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2. SPIS RYSUNKOW

Plan sytuacyjny

Rzut parteru

Rzut pomieszczen objetych przebudowg -stan istniejacy

Rzut pomieszczen objetych przebudowg -stan projektowany

Przekroj stan istniejacy. Przekroj stan projektowany.

Rzut dachu, miejsce montazu masztu flagowego

Lokalizacja kartuszy herbowych oraz masztu flagowego - Elewacja E-1
Lokalizacja kartuszy herbowych oraz masztu flagowego - Elewacja E-2
Kartusze herbowe

0. Detal mocowania masztu do podstawy zelbetowej

1. Detale stolarki okiennej

2. Zestawienie stolarki

. Rzut parteru. Wentylacja

. Rzut parteru. Woda ciepta, zimna, cyrkulacja

. Rzut parteru. Kanalizacja

. Schemat zasilania

. Plan instalacji oswietleniowej. Rzut parteru.

. Plan instalacji sitowej i niskoprgdowej. Rzut parteru



3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:
Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332)
OSWIADCZAM, Ze projekt budowlany przebudowy pomieszczen w budynku nr 1 na potrzeby biura
przepustek, LCN przy Al. Jerozolimskich 97 w Warszawie sporzgdzony jest zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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4. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

W mysl paragrafu 206 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, przeprowadzono analize istniejacej
konstrukcji w zakresie projektowanej przebudowy. Stan techniczny budynku oceniono na dobry. Brak
pekniec i zarysowan $cian i stropéw w budynku.

Przedmiotowy budynek o konstrukcji szkieletowej, zelbetowej, wykonany w uktadzie stupowo-
ryglowym 3-traktowym. Rozpietos¢ powstatych traktow to 6 — 3 — 6 m. Stupy zewnetrzne i wewnetrzne
oraz podciggi tworzg wielopietrowe ramy usytuowane poprzecznie do dtuzszych osi poszczegdlnych
czesci obiektu. Stropy gestozebrowe Akermana potgczone sg z ryglami ram. Sciany zewnetrzne - z
cegty ceramicznej petnej grubosci 38 cm. Sciany korytarzy — z cegty petnej gr. 12 cm. Scianki dziatowe
murowane z cegty gr. 12 cm. Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne.

Projektowane roboty polegajgce na przebudowie czesci pomieszczen kondygnacji parteru
istniejgcego budynku nie ingerujg w jego uktad konstrukcyjny oraz nie zmieniajg schematu obcigzen
konstrukcji.

Planowana modernizacja nie wpltynie negatywnie na stan bezpieczenstwa konstrukcji oraz
bezpieczenstwo uzytkowania.

Nowe $ciany nalezy wykonac z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm.



5. OPIS TECHNICZNY — BRANZA BUDOWLANA

6.1. DANE OGOLNE
5.1.1. Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 322/003/2017/01636/DPK zawarta w dniu
14.11.2017r. pomiedzy Stotecznym Zarzadem Infrastruktury przy Al. Jerozolimskich 97 w Warszawie,
a firmg MPROJEKT Polska Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Przewodowej 29 w Warszawie.

Projekt wykonano w oparciu o:
* Inwentaryzacje budowlang przedmiotowego budynku,
»  Wizje lokalng kondygnaciji objetej przebudowa,

*  Wytyczne Zamawiajgcego.
5.1.2. Zakres opracowania

Projekt budowlany swym zakresem obejmuje:
— ekspertyze techniczna,
— projekt branzy budowlane;j,
— projekt instalacji sanitarnych,
— projekt instalacji elektrycznych.

Projekt nie obejmuje zagospodarowania dziatki, gdyz nie powoduje zmian w tym zakresie.
5.1.3. Przedmiot i cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest budynek nr 1 zlokalizowany w Warszawie przy

Al. Jerozolimskich 97.
Celem opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczen budynku nr 1 na potrzeby

biura przepustek, LCN.

5.1.4. Lokalizacja obiektu

Przedmiotowy budynek administracyjno-biurowy potozony jest na dziatce usytuowanej miedzy
ul. Nowogrodzkg oraz Alejami Jerozolimskimi w dzielnicy Ochota. Poszczegdélne cziony budynku tworzg
uktad dwupodworzowy. Dziedziniec pierwszy od strony potnocnej zamkniety od zachodu ciagiem
pomieszczen garazowych, dziedziniec drugi od strony potudniowej budynkiem magazynowo-
produkcyjnym. Zachodnie $ciany szczytowe przylegajg do slepych scian szczytowych zabudowy posesiji
Al. Jerozolimskie 99. Od wschodu nieruchomos¢ graniczy z dziatkg o nr ew. 19/2.



5.1.5. Historia obiektu

Gmach wybudowano na pustej dzialce usytuowanej pomiedzy Al. Jerozolimskimi a
ul. Nowogrodzka, powstatej z potaczenia trzech odrebnych nieruchomosci sukcesywnie skupowanych
od prywatnych wiascicieli w 1. 20-tych XX w. Jedng z posesji zajmowaty uprzednio zabudowania
Towarzystwa Akcyjnego Sztuki Graficznej J. L. Hirsznowicz.

Wzdtuz wschodniej elewacji projektowanego obiektu planowano przeprowadzi¢ uliczke tgczaca
obie arterie. Zamiaru tego nie zrealizowano, jednakze na niektérych planach miasta zostata ona
zaznaczona jako ul. Geograficzna.

Budynek pomiescit biura, biblioteke i urzgdzenia poligraficzne Wojskowego Instytutu
Geograficznego, ktérego kierownictwo miescito sie dotgd w gmachu dawnej szkoty przy ul. Wilczej 64,
zas podlegte jednostki rozsiane byty po catej Warszawie. W czasie |l wojny swiatowej Instytut zajat
niemiecki Wojenny Urzad Kartograficzny i Mierniczy (Kreigskarten Und Vermessungswesensamt
Warschau), ktéry kontynuowat druk map dla potrzeb Wermachtu.

Odbudowany ze zniszczen wojennych (czesciowo wypalony w czasie powstania) nadal stuzyt
potrzebom WIG, a w pierwszych latach powojennych miescit réwniez Centralng Biblioteke Wojskowa.
Obecnie budynek stanowi siedzibe Geografii Wojskowe] Sztabu Generalnego WP i instytuciji
podlegtych.

Przedmiotowy budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw m. st. Warszawy pod nr A-764
decyzjg z dnia 8.11.2007r.



Fot. 1. Widok na fasade budynku z roku 1938

5.1.6. Konstrukcja i wykonczenie obiektu

Budynek wybudowany na planie litery E. Bryta budynku rozczionkowana, piecio- oraz
szesciokondygnacyjna, podpiwniczona, parter czesciowo zagtebiony ponizej terenu. Dominante
budynku stanowi o$miokondygnacyjna wieza zegarowa umiejscowiona w elewacji pétnocne;.

Budynek o konstrukcji zelbetowej. Sciany zewnetrzne stanowi zelbetowa konstrukcja
szkieletowa wypetniona cegtg ceramiczng petng oraz dziurawkg otynkowane od wewnagtrz tynkami
cementowo-wapiennymi, od zewnatrz tynkami lastrykowymi.

Stropy w budynku ogniotrwate, typu Ackermana, zelbetowe oraz odcinkowe. Dach
jednospadowy oraz dwuspadowy o konstrukcji zelbetowej, kryty papa.

Stolarka okienna PCV oraz drewniana. Drzwi aluminiowe oraz stalowe, drzwi garazowe
drewniane przesuwne. Obrobki blacharskie — blacha ocynkowana.

Elewacje zewnetrzne licowane ptytami piaskowca. Elewacje wewnetrzne wykonczone ptytkami
klinkierowymi, stupy pokryte masg lastrykowg. Cokoty oraz gzymsy miedzykondygnacyjne pokryte
tynkiem strukturalnym. W oknach na parterze stalowe kraty z pionowych ptaskownikow. Elewacje

wienczy wydatny gzyms koronujacy.

5.1.7. Dane techniczne obiektu
- diugos¢ -97 m,
- szerokos¢ -50m,
- Srednia wysoko$¢ - 21 m (z wiezg zegarowg 29,84 m)

- powierzchnia zabudowy - 3.404 m2,
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powierzchnia catkowita - 15.430 m2,
kubatura -71.400 m3.

5.1.8. Zakres prac

Ponizej podano prace budowlane w zakresie wszystkich branz zwigzanych z przebudowa

wyznaczonej czesci parteru przedmiotowego budynku.

A.

Roboty rozbiérkowe

demontaz stolarki drzwiowej,

demontaz armatury sanitarnej,

demontaz parapetéw okiennych,

demontaz stolarki okiennej wskazanej w czesci rysunkowej,

rozbiorka fragmentow istniejacych scian wewnetrznych,

rozbiérka oktadzin sciennych (ptyty G-K, glazura),

rozbiorka obudowy instalacji wod.-kan. oraz pionéw c.o.,

rozbiodrka sufitu podwieszanego i obudowy instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu nr 5,
rozbiérka przedsionka wskazanego w czesci rysunkowej projektu,

demontaz nieczynnej rury gazowej,

demontaz hydrantu wewnetrznego.

Roboty budowlane

zamurowanie otworéw wskazanych w czesci rysunkowej projektu,

wykonanie nowych $cian dziatowych z bloczkéw gazobetonowych o gr. 12 cm,

wykonanie nowej obudowy instalacji wod.-kan. oraz pionéw c.o. z ptyt G-K o gr. 12,5 mm,
remont Scian i sufitow:

- skucie 100% tynkow na Scianach i sufitach,

- wykonanie nowych tynkdw cementowo-wapiennych,

- wykonanie gtadzi gipsowej,

- malowanie farbg emulsyjng w kolorze biatym,

- w pomieszczeniach sanitarnych wykonanie na $cianach glazury do wys. 2,0m;

- W pomieszczeniu socjalnym wykonanie na $cianie wskazanej w czesci rysunkowej

glazury od wys. 0,9m do wys. 1,8m,

wymiana posadzek:

- rozbiérka istniejgcych posadzek,

- wyrownanie podtoza wylewka samopoziomujaca,

- wykonanie nowych posadzek;
wykonanie nowego sufitu podwieszanego kasetonowego z ptyt akustycznych z wetny
szklanej gr. 40 mm w pomieszczeniach nr 1, 2, 3, 4;

montaz armatury sanitarnej;
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- montaz systemowych Scianek w kabinach WC,

- osadzenie nowej stolarki drzwiowej oraz okiennej zgodnie z zestawieniem stolarki
zamieszczonym w czesci rysunkowej projektu;

- montaz kratek wentylacyjnych z wktadem peczniejgcym w $cianach wydzielajgcych
oddzielne strefy pozarowe,

- przesuniecie hydrantu wewnetrznego,

- montaz bramek wejsciowych,

- montaz lady recepcyjne;j,

- montaz kurtyny powietrznej przy drzwiach wejsciowych,

- uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych istniejgcych przewodéw instalacyjnych w miejscach
przejscia przez przegrody wydzielajgce oddzielne strefy pozarowe,

- montaz systemowego masztu flagowego na dachu wiezy zegarowej,

- montaz kartuszy herbowych u podstawy wiezy zgodnie z dokumentacja w czesci
rysunkowej.

5.1.9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu dla przedmiotowej inwestycji stanowi dziatka o numerze
ewidencyjnym 19/1 w obrebie 2-01-02 w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, na ktérej zlokalizowany jest

przedmiotowy budynek.

6.2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
7.3.1. Opis ogolny parteru — stan istniejacy

W stanie istniejagcym pomieszczenia objete opracowaniem w poziomie parteru przedmiotowego
budynku sg przeznaczone do celéw socjalno-magazynowych oraz ustugowych (dawniej pomieszczenie
ksiegarni). Do pomieszczen socjalnych oraz magazynowych dostep zapewniony jest z korytarza,
oddzielonego od pozostatej czesci obiektu drzwiami wyposazonymi w kontrole dostepu. Wejscie do
lokalu ustugowego bezposrednio od strony Alei Jerozolimskich, a takze poprzez pomieszczenie sitowni

z korytarza wewnetrznego.

7.3.2. Opis ogolny parteru — stan projektowany

Przebudowa czesci parteru w obszarze okreslonym na rys.nr 2 polega na adaptacji
pomieszczen na potrzeby biura przepustek, LCN. Inwestycja polega na wyburzeniu istniejgcych $cian
dziatowych oraz wykonaniu nowych z bloczkdw gazobetonowych o gr. 12 cm. Nie przewiduje sie
zwiekszenia powierzchni uzytkowej budynku.

Projekt nie zmienia ukfadu konstrukcyjnego. Przewiduje sie jedynie drobne ingerencje w
konstrukcje budynku polegajgce m.in. na lokalnych wyburzeniach $cian dziatowych, skuciach oraz

przemurowaniach.
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7.3.3. Program uzytkowy parteru (pomieszczen podlegajacych opracowaniu) po przebudowie i

wskazniki wielkosciowe

Projektowana przebudowa umozliwi powstanie holu wejsciowego z przestrzenig recepcyjna.
Dodatkowo zostang wydzielone toalety, pomieszczenie socjalne oraz pomieszczenie odbioru
dokumentow. Po przekroczeniu bramek wejsciowych z kontrolg dostepu, znajduje sie wydzielona
przestrzen przeznaczona dla pracownikéw, tj. pomieszczenia sanitarne oraz pomieszczenie
odpoczynku.

Zestawienie powierzchni po przebudowie pomieszczen objetych opracowaniem:

L.p. l-\lazwa . Rodzaj posadzki Pow. netto m?
pomieszczenia
1 Recepcja Ptytki granitowe 52,85
2 Odbioér dokumentow | Wykfadzina obiektowa 15,61
3 Korytarz Ptytki granitowe 17,83
4 Korytarz Wyktadzina PCV 20,27
5 WC Terakota 4,37
6 WC Terakota 3,34
7 Pom. socjalne Terakota 7,46
8 Natrysk Terakota 1,95
9 Przedsionek Terakota 4,35
10 WC Terakota 8,85
11 Pom. Odpoczynku Wyktadzina PCV 17,24
12 Wezet tgcznosci Terakota 23,42
Suma: 177,54

Wskazniki wielkosciowe czesci podlegajagcej opracowaniu:
Powierzchnia catkowita (stan istniejacy=stan projektowany) : 208,24 m2

Kubatura wewnetrzna (stan projektowany) : 488,24 m3

7.3.4. Konstrukcja projektowana

W projekcie nie zmienia sie istniejgcego uktadu konstrukcyjnego. Ingerencja w konstrukcje
polega na:
¢ demontazu drzwi oraz okien,
* rozbidrce Scian dziatowych,
* wykuciu otworéw w $cianach oraz stropach dla przeprowadzenia przewodéw instalaciji

wod.-kan., c.o., wentylacji.



7.3.5. Rozwigzania materialowe

« Sciany wewnetrze :

farba emulsyjna w kolorze biatym,

gtadz gipsowa,

tynk cementowo-wapienny gr 1,5 cm,

$ciana z bloczkéw gazobetonowych gr. 12 cm

tynk cementowo-wapienny gr 1,5 cm,

gtadz gipsowa malowana farbg emulsyjng, w pomieszczeniach sanitarnych glazura na
do wys. 2,0m (za wyjatkiem natrysku-glazura na petng wysokos¢ Sciany), w
pomieszczeniu socjalnym na scianie oznaczonej w czesci rysunkowej glazura od wys.

0.9m do wys. 1,8m.

» Obudowa instalacji :

farba emulsyjna w kolorze biatym,

gtadz gipsowa,

$ciana z bloczkdéw gazobetonowych gr. 12 cm

tynk cementowo-wapienny gr 1,5 cm,

gtadz gipsowa malowana farbg emulsyjng, w pomieszczeniach sanitarnych glazura na

do wys. 2,0m.

* Podiogi i posadzki

uzupetnienie ubytkdw w szlichcie betonowej,

wylewka samopoziomujgca gr. 1cm,

pom. nr 1,3 - ptytki granitowe 60 x 60 cm, gr. min. 1 cm,

pom. nr 2 - wyktadzina obiektowa,

pom. nr 4, 11 - wyktadzina PCV zgrzewalna,

pozostate pomieszczenia - ptytki gresowe antyposlizgowe 45x45 cm, matowe, grubos$é
9mm (cokot: gres, h=7cm), klasa Scieralnosci: klasa 4 lub 5, klasa antyposlizgowosci:
>=R9, ptytki podtogowe uktada¢ w uktadzie szachownicowym, w taki sposob, aby ich
fugi zrébwnac z fugami ptytek $ciennych (Uwaga: pod ptytki w pomieszczeniach mokrych

wykonac izolacje — folia w ptynie).

» Sufity podwieszane

system sufitdw podwieszanych kasetonowych 60x60x4 cm z ptyt akustycznych z wetny
szklanej, gr. 4 cm, z krawedzig np. Ecophon; oprawy oswietleniowe 60x60 cm do
montazu w sufitach podwieszanych, wpuszczane w sufit, wykonane z blachy stalowe;j
lakierowanej proszkowo na kolor biaty, klosz satynowy o wysokiej przepuszczalnosci

Wysokos¢ zawieszenia sufitdéw 250 cm. Sufit zawieszac na systemowym ruszcie ze stali

malowanej proszkowo wykonany wg instrukcji dostawcy systemu (np. za pomoca
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wieszakéw bezposrednich wg systemu np. Master A). Pierwszy wieszak od $ciany
200 mm. Na potaczeniu profili gtéwnych dodatkowe wieszaki. Profile gtéwne co

600 mm, poprzeczne co 600mm,

Stolarka drzwiowa

drzwi wewnetrzne ptycinowe, bezprogowe, jednoskrzydiowe, oscieznica z MDFu,
wyposazone w zamek podklamkowy, materiat wykoriczeniowy- okleina drewnopodobna
drzwi wewnetrzne ptycinowe jednoskrzydtowe, przesuwne os$cieznica z MDFu,
wyposazone w system automatycznego otwierania przyciskiem, sterowane z systemu
SSP, z mozliwoscia otwarcia recznego, materiat wykonczeniowy- okleina
drewnopodobna, drzwi tazienkowe z otworem wentylacyjnym nie mniejszym niz
0,022m2;

drzwi ptycinowe, petne, bezprogowe, z otworem wentylacyjnym nie mniejszym niz
0,022m2, wyposazone w samozamykacz, klamke i zamek podklamkowy, materiat
wykonczeniowy- okleina drewnopodobna;

drzwi ztozone z ramy z drewna migkkiego o odpornosci ogniowej EI60, wypetnienie -
dwie warstwy ptyty wiérowej, przedzielonej ptytg ognioodporng, obtozone obustronnie
korkiem, catos¢ obtozona ptytg ogniochronng. Os$cieznica z drewna litego lub
klejonego. Dwa zawiasy nierdzewne regulowane w trzech ptaszczyznach. W oscieznicy
umieszczona uszczelka peczniejgca, w wyfrezowanym rowku uszczelka przymykowa.
Dwie listwy samoopadajgce. Drzwi przylgowe (3-stronna przylga), bezprogowe. Drzwi
wyposazone w samozamykacz.

drzwi zewnetrzne w konstrukcji aluminiowej lub stalowe malowane proszkowo, o
wspotczynniku przenikania ciepta 1,5 W/m2K, wypetnionione szktem przeziernym,
wyposazone w samozamykacz, klamke oraz zamek podklamkowy, bezprogowe,

posiadajace zabezpieczenia antywtamaniowe.

Okno zewnetrzne

okno zewnetrzne jednoramowe, trzyszybowe, nieotwieralne o wspotczynniku
przenikania ciepta 1,1 W/m2K, wykonczenie- okleina drewnopodobna;

okno zewnetrzne jednoramowe, trzyszybowe, nieotwieralne o wspétczynniku
przenikania ciepta 1,1 W/m2K, o klasie odpornosci ogniowe EI60, wykonczenie- okleina
drewnopodobna;

okno zewnetrzne z drewna klejonego skrzynkowe, trzyszybowe, rozwieralne o
wspétczynniku przenikania ciepta 1,1 W/m2K, wykonczenie- okleina drewnopodobna,
okno zewnetrzne jednoramowe, trzyszybowe, nieotwieralne, z wbudowang wyrzutnig
powietrza (wentylacja mechaniczna) o wspotczynniku przenikania ciepta 1,1 W/m2K,

wykonczenie- okleina drewnopodobna.
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* Inne elementy budowlane
- oObudowa instalacji: ptyty gips-kartonowe gr. 1,25¢cm na profilach stalowych CD/UD,
- kratka wentylacyjne z PCV z wktadem peczniejagcym (kolor: biel),
- systemowe kabiny WC ze $ciankami dziatowymi wykonanymi z wysokocisnieniowego
laminatu HPL o grubosci 10 mm,

- przeniesienie hydrantu wewnetrznego ze wzgledu na rozbiérke $ciany wewnetrzne;.

7.3.6. Montaz systemowego masztu flagowego

Projektuje sie montaz systemowego masztu flagowego o wysokosci 6m na dachu wiezy
zegarowej. Maszt wyposazony w mechanizm korbowy wewnatrz rury wykonanej z wibkna szklanego,
pozwalajgcy na wcigganie i opuszczanie flagi. Mocowany do stropu za pomocg 3 kotew chemicznych

M20 dt.26cm. Jako podktadke zastosowaé blache czotowg o srednicy 20 cm i grubosci 15mm.

7.3.7. Montaz kartuszy herbowych

Projektuje sie montaz kartuszy herbowych na elewacjach u podstawy wiezy zegarowej w
miejscach wskazanych na rys. nr 6 i 7. Kartusze herbowe zgodnie z rys nr. 8 przedstawiajg godfo Polski
oraz historyczne herby Polskich miast. Nalezg do nich: tuck, Brzes¢ nad Bugiem, Wilno, Kielce,
Tarnopol, Torun, Nowogrddek, Stanistawow, £6dz, Poznan, Katowice, Biatystok, Warszawa, Krakow,

Lublin, Lwéw oraz w centralnych czesciach Orzet Biaty.

7.3.8. Instalacje

W obszarze parteru objetym opracowaniem przewiduje sie nastepujace instalacje:
- instalacja wodno-kanalizacyjna,
- instalacja wentylacji mechanicznej,
- instalacja c.o.
- instalacja elektryczna,
- instalacja sygnalizacji pozaru,
- instalacja teletechniczna.
Szczegotowy opis instalacji zawarto w rozdziale 6 (instalacje sanitarne) i rozdziale 7 (instalacje

elektryczne).

Uwaga:
Przy wykonywaniu instalacji wentylacji mechanicznej dla pomieszczen objetych opracowaniem,

do wyprowadzenia przewodéw na zewngtrz budynku zostang wykorzystane istniejgce otwory na
elewacji budynku, oraz istniejgce okno z wyrzutnig powietrza. Nie zaktada sie wykonania dodatkowych

otworow na elewacji.
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7.3.9. Charakterystyka energetyczna

Przebudowa parteru nie powoduje zmiany charakterystyki energetycznej budynku.

7.3.10. Ochrona przeciwpozarowa

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422 z pézn. zm.) [1];

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.
U.z2010r. Nr 109, poz. 719) [2],

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. z 2009 r.
Nr 124, poz. 1030) [3],

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan przeciwpozarowych dla wydzielonej strefy
pozarowej posiadajgcej ewakuacje bezposrednio na zewnatrz  budynku, w zwigzku
Z powyzszym w opracowaniu odniesiono sie wylgcznie do wydzielonej strefy pozarowej w ktérej
zapewniono spetnienie wymagan ochrony przeciwpozarowej i techniczno — budowlanych.

Zakres opracowania obejmuje czes¢ pomieszczen parteru u budynku nr 1 na potrzeby biura
przepustek, LCN.

Klasyfikacja pozarowa

Rozpatrywany budynek ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania zalicza sie do Il
kategorii zagrozenia ludzi (ZL Ill) - zgodnie z § 209 przepisu [3], z pomieszczeniami produkcyjno-
magazynowymi (PM).

Pod wzgledem wysokosci budynek nalezy zaliczy¢ do grupy budynkdéw sredniowysokich (SW).

Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen produkcyjnych nie powinna
przekracza¢ 1000 MJ/m2, zas magazynowych - 2000 MJ/m2.

W budynku nie wystepuje zagrozenie wybuchem

Podziat na strefy pozarowe

Planuje sie wydzielenie strefy pozarowej pomieszczen objetych opracowaniem od reszty
budynku $cianami/stopem oddzielenia przeciwpozarowego. Klasyfikacja strefy pozarowej ZL lII.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych nie bedg przekroczone.

Wszystkie sciany/stropy ktdre nie spetniajg wymaganej klasy odpornosci ogniowej (wydzielenie

jak dla klasy ,B”) zostang dostosowane do wymaganej klasy.
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Klasa odpornosci pozarowej budynku

Zgodnie z przepisami § 212 rozporzadzenia [a] klasa odporno$ci pozarowej dla budynku

niskiego (oraz strefy pozarowej bedacej przedmiotem opracowania) zaliczonego do kategorii

zagrozenia ludzi ZL Il wymagana klasa odpornosci pozarowej wynosi ,,.B”.

Dla wymienionej klasy odpornosci pozarowej wymagania klasy odpornosci ogniowej powinny

by¢ zgodne z ponizszg tabela:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® ¥
Klasa
odpornosci 4
P budvnk glowna konstruk sciana sciana krved
ozarowej budynku - onstruk- rzekrycie
P Jhudy kon - dach strop” zewnetrz- wewne - pd hy3’
; cja dachu achu®
strukcja I na? trzna"
nosna
1 2 3 4 5 6 7
] E 130
B R120| R30 |REI60 _ El 30 RE30
(0i)

Gdzie:

R — nos$no$¢ ogniowa (w minutach), Jest to stan w ktorym element przestaje spetnia¢ funkcje na skutek zniszczenia

mechanicznego, utraty statecznosci lub przekroczenia granicznych wartosci przemieszczen lub odksztafcen.

E —

szczelno$¢ ogniowa (w minutach. Jest to stan w ktérym element przestaje spetnia¢ swojg funkcje na skutek odpadniecia od

konstrukcji lub powstania pekniec i szczelin przez ktdre przedostaja sie ptomienie lub gorgce gazy.

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach). Jest to stan w ktérym element przestaje spetnia¢ swojg funkcja oddzielajacg na skutek

przekroczenia granicznej wartosci temperatury powierzchni nienagrzewaney.

(-) — nie stawia sie wymagan.

7)

2)
3)

4)

Jezeli przegroda jest czescig gfdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej @
odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy kondygnacyjnego wraz z pofagczeniem ze stropem.

Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze
budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okre$lone w
kol. 4.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigczy i dylatacjami.

Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

Elementy konstrukcyjne oraz oddzielenia pozarowe (drzwi) zlokalizowane na granicy rozdziatu

stref beda spetnia¢ klasy odpornosci ogniowej wedtug ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej

Klasa odpornosci elementéw oddzielenia drzwi drzwi z przedsionka
pozarowej przeciwpozarowego przeciwpozarowych przeciwpozarowego
budynku $cian i stropow, lub innych .
2 wyjatkiem stropow w ZL zamknigé na korytarz i do na klatke
stropow w ZL przeciwpozarowych pomieszczenia schodowg *)
,B” REI 120 REI 60 El 60 ElI 30 E 30
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*) dopuszcza sie osadzenie tych drzwi w Scianie o klasie odpornosci ogniowej, okreslonej dla

drzwi w kol. 6, znajdujgcej sie miedzy przedsionkiem a klatkg schodowa.

Warunki ewakuaciji i wystroj wnetrz

Ewakuacja ze strefy pozarowej prowadzona jest zarédwno w ramach przejs¢ ewakuacyjnych
oraz dojs¢ ewakuacyjnych i prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku.

Szerokosé przejs¢ w pomieszczeniach wynosi minimum 0,90 m (0,80 m przy ewakuacji do 3
0s0b).Przejscia nie prowadzg przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Dlugos¢ przejsé ewakuacyjnych nie
przekracza dopuszczalnych 40 m.

Szerokos¢ wyjs¢ z pomieszczeh przeznaczonych do 3 0s6b wynosi minimum
0,80 m. SzerokoS¢ wyjs¢ z pomieszczen przeznaczonych na powyzej 3 os6b wynosi minimum
0,90 m. Wysokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych wynosi minimum 2,00 m. Wszystkie drzwi dwuskrzydtowe
posiadaja jedno nieblokowane skrzydto drzwiowe 0 szerokosci minimum 0,90 m. Drzwi przesuwne beda
sterowane z SSP. Wszystkie drzwi ktérych skrzydta po petnym otwarciu zawezajg wymagang szerokos¢
drogi ewakuacyjnej zostang wyposazone w samozamykacze.

Dla wiekszosci pomieszczen zapewniono mozliwosé ewakuacji w dwodch kierunkach.
Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie sg przekroczone. Wysoko$é poziomych drég
ewakuacyjnych spetnia wymog 2,20 m. Szerokos¢ drég ewakuacyjnych spetnia wymagania minimum
1,40 m (1,20 m przy ewakuacji do 20 oséb). Obudowa poziomych dré6g ewakuacyjnych bedzie spetniac
wymaganie minimum El 15.

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych znajdujgcych sie na drogach ewakuacyjnych spetnia wymag
0,90 m.

Po przebudowie wszystkie wyktadziny podtogowe, oktadziny sufitowe i Scienne oraz state

elementy wykonczenia wnetrz bedg spetnia¢ wymagania w zakresie reakcji na ogien.

Drogi pozarowe i zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celéw gasniczych

Drogg pozarowg dla budynku sg Aleje Jerozolimskie oraz ulica Nowogrodzka. Mozliwy jest
rowniez wjazd od ul. Nowogrodzkiej na podwdérko wewnetrzne kompleksu istniejgce pomiedzy
rozpatrywanym budynkiem a sgsiednim. Stad mozliwy jest dostep do wschodniej Sciany obiektu.
Szerokos¢ bramy wjazdowej wynosi 4,9 m, nie ma ograniczenia wysokosci oraz jest dodatkowo furtka
szerokosci 0,95 m. Dostep do budynku mozliwy jest tagcznie z trzech stron.

Istniejgce drogi pozarowe posiadajg nawierzchnie utwardzong asfaltowg spetniajaca
wymagania dla drég pozarowych i umozliwiajgca dojazd ciezkich pojazdéw pozarniczych. Budynek

spetnia wymagania dla drég pozarowych dla budynkéw w zabudowie pierzejowe;j.

Urzadzenia przeciwpozarowe
1) Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa - Budynek posiada instalacje hydrantowg
nawodniong z hydrantami 52 w strefach PM i hydrantami 25 w strefach ZL. Hydranty zapewniajg swoim

zasiegiem ochrone catego budynku.
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2) Instalacja oswietlenia awaryjnego - Planuje sie wyposazenie przebudowywanej czesci
budynku w instalacje oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego (o0 zwiekszonym natezeniu do 2 Ix) i
instalacje o$wietlenia kierunkowego.

3) System sygnalizacji pozaru - Budynek wyposazony jest w system sygnalizacji pozaru z
ochrong catkowitg. Planuje sie rozbudowe istniejacego systemu i podtagczenie przebudowywanej czesci
budynku do systemu SSP.

Wyposazenie w gasnhice, oznakowanie znakami bezpieczenstwa i ochrony
przeciwpozarowej

Strefa pozarowa zostanie wyposazona w gasnice zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Oznakowanie znakami bezpieczenstwa i ochrony przeciwpozarowej powinno by¢ zgodne z PN.

Sposob zabezpieczenia instalacji uzytkowych

Wszystkie przepusty instalacyjne w scianach i stropach stanowigcych elementy oddzielenia
przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy odpornoéci ogniowej elementu budowlanego.

W przypadku przejscia instalacji wentylacyjnej przez strefy pozarowe zostang zainstalowane
klapy przeciwpozarowe na granicy stref pozarowych (wymagana klasa El 120), badz kanaty

wentylacyjne zostang obudowane w klasie EIS 120.

7.3.11. Przystosowanie dla os6b niepetnosprawnych

Kondygnacja parteru w obszarze opracowania zostata przystosowana do potrzeb osob
niepetnosprawnych poprzez eliminacje barier architektonicznych w strefie komunikacji og6ine;j.

Przed wejsciem do budynku znajduje sie prog wysokosci 10 cm. Z uwagi na fakt, iz obiekt jest
wpisany do rejestru zabytkéw, nie jest mozliwe wykonanie podjazdu dla os6b niepetnosprawnych. W
zwigzku z powyzszym, obiekt zostanie wyposazony w mobilne urzadzenie umozliwiajgce dostep do

budynku osobom niepetnosprawnym.

7.3.12. Informacje BHP i SANEPID

Kondygnacja parteru w obszarze opracowania bedzie przeznaczona dla pracownikéw statych w
ilosci 2 os6b z zachowaniem kubatury pomieszczenia min. 15m3/osobe.

Nowoprojektowane pomieszczenia spetniajg wymdg zachowania min. 5,40m2 powierzchni
pomieszczenia, w tym min. 2,5m2 wolnej powierzchni w przeliczeniu na jednego pracownika.

Pracownicy bedg korzysta¢ z nowoprojektowanych toalet. W przebudowywanej czesci parteru
zlokalizowano toalete ogélnodostepng z dostepem bezposrednio z recepcji, oraz toalety dla
pracownikow przy pomieszczeniu socjalnym oraz z wejsciem bezposrednio z korytarza.

Zaktada sie, ze wszyscy pracownicy bedg przeszkoleni w zakresie BHP oraz przepiséw
sanitarno-higienicznych oraz posiada¢ aktualne ksigzeczki zdrowia i aktualne zaswiadczenie wydane

przez lekarza do celéw sanitarno-higienicznych.
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7.3.13.

Zalecenia koncowe

Ostateczne wymiary zweryfikowa¢ na budowie.

Dokumentacja stanowi prawo autorskie jego twdrcy. Wszystkie zmiany materialowe

wymagdaja zgody autora projektu oraz Inspektora Nadzoru.
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6. OPIS TECHNICZNY — BRANZA SANITARNA

7.1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wszystkie niezbedne instalacje sanitarne stuzgce ochronie srodowiska oraz
zapewnieniu komfortu termicznego i uzytkowania:

- instalacje wody uzytkowej — cieptej zimnej i cyrkulaciji

- instalacje wody pozarowej

- instalacje kanalizaciji

- instalacje wentylacji

- instalacje centralnego ogrzewania — instalacja ta nie ulega zmianie
Zakres opracowania pokazano w czesci rysunkowej opracowania.
7.2 Instalacja wody cieptej zimnej i cyrkulacji

Ponizej przedstawiono bilans wody w projektowanym obiekcie:

Wyznaczanie przeptywu obliczeniowego dla przytagcza wodociggowego wg PN-
92/B01706

Dane Wartosé Jednostka

Rodzaj budynku (obiektu):

Budynek biurowy lub administracyjny

Rodzaj punktu czerpalnego:

Bateria czerpalna dla natryskow DN 15

Liczba 1 sztuka
Normatywny wptyw wody zimne; 0,150 dm3/s
Normatywny wptyw wody cieptej 0,150 dm3/s

Rodzaj punktu czerpalnego:

Bateria czerpalna dla umywalek DN 15

Liczba 4 sztuka
Normatywny wptyw wody zimne; 0,070 dm3/s
Normatywny wptyw wody cieptej 0,070 dm3/s

Rodzaj punktu czerpalnego:

Pluczka zbiornikowa DN 15

Liczba 3 sztuka

Normatywny wptyw wody zimnej lub ciepte; 0,130 dm3/s




Rodzaj punktu czerpalnego:

Zawoér sptukujacy dla pisuaréw DN 15

Liczba 1 sztuka

Normatywny wptyw wody zimnej lub ciepte; 0,300 dm3/s

Rodzaj punktu czerpalnego:

Bateria czerpalna dla zlewozmywakéw DN 15

Liczba 1 sztuka
Normatywny wptyw wody zimne; 0,070 dm3/s
Normatywny wptyw wody cieptej 0,070 dm3/s
Wyniki Wartosé Jedostka
Suma normatywdw wptywu wody 1,690 dm3/s
Przeptyw obliczeniowy 0,724 dm3/s

Istniejgce piony zapewnig wtasciwy odbiér wody cieptej i zimnej.

Projektowane pomieszczenia bedg zasilone z istniejgcego pionu wodnego w skfad, ktérego
wchodzi pion wody zimnej, cieptej i cyrkulacji. Woda poprzez system rurociggéw bedzie dostarczana do
przyboréw sanitarnych.

Do instalacji wody zimnej i cieptej podtaczone zostang zlewy, zlewozmywaki, umywalki i
wszelkie przybory sanitarne wymagajgce podtgczenia.

Na kazdym odgatezieniu oraz na kazdym podejsciu do punktu czerpalnego zostang

umieszczone zawory odcinajgce.

Ciepta woda o temperaturze Tew = 55°C jest przygotowywana centralnie, i dostarczana z
istniejgcego pionu.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonaé z rur polipropylenowych tgczonych przez
zgrzewanie. lzolacje wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002.75.690 z pézn. zm.). Poziomy instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ pod
stropem w przestrzeniach sufitu podwieszonego lub podtynkowo. Piony i podejscia do przybordow
sanitarnych nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

Mocowanie przewoddw instalacji wodociggowej do $cian, stropdédw i innych elementow
konstrukcji budynku przy pomocy systemowych uchwytéw stalowych z gumowa wkiadkg ochronna.
Rozstaw podpér statych i przesuwnych, oraz kompensatoréw wg wytycznych producenta rur.

Przejscia przewodéw przez przegrody nalezy odpowiednio uszczelnié¢ i zabezpieczyé przed
przenoszeniem drgan i hatasu.

W miejscach przejs¢ rurociggbw przez przegrody, wszystkie rury powinny byé prowadzone w

przewodach ostonowych. Srednica wewnetrzna przewodu ostonowego musi byé wieksza od $rednicy
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prowadzonej w niej rury (1,5*DN). Przestrzen wolng pomiedzy rurg ostonowa i przewodowa nalezy
wypetnic¢ piankg poliuretanowa.

Przejscia przewoddéw przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy prowadzic w
przepustach instalacyjnych ognioodpornych klasy odpornosci nie nizszej niz przegroda w ktérej sg
instalowane.

Przed przystgpieniem do wiasciwych czynnosci regulacyjnych nalezy urzadzenie kilkakrotnie
przeptukac czystg woda (najlepiej wodg pitna) az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej wody.

Przed przystgpieniem do pomiaru temperatury cieptej wody wyregulowa¢ prace zrédta ciepta,
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami w dokumentacji. Pomiar temperatury
cieptej wody w poszczegolnych punktach poboru wody nalezy przeprowadzi¢ termometrami z podziatkg
1°C. Urzadzenie cieptej wody mozna uzna¢ za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru ptynie
woda o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z odchytkg +5°C.

Proby szczelnosci na fragmentach oraz catosci instalacji zostang przeprowadzone pod
cisnieniem rownym 1,5 cisnienia roboczego lecz nie mniej niz 1,0 MPa.

Cisnienie powinno by¢ utrzymywane przynajmniej przez 4 godziny.

W wymienionym czasie, zamontowany manometr nie powinien wykazaé¢ spadku cisnienia.

Wykonawca zrealizuje préby na wykonanych robotach zgodnie z rozporzgdzeniami
ubezpieczenia budowlanego, a w szczegolnosci zgodnie z przepisami dotyczgcymi kontroli technicznej
robot.

Inspektor Nadzoru bedzie mégt zarzadzi¢ prébe wybranego odcinka instalacii, ktéry zostanie w

tym celu wyizolowany.

Podczas trwania budowy rury otwarte =zabezpieczy¢ poprzez tymczasowe zaslepki
zabezpieczajgce przed wprowadzeniem ciat obcych.

Wykonawca jest zobowigzany do ptukania instalacji, aby wyeliminowaé¢ zanieczyszczenia, ktre
odtozyty sie w trakcie wykonywania robot.

Czynnos¢ kontynuowac tak dtugo, jak to bedzie konieczne.

Rurociggi przed ich oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ woda, oraz dokonaé

dezynfekgciji.

Wszystkie materiaty izolacyjne, powtoki zabezpieczajgce (ochronne) i dodatkowe wyposazenie
muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami, przepisami, rozporzgdzeniami i spetnia¢ wymagania
przepiséw prawnych, a w szczegélnosci dotyczacych ich odpornosci ogniowe;.

Izolacja instalacji i urzagdzen musi by¢ wykonana w taki sposob, aby demontaz nie spowodowat
jej uszkodzenia.

Wykonywanie izolacji musi odbywa¢ sie réwnolegle z realizacjg konstrukcji wsporczej catosci
wyposazenia.

Stosowane materiaty musza:

-nie ulegac gniciu w czasie,

-nie pogarszac swej jakosci pod wptywem dziatania ciepta,
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-nie pogarszaé swej jakosci pod wptywem dziatania wilgoci,

-byé niepalne.

Wiasciwosci izolacji beda dostosowane do warunkow, w jakich bedzie prowadzona sie¢ (strefy
wilgotne, pomieszczenia wentylowane itp.) np. izolacja polietylenowa THERMAFLEX (kolor szary).

Izolacje termiczng instalacji i aparatury wykonac po kontrolach i prébach szczelnosci.

Nalezy wykona¢ przeniesienie pionu instalacji wody pozarowej, zamocowaé¢ do howo powstatej

$ciany. Przewody wykona¢ w technologii z rur stalowych ocynkowanych INOX.

7.3. Instalacja kanalizacji

Ponizej przedstawiono bilans kanalizacji w projektowanym obiekcie:

Wyznaczenie przeptywu obliczeniowego dla przytacza kanalizacyjnego
sanitarnego wg PN-EN 12056-2

Dane Wartos¢ Jednostka
Rodzaj obiektu (budynku) Biurowy
System instalacji kanalizacyjne; System |

Rodzaje punktow czerpalnych:

Ustep sptukiwany ze zbiornikiem 6 |

llosé 3 sztuka
Odptyw jednostkowy 2,00 dm3/s
Umywalka

llosé 4 sztuka
Odptyw jednostkowy 0,50 dma3/s
Zlew kuchenny

llos¢ 1 sztuka
Odptyw jednostkowy 0,80 dma3/s
Pisuar z zaworem sptukujagcym

llosé 1 sztuka
Odptyw jednostkowy 0,50 dm3/s
Natrysk bez korka

llosé 1 sztuka
Odptyw jednostkowy 0,60 dm3/s
Wyniki Wartos¢ Jedostka
Suma odptywo6w jednostkowych 9,90 dm3/s
Wspétczynnik czestosci 0,50

Natezenie przeptywu sciekow sanitarnych 1,57 dma3/s
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Istniejgcy pion kanalizacji sanitarnej zapewni wiasciwy odbior $ciekow.

Scieki sanitarne z weztéw sanitarnych w projektowanym zakresie bedg zbierane przewodami
kanalizacji sanitarnej i odprowadzane istniejagcym pionem kanalizacji sanitarnej. W zwigzku z brakiem
mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia sciekéw ( poza Natryskiem ), zastosowano system pompek
sanitarnych ktére zbierajg scieki z pobliskich przybordw i ttocza je do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
(pionu).

Piony kanalizacyjny - nalezy zapewni¢ wyprowadzenie ponad dach do wysoko$ci 30cm ponad
pokrycie dachowe i zakonczy¢ wywiewkami z PCV.

Na przewodach kanalizacyjnych montowac rewizje umozliwiajgce czyszczenie instalacji tak aby
dtugosc¢ odcinkéw tzw. inspekcyjnych nie przekraczata 15,0 m. Montaz rewizji - czyszczakéw zgodnie z
normami polskimi.

Wszystkie urzagdzenia sanitarne nalezy zainstalowa¢ w sposéb kompletny wraz z catkowitym
wyposazeniem i elementami wykonczeniowymi zgodnie z normami i metodami stosowanymi w Polsce.
Do wszystkich przyboréw i urzadzen sanitarnych nalezy doprowadzi¢ zasilanie cieptej i zimnej wody
oraz instalacje odprowadzajaca / spustows.

Cata armatura i przybory sanitarne muszg posiadac niezbedne dopuszczenia.

Srednice przytaczy urzadzen do kanalizacj :

umywalka Dn50
miska ustepowa Dn110
pisuar Dn50

Zmiany kierunkéw przewoddw nalezy wykona¢ za pomoca kolanek podwdjnych. Przewody
boczne taczy¢ z przewodem gtownym pod katem nie wiekszym niz 60°. Do kazdego przewodu
bocznego ma by¢ przewidziana oddzielna droga.

W przewodach odptywowych nie nalezy stosowaé odgatezien podwojnych, kitdre sg
dopuszczone w pionach.

Przewodow odptywowych nie nalezy prowadzi¢ ze zbyt duzymi spadkami, aby nie dopusci¢ do
powstawania nadmiernej predkosci sciekow.

7.4. Instalacja centralnego ogrzewania

Bilans cieplny pomieszczen nie ulega zmianie. Istniejgca instalacja CO spetnia wymogi nowo
projektowanych pomieszczen.
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7.5.

Instalacja wentylaciji

Ponizej przedstawiono bilans instalacji wentylacji.

Powierzchnia Wysokos¢ .
. Nazwa Nr. . . : .| Liczba . .
Kondygnacja . . pomieszczenia | pomieszczenia ) Nawiew | Wywiew | System
pomieszczenia | Pom 0s0b
(m2) (cm)
Parter Recepcja 1 52,85 300 11 220 170 [IN1W1
Parter Odbicr 2 15,61 310 8| 160| 160 |NIWI
dokumentow
Parter Korytarz 3 17,83 310 0 0 50| W1
Parter Korytarz 4 20,27 310 0 50 0|N1
Parter wWC 5 4,37 310 0 0 50| WC
Parter wWC 6 3,34 310 0 50 50| WC
Parter Pom. Socjalne | 7 7,46 310 2 50 0|N1
Parter Natrysk 8 1,95 310 1 0 100 | WC
Parter Przedsionek 9 4,35 310 1 100 0|N1
Parter WC 10 5,5 310 1 80 80 |N1-WC
Parter Pom. 1 17,24 310 2| 40 40 INIW1
Odpoczynku
Parter Wezel 12 23,42 310 0 0 0
facznodci
PARTER RAZEM 174,19
Systemy Skrét Nawiew Wywiew
m3/h m3/h
Ogoblny NIW1 750 420
WC 330

Do obliczen przyjeto 20m3/h/os. Na potrzeby wentylacji dobrano jednostke wentylacyjng o

wydajnosci 800m3/h z grzatka elektryczng i wymiennikiem odzysku ciepta.

Parametry powietrza zewnetrznego:

Lato: (Il strefa klimatyczna)
t, = 30°C;

@ = 45%:

Zima: (Il strefa klimatyczna)
t. = —20°C.

@ = 100%:

Jako zabezpieczenie przed migracjg zimnego powietrza zastosowano kurtyne powietrzng cieptg

(elektryczng).
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Przekroje przewodéw oraz innych elementéw wentylacyjnych dobiera¢ na podstawie natezenia

przeptywu, wielkos¢ spadku ci$nienia przy uwzglednieniu predkosci maksymalnych.

Instalacja nawiewno - wywiewna i wyciggowa:

predkos$¢ max w przewodach gtéwnych w=4,5-6,0 m/s
predkos$¢ max w odgatezieniach w=3,0-4,5 m/s
predkos$¢ max za wentylatorem w=6,0 m/s

Przy przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez strefy pozarowe, kanaty wentylacyjne nalezy
wyposazy¢ w klapy przeciwpozarowe z wyzwalaczami termicznymi (odpornos¢ p.poz. klapy jak
przegroda w ktérej sie znajduje).

Kanaty wentylacyjne prostokatne wykona¢ z blachy ocynkowanej o potgczeniach kotnierzowych
z zastosowaniem narozy ttoczonych. Kanaty okragte typu SPIRO tgczone na nyple.

Podejscia do nawiewnikow i wywiewnikdw elastycznymi kanatami ttumigcymi. Maksymalna
dtugos¢ kanatu elastycznego — 2 m.

Kanaty mocowac do elementéw konstrukcji budynku przy pomocy uchwytéw ocynkowanych ,L”

lub ,Z2” z wktadkami gumowymi ttumienia drgan, pretow gwintowanych ocynkowanych M6, M8 i M10.

Wentylacje pomieszczen zapewni centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepta i nagrzewnicg
elektryczng o nastepujacych parametrach:

Vn =750 m3/h

Vw=470m3/h

Qgrz= 3,0KW — ogrzewanie powietrza wentylacyjnego do temp. +20°C

Centrala zostanie zainstalowana w korytarzu. Centrala bedzie sie sktada¢ z elementéw:

- Filtry;

- Krzyzowy wymiennik ciepta;

- Wentylatory nawiewne i wyciggowe EC;

- Nagrzewnica elektryczna o mocy 3,0kW

Komplet automatyki

Kanatly nawiewne i wyciggowe rozprowadzi¢ do pomieszczeh wg czesci graficznej. Kanaty
czerpne i wyrzutowe zaizolowac termicznie matami z wetny mineralnej o grubosci 80 mm. Kanaty

nawiewne i wywiewne zaizolowa¢ matami z wetny mineralnej o grubosci 40 mm.

Wywiew z pomieszczen WC za pomocg zaworéw wyciggowych potgczonych kanatami z
wentylatorem wyciggowym kanatowym. Nawiew do pomieszczen przez kratki transferowe w drzwiach
lub nad drzwiami.

Wyrzutnie i czerpnie powietrza zlokalizowane bedg z zachowaniem odlegtosci zgodnych z

przepisami. Na rysunkach pokazano lokalizacje czerpni i wyrzutni.
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W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej instalacji nalezy stosowac:

- Thumiki akustyczne na kanatach wentylacyjnych;

- Centrale wentylacyjne z obudowg izolowana akustycznie;

- Centrale wentylacyjne posadowione na podkfadkach antywibracyjnych;

- Wentylatory z regulacja predkosci obrotowej;

- Laczniki elastyczne pomiedzy urzadzeniami i kanatami wentylacyjnymi;

- Hatas pochodzacy od pracy urzadzen wentylacyjnych nie powinien przekroczyc
podanych w PN-87/B-02151/02.

wartosci
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7. OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA

7.1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuije :
- instalacje wewnetrzne elektryczne w budynku:
- instalacje oswietlenia podstawowego,
- instalacje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,
- instalacje o$wietlenia awaryjnego kierunkowego,
- instalacje gniazd wtyczkowych ogélnych,
- instalacje gniazd wtyczkowych dedykowanych dla sieci komputerowej,
- instalacje sitowg wraz z wewnetrznymi liniami zasilajgcymi,
- instalacje sieci strukturalne;,
- instalacje telewizji przemystowej CCTV,
- instalacje SSWiN,
- instalacje SSP,
- instalacje potgczen wyréwnawczych,

- rozdzielnice elektryczne.

7.2 Zasilanie, bilans mocy

Instalacje elekiryczne w pomieszczeniach objetych opracowaniem zasilane bedg =z
projektowanej rozdzielnicy RE.

Bilans mocy RE:

Moc zainstalowana Pz=20,0kW
Moc szczytowa Po=16,0kW
Prad obliczeniowy l0=24,9A
Zabezpieczenie 3x35

Kabel zasilajacy YDY5x10mm?

7.3. Rozdzielnice
7.3.1. Rozdzielnica RE LCN

Istniejaca rozdzielnice RE LCN nalezy zmodernizowa¢ montujac roztgcznik bezpiecznikowy dla

zabezpieczenia przewodu zasilajgcego rozdzielnice RE.

7.3.2. Rozdzielnica RE

Na poziomie parteru w ciggu komunikacyjnym zamontowana bedzie rozdzielnica RE. Z

rozdzielnicy RE zasilane bedg: instalacja oswietlenia podstawowego, oswietlenia awaryjnego
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ewakuacyjnego, gniazda wtyczkowe ogélne, gniazda wtyczkowe dedykowane dla: przepompowni
Sciekow, instalacje wentylacji (rekuperator), wentylatora kanatowego, kurtyny powietrznej z nagrzewnicag
elektryczng instalacji SSWIN, instalacji CCTV. Rozdzielnica zbudowana bedzie z typowej obudowy
natynkowej, metalowej, IP-40, z drzwiami zamykanymi na zamek. Rozdzielnica bedzie wyposazona w
roztgcznik izolacyjny, wytaczniki nadmiarowo pradowe, wytgczniki réznicowoprgdowe, wytaczniki
réznicowo prgdowe z cztonem nadmiarowym, lampki kontroli napiecia, ochronniki przeciwprzepieciowe.
Rozdzielnica RE zasilana bedzie z rozdzielnicy RE LCN kablem typu YDY5x10 mm2 uktadanym

czesciowo w listwie PVC90x40mm na tynku i czesciowo bezposrednio pod tynkiem.

7.4. Instalacje elektryczne wewnetrzne

7.4.1. Oswietlenie podstawowe

Przewiduje sie oprawy oswietlenia podstawowego zapewniajgce srednie natezenie oswietlenia
zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie — O$wietlenie miejsca pracy — Cze$é 1:
Miejsca pracy we wnetrzach na poziomie:

- 300 Ix w recepcja,

- 200 Ix w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych,

- 150 Ix w ciggach komunikacyjnych, korytarzach.

Przewiduje sie oprawy oswietleniowe ze zrodtami swiatta LED.

7.4.2. Oswietlenie awaryjne

Projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, spetniajagce wymagania Polskiej Normy PN-
EN 1838:2015-11 ,Zastosowania os$wietlenia -- Oswietlenie awaryjne”. Oswietlenie awaryjne
ewakuacyjne projektuje sie na wszystkich drogach ewakuacyjnych, w poblizu przyciskéw
przeciwpozarowego wytgcznika pradu, recznych ostrzegaczy pozarowych, hydrantach. Oswietlenie
bedzie uruchamia¢ sie automatycznie w przypadku zaniku napiecia podstawowego nie pdzniej niz 2
sek. Oswietlenie bedzie dziata¢ przez co najmniej 1 godzine oraz bedzie zapewniaé osiggniecie
sredniego natezenia o$wietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz
1 Ix, a na centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi nie mniej niz 1,0
Ix. Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego w miejscu zainstalowania przyciskéw recznego
uruchamiania instalacji SSP, hydrantach bedzie wynosi¢ co najmniej 5 Ix, w tym w odlegtosci co
najmniej 2 m od tych urzgdzen. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne bedzie osiggato 50 % wymaganego
natezenia o$wietlenia w ciggu 5 s, a natomiast petny poziom natezenia oswietlenia osiggniety bedzie w
czasie nie diuzszym niz 60 s.

Ponadto na drogach ewakuacyjnych projektuje sie oprawy awaryjne Kierunkowe (z
piktogramem) wskazujgce kierunki ewakuacji (praca na jasno). Oprawy te beda wyposazone w moduty
awaryjne pozwalajgce na prace min 1 godz.

Wszystkie oprawy awaryjne beda spetniac wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2015-01

,LOprawy oswietleniowe. Czes¢ 2-22: Wymagania szczegbétowe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia
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awaryjnego bedg posiada¢ w tym zakresie $wiadectwa dopuszczenia CNBOP. Dobér znakéw na

oprawach ewakuacyjnych musi byé zgodny z obowiazujgcg w tym zakresie normg I1SO.

7.4.3. Sposob wykonania i sterowania oswietlenia

Oswietlenie w pomieszczeniach montowane bedzie na stropie lub jako oprawy kinkietowe na
Scianie. W zaleznosci od rodzaju pomieszczen bedzie zastosowany osprzet szczelny lub zwykly.
Sterowanie oswietlenia:

- recznie tgcznikiem przy wejsciu do pomieszczen,

Catos¢ instalacji bedzie wykonana przewodami kabelkowymi 750V, YDYp3x1,5mm2,
YDYp4x1,5mm2, uktadanymi p/t.

Wypusty pod kinkiety nalezy wykonac na wysokosci :

-2,4m nad drzwiami wejsciowymi.

7.4.4. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnych

W obiekcie przewiduje sie gniazda wtyczkowe ogolne. Przewidziano gniazda wtyczkowe
1L+N+PE, 10/16A, 230V p/t w wykonaniu normalnym i szczelnym. Gniazda montowac na wysokosci:

-1,2 m w pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych (nad blatem), technicznych,

-0,3 m w pozostatych pomieszczeniach.

Instalacja bedzie wykonana przewodem 750V, typu YDYp3x2,5mm2 ukiadana pod tynkiem i
wewnatrz lekkich scian dziatowych.

7.4.5. Instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych dla sieci komputerowej

W obiekcie przewiduje sie gniazda wtyczkowe dedykowane dla instalacji komputerowe;.
Przewidziano gniazda wtyczkowe z bolcem ochronnym 1L+N+PE, 16A, 230V p/t, pojedyncze DATA z
blokada mechaniczng w wykonaniu normalnym. Gniazda montowac na wysokosci:

-0,3 m w recepciji.

Wysokos¢é montazu gniazd konsultowac¢ z Inwestorem.

Instalacja bedzie wykonana przewodem 750V, typu YDY3x2,5mm2 ukfadana pod tynkiem i
wewnatrz lekkich $cian dziatowych. Gniazda wtyczkowe dedykowane dla sieci komputerowej bedg

zasilane z rozdzielnicy komputerowej zlokalizowanej w pomieszczeniu LCN.

7.4.6. Zasilanie urzadzen sanitarnych

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej nalezy zasili¢: rekuperator z nagrzewnica elektryczna,
kurtyne powietrzng z nagrzewnicag elekiryczng, wentylator kanatowy, pompy kanalizacji sanitarnej.
Urzadzenia beda zasilane z rozdzielnicy RE przewodami typu YDY uktadanymi pod tynkiem i w rurkach

instalacyjnych. Sterowanie zataczania rekuperatora wg wytycznych branzy sanitarne;.
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7.4.7. Instalacja teletechniczna

W recepcji i w pomieszczeniu odpoczynku zostanie wykonana instalacje sieci strukturalne;.
Instalacja zostanie wykonana przewodem F/FTP 4x2x0,5mm2 kat. 6A uktadanym w rurkach PCV p/t.
Instalacja zostanie zakonczona gniazdami podwojnymi RJ-45 kat. 6A p/t. Instalacja bedzie prowadzona
w topologii gwiazdy od punktu dystrybucyjnego zlokalizowanego w wezle tgcznosci pom. nr 12 do
gniazd teletechnicznych.

7.4.8. Instalacja monitoringu CCTV

Pomieszczenia zostang wyposazone w instalacje CCTV. Lokalizacja montazu kamer wg planoéw
instalacyjnych. System zostanie wykonany w oparciu o technologie POE i bedzie zbudowane z kamer
wewnetrznych. Instalacja dla systemu ukiadana bedzie w rurkach PCV p/t lub w listwie PCV n/t (do
uzgodnienia z Inwestorem).

Sygnat z telewizji przemystowej CCTV nalezy doprowadzi¢ do pomieszczenia LCN.

Nalezy zastosowa¢ kamery kompaktowe Full-HD, standard POE 802.3at z detekcja ruchu (lub

inna o podobnych parametrach lub lepszych — dobér kamer konsultowa¢ z Zamawiajgcym).

7.4.9. Instalacja SSWiN

Istniejgca instalacja SSWIN pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji.
Uwaga:
Ewentualna modernizacja instalacji oraz zastosowane urzadzenia SSWIN muszg by¢ zgodne

ze standardami urzadzen stosowanych w obiekcie.

7.4.10. Instalacja SSP

Istniejgca instalacja SSP pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji.
Uwaga:
Ewentualna modernizacja instalacji oraz zastosowane urzgdzenia SSP muszg by¢ zgodne ze

standardami urzgdzen stosowanych w obiekcie oraz posiadac certyfikaty CNBOP.

7.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Budynek wyposazony w Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu.

7.6. Zagadnienia b.h.p

Jako podstawowg ochrone od porazen pradem elekirycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng kabli, przewodéw i urzadzen. Urzadzenia elektroenergetyczne rozdzielnic beda dostepne

tylko dla upowaznionych osdb obstugi i pracownikéw Zaktadu energetycznego. Dodatkowo tablice bedg
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zamykane na zamki. Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elekirycznym stosuje sie w
urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA , realizowane

za pomoca roztgcznikdw bezpiecznikowych i wylgcznikow nadmiarowych i wytgcznikébw réznicowo -

pragdowych o pradzie réznicowym 30mA.

Projektowany uktad sieci TN-S. We wszystkich rozdzielnicach beda wykonane osobne szyny
.N” i ,PE”. Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rdéwniez system szyn i przewoddéw
wyréwnawczych potgczonych z uziemieniem.

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP przy pracach
na wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp.

Prace elektryczne moze wykonywaé pracownik, ktéry ma aktualne uprawnienia zawodowe,
potwierdzone zaswiadczeniem kwalifikacyjnym ,E”, ukonczyt 18 lat, posiada dobry stan zdrowia i zostat
zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy robotach elektrycznych powinien byc¢
wyposazony w odpowiednig odziez robocza, rekawice ochronne oraz torbe narzedziowag. Osoby
zatrudnione przy robotach elekirycznych powinny $cisle przestrzega¢ wszelkich przepisow bhp,
obowigzujgcych przy danych urzgdzeniach elektrycznych.

Przed rozpoczeciem pracy nalezy:

- Zapozna¢ sie z dokumentacjg i zaplanowa¢ kolejnosé poszczegbinych etapéw pracy.
- Przygotowac¢ konieczne narzedzia z izolowanymi uchwytami, chronigcymi przed bezposrednim
porazeniem.

- Przygotowa¢ konieczny sprzet pomiarowy oraz niezbedny sprzet izolacyjny, jak: rekawice
dielektryczne, zabezpieczajgce przed skutkami przypadkowego dotkniecia dwoch przewoddéw o réznych
potencjatach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne i okulary ochronne w
zalezno$ci od charakteru prowadzonych prac.

Przy uktadaniu instalacji tymczasowych, jak i statych w budynkach nalezy:
- zwracac¢ uwage na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Przy kuciu bruzd i otwordéw stosowac okulary ochronne i rekawice.

Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych.
- Prace na linii nalezy wykonywac po wytaczeniu napiecia.
- Sprawdzi¢ przy pomocy wskaznika czy w odigczonym odcinku sieci nie wystepuje napiecie.
- Przed przystgpieniem do przecinania kabli elektrycznych nalezy wytgczyé je spod napiecia;
niezaleznie od tego po zdjeciu z kabla pancerza i powtoki powinno sie sprawdzi¢ (wskaznikiem
neonowym) czy rzeczywiscie napiecie zostato wytaczone, nastepnie kabel roztadowac przez potaczenie
wszystkich zyt z pancerzem.

- Do przecinania kabla stosowac¢ pite z izolowang raczkg i uziemiona oprawa pitki.

PRACA NA WYSOKOSCI.

a. Stosowacé pasy bezpieczenstwa, ktérych linki nalezy umocowac do statych czesci budynku, klamer,
stupow itp.

b. Stosowa¢ drabiny linowe tylko dopuszczone do uzytku o petnej sprawnosci technicznej.

c. Mocowac drabine tylko w obecnosci majstra lub brygadzisty.



d. Sieci i instalacje nalezy utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym, powstate uszkodzenia usuwac
niezwtocznie.

e. Po zakonczonej pracy nalezy usuna¢ tablice ostrzegawcze.

ZABRANIA SIE:

a. uzytkowania urzadzen z uszkodzong izolacja np. przewody do urzadzen recznych i ruchomych oraz
gniazda wtyczkowe i wtyczki,

b. naprawy bezpiecznikéw poprzez drutowanie,

c. pracy na liniach w czasie burzy i opadéw atmosferycznych,

d. podrzucania przedmiotow, osobom pracujacym na wysokosci,

e. powtdrnego wigczania linii po samoczynnym wytgczeniu jej w przypadkach, kiedy na tej linii przed
wytgczeniem pracowali ludzie,

f. mocowania drabin linowych do kominéw, rynien, masztéw telewizyjnych, taw kominiarskich, stojakéw
elektrycznych itp.

UWAGI KONCOWE.

a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urzgdzenia nalezy
niezwtocznie zatrzymacé i wytgczy¢ doptyw energii ze zrédta zasilania oraz powiadomi¢ bezzwtocznie
swojego przetozonego

b. Wszystkie urzgdzenia, odbiorniki i obwody elekiryczne na placu budowy powinny mie¢ aktualne
protokoty skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, z ktérych jeden egzemplarz powinien znajdowac
sie u kierownika budowy.

c. Kazdy z elektrykédw winien bezwzglednie zna¢ i umie¢ stosowaé praktycznie podstawowe zasady
ratownictwa porazonych pradem elektrycznym, ktére polegajg na:

- usunieciu porazonego mozliwie szybko spod dziatania pradu,

- stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywa¢ az do chwili przybycia
lekarza),

- udzielenie pierwszej pomocy,

- niezwlocznym wezwaniu lekarza.

7.7. Ochrona przeciwpozarowa

W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskopradowych nastepujgce parametry i cechy
projektowanych instalacji i urzgdzen wptywajg na bezpieczehstwo przeciwpozarowe budynku:

a) Wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiadaé atesty stosowalnosci w
budownictwie B, przewody elekiryczne muszg mieé izolacje o napieciu znamionowym 750V,
kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu znamionowym 1000V

b) Budynek wyposazony w PpozWP umozliwiajgcymi reczne wytgczenie napiecia zasilania w
obiekcie
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c)

d)

e)

W miejscach przejs¢ przewoddéw przez elementy oddzielen przeciwpozarowych przewidzie¢
przepusty lub uszczelnienia pozarowe o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla tych
oddzielen przeciwpozarowych.

Na wypadek zaniku napiecia bedg $wiecity sie oprawy oswietlenia awaryjnego zasilane z
wiasnych zrddet zasilania, pozwalajgcych na swiecenie przez min 1 godzine.

Budynek wyposazony w instalacje SSP.
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Al. Jerozolimskie 97, 00-909 Warszawa

AUTOR:
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ul. Legendy 9, 05-420 Jézeféw

WARSZAWA, luty 2018r.
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Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegodlnych obiektow

Zakres robot:

A.

Roboty rozbiérkowe

demontaz stolarki drzwiowej,

demontaz armatury sanitarnej,

demontaz parapetéw okiennych,

demontaz stolarki okiennej wskazanej w czesci rysunkowej,

rozbiérka fragmentéw istniejacych scian wewnetrznych,

rozbiérka oktadzin sciennych (ptyty G-K, glazura),

rozbiorka obudowy instalacji wod.-kan. oraz pionéw c.o.,

rozbiodrka sufitu podwieszanego i obudowy instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu nr 5,
rozbiérka przedsionka wskazanego w czesci rysunkowej projektu,

demontaz nieczynnej rury gazowej,

demontaz hydrantu wewnetrznego.

Roboty budowlane

zamurowanie otworéw wskazanych w czesci rysunkowej projektu,

wykonanie nowych $cian dziatowych z bloczkéw gazobetonowych o gr. 12 cm,

wykonanie nowej obudowy instalacji wod.-kan. oraz pionéw c.o. z ptyt G-K o gr. 12,5 mm,

remont Scian i sufitow:

- skucie 100% tynkow na scianach i sufitach,

- wykonanie nowych tynkdw cementowo-wapiennych,

- wykonanie gtadzi gipsowej,

- malowanie farbg emulsyjng w kolorze biatym,

- w pomieszczeniach sanitarnych wykonanie na $cianach glazury do wys. 2,0m;

- W pomieszczeniu socjalnym wykonanie na Scianie wskazanej w czesci rysunkowej
glazury od wys. 0,9m do wys. 1,8m,

wymiana posadzek:

- rozbiérka istniejgcych posadzek,

- wyroéwnanie podtoza wylewka samopoziomujaca,

- wykonanie nowych posadzek;

wykonanie nowego sufitu podwieszanego kasetonowego z ptyt akustycznych z wetny

szklanej gr. 40 mm w pomieszczeniach nr 1, 2, 3, 4;

montaz armatury sanitarnej;

montaz systemowych scianek w kabinach WC,

osadzenie nowej stolarki drzwiowej oraz okiennej zgodnie z zestawieniem stolarki

zamieszczonym w czesci rysunkowej projektu;
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- montaz kratek wentylacyjnych z wktadem peczniejgcym w $Scianach wydzielajacych
oddzielne strefy pozarowe,

- przesuniecie hydrantu wewnetrznego,

- montaz bramek wejsciowych,

- montaz lady recepcyjnej,

- montaz kurtyny powietrznej przy drzwiach wejsciowych,

- uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych istniejgcych przewodéw instalacyjnych w miejscach
przejscia przez przegrody wydzielajace oddzielne strefy pozarowe,

- montaz systemowego masztu flagowego na dachu wiezy zegarowej,

- montaz kartuszy herbowych u podstawy wiezy zgodnie z dokumentacja w czesci

rysunkowej.

C. Roboty sanitarne
- instalacja wody uzytkowej — cieptej zimnej i cyrkulaciji
- instalacja wody pozarowej
- instalacja kanalizacji
- instalacja wentylacji

- instalacja centralnego ogrzewania — instalacja ta nie ulega zmianie

D. Roboty elektryczne
- instalacje wewnetrzne elektryczne w budynku:
- instalacje oswietlenia podstawowego,

instalacje o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

instalacje o$wietlenia awaryjnego kierunkowego,

instalacje gniazd wtyczkowych og6inych,

instalacje gniazd wtyczkowych dedykowanych dla sieci komputerowej,

instalacje sitowg wraz z wewnetrznymi liniami zasilajgcymi,

instalacje sieci strukturalnej,

instalacje telewizji przemystowej CCTV,
instalacje SSWiN,
instalacje SSP,

instalacje potgczen wyréwnawczych,

- rozdzielnice elektryczne.

Kolejnos¢ realizacji obiektéw:

- zadanie obejmuje tylko jeden obiekt.

2. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy wnetrza jednego obiektu budowlanego.
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki

stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy

lub terenu,

ktére moga

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i

czas ich wystgpienia

Rodzaj zagrozenia

Miejsce

Czas wystapienia

Skala zagrozenia

- uderzenie - bezposrednie otoczenie | - prace demontazowe zagrozenie dla

elementem elementow robotnikow

budowlanym demontowanych (Sciany, budowlanych
sufity)

- porazenie pradem | - bezposrednie otoczenie | - prace demontazowe zagrozenie dla
elementow - prace w zakresie instalacji | robotnikéw
demontowanych elektrycznych i budowlanych
- parter teletechnicznych

- uzywanie elektronarzedzi

- hatas - rejon przebudowy - prace demontazowe zagrozenie dla
(parter) - prace montazowe robotnikow
budowlanych
- zapylenie - rejon przebudowy - prace demontazowe zagrozenie dla

(parter) robotnikéw
budowlanych
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw  przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Zespoty robocze przed przystapieniem do robét budowlanych powinny by¢ przeszkolone w zakresie
eksploatacji urzadzen technicznych. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajgce
ich do pracy. Z uwagi na wymagang doktadnos¢ robét budowlanych zaleca sie aby zespoty robocze
byly przeszkolone zar6wno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie rob6t przewidzianych projektem.

Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac przepisy zawarte w: Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

W zakresie robét zwigzanych z montazem opraw i osprzetu z podnosnika lub drabiny na zagrozenie
wynikajace z mozliwosci upadku pracownika z wysokosci.

W zakresie rob6t wykonywanych w poblizu przewodéw/kabli bedgcych pod napieciem o mozliwosci

porazenia pradem elektrycznym pracujgcych w poblizu pracownikow.
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Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w

strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

* Na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ przylegty obszar przed dostepem oso6b
postronnych.

* Nie magazynowa¢ materiatéw budowlanych na drogach ewakuacyjnych.

* Materiaty budowlane zmagazynowa¢ w miejscu uzgodnionym z kierownikiem budowy.

» Transport materiatéw wykonywac tylko po wyznaczonych przez kierownika budowy drogach
oraz przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.

» W czasie powstania pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ drogami ewakuacyjnymi
przewidzianymi w budynku (klatki schodowe oraz wyjscia na dziedziniec lub ulice Al.
Jerozolimskie),

» Prace w poblizu przewodéw/kabli bedgcych pod napieciem nalezy prowadzi¢ w technologii
pod napieciem

» Podczas montazu opraw i osprzetu z podnosnika lub drabiny stosowac¢ nalezy osprzet

zabezpieczajgcy przed upadkiem.
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MAZOWIECKA
CKREGOWA
| 2 B=TA
INZYNIEROW
BUDOWRNICTWA

Mazowiecka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa Warszawa. dnia 23 czerwea 2014 7.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
syegn. akt. MAZ/7131/ 286 /14 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy = dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz, 42 z pdzm. zm.), art. 12 ust. 1
PRUT 5, ust. 3, art. 13 ust. | pkt [, usl. 4, art. 14 ust, | pki 4 usiawy z doja 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednoelity: Dz U. 7 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. am.) oraz § 11 wst. 1 pke 1, § 15, § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . w sprawie samodzielnych funkcji
technicznyeh w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pé#n. zm,) , po ustaleniu, ze zostaty spefnione warunki w
zgkresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozylywnym
Pan Artur Leszek Nowotka
magister inzynier
ur. dnia 19 lutego 1985 roku w Pruszkowie
olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0109/PO0OS/14

do projekiowania bez ograniczes
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzadzen cieplaych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Szczegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust, 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objgtym wyzej wymieniong specjalnodeiy, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architekioniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowanta kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

TL Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejszc
uprawnienia stanowia podstawe do:

sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyZej wymienionej
specjalnosei.

Il Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
ninicjsze uprawnienia stanowia podstawe do:

projektowania obicktu budowlanego takicgo juk: sicci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym,
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= INZJYMIEROW
"W/ BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-U22-NSL-26M *

Pan ARTUR LESZEK NOWOTKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0403/14
adres zamieszkania ul. PODLUZNA 45 A / 17, 03-290 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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URZAD Warszawa, dnia /to maja W L
MIABTA STOLECENEGO) WARSZAWY
WYDZIAZL
URBANISTYKI I ARCHITEEKTURY

Nr ewid, uprawn. St-723[74 =

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art, 18, 19, ust. 1, pkt 1 1 art. 20, ust, 1 ustawy z dnia 31 stveznia 1961 r. —

rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budowniclwa, Urbanistyki i Architekiury z dnia
10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykenujgeych funkeje techniczne

w budownictwie powszechnym (Dez. U, nr b3, poz. 266)

o Waclawae

anitarnych .

tarnyeh eraz prostych preojekidw budowlano-komsirukeyjnych w zakresie,

w jakim projekty te wchodzg jako elementy budowlsne do projektdw insta-

lacji i urzgdzed sanitarnych.-

»Gryf? Targowa 48, z. 81/331/74, n, 10000,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TKY-DIL-DYY *

Pani WANDA MARIA NOWOTKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0300/16
adres zamieszkania ul. UMINSKIEGO 4/19, 03-984 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-05-01 do 2018-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-29 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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PREZYDI UM
WOIEWODZKIE] RADY NARODOWE]

WYDZIAL BUDCWHNICTWA
URBAMISTYKI | ARCHITEKTURY

w Werezewie

Nr wwid, uprown, E’mgﬁé

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Mo podstawle ort. 18, orl 19, wst | pkl. | | ot 20, ust. | uslowy 7 dnia
31 stycznla 1961 r. = prawe budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) oroz § 29 5 9 I;I.Et;"l
Ph" 1 e rozporzgdzenia Przewodniczgeego Womiletu Budowniciwa, Urbanistyki
i Architekivry z dnig 10 wrreénic 1962 r. w eprawla kwolilikaeji fachowych osdb wyko-
nujqeyeh funkeje techniczne w budewniclwie powszechnym (Dz. U. nr 53, pox. 2866)
ob. i i SIBEUAE 6.1 2 IR BRI

inZzynier elekfryk .. . S

7 marce 1943 r. w Gniewosgowie

R R

wrodzony dnio

otrxymuije
w specialnogei 10Stalacjl 1 urszgdzed elektrycanyche

vprownienia budowlane do: sporzadzania projektéw wszelkiego rodzaju
instalacjl 1 urzgdzef elektrycznych wchodszacych do zakresu
budownictwa powszechnego. |
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