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DOKUMENTACJA WYKONAWCZA — branza drogowa

1. Wstep

1.1 Przedmiot inwestyc;ji

,Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydof Stary -Leszczydot Dziatki. Etap:

Budowa ciggu pieszo-rowerowego”
1.2 Inwestor

Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow

1.3 Lokalizacja inwestycji

Jednostka ewidencyjna: 143505 5 Wyszkow — obszar wiejski

OBREB EWIDENCYJNY: 0009 Leszczydot Stary

Dziatki ewidencyjne nr: 174, 173, 96/7, 99 (po podziale: 99/1, 99/2), 28(po
podziale: 28/1, 28/2), 97 (po podziale: 97/1, 97/2), 98/2, 100/1 (po
podziale: 100/3, 100/4), 101/3, 101/4 (po podziale: 101/5, 101/6), 102 (po
podziale: 102/1, 102/2), 12 (po podziale: 12/1, 12/2), 27/2, 27/3 (po
podziale:  27/7, 27/8), 27/1 (po podziale:27/5,27/6),7 (po
podziale:7/1,7/2), 26/1,26/3 (po podziale: 26/6, 26/7), 26/4 (po
podziale:26/8, 26/9), 29 (po podziale: 29/1, 29/2), 53 (po podziale: 53/1,
53/2), 30/1 (po podziale: 30/4, 30/5), 31/1, 31/3 (po podziale: 31/6,
31/7),31/4 (po podziale: 31/8, 31/9), 31/5 (po podziale: 31/10, 31/11),
31/2 (po podziale: 31/12, 31/13), 268 (po podziale: 268/1, 268/2)

gmina Wyszkow, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

1.4 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji na wyzej wymieniong inwestycje jest:

- umowa z Zamawiajacym;

- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa;

- pomiary uzupetniajgce sytuacyjno - wysokosciowe przeprowadzone na terenie inwestycji,

- inwentaryzacja terenu istniejgcego,

- Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (Zatacznik do zarzadzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 ., poz. 1609, z pézn. zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
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odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz.
2454);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz 1518)

- uzgodnienia technologiczno — wykonawcze z Zamawiajacym.

1.5 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji wykonawczej dla inwestycji: ,,Budowa drogi
powiatowej Nr 4415W Leszczydot Stary -Leszczydot Dziatki. Etap: Budowa ciggu pieszo-

rowerowego”.

1.6 Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt dokumentacji wykonawczej obejmujgcy budowe ciggu
pieszo-rowerowego dla zadania: ,Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczyddt Stary -
Leszczydot Dziatki. Etap: Budowa ciggu pieszo-rowerowego” w powiecie wyszkowskim, na terenie

nalezgcym do Inwestora.

2. Istniejagce zagospodarowanie terenu

Teren pod planowang inwestycje stanowi projektowany pas drogowy drogi powiatowej
nr 4415W Stary Leszczyddt — Nowe Wielgtki na odcinku od Leszczydotu Starego do Leszczydotu
Dziatki.

Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego odcinka drogi powiatowej nr 4415W jest zmienna
i wynosi od 8,00 m do 13,00m. Odcinek ma jezdnie o nawierzchni bitumicznej o zmiennym
nachyleniu podtuznym i poprzecznym. Szeroko$¢ jezdni wynosi okoto 5,5m. Pobocza sg w
wiekszosci zanizone w stosunku do krawedzi drogi co wptywa znaczgco na degradacje
nawierzchni jezdni. Na catej dtugosci jezdni poprzez ubytki pobocza krawedz drogi jest
zdeformowana co wptywa negatywnie na poziom bezpieczenstwa i wymaga od uzytkownikow
bardzo uwaznej i zachowawczej jazdy. Ubytki w poboczu wptywajg na nieodpowiedni sptyw wdd
opadowych, co przyczynia sie do widocznych zanizen drogi i wymywania niebezpiecznych
wyrobisk, ktére podmywajg korone drogi, wptywajg na nasigkanie korpusu i znaczne ostabienie
wytrzymatosci istniejgcej konstrukcji. Droga posiada odwodnienie powierzchniowe, na catym
opracowywanym odcinku wody odprowadzane sg na pobocze jezdni, gdzie nastepnie trafiajg do
istniejacych rowodw, ktére w chwili obecnej wymagaja oczyszczenia i biezacej konserwacji w celu

zapewnienia sprawnego odbioru wod opadowych.



Stan techniczny nawierzchni ulegt znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie i
pozostawienie jej w istniejgcym stanie grozitoby dalszg utratg nosnosci i zniszczeniem
konstrukcji. Ponadto liczne nieréwnosci istniejacej nawierzchni wptywaja niekorzystnie na

komfort jazdy oraz bezpieczenstwo uzytkownikow ruchu.

UZBROJENIE TERENU:

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:

- sie¢ podziemna teletechniczna — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ wodociggowa — regulacja wysokosciowa zaworow;

- sie elektroenergetyczna podziemna i napowietrzna — nie przewiduje sie zmian;

- budowa kanatu technologicznego.

UWAGA!
Z uwagi na wystepowanie infrastruktury podziemnej wszelkie roboty ziemne na zblizeniach do

istniejgcych instalacji podziemnych nalezy wykonywac recznie i z nalezytg ostroznoscia.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Przedmiotowa inwestycja, polegac bedzie na budowie ciggu pieszo-rowerowego z betonu

asfaltowego oraz chodnika z kostki betonowe;j.

Zatozenia do projektowania:

- budowa ciggu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego na catej dtugosci projektowanego
odcinka o szerokosc¢ 3,5 m, obramowanie opornikiem betonowym 12x25 cm na tawie betonowej
z oporem (beton klasy C-12/15),

- spadek poprzeczny — jednostronny 2%,

- budowa chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm, o szer. 2,0 m z poszerzeniami przy
projektowanych przejsciach dla pieszych, obramowanie obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie

betonowej z oporem (beton klasy C-12/15).

Odcinek ciggu pieszo -rowerowego zaprojektowano wzdtuz istniejgcej drogi powiatowej po
stronie potudniowo-zachodniej. Rozpoczyna sie za projektowanym przejsciem dla pieszych w
pikietazu 0+150,00 km, przebiega poza obszarem zabudowanym po stronie prawej i konczy sie
przed przejsciem w pikietazu 1+060,00 km. Projektowany cigg bedzie miat szerokos¢ 3,5m i

wykonany bedzie z betonu asfaltowego.



Do projektowanych przejs¢ dla pieszych przewidziano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej
o gr. 8cm, na podsypce piaskowo-cementowej 1:4, gr. 4 cm.

Budowe sciezki pieszo-rowerowej projektuje sie  uwzgledniajgc  istniejgce
zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego. Budowa Sciezki w znaczacy sposéb
przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikow.

Lokalizacje sciezki i wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu

(Rys. nr 2.1-2.2).

Odwodnienie

Odwodnienie zabezpiecza sie poprzez nadanie wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych. Wody opadowe na catosci opracowywanego odcinka, bedg sptywac z powierzchni
dzieki nadanym spadkom poprzecznym do istniejgcych przydroznych rowdéw odwadniajgcych,

chtonno-odparowujacych — przeznaczonych do biezgcej konserwacji.

Kanat technologiczny

Zgodnie z art. 39, ust.6, pkt 2) ustawy o drogach publicznych na budowanym odcinku
zaprojektowano kanat technologiczny typu ulicznego (KTu) oraz kanat technologiczny typu
przepustowego (KTp).
Srednice rur zewnetrznych przyjmuje sie odpowiednio:
- RO (rury ostonowe) — 3110 mm ( dla KTp - RO x 2);
- RS (rury dla $wiattowoddéw) — @ 40mm;
- WMR (wigzki mikrorur) — @40mm.
Konstrukcja KTu:
- Rury swiattowodowe i wigzki mikrorur uktada sie w S$ciste wigzki zwigzane opaskami
samozaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m,
- Wiazki rur swiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada sie mozliwie w linii prostej, na
podsypce piaskowej o grubosci minimum 10 cm, i przysypuje warstwag przesianej ziemi o grubosci
nie mniejszej niz 10 cm,
- Rury ostonowe uktfada sie nad profilami rur Swiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczesnie
oddziela od siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm,

- Rury ostonowe faczy sie za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi.



Rury swiatfowodowe faczy sie za pomocga ztgczek skrecanych, a wigzki mikrorur specjalnymi
ztgczkami mikrorur. Potgczenia wszystkich rur nalezy wykonywa¢ w studniach kablowych.
Dopuszcza sie wykonywanie potgczen rur pomiedzy studniami w ziemi.

Usytuowanie kanatu w terenie pokazano na rysunku nr 2.1-2.2

Profile kanatu technologicznego

KANAL TYPU ULICZNEGO
PROFIL PODSTAWOWY

~——030m—~

1.30m

ya
/

0.10m—~

Objasnienie:

KTu - kanat technologiczny typu ulicznego

RS - Rura swiattlowodowa 040/3,7mm

WMR - Wiazka mikro rur,np.:MT-DTP-1007-LROH*

RO - Rura ostonowa RHDPEpO110/6,3mm

TO — tasma ostrzegawcza koloru pomaranczowego o szerokosci 200mm 1 gr. 0,3mm z
napisem: UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY,

TOL - Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna w kolorze pomaranczowym o szerokosci 200 mm
1 grubos$ci 0,5mm z napisem: Uwaga kanat technologiczny, wyposazona w czynnik
lokalizacyjny w postaci taSmy kwasoodpornej o szeroko$ci co najmniej 25mm 1 grubosci co

najmniej 0,1mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10mm,
*-rura prefabrykowana wtorna 7 mikrorurek 10/8mm, pojedynczy ptaszcz PE, $rednica zewngtrzna 40mm



WMR
RS

KTp

Objasnienie:

KTu Kanattechnologiczny typu ulicznego
KTp Kanat technologiczny typu przepustowego
RS Rura $wiattowodowa 040/3,7mm

WMR Wigzka mikro rur,np.:MT-DTP-1007-LROH* RO

Rura ostonowa RHDPEp0110/6,3mm

TO Tasma ostrzegawcza koloru pomararnczowego o szerokosci 200
mm i grubosci 0,3mm z napisem: Uwaga kanat technologiczny

TOL Tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna w kolorze pomaranczowym
o szerokosci 200 mm i grubosci 0,5mm z napisem: Uwaga kanat
technologiczny, wyposazona w czynnik lokalizacyjny w postaci
tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25mm i grubosci
co najmniej 0,1mm z perforowanymi otworami o srednicy co
najmniej 10mm.

*-rura prefabrykowana wtdérna 7 mikrorurek 10/8mm,
pojedynczy ptaszcz PE, srednica zewnetrzna 40mm.

Rysunek poglgdowy przedstawiajgcy elementy kanatu technologicznego

Studnie kablowe typu SKR1g oraz SKO2g o klasie wytrzymatosci A, zostaty zlokalizowane w
miejscach o ograniczonym ryzyku zalania wodami opadowymi i gruntowymi. Wysokosciowe
usytuowanie studni nie powinno stwarzaé utrudnied w ruchu pojazdéw i ludzi. Gérna cze$é
pokrywy nie powinna wystawac ani by¢ obnizona wzgledem projektowanej w danym miejscu
nawierzchni wiecej niz 2 mm. Pierwotnie nalezy ustawiaé¢ studnie zgodnie z rzednymi
terenowymi, koncowe wyregulowanie wysokosci ramy i pokrywy powinno nastgpi¢ na etapie
uksztattowania terenu wokét niej. Budowane studnie kablowe powinny byé wyposazone w
nastepujace elementy:

- korpus dwuelementowy o klasie wytrzymatosci A,

- zabezpieczenia antywtamaniowe i cztery uchwyty kablowe,

- zwienczenia studni kablowych, o klasie wytrzymatosci A, sktadajgcych sie z ramy zeliwnej

osadzonej w betonowym wiencu,



-pokrywy studni kablowych, w klasie A, z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione
zbrojonym betonem, zabezpieczenie przed dostepem osdb nieuprawnionych nalezy osiggngc
przez zastosowanie zamkow z uktadem zasuwowo ryglowym,

- kotnierze studni i pokryw oraz okucia i rurki do mocowania uchwytéw kablowych
zabezpieczone antykorozyjnie,

- konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociowg i odstojnik.

Dokumentacja nie przewiduje odgatezienia od kanatu. Odgatezienia beda wykonane do
podtaczenia urzgdzen BRD w okresie pdzniejszym. Obecnie projektuje sie tylko odcinek do
granicy opracowania.

W sytuacji przejscia kanatem technologicznym (przepustami kablowymi — rurami
ochronnymi) pod drogami wymagana jest taka minimalna gtebokos¢ ich posadowienia, aby gérna
powierzchnia rury ochronnej znajdo- wata sie minimum 0,50 m pod warstwa konstrukcyjng drogi.
Na pozostatym terenie wymagana gitebokos¢ utozenia/posadowienia projektowanych
przepustoéw ochronnych oraz linii kablowych nie moze by¢ mniejsza niz:

- na terenach zielonych i polach uprawnych—-1,0 m,

- w poboczu drég—1,0 m,

- na pozostatym terenie pasa drogowego — 1,0 m,

Dla celéw lokalizacyjnych projektowanego kanatu nalezy stosowaé (na catej dtugosci
projektowanego kanatu) tasme lokalizacyjng w kolorze pomaranczowym o szerokosci 200mm i
grubosci 0,5mm z napisem: “Uwaga kanat technologiczny”, wyposazong w czynnik lokalizacyjny
w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25mm i grubosci co najmniej 0,1mm z
perforowanymi otworami o S$rednicy co najmniej 10mm. Zamiast tasmy dopuszcza sie
zastosowanie typowego kabla telekomunikacyjnego np. XzZTKMWpw2x2x0,8. Korice tasmy
stalowej (lub zyty kabla) nalezy potgczy¢ w puszkach instalacyjnych hermetycznych,
umocowanych za pomocga kotew plastikowych na scianach studni kablowych. Rurociagi nalezy
wprowadzac do studni kablowych w rurach ostonowych, zlicowanych z korpusem studni. Dtugos¢
rury ostonowej dla wprowadzenia rurociggu 0,5m z kazdej strony studni. Po wprowadzeniu do
rur ostonowych rurociggu, nalezy je uszczelni¢ przy uzyciu pianki poliuretanowej. Wolny, gorny
otwdr o $rednicy 110mm podlega uszczelnieniu w sposdb analogiczny. Rurocigg w studni
kablowej nalezy wytozy¢ na uchwytach kablowych (podwdjnych, po dwie rurki na uchwycie).
Rurociggu w studniach nie przecinac. Nad ciggiem rur tworzgcym kanat technologiczny nalezy
uktadac tasme kalandrowa koloru pomaranczowego z napisem:

,UWAGA! Kanat technologiczny”



Wymagania podstawowe dla rur ostonowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

2) Zakres srednic zewnetrznych od 110 do 160 mm.

3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?2.

4) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem

wiasciciela kanatu technologicznego (GDDKIA).

Wymagania podstawowe dla rur $wiatfowodowych:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci > 940 kg/m3.

2) Zakres srednic zewnetrznych od 40 do 50 mm, grubos$¢ scianki co najmniej 3,7 mm.
3) Sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8 kN/m?2.

4) Wspdtczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla

rur z warstwa poslizgowa.

5) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wtasciciela kanatu technologicznego (GDDKiIA).

Wymagania podstawowe dla wigzek rur:

1) Materiat z polietylenu pierwotnego wysokiej gestosci = 940 kg/m3.

2) Wiagzki mikro rur buduje sie z prefabrykowanych mikro rur cienkosciennych o
srednicy zewnetrznej od 5,0 do 16,0 mm i grubosci Scianki od 0,75 do 1,0 mm, instalowanych w
ostonach o srednicy od 40 mm do 50 mm.

3) Wigzki mikro rur instalowane bezposrednio w ziemi buduje sie z
prefabrykowanych mikro rur grubosciennych o $rednicy zewnetrznej od 7,0 do 16,0 mm i
grubosci scianki od 1,5 do 2,5 mm.

4) Konfiguracja wigzek mikro rur moze by¢ dowolna, z zastrzezeniem okragtego
ksztattu wigzki i maksymalnego wypetnienia wynikajgcego z wartosci Srednicy wewnetrznej rury
ostonowe;.

5) Dopuszcza sie instalowanie pojedynczych mikro rur w rurze swiattowodowej
metoda wdmuchiwania. Liczbe mikro rur uzaleznia sie od $rednicy wewnetrznej rury
Swiattowodowej oraz wolnego miejsca w tej rurze.

6) Kolor czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem
wtasciciela kanatu technologicznego.

Szczegdtowy plan sytuacyjny budowy, z wykorzystaniem mapy numerycznej pochodzace;j z

panstwowego zasobu geodezyjnego, zostat przedstawiony na rys. 2.1-2.2. Rodzaje i ilosci
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projektowanych prac, zwigzanych z budowg kanatu technologicznego, przedstawiono w tabeli nr

1.

9. Zestawienia wielkosci i ilosci dla projektowanych obiektéw budowlanych.

Tabelanr1

Budowa studni Budowa studni Budowa kanatu Budowa kanatu

kablowych SKO2g| kablowych SKR1g |technologicznego Profil KTu | technologicznego Profil KTp

Szt. Szt. m m

6 6 936,7 42,5

Catkowita dtugos¢ kanatu (razem ze studniami kablowymi) = 979,2 m.

4. Zestawienie powierzchni w granicach opracowania

Budowa ciggu pieszo-rowerowego, dla zadania pn. ,,Budowa drogi powiatowej Nr 4415W
Leszczydot Stary -Leszczydot Dziatki. Etap: Budowa ciggu pieszo-rowerowego”, polegac bedzie na
budowie ciggu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego celem poprawy bezpieczenstwa i

komfortu uzytkownikow.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- cigg pieszo- rowerowy z betonu asfaltowego 3161,13 m?
- chodnik z kostki betonowej 225,35 m?
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWA 3 386,48 m?

5. Informacje dotyczace terenu/dziatki
Prawo miejscowe
Przedmiotowy teren przeznaczony pod inwestycje podlega ustaleniom prawa

miejscowego — Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Konserwator zabytkow
Przedmiotowy teren przeznaczony pod inwestycje nie podlega ochronie Konserwatora

Zabytkow.

Wptyw eksploatacji gorniczej
Przedmiotowy teren przeznaczony inwestycje nie podlega wptywom eksploatacji

gorniczej ani nie lezy w granicach terendw gorniczych.
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Ochrona srodowiska
Przedmiotowy teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy na obszarach specjalnej

ochrony srodowiska.

Pas drogowy i zielen przydroina
Wystepujaca zielen, zakrzewienia i drzewa kolidujace z projektowang inwestycjg zostang

usuniete z obrebu opracowania.

6. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego

Nie dotyczy.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar odziatywania projektowanej inwestycji pn.: ,,Budowa drogi powiatowej Nr 4415W
Leszczydot Stary -Leszczyddt Dziatki. Etap: Budowa ciggu pieszo-rowerowego”.

Okreslenie obszaru odziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (Dz.U.2022 poz.1518);

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzn. zmianami, - [art. 3 pkt 20, art.20 ust.1
pkt. 1ci art. 34 ust.3 pkt. 5], (Dz.U.2021 poz. 2351);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020 p0z.1693),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2022

poz. 503).
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8. Oswiadczenie projektanta
Wyszkéw 29.03.2023 r.
OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z
2021.2351 z pbzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt wykonawczy dla branzy drogowej,
kanatu technologicznego, z zagospodarowaniem dziatek o nr ewidencyjnym: 174, 173, 96/7, 99
(po podziale: 99/1, 99/2), 28(po podziale: 28/1, 28/2), 97 (po podziale: 97/1, 97/2), 98/2, 100/1
(po podziale: 100/3, 100/4), 101/3, 101/4 (po podziale: 101/5, 101/6), 102 (po podziale: 102/1,
102/2), 12 (po podziale: 12/1, 12/2), 27/2, 27/3 (po podziale: 27/7, 27/8), 27/1 (po
podziale:27/5,27/6),7 (po podziale:7/1,7/2), 26/1,26/3 (po podziale: 26/6, 26/7), 26/4 (po
podziale:26/8, 26/9), 29 (po podziale: 29/1, 29/2), 53 (po podziale: 53/1, 53/2), 30/1 (po
podziale: 30/4, 30/5), 31/1, 31/3 (po podziale: 31/6, 31/7),31/4 (po podziale: 31/8, 31/9), 31/5
(po podziale: 31/10, 31/11), 31/2 (po podziale: 31/12, 31/13), 268 (po podziale: 268/1, 268/2),
obreb ewidencyjny: 0009 Leszczydét Stary, Gmina Wyszkdw, powiat wyszkowski, wojewddztwo
mazowieckie, pn.: ,,Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydot Stary -Leszczydot Dziatki.
Etap: Budowa ciggu pieszo-rowerowego” - zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.

Branza drogowa, kanat technologiczny:
Projektant:
magr inz. Robert Rosinski

upr. bud. nr MAZ/0140/PO0OD/12
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9. Potwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

MAZOWIECKA
| oxrecowa
SR 1 z B A
2 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/314/12 /D Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust.
1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje

Panu Robertowi Rosinskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 23 wrzesnia 1975 roku w Wyszkowie, synowi Eugeniusza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0140/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szezegolowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalno$cig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

II1. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje sie od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy
1/ mgr in. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Booss / i

'

Otrzymuja:
1. Pan Robert Rosifiski
ul. Generata Kazimierza Pulaskiego 18C
07-202 Wyszkow
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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10. Potwierdzenie przynaleznosci projektanta do MOIIB

POLSKA A
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-4BT-E3K-VSU *

Pan ROBERT ROSINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1244/04

adres zamieszkania ul. ST. MONIUSZKI 3, 07-202 WYSZKOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.

v




11. Opis techniczny
11.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego:

Droga powiatowa — cigg pieszo-rowerowy

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV, XXVI

11.2 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Przedmiotowa inwestycja, polegac bedzie na budowie ciggu pieszo-rowerowego z betonu

asfaltowego oraz chodnika z kostki betonowej.

Zatozenia do projektowania:

- budowa ciggu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego na catej dtugosci projektowanego
odcinka o szerokosc¢ 3,5 m, obramowanie opornikiem betonowym 12x25 cm na tawie betonowej
z oporem (beton klasy C-12/15),

- spadek poprzeczny — jednostronny 2%,

- budowa chodnika z kostki betonowej gr. 8 cm, o szer. 2,0 m z poszerzeniami przy
projektowanych przejsciach dla pieszych, obramowanie obrzezem betonowym 8x30 cm na tawie

betonowej z oporem (beton klasy C-12/15).

Odcinek ciggu pieszo -rowerowego zaprojektowano wzdtuz istniejgcej drogi powiatowej po
stronie pofudniowo-zachodniej. Rozpoczyna sie za projektowanym przejsciem dla pieszych w
pikietazu 0+150,00 km, przebiega poza obszarem zabudowanym po stronie prawej i konczy sie
przed przejsciem w pikietazu 1+060,00 km. Projektowany cigg bedzie miat szerokos¢ 3,5m i
wykonany bedzie z betonu asfaltowego.

Do projektowanych przejs¢ dla pieszych przewidziano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej
o gr. 8cm, na podsypce piaskowo-cementowej 1:4, gr. 4 cm.

Budowe sciezki pieszo-rowerowej projektuje sie uwzgledniajgc  istniejgce
zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przylegtego. Budowa Sciezki w znaczacy sposéb
przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa i komfortu uzytkownikow.

Lokalizacje sciezki i wymiary charakterystyczne pokazano na projekcie zagospodarowania terenu

(Rys. nr 2.1-2.2).
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11.3 Przekroj poprzeczny
Zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy — utozone zostang dwie warstwy betonu

asfaltowego. Spadek poprzeczny jednostronny 2%.

11.4 Plan sytuacyjny
Budowa ciggu pieszo-rowerowego zlokalizowana jest na dziatkach Inwestora, w gminie

Wyszkdéw, w powiecie wyszkowskim.

11.5 Rozwigzanie wysokosciowe
Spadek poprzeczny przyjeto jako jednostronny 2%. Szczegdty rozwigzan na rysunku

zagospodarowania terenu (Rys. 2.1-2.2) oraz na przekrojach konstrukcyjnych (Rys. 3.0).

12. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego:

- warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8S, grubosc¢ 4cm,

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W, grubos$é¢ 4cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, fr. 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy 15 cm,
- mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C 0,4/0,5, gr. warstwy 10 cm,

- istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 33 cm.

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej:

- warstwa Scieralna z ptytek betonowych o grubosci 8cm,

- warstwa podsypki cementowo-wapiennej 1:4, grubos¢ 4 cm,

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, fr. 0/31,5 mm, C90/3, gr. warstwy 15 cm,
- istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie.

taczna grubos¢ konstrukcji nawierzchni: 27 cm.

13. Odwodhnienie

Odwodnienie zabezpiecza sie poprzez nadanie wymaganych spadkéw poprzecznych i
podtuznych. Wody opadowe na catosci opracowywanego odcinka, bedg sptywac z powierzchni
dzieki nadanym spadkom poprzecznym do istniejgcych przydroznych rowéw odwadniajgcych,

chtonno-odparowujacych — przeznaczonych do biezgcej konserwacji.
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14. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. nr 120, poz. 1126).

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

,Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydof Stary -Leszczydot Dziatki. Etap:

Adres inwestycji:

Budowa ciggu pieszo-rowerowego”

Jednostka ewidencyjna: 143505 5 Wyszkow — obszar wiejski

OBREB EWIDENCYJNY: 0009 Leszczydot Stary

Dziatki ewidencyjne nr: 174, 173, 96/7, 99 (po podziale: 99/1, 99/2), 28(po
podziale: 28/1, 28/2), 97 (po podziale: 97/1, 97/2), 98/2, 100/1 (po
podziale: 100/3, 100/4), 101/3, 101/4 (po podziale: 101/5, 101/6), 102 (po
podziale: 102/1, 102/2), 12 (po podziale: 12/1, 12/2), 27/2, 27/3 (po
podziale:  27/7, 27/8), 27/1 (po podziale:27/5,27/6),7 (po
podziale:7/1,7/2), 26/1,26/3 (po podziale: 26/6, 26/7), 26/4 (po
podziale:26/8, 26/9), 29 (po podziale: 29/1, 29/2), 53 (po podziale: 53/1,
53/2), 30/1 (po podziale: 30/4, 30/5), 31/1, 31/3 (po podziale: 31/6,
31/7),31/4 (po podziale: 31/8, 31/9), 31/5 (po podziale: 31/10, 31/11),
31/2 (po podziale: 31/12, 31/13), 268 (po podziale: 268/1, 268/2)

gmina Wyszkdw, powiat wyszkowski, wojewddztwo mazowieckie

Inwestor
Zarzad Powiatu Wyszkowskiego
Aleja Roz 2
07-200 Wyszkow
Imie i nazwisko oraz adres projektanta: mgr inZ. Robert Rosinski

ul. Stanistawa Moniuszki 3

07-202 Wyszkow
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15.1. CZESC OPISOWA
15.1.1 Zakres robét

Budowa ciggu pieszo-rowerowego, dla zadania pn. ,,Budowa drogi powiatowej Nr 4415W
Leszczydot Stary -Leszczydot Dziatki. Etap: Budowa ciggu pieszo-rowerowego”, polegac bedzie na
budowie ciggu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego celem poprawy bezpieczenstwa i

komfortu uzytkownikow.

Projektowane zagospodarowanie terenu:

- cigg pieszo- rowerowy z betonu asfaltowego 3161,13 m?
- chodnik z kostki betonowej 225,35 m?
tACZNA POWIERZCHNIA ZAGOSPODAROWA 3 386,48 m?

15.1.2 Przewiduje sie nastepujaca kolejnos¢ realizacji:

- Wykonanie robdt przygotowawczych w tym robdt pomiarowych i przekopdw kontrolnych;

- Wykonanie robét ziemnych i przygotowawczych;

- Wykonanie kanatu technologicznego;

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych ciggu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego;

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnik z kostki betonowej;

- Wyplantowanie, humusowanie i uporzgdkowanie terenu oraz posianie trawy;

- Zgtoszenie robét korcowych.

Realizacja projektowanych robdt przyczyni sie do wzrostu bezpieczenstwa i poprawy

warunkow ruchu uzytkownikow.

15.1.3 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci uzbrojenia:
- sie elektroenergetyczna — nie przewiduje sie zmian;

- sie¢ wodociggowa — zawory do regulacji wysokosSciowej;

- sie¢ telekomunikacyjna — nie przewiduje sie zmian;

- budowa kanatu technologicznego.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzen nienaniesionych na mape geodezyjng do celéw
projektowych. W zwigzku z tym Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien dokfadnie
zapoznac sie z terenem, a w szczegolnosci ustali¢, czy w okresie od wykonania mapy do celow

projektowych do dnia rozpoczecia robdt nie zostaty wykonane inne urzadzenia podziemne.
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15.1.4 Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Elementy mogace stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, wymienione w § 6

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

Zdefiniowane zagroZenia

Czynnik pasywny

Zdefiniowane zagroZenia

Czynnik aktywny

1.

2.

Drogi komunikacyjni,

stanowiskowe, plac budowy

Potkniecie, poslizgniecie, utrata
rownowagi, upadek pracownika
podczas poruszania sie po terenie

budowy

zageszczarki do gruntu, pity do
ciecia nawierzchni bitumicznej i
kostki brukowe] zrywarki do

nawierzchni, mioty

Hatas Lagheq=20dB{A) Wibratory,

Uszkodzenia stuchu podczas
diugotrwate] eksploatacji. Uszkodzenie
tkanki kostnej, stawdw, uktadu

nervowego.

Energia kinetyczna. Ruchome
elementy, tngce , wystajgce,
ostre krawedzie, ruchome i

wirujace czesci maszyn i

urzadzen — koparka

Okaleczenia, przygniecenia przez

elementy bedace w ruchu.

15.1.5 Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do wykonywania
robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed kazdorazowym rozpoczeciem nowego zakresu robdt nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
stanowiskowe z zakresu BHP, uwzgledniajgc specyfike robot, zagrozenia i obowigzkowo stosowac
odpowiedni sprzet i Srodki ochrony zaleznie od rodzaju robot, oméwi¢ zasady udzielania
pierwszej pomocy i postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, wyznaczy¢ osoby do

bezposredniego nadzoru.
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15.1.6 Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia

Nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na obiektach realizowanych sprawuje kierownik
budowy. Bezposredni nadzdr nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg kierownicy robdt oraz majstrowie. Koordynatorem w zakresie bezpiecznej pracy na
wszystkich robotach jest kierownik budowy.

Kierownik budowy zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane —art. 21a, ust.2, pkt.1
jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic¢ sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
i do aktualizowania go, wprowadzajac zmiany wynikajgce z postepu robot budowlanych, a

dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto kierownik budowy zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw nizej wymienionych
aktow wykonawczych:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywanych robét budowlanych / Dz.U. z 2003r. nr 47, poz.401/.

2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymogdw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy /Dz.U. z 2002r. nr 191 poz. 1596/ oraz art. 22 pkt. 3d — ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. Prawo budowlane.
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16. Oswiadczenie

Wyszkéw 29.03.2023 r.

OSWIADCZENIE:

Oswiadczam, ze niniejszy projekt wykonawczy pn.: ,,Budowa drogi powiatowej Nr
4415W Leszczydodt Stary -Leszczydot Dziatki. Etap: Budowa ciggu pieszo-rowerowego” zawiera
zamienne rozwigzania projektowe, tj. zmiana nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego z kostki
betonowej na beton asfaltowy. Zgodnie z art. 36a ust.6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2021.2351 z pdzniejszymi zmianami) jest to odstepstwo nieistotne od
wczesniejszego projektu budowlanego zatwierdzonego decyzjg ZRID Starosty Powiatu

Wyszkowskiego nr 6/2020 z dnia 09.09.2020 .

Branza drogowa, kanat technologiczny:
Projektant:
mgr inZ. Robert Rosinski

upr. bud. nr MAZ/0140/PO0OD/12
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17. Czes¢ rysunkowa
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