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3. OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania:

Podstawe do sporzgdzenia niniejszego opracowania stanowia:

- Umowa zawarta pomiedzy Zarzadem Powiatu Wyszkowskiego z siedzibg w Wyszkowie, przy Alei
R6z 2, a firmg ,,ROSBUD” Robert Rosinski, ul. Stanistawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkéw;

- Mapa sytuacyjna;

- Wizja lokalna w terenie.

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. poz. 1137 z pézn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoétowych
warunkdéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U.z2003r.Nr 177, poz. 1729);

- Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23
wrzes$nia 2008r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczerstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181);
-Zatgczniki Nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — zatacznik do

Dziennika Ustaw Nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.



Il. Charakterystyka drogi objetej opracowaniem:
2.1 Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla zadania inwestycyjnego

pn. ,,Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydof Stary -Leszczydot Dziatki”.

2.2 Lokalizacja
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie mazowieckim, powiecie
wyszkowskim, gminie Wyszkéw i przebiega przez miejscowosci Leszczydét Stary — Leszczydot Dziatki

w kierunku miejscowosci Wielgtki.

2.2.0pis stanu istniejacy

Teren pod planowang inwestycje stanowi istniejgca droga powiatowa nr 4415W na odcinku
ok 1073,5m.b. Inwestycja przebiega wzdtuz istniejgcej drogi powiatowej nr 4415W rozpoczynajgc
sie w pik 0+000 zatozonym ok 100m przed skrzyzowaniem z drogg gminng KDL w kierunku
Leszczydotu Dziatki .

Szerokos¢ istniejgcego pasa drogowego budowanego odcinka drogi powiatowej nr 4415W
wynosi od 9,00 m do 15,00 m. Odcinek ma jezdnie o nawierzchni bitumicznej o zmiennym
nachyleniu podtuznym i poprzecznym. Szerokos¢ jezdni jest rowna okofo 5,50 m. Pobocza sg w
wiekszosci zanizone w stosunku do krawedzi drogi od ok. 5 do 8 cm, wptywajg one znacznie na
degradacje nawierzchni jezdni. Na catej dtugosci jezdni poprzez ubytki pobocza krawedz drogi jest
zdeformowana co wptywa negatywnie na poziom bezpieczenstwa i wymaga od uzytkownikow
bardzo uwaznej i zachowawczej jazdy. Ubytki w poboczu wptywajg na nieodpowiedni sptyw waéd
opadowych, co przyczynia sie do widocznych zanizen drogi i wymywania niebezpiecznych wyrobisk,
ktére podmywajg korone drogi, wptywajg na nasigkanie korpusu i znaczne ostabienie wytrzymatosci
istniejgcej konstrukcji. Efektem zmniejszenia nosnosci sg liczne spekania jezdni (siatkowe, podtuzne
i poprzeczne). Droga posiada odwodnienie powierzchniowe, wody opadowe sg odprowadzane na
wiekszosci opracowywanego odcinka poprzez sptyw wéd z nawierzchni do istniejgcych rowow
chtonnych, miejscowo na tereny przylegte.

Stan techniczny nawierzchni ulegt znacznemu pogorszeniu w ostatnim okresie.
Pozostawienie jej w istniejgcym stanie grozitoby dalszg utratg nosnosci i zniszczeniem konstrukcji.
Ponadto liczne nieréwnosci istniejgcej nawierzchni wptywajg niekorzystnie na komfort jazdy oraz

bezpieczenstwo uzytkownikow ruchu.



lll. Projektowana Organizacja ruchu:

Projekt statej organizacji ruchu wykonuje sie w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu oraz
usprawnienia komunikacji mieszkancom jak i uczestnikom ruchu drogowego. Cigg komunikacyjny
oznakowano znakami pionowymi i urzadzeniami bezpieczeAstwa (Tabela 1) oraz znakami
poziomymi (Tabela 2).

Budowa drogi powiatowej nr 4415W na odcinku Leszczyddt Stary — Leszczydot Dziatki
polegac¢ bedzie na rozbudowie jezdni gtdwnej, poszerzenie jezdni do szerokosci 6,0m, przebudowie
skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4412W, przebudowie zjazdédw oraz budowie ciggu pieszo-
rowerowego, chodnikdw, perondéw autobusowych.

Oznakowanie pionowe to przede wszystkim odtworzenie istniejgcego oznakowania w
rejonie wtgczenia w skrzyzowanie z drogg 4412W: znaki D-6, tablic E-2a, A-7. Oznakowanie
skrzyzowania drég powiatowych 4415W i 4412W, gdzie zostaje utrzymany istniejacy uktad
pierwszenstwa gdzie przedmiotowa droga 4415W pozostaje drogg z pierwszenstwem ( znaki D-1),
ktore to pierwszenstwo przechodzi na droge gminng, natomiast droga powiatowa 4412W pozostaje
podporzagdkowana (oznakowana obustronnie ze wzgledu na stabg widocznos¢ znakami B-20
,STOP”). W rejonie skrzyzowania powstato nowe przejscie dla pieszych ( znak D-6 z kazdej strony
przejcia); odtworzono réwniez tablice kierunkowe E-2a wijezdzajagc z kazdego kierunku
skrzyzowania.

Cigg pieszo-rowerowy oznakowano znakami nakazu C-13/16 oraz C-13a/16a ( droga dla
rowerdw i pieszych oraz koniec drogi dla rowerdw i pieszych), na trasie projektowanego ciggu
powstaty 2 nowe przejscia dla pieszych w rejonie przystankdw autobusowych z peronami —
oznakowanymi znakami informacyjnymi D-15.

Na granicy miejscowosci Leszczydot Stary ustawiono tablice informacyjne z nazwa
miejscowosci E-17a/ E -18a oraz powtdrzenie informacji o terenie zabudowanym D-42.

Na opracowywanym odcinku zastawano nastepujgce oznakowanie poziome w postaci linii
segregacyjnych: linie P-4 zastosowano do oddzielenia przeciwnych kierunkéw ruchu na odcinkach
jezdni, na ktérych nalezy wyeliminowac przemieszczanie sie pojazddéw na czesc jezdni przeznaczong
dla przeciwnego kierunku ( przeciwlegty pas ruchu). Znak P-4 wystepuje przed przejsciami dla
pieszych, przed zjazdami z gtdwnego ciggu drogi, oraz na skrzyzowaniach. Linie P-4 projektuje sie o
minimalnej dtugosci 20m od skrzyzowania, przejscia dla pieszych. Znak poziomy P-1e zastosowano
do oddzielenia przeciwnych paséw ruchu w ciggu linii P-4 na skrzyzowaniach i wigczeniach do jezdni
oraz do umozliwienia przejazdéw poprzecznych na zjazdach. Jako linie segregacyjng — osiowg

zastosowano linieP-3b, P-2b ( przerywana, krétka) na wiekszosci zakresu opracowania — przy
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szerokosci jezdni powyzej 5,8 m ( w przedmiotowym opracowaniu szerokos¢ jezdni gtdwnej wynosi
6 m). Przejscia dla pieszych oznakowano oznakowaniem dodatkowym w postaci znakow P-10i P-14
( linia zatrzymania z prostokatow). Na skrzyzowaniu dréog powiatowych nr 2651W oraz 4405W
zaprojektowano linie P-13 ( linia zatrzymania z tréjkatow); krawedz powierzchni wytgczenia — linia
P-7b. Przystanki autobusowe oznakowano tylko znakiem pionowym.

Wszystkie linie oznakowania poziomego wykonane zostang jako grubowarstwowe - na zimno
za pomocg mas chemoutwardzalnych z zastosowaniem mikro kul szklanych. Znaki pionowe zostang
ustawione tak, zeby zachowa¢ wymagania skrajne - pionowa min 2,20 m, pozioma - min. 0,50 m od
zewnetrznej krawedzi znaku.

Szczegdtowa lokalizacje znakdw pionowych i poziomych pokazano na rysunku 2.1 2.2.

Tabela 1. Oznakowanie pionowe i urzadzenia bezpieczenstwa:

Nazwa Stan Wielkos¢ Wymiar Szt.

E-17a Istniejgce Srednie 2209x530

C-13a/16a Projektowane Mate 600x600

C-13/16 Projektowane Mate 600x600

E-2a Projektowane Srednie 3612x2299 1
D-43 Projektowane Srednie 1200x700 1
D-42 Projektowane Srednie 1200x700 1
D-43 Projektowane Srednie 1200x700 1
E-17a Projektowane Srednie 1301x800 1
E-18a Projektowane Srednie 1301x800 1
B-33 Projektowane Srednie 800x800 1
A-11a Projektowane Srednie 821x725 1
T-1 Projektowane Srednie 615x250 1
B-33 Projektowane Srednie 800x800 1
A-11a Projektowane Srednie 821x725 1
T-1 Projektowane Srednie 615x250 1
E-2a Projektowane Srednie 3352x2260 1
A-1 Projektowane Srednie 821x725 1
A-2 Projektowane Srednie 821x725 1
D-15 Projektowane Srednie 600x750 1
D-15 Projektowane Srednie 600x750 1
D-1 Projektowane Srednie 832x832 1
D-1 Projektowane Srednie 832x832 1
D-1 Projektowane Srednie 832x832 1
D-1 Projektowane Srednie 832x832 1
B-20 Projektowane Srednie 800x800 1
B-20 Projektowane Srednie 800x800 1
D-6 Projektowane Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane Srednie 600x600 1




C-13a/16a Projektowane Mate 600x600 1
C-13/16 Projektowane Mate 600x600 1
D-6 Projektowane Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane Srednie 600x600 1
D-6 Projektowane Srednie 600x600 1
A-7 Projektowane Srednie 821x725 1
D-6 Projektowane Srednie 600x600 1
A-7 Projektowane Srednie 821x725 1

tgcznie ilosc: 44

Tabela 2. Konstrukcje wsporcze projektowane:

Nazwa I Stan Szt.
Stupki pojedyncze
Stupek Istniejace 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
Stupek Projektowane 1
tgcznie sztuk 26
Stupki podwajne
Stupek projektowane 10




Tabela 3. Projektowane oznakowanie poziome:

Nazwa Stan Dt./Pow/Szt. Pow. mal.
P-21a Projektowane 4.1163 1.56
P-21a Projektowane 13.7972 5.24
P-26 Projektowane 1.0000 0.69
P-26 Projektowane 1.0000 0.69
P-26 Projektowane 1.0000 0.69
P-26 Projektowane 1.0000 0.69
P-26 Projektowane 1.0000 0.69
P-26 Projektowane 1.0000 0.69
P-26 Projektowane 1.0000 0.69
P-26 Projektowane 1.0000 0.69
P-26 Projektowane 1.0000 0.69
P-26 Projektowane 1.0000 0.69
P-26 Projektowane 1.0000 0.69
P-26 Projektowane 1.0000 0.69
P-26 Projektowane 1.0000 0.69
P-26 Projektowane 1.0000 0.69
P-26 Projektowane 1.0000 0.69
P-26 Projektowane 1.0000 0.69
P-26 Projektowane 1.0000 0.69
P-26 Projektowane 1.0000 0.69
P-26 Projektowane 1.0000 0.69
P-26 Projektowane 1.0000 0.69
P-26 Projektowane 1.0000 0.69
P-26 Projektowane 1.0000 0.69
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66




P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-23 Projektowane 1.0000 0.66
P-12 Projektowane 7.9831 3.99
P-12 Projektowane 8.6177 4.31
P-1b Projektowane 436.5847 17.46
P-1c Projektowane 59.9995 7.20
P-4 Projektowane 24.1290 5.79
P-4 Projektowane 46.9583 11.27
P-2b Projektowane 29.7725 7.15
P-2b Projektowane 8.3546 2.01
P-2b Projektowane 7.5133 1.80
P-le Projektowane 6.7832 0.81
P-le Projektowane 7.0769 0.85
P-13 Projektowane 8.3900 2.20
P-13 Projektowane 6.8575 1.80
P-le Projektowane 8.0157 0.96
P-le Projektowane 30.0616 3.61
P-le Projektowane 7.9234 0.95
P-4 Projektowane 52.1230 12.51
P-1c Projektowane 49,9991 6.00
P-4 Projektowane 263.1841 63.16
P-14 Projektowane 3.0559 1.15
P-4 Projektowane 7.0758 1.70
P-10 Projektowane 5.5046 11.26
P-10 Projektowane 3.5002 7.94
P-10 Projektowane 3.4633 6.02
P-10 Projektowane 5.5559 12.00




P-10 Projektowane 3.0158 6.00

P-10 Projektowane 3.5000 6.00

P-10 Projektowane 6.0000 12.00

tacznie pow. malowania — kolor biaty [m?]= 268,26 m?

3.1 Termin wprowadzenia

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu przewiduje sie po zakonczeniu
robét drogowych zwigzanych z inwestycja pn. ,,Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydot
Stary -Leszczydot Dziatki”.

Wprowadzenie statej organizacji ruchu przewiduje sie do korica 2024 r.

IV. USTALENIA KONCOWE.

1.0znakowanie pionowe nalezy wykonac stosujgc wytgcznie tarcze znakdw z blachy ocynkowane;j
grubos$é¢ min. 1,5mm z podwdjnie zagietg lub pojedynczo wywinietg krawedzig na gtebokos¢ 15-
25mm (mierzona na zewnatrz znaku) na catym obwodzie, z profilami usztywniajgco - montazowymi,
pokryte folig odblaskowg typu 1 z wtgczeniem znaku A-7, ktéry musi byé wykonany z foli

odblaskowej typu 2.

2. Wielko$¢ znakow:

Projektowane znaki grupie wielkosci znaki ,$rednie” i $ciezki rowerowej ,,mate”.

3. Oznakowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz zasadami lokalizacji znakow
pionowych i urzadzen bezpieczeristwa ruchu (wymiary, wysoko$¢ umieszczenia znakow, kat
ustawienia itp.) okreslonymi w Szczegétowych warunkach technicznych dla znakdéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na

drogach- zatgcznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r

Sposéb oznakowania drogi po przebudowie wraz z lokalizacjg projektowanego oznakowania
przedstawiono na planie sytuacyjnym lokalizacji oznakowania w skali 1:1000 (rysunki od nr 2.1 do

2.7).
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Tarcze znakéw pionowych nalezy montowac na stupkach stalowych ocynkowanych srednicy 60
mm, wielko$¢ znakéw srednia), z zachowaniem wymaganej skrajni pionowej (-min. 2.2m) i poziomej
(-min. 0,5m od rzutu pionowego zewnetrznej krawedzi znaku do krawedzi jezdni), zgodnie z

wymaganiami okreslonymi w przepisach.

Ustawienie znakow

Odchylenie poziome tarczy znaku:

w

,ﬁ A0’
= 3 5

a) na odcinku prostym b) na tuku poziomym w prawo c) na luku poziomym w lewo

W przypadku gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak
powinien by¢ umieszczony w poboczu gruntowym w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od krawedzi

jezdni (dla najbardziej wysunietego elementu znaku).

Uwagi:

a) lica znakow nalezy wykonac z folii odblaskowej Il typu,

b) nie dopuszcza sie spawania stupkéw uzywanych do montazu znakéw,

c) znaki muszg posiadac¢ znak bezpieczenstwa ,,B”,

d) sposdb kotwienia konstrukcji wsporczych znakéw w podiozu powinien gwarantowac ich

stabilno$¢ oraz rownos¢ w pionie i w poziomie.
Szczegétowe wymagania odnosnie technologii rob6t zawarte w STWIOR stanowigcej odrebne

opracowanie.
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Odleglosé ustawienia znakéw od krawedzi jezdni:

| min.050_ |
i !

|

: jezdnia pobocze

| |

Wysokosé umieszezania znakow:

—

/\

min, 2,20

L

0,50 +2,00

kraweznik

4 1 1 1

jgzdnia

chodnik

cowa’r:
-

min. 2,20

-
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V. KARTA UZGODNIEN

Projektu statej organizacji ruchu dla tematu:

Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszczydof Stary -
Leszczydof Dziatki
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4. Cze$c rysunkowa
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LEGENDA:

E -odcinek objety przebudowg

E -drogi krajowe
E - drogi wojewodzkie

E - drogi krajowe szybkiego ruchu

|
Temat:

Budowa drogi powiatowej Nr 4415W Leszezydol Stary -

Data:

Aleja Réz 2, 07-200 Wyszkow

e b 30.03.2020
.- [ Tytut rys.: P[ . t ) Fﬂzai SOR
lan orientacyjny " drogowa
" Zarzad Powiatu Wyszkowskiego ™= 1:25000

Jedn. proj:

ROSBUD Robert Rosiriski
ul. Stanisfawa Moniuszki 3, 07-202 Wyszkow

K(@BUD

Robert Rosifiski

| Projextant:

mgr inz. Robert Rosiriski
upr. nr - MAZ/O140/POOD/12

Nrrys.:
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Legenda elementy projektowane:

E Krawedz pobocza

F = = 4 Krawedz jezdni

E Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy
Krawgznik betonowy 15x30 cm, wtopiony
Opornik betonowy 12x25 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Linia rozdziatu nawierzchni chodnika i $ciezki rowerowe;j
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E KrawedZ pobocza

E Krawedz jezdni

E Kraweznik betonowy 15x30 cm, wystajacy
- Kraweznik betonowy 15x30 cm, wtopiony
Opornik betonowy 12x25 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Linia rozdziatu nawierzchni chodnika i $ciezki rowerowej
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