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LEGENDA

[A] » KONSTRUKCJA CIAGU PIESZO-JEZDNEGO
o Warstwa $cieralna z bet. asf. AC 8S gr. 4 cm
o Warstwa wigzgca z bet. asf. AC11W gr. 4 cm
¢ Podbudowa z kruszywa tamanego, fr. 0/31,5 mm, stabilizowanego
mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
o Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C 0,4/0,5, gr. 10 cm
e Istniejgce podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

SUMA: 33 cm

[B] » KONSTRUKCJA CHODNIKA
o Warstwa scieralna z ptytek betonowych integracyjnych z
wypustkami o wymiarach 40x40 cm, gr. 8 cm
o Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm
¢ Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, fr. 0/31,5 mm, C90/3,
stab. mechanicznie, gr. warstwy po zageszczeniu 15 cm
o Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

SUMA: 27 cm

o KONSTRUKCJA CHODNIKA

o Warstwa $cieralna z kostki betonowej, gr. 8 cm
L]

L]

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 4 cm
Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego, fr. 0/31,5 mm, C90/3,
stab. mechanicznie, gr. warstwy po zaggszczeniu 15 cm
o [stniejgce podfoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

SUMA: 27 cm

o KRAWEZNIK DROGOWY BETONOWY, ZANIZONY

o Kraweznik betonowy, zanizony 20x30 cm

o Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm
L]

L]

tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,07m>/mb
Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

OPORNIK DROGOWY BETONOWY

Opornik betonowy 12x25 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm
tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,06m°/mb
Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

OBRZEZE BETONOWE

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm
tawa z oporem z betonu C12/15, zuzycie betonu 0,03m>/mb
Istniejace podtoze gruntowe stabilizowane mechanicznie

Nazwa obiektu budowlanego:

Budowa drogi powiatowej Nr 4415WLeszczydof Stary-Leszczydot
Dziatki, Etap: Budowa ciggu pieszo-rowerowego

Tytut rysunku: Nr rys.: Skala rys.: Faza:
, . 3.0 | 1:50 PW
Przekroje konstrukcyjne Btk
drogowa
Inwestor: kanat technologiczny
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