PROJEKT BUDOWLANY

!

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia: Montaz obiektéw matej architektury w miejscu publicznym
wraz z utwardzeniem terenu, budowa ogrodzenia.
jednostka ewidencyjna Nowy Sacz

obreb 14/72,

dziatka ewid. nr 72
Identyfikator dziatki 126201_1.0072.14/72,

adres obiektu budowlanego: ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Sacz
Inwestor: Miasto Nowy Sgcz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

- —

TOM 1/1

Egzemplarz

NOWY SACZ
KWIECIEN 2023

- .

/ZESPO%_ PROJEKTOWY:

Specjalnos¢ architektoniczna
mgr inz. arch. Konrad Kochariski

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania ber ogra ofi nrupr. MEGAT18/2084

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ::zoeieezee:

SPIS TRESCI
Podstawa opracowania str. PZT4
1. Potozenie terenu lokalizacji oraz przedmiot zamierzenia budowlanego str. PZT4
2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu str. PZT4
3. Projektowane oraz istniejgce zagosp. terenu w tym uzbr. terenu i dostep do mediow str. PZT4
4. zestawienie powierzchni str. PZTS
5. Ochrona terenu wynikajgca z MPZP lub przepiséw szczegdlnych str. PZT5

6. Dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode,
wraz z ich parametrami technicznymi; str. PZT6
7. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych;

str. PZT6
8. Obszar oddziatywania projektowanego obiektu str. PZT6

CZESC RYSUNKOWA
PZT 1 plansza zbiorcza 1:500
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PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie:

MDCP w skali 1:50 opracowanej przez Waldemar Kuchno nr upr. 8275 przyjetej do zasobow prot.
weryfikacji GEQ.6640.1444.2023 97981 z dnia 28.03.2023r.

Ustawa ,, Prawo Budowlane” Dz. U. 1994.89.414 ze zm.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 04.07.1994r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie / Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdZn. zmianami,

Dz. U. z 2019 poz.1839. -w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko,
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami Dz. U. 2003 Nr 162 poz.
1568

Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego Dz.\J.2022.1679 t.]. |

szczegdtowym zakresem rzeczowym przedstawionym przez inwestora;

programu uzytkowego opracowanego w porozumieniu z Inwestorem;

przepisow techniczno — budowlanych i norm obowigzujgcych w zakresie, objetym opracowaniem;
przepisow odrebnych;

wizje lokalne w terenie;

przepisy formalno-prawne, katalogi, wytyczne projektowe;

Polskie Normy Budowlane | literatura techniczna — normy dotyczgce placéw zabaw: PN EN 1176-1:2009,
PN EN 1176-2:2009, PN EN 1176-3:20089, PN EN 1176-4:2009, PN EN 1176-5:2009, PN EN 1176-6:20089,
PN EN 1176-7:2009, PN EN 1176-10:2009, PN EN 1176-11:2008, PN EN 1177:20089;

uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora.

Uchwata Krajobrazowa,

ZAKRES OPRACOWANIA

- wytyczenie w terenie,

- oczyszczenie dziatki przeznaczonej pod obiekty malej architektury,

- wykonanie i montaz fundamentow pod obiekty matej architektury,

- dostawa i montaz urzadzenia — biegacz,

- dostawa i montaz urzadzenia — orbitrek,

- dostawa i montaz urzadzenia — wioslarz,

- dostawa i montaz urzgdzenia — wyciskanie siedzac integracyjne dla os. niepetnosprawnych,
- dostawa i montaz urzgdzenia — wahadto/steper,

- dostawa i montaz tawki,

- dostawa i montaz kosza na smieci,

- dostawa i montaz stojakow na rowery,

- dostawa i montaz tablicy informacyjnej -regulamin,

- wykonanie ogrodzenia wraz z dwoma furtkami,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- rekultywacja terenow zielonych wokoét planowanej inwestycji,

- uporzadkowanie terenu po przeprowadzonych pracach wraz z wywozem i utylizacjg gruzu i $mieci oraz
ewentualnego nadmiaru ziemi.
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OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wigcej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia;
Teren lokalizacji, stanowiacy dziatke nr 14/72 obreb 72, ul. Krélowej Jadwigi, 33-300 Nowy Sacz.

Zakres planowanych prac obejmuje:
- montaz urzadzen sifowni zewnetrznej w tym: biegacz, orbitrek, wioslarz, wyciskanie siedzac (dla os. z
niepetnosprawnosciami), wahadto/stepper,
- montaz obiektow matej architektury: fawka, kosz na smieci, tablica informacyjna -regulamin, stojaki na
rowery,
- wykonanie ogrodzenia wraz z dwoma furtkami,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
-rekultywacja terenu w obrebie wykonywanych prac.

2) okredlenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki;

Teren inwestycji (Nowy Sacz, dz. ewid. nr 14/72, obreb 72, ul. Krélowej Jadwigi) jest terenem
zainwestowanym. Na obszarze planowanej inwestycji zlokalizowany jest Zespot Szkét nr 2, boiska sportowe,
obiekty matej architektury oraz krzewy i drzewa. Dostep oraz dojazd do przedmiotowego terenu od strony
potnocnej z dz. ewid. nr 14/55 - ul. Krélowej Jadwigi.

3) projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — nie dotyczy,

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekéw — nie dotyczy,

c) uktad komunikacyjny — dojécie do placu zabaw poprzez istniejacy uktad komunikacii pieszej i pieszo-
jezdnej, w nin. opracowaniu nie przewiduje sie zmiany ukfadu komunikacji,

d) sposdb dostepu do drogi publicznej — poprzez istniejacy zjazd od strony ul. Krélowej Jadwigi,

e) parametry techniczne sieci i urzadzeri uzbrojenia terenu —na etapie nin. opracowania nie przewiduje
sig zmian w zakresie instalacji oraz sieci,

f) uksztattowanie terenu i ukfad zieleni, (w zakresie niezbednym do uzupetnienia czeéci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu) — bez zmian,

4) zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, przy czym
powierzchnig zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czeéci zewnetrznych budynku, takich
jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony — nie dotyczy,

b) powierzchni drég, parkingdw, placéw i chodnikéw — bez zmian,

c) powierzchni biologicznie czynnej

dz. ewid. nr 14/72

p. funkcja obszaru pow.m’ %
1 proj. dojscie 3,05 2,670987
2 istn. uklad komunikacji 0,00 0
3 proj. obszar biologicznie czynny 111,14 97,329013
razem powierzchnia dziatki w obrebie
% proj ogrodzenia silowni 114,19 | 100,00

d) powierzchni innych czeéci terenu, zgodnych z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, decyzjq WZIZT lub ULICP, uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych — nie dotyczy,
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5) informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z aktéw
prawa migjscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

Projekt wykonany zgodnie z §4 UCHWALY NR XLI1/415/2017 RADY MIASTA NOWEGO SACZA z dnia 27
czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia zasad | warunkow sytuowania obiektéw matej architektury, tablic
reklamowych i urzgdzen reklamowych oraz ogrodzen, ich gabarytdow, standarddw jakosciowych oraz
rodzajow materiatow budowlanych, z jakich mogg by¢ wykonane. - Teren przedmiotowe] dziatki
potozony jest w obszarze V oraz poza obszarem Il oraz strefg A (ulica Krélowej Jadwigi).

b) Ochrona terenu wynikajgca z MPZP lub przepisow szczegdlnych min. w zakresie wpisu do rejestru
zabytkdw, gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkéw, lokalizacji na obszarze chronionym oraz
objetym ochrong konserwatorska,

Teren dziatki nie podlega przepisom ustawy o ochronie dobr kultury oraz ochronie konserwatorskie]
na podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zbytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 poz.
1446 z pdiniejszymi zmianami).

Teren zlokalizowany jest poza obszarem ochronnym NATURA 2000, potozony poza obszarem
MPQOChK oraz nie jest obostrzony planem miejscowym.

c) wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
- nie dotyczy

d) charakter, cechy istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi;

Projektowany zakres prac nie wywotuje zabronionych prawem skutkéw na srodowisko, zdrowie oraz
warunki zagospodarowania terendw sasiednich.

Projektowany zakres nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na
srodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko- nie zalicza sie
do 1,23 grupy okreslonej w Dz. U. z 2016 poz.71. -w sprawie przedsiewziec mogqcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko.

6) dane dotyczace warunkdw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z parametrami technicznymi;
- w obrebie planowanych urzadzen i obiektéw matej architektury sg zlokalizowane elementy infrastruktury
technicznej stuzacej do ochrony p.poz.,
7) inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych;
- nie dotyczy
8) informacje o obszarze oddziatywania obiektu.

Na podstawie art. 34 PB wyznacza sie obszar oddziatywania obiektu wyznaczony na podstawie:

« Ustawa ,Prawo Budowlane” Dz. U. 1994.89.414 ze zm.

« Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 04.07.1994r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie / Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdin.
zmianami/,

o Dz.U.z 2019 poz.1839. -w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko,

wprowadzajgcych ograniczenia w zakresie zagospodarowania terenu oraz oddziatywania obiektu:

. zacieniania obiektéw zlokalizowanych na dziatkach sasiednich — nie wystepuje

« ochrony pozarowej w zakresie odlegtosci od obiektdw sasiednich i granic dziatek — nie dotyczy

. wzakresie bezpieczeristwa konstrukcji - nie dotyczy

« emisji hatasu, drgan, udaru i jonizacji - w projekcie nie przewiduje sie lokalizacji urzadzen
emitujgcych hatas, drganie czy tez jonizacje powietrza - wptywajacych na sasiedniag zabudowe,

. lokalizacji elementéw bedacych przedsiewzieciem moggcym zawsze znaczgco oddziatywac na
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srodowisko oraz przedsiewzieciem moggcym potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko- w
projekcie nie przewiduije sie lokalizacji oraz magazynowania elementéw mogacych oddziatywaé na
srodowisko — nie przewiduje sie,

«  pomniki przyrody - nie wystepuje,

« zagospodarowanie terenu oraz ochrona zabytkéw wraz z kontekstem zabytkowego otoczenia —w
obrebie projektowanych elementdw brak obiektéw oraz terendw wpisanych do rejestru zabytkow
oraz widniejacych w GEZ Miasta Nowego Sacza,

«  projektowana infrastruktura oraz kolizje - nie wystepuje

«  Projektowane elementy - nie wprowadzajg ograniczer, nie obostrzaja realizacji obiektéw oraz
infrastruktury na dziatkach sagsiednich,

« dostep terendw dziatek - (w obrebie nin. opracowania) do drég ladowych zgodnie z istniejgcym
schematem komunikacyjnym. Nie przewiduje sie obostrzeri w zakresie dostepu do obiektow oraz
terendw dziatek sgsiednich.

Obszar oddziatywania zawiera sie w catosci na terenie przedmiotowej dziatki nr 14/72, obr. 72.

Opracowat:
mgr inz. arch. Konrad Kochariski

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektoniczpe;
do projektowogia bez ograniczen nr PO,
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rys. PZT 1 |
Projekt Zagospodarowania Terenu -

TEMAT: Montaz elementéw malej architektury w
miejscu publicznym wraz z utwardzeniem terenu

budowa ogrodzenia

LOKALIZACJA:
Nowy Sacz, dz. ewid. nr 14/72, obreb 072

ul. Krélowej Jadwigi
Id dziatki126201_1.0072.14/72

INWESTOR: URZAD MIASTA NOWEGO SACZA
RYNEK 1, 33-300 NOWY SACZ

NOWY SACZ, KWIECIEN 2023

architektura
mgr inz. arch. Konrad Kochanski -projektant
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ZAtACZNIK DO ZGLOSZENIA \

Nazwa zamierzenia Montaz obiektéw matej architektury w miejscu publicznym
wraz z utwardzeniem terenu, budowa ogrodzenia.

jednostka ewidencyjna Nowy Sgcz

obreb 072

dziatka ewid. nr 14/72

adres obiektu budowlanego

ul. Krélowej Jadwigi, Nowy Sacz

Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

TOM 1/1 - /ZESPOt PROJEKTOWY: \

Egzem p|a rz Specjalnosc architektoniczna
mgr inz. arch. Konrad Kochariski

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej

do projektowaW
NOWY SACZ

KWIECIEN 2023

ZAtACZNIK DO ZGtOSZENIA
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SPIS TRESCI

- opis techniczny architektoniczno-budowlany (funkcjonalno — materiatowy) str. Ad —All

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTURA

Al —rzut placu 1:100
A2 - stojak na rowery 1:20
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ZALACZNIK DO ZGtOSZENIA - OPIS

TEMAT: Montaz obiektéw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem
terenu, budowa ogrodzenia.

lokalizacja:  dz. nr 14/72 obreb 72, Nowy Sacz, ul. Krélowej Jadwigi,
Inwestor: Miasto Nowy S3cz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

ZAKRES PRAC:

ZAKRES OPRACOWANIA

- wytyczenie w terenie,

- oczyszczenie dziatki przeznaczonej pod obiekty matej architektury,

- wykonanie i montaz fundamentow pod obiekty matej architektury,

- dostawa i montaz urzgdzenia — biegacz,

- dostawa i montaz urzadzenia — orbitrek,

- dostawa i montaz urzgdzenia — wioslarz,

- dostawa i montaz urzadzenia — wyciskanie siedzac integracyjne dla os. niepetnosprawnych,
- dostawa i montaz urzadzenia —wahadto/steper,

- dostawa i montaz tawki,

- dostawa i montaz kosza na $mieci,

- dostawa i montaz stojaka na rowery,

- dostawa i montaz tablicy informacyjnej -regulamin,

- wykonanie ogrodzenia wraz z dwoma furtkami,

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- rekultywacja terendw zielonych wokét planowanej inwestycji,

- uporzadkowanie terenu po przeprowadzonych pracach wraz z wywozem i utylizacjg gruzu i $mieci oraz
ewentualnego nadmiaru ziemi.

W ramach nin. zakresu robot ponadto przewiduje sie niwelacje terenu w obrebie projektowanych urzadzen oraz
obiektow matej architektury.

UWAGI: przed rozpoczeciem prac ziemnych w celu weryfikacji i lokalizacji
niezainwentaryzowanych sieci i instalacji nalezy wykonac przekopy kontrolne w obrebie
projektowanych elementow zagospodarowania terenu.

Projektowane urzadzenia sitowni zewnetrznej:

Projektowane urzadzenia zostaly rozmieszczone z zachowaniem stref bezpieczenstwa. Montowane
urzadzenie i elementy nalezy fundamentowad/instalowac zgodnie z PN-EN 1176-1 i specyfikacja techniczng.
Urzadzenie i elementy wyposazenia muszg posiadac stosowne atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodnosci
potwierdzajace spetnienie powszechnie obowigzujacych norm. Montaz winien by¢ wykonywany przez
osoby/firmy odpowiednio przeszkolone, w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod
nadzorem dostawcy oraz instytucji dozoru technicznego.
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PROJEKTOWANE ELEMENTY

1-projektowane urzadzenie -biegacz
139

Wymiary: i -=[u]‘m§
Dtugosé: 139cm + 10%;

Szeroko$é: 50-150cm + 10%; 13
Wysokos¢ (pylonu): 192cm + 10%;

Strefa bezpieczeristwa: 439 x 450cm + 10%; 154 285
Wysokoé¢ swobodnego upadku: 65cm + 10% , 439
Materiaty:

-stal malowana proszkowo (zabezp. ocynk),

-elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez érutowanie i l
cynkowanie, =
-stopnice z blachy aluminiowej,
Kolor: do ustalenia (in-situ)
Sposéb montazu oraz fundament zgodnie z wytycznymi/zaleceniami - ?‘]’-' b !’

producenta.
- | !
. \ fah/  J

b, -

450

Ll |

Rysunek 1 Przykfadowe zdjecie.

2-projektowane urzadzenie -orbitrek .

Wymiary: 150 x 62cm + 10%;

Wysokos¢ (pylon): 192cm + 10%;

Strefa bezpieczeristwa: 451 x 362cm + 10%;
Wysokos$¢ swobodnego upadku: 31cm + 10%;
Materiaty: 154 297 ;
-stal malowana proszkowo (zabezp. ocynk), : 451 ”
-elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez $rutowanie i
cynkowanie, l
-stopnice z blachy aluminiowej/nierdzewne;, -
Kolor: do ustalenia (in-situ) I
Sposéb montazu oraz fundament zgodnie z wytycznymi/zaleceniami i
producenta.

62
362

Rysunek 2 Przyktadowe zdjecie.
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3-projektowane urzadzenie -wioélarz

Wymiary: 117 x 110cm + 10%; i
Wysokos¢ (pylon): 192cm + 10%; 115 \
Strefa bezpieczerstwa: 422 x 410cm + 10%; =
Wysokosé swobodnego upadku: 66cm + 10%; : j ‘é’]
Materiaty: [ ™
-stal malowana proszkowo (zabezp. ocynk), '

-elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie i /
cynkowanie, e g
-siedzisko z ptyty HDPE, 154 . 268
Kolor: do ustalenia {in-situ) - 422 .
Sposdb montazu oraz fundament zgodnie z wytycznymi/zaleceniami

producenta.

410

P

. . > ‘
. n
- ...
g 1
Rysunek 3 Przyktadowe zdjecie.

4-projektowane urzadzenie — wyciskanie siedzac integracyjne dla niepetnosprawnych

374

Rysunek 4 Przykladowe zdjecie.

Szeroko$¢: 740mm + 5 %;

Dtugos$é: 830-1140mm + 5 %;

Wysokosc: 1920mm £ 5 %;

Strefa bezpieczenstwa: 414cm x 374cm + 5%;

Materiaf: urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo
farbami epoksydowymi i poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
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$rutowanie i cynkowanie. Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, z otworami utatwiajgcymi odptyw wody.

Sruby ostoniete zaslepkami.

Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90mm, grubosé scianki 3,6mm.

Pozostate rury o srednicy 33.7mm, 42.4mm, 60.3mm, 76.13mm. tozyska kulkowe typu zamknietego.

Dzieki zastosowaniu mechanizmu skiadanego siedziska, urzadzenie przystosowane jest réwniez dla 0séb

poruszajacych sie na wozku inwalidzkim.
Kolor: do ustalenia {in-situ)
Sposdb montazu oraz fundament zgodnie z wytycznymi/zaleceniami producenta.

5-projektowane urzadzenie -wahadto+steper
3720

2279

3914

E

= . g
> ?’-‘i\f)‘ i) =
: R - 4 il
| e =R
1§ 5., 83
Rysunek 5 Przykiadowe zdjecie. Rysunek 6 Przykladowe zdjecie.
154, L. 233 E
387

Urzadzenie steper:

Wymiary: 91 x 72cm + 10%; Rzut urzqdzenia -wahadlo
Wysokosc (pylon): 192cm + 10%;

Strefa bezpieczeristwa: 391 x 372cm + 10%;

Wysokos¢ swobodnego upadku: 45¢cm + 10%;

Materiaty:

-stal malowana proszkowo (zabezp. ocynk),

-elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie,
-stopnice z blachy aluminiowej/nierdzewnej,

Kolor: do ustalenia (in-situ)

Sposéb montazu oraz fundament zgodnie z wytycznymi/zaleceniami producenta.

Urzadzenie wahadto:

Wymiary: 87 x 74cm + 10%;

Wysokos¢ (pylon): 192cm + 10%;

Strefa bezpieczeristwa: 387 x 374cm + 10%;

Wysokos¢ swobodnego upadku: 48cm + 10%;

Materiaty:

-stal malowana proszkowo (zabezp. ocynk),

-elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie,
-stopnica z blachy aluminiowej/nierdzewne;j,

Kolor: do ustalenia (in-situ)

Sposéb montazu oraz fundament zgodnie z wytycznymi/zaleceniami producenta.

374
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Uwaga: projektowane urzadzenie — wahadto oraz urzadzenie — steper zamontowa¢ na jednym pylonie.

tawka z oparciem:

Wymiary:180 x 60 cm £ 10%;

Wysokosé: 76cm + 10%;

Szerokos¢ siedziska 35cm + 10%;

Materiat:

- konstrukcja tawki wykonana z rury stalowej,

- deski tawkowe wykonane z drewna swierkowego lub jesionowego.

Sposéb montazu oraz fundament zgodnie z
wytycznymi/zaleceniami producenta.

Kosz na $mieci z daszkiem

Wysokos¢: 100 cm

Pojemnos¢ kosza: 30!

Konstrukcja: rura stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo;
Wsad kosza z blachy, ocynkowany ogniowo.

Tablica informacyjna — regulamin:
Wymiary: 40x5 cm £ 10 %;
Wysokosc: 180 cm + 10 %;
Konstrukcja: profil stalowy
Wykonczenie: ptyta PCV
Elementy sktadowe:

- stelaz metalowy

- tablica z regulaminem

Sposdb montazu oraz fundament zgodnie z wytycznymi/zaleceniami

producenta.

Urzadzenie powinno sie sktadac z:
- stelaz metalowy 1 szt.

- tablica z regulaminem 1 szt.

WYGRODZENIE TERENU
PRZYKLADOWE OGRODZENIE:

Montaz ogrodzenia (od strony terenu szkoty) z paneli
ogrodzeniowych wymiary 1500x2500mm, montaz na stupkach
stalowych 60x40x2, drut fi 5 mm oczko 50*200 wraz z
montazem.

Elementy zabezpieczone antykorozyjnie, ocynkowane oraz
malowane proszkowo kolor antracyt RAL 7024.

Sposdéb montazu oraz fundament zgodnie z
wytycznymi/zaleceniami producenta.

Rysunek 7 Przyktadowe zdjecie

Rysunek 8 Przyktadowe zdjecie.

Rysunek 9 Przykfadowe zdjecie.
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Gorne wierzchnie elementy nie mogg mie¢ ostrych zakoriczen, wszystkie elementy ogrodzenia nie moga
powodowac zaklinowania, zacie¢, zadrapan oraz winny by¢ zaokraglone i gtadkie.

Dolng cze$¢ ogrodzenia wykonac z elementéw betonowych prefabrykowanych |

obejma stupka oraz podmurdwka -deska pozioma gtadka kolor szary. |

Przewidzie¢ co najmniej jeden segment demontowalny dla celéw serwisowych.

FURTKA:

Ogrodzenie wraz z furtka z zasady ma tworzy¢ jednolita catoé¢ (kolor antracyt — RAL
7024).

Szerokosc furtki 1,10 m (miedzy stupkami, szer. przejscia w éwietle min 1,0m). Furtka z i =3
wypetnieniem z paneli ogrodzeniowych (alternatywnie 2D), gr. drutu Smm, i

analogicznie jak ogrodzenie.

Stupki do furtki 100x100x3mm zabezpieczone antykorozyjnie ocynkowane oraz

malowane proszkowo,

Proj. furtka od strony istn. ciggu pieszego szer. 100cm w $wietle przejécia

lokalizacja przy stupku istniejgcym S4. Wysokosé furtki dostosowac do istn. ogrodzenia tak, aby tworzyta
jednolit cato$c. Pozostata czesc istniejacego segmentu ogrodzenia pomiedzy stupkami $3-S4 do ponownej
adaptacji wraz z proj. furtka.

Fundament na szerokosci furtki do obnizenia do poziomu dojécia. Montaz furtki do istniejacego
fundamentu — w wypadku braku mozliwosci wykonaé nowy indywiduwlIny fundament pod furtke (do
ustalenia in situ).

Stojak na rowery
Konstrukcja rama rura stalowa fi 42.4mm, gr. $cianki 2mm, stal nierdzewna polerowana lub szczotkowana.
Stojak sktada sig z ram zewnetrznych z blachg (napis) oraz ram wewnetrznych (pustych).

Po bokach stojaka wykona¢ rame wraz z blacha z typografika/napisem - element spawany do ramy
gr. blachy 3.0mm (blacha nierdzewna), typografika wycinana metoda CNC, powierzchnia polerowana lub
szczotkowana,

Fundament — beton C20/25, wymiary 30x30cm lub szalunek tracony w postaci rury srednicy 30cm,
gorne lico ukry¢ okoto 5-7cm pod powierzchnia placu. Zbrojenie wykona¢ jako 4x fi8mm strzemiona
spiralne fiemm.

W zakresie projektuje sie stojaki (zgrupowane w jeden element, gdzie 1ramka =2 rowery),
sktadajacy sie z 3 ramek, w tym dwoch zewnetrznych z blachg —napisem.
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Przykiadowe rozwigzanie

1 Lr.’l'm Hendzal PREZYDENT MIASTA NOWEGD SACZA
e

Mimata X:

Rama zewnetrzna z typografika/napisem

Nawierzchnia bezpieczna — trawiasta

Nawierzchnia zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1177 okreslajacymi nawierzchnie placdéw zabaw
amortyzujgce upadki —w celu szybkiego osiagniecia pozadanego efektu, projektuje sie nawierzchnie
trawiasta z siewu. W tym celu nalezy usunac stary trawnik, nastepnie gteboko spulchni¢ ziemie i usunac
wieksze kamienie, resztki korzeni i inne zanieczyszczenia. Wszelkie zagtebienia wyréwnac przez dodanie
piasku kwarcowego lub czarnoziemu (préchnicy). Nastepnie znow spulchnié gérng warstwe gleby, posypac
nawozem podtrawowym i pograbic teren. Nalezy wykonac wysiew z mieszanki traw przeznaczonych pod
nawierzchnie sportowe, mocno nastonecznione. W celu unikniecia przypadkowego potykania sie - teren
zielony musi tworzyc z obrzezem strefy bezpiecznej jednolitg powierzchnie bez zagtebien i uskokow -réznic
poziomaéw,

Projektowane dojscie i place

Nawierzchnia z kostki betonowej gr 6cm niefazowanej kolor zotty.
Obrys placu zamknac¢ obrzezami chodnikowymi kolor szary szer.
8cm.

Jako podbudowe projektuje sie:

-kostka bet. niefazowana gr 6¢cm

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm

-kruszywo tamane stabilizowane frakcja 0/31.5mm gr. 15¢cm
-grunt

Fundamenty - urzadzenie i elementy matej architektury nalezy R

montowac na state w podtozu, zgodnie z wytycznymi producenta oraz obowigzujgcymi normami.

Opracowat:
mgrmz arch. Konrad Kochar’askl
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Rynek 1, 33-300 Nowy Sgcz

ARCHITEKTURA

mar inz.arch. Konrad KOCHANSKI
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ZAtACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO
DOKUMENTY FORMALNE

opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

1. Oswiadczenie projektantow str. D2
2. informacja BIOZ str. D3-D4
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Zgodnie z wymogiem art.34. ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. ,, Prawo Budowlane’

Dz.U.2023.682 t.j. zdnia 12.04.2023r.
- o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
zostat opracowany zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej

Nazwa zamierzenia Montaz obiektow matej architektury w miejscu publicznym wraz z
utwardzeniem terenu, budowa ogrodzenia.

jednostka ewidencyjna Nowy Sacz

obreb 072

dziatka ewid. nr 14/72

adres obiektu budowlanego

ul. Krolowej Jadwigi, Nowy Sacz

Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

]

specjalnosé Projektant Sprawdzajacy

_ . mgr inz. arch. Konrad Kochariski—~
Architektoniczna uprawnienia budowlane w sp W 7 &

NOWY SACZ 04.2023r.
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INFORMACIA BIOZ

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych obiektow.

Temat:: Montaz obiektdw matej architektury w miejscu publicznym wraz z utwardzeniem
terenu, budowa ogrodzenia.

lokalizacja:  dz. ewid. nr 14/72, obreb 072, ul. Krélowej Jadwigi,
Inwestor: Miasto Nowy Sacz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Brak zainwestowania

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak takich elementow,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozer wystepujacych podczas realizacji robdt budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

4.1.5zczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy — Prawo budowlane,
ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegélnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia lub upadku z wysokosci:
NIE WYSTEPUJA

4.2. Szczegotowy zakres robét budowlanych, o ktdrych mowa w art. 21aust. 2 ustawy — Prawo budowlane,
przy ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych czy czynnikdw biologicznych zagrazajacych
bezpieczerstwu i zdrowiu ludzi:

NIE WYSTEPUJA

4.3. Szczegotowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21aust. 2 ustawy — Prawo budowlane,
prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:

NIE WYSTEPUJA

4.4. Robot budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw:

NIE WYSTEPUJA

4.5. Robdt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach

NIE WYSTEPUJA

4.6. Robot budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych —
roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisk:

NIE WYSTEPUJA

4.7. Robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza —
roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych

i przepraw mostowych:

NIE WYSTEPUIA

4.8. Robdt budowlanych wymagajacych uzycia materiatéw wybuchowych:

NIE WYSTEPUIA

4.9. Robot budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych
—roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t:

NIE WYSTEPUJA

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Instruktaz pracownikéw przeprowadzi¢ przed przystapieniem do rozbiérki budynku, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
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zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Brak stref szczegdlnego zagrozenia.

Dodatkowe informacje:

W obrebie terenu realizacji nalezy wykonac przekopy kontrolne celem sprawdzenia lokalizacji
niezainwentaryzowanych oraz nieudokumentowanych elementdw infrastruktury technicznej.

mgr inz. arch. Konrad Kochariski
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