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CZESC A — WYMAGANIA OGOLNE.
1, WSTEP - Postanowlenia ogdine.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna — w czgsci wymagania ogdlne odnosi sie do wymagari wspdinych dla poszczegdinych zalg’;;-'éeﬁ
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach w/w zadanla. v
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowad przy zlecaniu, wykonaniu |
odbiorze robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST,

1.3.1. Wymagania ogdine.

Specyfikacje Techniczne Ogdlna nalezy rozumie i stosowaé w powigzaniu z:

- przedmiarami robot,

-,Zapisami zawartymi w czesci B - Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi.

1.3.2 Okreslenia podstawowe.

Inspektor Nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego {posiadajaca wymagane

p’_erpisami prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do Izby zawodowej), upowazniona do

radzoru nad realizacjg Robot.

Kierownlk budowy ~ osoba wyznaczona przez Wykonawcg {posiadajaca wymagane przepisami

prawa stosowne uprawnienia oraz aktualny wpis do izby zawodowe]), upowaZniona do kierowania

Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badar i préb zwigzanych z cceng jakoéci materiaféw oraz Robot.

Materlaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Polecenle Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie
pisemne| dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Konsultant — przedstawiciel producenta materiatow budowltanych uzytych przy robotach budowlanych. S
E2as na ukoficzenie — czas na zakoriczenie robét budowlanych lub odcinka (w zaleznoscl od przypadku) tak jak zostat
p’bdany w QOfercle, obliczony od daty rozpoczecia.

Data rozpoczecia - data rozpoczecia robét okreélona w umowie.

Komisja — komisja odbiorowa, ktéra powotuje Zamawiajacy po zgtoszeniu robét do odbioruy,

Materiaty — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robot budowlanych, zgodnie z dokumentacja projektows i
specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy — osoba wymieniona jako Zamawiajgcy w umowie.

Wykonawca — osoba wymieniona jako Wykonawca w ofercle zaakceptowane] przez Zamawiajacego oraz prawni
nastepcy tej osoby.

Odpowiednia (bliska) zgodnogé — zgodnost wykonanych robét z dopuszezonymi toleranciami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostat okreslony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danych robdt,

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cafos¢ techniczno-uzytkowa

(d_fogq) albo jego czgéc stanowiaca odrebny element konstrukeyjny lub technologiczny obiekt mostowy, korpus X
Ziemny, wezet) ik
Chodnik - wyznaczony pas teren przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio
utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dzlennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajacego zeszyt, z penumerowanymi stronami, stuzacy do notowanla
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robét,
przekazywania polecert i innej korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem Projektu, Wykonawca i
projektantem.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

Koryto - element uformowany w karpusie drogowym w celu utozenla w nim konstrukeji nawierzchni.
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Be estr Obmiardw - akceptowany przez Kierownika Projektu rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do

w [insywanla przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczed, szkicow i ew. dodatkowych
ratacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badart i préb zwigzanych z oceng jakodci materiatéw oraz Robét.
Nawierzchnia - warstwa [ub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzers od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa $cieralna - gbrna warstwa nawlerzchni poddana bezpodrednio oddzialywanlu ruchu | czynnikdw
atmosferycznych.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrownania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejace]
nawierzchni.

Podbudowa - dolna czeéé nawierzchni sfuzaca do przenoszenia obcigzer od ruchu na podtoze.

Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadnicze} i podbudowy pomocnicze;j.

P dbudowa zasadnicza - gérna cze$é podbudowy spetniajaca funkcle nosne w konstrukeji nawierzehni. Moze cna
§k’radac sle z jednej lub dwdch warstw.

Podbudowa pomacniczs - dolna czeé¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nodnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawierad warstwe
mirozoochronng, odsaczajgea lub odcinajaca.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do warstwy
nawierzchni lezacej powyzej.

Warstwa odsgczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawlerzchnl,

Niweleta - wysokodciowe | geometryczne rozwiniecie na ptaszczyinie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

Pas drogowy - wydzielony linlami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez cbejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
Lj_r,zqdzeﬁ chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosdciami powodowanymi przez ruch na drodze. :
Eﬁhocze - czes$c korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,

Umieszczenia urzadzen bezpieczeristwa ruchu | wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do
bocznego oparcia konstrukci nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokoéc! przemarzania.

Podtoze ulepszone - gérna warstwa podioza, lezaca bezpodrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego | wlasciwego wykonhanla nawlerzchni.

1.4, Og6lne wymagania dotyczgce Robét.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakodc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacig Projektowa,
Specyfikacja Techniczna | poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie prowadzit prace zgodnie z cbowigzujacymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i
przepisami. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu {Inspektorowi Nadzoru) do
zaakceptowanla wykaz materiatdw, urzgdzer i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych umowq
Prace prowadzone bedg w bezposrednim sasiedztwie istniejacej zabudowy - mozliwosc obecnosci osdb

postronnych

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimt
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi | administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bgdzie zawierac nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty: plan
orientacyjny, plan sytuacyiny, przekroje normalne, opisy techniczne.

Dokumentacja Projektowa, ktdra Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy po podpisaniu Umowy bedzie sporzadzona w
Jezyki polskim i zawieraé bedzie nastepujace czescl: plan orientacyjny, plan sytuacyjny, przekroje normalne, schemat
tyczenia, opisy techniczne, przedmiary, wytyczne wykonania prac.

Wykonawca ma obowigzek opracowania na swoj koszt:

-projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z uzgodnieniami,
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-geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] robét,

-plan BiOZ, &g
1.4.3. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST. "
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty (przedmiary, instrukcje, szczegoty
rozwiazan, dodatkowe opisy) przekazane przez Zamawiajacego stanowig czesé umowy, a wymagania
wyszczegdinione chocby w jednym z nich sq obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczer w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru (Zamawiajacego), ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci w dokumentacji opiséw z czgécia graficzng - wazniejszy jest odczyt z rysunkéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacja Projektowg [ ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne
s3 odchylenia w ramach ckresionego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowii musza by¢
jédnorodne i wykazywac bliskg zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad. |

dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

Wuprzypadku gdy materiafy lub Roboty nie bgdg w petni zgodne 2 Dokumentacja Projektowa lub ST wplynie to
niezadowalajaco na jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwiocznie zastgpione innymi, a Roboty
rgzebrahe na koszt Wykonawcy.

1.4.4, Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji zadania az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Przed przystagpieniem do robst Wykonawca przedstawt Inzynierowi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt arganizacji ruchu i
zgibezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zalesnosci od potrzeb | postepu robét projekt organizacji rucg_mu
ébwinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. '
Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajqce takie jak: zapory, éwiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposdb
bezpieczeristwo pojazdéw i pleszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzleri i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne

‘ze wzgleddw bezpleczeristwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenla zabezpieczajace beda akceptowane przez inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru. Tablice
informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot,

E_os:t zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebne] zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wfaczony w cene
rihowna.

Pala

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowlgzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
étodowi;ka naturalnego. W okresie trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonawca bedzie podejmowad wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sle do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i
wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wiasnodci spotecznejiinnych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w hastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacjg baz, warsztatow, magazynow, skfadowisk | drég dojazdowych.

- Srodki ostroinoéci i zabezpieczenia prrod:

g)"zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoécia powstania pozaru.
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1.4.6. Ochrona przeciwpoZarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega przepiséw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na tereme
prowadzonych prac.

Matenaiy tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimli przepisami | zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich,

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposdb trwaty s3 szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie |
uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okredlonego
odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty uzyte do Robét bedg miafy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na érodowisko.

aterla’fy, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoriczeniu Robot ich szkodliwodé zanika (np.
méterlafy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowlednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
w’[aéciwych organdw administracji paristwowe]. lezeli wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, -
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedgeych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie Informacii
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacjt.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeri w czasie
trwania budowy.

kaonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego rodzaju Robot, .
kiére maja by¢ wykonane w zakresie przetoZenia instalacji i urzadzed podziemnych na Terenie Budowy i powmdomlc
Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Rebét. O fakcie przypadkewego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru {Zamawla)gcego) | zainteresowane wiadze oraz
bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi |
urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9 Ograniczenie obclgzen osi pojazdéw
Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment
budowy | Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z -

poleceniami Inspektora Nadzoru.

1 4 10 Bezpieczeristwo | higlena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegad przepisdw dotyczacych bezpleczetistwa | higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpleczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia t zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpfeczeristwa '
publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okredlonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.4.11 Ochrona | utrzymanie Rabdét

Wykonawca bedzie odpowiedziainy za ochrong Roboét i za wszelkie materialy | urzadzenia uzywane do Robét od Daty
Rozpoczecia do daty wydanla Potwierdzenia Zakoriczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
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rode

"$poséb,.aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanle przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
Jedli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczgé Roboty utrzymaniowe nie pdiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia,

1.4.12 Stosowanie sie do prawa | innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z Robotami i bedzie w petni odpowiledzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

Wykonaweca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagarn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie
informowac Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawlajac kopie zezwoleri i inne odnoéne dokumenty,,
Rownowazno$¢ norm i zbloréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w Umowie i innych dokumentach zwigzanych z przedmiotem umowy powotane s konkretne normy
lub przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet | inne dostarczane towary oraz wykonane | zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotfanych norm | przepiséw, o ile
w dokumentach nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy s3 paristwowe lub odnosza
sig do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace
zasadmczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunklem ich uprzedniego
sprawdzenla i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawece i przedtozone Inspektorowi Nadzoru
co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, 7e zaproponowane zmiany nie zapewnia)g zasadniczo réwnego lub
;’i\'r\jzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1

¥
2. MATERIAtY.

2.1. Uwagi ogdlne.
Do wykonania robdt Wykonawca moze uzy¢ tylko materiaty posiadajgce dokumenty dopuszczajace je do stosowania
w budownictwie na terenie Rzeczpospaolite] Polskiej:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami technicznymi i
przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczna w przypadku wyrobdw, jezeli nie s3 OijtE )
certyﬂkaqa okreslong w lit. a) | ktdre spetniajg wymogt ST. K

2.2, Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom,

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy bad? zfozone w
miejscu-wskazanym przez Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru).

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, dla ktdrych zostaty
zakupione to koszt tych materiatow zostanie prrewartoéciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa Iub ST przewiduja mozliwo$¢ warlantowego zastosowania rodzaju materiaty w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 1 tydziers
przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw k-
Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robét, byty
zabezpleczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakoéé | wlaéciwoéé do Robdt i byly dostepne do kontroli
przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania bedj zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
InSpektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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3. SPRZET.

Podstawowym warunkiem dobaoru sprzetu jest osiggniecie efektu okreélonego w Specyfikacji Technicznej |
Dokumentacji Projektowe].

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywuna
Jakosc wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z oferty Wykonawcy i odpow]gdac pod'
wzgledem typdw i ilodci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej lub projekcie organizacji Robét ‘
zaa‘kceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustatert w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreélonymi w
Dokumentacii Projektowe)j, ST | wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wlasnosclg Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru {na jego 2adanie) kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych -
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody
JaklkoIW|ek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy zostana przez’
Wspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét,

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow/eprzetu
ria_f i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwaolenia od wiadz co do przewozu nietypowych tadunkdw.
Whykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng niekorzystnie na
jakosc wykonywanych Robét | wiasciwoscl przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srpdki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzer na osie moga by¢ uiyte przez Wykonawce
pod warunkiem przywrécenia do stanu plerwotnego uzytkowanych odcinkdw drég publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

\ ﬂ,ykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byly -
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ | whasciwo$é do Robdt i byly dostepne do kontrph
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowanla beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg. Sposob skiadowania
powinien zabezpieczy¢ materiaty przed negatywnym wplywem warunkéw atmosferycznych oraz ograniczyé w
sposob jednoznaczny dostep dla oséb postronnych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa,
normami technicznymi. Odpowiada za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnosc z-
Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymiw Dokumentacji Projektowe]j lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu | wyznaczaniu Robot zostanq,
jesli wymagad tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowledzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych
przyjetego systemu wykonania robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badari
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materiatow i Robot oraz uwagt Konsultanta, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji | przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestig. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT.

6.1. Zasady kontroll jako$ci Robét.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong jakoéé
Robot (utrzymanlem gwarancji dawanymi przez producenta materiatow zastosowanych przy realizacji budowy).
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakodc materiatéw.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robot z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;] i ST,
Minimalne wymagania co do zakresu badari i ich czgstotliwos¢ sq okreélone w ST, normach i wytycznych producenta
systemow. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreélone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane 7 organizowaniem i prowadzeniem badari materiatéw ponosi Wykonawca.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakodcl, o ile kwesticnowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wtasne] woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.2. Badania | pomiary.

ﬁ/szystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadkuy, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w 5T, mozna stosowac wytyczne krajowe albo inne procedury,
;zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed pfzystapieniem do pomiaréw fub badari Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru fub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji,

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru,

W zakresie kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek | badania materiatow u #rédta ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatdw.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
gif.‘éniaé zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez
Wykonawce.

I'lflspektor nadzoru (Zamawiajacy) moze pobieraé prébki materiatéw | prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy.
Jezeli wyniki tych badart wykaza, ze badania Wykonawcy 53 niewlarygodne, to Zamawiajacy poleci .
Wykonawcy lub zleci niezaleznej (uprawnionej) jednostce przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw | Robot z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadky catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan | pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

?ﬁcertyﬁri(at na znak bezpieczeristwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami technicznymi okreslonymi na
;‘pdstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

7 dekiaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z2:

i, Polskg Norma lub

i aprobatq techniczna, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeZeli nie sa objete

certyfikacja okreslong powyze] i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne],

1. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny Je] cechy.
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2, Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
winikami badar wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beds dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

3. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagari beda cdrzucone.

6.6. Dokumenty budowy.

Dziennik Budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzuijgcym Zamawiajacego | Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie
D;lenmka Budowy zgodnie z obowlgzujacyml przepisami spoczywa na Wykonawcy. ‘
nglsy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na blezgco | beda dotyczy€ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa
ludzi | mienla oraz technicznej | gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzlenniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonafa zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg | podpisem Wykonawcy | Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdinych elementdw Robot;
Ffrzebieg Robot, trudnosci | przeszkedy w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach;
~Uwag| i polecenia Inspektora Nadzoru;
- daty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powoedu;
- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow Robot;
- wyjaénienia, uwagi | propozycje Wykonawcy;
- dane detyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badart z podaniem, kto je
przeprowadzat;
- wyniki prob poszczegdlnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;
- inne istotne informacje o przebiegu Robot. ,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beds przediozone Inspektorowi do
ustosunkowania sig. :

is Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru | Kierownika Budowy do ustosunkowania sie..
Pr‘ojektant nie jest strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania poleceri Wykonawcy Robot.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
-.pozwolenie na realizacje zadania budowlanego (decyzja),
protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi I inne umowy cywilnoprawne,
- protokety odbioru Robot,
- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, 0séb uprawnionych z mocy"-
prawa oraz przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.
Obmiar Robot bedzie okreélac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowsg | ST w

jednostkach ustalonych w Koszterysie lub przedmiarze.
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Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Wyniki obmiaru mogg byé¢ wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie {opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot.

Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu okresowej ptatnosci (faktury
przejsciowe) na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okre$lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce |
Inspektora Nadzoru.

7.2. Zasady okreélanla lloSci Robét | materiatow.

Ogdlne zasady obmiaru wykonanych prac oraz normy zuzycia materiatéw zgodnie z przyjetymi zasadami okreslonymi
w KNR. Dopuszcza sie stosowanie norm zuzycia materiatdw okreslonych przez producenta {przyjgtych w normach
zuzycia danego systemu).

?.3. Urzadzenia | sprzet pomiarowy.

-Wszystkie urzgdzenia | sprzet pomiarowy stosowane w czasie cbhmiaru Robot beda zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.

lezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé waine
éwiadectwa legalizacji. ~
: ' Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okréd
trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenla cbmiaru, )
_ Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takie w przypadku

wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

.Obmiar Robot zantkajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumialy |
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8.-ODBIOR ROBOT,

W-zalezhosci od ustaleri odpowiednich SST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
ddbioru:

3) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c} odbiorowi ostatecznemu robot — kofcowy,

e} odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Cdbidr robdt zanikajgeych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci | jakosci wykonywanych
Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot.
i Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Kierownika Budowy.
A Gotowost danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznle, jednak nie pdzniej niz w ciggu 2
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budawy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakodé 1 ilodé Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, na
podstawie przediozonych dokumentdw potwierdzajacych jakos¢ prac oraz zgodno$¢ zastosowanych materiatéw w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2, 0dbldr czesciowy.
Odbidr czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Robot

dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru w
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obecnosci Kierownika budowy.

8.3. Odbidr ostateczny Robét — koricowy.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakoéci i wartosci. Catkowite zakoriczenie Robot oraz gotowost do odbioru ostatecznego bedy stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dzienntka Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego.

Odbloru ostatecznego Robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru | Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przed’foion&ch
dokumentdw, wynikéw badari i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja
Prc;;ektowa i ST.

_ B W toku odbioru ostatecznego Robot Komisja zapozna sig z realizacjg ustaleri przyjgtych w trakcie ogbioréw
robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych,

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych, Komisja
przerwie swoje czynnosci t ustala nowy termin odbioru ostatecznego Robot.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakosé wykonywanych Robot w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg | ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeristwo, komisja dokona potraceri, oceniajac pomniejszong.
wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych. |

<

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowyrm dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokdt odhioru ostatecznego
Bopot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. .
e Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianaml oraz dodatkows, jeéll zostata sporzadzona w
trakcie realizacji Umowy. _
2. Dzienniki Budowy i protokoty obmiaréw prac zanikajacych, czesciowych.
3. Wyniki pomiardw kontrolnych oraz badari i oznaczers laboratoryjnych (w przypadku wykonania pomiardw
kontrolnych i badan laboratoryjnych).
4, Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
5. Rysunki (dokumentacje} na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetyczne],
gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzer. '
6. Specjalistyczne protokoty z odbioréw przeprowadzonych przez instytucje niezalezne wskazane w
prawie budowlanym (Inspektor Sanitarny, Staz Pozarna, Inspektor Pracy, Inspektor Ochrony Srodowiska).
7. Recepty i ustalenia technologiczne.
_3 geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robdt | sieci uzbrojenia terenu. _ ik
‘9. Kopie mapy zasadnicze] powstate] w wyniku geodezyinej inwentaryzacji powykonawczel. ' '
W przypadku gdy wedfug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbloru ostatecznego
Robot.
Wszystkie zarzgdzone przez kamisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Robot poprawkowych | Robot uzupetniajagcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zalstniatych w okresie gwarancyjnym.

Qdbi6r pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem 2asad *
.opisanych w punkcie 8.3. ,Odbiér ostateczny Robot”. Odbidr pogwarancyjny jest podstawg ostatecznego rozllcze_ma
budowy {uruchomienie gwarancji nalezytego wykonania robdt).

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ustalenia Ogéine.
Warunkiem wystawienia faktury jest podpisany przez Inspektora Nadzoru | zatwierdzony przez
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Zamawiajgcego protokét odbioru robot objetych ptatnoscia.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dia danej pozycji kosztorysu ofertowego.

Dla pozycjl kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozyc]l kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowef bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnodci, -
wymagania | badania sktadajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe].

Cena obejmuje zakres czynnoéci pomocniczych jak:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkceji {urzadzenie placu budowy, organizacja miejsc sktadowania, zaplecza
socjaino-pomocnicze);

- zapewnienie na placu budowy warunkdw bezpleczeristwa bhp, ppoz., sanitarnych i ochrony
srodowiska;

- uporzadkowania placu budowy i doprowadzenie terenu przylegtego do stanu pierwotnego.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowadé:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami;

- wartos$é zuzytych materiatdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania,

elventualnymi kosztami ubytkdw i transportu na plac budowy;

_~.yvartoslc‘ pracy sprzetu wraz z kosztami;

“koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

= podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalety wliczaé podatku VAT,

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
$ST 01.00.0
ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania | odbioru robét ziemnych w
zwigzku

z realizacjg zadania.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenip zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét ziemnych | obejmuja:

a) wykonanie wykopu w gruntach kat. IV,

b) wykopy obiektowe,

c) skiadowanie nadmiaru gruntu {odktad),

dj transport gruntu,

e) wykonanie nasypéw,

f} badania kontrolne.

1.4, OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1, Budowla ziemna - budowla wykenana w gruncie Jub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddéw przemystowych,
spefniajgcych warunki statecznosct f odwodnienia.

1.4.3. Wysokosc nasypu lub gfebokos¢ wykopu - réznica rzedniej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

1.4.4, Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokosé jest mniejsza ni_ 1m.

1.4.7, Wykop plytki - wykap, ktérego giebokosé jest mniejsza ni_ 1 m.

1.4.10. Odktad - miejsce, w ktdre nalezy odwieéé nadmiar gruntu z wykopu.

1,4.11. Wskainik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okrelona wg wzoru:
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Pd ,

Pds

gdzie:
Pd - gestoéé objetodciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [g/cm3).
Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w normalnej prébie
Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma
BN-77/8931-12, [g/cm3]. '
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, ST
oraz z poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00. Przed '
przvstapiemem do
Wﬂconama robét ziemnych nalezy zakoriczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze drogowe oraz branzowe. Zakres robét -
przygotowawczych | wymagania dotyczace ich wykonania okreslono w ST D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze".
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. PODZIAL GRUNTOW .
Podstawe podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategorie pod wzgledem trudnoéci ich odspajania stanowi tablica 1.
W wymienionej tablicy okreslono przecigtne wartoéci gestosci objetosciowej gruntéw | materiatéw wystepujgcych na
omawianych odcinkach w stanie naturalnym oraz wspdtczynnikdw spuichnienia. Podziat gruntow pod wzgledem
przvdatnosci do budowy nasvpdw padano w ST D-02.03.01,, p.2.
2.2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW
Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypdw. Grunty i materiaty nieprzydatne do nasypow oraz nadmiar gruntéw przydatnych powinny byé
wywlezione przez Wykonawce na odkiad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy dc obowigzkéw Wykonawcy.
&runty przydatne do budowy nasypdw moga byé wywiezione poza Teren Budowy tylko na polecenie lub za zezwolenietn
If¥pekiora nadzoru. Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedace nadmiarem objetosci robot
Ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza Teren Budowy z przeznaczehiem
innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych Kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze Zrodet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Grunty i materialy nieprzydatne do nasypdw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odkfad. Sposéh
zagospodarowania gruntéw przeznaczonych na odktad proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
nadzoru. Inspektor nadzoru moie nakaza¢ pozastawienie na Terenie Budowy gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatno$é
wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnoscl. Zawartosc siarczandw jako SO3 nie powinna
przekraczad 1% wg PN-EN 1744 -1 w warstwach gruntow i innych materiatéw whudowanych lub naturalnie zalegajacych
na gtebokosci 0,5 m od spodu konstrukcji z warstw nawlerzchni wykonanych z zastosowaniem spoiwa cementowego. od
warunku tego mozna odstapié, o ile zostang przeprowadzone czynnosci, zaaprobowane przez Inspektora nadzoru, majace
na celu odpowiednie zabezpieczenie przed korozja betonu | warstw wykonanych z zastosowaniem cementu. '
3. SPRZET
Wikonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekarzystnego Wptywu na
wiagciwodci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania jak te_ w czasie odspajania. Sprzet uzywany w
robotach ziemnych powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey i uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Wykonawea
powinien wykonywa¢ roboty ziemne przy utyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnoéci. Powinny one
gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami
Specyfikacji Technicznych. Sprzet powinien byé stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
réwnie_ dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku awarii sprzetu
podstawowego. Inspektor nadzoru poleci usunad z Terenu Budowy sprzet nie odpowiadajgcy warunkom Kontraktu |
wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej

" oraz Specyfikacjach Technicznych. Szczegdtowe wymagania dla sprzgtu okreélajg ST D-M-00.00.00. i D-02.03.01.
4, TRANSPORT
Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczeristwa, zaréwno w obrgbie
pasa robot drogowych, Jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach poza pasem drogowym powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w Szczegdlnoéci w adniesieniu do
gabarytow i obciazenia na os. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych
powyze] warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwigkszenie odlegloéci transportu ponad Wartosci przyjgte w Kontrakcie nie
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moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odleglosci nie
zostaly wezeéniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia
nawierzchni drog i ulic z ziemi nanoszone] przez pojazdy budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé urzgdzenia, ktére zapewniajg odprowadzenie
woéd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy( grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem,

Wykonawca ma obowiazek takiego wykonywania wykopéw i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawach w catym
okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidiowe odwodnienie. Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty
ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwata nieprzydatnoéé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwnie_ za dowleziony grunt. Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw
naturalnych i urzgdzen odwadniajgcych musi byé poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wiadzami.

5.2. ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonania wykopu musi umotziiwiaé jego prawidtowe odwodnienie w catym ckresie trwania rob6t ziemnych.
Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sig niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy
zachowac odpowledni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wéd z -
wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy ni_ 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy ni_ 2% w
przypadku gruntdw niespoistych. Nalezy uwzglgdni¢ ewentualny wphyw kolejnogci i sposobu odspajania gruntéw oraz
termindw wykonywania innych robét na spetnienie wymagar dotyczacych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie
postgpu robdt ziemnych. Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujaé w rowy [ub dreny. Wody
opadowe | gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych,

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST D-M-00.00.00. Przed
przystapieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzié¢ prawidtowosé wykonania robdt pomiarowych |
przygotowawczych, W czaste robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontroine i
dostarczac kopie ich wynikéw do Inspektora nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac w zakresig/.g.
czestotliwodci gwarantujaca zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét. Inspektor nadzoru moze pobieraé prébki
gruntéw oraz materiatéw i prowadzié badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan
wykazg, ze wyniki badan Wykonawcy sa niewlarygodne, to Inspektor nadzoru moze poleci¢ Wykonawcey lub niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan albo moze opierac sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci robét z niniejszymi Specyfikacjami. Catkowite koszty takich powtdrnych lub
dodatkowych badan | pobierania prébek zostang poniesione przez Wykonawce.

6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH

6.2.1. DOKUMENTY KONTROLNE

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisac do:

- dziennika laboratoriuvm Wykonawcy,

- dziennika budowy,

- protokotéw odbioréw robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

6.2.2. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA e
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreélonymi wsp: 6
graz

E.Dokurr'i‘entacja Projektowa. Szczegdina uwage nalezy zwrdcic na:

+ wladciwe ujecie i odprowadzenie wéd opadowych,

- wiasciwe ujgcie i odprowadzenie wéd gruntowych, wysiekéw wodnych.

6.2.3. SPRAWDZENIE JAKOSC| WYKONANIA ROBOT

Czynnosci wchodzgce w zakres sprawdzenia jakoéci wykonania robét okreglono w punkcie 6 ST D-02.01.01 oraz D-
02.03.01.

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO

6.3.1. CEL | ZAKRES BADAN

Bada nia]oméwione w tym punkcie specyfikac]l maja na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego
zostaty wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, specyfikacjami oraz wskazéwkami Inspektora nadzoru,
Sprawdzenia dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania
robot ziemnych oraz wyrywkowych badan wykonanych losowo w punktach po zakoficzeniu budowy korpusu ziemnego - W
zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawozdanie: '
a) dokumentdw kontrolnych
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by przekroju poprzecznega i szerokosci korony korpusu ziemnego

¢} spadkéw podtuznych korpusu i rowdw

d} zaggszczenia gruntdw

#¥wykonania i umocnienia skarp

fHedwodnienia

Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Inspektora nadzoru,

6.3.2. SPRAWDZENIE DOKUMENTOW KONTROLNYCH

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych wynikajacych stad zmian technologicznych w stosunku do

Dokumentaciji Projektowej

b) dziennikdw budowy

¢} dziennikdw laboratorium Wykonawcy

d) protokotéw odbiordw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robdt. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowac | przedstawi¢ tabelaryczne zestawienie wartosci wskaznika zageszczenia lub
pierwotnego i wtérnego modufu odksztatcenia oraz stosunek wtdrnego modutu odksztateenia do pierwotnego modutu
Batksztatcenia, wraz z wartosciami érednimi tych cech dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny zawierad daty
B48dan i miejsca pobrania prébek,

6.3.3. SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO | SZEROKOSCI KORPUSU ZIEMNEGO

Sprawdzenie przeprowadza sig za pomoca tasmy, szablonu, faty o diugosci 3 metréw i poziomicy. Stwierdzone w czasie
kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogg przekraczad okredlonych ponizej wartosci dopuszezalnych:
-"pomiar szerokodci korpusu ziemnego 5 ¢m

- pomiar rzednych korony korpusu ziemnego +1cmi-3 cm

- pomiar pochylenia skarp 10% warto$¢ pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnoséci stwierdzone w czasie kontroli réwnosci plaszczyzn tata nie moga przekraczaé okreslonych ponizej wartoscl
dopuszczalnych: el
- pomiar réwnosci korany korpusu 3 cm

-’pomiar réwnosci skarp 5 cm.

6.3.4. SPRAWDZENIE SPADKOW PODLUZNYCH

Kontrole spadkdw podtuznych nalezy oprze¢ na ocenie rzednych wysokosciowych korony korpusu. Odchylenie rzednych
54 rzednych projektowanych nie powinno by¢ wigksze ni_+1 cm i -3 cm.

6.3.5. SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA GRUNTOW

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszezenla wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza sig w gérnych warstwach korpusu ziemnego do glebokoéci okote 1,0 metra ponize] jego korony, a w
dalnych warstwach, tylko w przypadku, gdy zachodzg watpliwosci, co do wiasciwego zageszczenia gruntu w tych
warstwach. Kontrole zageszczenia gruntdw w gdrne] warstwie korpusu ziemnego przeprowadza sie wg metod
zageszczenia gruntéw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastgpujacy sposob:

a} Oblicza sie $rednia arytmetyczna wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia o, przedstawionych przez
Wykonawce w raportach 7 biezace] kantroli robét ziemnych dla danego odcinka.

b} Zageszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje sig za zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione beda warunki:

Is - §rednie nie mniej ni_ Is - wymagane

lub

[& - $rednie nie mniej ni_ lo - wymagane

a takze 2/3 wynikdw badan utytych do obliczenia Sredniej spetnia wymagania oraz pozostate wyniki nie powinny
odbiegach o wigcej ni_5 % (Is) lub 10 % {lo} od wartosci wymaganej. .

6.3.6, SPRAWDZENIE SKARP

Sprawdzenie wykonania skarp nalezy przeprowadzié kontrolujac zgodnos¢ pochyleri z Dokumentacja Projektowa.
Dopuszczalne odchylenie od wymaganego pochylenia oraz réwnosci skarp podano w punkcie 6.3.3.

6.3.7. SPRAWDZENIE ODWODNIENIA

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie dokumentow kontrolnych prowadzonych w czasie budowy, oceny wizualnej
oraz pomiaréw wg punktu 6.3.4. i poréwnania zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z Dokumentacija
Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT ’
Obmiar robét ziemnych nie powlnien obejmowaé objgtosci nie wykazanych w Dokumentacii Projektowe), za wyijatkiem

zaakceptowanych na piémie przez Inspektora nadzoru. Podana zasada dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z
robotami ziemnymi.
8. ODBIOR ROBOT
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AR
Roboty ziemne Uznaje sig za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, jezeli wyniki badan przeprowadzonych przy
odbiorach okazaly sig zgodne z wymaganiami.
9. PODSTAWA PLATNOSC!
Zakoriczone i przejgte przez Inspektora nadzoru roboty ziemne bedg optacone wedtug cen jednostkowych okredlonych,
dla poszczegdinych radzajéw robét. Zakres czynnosci objetych cena jednostkowa podanoc w p. 85T D-02.01.01. oraz D-

02.03.01.

Ptatnosc za 1 m3 nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru i oceny jakosci robdt w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miar

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-5-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania A
2 BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. INNE DOKUMENTY

6. Wykonanie B

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S5T 02.00.0
WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWE) WRAZ Z OBRZEGOWANIEM - DOJSCIE

1.1. Wstep
1.1,  Przedmiot SST

i?fzedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét 2wigzanych 7
wykonahtem nawierzchni chodnika z kostki betonowe;],

-rozebranie istniejacej nawierzchni oraz elementdw betonowych
-wykonanie koryt i utozenie warstw podbudowy z kruszywa kamiennego famanego
“wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm niefazowane;

1.2, Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.

1.3, Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace | majgce na celu wykonanie dojscia z
kostki betonowej drobnowymiarowe] gr. 6 cm. ¥
1.4 Okreélenia podstawowe _
Okredlenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okredleniami podanymi w.OST
zawierajgcej wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).

1.4.1 Betonowa kostka brukowa - ksztaftka wytwarzana z betonu metods wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potaczonych ze sobg trwale w fazie produkcii.

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoéé wykonania robét oraz za zgodnoéé z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wymagania podano w OST zawierajace] wymagania ogélne (kod CPV 45000000),

2. ‘Materiaty

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
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Wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskania | sktadowania podanc w OST zawierajgce] wymagania ogdlne {kod CPY
45000000).

2.2 Betonowa kostka brukowa - wymagania
272.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym Jest postadanie aprobaty
technicznej, wydane} przez uprawniong jednostke.

2.2.2 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam 1 ubytkdw.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rdwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wkleéniecia nie powinny
przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci 60 mm.

2.2.3 Ksztatt i wymiary kostki betonowej

Do wykonania nawierzchni i opaski wokot budynku zastosowaé betonowg kostke betonowa drobnowymiarows (szarg) o
grubosci 60 mm.

Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dtugosei £ 3 mm,
- na szerokodci £ 3 mm,
- na grubosci £ 5 mm,
2.2.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek

Betonowe kostki brukowe powinny mieé cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartos¢
1 | Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) $rednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedyncze] kostki
2 Nasigkliwosé woda wg PN-B-06250 (2}, %, nie mniej niz 5
3 CGdporno$é na zamarzanie, po 50 cyklach zamrazania, wg. PN-B-06250 (2):
a) peknieé probki Brak
b) strata masy, %, nie wigcej niz 5
c) obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci
d) prébek nie zamrazanych, %, nie wiece] niz 20
4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 910, mm, nie wigce] niz 4

2.3 Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1 Cement
Do produkeji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, kiasy nie nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie

stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-19701.

2.3.2 Kruszywo do betonu
Naleiy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach

wymaganych dla produkowanego wyrobu,

2.3.3 Woda
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Woda powinna by¢ odmiany ,1” | odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
2.3.4, Dodatki

Do produkeji kostek brukowych stosuje sig dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepty laboratoryjna.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigkszg wytrzymato$é, mniejsza nasigkliwoséé | wiekszg odpornosé na niskie
temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewnic kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzety, podano w OST zawierajacej wymagania ogdine kod CPV 45000000 ~7, pkt 3.
3.2 Sprzgt do wykonania nawierzchnl z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowe] wykonuije sie recznie. Do ustawienia kostki iak ptyt kamienny stosuje sute
drobny sprzgt podreczny {poziomice, ubijaki, taty aluminiowe lub drewniane). Jesli powierzchnle $3 duze, a kostki brukowe
majq jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia uktadajace. Urzadzenie sklada sie z wézka |
chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do zaggszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu, podano w czesci | Specyfikacii zawierajacej wymagania ogdlne kod CPV
45000000-7, pkt 4,

4.1 Transport betonowych kostek brukowych

Materiaty i elementy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu przystosowanego do przewozu materiatéw
budowlanych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Uformowane w czasie produkeji kostki betonowe uktadane $3 warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatoéci betonu
min. 0, 7wytrzymatogci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folle |
spina tasmy stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwnies przewozi¢ samachodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonanie robét

Dgélne wymagania dotyczace wykonania robdt, podano w OST zawierajacej wymagania ogoine kod CPV 45000000-7, pkt
S.

5.1 Koryto pod nawierzchnie z betonowych kostek brukowych

Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podiuznymi i poprzecznymi.
Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapic do jego zageszczania. Wskaznik zaggszczenia koryta nie powinien
by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2 Podsypka

Na podsypke pod kostke nalezy stosowaé kliniec 2-8mm odpowiadajacy wymaganiom PN-B-06712.

Grubos¢ podsypki po zageszezeniu powinna zawlerac sig w granicach od 3 do 5 ¢cm, Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczpna i wyprofilowana.

5;3 Warstwa ods3czajaca

Jeieli w dokumentacji projektowe] dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajgca, to jej wykonanie
powinno by¢ zgodne z warunkami okrelonymiw ST i dokumentacji projektowe;.

5.4 Warstwa noéna z kruszywa kamiennego
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Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczma
grubo$é po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze
przekraczat 20 ¢m po zageszczeniu, Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajacy osiggnigcie
wymaganych spadkéw i rzednych wysckoéciowych. Jezeli podbudewa sktada sig z wigcej niz jednej warstwy kruszywa, to
katda warstwa powinna byc wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokoéciowych, Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inzyniera.

Wilgotnosé mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotno$ci optymalnej, okreslonej
wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé
é'shszony przez mieszanie i napowietrzanie. lezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej
wartoéci, mieszanka powinna byé zwilzona okreslong iloécia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotnoéé mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Giuboé€ 1 rodzaj przyietych warstw podbudowy:

-podsypka kliniec 2-8mm gr. 5¢m (pod kostke)

-podbudowa, warstwa gérna - ttuczeri kamienny frakcji 4-31,5mm, gr. 15cm
-podbudowa, warstwa dolna - tluczen kamienny frakeja 31,5-63,00 mm, gr. 15 cm
-grunt rodzimy zageszczony mechanicznie

5.5 Ukiadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

g t}wagi na réznorodnosé ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -wezeénie]
ustaionego w dokumentaciji projektowej fub zaakceptowanego przez Inspektora nadzordu.

Kostke ukfada sie na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac
ok. 1,5 ¢m wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania {ubijania} podsypka ulega zaggszczeniu.
Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnig utozanych kostek przy uzyciu
szczotek recznych lub mechanicznych i przystapié do ubijania nawierzchni drogi,

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sig wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku érodka | jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. ’

Po ubleiu nawierzchni nalezy uzupetnié szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchni z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca.

8:-Kontrola jakosci robét
Spr
6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt

Zasady kontroli jakoéci robot podano w OST zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000) pkt 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykenawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobate
techniczng.

6.3. Badania w czasie rob6t

'6.3.1 Sprawdzenie podioza
* Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows i odpowiednimi S5T.

..-Dopuszczalne tolerancje wynosza dla: .,

- glebokosci koryta:

- o szerokoscido3m: £ 1cm,

- o0 szerokosci powyiej3m: + 2 cm,
- szerokosci koryta: £5 ¢m.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki
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Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych | podiuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektows oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

6.3.3 Sprawdzenie wykonania

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu

zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST:

- pomierzenie szerokosci spain,

- sprawdzenie prawidtowoséci ubijania (wibrowania},

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z betonowych kostek brukowych

6.4.1 Sprawdzenie réwnosci nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego

chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie
powinien przekraczac 1,0 cm,

6.4.2 Sprawdzenie profilu podtuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne,
Jjednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowane] niwelety nawierzchni drogi w punktach zatamania niwelety nie moga przekracza¢ 3 cm.
6.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profiiu
wynoszg + 0,3%,

7. Obmiar robét

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Zasady ogdlne obmiaru robdt podano w OST zawierajacej wymagania ogdine {kod CPV 45000000) pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

lednostka obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej wraz z
korytowaniem i wykananiem podbudowy z kruszywa.

8. Odbidr robét

8.1 Ogdine zasady odbioru rob6t

Zasady Sgélne odbioru robot podano w OST zawierajacej wymagania ogélne {kod CPV 45000000) pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9, Podstawa piatnosci

9.1 Ogdlne zasady podstaw ptatnosci

Ogdlne zasady podstaw ptatnosci robot podano w OST zawlerajace] wymagania ogolne {kod CPV 45000000) pkt.9.
9.2 Cena jJednostki cbmiarowej

Cena wykenania nawierzchni z brukowe] kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- robaty rozbidrkowe, wywodz materiatéw z rozbidrki,
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- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowanta,

=wykonanie koryt wraz z profilowaniem,

- dostarczenie i utozenie wraz z zageszczeniem warstw podbudowy z kruszywa kamiennego,
- wykonanie podsypki,

- utozenie kostki brukowej betonowej wraz z zageszczeniem | wypetnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badan i pomiardw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

R

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykfego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania ' ocena zgodnosci
PN-B-32250 Matertaly budowlane. Woda do betonéw i zapraw

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatodciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

Ec[\:i,a—'/'Z/B-DGlQO Roboty kamientiarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania | badania przy odbiorze.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
SST 3.00.00
BETONOWE OBRZEZA NAWIERZCHNI

1. WSTEPR.

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznaj (SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i edbioru robét

zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza na zakoriczeniu nawierzchni boisk.
d .

1.2, Zakres stosowania SST. -
Szczegdétowa specyfikacja techniczna Jest stosowana Jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu |

realizacji robot wymienionych w pkt, 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych: a) Obrzeza betonowe z wykonaniem

taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej.

1.4. Ckresdlenia podstawowe.
Ckredlenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okredleniami podanymi w czeécl |

specyfikacji zawierajace] wymagania ogdlne (kod CPV 45000000).
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoé¢ wykonania robét araz za zgodnoét z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wymagania pedano w czesci | specyfikacji zawlerajacej wymagania ogéire,

a -

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w OST ,\Wymagania ogélne”

2.2. Stosowane materiaty

2.2.2. Obrzeza betonowe 8x30x100 .

2.2.3. Materialy na tawe i do zaprawy wir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek
wymaganiom PN-B-11113 [6].
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3. Sprzet
3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzgtu Ogdine wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST ,Wymagania ogdine”
3.2. Sprzet do ustawianla obrzety Roboty wykonuje sig recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4, Transport

Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi

przez Inspektora, w sposéb zabezpleczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umieécié réwnomiernie na cate]
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z normg BN-88/6731-08. Cement workowany mozna przewozié
dowolnymi $rodkami transportu | w odpowiedni sposéb zabezpieczyé przed zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Materiaty ceramiczne drobnowymiarowe moina przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu.

Nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogéine zasady wykonania robdt Ogéine zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne”

5.2. Podtoze lub podsypka (tawa) Podtoze pod ustawienie obzera moze stanowié rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)
ze wiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuije sie przez zasypanie koryta
W|rem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5 3 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawiac na wykonanym podiozu w
f’nIEJSCU i ze Swiattem (odlegtoécia gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnege) zgodnym z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna byé obsypana piaskiem, wirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokodci 1 ¢m. Nalezy wypetnié je piaskiem lub zaprawa cementiowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscié i zmy¢ woda. Speiny musza byé wypetnione catkowicie na petna
gtebokodd,

6. KONTROLA JAKOSC!

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét Ogéine zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowl do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar | policzenie uszkodzeri
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Porniary diugoéci | gtebokosci
iiszkodzert nalezy wykonad za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokfadnodcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021 [4). Sprawdzenie ksztaltu | wymiaréw element6w naleiy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm pray umyciu suwmiarkt
oraz przymiaru stalowego lub tamy, zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementdw
wykonuje sig przez przyiozenie katownika do badanego naroza | zmierzenia odchylek z doktadnoscig do 1 mm. Badania
pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosei okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatéw,

6.3. Badania w czasie robot W czasie robot nalezy sprawdza¢ wykonanie: a) koryta pod podsypke {tawe) - zgodnie z
wymaganiami b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze wiru lub piasku - zgodnie z wymaganiam! ¢}
ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami , przy dopuszczalnych odchyleniach: linii obrzeza w
planie, ktdre moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugoéci abzera, niwelety gorne] plaszczyzny obrzea, ktére moze wynosié +1
cm na kazde 100 m dtugosci abrzeza, wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrdw, ktére powinno wykazywad catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petna giebokosc.

7..:0BMIAR ROBOT

Obmiar robdt zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robét.

7.1. Ogdine zasady obmiaru robdt Ogdlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogéine”

7:2. Jednostka obmiarowa lednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

Platnoé¢ ryczattowa wykonanie rusztowar dokonuje sig na podstawie obmiaru i adbioru wykonanych robét.

8.1. Ogdine zasady odbioru robét Ogélne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary | badania z zachowaniem
toleranql daty wyniki pozytywne. E
8.2. Odbitr robét zanikajacych ulegajacych zakryciu Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryclu podlegaja: wykonane
koryto, wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy platnoéci Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoéci podano w OST ,Wymagania
ogéine”

9.2. Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m betonowego obrzeia chodnikowego obejmuje: prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, dostarczenie materiatow, wykonanie koryta, rozécielenie i ubicie podsypki, ustawienie obrzeza, wypetnienie
spoin, obsypanie zewnetrznej éclany obrzeza, wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy zwigzane

Normy

1.(,PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

Z. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5:PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. wir 1 mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uZytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosct

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw | torowisk tramwajowych.
Wspdine wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.

Krawgzniki i obrzeza

SZCZEGOHOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
SST 04.00.00
DOSTAWA | MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA PLACU ZABAW | MALE) ARCHITEKTURY

ii.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej {SST) sg wymagania dotyczace wykonania | odbioru robdt zwigzanych z
montazem wyposaienia placu zabaw '

1.2, Zakres stosowania S5T.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy ziecaniu i realizacji

robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3, Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie boiska do
koszykdwki | montazu urzadzen sportowych.,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreilenia podane w niniejszej specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST

zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

1.1. Przedmiot i zakres niniejszej SST.
Przedmiotem 55T sq wymagania dotyczace wykonania | odbioru robét zwigzanych z dostawg i montazem urzgdzen
zabawowych | elementdw mate] architektury :

- biegacz,

- orbitrek,

- wioslarz,

- wyciskanie siedzac integracyjne dla os. Niepeinosprawnych,
-wahadto/stoper,

- tawka,

- kosz na $mieci,

- stojak na rowery,

- tablica informacyjna

1.2 Zakres stosowania ST.
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1.3, Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad wyposazenia | montowania na placu urzadzer zabawowych oraz
elementéw matej architektury:

- biegacz,

- orbitrek,

- wioslarz,

- wyciskanie siedzac integracyjne dla os. Niepetnosprawnych,

-wahadto/stoper,

- tawka,

- kosz na émieci,

- stojak na rowery,

- tablica informacyjna

2. Materialy

2,1 Ogdine wymagania dotyczace urzadzen i elementow m'afej architektury

1N

1 1 . i

1 -biegacz ewa .

W, |

N g i
Wymiary: T"fﬂhg @;
Dtugo$é: 139cm + 10%; R S
Szerakos¢: 50-150cm + 10%; A |
Wysokosc {pylonu): 192cm + 10%; .
Strefa bezpieczeristwa: 439 x 450cm # 10%; o 399 —
Wysokos¢ swobodnego upadku: 65cm + 10% ’ '

-stal malowana proszkowo (zabezp. ocynk),

-elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie |
cynkowanie,

-stopnice z blachy aluminiowej,

Materiaty: i &
'r
|

Kolor: do ustalenia {in-situ) -

Sposéb-montazu oraz fundament zgodnie z wytycznymi/zaleceniami ’

producenta. £

8

Rysunek 1 Przykiadowe zdjecie.
| el ]

2 -orbitrek R A l

dotss o A
e T P

E R SR

Wymiary: 150 x 62cm + 10%; : Y

Wysoko$¢ (pylon): 192cm + 10%; == 4
Strefa bgzpieczeﬁstwa: 451 x 362cm + 10%; 154 L

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 31cm + 10%; = 451



URZAD MIASTA NOWEGO SACZA - WYDZIAL INWESTYCJI — RYNEK 1, 33-300 NOWY SACZ

Materiaty:

-stal malowana proszkowo (zabezp. ocynk],

-elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie |
cynkowanie,

-stopnice z blachy aluminiowej/nierdzewne],

Kolor: do ustalenia ({in-situ)

Sposéb montazu oraz fundament zgodnie z wytycznymi/zaleceniami
producenta.

3 -wioslarz

Wymiary: 117 x 110cm + 10%;

Wyscko$¢ (pylon): 192cm £ 10%;

Strefa bezpieczenstwa: 422 x 410cm + 10%;

Wysokoéé swobodnego upadku: 66cm + 10%;

Materiaty:

-stal malowana proszkowo (zabezp. ocynk),

-elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez sSrutowanie |
cynkowanie,

-siedzisko z ptyty HDPE,

Kolor: do ustalenia (in-situ)

Sposdéb montazu oraz fundament zgodnie z wytycznymi/fzaleceniami

producenta.

~ 154 268
422

Rysunek 3 Przykiadowe zdjecie.

410
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4—wycliskanie siedzac integracyjne dla niepetnosprawnych ‘
1 ,\E:\.:;

374

Rysunek 4 Przykliadowe zdjecie,

Szeroko$¢: 740mm £ 5 %;

Dtugos¢: 830-1140mm + 5 %;

Wysokos$¢: 1920mm + 5 %;

Strefa bezpieczenstwa: 414cm x 374cm + 5%;

Material: urzgdzenie wykonane z wysokiej jakosci stali spawalnicze], dwukrotnie malowane proszkowo farbami
epoksydowymi | poliestrowymi. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez $rutowanie i cynkowanie.
Siedzisko wykonane z tworzywa HDPE, z otworami ufatwiajacymi odptyw wody. Sruby ostonigte zalepkami.
Elementy konstrukcyjne: gtéwna rura konstrukcyjna pylonu o $rednicy 90mm, grubo$é $cianki 3,6mm. Pozostate
rury o rednicy 33.7mm, 42.4mm, 60.3mm, 76.13mm. toizyska kulkowe typu zamknigtego.

Dzigki zastosowanlu mechanizmu sktadanego siedziska, urzadzenie przystosowane jest réwniez dla o0séb
poruszafgeych sie na wozku inwalidzkim.,

Kolor: do ustalenia (in-situ)

Spos6b montazu oraz fundament zgodnie z wytycznymi/zaleceniami producenta.

o &

5 -wahadio+steper

3

T s
§ e
3a14
2279

i
.. 2
e&nal
wniw|

B

£

Rzut urzqdzenia -steper

L T T
. : :

Y
+ = Ntz mf;!h r'gum |

£___ . SIS k. _E. B E?—"‘-‘}é‘ e T
Rysunek 5 Przykfadowe zdjecie. Rysunek 6 Przykiadowe zdjecie. e :J <
: Tl “ g
#a g F

. 8,

Urzadzenie steper:

Wymiary: 91 x 72cm £ 10%;

Wysokosé {pylon): 192cm & 10%;

Strefa bezpieczeristwa: 391 x 372cm + 10%;
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 45¢cm + 10%;

~154 233 _ .
387 .,

Rezut urzqdzenia -wahadio
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Materiaty:

-$tal malowana proszkowo (zabezp. ocynk),

-elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez srutowanie i cynkowanie,
-stopnice z blachy aluminiowej/nierdzewne;,

Kelor: do ustalenia {in-situ)

‘;S,ﬁ'oséb montazu oraz fundament zgodnie z wytycznymi/zaleceniami producenta.

Urzgdzenie wahadto:

Wymiary: 87 x 74cm + 10%;

Wysoko$¢ (pylon): 192cm + 10%;

Strefa bezpieczeristwa: 387 x 374cm + 10%;

Wysokos¢ swobodnego upadku: 48cm £ 10%;

Materiaty:

-stal malowana proszkowo (zabezp. ocynk),

-elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez Srutowanie | cynkowanie,
-stopnica z blachy aluminiowej/nierdzewne;j,

Kolor: do ustalenia (in-situ)

fs}‘??séb montazu oraz fundament zgodnie z wytycznymi/zaleceniami producenta.
4

Uwaga: projektowane urzadzenle — wahadio oraz urzgdzenie — steper zamontowad na jednym pylonie.

tawka z oparciem:

Wymiary:180 x 60 cm £ 109%;

Wysokosc: 76cm £ 10%;

Szerokosé siedziska 35cm + 10%;

Materiat:

- konstrukcja tfawki wykonana z rury stalowej,

- deski fawkowe wykonane z drewna $wierkowego lub jesionowego.
Sposdb montaiu oraz fundament zgodnle z wytycznymi/zaleceniami
;g‘? ducenta.

Rysunek 7 Przykiodowe zdjecie

Kosz na $émieci z daszkiem

Wysokos¢: 100 cm

Pojemnoé¢ kosza: 301

Konstrukeja: rura stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo;
Wsad kosza z blachy, ocynkowany ogniowo.

Rysunek 8 Przyktadowe zdjecie.

Tablica informacyjna — regulamin: P~
Wymiary: 40x5 cm £ 10 %; St_ _
Wysokos¢: 180 cm + 10 %; &=
Konstrukcja: profil stalowy [ ‘i
Wykoriczenie: ptyta PCV \,l
Elementy skfadowe: “*ﬂ
- stelaz metalowy 54

- tablica z regulaminem
Sposdb montazu oraz fundament zgodnie z wytycznymi/zaleceniami producenta.
Urzadzenie powinno sie sktadac z:
- stelaz metalowy 1 szt.
tablica z regulaminem 1 szt.

Lol = e

Rysunek 9 Przykfado we zdjecie.
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Stojaki na rowery
Konstrukcja rama rura stalowa fi 42.4mm, gr. écianki 2mm, stal nierdzewna polerowana lub szczotkowana. Stojak
sktada sig z ram zewnetrznych z blacha {napis) oraz ram wewnetrznych (pustych).

Po bokach stojaka wykonac rame wraz z blachg z typografika/napisem - element spawany do ramy gr. blachy
3.0mm {blacha nierdzewna), typografika wycinana metodg CNC, powierzchnia polerowana lub szczotkowana.

Fundament - beton C20/25, wymiary 30x30cm lub szalunek tracony w postaci rury érednicy 30cm, géme
lico ukry¢ okoto 5-7cm pod powierzchnig placu. Zbrojenie wykona¢ jako 4x fi8mm strzemiona spiralne fismm.

W zakresie projektuje sie stojaki (zgrupowane w jeden element, gdzie 1ramka =2 rowery), sktadajacy sie z 3
ramek, w tym dwdch zewnetrznych z blachg —napisem.

~ -
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|
. = g qamlrummnmnnummmm
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i
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Przyktadowe rozwigzanie

Rama zewngtrzna z typografikg/napisem

2.2.1 Aprabata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke
s_.pe’rniajqce warunki stosownych norm

2.2,2 Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam | ubytkéw.
3. Sprzgt

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélne) ST.

Roboty zwigzane z montazem zestawdw moga by¢ wykonywane rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu
sprzgtu. Rodzaje sprzgtu uzywanego do wykonania poszczegdlnych robdt pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem.

4, Transport

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélne] Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakogé
i wlasciwosci przewozonych materiafow.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z instrukeja producenta. Mocowanie do fundamentdw
zalecanych przez producenta lub wykonanych wg. Jego wskazowek.

Zaleca sig ,aby urzadzenie byfo instalowane w bezpieczny sposdb, a takze zgodnie z krajowymi przepisami
budowlanymi i dotyczacymi bezpieczeristwa oraz zapisami normy PN-EN 1176-7 roku .

"~ Wykonawca powinien zapewni¢ informacje odnoszace sie do bezpieczefistwa instalacji przed przyjeciem
zamdwienia ,np. dane katalogowe oraz zapewni¢ instrukcje montazu umozliwiajgca prawidtowy montaz,
wykonanie i ustawienie urzadzenia w terenie.

Ninlejsze informacje powinny zawiera¢ nastepujace dane ,jezeli dotycza ;



URZAD MIASTA NOWEGO SACZA - WYDZIAL INWESTYCJ! - RYNEK 1, 33-300 NOWY SACZ

- przestrzen minimalng

- wymagania dotyczace nawierzchni (fcznie 2 wysokoscia swobodnego upadku | rozmiarem nawierzchni)
-catkowite wymiany najwiekszych czesci,

- mase najciezszych czedci lub sekcji

- wytyczne dotyczace planowanego przedziatu wiekowego uzytkownikdw urzadzenia ,

- czy urzadzenie jest przeznaczene do uzytku w pomieszczeniach lub w warunkach nadzoru

-dostepnos¢ czesci zapasowych,

- éwiadectwo zgodnoéci z Normga PN-EN 1176

- .Wszystkie urzgdzenia nalezy zmontowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz na stafe zwigzac z gruntem za
pomocy ocynkowanych kotew stalowych mocowanych w betonowym fundamencie {beton B20 ). Instrukcja
montazu zostanie przekazana Zamawiajgcemu w celu umozliwienia prawidtowosci montazu Wykonawca powinien
zapewnic¢ ponadto instrukcje konserwacji {oznaczone numerem normy), ktdre powinny zawierac stwierdzenie czy
czestos¢ kontroli zmienia sie w zaleznosci od typu urzadzenia fub materiatéw uzytych | innych czynnikdw np.
intensywnego uzytkowania ,pozicmu wandalizmu ,zanieczyszczenia powietrza, wieku urzgdzenia . Wykonawca
winien zapewni¢ rysunki | schematy niezbedne do konserwacji, kontroli | sprawdzenia prawidtowosci dziatania
urzadzenia i jezeli dotyczy — jego napraw.

B: Kontrola jakosci robdt

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogélnej Specyfikac)i Technicznej

6.2. Kontrola wykonania

Zasady kontroli jakosci wykonania obejmujg sprawdzenie:

- wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowa,

- zgodnoéci usytuowania poszczegéinych elementdw z planem sytuacyjnym,

- kontrole dziatania elementdw,

- ocene estetyki i precyzji wykonania,

- ocene dokladnosci wykonania.

Béda nie materiafow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzic na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami dokumentacji i normami paristwowymi.
Badanie gotowych elementéw powinng obejmowaé:

- sprawdzenie wymiardw,
-~ wykoticzenia powierzchni,

-'zabezpieczenia antykorozyjnego,

- potaczen konstrukcyjnych,

- prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych.

- sprawdzenie fundamentow przed zasypaniem,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

- prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod fundamenty,

- sprawdzenie stanu | wygladu elementdw pod wzgledem réwnosci,
pionowosci | spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc | sposobu mocowania,

- sprawdzenie dziatania czeéci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementdw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

7 przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokdt odbioru.

6.3. Zasady kontroll jako$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wszystkie koszty

zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badar materiatéw i robot ponosi Wykonawca, Ogolne wymagania
dotyczace kontroli jakosci robét, pobierania probek oraz przeprowadzenia badah podane w ST O-czes¢ ogdlna,
pkt.7, Kod CPV 45000000-7. Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzadzenia | materialy ktore *
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posiadaja certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujacy ,ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi
okredlonymi na podstawie PN aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacii o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. {Dz.U. 99/98).

Po zakoriczonej instalacji nowego placu zabaw zaleca sig kontrolg wstepna wykonang przez osobg
kompetentna, w obecnogci Wykonawcy oraz Zamawiajgcego w celu oceny zgodnosci z odpowiednig czgscig PN-EN
1176.

W przypadku usterki powodujacej zagrozenie bezpieczefistwa, zaleca sig ich bezzwioczne usunigcie na koszt
Wykonawey. Jezeli usuniecle usterek nie jest mozliwe od razu ,zaleca sig zabezpieczenie urzadzenia w sposdb
uniemozliwiajacy u zbytkowanie ,np. unieruchamiajgc je lub wycofujgc z uzycia do momentu usunigcia usterki.
Zaleca sie sprawdzanie | konserwowanle urzadzenia i jego elementéw zgodnie z instrukcjami producenta,

z czestotliwoscig nie mniejszg niz jest przez niego zalecana.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady prowadzenia cbmiaréw robot
Ogdine zasady dokonywania cbmiarow robét podano w Ogdlnej ST

7.2. Jednostki obmiarowe.
lednostkg obmiarowq jest komplet zamontowanego zestawu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady dokonywania obmiargw robdt podano w Ogélnej ST,
Wszystkie roboty 55T podiegaja zasadom odbioru robdt zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady rozliczenia robot jw. okreslono w ST Ogdinej.
9.2. Plac] sie za wykonana i odebrang ilo$¢ zamontowanych kompletdw wyposazenia boiska wielofunkcyjnego.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1. Zwigzane normatywy
WTWIO robdt budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
-Wszystkie zamontowane zestawy musza by¢ zgodne z normami | dopuszczone do uzytkowania oraz posiadaé wszystkie

niezbedne certyfikaty.

P

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
SST 05.00.00
NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot 55T,

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji techniczne] (SST) sa wymagania dotyczace wykonania | odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiaste).

1.2, Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
i;3. Zakres robdt objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej

trawiaste].

1.4, Ckreélenia podstawowe.,
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Okresfenia podane w niniejsze] specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okredleniami podanymi w czesci
specyfikacji zawierajacej wymagania ogdine {kod CPV 45000000).

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za Jakos¢ wykonania robdt oraz 2a zgodnosdé z dokumentacjy projektows, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czedei | specyfikacji zawierajacej wymagania ogodlne.

2. Materiaty

24, Charakterystyka podbudowy

Podtoze powinno byé wolne od zanieczyszezen organicznych, biota, kamieni itp. Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy
usungé). Istniejace podioze nalezy zrekultywowaé poprzez zaoranie, zradienie i bronowanie. Nastepnie oczyscic |
wyrownac,

2.3.Konstrukcja nawierzchni

Warstwy projektowane] nawierzchni :

-nasiona traw typu sportowego

- warstwa ziemi urodzajnej 5 cm,

-grunt rodzimy

3. Sprzet

3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne”

4, Transport
Mlaterlaiy i sprzet moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi

prez Inspektora, w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Nalezy je umiedcié réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.
Materiat ziemny moina przewozi¢ dowolnymi sredkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5, Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt Ogdlne zasady wykonania robdt podano w QST ,Wymagania ogdlne”

5.2. Sposéh obsiania

Na przygotowany teren pod obsianie trawy, rozprowadzi¢ réwnomiernie nasiona traw w ilosci zgodnej z instrukcja
producenta nasion, nastepnie nasiona przemiesza¢ z ziemia uprawna np. poprzez przegrabanie calej plyty boiska.

6. KONTROLA JAKOSCI
B.1. Ogdlne zasady kontroli jakoéci robdt Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymagania ogélne”

B._i‘KontroIa jakoéci wykonania robdt odbedzie sig przez wizualny przeglad dokonany przez inspektora Nadzoru

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdt zgodny z jednostkami przyjetymi w przedmiarze robdt.
7.1. Ogdine zasady obmiaru robét Ogélne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne”

8. ODBIOR ROBOT

Ptatnoéé ryczattowg wykonania dokonuje sie na podstawie obmiaru i odbicru wykonanych robét.

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét Ogdine zasady odbioru robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne” Roboty uznaje sig za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, 55T | wymaganiami Inzyniera, jeZeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

- Nawierzchnia powinna posiada¢ wymagang grubos¢ celem zapewnienia korzystajacym z boiska.

- nawierzchnia powinna by¢ jednorodna.

- Rownosé nawierzchni powinna miescié¢ sie w przedziale +/- 10 mm na facie 2 m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodcl Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w OST
~ymagania ogdlne”

9,2, Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
dostarczenie materiatdw, wykonanie koryta, rozécielenie 1 ubicie warstw, wykonanie badan | pamiaréw wymaganych w

specyfikacji technicznej.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA
SST 06.00.0
Budowa Ogrodzenia

1, WSTEPR.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej {ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem ogrodzenia.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniu |

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie prac
zwigzanych z wykonaniem:

- montaz paneli ogrodzenia 3D,

-"wykormnie fundamentu i montaz stupdw dla furtki,

< montaz furtki wraz z regulacja,

Catoéé robét winna by¢ wykonywana zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Inwestora.
Przedmiar robdt oraz niniejsza specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac tacznie.
Rodza], materiat oraz koricowy wyglad przeset cgrodzeniowych nalezy uzgodnié z Inwestorem.

1.4, Okreélenia podstawowe.

Okreélenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz zapisami w czesci
pgdlnej specyfikacji.

Ogrodzenie panelowe systemowe — ogrodzenie skiadajgce sie z paneli wykonanych technologig zgrzewania poziomych i
pienowych pretéw stalowych réznych wysokosciach [ srednicach, stupkéw montazowych i systemu.

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg projektowa, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1, Ogélne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania | sktadowania, podano w OST pkt. 2.
Materiat o parametrach zgodnych z materiatami ogéinodostepnymi na rynku lokalnym.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedfug zasad niniejszej specyfikacji s3:

a) Stopy betonowe pod stupki stalowe oraz fundament betonowy pod bramy z betonu C 20/25,

b) Elementy montazowe systemowe, ze stali ocynkowanej, na sruby ocynkowane,

d) Stupki ogrodzeniowe bezpodporowe, wykonane z profilu stalowego zamknigtego 40x60mm gr. 2mm
gcynkowanego, malowane proszkowo. Wysokos¢ stupka dobrana do wys. siatki i przyjgtego systemu montazu w-
stopie. Kazdy stupek bedzie wyposazony w 3napinacze. Kazdy sfupek bedzie zakoriczony kapturkiem z
mrozoodpornego, termoplastycznego tworzywa sztucznego adpornegoe na promienie UV,

2.1. Ogrodzenie stalowe wraz ze stupkami
2.1.1. Aprobata techniczna.
Warunkiem dopuszczenia do stosowania jest posiadanie aprobaty techniczne).

2.1.2. Wyglad zewngtrzny.
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam, bez ubytkdw, bez wgniecer, bez zwichrowan, bez
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L
deformaciji oraz kompletnie wykoriczona tworzac spdjng catosé.
Do konstrukgji stalowych stosuje sie wyroby walcowane lub ciggnione gotowe ze stali klasy 1 wg PN-EN 10025:2002
Uzupetnienie paneli w obrebie proj. furtki: wysoko$¢ ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych 140 cm, wymiar oczka
50x200mm oraz wymiar oczka matego 50x50 mm, érednica drutu 5mm. Stupki o wymiarach 60x40 gr. écianki Zmm,
osadzone w fundamencie, rozstaw stupkdw co ok. 2.5m, betonowa deska cokotowa 6x20x240cm kalor szary {beton).

2.1.4. Wymagania dla ksztattownikdw - stupkdow

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normach. Powierzchnia ksztaitowmka
powinna by¢ charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowanla
i naderwania. Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub dtutowanie, z tym, ze obrobiona powierzchnia
powinna mie¢ tagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubos¢ ksztattownika nie moze zmniejszy¢ sie poza
dbpuszczalng doing odchytke wymiarows dia ksztattownika.

Ksztattowniki powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika.

Powierzchnia koricdw ksztattownika nie powinna wykazywac rzadzizn, rozwarstwien, pekniec i $ladéw jamy
skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. Xsztattowniki powinny byé ze stali St3W lub S$t4W oraz miet
wilasno$ci mechaniczne wedtug PN-EN 10025-1:2007.

Ksztattowniki moga by¢ dostarczone luzem lub w wigzkach, z tym, ze ksztattowniki o masie do 25 kg/m
dostarcza sie tylko w wigzkach.

Do kazdej partii dostawy, na zgdanie sktadajgcego zamdwienie, powinno by wystawione przez wytwoérce
zadwiadczenie zawierajgce co najmniej: date wystawienia zaswiadczenia, nazwe i adras wytwdrni, oznaczeme
wyrobu, liczbe dostarczonych sztuk, ew. mase partil, wyniki badar oraz podpis i piecze¢ wytwdrni.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych iub paletach, w
zalezno$cl od wielkosci | masy wyrobdw.

A Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny byé przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw
dma’fajqcych korodujaco | w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem.

Minimalna grubos¢ powtoki cynkowe] powinna wynosic w warunkach uzytkowania:
a}'umiarkowanych 8 mm, b} ciezkich 12mm, zgodnie z okredleniem agresywnosci korozyjnej srodowisk wedtug PN-
EN 10025-1:2007.

2.1.2. Wymagania dia tacznikéw metalowych do mocowania elementéw ogrodzenia
Wiszystkie drobne ocynkowane taczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy sobg elementow
ogrodzenla jak sruby, wkrety, nakretki itp.
_powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknigé naderwan, rozwarstwieri | wypuklych karbdw. Witasnosci mechaniczne
tacznikdw powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-82 054[34], PN-M-82 054-03 [35] lub innej uzgodnione].

W

3”WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowos¢ wykonania dostarczonego ogrodzenia,

—irﬁoiliwosé zamocowania elementdw do gruntu poprzez zabetonowanie,
- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

3.2. Zasady wykonania ogrodzeni

Przed wykonaniem wiaéciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczyc trase ogrodzenia w terenie na podstawie
dokumentacji projektowej, SST lub wskazari Inspektora. Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg 557, przy
wznoszeniu ogrodzer naleza:

- wykonanie dotdw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkow,

- monta? prefabrykowanych podmurdwek i tacznikédw betonowych,

3.2.1. Wykonanie dotdw | wykopéw
Jeéli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w
planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiardw stupka. Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej,



URZAD MIASTA NOWEGO SACZA —~ WYDZIAL INWESTYCJI — RYNEK 1, 33-300 NOWY SACZ

to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne | na zatamaniach ogrodzenia, a hastgpnie dokonac

podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci.
Nalezy dazy¢, aby odlegtosci migdzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

3.2.2. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki i furtke
Wykopy pod fundamenty stupkdw cokotu , bramy i furtki wykonad recznie, jako wykopy wasko przestrzenne,
nieumocnione. Wymiary wykopéw nalezy dostosowaé do wielkosci fundamentow.
Stopy pod stupki zaglebi¢ co najmniej 1,2m i doktadnie obetonowaé do poziomu istniejacego cokotu betonem
£20/25 zgodnie z projektem.
Najpierw nalezy wykonaé dofy pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia
prostolinijnych odcinkéw ogrodzenia -nalezy uwzglednié, a nastgpnie dokonac podziatu odcinkow prostych na
odcinki modutowe 2,5 m i w takich odlegtosciach wykonaé doty pod stupki posrednie, Nalezy dazy¢, aby odlegfosci
miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.
Fundament furtki szerokoé¢ min. 30cm gt. 120cm diugosé dostosowaé do szerokosci furtki,
" - zbrojenie siatka 12 co 15¢m z kazdego boku

beton wodoszczelny C20 /25 W5

(zgodnie z wytycznymi producenta bramy)
3.2.3. Ustawlenie stupkow
S'{upki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowad sie na jednakowej wysokosci.
Stupki z keztattownikéw powinny mieé gorny otwér zamknigty zaélepka z tworzywa.
Stupki koricowe, narozne, oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 15° nalezy zabezpieczyc
przed wychylaniem sig ukodnymi stupkami wspierajgcymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto
od 30 do 45°. Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowanla na nich uszek lub
btworéw do zaczepdw i hakow metalowych.

3.2.4 Wykonanie wtasclwego ogrodzenia

Ogrodzenie panelowe mocujemy do stupkdw za pomoca hakéw z nakretka (4 szt. na stup). Poszczegblne panele
taczymy-ze soba przy pomocy ztgczek metalowych. Nalezy pamietac, aby poszczegélne panele montowane byty w
jednej linii, a w przypadku wystaplenia réznic w terenie nalezy montowac je schodkowo. Panele montujemy od
z8wnetrznej strony ogrodzenia.

Montaz paneli nalezy przeprowadzaé zgodnie z instrukcjg producenta przy uzyciu systemowych elementéw
montazowych typowych facznikéw mocowanych na $ruby ocynkowane. Podczas montazu nalezy uwazac, aby nie
uszkodzi¢ powtokowe]j warstwy zabezpieczajgcej.

3.2.5.Monta? prefabrykowanych pedmuréwek i tacznikéw betonowych

Uktadanie tacznikdw betonowych ustawianych na warstwie zaprawy przy stupkach. Nastgpnie (bezposrednio na
wyréwnanym gruncie} podmuréwki prefabrykowane tzw. deski betonowe pomigdzy poszczegolnymi facznikami.
Pomiedzy deskg betonowsg, a tgcznikiem nalezy zachowa¢ wolng przestrzen-dylatacje.

3.3. Wykonanie spawanych ztgczy elementdéw ogrodzenia

Ztacza spawane elementéw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011. Wytrzymatos¢
zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa.

Odchytki wymiaréw spoin nie powinny przekracza¢ + 0,5 mm dla grubosci spoiny do 6 mm i+ 1,0 mm dla spoiny
powyzej 6 mm. Odstep, w ztaczach zaktadkowych 1 naktadkowych, pomiedzy przylegajacymi do siebie ptaszczyznami
nie powinien by¢ wigkszy niz 1 mm.

3.4. Elementy powinny byt osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang przez
InZyniera.

jow.

3.5 Utozenie rur ochronnych

Wszelkie roboty ziemne w obrebie kolidujacych sieci elekirycznych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych nalezy
prowadzi¢ z nalezytg ostroznoscia w celu uniknigcia ich uszkodzenia. W przypadku niejasnoscl co do przebiegu
poszczegdlnych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonaé wykop kontroiny wykonany recznie. Wszelkie prace nalezy
wykonywat z zastosowaniem sie do przepisdw i wydanych warunkéw | wytycznych whadciciela sieci. W przypadku



URZAD MIASTA NOWEGO SACZA - WYDZIAL INWESTYCJ] — RYNEK 1, 33-300 NOWY SACZ

us&_kodzenia wymienionych siecl uzbrojenia terenu koszty napraw | usuniecia awarii ponosi Wykonawca robot.

4.-I<0NTROLAJAI<0$CI
Badanie materiatdéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzié¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakoscl
wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnosé z wymaganiami dokumentacji { normami paristwowymi.
Badanie gotowych elementdw powinno obejmowac;
- sprawdzenie wymiardw,
- wykoriczenia powierzchni,
- zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczeri konstrukeyjnych,
- prawidtowego dziatania czedcl ruchomych.
g-;;,%_'i?rawdzenie fundamentow przed zasypaniem,
- zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia,
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,
- prawidfowos¢ wykonania dotow pod stupki,
- poprawnoé¢ ustawienia stupkdw,
Z przeprowadzonych badar nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru.

4.1, Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rdwnosci,
pionowosci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie dziatania czeéci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementdw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

5. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla $lusarki ogrodzeniowe] jest iloéé mb elementéw zdemontowanych | zamontowanych wraz
z zabetonowaniem oraz w Jednostkach okredionych w przedmiarze robdt.

tosé robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera |
sprawdzonych w naturze.

6. ODBIGR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu. Odbidr obejmuje
Wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnoéci podane w punktach 51i 6.
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

e zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),

o zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie z punktem 2,

¢ prawidfowos¢ wykonania dofdw pod stupki, zgodnie dokumentacjq projektowg | punktem 5.2.1,

¢ poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.2.2,

» poprawno$¢ ustawienia stupkdw, zgodnie z punktem 5.2.3,

s prawidtowos¢ wykonania siatki z paneli ogrodzeniowych, zgodnie z punktem 5.2.4,

» poprawnosci utozenia prefabrykowanych elementdw betonowych zgodnie z punktem 5.2.5,

» poprawnos¢ zatozonych rur ochronnych, .
W przypadku wykonania spawanych ztacz elementdw ogrodzenia:
a) przed ogledzinami, spoing i przylegajgce do niej elementy taczone {od 10 do 20 mm z kazdej strony) nalézy
doktadnie oczyécié 2 zuila, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb i innych zanieczyszezert utrudniajgcych prowadzenie
obserwaciji i pomiaréw,
b} ogledziny ztaczy nalezy przeprowadzi¢ wizualnie z ewentualnym uzyciem lupy o powigkszeniu od 2 do 4 razy; do
pomiardw spoin powinny by¢ stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,
¢) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymatosci zmeczeniowej spoin,
zgodnie z PN-M-06515 [26],
d). zfacza o wadach wigkszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtdrnym spawaniem.
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7, PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnoéci
Pfaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawcy.
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za zdemontowanie elementéw istniejacych, przygotowanie i dostarczenie na
fniejsce montazu nowych elementéw ogrodzenia, zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszezenie stanowiska
pracy, wywiezienie gruzuz rozbidrki.
7.2. Cena jednostki obmiarowe;j ogrodzenia
Cena 1 m ogrodzenia obejmuije:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
» roboty demontazowe,
s utozenie rur ochronnych
« ‘dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiaidw pomochiczych,
» ustawienie ogrodzenia w sposéb zapewniajacy stablinosc,
s uporzgdkowanie terenu,
s wywdz gruzu oraz nadmiaru ziemi, przeprowadzenie badan | pomiaréw kontrolnych.

8. przepisy zwigzane. Normy

Normy obejmujace sakresem elementy robdt wystgpujace przy wykonywaniu ogrodzen
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby, wkrety | nakretki staiowe ogdéinego przeznaczenia. Ogbine wymagania | badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnoéci mechaniczne srub | wkretéw
BN-83/5032-02 Siatki metalowe, Siatki plecione élimakowe

BN-80/6366-02 Siatki bezwezetkowe cigzkie z polietylenu

PN-M-80026 Druty ze stali niskoweglowe] ogdlnego przeznaczenia

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreélenia. Symbole. Podziat | opis gruntow
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone

PN-68/R-10020 Roboty murowe. Wymagania | badania przy odbiorze

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu

PN-63/B-06251 Roboty betonowe | selbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogéine dotyczace tarcicy
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat t wymagania
PN-70/H-97050 Ochrona przed Korozja.






