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OSWIADCZENIE

o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej

My nizej podpisani, wystepujacy w roli projektanta i sprawdzajacego, o$wiadczam, ze:

Projekt techniczny przebudowy, rozbudowy oraz zmiany sposobu uizytkowania czesci
budynku zabytkowego Dworku na gminng biblioteke publiczng, w ramach inwestycji pod
nazwa:

Centrum Aktywnosci Lokalnej — przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku
dworskiego na gminng biblioteke publiczng,

w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek
interwencji 2.1 ,Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"

zlokalizowany w miejscowosci:

Chréscina (Gmina Dgbrowa), ul. Niemodlinska 39A, dziatka nr 343/8.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT PROJEKTU TECHNICZNEGO SPRAWDZAJACY PROJEKTU TECHNICZNEGO
(branza konstrukcyjna): (branza konstrukcyjna):




CZESC OPISOWA
PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY KONSTRUKCYJNE)J

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest opis techniczny do projektu technicznego branzy
konstrukcyjnej dla zamierzenia budowlanego pod nazwa:
Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku zabytkowego
Dworku na gminng biblioteke publiczng, w ramach inwestycji pod nazwa:
Centrum Aktywnosci Lokalnej — przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku
dworskiego na gminng biblioteke publiczna,
w ramach: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek
interwencji 2.1 ,Infrastruktura Bibliotek 2021-2025"

Zakres prac projektowych:

a) rozbudowa zabytkowego Dworku o schody zewnetrzne na taras,

b) rozbiérka zewnetrznego wejscia do piwnic wystajgcego poza obrys istniejgcego
tarasu zabytkowego Dworku,

c) wykonanie zadaszenia tarasu zabytkowego Dworku ,

d) montaz urzadzenia dzwigowego dla niepetnosprawnych,

e) budowa schoddéw zewnetrznych jako wyjscie z piwnicy zabytkowego Dworku,

f) przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku zabytkowego Dworku
na gminng biblioteke publiczng,

g) budowa wewnetrznego dzwigu osobowego w zabytkowym Dworku,

h) wykonanie nowych instalacji: elektrycznej, wentylacji mechanicznej, hydrantéw
wewnetrznych, gazowej, pompy ciepta, klimatyzacji w zabytkowym Dworku,

i) remont zewnetrznych schodéw przy zabytkowym Dworku,

j) utwardzenie fragmentu terenu;

Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna w Dgbrowie,
ul. Powstaricéw Slaskich 2, 49-120 Dabrowa

Lokalizacja: Chrdscina (Gmina Dgbrowa), ul. Niemodliriska 39A, dziatka nr 343/8.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Inwestora
e Projekt architektoniczno-budowlany
e Obowigzujace normy i przepisy prawne



3. UKLAD KONSTRUKCYJNY
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Rys. Czes¢ zakreskowana budynku, objeta opracowaniem

Budynek zabytkowego Dworku w Chrdscinie (czes¢ zakreskowana budynku, objeta
opracowaniem) bedzie funkcjonowat jako gminna biblioteka publiczna

Cze$¢ budynku objeta opracowaniem sktada sie z 4 kondygnacji — piwnica, parter,
pierwsze pietro i poddasze. Uktad przestrzenny zabytkowego budynku bez zmian.

Mozna wyrdzni¢ dwie zasadnicze bryty budynku- jedng o dwdch kondygnacjach
nadziemnych, z dachem dwuspadowym z naczdétkiem od strony pétnocnej, drugg o trzech
kondygnacjach nadziemnych z dachem dwuspadowym z naczétkami od strony zachodniej,
potudniowej i wschodniej. Dach o kacie nachylenia potaci gtéwnych réwnym ok. 23°. We
wschodniej czesci dachu, znajduje sie wieza o konstrukcji drewniane;j.

Nie dokonano odkrywki fundamentédw. Zatozono, ze $ciany fundamentowe
wykonano jako murowane z cegly ceramicznej petnej. Ze wzgledu na okres budowy budynku
zaktada sie, ze sciany fundamentowe s3 niezaizolowane termicznie, przeciwwilgociowo i
przeciwwodnie. Z informacji uzyskanej od Inwestora wynika, ze w miejscu posadowienia
budynku znajduje sie wysoki poziom wéd gruntowych (w zwigzku z powyzszym poprzedni
Inwestor zdecydowat sie na dolanie warstwy betonu na istniejgcg posadzke piwnicy). Od
wewnatrz Sciany piwnicy otynkowane.

Pomiedzy piwnicg a parterem znajduje sklepienie ceglane, tukowe. Strzatka sklepien
Wynosi
ok. 30-50cm. Cegta catkowicie otynkowana.

Zatozono, ze Sciany istniejgce konstrukcyjne wewnetrzne i zewnetrzne wykonane sg
jako murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie wapiennej. Na podstawie informacji
uzyskanych od Inwestora zatozono, ze zewnetrzna cze$é¢ $cian zewnetrznych (powyzej
kondygnacji parteru) stanowi mur pruski (wypetniony cegta), a pozostata grubos¢ Sciany
wykonana jest z cegly ceramicznej petnej. Nie dokonano odkrywki i weryfikacji grubosci
muru pruskiego.

Konstrukcje nosng stropu nad pierwszym pietrem, na podstawie dokonanych
odkrywek, stanowi strop WPS (strop nad pomieszczeniem nr 1/7i1/8).



Konstrukcja wiezby dachowej drewniana, (wg informacji z archiwalnej dokumentacji -
inwentaryzacji budowlanej - ptatwiowo-kleszczowa). Ze wzgledu na zakres projektu, nie
przewiduje sie robot przy istniejgcej wiezbie dachowej.

Zadaszenie gtdwnego wejscia do budynku (od strony wschodniej), w konstrukgcji
drewnianej, krokwiowo-ptatwowy. Ptatwie oparte na drewnianych stupach, oraz na scianie
zewnetrznej budynku. Stupy drewniane ustawione sg na posadzce tarasu zewnetrznego (T1).

W miejscach nowoprojektowanych otworéw w istniejgcych $cianach zewnetrznych i
wewnetrznych, projektuje sie nadproza i podciagi o konstrukcji stalowe;.

Projektuje sie nowe, zelbetowe schody na gruncie, prowadzace z poziomu terenu na
taras (T2). Projektowane schody znajdujg sie w miejscu istniejgcego zejscia do piwnicy, i z
tego powodu konieczne jest rozbidrka i zamurowanie istniejgcego zewnetrznego zejscia do
piwnicy. Po przeciwlegtej stronie tarasu T2, projektuje sie nowe zejscie do piwnicy (schody
zelbetowe na gruncie, otwdér w Scianie zewnetrznej piwnicy, oraz nowoprojektowang
Scianke, w ktérej zostang wykonane drzwi). Przy nowoprojektowanych schodach
zewnetrznych prowadzacych do piwnicy zostanie wykonana zelbetowa $ciana oporowa, a
nad schodami projektuje sie systemowe zadaszenie szklane. Przy tych schodach, projektuje
sie réwniez montaz urzadzenia dzwigowego dla oséb niepetnosprawnych (zapewniajacego
dostep oséb niepetnosprawnych do budynku). Pod dzwigiem zaprojektowano zelbetowa
ptyte fundamentowa.

Nad tarasem T2, projektuje sie zadaszenie w konstrukcji drewnianej (ptatwiowo-
krokwiowe), oparte na stupach drewnianych, posadowionych na posadzce tarasu oraz na
Scianie zewnetrznej budynku.

W podtnocnej Scianie zewnetrznej piwnicy (pom. nr 0/12), projektuje sie dwa okna
wraz z doswietlaczami betonowymi. Nad oknami zaprojektowano podciagi stalowe. W
poziomie piwnicy projektuje sie wykonanie otwordw w wewnetrznych $cianach. Nad
otworami zaprojektowano podciagi stalowe. W poziomie piwnicy, projektuje sie réowniez
zamurowanie otworéw w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych, rozbiérke istniejgcych
schodéw wewnetrznych (w pom. 0/10), oraz wykonanie nowych schodéw wewnetrznych w
pom. 0/12. Projektowane schody wewnetrzne, jako murowane z bloczkéw betonowych. W
pom. 0/12 projektuje sie Sciane, ktéra bedzie petnita funkcje $ciany zewnetrznej, i w ktorej
zostang wykonane drzwi prowadzgce do piwnicy. W Scianie tej zaprojektowano otwdr pod
drzwi i nadproze z prefabrykowanych belek nadprozowych. Pomiedzy pomieszczeniem 0/11 i
0/12, projektuje sie rozbidrke istniejacej Scianki, i wykonanie nowej $ciany w konstrukcji
szkieletowej. W Scianie projektowany jest otwér pod drzwi (nadproze systemowe). W
pomieszczeniu 0/4 projektuje sie rozbidrke istniejgcej posadzki na gruncie i wykonanie ptyty
fundamentowej pod dzwig osobowy, oraz pod scinany, na ktdérych zostanie oparty strop
parteru, oraz ktore bedg petnity funkcje obudowy dzwigu osobowego.

W miejscu nowoprojektowanego dzwigu osobowego, projektuje sie rozbidrke
istniejgcego stropu piwnicy, oraz wykonanie ptyty zelbetowej, w celu uzupetnienia
fragmentu stropu, w ktdrym nie bedzie znajdowat sie dzwig osobowy. Na projektowanej
ptycie zelbetowej, opartej na nowoprojektowanych S$cianach, oraz istniejgcej S$cianie,
zostanie wykonana posadzka parteru.

Sciany obudowy dZwigu wewnetrznego, w poziomie piwnicy projektuje sie z bloczkéw
betonowych M20, w poziomie stropu piwnicy, na S$cianach zaprojektowano wieniec
zelbetowy. Zbrojenie wienca nalezy zakotwi¢ w murze na min. 25cm.

W poziomie parteru, projektuje sie wykonanie otworéw w wewnetrznych scianach
nosnych. Nad otworami zaprojektowano podciggi i nadproza o konstrukcji stalowej. Pod



podciggami, przy pom. nr 1/7, nalezy rozebrac istniejgcg Sciane w miejscach oparcia
podciggdw, wg rysunku, rzutu parteru — K-2) i wykona¢ murowane filarki z bloczkéw
betonowych M20. Nowoprojektowang obudowe dzwigu osobowego wykona¢ z pustakow
ceramicznych. W narozu obudowy, wykonac slup zelbetowy a w poziomie stropu parteru
wykonac¢ wieniec (wierica nalezy zakotwi¢ w murze na min. 25cm ) oraz ptyte zelbetowa. Z
uwagi na dzwig osobowy, konieczne bedzie wykonanie rozbidrki czesci istniejgcego stropu
parteru. Pozostata czes$¢ stropu, zostanie oparta na projektowanych $cianach obudowy
dzwigu osobowego. Pod belkami stropu nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy a ubytek miedzy
belkami stalowymi, nalezy uzupetni¢ betonem (w nowoprojektowanej Scianie prostopadtej
do belek stropu). W nowoprojektowanej $cianie réwnolegtej do belek stropu, nalezy
wykonaé wieniec zelbetowy oraz ptyte zelbetowq, opartg na wienicu i na stalowej belce
stropu WPS. Ptyta zelbetowa ma za zadanie uzupetnié¢ ubytek stropu parteru. Z pom. 1/2
zaprojektowano przejscie do dzwigu osobowego (w istniejgcej $cianie). Nad przejsciem
zaprojektowano nadproze stalowe. W pom. 1/2 z uwagi na agregat oraz szafe sterowniczg
dzwigu, zaprojektowano bruzde w istniejgcej scianie. Nad bruzdg na agregat nalezy wykonac
nadproze stalowe. W pomieszczeniach 1/3 i 1/4 projektuje sie $cianki szkieletowe. Nad
otworami drzwiowymi w tych S$ciankach wykona¢ nadproza systemowe. Nad drzwiami
prowadzgacymi do schodéw do piwnicy nalezy wykonaé nadproze systemowe. Pomiedzy
pom. 1/2 i pom. 1/3 i 1/4 projektuje sie wykonanie nowych otworéw drzwiowych. Nad
otworami nalezy wykona¢ nadproza stalowe, pomiedzy otworami, nalezy wykonac filarek z
pustakdéw ceramicznych. W projektowanej Scianie oddzielenia ppoz., pomiedzy pom. 1/9 i
czescig nie objetg opracowaniem nalezy wykonaé nadproze systemowe.

W poziomie pierwszego pietra, projektuje sie wykonanie otworéw w wewnetrznych
Scianach nosnych. Nad otworami zaprojektowano podciggi i nadproza o konstrukcji stalowej.
Nowoprojektowang obudowe dzwigu osobowego wykonac z pustakéw ceramicznych. W
narozu obudowy, wykonaé slup Zzelbetowy. W obudowie dZwigu zaprojektowano otwor
stanowigcy dojscie z pom. 2/3 do drzwi dZwigu osobowego. Nad otworem nalezy wykonac
nadproze zintegrowane z wiericem zelbetowym (wieica nalezy zakotwi¢ w murze na min.
25cm ). Z uwagi na dzwig osobowy, zamurowano istniejgcy otwor drzwiowy. Pomiedzy pom.
2/3 i 2/6 zaprojektowano Sciane mobilng (stanowigcg systemowe rozwigzanie wybranego
producenta). Mobilna $ciana wyposazona w drzwi, umozliwiajgce komunikacje pomiedzy
pom. 2/6 i 2/3, przy zamknietej $cianie. W pomieszczeniach 2/7 i 2/8 projektuje sie scianki
szkieletowe. Nad otworami drzwiowymi w tych sciankach wykonaé¢ nadproza systemowe.
Pomiedzy pom. 2/1 i pom. 2/7 i 2/8 projektuje sie wykonanie nowych otworéw drzwiowych.
Nad otworami nalezy wykonaé¢ nadproza stalowe, pomiedzy otworami, nalezy wykonac
filarek z pustakéw ceramicznych.

4. ZALOZENIA | SCHEMATY PRZYJETE DO OBLICZEN

Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

= PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci

= PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

= PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenie technologiczne i montazowe

= PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.



Obcigzenia pojazdami
= PN-77/B-02011/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obciazenia wiatrem
= PN-80/B-02010/Az1 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia $niegiem
= PN-B-31050:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane.
Obliczenia statyczne i projektowanie
=  PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
= PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie
= PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.
= PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
= PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem

Przyjeto nastepujace zatozenia do obliczen konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen:
= Lokalizacja w | strefie wiatrowej oraz w | strefie sniegowe;j
= |ll kategoria geotechniczna o prostych warunkach gruntowo-wodnych w podtozu
= Dopuszczalne naprezenia w podtozu gruntowym 150kPa
= Umowna gtebokos$¢ przemarzania podtoza gruntowego hz=1,0m
= Poziom wody gruntowej przyjeto ponizej poziomu posadowienia fundamentéw

Uwaga: szczegétowe zatozenia dotyczace obcigzen przyjetych do obliczen projektu
konstrukcji przedmiotowego obiektu budowlanego podano w obliczeniach statyczno-
wytrzymatosciowych (podstawowe wyniki obliczen konstrukcji).

UWAGA!

*ZMIANE KTOREGOKOLWIEK Z WYZEJ WYMIENIONYCH ZAtOZEN MOZNA DOKONAC
JEDYNIE POD WARUNKIEM UZYSKANIA ZGODY PROJEKTANTA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ,
KTORY OPRACOWAL NINIEJSZY PROJEKT KONSTRUKCJI

UWAGA!
Branze konstrukcyjng bezwzglednie nalezy rozpatrywaé tacznie z ekspertyza techniczna,

zataczong do projektu budowlanego.

Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)

tawy fundamentowe — fundament bezposredni,

Ptyta fundamentowa pod dzwig osobowy i pod podnosnik — ptyta krzyzowo zbrojona
na podtozy sprezystym,

Podciagi i nadproza — jednoprzestowe swobodnie podparte

Schody zewnetrzne — ptyta na gruncie

UWAGA!

ZMIANE KTOREGOKOLWIEK Z WYZEJ WYMIENIONYCH SCHEMATOW
STATYCZNYCH MOZNA DOKONAC JEDYNIE POD WARUNKIEM UZYSKANIA
ZGODY PROJEKTANTA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ, KTORY OPRACOWAL
NINIEJSZY PROJEKT KONSTRUKCJI



5. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

Wiasciwosci zastosowanych materiatéw:
> BETON C16/20 (B20)
ch,cube=20M Pa fek=16MPa fetk=1 ,3MPa fetm=1 ,9M Pa
Ecm=29GPa fca=10,6MPa feta=0,87MPa

» STAL A-llIN (RB500W) — zbrojenie giéwne
fy«=600MPa  fy,s=420MPa  fx=550MPa
» STAL A-l (St3S-b) — strzemiona
fyk = 240 MPa, fyq = 210 MPa, fi = 265 MPa
> STAL A-llIN (B500A) — siatki zbrojeniowe
fyk = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fu = 550 MPa

> DREWNO C24 (lite drewno iglaste - sosna, swierk — o wilgotnosci 12%)
fmk =24 MPa, frok = 14 MPa, fcok =21 MPa,
f\/,k = 2,5 |V|Pa, EO,mean = 11 GPa, pk = 350 kg/l’ﬂ3

UWAGA!

ZMIANE KTOREGOKOLWIEK Z WYZEJ WYMIENIONYCH MATERIALtOW MOZNA DOKONAC
JEDYNIE POD WARUNKIEM UZYSKANIA ZGODY PROJEKTANTA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ,
KTORY OPRACOWAL NINIEJSZY PROJEKT KONSTRUKCII

5.1. FUNDAMENTY
5.1.1 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE | OPINIA
GEOTECHNCIZNA

Istniejgcy zabytkowy obiekt zakwalifikowano do trzeciej kategorii geotechnicznej o
prostych warunkach gruntowych wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektdw budowlanych” DZ.U.2012.462 z dnia 27.04.2012r.

Wystepujgce w poziomie posadowienia nosne warstwy podfoza gruntowego pozwola
sposob bezpieczny przenie$é obcigzenia z nowoprojektowanych fundamentéw poprzez
projektowane fundamenty na podtoze gruntowe.

Zatozono, ze poziom wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu posadowienia
projektowanych fundamentow.

5.1.2. SPOSOB POSADOWIENIA NOWOPROJEKTOWANYCH
FUNDAMENTOW

Posadowienie dZwigu osobowego zaprojektowano w postaci ptyty fundamentowej
gr. 40cm stanowigcej jednoczesnie fundament pod projektowanymi $cianami obudowy
szybu.

Przyjeto poziom posadowienia fundamentéw na gtebokosci:

- -3,01m ponizej poziomu * 0,00m — dotyczy ptyty fundamentowej pod dzwig osobowy (Pf-
0/1).



Poziom posadowienia diwigu osobowego zatozono powyzej przyjetej strefy
przemarzania gruntu ze wzgledu na odlegtosé ptyty fundamentowej od $ciany zewnetrznej
budynku wiekszg od 1,0m; posadowienie zaprojektowano 10-cio cm warstwie ,,chudego”
betonu klasy B10.

Ptyte fundamentowa zaprojektowano o wysokosci 40cm z betonu B20 i zbrojong
krzyzowo siatkami Q355 ze stali A-IIIN (B500A).

Posadowienie murku przy projektowanych schodach zewnetrznych, zaprojektowano
w postaci fawy fundamentowej. Poziom posadowienia tawy fundamentowe] zaprojektowano
1,0m ponizej poziomy terenu.

Przyjeto poziom posadowienia fundamentéw na gtebokosci: -2,17m ponizej poziomu
1+ 0,00m — dotyczy obu faw fundamentowych.

Pod fawg zaprojektowano 10-cio cm warstwie ,,chudego’ betonu klasy B10

tawa fundamentowa zaprojektowano o wymiarach 60x40cm i 55x40cm
(wg rysunku), z betonu B20 i zbrojong 4#12 ze stali Alll-N (Rb500W).

Posadowienie platformy dla niepetnosprawnych zaprojektowano w postaci ptyty
fundamentowej gr. 30cm.

Przyjeto poziom posadowienia fundamentéw na gtebokosci:

--1,30m ponizej poziomu = 0,00m — dotyczy fundamentu dla platformy NP.

Pod ptyta zaprojektowano 10-cio cm warstwie ,,chudego” betonu klasy B10, pod
warstwg chudego betonu, nalezy dokona¢ wymiany gruntu, na grunt niewysadzinowy do
poziomu przemarzania gruntu, tj. do poziomu -1,om p.p.t.

Ptyte fundamentowa zaprojektowano o wysokosci 30cm z betonu B20 i zbrojong
krzyzowo siatkami Q355 ze stali A-1lIN (B500A).

Posadowienie Sciany oporowej przy schodach do piwnicy, zaprojektowano w postaci
tawy fundamentowej. Poziom posadowienia tawy fundamentowe] zaprojektowano 1,0m
ponizej poziomy terenu (ponizej poziomu posadzki przy zejsciu do piwnicy.

Przyjeto poziom posadowienia fundamentéw na gtebokosci: -3,05m ponizej poziomu
+0,00m.

Pod ptytg zaprojektowano 10-cio cm warstwie ,,chudego’ betonu klasy B10.

tawa fundamentowa zaprojektowano o wymiarach 50x30cm, z betonu B20 i zbrojong
4#12 ze stali Alll-N (Rb500W).

Grubos¢ otuliny zbrojenia poprzecznego powinna by¢ nie mniejsza niz 5cm, lub 4cm
wg PN-B-03260:2002 w przypadku uktadania mieszanki betonowej na podtoze betonowe
(chudy beton).

Poziom posadowienia nowoprojektowanych fundamentéw nalezy dostosowaé do
poziomu posadowienia fundamentdw istniejgcych (nowoprojektowane fundamenty nie
mogg by¢ posadowione powyzej poziomu posadowienia fundamentéw istniejgcych). W
przypadku posadowienia nowoprojektowanych fundamentow powyzej poziomu
posadowienia fundamentdéw istniejgcych nalezy podbi¢ fundamenty istniejgce do poziomu
fundamentéw nowoprojektowanych.
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5.1.3. IZOLACJE FUNDAMENTOW

Z fundamentami istniejgcymi nalezy postepowaé wg ekspertyzy technicznej obiektu.

Nalezy wykonaé, lekka izolacje przeciwwilgociowg zewnetrznych powierzchni ptyt
fundamentowych i taw fundamentowych majgcych stycznosé z podtozem gruntowym
stosujac elastyczng mase uszczelniajgcg asfaltowo-kauczukows - dysperbit.

UWAGA!

Zabrania sie stosowanie pod fundamentami izolacji poziomej w postaci folii lub papy,
ktéra moze spowodowac poslizg w ptaszczyznie posadowienia fundamentéw.

Do wykonywania izolacji poziomych i pionowych nalezy stosowac¢ kompletne
rozwigzania systemowe wg wytycznych wybranego producenta dobrang w zaleznosci od
wystepujgcych i przewidywanych warunkéw gruntowo-wodnych.

UWAGA!

Jezeli na etapie wykonywania robét ziemnych zwigzanych z realizacjg wykopoéw pod
fundamenty stwierdzi sie wystepowanie wody gruntowej powyzej projektowanego poziomu
posadowienia fundamentéw, a takze, gdy istnieje niebezpieczenstwo okresowego
podnoszenia sie poziomu wody gruntowej powyzej poziomu podfogi parteru nalezy zamiast
ww. izolacji przeciwwilgociowej wykona¢ $rednig lub ciezka pionowa izolacje przeciwwodng
stosujgc systemowe rozwigzanie wg wytycznych wybranego producenta dobrang w
zaleznosci od wysokosci poziomu wody gruntowej wzgledem wysokosci $cian zagtebionych
ponizej poziomu terenu.

fundamentowag oraz $ciang fundamentowa nalezy uszczelnic¢ tzw. klinem uszczelniajgcym np.
firmy Bornit. Dodatkowo nalezy wykonaé blachy ocynkowane do uszczelnienia spoin np.
Bornit Duxpa-Fugenblech.

Nalezy wykonac¢ na wierzchu $cian fundamentowych (na stuku z Scianami przyziemia)
izolacje poziomg (np.: dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku).

UWAGA!
e Konstrukcje i izolacje fundamentéw naleizy dostosowa¢ do warunkéw gruntowo-
wodnych

5.2. SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZED WPLYWAMI
EKSPLOATACJI GORNICZE)

Teren, na ktérym realizowana bedzie inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu
gorniczego oraz nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.
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5.3. PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA ISTNIEJACYCH
OTWOROW W SCIANACH

Elementy stanowigce wypetnienie istniejgcych otworéw w scianach przeznaczonych do
zamurowania, w poziomie piwnicy, nalezy wykona¢ z bloczkdw betonowych klasy M20
murowanych na zaprawie cementowej klasy M10.

Elementy stanowigce wypetnienie istniejgcych otwordw w $cianach przeznaczonych do
zamurowania, w poziomie parteru i pierwszego pietra, nalezy wykona¢ z pustakéw ceramicznych
Porotherm 25 P+W klasy 20 murowanych na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10.

5.4. OBUDOWA DZWIGU OSOBOWEGO

Obudowe dzwigu osobowego o grubosci 25cm, w poziomie piwnicy, nalezy wykonac
jako murowane z bloczkédw betonowych klasy M20 na zaprawie cementowej klasy M10.
Sciane nalezy zwiericzy¢ wiedicem zelbetowym w poziomie stropu piwnicy.

Obudowe dZzwigu osobowego o grubosci 25cm, w poziomie parteru i pierwszego
pietra, nalezy wykonac z pustakéw ceramicznych Porotherm 25 P+W klasy 20 murowanych
na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M10. Sciane naleizy przewigza¢ wiericem
zelbetowym w poziomie stropu parteru oraz w poziomie pierwszego pietra.

W poziomie pierwszego pietra w obudowie dzwigu osobowego zaprojektowano
otwor, stanowigcy dojscie z pomieszczenia 2/3 do diwigu osobowego. Zaprojektowano
otwor o szerokosci 90cm i wysokosci 200cm (wysoko$¢ liczac od poziomu wykoriczonego
posadzki).

UWAGA! Przyjete wymiary otworu w $cianie obudowy dzwigu osobowego nalezy
zweryfikowac z producentem dzwigu osobowego. W razie koniecznosci nalezy zmodyfikowac
wymiary otworu, po konsultacji i uzyskania zgody projektanta i kierownika budowy.

W narozu obudowy $ciany, w poziomie parteru i pierwszego pietra, nalezy wykonac
stup zelbetowy o wymiarach 25x25cm.

Sciany obudowy dZzwigu osobowego nalezy oddylatowaé od konstrukcji noénej stropu
pierwszego pietra. Dylatacje wykonaé z miekkiego styropianu pomiedzy elementem
konstrukcyjnym, a $ciang obudowy dZzwigu osobowego w celu unikniecia zarysowania Sciany
pod wpltywem obcigzenia. Grubo$é dylatacji powinna by¢ nie mniejsza anizeli ugiecie
elementu konstrukcyjnego zlokalizowanego nad scianami (min. 2cm).

UWAGA!

Diwig osobowy nie bedzie oparty na nowoprojektowanej obudowie. Na etapie
wykonawstwa nalezy wykona¢ prébe wyrywania — sily wyrywajgace wg wybranego
producenta dZwigu. Nalezy wykona¢ min. 2 préby wyrywania na kazdej prowadnicy, na
kazdej kondygnacji budynku (tj. min. 12 préb). Wyniki prob nalezy przedstawié
projektantowi oraz kierownikowi budowy PRZEZ PRZYSTAPIENIEM DO MONTAZU
PROWADNIC DO SCIAN. NIE MOZNA PRZYSTAPIC DO MONTAZU PROWADNIC BEZ
UZYSKANIA ZGODY PROJEKTOWANTA | KIEROWNIKA BUDOWY.

UWAGA!

ZMIANE PARAMETROW TECHNICZNYCH SCIAN STANOWIACYCH OBUDOWE DZWIGU
OSOBOWEGO MOZNA DOKONAC JEDYNIE POD WARUNKIEM UZYSKANIA ZGODY
PROJEKTANTA BRANZY KONSTRUKCYJNEJ, KTORY OPRACOWAL NINIEJSZY PROJEKT
KONSTRUKCJI W POROZUMIENIU Z KIEROWNIKIEM BUDOWY.
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5.5. ELEMENTY ZELBETOWE OBUDOWY DZWIGU
OSOBOWEGO

5.5.1. WIENCE

W projektowanej obudowie dZzwigu osobowego nalezy wykonaé wierice zelbetowe.
Wience zelbetowe zaprojektowano o przekroju 25x25cm, i dtugosci dostosowanej do
dtugosci scian stanowigcych obudowe dzwigu osobowego na poszczegdlnych kondygnacjach.

Pierwszy wieniec zaprojektowano w poziomie stropu piwnicy, na murowane;j $cianie z
bloczkéw betonowych — przyjeto poziom dolny wierica na wysokos¢ -0,38m ponizej poziomu
+0,00m. W poziomie wienca zaprojektowano ptyte zelbetowg Pzw-0/1.

Drugi wieniec zaprojektowano w poziomie stropu parteru, na murowanej scianie z
pustakow ceramiczncyh — przyjeto poziom dolny wiefica na wysokos¢ +3,44m powyzej
poziomu + 0,00m. Na tym wiencu zostanie oparty istniejacy strop parteru (strop WPS).

Na nowoprojektowanej Scianie obudowy dzwigu osobowego rownolegtej do uktadu
istniejgcych belek stropu WPS, nad wienncem zaprojektowano ptyte zelbetowg Pz-1/1; na
Scianie prostopadtej do uktadu belek stropowych, w poziomie warstwy konstrukcyjnej stropu
WPS, nalezy uzupetni¢ ubytki miedzy belkami IN240 betonem B20 (C16/20).

Trzeci wieniec zaprojektowano w poziomie pierwszego pietra, na murowanej $cianie
z pustakow ceramiczncyh — przyjeto poziom dolny wienca na wysokos$é +6,00m powyzej
poziomu + 0,00m. Wieniec w czesci bedzie stanowit nadproze nad otworem w obudowie
szybu dzwigu osobowego. Otwér o obudowie dzwigu osobowego o wymiarach 90x200cm
(wg wytycznych producenta dzwigu osobowego.

UWAGA! Przyjete wymiary otworu w $cianie obudowy dZzwigu osobowego nalezy
zweryfikowac z producentem dzwigu osobowego. W razie koniecznosci nalezy zmodyfikowac
wymiary otworu, po konsultacji i uzyskania zgody projektanta i kierownika budowy.

Prety gtdwnego zbrojenia wiencow nalezy zakotwi¢ w istniejgce Sciany na gtebokos$é
min 25cm. Kotwienie pretéw wykonac za pomocga kotew chemicznych.

Wienice zaprojektowano o wymiarach 25x25cm, z betonu B20 i zbrojony 4#12 ze stali
Alll-N (Rb500W). Grubos¢ otuliny zbrojenia 2cm.

5.5.2. PLYTY ZELBETOWE

Z uwagi na konieczno$¢ wykonania otworédw w istniejgcych stropach, w ktérych
bedzie znajdowat sie szyb dzwigu osobowego, nalezy uzupetni¢ czesci rozbieranych stropow.
W otworach miedzy elementami konstrukcyjnymi istniejgcych stropédw a projektowang
Sciang stanowigcg obudowe dzwigu osobowego nalezy wykonaé ptyty zelbetowe, ktére bedg
stanowity konstrukcje nosng dla warstw podtogi na poszczegdlnych kondygnacjach.

W poziomie stropu piwnicy, zaprojektowano ptyte zelbetowg Pzw-0/1. Poziom dolny
ptyty przyjeto na wysokosci -0,27 m ponizej poziomu £ 0,00m.

Ptyta oparta na trzech krawedziach, dwie krawedzie oparte na nowoprojektowanych
$cianach murowanych z bloczkdéw betonowych. Trzecig krawedz ptyty nalezy zakotwié na
min. 15cm w istniejgcej Scianie piwnicy.
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Ptyte zaprojektowano o wymiarach 73x209cm, wliczajgc oparcia na projektowanych i
istniejgcych Scianach. Ptyte zaprojektowano o wysokosci 14cm z betonu B20 i zbrojona
krzyzowo siatkami Q355 ze stali A-IIIN (B500A).

W poziomie stropu parteru, zaprojektowano ptyte zelbetowg Pzw-1/1. Poziom dolny
ptyty przyjeto na wysokosci +3,69 m powyzej poziomu * 0,00m (poziom dolny istniejgcego
stropu WPS nad parterem).

Ptyta oparta na dwodch krawedziach, pierwsza krawedZ oparta na
nowoprojektowanych wiencu zelbetowych, droga oparta na dolnej stopce dwuteownika
IN240 istniejgcego stropu WPS.

Ptyte zaprojektowano o wymiarach 75x243cm, wliczajgc oparcia na projektowanych i
istniejacych elementach. Ptyte zaprojektowano o wysokosci 14cm z betonu B20 i zbrojona
krzyzowo siatkami Q355 ze stali A-IlIN (B500A). Grubos¢ otuliny zbrojenia 2cm. Strzemiona
wienca pod ptytg zelbetowg Pzw-1/1 nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby obejmowaty
zbrojenie wienca oraz siatki zbrojeniowe ptyty zelbetowe;j.

5.5.3. StUPY ZELBETOWE

W projektowanej obudowie dZwigu osobowego nalezy wykonaé stupy zelbetowe.
Stupy zelbetowe zaprojektowano o przekroju 25x25cm, i dtugosci dostosowanej do
wysokosci pomiedzy wiencami zelbetowymi. Slupy zaprojektowano w narozu
nowoprojektowanej obudowy.

Pierwszy stup (Sw-1/1) zaprojektowano w poziomie parteru, pomiedzy zelbetowym
wiencem w poziomie stropu piwnicy i wiencem w poziomie stropu parteru — przyjeto poziom
dolny stupa na wysokos$¢ -0,13m ponizej poziomu = 0,00m.

Drugi stup (Sw-2/1) zaprojektowano w poziomie pierwszego pietra, pomiedzy
zelbetowg ptyta w poziomie stropu parteru i wiencem w poziomie pierwszego pietra —
przyjeto poziom dolny stupa na wysokos¢ +3,83m powyzej poziomu + 0,00m.

Prety gtdwnego zbrojenia wiencdw nalezy zakotwi¢ w wiencu zelbetowym.

Stupy zaprojektowano o wymiarach 25x25cm, z betonu B20 i zbrojony 4#12 ze stali
Alll-N (Rb500W). Grubos¢ otuliny zbrojenia 2cm.

5.6. SCHODY WEWNETRZNE W POM. 0/12

W piwnicy, w pom. 0/12, z uwagi na rdznice poziomow, zaprojektowano schody
wewnetrzne. Schody wykonaé z bloczkéw betonowych klasy M20 na zaprawie cementowe;j
klasy M10. Geometria i warstwy wykonczeniowe schodéw wg rysunku branzy
architektonicznej.

5.7. SCHODY ZEWNETRZNE
5.7.1. SCHODY ZEWNETRZNE - BIEG SCHODOW BS-0/1

Z uwagi na nowoprojektowane schody na taras T2, ktére spowodowaty koniecznosc
zmiany miejsca wejscia z zewnetrz budynku do piwnicy, zaprojektowano nowe wejscie do
piwnicy. Przy nowoprojektowanym wejsciu do piwnicy zaprojektowano schody zewnetrzne.
Schody zaprojektowano, jako jednobiegowe o konstrukcji zelbetowe;.
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Na konstrukcje schodow sktada sie ptyta biegowa o gr. 12cm oparta na gruncie.

Schody zaprojektowano z betonu B20, zbrojone krzyzowo siatkami Q355 ze stali A-
[IIN (B500A). Grubos¢ otuliny zbrojenia poprzecznego powinna byé nie mniejsza niz 5cm, lub
4cm wg PN-B-03260:2002 w przypadku uktadania mieszanki betonowej na podtoze
betonowe (chudy beton).

Ptyty biegowe o stopniach (szerokos¢: 25cm, wysokos¢: 20cm — w  stanie
wykoriczonym) zaprojektowano przy zatozeniu, ze grubosé oktadziny pionowej i poziomej
stopni wyniesie 2cm.

Przy schodach nalezy wykonaé pochwyt mocowany do istniejgcej Sciany zewnetrznej
budynku.

5.7.2. SCHODY ZEWNETRZNE - BIEG SCHODOW BS-0/2

Zaprojektowano nowe schody zewnetrzne prowadzace na taras T2.

Na konstrukcje schodéw sktada sie ptyta biegowa o gr. 12cm oparta na gruncie.

Schody zaprojektowano z betonu B20, zbrojone krzyzowo siatkami Q355 ze stali A-
[IIN (B500A). Grubos¢ otuliny zbrojenia poprzecznego powinna byé¢ nie mniejsza niz 5cm, lub
4cm wg PN-B-03260:2002 w przypadku uktadania mieszanki betonowej na podtoze
betonowe (chudy beton).

Ptyty biegowe o stopniach (szerokosé: 35cm, wysoko$é: 13cm — w stanie
wykoniczonym) zaprojektowano przy zatozeniu, ze grubos¢ oktadziny pionowej i poziomej
stopni wyniesie 2cm.

Przy schodach nalezy wykonac¢ balustrady. Balustrady mocowane do goérnej
powierzchni murkéw znajdujacych sie przy schodach.

5.8. SCIANA OPOROWA PRZY SCHODACH DO PIWNICY

Przy projektowanych schodach do piwnicy (bieg schodéw Bs-0/1) zaprojektowano
éciane oporowa. Sciane oporowag zaprojektowano na tawie zelbetowej tawie
fundamentowej. Sciane zaprojektowano, jako zelbetowg o grubosci 30cm. Na $cianie
oporowej bedzie oparta ptyta fundamentowa platformy dla niepetnosprawnych.

Sciane oporowa zaprojektowano z betonu B20 (W8, F100), zbrojone krzyzowo
siatkami Q355 ze stali A-IlIN (B500A). Grubos¢ otuliny zbrojenia poprzecznego powinna by¢
nie mniejsza niz 5cm, lub 4cm wg PN-B-03260:2002 w przypadku uktadania mieszanki
betonowej na podtoze betonowe (chudy beton).

Izolacje powierzchni Sciany oporowej majacg stycznos¢ z podtozem gruntowym
nalezy wykonac stosujgc izolacje — folie budowlana.

UWAGA!

Jezeli na etapie wykonywania robdt ziemnych zwigzanych z realizacja wykopow
stwierdzi sie wystepowanie wody gruntowej powyzej projektowanego poziomu
posadowienia fundamentdéw, a takze, gdy istnieje niebezpieczernstwo okresowego
podnoszenia sie poziomu wody gruntowej powyzej ww. poziomu nalezy zamiast ww. izolacji
przeciwwilgociowej wykonaé Srednig lub ciezkg pionowa izolacie przeciwwodng stosujgc
systemowe rozwigzanie wg wytycznych wybranego producenta dobrang w zaleznosci od
wysokosci poziomu wody gruntowe] wzgledem wysokosci $cian zagtebionych ponizej
poziomu terenu.
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5.9. MUREK PRZY SCHODACH NA TARAS

Przy nowoprojektowanych schodach na taras (bieg schodéw BS-0/2) zaprojektowano
murek. Murek posadowiony bedzie na tawie fundamentowej. Murek nalezy wykonaé, jako
murowane z bloczkéw betonowych klasy M20 na zaprawie cementowej klasy M10.

Izolacje powierzchni murku majgca stycznosé z podtozem gruntowym nalezy wykonaé
stosujac izolacje przeciwwilgociows - elastyczng mase uszczelniajgcy asfaltowo-kauczukowa
— Dysperbit.

Dopuszcza sie zastosowanie innego rodzaju izolacji przeciwwilgociowej /
przeciwwodnej, pod warunkiem, ze bedzie ona spetniaé swojg funkcje.

UWAGA!

Jezeli na etapie wykonywania robét ziemnych zwigzanych z realizacjg wykopow pod
fundamenty stwierdzi sie wystepowanie wody gruntowej powyzej projektowanego poziomu
posadowienia fundamentéw, a takie, gdy istnieje niebezpieczenstwo okresowego
podnoszenia sie poziomu wody gruntowej powyzej poziomu nalezy zamiast ww. izolacji
przeciwwilgociowej wykona¢ $rednig lub ciezkg pionowa izolacie przeciwwodng stosujgc
systemowe rozwigzanie wg wytycznych wybranego producenta dobrang w zaleznosci od
wysokosci poziomu wody gruntowej wzgledem wysokosci $cian zagtebionych ponizej
poziomu terenu.

Nalezy wykona¢ na wierzchu $cian fundamentowych (na stuku z $cianami przyziemia)
izolacje poziomg (np.: dwie warstwy papy asfaltowej na lepiku).

Na murku zostanie wykonana balustrada schodéw. Balustrada wg branzy
architektonicznej, jako typowe rozwigzanie wybranego producenta balustrad.

5.10. SCIANA ZEWNETRZNA PRZY WEJSCU DO PIWNICY

Przy nowoprojektowanym zejsciu do piwnicy zaprojektowano $ciane zewnetrzna,
pomiedzy pomieszczeniem 0/12 a zewnetrznymi schodami (bieg schodowy BS-0/1). Sciane
zaprojektowano o gr. 24cm z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie M10, jako samonosna.

Sciany nalezy oddylatowaé stropu tukowego. Dylatacje wykona¢ z miekkiego
styropianu pomiedzy elementem konstrukcyjnym, a Sciang. Grubo$é dylatacji powinna by¢
nie mniejsza anizeli ugiecie elementu konstrukcyjnego zlokalizowanego nad scianami (min.
2cm).

W S$cianie zaprojektowano otwdr drzwiowy. Nad otworem nalezy wykonaé nadproze
prefabrykowane Porotherm 2x11,5, o dtugosci L=125cm.

5.11. PODCIAGI | NADPROZA STALOWE

Podciggi i nadproza nad projektowanymi otworami w istniejgcych $cianach,
zaprojektowano, jako stalowe. Elementy zaprojektowano z dwuteownikéw IN300, IPE100,
IPE120, IPE240, ze stali 18G2 (S355).

Lokalizacje, charakterystyczne przekroje podciggédw pokazano na rysunkach.
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Zmiane przekrojow poprzecznych nadprozy, zmiane poziomow posadowienia
nadprozy nalezy skonsultowaé z projektantem opracowujagcym niniejszy projekt

konstrukciji.

Pod podciggami Psw-1/2 i Psw-1/3 nalezy wykonaé oparcie na murowanych filarkach.
Lokalizacja filarkéw Filarki nalezy wymurowac¢ z bloczkdw betonowych klasy M20 na
zaprawie cementowej klasy M10.

Filarki nalezy posadowi¢ na warstwach konstrukcyjnych stropu.

Filarki nalezy skotwi¢ z istniejagcymi murami za pomoca pretéow I8, dtugosci ok.
50cm. Prety nalezy wkotwic¢ w istniejgcg Sciane na gtebokos¢ min. 25cm, z zastosowaniem
kotew chemicznych.

UWAGA!

KONSTRUKCJE PODCIAGOW | NADPROZY STALOWYCH ORAZ SPOSOB OPARCIA NA
PODPORACH NALEZY REALIZOWAC NA PODSTAWIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO
OPRACOWANEGO PRZEZ PROJEKTANTA POSIADAJACEGO UPRAWNIANIA DO
PROJEKTOWANIA W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ Z UWZGLEDNIENIEM
PRZYJETYCH SCHEMATOW  STATYCZNYCH WYMIENIONYCH W  NINIEJSZYM
OPRACOWANIU.

5.12. SCIANY WEWNETRZNE — NIEKONSTRUKCYJNE

Wewnetrzne $ciany niekonstrukcyjne zaprojektowano wg systemow wskazanych w
czesci architektoniczno-budowlane;j.

Sciany pomiedzy pomieszczeniami 0/11 i 0/12, 1/3 i 1/4, 2/7 i 2/8, 3/1 i 3/2,
zaprojektowano jako systemowe na ruszcie metalowym z wypetnieniem z wetny mineralnej.
Nad otworami drzwiowymi w tych $cianach wykona¢ nadproza systemowe z profili UA100
(wg rysunku rzutéw).

Nad drzwiami prowadzgcymi z pom. 1/2 na schody prowadzace na nizsza
kondygnacje, zaprojektowano nadproze systemowe UA100 i fragment $ciany na ruszcie
metalowym jako zabudowa przestrzeni nad nadprozem.

Scianie oddzielenia pozarowego, pomiedzy pom. 1/9 i czeécia nieobjety
opracowaniem, zaprojektowano jako systemowg na ruszcie metalowy. W $cianie tej,
zaprojektowano otwor drzwiowy, nad ktédrym zaprojektowano nadproze systemowe UA75.

Konstrukcje Scian i nadprozy nalezy realizowaé wg kompletnego systemu wybranego
producenta.

W pom. 1/4 i 2/7 zaprojektowano $ciany systemowe typu HPL. Sciany realizowaé wg
wytycznych wybranego producenta.

Pomiedzy pomieszczeniami 2/3 i 2/6, zaprojektowano écianke mobilna. Scianke
nalezy realizowaé¢ wg wytycznych wybranego producenta.

5.13. DOSWIETLACZE PIWNINCY

Z uwagi na projektowane okna w pom. 0/12 (w piwnicy), od strony zewnetrznej
zaprojektowano prefabrykowane oswietlacze piwnicy. Doswietlacze np. firm MEA -
Meavector,0 wymiarach wewnetrznych 80/50/90 doswietlacze bez dna, z rusztem pod ruch
pieszy (krata 30/30).
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5.14. ZADASZENIE TARESU

Nad tarasem T2 zaprojektowano zadaszenie o konstrukcji drewnianej. Zadaszenie o
kacie nachylenia pofaci rownym 3°. Zadaszenie o USTROJU krokwiowo-ptatwiowym. Ptatwie
oparte na stupach drewnianych oraz na istniejgcej scianie budynku.

W sktad zadaszenia wchodza:

- krokwie 8x16cm,

- ptatwie 16x16cm,

- stupy 14x14cm,

Drewno na elementy nowoprojektowane - konstrukcyjne iglaste (sosna, $wierk) klasy
C24, o wilgotnosci drewna nie przekraczajgcej 18% (elementy w konstrukcja chronionych
przed zawilgoceniem), 23% (elementy w konstrukcjach pracujacych na otwartym powietrzu).

Na zadaszeniu zaprojektowano petne deskowanie. Zadaszenie przekryte
blachodachdéwka.

Krokiew + krokiew (wezet w kalenicy):

- pofaczenie krokwi w kalenicy nalezy wykona¢ jedng $rubg M12 kl.4.8 z zastosowaniem
pierscienia zebatego dwustronnego pomiedzy krokwiami oraz dwéch poszerzonych
podktadek @13mm o grubosci 4mm (PN-82019) dopuszczonych do stosowania w
konstrukcjach drewnianych; potaczenie krokwie w kalenicy nalezy wykona¢ jako naktadkowe
proste.

Krokiew + ptatew:

- nalezy wykona¢ zacios w krokwi na gtebokos¢ 3cm w kierunku prostopadtym do jej
krawedzi. Dodatkowo potgczenie krokwi z ptawig nalezy wykona¢ przy uzyciu 1 wkretu SPAX
@8x300mm wkrecanego od goéry przez catg wysokos¢ krokwi do ptatwi.

Ptatew + stup:

- potgczenie pfatwi z stupem drewnianym nalezy wykonac jako potgczenie na czop i gniazdo z
zastosowaniem wkretow SPAX @6 lub gwozdzi krokwiowych ¢7x200mm co najmniej 2szt. po
kazdej stronie stupa w kierunku rownolegtym do pfatwi

Ptatew + mur:

- potaczenie ptatwi z murem, nalezy wykonac z zastosowaniem wieszaka belki np. SIMPSON
Strong-Tie BSNN80/120 lub réwnowazny — wysokos$¢ ztgcza nie mniejsza niz 2/3 wysokosci
elementu drewnianego, ztgcze nalezy potgczyé z ptatwig gwozdziami pierscieniowymi 4,0x40.
W murze nalezy wykona¢ gniazdo na gtebokosci ok. 8cm, i szerokosci ztacza. Ptatew nalezy
osadzi¢ w ztaczu (potaczyé na petne gwozdziowanie, a nastepnie catos¢ nalezy przymocowacd
do s$ciany za pomocy 2 kotew chemicznych M12/ po 1 szt. na 1 ramie ztgcza/. Po
zamocowaniu zfgczona na Scianie, ubytek w $cianie nalezy uzupetni¢ i pomalowac.

Stup w miejscach oparcia na tarasie:

- potaczenie stupédw drewnianych z tarasem nalezy wykona¢ z zastosowaniem podstawy
stupa ukryta np. firmy SIMPSON Strong-Tie PIG90/60. W stupie nalezy wykona¢ naciecie w
ktore nalezy wprowadzi¢ blache pionowga ztgcza. Mocowanie ztgcza w stupie nalezy wykonac
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za pomocy sworzni STD 8. W tarasie ztgcze nalezy zamocowal za pomocy kotwy
chemicznej AT-HP.

UWAGA: Konstrukcje wieizby nalezy realizowa¢ na podstawie projektu
wykonawczego opracowanego przez uprawnionego projektanta branzy konstrukcyjnej.

6. ZABEZPIECZENIA PPOZ.

Zgodnie z opisem branzy architektoniczno-budowalnej oraz ekspertyzg ppoz.
opracowang na potrzeby niniejszego opracowania.

7. WYMAGANIA | ZALECENIA

1. Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzega¢ przepiséow BHP i ppoz.
zawartych co najmniej w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia
19 marca 2003 r.);

- Rozporzadzeniu Ministra Pracy | Polityki Socjalnej Z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650);

- w Ustawie z dnia 7 stycznia 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2013.1409 t.j);

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2002r. Nr75,
poz.690 tekst jednolity.

2. Podczas prowadzenia prac budowlanych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i ppoz.
zawartych w rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1998 r.
w sprawie ogélnych przepiséw bhp oraz ustawy z dnia 7 stycznia 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) oraz Rozporzadzenie Nr 46 MGPiB z dnia 14 stycznia
1994 .

3. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu wykonawczego, zgodnie ze
sztukg budowlang, wiedzg techniczng oraz przepisami i warunkami technicznymi
poniewaz projekt budowlany nie zawiera wszystkich danych niezbednych do wykonania
konstrukcji, ktdre zawarte sg projekcie wykonawczym.

4. Projekt budowlany nie jest projektem wykonawczym, dlatego przed przystgpieniem do
robot budowlanych Inwestor jest zobowigzany do zlecenia uprawnionemu
projektantowi branzy konstrukcyjnej opracowania projektu wykonawczego konstrukcji
przedmiotowego obiektu.

5. Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiarow w
naturze z podanymi w opracowaniu projektu.

6. Opis techniczny jak i rysunki do projektu konstrukcji nalezy rozpatrywac¢ réwnoczesnie
gdyz wzajemnie sie uzupetniajg. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a nie
pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym
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winny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu. Wszelkie niescistosci i rozbieznosci
pomiedzy opisem i rysunkami nalezy skonsultowad z projektantem celem wyjasnienia. W
przypadku nieprawidtowego wykonania elementu konstrukcyjnego w oparciu o ww.
niescistosci bez uprzedniego wyjasnienia ich z projektantem odpowiedzialno$¢ ponosi
wykonawca.

7. Projekt konstrukcji nalezy rozpatrywac facznie z pozostatymi projektami branzowymi.

8. W przypadku watpliwosci na etapie czytania lub korzystania z opracowania nalezy sie
zwrécic¢ do autordw projektu.

9. Wszelkie zmiany w projekcie konstrukcji nalezy uzgodni¢ z projektantem i autorem
opracowania.

PONADTO:

> Zastosowane do wykonania konstrukcji materiaty powinny by¢ zgodne z
wymaganiami projektowymi, a w szczegdlnosci odpowiada¢ gatunkom przewidywanym w
niniejszej dokumentacji, posiada¢ atesty potwierdzajgce wymagane parametry i wtasciwosci,
za$ odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych. Kazdy wyréb budowlany
przeznaczony do wbudowania w przedmiotowym obiekcie powinien mie¢ albo:

» posiadac¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa (jesli wyréb znajduje sie na liscie
wyrobéw, ktdére podlegajg obowigzkowi takiej certyfikacji); powinien by¢
oznakowany odpowiednim znakiem - najwazniejszym oznaczeniem jest znak
Swiadczacy o dopuszczeniu danego produktu do obrotu i stosowania w budownictwie
— krajowy ,,B” lub europejski ,,CE”.

» posiadac Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w
zakresie  sposobu  wprowadzania materiatdbw budowlanych do sprzedazy -
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchyla dyrektywe Rady 89/106/EWG.

» Wszystkie elementy konstrukcji stalowej powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowane
zaktady produkcji zgodnie z wymaganiami i przepisami dotyczacymi wytwarzania tego
rodzaju konstrukcji

» Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ przed biokorozjg, czyli dziataniem
grzybéw plesniowych, grzybédw domowych i owaddéw zerujgcych i srodkami ogniochronnymi
nietoksycznymi do stanu trudno zapalnosci przez zastosowanie dopuszczonego do
stosowania wewnatrz pomieszczen impregnatu do drewna np. drewnosol plus Altrax;

» Wszystkie potaczenia elementéw drewnianych z innymi materiatami nalezy izolowaé
przeciwwilgociowo np. papg;

» Montaz konstrukcji, projekt organizacji robét zostanie opracowany przez generalnego
wykonawce inwestycji ( wzglednie wykonawce montazu)

» Potgczenia spawane nalezy wykonaé przez spawacza z uprawnieniami dozorowanymi

» W potgczeniach narazonych na oddziatywania dynamiczne lub drgania nalezy uzywac
podktadek sprezystych wg PN-77/M-82008

UWAGA!
Obiekt nalezy realizowac na podstawie kompletnej dokumentacji projektowej sktadajgcej

sie w szczegdlnosci z projektu budowlanego i projektu wykonawczego.
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O uszczegétowienie rozwigzan zawartych w niniejszym projekcie, nalezy zwrdcic sie do
uprawnionego projektanta branzy konstrukcyjnej celem opracowania projektu
wykonawczego.

Opracowanie: Projektant: Sprawdzajacy:

inz. Bartosz
Konopka
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CZESC OBLICZENIOWA

PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY KONSTRUKCYJNE)J

1. DANE OGOLNE
e Lokalizacja obiektu:
Miejscowosc¢: Chrdscina
Gmina: Dabrowa
Powiat: opolski
Wojewddztwo: opolskie

o O O O O O

e Wiatr:

o Strefa obcigzenia wiatrem: 1

o Kategoria terenu: Il

e Snieg:

o Strefa obcigzenia Sniegiem: 1

o Teren: normalny

Nr ewidencyjny dziatki: 343/8
Wysokos¢ bezwzgledna: 163,0m n.p.m

o Warunki lokalizacyjne: normalne

2. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
2.1. ZESTAWIEIE OBCIAZEN STALYCH

Zestawienie obcigzen stropu WPS

Obciazenia state na Strop WPS H=24cm

8k Yi gd
[kN/m?] [[1 | [kN/m’]
Suma: 5,67 (1,35 7,65
Zestawienie obcigzen stropu nad pomieszczeniem nr 0/2
Strop odcinkowy nad pomieszczeniem o wymiarach 3,15m x 2,98m,
Obcigienie , . Obcigienie
OBCIAZENIE charaktearystyczne Wspotczynnik oinczZniowe
[kN/m2] [] [kN/m2]
SUMA STALE 7,66 10,34
Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych 1,2 1,5 1,8
Obcigzenie uzytkowe 3 1,5 4,5
SUMA ZMIENNE 4,2 6,3
SUMA 11,86 16,64
Zestawienie obcigzen stropu nad pomieszczeniem nr 0/3
Strop odcinkowy nad pomieszczeniem o wymiarach 3,15m x 2,42m,
Obcigzenie , . Obciazenie
OBCIAZENIE charakteqrystyczne Wspotczynnik oblicz?aniowe
[kN/m2] [-] [kN/m2]
SUMA STALE 7,66 10,34
Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych 1,2 1,5 1,8
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Obciazenie uzytkowe 3 1,5 4,5
SUMA ZMIENNE 4,2 6,3
SUMA 11,86 16,64
Zestawienie obciazen stropu nad pomieszczeniem nr 0/4
Strop odcinkowy nad pomieszczeniem o wymiarach 6,09m x 2,81m,
Obciazenie . . Obciazenie
OBCIAZENIE charaktearystyczne Wspdtczynnik obliczZniowe
[kN/m2] [-] [kN/m2]
SUMA STALE 7,66 10,34
Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych 1,2 1,5 1,8
Obcigzenie uzytkowe 3 1,5 4,5
SUMA ZMIENNE 4,2 6,3
SUMA 11,86 16,64
Zestawienie obcigzen stropu nad pomieszczeniem nr 0/5
Strop odcinkowy nad pomieszczeniem o wymiarach 6,09m x 2,82m,
Obciazenie , . Obciazenie
OBCIAZENIE charaktearystyczne Wspdtczynnik oinczZniowe
[kN/m2] [-] [kN/m2]
SUMA STALE 8,00 10,80
Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych 1,2 1,5 1,8
Obcigzenie uzytkowe 5 1,5 7,5
SUMA ZMIENNE 6,2 9,3
SUMA 13,86 20,10
Zestawienie obcigzen stropu nad pomieszczeniem nr 0/6
Strop odcinkowy nad pomieszczeniem o wymiarach 4,10m x 3,70m,
Obciazenie , . Obciazenie
OBCIAZENIE charaktearystyczne Wspétczynnik oblicz:niowe
[kN/m2] [-] [kN/m2]
SUMA STALE 6,47 8,73
Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych 1,2 1,5 1,8
Obcigzenie uzytkowe 3 1,5 4,5
SUMA ZMIENNE 4,2 6,3
SUMA 10,67 15,03
Zestawienie obcigzen stropu nad pomieszczeniem nr 0/7
Strop odcinkowy nad pomieszczeniem o wymiarach 5,18m x 2,31m,
Obcigzenie , . Obcigzenie
OBCIAZENIE charakt:rystyczne Wspétczynnik oinczZniowe
[kN/m2] [-] [kN/m2]
SUMA STALE 7,49 10,11
Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych 1,2 1,5 1,8
Obcigzenie uzytkowe 3 1,5 4,5
SUMA ZMIENNE 4,2 6,3
SUMA 11,69 16,41
Zestawienie obcigzen stropu nad pomieszczeniem nr 0/8
Strop odcinkowy nad pomieszczeniem o wymiarach 5,18m x 2,27m,
Obcigzenie , . Obcigzenie
OBCIAZENIE charaktealrystyczne Wspétczynnik oinczZniowe
[kN/m2] [-] [kN/m2]
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SUMA STALE 7,49 10,11
Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych 1,2 1,5 1,8
Obcigzenie uzytkowe 3 1,5 4,5
SUMA ZMIENNE 4,2 6,3
SUMA 11,69 16,41
Zestawienie obcigzen stropu nad pomieszczeniem nr 0/9
Strop odcinkowy nad pomieszczeniem o wymiarach 4,07m x 3,69m,
Obcigzenie , . Obcigzenie
OBCIAZENIE charaktearystyczne Wspdtczynnik obliczZniowe
[kN/m2] [-] [kN/m2]
SUMA STALE 6,47 12,18
Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych 1,2 1,5 1,8
Obcigzenie uzytkowe 3 1,5 4,5
SUMA ZMIENNE 4,2 6,3
SUMA 13,22 18,48
Zestawienie obcigzen stropu nad pomieszczeniem nr 0/10
Strop odcinkowy nad pomieszczeniem o wymiarach 7,51m x 2,82m,
Obciazenie , . Obciazenie
OBCIAZENIE charaktearystyczne Wspsitczynnik oinczZniowe
[kN/m2] [-] [kN/m2]
SUMA STALE 8,00 10,80
Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych 1,2 1,5 1,8
Obcigzenie uzytkowe 5 1,5 7,5
SUMA ZMIENNE 6,2 9,3
SUMA 14,20 20,10
Zestawienie obcigzen stropu nad pomieszczeniem nr 0/12
Strop odcinkowy nad pomieszczeniem o wymiarach 7,51m x 2,81m,
Obciazenie , . Obciazenie
OBCIAZENIE charaktearystyczne Wspétczynnik oblicz:niowe
[kN/m2] [-] [kN/m2]
SUMA STALE 8,17 11,03
Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych 1,2 1,5 1,8
Obcigzenie uzytkowe 5 1,5 7,5
SUMA ZMIENNE 6,2 9,3
SUMA 14,37 20,33
Zestawienie obcigzen stropu nad pomieszczeniem nr 0/12
Strop odcinkowy nad pomieszczeniem o wymiarach 4,21m x 3,25m,
Obcigzenie , . Obcigzenie
charakt:rystyczne Wspéiczynnik oinczZniowe
[kN/m2] [-] [kN/m2]
SUMA STALE 7,66 10,34
Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych 1,2 1,5 1,8
Obcigzenie uzytkowe 5 1,5 7,5
SUMA ZMIENNE 6,2 9,3
SUMA 13,86 19,64
Zestawienie obciazen stropu nad pomieszczeniem nr 0/13
Strop odcinkowy nad pomieszczeniem o wymiarach 3,05m x 3,15m,
Obcigzenie Wspétczynnik Ol?ciqic-fnie
charakterystyczne obliczeniowe
[kN/m2] [-] [kN/m2]
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SUMA STALE 7,66 10,34
Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych 1,2 1,5 1,8
Obcigzenie uzytkowe 5 1,5 7,5
SUMA ZMIENNE 6,2 9,3
SUMA 13,86 19,64
Zestawienie obcigzen stropu nad pomieszczeniem nr 0/11
Strop odcinkowy nad pomieszczeniem o wymiarach 2,05m x 2,16m,
Obcigzenie Wspétczynnik Ol?aqze:nle
charakterystyczne obliczeniowe
[kN/m2] [-] [kN/m2]
SUMA STALE 6,15 8,30
Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych 1,2 1,5 1,8
Obcigzenie uzytkowe 3 1,5 4,5
SUMA ZMIENNE 4,2 6,3
SUMA 10,35 14,60
Zestawienie obcigzen stropu nad pomieszczeniem nr 0/12
Strop odcinkowy nad pomieszczeniem o wymiarach 3,75m x 2,16m,
Obcigzenie , . Obcigzenie
OBCIAZENIE charaktearystyczne Wspsitczynnik obliczZniowe
[kN/m2] [-] [kN/m2]
SUMA STALE 6,15 8,30
Obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych 1,2 1,5 1,8
Obcigzenie uzytkowe 3 1,5 4,5
SUMA ZMIENNE 4,2 6,3
SUMA 10,35 14,60

2.2. ZESTAWIEIE OBCIAZEN ZMIENNYCH
2.2.1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN ZMIENNYCH - WIATR

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5) — dach nad budynkiem

kierunek
wiatru

+0,328
-0,482

F

Potac - pole F - parcie:

- Dach dwuspadowy o wymiarach: b =17,0 m, d = 17,0 m, kat nachylenia potaci o = 23,0°

- Budynek o wysokosci h = 10,0 m
- Wymiar e = min(b,2:-h) = 17,0 m
- Wiatr wiejacy na sciane boczna, 6 =0°

- Warto$¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia wiatrem 1; A = 163 m n.p.m. — Vb0 =22 m/s

- Wspotczynnik kierunkowy: cair = 1,0
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- Wspodtczynnik sezonowy: Cseason = 1,00
- Bazowa predkos¢ wiatru: Vb = CdirCseason*Vb,0 = 22,00 m/s
- Wysokos¢ odniesienia: ze=h=10,00 m
- Kategoria terenu Il - wspotczynnik chropowatosci: c(ze) = 1,0-(10,0/10)*'” = 1,00 (wg Zatacznika krajowego NA.6)
- Wspdtczynnik rzezby terenu (orografii): co(ze) = 1,00
- Srednia predko$¢ wiatru: Vm(ze) = cr(ze)-Co(ze)'Vo = 22,00 m/s
- Intensywnos¢ turbulencji: Iv(ze) = 0,189
- Gesto$¢ powietrza: p = 1,25 kg/m3
- Warto$¢ szczytowa cisnienia predkosci:
o(ze) = [147-1(ze)]-(1/2)-p-vim¥(ze) = 702,2 Pa = 0,702 kPa
- Wspotczynnik konstrukeyjny: cscq = 1,000
- Wspotczynnik cisnienia zewnetrznego cpe = Cpe,10 = 0,467
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnie zewnetrzng:
Fue = CsCa-Gp(2e)-Cpe = 1,000-0,702-0,467 = 0,328 kN/m?

Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 / Dachy dwuspadowe (p.7.2.5) - taras

kierunek
wiatru

Dowolna potac¢:
(Brak wynikow, dla a<5° norma nie podaje wartosci obcigzenia wiatrem)

2.2.2. ZESTAWIENIE OBCIAZEN ZMIENNYCH - SNIEG

Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3) — dach nad budynkiem

przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii) s [kN/m2]
0,560 0,560 0.280 0,560 0,560 0.280
23,0° 23,0° 23,0° 23,0° 23,0° 23,0°

Pota¢ dachu obcigzonego rownomiernie - przypadek (i):
- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatacznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 1; A=163 m n.p.m. —>
sk=0,007-A - 1,4 =-0,259 kN/m? < 0,7 kN/m? — s, = 0,7 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opaddw i brak wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
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- Wspotczynnik ekspozycji:
- teren normalny — Ce =1,0
- Wspotczynnik termiczny — C; = 1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci a = 23,0°
ni=0,8
Obciazenie charakterystyczne:
s = w-Ce-Ce-sk = 0,8-1,0-1,0:0,700 = 0,560 kN/m?

Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 / Dachy dwupotaciowe (p.5.3.3) - taras

przypadek (i) przypadek (ii) przypadek (iii) s [kN/m2]
0,560 0,560 0.280 0,560 0,560 0.280
BNITITTITE ITTIIITE
3,0° 3,0° 3,0° 3,0° 3,0° 3,0°

BN AN NN AN N AN N NN

Potaé¢ dachu obcigzonego réwnomiernie - przypadek (i):
- Dach dwupotaciowy
- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu (wg Zatgcznika krajowego NA):
- strefa obcigzenia $niegiem 1; A=163 m n.p.m. —>
sk=0,007-A - 1,4 =-0,259 kN/m? < 0,7 kN/m2 — sy = 0,7 kN/m?
- Warunki lokalizacyjne: normalne, przypadek A (brak wyjgtkowych opaddw i brak wyjatkowych zamieci)
- Sytuacja obliczeniowa: trwata lub przejsciowa
- Wspétczynnik ekspozycji:
- teren normalny — Ce =1,0
- Wspotczynnik termiczny — Ci = 1,0
- Wspotczynnik ksztattu dachu:
nachylenie potaci o = 3,0°
ni=0,8
Obcigzenie charakterystyczne:
s = p-Ce-C-sk = 0,8:1,0-1,0-0,700 = 0,560 kN/m?

2.3. ZESTAWIEIE OBCIAZEN EKSPLOATACYJINYCH

Stropy nad parterem i nad pietrem
PO e[ Yt dd
Lp. Wyszczegdlnienie [kN/m?] [] [kN/m?]
1. | Kategoria C- Powierzchnia na ktérych mogg gromadzic sie ludzie 3,00 1,50 4,50
Suma: 3,00 1,5 4,50

Obcigzenie uzytkowe stropu nad piwnicg podano w zestawieniu obcigzen na poszczegdlne stropy.
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3. WYMIAROWANIE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
3.1. NADPROZE_NSW-1-1_1-2

SCHEMAT BELKI
K A
A B
| 1,18 |
7 7

Parametry belki:

5 ————————————————————————
A -\—gk=0,12 kN/mb B
| 1,18 |
1 1

Przypadek P2:Przypadek 4-Sciana (y: = 1,35)
Schemat statyczny:
o)

- wspétczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,35 & %
o o
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
4 \
Przypadek P1:Przypadek 1 (y;=1,15) Z\ AN
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie): A B
| 1,18 |
1 7
Tablica opisu kombinacji uzytkownika:
nazwa kombinacji sktadniki kombinacji
K1:  Przypadek 1+Przypadek 4-$ciana 1,0-P1+1,0-P2
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH . )
AN VAN
Przypadek P1:Przypadek 1 A B
Momenty zginajace [kNm]: ollo 0,59 ollo
siit=} Sl|lS
alo alo

A
B

)

0,03 .
o
S

0,09

Przypadek P2:Przypadek 4-$ciana

Momenty zginajace [kNm]:

Z
>D

0,56

1,90
1,90

Kombinacja K1: 1,0-P1+1,0-P2

Momenty zginajace [kNm]:

Z
>D

0,59

2,00
2,00

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [kNm]:
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ZAtOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
111y |

| X<
‘><

.

|
L
‘1 \y‘

Przekrdj: 2 IPE 80, potgczone spoinami ciggtymi

A, =6,08cm?, m=12,0 kg/m

Jx =160 cm?, Jy =97,8 cm?*, J, = 118 cm®, Jr =0,70
cm?®, Wx=40,0 cm?
Stal: 18G2

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, =1,080) Mg =
13,18 kNm

- $cinanie: klasa przekroju 1

Vi = 107,56 kN

Nos$nos¢ na zginanie
Przekrdjz =0,59 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspétczynnik zwichrzenia ¢. = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 0,59 kNm
(52) Mmax / (@.-Mg) = 0,045 < 1
Nos$nos$¢ na Scinanie



Przekréjz=1,18 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vimax = -2,00 kN
53 Vmax/VrR=0,019 < 1

Nos$no$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vimax = (-)2,00 kN <

warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania

3.2. NADPROZE_NSW-2-1

SCHEMAT BELKI
K A
A B
| 1,18 |
7 A

Parametry belki:
- wspétczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki yi = 1,35

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1:Przypadek 1 (ys=1,15)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

A< A
A -\—gk=0,16 kN/mb B

| 1,18 |

7 A

Przypadek P2: Przypadek 2-strop state (y: = 1,35)
Schemat statyczny:

Tablica opisu kombinacji uzytkownika:

Vo = 0,6:Vk = 64,53 kN —

Przekréjz =0,59 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)

Ugiecie maksymalne fimax = 0,19 mm

Ugiecie graniczne fgr =1,/ 500 = 2,36 mm
fymax = 0,19 mm < fgr=2,36 mm

5 5
o o
y g
N aN
A B
| 1,18 |
A A

Przypadek P3: Przypadek 3-strop uzytkowe (y: = 1,5)
Schemat statyczny:
N

] ]
Yol Te]

y g
N aN
A B
| 1,18 |
1 7

Przypadek P4: Przypadek 4-$ciana (yr = 1,35)
Schemat statyczny:
o]

bt et

o~ o~

v g
AN AN
A B

| 1,18 |,

4 4

(8,2%)

nazwa kombinacji

sktadniki kombinacji

K1: Przypadek 1+Przypadek 2-strop state+Przypadek 3-strop uzytkowe+Przypadek 4- | 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4

$ciana

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1:Przypadek 1

Momenty zginajace [kNm]:

A
A B

™ 0,04 ™
o ol

Przypadek P2: Przypadek 2-strop state

Momenty zginajace [kNm]:

PaN 72N
A B
© 2,32 ©

o) o)

N~ N~

Przypadek P3:Przypadek 3-strop uzytkowe

Momenty zginajace [kNm]:

29



1,36

4,62
4,62

Przypadek P4: Przypadek 4-$ciana

Momenty zginajace [kNm]:

0,51

1,71
1,71

Kombinacja K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4

Momenty zginajace [kNm]:

>
w

4,22

14,32
14,32

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [kNm]:

A B
Nl 4,22 Al
<= <[
—ygo —Uo

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;
- obcigzenie dziata w dét;
- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
11y |

| X<

| S

|
g

Przekrdéj: 2 IPE 100, potgczone spoinami ciggtymi

A, =8,20 cm?, m = 16,2 kg/m

Jx =342 cm?, J, = 188 cm*, J, = 351 cm®, Jr = 1,20
cm?, Wx=68,4 cm?
Stal: 18G2

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekrojul (o, =1,076) Mg =
22,45 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 145,06 kN

Przekrdj z = 0,59 m (K1:
1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4)

Wspétczynnik zwichrzenia ¢. = 1,000

Moment maksymalny Mmax = 4,22 kNm

(52 Mmax/ (prMg) =0,188 < 1
Nos$no$¢ na Scinanie

Przekrdj z = 0,00 m (K1:
1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4)

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 14,32 kN

(53) Vimax / Vr=0,099 < 1
Nosno$¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 14,32 kN < Vo = 0,6:Vk = 87,03 kN —
warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrdj z = 0,59 m (K1:
1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4)

Ugiecie maksymalne fimax = 0,63 mm

Ugiecie graniczne fgr =1,/ 500 = 2,36 mm

fimax = 0,63 mm < fer = 2,36 mm

(26,5%)

3.3. PODCIAG_STALOWY_PSW_1-1

SCHEMAT BELKI
paN PN
A B
| 3,73 |
1 7

Parametry belki:
- wspétczynnik obcigzenia dla cigzaru wtasnego belki ys = 1,35

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1:Przypadek 1 (ys=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

5 —_————————
A _\—gk=1,06 kN/mb B
| 3,73 |
2 7

Przypadek P2: Przypadek 3-strop (ys = 1,35)
Schemat statyczny:

o o
® D
[{e] (e}

v g
PN 2
A B
| 3,73 |
1 7
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Przypadek P3: Przypadek 4-strop uzytkowe (y: = 1,5)

Schemat statyczny: Przypadek P5: Przypadek 6-Sciana na 1 pietrze (gdyby $ciany
8_ 8 na 1 pietrze nie rozebrali) (yr = 1,35)
™ ™ Schemat statyczny:
© ©
© ©
vV \ = =
AN AN
A B
V \
AN VAN
3,73
| | A B
Przypadek P4: Przypadek 5-Sciana pozostawiona (ys = 1,35) ,!, 3,73 ,!/
Schemat statyczny:
~ N~
< <
o 3N
V \
AN AN
A B
L 3,73 |
1 7

Tablica opisu kombinacji uzytkownika:
nazwa kombinacji sktadniki kombinacji

K1: Przypadek 1+Przypadek 3-strop+Przypadek 4-strop uzytkowe+Przypadek 5- | 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5
$ciana pozostawiona+Przypadek 6-Sciana na 1 pietrze (gdyby sSciany na 1 pietrze
nie rozebrali)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

P AN
Przypadek P1:Przypadek 1 A B
Momenty zginajgce [kNm]: - 4,86 —
N (3
[To) [T}
A AB Przypadek P5: Przypadek 6-$ciana na 1 pigtrze (gdyby Sciany
na 1 pietrze nie rozebrali)
2,50 _— .
8 % Momenty zginajace [kNm]:
8\ o
Przypadek P2: Przypadek 3-strop 7\
A B
Momenty zginajace [kNm]:
. 3 2742 3
VAN S S

>
o)

Kombinacja K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5

o 15,97 o
~ ~ Momenty zginajace [kNm]:
Przypadek P3: Przypadek 4-strop uzytkowe AA AB
Momenty zginajace [kNm]:
e 60,14 2
< <
© ©

2

>
o]

Obwiednia sit wewnetrznych

9,39 Momenty zginajace [kNm]:

10,07
10,07

Przypadek P4: Przypadek 5-$ciana pozostawiona

Momenty zginajace [kNm]:
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AN
A B
2|l 60,14 2o
<< <<
ol ol

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
111y |

Ay,
Przekrdéj: 21300, potgczone spoinami ciggtymi

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, =1,083) Mg =
417,42 kNm

- $cinanie: klasa przekroju 1

Vr =1108,73 kN

Nos$nos¢ na zginanie
Przekrdj z =
1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5)
Wspétczynnik zwichrzenia ¢. = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 60,14 kNm
52 Mmax/ (@-Mg) =0,144 < 1
Nos$no$¢ na Scinanie
Przekrdj z =
1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5)
Maksymalna sita poprzeczna Vimax = 64,49 kN
53 Vmax/VrR=0,058 < 1
Nos$no$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 64,49 kN <
warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrdj z =
1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5)
Ugiecie maksymalne fimax=1,58 mm
Ugiecie graniczne fgr =10/ 500 = 7,46 mm

1,86 m (K1:

0,00 m (K1:

Vo = 0,6'Vr = 665,24 kN —

1,86 m (K1:

fumax = 1,58 mm < fer = 7,46 mm
A, =64,8 cm?, m =108 kg/m (21,2%)
« = 19600 cm?, J, = 6293 cm?, J, = 90800 cmé, Iy = ’
61,0 cm®, Wy = 1306 cm?
Stal: 18G2
3.4. PODCIAG_STALOWY_PSW_1-2
SCHEMAT BELKI QS S
o) )
paN JaN
A B
vV \
L 3,69 L A= “g
2 7
Parametry belki: '!, 3,69 4|’

- wspdtczynnik obcigzenia dla cigzaru wtasnego belki ys = 1,35
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1:Przypadek 1 (ys=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

A~ A
A -\—gk=1,06 kN/mb B

L 3,69 |

7 7

Przypadek P2: Przypadek 3-strop (ys = 1,35)
Schemat statyczny:
2]

[s0)

1 8

[0)} (o))

N N

y Xy
A A

A B

L 3,69 L

A 7

Przypadek P3: Przypadek 4-strop uzytkowe (y: = 1,5)
Schemat statyczny:

Przypadek P4: Przypadek 5-$ciana pozostawiona (ys = 1,35)
Schemat statyczny:

To] T}
< <
v g
PN 2
A B
| 3,69 |
1 7

Przypadek P5: Przypadek 6- Sciana na 1 pigtrze (yr = 1,35)
Schemat statyczny:
<

D D
N~ M~
v g
PaN AN
A B
| 3,69 |
1 7
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Tablica opisu kombinacji uzytkownika:

nazwa kombinacji

sktadniki kombinacji

K1: Przypadek 1+Przypadek 3-strop+Przypadek 4-strop uzytkowe+Przypadek 5-

$ciana pozostawiona+Przypadek 6- $ciana na 1 pietrze

1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1:Przypadek 1

Momenty zginajace [kNm]:

2\ VaN
A B
0 2,44 0
© ©
oY o
Przypadek P2: Przypadek 3-strop
Momenty zginajace [kNm]:
AN

>
w

66,70

72,31
72,31

Przypadek P3: Przypadek 4-strop uzytkowe

Momenty zginajace [kNm]:

2

>
o]

39,21

42,51
42,51

Przypadek P4: Przypadek 5-$ciana pozostawiona

Momenty zginajace [kNm]:

3,33

3,61
3,61

Przypadek P5: Przypadek 6- Sciana na 1 pietrze

Momenty zginajace [kNm]:

PN 7N
A B
® 17,32 ®

] ®

Kombinacja K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5

Momenty zginajace [kNm]:

33

VAN
A B
3 3
pic 129,02 &
%) 2]
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:
VAN
A B
S 129,02 3
~— N ~— g

ZAtOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
111y |

Ay

Przekrdj: 21300, potaczone spoinami ciggtymi

A, =64,8 cm?, m =108 kg/m

Jx =19600 cm?, J, = 6293 cm?, J, = 90800 cmb, Jt =
61,0 cm?®, Wy = 1306 cm?
Stal: 18G2

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju1l (o, =1,083)
417,42 kNm

- $cinanie: klasa przekroju 1

Mg =
Vr =1108,73 kN

Przekrdj z =
1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5)
Wspétczynnik zwichrzenia ¢. = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 129,02 kNm
(52) Mmax / (p-Mg) =0,309 < 1
Nos$nos$¢ na Scinanie
Przekrdj z =
1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 139,86 kN
3  Vmax/VrR=0,126 < 1
No$no$¢ na zginanie ze scinaniem
Vmax = 139,86 kN <
warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrdj z =
1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5)
Ugiecie maksymalne fimax = 3,27 mm

1,84 m (K1:

0,00 m (K1:

Vo = 0,6:Vr = 665,24 kN —

1,84 m (K1:



Ugiecie graniczne fgr =1, /500 = 7,38 mm
fumax = 3,27 mm < fg = 7,38 mm

(44,3%)
3.5. PODCIAG_STALOWY_PSW_1-3
SCHEMAT BELKI Przypadek P3: Przypadek 4-strop uzytkowe (y: = 1,5)
Schemat statyczny:
yaN JaN @8 @8
A B o o
L 3,35 | v g
gl 1 AN VAN
A B
Parametry belki:
- wspétczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,35 L 3,35 L
A A

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI
Przypadek P4: Przypadek 5-Sciana pozostawiona (ys = 1,35)

Przypadek P1:Przypadek 1 (ys=1,15) Schemat statyczny:
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie): ccv\‘z %'
< A
A -\—gk=0,60 kN/mb B v N
AA AB
L 3,35 |
1 7
| 3,35 |
1 7

Przypadek P2: Przypadek 3-strop (ys = 1,35)
Schemat statyczny:
o

C\{ Q
® ®
7 g
N AN
A B
| 3,35 |
A 7

Tablica opisu kombinacji uzytkownika:

nazwa kombinacji sktadniki kombinacji

K1: Przypadek 1+Przypadek 3-strop+Przypadek 4-strop uzytkowe+Przypadek 5-| 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4
$ciana pozostawiona

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

paN VaN
Przypadek P1:Przypadek 1 A B
Momenty zginajace [kNm]: © 34,47 ©
< A
AA AB Przypadek P3: Przypadek 4-strop uzytkowe
Momenty zginajace [kNm]:
© 1,14 ©
™) ™
VAN

>
w

Przypadek P2: Przypadek 3-strop

Momenty zginajace [kNm]: 20,26

o
N
<
N

24,20

Przypadek P4: Przypadek 5-Sciana pozostawiona
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Momenty zginajgce [kNm]: 11y |

A B XL ] X
\
© 2,50 © @
o) » Y
oY N
Przekréj: 2 IPE 240, potaczone spoinami ciggtymi
Kombinacja K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4 A/=29,8cm? m=614kg/m
Jx = 7780 cm*, Jy = 3383 cm*, J, = 37390 cm®, Jr =
Momenty zginajace [kNm]: 12,9 cm®, Wy =648 cm?
Stal: 18G2
2 ST .
A B Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, =1,065) Mg =
210,45 kN
R 58,37 R (o .
ol o3 - $cinanie: klasa przekroju 1 Vr = 526,45 kN
© ©

No$nos$¢ na zginanie
Obwiednia sit wewnetrznych Przekrdj 2 = 1,68 m (K1:
1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4)
Wspétczynnik zwichrzenia ¢. = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 58,37 kNm
52 Mmax/ (uMg) = 0,277 < 1

Momenty zginajace [kNm]:

A AB No$nos¢ na $cinanie
Przekrdj z = 0,00 m (K1:
- - 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4)
~S 58,37 ~S Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 69,70 kN
3l< 3« 63 Vmax/Ve=0,132 < 1
Nosno$¢ na zginanie ze Scinaniem
ZAtOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA Vmax = 69,70 kN <V, = 0,6:Vk = 315,87 kN —
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak; warunek niemiarodajny
Parametry analizy zwichrzenia: Stan graniczny uzytkowania
- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki; Przekrdj z = 1,68 m (K1:
- obcigzenie dziata w dot; 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4)
- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki; Ugiecie maksymalne fimax = 3,06 mm
Ugiecie graniczne fgr =1,/ 500 = 6,70 mm
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200 fimax = 3,06 mm < fer = 6,70 mm
(45,7%)
3.6. PODCIAG_STALOWY_PSW_2-1
SCHEMAT BELKI ©
) ) )
AN aN ®
A B
| 4,03 ) A= g
3,12 0,91
Parametry belki: 4,03
- wspdtczynnik obcigzenia dla cigzaru wtasnego belki yr = 1,35
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI Przypadek P3: Przypadek 3-strop (y¢ = 1,35)
Schemat statyczny:
o) )
Przypadek P1:Przypadek 1 (y;=1,15) < <
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie): N N
A N\ PaN v \
A -\—gk=1,06 kN/mb B N A
A B
L 4,03 }
1 7
L 4,03 L
4 7

Przypadek P2:Przypadek 2 - dach (y: = 1,43)

Schemat statyczny: Przypadek P4: Przypadek 4-strop uzytkowe (ys = 1,5)

Schemat statyczny:
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11,34
11,34
1,74
1,74

’ ] v \
VAN VAN AA AB
A B
4,03
I} 4,03 I} ' '

Przypadek P5: Przypadek 5-Sciana (yr = 1,35)
Schemat statyczny:

Tablica opisu kombinacji uzytkownika:

nazwa kombinacji sktadniki kombinacji

K1: Przypadek 1+Przypadek 2 - dach+Przypadek 3-strop+Przypadek 4-strop | 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5
uzytkowe+Przypadek 5-Sciana

Momenty zginajace [kNm]:

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

2 1 2N
Przypadek P1:Przypadek 1 A B
Momenty zginajace [kNm]: Ioe) 4,77 ™
N ~
< <
A 1 AB Kombinacja K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5
Momenty zginajace [kNm]:
o 2,91 o
0 @
&N o
T
Przypadek P2:Przypadek 2 - dach A B
™
- <
Momenty zginajace [kNm]: = 124,19 2
-~ [32)
PaN T o
A B Obwiednia sit wewnetrznych
)] Momenty zginajace [kNm]:
e 34,09
N~
™
1
Przypadek P3: Przypadek 3-strop A B
™
~ o <t
Momenty zginajace [kNm]: —||e 124,19 9|,
U | |2
~—UN
1 N\ ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

>
o]

Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

58,29

58,73 2
[ce}
o]

Przypadek P4: Przypadek 4-strop uzytkowe
WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
Momenty zginajace [kNm]: 111y

>
o]

34,53

Ay

34,28

Przekrdj: 21300, potaczone spoinami ciggtymi

A, =64,8 cm?, m = 108 kg/m
Przypadek P5: Przypadek 5-Sciana Jx = 19600 cm*, J, = 6293 cm?, J, = 90800 cm®, Jr =
61,0 cm?*, Wx=1306 cm?
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Stal: 18G2 Przekrdj z = 4,03 m (K1:
1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5)

Nosnosci obliczeniowe przekroju: Maksymalna sita poprzeczna Vimax = -137,54 kN
- zginanie: klasa przekroju 1l (o, =1,083) Mg = 53 Vmax/VrR=0,124 < 1
417,42 KNm Nos$no$¢ na zginanie ze $cinaniem
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vr =1108,73 kN Vmax = (-)137,54 KN <V, =0,6'Vr = 665,24 kN —
warunek niemiarodajny
Nos$nos¢ na zginanie Stan graniczny uzytkowania
Przekroj z = 2,23 m (K1: Przekrdj z = 2,06 m (K1:
1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5) 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5)
Wspétczynnik zwichrzenia ¢. = 1,000 Ugiecie maksymalne fimax = 3,77 mm
Moment maksymalny Mmax = 124,19 kNm Ugiecie graniczne fg =1,/ 500 = 8,06 mm
2 Mmax/ (¢r:Mg) = 0,298 < 1 fimax = 3,77 mm < fg = 806 mm
Nos$no$é na $cinanie (46,8%)

3.7. PODCIAG_STALOWY_PSW-0-1

SCHEMAT BELKI = =
~ ~
paN AN
A B vV \
PAN PAN
L 1,20 | A B
1 7
L 1,20 |
Parametry belki: K 7

- wspétczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki v = 1,10
Przypadek P3: Przypadek 3 - strop (ys = 1,0)

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI Schemat sct(i;\tyczny: -
©
Przypadek P1:Przypadek 1 (yi=1,15) X x
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
A< P [ 3
A -\—gk=0,31 kN/mb B AA AB
1,2
4|’ .20 4|’ L 1,20 |
| 7
Przypadek P2: Przypadek 2 (y: = 1,35)
Schemat statyczny:
Tablica opisu kombinacji uzytkownika:
nazwa kombinacji sktadniki kombinacji
K1: Przypadek 1+Przypadek 2+Przypadek 3 - strop 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3
WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1:Przypadek 1 Z\
A B
Momenty zginajace [kNm]:
) o 1,80 o
2\ > >
A B [T} [Te)
Przypadek P3: Przypadek 3 - strop
S 0,06 Q
o P Momenty zginajace [kNm]:

I>.

Przypadek P2:Przypadek 2

>
w

Momenty zginajace [kNm]:
17,75

59,18
59,18
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Kombinacja K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3

Momenty zginajace [kNm]:

AN VAN
A B
f';. 19,61 >
T} [T}
© ©
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:
AN VAN
A B
Sllo 19,61 Sllo
ol [N | |N
ollo ©olloc

ZAtOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

11y |

Przekréj: 3 IPE 120, potaczone spoinami ciggtymi

A, =15,8cm?, m=31,2kg/m

Jx =954 cm?, Jy = 1164 cm?, J, = 889 cm¢, Jr = 1,74

cm?, Wy =159 cm3
Stal: 18G2

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekrojul (o, =1,074) Mg =

52,06 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1

Nos$nos¢ na zginanie

Vg =280,21 kN

Przekréjz =0,60 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Wspétczynnik zwichrzenia ¢. = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 19,61 kNm

(52) Mmax / (pu-Mg) = 0,377 < 1

Nos$no$¢ na Scinanie

Przekréjz = 0,00 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 65,37 kN

53 Vmax/VrR=0,233 < 1

Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 65,37 kKN < Vo, =0,6:Vr = 168,13 kN —

warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekrdjz = 0,60 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Ugiecie maksymalne fimax=1,47 mm
Ugiecie graniczne fgr = 1o / 350 = 3,43 mm

fumax = 1,47 mm

(42,8%)

3.8. PODCIAG_STALOWY_PSW-0-3

SCHEMAT BELKI
paN PN
A B
| 1,20 |
A 7

Parametry belki:
- wspdtczynnik obcigzenia dla cigzaru wtasnego belki yr = 1,35

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1:Przypadek 1 (ys=1,15)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

Tablica opisu kombinacji uzytkownika:

< fer = 3,43 mm

| 1,20

Przypadek P2: Przypadek 2 (ys = 1,35)

Schemat statyczny:

© ©
N N
v g
PN 2
A B
| 1,20 |

nazwa kombinacji

sktadniki kombinacji

K1: Przypadek 1+Przypadek 2

1,0-P1+1,0-P2

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [kNm]:
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Z
>

0,05

N~
—
o

0,17

Przypadek P2:Przypadek 2

Momenty zginajace [kNm]:

0,63

2,11 >L )
s
oW

2,11

Kombinacja K1: 1,0-P1+1,0-P2

Momenty zginajace [kNm]:

Z
>p

© 0,68 ©
N N
N oV
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:
VAN
A B
o[~ 0,68 oof [~
N||~ N| |~
allo allo

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;
- obcigzenie dziata w dét;
- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

111y |

| <
‘><

I
|

11’y‘

Przekrdéj: 2 IPE 120, potgczone spoinami ciggtymi
A,=10,6 cm?, m =20,8 kg/m
Jo=636 cm%, ), = 326 cm?, J, = 889 cmS, Jr = 1,74

cm?, Wy =106 cm3
Stal: 18G2

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekrojul (o, =1,074)

34,71 kNm

- $cinanie: klasa przekroju 1

Nos$nos$¢ na zginanie
Przekréjz =0,60 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspotczynnik zwichrzenia ¢. = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 0,68 kNm
52 Mmax/ (@1-Mg) = 0,020 < 1

Nos$no$¢ na Scinanie
Przekrdjz =0,00 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 2,28 kN
(53) Vimax / Vr=0,012 < 1

Nos$no$¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 2,28 kN
warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Mg =

Vr = 186,81 kN

Vo = 0,6:Vr = 112,08 kN —

Przekréjz =0,60 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugigcie maksymalne fimax = 0,06 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/ 500 = 2,40 mm

3.9. PODCIAG_STALOWY_PSW-0-4

SCHEMAT BELKI
PN A
A B
| 1,00 L
A 7

Parametry belki:
- wspétczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1:Przypadek 1 (yr=1,15)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

39

fiymax = 0,06 mm < fgr = 2,40 mm

(2,4%)

1,00

Przypadek P2: Przypadek 2 (ys = 1,35)

Schemat statyczny:

[=) o
< <

) o

V N
AN AN

1,00




WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1:Przypadek 1

Momenty zginajace [kNm]:

PaN AN
A B
o 0,02 o

ol o

Przypadek P2: Przypadek 2

Momenty zginajace [kNm]:

AN B
o 1,59
[sp]

©|

I>.

6,34

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [kNm]:

M 7aN
A B

1,59

6,35
0,10

< |1©
™|~
oo

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

11y |

Przekrdéj: 3 IPE 80, potaczone spoinami ciggtymi
A,=9,12 cm?, m = 18,0 kg/m
Jx =240 cm?, Jy = 349 cm*, J, = 118 cm®, J1 = 0,70

cm?, Wx=60,0 cm?

Stal: 18G2

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, =1,080) Mg =

19,76 kNm

- $cinanie: klasa przekroju 1

Nos$nos$¢ na zginanie

Vr=161,33 kN

Przekrdjz = 0,50 m (P2: Przypadek 2)
Wspotczynnik zwichrzenia ¢. = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 1,59 kNm
52 Mmax/ ((u-Mg) = 0,080 < 1

Nos$no$¢ na Scinanie

Przekrdj z = 0,00 m (P2: Przypadek 2)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 6,35 kN
53 Vmax/VrR=0,039 < 1

Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem

Vmax = 6,35 kN

warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania

< Vo =0,6'Vrk = 96,80 kN —

Przekrdj z = 0,50 m (P2: Przypadek 2)
Ugiecie maksymalne fimax = 0,25 mm
Ugiecie graniczne fgr = 1o / 350 = 2,86 mm

3.10. PODCIAG_STALOWY_PSZ-0-1

SCHEMAT BELKI
PN A
A B
| 1,20 |
1 7

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wtasnego belki yr = 1,10

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1:Przypadek 1 (ys=1,15)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

A~ A
A -\—gk=0,31 kN/mb B
L 1,20 |
i a1

Przypadek P2: Przypadek 2 (yr = 1,35)
Schemat statyczny:

5,07

fimax = 0,25 mm < fgr=2,86 mm (8,7%)

5,07

1,20

Przypadek P3: Przypadek 3 - strop (ys = 1,0)

Schemat statyczny:

19,64

19,64

~

A

1,20
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Tablica opisu kombinacji uzytkownika:

nazwa kombinacji

sktadniki kombinacji

K1: Przypadek 1+Przypadek 2+Przypadek 3 - strop

1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1:Przypadek 1

Momenty zginajace [kNm]:

A

0,06

0.20 [mb'

0,20

Przypadek P2:Przypadek 2

Momenty zginajace [kNm]:

A
‘_W 1,23
9

Przypadek P3: Przypadek 3 - strop

4511 [wl>

Momenty zginajace [kNm]:

Z
s

3,54

11,78
11,78

Kombinacja K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3

Momenty zginajace [kNm]:

Z
>

4,83

16,09
16,09

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [kNm]:

>D'
>

4,83

16,09

0,20
16,09

o
N
o

ZAtOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

A

Przekrdj: 3 IPE 120, potaczone spoinami ciggtymi

A,=15,8cm?, m=31,2 kg/m

Jx =954 cm?, J, = 1164 cm*, J, =889 cmb, Jr=1,74
cm?, Wy =159 cm3
Stal: 18G2

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekrojul (o, =1,074) Mg =
52,06 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 280,21 kN

Nos$nos$¢ na zginanie
Przekrdjz = 0,60 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Wspétczynnik zwichrzenia ¢. = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 4,83 kNm
(52) Mmax / (p-Mg) =0,093 < 1
Nos$nos$¢ na Scinanie
Przekrdjz = 0,00 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 16,09 kN
(53) Vimax / Vr = 0,057 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 16,09 kN <V, = 0,6-Vk = 168,13 kN —
warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrdjz = 0,60 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3)
Ugigcie maksymalne fimax = 0,35 mm
Ugiecie graniczne fgr=1lo /350 = 3,43 mm
fimax = 0,35 mm < fer = 3,43 mm

(10,1%)

3.11. KROKIEW ZADASZENIA TARASU

SCHEMAT BELKI

X A
A
L

2.20 L
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Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wtasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Ciezar wiasny (ys = 1,35, klasa trwania - state)



Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
A< 2
A -\—gk=0,04 kN/mb B

| 2,20 L

4 7

Przypadek P2: Obc. state (yr = 1,35, klasa trwania - state)
Schemat statyczny:
»

o D
o o
v g
AN 2
A B
| 2.20 |
1 7

Przypadek P3: Obc. technologiczne od ctowieka (yr = 1,5, klasa
trwania - krotkotrwate)

Schemat statyczny:
o
S
VaN N
A B
| 2,20 |
1 7

Tablica opisu kombinacji uzytkownika:

Przypadek P4: Obcigzenie $niegiem (yr = 1,5, klasa trwania -
$redniotrwate)
Schemat statyczny:

< <
o o
v g
PaN AN
A B
| 2,20 |
1 7

Przypadek P5: Obcigzenie wiatrem (ys = 1,5, klasa trwania -
Sredniotrwate)
Schemat statyczny:

« “
o o
v g
PaN AN
A B
| 2,20 |
1 7

nazwa kombinacji

sktadniki kombinacji

K1:  Ciezar wtasny+Obc. state+Obc.
$niegiem+Obcigzenie wiatrem

technologiczne od

ctowieka+Obcigzenie

1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Ciezar wtasny

Momenty zginajace [kNm]:

0,03

0,05
0,05

Przypadek P2: Obc. state

Momenty zginajace [kNm]:

AN 7 2
A B
© 0,48 ©

[o0] [oe]

ol o

Przypadek P3: Obc. technologiczne od ctowieka

Momenty zginajace [kNm]:
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ZN 1 AN
A B
0 0,83 0
N N
o o
Przypadek P4: Obcigzenie $niegiem
Momenty zginajace [kNm]:
P 1 VAN
A B
© 0,37 0
© ©
o o

Przypadek P5: Obcigzenie wiatrem

Momenty zginajace [kNm]:



I>.

PN 7
A

0,28

0,51
0,51

Kombinacja K1: 1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5

Momenty zginajace [kNm]:

AN 1 AN
A B
~ 1,99 ~
| ©
SV QY
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:
PaN 1 VAN
A B
N~ WO 1!99 N~ WO
Q<2 L=}
alo allo

ZAtOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezer bocznych na dtugosci belki

- stosunek ls/1 =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (gérnym) belki
Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000

Przekroj prostokatny 8 / 16 cm
W, =341 cm3, J,=2731cm*, m=4,48 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, fcox = 21 MPa, fux = 2,5 MPa,
Eo,mean = 11 GPa, px = 350 kg/m?

Zginanie
Przekrdj X = 1,10 m (K1:
1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5)
Moment maksymalny Mmax = 1,99 kNm
Omyd =5,83 MPa, fmyd=16,62 MPa
Warunek nosnosci:
Omyd / fmys =0,35 < 1
Warunek statecznosci:
Kerit = 1,000
Omyd = 583 MPa < Keitfmyd = 16,62
MPa  (35,1%)
Scinanie
Przekrdj X = 2,20 m (K1:
1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5)
Maksymalna sita poprzeczna Vimax = -2,87 kN
14=0,34 MPa < f,4=1,15MPa (29,1%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Re = 2,87 kN (K1:
1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5)
ap=14,0cm, keso =1,00
Geooyd = 0,26 MPa < kegofeooa = 1,15
MPa  (22,2%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekrdj X = 1,10 m (K1:
1,0-P1+1,0-P2+1,0-P3+1,0-P4+1,0-P5)
Ugiecie maksymalne ufin = um + ur =3,06 mm
Ugiecie graniczne Unetin = lo / 300 = 7,33 mm
usin = 3,06 mm < Unetfin = 7,33 mm

(41,7%)

3.12. PLATEW ZADASZENAI ATRASU

SCHEMAT BELKI

PN N
A B
4|, 2,20 9,,24J;

Parametry belki:
- wspétczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (yf = 1,35, klasa trwania - state)

Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

Tablica opisu kombinacji uzytkownika:

A~ Py
A R—gk=0,o7 kN/mt3
4|/ 2,20 9,24J;

Przypadek P2: skupiona z krokwi (ys = 1,42, klasa trwania - state)
Schemat statyczny:

o) 0 o) 0
o =] o =]
o o o o
A

PN
B
4|, 2,20 9,2?

nazwa kombinacji

sktadniki kombinacji

K1: Przypadek 1+skupiona z krokwi

1,0-P1+1,0-P2
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WYKRESY SIlt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [kNm]:

0,00
1 2 Z\ 3
A B
8 0,04 )
ol |
o
Przypadek P2: skupiona z krokwi
Momenty zginajace [kNm]:
0,00
1 2 3
A B
~ 215
© ©
[Te) Te)
Kombinacja K1: 1,0-P1+1,0-P2
Momenty zginajace [kNm]:
0,00
1 2 7\ 3
A B
o 2,20 ~
> o)
0| o)
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:
) 0,00
AN 1 2 2\ 3
A B
ol|e 2,20 NIE
>||S of[+=
wllc wlo

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA

3.13. StUP ZADAZENIA TARASU

DANE:

Wymiary przekroju: przekréj prostokatny
Szerokos¢ b=14,0cm
Wysokosé h=14,0cm

Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci
C24

— fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, fcox = 21 MPa, fux = 2,5 MPa,
Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m?

Klasa uzytkowania konstrukcji:  klasa 2
Geometria:
Wysokos¢ stupa leot = 3,34 m

Wspotczynniki dtugosci wyboczeniowej:
- wzgledem osiy py =1,00
- wzgledem osi z Mz =1,00
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Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezer bocznych na dtugosci belki

- stosunek l¢/1 =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie sciskanym (gérnym) belki
Ugiecie graniczne Unetfin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH

WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
4

Przekroj prostokatny 14 / 14 cm
W, =457 cm?3, J,=3201 cm*, m=6,86 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, fiox = 14 MPa, fcox = 21 MPa, fux = 2,5 MPa,
Eomean = 11 GPa, px = 350 kg/m3

Belka
Zginanie
Przekréj x = 1,09 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Moment maksymalny Mmax = 2,20 kNm
Omyd =4,81 MPa, fnyq=11,08 MPa
Warunek nosnosci:
Omyd/ fmya =0,43 < 1
Warunek statecznosci:
Kerit = 1,000
Omyd = 4,81 MPa < Keitfmyd = 11,08
MPa  (43,4%)
Scinanie

Przekréj x = 2,20 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vimax = -2,99 kN
14=0,23 MPa < f,4=1,15 MPa
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Ra=5,90 kN (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
ap=14,0cm, koo =1,00
Gco0yd = 0,30 MPa <

(19,9%)

ke90-fe90d = 1,15
MPa  (26,2%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekrdj x = 2,42 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne ufin = um + ur=-1,26 mm
Ugiecie graniczne Unetin = 2,0-lo / 300 = 1,47 mm
Ufin = (-)1,26 mm < Unetin = 1,47 mm

(86,1%)

Obciazenia:

Sita $ciskajaca Nc=5,90 kN
Moment zginajagcy My =0,00 kNm
Moment zginajgcy M. =0,00 kNm

Klasa trwania obciazenia: state

WYNIKI:



1z S Sciskanie réwnolegte:
Yy _)/.‘<_r 0 N = 5,90 kN
. Warunek smuktosci:
Iz I Ay =82,64 < Ac=150 (55,1%)

g 14" kz,= 8,2,__64 < Ae=150 (55,1%)
Warunek nosnosci:

key=0,438; k.. =0,438

Geyd=0,69 MPa < fooa=9,69 MPa (7,1%)

<t
8 Gezd=0,69 MPa < fooa=9,69 MPa  (7,1%)
||t
1 /‘ 3/ '\J/ K
Opracowanie: Projektant: Sprawdzajacy:

inz. Bartosz
Konopka
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