Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia – zmiana z dn.05.05.2021 Nr post.: 024/PN/2021


Zadanie nr 1

	Karta nr   1    KS

	Przedmiot zamówienia
	Przykładowy typ lub równoważny
zdjęcia wyłącznie poglądowe
	Opis
	
 Podstawowe Wymiary w cm
	Wymóg normy/zgodność Meble biurowe Krzesła gościnne

	Krzesło - sklejka

bukowa

pokryta laminatem

w kolorze brzoza
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	RAMA  

 konstrukcja stalowa z rurek o średnicy. 18-20 mm. (łączenia estetyczne z niewidocznym miejscem połączenia ) (nie dopuszcza się konstrukcji giętej) 

KOLOR  9006

PODŁOKIETNIKI 

 mają stanowić naturalne przedłużenie tylnej nogi krzesła , wykonane z jednego elementu metalowego na całej długości 
Nakładki podłokietników wykonane ze sklejki skierowane do przodu lub do tyłu, przykręcone do stalowej konstrukcji

OPARCIE I SIEDZISKO 

 w kształcie kubełka mają być w całości z jednego  kawałka bukowej profilowanej sklejki pokrytej z przodu i z tyłu laminatem  


KOLOR  - brzoza 

STOPKI 

z tworzywa sztucznego do powierzchni twardych 


	wysokość  krzesła  
 82 – 87 

szerokość oparcia
38 - 42
 
szerokość  siedziska 
38 - 42

głębokość  siedziska
39 - 45


możliwość sztaplowania min 4 szt. jednorazowo
	PN - EN 16139  



	Wymagane Dokumenty 



	Certyfikat lub Atest (Sprawozdanie)potwierdzający zgodność oferowanych krzeseł z   normą PN- EN 16139 wystawiony niezależną  jednostkę badawczą ( polską lub innego kraju należącego do Unii 

Karta katalogowa format (min A-4) zawierająca: 1/ zdjęcie 2/ model, nazwę  3/ producenta    4/ podstawowe wymiary  wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia. 



	Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 w zakresie projektowania , produkcji  i sprzedaży 
mebli biurowych


	Karta nr 2 FO A

	Przedmiot zamówienia
	Opis
	 Podstawowe Wymiary
w cm
	wymóg normy/zgodność
Meble biurowe -Krzesło biurowe do pracy

	Fotel 

obrotowy 

MESH
	[image: image7.emf]Podstawa 

pięcioramienna tworzywo sztuczne w kolorze czarnym 

KÓŁKA 

Fi 50 samohamowne do powierzchni  twardych

RAMA  OPARCIA

tworzywo sztuczne  czarne 

PODŁOKIETNIKI 

Regulowane ,tworzywo sztuczne czarne 

OPARCIE 

*Siatkowe    Mesh czarne 
 *Podparcie lędźwi regulowane  
SIEDZISKO 

tapicerowane  - tkanina jednokolorowa (bez wzorów)

gr min 360  g/m2 

ścieralność 160 000 tys. cykli w skali Martin dala ( norma PN-EN ISO 12947-2). 

KOLOR    ciemno szary 

MECHANIZM 

*  możliwość swobodnego kołysania się-oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem

* kąt nachylenia oparcia 20  st zsynchronizowany z kątem nachylenia/ siedziska 11 st lub 2:1
* blokada kąta odchylania oparcia w 5 pozycjach

* anti - shock zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika

REGULACJA 

* siły oporu oparcia za pomocą pokrętła 

* wysokości oparcia od 0 do min 6 cm

* wysokości siedziska w zakresie  nie mniejszym niż dolna wartość 41 górna 54 (np.  42-55 cm ,41-54,5)

* głębokości /wysuwu/  siedziska min 5 cm 

* podłokietników wysokości  min 8 cm 

* podparcia lędźwiowego
	wysokość  / długość oparcia /  min 51  cm
szerokość  siedziska 

min 46 cm


głębokość siedziska

min 42 


nośność min 110  kg
	PN EN 1335-1 
Wymiary -Oznaczenie wymiarów
 
PN EN 1335-2
Wymagania bezpieczeństwa
w zakresie ergonomii     
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	Wymagane Dokumenty 



	Certyfikat lub Atest (Sprawozdanie)potwierdzający zgodność oferowanych foteli obrotowych z   normą PN- EN 1335-1  PN 1335-2 wystawiony niezależną  jednostkę badawczą ( polską lub innego kraju należącego do Unii )

Protokół oceny ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi lub innej równoważnej jednostki z państw należących do Unii Europejskiej. 

Karta katalogowa format (min A-4) zawierająca: 1/ zdjęcie 2/ model, nazwę  3/ producenta    4/ podstawowe wymiary  wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia.



	Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz 14001:2015 w zakresie projektowania , produkcji  i sprzedaży mebli biurowych 


	nr Karty
	przedmiot zamówienia
	PP 
Osiek
/Staszów/
	PP Szydłów
/Staszów/
	PP 
Mirzec
/Starachowice/
	PP 
Lipnik
/Opatów/
	Razem

	 Nr 1 KS
	

Krzesło   sklejka 
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        13
	13
	20
	19
	65

	 Nr 2 FO A
	
Fotel obrotowy

Mesh  
mechanizm synchroniczny
 
	6
	6
	7
	12
	31


Zadanie nr 2

	Karta nr 1  SZ M  T 1

	Przedmiot zamówienia
	Rodzaj zamka opis


	Wymóg normy/zgodności

	Szafa metalowa  do przechowywania informacji  niejawnych   spełniające wymagania 

KL A Typ 1 lub

Typ 1 

wg Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych
	szafa 

skrytka   

zamek  kluczowy  

typ 2 klasa  A

3 półki z regulacją wysokości zawieszenia 

jednodrzwiowa

uchwyty do plombowania

kolor  RAL 9001
	Oferowane szafy metalowe na dokumenty niejawne Typ 1 wg Rozporządzenia RM z 29.05.2012 r  oraz  zastosowane w nich zamki  zgodne z  Polską Normą PN-EN 1300

mają spełniać wymagania stawiane szafom do :

- przechowywania dokumentów niejawnych  zawartych w 

*Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r  ( Dz. U. z 2012 poz.683) w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych.

.  

Szafy oraz  montowane zamki 

muszą posiadać certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji.  

	Wymagane Certyfikaty  

	Karta nr 3 SZM  BHP
Przedmiot zamówienia
Opis

Szafa  metalowa ubraniowa na nóżkach /BHP/

Zdjęcie wyłącznie przykładowe poglądowe
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Wykonana są z blachy stalowej o gr min 0,8 -1 mm

Dwudrzwiowa /dwukomorowa/ szafa ubraniowa na nóżkach

Każda komora wyposażona w półkę,  uchwyty na ubrania , belka na wieszaki  ,lusterko

Drzwi wyposażone w otwory wentylacyjne 

Nóżki wyposażone w regulatory wysokości

Zamki  z wkładką patentową z 2 kluczami

kolor:  Ral 7035

* Certyfikat zgodności IMP dla szaf   do przechowywania informacji  niejawnych potwierdzający zgodność szaf metalowych : z klasa wyrobu - Typ 1 wg Rozporządzenia Rady Ministrów  z 29.05.2012 r  w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczania informacji niejawnych


	Karta nr  2  R M S

	Przedmiot zamówienia
	Opis

	Regał magazynowy metalowy skręcany

	Wykończenie:         ocynk

Półka: blacha ocynkowana

Mocowanie półek: system śrubowy

Obciążenie na 1 półkę: min. 170 kg

Słupy nośne kątownik perforowany

Regał wyposażony w otwory montażowe 

Nogi zakończone  stopkami  zabezpieczającymi  podłoże przed porysowaniem

Zgodność  z normą PN-88/M 78321

	Wymagany Dokument



	* Dokument wystawiony przez producenta oferowanych regałów magazynowych określający dopuszczalne min obciążenie półki 170  kg  


	Karta nr 4  Ł

	Przedmiot zamówienia
	Opis



	Ławka do siedzenia

Zdjęcie wyłącznie 

przykładowe poglądowe
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	Podnóże z metalowych profili zamkniętych 

kolor:  Ral 7035

plastikowe regulowane ślizgacze do ochrony pokryć podłogowych 

siedzenie  listwy drewniane lakierowane lakierem bezbarwnym


	Nr karty
	Przedmiot zamówienia
	wymiary w cm 
wys x szer x gł 
opis
	X -bez skrytki / ilość skrytek
 dotyczy szaf metalowych
	J.m
	PP 
Osiek
/Staszów/
	PP 
Szydłów
/Staszów/
	PP 
Mirzec
/Starachowice/
	PP
 Lipnik
/Opatów/

	Nr 1

SZ M       T 1
	
Szafa metalowa  do przechowywania informacji  niejawnych   spełniające wymagania klasa A  Typ 1 
lub Typ 1 
	150 x 60-70 x 40-50
	 
+ 1 skrytka
	szt
	1
	1
	5
	5

	Nr 2

 R MS
	
Regał magazynowy metalowy
skręcany
	200 x 90 -100 x 50-60 
5 półek
	 
	szt
	1
	1
	3
	2

	Nr 3

 SZ BHP
	Szafa  metalowa ubraniowa BHP
	
nie mn. niż 180 x 60 x 49-50
(szer.  jednej komory 30)
	 
	szt
	5
	5
	2
	5

	Nr 4

  Ł
	Ławka do siedzenia
	wys x dł. x gł. 
40-41 x 150 x 35-40 
	 
	szt
	2
	2
	2
	2


Zadanie nr 3

	KARTA NR 1 MB  S

	Przedmiot zamówienia
	Rysunki  pomocnicze poglądowe przykładowe
	Wymóg normy/zgodność
 Meble biurowe -Stoły robocze i biurka

	
Stół 
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	PN-EN 527-1-  Wymiary
PN-EN 527-2 - Mechaniczne wymagania bezpieczeństwa

	Półka wysuwana na klawiaturę do w/wym. stołu
	min 70 cm x min 35
[image: image4.jpg]



	płyta wiórowa laminowana w kolorze biurka

	KOLORYSTYKA/ MATERIAŁ

	Blat 
	brzoza 

	Stelaż metalowy

(nogi proste, profil poprzeczny + belka wzmacniająca lub profil ramowy)
	Ral  9006

	Blat 
	płyta wiórowa
	laminowana             gr min 22 mm

	Stelaż metalowy

	profil stalowy zamknięty 


	* nogi kwadratowe o profilu   4 - 5 cm lub okrągłe o średnicy  fi  4 - 5 cm
* nogi  zakończone regulatorami poziomu od 0 do min 1 cm
* nogi mocowane do profilu ramowego poprowadzonego  po zewnętrznych  krawędziach  blatu 

lub 

* do profili poprzecznych poprowadzonych wzdłuż krótszych  boków,  połączonych  ze sobą belką wzmacniającą poprowadzoną centralnie wzdłuż dłuższego boku

*nie dopuszcza się mocowania nóg bezpośredni do blatu

* montaż i demontaż biurka bez wpływu na konstrukcję i stabilność biurka

	Wykończenie krawędzi 
	ABS
	gr min 1 mm

	Oświadczenie druk oferty cenowej 


	* Blaty  wykonane z płyt wiórowych  obustronnie laminowanych o właściwościach antyrefleksyjnych , dużą odpornością :- na ścieranie i zarysowanie,  - działanie czynników chemicznych i wilgoć   na działanie temperatury w  klasie higieniczności E1, oraz parametrom zawartym w normie PN-EN 14323 
* Metalowe stelaże malowane farbą proszkową oraz warstwą lakieru bezbarwnego w celu zwiększenia odporności na korozję 

	Wymagane dokumenty 

* Certyfikat lub Atest potwierdzający zgodność oferowanych  stołów  z  aktualnymi normami PN-EN 527-1,PN-EN 527-2, wystawiony przez  niezależną jednostkę (polską lub innego kraju Unii) 




	KARTA NR 2  MB K

	Rysunki  pomocnicze poglądowe przykładowe
	Wymóg normy/zgodność
Meble biurowe –Meble do przechowywania
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PN-EN  14 073-2 –Wymagania  bezpieczeństwa,

	KOLORYSTYKA / MATERIAŁ


	Front szuflad + wieniec górny 

 
	brzoza

	Korpus + ściana tylna
+ szuflady 

+ wieniec dolny


	średnio-szary  (RAL 9006)

	płyta wiórowa  
	laminowana              gr min     18 mm

	płyta wiórowa  
	laminowana              gr            18 mm

	płyta wiórowa  
	laminowana               gr min     10 mm

	PCV lub PP 
	w kolorze płyty           gr             2 mm 

	kółka 
	z tworzywa sztucznego , dwa przednie  z blokadą jazdy

	prowadnice 
	rolkowe ,pozwalające na płynne przesuwanie szuflady w pozycjach wsuń/wysuń

	szt. 3
płyta wiórowa laminowana
	zabezpieczone przy wysuwaniu przed wypadnięciem +piórnik tworzywo sztuczne (nakładany)

	zamek
	centralny + 2 klucze

	z uchwytami 

	* metalowe kolor Ral 9006 rozstaw 128 mm

	Oświadczenie druk oferty cenowej


	* Kontenery  wykonane z płyt wiórowych  obustronnie laminowanych o właściwościach antyrefleksyjnych  dużą odpornością :- na ścieranie i zarysowanie, - działanie czynników chemicznych i wilgoć   na działanie temperatury w  klasie higieniczności E1, oraz parametrom zawartym w normie PN-EN 14323)



	Wymagane Dokumenty 



	* Certyfikat lub Atest potwierdzający zgodność oferowanych  kontenerów ,szaf, szafek z  aktualnymi normami PN-EN  14 073-2 wystawiony przez niezależną jednostkę (polską lub innego kraju Unii


	KARTA NR  3  MB SZ

	Przedmiot zamówienia
	Rysunki  pomocnicze poglądowe przykładowe 
	Wymóg normy/zgodność
Meble biurowe- Meble do przechowywania

	
Szafa na ubrania   
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	dwudrzwiowa, dwie półki
drążek lub wieszak poprzeczny  na wieszaki   zamocowany  od spodu do górnej  półki
	
PN-EN  14 073-2 Wymagania  bezpieczeństwa,

	Szafa na dokumenty 

5 OH 

           
	
	dwudrzwiowa ,4 półki (5 przestrzeni), przestrzeń między półkami  na swobodne włożenie segregatorów A-4, możliwość  regulacji wysokości  półek nie dot. półek konstrukcyjnych 
	

	Szafka - komoda 
3 OH
2/3 zamknięta
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	górna cześć otwarta 

w 2/3 dwudrzwiowa zamknięta 1 półka  z  możliwością regulacji
	

	KOLORYSTYKA /MATERIAŁ 

	Front
	brzoza 

	Wieniec górny + korpus +  ściana tylna  + wieniec dolny + półki
	średnio-szary  (RAL 9006)

	Front
	płyta wiórowa  
	 laminowana                                 gr           18  mm

	Wieniec górny + wieniec dolny
	płyta wiórowa  
	 laminowana                                 gr  min    18  mm

	Korpus 
	płyta wiórowa  
	 laminowana                                 gr            18  mm

	Ściana tylna
	płyta wiórowa  
	 laminowana                                 gr  min      10 mm

	Półki 
	płyta wiórowa  
	laminowana                                        gr min          22 mm
mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wypadnięciu

	Wykończenie krawędzi 
	PCV/PP
	                                                        gr              2 mm 

	Uchwyty
	
	metalowe  kolor Ral 9006 rozstaw              128 mm

	Zamek – fronty płytowe
	  patentowy 

+ 2 klucze
	klucz i zamek mają posiadać swój indywidualny numer, 

	Szafy bez cokołu 
	
	osadzone na  stopkach lub nóżkach o gr/ fi  4- 5 cm , wys.   2,5 - 5 cm ,regulacja od  wewnątrz szafy, zakres regulacji od 0 do min 1 cm

	Oświadczenie druk oferty cenowej


	* Szafy, szafki-komody  wykonane z płyt wiórowych  obustronnie laminowanych o właściwościach antyrefleksyjnych, dużą odpornością:- na ścieranie i zarysowanie - działanie czynników chemicznych i wilgoć -  na działanie temperatury w  klasie higieniczności E1, oraz parametrom zawartym w normie PN-EN 14323
 

	Wymagane Dokumenty 


	* Certyfikat lub Atest potwierdzający zgodność oferowanych (kontenerów ,szaf, szafek z  aktualnymi normami PN-EN  14 073-2 wystawiony przez niezależną jednostkę (polską lub innego kraju Unii


	Nr Karty
	Przedmiot zamówienia
	J.m
	Wymiary w cm 
dł x gł  x wys /stoły/
szer x gł x wys /kont,szafki/
	PP Osiek

/Staszów/
	PP Szydłów

/Staszów/
	PP Mirzec

/Starachowice/
	PP Lipnik

/Opatów/
	
ilość

	Nr 1
MB S
	Stół
	szt
	140 x 80 x 74 +/-2
	 
	 
	2
	 
	2

	
	
	szt
	120 x 80 x 74 +/-2
	6
	6
	 
	 
	12

	
	
	szt
	140 x 60 x 74 +/-2
	 
	 
	 
	4
	4

	
	
Stół + półka  na klawiaturę



	szt
	140 x 80 x 74 +/-2
	 
	 
	7
	 
	7

	
	
	szt
	120 x 80 x 74 +/-2
	5
	5
	 
	 
	10

	
	
	szt
	140 x 60 x 74 +/-2
	 
	 
	 
	9
	9

	Nr 2
MB K
	Kontenerek  
	szt
	43-48 x 60 x 53-60
	5
	5
	7
	9
	26

	Nr 3 
 MB SZ
	
Szafa na ubrania   

	szt
	60 x 42-45 x 184-205
	1
	1
	7
	7
	16

	
	
Szafa na dokumenty 5 OH

           
	szt
	
	5
	5
	7
	1
	18

	
	
Szafka - komoda 
3 OH 2/3 zamknięta
	szt
	80 x 42-45 x 112-128
	5
	5
	7
	9
	26
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