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1. Informacje wyjs$ciowe

1.1. Podstawa opracowania
- Umowa nr RIIGK.7011.7.23.2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. zawartej pomiedzy Gming Dopiewo, ul. Lesna
1c, 62-070 Dopiewo, a spotka BTProject s.c. z siedziba w Poznaniu, ul. Sytkowska 43, 60-413 Poznan

- Mapa do celéw projektowych, skala 1:500, opracowana przez firme Geo Plan tukasz Peters, z siedziba

w Kamionkach, ul. Dzikiej Rozy 17/2, 62-023 Kamionki,
- Uzgodnienia branzowe,

- Szkice orientacyjne,

- Wizje w terenie wraz z pomiarami,

- Opinia geotechniczna opracowana przez firme geologiczna GEOOPTIMA Barttomiej Boczkowski,

z siedziba w Poznaniu, ul. Wilczak 49, 61-623 Poznan,

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego opracowana przez firme geologiczna GEOOPTIMA

Barttomiej Boczkowski, z siedziba w Poznaniu, ul. Strzeszynska 31, 60-479 Poznan,

- Decyzja nr RPPi0S.6733.57.2020 z dnia 24 wrzeénia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej; specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 j.t.},
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. j.t.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .

w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2012 r. Poz. 462 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120

poz.1126),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015.1422),
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1232 ze zm.J,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr

130, poz. 1389,
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1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania sa dwa tory rowerowe typu pumptrack: przeznaczony dla mtodziezy (EASY
PUMP) oraz dla dzieci i poczatkujacych (MINI PUMP) wraz z infrastruktura towarzyszaca jak utwardzony
plac do rekreacji i wypoczynku z obiektami matej architektury, zlokalizowane w Dabrowce, dziatka

nr ewid. 91/49 obreb 0004.

Opracowanie stanowi projekt wykonawczy, sktadajacy sie z czesci opisowej, czesci rysunkowej oraz
niezbednych zatacznikdéw formalnych.

1.3. Inwestor

Gmina Dopiewo, ul. Ledna 1c, 62-070 Dopiewo

1.4. Obstuga inwestycji

Dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji, jak réowniez odprowadzenie Sciekdw,
realizowane beda za posrednictwem mediéw znajdujacych sie obecnie na terenie obiektu iw jego
bezposrednim sasiedztwie. Poniewaz sposéb wykorzystania mediéw zwiazany jest $cisle z organizacja
roboét, decyzje na temat szczegétowych rozwigzan doprowadzenia wody ienergii do poszczegélnych
miejsc pozostawia sie wykonawcy, ktory ponosit bedzie takze koszty wykorzystania mediéw, wraz

z zainstalowaniem odpowiednich urzadzen pomiarowych.

2. Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiotem inwestycji jest przedsiewziecie o zasiegu lokalnym pn.: "Dabréwka - pumptrack rowerowy
plac zabaw”, ktorego celem jest utworzenie nowego miejsca rekreacji i udostepnienie terenu réznym

grupom uzytkownikow - rowerzystom, deskorolkarzom, rolkarzom czy osobom na hulajnogach.
Realizacje inwestycji przewiduje sie etapami:

- | etap - budowa toru rowerowego pumptrack MiniPump wraz z placem do wypoczynku, montaz tablicy

regulaminowej,

- Il etap - budowa toru rowerowego pumptrack EasyPump, montaz obiektéw matej architektury,

2.1. Stan prawny terenu

Wtascicielem dziatki nr 91/49 obreb 0004 jest Gmina Dopiewo, ul. Lesna 1¢, 62-070 Dopiewo.

2.2. Stan istniejacy

Planowana inwestycja obejmuje cze$é dziatki nr ewidencyjny 302105_2.0004.91/49 o tacznej
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powierzchni okoto 0,72 ha w Dabréwce. Obszar objety opracowaniem jest ptaski, nieogrodzony,

porosniety trawa oraz niskimi roslinami zielnymi. Rzedne terenu wynosza 80,0 - 80,7 m n.p.m.

0d zachodu teren sasiaduje z polem uprawnym, od ktérego oddzielony jest szpalerem wysokich wierzb.
0d pétnocy i wschodu teren otacza las. Na potnocy znajduja sie nieuzytki pokryte niska roslinnoscia

zielng i szuwarowa.
Dostep na teren jest pieszy lub rowerowy od pétnocy lub potudnia.

Teren nie jest objety rejestrem zabytkéw i opieka nad zabytkami, lezy poza zasiegiem obszardw objetych

ochrona przyrody, strefy ochrony konserwatorskiej i nie wystepuja na nim obiekty chronione.

Na terenie objetym granicami opracowania nie wystepuja elementy przeznaczone do rozbiérki kolidujace

z inwestycja. Nie przewiduje sie wycinki drzew.

Dla obszaru inwestycji nie zostat uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Na
wniosek Inwestora zostata wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr

RPPi0S.6733.57.2020 z dnia 24 wrzeénia 2020 r.

Lokalizacja inwestycji:

Zrédto: google.com/maps

2.3. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Na terenie objetym opracowaniem w ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 5 otwordw

geotechnicznych do min. 4,0 m gtebokosci.

Przeprowadzone badania wykazaty, iz w obrebie obszaru objetego badaniami wystepuja grunty

organiczne, grunty mineralne niespoiste [piaski drobnoziarniste, piaski $rednioziarniste) i spoiste
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wyksztatcone jako gliny piaszczyste, ptyty oraz pyty przewarstwione piaskami drobnoziarnistymi. Grunty
organiczne wyksztatcone sa w formie torféw i torféw na pograniczu namutéw. Nawiercono zwierciadto
wody gruntowe] na gtebokosci okoto 0,8 - 1,0 m p. p. t. Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego

terenu wynosi 0,8 m p.p.t.

W zwiazku z wystepowaniem ztozonych warunkéw gruntowo-wodnych wykonano dokumentacje badan

podtoza gruntowego.

Zgodnie zww. opracowaniami warunki gruntowo-wodne okresla sie jako ztozone iprzyjmuje sie
pierwsza kategorie geotechniczna. W zwiazku z powyzszym przewiduje sie odpowiednie wzmocnienie

terenu umozliwiajace posadowienie projektowanych elementéw zagospodarowania terenu.

2.3. Projektowane elementy zagospodarowania terenu

Projektuje sie dwa tory rowerowe typu pumptrack: dla mtodziezy - EASY PUMP oraz dla dzieci
i poczatkujacych - MINI PUMP. Przed wjazdem na powyzsze zaplanowano utwardzony plac z elementami

matej architektury takimi jak tawki, kosz na odpady, stojaki na rowery oraz tablica informacyjna.
2.3.1. Tor rowerowy - PUMPTRACK

Stwarza mozliwosci obycia z rowerem, rozwija koordynacje ruchowa oraz zmyst réwnowagi przy
maksymalnym poziomie bezpieczenstwa. Prosty iprzyjemny sposdéb na aktywnos$¢ sportowa bez

wzgledu na wiek.

Asfaltowy, tor rowerowy - PUMPTRACK sktada sie z garbow, zakretow profilowanych oraz matych ,,hopek”
utozonych w takiej kolejnosci, by mozliwe byto rozpedzanie sie iutrzymywanie predkosci bez
pedatowania. Przeszkody toru wraz z zakretami tworza zamknieta petle po ktérej mozna jezdzi¢ w obu
kierunkach. Dla maksymalnego wykorzystania terenu projektuje sie liczne odnogi i alternatywne linie

przejazdu.

Tory pumptrack - EASY PUMP i MINI PUMP stuzy¢ maja mtodym uzytkownikom - amatorom terenowe;
jazdy na rowerze. Obiekty proponuje sie jako utwardzone tory mieszanka mineralno-asfaltowa AC 85

o uziarnieniu do 8 mm, przeznaczona na kategorie ruchu KR 1.
Parametry toru EASY PUMP:

- powierzchnia toru (po obrysie skarp): 821,0 m2,

- powierzchnia asfaltowa w rzucie: 372,0 m?,

- dtugosc toru w rzucie: 188,0 m,

- szerokos¢ warstwy jezdnej toru: min. 170,0 cm,

- wysokos¢ zakretdw profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni asfaltowej w najnizszym
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punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy) - minimum 85,0 cm,
- grubos¢ warstwy asfaltu: 5-7 cm.

- ilo$¢ zakretow profilowanych: 7 szt.

- promien zakretdéw: min. 360 cm.

Parametry toru MINI PUMP:

- powierzchnia toru (po obrysie skarp): 343,0 m2,

- powierzchnia asfaltowa w rzucie: 129,0 m?,

- dtugos¢ toru w rzucie: 73,0 m,

- szerokos¢ warstwy jezdnej toru: min. 150,0 cm,

- wysoko$¢ zakretow profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni asfaltowej w najnizszym

punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy) - minimum 50,0 cm,
- grubos¢ warstwy asfaltu: 5-7 cm.

- ilos¢ zakretow profilowanych: 4 szt.

- promien zakretéw: min. 300 cm.

Tory EASY PUMP i MINI PUMP projektuje sie tak, by umozliwiaty jazde zaréwno na deskorolkach,

rolkach czy hulajnodze.

2.3.2. Plac

Plac do wypoczynku projektuje sie o nawierzchni z betonu asfaltowego.
Warstwy pod warstwa wierzchnia z betonu asfaltowego ACS8S:

- podbudowa gr. 20 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5mm,
- geowtdknina o gramaturze ok. 150 g/m?

- grunt rodzimy - wyréwnany, stabilizowany mechanicznie.

Spadek poprzeczny 1-2%.

Powierzchnia placu: 40,00 m?

2.3.3. Elementy matej architektury

Plac do wypoczynku nalezy wyposazy¢ w elementy matej architektury.
2.3.3.1. Lawki

Przewiduje sie montaz 2 tawek miejskich bez oparcia.
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Konstrukcja wykonana z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor RAL 9004.
Siedzisko wykonane z listew litego drewna sosnowego w kolorze jasnym z palety producenta, malowane
trzykrotnie metoda cisnieniowa. Montaz do podtoza za pomoca fundamentu betonowego gtebokosci min.

50 cm. Wymiary tawki: dtugosc - 180 cm, wysokos$¢ - 50 cm, szerokosé - 45 cm.

2.3.3.2. Kosz na odpady
Przewiduje sie montaz 1 kosza na odpady zmieszane.

Konstrukcja kosza wykonana z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor RAL
9004. Elementy drewniane z z drewna iglastego malowanego metoda cisnieniowa na kolor jasny z palety
producenta. Montaz poprzez zabetonowanie. Wymiary kosza: wysoko$c catkowita - 100 cm, wysokosc

kosza - 60 cm, $rednica kosza - 31 cm, pojemnosé - 45 L.
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2.3.3.3. Stojaki na rowery

Przewiduje sie montaz 2 sztuk stojakéw rowerowych w ksztatcie litery U wykonanych z profili
zamknietych o przekroju kwadratowym o wymiarach 50 mm x 50 mm. Stal ocynkowana ogniowo
i malowana proszkowo na kolor RAL 9004. Montaz do podtoza poprzez zabetonowanie. [lo$¢ miejsc

parkingowych przy jednym stojaku: 2. Wymiary stojaka: wysoko$¢ - 75 cm, dtugos¢ - 75 cm.

2.3.3.4. Tablica informacyjna:

Tablica informacyjna wykonana 2z ptyty kompozytowej DIBOND w metalowe] ramie o przekroju
kwadratowym (wymiary minimum 50x50 mm), wymiary ok: szer. 90(92) cm, wys. 200 cm (nad ziemia).

Catos$¢ ocynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL 9004. Montaz poprzez zabetonowanie.

2.3.2. Zielen

Projektuje sie zielen na terenie opracowania, rozmieszczenie wedtug rysunku planu zagospodarowania.
Projektowane elementy:

- Trawa na podtozu (humus),

- Trawa na skarpach toréw rowerowych (rolka).

2.4. Bilans terenu

Element zagospodarowania Powierzchnia (m?]  Powierzchnia (%)
Pow. nawierzchni asfaltowej - tory pumptrack 501,00 24,10%
Pow. nawierzchni asfaltowej - plac do wypoczynku 40,00 1,92%
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Pow. nawierzchni zwirowe;j 33,00 1,59%

Pow. terenu biol. czynnego - skarpy 441,00 21,21%
Pow. terenu biol. czynnego - trawa na terenie ptaskim 1 064,00 51,18%
Razem 2 079,00 100%

2.5. Informacja odnosnie ochrony zabytkow

Nie dotyczy, teren nie jest objety rejestrem zabytkdw i opieka nad zabytkami.

2.6. Informacja dotyczaca wptywu eksploatacji gorniczej na teren opracowywany
Nie dotyczy, teren nie jest ulokowany w granicach obszaru gérniczego.

2.7. Informacje odnosnie istniejacych i projektowanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia

Projektowana inwestycja - zagospodarowanie terenu zielonego nie bedzie miata ujemnego wptywu na

érodowisko naturalne.

2.8. Sposdb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania zobiektu przez osoby

niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajace sie na wdzkach inwalidzkich

Obiekt jest dostepny dla osob niepetnosprawnych jednak nie jest przeznaczony do korzystania przez
takie osoby. Nie posiada progdw, kraweznikéow ani schoddw stanowiacych bariere dla oséb na wdzkach

inwalidzkich, ktére moga by¢ obserwatorami oséb korzystajacych z obiektu.
2.9. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu

2.9.1. Podstawa prawna
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zmianami): art. 5

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690): art. 12 - 13, art. 19,
art. 60, art. 271-273,

c] Decyzja nr RPPi0S.6733.57.2020 z dnia 24 wrzesnia 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego.
2.9.2. Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

W odniesieniu do podpunktu a) projektowany obiekt nie doprowadzi pobliskich terendw do nie spetnienia
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wymagan zapewnienia:

e bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowego, uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych
i zdrowotnych czy ochrony przed hatasem;

e warunkow uzytkowych np. mozliwosci dostepu do ustug telekomunikacyjnych;

e utrzymania wtasciwego stanu technicznego czy odpowiedniego usytuowania na dziatce;

e bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajacych na terenie budowy.
W odniesieniu do podpunktu b):

e projektowane obiekty zachowuja wszelkie odlegtosci okreslone w rozporzadzeniu oraz
wymienionych w nim normach;

e nowo projektowany obiekt nie przestania innych obiektdw (art.13), ani nie ogranicza im dostepu
do naturalnego oswietlenia (art. 60). Obiekt nie wprowadza ograniczern w zagospodarowaniu
terenu sasiednich dziatek;

e obiekt spetnia wymogi przeciwpozarowe i nie wprowadza zadnych ograniczen dla sasiednich
dziatek [art. 271-273).

W odniesieniu do podpunktu cJ:
e uzyskano wskazniki oraz funkcje zabudowy zgodna z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji

celu publicznego.

2.9.3. Opis oddziatywania dla konkretnych dziatek sasiednich

Na podstawie powyzszych ustalen stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie tylko do
dziatki nr 91/49 obreb 0004 tylko w zakresie opracowania inie zachodzi zmniejszenie mozliwosci

wykorzystania dziatek sasiednich.

3. Rozbiorki i prace porzadkowe

Na terenie objetym granicami opracowania brak jest elementéw do rozbiorki, jednak w trakcie
wykonywania prac budowlanych - usuwania wierzchniej warstwy gruntu istnieje mozliwo$¢ napotkania
odpadéw i materiatdw pobudowlanych, ktére w przypadku kolizji z opracowywanym obiektem nalezy

usunac i zutylizowaé zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

4. Projekt wykonawczy - rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK

4.1. Opis techniczny do projektu budowy toru rowerowego - PUMPTRACK
Ogolny bilans mas ziemnych - okreslenie zakresu rzeczowego robét
Zakres robot zwiazany z wykonaniem toru rowerowego przedstawia sie nastepujaco:

1. Uformowanie nasypow [przeszkody, zakrety) V=712,00 m?
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- tor EASY PUMP V=574,00 m*

- tor MINI PUMP V=138,00 m?
2. Kruszywo frakcji 0/31,5mm [podbud. pod mieszanke asfalt.] V=261,00 m3

- tor EASY PUMP V=187,00 m?

- tor MINI PUMP V=74,00 m?
3. Mieszanka asfaltowa [beton asfaltowy] AC 8s [warstwa jezdna toru) V=36,50 m?

- tor EASY PUMP V=27,00 m?

- tor MINI PUMP V=950 m?

Roboty towarzyszace:
- Usuniecie warstwy 10-15 cm humusu, celem powiazania warstw nasypowych.

- Wzmocnienie podtoza poprzez zastosowanie warstwy mieszanki niezwiazanej C50/30 o uziarnieniu

0/31,5 o grubosci 20 ¢cm, stabilizowanej georusztem TX150,

- Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem nasypdw toru rowerowego. Grunt mineralno - piaszczysty
(mrozoodporny) w objetosci 712,00 m? projektuje sie pozyskad z innych zrédet niz wykopy na miejscu

budowy,

- Profilowanie oraz testowanie uksztattowanego przebiegu toru rowerowego,

- Utozenie i zageszczenie warstwy podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm gr. 10 cm,
- Utozenie warstwy jezdnej toru z betonu asfaltowego AC 8S grubosci 5-7 cm,

- Zgodnie z zataczonym PZT w miejscach w srodku toru wymieni¢ nawierzchnie na zwirowa.

4.2. Wymagania materiatowe

4.2.1. Nasypy

- grunty niewysadzinowe, rozdrobnione grunty skaliste twarde oraz grunty kamieniste iwysiewki

kamienne,

- zwiry i pospotki,

- piaski grubo, $rednio i drobno-ziarniste naturalne i tamane,
4.2.2. Podbudowa

- kruszywo tamane - ostrokrawedziste frakcji 0/31,5 mm (np. dolomit, sjenit, bazalt, granit, gabro),

stabilizowane mechanicznie ubijarkami mechanicznymi.
4.2.3. Warstwa jezdna z betonu asfaltowego

- mieszanka mineralno-asfaltowa (beton asfaltowy] AC 8 S 50/70 o uziarnieniu do 8 mm. Warstwa

grubosci 5-7 cm wykonana w technologii "na goraco”. MMA na kategorie ruchu KR 1-2.
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4.3. Wykonywanie robot

Ogolne wymagania dotyczace robat

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdét, oraz za testowanie iweryfikacje
zaprojektowanych ksztattéw przeszkdd toru. W tym celu wymagane jest przedstawienie opinii czynnego
zawodnika/instruktora rowerowego. Profilowanie lokalizacja, wysokoéci wzgledne przeszkéd toru oraz
samo ich wykonanie moze ulec zmianie ze wzgleddw bezpieczenstwa, oraz ze wzgledu na polepszenie

wtasciwosci jezdnych toru.
4.3.1. Nasypy
Teren pod budowe rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK powinien by¢ ptaski lub lekko pochyty (<3%).

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktdre
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na

etapie testowania i weryfikacji zaprojektowanych ksztattow przeszkdd toru.

W celu zapewnienia statecznosci nasypu ijego rownomiernego osiadania nalezy przestrzegac

nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywac¢ poziomymi warstwami, z gruntow przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy

powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci.

Zakrety profilowane (tzw. bandy) nalezy wznosié jw. z zachowaniem nadmiaru szerokoéci 50 cm przy
kazdej kolejnej warstwie nasypu do uzyskania odpowiedniej wysokos$ci. Ostateczne profilowanie
wykonuje sie $cinajac nadmiar materiatu, z zachowaniem ksztattu i parametréw (promien zakretu, etc.)
elementu, opisanych w dokumentacji projektowej. Powstaty profil zakretu nalezy dogesci¢ ptyta
wibracyjna o wadze »60kg po catej dtugosci promienia bandy, od podstawy nasypu w kierunku jego

korony i odwrotnie.
4.3.1.1. Wskaznik zageszczenia nasypdow

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatéw, zageszczenie warstwy nalezy okreslaé za pomoca

oznaczenia wskaznika zageszczenia lub pordwnania pierwotnego i wtdrnego modutu odksztatcenia.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien na

catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK

Minimalna wartos$¢ Is 0,97

Czestotliwos¢ badan zageszczenia nasypu podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$¢ badan zageszczenia nasypu

llo$¢ pomiaréw [szt.]
Dtugos$c¢ rowerowego placu
Zakret profilowany tzw. banda Przeszkoda na odcinku
zabaw - PUMPTRACK [mb]
(korona) prostym

<120 mb 2 1

121-200 mb 3 2

>201 mb 4 3

4.3.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Mieszanka kruszywa z uwagi na specjalistyczne wyprofilowanie/uksztattowanie nasypoéw rowerowego
placu zabaw - PUMPTRACK powinna by¢ rozktadana recznie w warstwie o mozliwie jednakowej grubosci,
takiej, aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta zblizona do grubosci projektowanej, lecz nie
mniejsza. Grubos$¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkdw.

Warstwa podbudowy musi wystawaé poza obrys projektowanej nawierzchni asfaltowej min.10 cm

z kazdej strony.
4.3.2.1. Wskaznik zageszczenia podbudowy

Tablica 3. Minimalna wartosé wskaznika zageszczenia podbudowy

Rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK

Minimalna wartos¢ Is 0,98

Czestotliwos¢ badan zageszczenia warstwy podbudowy podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ badan zageszczenia warstwy podbudowy

llo$¢ pomiaréw [szt.]
Dtugos¢ rowerowego placu
Zakret profilowany tzw. banda Przeszkoda na odcinku
zabaw - PUMPTRACK [mb]
(korona) prostym

<120 mb 1 1

121-200 mb 2 1

>201 mb 2 2

4.3.3. Warstwa jezdna z betonu asfaltowego

Utozenie warstwy jezdnej z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 grubosci 5 - 7 cm (MMA na kategorie ruchu

KR1-2, rowerowy plac zabaw - PUMPTRACK].
4.3.3.1. Warstwa jezdna z betonu asfaltowego

Moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia w ciggu doby nie jest nizsza od: + 5°C
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Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowe] na mokrym lub oblodzonym podtozu,

podczas opaddw atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16 m/s).

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej temperatury mieszanki

od 140° C do 180° C - z asfaltu drogowego 50/70.

4.3.3.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa w przypadku rowerowych placéw zabaw typu PUMPTRACK

powinna by¢ wbudowywana (uktadana) recznie, ze statym pomiarem grubosci warstwy.

Watowanie mieszanki mineralno-asfaltowej powinno odbywac sie bezzwtocznie po odpowiednim

wyprofilowaniu powierzchni i sprawdzeniu jej grubosci.

Zageszczanie mieszanki nalezy rozpoczac¢ od krawedzi nawierzchni ku osi, a na odcinku zakretu

profilowanego o jednostronnym spadku, nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi ku gérze.
Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone zageszczarkami o wadze > 60kg.
Wtasciwosci wykonanej warstwy jezdnej powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 5.

Tablica 5. Wtasciwosci warstwy jezdnej z betonu asfaltowego

Projektowana Zawartosc
grubosé Wskaznik wolnych
Typ i wymiar Miejsce pobrania
warstwy zageszczenia przestrzeni w
mieszanki probki
technologiczne] (%] warstwie
[cm] [%(v/V]]

Powierzchnia

o spadku < 20%

> 94,0 <10,0
(np. korona
zakretu, garby)
Powierzchnia
AC 85, KR1-2 50-17,0

o spadku > 20%

(1/3 wysokoéci
> 91,0 <15,0

zakretu
profilowanego

tzw. bandy)

Tablica 6. Zakres oraz czestotliwos¢ badan i pomiaréw po wykonaniu warstwy jezdne;

Dtugos¢ rowerowego Zakres badan po [loé¢ pomiardw [szt.]
placu zabaw - wykonaniu warstwy Zakret profilowany tzw. | Przeszkoda na odcinku
PUMPTRACK [mb] jezdnej banda (1/3 wysokosci) prostym (garby)
<120 mb 2 1

Poznan, listopad 2020 r.
19




121-200 mb - grubos¢ warstwy 3 2

[em]

- wolna przestrzen
w warstwie [%]
>201 mb - wskaznik 4 3
zageszczenia warstwy

(%]

4.3.4. Cechy geometryczne warstwy jezdnej
4.3.4.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan ipomiaréw wykonanej warstwy Scieralnej nawierzchni podano

w tablicy 7.

Tablica 7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy jezdnej

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiardw

1. | Szerokos¢ warstwy 2razyna 10m

2. | Spadki poprzeczne Kazdy dolny odcinek miedzy tzw. garbami

3. | Ztacza podtuzne i poprzeczne Kazde ztacze (ocena wizualna)

4. | Wyglad zewnetrzny warstwy Ocena wizualna, cata powierzchnia wykonanego toru

4.3.4.2. Szerokos¢ warstwy

Z czestotliwoscia podana w tablicy 7 nalezy sprawdzac szerokos¢ warstwy. Sprawdzenie polega na

zmierzeniu w poziomie, tasma miernicza, odlegtosci przeciwlegtych, bocznych, gérnych krawedzi.
Szerokos¢ wykonanej warstwy nie moze by¢ mniejsza od szerokosci projektowanej.

Minimalna odlegtos¢ krawedzi nawierzchni asfaltowej od krawedzi nasypu wynosi 30 cm, dotyczy

zaréwno zakretow profilowanych jak i przeszkdd na odcinkach prostych.
Warstwa jezdna musi nachodzi¢ na korone zakretu profilowanego (tzw. bandy) min. 50 cm.

Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych

odchylen.
4.3.4.3. Ocena réwnosci warstwy

Wszystkie przeszkody wchodzace w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK na catej swojej
szerokosci musza mie¢ jednakowy profil (przekréj podtuzny). Wyjatek moga stanowié¢ przeszkody celowo
wyprofilowane asymetrycznie, tak aby np. utatwiaty zmiane kierunku jazdy [(pochylone garby,

multiprzeszkody itp.)

Warstwa jezdna wszystkich zakretéw musi by¢ w przekroju wycinkiem kota o promieniu nie wiekszym
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niz 2,6 metra. Niedopuszczalne jest stosowanie zakretdw profilowanych (tzw. band), ktére sa w przekroju
ptaskie lub ich promien jest niejednostajny. Wyjatek stanowi dolna pdtka bandy, ktéra moze byc

wyptaszczona.
4.3.4.4. Spadki poprzeczne
Z czestotliwoscig podana w tablicy 7 nalezy sprawdzaé spadek poprzeczny warstwy.

Spadki poprzeczne warstwy jezdnej winny by¢ wykonane tak, aby na jej powierzchni nie tworzyty sie

zastoiska wody.
4.3.4.5. Ztacza podtuzne i poprzeczne

Potaczenia nawierzchni jezdnej w migjscach przerw technologicznych musza by¢ tak wykonane, aby nie

byty wyczuwalne uskoki ani zmiany profilu przeszkody.
4.3.4.6. Wyglad warstwy

Wyglad zewnetrzny warstwy jezdnej, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,

deformacji, plam i wyruszen.

Wszystkie przeszkody wchodzace w sktad rowerowego placu zabaw - PUMPTRACK (garby, muldy,
przeszkody ztozone itp.) musza by¢ wyprofilowane wtaki sposdb, aby umozliwiaty ptynna jazde.
Niedopuszczalne jest wyprofilowanie przeszkdéd wymuszajacych "nerwowa jazde" tzn. zbyt ostrych,

o szpiczastych ksztattach.

Wszystkie krawedzie warstwy jezdnej musza by¢ sfazowane pod katem 45° (£5°). Fazowanie
i zageszczanie krawedzi musi odbywac sie podczas uktadania warstwy. Niedopuszczalne jest fazowanie
(ciecie) po wystygnieciu masy mineralno-asfaltowej. Krawedzie musza by¢ wykonane w réwnej linii, bez
peknie¢ i ubytkdow.

4.4. Opis techniczny do projektu zieleni

4.4.1. Trawniki

W projekcie przewidziano zatozenie nowych powierzchni trawiastych.

Wszystkie trawniki wykonane metoda siewu planuje sie wykonaé mieszankami traw przeznaczonych na

tereny sportowo-rekreacyjne.

Gleba powinna by¢ oczyszczona z wszystkich zanieczyszczen i chwastow, powinna by¢ przekopana badz

przeorana, nalezy wzbogaci¢ ja w nawozy mineralne.
4.4.1.1. Terminy siewu

Na termin zaktadania trawnika nalezy przewidzie¢ lato lub wczesna jesien. Dopuszcza sie zaktadanie

trawnikéw w pdzniejszym terminie przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. W wyborze terminu
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nalezy kierowac sie temperatura i wilgotnoscia. Siewu nalezy dokonywaé w dni bezwietrzne.
4.4.1.2. Technika siewu
Podtoze po przygotowaniu, wyréwnujemy i zageszczamy watem o ile struktura nie jest zbyt zwiezta.

W celu usprawnienia siewu oraz uzyskania rdéwnomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy
zastosowac siewniki do nasion. Przed wysianiem nalezy teren wyréwnac. Wysiane nasiona powinny by¢
przykryte ziemia na gtebokos¢ 0,5-1 cm. W tym celu nalezy ptytko przemieszac powierzchniowa warstwe
ziemi. Nastepnie powierzchnie nalezy uwatowac lekkim watem. Zaleca sie oba te zabiegi potaczyc
poprzez uzycie walca z kolczatka. Nalezy przewidzie¢ norme wysiewu nasion na poziomie 4kg/ar
trawnika. Trawniki nalezy wykonaé z mieszanki traw typu gazonowego (np. Top Grass Gazonowa) lub
sportowego, lub ich mieszanka. Ograniczy¢ zasieg trawnika pod koronami drzew na ile to jest mozliwe.
Pod koronami nalezy zastosowac mieszanke traw do miejsc ocienionych np. z dodatkiem $miatka
darniowego.

4.5. Opis techniczny odwodnienia

Nie przewiduje sie urzadzen odwadniajacych w obrebie toru. Odprowadzenie wody z toru rowerowego
powierzchniowo w grunt. Stosunki wodne nie ulegna zmianie, a sasiednie dziatki nie beda zalewane.

4.6. Charakterystyka energetyczna

Obiekt nie pobiera energii i nie wymaga zadnych zrddet i zasobdw energii.

4.7. Instalacje elektryczne

Przewiduje sie o$wietlenie placu do wypoczynku zgodnie z projektem oswietlenia stanowiacym odrebne
opracowanie branzy elektrycznej.

4.8. Instalacje sanitarne

Nie wystepuja w obiekcie.

4.9. Wptyw obiektu na srodowisko

Projektowany obiekt nie jest zaliczany do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac¢ na Srodowisko. Nie

jest zaliczany do inwestycji wptywajacych szkodliwie na Srodowisko i zdrowie ludzi.

Projektowana budowa i eksploatacja toru rowerowego nie bedzie zrédtem powstawania odpadow czy tez
powstawania nowego rodzaju poza odpadowymi $ciekdw.

4.10. Warunki dopuszczenia zamiennikow

W ramach prac wykonawczych konieczne jest stosowanie materiatéw catkowicie zgodnych z produktami

podanymi w dokumentacji pod wzgledem:
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- gabarytow i konstrukeji (wielko$é, rodzaj oraz liczba elementdw sktadowych)
- charakteru uzytkowego (tozsamo$¢ funkcji)
- charakterystyki materiatowe] (rodzaj i jako$¢ materiatu)

- parametrow technicznych (wytrzymatoéé, trwatoéé, dane techniczne, dane hydrauliczne,

charakterystyki liniowe, konstrukcja)
- wygladu (struktura, barwa, ksztatt)
- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania

Wszystkie produkty zastosowane przez wykonawce musza posiada¢ niezbedne, wymagane przez prawo
deklaracje zgodnosci ijakosci z aktualnymi europejskimi normami dotyczacymi okreslonej grupy

produktow.
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