Zleceniodawca: Wykonawca:

AR TRrgect =0
PROFES. O\Alhr TORY ROWEROWE M A

Firma Geologiczna GEOOPTIMA
ul. Strzeszyniska 31
60-479 Poznan

BT PROJECT S.C.
ul. Sytkowska 43
60-413 Poznan

Temat zadania

"Budowa pumptracku na dz. ew. nr 91/49 w m. Dabréwka, gm. Dopiewo”

Opracowanie

DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

Umowa nr Gmina Wersja | Egz.nr
Dopiewo 1

Autor Imie i nazwisko Uprawnienia Brania Podpis

Opracowat: mgr Barttomiej Boczkowski VII-1849 geologia

Opracowat: mgr Adrianna Kowalczyk geologia

Opracowat: Inz. Agnieszka Rydlewicz geologia

Poznan, wrzesien 2020 r.




DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czesc¢ tekstowa:

1.1. Podstawa formalna opracowania
1.2. Podstawa prawna opracowania
1.3. Podstawa merytoryczna opracowania
1.4. Zakres przeprowadzonych prac
2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan
2.1. Potozenie terenu badan
2.2. Opis terenu badan
3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
4. Budowa geologiczna
5. Warunki hydrogeologiczne
6. Ocena warunkdéw geotechnicznych
7. Opis metodyki wykonanych prac

7.1. Badania terenowe

8. Warunki gruntoWo-WOdNE........ccceieerrenirenirrnnirenireenerenerennernsessaseresersssssnsesensssnns

9. Whnioski



DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

Zatgczniki:

NV EWNPR

Mapa orientacyjna w skali 1 : 50 000

Szkic dokumentacyjny w skali 1 : 1000

Legenda zastosowanych oznaczen

Zestawienie charakterystycznych parametréw geotechnicznych
Karta otworu geotechnicznego

Przekroj geotechniczny

Karta sondowania dynamicznego

Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski



DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

1. Wstep

1.1. Podstawa formalna opracowania

Niniejsza dokumentacje badan podtoza gruntowego, zwang dalej Dokumentacjg wykonano
na podstawie badan geotechnicznych, przeprowadzonych w dniu 21 wrze$nia 2020, na zlecenie

BT PROJECT S.C., ul. Sytkowska 43, 60-413 Poznan.

Dokumentacje opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzgdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz
zgodnie z wytycznymi PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Zasady ogdlne
i PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 2. Rozpoznanie i badanie podtoza

gruntowego.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Dokumentacje sporzadzono zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami oraz

wytycznymi $cisle powigzanymi z zakresu geotechniki i budownictwa.
Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:
[P1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 12).

[P2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P3] PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1. Zasady ogdline.

[P4] PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2. Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.

[P5] PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw.
Czesc 1: Oznaczenie i opis.

[P6] PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéow.
Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.

[P7] PN-EN ISO 14688-2:2006/Ap1. (poprawka do normy). Badania geotechniczne. Oznaczenie
i klasyfikowanie gruntéw. Czesc 2: Zasady klasyfikowania.

[P8] PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdlne.

[P9] PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
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[P10]

[P11]
[P12]

[P13]

[P14]

[P15]

[P16]

Uwagi:

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarski Morskiej z dnia 02 marca 1999
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.).

PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Pobieranie probek metodg
wiercenia i odkrywek oraz pomiary wdd gruntowych — Cze$¢ 1: Techniczne zasady
wykonania.

PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Czesc¢
2. Sondowanie dynamiczne

w zatgczniku nr 4, 5, 6 oraz 7 do Dokumentacji przedstawiono:

e klasyfikacje gruntéw, zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem [P2] oraz normami [P3],
[P4], [P5];
o klasyfikacje gruntéw, zgodnie z wycofanymi (od 31 marca 2010 r.) normami pozostajgcymi

w praktycznym uzyciu, m.in. [P10].

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

W celu sporzgdzenia Dokumentacji przeanalizowano oraz wykorzystano dostepne materiaty

geologiczne, geotechniczne, literature techniczng i inne materiaty oraz informacje otrzymane przez

Zleceniodawce.

Wykaz wykorzystanych opracowan merytorycznych:

(M1]

[M2]
[M3]
[M4]
[M5]

[(Mé]

Informacje przekazane przez Zleceniodawce (lokalizacja projektowanej inwestycji, lokalizacja
otwordw geotechnicznych, zatozenia i wymagania projektowe)

oy . badad I 2 od
Kondracki J. ,,Geografia regionalna Polski” PWN, Warszawa 2013 r.
Witun Z. ,Zarys geotechniki” WKL, Warszawa 1987 r.

Pisarczyk S. ,,Gruntoznawstwo inzynierskie” PWN, Warszawa 2012 r.

Pisarczyk S. ,,Mechanika gruntéw” OWPW, Warszawa 2005 r.
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[M8] Opinia geotechniczna w zwigzku z realizacja zadania ,BUDOWA PUMPTRACKU
NA DZ. EW. NR 91/49 W M. DABROWKA, GM. DOPIEWQ” sporzadzong w lutym 2020 r. przez
Firme Geologiczng GEOOPTIMA, ul. Wilczak 49, 61-623 Poznan.

1.4. Zakres przeprowadzonych prac

Dla rozwigzania zadania, jakim byto rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo-
wodnych w miejscu projektowanej budowy pumptracku na dz. ew. mr 91/49 w m. Dabrdowka,

gm. Dopiewo, w dniach 16 luty 2020 r + 28 wrzesnia 2020 r. wykonano:

e Badania geotechniczne, w ktérych wchodzit ponizej przedstawiony zakres prac:

v Wizja lokalna terenu badan, w trakcie ktérej zweryfikowano informacje
przekazane przez Zleceniodawce [M1];

v' Tyczenie poszczegdlnych punktéw badawczych.

v' 3 otwory geotechniczne do gteb. 4,0 m p.p.t. oraz 1 otwér geotechniczny
do gteb. 5,5 m p.p.t. (facznie odwiercono 19,5 mb);
W trakcie wiercen geotechnicznych, z kazdego marszu s$widra, sukcesywnie
przeprowadzano makroskopowe badania terenowe przewiercanych gruntéw.
Oznaczano: rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe, wilgotnos¢, stan
gruntu i in. Wszystkie ww. czynnosci wykonane byty zgodnie z norma [P3, P4, P5,
P6, P8, P10];
W trakcie wierced przeprowadzano rowniez obserwacje zwierciadta wdd
gruntowych;

v" Sondowania dynamiczne lekkg sondg dynamiczng DPL (2 sondowania);

e Prace kameralne wykonane po zakonczeniu badan terenowych.
W ramach prac kameralnych wchodzity takie zadania jak:
v' Analiza dostepnych materiatéw archiwalnych zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem (m.in. Opinia geotechniczna... [M7];
v" Analiza dostepnych materiatéw dydaktycznych zwigzanych z przedmiotowym
zadaniem;
v" Opracowanie zatgcznikdw Dokumentaciji;

v' Opracowanie czesci tekstowej Dokumentacji.
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2. Lokalizacja i charakterystyka terenu badan

2.1. Potozenie terenu badan

Obszar objety niniejszg Opinig potozony jest na dz. ew. nr 94/49 w m. Dabrdéwka,
gm. Dopiewo. Teren ten znajduje sie okoto 570 m na zachdd od drogi szybkiego ruchu S11 oraz okoto

2,4 km na pétnoc od rzeki Wirynki.

Ogdlng lokalizacje terenu badan przedstawiono na dotgczanym zatgczniku nr 1.

2.2. Opis terenu badan

Aktualnie teren badan to zachodnia czes¢ dziatki poros$nieta roslinnoscig trawiasta.

Teren badan znajduje w mezoregionie Wysoczyzna Grodziska, makroregionie Pojezierze

Wielkopolskie, podprowincji Pojezierza Potudniowobattyckie, prowincji Niz Srodkowoeuropejski.

Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono na zatgcznikach
nr 1 i 2. Na zatgczniku nr 2 zaznaczono punkty badawcze (otwory geotechniczne, sondowania

dynamiczne).

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Do opisu przedmiotowej inwestycji wykorzystano w catosci przekazane przez Zleceniodawce

[M1].
Wykonanie budowy pumptrucku na dz. ew. nr 91/49 w m. Dabréwka, gm. Dopiewo.

Projektowang inwestycje zgodnie z [P1] przypisano do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
Ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowej inwestycji do odpowiedniej kategorii

geotechnicznej podejmie projektant.

4. Budowa geologiczna

Budowe geologiczng analizowanego terenu oraz terenéw przylegtych opisano na podstawie
Szczegbtowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1 : 50 000, arkusz 471 Poznan, opracowane] przez
R. Chmal w 1990 r. jak i na podstawie badan wtasnych wykonanych w dniach 16 lutego 2020 r.

Najstarszymi  udokumentowanymi osadami, w rejonie projektowanej inwestycji,
sg neogenskie utwory wyksztatcone w postaci piaskow, mutkdéw, itéw i wegla brunatnego (,mM).

Osadami mtodszymi sg utwory czwartorzedu, wyksztatcone w plejstocenie reprezentowane
przez najastarsze gliny zwatowe (gufQ°:3) oraz piaski i zwiry wodnolodowcowe (p:Q%:3)

7
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zlodowacenia Odry oraz takze przez gliny zwatowe (¢w8Q%p3) zZlodowacenia Warty oraz gliny zwatowe
(e08Q%3'p4) i piaski lodowcowe (,8Q%',4) zlodowacenia battyckiego, fazy leszczyriskiej. Osady
holoceniskie reprezentowane sg na opisywanym obszarze przez torfy (:Qn), wystepujace

we wschodniej czesci badanego obszaru.

5. Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne analizowanego terenu oraz terendw przylegtych opisano
na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski w skali 1 : 50 000, arkusz 471 Poznan, opracowang
przez S. Dgbrowskiego, M. Trzeciakowskg, R. Straburzyriskg w 2000 r. oraz na podstawie badan

wtasnych.

Na badanym obszarze stopien zagrozenia zanieczyszczeniami jest bardzo wysoki (obecnosé
licznych ognisk zanieczyszczen na terenach o niskiej odpornosci poziomu gtéwnego). Wodonosnos¢
opisywanego obszaru wynosi 30-50 m3/h. Kierunek przeptywu wéd podziemnych odbywa sie
w strone potudniowa. Na omawianym obszarze przekroczone sg wskazniki jakosci dla wéd pitnych

dla zelaza i manganu.

W trakcie prac terenowych zwierciadto wéd podziemnych zaobserwowano we wszystkich
otworach geotechnicznych, ktére w otworach nr 1, 3, 5 stabilizowaty sie na gtebokosci
08 + 1,0 m p.p.t. W otworze nr 2 udokumentowano zwierciadio napiete, nawiercone
na 0,9 m p.p.t. a ustabiliowane na gteb. 0,6 m p.p.t. W otworze nr 4, dodatkowo udokumentowano

sgczenia miedzyglinne na gteb. 1,0 m p.p.t.

6. Ocena warunkéw geotechnicznych

Na podstawie badan wtasnych oraz materiatéw archiwalnych zawartych w Opinii
geotechnicznej w zwiqgzku z realizacjqg zadania ,,BUDOWA PUMPTRACKU NA DZ. EW. NR 91/49
W M. DABROWKA, GM. DOPIEWO” sporzqdzonq w lutym 2020 r. przez Firme Geologiczng
GEOOPTIMA, ul. Wilczak 49, 61-623 Poznar [M7] warunki geotechniczne na przedmiotowym terenie
okresla sie jako niekorzystne dla potrzeb projektowanej inwestycji. Na takg ocene wptywa zaleganie
plastycznych oraz miekkoplastycznych gruntéw mineralnych spoistych w poziomie posadowienia
planowanej inwestycji. Warunki hydrologiczne réwniez okresla sie jako niekorzystne ze wzgledu

wystepowanie wdd gruntowy powyzej poziomu posadowienia.
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7. Opis metodyki wykonanych prac

7.1. Badania terenowe

W ramach badan terenowych wykonane byty:
e matosrednicowe reczne wiercenia badawcze wykonane zestawem typu ,Szkurtat”
o $rednicy @ 90 mm;
e wstepna analiza makroskopowa przewiercanych gruntéw;

e sondowania dynamiczne lekkg sondg dynamiczng DPL.

Wiercenia badawcze reczne sg zasadniczym sposobem szczegdtowej analizy budowy geologicznej

przedmiotowego terenu. Polegaja one na wykonaniu pionowych otworéw
o odpowiednio dobranej srednicy, ktéra umozliwi:
e pobieranie préb gruntu (zgodnie z PN-EN I1SO 22475-1);
e ustalenie profilu geologicznego (rodzaj gruntu oraz uktad poszczegdlnych warstw);
e ustalenie cech fizycznych i mechanicznych gruntu (na podstawie pozyskanych préb
gruntu);

e dokonanie obserwacji hydrogeologicznych oraz pobdr préb wéd gruntowych;

Wyniki z przeprowadzonych wiercen badawczych przedstawiane sg w formie kart dokumentacyjnych

otworéw geotechnicznych oraz w formie przekroi geologicznych.

Sondowanie dynamiczne lekka sondg dynamiczng DPL (SD-10) polega na dynamicznym pograzaniu

normowej koncéwki stozkowej w podtoze gruntowe ze statg energia uderzenia (uderzenie ciezaru
o masie 10 kg z wysokosci 50 cm +/- 1 cm). W wyniku prowadzonego badania uzyskujemy wartosci
charakterystyczne odpowiadajace ilosci uderzen na jednostke pograzenia (10 cm). Na podstawie
odpowiednich korelacji wynik daje mozliwos¢ okreslenia stopnia zageszczenia badanego gruntu.

Przeprowadzane sondowania dynamiczne wykonano o odlegtosci nie mniejszej niz
2 m od wykonanego otworu badawczego oraz zgodnie z PN-EN ISO 22476-2:2005. Wyniki stopnia
zageszczenia Ip wyprowadzono w oparciu o przeprowadzone sondowania dynamiczne wyznaczone

zgodnie z PN-BN-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
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Rys. 1. Szkic koncoéwki sondy dynamicznej

8. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie badan zalegajg grunty organiczne, grunty mineralne niespoiste
oraz grunty mineralne spoiste. Grunty organiczne wyksztatcone jako torfy oraz torfy na pograniczu
namutéw. Grunty mineralne niespoiste wyksztatcone jako piaski drobnoziarniste, piaski
drobnoziarniste przewarstwione pytem oraz piaski Srednioziarniste. Grunty mineralne spoiste
wyksztatcone jako gliny pylaste, gliny piaszczyste, pyly oraz pyly przewarstwione piaskami

drobnoziarnistymi.

Podczas wykonywania badan we wrzesniu 2020 r. (niski stan wéd gruntowych) warunki
hydrogeologiczne  charakteryzowaty sie  zgodnie z danym  podanymi w  tabeli

nrl.

10
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Zwierciadto wody gruntowej

Nr Rzedna Nawiercone Ustabilizowane Saczenia
otworu | terenu
Gleb. Rzedna Gteb. Rzedna Gteb. Rzedna
(mnpm] [m n.p.m.]
[mp.p.t] [mppt] | [mn.pm] [mp.p.t] [mn.p.m]
1 - 0,9 - 0,9 - - -
2 - 0,9 - 0,6 - - -
3 - 1,0 - 1,0 - - -
4 - 1,0 - 1,0 - 1,0 -
5 - 0,8 - 0,8 - - -

Tab.1 Charakterystyka ZWG na analizowanym terenie

Na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych oraz prac kameralnych warunki

gruntowo-wodne opisywanego terenu okresla sie jako ztozone. Na takg ocene wptywa zaleganie

plastycznych oraz miekkoplastycznych gruntéw mineralnych spoistych w poziomie posadowienia oraz

wystepowanie wdd gruntowych powyzej poziomu posadowienia planowanej inwestycji.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie prac terenowych oraz kameralnych,

na analizowanym terenie wydzielono cztery pakiety geotechniczne, w obrebie ktérych znajdujg sie

warstwy geotechniczne zbudowane z gruntdow o tej samej genezie. Natomiast wyodrebnione

warstwy geotechniczne rdznigce sie miedzy sobga: rodzajem gruntu (litologig), jego stopniem

zageszczenia oraz stopniem plastycznosci.

Wartosci parametréw charakterystycznych:

e |p — stopien zageszczenia dla gruntéw niespoistych i antropogenicznych przyjeto

w trakcie wierced na podstawie wykonanych sondowarn dynamicznych oraz oporu

stawiano przez grunt na korncéwke swidra wiercgcego.

e | —stopien plastycznosci dla gruntéw spoistych przyjeta w trakcie badan terenowych

11
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Warstwy geotechniczne udokumentowanych gruntéw w pakietach prezentujg sie nastepujgco:

Pakiet |

Pakiet Il

A1
A2
11B1
11B2

Pakiet IlI

A1
111A2
111A3

Pakiet IV

IVA1
IVA2

holoceniskie grunty organiczne wyksztatcone jako torfy [Or] oraz torfy
na pograniczu namutéw [Or]. W obrebie pakietu wydzielono jedng warstwe

geotechniczng, ktdra ksztattuje sie nastepujaco:

Or grunt stabonosny.

plejstocenskie grunty mineralne niespoiste wyksztatcone
jako piaski drobnoziarniste [FSa], piaski drobnoziarniste przewarstwione
pytem [siFSa] oraz piaski $rednioziarniste [MSa]. W obrebie pakietu

wydzielono cztery warstwy geotechniczne, ktére ksztattujg sie nastepujgco:

FSa $rednio zageszczone Ib=0,37;
FSa, siFSa Srednio zageszczone Ip=0,46;
MSa Srednio zageszczone Ib=0,37;
MSa Srednio zageszczone Io=0,46.

plejstoceniskie grunty mineralne spoiste wyksztatlcone w postaci glin
pylastych [saclSi] oraz glin piaszczystych [saSi]; zaliczone do grupy
genetycznej ,,B”, zgodnie z [P12]. W obrebie pakietu wydzielono trzy warstwy

geotechniczne, ktére ksztattujg sie nastepujaco:

saSi plastyczne 1.=0,30;
saclSi twardoplastyczne 1.=0,20;
saclSi twardoplastyczne 1.=0,10.

plejstoceniskie grunty mineralne spoiste wyksztatcone w postaci pytéw [Si]
oraz pytéw przewarstwionych piaskami drobnoziarnistymi [fsaSi]; zaliczone
do grupy genetycznej ,,C”, zgodnie z [P12]. W obrebie pakietu wydzielono

cztery warstwy geotechniczne, ktére ksztattujg sie nastepujgco:

fsaSi miekkoplastyczne 1.=0,50;

Si, fsaSi plastyczne 1.=0,35;
12
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IVA3 Si plastyczne/twardoplastyczne 1.=0,25;
IVA3 Si, fsaSi twardoplastyczne I.=0,10.

Ukfad pakietéw i warstw geotechnicznych w przestrzeni przedstawiono na kartach

dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. nr 5) oraz przekrojach geotechnicznych (zat. 6).

Ponizsza tabela przedstawia parametry wodoprzepuszczalnosci poszczegdlnych gruntéw

udokumentowanych na analizowanym terenie wg literatury technicznej.

Charakterystyka Wspétczynnik Wspétczynnik
wodoprzepuszczalnosci filtracji k [cm/sek.] | przepuszczalnosci
darcy

Rodzaj gruntu

Srednio przepuszczalne:

Piaski drobnoziarniste [FSa], 102+ 10 0,01+0,1
Piaski $srednioziarniste [MSa]
Pétprzepuszczalne:
Gliny piaszczyste [saSi], 10°=+10* 10 =10
Pyty [Si]
Nieprzepuszczalne:
<10° <104

Gliny pylaste [saclSi]

Tab. 2. Ogdina przepuszczalnos¢ gruntéw (Pazdro, Kozerski; 1990 r.)

9. Whioski

e W niniejszej Dokumentacji wyniki badan przedstawiajg rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych, ktére zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym ze Zleceniodawca.

e Stan badan aktualny na wrzesien 2020 r.

e Projektowang inwestycje zgodnie z [P2] przypisano do pierwszej kategorii geotechnicznej
w ztozonych warunkach gruntowych. Ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowe;j

inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

13



DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

Zalegajgca od powierzchni terenu warstwa gleby oraz zalegajgce pod nig torfy, torfy
na pograniczu namutu oraz miekkoplastyczne grunty mineralne przypisane do warstwy
geotechnicznej IVA1 s3g zaklasyfikowane jako grunty stabonosne. Nie zaleca sie, aby
posadowienie elementéw pumptracku odbywato sie w obrebie ww. gruntéw stabonosnych.
Grunty mineralne przypisane do pakietu II, lll i IV (z ominieciem warstwy geotechnicznej
IVA1) nalezy traktowaé jako nosne, zdolne do przenoszenia obcigzen bezposrednich
od projektowanych elementéw pumptracku.

We wrzesniu 2020 r. (niski stan wdd podziemnych) wody gruntowe zaobserwowano
we wszystkich otworach geotechnicznych, ktére w otworach nr 1, 3, 5 stabilizowaty
sie na gtebokosci 0,8 + 1,0 m p.p.t. W otworze nr 2 udokumentowano zwierciadto napiete,
nawiercone na 0,9 m p.p.t. a ustabiliowane na gteb. 0,6 m p.p.t. W otworze nr 4, dodatkowo
udokumentowano sgczenia miedzyglinne na gteb. 1,0 m p.p.t.

Zgodnie z zaleceniami [P12] w trakcie prowadzenia robdét ziemnych nalezy
przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce przed:

o rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznieciem podifoza w czasie
wykonywania robét;

o zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe;

o korozyjnym dziataniem wéd gruntowych, opadowych i technologicznych
na materialy, konstrukcje i urzadzenia podziemne, a takze wéd
technologicznych na podtoze gruntowe.

Grunty spoiste (Pakiet Il oraz IV) sg gruntami wrazliwymi na zmiane wilgotnosci —
zwiekszona wilgotno$¢ powoduje uplastycznienie sie tych gruntéw. Wykopy
w gruntach spoistych nalezy wykonywac¢ z nalezytg starannoscig i zabezpieczy¢
je przed wptywem czynnikéw atmosferycznych oraz przed ewentualnym zalaniem.
W przypadku uplastycznienia sie gruntu zaleca sie reczne usuniecie uplastycznionej
warstwy i zstgpienie jej ,chudym betonem”.

Strefa przemarzania grunty dla analizowanego terenu wynosi Hz = 0,8 m p.p.t.

Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie
rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wylacznie poszczegdlnych punktéw
badawczych.

Doktadnosc okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen wynosi
ok. +/- 0,2 m, a dla sondowan dynamicznych ok. +/- 0,1 m, co wynika z techniki

wykonywanych badan oraz doktadnosci urzagdzen pomiarowych.
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DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

e W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niezgodnosci z wynikami
badan geotechnicznych przedstawionymi w Dokumentacji nalezy skontaktowad sie z autorem

niniejszego opracowania.
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UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Zat. nr 4

3 o T |2 5% | 3 o
[e) . = S =} 5> .©
£ E g |z |3 .|t 3 2 s18% | 87| 8¢
§ 2 S 12138212 |8 |2 |=9|68 |c5]|2d
% .O') ®© o B N = o = = a o o (Uﬁ N @2 N . o 5
o o EN w g FD D = o) .E.o :b ga§ (5{”8 %O
° N S & = 2 o O ‘Q T o |59 £ 52
o 20 o) o £ B oy ¥ ¢ |o o = = O
> o ® @ @ o c 5] o] » 2 | g2 £ = S5
o - ss| N | & |38 |®2 7 3 ¢ |ss | 52|38
& 515 | 8| 2|8 |& |§ 58 |89 |2
T =1 s 9
= wg: - 1P10 2 0 2] 0 3 o
2Py | WO P10 | O [%] | [m?] [ [kPa] | [l | [MPa] [ [MPa]| [MPa]
I Or T, T/Nm grunt stabono$ny
11A1 FSa Pd - 0,37 nw 24,0 1,90 - 29,8 48,4 60,5 36,1
IIA2 | FSa,siFSa | Pd, Pd//m - 0,46 nw 24,0 1,90 - 30,2 57,4 71,8 42,9
w 14.0 1.85
IB1 MSa Ps - 0,37 - 32,2 75,2 83,5 63,4
nw 22.0 2.00
1IB2 MSa Ps - 0,46 nw 22,0 2,00 - 32,7 88,3 98,1 74,5
A1 saSi Gp B 0,30 w 17,0 210 | 28,00 | 16,4 29,3 39,0 22,2
A2 saclSi Gm B 0,20 w 20,0 210 | 31,54 | 18,3 36,9 49,2 28,1
A3 saclSi G B 0,10 w 20,0 210 | 3548 | 20,1 48,1 64,1 36,5
IVA1 fsaSi m/Pd C 0,50 w 26,0 1,95 8,57 10,0 15,7 26,2 11,0
IVA2 | Si, fsaSi , T//Pd C 0,35 w 24,0 2,00 | 11,90 | 12,4 21,3 35,5 14,9
IVA3 Si ™ C 0,25 w 24,0 2,00 | 15,00 | 14,0 26,3 43,9 18,4
IVA4 | Si, fsaSi m, ™/Pd C 0,10 w 22,0 2,05 | 22,11 16,4 37,2 62,0 26,0
Uwagi:

warto$¢ wyznaczona w badaniach terenowych

warto$¢ wyznaczona w oparciu o literature techniczng
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Otwoér nr 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 5.1

Miejscowos¢: Dagbréowka
Gmina: Dopiewo

Obiekt: dz. ew. nr 91/49
Zleceniodawca: BT Project s.c.

System wiercenia: Recznie

Powiat: poznanski Wiercenie: Firma Geologiczna GEOOPTIMA Rzedna:
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzor geologiczny: mgr B. Boczkowski Skala 1:75 | Data wiercenia: 21-09-2020
Parametry gruntu
Profil =) V9 e
- © . ) Przelot L . c — o N
23 litologiczny Opis litologiczny 2 o S 5 3 o g2
ol 28 | & = g | S igg |58 |85
2 = ‘® 9 2 |2 2 @
5 228 & € | 5|87 2|g29sne =g
% oRz| = ) = g s |bg b3 )
= Z = z| @ a N
= | imppt| @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
m Gleba (PH+H), ciemnobrgzowa Gb w
s 7777040 Piasek $redni, jasnobrazowy
vV v w/inw 0.37 | 1IB1
090 Ps szg
’ 1.00 Piasek $redni, brgzowy nw 0.46 | 1B2
2 1.40| Pyt brazowy m w tol | 0.25 IVA3
N
g § 1.80| Piasek drobny, brazowy
= L
o
Pd nw szg 0.46 | 1IA2
4.0 4.00
Otwor nr2 Rzedna: Data: 21-09-2020
< Torf, brazowo-czarny na pograniczu namutu
v s TINm | w [
0.60 T
090 | | . i
0.90 Piasek drobny, szary 037 | nat
5 1.40 Piasek drobny, szary
g Pd
% 5 11A2
°l 3 nw szg
)
e 2.70| Piasek $redni, szary 0.46
| Ps 11B2

4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Otwérnr 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 5.2

Miejscowos¢: Dagbréowka
Gmina: Dopiewo

Obiekt: dz. ew. nr 91/49
Zleceniodawca: BT Project s.c.

System wiercenia: Recznie

Powiat: poznanski Wiercenie: Firma Geologiczna GEOOPTIMA Rzedna:
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr B. Boczkowski Skala 1:75 | Data wiercenia: 21-09-2020
Parametry gruntu
Profil 2 i o
. : Przelot o . = S
o 8 litologiczny Opis litologiczny 2 < 5] o Lo
25 5 o) ] = B = ¢
o €8] & 5 8 ,3| 5|52 5% | 2%
5 228 5 E | 5 8Y| 2 |58589849 =%
Sl oRz| > o S 2| 5|68 6% S
8 B < g N 2 I
= | imppt| @ | [m] [m] N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
7 Gleba (PH+H), ciemnobrgzowa Gb w
I N
..lele ¢ 0.50| Piasek sredni, brazowy
% 10 [+ ;¥ Ps nw szg 0.37 | liB1
s [ [~ 140 Py szary tpl | 0.10 VA4
E [~ o~
% §hoo [0 1.80| Pyt szary I
§e I~ ~
© ar - N’\ 2.40 Pyt, szary przewarstwiony piaskiem drobnym w pl 0.35 VA2
30 [T~ ~ m|Pd
r ' 3.40 Piasek $redni, szary
Ps nw szg 0.46 | 1IB2
4.0
4.00
Otwér nr4 Rzedna: Data: 21-09-2020
Torf, czarny T |
s 7 0.40| Glina piaszczysta, szaro-brgzowa Gp ol | 0.30 A1
1!001 0;2 1.0 | L / 0.80 Glina pylasta, brgzowo-szara Gn 0.20 A2
’ ~ o~ ; iaski tpl
| o 1.20 Pyt, szary przewarstwiony piaskiem drobnym 010 VA4
zN z~ 1.70 Pyt, szary przewarstwiony piaskiem drobnym
2.0 | =~ pl | 0.35 VA2
'E). ~ ~
g 13 ~ -~ 2.50 Pyt, szary przewarstwiony piaskiem drobnym ™
o ~ 7~
flea0 ~ ~
o o ~ ~
o I~ o~ ||Pd
NN,\ mpl | 0.50 IVA1
—4.0 —
|- NNN,\
50 == 5.00| Pyt szary przewarstwiony piaskiem drobnym
S . yi, szary p yp Yy pl | 0.35 IVA2
: ~—_5.40 _Piasek $redni, szary Fs AW 29 U-Ao1HIB2
5.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 5.3

Otwérnr 5

Miejscowos¢: Dagbréowka
Gmina: Dopiewo

Obiekt: dz. ew. nr 91/49

System wiercenia: Recznie

Zleceniodawca: BT Project s.c.

Powiat: poznanski Wiercenie: Firma Geologiczna GEOOPTIMA Rzedna:
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzér geologiczny: mgr B. Boczkowski Skala 1:75 | Data wiercenia: 21-09-2020
Parametry gruntu
Profil P El o
- © . ) rzelot L . c — N
92 litologiczny Opis litologiczny 2 < (3] o Lo
? S 5 o) ] > B c | 2¢C
o £5.] & 35 | 8.5 S5|se |sg g%
2 = ‘® Q o |2 @ (]
5 228 & € | 5|87 2|g29sne =g
Sl oRz| > o S 2| 5|68 6% S
8 B < g N 2 I
= mppt| @ | [m] [m] N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
g 7 Gleba (PH+H), ciemnobrazowa
Iy AN
vV V .-l 0.60| Piasek sredni, brazowy Ps |winw szg 0.37 | lIB1
0.80 1.0 [~/ 0.90| Glina pylasta, brgzowa Gn A3
| ~_" 120] Pyl szary w tpl | 0.10 VA4
° g I1
v "~ 160 Pyt szary pl | 0.35 IVA2
cl
§ § 2.0 o R 2.00 Piasek drobny, szary przewarstwiony pytem
o
—3.0 Pd||1 nw szg 0.46 | 1IA2
40 1 2.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m p.p.t.

07

1—

2—

Skala N
250

50 |

4—

-5

-6

Gleba

Glina piaszczysta

Glina pylasta

Piasek drobny

Piasek sredni

Pyt

{1

Torf

m p.p.t.
7 0.00 0
Gb T
2274050 I
EAR Gp
A\VA 4 ||I:)I=Bo?37
09 09 %0 Ps Gr -1
11B2 A
1D=0,46 < aia s 1.40
VA4 -~ I1||Pd L
IL=0,10 — o
vas T80
T |
& L I 1||Pd
VA2 240
1L=0,35 ~ ~ i
Lt ~~"~ TP .
11B2 R L
ID=0,46 . .
1||Pd
—-4
—5
11||Pd
L6
50.00m 20.00m |
3 4
|:1 Firma Geologiczna GEOOPTIMA Zat.nr
A ul. Strzeszynska 31, 60-479 Poznan 6.1
Data Nazwisko Podpis . . Skala
Opracowat 27-09-2020 A. Kowalczyk PI’ZGkI’Oj geologlczny B
: 250
Weryfikowat 1: 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




m p.p.t.

07

-1

-2

Skala N
250

50 |

-4

-5

-6

Gleba

@ Glina pylasta
¢ | Piasek drobny
s
1L

Piasek $redni

Pyt
Torf

3 5
m p.p.t.
5 10 15 20
1 1 \[ 0 0
b
Y. in
V4 Psb
‘ \VA 4
9 1IA1 ||:I)LBO:137 10 1.0 pd -1
1D=0,37 Aol
=~ IVA4
III_\=/I'JQ1A6 ~ o~ IL=0,10
:~:.-1.80
~ o« 2
e ~T. m s
240
IVA2 A
IL=0,35 T
T~ 11||Pd 3
o l1A2
-~ 3.40 ID=0,46
11B2 S 11B2
1D=0,46 PS ID=0,46
-4
5
6
40.00m 30.00m
3 5
D Firma Geologiczna GEOOPTIMA Zat.nr
A ul. Strzeszynska 31, 60-479 Poznan 6.2
Data Nazwisko Podpis . . Skala
Opracowat 27-09-2020 A. Kowalczyk Przekro.l 960|Oglczny ”-”
. 250
Weryfikowat 1: 50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




=0 KARTA SONDOWANIA DYNAMICZNEGO Zatnr: 7

MA

Otwoér nr 2 Sonda Nr: S1
Miejscowos¢: Dagbrowka Obiekt: dz. ew. nr 91/49 Typ sondy: DPL
Gmina: Dopiewo Zleceniodawca: BT Project s.c. ]
Powiat: poznanski Wiercenie: Firma Geologiczna GEOOPTIMA Rzgdna:
Wojewddztwo: wielkopolskie Nadzor geologiczny: mgr B. Boczkowski Skala 1:50 | Data sondowania: 21-09-2020
Glebokos¢ | Profil Stopien zageszczenia Interpretacja
zwierciadta| g litologiczny Luzny Srednio zageszcz Zageszczony
wody =
g o . Nio | Nioe | ID/(ID] s
[m.p.p.g & (] ) llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy
1 2 3 2 5 }_34‘5678910111213141516171819 7 8 9 10
c
g T
A A C
0.60
09| [ | 1.0 5 5 0.37
T 8 | 8 | 046
T ] [
¢ y Pd ‘
L \
ol g i
g 1
N 5
() -
[ l [
A€ ‘ 8 8 0.46
3.0 -
1. [
Joos Ps ‘
Jex \
4.0~ ‘
Otwoérnr5 Rzedna: Data: 21-09-2020
T2345678910111213141516171819
A7, . =
k] b b
2 :\ \
— [Prrdas
v Vv T ps 5 | 5 | 037
0.80 ST,
105/ A o — 3] 3
,-- 4l_‘ 4 4
T~ o~ l_[
3 N [ E 4 4
N 1
= 2.0 -
I ‘ 8 | 7 | 046
ole s |
@ -
& ] [
] [ ‘
3.0 Pd
[
s [
4.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OBJASNIENIA BARW | SYMBOLI

Namuly starorzeczy

Namuly plaszczyste den dolinnych: 8 E II| imeF] ity | mulki, miejscami piaski PLIOCEN
p N o« o
T Rl s § z oM Piaski, mulki, ily | wegiel brunaty® MIOCEN
. . . N — - N
TSRS W 2B e Sl sl E PALEOGEN “ ,,..,Ol Piaski, mulki, iy, wegiel brunatny i piaski glaukonitows® OLIGOCEN
Torfy:
Riy: S KREDA Mutowce, pi i waplenie gl i margle®
. GORNA
o na namulach piaszczystych den dolinnych % -
o 3 KREDA i .
g< —— BOLIA Mulowce i piaskowce
o =
2 /
Mulki jeziofna J Gé’gl"}: m,,,J;, Margle, wapienie, itowce, wapienie z rogowecami i mulowce*
Krada i § - JUR A | coe)2 liowce, piaskowce i muiowce®
a jeziorna = RODKOWA [EET8#T] fepe
JURA
" y Piaskowce, Howce | wapienie margliste®
Gytie (LIAS)
— TRIAS E ; flowce z dolomitami, gipsem | anhydrytem oraz piaskowce
I\HH#”“” n:Qn Wity t plywowy GORNY wTs i lowce®
] TRIAS -
< llowce, wapienis, dolomity, anhydryty, wapienie
f =1 A h
\‘ ,QP Piaski rzeczne taraséw zalewowych 4,0-6.0 m n.p. rzeki ,f'_: (ngoﬁﬁgﬂ‘r]’ E ‘WTZ dolomityczne i wapienie margliste®
TRIAS DOLNY 2 . "
Piaski stozkéw naplywowych (PIASK. PSTRY) Dolomity, anhydryty, mulowce, flowce | piaskowce
. Iy z anhydrytem, ity solonodne, sole kamienne,
Piaski eoliczne: E‘ CECHOZTYN Pz anhydryty, dolomity i wapienie”
na piaskach rzecznych taraséw zalewowych 4,0-6,0 m & CZERWONY [ F flaste, pi I
n.p. rzeki SPAGOWIEC H i zlepieficowate | ilowce®
na piautach taraséw ych 6,0-9,0 m ==
n.p. rzeki KAR- KARBON . i .
BON GORNY -umCa Piaskowce, mufowcowe | itowce
Piaski deluwialne:
na itach i mulkach, miejscami piaskach * Tylko' na przekroju | profilach
Eluwia pi Y i glin zwalowych:*
na glinach zwalowych
Piaski rzeczne taraséw nadzslewowych 6,0-9,0 m Bal‘ing- g 1 1
n.p. rzeki -miodszy
dryas
Piaski | Zwiry rzeczne taraséw nadzalewowych Faza
8,0-12,0 m n.p. rzeki (Warty) pomorska
£ -
Piaski i 2wiry taraséw kemowych
b~ B3P
Q, lly zastoiskowe*
T R — VR,
& %ﬁ:ﬁ' il Plaski | 2wiry keméw
o
~N
é< @BQ:.“ Piaski 0z6w
4 gy ] QR . ) " .
E A Piaski | Zwiry poziomu sar n
&)
1 B3P
s Piaski | dwiry wod poziomu 1\ Faza
poznahska
e+ ] teiyB3P . )
e ,,0.,. Piaski i Zwiry wodnolodowcowe poziomu sandrowego I:
T
f’}’g;yz‘r;, na glinach zwatowych
a3p
24 .gQ " Piaski i 2wiry, miejscami glazy, lodowcowe:
pigh="p
| adjar an idhnash awalowych Sr
L leszczyrfisko- - SLODOWACENIE | ZLODOWACENIA
@ (oer Ve [ BALTYCKIE POLNOCNOPOLSKIE
m 70 Piaski i zwiry moren czofawych pomurikj :
=) 83
m QQ,‘P Gliny zwalowe moren czolowych
T 83p
z | LL 27 [ ‘ | W“OD. Gliny zwalowe
/
8 b~ 83
& imClpt Ity i mulki zastoiskowe
o fay8aL b |
o padpt Piaski | wiry wodnolodowcowe gérne |
6302.“ Piaski i dwiry kemow |
(@83t Sr srgis o £
“Up‘ Flaskl | zwiry ozow
B3L
:D-,- Piaski lodowcowe:
Faza
na glinach zwatowych heszczvr‘nska
na glinach zwatowych
B3L
nz»? Q»- Gliny zwalowe
!nQB‘Jl- § %
piy ips Piaski i zwiry wodnolodowcows dolne
b BaL
,,,,Qp. Mulki piaszczyste zastoiskowe®
P / J J
o I Mulki i torfy® R Acdsl
%
;‘:Qg Piaski i zwiry wodnolodowcowe®
ZLODOWACENIE
w WARTY
T TS S—
a0 LODOWACENIA
b 01 Piaski | 2wiry wodnolodowcowe® > SRODKOWO-
POLSKIE
i lly | mulki zastoiskowe® gLé’RQ,QWACEN'E
(]
mmﬂl]mmmm nz: 3 Gliny zwatowe*® )
e ZLODOWACENIA
oon Qe Gliny zwalowe* POLUDNIOWO-
= k2 POLSKIE
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