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CZESC 1
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Rodzaj opracowania

»Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249 w Solcu
Kujawskim dla zadania pn. "Budowa $ciezki
rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowa oswietlenia ulicznego”

Nazwa

inwestyciji:
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1. Podstawa opracowania

Projekt opracowano w oparciu o nastepujace materiaty:
Umowa z Inwestorem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j ;
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym. (Dz.U. 2020 poz. 110);
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. 2019 poz. 1186);
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2020 poz. 470);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554 z p6zn. zmianami);
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych. (Dz.U. 2019 poz. 2310 z p6zn. zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw
i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach
(Dz. U. 2015 poz. 1314);
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych. (Dz. U. 2019 poz. 2310);
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych stanowigcy zatgcznik do zarzadzenia
Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.
Mapa do celéw projektowych w skali 1:500;
Warunki techniczne oraz wytyczne gestoréw sieci;
Ustalenia i dodatkowe wytyczne Inwestora;
Opinia geotechniczna z oceniajgca geteochniczne warunki posadowienia, IB Forum, maj 2020;

Wizja lokalna

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla przebudowy drogi
wojewodzkiej nr 249- slad ulicy Lesnej w Solcu Kujawski na odcinku od drogi krajowej nr 10
do rejonu skrzyzowania z ulicg Ugory.

W ramach inwestycji planuje sie poprawe bezpieczenstwa oraz komfortu pieszych
i rowerzystow poprzez przebudowe infratruktury pieszorowerowej wraz z niezbedna infrastrukturg
sieciowg. Procz projektu $ciezki rowerowej/ciggu pieszorowerowego oraz chodnikéw zadanie
zaktada korekte wigczenia sie czterech ulic w droge wojewddzkg oraz budowe zatoki aubusowej
i miejsc postojowych. Dodatkowo zadanie obejmuje przebudowe oswietlenia wraz z budowg
oswietlenia dedykowanego przy przejsciach dla pieszych i przejazdach rowerowych, a takze
budowe kanatu technologicznego wraz z rozwigzaniem niezbednych Kkolizji sieciowych
teletechnicznych.

Dla odpowiedniego zagospodarowania wod opadowych projektuje sie odwodnienie liniowe oraz
dyslokacje dwdch wpustéw w ul. Zbozowej. Zadanie przewiduje ponadto wycinke drzew oraz

krzewdw kolidujgych z inwestycjg oraz zabezpieczenie istniejgcych sieci elektroenergetycznych.

W ramach zadania na dziatkach nr 899/62, 1346/1, 1346/4, 1346/16 obreb Solec
Kujawski objetych pozwoleniem na budowe (bedgcych w kompetencji Starosty Bydgoskiego)
planuje sie wykonanie infastruktury drogowej w postaci bitumicznej $ciezki pieszorowerowej
szerokosci 3,0m, fragmentu chodnika wraz ze Sciezkg rowerowg o szeroko$ciach 2,0m oraz
czesci miejsc postojowych. Ponadto w obszarze powyzszych dziatek zaktada sie budowe
kanatu technologicznego oraz przebieg kabli oswietlenia drogowego.
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3. Inwestor

Gmina Solec Kujawski
ul. 23 Stycznia 7
86-050 Solec Kujawski

4. Adres inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w centralnej czes$ci miasta Solec Kujawski, odcinek objety
opracowaniem to ulica Lesna na dtugosci od drogi krajowej nr 10 do ulicy Ugory (zjazd do obiektu
handlowego)- dtugosc opracowania to ok 1,65 km.

Dziatki objete inwestycjg, podzielone zgodnie z trybem uzyskania pozwolenia na realizacje
zadania to:

e dziatki objete zgtoszeniem robot:
52/1, 7411, 74/3, 7415, 76/4, 76/5, 78/2, 108/3, 185/2, 185/3, 189/4, 195/1, 196/1, 197/1, 199/3,
199/4, 199/17, 212/1, 232/1, 232/3, 234/1, 234/3, 244/5, 268/1, 899/55, 910/3, 911/2, 1346/11,
1346/12, 1346/13, 1446, 1461/1, 1463/1, 1465/1, 1467/1, 1469/1,1471/1, 1473/1, 1475/4, 1477/1,
1478/1, 1663/1, 1664/1, 1674/1, 1691/1, 1692/1, 1716/1, 1717/1, 1750/1, 1761, 1763, 1766/1, 2441
obreb Solec Kujawski

e dziatki objete pozwoleniem na budowe:
899/62, 1346/1, 1346/4, 1346/16 obreb Solec Kujawski

Na rysunku 1.0 w czesci rysunkowej przedstawiono plan orientacyjny z zaznaczonymi

granicami opracowania.

5. Stan istniejacy

Ulica Lesna stanowi $lad drogi wojewddzkiej nr 249 (Dr. nr 80) Czarnowo-rz. Wista-Solec
Kujawski-droga nr 10, jest to droga klasy Z o nawierzchni bituminczej.

Zakres opracowania od strony potudniowej ograniczony jest skrzyzowaniem z DK 10, natomiast
od strony pétnocnej konczy sie na zjezdze do punktu handlowego (przed ul. Ugory). Zakres
inwestycji skupia sie na stronie zachodniej drogi.

Na ulicy Lesnej przewaza zabudowa jednorodzinna oraz ustugowa, droga DW249 krzyzuje sie
z nastepujgcymi ulicami:

. Nadborng i dr. gminng nr 051109C - - skrzyzowanie 4 wlotowe

. Buczkowskiego - - skrzyzowanie 3 wlotowe

. Strumykowg - - skrzyzowanie 3 wlotowe

. Kasztanowg - - skrzyzowanie 3 wlotowe

. Srednig - - skrzyzowanie 4 wlotowe o przesunigtych wlotach

. Jesionowg i Kwiatowg - - skrzyzowanie 4 wlotowe o przesunietych wlotach

*  Wiejska i Piaskowg - skrzyzowanie 4 wlotowe o przesunietych wlotach

*+  Wrzosowa - - skrzyzowanie 3 wlotowe
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. Dozynkowa i Wisniowa - - skrzyzowanie 4 wlotowe

. Jodilowg - - skrzyzowanie 3 wlotowe

. Dojazd - - skrzyzowanie 3 wlotowe

. Grabowg - - skrzyzowanie 3 wlotowe

+  Zbozowg - - skrzyzowanie 3 wlotowe

. Kalinowg - - skrzyzowanie 3 wlotowe

. ks. J. Pelikanta - - skrzyzowanie 3 wlotowe

*  Czeresniowg - skrzyzowanie 3 wlotowe

. Nowg - - skrzyzowanie 3 wlotowe

. Rolng - - skrzyzowanie 3 wlotowe

Po stronie wschodniej ul. Lesnej zlokalizowany jest chodnik o nawierzchni bitumicznej
od ul. Powstancéw do ul. Rézanej, a od ul. Rézanej do ul. Sredniej z kostki brukowej betonowe;
o zmiennej szerokosci. Na odcinku pomiedzy ulicami Srednig a Piaskowg dodatkowo
zlokalizowana jest sciezka rowerowa o nawierzchni bitumicznej, ktéra wigcza sie z ul. Wiejskiej
i przebiega dalej w ul. Srednig. Po stronie zachodniej przebiega chodnik o nawierzchni bitumicznej
oddzielony od jezdni szerokim pasem dzielgcym. Poza terenem zabudowanym chodnik ma
nawierzchnie z ptytek betonowych i przebiega az do DK nr 10. Ulica Lesna poza terenem
zabudowanym ma przekroj drogowy wystepujg rowy.

Na ulicy Lesnej w granicy opracowania zlokalizowanych jest 4 przystankdéw autobusowych
- 2 w kierunku potudniowym i 2 w kierunku pétnocnym. Przystanki w kier. potudniowym
zlokalizowane sg pomiedzy skrzyzowaniami Jesionowg i Kasztanowg (bez zatoki) oraz poza
terenem zabudowanym w okolicy ul. Nadbornej (bez zatoki). Przystanek w kierunku pdétnocnym
zlokalizowany jest pomiedzy ul. Czere$niowg a Kalinowa; ul. Piaskowg a Kwiatowg (bez zatoki)
oraz podobnie w okolicy ul. Nadbornej (bez zatoki).

Wystepujg zatoki postojowe zlokalizowane po stronie zachodniej:

. pomiedzy ul. Dozynkowg a Wiejskg - parkowanie rownolegte 3 pojazdy do likwidacji;

. pomiedzy ul. Wiejskg a Jesionowg - parkowanie prostopadte ok. 14 stanowisk (ilos¢ miejsc

postojowych jak i sposéb parkowania ulegnie korekcie)

Po stronie wschodniej wystepujg zatoki do parkowania rownolegtego zlokalizowane pomiedzy
ul. Grabowg a Czeres$niowg - na catej dlugosci oraz Czeresniowg a R6zang nie na catym odcinku.

W obszarze przedmiotowego zadania wystepuje oswietlenie uliczne po stronie wschodniej na
catej dlugosci w obszarze terenu zabudowanego oraz po stronie zachodniej od ul. Ugory do ul.
Nowej. Lampy typu WZ 11 oprawy typu SGS 203 o mocy 100W - 44 lampy , 23 lampy 150 W i 2
lampy o mocy 250W - oprawy SGS 204. Odwodnienie zapewnione jest w granicach terenu
zabudowanego poprzez kanalizacje deszczowg a na odcinku do drogi krajowej nr 10 poprzez rowy.

Ul. Le$na jest drogg z pierwszenstwem przejazdu wobec wszystkich drég poprzecznych.

Natezenie ruchu ksztattujg sie na poziomie 517 poj./ godz. w szczycie porannym z ok 1%
udziatem pojazddéw ciezkich. Zgodnie z pomiarami w ramach generalnego pomiaru ruchu sieci
drogowej drog krajowych i wojewddzkich w roku 2015 w przekroju DW 249 natezenie wynosi 3767

poj/dobe.
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6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1. Informacja studium uwarunkowan

Dnia 18 marca 2016 roku zostata wydana przez Rade Miejskg w Solcu Kujawskim uchwata
Nr XIV/133/16 zmieniajgca uchwate Nr XVI/138/08 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 27 czerwca 2008 roku dotyczgca zmian Studium uwarunkowan i kierunkéw

zagospodarowania przestrzennego gminy Solec Kujawski.
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ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SOLEC KUJAWSKI
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Wspomniany akt prawny wraz z zatgcznikami zaktada dla terendw objetych inwestycja:

Dla obszaru Osiedla Lesnego oznaczonego 1.2:
zabudowe mieszkaniowg jednorodzinng i ustug nieucigzliwych, przewidziany do rozwoju
dotychczasowych funkcji, dla ktérego ustala sie jako funkcje uzupetniajgcg — uprawy ogrodnicze
z zabudowg mieszkaniows,
przeksztatcenia i uzupetnienia zabudowy w obrebie istniejgcego zainwestowania, majgce na celu
podniesienie standardéw i waloréw architektonicznych obiektow, z uwzglednieniem wymogéw
ochrony konserwatorskiej,
potencjalne tereny rozwojowe pod zabudowe mieszkaniowg z dopuszczeniem ustug nieucigzliwych
z zamiarem sporzgdzenia miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego zgodnie
z rysunkiem studium, w ktoérych nalezy uwzgledni¢ zréznicowane warunki gruntowo-wodne
oraz kierunki i wskazniki dotyczgce zagospodarowania oraz uzytkowania terendw wskazane

w niniejszym studium

Obowigzujece plany zagospodarowania terenu nie obejmujg swym zakresm obszar inwestycji.
Dla dziatek o numerach:899/62, 1346/1, 1346/4, 1346/16 obreb Solec Kujawski pozyskano

decyzje o warunkach zabudowy (decyzja stanowi zatgcznik do wniosku o pozwolenie na budowe).

6.2. Branza drogowa

W ramach opracowania branzy drogowej zaprojektowano m.in.:

e cigg pieszorowerowy o0 szerokosci 2,5m poza terenem zabudowy oraz 3,0m na terenie
zabudowy- zawezony lokalnie w miejscach kolizji;

e  Sciezke rowerowg wraz z chodnikiem o szerokos$ci zasadnicznej 2,0m;

e opaski oddzielajgce infrastrukture pieszorowerowg od jezdni gtéwnej z kostki kamiennej;

e zatoke autobusowg z betonu cementowego;

e  miejsca postojowe przy ul. Jesionowej;

e  korekte przebegu ulic:

o Nadbornej- nawierzchnia bitumiczna;
o Kasztanowej, Zbozowej oraz Pelikanta- nawierzchnia z kostki betonowej;

e zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej o szerokosci zmiennej,
dostosowanej do szerokosci istniejgcych bram, jednak nie wiekszej niz szerokosé
przylegajgcej jezdni;

e dojscia po posesji o nawierzchni z kostki betonowej szarej o szeroko$ciach dostosowanych
do szerokosci istniejgcych furtek;

e trawniki (>1m) oraz opaski z kruszywa mineralnego (<1m);

11



PROJEKT BUDOWLANY
TOM1 - BRANZA DROGOWA Z ODWODNIENIEM
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowg os$wietlenia ulicznego”

6.3. Branza sanitarna

6.3.1.0dwodnienie
Zakres opracowania obejmuje wykonanie odwodnienia liniowego 162x102x155mm B125kN

uktadanego na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3cm i tawie betonowej z betonu C12/15
gr. 25cm - 7 lokalizaji oraz dyslokacje wpustéw w ulicy Zbozowe;j.

Pochylenia poprzeczne oraz podiuzne zapewniajg zrzut wody do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej, natomiast poza terenem zabudowanym zgodnie ze stanem istniejgcym (rowy

przydrozne). Szczegéty opracowania przedstawiono w czesci 3 niniejszego opracowania.

6.4. Branza elektroenergetyczna

6.4.1. Oswietlenie

W ramach zadania przewiduje sie wykonanie stupow oswietleniowych stalowych okragtych
stozkowych ocynkowanych o wysokosci 8m montowanych na prefabrykowanym fundamencie,
malowanych na kolor RAL 7040 i oprawg oswietleniowg z odlewualuminiowego IP66 z regulacjg
kata pochylenia, zréodtem LED w biatym zimnym kolorze (4500+/-500K), oraz redukcjg mocy
w oprawie. Stupy wyposazone w tabliczki z wktadka topikowg 4A. Stupy z 2 oprawami zamontowac
na wysiegniku 2x1,5m/10° lub 5°. W celu podniesienia bezpieczenstwa ruchu drogowego zadanie
obejmuje ponadto doswietlenie przej$¢ dla pieszych oraz przejazdéw rowerowych. Do tego celu
przyjeto stup oswietleniowy stalowy okragty stozkowy ocynkowany wysokosci 6m montowany na
prefabrykowanym fundamencie, malowany na kolor RAL 7040 i oprawg oswietleniowg
asymetryczngz odlewu aluminiowego IP66 z regulacjg kata pochylenia, zrodtem LED w biatym
zimnym kolorze (4500+/-500K). Stupy wyposazone w tabliczki z wktadkg topikowg 4A.

Istniejace oswietlenie jest przewidziane do demontazu w zakresie opracowania.

Szczegoly opracowania przedstawiono w TOMie 2 niniejszego opracowania.

6.4.2.Zabezpieczenie sieci

Opracowanie zaklada zabezpieczenie rurami ostonowymi dwudzielnymi typu AROT koloru
niebieskiego z zachowaniem $rednicy fi110 istniejgcej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV pod
zjazdami. Natomiast istniejace kable SN-15kV nalezy ostoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi
typu AROT o $rednicy fi 160mm. Lokalizacja rur ostonowych zostata wskazana w czesci

rysunkowej.

6.5. Branza teletechniczna

6.5.1.Rozwigzanie kolizji

W ramach zadanie przewidziana jest rozwigzanie kolizji w 3 lokalizacjach. Inwestycja
zaktada liwkdacje kolidujgych stupéw teletechnicznych wraz z projektowanymi nowymi
uszczudlonymi. Pondato projekt obejmuje demontaz istniejgcych kabli samonoscnych poprzez
projektowane nowe oraz demotanz kabli telkomunikacyjnych zasteujgc je projektowanymi kablami

doziemymi.
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6.5.2. Kanat technologiczny

W ramach inwestycji zaprojektowano kanat technologiczny o diugosci ok 1620m o profilu
fi110mm. Uzyto studni kablowyc SKR-1 oraz SKO-2g na skrajnych zakonczeniach kanatu.
Przebieg kanatu zostat wskazany na rysunkach 2.1.- 2.2.

Szczegély opracowania przedstawiono w TOMie 3 niniejszego opracowania.

6.6. Branza dendrologiczna

W ramach inwestycji zaktada sie usuniecie drzew i krzewdéw bedacych w Sladzie projektowane;j
inwestycji. Gatunkiem dominujgcym w terenie jest jarzgb szwedzki, wiekszos¢ drzew jest w dobrym
i Srednim stanie zachowania, gdzieniegdzie spotka¢ mozna réwniez drzewa mocno zdeformowane
i skarlate.

W terenach wilgotniejszych (rejon rowéw odwadniajgcych), spotykana jest czesto olsza czarna.

Wsréd krzewdw dominujg strzyzone skupiny tamaryszka francuskiego oraz forsycji posredniej.
Zieleh wzdtuz drogi mato zréznicowana gatunkowo oraz uboga jesli chodzi o 0gding ilos¢.

Celem waloryzacji drzewostanu jest ocena stanu obecnych w terenie drzew. Ocene stanu
zdrowotnego roslinnosci dokonano w oparciu o kryteria:

- stan bardzo dobry (BDB) — zdrowe, dobrze wyksztatcone rodliny o wysokich wartosciach
przyrodniczych i krajobrazowych, brak ubytkéw, krzywizn, uszkodzen oraz objawéw chorobowych,
z odpowiednig przestrzenig do dalszego prawidtowego wzrostu,

- stan dobry (DB) — prawidtowo wyksztatcone rosliny, brak widocznych ubytkéw, uszkodzen i
objawow chorobowych. Rosliny moggce rosng¢ pod okapem innych goérujgcych drzew, ale z chwilg
przeswietlenia mogace stanowi¢ duzg warto$¢ przyrodnicza,

- stan zadowalajacy (Z) — rosliny zdeformowane w mniejszym stopniu, z niewielkimi objawami
chorobowymi lub ubytkami, o srednich wartosciach przyrodniczych i krajobrazowych,

- stan niezadowalajacy (NZ) - rosliny zdeformowane, o znieksztatconych koronach,
czesciowo chore, krzywe, ostabione, bgdz zagrazajgce gatunkom znacznie cenniejszym, w tym
drzewa z zaburzong statykg i cze$ciowo obumierajgce,

- stan zly (Zt) - rosliny silnie zdeformowane, bardzo krzywe, z wyrazng degeneracjg korony,
nie rokujgce poprawy, w tym drzewa martwe i bardzo mocno wyprochniate oraz drzewa
zagrazajgce.

Zinwentaryzowang zieleh przedstawiono ponizej, natomiast na mapie wskazano, ktére z nich
przewidziane sg do wycinki.
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7. Obszar oddziatlywania obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 20. 1c ustawy Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186) do obowigzkdéw
projektanta nalezy okresli¢ obszar oddziatywania obiektu budowlanego realizowanego w ramach
przedmiotowej inwestycji.

Na podstawie §15 ust.1, §44, §46 -§48 ust. 1 §78 ust. 1 i 2, §116 na podstawie
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz. 124)
okreslono ten obszar. Obszar ten nie wykracza poza granice opracowania przedstawione na
rysunku projektu zagospodarowania terenu tj poza dziatki:

52/1, 74/1, 74/3, 7415, 76/4, 76/5, 78/2, 108/3, 185/2, 185/3, 189/4, 195/1, 196/1, 197/1, 199/3,
199/4, 199/17, 212/1, 232/1, 232/3, 234/1, 234/3, 244/5, 268/1, 899/55, 899/62, 910/3, 911/2,
1346/1, 1346/4, 1346/11, 1346/12, 1346/13, 1346/16, 1446, 1461/1, 1463/1, 1465/1, 1467/1,
1469/1,1471/1, 1473/1, 1475/4, 1477/1, 1478/1, 1663/1, 1664/1, 1674/1, 1691/1, 1692/1, 1716/1,
1717/1, 1750/1, 1761, 1763, 1766/1, 2441 obreb Solec Kujawski

8. Wptlyw inwestycji na srodowisko

W  przypadku przedmiotowej inwestycji  projektowana jest przebudowa  drogi
o tagcznej dtugosci ca 1,65km, natomiast zakres inwestycji zaktada integrencje w infrastrukture
pieszorowerowg, ktéra nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Z tego powodu, na podstawie dostepnych materiatéw analizy terenu, na jakim bedg realizowane
roboty drogowe opracowano Karte Informacyjng Przedsiewzigcia oraz zwrdcono sie o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach do Burmistrza Solca Kujawskiego.

Decyzja ROSiR.6220.1.2.2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. orzeka umorzyé postepowanie
administracyjne  dotyczace uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla planowanego przedsiewziecia.

Ponadto teren, na podstawie Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania
przestrzennego gminy Solec  Kujawski (zalgczniki do uchwaty Nr  XIV/133/16
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 marca 2016 roku), jest czesciowo w ochronie
archeologicznej i wymagane jest uzgodnienie z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow
projektowanych wszelkich prac ziemnych na obszarze strefy (uzgodnienie w czeéci formalno-

prawnej). Teren ten nie znajduje sie rowniez w obszarze eksploatacji gorniczej.

9. Geologia

Na obszarze planowanej inwestycji w podtozu budowlanym projektowanego ukfadu drogowego
wystepujg gtownie proste warunki gruntowo-wodne, dla inwestycji wskazano | kategorie
getechniczng. Obszar nie jest potozony w obszarach zagrozonych osuwiskami oraz podtopieniami.

W zakresie inwestycji wystepujg niekontrolowane nasypy budowlane oraz piaski drobne
o 1b=0,55. Zwierciadto wod zostato rozpoznane na gtebokosci 1,4-1,7 m p.p.t.
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Dla odpowiednich warstw geotechnicznych przyjeto grupy nosnosci od G1 do G3 (nasypy
niekontrolowane). Ze wzgledu na rodzaj inwestycji i jej charakter warunki gruntowo-wodne nie
beda wptywaty na roboty budowlane w sposéb negatywny.

Szczegotowe informacje z badania podioza gruntowego oraz informacje nt. geotechnicznej
charakterystyki poditoza znajdujg sie w dwoch opiniach geotechnicznych sporzgdzonych

przez firme Inzynieria Budowcnitwa Forum, ul. Kasztanowa 19, 87-100 Torun, maj 2020;

10. Elementy rozbiérkowe

Do robot rozbiérkowych w ramach przedmiotowej inwestycji zaliczaja sie nastepujgce elementy:

e rozbidrka istniejgcych kraweznikow oraz obrzezy betonowych wraz z tawami betonowymi,
zlokalizowanych w pasie drogowym i stanowigcych obramowanie zjazdéw i dojs¢ do posesii;

¢ rozbidrka istniejgcych dojs¢ do posesiji oraz zjazdéw na posesje ;

e rozbidrka fragmentéw jezdni oraz chodnikow;

e roboty rozbidrkowe zwigzane z wigczeniem sie w isniejgcy kanat projektowanym odwodnieniem;

e roboty rozbiorkowe zwigzane z wykonaniem kanatu technologicznego oraz przebudowg sieci
elektroenergetycznej i teletechniczne;j;

e rozbidérka ogrodzenn ma zosta¢ wykonana na koszt wiascicieli przed przystgpieniem do roboét

budowlanych.

1. Stala organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu zaktada utrzymanie pierwszenstwa dla ul. Lesnej, natomiast przy
ograniczonej widocznosci projektuje sie znaki B-20 oraz niektére jezdnie o ruchu
jednokierunkowym.

Dla ulic Nadbornej, Kasztanowej oraz Jesionowej wprowadzono znaki B-20 STOP
uzupetnioniono znakami P-16 oraz linie bezwzlednego zatrzymania P-12. Pozostate ulice sg
wyposazone w znaki A-7 ustgp pierwszenstwa oraz linie P-13.

Ze wzgledu na niemoznosc odsuniecie przejazdu rowerowego od krawedzi jezdni drogi
wojewoddzkiej ulice: Dojazd oraz Ks. J. Pelikanta sg projektowane jako jednokierunkowe.

Infrastrukture pieszorowerowg wyznaczono znakami C-13, C - 13/16 oraz C - 13a, a takze
uzupetniono oznakowaniem poziomym P-23 Rower oraz P-26 Piesi. W poprzek DW 249
doprojektowano przejazdy rowerowe na wysokoéci ulic Sredniej oraz Piaskowej. Przejazdy
rowerowe zostaty podkreslone poprzez wprowadzenie czerwonego termoplastu.

Ponadto przesunieto przystanek autbusowy w rejonie ul. Nadbornej o 10m w kierunku pétnoc,
odsuwajgc go od skrzyzowania.

Stata organizacja ruchu stanowi osobne opracowanie.
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wojewddzkiej nr 249 w Solcu
Kujawskim dla zadania pn. "Budowa Sciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowg os$wietlenia ulicznego"

W ramach opracowania planuje sie przebudowe okoto 1,65km drogi wojewddzkiej, ktora
polegac¢ bedzie w zasadczniej czesci na budowie infrastruktury pieszorowerowe;j.

Zadanie przewiduje ponadto wykonianie korekty wigczenia w droge wojewodzkg ulic Nadbornej,
Zbozowej, Ks. Pelikanta oraz Kasztanowej. Pierwsza z nawierzchnig bitumiczng, kolejne z kostki
betonowej szarej. Dodatkowo opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe odwodnienia
liniowego z wigczeniem do istniejacej kanalizacji deszczowej wraz z z dyslokacjg dwéch wpustow.

Inwestycja zaktada réwniez uporzadkowanie kwestii oswietlenia drogowego, budowe nowg
z demontazem istniejgcego oraz doswietlenie przejs¢ dla pieszych oswietleniem dedykowanym.

Ponadto planuje sie budowe sieci kanatu technologicznego a takze likwidacje powstatych kolizji
z sieciami teletechnicznymi. W ramach opracowania przewiduje sie réwniez wykonanie wycinki

drzew i krzewow.

W ramach opracowania branzy drogowej zaprojektowano m.in.:

cigg pieszorowerowy o szerokosci 2,5m poza terenem zabudowy oraz 3,0m na terenie zabudowy-
zawezony lokalnie do 2,0m w miejscach kolizji- od ulicy Zbozowej do ul Nowej s=2,6m)-
cigg pieszorowerowy projektowany jest od DK10 do ulicy Kasztanowej (wysoko$¢ zjazdu
na dz. 1475/2), nastepnie ze wzgledu na ograniczenia przestrzenne od posesji nr 44
do ul. Wiejskiej oraz od ul. Zbozowej do ul. Nowej;
Sciezke rowerowg wraz z chodnikiem o szeroko$ci zasadniczej 2,0m (w miejscach
wystepowania kolizji chodnik zostat zawezony do 1,25m)- osobne wydzielenie infrastruktury dla
pieszych oraz rowerzystow wprowadzono tam gdzie nie wsytepuje cigg pieszorowerowy;
opaski oddzielajgce infrastrukture pieszorowerowg od jezdni gtéwnej z kostki kamiennej
7/9 szerokosci 70 cm;
zatoke autobusowg z betonu cementowego za ulica Nadborng;
miejsca postojowe przy ul. Jesionowej- zastosowano nawierzchnie z kostki betonowej grafitowe;j,
zaprojektowano 5 miejsc postojowych zapewniajgc 10m dystans od skrzyzowan oraz przejs¢ dla
pieszych- wymiary miejsc to 2,5x5,0m;
korekte przebegu ulic:

= Nadbornej- nawierzchnia bitumiczna;

= Kasztanowej, Zbozowej oraz Pelikanta- nawierzchnia z kostki betonowej;
Zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej o szerokosci zmiennej,
dostosowanej do szerokosci istniejagcych bram, jednak nie wigkszej niz szerokosé
przylegajgcej jezdni;
dojécia po posesji o nawierzchni z kostki betonowej szarej o szerokosciach dostosowanych
do szerokosci istniejgcych furtek;

e trawniki (>1m) oraz opaski z kruszywa mineralnego (<1m);
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2. Rozwigzania projektowe

2.1. Parametry drogi

— klasa drogi: Z,

— szerokos$¢ pasa ruchu: 3,5 m (lokalnie);

— typ przekroju: jednojezdniowy (1x2);
— $ciezka rowerowa: szerokosci 2,0 m;

— Cigg pieszorowerowy: szerokosci 2,0-3,0 m;
— chodnik: szerokosci 1,5- 2,0 m;

— pochylenie poprzeczne chodnika i Sciezki rowerowej: jednostronne 2%;

— pochylenie poprzeczne jezdni: daszkowe 2%;
— Zjazdy: pochylenie zjazdow zm. do 5%;
— miejsca postojowe: prostopadte, szerokosci 2,5x5,0 m;

2.2. Przebieg osi w planie

Projektowany przebieg infrastruktury drogowej przewiduje zastosowanie kombinacji prostych
oraz tukow poziomych. Przebieg Sciezki w planie przedstawiono szczegétowo na rysunku 3.0.
Minimalne zastosowane tuki to r=3,0 (lokalnie w rejonie przejs¢é zastosowano promienie r=1,0m

maksymalne r= 250,0).

2.3. Rozwigzania wysokosciowe

Projektowane rzedne nawierzchni drogowych zaprojektowane zostaty w oparciu
0 uzupetniajgce pomiary wysokosciowe. Niwelety projektowanej infratruktury dostosowano do
istniejgcego terenu oraz zjazdéw na posesje, a takze w taki sposob, aby umozliwi¢ sprawne
odprowadzenie wody.

Minimalne zastosowane pochylenie podiuzne niwelety to 0,3%, maksymalne natomiast wynosi
5,0%. W punktach zatamania niwelety wprowadzono tuki pionowe wkleste oraz wypukie.

Szczegotowe rozwigzania projektowanej niwelety przedstawiono na rysunku nr 5.0 opracowania.

2.4. Odwodnienie

W ramach inwestycji przewidywane jest wykonanie odwodnienia liniowego, ktdra zostanie
podpiete w istniejgcag kanalizacje deszczowg oraz dyslokacja dwéch wpustow w ulicy Zbozowej.
Czes¢ wod zostanie odprowadzonych do istniejgcych rowdw przydroznych. Dzieki odpowiednim
pochyleniom poprzecznym oraz podtuznym wody opadowe odprowadzane bedg powierzchniowo
do wpustow deszczowych a nastepnie do kanatu deszczowego. Cze$¢ zjazdédw wymaga
wykonania odwodnienia liniowego klasy C250kN podigczone od projektowanej i istniejgcej
kanalizacji deszczowej. Rzedne oraz lokalizacja projektowanych wpustéw deszczowych
i odwodnienia liniowego przedstawiono na rysunkach nr 2.1. — 2.2 oraz nr 3.0.

Szczegolowe rozwigzania przedstawiono w czesci 4 niniejszego opracowania oraz

przekrojach konstrukcyjnych.
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2.5. Projektowane konstrukcje

Ze wzgledu na warunki gruntowo- wodne, a takze na rodzaj opracowania przyjeto ponize

konstrukcje. Przekroje konstrukcyjne przedstawiono na rysunku nr 4.0.

Konstrukcja jezdni bitumicznej

Grubosé [cm]

warstwa $cieralna AC11S

4

warstwa wigzgca AC16W 8

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 -kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. 25
warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR = 35% 20
RAZEM 57

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej

Grubosé [cm]

nawierzchnia z kostki betonowej z fazg typu "kos$¢" koloru szarego gr. 8cm

8

na podsypce cementowo piaskowej 1:4 4

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 -kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. 25

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR = 35% 20

RAZEM 57

Zjazdy Grubosé [cm]
kostka bet. grafitowa typu "ko$¢" z fazg gr. 8cm 8

podsypka cem. - piask. 1:4 5

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 -kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. 20

warstwa ulepszonego podtoza- warstwa odsgczajgca z piasku $redniego k1=8m/dobe 15

RAZEM 48

Sciezka rowerowa- konstrukcja podstawowa

Grubosé [cm]

warstwa $cieralna AC8S

5

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3-kruszywo famane 0/31,5 stab. mech. 15
warstwa ulepszonego podtoza- warstwa odsgczajgca z piasku sredniego k10=8m/dobe 15
RAZEM 35

Sciezka rowerowa- konstrukcja wzmocniona na wjazdach

Grubosé [cm]

warstwa $cieralna AC8S

5

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. 20
warstwa ulepszonego podtoza- warstwa odsgczajgca z piasku $redniego kq0=8m/dobe 15
RAZEM 40

Chodnik

Grubosé [cm]

kostka bet. szara typu "cegta" z fazg

6

podsypka cem. - piask. 1:4 3

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. 15
warstwa ulepszonego podtoza- warstwa odsgczajgca z piasku $redniego k1=8m/dobe 15
RAZEM 39
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Zatoka autobusowa Grubosé [cm]
Ptyta betonowa - beton C30/37 22
geomembrana -

podbudowa z betonu C8/10 20

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C5/6 < 10 MPa 15

warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej o CBR = 35% 20

RAZEM 77

Opaska kamienna Grubosé [cm]
kostka kamienna 7/9 9

podsypka cem. - piask. 1:4 3

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3-kruszywo famane 0/31,5 stab. mech. 15

RAZEM 27
Umocnienie tuku Grubosé [cm]
kostka kamienna 19/21 19

podsypka cem. - piask. 1:4 3

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3-kruszywo tamane 0/31,5 stab. mech. 20

warstwa ulepszonego podtoza- warstwa odsgczajgca z piasku $redniego k1=8m/dobe 15

RAZEM 57

Opaska kruszywowa Grubosé [cm]
kruszywo mineralne 8/11 10

Zielen Grubosé [cm]
trawa na w-wie gleby urodzajnej 10

Obramowanie jezdni zaprojektowano z kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30cm
wystajgcych nad jezdnie +12cm uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci
3 cm. Wyjatkiem jest ulica Ks. Pelikanta, ktéra obramowana jest kraweznikiem betonowym
najazdowym o wymiarach 15x22cm uktadanym na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubo$ci
3 cm, wystawionym na +6cm.

W miejscach wystepowania zjazdéw zastosowano od strony jezdni krawezniki najazdowe
o wymiarach 15x22cm uktadane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3cm, wyniesione
nad jezdnie na +4cm. Obramowania zjazdéw zaprojektowano z opornikdéw betonowych
o wymiarach 12x25 cm na fawach betonowych C12/15 z oporem.

W przypadku wystepowania przejscia dla pieszych krawezniki betonowe zostaty
wyniesione nad jezdnie na +1cm.

Obramowanie miejsc postojowych prostopadtych zaprojektowano 2z kraweznikéw
betonowych najazdowych o wymiarach 15x30cm uktadanych na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 3 cm, na tawie z betonu C12/15 z oporem, ustawionych na +6cm wzgledem

nawierzchni miejsca postojowego (od strony chodnika).
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Obramowania chodnikéw, ciggdw pieszorowerowych oraz $ciezki rowerowej
zaprojektowano z obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na fawie betonowej z betonu C12/15
z oporem (obrzeze pomiedzy chodnikiem a $ciezkg rowerowg bez oporu).

Krawezniki i oporniki betonowe powinny spetnia¢ wymogi PN-EN 1340 klasy: 3D; 3U; 41,
oraz zaostrzone kryterium $redniej nasigkliwosci nie wiekszej niz 5,0%.

Podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywa 0/31,5 mm zgodnie z PN-EN 13242
i WT-4 2010. Warstwe ulepszonego poditoza stanowi warstwa odsgczajgca z piasku Sredniego
k10=8m/dobe. Kruszywa na podsypke cementowo-piaskowg 1:4 zgodnie z PN-EN 13242,

2.6. Roboty ziemne
Roboty ziemne obliczono na podstawie przekrojow poprzecznych. llosci wykopow
oraz nasypow przedstawiono w przedmiarze roboét.

2.7. Zestawienie powierzchni robét

Zestawienie powierzchni rob6ot a takze zestawienie ilosci robdt liniowych objetych

niniejszym opracowaniem przedstawiajg tabele ponizej:

e jezdnia bitumiczna 196,50 m?

e jezdnia z kostki betonowej 381,50 m?

e parkingi z kostki betonowej 62,90 m?

e zjazdy z kostki betonowej 820,80 m?

e miejsca postojowe z kostki betonowej 62,90 m?

e zatoka autbusowa z betonu cementowego 106,00 m?

e poszerzenie z kostki 19/21 25,50 m2

e poszerzenie z kostki 7/9 108,50 m?

¢ chodniki z kostki betonowej szarej gr. 6 cm 1324,50 m?

e Sciezka rowerowa/ cigg pieszorowerowy 3760,0 m?

o kraweznik betonowy 15x30 438,50 m

o kraweznik betonowy najazdowy 15x22 358,80 m

e opornik betonowy 529,60 m

e oObrzeze betonowe 8x30 3976,80 m

e opornik kamienny 12x30 60,00 m

o Zielen 2035,50 m?

o zZielen 518,1 m?
rozbiorki:

e nawierzchnie zjazdow i chodnikow 3783,00 m?

¢ nawierzchnie betonowe 79,00 m2

e nawierzchnie asfaltowe 1812,00 m?

e nawierzchnie z kostki kamiennej 42,00 m2

e oObrzeza betonowe 8x30 3340,00 m

e oporniki i krawezniki betonowe 1306,00 m
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3. Uwagi koncowe

wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP;
przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z warunkami i zastrzezeniami zawartymi
w uzgodnieniach gestoréw uzbrojenia podziemnego;

przed przystgpieniem do robdt nalezy przeanalizowaé projekt zagospodarowania terenu pod
katem ewentualnych kolizji - wykopy w strefie wystepowania urzgdzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie. Szczegotowg lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocg przekopow
prébnych;

Przyjete rozwigzania projektowe moga by¢ zmienione przez projektanta w ramach nadzoru
autorskiego, z uwzglednieniem zobowigzan wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego
oraz praw 0s6b trzecich;

Przed rozpoczeciem robot budowlanych istniejgce punkty poligonowe zostang zabezpieczone
pretami stalowymi oraz zafoliowane;

Wykonawca robét jest zobowigzany zapewni¢ zapoznanie pracownikéw biorgcych udziat w
procesie budowlanym z obowigzujgcymi zasadami BHP oraz egzekwowac ich przestrzeganie;
Dopuszcza sie etapowanie robét z podziatem na poszczegdlne ulice. Kolejnos¢ oraz zakres
etapowania robét powinien byé kazdorazowo uzgodniony z Zamawiajgcym oraz poparty
odpowiednim projektem organizacji ruchu na czas roboét.

Pochylenia podtuzne i poprzeczne zjazdéw nalezy ksztattowaé w sposob niepowodujacy sptywu
wod opadowych na teren przylegtej posesji. Lokalnie w celu polepszenia sptywu wéd
opadowych dopuszcza sie obnizenie kraweznikow najazdowych na wjezdzie do poziomu jezdni;
Nie zaktada sie przebudowe rowow przydroznych ani przepustéw drogowych.

Dla tukéw w planie o promieniu R<12m nalezy stosowa¢ krawezniki tukowe.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do konca 2021 roku.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Wiese
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CZESC 3
BRANZA SANITARNA

Rodzaj opracowania

»Przebudowa drogi wojewoédzkiej nr 249 w Solcu
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rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
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Nazwa

inwestycji:
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1. NAZWA ZAMAWIAJACEGO | INWESTORA

Gmina Solec Kujawski , ul. 23 Stycznia 7, 86-050 Solec Kujawski.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie i umowa z Inwestorem,

Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa dla celéw projektowych.
Protokét z narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy,
Projekty branzowe opracowywane réwnolegle,

Obowigzujgce normy, przepisy i katalogi branzowe,

O A WON -

Wizja w terenie.

3. CEL OPRACOWANIA

Projekt wykonywany jest w ramach Inwestycji dotyczacej przebudowy drogi wojewddzkiej
nr 294 w Solcu Kujawskim dla zadania pn.: ,Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowg oswietlenia ulicznego”

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu odwodnienia nawierzchni ulicy Lesnej na
odcinku od wysokosci posesji Lesna 40 do skrzyzowania z ul. Zbozowg na wysokosci posesji Zbozowa 2
w ul. Zbozowej z wiagczeniem do istniejgcego kolektora deszczowego dn800 w ul. Les$nej i dn300
w ul. Zbozowe;.

Uzytkownikiem w/w sieci i urzgdzen bedzie Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp z o. o
z siedzibg w Solcu Kujawskim.

4. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy odcinkdéw kanalizacji deszczowej z odwodnieniem
liniowym lub wpustami deszczowymi w pasie drogowym ul. Lesnej w Solcu Kujawskim na odcinku
od wysokosci posesji Lesna 40 do skrzyzowania z ul. Zbozowg na wysokosci posesji Zbozowa 2
w ul. Zbozowej z witgczeniem do istniejgcego kolektora deszczowego dn800 w ul. Lesnej i dn300

w ul. Zbozowe;.

Zakres opracowania obejmuje:
e Budowe podej$s¢é dn200mm do projektowanego odwodnienia liniowego
e Budowe w w/w ulicy wpustow ulicznych jezdniowych betonowych o $rednicy dn500mm

z podejsciami dn200mm do projektowanej kanalizacji deszczowej.

Szczegotowy zakres opracowania — zakres rzeczowy przedstawiono w punkcie 1.
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5. INFORMACJE O TERENIE

5.1.Opis ogodlny terenu

Na obszarze, gdzie zlokalizowana jest Inwestycja wystepuje zabudowa mieszkaniowa jedno

i wielorodzinna. W pasach drogowych ulicy wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

e sie¢ wodociggowa,

e sie¢ kanalizacji sanitarnej,

e sie¢ gazowa,

e kable elektroenergetyczne NN

e napowietrzne linie elektroenergetyczne

e oswietlenie elektryczne terenu,

e kable telekomunikacyjne.

5.2. Dane geologiczne

W oparciu o informacje zawarte w Opinii Geotechnicznej oceniajgcej geotechniczne warunki
posadowienia dla zadania pn.: , Budwa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim wraz z
przebudowg oswietlenia ulicznego” przez firme Forum Inzynieria Budownictwa w maju 2020r. mozna
stwierdzié, ze obszar opracowania potozony jest na terenie meozregionu Kotlina Torunska, nalezgcego do
makroregionu  Pradolina  ToruhAsko-Eberswaldzka, nalezgcego do  podprowincji  Pojezierza
PotudniowobattyckiegoPod wzgledem hydrograficznym teren nalezy do zlewni Wisty.

Na terenie do gtebokosci wiercen rozpoznano utwory czwartorzedowe w postaci osadéw
holocenskichreprezentowanych przez grunty antropogeniczne, ktére stanowig nasypy niekontrolowane
oraz grunty rodzime, niespoiste, niewysadzinowe - fluwialne (piaski drobne oraz piaski drobne
z domieszka piasku sredniego)Swobodne zwierciadto wod podziemnych zostato rozpoznane w obrebie na

gtebokosci ok 1,7 — 1,5m ponizej terenu.

6. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

6.1. Projektowana kanalizacja deszczowa

6.1.1. Trasy projektowanych kanatéw

Trasy odcinkow podejs¢ do projektowanego odwodnienia liniowego i wpustdéw ulicznych kanalizacji
deszczowej, zlokalizowane sg w przebudowywanym pasie drogowym ul. Lesnej i ul. Zbozowej. Na planie
zagospodarowania pokazano przebieg projektowanych przewoddéw i uzbrojenia. Wszystkie punkty
charakterystyczne projektowanej kanalizacji deszczowej oznaczono na rysunkach symbolami
literowo-cyfrowymi :

o Distn. — istniejgca studnia rewizyjna
o W1 ...W7 - projektowane wpusty uliczne z osadnikiem lub odwodnienie liniowe
e T1, T2 — projektowany tréjnik/przytgcze siodtowe

Szczegotowy opis materiatéw zawarto w punktach 7.1.2 - 7.1.6
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Dno przewoddéw kanalizacji deszczowej projektuje sie na rzednych ponizej strefy przemarzania
gruntu na gtebokosciach okoto 0,95 + 1,67 m pod powierzchnig projektowanego terenu Wigczenie T
do istniejgcego kolektora kanalizacji deszczowej dn800mm (lub jak w przypadku T1 do istn. kanalizac;ji
dn250) nalezy wykona¢ przez zastosowanie systemowego przylgcza siodtowego ze zintegrowanym
przegubem kulowym. Zintegrowany przegub kulowy umozliwia odchylenie podtgczonego przytgcza
rurowego w zakresie kata od 0° do 13° i kompensuje réznice w osiadaniu gtéwnego przewodu rurowego
i przylaczy. Wiaczenie do istniejgcej Distn. studni kanalizacji deszczowej nalezy wykonac przez
zaadaptowanie w zakresie wykonania nowych wlotu przewodow wraz z uszczelnieniem (przejscia

szczelne) i wyprofilowaniu nowej kinety studni.

6.1.2. Materiat i Srednica przewodoéw
Zaprojektowano przewody o Srednicy:
e dn200mm =z rur i ksztattek PVC-U klasy S o potgczeniach kielichowych (ksztattki
z uszczelkami wargowymi,) o jednorodnej strukturze $cianki rur i ksztattek i o sztywno$ci
obwodowej nominalnej minimum 8 KN/m2. Rury i ksztattki z PVC-U o jednolitej Sciance

winny by¢ produkowane zgodnie z normg PN-EN-1401:2009.

6.1.3. Wpusty uliczne

Zaprojektowano wpusty uliczne na studzienkach betonowych w wykonanych z kregéw dn 500mm
z osadnikami o gtebokosci 1,0m. Regulacja wysokosci wpustu przez kregi dystansowe. Element
przytaczeniowy wpustu wyposazony w przejscie szczelne dla rury dn200mm PVC. Krate wpustu ulicznego
nalezy osadzi¢ z wykorzystaniem pierScienia odcigzajgcego. Beton klasy C35/45 i o wspodtczynniku
wodoszczelno$ci min. W10.

Wiazy wpustéw ulicznych z Zeliwa szarego z zamkiem typu ciezkiego klasy D400.

6.2. Odwodnienie liniowe

Zaprojektowane odwodnienie liniowe wg projektu branzy drogowe;.

6.3. Likwidacja istniejacych wpustow

W projekcie przyjeto likwidacje dwédch istniejgcych wpustow deszczowych w ul. Zbozowej
z przytagczami do kanalizacji Przewody wytaczone z eksploatacji nalezy usungé z gruntu. Studzienki
wpustoéw wytgczone z eksploatacji nalezy rozebraé. Istniejgce wigczenia do studni nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ tj. w studni zabetonowaé otwér wlotowy kanalizacji dn200, a kinete studni odpowiednio

wyprofilowac. Lokalizacje wpustéw przeznaczonych do likwidacji pokazano na planie zagospodarowania.

6.4. Utylizacja odpadoéow

Ustalenia co do sposobu utylizacji materiatu pochodzgcego z rozbiérek dokona Wykonawca na
etapie w budowy w porozumieniu z gestorem sieci. W projekcie przyjeto, iz elementy betonowe nalezy
zgruzowac i wywiez¢ na miejskie sktadowisko odpaddéw. Elementy metalowe nalezy odstawi¢ do skfadnicy

ztomu.
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7. ROBOTY ZIEMNE

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy w terenie wytyczy¢ trasy przewoddéw. Wytyczenie
tras powinien uprawniony geodeta. Teren objety robotami nalezy zabezpieczyé przez ogrodzenie,
oswietlenie i wywieszenie tabliczek ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kotowego. Podczas prowadzenia
wykopow zwrdci¢ uwage aby nie uszkodzi¢ istniejacych instalacji podziemnych. Roboty ziemne nalezy
wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 oraz PN-B-6050:1999.

W miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne recznie.
Wydobyty urobek uktadaé po trasie. W przypadku odcinkéw wykonywanych przewiertem lokalizacje
miejsca czasowego sktadowania urobku z wykopow oraz miejsce wywozu na state nadmiaru ziemi wskaze
Inwestor. Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 i PN-B- 05060:1999.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb sieci wykonac inwentaryzacje przez uprawnionego

geodete.

7.1.Roboty w wykopach otwartych

Wykonywanie wykopéw przewiduje sie mechanicznie i recznie z zastosowaniem ptytowego
umocnienia $cian pionowych przy zastosowaniu szalunkédw wykonanych z wyprasek stalowych
lub umocnien wykopdw typu ptytowego

Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu pod jezdniami powinien wynosi¢ 98%-100
zmodyfikowanej wartosci Proctora, jezeli wymagania branzy drogowej nie bedg stanowi¢ inacze;.
W terenach zielonych (nie najazdowych), nalezy uzyskac stopien zageszczenia min. 85% zmodyfikowanej
wartosci Proctora. Ustalenie wskaznika zageszczenia gruntu powinno by¢ wykonane przez uprawniong
jednostke Zasypke wykopow do wysokosci 0,50 m ponad wierzch rur nalezy wykonaé recznie gruntem
sypkim bez grud, kamieni i resztek roslinnych, pozostatg czes¢ zasypki mozne stanowié¢ grunt rodzimy
Zasypke wykopéw nalezy wykona¢ warstwami, co 20 cm z zastosowaniem zageszczenia gruntu.

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na warstwie podsypki grubosci 15cm, zgodnie
z zaleceniami producenta rur i warunkéw gruntowych. W przypadku przegtebienia wykopu ponizej
projektowanego poziomu utozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ tg warstwe piaskiem odpowiednio
zageszczonym.

Szerokosé warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie nalezy wykonywac¢ warstwami
0 migzszo$ci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

Grunt pod przewodem nie moze by¢ naruszony (rozmyty, spulchniony, zmarzniety itp.),
w przeciwnym razie nalezy usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastgpi¢ go nowg
podsypka.

Studzienki wpustow betonowe posadowi¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, lub zaleznie
od warunkéw gruntowych na tak przygotowanym podtozu wykona¢ podkfad z chudego betonu o grubosci
10 cm i ulozy¢ podstawe studni. Montaz odwodnienia liniowego — zgodnie z wytycznymi dostawcy

systemu.
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7.2. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem nalezy zastosowaé zabezpieczenia chronigce
istniejacg infrastrukture poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie.
Kablowe linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi. Przy zblizeniach

z istniejgcy infrastruktura, przed zakryciem przewodow nalezy uzyskac zgode uzytkownika sieci.

7.3.1zolacje

Elementy betonowe stykajgce sie z gruntem, jak Sciany studni, podbudowy i otuliny, nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, poprzez wykonanie dwukrotnych powtok izolacyjnych z zastosowaniem

roztworu bitumicznego (np.: BITIZOL 2xR + 2xPg).

7.4.Proby i odbiory

Préby oraz badania wykonanych rurociggéw i obiektéw z nimi zwigzanych, nalezy dokonywac
zgodnie z powotanymi ponizej przepisami i normami, z uwzglednieniem wymagan stawianych przez
producentéw zastosowanych materiatéw. Szczelno$¢ wykonanego kanatu deszczowego powinna zostac

sprawdzona przed zasypaniem wykopu zgodnie z normg PN-EN 1610.

8. KATEGORIA GEOTECHNICZNA POSADOWIENIA OBIEKTOW
BUDOWLANYCH

Na podstawie Dz.U. z 2012.poz.463 ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng w prostych

warunkach gruntowych posadowienia kanalizacji deszczowe;.

9. INFORMACJA O OBSZARZE ODZIALYWANIA.

Informacje dotyczgcg obszaru oddziatywania sporzgdzono na podstawie Dz.U. z 2015 poz.124 §101
do §108 - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

Zasieg obszaru oddziatywania budowy odcinkéw kanalizacji deszczowej z odwodnieniem liniowym

lub wpustami deszczowymi miesci sie w catosci na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany.

10. ROBOTY DROGOWE

Na odcinkach wychodzgcych poza zakres projektowanych Sciezek i zjazdow nalezy przewidzie¢ prace
zwigzane z rozbiérkg i odtworzeniem nawierzchni — na warunkach zarzadcy drogi Na pozostatych
odcinkach po wykonaniu odcinkéw kanalizacji teren nalezy wyréwna¢ do poziomu podbudowy

projektowanej przebudowy ulicy.
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11. ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE.

Po zakonczeniu robét ziemnych i montazowych nalezy wykona¢ odbudowe ewentualnego naruszonego
innego uzbrojenia terenu, uporzadkowanie terenu w miejscach prowadzenia robét i na terenie lokalizacji

zaplecza budowy.

12. PRZEPISY ZWIAZANE | MATERIALY WYJSCIOWE

Nalezy przestrzega¢ wymagan przepisow podanych w uzgodnieniach niniejszego projektu. Ponizej
podano wykaz podstawowych przepiséw zwigzanych z robotami objetymi niniejszym projektem.

12.1. Katalogi, przepisy

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych wyd. SGGIK 1994 r.
Warunki techniczne Wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL 2003
Katalogi producentéw Rur; Studni rewizyjnych; Materiatéw pomocniczych

12.2. Dzienniki Ustaw

Dz. U. 2016.0.290 Prawo budowlane. Tekst jednolity — z pozniejszymi zmianami

Dz. U. 2002.075.0690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 12 kwietnia 1994 r. “W
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie” z pdzniejszymi zmianami
Dz. U. 2003.047.0401 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r.,

W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét

budowlanych”

Dz. U. 2013.0.640 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe.

Dz. U. 2003.047.0401 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych
Dz. U. 1998.151.987 Rozporzagdzenie Min. Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia

1998 r. ,W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budowle kolejowe i ich usytuowanie” z pézniejszymi zmianami.

Dz. U. 2008.153.1227 Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. ,W sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcychusytuowanie
drzew i krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania roboét
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania
i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych”

Z pOzniejszymi zmianami
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12.3. Normy

PN-EN 1610: 2002
PN-B-06050:1999

PN-B-10736:1999

PN-EN 124:2000

PN-EN-1401:2009

PN-EN 1917

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogoine PN-92/B-10735
Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Roboty  ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw  wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotlowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw

sztucznych do  bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji  deszczowej
i sanitarnej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).

Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone wtoknem stalowym

13. UWAGI KONCOWE

e Catos¢ prac nalezy wykonywac zachowujgc duzg ostroznos¢ i warunki BHP.

e Materiaty budowlane powinny odpowiada¢ odpowiednim normom budowlanym.

¢ Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zgodnie z obowigzujgcymi

normami i przepisami, pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

e Przed rozpoczeciem robét powiadomi¢ wiadciwe instytucje i uzytkownikéw terenu w terminach

okreslonych w uzgodnieniach.

o W celu ustalenia lokalizacji istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonaé przekopy kontrolne sprawdzajgce.

o Wykopy nalezy zabezpieczyé przed osobami postronnymi, przez ogrodzenie i wywieszenie tablic

ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kotowego.

e Zmiany projektowe powinny by¢ wprowadzane przy udziale nadzoru autorskiego.

Projektant:

magr inz. Katarzyna Jakubowska
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14. ZAKRES RZECZOWY
LP WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
KANALIZACJA DESZCZOWA

1 Przewody z rur PVC SN8 & 200 mm 63,8 mb

2 Studzienki sciekowe @ 500 mm z osadnikiem i wpustem ulicznym
prostym z rusztem D-400 2 szt.

LIKWIDACJA ISTN.EJACEGO UZBROJENIA
1 Kanalizacja deszczowa @200mm 5,7 mb
2 Whpusty uliczne 2 szt.
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CZESC 4
ZALACZNIKI FORMALNO- PRAWNE

Rodzaj opracowania

»Przebudowa drogi wojewoédzkiej nr 249 w Solcu
Kujawskim dla zadania pn. "Budowa Sciezki
rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowa oswietlenia ulicznego™

Nazwa

inwestycji:
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Uprawnienia projektanta — branzadrogowa
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OHREGDWA KOMISA EWALIFIACY.INA
Bydgoszez, dnia 11 czerwea 2010 r.

Sygn. &kt KUPOIIB/KK-0054-001810
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustewy z dnia 15 grudnia 20001, o samorzadach zawodowych architakiow,
indtynierday budawnictwa oraz urbanistéw (Dz, L. 2z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pdén, zm.), am. 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 2,
art 14 ust 1 pkiZaiust 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. Prawo budowlane {Dz U z 2006 r. Nr 156 poz,
1118, 2 padn. #m ) oraz § 11 ust 1 pkt 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa 2 dnla 28 kwiatnia 2006
r. w sprawie samadzielnych funkeji technicznych w budownictwia (Dz, U 7 2006 r. Nr 83, paz. 578, = pdén. zm ) w
Zwiazku gz art. 104 Kodeksu postepowania administracyinego (Dz [ z 2000 5 Nr 88 paz 1071, 7 pédn =m )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Tomaszow| Maciejowi Wieze
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 26 czerwea 1976 r. w Bydgoszezy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0040/POODIM0
do projektowania bez ograniczesd
w specjainoici drogowej
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K. p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niriejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowe] Kemisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Ingynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podradnictwem Okregowe] Komisji Kwalifikacyinej KUPOIE w
Bydgaszezy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

§

Sklad Crzekalgcy ' |'-
Ohrggowej Komisji Kwalifikacyjnej |
¥

mgr inz. Jacek Kolodziej

inz, Wejcieeh Klatacki
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PROJEKT BUDOWLANY
TOM1 - ZALACZNIKI FORMALNO- PRAWNE
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowg os$wietlenia ulicznego”

Szcregdlowy zakres uprawnieri budowlanych

Ma podstawie art. 12 ust 1 pkt 1 | art. 13 ust. £ ustawy Prawo budowlane w Zwigzky z § 18 § § 16 ust 1
rozporzgdzenia Ministra Transporu i Budownictws z dnia 28 kwiginia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcp
technicznych w budownictwia, Fan Tomasz Macief Wiese jest upowazniony w specialnosci drogowe| do
1} projektowania cbiekty budowianega, takisego jak:
a) droga, w rczumieniu praapisow o dragach publicznyeh, 2 witgczeniem drogoeych abiektdw inzynigrskich
Opricz przepusidn,
b) droga dla ruchu | postoju alatkéw powiatrznych eraz prespust
2} sprawdzania projakidw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru auiorskiego,
3) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obsakitw budowlanych
bez ograniczer.

Ma podsiawie § 15 wiw rozparzadzenia Ministra Transporiyu | Budownictwa z dnia 28 kwistnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budpwnictwis, ninigjsze uprawnienia budowlane uprawniaja do sparzadzania
projekitw zagospodanowania deiafki lub terenu w Zakresie specialnosct drogows].

I_, /

FHEEWdJ'U NICZAL

HOMISH K%LIFIH “l'J‘-?E.J
F LW rijaj OhigpawE|
Izl:r,' b 5--,- w Eu..-:lnﬁlrl'ha

mgr n, @f.& Kolodzisf
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PROJEKT BUDOWLANY
TOM1 - ZALACZNIKI FORMALNO- PRAWNE
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowg os$wietlenia ulicznego”

Zaswiadczenie projektanta (branza drogowa) o przynaleznosci do PIIB

Zaswiadczenie
@ numerze weryftkaogmym:

KUP-SI0=-B53-HTK =

Pan Tomasz Wiese o numerze ewidencyjnym KUR/BD/0175/10

jest cHonkiemn Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby In2ynierdw Budownictwa i posiada
wymagane

ubezpieczenie od cdpowiedzialnoscl cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-07-31.

Zatwiadczenie  mostale wypenerowane  elektronicenie | opatrzone  berplecrnyrn  podpbern  elektroniczmym
weryfikowanym proy pomocy wadnego kwallikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-19 roku prae::

Renata Staszak, Praewodniczacy Rady Kujawsko-Pormorskbej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa,

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy 1 dnla 18 wrzednla 2001 ¢ o podpésie elektroniconym (D2, U, 2001 Wr 130 poo. 1450} dame w postac
elektroniczng cpatrzone berplecznym podpisern elektroniconym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalfilowanega coryfiiaty =3
roampwazne pod wiglgoem skuthdw prawnych dolusmentom opatroonmym podplsami wissnorgeenymi |

* Weryfikac g pop ol cianych woniniey ragwiadcoeniu moina sorwdzic I3 pomo) numery weryfikacy nego ratwiadooenia na

stronie Polskie] by Incynierdw Budownlctwa www.piiborg. pl lub kontaktujge sig 2 blurem wiaiorse] Okmgowe] Izby Inzynieréws Budownichara.

==

44



PROJEKT BUDOWLANY
TOM1 - ZALACZNIKI FORMALNO- PRAWNE
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowg os$wietlenia ulicznego”

Uprawnienia sprawdzajgcego — branza drogowa

FOMORIKA ORKREGDWA
IEEA LAETRIED0W BUDOWRICTWA
Bl §40 Gdansk, ul. Swiatejanska 43744
] Tel, 585-224-809-77
Fa=x S55-301-44-58
Gidadisk, dnia 13 ceerwea 2011 1

syg. skt 98POM/OKER/I

DECYZJTA

Ma podstawie art. 24 ust.l pkt 2 uwstawy z dniz 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach
zawodowyeh architektéw, indynierdw budovwnictwa orae urbanistéw /DU, 2 2000 ¢, Nr 3 poz. 42, ze
zm.f, ark. 12 ust, 3, art.13 ust.1 pht 1, art, 14 wst. 1 pkt 2a ustawy 2 dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane fekst jednolity De, Uz 20010 r. Nr 243, poz. 1623/, §o pht 112, § 11 ust. I pht 1, § 15, §
18 ust, 1 pkt 1 i 2 rozporzgdzenia Ministra Transporto i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samedeielnych funkeji technicznyeh w budowniciwie Dz, 1. z 2006 r, Nr 83 poz. 578, ze
m. oraz ant, 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /j. De UL 2 2000 r. Nr 98, poz107] ze
Zm.f

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inkynierdw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan RAFAE ROSENGART
magisier inynier
wrodzony dnia 10071977 1, w Tezewie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POMAO0PSPOOD/1

do projelktowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku = uwzglllgdnimitm w cakodel sadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig

od uzasadnienia decyzji. Szczepdtowy zakres prac projektowych objetyeh  uprawnieniami
budowlanymi zostal ckreSlony na drugiej stronie decyzji i stanowi jef integralng czgdt,
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PROJEKT BUDOWLANY
TOM1 - ZALACZNIKI FORMALNO- PRAWNE
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowg os$wietlenia ulicznego”

Pan Rafal Rosengart upowazniony jest do:

I. Na podstawic art. 12 wust] pkt 1, art 13 wst. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodcl drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, spravwdzania projekidw architektoniczne-budowlanych
i sprawowania nadzoru antorskiego,
b) sprawowania kontroli technicene] utrzymania obicktew budowlanych.

IT. Na podstawie § I8 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wsigpie rezporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznyeh w budownictwie Dz, U, = 2006 r, Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnicnia
niniejsze uprawniajg do projeklowania obiektn budowlanego zwizzanego = obicktem
budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu preepisdw o drogach publicanyeh, =z wiylaezeniem drogowych
ohisktiw ingvnierskich oproce praepustow;
b) droga dla muchu i postoju statkdw powietrznych oraz preepust.

M. Ma podstawie § 15 wiw rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnodel drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki
lub terann, w zakresie tej specjalnodcod.

Pouczenic
Od ninigjsze] decyzfi shuky odwolanie do Krajowe] Komizii Kwalifikacyjnej Polskie] Leby Ingynismiw
Budownictwa w Warszawiz, za podrednictwem Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskie] Okrggowe]j [zby
Ingymierdw Budownicowa w terminie 14 dni od daty joj dorgezenia.

Eklad orzekajacy Okrggowe] Komisji Kwaliflkacyjnej:
PREZEWODNICZACY
Gwmﬁkuﬂmj
d{tn L Lesrek Miedastatkiewicz
WICEPREEWODNICTZACY

R lifikacyinei

Oerzymujg:

1.Pan Rafnl Rosengart

E3-1015 Bwearodvn, ul. Daialkown 9

2 Okneznwa Rads lahy

3.Ghwny Inspeictor Madzary Budawlanegn
4.4
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PROJEKT BUDOWLANY
TOM1 - ZALACZNIKI FORMALNO- PRAWNE
Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowg o$wietlenia ulicznego"

Zaswiadczenie sprawdzajacego (branza drogowa) o przynaleznosci do PIIB

POLSKA
I 2 B A
INEYNIEROW

AUDOWNICTWA

Zatwiadczenie
o nusmerze wenydlacyjngm:

POM-R51-BE9-CLE *

Pan Rafaf Rosengart o numerze ewidencyjnym POM/BD/0275/11

adres zamieszkania ul. Driatkowa 9a, 83-115 Swarozyn

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe] lzby Intynierdw Budownictwa | posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswladczenie jest waine od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Latwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2020-06-24 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Preewodnbczacy Rady Pomorskie] Okregowe| lzby Ingynierdw Budowndctwa.

{Zgodnie art. 5 wust 2 ustawy 1 dnla 18 wrzednia 2001 r. o podpisie eleitronicznym {0 U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postach
eleitroniczne] opatrzone beapsecanym podplsem elektroniconym weryfikowanym prey pomocy wadnepo kealfikowanego ceryfilaty s
rEnowWane pod wIgigoem sistkdw prawngch dolismentom ooatrranym podpssami wiasnorgernymi. )

* weryfikacjy pooraanoici danych w ninkejsoym 2aswiadcreniu mozna sprawdzit rza pomoc numena weryflaoynego médsiadoenia na
stronke Polskie)| lzby Inaynieriw Budownictea www.plib.ong.pd lub kontaktujac sig 1 blurem wiadchee] Dlrggowey lzoy Indynierte
Budownactwa.

o
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PROJEKT BUDOWLANY
TOM1 - ZALACZNIKI FORMALNO- PRAWNE
Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowg o$wietlenia ulicznego"

Uprawnienia projektanta — branza sanitarna

CORMJAWSKS

\\ FOMORS KA
I

m OKREGOWA
= I B A

i;ﬁ%;ﬂ-‘-"p INZYNIEROW
=T BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Bydgoszcz, dnia 21 grudnia 2009 r.
Sygn. akt; KUPCIE/KK-0054-001 309

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieraw budownictwa oraz urbanistow (Dz. UL z 2007 r. Nr 5 poz. 42, z pddn, zm.), art. 13 wst, 1 pkt 1 iwst, 2,
art 14 ust. 1 pkt & i ust, 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U, z 2006 r. Mr 156, poz. 1718,
z pdidn) w zwiazku z art. 5 ustawy z dnia 28 lpca 2005 r. o zmisnie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
niekttrych infych ustaw (Dz. Uz 2005 r. Nr 183, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U Nr 86, poz. 817) w
Twigzku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnege (Dz. U, z 2000 r. Nr 98, pez. 1071, z pdfn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Katarzynie Jakubowskiej )
magister inkynier o kierunku inzynieria srodowiska
urodzonej dnia 27 kwistnia 1972 r. w Toruniu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewldencyjny KUP/0149/POOS/08
do projektowania bez ograniczen )
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odsigpuje sig od
uzasadnienia decyzjl. 2akres nadanych uprawnien budowtanych wskazano na cdwrocle decyzji.

Pouczenia

Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyjneg E'ulakie! Iz_f::;"_'I Inynieniw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIB w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowe] Komisji Kw-alh‘iltacyjm!

migr ing. Witold Przybylskl ™~

mygr inz. Andrze] Mankowski

Franciszak Szyplitski

Otrzymuja;

1. Fani Katarzyna Jakubowska
ul. Gagrina B4/32
B7-100 Torur

2, Okregowa Rada lzby

3, Ghowny Inspektor
Madzoru Budowlanaga

4, ala
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PROJEKT BUDOWLANY
TOM1 - ZALACZNIKI FORMALNO- PRAWNE

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim

wraz z przebudowg o$wietlenia ulicznego"

==

Zaswiadczenie projektanta (branza sanitarna) o przynaleznosci do PIIB

B POLSKA

A LA
geriie=s s | 2 B A

e INZYNIEROW
| f';;__,_,.@::l-:' |
=) BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o nmerze werdikacyingm:

RUP-ZE4-MEV-DX3 *

Pani Katarzyna Jakubowska o numerze ewidencyjaym KUP/I5/0065/10

adres zamieszkania ul. 1. Gagarina 84/33, 87-100 Torur

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] 1zby Indynierdw Budownictwa | posziada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-02-28.

Latwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektronlcznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2020-02-07 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie) Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy = dnla 12 wrzednia 2001 r. o podaisie eleftroniczrym (Do U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
eleitronicznej opatrzone beapscanym podpisem elektronicongm wenyikowanym prey pomocy wainepo kwallfikowanego ooyt =
rwnowatne pod wIgigoem stk v diodn O opatTanym podpssami wiasnorgormymi. )

* weryfikacjg poprawnosci danych w ninkejszym zaswiadcoeniu mozna sprawdzit ra pomoc numena wenyflkEcynego méwiadoienia na
stronke Polskie)| lzby Inaynieriw Budownictea www.plib.ong.pd lub kontaktujac sig 1 blurem wiadchee] Dlrggowey lzoy Indynierte
Budownactwa.
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PROJEKT BUDOWLANY
TOM1 - ZALACZNIKI FORMALNO- PRAWNE
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowg os$wietlenia ulicznego”

Uprawnienia sprawdzajacego — branza sanitarna

. KiUJAWS KD
4 3 POMOAESHA
; . OKREGOWA

| = Z E .S
 INEYMIERGW
= BLICCIMIC TWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY.HA

Bydgoszez, dnia 21 grudnia 2009 r.
Svan, akt KUPONEKK-0054-004070%

DECYZJA

Ma podstawse arf. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architelktow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw (Dz. U z 2007 ¢ Nr 5 poz. 42, z pddn. zm), arl. 13 ust 1 pkt 1 7ust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 | wst. 3 pht 1 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowlane (Dz, U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1718,
7 po#n) w zwiazku z art. 5§ ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie
nigklarych innych ustaw (D7, U z 2005 5. Ne 163, poz. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrasirukdury =
dniz 18 majs 2006 1. w sprawie samaodzielnych funksji technicznych w budownictwie (Dz, UL Nr 98, pez. 817) w
Zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz, U z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z podn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Monice Lewandowskiegj .
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
urodzone| dnia 20 sierpnia 1978 r. w Toruniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0151/POOS/09
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K p.a. cdsetepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowianych wskazano na odwrocie decyzji

Paouczenie

Od niniejsze] decyzji sluzy odwolanie do Krajows] Komisji Kwalifikacyine] Polskig] lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwern Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIB w
Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
7

mgr inZ. Witeld Praybylski = 1

mgr inz. Andrzej Mankowski

Otrzyrmuja:

1, Pani Monika Lewandowska
ul. Filomatéw Pormaorskich 1F72
BF-100 Torun

2. Okregowa Rada lzby

3. Glawny Inspaktar
Madzory Budowlanego

4. ala
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PROJEKT BUDOWLANY

TOM1 - ZALACZNIKI

FORMALNO-

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim

PRAWNE

wraz z przebudowg o$wietlenia ulicznego"

==

Zaswiadczenie sprawdzajgcego (branza sanitarna) o przynaleznosci do PIIB

POLSKA
I 1 B A
INZYNIEROW
AUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o nmerze werdikacyingm:

KUP-I1AW-EIZ-0OBK *

Pani Monika Krélikowska o numerze ewidencyjnym KEUP/IS/0031/10

adres zamieszkania ul. Filomatdw Pomorskich 1f/72, 87-100 Torud

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowe] 1zby Indynierdw Budownictwa | posziada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2021-02-28.

Latwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podplsem elektronlcznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dnlu 2020-02-04 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie) Okregowe| Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy = dnla 12 wrzednia 2001 r. o podaisie eleftroniczrym (Do U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
eleitroniczne] apatrzone bespsecinym podplsem elektroniconym weryfikowanym orry pomocy wadnepo kewalfikowanego ceryfilaty sy

rwnowatne pod wIgigoem stk

ych dody

oem ooatrIanym podpsami wiasnorgonymi.)

* weryfikacjg poprawnosci danych w ninkejszym zaswiadcoeniu mozna sprawdzit ra pomoc numena wenyflkEcynego méwiadoienia na
stronke Polskie)| lzby Inaynieriw Budownictea www.plib.ong.pd lub kontaktujac sig 1 blurem wiadchee] Dlrggowey lzoy Indynierte

Budownactwa.
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Odpis z protokotu GK.6630.837.2020 z dnia 25.05..2020

GReb30.E3 7. 2020

Starosta Bydgoski Bydposzcz, dn. 25.05.2020
Whydzial Geodezji i Kartografii
B5-082 Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 16

Znak sprawy: GK.6630.837.2020

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINE)

przeprowadzonej w dniach od 20.05.2020 r. do 25.05.2020 r.
w sprawlie usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu
Ma podstawie art. 7d pkt 2, 2Bb, 28c, 28d | 282 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo gecdezyjne | kartograficzne (Do U. z 2020

r. poz. 276 z pdén. zm.} | Zarzgdzenia Nr 31/2016 Starosty Bydgoskiego z dnla 02.12.2016 r. w sprawlie organizac)i narad
koordynacyjmych oraz zasad | trybu koordynacil sytuowania projektowanych siecl uzbrojenia terenu.

Przedmiot narady:| kanalizacja deszczowa, sief telekomunikacyjna, siec energatyczna

Gmina: Solec Kujawski, Obreb: Solec Kujawski, ul. Lesna, Kasztanowa,
Modrzewiowa, Wiejska, Doéynkowa, Ks. Jana Pelikanta, Zboiowa dz.:
521, 741, 74f3, 745, T6/4, 76/5, 78/2, 1083, 185/2, 1853, 189/,
195/1, 196/1, 197/1, 199/3, 199/4, 195/17, 212/1, 232/1, 2333,

Lokalizacja:
URER 53471, 234/3, 2445, 264/1, 268/1, 899/55, 910/3, 911/2, 1346/4,
1345/11, 1346/16, 1446, 1467/1, 1469/1, 1471/1, 14731, 1475/4,
14771, 1478/1, 1663/1, 16641, 16741, 16591/1, 16821, 17161,
1717f1, 1761, 1763, 17661, 2441, 17247/9.
Whinskodawes:| TOMASZ WIESE PRACOWNIA PROJEKTOWA EMDROG

ul. Polna 115/214, 87-100 Torur

Przewodniczacy: | Agata Ciesrynska, kierownik referatu GESUT oraz ME

Sposob przeprowadzenia narady:| elektroniczny
Diata wphywu: | 02052020«

Uwagifinformacje dodatkawe:| mapa do wyjasnienia

Stanowlisko Przewodniczacego:
Uzgodniono porytywnie; znajdujgce sie w pasie przebudowy drogi znaki csnowy geodezyjnej oznaczone na planie
sytuacyjnym punktami nr: §19222.1.1381, 619222.1.1414, §19222.1 1412, 619227.1 1413, §19222.1.1473 naleiy
podczas robot ziemnych chronic przed zniszczeniem, uszkodzeniem czy preemieszczeniem.

Lista uczestnikdw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

MNazwa instytuc Stanowiska
Lp. P Imnilg i nazwisko ucrestnika
Sposdh wceestnictwa Uravagi
1 | Burristrz Miasta | Grniey Uzgodniono porytywnie Graiyna Stadiczak
Solec Kujawski inwestycja gminma; nie mamy uvwag do trasy
elektroniczny
2 | Emea Dperator sp. ¢ ouo., Uzgodniono porytywnie 1 uwagami Mirostaw Pearski
Rejon Dystrybuci Bydgoszcr | Fobowigruje sie inwestora | wykonawog rabot do prowadeenia prac
elekironicay w Spasdb wykluczajqoy moilmoic powstania award; w proypadku

usekodrenia sieci Enea Operator Sp. 2 0. 0. oraz strat wynikajgoych

2 tytulu preerw w dostawie energil elektrycene) pelng
adpowiedrialnodt ponosi wykonzsca robdt | imsestor; berwrglednie
rachowat normatywne odleglodci od istnisjgcej i projekbowans sieci
energetycInef; w miejsu skroyfowania na kablu energetyconym
rabusdowad rure oslonowy fw misjscech skraybowan na kablach
energetycziych zabudowad rury osionovwe.

Strona | 22
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GR.&630.837.2020

3 | Komunakne Prredsigbiorstwo Uzgodniono pozytywnie Maciej Szenefeld
Energetyki Cieplnej sp. z0.0. | Bez uwag.
w Bydgosecry
wlektronicmy
4 |Netia 5.4, Uzgodniono pozytywnie z ussagami Andrzej Grycmacher
slektranicamy Projekt uzgodnions @ nastepujgoymi warunkama:
- Wykonawea rglesi pisemnie roazpocrecie prat @ minimum 7-dniowym
wyprmedreniem na adres:
MNetia S.A. ul. Grumaaldeks 229, 85-418 Bydgosser; e-rmail:
nadraryEnetia.pl {dodatkowo fax 22 357 66 66, tel. 22 352 65 84) do
Dialy Lhrayrnania Infrastruktury Sieciows| z podaniem lokalizadji,
zakresy prac i termindw planowanego rozpocrécia | rakofcoenia
mbat.
- prace w misjscach zhlider | shraybowan 2 beciy telekomunikacyjng
Netia 5. A, prowadsié reconie,
zachowat normatywne odleglodci poziome i pionowe tgodnie @
Polskimi Marmami;
- raberpiecryt urgdrenia telekomunikacyjne preed usrkodoeniem
aras osiadaniem gruntu;
- w preypadku uszkodzenia w trakeie prac sieci telekomumikaogne]
Hetia 5.4, Wykonawea
zobowigeamy jeit nierwlocznie powiadomic o tym fakce Operatora,
tel. #48 37 330 22 33 [crynny
24h); e-mail: nadzory Enetivpl |
- kosrty wizelidch rabat i nagraw wirkodzed sied 1elekomunilacy]rej
MNetia 5.A. powestade wwyniku
prowadoanych prac jak i wymikagges @ wadliwego ich wykonania
panasi Investon Wikonawea;
- Metia 5.4, rastrrega sobie matliwest dochodzenia roscezen ¢ tytutly
strat wruchu
telekomunikacyjrym powstabych wowyniku usskodrenia sieci
telekomunikacyjne] Metia 5.4,
5 |'Orange Polska SA.
alektroniciry Prredstowiciel braniy nie wcrastnicryl w naradzie.
& | Polska Spdfka Gazownictes Uzgodniono pozytywnie z uwagami Piotr Bratkowski
5p. I oo, Zaklad Gazownicry | Zobowiaruje sie inwestora | wykonawes robdt do prowadoenia prac
w Bydgoszcey wipasob wykluczajgcy modimods powstania awari tied gazowsj oraz
alektranicmy pokrycia warelkich kosrtdw ¢ nig rwigzanych. Berwrglednie achowad
narmatywne odleploic od istnisjace] | projekiowane] ded gamwej.
7 |Zaklad Gospodarki
Homunaknej Sp. 2 ouo. w Solou | Preedstassciel branky nie werssinicoyl w naradzie.
Hujawrskim
alektronicmy
Odpis sporzadait:
2 wp. Starosty Bydgosklego
POLCZEMNIE:

1. Igodnie z preywolang ustaws prredstawickele instytuchl zostall zawlademienl o sposobie, terminde | miejscu
prregrowadzenia narady koordynacyine].

Mieobeonodé na naradzie koordynacyjne] podmiotu  naleiycle zawladomlonege nle  stanowd preeschody do e
prreprowadzenia. Prayjmuje sie, te podmiot ten nie skiada zastreeded do usytuowania projektowane) shed uzbrojenda terenu
prredstawionego na planke sytuacyjmym.

2. Ninlejsze wuzgodnienie wykonano w oparciu o tredf mapy zasadnicze), kidra mode nie awierad projektdw wsrystkich
urzgdeed podziemmych nie podiegajgoych urgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy lub Zozonych na narade, a kidre nie
uzyskaty jednomysing] porytywnej opinii.

3. Inakl geodezyjne, urzgdienla zabezpleczajgee te makl ora: budowle triangulacyjne podlegala ochronke w mysl art. 15
ustawy Prawo geodezyjne | kartograficzne.

Strona 2z 2
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Decyzja ROSiR.6220.1.22020 ws decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach

Splec Kujawski, 23 kwietnia 2020 r,
ROSIR.6220,1.2.2020

DECYZJA

MNa podstawie art. 105 § | ustawy z dnia 14 ezerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnege (De. U, 2 2020 1, poz. 256 ze zm.), na skutek cofniecia preez strong
wniosku o wydanie decyzji o Srodowiskowyeh uwwarunkowaniach (pismo 2 dnia 20,04,
2020r.),

orzekam

umorzyd postgpowanie administracyjne, wszezele na wniosck =lozony preez Pana Tomasea
Wiese, prowadeacego drziatalnoét pod firma Pracownia Projektowa EMDROG Tomasz
Wiese, dziatajacego z pelnomocnictwa Gminy Solec Kujawski w sprawie wydania decyzji
@ drodowiskowych uwarunkewaniach dla preedsigwzigeia polegajacego na | Prechudowic
drogi wafewddzkief ne 249 w Solew Kufawskim dla zadania pr.. | Budowa feieshi rowerowef
przy wl Lefwef w Solew Kufowskim wrez z preebudowg odwictlenia wliczrego” oraz
o Przebudowa drdg gminnych wraz z budowg infrasirekimy pieszo-rowerowef w Soleu
Fujawskim dla zadania pn.: |, Budowa dcieki vowerowef przy wl. Lesngi wraz z proebudows
aswietlenia wlicanega ™,

UZASADNIENIE

W odniu 29 stycznia 2020 r. do tut. organu wplyngl wniosek slozony przez Pana
Tomagea Wiese, prowadzgeepo dzialalnosé ped firmag Pracownia Projektows EMDROG
Tomasz Wiese, driatajacego 2 pelnomocnictwa Gminy Solec Kujawski w sprawie wydania
deeyzji o srodowiskowyeh uwarnnkowaniach dla ww, preedsigwziceia,

Zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt 4 ustawy 2 dnia 3 paddziernika 2008 1. o udostepnianiv
informacji o sredowisku i jego ochronie, udziale spoleczefstwa w ochronic srodowiska oraz
o ocenach oddeatywania na srodowisko (Dz. U, z 2020 r., poz. 283 ze 2m.) — zwangj dalg
wstawy ood, organem wlateiwym do wydania decyzii o frodowiskowyeh uwarunkowaniach
dla ww. przedsiewziecia jest Burmistez Solea Kujawskiego.

Analogicznie do art. 71 wst. 2 ww. ustawy uwzyskanie decyzji o srodewiskowweh
wwarunkowaniach jest wymagane dla planowanyeh przedsiewzicd moggeych zawsze
rnaczgeo oddrialywad na srodowisko oraz dla przedsigwzigd mogaeyeh potencjalnie znaczgeo
oddzialywad na drodowiska,

Zpodnie z rozporrgdzeniem Rady Ministrdw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
preedsipwzieé mogaeyeh znaczaco oddziatywad na érodowiske (De. U, 2 2019 r., poz. 1839),
preedsigwziceic nie jest wymienione nawet jako naleface do kategorii obicktdw mogscych
potencjalnie  znacemee oddziabywaé na Srodowiske, ktdre wymagaja precprowadzenia
postgpowania w sprawie oceny oddeialywania na Srodowisko.

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy oof strong postgpawania jest wnioskodawea oraz podmiot,
ktéremu preystuguje prawo rzeczowe do nieruchomodel znajdujace] sie w obszarze, na ktdry
bedzie oddzialywaé preedsigweigeie w wariancie zaproponowanmym przer wnioskodawee,
# zastrzedsniem arl, 81 ust, 1. Preex obszar fen nalesy rozumied:

- prrewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane przedsipwziecie, oraz obszar
znajdujgey sie w odleglodei 100 m od granic terenu,

56



PROJEKT BUDOWLANY
TOM1 - ZALACZNIKI FORMALNO- PRAWNE
Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowg o$wietlenia ulicznego"

- dealki, na Ktdrveh w owyniku realizacii, cksploatacii lub uivtkowania preedsigwziecia
zostalyby preebroczone standardy jakodel éeodowizka, lub
dziatki znajdujace sie w zasiepu zZnaczjcepo oddzialywania preedsiewzigeia, kidre moge
wprowadzié pgraniczenia w zapospodarowaniu nieruchomosci, zgodnie z jej akivalnym
prEEEnACEEniem,

Dane o wnoiosku dotyezgeym preedmiolowe] sprawy zamicszezong w o publicznie
dostepnym  wykazie (Refeste Informacii o Srodowisky), udostepnionym na  stronic
Biuletyru  Informacii  Publicznel  Gminy  Selec  Ewjawski:  hitps:fmst-soles
kujawski.rhip. mojregion. info.

Pomiewa w powydsre] sprawie liczba stron poslepowania preckracza 10, zgodnie
Z art. T4 ust. 3 ustawy ood oraz art. 49 Eopa. - obwigszcEenic o warcagciu postopowania
sdministracyjnego zestaje zamieszezone na tablicy oploszed Urzedu Miejskiepo w Soleu
Eajawskim, tablicach ogloszen Osiedla Lesnego oraz na stronie Biuletynu Infoemacii
Fubliczng] Urzedu Mliejskiego w Soleu Kujawskin; hittpe:/fmst-
soleckujawskirhip. mojregion.ifo/.

Pismem = dnia 20.04.2020 r., znalk: 2019/03-800L/03/13  inwestor cofngl waiosek
postepowania ¢ wydanie decyzii o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziceia
polepaigeeso na  Procbudowic drogi wojewodziied nre 249 w Sofen Kufowskin die zadania
s Budowa Seiezki rowerowei pray wl Ledmei w Solew Kwjowskim wraz 2 praebudowg
ofwietlenia wicznege” orez | Przebudowa drde gminnveh weaz z budowg infrastrafaury
pleszo-rowerowef w Solen Kyjowskim dla zadanla pn. | Budowa feleski rowerowel pray
wl. Lesnef wraz z pregbudowg oswiedenia ulicznego ™,

W konsekwengji cofnigeie wnioskn powoduje bezprzedmiotowosé  postepowania,
co skutkuje wydaniem decyeli o jege umarzenin, w omySl art. 105 § 1 vstawy Kodeks
postepowania administracyinsgo.,

Biorae powyasze pod uwage, orzekam jak w sentencji.
POUCZENIE

Od miniefszef decyzii shizy  stronom  odwolanie do Somorzgdowego  Kolegium
Odwolawezego w Bydgoszezy, zo posrednicrwem Bwrmistrza Solea Kwfawskicgo, w terminie
M dni od  doty e dorgezenia @ zostrreieniew,  Ze fermin  tem,  zgodnle
2 oart. 13zzs wst 1 pht 6 wstawy z deiag 2 marca 2020 v, o szezegdlnpch rozwigzaniach
swigzanyeh o zapobieganicm, preeciwdziclaniem | swalczaniem COVID-I9, fnnyeh choreb
zakadnyeh eraz wivwelaneh nind sytuaeii feveysowyel (D, U 2 2020 v, pos. 374 z¢ zm ),
mig hegnie w okresie frwania stapn Zagrofenia epidemiconege Tubh o stann epidemil
oglaszonego = powods COFID,

W trakcie &Ez‘gu ferming do waiestenla odwolanio Stroey mOSG DrZec §ig prawg
do wriesienia odwolania wobec Burmistrza Sofca Kyfowskiego, 2 dniem dorgezenia
arganowi administracii publicanel ofwiadczenio o mrreczenin sig prawa do walesienia
alwarlania przez ostainig ze sivon, decyzia staje sig ostalecs 7
cj':I";'_'f Al ]

-

Oirevmufa:
Tomngz Wiess,
Pracownia Projektowa EMDEOG Tomass Wiese
&7-100 Tomih
1. (mina Solec Kujaweki g
3. ROSTR-aa .

Spozpdzillan: Anna Kwiatkonzka, podinspelior s ochrony dodfomisis
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Opinia Urzedu Marszatkowskiego ID-1.8022.3.20.2020.AB

Tarun, EJJ’L maja 2020 r.
1D-1.8022.3.20.2020.AB

Pracownia projektowa EMDROG
Tomasz Wiese
ul. Polna 115/214

&7-100 Toruh
vystepljaca na podstawle udielonego
pelnomocnictwa przez Inwestara

Ma podstawie art, 10 wst. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. 2 2020 r. poz. 110 z pdin. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 6 Rezporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie srezegdlowych warunkdw
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzord nad tym rarzadzaniem (tekst
fednolity Dz U. 7 2017 r, poz. 784) informuje, te zadanie pn. Budowa icieiki rowerowej przy
ul. Lesne] wraz z przebudowgy oswietlenia ulicznega”, w zakresie drogi wojewddzkie] Nr 249
(droga 80) Czarnowo - rzeka Wista - Solec Kujawski - droga 10 opiniuje w zakresie
BeOmEtrii z nastepujacymi uwagami:

= w km ockolo 44315 na polnocnym wiocie ul. Kasztanowej linle P-12 naledy
uzupeinic a linie P-7¢, jako przediuzenie, adekwatnie wlot wl, lesionowe],

e wkm 44900 cdsunad od skrzyiowania z ul. Nadborng na min. 10,0 m ist, linie
P-17 wraz ze znakiem picnowym D-15,

= ul Madborna nie proj. na wiocie finii P-4, 2 uwagl na brak cdpowiednigj szer,
jezdni wynoszaca 5,6 m,

& w obregbie prrepic dia pieszych zastosowad elementy ostrzegawcze dla osob
niewidomych | niedowidzacych iphty ryflowane wraz @ kierunkowymi), Nie
projektowac phytek na clagu pieszo-rowerowym,

& zachowal odl 10,0 m od przejsc dia pieszych | przejazdow dla rowerdw oraz
skrzyiowan uwagl na zapisy art. 49 ust.1i 2 Prawe o ruchu drogowym (Dz. U,
z 2020 poz. 110 z péin. zm. ). W przypadku utrzymania miejsc postojowych na
wys. bud. nr 42, rekomendujemy likwidacie przejécia dla pieseyeh wraz
& przejazdem dla rowerow w okolicy km 4+110,

= wciggu ul. Kwiatowe| naniesc praj. linie P-4 wraz 7 P-14, a takie uzupelnié linie
P-14 w ciggu ul. Piaskowe],

= naleiy opracowac i zfoiyC projekty czasowe| craz zemiany stalej crganizacji
ruchu (w zakresie oznakowania pionowego | poziomego) do zatwierdzenia
zawierajace opinie wiasciwych organow, w tut. Urzedzie Marszatkowskim
w Toruniu - Departament Infrastruktury Drogowsj,

® parametry skrzyiowad | ciggu  pieszo-rowerowego zachowad  zgodnie
z warunkami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu | Gospodarki
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Morskie] w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
i ich usytuowanie (Dz. U z 2006 r, poz. 124 z poén, zm. ),

e szczegoty techniczne i konstrukcyjne w granicach pasa drogowego DW 249
nalezy ostatecznie uzgodnic z Zarzadem Drag Wojewodzkich w Bydgoszery.

Dtreyrmuja:
L 4 Agdresat
7. afalAB)
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Uzgodnienie Wojewédzkiego Kosnerwatora Zabytkow

Bydgoseer 12 crerwea 2020 1,

WLUOZDBWEN5152.2, T8 2020 ACHR,

Gmina Solec Kujawski
ul. 23 Stycznia 7
Bo-050 Solec Kujawski

W nawigzaniu do pisma z dnia 01,06.2018 r. w sprawie zaopiniowania inwestycji
polegajaeei na budowie sciexki rowerowe] prey ul. Lesnsj w Solew Kujawskim wraz 2
preebudowa odwictlenia ulicanego. Wojewddrki Ursad Ochrony Zabyikow w Toruniu
Delegatura w Bydgosrery # konserwalorskiege punktu widzenia opiniuje pozytywnie
presdmiotows inwestyoje.
opinia kenserwatorska nr 55 | 2020 7 doia 12.06.2020 r
W przypadku natrafienia w trakeie prac ziemnych na obickt posiadajacy eechy zabytku
wymagane jest rgodnie 2 art.32 ustawy z dnia 23 lipea 2003 roku o ochronie zabythkiw i
opieee nad zabytkami:
= witrzymanie wszelkich robét mogacych usekodzié lub zniszezyé odkryty
preedmiot,

- zabezpieczy¢ prey uzyciu dostgpnych srodkiw preedmiot i miejsce jego
odkrycia,

- niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwezo Wojewddzkiveo Konserwatora
Labytkdw, a jesli nic jest to molive Wijta,

Jednoczesnie informujemy, #e porytywna opinia konserwatorska nie zwalnia
inwestors od uzyskania odpowiedniego zeswolenia, od wiadeiwego organu administracii
architeklonmiczno - budowlane], wymaganego preepizsami prawa.

Podstiwa prawna: Usicows o schronie zebvikiw § opiece nad zelotkamt = daie 23 lipea
2003e.f Dz, Uz 2007, poz 2187 ze zm )

Zalicanik — Klavzula informacying dor. RODCH

Otrevmuga:
1. Pracownia Projektowa EMDROG
2. WUOZDB —a'a

» o L1
Akl
(i ¢

w MigFLehimych
o
.
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PROJEKT BUDOWLANY
TOM1 - ZALACZNIKI FORMALNO- PRAWNE

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim

wraz z przebudowg o$wietlenia ulicznego"

Warunki techniczne ZGK w Solcu Kujawskim

.,-F-'l Hi ’-'l.
Zakiad Gospodarki Komunalne] Sp. z 0.0. é 9%
— : : !
w Solcu Kujawskim 5 4
100 - Solec Kujawski, dnia 15 czerweca 2020 .

mmér-a’;&aﬁ i
.'rﬁ_ll]'-‘l ﬂ—ﬁ—uf_. J\J.'_" ="y E s

1920-2020

L. dz. 3256/2020
Znak sprawy : DPP.513 W .85 2020

5z. P.

Pracownia Projektowa EMDROG
ul. Polna 115/214

&7-100 Torun

Dot.: warunkow technicznych dotyezaoych regulacji urzadzen sanitarnych | wodocigeowych
araz wykenania odweodnienia linicowego.

W oadpowiedzi na wriosek r dnia 5.05.2020 roku w sprawie wydania warunkéw technicznych dotyczgoych
regulacii urzgdzen sanitarnych | wodociggowych craz wykonania cdwodnienia liniowego dla zadania pn.
JBudowa deiezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim wraz z preebudaws oswietienia ulicznego”,
ustala sie co poniZej:

1. Odwaodnienie liniowe i regulacja urzgdzen sanitarnych i wodaciagowych:
- projektowane odwodnienia liniowe wigczyd do Istniejgeych studnl ma sied kanalizacji
deszcrowej w ul. Lednej lub prayleghych,
przy budowie odwodnien liniowych zastosowad dostepne na rynku rozwigzania
s-,-stemwe

uzbroid woskrzynki 2 tworzywa sztl.ﬂ:znegn luk 2eliwie.

2. Inne warunki;

- w oprzypadiy wykonywania prac praylgezeniowych preez firme zewnetrzng naledy zghosic
da ZGK sp. z o.e. fakt wykonywania robat z 14-dniowym wyprzedzeniem oraz umozliwic
upowaznionym pracownikom 2GR sp. 2 0.0. nadzor nad wykonywaniem prac w zakresie
podigerenia do sieci oraz odbidr wykonanego prayigeza {przed zasypaniem),

- w przypadke  wykonania praylaczy preezr firme  zewnetrzng  odpowiedzialnesc 2z
ewentualng awarig | zwigzane z nig koszty ponosit bedzie inwestor,

0K Spox con. ol Tergowa. 3, 85050 Soles Muprando » Skrora: wrsoaghossledofewabl ol = Bmall; sebresprin@agk solechujmeseopd « KRS 00001 23540 +
Tel: 57 #8713 55 = Dript Gospodark] Momeerabug): 51 397 13 43 + iyl Wedaclypde | Kanaiizgci 51 397 03 65 = Fae 52 337 03 73
FiF; 354-03 14 2-58 » REGON: (92230380 & Koabo: Pekas 5.8 |0 Spler Rijrwaki 53 1340 3507 1111 D000 2057 E651 » Kaphal Tnddadewy : LT 135 000 5.
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PROJEKT BUDOWLANY
FORMALNO-

TOM1 -

ZALACZNIKI

PRAWNE

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowg o$wietlenia ulicznego"

Uzgodnienie ZGK w Solcu Kujawskim
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PROJEKT BUDOWLANY
TOM1 - ZALACZNIKI FORMALNO- PRAWNE
Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowg o$wietlenia ulicznego"

Uzgodnienie ZDW w Bydgoszczy

0w Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy
ZDW.Fla F111.28.5.20 Bydposzez, dnia _,J'IT 720200

Pracownia Frojektowa
EMDROG Tomasz Wicse
wl. Folna 115214

R7-100 Torud

Moty urgndnisnia projekiu budowlanego dla zadania pn. Prachudowa drogi wojewadikiej nr 249 w
Soleu Kupawskim dla zadania pn. | Budowa seiedki rowerowe) prey ul. Ledne ™

W oodpowiedzi na pismo zoak: 2019035000322 « di. 19.06.2020 r. w sprawie uzgodnienia
projckiu budowlanege dla wiw  zadania, w opawigzaniu do pisma ZDW.P1le3111.28.20 =
dn. 03.06.2020 r. Zarzad Dreag Waojewddzki w Bydgosreey informuje, 2o uzgadnia preediozony projeks
bBudowlany 2 ponizseyinl Wwagam.

1. Emmicowac stnigigoe gasdy preylegajgoe do siebie a tworcgoe wirnalnie joden zjaed o szerokosce
wieksze) ni srerokosd jerdm, poprzes ich wiznalme rozdziclenie (np. stosujac inny kolor kostki)
- np.wokm ok 1+090, km ok 14334,

Zwervlikowad klasvikacje sjaeddw — km Q+039 70, km OF 127 80, km 04171, Czy na pewne 53 (e
zjazdy indywidualne?

!:-\.i'

Farrad Drog Wojewodskich w Bydposzery zpodnic 2 art. 32 ust, 4 pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipea
1994 r. — Prawo budowlane (£).De U, 2 2019, pox. 1186 2 pdinzm.) wyraka reode dla [nwestor —
Gmina Solec Kujawski, ul. 23 Styeznia 7, 86050 Salec Kujawski na czasowe dysponowanic
nieruchomescien o T400, 7443, 745, 2441, 1951 oraz 14771 obreb M. Solec Kuawski dla potrzeb
ewigzanveh 7 realizacy zadania pn, Przebudowa drogi wojewddzkied nr 249 w Solew Kujawskim dla
zadanis pr. . Budowa sciezki rowerowey proy ul. Lesne)”™ w zekresie wskazanym w preedbozonym
privjekeie bsdowlanyin,

Minigisza zpedda nie 2walnia woioskodawey z obowiazky uzyskania dokumentdw wprawniajaeych
do srealizowania procesu inwestycvinegn okreslonego w ogdlnie obowigzujgeych preepizach.

.ﬁ:,ff

;Vnr- T N

- T o
Oimeyrmie o YRy S

1. Ay .-')'
I.akh i
s
S prosidil; i
Krviziof Kodss I."J/{

Wealzalb Planowans | Tekmnentacg
Tel. 527370 37 26
gamaal: ko s abw Swdaoeeca, 4

b [T —— ul. hworoowa B
Hulwambe-Panonbie 45010 Eydgoasacz
POMOREE @ tal. 52-270-57-43

fax 5Z-3T0-57-16

Toazrd Dvog Wi paoaltim e Blgonv Dy wearm e trpdgunace. pl
ot Ninvnihy Saewersdy Wepmadsonan Ko bweso- Foman kiegn ackretarinifrdw-bydgouzsrp
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PROJEKT BUDOWLANY
TOM1 - ZALACZNIKI FORMALNO- PRAWNE
Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowg o$wietlenia ulicznego"

Uzgodnienie Orange SA

Orarge Polska 5.4

Domena Hurt Pracownia Projekaowa
Zerzgdzanie Zasobami Sleci | 1T, EMDROG Tomassz Wiass
Dizial Farzgozania Zesobam Infrastnéduny ul. G, Zegnenfskieg 14020

| Oieghuagh Kllents w tods B5-140 Bydooazcz

wl Michefa Baksckiego 10012, 93-273 bod?

tel.: 42 614 B3 66

Lddz, & slenpled 2020 r.

Murmer pismac TTISLLVASK 215-3360%20

Temat: Optnia Projekiu Budowlano-Wyhonawezego “Presbudowa drogl wolewddzkis| nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania
pn. "Budowa Sciesikd rowerowe) przy ul. Leding| w Solou Kugwsakim wraz z preebudows odwiethenia wliczmego. Branca
Telstechniczna - mewigzenie kolzj.”

Szanowni Panstwa,

W odpowiedzi mna Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia Projektu Budowlano-Wykonawczego
*Przabudowa drogi wojewddzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa Sciezki rowerowej przy
ul Legnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudowa oéwistlenia ulicznego. Branza Teletechniczna - rozwiazania
kolizji."” informujemy, e przedstawiony projeki opiniujermy pazytywnie pod wzgledem rozwigzan technicznych.

W celu zatwisrdzenia wiw dokumentacj nalezy przediozyé decyzje ZRiD.

Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowac zgodnie z zatwisrdzonym projekiem.

Przynajmniaj na 14 dni przed planowanym rozpocreciem robol, zwigzamych z ingerencia w  sec
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowiazek pisemnie wystapic do ORAMNGE POLSKA 5.4, celem wyznaczenia
nadzony nad prowadzonymi robotami | ochrona sieci teletechniczrej. Tryb | zasady zgloszenia dostepne sa na
stronia: www.orange.pliwniosekonadror. Wazor wniosku o nadzor nad wykonywanymi pracami, ktory jest
umieszczony na ww. stronie, dolaczamy do ninigjsrego uzgodnienia, z mozliwoécia wykorzystania tej formy
proakazu, poprzez wypeinienie go i preastanis na adres:

Orange Polska 5.4,

Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 2 - Bydgoszcz
B5-667 Bydgoszer, ul. Chodkiewicza 61

e-mail: DISU.EN_WULH_Bydgiforange.com

Ovmnge Pk Spdho: AACHLE T LSIIES | Kineiin & W 1350 proy AL proaa Sad Raqonoey 0 UL Sy
rshacic ST ITLATT

i, R
R, P S R
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PROJEKT BUDOWLANY
TOM1 - ZALACZNIKI FORMALNO- PRAWNE
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowg os$wietlenia ulicznego”

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSEA 5.4 ber zgfoszenia jest naruszeniam wiasnosci DRANGE
POLSKA S A | bedzie zglaszans organom Scigania.
Miniejsze uzgodnienie wazne jesi przez okras 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Artur Skonecany
anhw S[{ﬁmﬂm
Starszy Specjalista L,]

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury | Obshugi Khanta

Zalgoznik: Projekl Budowlano-wykonawezy 1 egz.
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PROJEKT BUDOWLANY
TOM1 - ZALACZNIKI FORMALNO- PRAWNE
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowg os$wietlenia ulicznego”

Uzgodnienie Enea Operator Sp z o.0.
27 LIP, 2020

qun Dystrpbnic)i Bydgoszcr to w4 J 6P | LR An R
/"‘-—;K et n:r"-a To Tpss 4 e

Bydgosicz, dnia 16.07.2020r.

WEOZ20E171031

K20002 79886
EMDROG
ul. Polna 115/214
87-100 Torun

Dotyery: Budowy dciezki rowverowej prey ul. Lednej w Solcu Kujawskim

W odpowiaedzi na ww, pismo Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje,

e w odniesieniu do urzgdzen naleigeych do ENEA Operator 5p. z 0.0, budowa

fcledki rowerowej wraz z infrastruktury towarzyszacs bedzie moiliwa po

spetnieniu ponizszych waru nkdw;

1. Pod projektowanymi zjazdami istniejace kable nn-0,4kV ostanié rurami
ochronnymi dwudzielnymi typu AROT kaoloru niebieskiego z zachowanliem
frednicy ¢110mm;

2, Pod projektowanymi zjazdami istniejgce kable SN-15kV ostonic rurami
achronnymi dwudzielnymi typu AROT keloru czerwonego 2 zachowaniem
srednicy ¢160mm;

3. Przed zasypaniem zglosic do sprawdzenis zabezpieczenle kelldujacych
kabii:

4. Przed przystapieniem do prac wystapic do RD Bydgoszce: o dopuszczenie
do pracy - koszty dopuszczenia ponesl Wnioskodawca;

5. Przebudowy dokona firma posiadajgca odpowlednie uprawnienia;

Wykonanie powyiszege kosztem i staraniem wiasnym:

T Werystkie prace muszg by wykonane zpodnie z obowlazulacymi
przepisami.

Penadta infarmujemy, #e pod projektowang icietka rowerows znajdujy sie

czynne kable nn-0,4kV | SN-15kY, ktare nalezg do ENEA Operator 5p. 2 0. 0.

Prace w poblitu kabli nalely prowadzic recznie. W przypadku odkrycia

jakichkelwiek kabli nalezy bezzwiocznie przerwad prace, zabezpieczyd teren |

zghosic sig do RD Bydgoszer w cely ustalenia dalszegn pﬁw

ol

Deisfajge w imieniu igsdlia Enes Operator 5p. 2 oo 2 siedziby w Poananig, ul ‘i.gm-s:g,ﬁs.l.z ',--.:' W75 Faznad [fale)
Jakin Spddia®], na podstawia art, 13 oiae art. 14 rosparcgdeenia Farlimentu Europejskiegds Rady (18] 2016/875 2
27 bwielnia 2016 r. w sprawic ochrony osdb fryeaerch w rsigika @ preetwaszanicm day ':' asabioveyth i w sprawie
swobsdnego preephrau takich darych oz uchylania dyrakiowy 95/560WE [dalefaka: RODG") w satgcreni
preesylamy eboaimek infarmacying w cely dopelnienta zobowinzad prawngh cymogch na Spolos, jaka
Agminkstratorne danych asoboaych.
Sprave prowadg;

Patryh Tintek

el +A8A052 131858

e-mall: pazrek gintek@ pparatar #nps ol

I 18161 B&0 ik il
[} 48V B E_:"' dad 4 o
i, ul Sizeszyiehs 58
%o Mo Mt o Wi s w Parrani VB Wdnd
w Hndosegn e WS (GO G0A0S apdin 20kkadesy
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PROJEKT BUDOWLANY
TOM1 - ZALACZNIKI FORMALNO- PRAWNE
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowg os$wietlenia ulicznego”

Uzgodnienie Starosta Bydgoski

08 LIp. 1020

nOSTA BYDGOBEL

Bydgoszez, dnia 3 lipea 2020 1,

WH.G853.18.2020

Pracownia Projekiowa EMDROG
Tomasz Wiese

UL Polna 1157214

E7-100 Torun

W nawigzaniu de woiosku dotycracego wyTaZenia zpody na dysponowanic gruntem
na potrzeby realizacyi zadania pn. ,, Budowa $eiezki rowerowej przy ul. Ledne] w Scleu
Kujawskim wraz # przebudowg oéwietlenia ulieznego”™ w zakresic deialek nr 195/1 § 147711
obreb ewidencyjny Miasto Solec Kujawski, informujg co nastgpuje,

Zgodnie z art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo Budowlane przez pojgie
 prawo do dysponowania nieruchomadeig na cele budowlane™ nalesy rozumicd tytul prawny
wynikajgcy z prawa whisnodel, uzythowania wieczystego, Zarzgdu, Ograniczonego prawa
rzeczowepo albo stesunku zabowigzaniowego, preewidujicego uprzwnienia do wykonywania
robdt budowlamych.

Preedmictowy wniosek dotyvezy czedel nieruchomodel polozone] w gm. Solec
Kujawski, cbrgb ewidencyjny M. Solec Kujawski, oznaczone] jako deziatki nr 19571 i 147771,
ktére wechodes w sklad drogi wojewddzkic] nr 249, wzwigzku z powydszym inwestor
powinien uzyskad zgode na dysponowanie gruntem od zarzadey drogi wijewidzkiej.

Jednoczednie  informuje, iz Starosts  Bydgoski  nie  wnosi zastrreied
do przedstawionepo przebiegu planowanej inwestycji.

Z up, Starogty Bydpeskicpo

farnbes Lackner
T
Ll FALEIER P2 DT 1) P

Otezynje;
1. adresat
2. afa MM
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PROJEKT BUDOWLANY
TOM1 - ZALACZNIKI FORMALNO- PRAWNE
Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowg o$wietlenia ulicznego"

Uzgodnienie PSG

\)

POLSKA

EPOLKA GAZTWNICTIA

o

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0,
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-057 Bydgoszcz

tel. 52 328 51 01, faks 52 328 51 02

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
uzgednienia.bydgoszez@psgaz. pl

UZGODNIENIE NR 7208/BR/ZTI/2020
z dnia: 2020-06-29

Zadanie: Budowa Scieiki rowercws] wraz z przebudowa oéwietlenia uliczneagn.
Opracowanie: Projekt zagozpodarowania terenu

Migjscowosd: Solec Kujawski (gm. Solec Kujawski)

Adres:  ul Lesna

FProjektant: Tomasz Wiese, upr. nr KUROMMLPCODM0

Inweastor:  Gmina Solec Kujawski 23 Stycznia 7 88-050 Solec Kujawsk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

pﬁ?l'::if H_"‘-“MW'UNEP o uu ul\-_'\nllu-:l';‘-mag ;E 23-500 Tarnden

% T Zpelas RATShTIET W SDETY. o O 4 3 Bysgoar—

WS O 'EWWM 1 -i?nﬂruk-a-'lkwa.:ull.%cm.mmu:: HAB

WP 226 2 35401 G0 12T 3519, Kigdsd Sabbyzoray 10 480517 05 o 2
AN SR
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PROJEKT BUDOWLANY
TOM1 - ZALACZNIKI FORMALNO- PRAWNE
Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowg o$wietlenia ulicznego"

Warunki vzgodnienia;

1. Szczegdhowe warunki uzgodnienia ujeto w zalgczniku,

£ Administratorern danych esobowych jest P56 sp. 2 o.o. 2 siedziba ul. Wojciecha Bandrowskiego
16, 33-100 Tarndw. Szczegdlowa informacja nt. przetwarzania danych oscbowych znajduje sie na
stronie psgaz. pl w zakizdes o nas,

MAERL Hi
i i I Aol | Upgocnien
Pieczatka | podpis: C{l,.

Tomas: Nakieiski

Ogoba do kontaktu: Bokena Grabowska (bozena.grabowskafipsgaz.pl)

Otreymuia:

1. Projextant
2. afa

F'n-:-aB..H lB‘-mmcn-nsp I, Wekced H 18 -1 r-mw
raer—w v,

| Jegpebedaka ak, BEDOT
mgm*-?g‘ﬁu E un?:r:u;m.“m nip ; KRS

'?ﬁ 248 Hri
HIP 63T 411 REGDN 427!351'.'! -l'.u,r Fiddudiowy U048 01T S0
wia pSgaL ol
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PROJEKT BUDOWLANY
TOM1 - ZALACZNIKI FORMALNO- PRAWNE
Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowg o$wietlenia ulicznego"

Egifa’: 2 0.0 Zalaeznik do UZGODNIENIA NR 7208/BRIZTIZ020
Zakkad Gazownlczy
w Bydgoszozy z dnia 29.06.2020r, Stronaiz 2

| W zakresie niskiego | Srednisgn cibnisnia;

1 Rozpoczecie robot naledy zglosic pisamnie, w sisdzibie whasciws|, dia terenu
inwestycji, Gazowni, nie pdZnig] niz ¥ dni przed planowanym terminem ich
rOZRaGZETa,

2.\ przypadku natrafienia na nigZinwantanyZowang sied gazowa naledy wstrzymad
prace | niszwlocznie powiadomid whascwy, dla terenu inwestycji Gazownis.

F.Wszelkia uszkodzenla sieci gazowe] Inwestor | Wykonaweca zobowigzan! sa usunad
wiasnym kosztem i staraniem. Inwestorfyvkonawca w zwiazku z uszkodzeniem,
ponosl odpowiedzialnosd z tytutu szkody wynikows] poniesions) przez Polsks Spotke
Gazownictwa sp. z o.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy, O uszkodzeniu
siesl gazowe| sprawca zobowigzany jest niezwlocznie powladomic Pagotowie Gazowe
tel. nr 992,

4.lztnigjgcy czynng siec gazows nisklego cidnienia nanissienc onentzoyjnie kolorem
Zoltym — szozegdlowy przebieg trasy siec gazowe] nalezy uzyskad na podstawie
przekopdw kontrolmych

5. Zachowad preykrycie sieci gazawsj 0.8 - 1,2 m.

6.\ rejonie czynnyeh siecl gazowych rabaly ziemne prowadnd systamem recznym, nie
skiadowac mas ziemi | matenialdw, nie pracowad sprzetem ciezkim .

T.Zachowat wymagane normami odleglossi w pionie | poziomis od czynnych
| projektowanych sieci gazowych.

8. Mad siecig gazows w pasie 2 m Mm w kazdg strong/ nie stosowaé nawierzchni
betonowej zbrojonej.

S Krawezniki nalety lokalizowad w odlegiossi min. 0,5 m. od sieci gazows].

W przypadku koniecznosci lokalizacji na frasie garociggu, krawekniki naledy montowad
na tawie Huczniows) 2 wylgczeniam odoinkdw, na ktdrych wystepuje armatura gazowa
typu Zasuwy, kurki itp.

10.Dokonat regulac)i skrzynek armatury gazowsj do projektowansgo pozicmu terenu
11.Kolizje z sieciami gazowymi nalezy roewigzad w ramach nadzoru autorskiege Lk
inwestorskiega w oparciu o obowigzujgce normy | przed zasypaniem zglosic powyzsze
do sprawdzenia | odbioru technicznego u dostawey gazu.

I W zakresie wysokiedo cidnienia:

1.W strefie kontrolowane] gazociagu wic nie nalesy urzadzad skladowisk gruntu Iu
materialow oraz organizowad pracy | pestoju ciezkiego sprzetu mechanicznego, prac
nie wykonywad sprzetem meachanicznym,

2 Mad siecig gazows w pasie 2m (1m w kazda strone) nie stosowad nawierzchni
batanows| zhrojone);

3.Przed przystgpieniem do prac nalezy wykonad wykopy kantrolne w calu lokalizacji
gqazocizgu wic;

4. \Wszelkie prace w poblizu/skrzyzowan 2 gazociggiem naledy wykonywad recznig,
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5.W razie uszkodzenia gazociggu, izoladji iub infrastruktury towarzyszgoe] koszty
zwigzana z likwidacjy skutkdw uszkodzenia iflub awarii penost Inwestor\Wykonawsoa;
B.Przed preystapienie do prac zizmnych w migjscu skrzyzowan nalezy poinformowac 7
dni P33 sp, 2z 0.0, Dzial Stacji | Slecl Gazowych;

7.Po zakonczeniu zadania wykonawca jest zobligowany do dostarczenia imwentaryzaci
geodezyjne) powykonawaze] (w formie papierowsj | elektronicznei) wraz z profilem
podiuznym drogi w migjscu skrzyzowania z gazociggami wic oraz efwiadczeniem
kizrownika budowy;

&.Warunkiem odbioru zadania bgdzie dostarczanie powyzszyeh dokumentw wraz ze
zleceniem wykonania ustugi gezowniczs);

9 Prace w migjscu skrzyzowan powinny byé polwierdzone protokolem odoiory;
10.Czynnosci odbiorowe s§ odpiatne wo cannika F3G.

Przadiozona mapa, potwierdzone pieczgika PSG stanowi integraing czesd urgodnienia.
Uzgodnienie jest wazne przez ckres 2 lat od daty wystawisnka,

BRI
Sadecja Ewﬂwlﬂﬂ i egodnial

qummki

71



PROJEKT BUDOWLANY
TOM1 - ZALACZNIKI FORMALNO- PRAWNE
Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowg o$wietlenia ulicznego"

Uzgodnienie Gminy Solec Kujawski

URZAD MIEJSKI 100 4.
iz TR -dﬁ'iu. ﬂu{.-wa. i
w Solcu Kujawskim A~ £ e '

St o e il

19202030

Solec Kujawski, dnia 06.07.2020r,
Znak:WIPP.RRETO11.3.21.2018

Pracownia Projektowa EMDROG
Tomasz Wiese

ul. Polna 115/214
87100 Torun

dotyczy: uzgodnienia dokumantagji projektowo-kosztorysowe] dla zadania pn.: | Budowa

sciezki rowerowe| przy ul. Lesna) w Solcu Kujawskim wraz z przebudowa
oswistlenia ulicznego”

Mawigzujge pisma nr 2019/03-50L/03/24 2 dniz 15.08.2020r. Gmina Solec Kujawki
uzgadnia bez uwag przelozong do urgodnien dokumentacje projekiowo-koszlorysowe| dls

zadania pn.. Budowa sciezki rowerowe] przy ul LeSng) w Solou Kujawskim wraz z
przebudows oswietlenia ulicznege” w zakresie:

1. Prajekiu zagospodarowania terenu — branza drogowa z odwodnieniem = tom 1;
2 Branga elektroenergetyczna - cgwigtlenia - tom 2;

3. Branza teletechniczng — rozwigzanie kolizji + kanat technalegiczny — tom 3.

y |
Do wiadomasch ‘

1. RGK wim '

Y Pl cuibh .I i I 3
WOl FATR PLAY 2012 1
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Uzgodnienie ENEA Oswietlenie

1/-—;‘ Fejor Qéwintleniowy Bydgosms
ENEA Jenke g Ozl Pees
Enea @ =

Bydgoszez, 24 slerpnla 2020

Enea OéwisfeniafOFTRO1 EMDROG
WEAZOEQQ5365 ul, Palna 115214
L L E7-100 Torun

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowej dia projektu: Przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dia zadania pn. ,Budowa
éciekki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim wraz
z przebudowa odwietlenia ulicznego”

Rejon Ofwietlenlowy Bydgoszez po dokonaniu sprawdzenia preediozonych
projektéw zagospodarowania terenu

OBIEKT: Branza elektroenamgetyczna — ofwietlanie

ADRES: Solec Kujawski ul. Leéna

stwierdza zgodnosé projekiu 2 warunkami technicznymi ENEA Oswietlenie
sp. z 0.0. WT-RO1-089-2020 z dnia 08.05.2020 roku i uzgadnia ninisjszy
projekt z uwagami;

1. Uzgodnienie dotyczy tylko sieci oswietlenia drogowego wiasnosci
ENEA Oswietlenie sp. 2 0.0.,

2, Zalaczyé do dokumentacji Warunki Techniczne z zalacznikami
i niniejsze uzgodnienie,

3. W dokumentacji uwzglednié zestawienia demontazowe
| montatowe na kolizje z siecig oswietleniowg ENEA Oéwietlenie
Ep. Z 0.0,

4. W przypadku ewentualnego wystapienia innych kolizji w czasie
wykenywania robét nalezy bezzwlocznie wystapic do Rejonu
Oswietleniowego Bydgoszcz o wydanie warunkdw na usunigcie
kolizji.

Przed przystgpieniem do robot zakiuslizowad dokonane naniesienia
uzbrojenia podziemnego | powiadomié Rejon OSwietleniowy Bydgoszcz
o terminie rozpocrecia prac z zachowaniem 7 dniowego wyprzedzenia

Ninigjsze uzgodnienie jest waine dwa lata od dnia jego wydania.
2 powazaniem

Dyrekiar
Rajand ODiwbatlamf
Byliges
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PROJEKT BUDOWLANY
TOM1 - BIOZ
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowg os$wietlenia ulicznego”

CZESC 5
INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Rodzaj opracowania

»Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 249 w Solcu
Kujawskim dla zadania pn. "Budowa s$ciezki
rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowa oswietlenia ulicznego”

Nazwa
obiektd / inwestycji:
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TOM1 - BIOZ- branza drogowa
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowg os$wietlenia ulicznego”

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA- Branza drogowa

dla zadania: Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania
pn. "Budowa Sciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim wraz z przebudowa

oswietlenia ulicznego”

INWESTOR
Gmina Solec Kujawski PROJEKTANT
ul. 23 Stycznia 7 mgr inz. Tomasz Wiese

86-050 Solec Kujawski

1. Wytyczne do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)

e ZAKRES | KOLEJNOSC ROBOT

e ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
e PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS ROBOT

e INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

e TECHNICZNO-ORGANIZACYJNE SRODKI ZAPOBIEGAWCZE

1.1. Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres opracowania branzy drogowej przewiduje do wykonania m.in.:

e cigg pieszorowerowy o szerokosci 2,5m poza terenm zabudowy oraz 3,0m na terenie
zabudowy- zawezony lokalnie do 2,0m w miejscach kolizji;

e  Sciezke rowerowg wraz z chodnikiem o szerokos$ci zasadnicznej 2,0m;

e opaski oddzielajgce infrastrukture pieszorowerowg od jezdni gtéwnej z kostki kamiennej;

e zatoke autobusowg z betonu cementowego;

e  miejsca postojowe przy ul. Jesionowej;

e  korekte przebegu ulic:

o Nadbornej- nawierzchnia bitumiczna;
o Kasztanowej, Zbozowej oraz Pelikanta- nawierzchnia z kostki betonowej;

e zjazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej o szerokosci zmiennej,
dostosowanej do szerokosci istniejgcych bram, jednak nie wiekszej niz szerokosc¢
przylegajgcej jezdni;

e dojscia po posesji o nawierzchni z kostki betonowej szarej o szeroko$ciach dostosowanych
do szerokosci istniejgcych furtek;

e trawniki (>1m) oraz opaski z kruszywa mineralnego (<1m);

Roboty wykonywane bedg w nastepujgcej kolejnosci:
a/ wszystkie branze
» roboty przygotowawcze i porzadkowe;
» zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi;

» geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewziecia;

75



PROJEKT BUDOWLANY
TOM1 - BIOZ- branza drogowa
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowg os$wietlenia ulicznego”

* dostawa materiatow;
» uporzgdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robot
budowlanych) zwigzanych z inwestycja;
* inwentaryzacja powykonawcza.
Uwaga! Szczegétowe wytyczne do planu bioz w zakresie przebudowywanych

sieci znajdujg sie w odpowiednich opracowaniach branzowych.

b/ branza drogowa
* wycinka drzew i krzewdéw;
+ korytowanie pod zjazdy, Sciezki, ciggi pieszo-rowerowe oraz pozostate nawierzchnie
wraz z transportem,;
+ odpowiednie zageszczenie istniejgcego podioza;
+ wykonanie faw betonowych i ustawienie kraweznikéw i obrzezy;
* wykonanie warstwy odsagczajacej z piasku sredniego;
* wykonanie warstw podbudéw;
* wykonanie nawierzchni (warstwy Scieralnej) z betonu asfaltowego oraz cementowego;
* wykonanie pozostatych nawierzchni z kostki betonowej oraz kamiennej;
* wykonanie wypetnienia kruszywem mineralnym;

* wykonanie zieleni.

1.2. Elementy zagospodarowania terenu mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne oraz naziemne, przy budowie moga

wystepowac zagrozenia zwigzane z:

» prowadzeniem rob6t w poblizu podziemnych sieci elektroenergetycznych;

» prowadzeniem robd6t w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych;

+ prowadzeniem robét w poblizu podziemnych sieci teletechnicznych;

+ prowadzeniem rob6t w poblizu napowietrznych linii teletechnicznych;

+ prowadzeniem robot w poblizu podziemnych sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej;

» prowadzeniem robot w poblizu podziemnych sieci gazowych;

+ prowadzeniem rob6t w poblizu podziemnych sieci wodociggowych.

1.3. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Inne zagrozenia wystepujgce w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych to:
+zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow;
*porazenie prgdem poprzez uszkodzenie czescig maszyny kabli podziemnych;
*przysypanie materiatem sypkim podczas prac wytadunkowych i korytowania;
sprzygniecenie zwigzane z rozladunkiem materiatow;
*nadmierny hatas, drgania i wibracje (przy zageszczaniu mechanicznym warstw konstrukcji jezdni);

*potkniecie sie, poslizgniecie sie, upadek na ptaszczyznie.
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1.4. Instruktaz pracownikéw

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni byé przeszkoleni w ramach

okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi.

Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z przedmiotowg

inwestycjg nalezy przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w pkt. 1;

omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robét;

zczego6towym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach podczas
realizacji robot zgodnie z punktem 3;

w przypadku prac szczegodlnie niebezpiecznych, stosowaé bezposredni nadzér przez
wyznaczone w tym celu osoby;

uwzgledni¢ koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej;
przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia Zzycia
lub zdrowia;

wyznaczyé osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster

i Kierownicy robot.

1.5. Techniczno-organizacyjne srodki zapobiegawcze

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:

oznakowac i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osdb postronnych;

stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy;

zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikdw,
dostawy i miejsca sktadowania materiatdw budowlanych oraz uwzgledni¢ mozliwos¢
ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub poszkodowanych);

przy wykopach ptytszych (do 1 m) i gruncie spoistym wykona¢ $ciany pochylone
z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu;

ograniczy¢ naptyw woéd deszczowych i zapewni¢ ich odprowadzenie z dna koryta
budowanej jezdni;

wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprzetem mechanicznym jak koparki, zageszczarki itp.
Zleca sie aby pojazd budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat
dzwigkowy.

Wykopy muszg byé zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢

w pomarahczowe pulsujgce Swiatta ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowaé tablice

ostrzegawcze o prowadzonych robotach i wykopach. Wszelkie znaki i sygnaty zwigzane z robotami

powinny by¢ usuwane niezwtocznie po zakohczeniu robét lub przestawianie w miare ich postepu.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca powinien dokona¢ lokalizacji

urzadzen uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektoréw stosowanych w budownictwie do

wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci

wodociaggowe, gazowe i cieplne. Natomiast odkrywki istniejgcego uzbrojenia nalezy dokonywaé
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w porozumieniu i pod nadzorem jednostek eksploatujgcych wystepujgce sieci oraz kierownika
budowy odpowiedzialnego za realizacje robot.

Przy wykonywaniu robot ziemnych w poblizu uzbrojenia podziemnego istniejgcego nalezy
zwroci¢ szczegolng ostroznosé. Roboty na tych odcinkach wykonywac recznie. Roboty budowlane
wykonywaé w suchym wykopie. Wszystkich pracownikéw wyposazy¢ w ubrania ochronne
oraz obuwie ochronne. Wszystkie roboty wykonywaé¢ zgodnie z dokumentacjg oraz specyfikacjg
techniczng, normami i przepisami zwigzanymi z zakresem wykonywanych prac. Kierownik budowy
lub inna uprawniona osoba winna sporzadzi¢ dla inwestycji plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia
(plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegbétowe wytyczne
zawarte w projekcie budowlanym. Miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentoéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji:

* dziennik budowy — w biurze kierownika budowy;
» dokumentacja techniczna j.w.;
» dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy;
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy;
c) dokumentéw dotyczgcych dopuszczenia do eksploatacji maszyn urzgdzen

podlegajgcych dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy.

2. Uwagi koncowe

= wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP;

= przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie z warunkami i zastrzezeniami zawartymi
w uzgodnieniach gestoréw uzbrojenia podziemnego;

= przed przystgpieniem do robét nalezy przeanalizowa¢ projekt zagospodarowania terenu pod
katem ewentualnych kolizji - wykopy w strefie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy
prowadzi¢ recznie. Szczegotowg lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomocag przekopow
prébnych;

» Przyjete rozwigzania projektowe moga byé zmienione przez projektanta w ramach nadzoru
autorskiego, z uwzglednieniem zobowigzan wynikajgcych z przepisow prawa budowlanego
oraz praw 0sob trzecich;

= Przed rozpoczeciem robot budowlanych istniejgce punkty poligonowe zostang zabezpieczone
pretami stalowymi oraz zafoliowane;

= Wykonawca robot jest zobowigzany zapewni¢ zapoznanie pracownikow biorgcych udziat w
procesie budowlanym z obowigzujgcymi zasadami BHP oraz egzekwowac ich przestrzeganie;

= Dopuszcza sie etapowanie robét z podziatem na poszczegédlne ulice. Kolejnos¢ oraz zakres
etapowania robdét powinien byé kazdorazowo uzgodniony z Zamawiajgcym oraz poparty
odpowiednim projektem organizacji ruchu na czas robét.
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Pochylenia podiuzne i poprzeczne zjazdéw nalezy ksztattowaé w sposéb niepowodujgcy sptywu
wod opadowych na teren przylegtej posesji. Lokalnie w celu polepszenia sptywu wdd
opadowych dopuszcza sie obnizenie kraweznikow najazdowych na wjezdzie do poziomu jezdni;
Dla tukéw w planie o promieniu R<12m nalezy stosowac¢ krawezniki tukowe.

Przewidywany okres realizacji inwestycji: do korica 2021 roku.

PROJEKTANT

mgr inz. Tomasz Wiese

79



PROJEKT BUDOWLANY
TOM1 - BIOZ- branza sanitarna
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowg os$wietlenia ulicznego”

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
branza sanitarna

Na podstawie Rozporzgdzenia Min. Infrastruktury, z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), ponizej podaje
sie informacje dotyczgce BIOZ.

BRANZA SANITARNA

PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 294 W SOLCU KUJAWSKIM DLA
ZADANIA PN.: ,,BUDOWA SCIEZKI ROWEROWEJ PRZY UL. LESNEJ W SOLCU
KUJAWSKIM WRAZ Z PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO”

Nazwa obiektu budowlanego: SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Adres obiektu budowlanego: 86-050 Solec Kujawski

ul. Les$na, ul. Zbozowa

Inwestor: Gmina Solec Kujawski

ul. 23 Stycznia 7,
86-050 Solec Kujawski

Wykonawca sporzgdzajgcyinformacje:
Pracownia Projektowa EMDROG Tomasz Wiese
ul. G. Zapolskiej 14/90, 85-149 Bydgoszcz

Projektant mgr inz. Katarzyna Jakubowska

Data: Bydgoszcz, czerwiec 2020 rok
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1. INFORMACJA BIOZ

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest Informacja do planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgca specyfike roboét, stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas
wykonywania budowy odcinkéw kanalizacji deszczowej z odwodnieniem liniowym lub wpustami
deszczowymi w pasie drogowym ul. Lesnej i Zbozowej w Solcu Kujawskim na odcinku
od wysokosci posesji Lesna 40 do skrzyzowania z ul. Zbozowg na wysokosci posesji Zbozowa 2
w ul. Zbozowej z wtgczeniem do istniejgcego kolektora deszczowego dn800 w ul. Leénej i dn300

w ul. Zbozowe;.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:
e Projekt odwodnienia nawierzchni
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz. 1126).

1.3.Zakres i kolejnos$é robot

Prace montazowe obejmuja:
e roboty ziemne wykonywane sprzetem mechanicznym i recznie;
e montaz rur kanalizacyjnych (kanalizacja deszczowa) wykopie otwartym;

e montaz uzbrojenia (studnie rewizyjne, wpusty deszczowe).

Kolejnos¢ realizacji robét jest nastepujgca:
e wykonanie wykopu liniowego o odpowiedniej gtebokosci,
e montaz przewodow kanalizacji deszczowej,
e montaz studni rewizyjnych i wpustow deszczowych i odwodnienia liniowego,
e przeprowadzenie préb szczelnosci i wytrzymatosci sieci,

e zasypanie i zageszczenie wykopu

1.4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Teren objety opracowaniem jest obecnie urzgdzony. Istniejgce urzadzenia infrastruktury
podziemnej i nadziemnej beda utrudniaé prace ziemne, poniewaz wiekszos¢ prac bedzie
wykonywana w wykopie otwartym. lIstniejgce trasy infrastruktury podziemnej i nadziemnej

naniesiono na profile projektowanych przewodow.

81



PROJEKT BUDOWLANY
TOM1 - BIOZ- branza sanitarna
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 249 w Solcu Kujawskim dla zadania pn. "Budowa $ciezki rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowg os$wietlenia ulicznego”

1.5. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Dla zakresu prac objetego niniejszym projektem wystepujg zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi ze strony elementdéw zagospodarowania terenu - nalezg do nich przede wszystkim
prace w poblizu linii elektroenergetycznych (zaréwno napowietrznych jak i podziemnych) oraz
gazociggéw. Jesli przy budowie zostang zachowane warunki techniczne wykonania i odbioru robot
oraz zasady BHP przewidywane zagrozenia nie wystgpig. Nalezy zwréci¢ uwage na prawidtowg
organizacje placu budowy. Sktadowisko materiatdw, zaplecze robdt i plan bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia uzgodni¢ i sporzadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych Inwestora.

1.6. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlano-
montazowych

Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robo6t budowlanych wystepujgcych przy
realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych charakter, organizacja i miejsce
prowadzenia stwarzajg szczegdllnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Prowadzenie i wykonywanie instalacyjno-montazowych w zakresie objetym niniejszym
projektem stwarza nastepujgce zagrozenia:

e mozliwos¢ porazenia pradem,

e mozliwos¢ zerwania gazociggu,

e mozliwos¢ odniesienia urazéw mechanicznych,

e mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej 1,0m,

e mozliwo$¢ zasypania ziemia,

e mozliwosé zerwania sie elementéw budowlanych z zawiesia wciggnikow,

e mozliwos¢ potrgcenia przez samochody i sprzet budowlany,

e mozliwos¢ potrgcenia przez poruszajgce sie pojazdy ruchu drogowego.

Prowadzenie i wykonywanie powyzszych robét moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi na catym terenie objetym pracami budowlanymi i przez caty czas ich trwania.

Szczegolnej ostroznosci wymaga wykonanie:

e wykopéw mechanicznych i recznych zwtaszcza przy skrzyzowaniach z uzbrojeniem
podziemnym i nadziemnym (podziemne i napowietrzne linie elektroenergetyczne
oraz gazociagi),

e montaz rur przy uzyciu specjalistycznego sprzetu,

e prace przylgczeniowe,

e zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych.
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1.7.Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét szczegodlnie
niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robét instalacyjnych wszyscy pracownicy powinni zostaé zapoznani

z Planem Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia (plan BiOZ), co poswiadczajg pisemnie na liscie
dotgczonej do Planu BiOZ. Kierownik robét jest zobowigzany zapewnié przeszkolenie pracownikow
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystepujgcych robot, z okresleniem podczas
szkolenia:

e rodzajow mozliwych wystepujacych zagrozen,

e zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e konieczno$ci i zasad stosowania przez pracownikéw $Srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

e zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Ponadto pracodawca powinien:

e zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych
lub ucigzliwych dla zdrowia,

e zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed ktérymi chronic ich
bedg srodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach i zasadach ich
stosowania,

e poinformowac pracownikéw o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczenstwa.

1.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystepujacym
zagrozeniom
Uzgodni¢ z Inwestorem i Generalnym Wykonawcg zakres terenu objety pracami
i pomieszczeniaw obiekcie niezbedne do prowadzenia robdét oraz sktadowania materiatéw
potrzebnych do realizacji prac. Zorganizowaé droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu
budowy. Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem
wstepu osOb nieupowaznionych. Zaopatrzy¢ pracownikédw w odziez roboczg i ochronng zgodnie
z wymogami przepisoéw BHP. Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest
zobowigzany do opracowania Planu BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy
i harmonogramu robét budowlano- montazowych.
Podczas wykonywania robét nalezy przestrzegaé obowigzujgcych  przepiséw bhp,
a w szczegolnosci:
e Rozporzadzenie M. Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 23.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw BiHP (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.)
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e Rozporzgdzenie M. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BiHP podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

e Rozporzadzenie M. Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie BiHP (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z 2004 r.) wraz z pdzniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r w sprawie minimalnych
wymagan dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie Uzytkowania maszyn
przez pracownikéw podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz. 1596 z 2002 r.) wraz z
pozniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie M. Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie BiHP przy urzadzeniach
i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80, poz. 912 2 1999 r.)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BiHP podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U.Nr 118, poz. 1263 z 2001 r.)

e Rozporzadzenie M. Gosp. z dnia 27.04.2000 r. w sprawie BiHP przy pracach
spawalniczych (Dz. U. Nr 40, Poz. 470 z 2000 r.)

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000 r. w sprawie BiHP
przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313 z 2000 r.) wraz z
pozniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24.08.2004 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych mtodocianym i warunkéw ich zatrudniania przy niektérych z tych prac

(Dz. U. Nr 200, poz. 2047 z 2004 r.) wraz z pdzniejszymi zmianami.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Jakubowska
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CZESC 6
CZESC RYSUNKOWA

Rodzaj opracowania

»Przebudowa drogi wojewaddzkiej nr 249 w Solcu
Kujawskim dla zadania pn. "Budowa s$ciezki
rowerowej przy ul. Lesnej w Solcu Kujawskim
wraz z przebudowa oswietlenia ulicznego”

Nazwa
obiektu / inwestycji:
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