Zatacznik nr 3 do swz

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DROG W GMINIE WRZESNIA

PODCZAS PROWADZENIA ,,AKCJI ZIMA 2024/2025”

1. Zakres robét objetych Specyfikacja techniczng zimowego utrzymania drég.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drdg

i obejmuja:

1) odsniezanie drog, parkingdw, miejsc parkingowych,

2) posypywanie drog i chodnikbw w celu usunigcia Sliskosci zimowej (gofoledzi, lodowicy, Sliskosci posniegowe;j,
sliskosci $niegowej),

3) odsniezanie placéw, miejsc parkingowych, chodnikéw i innych ciggéw pieszo-rowerowych,

4) tadowanie i wywo6z $niegu z poboczy w miejsca niekolidujgce z ruchem pojazdoéw i pieszych,

5) usuniecie pozostatych materiatéw szorstkich po zakoriczeniu sezonu odsniezania,

6) prowadzenie dyzuréw w celu sprawnego przeprowadzania akcji zimowego utrzymania drég.

2. Okreslenia podstawowe

1) Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

2) Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami ruchu powolnego, pasami awaryjnymi i
pasami dzielgcymi jezdnie.

3) Jezdnia — czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

4) Pobocza — czgs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow, umieszczania urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystania dla ruchu pieszego.

5) Standard zimowego utrzymania — zakres i terminy ods$niezania i usuwania $liskosci oraz wykonywania innych
zabiegow utrzymaniowych dla zapewnienia przejezdnosci drogi.

6) Odsniezanie — usuwanie zalegajacego jezdnig, pobocza, chodniki opadu $niegu i btota posniegowego.

7) Odsniezanie patrolowo—interwencyjne — praca réznych typow ptugéw lub zespotdw ptugoéw, ktore po rozpoczeciu
opaddw $niegu lub zawiei $nieznych patrolujg przydzielone im odcinki drég i usuwajg z jezdni $nieg starajac sie nie
dopusci¢ do powstania utrudnienia w ruchu lub przerw w komunikacji.

8) Likwidacja sliskosci zimowej — usuwanie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciatego $niegu przez posypanie drogi
srodkami chemicznymi lub materiatami szorstkimi.

9) Gotoledz — cienka warstwa lodu grubosci do 1mm powstata na skutek opadu na nawierzchnie o temperaturze
ujemnej mgty roszgcej, mzawki lub deszczu.

10) Lodowica — warstwa lodu powstata z zamarzniecia nie usunietej z nawierzchni wody powstatej ze stopniatego
$niegu badz z opadu deszczu.

11) Slisko$é posniegowa — przymarznieta do nawierzchni pozostalo$é nieusunietego $niegu na czesci lub catej
powierzchni jezdni grubosci kilku milimetrow.

12) Sliskos¢ $niegowa — przymarznieta do nawierzchni pozostalo$é nieusunigtego $niegu na czesci lub catej
powierzchni jezdni grubosci kilku centymetréw.

13) Karta drogowa, wydruk z GPSu — raport miesigcznego rozliczenia wykonanych przez Wykonawce konkretnych
czynnosci w celu zimowego utrzymania drég, chodnikéw i placéw na terenie Gminy Wrzesnia. Karta w zaleznosci od
potrzeb bedzie zawierata date, odcinek drogi lub ogdlnie wskazanie standardu w przypadku wiekszej ilo$ci drég, na
ktérych miato miejsce wykonanie tej samej czynnosci, a takze bedzie zawierata rodzaj wykonanej czynnosci i
rubryke uwagi.

3. Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania ustugi przy zimowym utrzymaniu drég

1) Wykonawca ustugi odpowiedzialny jest za jako$¢ jej wykonania oraz za zgodnosé z poleceniami pracownika
petigcego nadzoér nad akcjg zimowego utrzymania drég z ramienia Urzedu Gminy Wrzesnia.

2) Zimowe utrzymanie drég nalezy prowadzi¢ w |, |l standardzie (drogi gtéwne) oraz Il i IV standardzie (drogi boczne).

3) W przypadku zalegania znacznych ilosci $niegu, utrudniajgcych poruszanie sie po drogach, nalezy go usung¢
poprzez wywiezienie w miejsce sktadowania niekolidujgce z ruchem pojazdéw i pieszych (ustalone przez
Wykonawce z Zamawiajgcym).

4) Przy wykonywaniu ustugi mogg by¢ zatrudnieni wytgcznie pracownicy, ktérzy zostali przeszkoleni w zakresie BHP.
Pracownicy winni przestrzega¢ szczegotowych instrukcji techniczno—ruchowych $rodkéw transportowo—
sprzetowych.

5) Stosowane w czasie ustugi znaki, sygnaty oraz urzgdzenia zabezpieczajgce powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno
w dzien jak i w nocy. Zrédta sygnatéw przy normalnej przejrzysto$ci powietrza winny byé widoczne co najmniej z
250m.

6) Wykonawca jest zobowigzany do spowodowania naprawy kazdej szkody wyrzadzonej osobom trzecim.

7) Pracownik Urzedu Gminy petnigcy nadzér nad akcjg zimowego utrzymania drég w dniu rozpoczecia prowadzenia
ustug z zakresu zimowego utrzymania przekaze Wykonawcy karty drogowe.

8) Petna gotowos¢ do wykonania ustugi obowigzuje od dnia zawarcia umowy. Termin ten w zaleznosci od warunkow
atmosferycznych moze by¢ wydtuzony lub skrocony przez pracownika Urzedu Gminy petnigcego nadzér nad akcjg
zimowego utrzymania drog.



11) O podjeciu dziatanh i skierowaniu pojazdéw do czynnosci objetych umowg na zimowe utrzymanie drég podejmuje
Wykonawca. Zamawiajgcy, w kazdej chwili, jezeli uzna dalszg akcje odsniezania za zbedna, moze zatrzymac prace
sprzetu i wezwa¢ wykonawce do zaprzestania akcji — wstrzymanie prowadzenia akcji musi zosta¢ potwierdzone
SMS lub faks lub e-mail.

10) Ustala sie maksymalny czas reakcji (przystgpienia do pracy) 30 minut od wezwania (zgloszenia) przez
pracownika Urzedu Gminy petnigcego nadzoér nad akcjg zimowego utrzymania drég.

11) Wykonawca moze zbiorowo potwierdzi¢ karty drogowe. Karty drogowe Wykonawca musi potwierdzi¢ najpdzniej w
dniu nastepnym po wykonanej ustudze.

12) Wykonawca informacje (raport) o stanie drég za weekendy, dni wolne od pracy zawiadamiajgce jakie drogi i o ktorej
godzinie zostaty od$niezone lub byta zwalczana $lisko$¢ oraz jaki sprzet zostat zadysponowany w te dni przekaze
Zamawiajgcemu w nastepny dzien roboczy.

13) Przygotowanie sprzetu oraz petnienie dyzuréw podczas zimowego utrzymania drég nalezy ujaé w cenie oferty
wkalkulowujgc jg jako sktadnik cenotwdérczy poszczegdinych ustug.

4. Materialy do usuwania sliskosci zimowej.

1) Materiatly do usuwania $liskosci zimowej powinny by¢ zgodne z ustaleniami Zamawiajgcego. Do materiatow
stosowanych przy usuwaniu i tagodzeniu skutkéw sliskosci zimowej naleza:
a) srodki chemiczne: soél kamienna, sucha sol drogowa,
b) materiaty uszorstniajgce w postaci kruszyw.
2) Sél drogowa:
— zawartos¢ chlorku sodu NaCl — co najmniej 90%,
— zawarto$¢ substancji nierozpuszczalnych w wodzie — 8,0% maksymalnie,
— zawartos¢ wody — 3,0% maksymalnie,
— zawartos¢ zelazocyjanku potasowego (dodawanego w celu zapobiegania zbrylaniu soli) — 20 mg/kg,
— klasa ziarnowa soli: 1+6 mm; wielko$¢ odsiewu na sicie gornym 6,0 mm wynosi maksymalnie 10%, a wielko$¢
przesiewu na sicie dolnym 1,0 mm wynosi maksymalnie 20%.
— Optymalny sktad ziarnowy soli drogowej powinien by¢ nastepujacy:
— 60-80% ziaren w przedziale1+3 mm,
— 10-25% ziaren w przedziale3+6 mm,
— do 5% ziaren ponizej0,18 mm,
— do 5% ziaren powyzej 6 mm.

3) Materiaty uszorstniajgce

Do uszorstnienia lodu, zlodowaciatego i ubitego $niegu mozna stosowac:

— piasek o uziarnieniu do 2 mm,

— kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm

— kruszywo kamienne tamane o uziarnieniu 2+4 mm,

— jednorodne mieszaniny kruszyw z solg o sktadzie wagowym 50% kruszywa i 50% soli.

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno by¢ zbyt tamliwe, nie moze zawiera¢ zanieczyszczen
ilastych, gliniastych. Jednorodnos$¢ uziarnienia kruszywa zapewnia wiekszg rdwnomierno$¢ pokrycia drogi podczas
posypywania. Duza zmiennos$¢ wielkosci ziaren powoduje nierbwnomierne posypywanie (rozne odlegtosci rozrzutu).
Zawartos¢ ziaren drobnych (< 0,075 mm) powinna by¢ minimalna (zaleca sie do 3%), poniewaz ziarna te mogag
zwieksza¢ mozliwos¢ poslizgu. Ziarna nie mogg byé sptaszczone i muszg mieé ksztatt regularny. Materiaty
uszorstniajgce powinny wykazywac¢ dostateczng wytrzymato$¢ na mechaniczne ich niszczenie przez ruch (nie mogg
ulegaé rozdrabnianiu). Nie powinny zawiera¢ zanieczyszczen mogacych wzmagac korozje pojazdéw i konstrukgji
stalowych.

4) Sktadowanie materiatéw do usuwania sliskosci zimowej
Materialy uszorstniajgce (piaski, kruszywa kamienne oraz sol drogowg) zaleca sie sktadowa¢ w magazynach
tymczasowych, w pryzmach zabezpieczonych przed wplywem wilgoci. Powierzchnia pryzmy powinna byé
wygtadzona i ubita oraz posiada¢ spadek na zewnatrz w celu szybkiego odprowadzenia wody. Pryzme nalezy
przykry¢ plandeka przymocowang do hakéw usytuowanych poza krawedzig skfadowiska. Zaleca sie docisniecie
plandeki tadmami obcigzonymi elementami betonowymi lub innymi elementami uniemozliwiajgcymi zerwanie
plandeki przez wiatr. Kruszywa przeznaczone do dituzszego magazynowania mozna wymiesza¢ z solg w celu
zabezpieczenia przed zamarzaniem. Mieszanka kruszyw z solg powinna by¢ mieszankg jednorodna.

5) Na zadanie pracownika Urzedu Gminy petnigcego nadzér nad akcjg zimowego utrzymania drog Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ jako$¢ kazdego materialu uzytego do wykonania ustug poprzez okazanie atestu,
$wiadectwa dopuszczenia do stosowania. Urzgd Gminy ma prawo w trakcie realizacji umowy odrzuci¢ kazdy materiat
niezgodny ze Specyfikacjg techniczng zimowego utrzymania drég. Odrzucenie powinno nastgpic jak najwczesniej po
stwierdzeniu niezgodnosci. Jezeli Wykonawca proponuje do wykonania ustugi uzycie innych niekonwencjonalnych
materiatéw powinien udowodni¢ Zamawiajgcemu ich przydatnos¢ na wtasny koszt.

5. Sprzet

1) Ustugi przewidziane do wykonania przy realizacji zimowego utrzymania mogg by¢é wykonywane przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez pracownika Urzedu Gminy petnigcego nadzér nad akcjg zimowego utrzymania drég.

2) Sprzet do rozsypywania materiatléw szorstkich muszg zapewni¢ ptynng regulacje ilosci rozsypywanych srodkéw do
zwalczania $liskosci oraz rownomierny wydatek na m? bez wzgledu na predkos$¢ jazdy. Powinny posiada¢ mozliwo$é
zmiany szerokosci rozsypywania podczas jazdy.

3) Pracownicy obstugujacy sprzet muszg by¢ wyposazone w telefony komoérkowe.

4) Minimum wymaganego sprzetu jakim musi dysponowaé Wykonawca przy realizacji ustugi na:

a) drogi na terenie miasta:
» piaskarki samochodowe



»  solarki samochodowe

»  ptugi od$niezne

» sprzet ciezki - spychacz lub rowniarka
» fadowarka

» samochod samowytadowczy

b) drogi poza terenem miastem:
» piaskarki samochodowe lub ciggnikowe
» solarki
»  ptugi od$niezne
» sprzet ciezki - spychacz lub réwniarka
» tadowarka

» samochod samowytadowczy

5) Petna gotowos¢ sprzetu obowigzuje od dnia zawarcia umowy.
6) Wykonawca zapewni catodobowg prace sprzetu w razie takiej potrzeby.
7) W czasie awarii sprzetu Wykonawca zobowigzany jest podstawic sprzet zastepczy.

6. Zmiana ustug objetych umowa

1) Zamawiajacy jest upowazniony do wprowadzenia zmian w zakresie (zmiany standardu, ulicy, itp) i rodzaju ustug
objetych umowa.

2) Kazde polecenie wprowadzenia zmian powinno by¢é wydane na pismie bez zwioki i niezwlocznie przekazane
Wykonawcy. Negocjacje z tym zwigzane nie mogg wptyngé na opdznienie wykonania ustug objetych umowa.
Rozréznia sie nastepujgce ustugi dodatkowe:

» ustugi nie wystepujgce w kontrakcie,
» ustugi nie przewidziane.

3) Wykonawca moze zgda¢ wydtuzenia czasu na wykonanie ustug w przypadku gdy zakidcenia atmosferyczne, niskie
temperatury, silne wiatry, lub inne warunki pogodowe wystepuja z istotnie wiekszym natezeniem niz zazwyczaj w tym
okresie i w tym rejonie.

4) Zamawiajgcy jest upowazniony do pokrycia na koszt Wykonawcy kazdej uzasadnionej naleznosci za prace, ktorej
wykonanie byto konieczne dla unikniecia przerw w kontynuacji ustug.

7. Nadzér i kontrola jakosci ustug

1) Nadzér sprawowany przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wiasny dozor i jakosé
powierzonych mu ustug.

2) Wykonawca powinien dozorowaé roboty osobiscie lub przez swoich przedstawicieli upowaznionych do
reprezentowania go wobec Zamawiajgcego w zakresie planowania i wykonania ustug.

3) Kontrola przygotowania Wykonawcy do wykonania ustug jest dokonywana prze Zamawiajgcego. W ramach kontroli
przeprowadzony bedzie przeglad parku maszynowego.

4) Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie zgodnosci wykonania ustugi z ustalonym standardem na
wszystkich drogach objetych akcjg zimowego utrzymania o kazdym czasie ustalonym przez Zamawiajgcego oraz
kontrola pochodzenia materiatéw stosowanych do usuwania $liskosci (Swiadectwo jakosci, swiadectwo dokonania
zakupu).

5) Ponadto biezgca kontrola obejmuje dostepnosci i sprawnosci sprzetu o kazdym czasie ustalonym przez
Zamawiajgcego.

6) Dokumenty podlegajgce kontroli:

» karta drogowa opatrzona pieczecig Zamawiajgcego,
»  wydruki GPSu.

8. Odbior ustug

1. Polecenia wykonania ustugi, kontrole, odbiory oraz potwierdzenia faktur dokonuje Kierownik Referat Komunalnego
Urzedu Miasta i Gminy Wrze$nia lub upowazniona przez niego osoba.

2. Odbior czesciowy polega na ocenie jakosci wykonania ustug i wartosci sprzedazy wykonanych ustug. Przedmiotem
odbioru czesciowego moga by¢ wytgcznie zakonczone elementy wyszczegolnione w umowie obejmujgce caty obiekt
lub jego czesé.

3. Odbiér ostateczny polega na ocenie ilosci, jakosci i warto$ci sprzedazy wykonanych ustug. Przedmiotem odbioru
ostatecznego moze by¢ tylko catkowicie zakornnczone wykonanie ustugi.

4. Podstawg do oceny jakosci i zgodnosci robét z umowg jest biezgca kontrola prowadzona w czasie realizacji zadania.

9. Fakturowanie wykonanych ustug

Faktura zostanie zrealizowana przez Zamawiajgcego wylgcznie na podstawie potwierdzonego przez pracownika Urzedu
Gminy petnigcego nadzér nad akcjg zimowego utrzymania drég wykonanego zakresu rob6t w danym miesigcu
rozliczeniowym.



10. Standardy zimowego utrzymania drég.

Dopuszczalne odstepstwa od standardu po ustaniu zjawisk
Standard Opis warunkéw ruchu na jezdni
Snieg - po ustaniu opadéw Slisko$¢ zimowa
Sliskoé¢ zimowa zlikwidowana na calej
dtugosci i szerokosci jezdni, (dwukrotny
przejazd ,tam i z powrotem”), likwidowanie
sliskosci na jezdniach poprzez posypywanie
- $nieg luzny moze zalegac¢ do 2 godzin, materiatami szorstkimi (piasek o frakcji 2-8
Jezdnia od$niezona fgcznie z poboczami | - btoto posniegowe do 3 godz. mm) z mozliwoscig uzycia w szczegdlnie
| utwardzonymi, (dwukrotny przejazd ,tam i | - $nieg zajezdzony moze wystepowac cienka uzasadnionych przypadkach domieszki soli.
z powrotem”) przejezdno$¢ catodobowa, warstwa zajezdzonego $niegu o grubosci llo$¢ przejazdéw w ciggu doby podczas
nieutrudniajacej ruchu ods$niezania i likwidowania $liskosci zalezna
od panujgcych warunkéw atmosferycznych.
akcja na drogach powinna by¢é zakonczona
przed godzing 5% w celu zapewnienia
przejazdu pojazdom komunikacji.
Slisko$¢ zimowa zlikwidowana na wybranych
odcinkach drég (dwukrotny przejazd ,tami z
powrotem”), a w szczegdlnosci na:
skrzyzowaniach z drogami twardymi,
] : 3
Jezdnia od$niezona na catej szerokosci | - $nieg luzny moze zalega¢ do 4 godz. SV?:gLﬁ:zho gg%iﬁi?:um%osr:g\i 4cf1)’
tacznie z poboczami utwardzonymi, | - btoto po$niegowe do 4 godz. rz stanka(;h autobusowvch ir¥n c!:h
I (dwukrotny przejazd ,tam i z powrotem”) | - $nieg zajezdzony moze wystgpowac cienka przy h ustal h yeh, inny dee droai
przejezdnos$é ca’rodot}owa. Jezdnia | warstwa zajezdzonego $niegu o grubosci \T\I'?qsigjasiags ;;gggczg:lzyiﬁzarza ¢ drog.
posypana na catej dtugosci. nieutrudniajgcej ruchu - gololedz ~3godz.
- szron — 3 godz.
- szadz — 3 godz.
- po$niegowa -4 godz.
- lodowica —4 godz.
Sliskoé¢ zimowa zlikwidowana na wybranych
odcinkach drég (jednokrotny przejazd) tj. w:
miejscach ustalonych przez zarzadce drogi.
likwidowanie $lisko$ci poprzez posypywanie
materiatami szorstkimi (piasek o frakcji 2-8
. s . ... | - $nieg luzny do 6 godz. mm), place od$niezone, chodniki,
Jezdnia odsniezana na caftej szerokosci [ . 7 . . & cienk " ilos¢ przeiazdow w G dob dez
(dwukrotny przejazd ,tam i z powrotem”) zajgz_dz_ony moz’elwystepowac’mlen a warstwa losc przejazdow w clagu doby podczas
M Jezdnia posypana w miejscach zgjezdzorjego $niegu o grubosci odsmezgma i I|kW|dowa}n|a Sliskosci zalezna
szczegoinie niebezpiecznych nleutruldnlajg(’:ejl ruchu do 5lcm od panUJacych warunk_ow 'atmosf’erycznych,
(skrzyzowania, tuki, spadki pow. 4%, | zaspy,.Jez'ykl $niezne Iokalp|e do 6 godz. akcja na drggach musi byé zakonczona
rzystanki autébusoWe zatoki) ’ " | - utrudnienie dla samochoddéw osobowych btoto przed godzing 7%.
przy ’ ’ posniegowe do 6 godz. W miejscach wyznaczonych:
- gotoledz  — 5 godz.
- szron — 5 godz.
- szadz — 5 godz.
- posniegowa — 6 godz.
- lodowica -5 godz.
Slisko$¢ zimowa zlikwidowana na wybranych
- $nieg luzny moze zalegac¢ do 8 godzin, od_c@nkach drég (jednokrotny przejazd) f. W
- $nieg zajezdzony moze wystepowa¢ warstwa o r‘nlejlscach L_Jst’a!onys:h_ przez zarzadce drog_|.
\Y} Jezdnia od$niezona na catej szeroko$ci, | grubosci do 10 cm, K;‘;g?;;’:;'ie;ﬁzﬁjﬁ;i‘zofrzizf‘:aofg%\_'\éame
(dwukrotny przejazd ,tam i z powrotem”) - moga wystepowac koleiny do 5 cm, mm) ary ]
- dopuszcza sie przerwy w komunikacji do 6 oo a) ) . )
godzin oSG praejazdow w ciagu doby podezas
odsniezania i likwidowania $liskosci zalezna
od panujacych warunkéw atmosferycznych,

Zalaczniki:

1) wykaz ulic w miescie objetych ,Akcjg zima 2024/2025”

2) wykaz chodnikéw w miescie objetych ,Akcjg zima 2024/2025”

)
3) wykaz drég i ulic poza miastem objetych ,Akcjg zima 2024/2025”
)

4) wykaz ciggéw komunikacyjnych na cmentarzu komunalnym objetych ,Akcjg zima 2024/2025”
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