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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 ST- 00 

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. PODSTAWOWE DANE BUDYNKU  

1.1 Dane ogólne 

a) Inwestor –  Gmina Bełżyce 

              ul. Lubelska 3 

              24-200 Bełżyce 

b) Budynek: urząd miejski  

c) Adres Obiektu: ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce, dz nr ewid. 306/2 

d) Opracowanie: Materiały do zgłoszenia 

e) Branża: architektoniczno – budowlana 

f) Stadium: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Projekt obejmuje zastosowanie rozwiązań mających na celu poprawę jego dostępności dla osób niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier architektonicznych, 

wyposażenia go w dodatkowe elementy wyposażenia, odpowiednie oznakowania ułatwiające dostepność dla osób z niepełnosprawnościami. 

Istniejący budynek  to użyteczności publicznej pełniący funkcję Urzędu Miejskiego Bełżycach. Obiekt objęty opracowaniem zlokalizowany jest  przy ul. Lubelskiej 3, gm. 

Bełżyce (dz. nr 306/2, obr. 0004 – Bełżyce - Centrum). Jest to budynek 3 kondygnacyjny i podpiwniczony zlokalizowany w zabudowie wolnostojącej – jedynie od strony 

wschodniej budynek przylega do sąsiedniego obiektu. Wejście główne znajduje się w obrębie elewacji południowej. Konstrukcja budynku murowana, tradycyjna. Dach płaski 

dwuspadowy. 

  1.2 Zakres opracowania obejmuje: 

Architektura:  

- wykonanie ścieżki dotykowej na kondygnacji parteru 

- mata bezpieczeństwa – montaż w obrębie wejścia na parterze 

- montaż pętli indukcyjnej w obrębie punktu obsługi klienta oraz w pokoju USC na parterze 

- remont i aranżacja punktu obsługi, kasy z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

- remont łazienki wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych 

- remont pomieszczeń na parterze budynku i klatki schodowej  

Branża sanitarna:  

- remont i przebudowa wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w obrębie łazienki na parterze budynku 

- remont i przebudowa wewnętrznej instalacji wodociągowej w obrębie łazienki na parterze budynku  

- Wymiana grzejników w obrębie pomieszczeń objętych opracowaniem  

Branża elektryczna:  

- wymiana instalacji elektrycznej – oświetleniowej, gniazd wtykowych w obrębie pomieszczeń objętych opracowaniem 

- wykonanie instalacji przyzywowej w pomieszczeniu WC dla niepełnosprawnych 

- wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego 

 

OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

[1]
  

Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu budowlanego 

[2] Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których 
nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane są w 
drodze Rozporządzenia właściwych Ministrów 

[3] Atest Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje 
państwowe i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 

[4] Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót 
oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym 

[5] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu 
budowlanego 

[6] Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach 

[7] Certyfikat Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd 
państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 

[8] Dokładność wymiarów Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją techniczną 

[9] Dokumentacja budowy Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 
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Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 
Dziennik budowy 
Protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
Projekty wykonawcze tj. Rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
Operaty geodezyjne 
Książki obmiarów 

[10] Dziennik budowy Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy 
jest wydawany przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

[11] Elementy robót Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, 
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji 

[12] Impregnacja Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego (betonu, drewna itp.) Preparatami chemicznymi przed szkodliwym 
działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresją chemiczną) szkodników biologicznych i ognia 

[13] Inspektor nadzoru 
budowlanego 

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która 
może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

[14] Kierownik budowy Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem robót 
budowlanych, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 
Budownictwa 

[15] Klasa betonu Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w warunkach normowych 

[16] Kontrola techniczna Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową 

[17] Kosztorys Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, cen 
jednostkowych robocizny, materiałów, narzutu kosztów pośrednich i zysku 

[18] Kosztorys ofertowy Wyceniony kompletny przedmiar robót 

[19] Kosztorys 
powykonawczy 

Sporządzona przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo-wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i 
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót 

[20] Materiały budowlane Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących prefabrykaty lub półfabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju 
obiektów budowlany oraz ich części 

[21] Nadzór autorski Forma kontroli, wykonywanej przez autorów projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli 
zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych 

[22] Nadzór inwestorski Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i kosztów realizowanej inwestycji 

[23] Norma zużycia Określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych 
cechach jakościowych 

[24] Obiekt budowlany Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość technicznie –użyteczna wraz z instalacjami i 
urządzeniami 

[25] Obmiar Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykonanych robót 

[26] Podstemplowanie Konstrukcja służąca do okresowego potrzymania realizowanych elementów budowli i budynków do czasu osiągnięcia przez niego 
wymaganej wytrzymałości a także do wzmocnienia uszkodzonych części obiektu 

[27] Polska Norma Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotów. Normy w 
budownictwie stosowane są m.in. Do materiałów budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych 

[28] Pozwolenie na budowę Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas 
użytkowania i terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie 

[29] Protokół odbioru robót Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty 

[30] Przedmiar Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu sporządzenie 
kosztorysu 

[31] Przepisy techniczno-
wykonawcze 

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektu budowlanego 

[32] Roboty budowlane Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

[33] Roboty 
zabezpieczające 

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność 
wykonania robót zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu budowy. Albo są to też roboty nie przewidziane niezbędne 
do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w chwili 
podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla 
ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi lub zapobieżenia wypadkom 

[34] Roboty zanikające Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapów robót 

[35] Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa wielokrotnego użytku, lub specjalna służąca jako pomost roboczy do 
wykonywania robót na poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami bezpieczną prace na wysokości 

[36] Wada techniczna Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu 
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zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca 

[37] Zadanie budowlane Cześć przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji technologiczno-użytkowych. 

[38] Złącze kablowe Miejsce połączenia linii kablowych oraz wyprowadzenia linii kablowej służącej do zasilania odbiorców 

[39] Znak bezpieczeństwa Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały certyfikat 

 

 

PODSTAWA OPRACOWANIA: 

 Wytyczne inwestorskie 

 Warunki przyłączeniowe 

 Polskie Normy i przepisy techniczno-budowlane 

1.        WYMAGANIA OGÓLNE. 

1.1. Wykonawca, tj. przyjmujący zamówienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 

projektową przedmiarami robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.2. Zamawiający, tj. udzielający zamówienia Wykonawcy, przekaże w terminie 7 dni plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno-

administracyjnymi. Ponadto przekaże wytyczne techniczne wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego. 

1.3. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w przedmiarach robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a po ich wykryciu winien 

natychmiast zawiadomić Zamawiającego i jednostkę nadzoru. 

1.4. Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu powinny być wykonywane w porozumieniu z Zamawiającym, a w szczególności z administratorem obiektu, z 

także nadzorem. 

1.5. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną w jednostkach ustalonych w 

Kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru.  

1.6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać obiekt i zagospodarowanie ternu z materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadających normom państwowym PN lub BN, 

ISO, albo świadectwem Instytutu Techniki Budowlanej. 

1.7. Wykonane roboty będą podlegały następującym odbiorom: 

- odbiorom częściowym: 

a) dla robót ulegających zakryciu oraz zanikających w dalszej fazie wykonywania obiektu, 

b) dla części zakresu lub robót stanowiących zamkniętą całość, 

- odbiorowi końcowemu 

Z odbioru końcowego zostanie spisany protokół sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca 

powiadomi Zamawiającego na piśmie nie później niż w ostatnim dniu zakończenia przedmiotu określonego w Umowie. 

1.8. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

a) ewentualne książki obmiarów – jeżeli były prowadzone 

b) dla wbudowanych materiałów, elementów i wyrobów: certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatę 

techniczną 

c) wyniki badań laboratoryjnych lub badań kontrolnych 

d) ewentualne przepisy lub instrukcje o obsłudze znajdujących się w obiekcie urządzeń i instalacji 

e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

1.9. Przy wykonywaniu robót remontowo-budowlanych w ramach omawianej realizacji Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania do przepisów BHP, p.poż i 

ochrony środowiska. 

1.10. Podstawa płatności: 

- podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót 

- ceny jednostkowe (lub kwoty ryczałtowe) będą obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią z kosztami towarzyszącymi, 

b) wartość zużytych materiałów z kosztami zakupu, magazynowania, ubytków i transportu, 

c) wartość pracy sprzętu z kosztami towarzyszącymi, 

d) koszty pośrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem, 

e) podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

1.11. Wykonawca zagospodaruje, a następnie zlikwiduje plac budowy własnymi siłami i na własny koszt. 

1.12. Wykonawca doprowadzi teren remontu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczęcia prac remontowych. 

2.      KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBÓT 

Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno- 

budowlanej bez ograniczeń oraz być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 

Kierownicy robót muszą posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w odpowiedniej specjalności oraz 

być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 
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Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano – konserwatorskimi. 

3.       MATERIAŁY 

Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejsza specyfikacją muszą być zgodne z dokumentacją projektową i spełniać wymogi dotyczące spełnienia 

przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych dla wyrobów dla wyrobów wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz 2041 z 

2004r.   

- certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów 

służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U . 55/98 poz. 362 lub wyrobów, 

dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności)  

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie 

wykonawcy wyrobu, w którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązkowymi normami. Oświadczenie dostawy wyrobu powinno 

być wydane zgodnie z warunkami określonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r. 

Źródła uzyskania materiałów  

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dot. proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych, próbki do zatwierdzenia przez Inwestora, oraz atesty i aprobaty 

techniczne. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany 

jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania warunków technicznych w czasie 

postępu robót.  

Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację 

zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inwestorowi. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.  

Przechowywanie i składowanie materiałów  

Przechowywanie i składowanie materiałów – w sposób zapewniający ich właściwa jakość i przydatność do robót. Składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem 

wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli. Materiały łatwopalne będą składowane w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem „osób trzecich”. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane 

pożarem. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja 

jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego przepisami; Wszystkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną 

jednostkę, określające jednoznacznie brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko; - Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 

zakończeniu Robót ich szkodliwość znika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej; Jeżeli wykonawca użył materiałów 

szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający 

Wariantowe zastosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o 

swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeżeli będzie to wymagał badań przeprowadzonych przez nadzór inwestorski. 

Wybrany i zaakceptowany materiał nie może później być zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 

4. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami, określonymi w 

dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot, ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy, dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 

Nadzoru kopie dokumentów, potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonanych robotach – Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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5. TRANSPORT 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 

Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

5.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania, dotyczące przepisów ruchu drogowego – w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia, 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienia do aprobaty inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgonie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazywanymi przez inspektora nadzoru. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót 

- organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie robót 

- metody zapewnienia przepisów BHP 

- wykaz zespołów roboczych oraz ich kwalifikację 

- wykaz pracowników odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania robót 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do kontroli robót 

- sposób i formę gromadzenia wyników badań i sprawdzeń 

b) część szczegółową : 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie 

- rodzaj i ilość środków transportu 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich wartości 

- sposób i procedurę pomiarów i badań 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Zasady kontroli jakości: 

1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przy przygotowanie i wykonanie, aby osiągnąć założoną jakość robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może żądać od wykonawcy przeprowadzeniu badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonania jest zadowalający. 

4. Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

5. Minimalne wymagania co do zakresu i częstotliwości badań są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one określone, 

inspektor nadzoru określi, jaki zakres kontroli jest konieczny. 

6. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie urządzenia i sprzęt posiadają ważne legitymacje lub świadectwa dozorowe. 

7. Inspektor nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń magazynowych placu budowy w celu inspekcji wbudowywanych materiałów, a także 

ich badań. 

8. W przypadku wykonywania badań, próbki będą pobierane losowo. 

7. DOKUMENTY BUDOWY 

DZIENNIK BUDOWY 

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy – który jest 

przedstawicielem wykonawcy. 

2.  Zapisy będą wykonywane w dzienniku budowy na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

3. Każdy wpis w dzienniku będzie opatrzony datą jego zapisu, podpisem osoby dokonującej wpisu z podaniem funkcji na budowie. 

4. Załączniki do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru 

5. Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 

 datę przekazania wykonawcy placu budowy 

 datę przekazania dokumentacji projektowej 

 uzgodniony przez inspektora nadzoru program zapewnienia jakości o harmonogram robót 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia elementów robót 

 przebieg robót, problemy, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 

 uwagi i polecenia inspektora nadzoru i projektanta 
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 data wstrzymania robót z podaniem przyczyny 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikowych, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

 wyjaśnienia i uwagi kierownika budowy 

 dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem, kto je przeprowadził 

 inne istotne informacje o przebiegu robót 

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

7. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

8.  Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru od ustosunkowania się. Projektant nie jest stroną kontaktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

wykonawcy za pośrednictwem kierownika budowy. 

9.   NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej  

Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek Organizacyjnych upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanych  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające Rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej  

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w 

odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST - 01 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE, DEMONTAŻOWE I PRZYGOTOWAWCZE 

  

1. WSTĘP  I  ZAŁOŻENIA 

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, demontażowych i przygotowawczych przy 

realizacji zadania 

„LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W BEŁŻYCACH” dla Gmina Bełżyce   ul. Lubelska 
3  24-200 Bełżyce 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Szczegółowy zakres prac wg projektu  

 „LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W BEŁŻYCACH” 

dla Gminy Bełżyce dla obiektu o adresie ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce, dz. nr ewid. 306/2 oraz wg poniższego opisu. W/w projekt opracowany został w oparciu o zawartą z 

Inwestorem umowę. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac: 

Rozbiórka/demontaż 

 Wyposażenie – miski ustępowe, umywalki, elementy wyposażenia w pomieszczeniach objętych opracowaniem 
 Rozbiórka ścianek działowych 
 Demontaż sufitów podwieszanych w pomieszczeniach objętych opracowaniem 
 Demontaż balustrad i pochwytów na klatce schodowej 
 Rozbiórka płytek podłogowych i ściennych we wskazanym zakresie 
 demontaż instalacji wodan w pomieszczeniach objętych zakresem 

Wywóz 
 Wywóz gruzu z rozbiórki na wysypisko 
 Wywóz i utylizacja w sposób bezpieczny wskazanych urządzeń i elementów instalacji 

Roboty towarzyszące i pomocnicze wchodzące w zakres prac rozbiórkowych są: 
- montaż i demontaż zsypów do transportu pionowego gruzu i odpadów, a także  kontenerów do przechowywania gruzu i odpadów 
 - oczyszczenie przestrzeni z zalegających materiałów budowlanych oraz z innych śmieci i odpadów, 
- uporządkowanie terenu przez usunięcie gruzu i odpadów z terenu robót i złożenie ich do  pojemników, a następnie wywóz na wysypisko i utylizację 

1.4. Określenia podstawowe  
 Określenia stosowane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” poz.1. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” poz.1. 
Podczas prowadzonych prac należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić elementów, przegród nieprzeznaczonych do rozbiórki. Przed przystąpieniem do prac należy 
wykonać niezbędne zabezpieczenia, w tym ogrodzenie terenu, wzmocnienie elementów budynków zagrażających zawaleniem się. Prace należy przeprowadzić z należytą 
ostrożnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Roboty rozbiórkowe należy wykonać sposobem ręcznym za pomocą narzędzi tradycyjnych ręcznych. Wykluczone jest 
przechowywanie gruzu i innych materiałów na stropach istniejących.  
Pozostałe meble, szafki i inne elementy wyposażenia należy zdemontować i składować w miejscu wskazanym przez Inwestora. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  
Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST-00 „„Wymagania ogólne” poz.3. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu 
do stosowania w budownictwie /znak B  lub CE/. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość. 

3. SPRZĘT 
3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 
 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” poz.4. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania robót związanych z demontażami i rozbiórkami Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

∗ rusztowania stałe i przestawne, pomosty robocze, kładki 
∗ szlifierki elektryczne, 
∗ dłuta elektryczne 
∗ odkurzacze, 
∗ młotki pneumatyczne/udarowe 
∗ szczotki mechaniczne 
∗ sprzęt do transportu pionowego materiałów, gruzu i odpadów 

lub innym zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” poz.5. 
4.2. Transport materiałów z demontaży i rozbiórek 
 Wykonawca zapewni sukcesywne odwożenie materiałów, gruzu i odpadów z wykonanych prac zgodnie z ustaleniami pkt 5. Materiały z rozbiórki można przewozić 
dowolnymi środkami transportu. Środki transportowe należy dostosować do rodzaju przewożonych materiałów. Gruz i odpady należy wywieźć na wysypisko. Materiały użyteczne, 
z przeznaczeniem do ponownego wbudowania, powinny być przewożone w sposób niepowodujący ich uszkodzenia. Urządzenia przeznaczone do ponownego montażu i 
wykorzystania (np. urządzenia kuchenne) powinny zostać zachowane i zabezpieczone przed możliwymi uszkodzeniami lub przetransportowane w miejsce wskazane przez 
Inwestora. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne” poz. 1. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniając warunki w jakich wykonywane będą roboty związane z rozbiórkami. 
5.2. Wykonanie robót 
5.2.1. Przygotowanie do robót 
Przed rozpoczęciem robót należy: 
− odpowiednio oznakować i zabezpieczyć obszar wykonywania prac 
− przygotować urządzenia i sprzęt konieczny do transportu poziomego i pionowego materiałów z rozbiórek, odpadów, gruzu i śmieci 
− ustawić niezbędne rusztowania i pomosty 
− uzgodnić z Inspektorem nadzoru Harmonogram rozbiórek i demontaży uwzględniający kolejność ich wykonywania 
− zdemontowane elementy przeznaczone do renowacji należy zabezpieczyć przed potencjalnym uszkodzeniem lub zniszczeniem przez wszelki możliwe czynniki. Każde 
pogorszenie stanu tych elementów Wykonawca usunie na swój koszt. 
 Przed rozpoczęciem robót inne obiekty znajdujące się na obszarze robót, a nie przeznaczone do demontażu powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na własny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora, jakiekolwiek uszkodzenia obiektów powstałe w czasie prowadzenia robót. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby zdemontowane elementy, które będą ponownie wbudowane nie utraciły swych walorów i właściwości. 
Po zakończeniu robót Wykonawca zabezpieczy lub usunie ewentualne ubytki po usuniętych elementach. 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe można wykonywać mechanicznie, lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inspektora nadzoru.  
5.2.2. Wykonanie rozbiórki elementów budynku 
Projekt zakłada rozbiórkę: 

Podczas prowadzonych prac należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić elementów, przegród nieprzeznaczonych do rozbiórki. Przed przystąpieniem do 
prac należy wykonać niezbędne zabezpieczenia, w tym ogrodzenie terenu, wzmocnienie elementów budynków zagrażających zawaleniem się, zabezpieczenie urządzeń 
podziemnych takich jak: rurociągi wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, instalacji cieplnych itp., które mogłyby ulec uszkodzeniu w trakcie prac budowlanych. Prace należy 
przeprowadzić z należytą ostrożnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Roboty rozbiórkowe należy wykonać sposobem ręcznym za pomocą narzędzi tradycyjnych 
ręcznych. Wykluczone jest przechowywanie gruzu i innych materiałów na stropach istniejących.  
Rozbiórki elementów budynku należy dokonać akceptowanymi przez Inżyniera metodami przy pomocy właściwych narzędzi. Podczas prowadzenia robót należy ze szczególną 
starannością zadbać o przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanych 
odpadów aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowiązującej klasyfikacji odpadów), w celu zastosowania właściwego sposobu ich utylizacji. Gruz z 
rozbiórek oraz elementy pochodzące z demontażu należy sukcesywnie wywozić na składowisko. Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” poz. 6. 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów przeznaczonych do renowacji i powtórnego 
wykorzystania. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót 
Wymagania ogólne dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” poz. 1.5. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi dla robót rozbiórkowych i demontażowych są: 
- dla demontażu elementów wyposażenia – szt/kpl 
- dla demontażu krat, okien i drzwi – m2 

- dla robót rozbiórkowych nawierzchni/posadzki – m2 
- dla robót wyburzeniowych m3, m2 i m,  
- dla wywozu gruzu i złomu z rozbiórki - m3 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru Robót 
 Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” poz. 1.6 i 1.7. 
8.2. Rodzaj odbioru 
 Roboty związane z wyburzeniami, demontażami i rozbiórką elementów budynku i wyposażenia podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który 
następuje na podstawie wyników pomiarów oraz wizualnej oceny wykonania robót. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” poz. 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za ilość wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 należy przejmować na podstawie obmiaru i oceny jakości wykonanych robót. Cena wykonania robót 
obejmuje, poza wykonaniem robót wymienionych w punkcie 1.2.: 
- zabezpieczenie elementów przeznaczonych do zachowania 
- usunięcie z budynku, załadunek i wywiezienie odpadów, wraz z kosztem utylizacji 
- uporządkowanie terenu prac 
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i oznakowań 
- ustawienie i demontaż niezbędnych rusztowań, pomostów i kładek 
- wykucie ze ścian uchwytów i wsporników stalowych 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Rozporządzenia 
 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej i dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
  Materiały budowlane dostarczone na budowę zostaną sprawdzone pod względem ich zgodności z normami przedmiotowymi i świadectwami ITB. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST - 02 

TYNKI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich przy realizacji zadania: 

 „LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W BEŁŻYCACH” dla Gmina Bełżyce   ul. 
Lubelska 3  24-200 Bełżyce 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Szczegółowy zakres prac wg projektu  

  „LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W BEŁŻYCACH” 

dla Gminy Bełżyce dla obiektu o adresie ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce, dz. nr ewid. 306/2 oraz wg poniższego opisu.  W/w projekt opracowany został w oparciu o zawartą 

z Inwestorem umowę. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania robót: 

- przetarcie istniejącej zaprawy tynkarskiej na ścianach istniejących  

- wykonanie tynków nowych w zakresie wskazanym w dokumentacji i kosztorysie 

1.4. Określenia podstawowe 

Zaprawa – gipsowa, cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego do ułożenia ręcznego,  

tynki zwykłe - stanowią warstwę ochronną lub wyrównawczą, do których wykonania zostały użyte zaprawy. 

Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk.  

Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłoża.  

Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność dolnej warstwy tynku. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów, wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz 

zaleceniami Inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00„ Wymagania ogólne” pkt. 3.  

Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom w/g PN-90/B-14501. Do zapraw służących do wykonania spodnich warstw tynku należy stosować piasek 

odmiany 1 w/g PN- 79/ -06711. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej powierzchni należy stosować piasek przesiewany, odpowiadający 

wymaganiom odmiany 2 w/g PN-79/B-06711. 

2.1. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  

Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:  

– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy 

wyrobu),  

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów 

lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,  

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót tynkarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na 

opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).  

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.  

2.2. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  

Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia 

tj. norm bądź aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed 

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w 

oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 

wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych i 

czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały 

mogące zmienić skład chemiczny wody. 

2.3. Tynki cementowo-wapienne. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami PN. Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. Do zapraw tynkarskich 

należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 

cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili naniesienia zaprawy nie spadnie poniżej +5°C. Do zapraw cementowo wapiennych należy 

stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 

niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i 

wapna. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.  

W pomieszczeniach technicznych, zaplecza oraz pomieszczeniach mokrych tynki cementowo wapienne zacierane kat. III. 
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3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0„ Wymagania ogólne” pkt. 4. 

 Sprzęt używany do wykonania robót tynkarskich musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 mieszarki do zapraw, 

 agregat do mechanicznego nakładania zapraw gipsowych. 

Do realizacji zakresu robót można zastosować sprzęt typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, kielnie, pace, szpachle, mieszadła do tynków, pojemniki, wiadra, 

pędzle, itp. 

4. TRANSPORT 

Ogólne zasady dotyczące transportu materiałów podano w ST-00„ Wymagania ogólne” pkt. 5.  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów musi się odbywać w sposób zapewniający ich właściwy stan techniczny. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.1. 

5.1. Wymagania ogólne 

5.1.1. Zgodność z dokumentacją 

Tynki zwykłe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj, odmianę i kategorię tynku. Dopuszcza się tylko 

takie odstępstwa od projektu technicznego , które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione technicznie; uzgodnione z Inspektorem, oraz są udokumentowane zapisem 

dokonanym w dzienniku budowy. 

5.2. Prawidłowość i dokładność wykonania robót tynkarskich 

5.2.1 Zasady ogólne , których należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków: 

a) przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane wszystkie przebicia i 

bruzdy oraz obsadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, 

b) podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku, 

c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz jego charakteru użytkowego, 

d) tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem , a przy tynkach wielowarstwowych również poszczególne warstwy powinny do siebie ściśle przylegać na 

całej powierzchni, 

e) tynki powinny być wykonane w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0 C 

f) świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 

5.2.3. Grubość tynków 

Tynk kat. I. Grubość 10mm. Dopuszczalne odchyłki tynku +4mm,-6mm. 

Tynk kat. II. Grubość 15mm. Dopuszczalne odchyłki tynku +3mm; -5mm. 

Tynk kat. III. i IV , Dopuszczalne odchyłki tynku + 2mm;-4mm. 

5.3. Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych 

W miejscah oznaczonych w części graficznej istniejące tynki wewnętrzne przewidziane do przetarcia. Przetarte tynki należy oczyścić z zabrudzeń i odspojeń, a następnie 

uzupełnienić ubytki tynkami wewnętrznymi cementowo-wapiennymi kat. III. 

5.4. Usunięcie zacieków 

W miejscach występowania zacieków i wykwitów wskazanych w części graficznej zawilgocone tynki należy skuć. Powierzchnie oczyścić i wysuszyć. Podłoże pod farbę 

zaszpachlować białą gładzią gipsową i malować farbą lateksową. 

5.5. Usunięcie pęknięć i zarysowań murów  

Przewiduje się usunięcie spękań i zarysowań murów wskazanych w częśći graficznej  

Naprawę rys należy zacząć od usunięcia wszelkich luźnych fragmentów tynku, które są wokół rysy. Wydrapujemy tynk pod kątem 45 stopni, tworząc tzw. „V”, aby spoina była 

odrobinę szersza od pęknięcia. Po poszerzeniu rys istotnym krokiem jest usunięcie z nich wszelkich luźnych cząstek kurzu i pyłu. Najlepiej to zrobić, wymiatając je dokładnie za 

pomocą pędzla. 

Tak przygotowane rysy należy odpowiednio zagruntować. Dzięki temu ściana po wybraniu luźnego materiału wzmocni się, masy wypełniające ubytki będą dobrze przylegały, 

a tym samym pęknięcie nie będzie się odnawiało. Po zagruntowaniu należy odczekać 24 godziny, aby produkt dobrze się wchłonął i wysechł. Po tym czasie można przystąpić do 

szpachlowania. 

Do naprawy płytszych rys stosować masę naprawczą szybkoschnącą, czyli specjalna szpachla bezskurczowa, lżejsza od wody i wysoce elastyczna. Masę wciskamy bardzo 

dokładnie w szczelinę, całkowicie ją wypełniając,  żeby podczas wysychania nie powstały bąbelki powietrza. Proces trwa 2 godziny od nałożenia do wyschnięcia na każdy milimetr 

grubości zaprawy. Ważne jest przestrzeganie zaleceń producenta, aby masa wyschła dostatecznie, by podczas docierania nie uszkodzić jej struktury i nie robić wszystkiego od 

nowa. Wyschnięta masę starannie przecieramy gąbką ścierną o gramaturze 150 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „ Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby stanowiły płaszczyzny pionowe lub poziome. Krawędzie przecięcia się płaszczyzn otynkowanych powinny być prostolinijne 

lub łukowe. Dopuszczalne odchylenia nie mogą dla poszczególnych kategorii tynków przekraczać: 

6.2. Wykończenie naroży i ościeży tynków 

Naroża, ościeża oraz wszelkie obrzeża powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją. W miejscach narożnych na uszkodzenia mechaniczne otynkowane naroża powinny być 

zabezpieczone poprzez zamocowanie systemowych metalowych kształtowników. 
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6.3. Badania 

Podstawę do odbioru robót tynkarskich stanowią następujące badania: 

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzić przez porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową za pomocą 

oględzin zewnętrznych i pomiarów. 

 Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio na podstawie kontroli przedłożonych dokumentów. 

 Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne w trakcie odbioru częściowego. 

 Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzić za pomocą opukiwania. Po odgłosie należy stwierdzić czy tynk przylega czy odstaje. 

 Badania grubości tynku należy przeprowadzić poprzez wycięcie otworów kontrolnych o średnicy około 30mm i pomiar z dokładnością do 1mm. 

 Badanie wyglądu powierzchni otynkowanych dla określenia kategorii tynku oraz sprawdzenie występowania wad i uszkodzeń tej powierzchni należy przeprowadzić 

za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru .Gładkość powierzchni otynkowanej należy ocenić przez potarcie tynku dłonią . 

 Badanie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków: 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni należy przeprowadzić za pomocą 2m łaty z dokładnością do 1mm, 

- sprawdzenie prawidłowości spionowania i spoziomowania powierzchni należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą 

w dowolnym miejscu. Odchylenie nie powinno być większe niż podano w pkt. 6.1.1., 

- sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzić kątownicą. Prześwit w odległości 1m od wierzchołka mierzonego kąta nie 

powinien przekraczać : 

- kat. II- 4mm 

- kat. III- 3mm 

- kat. IV-2mm, 

- sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach i obrzeżach należy przeprowadzić wzrokowo równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni 

otynkowanych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-0„Wymagania ogólne” pkt.1.5. 

7.1. Sposób obmiaru robót 

Tynki oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od czystej podłogi do spodu stropu. 

Z nakładów na powierzchnię tynków i gładzi potrąca się nakłady na powierzchnie nie otynkowane jeżeli jest większe niż 1m 2. 

Potrąca się otwory o powierzchni ponad 1m 2 jeśli ościeża ich są nie otynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3m2 . 

Z powierzchni tynków nie odlicza się powierzchni nie otynkowanych lub ciągnionych mniejszych niż 1m2 i powierzchni otworów do 3m2, jeżeli ościeża ich są tynkowane. 

Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza się jako iloczyn jednokrotnej długości i szerokości ościeża, mierzonej w stanie surowym. 

Jednostką obmiarową okładzin jest 1m2(metr kwadratowy) . Powierzchnię okładziny obmierza się jako iloczyn długości i wysokości mierzonych rzeczywiście oblicowanych 

powierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.1.6 i 1.7. 

Badania w/g pkt. 6 należy przeprowadzić w czasie odbioru końcowego robót. W przypadku stwierdzenia odchyleń, Inspektor ustala zakres robót oprawkowych. Roboty 

poprawkowe wykonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym przez Inspektora. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt.1.9. Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

 dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 

 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Normy i dokumenty związane 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych. 

PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN- 70/ B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze . 

PN -EN 1008 : 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN- 86/ B-30020 Wapno. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST - 03 

POSADZKI 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek przy realizacji zadania: 

 „LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W BEŁŻYCACH” dla Gmina Bełżyce   ul. 

Lubelska 3  24-200 Bełżyce 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Szczegółowy zakres prac wg projektu  

  „LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W BEŁŻYCACH” 

dla Gminy Bełżyce dla obiektu o adresie ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce, dz. nr ewid. 306/2 oraz wg poniższego opisu.  W/w projekt opracowany został w oparciu o zawartą z 

Inwestorem umowę. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót: 

- ułożenie wykładzin winylowych we wskazanych pomieszczeniach 

1.4. Określenia podstawowe 

Posadzka - wykładzina stanowiąca wierzchnią warstwę podłogi i będąca jej zewnętrznym wykończeniem.  

podłoże - element konstrukcji budowlanej, na którym układa się warstwy podłogi  

Dylatacje – szczeliny pozwalające na wzajemne przemieszczanie pól podkładu lub konstrukcji podłogi w stosunku do otaczającej konstrukcji budynku  

Jastrych cementowy - bezspoinowy podkład podłogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej wykonany z mieszaniny, która w trakcie układania ma konsystencję sypką, 

plastyczną lub ciekłą, a po upływie określonego czasu twardnieje.  

Płytka - płytki gres posadzkowe o różnych wymiarach, kolorach i fakturze, 

Fuga - zaprawa do wypełniania spoin między płytkami, 

Wykładzina – specjalny wyrób przymocowany na stałe do całej powierzchni podłogi, 

Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w Specyfikacji ST-00. „Wymagania 

ogólne” poz. 1.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST oraz zaleceniami Inspektora 

nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST.B-00.00. pkt.2. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót posadzkowych powinny mieć: 

 Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

 Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności 

do stosowania. 

 Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

2.1. Wykładzina PCV 

Posadzki z wykładzin PCV heterogenicznych akustycznych nie gorszej o parametrach, wyprodukowanej w technologii 100% wolnej od Ftalanów i bardzo niskiej emisji LZO ≤ 

10µg/m3: 

Wykładzina PCV heterogeniczna akustyczna: 

• Forma dostawy wg EN ISO 24341: rolka 23 mb x 2 m 

• Klasa użytkowa wg EN ISO 10874 : 34. 

• Grupa ścieralności wg EN651: T 

• Grubość całkowita EN ISO 24346 : ≥ 3.25mm  

• Grubość warstwy użytkowej wg EN ISO 24340:   ≥ 0.80mm 

• Masa całkowita wg EN ISO 23997 : 3250 g/m2 

• Redukcja dźwięków uderzeniowych wg NF EN ISO 717/2: ΔLw ≥ 19dB 

• Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem– nie wymaga nanoszenia dodatkowych powłok zabezpieczających przez całe życie produktu – niskie koszty czyszczenia 

i konserwacji 

• Reakcja na ogień wg EN 13501-1: Bfl-s1 

• Antypoślizgowa wg DIN 51130: R9/R10 (w zależności od wzoru);wg EN 13893: ≥0.3 

• Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) 0.08 mm. 

• Trwałość barwy wg EN ISO 105-B02:  ≥ 6. 

• Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV– antystatyczna. 

• Stabilność wymiarowa wg EN ISO 23999: < 0.10% 
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• Opór cieplny wg EN ISO 10456 : 0,04 m2K/W 

• Poprawa akustyki NF S31-074: <65 dB, Class A 

• Odporność chemiczna wg EN ISO 26987: Brak zmian 

• Oddziaływanie nóżek mebli wg EN 424: Brak uszkodzeń 

• Oddziaływanie kółek krzeseł wg ISO 4918: Brak uszkodzeń 

• Całkowita emisja LZO wg ISO 16000-9: ≤ 10µg/m3 po 28 dniach 

• Cerftyfikat  

• Zawartość w wykładzinie min. 21% składników pochodzenia z recyklingu 

• Gwarancja producenta: 10 lat 

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM (ogrzewanie podłogowe <1,8%), czystym równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie 

z zaleceniami producenta.  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-0„Wymagania ogólne” pkt.3. 

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu sprzętu wskazanego przez Producenta stosowanego materiału.  

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:  

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, - szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płyt, - pace 

ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejących, - łaty do sprawdzania równości powierzchni, - 

poziomnice, - mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, - pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do 

spoinowania, - gąbki do mycia i czyszczenia, - wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Sprzęt używany do wykonania podłoży i posadzek musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do podłoży i posadzek powinny odbywać się w sposób zapewniający zachowanie dobrego stanu technicznego. Ogólne 

wymagania dotyczące transportu podano w ST-0„ Wymagania ogólne” pkt.4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-0pkt. 5. 

5.1.Wymagania ogólne 

Posadzki powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną i odpowiadać wymaganiom norm. 

Podkłady pod posadzki powinny być trwałe, nie odkształcalne, poziome (lub ze spadkiem przewidzianym w PT) o powierzchni czystej. Podział podkładu szczelinami dylatacyjnymi 

i przeciwskurczowymi powinien być zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6. Dokładność wykonania  powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2m przyłożona 

w dowolnym miejscu nie wykazywała odchyleń większych niż 5mm. Wytrzymałość na ściskanie podkładu powinna być dostosowana do przewidywanego obciążenia posadzki, 

przy czym beton podkładu powinien być o marce co najmniej B-20. 

5.2. Kładzenie wykładzin PCV 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone :  

• roboty instalacyjne elektryczne itp. wraz ze sprawdzeniem instalacji  

• roboty wykończeniowe budowlane wraz z osadzeniem ościeżnic (bez opasek), Ponadto należy sprawdzić prawidłowość powierzchni i krawędzi podłoża. Podczas wykonywania 

robót okładzinowych temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż 5°C i temperatura ta powinna być utrzymywana przez 10 dni po wykonaniu okładziny. 

Przed przystąpieniem do montażu zaleca się wykonanie kontroli odbiorczej podłoża. Jeśli warunki podłoża i otoczenia SA odpowiednie można przystąpić do montażu wykładzin. 

Instalacja wykładzin w arkuszach: 

Na początku należy ustalić kompozycję kolorystyczną, którą chcemy wykonać w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu należy zwrócić uwagę na to, czy kolory są 

dostępne w ilości dostępnej w opakowaniach jednostkowych. 

Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszytskie linie łączeniowe zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym. Wykładzinę dokładnie dociąć do linii 

wyznaczonych na podlożu. Montaż rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do 

podłoża za pomocą dedykowanego kleju. W tym celu należy zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. Następnie na 

odsłonięty fragment podłoża za pomoca pacy ząbkowanej rozprowadzić klej. Najczęściej stosuje się pacę typu A3. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą należy docisnąć 

wykładzinę do podkładu, a następnie calą powierzchnię walcować wałkiem dociskowym o ciężąże 50-70 kg. Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie 

szybko usunąć mokrą szmatką. Przygotowanej posadzki nie należy użytkowac przez co najmniej 48 h. Podczas montażu należy zachować dylatacje konstrukcyjne budynku na 

wszystkich warstwach posadzkowych, a następnie zakryć je profilem maskującym.  

Posadzki powinny odpowiadać wymaganiom norm. Wykładziny PCV powinny być gatunku I dobrane wg barwy i odcienia . Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma. 

Dopuszczalne odchylenie posadzek od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 mm na łacie o długości 2 m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno być 

większe niŜ 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki. Płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy lub kleju na całej swojej powierzchni. Spoiny między 

płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste i być wypełnione fugą. Nadmiar fugi powinien być usunięty. Dopuszczalne odchylenie spoiny  

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 pkt. 6. 

6.1. Kontrola wykonania wykładzin  

Polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru: 

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac przygotowania podłoża, 

b) w odniesieniu do właściwości całej posadzki (kontrola końcowa) – po zakończeniu montażu wykładziny  

6.1.1. Kontrola międzyoperacyjna 

Polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej. 
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6.1.2. Kontrola końcowa wykonania 

Polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z wymaganiami specyfikacji 

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów i posadzki są zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej 

albo wymaganiami norm przedmiotowych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

Zasady obmiarowania 

Podstawą obmiaru jest ilość jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę i zawarta dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla robót wykonania wykładzin elastycznych – m2 powierzchni wykładziny 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.6. i 1.7. 

Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z zakresem prac ujętym w przedmiarze i ze specyfikacją techniczną. 

8.1. Odbiór częściowy 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, przed przystąpieniem do montażu wykładzin. 

Roboty posadzkarskie jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 

później jest niemożliwy lub utrudniony. 

Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie : 

● podłoża 

● jakości zastosowania materiałów, 

8.2. Odbiór końcowy 

Badanie końcowe należy przeprowadzić po zakończeniu robót 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych powierzchni. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt.1.9. 

Zasady rozliczenia i płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę i zawarta dla danej pozycji kosztorysu ofertowego 

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i obejmują: 

robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, 

wartość pracy sprzętu z narzutami, koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 

osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, 

wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 

ustalone w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

 dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 

 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji 

Normy. 

PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania. 

PN-EN 649:Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. Wymagania. 

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja. 

PN-EN 14259:2005 Kleje do wykładzin podłogowych. Wymagania dotyczące mechanicznych i elektrycznych właściwości użytkowych. 

PN-76/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, tom I Budownictwo 

ogólne. Instrukcja układania wykładzin podłogowych typu Trakett 

Normy:  

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i panele. Pobieranie próbek i warunki odbioru  

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania 

PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie. Wytyczne producenta 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST - 04 

KŁADZENIE PŁYTEK 

1.WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących kładzenia płytek przy realizacji zadania: 

„LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W BEŁŻYCACH” dla Gmina Bełżyce   ul. Lubelska 
3  24-200 Bełżyce 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Szczegółowy zakres prac wg projektu  

 LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W BEŁŻYCACH” dla Gmina Bełżyce   ul. Lubelska 

3  24-200 Bełżyce  W/w projekt opracowany został w oparciu o zawartą z Inwestorem umowę. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

- pokrycie ścian wyznaczonych pomieszczeniach płytkami ceramicznymi ściennymi 

- pokrycie posadzek wyznaczonych pomieszczeń płytkami ceramicznymi posadzkowymi 

Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne". 

[1] Posadzka - wykładzina stanowiąca wierzchnią warstwę podłogi i będąca jej zewnętrznym wykończeniem.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00„Wymagania ogólne" pkt 3.  

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do 

stosowania. 

- Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wszelkie materiały do wykonania okładzin powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych UB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1. Płytki ceramiczne podłogowe 

Posadzki pomieszczeń antypoślizgowe, posiadające atest do stosowania w obiektach użyteczności publicznej.  Płytki posadzkowe układane na kleju elastycznym, rozkładanym 

na całej powierzchni, zakończone cokołem szer. min.10cm z listwą wykańczającą. Fugowanie płytek fugą elastyczną, nienasiąkliwą w kolorze dobranym do płytek. Zastosowane 

płytki muszą się charakteryzować się odpowiednią odpornością na plamienie, działanie związków chemicznych dla danego typu pomieszczenia. Klasa ścieralności płytek IV. 

Twardość powierzchniowa płytek 7-8 w skali Mohsa. Płytki o podwyższonych parametrach antypoślizgowych R10 lub R11. 

Podłogi w pomieszczeniach powinny być gładkie, nienasiąkliwe, łatwozmywalne, niepylące, nieśliskie oraz odporne na ścieranie i uderzenia mechaniczne. Cokoliki przypodłogowe 

do wys. ok. 10cm powinny być wykonane z materiału o tych samych właściwościach co posadzka, zakończone systemową listwą aluminiową. Zestawienie posadzek wg. części 

rysunkowej.  

Uwaga: 

Posadzkę dylatować po obrysie i w progach pomieszczeń oraz dzielić na fragmenty o wymiarze liniowym nie większy niż 6m. 

2.2. Płytki ceramiczne ścienne 

Płytki ceramiczne ścienne powinny charakteryzować się następującymi parametrami: 

- nasiąkliwość po wypaleniu 10-24 %  

- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa  

- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160 st C.  

- płytki zostaną zaproponowane przez wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego.  

2.3. Klej do płytek  

Elastyczna zaprawa klejowa o podwyższonej przyczepności i elastyczności. Wyrób zgodny z: PN-EN 12004, klasa wg EN 12004 : C1T. 

Gęstość nasypowa: ok. 1,45 kg/dm3 

Proporcje mieszania: 5,75-6,25 l wody (2,0 l CC 83 + 4,0 l wody) na 25 kg 

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C 

Czas wstępnego dojrzewania: ok. 5 min 

Czas zużycia: do 2 godz. (90 min) 

Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepność > 0,5 MPa 
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Spływ (wg normy PN-EN 12004): < 0,5 mm 

Odporność na temperaturę: od -30°C do +70°C 

Reakcja na ogień: A1/A1f 

Klasa ścieralności płytek IV. Twardość powierzchniowa płytek 7-8 w skali Mohsa. 

Kąt poślizgu klasy R9: 6°÷10° 

                 Kolejną klasą antypoślizgową jest klasa R10. Kąt poślizgu charakteryzujący tę klasę zawiera się między 10° a 19°. Płytki legitymujące się tą klasą przeznaczone są do 

pomieszczeń magazynowych, garaży, pomieszczeń socjalnych w zakładach pracy, pomieszczeń sanitarnych i kuchni, czyli wszędzie tam gdzie użytkownicy są narażeni na 

większą wilgoć i zabrudzenia wychodzące poza normalne użytkowanie takie jak smary, oleje czy większe ilości wody. Płytki charakteryzujące się klasą ścieralności R10 

z powodzeniem mogą być stosowane w większości pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu. 

 Kąt poślizgu klasy R10: 10°÷19°.  

                W pomieszczeniach o bardzo dużym obciążeniu spowodowanym stosowaniem dużych ilości cieczy, olejów i smarów należy stosować płytki o klasie ścieralności R11. 

Są to również płytki przeznaczone do pomieszczeń, gdzie wymagana jest najwyższa jakość i bezpieczeństwo okładziny podłogowej. 

 Kąt poślizgu klasy R11: 19°÷27° 

                 Na końcu listy pozostają płytki charakteryzujące się klasą ścieralności R12 i R13. Są to płytki przeznaczone niejako do zadań specjalnych. Płytki o antypoślizgowości 

R12 powinny być stosowane w dużych kuchniach, zmywalniach, mleczarniach i chłodniach oraz pomieszczeniach przeznaczonych do obróbki mięsa. Płytki o klasie R12 krytyczny 

punkt poślizgu ustalony mają na poziomie pomiędzy 27° a 35° i powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie przepisy BHP wymieniają ryzyko upadku jako wysokie. 

Ostatnią grupą płytek są płytki o klasie R13. Są to płytki przeznaczone do pomieszczeń o ogromnym natężeniu ruchu i wysokim ryzyku upadku takie jak perony dworców 

kolejowych, kręgielnie, pływalnie, zakłady przetwórstwa ryb i owoców morza, rzeźnie i zakłady rozbiórki drobiu. 

Kąt poślizgu klasy R12: 27°÷35° 

2.4. Fuga elastyczna  

Cementowa, szybkowiążąca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wodę i zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 (kolorystyka taka sama jak płytek)  

Gęstość nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,15 kg/dm³ 

Gęstość objętościowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,80 kg/dm³ 

Gęstość w stanie suchym (po związaniu) ok. 1,65 kg/dm³ 

Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka 0,28-0,29 l / 1kg 0,56-0,58 l / 2kg 1,4-1,45 l / 5kg 

Min/max szerokość spoiny 1 mm - 7 mm 

Temperatura przygotowania zaprawy oraz podłoża i otoczenia w trakcie stosowania od +5 °C do +25 °C 

Czas dojrzewania ok. 5 min 

Czas gotowości zaprawy do pracy ok. 2 h 

Czyszczenie zaspoinowanej okładziny po 10-30 min 

2.5. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą 

spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.6. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

 listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

 środki ochrony płytek i spoin, 

 środki do usuwania zanieczyszczeń, 

 środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

 wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie 

 aprobaty techniczne 

3. SPRZĘT 

Ogólne ustalenia dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 4. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Cięcie płytek sprzętem nie powodującym 

wyszczerbienia i spękania, krawędzie cięte winny być równe i gładkie i wizualnie nie odbiegać od krawędzi oryginalnych płytek. 

Prace należy wykonać ręcznie przy użyciu sprzętu wskazanego przez Producenta stosowanego materiału.  

Do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych należy stosować:  

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,  

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płyt,  

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejących,  

- łaty do sprawdzania równości powierzchni,  

- poziomnice,  

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących,  

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,  

- gąbki do mycia i czyszczenia,  

- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4. TRANSPORT 
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Ogólne ustalenia dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 5. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunięciem elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące transportu płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt. 1. 

Przykładowe rodzaje i kolorystyka płytek, oraz podział ze względu na pomieszczenia, podane są w części opisowej wg. projektu. Dobór konkretnych płytek wymaga uzgodnienia z 

Inwestorem. Płytki mają być gatunku I dobrane wg barwy i odcienia oraz ułożone zgodnie z rysunkiem lub opisem wg. projektu. Powierzchnia posadzki powinna być równa 

i pozioma lub ze spadkiem wg projektu. 

Wykonawca ułoży posadzki z płytek Zgodnie z wymogami normy PN-75/B-10121. Wykonawca wykona odpowiednie dylatacje i wzmocnienia powierzchni okładanych. Przed 

zamontowaniem należy dokonać przeglądu całej partii, sprawdzając ich jakość, odcień, wymiar poprzez porównanie płytek z różnych opakowań, aby upewnić się czy nie nastąpiła 

pomyłka w trakcie wydawania towaru. Zawsze przyklejać płytki całą powierzchnią montażową (nie zostawiać pustek pod płytkami). Zaprawa klejąca zgodnie z technologią 

wykonana, powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię ułożenia tzn. około 1m2, co pozwoli na ułożenie wykładziny w ciągu ok. 10-15min. Grubość warstwy 

klejącej zależy od równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płyt i wynosi średnio 6÷8mm. Nie wolno wypełniać spoin klejem. Przed wykonaniem robót rozmierzyć ułożenie płyt 

i płytek na powierzchni, zgodnie z Projektem Przed spoinowaniem płytek należy przeprowadzić próbę stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczyć powierzchnię płytek przed 

przebarwieniem. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od 

ułożenia nawierzchni. Dokładny czas powinien zostać podany w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania 

(zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 

Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. 

Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 

należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotna gąbką. Dla podniesienia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny 

można powlekać preparatami impregnującymi. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 

dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płyt i płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Dla cokołów 

wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed 

spoinowaniem należy zwilżyć je wodą mokrym pędzlem. Dla podniesienia jakości i zwiększenia odporności posadzek, po stwardnieniu spoiny oraz płyty kamienne powinny być 

powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 

Dopuszczalne odchylenie posadzek od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2mm na łacie o dł. 2m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno być większe 

niż 5mm na całej długości lub szerokości posadzki. Spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość pomieszczenia powinny tworzyć linie proste. Dopuszczalne odchylenie 

spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2mm na 1m i 3mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

Płytki powinny być związane z podkładem warstwą kleju na całej swojej powierzchni . Płytki na schodach antypoślizgowe układane na klej mrozoodporny. Grubość spoin między 

płytkami powinna być zgodna z opisem PT. Spoiny powinny być wypełnione fugą. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien być usunięty. 

Powierzchnie ścian i sufitów powinny być gładkie, bez uszkodzeń i szczelin, zabezpieczone przed kondensacją pary oraz wzrostem pleśni. Ściany muszą być pokryte materiałem 

łatwozmywalnym, nienasiąkliwym, nietoksycznym, odpornym na działanie wilgoci – do wysokości, co najmniej 2,0 m, mierząc od poziomu podłogi - np. glazura. Ściany w obrębie 

szafek personelu do wys. 2,0m winny być malowane farbą zmywalną. Połączenia ścian i podłogi w miarę możliwości należy wykonać jako zaokrąglone w celu ułatwienia 

czyszczenia, mycia i dezynfekcji.  Podłogi w pomieszczeniach powinny być gładkie, nienasiąkliwe, łatwozmywalne, niepylące, nieśliskie oraz odporne na ścieranie i uderzenia 

mechaniczne. Cokoliki przypodłogowe do wys. ok. 10cm powinny być wykonane z materiału o tych samych właściwościach co posadzka.  

5.1. Wykonanie okładzin ściennych i posadzkowych z płytek 

5.1.1. Przygotowanie podłoża  

Podłoże musi być czyste, nośne, suche, wolne od pyłu, pęknięć, rys, oraz środków antyadhezyjnych takich jak oleje szalunkowe, wosk, powłoki malarskie, środki polerskie etc. 

W razie konieczności podłoże oczyścić a warstwy niezwiązane z podłożem usunąć Gniazda żwirowe w betonie oraz wykute do głębokości 2 cm miejsca po ściągach 

szalunkowych, inne uszkodzenia uzupełnić zaprawami naprawczymi, tynki uzupełnić.  

5.1.2. Gruntowanie  

Wariant 1 – podłoża nasiąkliwe  

Całość przed nałożeniem izolacji należy zagruntować uniwersalną emulsją gruntującą UG Emulsję gruntującą uniwersalną UG nanosić nierozcieńczoną za pomocą pędzla, wałka 

lub pistoletu natryskowego typu airless. W przypadku bardzo nasiąkliwych podłoży w celu wzmocnienia powierzchni nanieść drugą warstwę gruntu, gdy pierwsza warstwa 

zostanie dobrze wchłonięta przez podłoże – stosować zasadę (świeże na świeże). W trakcie stosowania oraz schnięcia temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +5 

°C do +25 °C. Czas schnięcia jest uzależniony od temperatury otoczenia, podłoża i względnej wilgotności 8 powietrza.  

Wariant 2 – podłoża nienasiąkliwe  

Całość przed nałożeniem izolacji należy zagruntować kwarcowym środkiem gruntującym QG Preparat jest gotowy do użytku. Należy go tylko wymieszać i stosować bez 

rozcieńczania. Nie mieszać z innymi produktami. Materiał nanieść za pomocą wałka lub pędzla na całą powierzchnię podłoża suchego, absolutnie czystego i nośnego. Prace 

należy wykonywać przy temperaturze powietrza i podłoża od +5ºC do +30ºC.  

5.1.3. Wykonanie izolacji  

Nierozcieńczoną powłokę FDF nanieść za pomocą pędzla lub wałka na zagruntowane podłoże. Powłokę rozprowadzić równomiernie po podłożu. Aplikacja maszynowa zalecana 

jest przy użyciu agregatów do natrysku hydrodynamicznego. Zaleca się aplikację powłoki FDF w dwóch warstwach. Nakładanie drugiej warstwy następuje po wyschnięciu 

pierwszej warstwy, średnio po ok. 1,5 h. Łączne zużycie powłoki FDF ok. 0,8 do 1,2 kg/m². FDF należy nanieść krzyżowo. Po upływie ok. 12 godzin od momentu aplikacji drugiej 

warstwy FDF można przystąpić do klejenia płytek ceramicznych. Świeży FDF należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak mróz, 

przeciągi, bezpośrednie nasłonecznienie. Minimalna temperatura podłoża i otoczenia podczas prac wynosi +5°C. maksymalna temperatura wynosi 30°C .  

5.1.4. Zabezpieczania naroży i szczelin  

Naroża - styki posadzek ze ścianami, szczeliny dylatacyjne i połączenia powierzchni różnomateriałowych należy zabezpieczyć przez wklejenie elastycznej, odpornej na 

rozrywanie taśmy uszczelniającej DBF o szerokości 12 cm. Taśma posiada uzupełniające wyroby do zabezpieczeń narożników wewnętrznych, zewnętrznych, manszety 

uszczelniające przejścia rurek instalacyjnych i kołnierze uszczelniające Taśmę uszczelniającą wkleić w świeżą warstwę powłoki izolacyjnej. Następnie brzegi taśmy przykryć 



RAWE PROJEKT Rafał Wesołowski, 

ul. Lubelska 28,  24-300 Opole Lubelskie  tel.:  667-865-337  r.wesolowski01@gmail.com 

 

20 

 

warstwą odpowiedniej powłoki izolacyjnej FDF. W miejscu łączenia Taśmy DBF oraz Taśmy DBF z Narożnikami DE stosować zakłady po ok. 10 cm. Manszety DM-W oraz 

Manszety DM-B wklejać w świeżą warstwę powłoki izolacyjnej. Do sklejania zakładów stosować materiał użyty do wykonania powłoki izolacyjnej. Przy uszczelnianiu szczelin 

dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę uszczelniającą należy ułożyć w szczelinie w formie litery Ω wklejając wg procedury jw. i wciskając dodatkowo we wklęsłość 

sznur polipropylenowy o średnicy dostosowanej do szerokości szczeliny dylatacyjnej.  

5.1.5. Klejenie okładzin ceramicznych  

Przygotowanie masy klejowej  

Zawartość opakowania 25 kg wsypywać stopniowo do pojemnika zawierającego do ok. 5,0-5,5 l czystej wody i dokładnie wymieszać przy użyciu wolnoobrotowej wiertarki 

z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje się do użycia po ok. 5-10 min. okresie dojrzewania. Tak przygotowaną porcję zaprawy należy 

ponownie przemieszać a następnie zużyć w ciągu ok. 2-3 godzin. Układanie płytek 

Okładziny z płytek można wykonywać jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt. 5.3 i 5.4. Prawidłowość wykonania izolacji powinna zostać potwierdzona wpisem 

do dziennika budowy lub protokołem odbioru dołączonym do dziennika budowy. Wykonanie okładzin ścian i posadzki powinno być zgodne z projektem określającym rodzaj płytek, 

rodzaj zaprawy klejowej, grubość warstwy zaprawy, szerokość spoin, dylatacji, wzór i kolorystykę itp.  

Podstawowe wymagania dotyczące wykonania wyłożeń z płytek:  

a) w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu wyłożenia temperatura powietrza nie powinna być 9 niższa niż 5 °C,  

b) fugi powinny pokrywać się z krawędziami szczelin dylatacyjnych (układ szczelin dylatacyjnych podłoża musi zostać odtworzony w układzie fug okładziny ceramicznej),  

c) powierzchnia posadzki powinna być czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywana posadzki,  

d) powierzchnia wyłożenia powinna być równa i pozioma, ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej, mierzone 

2-metrową łatą w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki (chyba że Dokumentacja Techniczna 

zakłada inaczej), 

e) spoiny między płytkami przez całą długość i szerokość powinny tworzyć linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż: − 2mm na 1 

m i 3mm na całej długości lub szerokości okładzin w przypadku płytek gatunku pierwszego, − 3mm na 1 m i 5mm na całej długości lub szerokości okładzin w przypadku płytek 

gatunku drugiego i trzeciego;  

f) szerokość spoin między płytkami powinna być stała,  

g) płytki powinny być związane z podkładem warstwą zaprawy klejowej na całej swej powierzchni (bez pustek powietrznych);  

h) w miejscach przylegania do ścian tynkowanych posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co najmniej 100 mm; cokoły powinny być trwale związane ze ścianą,  

i) w miejscu styku okładzin ceramicznych z elementami stałymi budowli (ściany, słupy, fundamenty itp.) między krawędzią okładziny ceramicznej, a elementem stałym należy 

wprowadzić wypełnienie odkształcalne silikonowe.  

Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej należy używać pac zębatych. 

Uzębienie pacy dobrać do wymaganej grubości warstwy klejowej. Zaleca się stosowanie następujących wielkości: paca 3x3x3 mm - klejenie mozaiki paca 6x6x6 mm - klejenie 

płytek o spodzie gładkim paca 10x10x10 mm - klejenie płytek o spodzie profilowanym paca z okrągłymi zębami - klejenie płytek bez wyrównywania podłoża Używając 

odpowiedniej pacy zębatej, nanosić zaprawę klejową równomiernie pod kątem 45 stopni do podłoża. Klej nakładać zarówno na podłoże jak i na płytkę. Następnie płytki mocno 

docisnąć do powierzchni zaprawy, zwrócić uwagę, aby nie pozostawały puste przestrzenie pod płytką. Płytki układać przed rozpoczęciem procesu tworzenia się „naskórka“ tzn. 

przed upływem 30 minut. Kleić wyłącznie świeżą zaprawą, ewentualne jej pozostałości usuwać zwilżoną gąbką. Świeżo wykonane okładziny nie obciążać mechanicznie 

i termicznie przez co najmniej 48 godzin Wykonanie wymienionych czynności powinno być odnotowane w dzienniku budowy. Uwaga Przed klejeniem okładziny ceramicznej na 

podłożach z ogrzewaniem podłogowym, należy ogrzewanie wyłączyć na dobę przed rozpoczęciem prac. Ponownie włączyć dopiero po całkowitym związaniu zaprawy (min. 48 

godzin)i stopniowo podwyższać temperaturę.  

5.1.6. Wypełnianie fug  

Przygotowanie zaprawy do fugowania  

W celu uzyskania zaprawy do fugowania należy zawartość opakowania wymieszać z wodą w proporcji (5 kg fugi na ok. 1,2 do 1,4 l lub 25 kg fugi na ok. 6 do 7 l). Za pomocą 

mieszadła wolnoobrotowego dokładnie wymiesza aż do uzyskania homogenicznej masy o jednorodnej, półpłynnej konsystencji. Po okresie dojrzewania ok. 3 – 5 min. jeszcze raz 

krótko przemieszać i zużyć w przeciągu ok. 30 min. od momentu wymieszania z wodą. Kolejne partie zaprawy mieszać w dokładnie takich samych proporcjach z wodą. Różne 

ilości wody zarobowej mogą doprowadzić do zróżnicowanego pod względem barwy wyglądu spoin, bądź też pojawienia się plam i wykwitów. Do twardniejącej zaprawy nie należy 

dolewać wody, ani też dosypywać suchego proszku. 

Spoinowanie  

Do spoinowania przystąpić można po związaniu zaprawy klejowej. Nie wyschnięta zaprawa klejowa może spowodować przebarwienia kolorystyczne fugi. 10 Zaprawę do 

fugowania nakładać i rozprowadzać za pomocą szpachli gumowej ukośnie do spoin. Po wstępnym związaniu zaprawy powierzchnie płytek zmyć za pomocą lekko wilgotnej gąbki, 

nie wymywając przy tym zaprawy ze spoin. Po ok. 20-30 minutach powierzchnie płytek ponownie zmyć za pomocą wilgotnej gąbki. Nie należy prowadzić prac przy temperaturze 

powietrza i podłoża poniżej +5°C i powyżej + 30° C. Świeże spoiny chronić przed szybkim wysuszeniem, niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych, silnym 

nasłonecznieniem, mrozem, opadami deszczu itd. Chronić przed ruchem pieszym, w razie potrzeby przykryć folią. Naroża wewnętrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie 

wypełniać zaprawą do fugowania. Można w tym celu zastosować listwę drewnianą o grubości fugi, którą na czas fugowania wkłada się w szczelinę mającą pozostać 

niewypełnioną. Wyspoinowane powierzchnie należy chronić przez co najmniej 24 godziny.  

Spoinowanie naroży, szczelin, styków z profilami  

Naroża wewnętrzne, fugi nad szczelinami dylatacyjnymi oraz połączenia okładziny z profilem krawędzi balkonu, które w trakcie spoinowania pozostały niewypełnione należy 

starannie oczyścić. Styk pomiędzy płytką a profilem wstępnie wypełnić za pomocą sznura dylatacyjnego a następnie szczelinę wypełnić silikonem. Aby zabezpieczyć płytki przed 

zabrudzeniem można okleić ich krawędzie taśmą malarską. Nadmiar kitu silikonowego zebrać plastikowym narzędziem dostosowanym do szerokości fugi. Dzięki temu materiał 

zostanie wciśnięty w szczelinę i dociśnięty do powierzchni kontaktowych 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych.  

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę,  

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,  

- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru 

6.2. Badania posadzki z płytek gresowych  

Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg z płytek powinien obejmować:  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt i płytek, ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 

badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1mm,  

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) 

i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm,  

- sprawdzenie związania płyt i płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest 

dowodem niezwiązania płytek z podkładem,  

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin 

suwmiarką z dokładnością do 0,5mm,  

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).  

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w niniejszym opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót. Wszystkie materiały, 

płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Każda partia materiałów dostarczona na 

budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. Badanie podkładu powinno być 

wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

-sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

-sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

-sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

6.3.Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 

wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji 

klejącej oraz innych robót „zanikających". 

6.4.Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

-zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

-prawidłowości przygotowania podłoży, jakości (wyglądu) powierzchni okładzin 

-prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian powinien obejmować: 

-sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem 

płytek, 

-sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą 

a badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

-sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości poziomych okładzin ścian oraz pionu dla spoin pionowych 

okładzin ścian i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

-sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem 

nie związania płytek z podkładem, -sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 

1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 

grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

Jednostką obmiarową robót posadzkowych i śicennych jest 1m2 a w przypadku cokołów 1mb (metr bieżący). 

Wymiary powierzchni - przyjmuje się w świetle surowych ścian, doliczając wnęki i przejścia. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnię poszczególnych słupów, pilastrów 

itp. większe od 0,25m2. 
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Przy posadzkach z płytek - w których długość linii podziałowych przekracza 3m na 1m2(metr kwadrat) posadzki lub przy krzywych liniach podziału- nakłady na ich wykonanie 

należy ustalać na podstawie kalkulacji indywidualnej. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne ustalenia dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne" pkt 1.6. i 1.7. 

8.1.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót 

okładzinowych. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót 

okładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża 

poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże 

musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2.Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 

końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.3.Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny 

dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Roboty okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod 

względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno 

z następujących rozwiązań: 

jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub okładziny 

zamawiający, może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych, w przypadku, gdy nie 

są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności 

wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 

8.4.Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin 

i okładzin po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej okładzin z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych okładzinach. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00„Wymagania ogólne" pkt 1.9. 

Zasady rozliczenia i płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę i zawarta dla danej pozycji kosztorysu ofertowego 

Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i obejmują: 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu, wartość pracy sprzętu 

z narzutami, koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT). 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. 

osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, 

wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo 

ustalone w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

 dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania 
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 normy 

 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Normy i rozporządzenia: 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%, Grupa A III. 

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN IS010545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni. 

PN-EN IS010545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 

EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie. 

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 

PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do spoinowania. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l część 4, wydanie Arkady - 1990 rok. 

Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST - 05 

INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH, OBUDOWY KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH Z PŁYT G-K 

1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących instalowania sufitów podwieszanych i obudowy 

kanałów wentylacyjnych przy realizacji zadania: 

 LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W BEŁŻYCACH” dla Gmina Bełżyce   ul. Lubelska 

3  24-200 Bełżyce 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Szczegółowy zakres prac wg projektu  

„LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W BEŁŻYCACH” 

dla Gminy Bełżyce dla obiektu o adresie ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce, dz. nr ewid. 306/2 oraz wg poniższego opisu.  W/w projekt opracowany został w oparciu o zawartą z 

Inwestorem umowę. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- przygotowaniem materiałów do montażu 

- montażem płyt gipsowo-kartonowych w zabudowach oraz na stelażu jako ściana działowa 

- kontrolą jakości robót i materiałów 

- instalacja sufitów podwieszanych kasetonowych na stależu stalowym 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Płyta gipsowo-kartonowa - płyta gipsowo-kartonowa o różnej wodoodporności i ognioochronności 

1.4.2. Ruszt metalowy - profile systemowe do płyt gipsowo-kartonowych 

1.4.3.  Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić żadnych innych obciążeń poza ciężarem własnym 

1.4.4. Konstrukcja nośna - lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili nośnych (zbierających obciążenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów 

łączących ze sobą profile nośne (profile porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy boczne, klipsy, łączniki) 

1.4.5.  Zawiesie - element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego do elektów konstrukcyjnych budynku I budowli w spsoć 

bezpieczny tzn. zapewniający stabilność geometryczną oraz bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne 

budynku/budowli. 

1.4.6.  Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zależności od przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno  

architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z konstrukcji nośnej oraz płyty wypełniających. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano  OST-00 „ Wymagania Ogólne” pkt 1.  

Przy wykonywaniu sufitów podwieszanych z płyt gipsowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania 

i badania przy odbiorze". Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

2.1. Płyty g-k 

Płyty musza odpowiadać Polskiej Normie PN-B-79405 

Zgodnie z norma PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 należą one do klasy materiałów budowlanych niepalnych. 

Wyróżniamy następujące rodzaje płyt: 

GKB 

płyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotności względnej nie większej niż 70% (karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia 

gipsowego, którego powierzchnia i krawędzie wzdłużne pokryte są kartonem. Płyty tego typu stosowane sa jako okładziny ścian i sufitów na konstrukcji nośnej oraz jako suchy 

tynk. 

GKBI 

płyta impregnowana o podwyższonej odporności na działanie wilgoci, która można stosować w pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza okresowo przekracza 

70%, a nie jest wyższa niż 85% (okres podwyższonej wilgotności w ciągu doby nie powinien przekraczać 10 godz.) Płyta ta ma ograniczona nasiąkliwość do 10%, poprzez 

dodatek środków hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). 

Płyty tego typu stosowane są w łazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza jako podłoże dla płytek ceramicznych 

 Profil UW 50 

 Profil CW 50 

 Taśma papierowa perforowana szer. 50 mm grub. 0,2 mm 

 Filc bitumizowany z wełny mineralnej grub. 5 mm 

 Blacho wkręty 3,5x25mm 

 Kołki rozporowe 

 Masa szpachlowa 

 Woda 
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GKF 

Materiały na wykonanie ścianek działowych z okładzinami z płyt g-k winny spełniać wymagania nośności, sztywności i właściwości cieplno-wilgotnościowych stawianych 

przegrodom budowlanym wynikającym z projektu budowlanego. O nośności konstrukcji i jej wytrzymałości decydują dane techniczne stosowanych materiałów i właściwy sposób 

montażu przegrody. Rodzaj rusztu drewniany czy stalowy ( palny czy niepalny ) nie ma wpływu na odporność ogniowa , gdyż o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina 

gipsowo - kartonowa. Wszystkie materiały winny być dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty 

techniczne i atesty PZH  i PPOŻ , zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 

2.2. Materiały podstawowe 

Przy wykonywaniu ścianek działowych z okładzinami z płyt gipsowo-kartonowych stosuje się następujące materiały podstawowe: 

a) do wykonania konstrukcji szkieletowej : 

– kształtowniki , łączniki i wieszaki metalowe, dostosowane do grubości ścianki wg systemu montażowego i wytycznych producenta, 

b) do wykonania izolacji wewnętrznej ścianek: 

- płyty z wełny mineralnej o grubości zgodnej z wykonaną konstrukcją szkieletową, stanowiące jej szczelne wypełnienie, 

c) do wykonania okładzin z płyt gipsowo- kartonowych : 

- do wykonania okładzin w pomieszczeniach suchych – płyty gipsowo- kartonowe GKB lub GKF zgodnie z dokumentacją projektową, grub. 12,5 mm 

- do wykonania okładzin w pomieszczeniach mokrych – płyty gipsowo- kartonowe wodoodporne o symbolu GKBI lub GBFI zgodnie z dokumentacją projektową, grub. 12, 5 mm. 

2.3. Sufity podwieszane kasetonowe 

Akustyczny sufit podwieszony. Płyty wypełniające z prasowanej wełny kamiennej bez dodatków organicznych w module 600x600mm, grubość 20mm, o deklarowanych 

i gwarantowanych w ramach Deklaracji Właściwości Użytkowych (DoP) parametrach: 

- współczynnik pochłaniania dźwięku αw=1,00 (współczynniki:125Hz 0,50; 250Hz 0,80; 500Hz 1,00;1000Hz 0,95; 2000Hz 1,00; 4000Hz 1,00); 

- reakcja na ogień zgodnie z EN 13501 1 Euro klasa A1, 

- uwalnianie formaldehydu Klasa E1, 

- odporność na zginanie Klasa C/0N 

Płyty zabezpieczone obustronnie welonem z włókna szklanego, strona widoczna mikronatryskowa w kolorze białym, współczynnik odbicia światła 85%, powierzchnia 

przeznaczona do czyszczenia na sucho, mokro, czyszczenia maszynowego, pod ciśnieniem oraz dezynfekcji. Krawędzie boczne płyt typ A, wzmocnione i malowane. 

Płyty o pełnej stabilności wymiarowej, odporne do 100% wilgotności względnej powietrza. 

Konstrukcja nośna, składająca się z profili T24, nośnych oraz poprzecznych o pełnej wys. 38mm, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ze stopką pokrytą blachą z powłoką 

lakierniczą w kolorze białym Global White. Profile poprzeczne systemu o unikalnej konstrukcji połączenia z profilem nośnym w postaci zaczepu wytłoczonego jako jeden element 

w środniku profilu. Zaczep wyposażony w unikalną, szeroką nakładkę stopki profilu ( 9mm ) oraz specjalny zatrzask nowej konstrukcji. 

Zatrzask pozwala na bardzo prosty i łatwy montaż i demontaż profilu poprzecznego z gniazda. Specjalna konstrukcja nakładki zapewnia pełną, wyjątkową stabilność poprzeczki 

i zabezpieczenie przed jej skręceniem. Rozwiązanie o gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji DoP parametrach: 

- reakcja na ogień zgodnie z EN 13501 1 Euro klasa A1, 

- odporności na korozję Klasa trwałości D, 

Wykończenie przy ścianie w postaci kątownika przyściennego prostego z płytą dociętą do wymiaru. 

3. SPRZĘT. 

Sprzęt używany do wykonania robót musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

3.1. Sprzęt do wykonania sufitów podwieszanych z płyt g-k 

Dla wykonania pełnego zakresu robót związanych z montażem sufitów podwieszanych Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: samochody ciężarowe 

skrzyniowe o ładowności dostosowanej do wielkości partii przewożonego materiału, środki rozładunkowe dostosowane do rodzaju i ciężaru transportowanego materiału, ręczne 

narzędzia montażowe zgodne z określonymi przez producentów poszczególnych elementów. 

3.2. Sprzęt do wykonania sufitów podwieszanych kasetonowych 

W związku z tym, iż do wykonywania sufitów podwieszanych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego sprzętu jedynie proste i niezasilane energią elektryczną lub innymi 

mediami narzędzia nie ma szczególnych wymagań w tym względzie. Przyjmuje się, iż do zapewnienia bezpieczeństwa wystarczy spełnienie podstawowych przepisów BHP. Do 

typowych narzędzi używanych przy montażu sufitów kasetonowych należą: 

- noże -do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania ukształtowanych krawędzi płyty  

- pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych  

- sprzęt do instalacji konstrukcji nośnej: elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów konstrukcyjnych budynku/budowli 

(zgodnie z zaleceniami producentów)  

- narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów  

- narzędzia do instalacji profili nośnych i innych profili konstrukcji sufitu podwieszanego: nożyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne) 

- podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia)  

- narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe) linki murarski 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „ Wymagania ogólne ” pkt. 5. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych powinny odbywać się tak aby zachować dobry stan 

techniczny. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą 

stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST- 00 pkt. 1. 

Ściany działowej  

Ściany działowe – płyta g-k na stelażu 

Obudowy instalacji 

Wszystkie projektowane piony kanalizacyjne, instalacji c.o. i wodociągowej, które nie zostały uwzględnione do bruzdowania w ścianach murowanych należy obudować ściankami 

systemowymi z płyt GK na stelażu systemowym metalowym z wypełnieniem 5cm wełny mineralnej; zachowując dostęp poprzez otwory rewizyjne  

5.1. Wymagania ogólne . 

Roboty obejmują wykonanie ścian działowych, a także okładzin z płyt gipsowo – kartonowych, łącznie z koniecznym osadzeniem elementów, wykonaniem otworów, itp. 

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny poziome, pionowe. Krawędzie przecięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe i zabezpieczone na całej długości 

odpowiednimi profilami. Wszelkiego rodzaju perforacje związane z prowadzeniem instalacji wodnych powinny być zabezpieczone hydrofobowo. 

Wszystkie naroża wewnętrzne i spoiny łączące z drzwiami oraz połączenia z sanitariatami i armaturą należy uszczelnić kitem silikonowym. Profile konstrukcyjne ścian działowych 

z płyt gipsowo – kartonowych mocować do elementów konstrukcyjnych (ściany, stropy) za pośrednictwem taśm izolacji akustycznej. Ruszt układać na stropie, a nie na 

podkładach posadzkowych. Ościeża otworów drzwiowych wykonać z profili ościeżnicowych wzmocnionych kotwionych do podłoża i stropu kątownikami systemowymi. 

W pomieszczeniach węzłów sanitarnych oraz innych tzw. "mokrych" 

zastosować płyty o zwiększonej odporności na wilgoć GKBI. W pomieszczeniach pod pod urządzenia i sprzęty podwieszane wykonać zagęszczenie profili konstrukcyjnych. 

Należy uwzględnić dodatkowe elementy oraz wymiany w miejscach przejść kanałów wentylacyjnych i instalacyjnych łącznie z wykonaniem izolacji akustycznej. 

Opłytowanie ścian gipsowo – kartonowych należy realizować od poziomu podkładu betonowego posadzki do wysokości stropu właściwego. 

5.1.1. Wykonanie obudów płytami gipsowo-kartonowymi  

Może być rozpoczęte w pomieszczeniach dopiero po: 

- zakończeniu wykonanych na mokro robót tynkarskich na ścianach i sufitach w pomieszczeniach, w których będą one montowane . 

- osadzeniu ościeżnic drzwiowych, okuciu i dopasowaniu stolarki ale przed założeniem opasek. 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych ( wodociągowych kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 

elektrycznych itp. ) oraz po sprawdzeniu szczelności przewodów, ale przed założeniem armatury oświetleniowej ( wyłączniki, kinkiety itp.) 

5.1.2. Warunki cieplno-wilgotnościowe 

5.1.2.1. Wykonanie suchych tynków należy prowadzić w pomieszczeniu przy temperaturze nie niższej niż 15 st.C i wilgotności względnej powietrza nie większej niż 60% z tym, że 

okładziny bez spoinowania mocowane na wkręty mogą być osadzone już przy temperaturze nie niższej niż 5 st.C. 

5.1.3 Przygotowanie podłoży . 

Ściany oraz elementy konstrukcji, na których mają być wykonane suche tynki, powinny stanowić podłoże sztywne i o równej powierzchni . 

-powierzchnia konstrukcji od płaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku nie powinno być większe niż 3 mm na 1 m i 10 mm na całej długości lub szerokości. Odchylenie od 

pionu na wysokość i całej kondygnacji nie powinno być większe niż 5 mm . 

- konstrukcja dachu przed ułożeniem suchych tynków powinna być oczyszczona z kurzu, nacieków zaprawą i innych zanieczyszczeń . Powierzchnia podłoża powinna być sucha. 

5.1.4. Cięcie płyt . 

Płyty gipsowe mogą być przecinane mechanicznie piłą tarczową o średnicy 150 : 200 mm poruszanej z szybkością około 2700 obr/min., ręcznie piłą stolarską lub ostrym nożem . 

Powstające po przecięciu krawędzie płyt powinny być bez szczerb . 

5.1.5. Mocowanie płyt tynkowych . 

Mocowanie płyt do konstrukcji szkieletowej powinno odbywać się za pomocą wkrętów np. samogwintujących wg PN 92/M-83 102 . Rozstaw wkrętów po winien być nie większy niż 

30 cm, a ich odległość od krawędzi powinna wynosić 10 : 15 mm . Łebki wkrętów powinny być tak dociśnięte, aby głębiły się w licowane powierzchnie płyt., ale nie powodowały 

przerwania kartonu lecz jedynie nieco wgniatać w gips. 

5.1.6. Spoinowanie. 

Płyty tynkowe mają być układane z zachowaniem spoiny 6 : 15 mm gdyż mają one naśladować zwykły tynk. 

Wolną przestrzeń pomiędzy krawędziami płyt należy oczyścić i zwilżyć, a następnie wypełnić gęstym zaczynem gipsowym . Spoinę płaską należy po stwardnieniu wyrównać 

rzadkim zaczynem do lica płyt tynkowych, po uprzednim przyklejeniu taśmy samoprzylepnej. Po stwardnieniu przeszlifować papierem ściernym. 

5.2. Wykonanie sufitu kasetonowego 

Zgodnie z rysunkami schematów rozmieszczenia sufitów przewidziano w budynku sufity podwieszane kasetonowe w siatce 60x60cm.  

5.2.1. Montaż konstrukcji nośnej 

Jeżeli nie obowiązują inne zalecenia, płyty sufitowe powinny być rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to możliwe, szerokość skrajnych płyt powinna przekraczać 200 mm. 

Górne końce zawiesi powinny być przymocowane za pomocą odpowiednich zamocowań do stropu (lub innej konstrukcji nośnej budynku). Dolne końce powinny być zamocowane 

do profili nośnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile nośne powinny być rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm i 

stosowania płyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysokości i wypoziomowane. Połączenia pomiędzy profilami nośnymi powinny być naprzemian ległe (nie mogą 

znajdować się w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny być zamontowane na profilach nośnych w odległości 150 mm od punktu rozprężenia ogniowego. Maksymalna odległość 

pierwszego wieszaka od ściany (lub listwy przyściennej) wynosi 450 mm. Mogą być niezbędne dodatkowe zawiesia, aby utrzymać ciężar instalacji i dodatkowych akcesoriów 

montowanych zarówno nad jak i podwieszanych pod konstrukcją sufitu. Siatka modularna 600x600 mm Utworzyć tak jak siatkę modularną 1200x600mm. Dodatkowo umieścić 

profile poprzeczne (600mm) równolegle do profili nośnych, pomiędzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o długości 1200 mm. Końce profili 600 mm winny być 

umieszczone pośrodku profili 1200 mm.  

5.2.2. Montaż płyt  

Zalecane jest używanie rękawiczek podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą ostrego noża. Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do 

malowania brzegów. Odporność na korozję System montażu gwarantuje długą żywotność sufitu. Jednakże jest on również dostępny w specjalnej wersji, o wzmocnionej 

odporności na korozję, zalecanej do stosowania w wilgotnym środowisku, np. nad basenami.  

6. KONTROLA JAKOŚCI . 
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.1. Wymagania dla powierzchni i krawędzi suchych tynków. 

6.1.1. Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe i poziome. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny powinny być kątami prostymi lub być 

zgodne z kątami przewidzianymi w dokumentacji . Krawędzie przecięcia płaszczyzn suchego tynku powinny być prostoliniowe . 

6.2. Badania. 

Podstawę do odbioru technicznego suchych tynków stanowią następujące badania: 

6.2.1. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną przeprowadza się przez porównanie wykonanych ścian a suchych tynków z projektem technicznym i stwierdza 

zgodność za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru . 

6.2.2. Sprawdzenie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie kontroli odpowiednich zaświadczeń ( atestów ) lub świadectw dopuszczania do stosowania w przypadku 

materiałów nieznormalizowanych 

6.2.3. Sprawdzenie podłoży ( rusztów) przeprowadza się porównanie jakości i prawidłowości ukształtowania ich powierzchni z wymaganiami z pkt. 5.2.1.2 w trakcie odbioru 

międzyoperacyjnego. 

6.2.4. Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt przeprowadza się przez porównanie tych robót z wymaganiami pkt. 5.1.5. 

6.2.5. Sprawdzenie prawidłowości wykonani a powierzchni i krawędzi suchych tynków przeprowadza się na podstawie zgodności z wymaganiami pkt. 6.1. za pomocą oględzin 

zewnętrznych oraz przykładania w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej długości 2m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru prześwitu między łatą 

a powierzchnią płyt z dokładnością do 0,5 mm . 

7. OBMIAR ROBÓT . 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podane w ST-00 „ Wymagania ogólne pkt. 1.5. ” 

7.1 . Sposób obmiaru robót . 

Jednostką obmiarową jest 1m2 ( metr kwadratowy ) powierzchni oddzielnie dla poszczególnych rodzajów i typów konstrukcji. Powierzchnię obudów kanałów wentylacyjnych 

i stropów podwieszonych obmierza się jako iloczyn długości i wysokości, mierzonych w świetle surowych ścian i stropów . 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości wbudowanych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte Dokumentacją 

Projektową oraz dodatkowe, których potrzebą wykonania uzgodniono w trakcie trwania robót pomiędzy Wykonawcą i Inspektorem nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT . 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.6. i 1.7. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

Przy wykonywaniu sufitów podwieszanych elementem ulegającym zakryciu są podłoża (stropy) oraz ruszty. Ich odbiór musi być dokonany przed rozpoczęciem robót związanych 

z montażem płyt. W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszego opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi 

podłóż. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża i ruszty za wykonane prawidłowo i zezwolić na przystąpienie do montażu płyt sufitowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże i ruszty nie powinny być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania poprawek. Wszystkie ustalenia 

związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora 

(inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).  

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 

końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania 

częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę przewiduje.  

8.3. Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru dokonuje 

komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Podstawę do odbioru robót 

okładzinowych powinny stanowić następujące dokumenty: - dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnętrz, dokumentacja powykonawcza),  

- szczegółowe specyfikacje techniczne,  

- dziennik budowy,  

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę (aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności),  

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę  

W trakcie odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej specyfikacji 

oraz dokonać oceny wizualnej. Roboty związane z montażem sufitów podwieszanych powinny być odebrane jeśli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne, dostarczone 

przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty nie powinny być przyjęte. 

W takim przypadku należy poprawić (rozebrać i ułożyć na nowo) źle wykonane elementy sufitów i przedstawić je ponownie do odbioru. Z czynności odbioru sporządza się protokół 

podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać: ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze 

wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania 

rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.1.9. 

Podstawą płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie kwota wynikająca z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie 

i sporządzenie przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. Protokół odbioru robót będzie podstawą do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez Inspektora 

Nadzoru.  
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Cena wykonania robót obejmuje:  

 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,  

 wykonania tymczasowych rusztowań wykonanie badań i pomiarów,  

 zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  

 wykonanie montażu,  

 uporządkowanie stanowiska robot,  

 niezbędne pomiary i badania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

- dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.  

Normy 

 - PN-B-79405:1997 Płyty gipsowo-kartonowe.  

 - PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe.  

 - PN-B-79406:1997 Płyty warstwowe gipsowo-kartonowe.  

 - PN-96/B-02874 Płyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pożarowe.  

 - PN-B-19401:1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne.  

 - PN-B-19401:1996/Ap1:1999 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne.  

 - PN-B-19402:1996 Płyty gipsowe ścienne.  

 - PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badań.  

 - PN-EN 12859:2002/A1:200 Dotyczy PN-EN 12859:2002 - Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań.  

 - PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badań.  

 - PN-EN 13963:2005U Materiały łączące do płyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badań.  

 - PN-EN 14190:2005U Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badań.  

 - PN-78/B-04361 Kamień gipsowy, anhydryt i spoiwa gipsowe. Analiza chemiczna.  

 - PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.  

 - PN-B-19403:1999 Spoiwa gipsowe. Pobieranie próbek.  

 - PN-EN 13279-2:2005U Spoiwa i tynki gipsowe. Część 2: Metody badań.  

 - PN-86/B-04360 Spoiwa gipsowe. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych.  

 - PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.  

 - PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  

 - PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne.  

 - PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badań  

 - PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania  

 - PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku  

 - PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej  

 PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych 

  



RAWE PROJEKT Rafał Wesołowski, 

ul. Lubelska 28,  24-300 Opole Lubelskie  tel.:  667-865-337  r.wesolowski01@gmail.com 

 

29 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST - 06 

ROBOTY MALARSKIE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich przy realizacji zadania: 

 „LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W BEŁŻYCACH” dla Gmina Bełżyce   ul. 
Lubelska 3  24-200 Bełżyce 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Szczegółowy zakres prac wg projektu  

  „LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W BEŁŻYCACH” 

dla Gminy Bełżyce dla obiektu o adresie ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce, dz. nr ewid. 306/2 oraz wg poniższego opisu.  W/w projekt opracowany został w oparciu o zawartą 

z Inwestorem umowę. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad robót malarskich tj. : 

- malowaniu tynków wewnętrznych oraz ścian, zabudowy z płyt g-k farbą lateksową (ścian i sufitów), wg. ww. projektu i ustaleń z Zamawiającym 

- oraz wszystkie inne niewymienione wyżej roboty malarskie jakie występują przy realizacji umowy. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne". 

[1] Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie 

wykonywana powłoka malarska. 

[2] Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych 

pomalowanej powierzchni. 

[3] Farba - płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt. 1. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem stolarki otworowej zewnętrznej i wewnętrznej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne ” pkt.2. 

2.1. Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.1.2. Farba lateksowa 

Ściany powyżej wysokości okładzin 

Farba matowa, bezemisyjna farba lateksowa. Klasa 2 odporności na szorowanie na mokro wg EN 13 300. 

- Gęstość EN ISO 2811 21,5 g/cm³ 

- Zawartość części stałych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 59 

- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 7,5 8,5 

- Odporność na szorowanie na mokro PN EN 13 300 5) 

- Zdolność krycia PN EN 13 300 6) 

- Stopień bieli CIE 79 

- Połysk PN EN 13 300 2,0 3) 

- Współczynnik odbicia rozproszonego DIN 5033 9 88 Y 

- Gęstość strumienia dyfuzji pary wodnej V PN EN ISO 7783 2 1) 230 290 g/(m²·d) 

- Współczynnik dyfuzji pary wodnej sd PN EN ISO 7783 2 1) 0,07 0,102) 

- Współczynnik dyfuzji pary wodnej µ 4) PN EN ISO 7783 2 1) 600 90 

- Grubość powłoki EN 1062 1 110 130 µm 

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)  

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł.  

2.3. Rozcieńczalniki  

W zależności od rodzaju farby należy stosować: – wodę – do farb emulsyjnych, – inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.4. Środki gruntujące  
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju 

farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 

(pokost:benzyna lakiernicza). Mydło szare stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00„ Wymagania ogólne” pkt 4.  

Do wykonywania robót malarskich należy używać sprzętu, który zagwarantuje uzyskanie wymaganego efektu końcowego. Zastosowany sprzęt powinien być przedstawiony do 

akceptacji Inspektorowi Nadzoru i uzyskać jego aprobatę. 

Do wykonania powłok malarskich należy stosować: 

 - pędzle, 

 - wałki malarskie, 

 - agregaty malarskie. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00„ Wymagania ogólne ” pkt. 5.  

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do robót tapeciarskich i malarskich powinny odbywać się w sposób zapewniający zachowanie ich dobrego stanu 

technicznego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót malarskich podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1. 

5.1. Malowanie powierzchni wewnętrznych 

Malowanie ścian wewnętrznych farbami silikonowymi, wg części rysunkowej i opisowej wg. projektu. 

5.1.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie 

i kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

-Całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem urządzeń sanitarnych 

ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka wyłączniki itp.), 

-Po wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

-Po całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. 

- W pomieszczeniach wskazanych w projekcie malowanie po uprzednim przetarciu tynków.  

Drugie malowanie można wykonywać po: 

-Po wykonaniu tzw. białego montażu, Po wykonaniu posadzek i cokołów, Po oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.1.3.  Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Tynki zwykłe 

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą 

i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). Tynki malowane uprzednio farbami 

powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu 

po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

5.1.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone; 

-w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

-w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ). 

-Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie większej niż 80%. 

-Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią wentylację. 

-Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie 

i mogących być źródłem pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

Kontrola materiałów:  

Bezpośrednio przed użyciem farby  sprawdzić czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z odpowiednia normą lub aprobata techniczną,  

termin przydatności doużycia podany na opakowaniu, wygląd zewnętrzny farby –farba powinna stanowić jednorodna w kolorze i konsystencji mieszaninę 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb ciekłych, w których widać: 

- skoagulowane spoiwo 

- nieroztarte pigmenty 

- grudki wypełniaczy ( z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych) 

- kożuch 

- ślady pleśni 

- trwały nie dający się wymieszać osad 

- nadmiernie utrzymujące się spienienie 

- obce wtrącenia 

- zapach gnilny 
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5.2. Roboty przygotowawcze 

5.2.2. Przygotowanie podłoży  

Powierzchnia tynków powinna być skarbonizowana, pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, itp. zabrudzenia) i chemicznych (wykwity składników zaprawy, 

rdza) oraz osypujących się ziaren piasku. Podłoża posiadające drobne uszkodzenia powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. 

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 

cementowo-wapienną. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501- 1:1996 dla danego typu farby 

podkładowej.  

W miejscach występowania zacieków i wykwitów wskazanych w części graficznej zawilgocone tynki należy skuć. Powierzchnie oczyścić i wysuszyć. Podłoże pod farbę 

zaszpachlować białą gładzią gipsową i malować farbą lateksową. 

5.2.3. Podkład  

Wykonać warstwę gładzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm. Powierzchnia podłoża pokryta podkładem powinna być utrwalona i odpowiadać wymaganiom PN-69/b-10280 pkt. 

4.3.2.2. oraz nie powinna wykazywać prześwitów i miejsc niepokrytych podkładem. Na powierzchni nie powinny być widoczne pęknięcia lub rysy skurczowe tynku. 

5.2.4. Gruntowanie  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 

1:3- 5. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.  

5.2.5. Wykonywanie powłok malarskich  

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez 

uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, 

marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk.  

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne ” pkt. 6. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania norm.  

6.1. Badania 
Podstawą do odbioru technicznego powłok malarskich stanowią następujące badania: 
Sprawdzenie podłoży. Obejmuje sprawdzenie zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie jakości powierzchni. 
Sprawdzenie podkładów. Obejmuje sprawdzenie wyglądu powierzchni, sprawdzenie wsiąkliwości , sprawdzenie wyschnięcia . 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonywania dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niż 
po 14 dniach, Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od + 5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmować:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
- sprawdzenie przyczepności 
- sprawdzenie odporności na wycieranie 
- sprawdzenie odporności na zmywanie wodą 
- sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia,  
- sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.  
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Jeżeli którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST- 00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  
Jednostką obmiarową jest 1m2 (metr kwadratowy). 
Powierzchnię malowaną należy obliczać w metrach kwadratowych w świetle ścian surowych. Wysokość ścian wewnętrznych mierzy się od wierzchu podłogi do spodu sufitu. 
Jeżeli ościeża i nadproża są również malowane  z powierzchni ich nie potrąca się otworów do 3 m2. Otwory ponad 3 m2 potrąca się doliczając powierzchnię malowanych ościeży. 
Nie potrąca się jednak otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.6. i 1.7. 
Badania w/g pkt. 6 należy przeprowadzić podczas odbioru robót. W przypadku stwierdzenia odchyleń Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe 
dokonuje Wykonawca na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „ Wymagania ogólne” pkt. 1.9.  
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 
 dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 
 inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Normy: 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B - 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie przechowywanie transport. 
PN-EN ISO 2409-199 Farby lakiery. Metoda siatki 
PN-EN 13300-2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 
PN-C-81901;2002 Farby olejne i alkilowe. 
PN-C-81914;2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST - 07 

STOLARKA DRZWIOWA 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru stolarki drzwiowej przy realizacji zadania: 

 „LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W BEŁŻYCACH” dla Gmina Bełżyce   ul. 

Lubelska 3  24-200 Bełżyce 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Szczegółowy zakres prac wg projektu  

  „LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W BEŁŻYCACH” 

dla Gminy Bełżyce dla obiektu o adresie ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce, dz. nr ewid. 306/2 oraz wg poniższego opisu.  W/w projekt opracowany został w oparciu o zawartą 

z Inwestorem umowę. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 

- dostawy i montażu drzwi wewnętrznych płytowych  

- oraz wszystkie inne niewymienione wyżej roboty ślusarskie jakie występują przy realizacji umowy. 

1.4. Określenia podstawowe 

[1] Drzwi – ruchoma część ściany izolacyjnej umożliwiająca komunikację. Drzwi składają się z ościeżnicy i z jednego lub więcej skrzydeł osadzonych bezpośrednio w otworze 

budowlanym. 

[2] Ościeżnica – rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze budowlanym. 

[3]  Skrzydło – ruchoma część okna (naświetla), drzwi lub wrót zamocowana na ościeżnicy, krośnie lub bezpośrednio w murze. 

[4] Skrzydło przylgowe – skrzydło z wykonanymi na obwodzie przylgami, zwiększającymi powierzchnie przylegania. 

[5] Nadproże – górny element ościeżnicy. 

[6] Próg – dolny poziomy element ościeżnicy. 

[7] Stolarka wykończona ostatecznie - stolarka, której powierzchnie są pomalowane ostatecznie wyrobem lakierowym nawierzchniowym. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz dokumentacją techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST-00 "Wymagania ogólne". 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST-00 „Wymagania ogólne” - pkt. 3. Wbudować należy stolarkę i ślusarkę kompletnie 

wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi zgodną z dokumentacją techniczną. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 

akceptację Inspektora nadzoru oraz musi być zgodna z projektem. Wyroby do momentu wmontowania powinny posiadać opakowanie producenckie, z informacją o rodzaju 

i jakości wyrobu, aprobatą i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie. Wyroby powinny posiadać trwałe i nie uszkodzone powłoki malarskie, systemy okuciowe, uszczelki 

i zamknięcia zgodne z Projektem i aprobatami dla poszczególnych wyrobów. Każdy wbudowywany wyrób powinien posiadać wszystkie wymagane aprobaty, dopuszczenia, atesty 

(w tym PZH) do stosowania w budownictwie Nie dopuszcza się stosowania wyrobów uszkodzonych i nie posiadających oryginalnych opakowań. Do każdego wyrobu musi być 

dołączona producencka instrukcja montażu i dedykowane przez Producenta elementy mocujące w wystarczającej wg instrukcji liczbie. Materiały uszczelniające: pianki, silikony 

powinny posiadać ww. dokumenty dopuszczające oraz nie przekroczyć daty przydatności do użytku, podanej na opakowaniu. Elementy drobne takie jak parapety systemowe, 

klamki, nie znajdujące się w opakowaniu producenckim powinny mieć nieuszkodzone powłoki wykończeniowe, parapety nie mogą być zwichrowane, pogięte itp. Przechowywanie 

poszczególnych elementów zgodnie z instrukcją producenta.  

2.1. Stolarka drzwiowa wewnętrzna 

Zestawienie projektowanej stolarki, zastosowane materiały – zgodnie z rysunkami. 

2.2. Stolarka drzwiowa zewnętrzna 

Projektowane oznaczone w części graficznej drzwi zewnętrzne stalowe zgodnie z zestawieniem stolarki o współczynniku przenikania ciepła U = 1,3 W/m2K. Drzwi powinny mieć 

powierzchnię gładką, dostosowaną do zmywania wodą.  

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”, pkt 4. 

Sprzęt używany do montażu stolarki musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Roboty należy prowadzić przy użyciu elektronarzędzi oraz drobnego sprzętu 

budowlanego. Sprzęt używany do montażu stolarki musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.5. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów stolarki okiennej i drzwiowej powinny odbywać się w taki sposób, aby zachować dobry stan techniczny. Każda partia 

wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać 

i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed 

uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
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zaakceptowanymi przez Inżyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Środki transportu muszą zabezpieczać elementy przed 

uszkodzeniami (szyby zespolone, warstwy wierzchnie profili aluminiowych) i przed wpływami atmosferycznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.1.  

5.1. Przygotowanie ościeży 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary otworów oraz dokładność wykonania ościeży i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica oraz jakość 

montowanych elementów i innych materiałów pomocniczych. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy 

naprawić i oczyścić. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki nale y 

wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 

5.2. Osadzenie stolarki drzwiowej 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. Ościeżnice mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacja projektową. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. Po 

zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 

Stolarkę drzwiową wyposażyć w samozamykacze zgodnie ze wskazaniem w dokumentacji projektowej.  

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.6. 

6.1.Badania przed rozpoczęciem robót 

Inspektor nadzoru dokona badań odbiorczych przy każdorazowej dostawie partii wyrobów. Badania odbiorcze obejmują : 

- sprawdzenie wymiarów i sprawdzenie prostokątności skrzydła drzwiowego 

- sprawdzenie materiałów 

- sprawdzenie wykonania 

- sprawdzenie sprawności działania. 

- sprawdzenie wymiarów: 

a) wysokość, szerokość i grubość skrzydeł okiennych i drzwiowych należy wykonać w/g PN-86/B-06072, pozostałe wymiary sprawdzać za pomocą ogólnie stosowanych 

przyrządów pomiarowych z dokładnością 1 mm, 

b) szczeliny przylgowej- za pomocą szczelinomierza w trzech miejscach przylgi każdego boku skrzydła, pomiary dokonać w połowie długości boku skrzydła i w odległości 

50mm od końca boku. 

c) luzu wrębowego - przy użyciu plasteliny i suwmiarki w odległości 50mm od naroży po zamknięciu i otwarciu drzwi należy zmierzyć za pomocą suwmiarki wielkość luzu 

odciśniętego w plastelinie, 

d) luzu na uszczelkę - za pomocą suwmiarki przyjmując różnicę głębokości wrębu w ościeżnicy i skrzydle uwzględniając odpowiednio ewentualną wielkość szczeliny 

przylgowej. 

- sprawdzenie prostokątności skrzydeł drzwiowych w/g PN-86/B-06072. 

- sprawdzenie materiałów należy wykonać na podstawie odnośnych dokumentów i dokumentacji technicznej 

6.2 Badania przy odbiorze 

Zakres kontroli powinien obejmować ocenę właściwości technicznych zastosowanych materiałów i wyrobów. W trakcie wykonywania robót należy dokładnie przestrzegać 

wymagań technologicznych producenta systemu, a zwłaszcza metod łączenia elementów. 

Zakres kontroli powinien być zgodny z normą PN-B-10085. W szczególności należy ocenić: 

- wymiary i wymagania jakościowe wyrobu w tym gładkość powierzchni profilu aluminiowego, 

- jednolitość barwy powłoki, 

- wielkość luzu pomiędzy otworem a oknem lub drzwiami, 

- sposób i geometrię zamocowania, 

- sposób uszczelnienia, 

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć, 

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. 

Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

- 1 mm przy długości przekątnej do l m, 

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

- 3 mm przy długości przekątnej do 3 m. 

Dla stolarki aluminiowej wielkość luzu na wbudowanie różnicuje się odpowiednio do wymiarów gabarytowych i wymiarów okien. Minimalny luz powinien wynosić: 

- 10 mm przy wymiarach do l ,5 m, 

- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m, 

- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m. 

Drzwi przy otwieraniu i zamykaniu powinny działać prawidłowo, zgodnie z ich przeznaczeniem. Okucia zabezpieczające służące do unieruchomienia rozwieranych skrzydeł w 

położeniu otwartym powinny obracać się swobodnie i umożliwić unieruchomienie otwartych skrzydeł w granicach do 90° w stosunku do ościeżnicy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5. Jednostką obmiaru wymiany ślusarki aluminiowej jest m2 mierzony po zewnętrznej 

stronie ościeżnicy. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.6. i 1.7. Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 

- rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości, 

- przygotowanie podłoża, 

- prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji, 

- pion i poziom zamontowanej ślusarki, 

- dokładność uszczelnienia, 

- prawidłowość działania elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 

- wygląd zewnętrzny 

1. Sprawdzenie wilgotności drewna należy przeprowadzić na niewidocznych powierzchniach wyrobów metodą elektrometryczną w/g PN-84/D-04150, materiałów 

drewnopochodnych- metodą suszarkowo - wagową w/g PN-81/D-04247 i sklejek w/g BN-69/7102-02. 

2. Sprawdzenie konstrukcji i połączeń konstrukcyjnych należy przeprowadzić przez oględziny oraz pomiar taśmą stalową, suwmiarką i szczelinomierzem. 

3. Sprawdzenie wykończenia powierzchni należy przeprowadzić przez oględziny nieuzbrojonym okiem z odległości 1,5m oraz przez pomiar wad za pomocą suwmiarki i taśmy 

stalowej. 

4. Sprawdzenie szklenia i okuwania należy przeprowadzić przez oględziny i pomiar taśmą stalową lub suwmiarką. 

5. Sprawdzenie skuteczności działania należy wykonać w/g BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.1.9. Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

- dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 

Normy i dokumenty związane. 

PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności. 

PN-85/B-06071 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na przebicia. 

PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiarów i odchyłek od prostokątności 

PN-86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru przepuszczalności powietrza. 

PN-86/B-06074 Drzwi drewniane. Metoda określania płaskości. 

PN-86/B-06075 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające w płaszczyźnie skrzydła. 

PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenie udarowe. 

PN-86/B-06077 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na obciążenia statyczne działające prostopadle do płaszczyzny skrzydła. 

PN-86/B-06078 Drzwi drewniane . Metoda oznaczenia siły potrzebnej do zamknięcia. 

PN-B-13079 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

PN-B-13083 Szkło budowlane bezpieczne. ; 

Instrukcja ITB nr 224 - Wymagania techniczno-użytkowe dla lekkich ścian zewnętrznych w budownictwie ogólnym. 

PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport. 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST - 08 

WYPOSAŻENIE 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wyposażenia przy realizacji zadania: 

 „LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W BEŁŻYCACH” dla Gmina Bełżyce   ul. 
Lubelska 3  24-200 Bełżyce 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Szczegółowy zakres prac wg projektu  

  „LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W BEŁŻYCACH” 

dla Gminy Bełżyce dla obiektu o adresie ul. Lubelska 3, 24-200 Bełżyce, dz. nr ewid. 306/2 oraz wg poniższego opisu.  W/w projekt opracowany został w oparciu o zawartą 

z Inwestorem umowę. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą dostawy i montażu urządzeń i elementów wyposażenia wymienionego i opisanego w dokumentacji i poniżej. 

- Wyposażenie pomieszczeń wewnętrznych 

- wymiana grzejników wskazanych w części graficznej 

- przeniesienie wskazanego w dokumentacji wyposażenia i montaż w nowych miejscach 

Uwaga 

Wszystkie elementy wyposażenia i wykończenia przed wbudowaniem i zamówieniem (szczególnie elementów nietypowych wykonywanych indywidualnie) należy przedstawić 

karty i odpowiednie atesty do akceptacji przez Inwestora. W przypadku tablic, elementów tj. napisy, tabliczki, plan tyflograficzny itd. należy przedstawić projekt graficzny do 

akceptacji przez Inwestora. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-0„Wymagania ogólne” pkt 2. 

Łazienki dla osób niepełnosprawnych 

- łazienka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych z uchwytami i urządzeniami o odpowiednich wymiarach i na odpowiednich wysokościach:  

- zapewnienie przestrzeni manewrowej 1,50x1,50m w obrębie pomieszczenia WC 

- dostarczenie miski sedesowej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, górna krawędź deski powinna znajdować się na wysokości 42-48 cm, oś muszli nie bliżej 

niż 45 cm od ściany, deska klozetowa jednolita, bez wycięć, stabilna, przy misce sedesowej poręcze montowane w odległości 40 cm od osi muszli (do osi poręczy) oraz na 

wysokości 

70-85 cm (górna krawędź poręczy), uchwyty ruchome o długości m.in. 85 cm (podnoszone z obu stron muszli), spłuczka uruchamiana automatycznie lub ręcznie, przycisk 

spłuczki znajdujący się z boku miski ustępowej na wysokości nieprzekraczającej 80-110 cm, podajnik papieru toaletowego znajdujący się na wysokości 60-70 cm od posadzki 

w okolicy przedniej krawędzi miski ustępowej. 

- dostarczenie umywalki dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami niskosyfonowa o szer. 60-70 cm i głębokości 50-60 cm, wysokość umywalki: górna krawędź na 

wysokości 80-85 cm od posadzki, bateria umywalkowa z przedłużonym uchwytem i wylewką, poręcze montowane po obu stronach umywalki na wysokości 90-100 cm, 

w odległości nie mniejszej niż 5 cm pomiędzy krawędzią poręczy a umywalką, uchwyty uchylne min.70 cm. 

- nad umywalką montaż lustra ruchomego z uchwytem do zmiany kąta ustawienia lustra, 

dolna krawędź lustra zamontowana nie wyżej niż 100 cm od poziomu posadzki 

-  wszystkie elementy wyposażenia łazienki wiszące np. dozowniki mydła, papier toaletowy itd. na wys. 80-100cm od poziomu posadzki 

- natężenie światła jednolite, oświetlenie w pomieszczeniu na czujkę ruchu 

-  wykonanie systemu przyzywowego do toalety dla niepełnosprawnych: przycisk wezwania pomocy, znajdujący się na maksymalnej wysokości 40cm od poziomu posadzki, 

przycisk powinien aktywować alarm w pomieszczeniu obsługi, uruchamianie urządzeń alarmowych w toalecie nie powinno wymagać siły przekraczającej 30 N, 

- należy zastosować odpowiedni kontrast wizualny między ścianą a posadzką, tak aby osoby niedowidzące były w stanie ocenić wielkość pomieszczenia, 

- należy zastosować odpowiedni kontrast wizualny pomiędzy wyposażeniem: typu miska sedesowa, umywalka, poręcze (uchwyty) a ścianą i posadzką. 

Biuro obsługi klienta i kasy 

Aranżacja punktu obsługi klienta i kasy ma na celu poprawę wizualną punktu, uporządkowanie przestrzeni i dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

z zapewnieniem stanowiska obsługi osoby na wózku inwalidzkim, które to ma obniżony blat.  

Aranżacja ma na celu wydzielenie uporządkowanej przestrzeni pozwalającej na obsługę interesantów Gminy, zastosowanie mebli  i wyposażenia pozwalających na użytkowanie 

obiektu przez osoby z różnymi potrzebami, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami. 

Dodatkowo też w tej przestrzeni przewiduje się montaż pętli indukcyjnej i uchwytu do wieszania kul ortopedycznych. 

W obrębie przestrzeni wewnętrznej punktu wydzielono 2 stanowiska komputerowe dla pracowników, zamkniętą przestrzeń magazynową dokumentów, miejsce dla urządzenia 

wielofunkcyjnego (ksero/drukarka/skaner), miejsce przechowywania okryć wierzchnich i obuwia pracowników. Pomieszczenie BOK należy powiększyć po przez przesunięcie 

ścianki, posadzki skuć i wykonać nowe z wykładziny PCV. Sufit – rozbiórka istniejącej obudowy z płyt g-k, wykonanie nowego sufitu podwieszanego kasetonowego. 

W pomieszczeniu przewiduje się nowe oprawy i wpuszczane w zabudowie z płyt.  
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W pomieszczeniu przewiduje się niezbędne wyposażenie tj. meble, stoiska, które umożliwiają petentom odpoczynek, tablice informacyjne o odpowiedniej wielkości, kolorystyce 

i wielkości czcionek oraz stoiska udostępniające niezbędne wnioski i druki. Dodatkowo też przewiduje się montaż tablicy, telewizora pełniącego funkcję tablicy informacyjnej 

multimedialnej, przez co umożliwia ona przekazywanie petentom informacji. 

W przestrzeni kasy przewidziano powiększenie okna kasowego oraz częściowe obniżenie parapetu z miejscem do podjechania wózkiem oraz remont pomieszczenia, wykonanie 

nowej posadzki i tynków.  

Korytarz i ciągi komunikacyjne 

Przewiduje się dostosowanie korytarza dla osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie ścieżki dotykowej w celu ułatwienia osobom z dysfunkcjami wzroku poruszanie się 

w przestrzeni w formie linii naprowadzających (o szer. 30cm) z dotykowymi znakami ostrzegawczymi (polami i pasami uwagi o wym. 40x40cm) w miejscach, w których znajduje 

się zmiana kierunku, lub występują miejsca charakterystyczne lub stwarzające niebezpieczeństwo tj. jak schody, drzwi itd. 

 Remont korytarza obejmuje również wykonanie nowych posadzek i tynków, istniejące przewody elektryczne należy schować pod warstwą tynku. Rozbiórka istniejącego sufitu z 

płyt gk i wykonanie nowych sufitów podwieszanych kasetonowych. Przewiduje się również montaż nowych opraw oraz instalacji awaryjnej. Remont obejmuje, także klatkę 

schodową - należy wykonać nowe tynki, skuć posadzki i wykonać nowe z wykładziny PCV. Wykładziny zapewnią bezpieczną antypoślizgową nawierzchnię, zastosowane będą 

również pasy kontrastowe ułatwiające widoczność stopni dla osób niedowidzących. Na ścianach zamontować balustrady/pochwyty, które umożliwią użytkowanie klatki schodowej, 

ze względów bezpieczeństwa w oknach o niskich parapetach w obrębie spoczników zamontować stalowe kraty (uchylne umożliwiające mycie okien, zabezpieczone kłódką). 

Wymieniane drzwi wewnętrzne o szer. min. 90cm, z framugami i drzwiami kontrastującym w stosunku do ścian, klamki umożliwiające użytkowanie ich jedną ręką, drzwi bez 

progów. 

Uwaga 

Wszystkie elementy wyposażenia i wykończenia przed wbudowaniem i zamówieniem (szczególnie elementów nietypowych wykonywanych indywidualnie) należy przedstawić 

karty i odpowiednie atesty do akceptacji przez Inwestora. W przypadku tablic, elementów tj. napisy, tabliczki, plan tyflograficzny itd. należy przedstawić projekt graficzny do 

akceptacji przez Inwestora. 

Ścieżka dotykowa 

Ścieżka dotykowa ma na celu ułatwienie osobom z dysfunkcjami wzroku poruszanie się w przestrzeni w formie linii naprowadzających (o szer. 30cm) z dotykowymi 

znakami ostrzegawczymi (polami i pasami uwagi o wym. 40x40cm) w miejscach, w których znajduje się zmiana kierunku, lub występują miejsca charakterystyczne lub 

stwarzające niebezpieczeństwo tj. jak schody, drzwi itd. 

W obrębie kondygnacji parterze budynku ścieżka dotykowa ma wyznaczać drogę od wejścia głównego do korytarza i poszczególnych pomieszczeń punktu obsługi osób 

z niepełnosprawnościami, do schodów prowadzących na kolejne piętra budynku oraz do toalety dostępnej dla interesantów. 

Trasy i pola  dla planowanej inwestycji wskazano w części graficznej opracowania. 

 pola uwagi wykonane w postaci pojedynczych guzów naklejanych osobno ( 1 pole - 40 cm x 40 cm; 1 guz - średnica 35 mm, wysokość - 3,3 mm) 

 pasy uwagi wykonane w postaci pojedynczych guzów naklejanych osobno (1 pole - 40 cm x 40 cm = około 30 guzów; 1 guz średnica 35 mm, wysokość 3,3 mm) 

 linie naprowadzające wykonane z pojedynczych listew naklejanych osobno (35mm x 295mm x 3,3 mm) 

Montaż na trzpienie lub za pomocą dedykowanych mas klejących. W przypadku stosowania specjalistycznych klejów wykonawca musi przedstawić potwierdzenie, że taki montaż 

będzie trwały i po niedługim czasie nie dojdzie do ich odklejenia. Rozwiązanie musi być przystosowane do przeznaczenia miejsca stosowania - obiekt użyteczności publicznej 

o dużym natężeniu ruchu. Materiał do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie wykonawczym. 

Plan tyflograficzny 

Plan tyflograficzny zlokalizowany będzie na kondygnacji parteru. Dokładne miejsce zostało wskazane w części graficznej. Celem planu jest przedstawienie w formie 

graficznej i uproszczonej planu budynku dla wszystkich osób zarówno pełnosprawnych jak i niepełnosprawnych przez co zapewnią informację na temat rozkładu pomieszczeń 

i układu funkcjonalnego budynku. 

Plan tyflograficzny projektowany jako plan w formacie A1, tablica z elementami wypukłymi i oznaczeniami Braille'a, mocowana na dystansach na ścianie, 

z komunikatami głosowymi, z wykonaniem i podłączeniem do gniazdka elektrycznego, zaleca się zastosowanie grafiki pokazującej plan budynku w formie wypukłej. Ostateczna 

forma i sposób mocowania do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonawczym, należy przedstawić projekt tablicy do akceptacji. Zaleca się zastosowanie tablicy wiszącej, która 

w najmniejszy sposób zawęży przejście. 

Informacje dotykowe stojące powinny być przytwierdzone w sposób trwały i uniemożliwiający przemieszczenie lub poruszanie elementu (tablica montowana na 

dystansach). Dolna krawędź powinna znajdować się na wysokości 90 cm, górna na wysokości 105 cm. 

Mata bezpieczeństwa/ mata ewakuacyjna 

W obrębie wiatrołapu (lokalizacja oznaczona w cz. graficznej) planuje się montaż na ścianie maty bezpieczeństwa. Mata w pokrowcu do przechowywania 

zawieszona na ścianie.  

Maty ewakuacyjne są przeznaczone do bezpiecznego transportu osób nie mogących poruszać się samodzielnie. Służą do ewakuacji z budynków, w sytuacjach zagrożenia. 

W przypadku użytkowania mata musi być obsługiwana min. przez jedną osobę, w wyjątkowych przypadkach przy stwierdzeniu i prawidłowej ocenie ryzyka przez jedną osobę. 

Mate należy używać zgodnie z instrukcją obsługi maty, przez osoby przeszkolone i kompetentne.  

Materiał wewnętrzny podwójna, gumowana pianka, materiał zewnętrzny nylon z poślizgową warstwą spodnią, 

dwa pasy bezpieczeństwa i kieszeń na nogi, do bezpiecznego mocowania osoby ewakuowanej, 

ochronny pokrowiec do przechowywania maty do montażu na ścianie 

wymiary 190 x 60 x 40 cm, waga 5,8 kg, dopuszczalne obciążenie 300 kg. 

Pętle indukcyjne – 2szt 

Przewiduje się zastosowanie stanowiskowych pętli indukcyjnych ułatwiających komunikację osobom słabosłyszącym.  

Zestaw a zawierać wzmacniacz pętli wraz z baterią wbudowaną i mikrofonem, stojak i zasilacz a także piktogram ścienny oznaczający miejsce lokalizacji pętli. 

Miejsca wyposażone pętle indukcyjne powinny być oznaczone przy pomocy międzynarodowego znaku pętli indukcyjnej 

Zestaw ma spełniać normę EN 60118-4 
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Zestawienie wyposażenia 

W ramach remontu w pomieszczeniach przewiduje się ich doposażenie we wskazanym zakresie. Wyposażenie ma ułatwiać dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.  Na 

etapie wykonawczym Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inwestorowi karty materiałowe elementów wyposażenia do akceptacji przed ich zakupem. Wyposażenie musi 

posiadać niezbędne atesty i certyfikaty (dokumenty do wglądu służb kontrolnych). 

Wszystkie oferowane i dostarczone elementy wyposażenia muszą być wykonane zgodnie z normami dotyczącymi, jakości ich wykonania i mieć powierzchnię łatwą do utrzymania 

czystości i odporną na zarysowania. 

Wykonawca ma obowiązek przekazać próbki wykończenia płyt meblowych oraz ich kolorystykę i uzyskać na ich zastosowanie zgodę Inwestora. Dopuszcza się, za zgodą 

Zamawiającego, zmianę projektu mebla, bądź zaproponowanie gotowego produktu w podobnym charakterze wizualnym. Oferent może zaproponować własne rozwiązania 

technologiczne, najlepsze dla tego rodzaju inwestycji, które umożliwią realizację założeń projektowych w możliwie najwierniejszy i najlepszy sposób. 

Pomieszczenie WC 

 Zakup, dostawa i montaż lustro ruchome z rączką bezpieczne dla niepełnosprawnych dolna krawędź lustra na wysokości 80-100cm 

 tafla lustra podklejona jest specjalną folią, która w razie stłuczenia zabezpiecza przed rozsypaniem się na kawałki 

możliwość zmiany kąta o ok. 20° 

 Zakup, dostawa i montaż przewijaka dla dzieci o powierzchni co namniej 50cm szer i dł. 70cm zapewniający utrzymanie ciężaru przynajmniej 80kg. wraz z instrukcją 

obsługi w oparciu o piktogramy i opis w formie czytelnej dla osób z niepełnosprawnością wzrokową 

 wieszaki ścienne na ubranie w pom. WC  2szt 

 Zakup, dostawa i montaż suszarki automatycznej do rąk na wysokości 80-100cm 

 dostarczenie umywalki dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

umywalka niskosyfonowa o szer. 60-70 cm i głębokości 50-60 cm, wysokość umywalki: górna  krawędź na wysokości 80-85 cm od posadzki, bateria umywalkowa 

z przedłużonym uchwytem i wylewką, poręcze montowane po obu stronach umywalki na wysokości 90-100 cm, w odległości nie mniejszej niż 5 cm pomiędzy 

krawędzią poręczy a umywalką, uchwyty uchylne min.70 cm.  

 Ustępy z płuczką ustępową dla niepełnosprawnych osadzona na wys. 46-48cm, z uchwytami poziomymi składane o długości 80-85cm , dwa poziome uchwyty stałe 

o min 60cm 

dostarczenie miski sedesowej dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, górna krawędź deski powinna znajdować się na wysokości 42-48 cm, oś 

muszli nie bliżej niż 45 cm od ściany, deska klozetowa jednolita, bez wycięć, stabilna, przy misce sedesowej poręcze montowane w odległości 40 cm od osi muszli 

(do osi poręczy) oraz na wysokości 70-85 cm (górna krawędź poręczy), uchwyty ruchome o długości m.in. 85 cm (podnoszone z obu stron muszli), spłuczka 

uruchamiana automatycznie lub ręcznie, przycisk spłuczki znajdujący się z boku miski ustępowej na wysokości nieprzekraczającej 80-110 cm, podajnik papieru 

toaletowego znajdujący się na wysokości 60-70 cm od posadzki w okolicy przedniej krawędzi miski ustępowej. 

spłukiwacz toaletowy automatyczny z możliwością spłukiwania w razie braku prądu 

 Zakup, dostawa i montaż Kosz na śmieci - pojemność: 20 litrów, Materiał: stal nierdzewna. Wykończenie: satyna / mat 

 Sposób otwierania: automatyczny lub z otworem - bezdotykowa obsługa,  

 Kosz wolnostojący. Wyjmowany plastikowy wkład 

 Wyposażony w uchwyt do przenoszenia 

 Wymiary: - średnica 292 mm, - wysokość 455 mm 

 Zakup, dostawa i montaż Podajnik na mydło-pojemność zbiornika 500 ml na wysokości 80-100cm 

 materiał: stal szlachetna, mydło uzupełniane z kanistra 

 zamykany na kluczyk, dozownik zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębnowym 

 zamek zlicowany z powierzchnią dozownika, uzupełniany z kanistra - nie wymaga wkładów uzupełniających, automatyczny 

 Zakup, dostawa i montaż Podajnik na ręczniki papierowe-pojemność: od 250 listków do 400 listków ręcznika na wysokości 80-100cm 

 materiał obudowy: stal nierdzewna 304 matowa 

 przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ 

 sposób dozowania:  automatyczny czujka ruchu 

 zamek i klucz: metalowy, montaż naścienny, przykręcany 

 opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami, okienko kontrolne informujące o ilości ręczników 

 wielkość listka: 250 x 230 mm 

 wymiary (szer x wys x głęb): 26 x 20,5 x 12 cm 

Punkt obsługi 

 Zakup, dostawa i montaż kurtyny powietrznej z ciepłym powietrzem 

 Zakup, dostawa krzesło obrotowe biurowe ergonomiczne – 2 szt. 

 Zakup, dostawa podstawka pod komputer – 2 szt. 

 Zakup, dostawa i montaż uchwyt ścienny na ulotki – 1 szt. 

 Zakup, dostawa metalowej szafki na ulotki A4 – 1 szt. 

 Zakup i dostawa krzeseł – 8 szt. 

 Zakup i dostawa stolika – 2 szt. 

 Zakup i dostawa zegara i kalendarza - elementy, napisy czytelne i wyraźne - forma graficzna do ustalenia na etapie wykonawczym z Inwestorem – 1 szt. 

 Zakup i dostawa napis ścienny z nazwą Urząd Miejski Bełżyce - litery plexi 3D przestrzenne - forma graficzna do ustalenia na etapie wykonawczym z Inwestorem – 

1 szt. 
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 Zakup, dostawa i montaż uchwyt na kule ortopedyczne – 1 szt. 

 Zakup, dostawa i montaż plan tyflograficzny, format A1, tablica z elementami wypukłymi i oznaczeniami Braille'a, mocowana na dystansach, z komunikatami 

głosowymi, z wykonaniem i podłączeniem do gniazdka elektr – 1 szt. 

 Witryna szklana, szkło hartowane bezpieczne  – wym. wg projektu i przedmiaru 

 Wykonanie, dostawa i montaż stanowiska obsługi dla osoby niepełnosprawnej, lady recepcyjnej, szafa na odzież, szafa na dokumenty, półki ścienne – wym. wg 

projektu i przedmiaru 

 Dostawa i montaż tablicy informacyjnej i ogłoszeniowej panelowej z możliwością wymiany treści zawartej w poszczególnych panelach literniczych – 2 szt.  

 Demontaż i ponowny montaż istniejącej tablicy multimedialnej w nowym miejscu – 1 szt. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 3 Roboty można wykonać ręcznie lub przy pomocy innych specjalistycznych narzędzi. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonanych robót oraz będą przyjazne dla 

środowiska. 

Sprzęt do zastosowania podczas wykonania robót: 

pion, poziomica metr- śrubokręty- młotki ręczne- wiertarki- wkrętarki 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 

4. Materiały należy przywozić krytymi środkami transportowymi. Elementy do 

transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwie przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Materiały należy układać równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się lub utrata stateczności podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest 

większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1,0 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

i właściwość przewożonych materiałów i sprzętu. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 00 01 „Wymagania ogólne” punkt 5. 

5.1 Przygotowanie podłoża i montaż 

Podłoże przed wykonaniem montażu winno być przygotowane, równe i proste, wolne od 

wad powierzchniowych. 

Przed montażem elementów urządzenia oraz wyposażenia należy sprawdzić dokładność ich wykonania. Elementy urządzenia winny być wolne od wad powierzchniowych, np. 

pęknięć, rys, odprysków itp. Miejsca montażu należy dokładnie wytyczyć zgodnie z projektem montażu uzgodnionym z Zamawiającym, przy udziale Inspektora Nadzoru. Sposób 

montowania w zależności od podłoża i rodzaju urządzenia. Urządzenia wyposażenia technologicznego należy skompletować i zamontować zgodnie z instrukcją montażu 

producenta wyrobu i Dokumentacją Projektową. Przed trwałym zamocowaniem urządzeń oraz wyposażenia należy dokonać precyzyjnych pomiarów w celu ustawienia elementów 

w pionie i poziomie. Elementy wsporcze urządzeń i wyposażenia winny być trwale zakotwione. Urządzenia i wyposażenie należy podłączyć do danych instalacji w miejscu 

wskazanym w Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Po zamontowaniu elementy dokładnie sprawdzić pod względem działania z wykonaniem prób 

jakościowych, odbiorowych, z wykonaniem badań i pomiarów instalacji elektrycznej przyłączeniowej i uziemiającej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

Badanie użytych materiałów należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta, stwierdzających zgodność z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej i normami państwowymi. 

Badanie jakości gotowych elementów powinno obejmować: 

- sprawdzenie zgodności wymiarów, 

- sprawdzenie jakości materiałów i wykończenia powierzchni, 

-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów  konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie działania i funkcjonowania elementów ruchomych, 

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania, 

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego, 

- z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 

Badanie jakości montażu powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i  spoziomowania, 

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 

- badanie poprawności wykonania włączenia do instalacji, 

- badanie skuteczności i poprawności zabezpieczeń, 

- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z Dokumentacją  Projektową, 

- roboty podlegające odbiorowi. 

 


