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1. INF ORMACJE OGOLNE
Istniejacy budynek to uzytecznoSci publicznej pemigcy funkcje Urzedu Miejskiego Betzycach. Obiekt objety
opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Lubelskiej 3, gm. Betzyce (dz. nr 306/2, obr. 0004 — Betzyce - Centrum). Jest to
budynek 3 kondygnacyjny i podpiwniczony zlokalizowany w zabudowie wolnostojacej — jedynie od strony wschodniej
budynek przylega do sasiedniego obiektu. Wejscie gtdwne znajduje sie w obrebie elewacji potudniowej. Konstrukcja budynku
murowana, tradycyjna. Dach ptaski dwuspadowy.
1.1. Przedmiot opracowania
Projekt obejmuje zastosowanie rozwigzan majacych na celu poprawe jego dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych
w zakresie likwidacji barier architektonicznych, wyposazenia go w dodatkowe elementy wyposazenia, odpowiednie
oznakowania utatwiajace dostepnos¢ dla oséb z niepetnosprawno$ciami.
1.2. Podstawa opracowania
- wizjalokalna
- inwentaryzacja budowlana budynku w niezbednym zakresie
- uzgodnienia i wytyczne Inwestora odno$nie zastosowania materiatéw
2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU
- wysoko$¢ kondygnacii:
e parter -2,70m
e pietrol -2,50m
e pietroll-2,50m

Parametry geometryczne:
e  powierzchnia zabudowy 233,30m?
e liczba kondygnacji nadziemnych 3
e liczba kondygnacji podziemnych 1
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3. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH W BUDYNKU

Projekt obejmuje zastosowanie rozwigzan majacych na celu poprawe jego dostepnoéci dla oséb niepetnosprawnych
w zakresie likwidacji barier architektonicznych i wyposazenia go w dodatkowe elementy, odpowiednie oznakowania
utatwiajace dostepno$¢ dla oséb z réznymi niepetnosprawno$ciami.

Projekt nie obejmuje zmiany sposobu uzytkowania budynku, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy czy innych prac
wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe. Celem planowanych robdt jest wykonanie elementéw wykoriczenia
majgcych na celu wprowadzenie rozwigzan wspomagajacych orientacje 0sob niepetnosprawnych w budynku.

Zakres planowanych prac:

Architektura:
- wykonanie Sciezki dotykowej na kondygnacji parteru
- mata bezpieczeristwa — montaz w obrebie wejscia na parterze
- montaz petli indukcyjnej w obrebie punktu obstugi klienta oraz w kasie na parterze
- remont i aranzacja punktu obstugi, kasy z uwzglednieniem potrzeb 0s6b z niepetnosprawno$ciami
- remont tazienki wraz z dostosowaniem dla 0séb niepetnosprawnych
- remont pomieszczen na parterze budynku i klatki schodowej

Branza sanitarna:
- remont i przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie tazienki na parterze budynku
- remont i przebudowa wewnetrznej instalacji wodociggowej w obrebie tazienki na parterze budynku
- Wymiana grzejnikdw w obrebie pomieszczen objetych opracowaniem

Branza elektryczna:

- wymiana instalacji elektrycznej — oSwietleniowej, gniazd wtykowych w obrebie pomieszczer objetych
opracowaniem
- wykonanie instalacji przyzywowej w pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych

- wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego
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4. Stan istniejacy

Istniejacy punkt obstugi w tej chwili jest nieduzy, uniemozliwia korzystanie z niego przez osoby z niepetnosprawno$ciami
ruchowymi, wzrokowymi i stuchowymi. W punkcie znajduje sie niedostateczna iloS¢ miejsc siedzacych, ktdre rowniez
umozliwityby komfortowe oczekiwanie na obstuge przez osoby starsze lub odpoczynek. Lazienka dostepna dla interesantow
nie posiada udogodnien dla niepetnosprawnych jest niewielka przez co uniemozliwia zapewnienie przestrzeni manewrowe;.
Dodatkowo wyposazenie pomieszczen nie jest dostosowane do potrzeb oséb z réznymi niepetnosprawno$ciami.
Pomieszczenie kasy rdwniez wymaga dostosowania pod wzgledem w/w wymogdw. Budynek we wskazanym zakresie
inwentaryzacji pod wzgledem konstrukcyjnym jest w stanie dobrym, nie ma widocznych peknie¢, zarysowan czy ugie¢ na
stropach. Remontu wymaga cze$¢ elementéw wyposazenia, dostosowania do obecnych standardéw wykonczenia, estetyki
wizualnej oraz spetnienia potrzeb réznych grup spotecznych.

Budynek nie jest takze dostepny dla 0sdb z niepetnosprawno$ciami pod wzgledem dostepnosci wejscia do budynku.
Przedmiotowa dokumentacja nie obejmuje w swoim zakresie przebudowy wejscia, jednakze obiekt wymaga takiego
dostosowania wraz z uzyskaniem niezbednego pozwolenia na budowe i dopetnienia wszelkich formalnosci.

Fot. 1 Istniejacy punkt obstugi, zrédto: fotografie wtasne
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Fot. 2 Istniejace pomieszczenie WC, Zrodto: fotografie wiasne

Fot. 3 Wejscie do WC oraz przejscie do kasy, zrédto: fotografie wiasne
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Fot. 4 Kasa urzedu, zrédto: fotografie wiasne

Fot. 5 Widok na strefe wejécia do budynku, zrédto: fotografie wiasne
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5. Pomieszczenia objete zakresem

tazienki dla oséb niepetnosprawnych

- tazienka dostosowana do potrzeb osdb niepetnosprawnych z uchwytami i urzadzeniami o odpowiednich wymiarach i na
odpowiednich wysokosciach:

- zapewnienie przestrzeni manewrowej 1,50x1,50m w obrebie pomieszczenia WC

- dostarczenie miski sedesowej dostosowanej do potrzeb oséb z niepetnosprawno$ciami, gorna krawedz deski powinna
znajdowac sie na wysokosci 42-48 cm, 0§ muszli nie blizej niz 45 cm od Sciany, deska klozetowa jednolita, bez wycig¢,
stabilna, przy misce sedesowej porecze montowane w odlegtosci 40 cm od osi muszli (do osi poreczy) oraz na wysokosci
70-85 cm (gérna krawedz poreczy), uchwyty ruchome o dtugo$ci m.in. 85 cm (podnoszone z obu stron muszli), sptuczka
uruchamiana automatycznie lub recznie, przycisk sptuczki znajdujacy sie z boku miski ustepowej na wysokosci
nieprzekraczajacej 80-110 cm, podajnik papieru toaletowego znajdujacy sie na wysokosci 60-70 cm od posadzki w okolicy
przedniej krawedzi miski ustepowe;j.

- dostarczenie umywalki dostosowanej do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami niskosyfonowa o szer. 60-70 cm
i gtebokosci 50-60 cm, wysoko$¢ umywalki: gorna krawedz na wysoko$ci 80-85 cm od posadzki, bateria umywalkowa
z przedtuzonym uchwytem i wylewka, porecze montowane po obu stronach umywalki na wysokosci 90-100 cm, w odlegtosci
nie mniejszej niz 5 cm pomiedzy krawedzig poreczy a umywalka, uchwyty uchylne min.70 cm.

- nad umywalkg montaz lustra ruchomego z uchwytem do zmiany kata ustawienia lustra,

dolna krawedz lustra zamontowana nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki

- wszystkie elementy wyposazenia tazienki wiszace np. dozowniki mydta, papier toaletowy itd. na wys. 80-100cm od
poziomu posadzki

- natezenie Swiatta jednolite, o$wietlenie w pomieszczeniu na czujke ruchu

- wykonanie systemu przyzywowego do toalety dla niepetnosprawnych: przycisk wezwania pomocy, znajdujacy sie na
maksymalnej wysokosci 40cm od poziomu posadzki, przycisk powinien aktywowac alarm w pomieszczeniu obstugi,
uruchamianie urzadzen alarmowych w toalecie nie powinno wymagac sity przekraczajacej 30 N,

- nalezy zastosowa¢ odpowiedni kontrast wizualny miedzy $ciang a posadzka, tak aby osoby niedowidzace byly w stanie
oceni¢ wielko$¢ pomieszczenia,

- nalezy zastosowa¢ odpowiedni kontrast wizualny pomiedzy wyposazeniem: typu miska sedesowa, umywalka, porecze

(uchwyty) a Sciang i posadzka.
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Biuro obstugi klienta i kasy

Aranzacja punktu obstugi klienta i kasy ma na celu poprawe wizualng punktu, uporzadkowanie przestrzeni i dostosowanie go
do potrzeb 0s6b z niepetnosprawnosciami z zapewnieniem stanowiska obstugi osoby na wézku inwalidzkim, ktére to ma
obnizony blat.

Aranzacja ma na celu wydzielenie uporzadkowanej przestrzeni pozwalajgcej na obstuge interesantéw Gminy, zastosowanie
mebli i wyposazenia pozwalajagcych na uzytkowanie obiektu przez osoby z réznymi potrzebami, ze szczegdlnym
uwzglednieniem 0sdb z niepetnosprawnosciami.

Dodatkowo tez w tej przestrzeni przewiduje sie montaz petli indukcyjnej i uchwytu do wieszania kul ortopedycznych.

W obrebie przestrzeni wewnetrznej punktu wydzielono 2 stanowiska komputerowe dla pracownikéw, zamknietq przestrzen
magazynowg dokumentow, miejsce dla urzadzenia wielofunkcyjnego (ksero/drukarka/skaner), miejsce przechowywania
okry¢ wierzchnich i obuwia pracownikéw. Pomieszczenie BOK nalezy powiekszy¢ po przez przesuniecie Scianki, posadzki
sku¢ i wykona¢ nowe z wyktadziny PCV. Sufit — rozbiorka istniejacej obudowy z plyt g-k, wykonanie nowego sufitu
podwieszanego kasetonowego. W pomieszczeniu przewiduje si¢ nowe oprawy i wpuszczane w zabudowie z piyt.

W pomieszczeniu przewiduje sie niezbedne wyposazenie tj. meble, stoiska, ktére umozliwiajq petentom odpoczynek, tablice
informacyjne o odpowiedniej wielkosci, kolorystyce i wielkoSci czcionek oraz stoiska udostepniajace niezbedne wnioski
i druki. Dodatkowo tez przewiduje sie montaz tablicy, telewizora petnigcego funkcje tablicy informacyjnej multimedialnej,
przez co umozliwia ona przekazywanie petentom informacji.

W przestrzeni kasy przewidziano powiekszenie okna kasowego oraz cze$ciowe obnizenie parapetu z miejscem do

podjechania wdzkiem oraz remont pomieszczenia, wykonanie nowej posadzki i tynkow.
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Korytarz i ciggi komunikacyjne

Przewiduje sie dostosowanie korytarza dla os6b niepetnosprawnych poprzez wykonanie $ciezki dotykowej w celu utatwienia
osobom z dysfunkcjami wzroku poruszanie si¢ w przestrzeni w formie linii naprowadzajacych (o szer. 30cm) z dotykowymi
znakami ostrzegawczymi (polami i pasami uwagi o wym. 40x40cm) w miejscach, w ktérych znajduje sie zmiana kierunku, lub
wystepujg miejsca charakterystyczne lub stwarzajace niebezpieczenstwo {j. jak schody, drzwi itd.

Remont korytarza obejmuje rédwniez wykonanie nowych posadzek i tynkow, istniejace przewody elekiryczne nalezy
schowaC pod warstwg tynku. Rozbiorka istniejgcego sufitu z ptyt gk i wykonanie nowych sufitbw podwieszanych
kasetonowych. Przewiduje sie réwniez montaz nowych opraw oraz instalacji awaryjnej. Remont obejmuje, takze klatke
schodowg - nalezy wykona¢ nowe tynki, sku¢ posadzki i wykona¢ nowe z wyktadziny PCV. Wyktadziny zapewnig
bezpieczng antypo$lizgowa nawierzchnig, zastosowane bedg réwniez pasy kontrastowe utatwiajgce widoczno$¢ stopni dla
os6b niedowidzacych. Na $cianach zamontowa¢ balustrady/pochwyty, ktére umozliwig uzytkowanie klatki schodowej, ze
wzgledow bezpieczenstwa w oknach o niskich parapetach w obrebie spocznikéw zamontowac stalowe kraty (uchylne
umozliwiajace mycie okien, zabezpieczone ktodka).

Wymieniane drzwi wewnetrzne o szer. min. 90cm, z framugami i drzwiami kontrastujgcym w stosunku do $cian, klamki
umozliwiajace uzytkowanie ich jedng reka, drzwi bez progéw.

Uwaga

Wszystkie elementy wyposazenia i wykoriczenia przed wbudowaniem i zamdwieniem (szczegdlnie elementéw nietypowych
wykonywanych indywidualnie) nalezy przedstawi¢ karty i odpowiednie atesty do akceptacji przez Inwestora. W przypadku
tablic, elementdw tj. napisy, tabliczki, plan tyflograficzny itd. nalezy przedstawi¢ projekt graficzny do akceptacji przez

Inwestora.

10
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6. PROJEKTOWANE WYPOSAZENIE
6.1. Sciezka dotykowa

Sciezka dotykowa ma na celu utatwienie osobom z dysfunkcjami wzroku poruszanie sie w przestrzeni w formie linii
naprowadzajacych (o szer. 30cm) z dotykowymi znakami ostrzegawczymi (polami i pasami uwagi o wym. 40x40cm)

w miejscach, w ktérych znajduje sie¢ zmiana kierunku, lub wystepujq miejsca charakterystyczne lub stwarzajace
niebezpieczenstwo tj. jak schody, drzwi itd.

Recepcja

o © o ©

40 cm

WC

W obrebie kondygnacji parterze budynku Sciezka dotykowa ma wyznacza¢ droge od wejScia gtdwnego do korytarza i
poszczegolnych pomieszczen punktu obstugi osob z niepetnosprawno$ciami, do schodéw prowadzacych na kolejne pietra
budynku oraz do toalety dostepne;j dla interesantéw.

Trasy i pola dla planowanej inwestycji wskazano w cze$ci graficznej opracowania.

Zdjecia majg charakter pogladowy, a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zaméwienia
e pola uwagi wykonane w postaci pojedynczych guzédw naklejanych osobno ( 1 pole - 40 cm x 40 cm;_1 guz - $rednica 35
mm, wysoko$¢ - 3,3 mm)
11
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e pasy uwagi wykonane w postaci pojedynczych guzéw naklejanych osobno (1 pole - 40 cm x 40 cm = okoto 30 guzéw;
1 guz $rednica 35 mm, wysoko$¢ 3,3 mm)

¢ linie naprowadzajgce wykonane z pojedynczych listew naklejanych osobno (35mm x 295mm x 3,3 mm)

Montaz na trzpienie lub za pomocg dedykowanych mas klejacych. W przypadku stosowania specjalistycznych klejow
wykonawca musi przedstawi¢ potwierdzenie, Zze taki montaz bedzie trwaly i po niedtugim czasie nie dojdzie do ich
odklejenia. Rozwigzanie musi by¢ przystosowane do przeznaczenia miejsca stosowania - obiekt uzyteczno$ci publicznej
0 duzym natezeniu ruchu. Materiat do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawczym.
6.2. Plan tyflograficzny

Plan tyflograficzny zlokalizowany bedzie na kondygnacji parteru. Doktadne miejsce zostato wskazane w czesci
graficznej. Celem planu jest przedstawienie w formie graficznej i uproszczonej planu budynku dla wszystkich oséb zaréwno
petnosprawnych jak i niepetnosprawnych przez co zapewnig informacje na temat rozktadu pomieszczen i uktadu
funkcjonalnego budynku.

Plan tyflograficzny projektowany jako plan w formacie A1, tablica z elementami wypuktymi i oznaczeniami Braille'a,
mocowana na dystansach na $cianie, z komunikatami glosowymi, z wykonaniem i podtgczeniem do gniazdka elektrycznego,
zaleca sie zastosowanie grafiki pokazujacej plan budynku w formie wypuktej. Ostateczna forma i sposéb mocowania do
ustalenia z Inwestorem na etapie wykonawczym, nalezy przedstawi¢ projekt tablicy do akceptacji. Zaleca sie zastosowanie
tablicy wiszacej, ktdra w najmniejszy sposob zawezy przejscie.

Informacje dotykowe stojace powinny by¢ przytwierdzone w sposéb trwaty i uniemozliwiajacy przemieszczenie lub
poruszanie elementu (tablica montowana na dystansach). Dolna krawedz powinna znajdowac si¢ na wysoko$ci 90 cm,

gérna na wysokosci 105 cm.

Proponowane zastosowanie rozwigzan utatwiajgcych analize planu wzrokowo i dotykowo

Zdjecia majq charakter pogladowy, a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamdwienia

12
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LEGENV"

Proponowane zastosowanie rozwigzan utatwiajgcych analize planu wzrokowo i dotykowo

Zdjecia majq charakter pogladowy, a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zamdwienia

6.3. Mata bezpieczenstwal mata ewakuacyjna

W obrebie wiatrotapu (lokalizacja oznaczona w cz. graficznej) planuje sie¢ montaz na $cianie maty bezpieczenstwa.

Mata w pokrowcu do przechowywania zawieszona na $cianie.

Maty ewakuacyjne sg przeznaczone do bezpiecznego transportu 0séb nie mogacych poruszac sie samodzielnie. Stuzg do

ewakuacji z budynkéw, w sytuacjach zagrozenia.

W przypadku uzytkowania mata musi by¢ obstugiwana min. przez jedng osobe, w wyjatkowych przypadkach przy

stwierdzeniu i prawidtowej ocenie ryzyka przez jedng osobe. Mate nalezy uzywa¢ zgodnie z instrukcjg obstugi maty, przez

osoby przeszkolone i kompetentne.

Materiat wewnetrzny podwaojna, gumowana pianka, materiat zewnetrzny nylon z poslizgowa warstwg, spodnia,
dwa pasy bezpieczenstwa i kieszen na nogi, do bezpiecznego mocowania osoby ewakuowane;,

ochronny pokrowiec do przechowywania maty do montazu na $cianie

wymiary 190 x 60 x 40 cm, waga 5,8 kg, dopuszczalne obcigzenie 300 kg.

-
SAFETY
MAT

Zdjecia majg charakter pogladowy, a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zaméwienia
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6.4. Petle indukcyjne — 2szt

Przewiduje sie zastosowanie stanowiskowych petli indukcyjnych utatwiajacych komunikacje osobom
stabostyszacym.
Zestaw a zawiera¢ wzmacniacz petli wraz z baterig wbudowana i mikrofonem, stojak i zasilacz a takze piktogram $cienny

oznaczajacy miejsce lokalizacii petli.

T

Miejsca wyposazone petle indukcyjne powinny by¢ oznaczone przy pomocy miedzynarodowego znaku petli indukcyjnej

Zdjecia majq charakter pogladowy, a ich wskazanie ma na celu zobrazowanie przedmiotu zaméwienia
Zestaw ma spetnia¢ norme EN 60118-4
7. Zestawienie wyposazenia
W ramach remontu w pomieszczeniach przewiduje si¢ ich doposazenie we wskazanym zakresie. Wyposazenie ma utatwia¢
dostepnos¢ dla oséb z niepetnosprawnos$ciami. Na etapie wykonawczym Wykonawca ma obowigzek przedstawic
Inwestorowi karty materiatowe elementéw wyposazenia do akceptacji przed ich zakupem. Wyposazenie musi posiadaé
niezbedne atesty i certyfikaty (dokumenty do wgladu stuzb kontrolnych).
Wszystkie oferowane i dostarczone elementy wyposazenia muszg by¢ wykonane zgodnie z normami dotyczacymi, jakoSci
ich wykonania i mie¢ powierzchnie tatwag do utrzymania czystosci i odporng na zarysowania.
Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ probki wykoriczenia ptyt meblowych oraz ich kolorystyke i uzyska¢ na ich
zastosowanie zgode Inwestora. Dopuszcza sig, za zgodg Zamawiajgcego, zmiane projektu mebla, badZ zaproponowanie
gotowego produktu w podobnym charakterze wizualnym. Oferent moze zaproponowa¢ wiasne rozwigzania technologiczne,
najlepsze dla tego rodzaju inwestycji, ktore umozliwig realizacje zatozen projektowych w mozliwie najwierniejszy i najlepszy
Sposodb.
Pomieszczenie WC
e Zakup, dostawa i montaz lustro ruchome z raczkq bezpieczne dla niepetnosprawnych dolna krawedz lustra na
wysokosci 80-100cm
o ftafla lustra podklejona jest specjalng folia, ktéra w razie sttuczenia zabezpiecza przed rozsypaniem sie na kawatki
mozliwo$¢ zmiany kata o ok. 20°
e Zakup, dostawa i montaz przewijaka dla dzieci o powierzchni co najmniej 50cm szer i dt. 70cm zapewniajacy
utrzymanie ciezaru przynajmniej 80kg. wraz z instrukcjg obstugi w oparciu o piktogramy i opis w formie czytelnej
dla 0séb z niepetnosprawnoscig wzrokowa,
e wieszaki $cienne na ubranie w pom. WC 2szt
e  Zakup, dostawa i montaz suszarki automatycznej do rak na wysoko$ci 80-100cm
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dostarczenie umywalki dostosowanej do potrzeb 0sob z niepetnosprawnosciami

umywalka niskosyfonowa o szer. 60-70 cm igtebokosci 50-60 cm, wysoko$¢ umywalki: gérma krawedZ na
wysokosci 80-85 cm od posadzki, bateria umywalkowa z przedtuzonym uchwytem i wylewka, porecze montowane
po obu stronach umywalki na wysoko$ci 90-100 cm, w odlegto$ci nie mniejszej niz 5 cm pomiedzy krawedzig
poreczy a umywalkg, uchwyty uchylne min.70 cm.

Ustepy z ptuczka ustepowa dla niepetnosprawnych osadzona na wys. 46-48cm, z uchwytami poziomymi sktadane
o dtugosci 80-85cm , dwa poziome uchwyty state 0 min 60cm

dostarczenie miski sedesowej dostosowanej do potrzeb os6b z niepetnosprawno$ciami, gérna krawedz deski
powinna znajdowaé sie na wysokosci 42-48 cm, 0§ muszli nie blizej niz 45 cm od $ciany, deska klozetowa
jednolita, bez wyciec, stabilna, przy misce sedesowej porecze montowane w odlegtosci 40 cm od osi muszli (do osi
poreczy) oraz na wysokosci 70-85 cm (gérna krawedz poreczy), uchwyty ruchome o dtugosci m.in. 85 ¢m
(podnoszone z obu stron muszli), sptuczka uruchamiana automatycznie lub recznie, przycisk sptuczki znajdujacy
sie z boku miski ustepowej na wysokosci nieprzekraczajacej 80-110 cm, podajnik papieru toaletowego znajdujacy
sie na wysokosci 60-70 cm od posadzki w okolicy przedniej krawedzi miski ustepowe;.

sptukiwacz toaletowy automatyczny z mozliwoscig sptukiwania w razie braku pradu

Zakup, dostawa i montaz Kosz na $mieci - pojemnos$¢: 20 litrdw, Materiat: stal nierdzewna. Wykoriczenie: satyna /
mat

Sposdb otwierania: automatyczny lub z otworem - bezdotykowa obstuga,

Kosz wolnostojacy. Wyjmowany plastikowy wktad

Wyposazony w uchwyt do przenoszenia

Wymiary: - $rednica 292 mm, - wysoko$¢ 455 mm

Zakup, dostawa i montaz Podajnik na mydto-pojemnos$¢ zbiornika 500 ml na wysokosci 80-100cm

materiat: stal szlachetna, mydto uzupetniane z kanistra

zamykany na kluczyk, dozownik zabezpieczony trwalym stalowym zamkiem bebnowym

zamek zlicowany z powierzchnig dozownika, uzupetniany z kanistra - nie wymaga wktadéw uzupetniajgcych,
automatyczny

Zakup, dostawa i montaz Podajnik na reczniki papierowe-pojemnos¢: od 250 listkow do 400 listkdw recznika na
wysokosci 80-100cm

materiat obudowy: stal nierdzewna 304 matowa

przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

sposdb dozowania: automatyczny czujka ruchu

zamek i klucz: metalowy, montaz nascienny, przykrecany

opakowanie zawiera zestaw wkretow z kotkami, okienko kontrolne informujace o iloci recznikow

wielkos¢ listka: 250 x 230 mm

wymiary (szer X wys x gteb): 26 x 20,5 x 12 cm

Punkt obstugi

Zakup, dostawa i montaz kurtyny powietrznej z cieptym powietrzem
Zakup, dostawa krzesto obrotowe biurowe ergonomiczne - 2 szt.
Zakup, dostawa podstawka pod komputer — 2 szt.

Zakup, dostawa i montaz uchwyt cienny na ulotki — 1 szt.
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Zakup, dostawa metalowej szafki na ulotki A4 — 1 szt.

Zakup i dostawa krzeset — 8 szt.

Zakup i dostawa stolika — 2 szt.

Zakup i dostawa zegara i kalendarza - elementy, napisy czytelne i wyrazne - forma graficzna do ustalenia na
etapie wykonawczym z Inwestorem — 1 szt.

Zakup i dostawa napis $cienny z nazwg Urzad Miejski Betzyce - litery plexi 3D przestrzenne - forma graficzna do
ustalenia na etapie wykonawczym z Inwestorem - 1 szt.

Zakup, dostawa i montaz uchwyt na kule ortopedyczne — 1 szt.

Zakup, dostawa i montaz plan tyflograficzny, format A1, tablica z elementami wypuktymi i oznaczeniami Braille'a,
mocowana na dystansach, z komunikatami gtosowymi, z wykonaniem i podtgczeniem do gniazdka elektr — 1 szt.
Witryna szklana, szkto hartowane bezpieczne — wym. wg projektu i przedmiaru

Wykonanie, dostawa i montaz stanowiska obstugi dla osoby niepetnosprawnej, lady recepcyjnej, szafa na odziez,
szafa na dokumenty, pdtki $cienne — wym. wg projektu i przedmiaru

Dostawa i montaz tablicy informacyjnej i ogtoszeniowej panelowej z mozliwosciag wymiany treSci zawartej

w poszczegdlnych panelach literniczych — 2 szt.

Istniejgca tablica multimedialna przeznaczona do przeniesienia
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RZUT PARTERU, skala 1:19

TABELA 1 — ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

NR POM POSADZKA POW

0.01 BIURO OBStUGI PLYTKI CERAMICZNE 42.23
KLIENTA

0.02| KLATKA SCHODOWA PLYTKI CERAMICZNE 6.18

0.03 WC DLA OZNP PLYTKI CERAMICZNE 6.88

0.04 KORYTARZ PLYTKI CERAMICZNE 31.81

0.05 KASA PLYTKI CERAMICZNE 10.94

rozbiorka Sciany do sufitu

/ 0.06 POMIESZCZENIE PLYTKI CERAMICZNE 31.83
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