RAWE PROJEKT Rafat Wesotowski ul.Lubelska 28, 24-300 Opole Lubelskie
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Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

33196200-2 Sprzet dla oséb niepetnosprawnych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podtdg i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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Kosztorys inwestorski
INFORMACJE OGOLNE

Kosztorys inwestorski obejmuje prace budowlane wykoriczeniowe i doposazeniowe dla inwestycji:
"Likwidacja barier architektonicznych i informacyjno- komunikacyjnych w Urzedzie Miejskim w Befzycach" w budynku przy ul.
Lubelskiej 3 w Betzycach.
Projekt obejmuje zastosowanie rozwigzan majgcych na celu poprawe jego dostepnosci dla osob z niepetnosprawnosciamiw
zakresie wyposazeniago w dodatkowe elementy wyposazenia, odpowiednie oznakowania utatwiajace dostepnos¢.
Projekt nie obejmuje zmiany sposobu uzytkowania budynku, przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, nie zaklada ingerencji
w konstrukcje budynku czy innych prac wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe. Celem planowanych robét jest wykonanie
elementéw wykoriczenia majacych na celu wprowadzenie rozwigzan utatwiajacych w budynku dla oséb z niepetnosprawnosciami.
Wszystkie elementy wyposazenia, aranzacji pomieszczen nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i wytycznymi montazu
wyposazenia dostosowanego dla 0s6b z niepetnosprawno$ciami.
ZAKRES PRAC
Architektura:
- wykonanie $ciezki dotykowej na kondygnacji parteru
- mata bezpieczefistwa — montaz w obrebie wejscia na parterze
- montaz petli indukcyjnej w obrebie punktu obstugi klienta oraz w kasie na parterze
- remonti aranzacja punktu obstugi, kasy z uwzglednieniem potrzeb 0séb z niepetnosprawno$ciami
- remont tazienki wraz z dostosowaniem dla 0séb niepetnosprawnych
- remont pomieszczen na parterze budynku i klatki schodowej
BranZa sanitarna:
- remonti przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie tazienki na parterze budynku
- remonti przebudowa wewnetrznej instalacji wodociagowej w obrebie tazienki na parterze budynku
- Wymiana grzejnikdw w obrebie pomieszczen objetych opracowaniem
BranZa elektryczna:
- wymiana instalacji elektrycznej — oSwietleniowej, gniazd wtykowych w obrebie pomieszczen objetych opracowaniem
- wykonanie instalacji przyzywowej w pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych
- wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego
Lazienki dla os6b niepetnosprawnych
-fazienka dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych z uchwytami i urzadzeniami o odpowiednich wymiarach i na odpowiednich
wysoko$ciach:
e zapewnienie przestrzeni manewrowej 1,50x1,50m w obrebie pomieszczenia WC
e dostarczenie miski sedesowej dostosowanej do potrzeb 0sdb z niepetnosprawnosciami, przy misce sedesowej zamontowane
jeden poziomy uchwyt ruchomy o min. 85 ¢cm oraz staly o dtugo$ci 60cm
e dostarczenie umywalki dostoswanej do potrzeb osdb z niepeniskosyfonowa o szer. 60-70 c¢cm i gtebokosci 50-60 cm,
umywalka umieszczona na wys. 80-85 cm nad posadzka, bateria umywalkowa z przedtuzonym uchwytem i wylewka,
umwalka z uchwytami uchylnymi min. 70cm
e nad umywalkg montaz lustra ruchomego z uchwytem do zmiany kata ustawienia lustra,
o wszystkie elementy wyposazenia fazienki wiszace np. dozowniki mydta, papier toaletowy itd. na wys. 80-110cm
e natezenie Swiatta jednolite, oSwietlenie w pomieszczeniu na czujke ruchu
e wykonanie systemu przyzywowego do toalety dla niepetnosprawnych:przycisk wezwania pomocy, znajdujacy sie na

wysoko$ci 40cm od poziomu posadzki , przycisk powinien aktywowaé alarm w pomieszczeniu obstugi
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Kosztorys inwestorski
e nalezy zastosowa¢ odpowiedni kontrast wizualny miedzy $ciang a posadzkg, tak aby osoby niedowidzace byty w stanie

oceni¢ wielkos¢ pomieszczenia
Biuro obstugi klienta i kasy
Aranzacja punktu obstugi klienta i kasy ma na celu poprawe wizualng punktu, uporzadkowanie przestrzeni i dostosowanie go do

potrzeb 0séb z niepetnosprawno$ciami z zapewnieniem stanowiska obstugi osoby na wézku inwalidzkim, ktére to ma obnizony blat.
Aranzacja ma na celu wydzielenie uporzadkowanej przestrzeni pozwalajgcej na obstuge interesantéw Gminy, zastosowanie mebli
i wyposazenia pozwalajacych na uzytkowanie obiektu przez osoby z réznymi potrzebami, ze szczegdlnym uwzglednieniem osob
z niepetnosprawnosciami.
Dodatkowo tez w tej przestrzeni przewiduje si¢ montaz petli indukcyjnej i uchwytu do wieszania kul ortopedycznych.
W obrebie przestrzeni wewnetrznej punktu wydzielono 2 stanowiska komputerowe dla pracownikéw, zamknietg przestrzen
magazynowg dokumentéw, miejsce dla urzadzenia wielofunkcyjnego (ksero/drukarka/skaner), miejsce przechowywania okry¢
wierzchnich i obuwia pracownikéw. Pomieszczenie BOK nalezy powiekszy¢ po przez przesuniecie Scianki, posadzki sku¢ i wykonaé
nowe z wyktadziny PCV. Sufit - rozbidrka istniejacej obudowy z piyt g-k, wykonanie nowego sufitu podwieszanego kasetonowego.
W pomieszczeniu przewiduje si¢ nowe oprawy i wpuszczane w zabudowie z piyt.
W pomieszczeniu przewiduje sie niezbedne wyposazenie tj. meble, stoiska, ktore umoZliwiajg petentom odpoczynek, tablice
informacyjne o odpowiedniej wielkosci, kolorystyce i wielkoSci czcionek oraz stoiska udostepniajace niezbedne wnioski i druki.
Dodatkowo tez przewiduje sie montaz tablicy, telewizora petnigcego funkcje tablicy informacyjnej multimedialnej, przez co umozliwia
ona przekazywanie petentom informacii.

W przestrzeni kasy przewidziano powiekszenie okna kasowego oraz czeSciowe obnizenie parapetu z miejscem do
podjechania wozkiem oraz remont pomieszczenia, wykonanie nowej posadzki i tynkow.

Korytarz i ciagi komunikacyjne

Przewiduje sie dostosowanie korytarza dla 0sdb niepetnosprawnych poprzez wykonanie $ciezki dotykowej w celu utatwienia
osobom z dysfunkcjami wzroku poruszanie sie w przestrzeni w formie linii naprowadzajacych (o szer. 30cm) z dotykowymi znakami
ostrzegawczymi (polami i pasami uwagi 0 wym. 40x40cm) w miejscach, w ktorych znajduje sie zmiana kierunku, lub wystepuja miejsca
charakterystyczne lub stwarzajace niebezpieczenstwo 1. jak schody, drzwi itd Remont korytarza obejmuje réwniez wykonanie nowych
posadzek i tynkdw, istniejace przewody elektryczne nalezy schowaé pod warstwg tynku. Rozbidrka istniejacego sufitu z plyt gk i
wykonanie nowych sufitbw podwieszanych kasetonowych. Przewiduje sie rowniez montaz nowych opraw oraz instalacji awaryjnej.
Remont obejmuje, takze klatke schodowg - nalezy wykonaé nowe tynki, skué posadzki i wykona¢ nowe z wyktadziny PCV. Wyktadziny
zapewnig bezpieczng, antyposlizgowa nawierzchnie, zastosowane beda rdwniez pasy kontrastowe utatwiajace widoczno$¢ stopni dla
o0s6b niedowidzacych. Na $cianach zamontowaé balustrady/pochwyty, ktdre umozliwig uzytkowanie klatki schodowej, ze wzgledow
bezpieczenstwa w oknach o niskich parapetach w obrebie spocznikdw zamontowac stalowe kraty (uchylne umozliwiajace mycie okien,
zabezpieczone ktodka).

Wymieniane drzwi wewnetrzne o szer. min. 90cm, z framugami i drzwiami kontrastujacym w stosunku do $cian, klamki

umozliwiajace uzytkowanie ich jedng reka, drzwi bez progow.

Uwaga
Wszystkie elementy wyposazenia i wykoficzenia przed wbudowaniem i zaméwieniem (szczegdlnie elementéw nietypowych
wykonywanych indywidulanie) nalezy przedstawi¢ karty i odpowiednie atesty do akceptacji przez Inwestora. W przypadku tablic,

elementéw tj. napisy, tabliczki, plan tyflograficzny itd. nalezy przedstawi¢ projekt graficzny do akceptacji przez Inwestora.
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Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. [ Razem
PRZEDMIAR:
1 KOSZTY KWALIFIKOWANE
1.1 Remont i dostosowanie dla oséb niepelnosprawnych
1.1.1] 33196200-2 | Wyposazenie dostosowanie niepetnosprawnych
1 Zakup, dostawa i montaz pasy uwagi, linie naprowadzajace - m
d.1.1.1] kalk. wlasna | montaz na trzpienie lub za pomocg dedykowanych mas klejgcych.
W przypadku stosowania specjalistycznych klejow wykonawca
musi przedstawi¢ potwierdzenie, ze taki montaz bedzie trwaty i po
niedtugim czasie nie dojdzie do ich odklejenia. Rozwigzanie musi
byé przystosowane do przeznaczenia miejsca stosowania - obiekt
uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu
34 m 34,000
RAZEM 34,000
2 Zakup, dostawa i montaz petla indukcyjna do punktu obstugi szt.
d.1.1.1] kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3 Zakup, dostawa i montaz petla indukcyjna do pomieszczenia kasy | szt.
d.1.1.1] kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Zakup, dostawa i montaz mata bezpieczenstwa szt.
d.1.1.1] kalk. wiasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2| 45400000-1 | Remont parteru i dostosowanie dla os6b niepetnosprawnych
1.1.2.1] 45000000-7 | tazienka dla niepetnosprawnych i pracownikow
454000001
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6
45453000-7
1.1.21 Rozbidrki
A
5] KNR 4-01 Rozebranie paneli $ciennych wraz z tatami montazowymi m2
d.1.1.2] 0426-03
1.1 analogia
{tazienka dla pracownikow} m2 0,000
{sciany} (2,71*2+0,25*2 + 1,46 *2) * 2,69 - 0,85 * 2,05 m2 22,037
{sufit} 1,46 * 1,65 + 1,01 * 1,22 m2 3,641
RAZEM 25,678
6] KNR 4-01 Woykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.1.2] 0354-13
A1
3+1 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7| KNR 4-01 Skucie warstwy oktadzinowej $cian z ptytek glazurowanych m2
d.1.1.2] 0819-15
A1
{tazienka dla np} (2,48 + 1,42 + 1,12 +1,17)*2*2,55- (0,94 * m2 28,289
2,05+ 0,66 * 2,05)
RAZEM 28,289
8] KNNR-W 3 | Rozebranie scianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach m2
d.1.1.2 0313-05 metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
A1
{tazienka dla np} (1,30 + 1,30 + 0,12 + 1,42 + 1,00) * 2,55 - (0,94 * | m2 9,827
2,05+ 0,66 * 2,05)
RAZEM 9,827
9] KNR 4-04 Rozebranie sufitu podwieszanego z ptyty gipsowo-kartonowe;j m2
d.1.1.2] 0406-03
1.1 analogia
{tazienka dla np} 2,54 * 2,71 m2 6,883
RAZEM 6,883
10 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.1.2]0108-17 0108- | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 10 km
A1 20
poz.11 * 0,05 + poz.7 * 0,05 m3 1,759
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,759
1.1.2.1| 45431000-7 | Posadzka
2
11]KNR 4-01 0811| Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1.2 -07
1.2
{tazienka dla np} 2,54 * 2,71 m2 6,883
RAZEM 6,883
12|]KNR 4-01 0211| Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na m2
d.1.1.2 -01 $cianach lub podtogach
1.2
poz.11 m2 6,883
RAZEM 6,883
13] KNRK-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2
d.1.1.2] 0602-01
1.2
poz.12 m2 6,883
RAZEM 6,883
14| KNNR 2 1208-| Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 10 mm wewnatrz m2
d.1.1.2 01 budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
1.2
poz.12 m2 6,883
RAZEM 6,883
15| KNNR 2 1203- | Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. | m2
d.1.1.2 02 60x60 cm na zaprawie klejowej kontrastowe do armatury
1.2
poz.12 m2 6,883
RAZEM 6,883
16] KNR-W 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach m2
d.1.1.2 2003-03 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym
1.2 jednowarstwowo 100-01
1,42*2,70 - 0,90 * 2,05 m2 1,989
RAZEM 1,989
1.1.2.1| 45410000-4 | Tynki
3
17| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11 $cian pod m2
d.1.1.2] 0710-05 ptytki
13
{tazienka dla np}
{sciany} (2,54 *2 + 2,71 *2)* 2,70 - 1,05 * 2,05 m2 26,198
RAZEM 26,198
18] KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na m2
d.1.1.2 0810-06 osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
1.3
0,20 * (2,10 * 2 + 1,05) m2 1,050
RAZEM 1,050
19] KNRAT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi ;| m2
d.1.1.2 0212-02 konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami gtéwnymi co 60 cm
1.3 (system 4.07.51)
{tazienka dla np} 2,54 * 2,71 m2 6,883
RAZEM 6,883
20| KNRK-04 Wykonanie izolacji pionowe;j z folii w ptynie m2
d.1.1.2| 0602-02
13
poz.21 m2 24,097
RAZEM 24,097
21l KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60x60 cm na klej m2
d.1.1.2 0829-11 kontrastowe do armatury
13
{tazienka dla np} m2 0,000
{sciany} (2,54 * 2 + 2,71 * 2) * 2,50 m2 26,250
{minus otwory} - 1,05 * 2,05 m2 -2,153
RAZEM 24,097
1.1.2.1| 45421000-4 | Stolarka
4
22] KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o szt.
d.1.1.2 0354-07 powierzchni do 2 m2
1.4
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
23| KNNR 2 1104- | Montaz os$cieznic stalowych szt.
d.1.1.2 01
1.4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
24| KNNR 2 1103- | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie m2
d.1.1.2 01 wykonczonych z podcigciami nawiewnymi
1.4
0,90 * 2,05 m2 1,845
RAZEM 1,845
25| KNRAL-01 | Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - szt
d.1.1.2 0304-06 samozamykacz do drzwi z regulacja sity
1.4
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.21 Wyposazenie
5
1.1.21 tazienka dla np
5.1
26| KNNR 8 0225- | Demontaz ustepu z miskg porcelanowg lub zeliwng kpl
d.1.1.2 05
1.51
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
27| KNNR 8 0225- | Demontaz umywalki porcelanowej kpl
d.1.1.2 03
1.51
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
28| KNP 05 0621- | Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych o szt.
d.1.1.2 01.01 obwodzie do 800 mm
1.51
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
29 Zakup, dostawa i montaz lustro ruchome z rgczkg bezpieczne dla | szt
d.1.1.2 wycena niepetnosprawnych dolna krawedz lustra na wysokosci 80-100cm
1.5.1] indywidualna | tafla lustra podklejona jest specjalng folig, ktéra w razie sttuczenia
zabezpiecza przed rozsypaniem sie na kawatki
mozliwo$¢ zmiany kata o ok. 20°
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30 Zakup, dostawa i montaz przewijaka dla dzieci o powierzchni co szt
d.1.1.2 wycena namniej 50cm szer i dt. 70cm zapewniajgcy utrzymanie ciezaru
.1.5.1| indywidualna | przynajmniej 80kg. wraz z instrukcjg obstugi w oparciu o
piktogramy i opis w formie czytelnej dla oséb z
niepetnosprawnoscig wzrokowg
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31 wieszaki $cienne na ubranie w pom. WC 2szt szt
d.1.1.2 wycena
.1.5.1| indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
32 Zakup, dostawa i montaz suszarki automatycznej do rak na szt
d.1.1.2 wycena wysokosci 80-100cm
.1.5.1| indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR-W 2-15 | dostarczenie umywalki dostosowanej do potrzeb oséb z kpl.
d.1.1.2 0230-02 niepetnosprawnosciami niskosyfonowa o szer. 60-70 cm i
.1.61 analogia gtebokosci 50-60 cm, wysokos$¢ umywalki: gérna krawedz na
wysokosci 80-85 cm od posadzki, bateria umywalkowa z
przedtuzonym uchwytem i wylewka, porecze montowane po obu
stronach umywalki na wysokosci 90-100 cm, w odlegto$ci nie
mniejszej niz 5 cm pomiedzy krawedzig poreczy a umywalka,
uchwyty uchylne min.70 cm.
1 kpl. 1,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
34| KNR-W 2-15 | dostarczenie miski sedesowej dostosowanej do potrzeb oséb z kpl.
d.1.1.2 0233-03 niepetnosprawnosciami, gérna krawedz deski powinna znajdowac
.1.5.1 sie na wysokos$ci 42-48 cm, o$ muszli nie blizej niz 45 cm od
Sciany, deska klozetowa jednolita, bez wycig¢, stabilna, przy misce
sedesowej porecze montowane w odlegtosci 40 cm od osi muszli
(do osi poreczy) oraz na wysokosci
70-85 cm (gorna krawedz poreczy), uchwyty ruchome o diugosci
m.in. 85 cm (podnoszone z obu stron muszli), sptuczka
uruchamiana automatycznie lub recznie, przycisk sptuczki
znajdujacy sie z boku miski ustepowej na wysokosci
nieprzekraczajgcej 80-110 cm, podajnik papieru toaletowego
znajdujacy sie na wysokosci 60-70 cm od posadzki w okolicy
przedniej krawedzi miski ustepowe;.
sptukiwacz toaletowy automatyczny z mozliwoscig sptukiwania w
razie braku pradu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
35 Zakup, dostawa i montaz Kosz na $mieci - pojemnosc: 20 litrow, szt
d.1.1.2 wycena Materiat: stal nierdzewna. Wykonczenie: satyna / mat
.1.5.1| indywidualna | Sposdb otwierania: automatyczny lub z otworem - bezdotykowa
obstuga,
Kosz wolnostojacy. Wyjmowany plastikowy wkfad
Wyposazony w uchwyt do przenoszenia
Wymiary: - $rednica 292 mm, - wysokos$¢é 455 mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
36 Zakup, dostawa i montaz Podajnik na mydto-pojemnos$¢ zbiornika | szt
d.1.1.2 wycena 500 ml na wysokosci 80-100cm
.1.5.1] indywidualna | materiat: stal szlachetna, mydto uzupetniane z kanistra
zamykany na kluczyk, dozownik zabezpieczony trwatym stalowym
zamkiem bebnowym
zamek zlicowany z powierzchnig dozownika, uzupetniany z
kanistra - nie wymaga wktadéw uzupetniajacych, automatyczny
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
37 Zakup, dostawa i montaz Podajnik na reczniki papierowe- szt
d.1.1.2 wycena pojemnos¢: od 250 listkow do 400 listkow recznika na wysokosci
.1.5.1| indywidualna | 80-100cm
materiat obudowy: stal nierdzewna 304 matowa
przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ
sposOb dozowania: automatyczny czujka ruchu
zamek i klucz: metalowy, montaz nascienny, przykrecany
opakowanie zawiera zestaw wkretéw z kotkami, okienko kontrolne
informujace o ilosci recznikow
wielkos¢ listka: 250 x 230 mm
wymiary (szer x wys x gteb): 26 x 20,5 x 12 cm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2.2 Korytarz
1.1.2.2 Rozbiorki
A
38| KNR 4-01 Woykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.1.2] 0354-13
2.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39| KNP 05 0621- | Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych o szt.
d.1.1.2 01.01 obwodzie do 800 mm
2.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40| KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem | m3
d.1.1.2] 0313-02 bruzd dla belek
2.1
{drzwi do BOK} 0,42 * 1,30 * 0,18 m3 0,098
RAZEM 0,098
411 KNR 4-01 Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet - m
d.1.1.2 0313-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2.1
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,30 * 2 m 2,600
RAZEM 2,600
42] KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.1.2 0349-02 cementowo-wapiennej
2.1
0,42 *1,05*2,10 m3 0,926
RAZEM 0,926
43| KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’' na stopkach belek m
d.1.1.2] 0703-03
2.1
1,30 * 2 m 2,600
RAZEM 2,600
44] KNR 4-04 Rozebranie sufitu podwieszanego z ptyty gipsowo-kartonowe;j m2
d.1.1.2] 0406-03
21 analogia
17,68 * 1,80 m2 31,824
RAZEM 31,824
45| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.1.2]0108-17 0108- | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 10 km
2.1 20
poz.40 + poz.42 + poz.46 * 0,05 m3 2,644
RAZEM 2,644
1.1.2.2| 45431000-7 | Posadzka
2
46|KNR 4-01 0811| Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1.2 -07
2.2
17,68 * 1,80 + 1,39 * 0,42 m2 32,408
RAZEM 32,408
47|KNR 4-01 0211| Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na m2
d.1.1.2 -01 Scianach lub podtogach
2.2
poz.46 m2 32,408
RAZEM 32,408
48| KNNR 2 1208-| Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 10 mm wewnatrz m2
d.1.1.2 01 budynkow pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
2.2
poz.47 m2 32,408
RAZEM 32,408
49| KNNR 2 1206- | Posadzki z wyktadzin z wyktadziny termozgrzewalnej m2
d.1.1.2 02 antyposlizgowej tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy
2.2 izolacyjnej
poz.48 m2 32,408
RAZEM 32,408
50| KNNR 2 1206- | Zgrzewanie wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.1.1.2 07
2.2
poz.49 m2 32,408
RAZEM 32,408
51| KNNR 2 1206- | Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu klejone m
d.1.1.2 04
2.2
(17,68 +1,80)*2+0,42* 2 m 39,800
0,20 * 4 + 0,25 + 0,20 m 1,250
{minus otwory} - (0,85 + 1,39 + 0,90 * 6) m -7,640
RAZEM 33,410
1.1.2.2| 45410000-4 | Tynki
3
52| KNRAT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.1.2] 0103-02
2.3
1,80 * 2,10 m2 3,780
RAZEM 3,780
53|KNR 2-02 2011| Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na m2
d.1.1.2 -01 rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
23
{zabudowy pionéw c.0.} 0,20 * 0,20 * 2,50 * 2 m2 0,200
{zabudowy pionu hydrantowego} 0,20 * 0,25 * 2,50 m2 0,125

-8-

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5607 Uzytkownik: RAWE PROJEKT Rafat Wesotowski




Kosztorys inwestorski

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,325
54| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, m2
d.1.1.2 0701-04 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
2.3
(17,18 +1,80) *2 * 2,50 + (0,42 * 2) * 2,03 + 1,39 * 0,42 m2 97,189
{minus otwory} - (1,05 + 1,00 * 6) * 2,05- 1,43 * 2,03 - 0,60 * 0,80 -| m2 -18,435
0,60 * 1,00
RAZEM 78,754
55| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na m2
d.1.1.2 0801-02 $cianach i stupach
23
poz.54 m2 78,754
RAZEM 78,754
56| KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l i [V na m2
d.1.1.2 0810-06 osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
23
0,20 * (2,10 * 2 + 1,05) m2 1,050
0,20 * (2,10 * 2 + 1,00) * 6 m2 6,240
0,20 * (0,80 + 1,00 + 1,20) m2 0,600
0,42 * (2,03 * 2+ 1,39) m2 2,289
RAZEM 10,179
57 KNRAT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi ;[ m2
d.1.1.2 0212-02 konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami gtéwnymi co 60 cm
2.3 (system 4.07.51)
17,68 * 1,80 m2 31,824
RAZEM 31,824
1.1.2.2| 45421000-4 | Stolarka
4
58| KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na m3
d.1.1.2 0304-02 zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
24
0,88*2,10 * 0,42 m3 0,776
RAZEM 0,776
59| KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o szt.
d.1.1.2 0354-07 powierzchni do 2 m2
24
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
60| KNNR 2 1104- | Montaz oscieznic stalowych szt.
d.1.1.2 01
24
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
61| KNNR 2 1103- | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie m2
d.1.1.2 01 wykonczonych
24
0,90 *2,05*7 m2 12,915
RAZEM 12,915
62| KNRAL-01 | Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - szt
d.1.1.2 0304-06 samozamykacz do drzwi
24
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
1.1.2.2] 45440000-3 | Roboty malarskie
5
63| NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.1.2 1134-02
2.5
poz.55 + poz.56 m2 88,933
RAZEM 88,933
64| KNNR 2 1401-| Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg silikonowag m2
d.1.1.2 05
2.5
poz.63 m2 88,933
RAZEM 88,933
65| KNNR 2 1402-| Malowanie farbg lateksowg dwukrotnie podtozy gipsowych m2
d.1.1.2 03
25
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poz.53 m2 0,325
RAZEM 0,325
1.1.2.3 Kasa
1.1.2.3 Rozbiorki
A
66| KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem [ m3
d.1.1.2] 0313-02 bruzd dla belek
3.1
{okno} 0,42 * 1,50 * 0,18 m3 0,113
RAZEM 0,113
67| KNR 4-01 Wykonanie przesklepieh otworéw w $cianach z cegiet - m
d.1.1.2 0313-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
3.1
1,50 * 2 m 3,000
RAZEM 3,000
68| KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.1.2 0349-02 cementowo-wapienne;j
3.1
0,42 * 0,60 * 1,00 m3 0,252
{poszerzenie miejsca na nogi} 0,12 * (0,6 * 1,0 + 0,6 * 0,8) m3 0,130
RAZEM 0,382
69| KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’' na stopkach belek m
d.1.1.2] 0703-03
3.1
1,50 * 2 m 3,000
RAZEM 3,000
70|KNR 4-01 0811]| Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1.2 -07
3.1
3,66 * 2,99 m2 10,943
RAZEM 10,943
71| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.1.2]0108-17 0108- | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 10 km
3.1 20
poz.66 + poz.68 + poz.70 * 0,05 m3 1,042
RAZEM 1,042
1.1.2.3| 45431000-7 | Posadzka
2
72|KNR 4-01 0211| Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na m2
d.1.1.2 -01 $cianach lub podtogach
3.2
poz.70 m2 10,943
RAZEM 10,943
73| KNNR 2 1208- | Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 10 mm wewnatrz m2
d.1.1.2 01 budynkow pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
3.2
poz.72 m2 10,943
RAZEM 10,943
74| KNNR 2 1206- | Posadzki z wyktadzin z wykfadziny termozgrzewalne;j m2
d.1.1.2 02 antyposlizgowej tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy
3.2 izolacyjnej
poz.73 m2 10,943
RAZEM 10,943
75| KNNR 2 1206- | Zgrzewanie wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.1.1.2 07
3.2
poz.74 m2 10,943
RAZEM 10,943
76| KNNR 2 1206- | Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu klejone m
d.1.1.2 04
3.2
(3,66 +2,99) * 2 m 13,300
{minus otwory} - 0,90 m -0,900
RAZEM 12,400
1.1.2.3| 45410000-4 | Tynki
3
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771 KNRAT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.1.2] 0103-02
3.3
1,07 *1,76 * 2 m2 3,766
RAZEM 3,766
78] KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, m2
d.1.1.2 0701-04 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3.3
{$ciany} (2,99 * 2 + 3,66 * 2) * 2,70 m2 35,910
{minus otwory} - 0,90 * 2,05 m2 -1,845
{minus otwory} - 0,60 * 0,80 - 0,60 * 1,00 m2 -1,080
-(1,76 *2+1,07)* 2 m2 -9,180
RAZEM 23,805
791 KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach m2
d.1.1.2 0701-10 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw ponad 5 m2
3.3
{strop} 2,99 * 3,66 m2 10,943
RAZEM 10,943
80| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane mechanicznie na m2
d.1.1.2 0801-02 Scianach i stupach
3.3
poz.78 m2 23,805
RAZEM 23,805
811 KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na m2
d.1.1.2 0810-06 osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
3.3
0,20 * (2,10 * 2 + 1,00) m2 1,040
0,20 * (0,80 + 1,20 + 1,00) m2 0,600
0,20* (1,76 * 2+ 1,07) * 2 m2 1,836
RAZEM 3,476
82| KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane mechanicznie na m2
d.1.1.2 0801-04 stropach i podciggach
3.3
poz.79 m2 10,943
RAZEM 10,943
1.1.2.3| 45421000-4 | Stolarka
4
83| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru podokiennikdw wewnetrznych m
d.1.1.2| 0353-12
3.4 analogia
{okno} 0,75 m 0,750
RAZEM 0,750
84| KNNR 2 0302-| Sciany murowane - osadzenie podokiennikow prefabrykowanych m
d.1.1.2 07 konglomeratu obustronnie
3.4
(0,70 +0,70) * 2 m 2,800
RAZEM 2,800
85| KNR0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki m2
d.1.1.2 1022-03 obsadzenia o pow. do 1.0 m2
3.4
0,60 * 0,80 + 0,60 * 1,00 m2 1,080
RAZEM 1,080
1.1.2.3] 45440000-3 | Roboty malarskie
5
86/ NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.1.2 1134-02
3.5
poz.80 + poz.81 + poz.82 m2 38,224
RAZEM 38,224
87| KNNR 2 1401-| Malowanie tynkdw wewnetrznych gtadkich farbg silikonowg m2
d.1.1.2 05
3.5
poz.86 m2 38,224
RAZEM 38,224
1.1.2.4 Biuro obstugi klienta
1.1.24 Rozbidrki
A
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88| KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1.1.2] 0354-13
4.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
89| KNP 05 0621- | Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych o szt.
d.1.1.2 01.01 obwodzie do 800 mm
4.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
90| KNNR-W 3 | Rozebranie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach m2
d.1.1.2 0313-05 metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
4.1
(2,47 +1,96 +2,93) * 2,70 m2 19,872
0,32*2,17 m2 0,694
0,56 * 0,21 * 2,10 m2 0,247
RAZEM 20,813
911 KNR 4-04 Rozebranie scianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegty na m2
d.1.1.2 0105-04 zaprawie cementowo-wapiennej
4.1
0,56 * 2,10 + 5,06 * 0,70 m2 4,718
RAZEM 4,718
92| KNR 4-01 Rozebranie paneli $ciennych wraz z tatami montazowymi m2
d.1.1.2] 0426-03
4.1 analogia
{wejscie} 1,15*2,19* 2+ 1,45 * 1,15 m2 6,705
RAZEM 6,705
93| KNR 4-04 Rozebranie sufitu podwieszanego z ptyty gipsowo-kartonowe;j m2
d.1.1.2] 0406-03
4.1 analogia
2,76 * 3,06 + 2,47 * 4,04 m2 18,424
RAZEM 18,424
94| KNR 4-01 Rozebranie paneli podtogowych wraz z warstwg wygtuszajgca m2
d.1.1.2] 0428-03
4.1 analogia
poz.93 m2 18,424
RAZEM 18,424
95|KNR 4-01 0811| Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1.2 -07
4.1
42,23 m2 42,230
RAZEM 42,230
96| KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.1.2]0108-17 0108- | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 10 km
4.1 20
poz.95 * 0,05 + poz.91 * 0,21 m3 3,102
RAZEM 3,102
1.1.2.4| 45431000-7 | Posadzka
2
97|KNR 4-01 0211] Wykucie wneki na wycieraczke w posadzce, wycieraczke zlicowa¢ | m2
d.1.1.2 -04 z poziomem podtogi
4.2 analogia
{wejscie} 1,45 * 1,15 m2 1,668
RAZEM 1,668
98|KNR 4-01 0211| Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na m2
d.1.1.2 -01 $cianach lub podtogach
4.2
poz.94 + poz.95 m2 60,654
RAZEM 60,654
99| KNNR 2 1208- | Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 10 mm wewnatrz m2
d.1.1.2 01 budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
4.2
poz.98 m2 60,654
RAZEM 60,654
100 KNNR 2 1206- | Posadzki z wykfadzin z wyktadziny termozgrzewalnej m2
d.1.1.2 02 antyposlizgowej tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy
4.2 izolacyjnej
poz.99 m2 60,654
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RAZEM 60,654
101 KNNR 2 1206- | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.1.1.2 07
4.2
poz.100 m2 60,654
RAZEM 60,654
102 KNNR 2 1206- | Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu klejone m
d.1.1.2 04
4.2
1,96+2*0,50+0,35+591+1,00+ 1,08 + 3,58 + 2,95+ 0,57 + m 19,690
1,29
{minus otwory} - (1,05 + 0,95 + 1,05) m -3,050
RAZEM 16,640
1.1.2.4| 45410000-4 | Tynki
3
103|KNR 2-02 2011| Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na m2
d.1.1.2 -01 rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
43
{stupek} (0,30 * 2) * 2,70 m2 1,620
RAZEM 1,620
104 KNRAT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi ;| m2
d.1.1.2 0212-02 konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami gtéwnymi co 60 cm
4.3 (system 4.07.51)
42,23 m2 42,230
RAZEM 42,230
105 KNRAT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.1.2] 0103-02
43
1,07 1,76 *4 + 1,45 * 2,20 m2 10,723
RAZEM 10,723
106 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, m2
d.1.1.2 0701-04 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
43
{$ciany BOK} (5,91 *2 + 5,53 + 1,08 * 2) * 2,70 m2 52,677
-(2,34 +2,13)* 2,17 m2 -9,700
-(1,76 *2+1,07)* 4 m2 -18,360
{$ciany korytarz} (5,03 + 0,14 + 0,50 + 1,96 + 1,29 + 0,19 + 0,85 + | m2 34,884
1,63 +1,43) * 2,70
1,15*%2,19*2 m2 5,037
{minus otwory} - (2,34 + 2,13) * 2,17 m2 -9,700
-1,43 * 2,05 m2 -2,932
RAZEM 51,906
107 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na stropach m2
d.1.1.2 0701-10 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw ponad 5 m2
43
{strop w korytarzu} 1,43 * 2,95 + 2,29 * 2,58 m2 10,127
{wejscie} 1,45 * 1,15 m2 1,668
RAZEM 11,795
108 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na m2
d.1.1.2 0801-02 Scianach i stupach
4.3
{$ciany BOK} (5,91 *2 + 5,563 *2 + 1,08 * 2) * 2,70 m2 67,608
-(2,34 +2,13)* 2,17 m2 -9,700
-(1,76 *2+1,07)* 3 m2 -13,770
{sciany korytarz} (5,03 + 0,14 + 0,50 + 1,96 + 1,29+ 0,19+ 0,85 + | m2 34,884
1,63 +1,43) * 2,70
{minus otwory} - (2,34 + 2,13) * 2,17 m2 -9,700
-1,43 * 2,05 m2 -2,932
-1,05 * 2,05 m2 -2,153
RAZEM 64,237
109 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na m2
d.1.1.2 0801-04 stropach i podciggach
43
poz.107 m2 11,795
RAZEM 11,795
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110 KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i IV na m2
d.1.1.2 0810-06 osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
43
0,20 * (2,10 * 2 + 1,05) m2 1,050
0,20* (1,76 *2+1,07) * 4 m2 3,672
RAZEM 4,722
1.1.2.4] 45440000-3 | Roboty malarskie
4
111| NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.1.2 1134-02
4.4
poz.108 + poz.109 + poz.110 m2 80,754
{stupek} (0,30 + 0,30) *2 * 2,70 m2 3,240
RAZEM 83,994
112 KNNR 2 1401-| Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba silikonowa m2
d.1.1.2 05
4.4
poz.111 m2 83,994
RAZEM 83,994
113[ KNNR 2 1402- | Malowanie farbg lateksowa dwukrotnie podtozy gipsowych m2
d.1.1.2 03
4.4
5,63 *2,70 m2 14,931
RAZEM 14,931
1.1.2.4 Wyposazenie
5
114 KNR-W 4-02 | Demontaz jednostek klimatyzaciji szt.
d.1.1.2] 0523-08
4.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
115 KNR 7-24 Ponowny montaz jednostki klimatyzac;ji szt.
d.1.1.2] 0126-06
4.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
116] KNR 2-17 Zakup, dostawa i montaz kurtyny powietrznej szt.
d.1.1.2] 0320-01
4.5 analogia
{kurtyna nad wejsciem} 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117 Zakup, dostawa krzesto obrotowe biurowe ergonomiczne szt.
d.1.1.2] kalk. wtasna
4.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
118 Zakup, dostawa podstawka pod komputer szt.
d.1.1.2] kalk. wtasna
4.5
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
119 Zakup, dostawa i montaz uchwyt Scienny na ulotki szt.
d.1.1.2] kalk. wtasna
4.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
120 Zakup, dostawa metalowej szafki na ulotki A4 szt.
d.1.1.2] kalk. wtasna
4.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
121 Zakup i dostawa krzeset szt
d.1.1.2 wycena
4.5 indywidualna
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
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122 Zakup i dostawa stolika szt
d.1.1.2 wycena
4.5 indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
123 Zakup i dostawa zegara i kalendarza - elementy, napisy czytelnei | kpl
d.1.1.2 wycena wyrazne - forma graficzna do ustalenia na etapie wykonawczym z
.4.5| indywidualna | Inwestorem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
124 Zakup i dostawa napis $cienny z nazwg Urzad Miejski Betzyce - kpl
d.1.1.2 wycena litery plexi 3D przestrzenne - forma graficzna do ustalenia na
.4.5| indywidualna | etapie wykonawczym z Inwestorem
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
125 Zakup, dostawa i montaz uchwyt na kule ortopedyczne szt.
d.1.1.2] kalk. wiasna
4.5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
126 Zakup, dostawa i montaz plan tyflograficzny, format A1, tablica z szt.
d.1.1.2| kalk. wiasna | elementami wypukiymi i oznaczeniami Braille'a, mocowana na
4.5 dystansach, z komunikatami gtosowymi, z wykonaniem i
podtgczeniem do gniazdka elektr
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
127 KNR-W 2-02 | Witryna szklana, szkio hartowane bezpieczne m2
d.1.1.2 1040-06
4.5 analogia
1,80 * 3,45 m2 6,210
RAZEM 6,210
128 Wykonanie, dostawa i montaz stanowiska obstugi dla osoby m2
d.1.1.2] kalk. wtasna | niepetnosprawnej, lady recepcyjnej, szafa na odziez, szafa na
4.5 dokumenty, potki Scienne
stanowisko dla osoby np
{blat 36mm} 1,20 * 0,50 m2 0,600
{ptyta 18mm} 1,20 * 0,70 m2 0,840
{nadstawka 18mm} 0,30 * 0,50 * 2 + 1,20 * 0,50 m2 0,900
lada recepcyjna
{blat 36mm} 2,70 * 0,80 m2 2,160
{ptyta 18mm} 0,30 * 2,25 + 0,15 * 2,70 + 0,80 * 0,74 + 0,50 * 0,70 *| m2 4,882
3+0,30*0,30*3+2,70 * 0,70
{ptyta frezowana 22mm} (2,70 + 0,35) * 0,90 m2 2,745
szafa na dokumenty
{ptyta frezowana 22mmj} (0,60 + 4,35 + 0,70 + 0,60) * 1,10 m2 6,875
{ptyta 18mm} (0,60 + 2,70 + 0,70 + 0,60) * 0,15 + 2,70 * 1,20 + m2 13,590
0,60*1,10*7+0,6 *0,6 * 14
{ptyta frezowana 22mmj} (0,60 + 4,35 + 0,70 + 0,60) * 1,10 m2 6,875
{ptyta 18mm} (0,60 + 2,70 + 0,70 + 0,60) * 0,15 + 2,70 * 1,20 + m2 13,590
0,60*1,10*7+0,6 *0,6 * 14
szafa na odziez
{ptyta frezowana 22mmj} 1,80 * 0,70 m2 1,260
{ptyta 18mm} 0,30 * (1,80 * 2 + 0,3 * 6) m2 1,620
szafka nad blatem
{ptyta frezowana 22mmj} 3,35 * 0,70 + 3,50 * 1,20 + 0,30 * 1,20 m2 6,905
{ptyta 18mm} 0,30 * (3,50 + 1,20 * 3) + 1,20 * 1,70 m2 4,170
potki scienne
{ptyta 18mm} 0,30 * 0,60 * 2 m2 0,360
RAZEM 67,372
129 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej i ogtoszeniowej panelowej | szt
d.1.1.2] kalk. wtasna | z mozliwoscig wymiany tre$ci zawartej w poszczegdlnych panelach
4.5 literniczych
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
130 Demontaz i ponowny montaz istniejacej tablicy multimedialnej w szt
d.1.1.2] kalk. wtasna | nowym miejscu
4.5
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1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.1.2.5 Klatka schodowa
1.1.2.5 Roboty ogdine
A
1311 KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o szt.
d.1.1.2 0354-07 powierzchni do 2 m2
5.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
132 KNNR-W 3 | Rozebranie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach m2
d.1.1.2 0313-05 metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
5.1
1,29 * 2,55 - 1,00 * 2,05 m2 1,240
RAZEM 1,240
133] KNR-W 4-01 | Demontaz balustrad schodowych m
d.1.1.2 1301-03
5.1 analogia
2,55+3,00*2+1,30 m 9,850
RAZEM 9,850
134 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i m
d.1.1.2 1207-03 zabetonowane w co trzecim stopniu
5.1 wysokos¢ balustrady 1,10m, makysymalny przeswit miedzy

elementami wypetnienia balustrady - 0,12m

elementy wypetnienia balustrady - pionowe

pochwyt balustrady - podwojny jeden na wysokosci 85cm, drugi
110cm.

czes$¢ chwytna poreczy o $rednicy 3,5cm-4,5cm

na koncach poreczy nalezy montowa¢ oznaczenia dotykowe
(pismo wypukte lub piktogramy dotykowe) i w alfabecie Braille’a,
ktore sg dodatkowg informacjg dla os6b niewidomych. Jezeli
informacja jest wykonana alfabetem Braille’a powinna by¢ krotka i
zawiera¢ podstawowe informacje o punkcie orientacji, np. numerze
peronu lub kierunku do wyjscia. Kazdorazowo odbioér oznaczen
wykonanych w Braille’'u

konce poreczy powinny byé zawiniete w dot lub zamontowane do
Sciany, tak aby nie mozna bylo zaczepi¢ sie fragmentami ubrania -
mie¢ bezpieczne zakonczenie

poz.133 m 9,850
RAZEM 9,850
135 KNNR 2 1301-| Dostarczenie i montaz pochwytow ze stali nierdzewnej na m
d.1.1.2 02 wspornikach - pierwszy bieg schodéw montaz na $cianie, pochwyt
5.1 podwdjny montaz na wys. 85cm i 110cm, cze$¢ chwyta o Srednicy

3,5cm-4,5cmna koncach poreczy nalezy montowac oznaczenia
dotykowe (pismo wypukte lub piktogramy dotykowe) i w alfabecie
Braille’a, ktére sg dodatkowg informacjg dla oséb niewidomych.
Jezeli informacja jest wykonana alfabetem Braille’a powinna by¢
krétka i zawiera¢ podstawowe informacje o punkcie orientacji, np.
numerze peronu lub kierunku do wyjscia. Kazdorazowo odbiér
oznaczenh wykonanych w Braille’'u

konce poreczy powinny by¢ zawinigte w dét lub zamontowane do
Sciany, tak aby nie mozna bylo zaczepi¢ sie fragmentami ubrania -
mie¢ bezpieczne zakonczenie

2,80 m 2,800
RAZEM 2,800
136] KNR-W 2-02 | Wykonanie kraty stalowej otwieranej w ramach stalowych m2
d.1.1.2 1210-02
5.1 analogia
1,50 * 0,90 * 2 m2 2,700
RAZEM 2,700
137| KNNR 2 1104- [ Montaz o$cieznic stalowych szt.
d.1.1.2 01
5.1
{wejscie pod schody} 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
138| KNNR 2 1103- | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie m2
d.1.1.2 01 wykonczonych
5.1
0,90 * 2,05 m2 1,845

RAZEM 1,845
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1.1.2.5| 45431000-7 | Posadzka
2
139|KNR 4-01 0811| Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.1.2 -07
5.2
schody
{parter} {stopnice} 1,29 * (0,31 + 0,165) * 9 m2 5,515
{spocznik} 1,21 * 2,60 m2 3,146
{I pietro} {stopnice} 1,32 * (0,31 + 0,165) * 9 * 2 m2 11,286
{spocznik} 2,12 * 2,64 m2 5,597
{spocznik} 1,21 * 2,64 m2 3,194
{Il Pietro} {stopnice} 1,32 * (0,31 + 0,165) * 9 m2 5,643
{spocznik} 2,12 * 2,64 m2 5,597
pomieszczenie
{I Pietro} 1,88 * 0,34 + 2,71 * 2,57 + 1,46 * 0,42 m2 8,217
{Il Pietro} 1,88 * 0,34 + 2,71 * 2,57 + 1,46 * 0,42 m2 8,217
RAZEM 56,412
140[KNR 4-01 0211] Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na m2
d.1.1.2 -01 Scianach lub podtogach
5.2
poz.94 + poz.95 m2 60,654
RAZEM 60,654
141 KNNR 2 1208-| Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 10 mm wewnatrz m2
d.1.1.2 01 budynkow pod ptytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet
5.2
poz.140 m2 60,654
RAZEM 60,654
142 KNNR 2 1206- | Posadzki z wyktadzin z wyktadziny termozgrzewalne;j m2
d.1.1.2 02 antyposlizgowej tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy
5.2 izolacyjnej
poz.141 m2 60,654
RAZEM 60,654
143[ KNNR 2 1206- | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.1.1.2 07
5.2
poz.142 m2 60,654
RAZEM 60,654
144 KNNR 2 1206- | Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu klejone m
d.1.1.2 04
5.2
schody
{parter} {stopnice} (0,31 + 0,165) * 9 * 2 m 8,550
{spocznik} 1,21 + 2,60 + 1,21 m 5,020
{I pietro} {stopnice} (0,31 + 0,165) * 9 * 2 m 8,550
{spocznik} 2,12 + 2,64 + 0,24 m 5,000
{spocznik} 1,21 + 2,64 + 1,21 m 5,060
{Il Pietro} {stopnice} (0,31 + 0,165) * 9 m 4,275
{spocznik} 1,21 + 2,64 + 1,21 m 5,060
pomieszczenie
{I Pietro} 3,33 + 0,42 + 1,25 + 2,57 + 0,83 + 0,34 - 0,90 m 7,840
{Il Pietro} 3,33 + 0,42 + 1,25 + 2,57 + 0,83 + 0,34 - 0,90 m 7,840
RAZEM 57,195
1.1.2.5| 45410000-4 | Tynki
3
145 KNRAT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2
d.1.1.2] 0103-02
53
1,50*0,90 *3+1,95*1,55*2 m2 10,095
RAZEM 10,095
146 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, m2
d.1.1.2 0701-04 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
53
{schody} {$ciany} 2,80 * 2,48 * 0,5 m2 3,472
(2,64 +2,64)* 2,48 * 0,5 m2 6,547
2,81*1,20*2 +2,60 * 2,81 m2 14,050
(2,81+2,81)*2,48*0,5 m2 6,969
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(5,42 +4,10)*2,48* 0,5 m2 11,805
4,10*1,20*2 + 2,60 *4,10 m2 20,500
(3,92 +2,61)*2,48*0,5 m2 8,097
{minus otwory} - 1,50 * 0,90 * 3 m2 -4,050
{l pietro} (2,12 + 5,55 + 2,71 + 2,57 + 0,83 + 0,34 + 0,24) * 2,50 m2 35,900
{minus otwory} - (1,46 * 2,00 + 0,90 * 2,05) m2 -4,765
{l pietro} (2,12 + 5,55 + 2,71 + 2,57 + 0,83 + 0,34 + 0,24) * 2,50 m2 35,900
{minus otwory} - (1,46 * 2,00 + 0,90 * 2,05) m2 -4,765
RAZEM 129,660
147 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem m2
d.1.1.2 0713-02 farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
5.3
{schody} 2,64 * 3,68 * 2 m2 19,430
2,12*2,64+2,57*2,71+1,88*0,34 m2 13,201
RAZEM 32,631
148 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na m2
d.1.1.2 0801-02 Scianach i stupach
5.3
poz.146 m2 129,660
RAZEM 129,660
149 KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l i [V na m2
d.1.1.2 0810-06 osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
53
0,20 *(1,55* 2+ 1,95)* 2 m2 2,020
RAZEM 2,020
1.1.2.5] 45440000-3 | Roboty malarskie
4
1501 NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.1.2 1134-02
54
poz.146 + poz.147 + poz.149 m2 164,311
RAZEM 164,311
151 KNNR 2 1401- [ Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg silikonowg m2
d.1.1.2 05
54
poz.150 m2 164,311
RAZEM 164,311
1.1.2.6 Instalacje elektryczne
1.1.2.6 Instalacja oswietlenie ewakuacyjne
A
152 KNNR 5 0502- [ AW 10 - Oprawa awaryjna dostropowa, 190Im, AT, CNBOP, 1h, kpl.
d.1.1.2 01 6000K, optyka do przestrzeni otwartych oprawa wyposazona w
6.1 modut awaryjny 1h z autotestem; certyfikat CNBOP
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
153| KNNR 5 0502- [ AW 1c - Oprawa awaryjna dostropowa, 190Im, AT, CNBOP, 1h, kpl.
d.1.1.2 01 6000K, optyka korytarzowa. oprawa wyposazona w modut
6.1 awaryjny 1h z autotestem; certyfikat CNBOP
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
154 KNNR 5 0502- [ EW1 - oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna $cienna lub | kpl.
d.1.1.2 01 sufitowa; obudowa i klosz z PC; SDCM<3; max. 3W; luminancja
6.1 znaku 500 cd/m2; oprawa wyposazona w modut awaryjny 1h z
autotestem; certyfikat CNBOP
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
155/ KNNR 5 0502- | EW-Z - oprawa awaryjna natynkowa; obudowa i klosz z PC; rozsyt | kpl.
d.1.1.2 01 Swiattosci symetryczny;
6.1 SDCM<3; max. 5W; zakres temp. pracy od -20°C do +30°C; IP65;
oprawa wyposazona w modut awaryjny 1h z autotestem; certyfikat
CNBOP
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
156/ KNNR 5 1207- [ Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.1.1.2 01
6.1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
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157 KNNR 5 0103- [ Rury winidurowe o $r.do 28 mm uktadane n.t. na betonie, nad m
d.1.1.2 02 sufitem podwieszanym
6.1
30 m 30,000
RAZEM 30,000
158/ KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1.1.2 01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
6.1 betonowe. YDY3x1,5mm2/750-Dca
10 m 10,000
RAZEM 10,000
159| KNNR 5 0203- | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1.1.2 01 wciggane do rur. YDY3x1,5mm2/750-Dca
6.1
80 m 80,000
RAZEM 80,000
160[ KNNR 5 1208- | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.1.2 01
6.1
25 m 25,000
RAZEM 25,000
161/ KNNR 5 1301- | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego | pomi
d.1.1.2 01 napiecia ar
.6.1
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
162 KNNR-W 9 | Pomiar natezenia os$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach [punkt
d.1.1.2 1201-02 pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy
.6.1
120 punkt 120,000
RAZEM 120,000
163| Kalk. wtasna | Testowanie opraw awaryjnych kpl
d.1.1.2
.6.1
10 kpl 10,000
RAZEM 10,000
1.1.2.6 System przyzywowy do toalet dla niepetnosprawnych
2
164 KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Sygnalizator sys. szt
d.1.1.2 01 przyzywowego
6.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
165 KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Zasilacz szt
d.1.1.2 01 230Vac/24Vdc/2,5A
6.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
166/ KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Kasownik 1-petlowy szt
d.1.1.2 01
6.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
167| KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Wylgcznik pociggowy szt
d.1.1.2 01
6.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
168/ KNNR 5 0301- | Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na szt.
d.1.1.2 11 zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w
6.2 podtozu ceglanym
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
169 KNNR 5 0302- | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.1.2 01
6.2
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
170/ KNNR 5 0102- | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. m
d.1.1.2 05 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton
6.2
12 m 12,000
RAZEM 12,000
171 KNNR 5 1208- | Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.1.2 01
6.2
12 m 12,000
RAZEM 12,000
172|KNNR 5 0102- | Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm uktadane p.t. m
d.1.1.2 05 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz beton
6.2
12 m 12,000
RAZEM 12,000
173/ KNNR 5 1209- | Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1/2 ceg. w $cianach | otw.
d.1.1.2 0401 lub stropach z cegty
6.2
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
174 KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1.1.2 01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
6.2 betonowe. YDY3x1,5/Dca
25 m 25,000
RAZEM 25,000
175/ KNNR 5 0203- | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m
d.1.1.2 01 wciggane do rur. Przewodd 3x2x0,5/Dca
6.2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
176 Testowanie i préby instalacji przyzywowej kpl.
d.1.1.2] kalk. wiasna
6.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa | Opis [im. [ 1os¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 KOSZTY KWALIFIKOWANE
1.1 Remont i dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych
1.1.1 | 33196200-2 | Wyposazenie dostosowanie niepetnosprawnych
1 Zakup, dostawa i montaz pasy uwagi, linie naprowadzajgce -| m 34,000 550,00 18 700,00
d.1.1.1 | kalk. wlasna | montaz na trzpienie lub za pomoca dedykowanych mas
klejacych. W przypadku stosowania specjalistycznych klejow
wykonawca musi przedstawi¢ potwierdzenie, ze taki montaz
bedzie trwaty i po niedtugim czasie nie dojdzie do ich
odklejenia. Rozwigzanie musi by¢ przystosowane do
przeznaczenia miejsca stosowania - obiekt uzytecznosci
publicznej o duzym natezeniu ruchu
2 Zakup, dostawa i montaz petla indukcyjna do punktu obstugi | szt. 1,000 1 800,00 1 800,00
d.1.1.1 | kalk. wlasna
3 Zakup, dostawa i montaz petla indukcyjna do pomieszczenia | szt. 1,000 2 550,00 2 550,00
d.1.1.1 | kalk.wlasna | kasy
4 Zakup, dostawa i montaz mata bezpieczenstwa szt. 1,000 4 134,26 4 134,26
d.1.1.1 | kalk. wlasna
Razem dziat: Wyposazenie dostosowanie niepetnosprawnych 27 184,26
1.1.2 | 45400000-1 | Remont parteru i dostosowanie dla oséb niepelnosprawnych
1.1.2.1 | 45000000-7 | tazienka dla niepetnosprawnych i pracownikow
45400000-1
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45450000-6
45453000-7
1.1.2.1. Rozbiorki
1
5 KNR 4-01 Rozebranie paneli $ciennych wraz z fatami montazowymi m2 25,678 10,60 272,19
d.1.1.2. 0426-03
1.1 analogia
6 KNR 4-01 Woykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt. 3+1= 6,06 24,24
d.1.1.2. 0354-13 4,000
1.1
7 KNR 4-01 Skucie warstwy oktadzinowej $cian z ptytek glazurowanych m2 |{tazienka dla 69,68 1971,18
d.1.1.2. 0819-15 np} (2,48 +
1.1 1,42 + 1,12
+1,17)*2*
2,55-(0,94
*2,05 +
0,66 * 2,05)
= 28,289
8 | KNNR-W 3 [ Rozebranie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach | m2 |{tazienka dla 29,28 287,73
d.1.1.2. 0313-05 metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym np} (1,30 +
1.1 1,30 + 0,12
+1,42 +
1,00) * 2,55
-(0,94~
2,05 + 0,66
*2,05) =
9,827
9 KNR 4-04 Rozebranie sufitu podwieszanego z ptyty gipsowo- m2 |{tazienka dla 15,15 104,28
d.1.1.2. 0406-03 kartonowe;j np} 2,54 *
1.1 analogia 2,71 =6,883
10 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 poz.11* 293,88 516,93
d.1.1.2. |0108-17 0108- | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtosé 10 km 0,05 + poz.7
1.1 20 *0,05=
1,759
Razem dziat: Rozbiorki 3 176,55
1.1.2.1. | 45431000-7 | Posadzka
2
11 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2 |{tazienka dla 46,45 319,72
d.1.1.2. 0811-07 np} 2,54 *
1.2 2,71 =6,883
12 KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm m2 poz.11 = 48,47 333,62
d.1.1.2. 0211-01 na $cianach lub podtogach 6,883
1.2
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tafla lustra podklejona jest specjalng folig, ktéra w razie
stluczenia zabezpiecza przed rozsypaniem sie na kawalki
mozliwos¢ zmiany kata o ok. 20°

Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos$¢
13 KNR K-04 Wykonanie izolacji poziomej z folii w ptynie m2 poz.12 = 29,04 199,88
d.1.1.2. 0602-01 6,883
1.2
14 [KNNR 2 1208-| Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 10 mm m2 poz.12 = 26,03 179,16
d.1.1.2. 01 wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, 6,883
1.2 wyktadziny i parkiet
15 [KNNR 2 1203-| Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych o[ m2 poz.12 = 170,51 1173,62
d.1.1.2. 02 wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej kontrastowe do 6,883
1.2 armatury
16 | KNR-W 2-02 | Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2 [1,42*2,70 - 196,57 390,98
d.1.1.2. 2003-03 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem 0,90 * 2,05
1.2 obustronnym jednowarstwowo 100-01 =1,989
Razem dziat: Posadzka 2 596,98
1.1.2.1. | 45410000-4 | Tynki
3
17 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 1l $cian m2 {ciany} 70,88 1 856,91
d.1.1.2. 0710-05 pod ptytki 2542+
1.3 2,711*2)*
2,70-1,05*
2,05=
26,198
18 KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. llli IV na| m2 | 0,20 * (2,10 104,61 109,84
d.1.1.2. 0810-06 osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm *2+1,05)=
1.3 1,050
19 | KNRAT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami m2 |{tazienka dla 125,08 860,93
d.1.1.2. 0212-02 sufitowymi ; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami np} 2,54 *
1.3 gtéwnymi co 60 cm (system 4.07.51) 2,71 =16,883
20 KNR K-04 Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie m2 poz.21 = 27,58 664,60
d.1.1.2. 0602-02 24,097
1.3
21 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 60x60 cm na klej m2 24,097 226,73 5 463,51
d.1.1.2. 0829-11 kontrastowe do armatury
1.3
Razem dziat: Tynki 8 955,79
1.1.2.1. | 45421000-4 | Stolarka
4
22 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o szt. 2,000 79,77 159,54
d.1.1.2. 0354-07 powierzchni do 2 m2
1.4
23 [KNNR 2 1104- | Montaz oscieznic stalowych szt. 1,000 189,20 189,20
d.1.1.2. 01
1.4
24 |KNNR 2 1103- | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2 | 0,90 * 2,05 250,60 462,36
d.1.1.2. 01 fabrycznie wykonczonych z podcieciami nawiewnymi =1,845
1.4
25 KNRAL-01 | Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - szt 1,000 47,46 47,46
d.1.1.2. 0304-06 samozamykacz do drzwi z regulacja sity
1.4
Razem dziat: Stolarka 858,56
1.1.2.1. Wyposazenie
5
1.1.21. tazienka dla np
5.1
26 |KNNR 8 0225-| Demontaz ustepu z miskg porcelanowa lub zeliwng kpl 2,000 177,72 355,44
d.1.1.2. 05
1.5.1
27 |KNNR 8 0225-| Demontaz umywalki porcelanowe;j kpl 2,000 50,49 100,98
d.1.1.2. 03
1.5.1
28 [ KNP 05 0621- | Kratki wentylacyjne prostokgtne w kanatach murowanych o | szt. 1,000 72,89 72,89
d.1.1.2. 01.01 obwodzie do 800 mm
1.5.1
29 Zakup, dostawa i montaz lustro ruchome z rgczka szt 1,000 539,00 539,00
d.1.1.2. wycena bezpieczne dla niepetnosprawnych dolna krawedz lustra na
1.5.1 | indywidualna | wysokosci 80-100cm
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Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos$¢
30 Zakup, dostawa i montaz przewijaka dla dzieci o powierzchni| szt 1,000 1 293,60 1 293,60
d.1.1.2. wycena co namniej 50cm szer i dt. 70cm zapewniajgcy utrzymanie
1.5.1 | indywidualna | ciezaru przynajmniej 80kg. wraz z instrukcjg obstugi w
oparciu o piktogramy i opis w formie czytelnej dla oséb z
niepetnosprawnoscig wzrokowg
31 wieszaki $cienne na ubranie w pom. WC 2szt szt 2,000 107,80 215,60
d.1.1.2. wycena
1.5.1 | indywidualna
32 Zakup, dostawa i montaz suszarki automatycznej dorgk na | szt 1,000 2 263,80 2 263,80
d.1.1.2. wycena wysokos$ci 80-100cm
1.5.1 | indywidualna
33 | KNR-W 2-15 | dostarczenie umywalki dostosowanej do potrzeb oso6b z kpl. 1,000 731,10 731,10
d.1.1.2. 0230-02 niepetnosprawnosciami niskosyfonowa o szer. 60-70 cm i
1.5.1 analogia gtebokosci 50-60 cm, wysokos¢ umywalki: gérna krawedz na
wysokosci 80-85 cm od posadzki, bateria umywalkowa z
przedtuzonym uchwytem i wylewka, porecze montowane po
obu stronach umywalki na wysokos$ci 90-100 cm, w
odlegtosci nie mniejszej niz 5 cm pomiedzy krawedzig
porgczy a umywalka, uchwyty uchylne min.70 cm.
34 | KNR-W 2-15 | dostarczenie miski sedesowej dostosowanej do potrzeb kpl. 1,000 1047,27 1 047,27
d.1.1.2. 0233-03 0s06b z niepetnosprawnosciami, gérna krawedz deski
1.5.1 powinna znajdowac sie na wysokosci 42-48 cm, 0o$ muszli
nie blizej niz 45 cm od $ciany, deska klozetowa jednolita,
bez wycigé, stabilna, przy misce sedesowej porecze
montowane w odlegtosci 40 cm od osi muszli (do osi
poreczy) oraz na wysokosci
70-85 cm (gorna krawedz poreczy), uchwyty ruchome o
diugosci m.in. 85 cm (podnoszone z obu stron muszli),
sptuczka uruchamiana automatycznie lub recznie, przycisk
sptuczki znajdujgcy sie z boku miski ustepowej na wysokosci
nieprzekraczajgcej 80-110 cm, podajnik papieru toaletowego
znajdujacy sie na wysokosci 60-70 cm od posadzki w okolicy
przedniej krawedzi miski ustepowe;.
sptukiwacz toaletowy automatyczny z mozliwoscig
sptukiwania w razie braku pradu
35 Zakup, dostawa i montaz Kosz na $mieci - pojemnos¢: 20 szt 1,000 87,96 87,96
d.1.1.2. wycena litrdw, Materiat: stal nierdzewna. Wykonczenie: satyna / mat
1.5.1 | indywidualna | Sposéb otwierania: automatyczny lub z otworem -
bezdotykowa obstuga,
Kosz wolnostojgcy. Wyjmowany plastikowy wktad
Wyposazony w uchwyt do przenoszenia
Wymiary: - $rednica 292 mm, - wysokos$¢ 455 mm
36 Zakup, dostawa i montaz Podajnik na mydto-pojemnos¢ szt 1,000 131,95 131,95
d.1.1.2. wycena zbiornika 500 ml na wysokos$ci 80-100cm
1.5.1 | indywidualna | materiat: stal szlachetna, mydto uzupetniane z kanistra
zamykany na kluczyk, dozownik zabezpieczony trwatym
stalowym zamkiem bebnowym
zamek zlicowany z powierzchnig dozownika, uzupetniany z
kanistra - nie wymaga wktadoéw uzupetniajgcych,
automatyczny
37 Zakup, dostawa i montaz Podajnik na reczniki papierowe- szt 1,000 219,91 219,91
d.1.1.2. wycena pojemnosé: od 250 listkow do 400 listkéw recznika na
1.5.1 | indywidualna | wysokosci 80-100cm
materiat obudowy: stal nierdzewna 304 matowa
przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ
sposob dozowania: automatyczny czujka ruchu
zamek i klucz: metalowy, montaz nascienny, przykrecany
opakowanie zawiera zestaw wkretéw z kotkami, okienko
kontrolne informujgce o ilosci recznikow
wielkos¢ listka: 250 x 230 mm
wymiary (szer x wys x gteb): 26 x 20,5 x 12 cm
Razem dziat: tazienka dla np 7 059,50
Razem dziat: Wyposazenie 7 059,50
Razem dziat: Lazienka dla niepetnosprawnych i pracownikéw 22 647,38
1.1.2.2 Korytarz
1.1.2.2. Rozbiorki
1
38 KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt. 1,000 6,06 6,06
d.1.1.2. 0354-13
2.1
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Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos$¢
39 [ KNP 05 0621- | Kratki wentylacyjne prostokgtne w kanatach murowanych o | szt. 1,000 72,89 72,89
d.1.1.2. 01.01 obwodzie do 800 mm
2.1
40 KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z m3 {drzwi do 2172,52 212,91
d.1.1.2. 0313-02 wykuciem bruzd dla belek BOK} 0,42 *
2.1 1,30*0,18
=0,098
41 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - m 1,30*2= 321,44 835,74
d.1.1.2. 0313-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm 2,600
2.1
42 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3 |0,42*1,05* 367,06 339,90
d.1.1.2. 0349-02 cementowo-wapiennej 2,10 = 0,926
2.1
43 KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m 1,30*2= 7,96 20,70
d.1.1.2. 0703-03 2,600
2.1
44 KNR 4-04 Rozebranie sufitu podwieszanego z ptyty gipsowo- m2 | 17,68 * 1,80 15,15 482,13
d.1.1.2. 0406-03 kartonowej =31,824
2.1 analogia
45 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 poz.40 + 293,88 777,02
d.1.1.2. |0108-17 0108- | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 10 km poz.42 +
2.1 20 poz.46 *
0,05 = 2,644
Razem dziat: Rozbiorki 2747,35
1.1.2.2. | 45431000-7 | Posadzka
2
46 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2 | 17,68 * 1,80 46,45 1 505,35
d.1.1.2. 0811-07 +1,39*
2.2 0,42 =
32,408
47 KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm m2 poz.46 = 48,47 1 570,82
d.1.1.2. 0211-01 na $cianach lub podtogach 32,408
2.2
48 |KNNR 2 1208-| Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 10 mm m2 poz.47 = 26,03 843,58
d.1.1.2. 01 wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, 32,408
2.2 wyktadziny i parkiet
49 |KNNR 2 1206- | Posadzki z wyktadzin z wyktadziny termozgrzewalnej m2 poz.48 = 111,18 3603,12
d.1.1.2. 02 antyposlizgowej tworzyw sztucznych rulonowych bez 32,408
2.2 warstwy izolacyjnej
50 [KNNR 2 1206-| Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2 poz.49 = 7,59 245,98
d.1.1.2. 07 32,408
2.2
51 |KNNR 2 1206-| Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu klejone | m 33,410 18,34 612,74
d.1.1.2. 04
22
Razem dziat: Posadzka 8 381,59
1.1.2.2. | 45410000-4 | Tynki
3
52 [ KNRAT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2 1,80 * 2,10 9,74 36,82
d.1.1.2. 0103-02 =3,780
23
53 KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na m2 0,325 137,35 44,64
d.1.1.2. 2011-01 rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
23
54 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na m2 78,754 11,61 914,33
d.1.1.2. 0701-04 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5
23 m2
55 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie | m2 poz.54 = 28,92 2 277,57
d.1.1.2. 0801-02 na $cianach i stupach 78,754
23
56 KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. lll'i IV na| m2 10,179 104,61 1 064,83
d.1.1.2. 0810-06 osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
23
57 | KNRAT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami m2 | 17,68 * 1,80 125,08 3 980,55
d.1.1.2. 0212-02 sufitowymi ; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami =31,824
23 gtéwnymi co 60 cm (system 4.07.51)
Razem dziat: Tynki 8 318,74
1.1.2.2. | 45421000-4 | Stolarka
4
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Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos$¢
58 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na| m3 (0,88 * 2,10 * 845,44 656,06
d.1.1.2. 0304-02 zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu 0,42 =0,776
24 komorkowego
59 KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o szt. 7,000 79,77 558,39
d.1.1.2. 0354-07 powierzchni do 2 m2
24
60 |KNNR 2 1104- | Montaz oscieznic stalowych szt. 7,000 189,20 1 324,40
d.1.1.2. 01
24
61 [ KNNR 2 1103- | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2 [0,90 *2,05* 250,60 3 236,50
d.1.1.2. 01 fabrycznie wykonczonych 7=12,915
24
62 | KNRAL-01 | Montaz elektromechanicznych elementow blokujgcych - szt 7,000 47,46 332,22
d.1.1.2. 0304-06 samozamykacz do drzwi
24
Razem dziat: Stolarka 6 107,57
1.1.2.2. | 45440000-3 | Roboty malarskie
5
63 [ NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2 poz.55 + 13,82 1 229,05
d.1.1.2. 1134-02 poz.56 =
25 88,933
64 |KNNR 2 1401-| Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg silikonowg | m2 poz.63 = 10,49 932,91
d.1.1.2. 05 88,933
25
65 [KNNR 2 1402-| Malowanie farbg lateksowg dwukrotnie podtozy gipsowych m2 poz.53 = 12,24 3,98
d.1.1.2. 03 0,325
25
Razem dziat: Roboty malarskie 2 165,94
Razem dziat: Korytarz 27 721,19
1.1.2.3 Kasa
1.1.2.3. Rozbiorki
1
66 KNR 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z m3 | {okno} 0,42 2172,52 245,49
d.1.1.2. 0313-02 wykuciem bruzd dla belek *1,50 0,18
3.1 =0,113
67 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - m 1,560*2= 321,44 964,32
d.1.1.2. 0313-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm 3,000
3.1
68 KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie m3 0,382 367,06 140,22
d.1.1.2. 0349-02 cementowo-wapiennej
3.1
69 KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m 1,50*2= 7,96 23,88
d.1.1.2. 0703-03 3,000
3.1
70 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2 | 3,66 *2,99 46,45 508,30
d.1.1.2. 0811-07 =10,943
3.1
71 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 poz.66 + 293,88 306,22
d.1.1.2. |0108-17 0108- | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtosé 10 km poz.68 +
3.1 20 poz.70 *
0,05 = 1,042
Razem dziat: Rozbiorki 2 188,43
1.1.2.3. | 45431000-7 | Posadzka
2
72 KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm m2 poz.70 = 48,47 530,41
d.1.1.2. 0211-01 na $cianach lub podtogach 10,943
3.2
73 |KNNR 2 1208-| Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 10 mm m2 poz.72 = 26,03 284,85
d.1.1.2. 01 wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, 10,943
3.2 wyktadziny i parkiet
74 |KNNR 2 1206- | Posadzki z wyktadzin z wykladziny termozgrzewalne;j m2 poz.73 = 111,18 1 216,64
d.1.1.2. 02 antyposlizgowej tworzyw sztucznych rulonowych bez 10,943
3.2 warstwy izolacyjnej
75 |KNNR 2 1206- | Zgrzewanie wykfadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2 poz.74 = 7,59 83,06
d.1.1.2. 07 10,943
3.2
76 |KNNR 2 1206- | Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu klejone | m 12,400 18,34 227,42
d.1.1.2. 04
3.2
Razem dzial: Posadzka 2 342,38
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Lp. Podstawa Opis [im [ 1os¢ | Cena | Warto$¢
1.1.2.3. | 45410000-4 | Tynki
3
77 | KNRAT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2 1,07 *1,76 ¢ 9,74 36,68
d.1.1.2. 0103-02 2=3,766
3.3
78 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na m2 23,805 11,61 276,38
d.1.1.2. 0701-04 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5
3.3 m2
79 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na m2 | {strop} 2,99 21,21 232,10
d.1.1.2. 0701-10 stropach pfaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw * 3,66 =
3.3 ponad 5 m2 10,943
80 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie | m2 poz.78 = 28,92 688,44
d.1.1.2. 0801-02 na $cianach i stupach 23,805
3.3
81 KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Il1i IV na| m2 3,476 104,61 363,62
d.1.1.2. 0810-06 osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
3.3
82 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie | m2 poz.79 = 36,57 400,19
d.1.1.2. 0801-04 na stropach i podciggach 10,943
3.3
Razem dziat: Tynki 1 997,41
1.1.2.3. | 45421000-4 | Stolarka
4
83 | KNR-W 4-01 | Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m {okno} 0,75 42,92 32,19
d.1.1.2. 0353-12 =0,750
3.4 analogia
84 [KNNR 2 0302-| Sciany murowane - osadzenie podokiennikow m (0,70 + 178,01 498,43
d.1.1.2. 07 prefabrykowanych konglomeratu obustronnie 0,70)*2 =
3.4 2,800
85 KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki | m2 | 0,60 * 0,80 711,01 767,89
d.1.1.2. 1022-03 obsadzenia o pow. do 1.0 m2 +0,60 *
34 1,00 = 1,080
Razem dziat: Stolarka 1 298,51
1.1.2.3. | 45440000-3 | Roboty malarskie
5
86 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2 poz.80 + 13,82 528,26
d.1.1.2. 1134-02 poz.81 +
3.5 poz.82 =
38,224
87 [KNNR 2 1401-| Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg silikonowg | m2 poz.86 = 10,49 400,97
d.1.1.2. 05 38,224
3.5
Razem dziat: Roboty malarskie 929,23
Razem dzial: Kasa 8 755,96
1.1.2.4 Biuro obstugi klienta
1.1.2.4. Rozbiorki
1
88 KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt. 1,000 6,06 6,06
d.1.1.2. 0354-13
4.1
89 | KNP 05 0621- | Kratki wentylacyjne prostokatne w kanatach murowanych o | szt. 1,000 72,89 72,89
d.1.1.2. 01.01 obwodzie do 800 mm
4.1
90 [ KNNR-W 3 | Rozebranie Scianek z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach | m2 20,813 29,28 609,40
d.1.1.2. 0313-05 metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym
4.1
91 KNR 4-04 Rozebranie $cianek petnych z cegty o grubosci 1/2 cegtyna | m2 | 0,56 * 2,10 48,16 227,22
d.1.1.2. 0105-04 zaprawie cementowo-wapienne;j + 5,06 *
4.1 0,70 =4,718
92 KNR 4-01 Rozebranie paneli $ciennych wraz z fatami montazowymi m2 {wejscie} 10,60 71,07
d.1.1.2. 0426-03 1,156*2,19*
41 analogia 2+145*
1,15=6,705
93 KNR 4-04 Rozebranie sufitu podwieszanego z ptyty gipsowo- m2 | 2,76 * 3,06 15,15 279,12
d.1.1.2. 0406-03 kartonowej +2,47*
41 analogia 4,04 =
18,424
94 KNR 4-01 Rozebranie paneli podtogowych wraz z warstwa m2 poz.93 = 14,14 260,52
d.1.1.2. 0428-03 wygtuszajgca 18,424
4.1 analogia
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95 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2 42,230 46,45 1961,58
d.1.1.2. 0811-07
4.1
96 KNR 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3 poz.95 * 293,88 911,62
d.1.1.2. |0108-17 0108- | rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtosé 10 km 0,05 +
4.1 20 poz.91 *
0,21 = 3,102
Razem dziat: Rozbiorki 4 399,48
1.1.2.4. | 45431000-7 | Posadzka
2
97 KNR 4-01 Woykucie wneki na wycieraczke w posadzce, wycieraczke m2 {wejscie} 304,96 508,67
d.1.1.2. 0211-04 zlicowac¢ z poziomem podtogi 1,45*1,15
4.2 analogia =1,668
98 KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm m2 poz.94 + 48,47 2 939,90
d.1.1.2. 0211-01 na $cianach lub podtogach poz.95 =
4.2 60,654
99 |KNNR 2 1208-| Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 10 mm m2 poz.98 = 26,03 1 578,82
d.1.1.2. 01 wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, 60,654
4.2 wyktadziny i parkiet
100 |KNNR 2 1206-| Posadzki z wyktadzin z wyktadziny termozgrzewalne;j m2 poz.99 = 111,18 6 743,51
d.1.1.2. 02 antyposlizgowej tworzyw sztucznych rulonowych bez 60,654
4.2 warstwy izolacyjnej
101 |KNNR 2 1206-| Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2 poz.100 = 7,59 460,36
d.1.1.2. 07 60,654
4.2
102 |KNNR 2 1206-| Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu klejone | m 16,640 18,34 305,18
d.1.1.2. 04
4.2
Razem dziat: Posadzka 12 536,44
1.1.2.4. | 45410000-4 | Tynki
3
103 KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na m2 {stupek} 137,35 222,51
d.1.1.2. 2011-01 rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm (0,30 *2)*
4.3 2,70 = 1,620
104 | KNRAT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami m2 42,230 125,08 5282,13
d.1.1.2. 0212-02 sufitowymi ; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami
4.3 gtéwnymi co 60 cm (system 4.07.51)
105 | KNRAT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2 |1,07 *1,76 * 9,74 104,44
d.1.1.2. 0103-02 4+145*
4.3 2,20 =
10,723
106 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na m2 51,906 11,61 602,63
d.1.1.2. 0701-04 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5
4.3 m2
107 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na m2 11,795 21,21 250,17
d.1.1.2. 0701-10 stropach pfaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw
4.3 ponad 5 m2
108 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie | m2 64,237 28,92 1857,73
d.1.1.2. 0801-02 na $cianach i stupach
4.3
109 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie | m2 poz.107 = 36,57 431,34
d.1.1.2. 0801-04 na stropach i podciagach 11,795
4.3
110 KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Illi IV na| m2 4,722 104,61 493,97
d.1.1.2. 0810-06 osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm
4.3
Razem dziat: Tynki 9 244,92
1.1.2.4. | 45440000-3 | Roboty malarskie
4
111 | NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2 83,994 13,82 1160,80
d.1.1.2. 1134-02
4.4
112 [KNNR 2 1401-| Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg silikonowg | m2 poz.111 = 10,49 881,10
d.1.1.2. 05 83,994
4.4
113 |KNNR 2 1402-| Malowanie farbg lateksowg dwukrotnie podtozy gipsowych m2 | 5,53*2,70 12,24 182,76
d.1.1.2. 03 =14,931
4.4
Razem dziat: Roboty malarskie 2 224,66
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1.1.2.4. Wyposazenie
5

114 | KNR-W 4-02 | Demontaz jednostek klimatyzacji szt. 1,000 75,93 75,93
d.1.1.2. 0523-08

4.5

115 KNR 7-24 Ponowny montaz jednostki klimatyzaciji szt. 1,000 811,11 811,11
d.1.1.2. 0126-06

4.5

116 KNR 2-17 Zakup, dostawa i montaz kurtyny powietrznej szt. |{kurtyna nad 2 391,06 2 391,06
d.1.1.2. 0320-01 wejsciem} 1

4.5 analogia =1,000

117 Zakup, dostawa krzesto obrotowe biurowe ergonomiczne szt. 2,000 1 000,00 2 000,00
d.1.1.2. | kalk. wlasna

4.5

118 Zakup, dostawa podstawka pod komputer szt. 2,000 200,00 400,00
d.1.1.2. | kalk. wtasna

4.5

119 Zakup, dostawa i montaz uchwyt Scienny na ulotki szt. 1,000 300,00 300,00
d.1.1.2. | kalk. wlasna

4.5

120 Zakup, dostawa metalowej szafki na ulotki A4 szt. 1,000 1 300,00 1 300,00
d.1.1.2. | kalk. wlasna

4.5

121 Zakup i dostawa krzeset szt 8,000 873,18 6 985,44
d.1.1.2. wycena

4.5 | indywidualna

122 Zakup i dostawa stolika szt 2,000 1 180,04 2 360,08
d.1.1.2. wycena

4.5 | indywidualna

123 Zakup i dostawa zegara i kalendarza - elementy, napisy kpl 1,000 388,07 388,07
d.1.1.2. wycena czytelne i wyrazne - forma graficzna do ustalenia na etapie

4.5 | indywidualna | wykonawczym z Inwestorem

124 Zakup i dostawa napis $cienny z nazwg Urzad Miejski kpl 1,000 387,00 387,00
d.1.1.2. wycena Betzyce - litery plexi 3D przestrzenne - forma graficzna do

4.5 | indywidualna | ustalenia na etapie wykonawczym z Inwestorem

125 Zakup, dostawa i montaz uchwyt na kule ortopedyczne szt. 1,000 115,41 115,41
d.1.1.2. | kalk. wtasna

4.5

126 Zakup, dostawa i montaz plan tyflograficzny, format A1, szt. 1,000 15 000,00 15 000,00
d.1.1.2. | kalk. wtasna | tablica z elementami wypuktymi i oznaczeniami Braille'a,

4.5 mocowana na dystansach, z komunikatami glosowymi, z

wykonaniem i podtgczeniem do gniazdka elektr

127 | KNR-W 2-02 | Witryna szklana, szkto hartowane bezpieczne m2 1,80 * 3,45 1 033,62 6 418,78
d.1.1.2. 1040-06 =6,210

4.5 analogia

128 Wykonanie, dostawa i montaz stanowiska obstugi dla osoby | m2 67,372 800,00 53 897,60
d.1.1.2. | kalk. wlasna | niepetnosprawnej, lady recepcyjnej, szafa na odziez, szafa

4.5 na dokumenty, potki Scienne

129 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej i ogtoszeniowej szt 2,000 9 000,00 18 000,00
d.1.1.2. | kalk. wtasna | panelowej z mozliwoscig wymiany tresci zawartej w

4.5 poszczegolnych panelach literniczych

130 Demontaz i ponowny montaz istniejgcej tablicy szt 1,000 100,00 100,00
d.1.1.2. | kalk. wtasna | multimedialnej w nowym miejscu

4.5
Razem dziat: Wyposazenie 110 930,48
Razem dziat: Biuro obstugi klienta 139 335,98
1.1.2.5 Klatka schodowa
1.1.2.5. Roboty ogdine

1

131 KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o szt. 2,000 79,77 159,54
d.1.1.2. 0354-07 powierzchni do 2 m2

5.1

132 | KNNR-W 3 | Rozebranie $cianek z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach | m2 | 1,29 * 2,55 - 29,28 36,31
d.1.1.2. 0313-05 metalowych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 1,00 * 2,05

5.1 =1,240

133 | KNR-W 4-01 | Demontaz balustrad schodowych m 2,55+ 3,00 100,14 986,38
d.1.1.2. 1301-03 *2+1,30=

5.1 analogia 9,850
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134 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i m poz.133 = 437,51 4 309,47
d.1.1.2. 1207-03 zabetonowane w co trzecim stopniu 9,850
5.1 wysokos$¢ balustrady 1,10m, makysymalny przeswit miedzy
elementami wypetnienia balustrady - 0,12m
elementy wypeienia balustrady - pionowe
pochwyt balustrady - podwdjny jeden na wysokosci 85cm,
drugi 110cm.
czes$c¢ chwytna poreczy o $rednicy 3,5cm-4,5cm
na koncach poreczy nalezy montowac oznaczenia dotykowe
(pismo wypukte lub piktogramy dotykowe) i w alfabecie
Braille’a, ktére sg dodatkowg informacjg dla os6b
niewidomych. Jezeli informacja jest wykonana alfabetem
Braille’a powinna by¢ krotka i zawiera¢ podstawowe
informacje o punkcie orientacji, np. numerze peronu lub
kierunku do wyjscia. Kazdorazowo odbiér oznaczen
wykonanych w Braille’u
konce poreczy powinny by¢ zawinigte w dot lub
zamontowane do s$ciany, tak aby nie mozna byto zaczepic
sie fragmentami ubrania - mie¢ bezpieczne zakonczenie
135 |KNNR 2 1301-| Dostarczenie i montaz pochwytéw ze stali nierdzewnej na m 2,800 135,67 379,88
d.1.1.2. 02 wspornikach - pierwszy bieg schodéw montaz na $cianie,
5.1 pochwyt podwojny montaz na wys. 85cm i 110cm, czes¢
chwyta o $rednicy 3,5cm-4,5cmna koncach poreczy nalezy
montowaé oznaczenia dotykowe (pismo wypukte lub
piktogramy dotykowe) i w alfabecie Braille’a, ktdére sg
dodatkows informacjg dla oséb niewidomych. Jezeli
informacja jest wykonana alfabetem Braille’a powinna byé
krétka i zawiera¢ podstawowe informacje o punkcie
orientacji, np. numerze peronu lub kierunku do wyjscia.
Kazdorazowo odbiér oznaczen wykonanych w Braille’'u
konce poreczy powinny by¢ zawinigte w dot lub
zamontowane do Sciany, tak aby nie mozna byto zaczepic
sie fragmentami ubrania - mie¢ bezpieczne zakonczenie
136 | KNR-W 2-02 | Wykonanie kraty stalowej otwieranej w ramach stalowych m2 |1,50*0,90 * 708,41 1912,71
d.1.1.2. 1210-02 2=2,700
5.1 analogia
137 |KNNR 2 1104- | Montaz oscieznic stalowych szt. |{wejscie pod 189,20 189,20
d.1.1.2. 01 schody} 1 =
5.1 1,000
138 | KNNR 2 1103- | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2 | 0,90 * 2,05 250,60 462,36
d.1.1.2. 01 fabrycznie wykonczonych =1,845
5.1
Razem dziat: Roboty ogdine 8 435,85
1.1.2.5. | 45431000-7 | Posadzka
2
139 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2 56,412 46,45 2 620,34
d.1.1.2. 0811-07
5.2
140 KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm m2 poz.94 + 48,47 2 939,90
d.1.1.2. 0211-01 na $cianach lub podtogach poz.95 =
5.2 60,654
141 |KNNR 2 1208-| Samopoziomujgce masy szpachlowe grubosci 10 mm m2 poz.140 = 26,03 1 578,82
d.1.1.2. 01 wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni sztucznych, 60,654
5.2 wyktadziny i parkiet
142 |KNNR 2 1206- | Posadzki z wyktadzin z wyktadziny termozgrzewalnej m2 poz.141 = 111,18 6 743,51
d.1.1.2. 02 antyposlizgowej tworzyw sztucznych rulonowych bez 60,654
5.2 warstwy izolacyjnej
143 |KNNR 2 1206- | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2 poz.142 = 7,59 460,36
d.1.1.2. 07 60,654
5.2
144 |KNNR 2 1206-| Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu klejone | m 57,195 18,34 1 048,96
d.1.1.2. 04
5.2
Razem dziat: Posadzka 15 391,89
1.1.2.5. | 45410000-4 | Tynki
3
145 | KNRAT-26 | Zabezpieczenie okien folig m2 1,50 * 0,90 * 9,74 98,33
d.1.1.2. 0103-02 3+1,95*
5.3 1,65*2=
10,095
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146 KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy wapiennej na m2 129,660 11,61 1 505,35
d.1.1.2. 0701-04 $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5
5.3 m2
147 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2 32,631 31,22 1018,74
d.1.1.2. 0713-02 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
5.3 biegach i spocznikach
148 KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie | m2 poz.146 = 28,92 3749,77
d.1.1.2. 0801-02 na $cianach i stupach 129,660
5.3
149 KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. lll'i IV na| m2 | 0,20 * (1,55 104,61 211,31
d.1.1.2. 0810-06 osciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci 20 cm *2+1,95)*
5.3 2=2,020
Razem dziat: Tynki 6 583,50
1.1.2.5. | 45440000-3 | Roboty malarskie
4
150 | NNRNKB 202 | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2 poz.146 + 13,82 2 270,78
d.1.1.2. 1134-02 poz.147 +
5.4 poz.149 =
164,311
151 |KNNR 2 1401-| Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg silikonowg | m2 poz.150 = 10,49 1723,62
d.1.1.2. 05 164,311
5.4
Razem dziat: Roboty malarskie 3 994,40
Razem dziat: Klatka schodowa 34 405,64
1.1.2.6 Instalacje elektryczne
1.1.2.6. Instalacja o$wietlenie ewakuacyjne
1
152 |KNNR 5 0502-| AW1o - Oprawa awaryjna dostropowa, 190Im, AT, CNBOP, kpl. 2,000 380,63 761,26
d.1.1.2. 01 1h, 6000K, optyka do przestrzeni otwartych oprawa
6.1 wyposazona w modut awaryjny 1h z autotestem; certyfikat
CNBOP
153 |KNNR 5 0502-| AW1c - Oprawa awaryjna dostropowa, 190lm, AT, CNBOP, kpl. 3,000 197,77 593,31
d.1.1.2. 01 1h, 6000K, optyka korytarzowa. oprawa wyposazona w
6.1 modut awaryjny 1h z autotestem; certyfikat CNBOP
154 |KNNR 5 0502- EW1 - oprawa ewakuacyjna kierunkowa jednostronna kpl. 3,000 139,91 419,73
d.1.1.2. 01 $cienna lub sufitowa; obudowa i klosz z PC; SDCM<3; max.
6.1 3W; luminancja znaku 500 cd/m2; oprawa wyposazona w
modut awaryjny 1h z autotestem; certyfikat CNBOP
155 |KNNR 5 0502-| EW-Z - oprawa awaryjna natynkowa; obudowa i klosz z PC; | kpl. 2,000 148,83 297,66
d.1.1.2. 01 rozsyt Swiatto$ci symetryczny;
6.1 SDCMs<3; max. 5W; zakres temp. pracy od -20°C do +30°C;
IP65;
oprawa wyposazona w modut awaryjny 1h z autotestem;
certyfikat CNBOP
156 |KNNR 5 1207-| Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m 10,000 4,03 40,30
d.1.1.2. 01
6.1
157 |KNNR 5 0103-| Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukfadane n.t. na betonie, m 30,000 75,82 2 274,60
d.1.1.2. 02 nad sufitem podwieszanym
6.1
158 |KNNR 5 0205-| Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m 10,000 5,18 51,80
d.1.1.2. 01 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
6.1 betonowe. YDY3x1,5mm2/750-Dca
159 |KNNR 5 0203- | Przewody kabelkowe o tagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m 80,000 7,43 594,40
d.1.1.2. 01 wciggane do rur. YDY3x1,5mm2/750-Dca
6.1
160 |KNNR 5 1208-| Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 25,000 1,59 39,75
d.1.1.2. 01
6.1
161 |KNNR 5 1301-| Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego pomi 1,000 65,64 65,64
d.1.1.2. 01 niskiego napiecia ar
6.1
162 | KNNR-W 9 | Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punkt 120,000 20,20 2 424,00
d.1.1.2. 1201-02 punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar
6.1 pierwszy
163 | Kalk. wtasna | Testowanie opraw awaryjnych kpl 10,000 32,06 320,60
d.1.1.2.
6.1
Razem dziat: Instalacja o$wietlenie ewakuacyjne 7 883,05

1.1.2.6.
2

System przyzywowy do toalet dla niepetnosprawnych

-30 -

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5607 Uzytkownik: RAWE PROJEKT Rafat Wesotowski
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Lp. Podstawa Opis j.m. llos¢ Cena Wartos$¢

164 |KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Sygnalizator sys. szt 1,000 320,99 320,99
d.1.1.2. 01 przyzywowego

6.2

165 |KNNR 5 0406-| Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Zasilacz szt 1,000 179,52 179,52
d.1.1.2. 01 230Vac/24Vdc/2,5A

6.2

166 |KNNR 5 0406- | Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Kasownik 1-petlowy | szt 1,000 306,34 306,34
d.1.1.2. 01

6.2

167 |KNNR 5 0406-| Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg. Wytgcznik szt 2,000 381,87 763,74
d.1.1.2. 01 pociggowy

6.2

168 |KNNR 5 0301-| Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany | szt. 5,000 4,61 23,05
d.1.1.2. 11 na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych

6.2 otworéw w podtozu ceglanym

169 |KNNR 5 0302-| Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm | szt. 5,000 6,84 34,20
d.1.1.2. 01

6.2

170 |KNNR 5 0102-| Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 19 mm m 12,000 31,39 376,68
d.1.1.2. 05 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz

6.2 beton

171 |KNNR 5 1208-| Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m 12,000 1,59 19,08
d.1.1.2. 01

6.2

172 |KNNR 5 0102-| Rury winidurowe karbowane (gigtkie) o $r.do 19 mm m 12,000 31,39 376,68
d.1.1.2. 05 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz

6.2 beton

173 |KNNR 5 1209-| Przebijanie otwordéw $r. 25 mm o dtugosci do 1/2 ceg. w otw. 1,000 7,52 7,52
d.1.1.2. 0401 $cianach lub stropach z cegty

6.2

174 |KNNR 5 0205- | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m 25,000 5,29 132,25
d.1.1.2. 01 ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz

6.2 betonowe. YDY3x1,5/Dca

175 |KNNR 5 0203- | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 m 20,000 7,10 142,00
d.1.1.2. 01 wciggane do rur. Przewod 3x2x0,5/Dca

6.2

176 Testowanie i préby instalacji przyzywowej kpl. 1,000 582,32 582,32
d.1.1.2. | kalk. wtasna

6.2
Razem dziat: System przyzywowy do toalet dla niepetnosprawnych 3 264,37
Razem dziat: Instalacje elektryczne 11 147,42
Razem dzial: Remont parteru i dostosowanie dla os6b niepetnosprawnych 244 013,57
Razem dzial: Remont i dostosowanie dla os6b niepetnosprawnych 271 197,83
Razem dzial: KOSZTY KWALIFIKOWANE 271 197,83
Kosztorys netto 271 197,83
VAT 23% 62 375,50
Kosztorys brutto 333 573,33
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Kosztorys inwestorski
Tabela elementéw scalonych

Uproszczo

Norma STANDARD Wersja: 5.12.400.13 Nr seryjny: 5607 Uzytkownik: RAWE PROJEKT Rafat Wesotowski

Lp. Nazwa ne Robocizna| Materiaty | Sprzet Kp VA Razem Udziat %
1| KOSZTY 118 297,27| 34 862,00| 82 728,10 2 106,21| 26 249,74 6 954,51 271 197,83 81,30%
KWALIFIKOWANE
1.1 | Remont i dostosowanie 118 297,27| 34 862,00| 82 728,10 2 106,21| 26 249,74 6 954,51 271 197,83 81,30%
dla os6b
niepetnosprawnych
1.1.1 | Wyposazenie 27 184,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 184,26 8,15%
dostosowanie
niepetnosprawnych
1.1.2 | Remont parteru i 91 113,01 34 862,00[ 82 728,10 2 106,21| 26 249,74 6 954,51 244 013,57 73,15%
dostosowanie dla os6b
niepetnosprawnych
1.1.2.1 | Lazienka dla 0,00] 4 581,75| 13 319,82 332,32 3489,15 924,34 22 647,38 6,79%
niepetnosprawnych i
pracownikow
1.1.2.1. | Rozbiorki 0,00] 1 453,58 0,00 219,93| 1 188,24 314,80 3176,55 0,95%
1
1.1.2.1. | Posadzka 0,00 708,91 1231,92 10,26 510,62 135,27 2 596,98 0,78%!
2
1.1.2.1. | Tynki 0,00] 1816,66| 5 333,34 91,76 1 355,06 358,97 8 955,79 2,68%
3
1.1.2.1. | Stolarka 0,00 175,05 524,07 1,17 125,12 33,15 858,56 0,26%!
4
1.1.2.1. | Wyposazenie 0,00 427,55 6 230,49 9,20 310,11 82,15 7 059,50 2,12%
5
1.1.2.2 | Korytarz 0,00] 7 190,37| 13 113,24 505,40| 5464,44| 144774 27 721,19 8,31%
1.1.2.2. | Rozbiorki 0,00 728,56 725,66 336,48 756,30 200,35 2 747,35 0,82%
1
1.1.2.2. | Posadzka 0,00] 2405,18| 3804,74 6,06] 1712,04 453,57 8 381,59 2,51%
2
1.1.2.2. | Tynki 0,00] 2509,13] 3281,34 144,58 1 884,42 499,27 8 318,74 2,49%
3
1.1.2.2. | Stolarka 0,00] 1078,56| 4 030,62 15,70 776,87 205,82 6 107,57 1,83%
4
1.1.2.2. | Roboty malarskie 0,00 468,94 1 270,88 2,58 334,81 88,73 2 165,94 0,65%!
5
1.1.2.3 | Kasa 0,00] 2359,19| 3882,36 208,33| 1 823,06 483,02 8 755,96 2,62%
1.1.2.3. | Rozbiorki 0,00 574,79 837,25 137,08 505,40 133,91 2 188,43 0,66%!
1
1.1.2.3. | Posadzka 0,00 549,23| 1 295,96 2,06 391,43 103,70 2 342,38 0,70%!
2
1.1.2.3. | Tynki 0,00 803,40 365,95 56,04 610,31 161,71 1 997,41 0,60%
3
1.1.2.3. | Stolarka 0,00 230,86 837,44 12,04 172,48 45,69 1 298,51 0,39%
4
1.1.2.3. | Roboty malarskie 0,00 200,91 545,76 1,11 143,44 38,01 929,23 0,28%!
5
1.1.2.4 | Biuro obstugi klienta 91 113,01 8867,60[ 30 111,68 673,86 6774,92| 1794,91 139 335,98 41,77%
1.1.2.4. | Rozbiorki 0,00] 1 894,32 67,60 387,86 1620,43 429,27 4 399,48 1,32%
1
1.1.2.4. | Posadzka 0,00] 3084,98| 6 659,87 11,04 2198,19 582,36 12 536,44 3,76%
2
1.1.2.4. | Tynki 0,00 2570,12| 4073,16 154,33 1934,73 512,58 9 244,92 2,77%
3
1.1.2.4. | Roboty malarskie 0,00 510,97| 1 250,04 2,44 364,58 96,63 2 224,66 0,67%!
4
1.1.2.4. | Wyposazenie 91 113,01 807,21| 18 061,01 118,19 656,99 174,07 110 930,48 33,26%
5
1.1.2.5 | Klatka schodowa 0,00] 9 309,06| 16 002,24 386,30 6 884,12 1 823,92 34 405,64 10,31%
1.1.2.5. | Roboty ogdine 0,00 1519,56| 5213,14 178,30 1 205,48 319,37 8 435,85 2,53%
1
1.1.2.5. | Posadzka 0,00| 4 374,40 7 067,28 11,32 3113,92 824,97 15 391,89 4,61%
2
1.1.2.5. | Tynki 0,00] 2551,48] 1 375,79 191,91 1948,15 516,17 6 583,50 1,97%
3
1.1.2.5. | Roboty malarskie 0,00 863,62| 2 346,03 4,77 616,57 163,41 3 994,40 1,20%
4
1.1.2.6 | Instalacje elektryczne 0,00] 2554,03] 6298,76 0,00] 1814,05 480,58 11 147,42 3,34%
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Kosztorys inwestorski
Tabela elementéw scalonych

Uproszczo

Lp. Nazwa ne Robocizna| Materialty | Sprzet Kp VA Razem Udziat %
1.1.2.6. | Instalacja o$wietlenie 0,00] 2028,15| 4 032,53 0,00] 1 440,69 381,68 7 883,05 2,36%!
1 | ewakuacyjne
1.1.2.6. | System przyzywowy do 0,00 525,88| 2 266,23 0,00 373,36 98,90 3 264,37 0,98%
2 | toalet dla
niepetnosprawnych
Kosztorys netto 118 297,27| 34 862,00| 82 728,10 2 106,21| 26 249,74 6 954,51 271 197,83 81,30%
VAT 23% 62 375,50 18,70%
Kosztorys brutto 333 573,33| 100,00%
Stownie: trzysta trzydziesci trzy tysigce piecset siedemdziesiat trzy i 33/100 z#
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