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1. INFORMACJE OGOLNE

Istniejgcy budynek to uzytecznosci publicznej pefnigcy funkcje Urzedu miejskiego Belzycee. Obiekt objety opracowaniem
Zlokalizowany jest przy ul. Lubelskiej 3, gm. Belzyce (dz. nr 306/2, obr. 0004 — Belzyce - Centrum). Jest to budynek 3
kondygnacyjny i podpiwniczony zlokalizowany w zabudowie wolnostojgcej — jedynie od strony wschodniej budynek przylega
do sasiedniego obiektu.

Budynek zasilany jest z istniejacej skrzynki pomiarowo-licznikowej SPL/0 zabudowanej na zewnetrznej Scianie, w poblizu
wejécia do budynku. Istniejaca moc przytaczaniowa 18kW bedzie zwiekszona do 35kW (zgodnie z warunkami przytaczenia nr
23-C5/WP/01737). Wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego w SPL/0 z C32/3P na C63/cP bedzie w zakresie PGE
Dystrybucja S.A. Lokalizacja SPL/0 bez zmian. W zwigzku ze zwiekszeniem mocy przytaczeniowej, projektuje siewymiane

wewnetrznej linii zasilajgcej wiz na odcinku od SPL/0 do tablicy rozdzielczej glownej RG.

a. Przedmiot opracowania
Projekt obejmuje przebudowe wewnetrznych instalacji elektrycznych w zakresie:
o \Wymiana instalacji wiz
e Przebudowa tablicy rozdzielczej gtownej TG
e Przebudowa tablicy rozdzielczej TR1
* Przebudowa instalacji oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
e  Przebudowa instalacji gniazd wtyczkowych 230V
e  Przebudowa instalacji strukturalnej LAN
* Instalacja przyzywowa dla toalety dla os. niepetnosprawnych
* Rozbudowa instalacji CCTV
o |[nstalacja petli indukcyjnej
o  Qchrona przeciwprzepieciowa

*  Qchrona przeciwporazeniowa

b. Podstawa opracowania
- wizja lokalna

- inwentaryzacja budowlana budynku w niezbednym zakresie
- uzgodnienia i wytyczne Inwestora odnosnie zastosowania materiatow
- warunki techniczne nr 23-C5/WP/01734 z dn. 04.10.2023r.

2. OPIS TECHNICZNY

a. Zasilanie

Przedmiotowy budynek zasilany bedzie z istniejacej skrzynki pomiarowo-licznikowej SPL/O, kidra zabudowana jest na
Scianie, w poblizu wejscia do budynku. W zwigzku ze zwigkszeniem mocy przytaczeniowej, istniejacy wiz na odcinku od SPL/O
to tablicy gléwnej TG nalezy zdemontowa¢. Po ftrasie wiz istniejacego, na poziomie piwnic, utozy¢ nowy wiz typu
5xN2XH25/750V/Dca. Wiz uktadac w rurze elekiroinstalacyjnej bezhalogenkowej fid7 natynkowo.




RAWE PROJEKT Rafat Wesolowski,
ul. Lubelska 28, 24-300 Opole Lubelskie, tel.: 667-865-337, r.wesolowski01@gmail.com

b. Okablowanie

Zgodnie z Dyrektywg CPR wymagania dotyczace reakcji na ogien” przewody i kable elekiryczne muszg speinia¢
wymagania:
Kable i przewody instalowane poza obrebem drog ewakuacii:
e Kategoria ZLI - klasa DCA-s2, d1,a3
Kable i przewody instalowane w obrebie drog ewakuacji:
o Kategoria ZLIl - klasa DCA-s2, d1,a3

c. Demontaz instalacji

Urzadzenia oraz instalacje elekiryczne w przebudowywanych pomieszczeniach na parterze nalezy zdemontowac.
Demontaz nalezy wykona¢ ze szczegolng ostrozno$cia, po uprzednim sprawdzeniu, ze instalacje sg odlaczone od napiecia
oraz czy nie beda wykorzystywane po przebudowie.

W budynku zainstalowany jest wystem alarmowy. Na parterze w strefie przebudowy zamontowane sa czujki ruchu PIR.
Na czas przebudowy nalezy zdemontowa¢ czujki, zabezpieczy¢, oszysci¢ | ponownie zamontowac po remoncie pomieszczen.

Przeewody instalacji alarmowe] pozostajg bez zmian.

d. Tablice rozdzielcze

Istniejace tablice rozdzielcze TG i TR1 zlokalizowane na korytarzu na parterze nalezy zdemontowaé. Tablice zabudowane
sa w obudowach 4x12 i 3x12 modutowej podtynkowych.

Nowoprojektowana tablice gléwna TG projektuje sie w obudowie 6x24 modulowej. Tablice montowac na wys. ok. 0,8m.
Tablice projektuje sie w obudowie wnekowej w | klasie ochronnosci lub w |l klasie ochronno$ci z tworzywa sztucznego
trudnozapalnego. Drzwiczki biale zamykane na klucz, stopien ochrony IP40. Na zasilaniu projektuje sie rozigcznik izolacyjny
100A/3P z napedem recznym, ochronniki przeciwprzepieciowe typu T1+T2/12,5kA oraz lampki kontroli obecno$ci napiecia.
Na odplywach tablice projektuje sie wyposazy¢ w aparature aczeniowg i zabezpieczajaca /wylgczniki nadmiarowo-pradowe i
roznicowopradowe/. Z tablic projekiuje sig zasilic obwody oswietleniowe, gniazd wiyczkowych 230V i odbiory technologiczne.
Tablice TG projektuje sie zasili¢ z szafki SPL/0 przewodami jednozytowymi 5xN2XH25mm?/750V/Dca. Kabel WLZ do SPL/O

do tablicy TG prowadzi¢ w rurze elekiroinstalacyjnej na poz. piwnic.

a. Przebudowa instalacji elektrycznych

Istniejace instalacje elekiryczne na parterze zasilane sg z tablic rozdzielczych TG i TR1. Istnigjace obwody nalezy
przetozy¢ do nowoprojektowanej rozdzielnicy TG. Obwody, ktore bedg za krétkie nalezy przediuzy¢ przewodem o fym samym
przekroju jak istniejacy. Polaczenia przewodow wykona¢ w puszkach rozgaleznych elektroinstalacyjnych w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym.

Przeniesiong wewn. jednostke klimatyzacji zasili¢ nowym przewodem z istn. jednostki zewnetrznej.

b. Instalacja gniazd wiyczkowych 230V,

Istniejgce gniazda wtyczkowe 230V w przebudowywanych pomieszczeniach na parterze nalezy zdemontowac.
Obwody gniazd wtyczkowych ~230V na parterze zasilane zostang z tablicy rozdzielczej TG. Jako zabezpieczenie
przecigzeniowe i zwarciowe w tablicach zastosowano wylaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA i nadpradowe

o charakterystyce typu B lub C. Instalacie gniazd wtyczkowych ~230V zaprojektowano przewodem o przekroju
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3x2,5mm2/750V-Dca. Gniazdka wtyczkowe 230V w pomieszczeniach ogoinych (o ile na planie nie oznaczono inaczej)
montowa¢ na wys. 0,3m. W pom. sanitarnych gniazda montowa¢ na wys. 1,4m od poz. podiogi.
Instalacie wykona¢ jako pod tynkowg. W pomieszczeniach wilgotnych i wszedzie na glazurze stosowa¢ gniazda

bryzgoszczelne o stopniu ochrony [P44.

c. Instalacja gniazd wiyczkowych 230V - komputerowych

W pomieszczeniach, w ktérych przewiduje sie zainstalowanie urzadzen komputerowych, zaprojektowano zestawy gniazd
stanowiskowych PEL (punkt elektryczno-logiczny). Kazdy taki zestaw zlozony jest z dwoch gniazd koricowych RJ45 kat. 6A,
z ktérych kazde moze by¢ wykorzystane, jako gniazdo informatyczne lub telefoniczne, oraz gniazda zasilajace 230V. Punkt
dostepowy wykona¢ w ramce 4-krotnej p/t zlozonej z:

- 1 x gniazdo 16A/230V - ogoine

- 2 x gniazdo wtyczkowe 16A/230V dedykowane DATA z kluczem

- 2 x RJ45, kat.6A

Gniazda wtyczkowe 230V zasila¢ z obwodow ogdlnych i dedykowanych z tablicy rozdzielczej TG.

d. Instalacja oswietlenia podstawowego pomieszczen.

Istniejgce taczniki i oprawy o$wietleniowe wraz z instalacjami w przebudowywanych pomieszczeniach na parterze nalezy
zdemontowac.

Oswietlenie podstawowe zasilane bedzie z tablicy rozdzielczej TG poprzez wytaczniki roznicowopradowe o pradzie
roznicowym 30mA i wylaczniki instalacyjne o charakterystyce typu B — zabezpieczenie przecigzeniowe i zwarciowe.
Oswietlenie zalgczane bedzie lokalnie poprzez {aczniki zlokalizowane w pomieszczeniach. Laczniki oswietlenia montowac na
wys. 1,2m od poz. posadzki. Instalacje oswietleniowg nalezy wykonac¢ przewodem o izolacji 450/750V-Dca o przekroju 1,5
mm? pod tynkiem. Oprawy owietleniowe projektuje sie w technologii LED. W pomieszczeniach wilgotnych projektuje sie
oprawy i osprzet bryzgoszczelny — IP44, lub P65.

llos¢ i mace zrodet $wiatet wynikaja z przeprowadzonych obliczen i spetniajg wymagania PN,

Minimalne natezenia o$wietlenia:

e komunikacja — 100Ix
e pom. sanitarne — 2001x

s pom. biurowe — 500Ix

e. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Oswietlenie ewakuacyjne tworzg oprawy jedno funkcyjne LED wyposazone w moduty awaryjne 1h oraz oprawy o$wietlenia
kierunkowego z piktogramami i modutami awaryjnymi 1h. Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie o$wietli¢ wyjscia i drogi
komunikacyjne w razie zaniku napiecia. Srednie natezenie o$wietlenia na podiodze wzdtuz $rodkowe;j linii drogi ewakuacyjne;
powinno by¢ nie mnigjsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie
oswietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 0,5 .

W strefach otwartych przewidziano oswietlenie awaryjne fzw. strefy otwartej. Zgodnie z normg PN-EN 1838 celem
oswietlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki i umozliwienie bezpiecznego ruchu oséb w kierunku

drog ewakuacyjnych poprzez stworzenie odpowiednich warunkéw wizualnych w odnajdowaniu kierunku ewakuacji. Zataczanie
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tego rodzaju oswietlenia awaryjnego powinno odbywaé sie samoczynnie w momencie zaniku napigcia w czasie nie
przekraczajacym 5s dla osiagniecia polowy wymaganego natezenia oraz 60s dla calosci.

Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1 godz

., Przed zamowieniem i wykonaniem instalacji oswietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzi¢ posiadanie
$wiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity z dnia
15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji ,...w sprawie
wykazu wyrobow sluzacych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 . Dz. U. nr 85 poz. 553)."

Oprawy awaryjne zasilic z obwodoéw oswietleniowych danych pomieszczen z przed tacznikéw oswietlenia. Tryb pracy

oswietlenia awaryjnego — ,praca na ciemno”.

f- Instalacja strukturalna LAN

W budynku projekiuje sig instalacje okablowania strukturalnego wykonanej w systemie gwiazdy i umozliwiajgcej dotaczenie
w miejscu lokalizacji gniazd zaréwno aparatéw telefonicznych jak i komputeréw. W zakres projektu nie wchodzg urzadzenia
aktywne. Wszystkie produkty okablowania strukturalnego musza by¢ dostarczone przez jednego producenta okablowania
strukturalnego. Istniejaca szafka krosowa rack zabudowana jest na | pietrze. Od szafy rack do gniazd koricowych RJ45 ulozy¢
przewody U/UTP4x2x0,5, kat.6a. Przewody uktadac na korytku kablowycm nad sufitami podwieszanymi oraz podtynkowo w
peszlu. Istniejacg szafe rack wyposazy¢ w panel krosowy 24xRJ45, kat.6a.

Zgodnie z wymaganiami norm gniazdo ma stanowi¢ trwate zakorczenie czteroparowego kabla UTP. Niedopuszczalne sg
zmiany w rozszyciu kabla na gniezdzie koficowym lub w panelu krosowym. Zakoriczenie kabla na tych elementach powinno
by¢ wykonane jednorazowo podczas pierwotnej instalacji okablowania zgodnie z procedurami instalacyjnymi zalecanymi przez
producenta okablowania.

Poprawno$¢ wykonania instalacji sieci sygnalowej powinna by¢ potwierdzona pomiarami statycznych i dynamicznych

wlasciwosci poszczegolnych torow. Nalezy przeprowadzi¢ testy okablowania dla wszystkich punktow przytaczeniowych.

g. Przebudowa instalacja strukturalnej LAN

Istniejace instalacje LAN prowadzone sg w kanatach kablowych PVC na korytarzu na parterze. Istniejace kanaty kablowe
natynkowe nalezy zdemontowac, a instalacie LAN przefozy¢. Wzdiuz korytarza, nad sufitem podwieszanym projekiuje sie
zabudowa¢ drabinke kablowg siatkowg ocynkowang o szerokosci 100mm. Istniejgce kabla UTP nalezy przetozy¢ na
projektowang trase kablowa. Kable, ktore bedg za krotkie nalezy wymieni¢ na nowe U/UTP4x2x0,5, kat.6a na calym odcinku
od szafy rack do gniazda koricowego. Pion kablowy na koricu korytarza nalezy przebudowac i schowa¢ pod tynkiem. Istniejace
kable nalezy wciagna¢ do rur instalacyjnych zabudowanych podtynkowo. Nieuzywane kable UTP zdemontowac. Roboty

wykonac w porozumieniu ze stuzbami technicznymi UM Belzyce.

h. Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

W budynku rozbudowany bedzie system monitoringu wizyjnego CCTV. Nadzorem projektuje sie obja¢ wejscia do budynku
i komunikacje. W budynku zabudowaé kamery kopdtkowe IP, 4MP, obiektyw 2,8mm, IP67, IK10. Zasilanie kamer PoE z
rejestratora poprzez skretke UTP. Zasilanie PoE upraszcza instalacje przewodowg do jednego przewodu. Maksymalna
dtugos¢ przewodu to 90m. Montaz kamer pod stropem. Obraz z kamer rejestrowany bedzie przez rejestrator cyfrowy z zapisem

obrazow na twardych dyskach. Podglad z rejestratora zdalny za pomocg aplikacji dotaczonej do rejestratora.
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i. Instalacja przyzywowa dla WC dla niepelnosprawnych

W pomieszczeniu WC dla osob niepeinosprawnych przewiduje sie sygnalizacie optyczno — akustyczna, W toalecie
projektuje sie zainstalowa¢ przyciski pociagowe oraz przycisk kasowania. Nad drzwiami toalety, od zewnetrznegj strony
zainstalowa¢ sygnalizator optyczno-akustyczny. System zasili¢ z tablicy TG poprzez transformator 230/24V. Wszystkie
komponenty systemu sg w wykonaniu do montazu pod tynkowego w puszkach fi60.

Przycisk pociagowy zainstalowany w pomieszczeniu powoduje zadzialanie sygnatu akustycznego wraz z zapaleniem sie

lampki nad drzwiami do pomieszczenia.

J. Instalacja petli indukcyjnej

Istniejacq petle indukcyjng CTC-120 na stanowisku obslugi klienta nalezy zdemontowa¢ i przekaza¢ do magazynu
Uzytkownika. Na nowym stanowisku obslugi oraz w kasie projektuje sie instalacje stanowiskowych petli indukcyjnych
utatwiajace komunikacje osobom stabostyszacym. Zestaw petli zawiera wzmacniacz petli indukcyjnej, uchwyt Scienny do
montazu, samoprzylepny mikrofon do montazu na szybie, mate indukcyjna, naklejke oraz zasilacz.

Dzieki instalacji petli indukcyjnej, uzytkownicy aparatow sluchowych cieszg sie wysokim komfortem komunikacji z
obstugujaca ich osoba oraz uzyskuja idealng wyrazistos¢ mowy. Aby zapewni¢ prawidlowo silny sygnat dla matych,
drewnianych biurek oraz duzych recepcji z metalowymi elementami stosowany jest samoprzylepny mikrofon, ktéry mozna w
latwy sposéb zamontowac na szybie czy Scianie. W zestawie petli znajduje sie mata indukcyjna, montowana pod biurkiem,
ladg czy pod okienkiem. Dzigki wyposazeniu wzmacniaczy w nowoczesny ukiad automatycznej regulacji wzmocnienia
(ARW), system ten zapewnia idealnie wyrazista mowe nawet w bardzo trudnych warunkach. Prawidiowo zainstalowany
system nie wymaga zadnych regulacji, ani korekcji ustawien.

Wymagania dla zestawu petli indukcyjnej:

e  Zestaw musi spelniac wymogi normy IEC 60118-4
» Podwdjny uktad ARW dostarcza doskonalg wyrazisto$¢ mowy bez efektu ,pompowania”
e Kompensacja oddalenia od mikrofonu: ARW, dzieki szerokiemu zakresowi wejscia (70 dB) utrzymuje sygnat na
réwnym poziomie
e  Maty przeciek sygnatu poza okreslone ptaszczyzny: w odlegtosci 1,5m od $rodka biurka sygnat maleje o 33dB
o Wzmacniacze wyposazone we wskazniki LED dla lepszej kontroli sygnatu
» latwosc uzytkowania — system dziala automatycznie bez konieczno$ci regulacii
e Zasilanie 110-240Vac (do zestawu dolaczony zasilacz impulsowy 18VA)
Zasilanie zestawu poprzez gniazdo wtyczkowe 230V zainstalowane pod biurkiem stanowiska.

Miejsca wyposazone petle indukcyjne powinny by¢ oznaczone przy pomocy miedzynarodowego znaku petli indukcyjnej

k. Ochrona przciwprzepigciowa

W tablicy rozdzielczej TG projektuje sie ochronniki przeciwprzepieciowe klasy T1+T2 w ukiadzie 3+1.

3. Uwagi koncowe
o  (Calosc robot wykonaé zgodnie z projektem i przepisami PBUE, PN, BHP i Prawa Budowlanego.
o Materialy i urzadzenia elekfryczne musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia i atesty techniczne.
s  Przepusty instalacyjne przewodow przez elementy (sciany i stropy) oddzielenia

przeciwpozarowego, zabezpieczy¢ do wymaganej klasy odpornoéci ogniowej (El) tej przegrody.
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» Przepusty instalacyjne o srednicy wigkszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia zamknietego dla
ktérych wymagana jest klasa 0.0. nie mniejsza niz El 60 lub REI 60, a nie bedacych elementami oddzielenia

ppoz. zabezpieczy¢ do klasy 0.0. $cian i stropow tego pomieszczenia.

4. Obliczenia techniczne

a. NateZenie oswietlenia.

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z wymogami PN-EN 12464-1. Wyniki w zalgczeniu

b. Dobor linii wiz, wyznaczenie obcigzen

Linie zasilajgce (wlz) oraz przewody instalacyjne dobrano z uwzglednieniem $rodowiska utozenia oraz zachowania
warunku:

Ib<in<lz

12 < 1,451z

gdzie: Ib - prad obcigzenia obwodu elektrycznego

in - znamionowy prad zabezpieczenia przecigzeniowego

1z - dopuszczalna obcigzalnosc pradowa przewodow

12 - prad zadziatania urzadzen zabezpieczonych dla 1+4 h jako

maksymalny prad zadzialania

Zabezpieczenie w SPL/O. In=63A
WLZ 5xN2XH 1x25/1kV
Obcigzalnos¢ dlugotrwata dia kabla |d=95A (A1 wg. HD-60364-5-52:2011)
96,9A < 63A < 95A
91,4A <1,45"95A 91,4A <137,8A Warunek jest spelniony
Spadek napiecia na linii WLZ wynosi:
100x35000x20
AUy; = =0,5% < 3%

34x25x4007?
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5. Zestawienie podstawowych materiafow i urzgdzen

1) ZASILANIE, WLZ

l Kabel N2XH 1x25/1kV m 100 | 5 odcinkow
2 Rura elektroinstalacyjna bezhalogenkowa fi47mm m 18
2) Tablice rozdzielcze
Tablica w obudowie wnekowej 4x24 mod. Drzwi biale z TG
1 zamkiem, stopien ochrony P40, I klasa izolacji. Wykonanie | kpl 1
i wyposazenie wg. Schematu
3) Instalacja gniazd wtyczkowych
Gniazdo wtyczkowe 2x2P+PE, 16A/250V p/t — stopien
1 szt 7
Osprzet ochrony P20
instalacyjny | Gniazdo wtyczkowe 2P+PE, 16A/250V p/t — stopien
2 szt 2
ochrony IP20
5 Gniazdo wtyczkowe 2P+PE, 16A/250V p/t — stopien
2 szt 2
ochrony 1P44
Gniazdo wtyczkowe 2P+PE, 16A/250V n/t — stopien
d szt 1
ochrony IP355
Zestaw gniazd wtyczkowych w ramce 4-krotnej, p/t:
5 -1 x 16A/230V kpl 5
: -2 x 16A/230V DATA z kluczem
-2 x RJ45, kat.5a
6 e':;ifr‘;;’gr{e Przewdd 3 x 2,5 mm?/750V-Dea. m | 310 | e
4) Instalacja zasilania urzadzen sanitarnych
1 Frzewody Przewod 4 x 2.5 mm?%/750V-Eca. m 40 domicrzy€ z
elektryczne natury trasy
5) Instalacja o$wietleniowa
| Oprawa oswietleniowa dostropowa 600x600, LED 32W, szt 5 E3
: 47001m, P20, 4000K, Ra>80, klosz PRM, certyfikat ENEC
Oprawa o$wietleniowa nastropowa 600x600, LED 32W, szt 5 E3.1
45501m, 1P20, 4000K, Ra>80, klosz PRM, certyfikat ENEC
Oprawa oswietleniowa dostropowa 600x600, LED 29W, szt E7
3100Im, IP20, 4000K, Ra>80, klosz OPAL, certyfikat 9
ENEC
Oprawa oswietlenowa downlight, 19W, 2100Im, 4000K, szt 5
Ra>80, IP65/20, klosz matowy, wys. STmm -
Oparwa awaryjna dostropowa, 190Im, AT, CNBOP, 1h, szt 5 AWlo
6000K, optyka do przestrzeni otwartych
, Oparwa awaryjna dostropowa, 190Im, AT, CNBOP, 1h, szt 3 AWlc
6000K, optyka korytarzowa
Oprawa kierunkowa jednostronna, AT, Th, CNBOP szt 3 |EWI
Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 2501m, szt 5 EW-Z
IP635, AT, zestaw z grzatka do montazu na zewnatrz
3 Czujka obecnosci, dostropowa, [P44 szt 1
Osprzet
1 Lacznik $wiecznikowy 10/250V, p/t, IP20 szt. 4
2 Lacznik 1-biegunowy 10/250V, p/t, IP20 szt. 2
3 Lacznik schodowy 10/250V, p/t, IP20 szt. 2
Oprzewodowanie
1 Przewody | Przewod 3 x 1,5 mm%/750V-Deca. m | 220
2 Elektryczne | Przewdd 4 x 1,5 mm?*/750V-Eca. m 130
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6) Instalacja przyzywowa

1 Sygnalizator systemu przyzywowego szt 1
2 Transformator 230/24V, szt 1
3 Kasownik 1-petlowy systemu przyzywowego szt 1
4 Wylacznik pociggowy systemu przyzywowego szt 2
5 Przewdd 2 x 1,5 mm?/750V-Dca. m 25
6 Przewod 3x2x0,5mm?, Dca m 20
7 Rurka elektroinstalacyjna n/t RL18 m 20
7) Instalacja petli indukcyjnej
Zestaw petli zawierajacy wzmacniacz petli indukeyjnej,
1 uchwyt $cienny do montazu, samoprzylepny mikrofon do kpl 2
montazu na szybie, mat¢ indukcyjna, naklejke oraz zasilacz.
8) Instalacja LAN + przebudowa
1 | Kabel U/UTP4x2x0,5, kat.6a | m [1500 ]
9) Trasy kablowe
1 Korytko kablowe siatkowe, ocynkowane, szer. 100mm + m 25
uchwyty $cienne
2 Rura elektroinstalacyjna peszel, fi 47mm m 15 | montaz p/t
3 peszel, fi 18mm m | 45
10) Instalacja CCTV
zakup wg.
odr¢bnego
Kamera koputowa IP 4MP, obiektyw 2,8mm, IP67, IK10, postepowan
1 kpl 300
PoE 1a
przetargow
ego
2 Kabel U/UTP4x2x0,5, kat.6a m 80
11) Demontaz
1 Kabel WLZ m 15
2 Oprawa o$wietleniowa natynkowa kpl | 11
3 Oprawa o$wietleniowa dostropowa kpl | 13
4 Lacznik oswietlenia p/t kpl | 12
5 Gniazdo wtyczkowe p/t kpl 8
6 Czujka ruchu systemu SSWiN szt o |Ponowny
montaz
7 Stanowiskowa petla indukcyjna typu CTC-1 kpl 1
3 Tablica rozdzielcza TG, 4x12 modutowa podtynkowa kpl 1
Wwyposazona
9 Tablica rozdzielcza TR1, 3x12 modutowa podtynkowa kpl 1
wyposazona
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Spis rysunkow

Schemat zasilania

Schemat tablicy rozdzielczej gtéwnej TG — stan istniejacy
Schemat tablicy rozdzielczej gtownej TR1 — stan istniejacy
Schemat tablicy rozdzielczej gléwnej TG — stan projektowany
Schemat instalacji przyzywowej dla WC dla os. niepelnosprawnych
Schemat instalacji CCTV — rozbudowa

Schemat instalacji LAN — rozbudowa

Schemat instalacji petli indukcyjnej

Plan instalacji o$wietleniowej. Rzut parteru

Plan instalacji gniazd wtyczkowych. Rzut parteru

Plan instalacji elektrycznych — stan istniejacy. Rzut parteru
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Krasnik, 04-10-2023 r.
23-C5/5/01737.

Zatgcznik nr 1 do umowy nr 23-C5/UP/01737 o przytaczenie do sieci.

PGE Dystirybucis S.A.

GMINA BELZYCE
Betiyce

ul. Lubelska 3
24-200 BELZYCE

Warunki przytaczenia nr 23-C5/WP/01737 dla Podmiotu V grupy przytaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: budynek uzytecznosci publicznej - Biurowiec
Lokalizacja: gmina Betzyce, miejscowo$¢ Betzyce, ul. Lubelska 3, nr dz. 306/2

Nao podstawie rozporzqdzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 majo 2007r. w sprawie szczegdfowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia 15-09-2023, okresla sie nastepujqce warunki przytgczenia:

1 Miejsce przytgczenia: ztgcze nN 41/2/1 w linii nN. Stacja zasilajaca 4060979 Betiyce UM.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia wiasnoéci sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe na wyjsciu przewodoéw od
zabezpieczen w zigczu kablowym nN 41/2/1 w kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przyfaczeniowa: 35,00 kW (moc istn. 18,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytacza: kablowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

& Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorey:

6.1 -istniejace wewngtrzne linie zasilajace oraz zabezpieczenia w ztaczu kablowym i tablicy gtéwnej przystosowac do
zwiekszonego obcigzenia,

6.2 -rozdziatu przewodu PEN na PE i N nalezy dokonaé w gtéwnej tablicy rozdzielczej u odbiorcy, miejsce rozdziatu
skutecznie uziemic.

7 Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztacze pomiarowe nN na zewnatrz budynku/obiektu.

8 Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
8.1 zastosowa¢ bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii
elektrycznej zapewniajgcym pomiar energii czynnej,
8.2 uktad pomiarowo-rozliczeniowy winien spetnia¢ wymagania techniczne dla uktadéw i systemdéw pomiarowych w
szczegolnosci wymagania dla kategorii C1 okreslone w ,Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej” (IRIESD)
obowigzujacej w PGE Dystrybucja S.A. oraz ,Wytycznych do budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A.”.

S Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gidéwnego:
9.1 wytgcznik nadmiarowo-pradowy o wartosci pradu znamionowego 63 [A],
5.2 ww. zabezpieczenie usytuowac w ztgczu licznikowym,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazeni przyjaé samoczynne wytaczanie zasilania w czasie okreslonym
w obowigzujgcych normach. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie w granicach przywotanego wyzej
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne nalezace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczefistwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami {gczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace powinny wykonac osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét
elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:

14.1 warunki przyfaczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie
prac projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

E=Y



15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci

i jej konfiguracji lub utrudnienn w budowie urzadzen.
15.2 Zmiany wptywajgce na zwiekszenie optaty za przytgczenie wymagaja akceptacji Podmiotu Przyfgczanego oraz

zmiany umowy o przytgczenie. '
Warunki przytgczenia opracowat: Warunki przy?aczen}:fzatwierdzil.
Stawomir Zdanowski / '
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r.wesolowski01@gmail.com

Nazwa obiektu:

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH | INFORMACYJNO —
KOMUNIKACYINYCH W URZEDZIE MIEJSKIM W BErZYCACH

Tytut rysunku: Adres obiektu: Rys.
ul. Lubelska 3
24-200 Betzyce E_1
SCHEMAT ZASILANIA |0z nr ev:: 306/2 Skala:
obr. 0004—Betzyce—Centrum
jedn. ewid. -
060901_4—Belzyce—Miasto
Inwestor: . .
neser Gmina Belzyce
ul. Lubelska 3
24-200 Betzyce
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
Projektant: Podpis:
mgr inz.
Grzegorz Matuszak
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inst. elektrycznych: LUB/0134/PWOE/10 Data: 12.2024
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Tytut rysunku: Adres obiektu: Rys.
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BRANZA: ELEKTRYCZNA

Projektant: Podpis:
mgr inz.
Grzegorz Matuszak

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
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Adres obiektu:

ul. Lubelska 3

24-200 Betzyce
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Tytul rysunku:

SCHEMAT TABLICY TR1
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Skala:

Inwestor:

Gmina Belzyce
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STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
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Projektant: Podpis:
mgr inz.

Grzegorz Matuszak
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F Toaletowy system alarmowo—przywotawczy _‘
' z funkcjg potwierdzenia '

| | Uwagi:
Zasilanie 24Vdc . Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaz w puszkach 60mm z wkretami
| Sygnalizator Z tablicy TG | Rezystor w zestawie z sygnalizatorem - montowac na koncu petli
Przefqcznik | akustyczno—optyczny . Zworki w kasowniku roztgczyé, zworki w FAP.... ustawi¢ w pozycji "B"
sufitowy P TS (na korytarzu, nad Nie zamienia¢ L1 (+) z L2 (-)
Ciggnowy 777\ drzwiami todlety) |
| g |
. S . .
| | Legenda Okablowanie
K Tablica TG
ot ala ' S| -syanatzacr 2%
| C ,—E‘ Przycisk resetujgcy wewn. | ;
3 WC (zamontowe w : |Z| Bwk_ Zagilacz impulsowy 24VDC 2,5A 60W
| E pac miejscu u PillWlqucym | —
—+  uZycle z Wozka UWAGA: . _
. c’ = inwalidzkie Okablowanie systemu prowadzi€ 8 - Wylacznik pociagowy { f
L min. 30cm od instalacji 230V J 3x2x0.5 4215
- Przycisk z lampka
3x2x0,5
® - Lampka czerwona z buczkiem [ —
Schemat przyfqczenia
Tebica 16, (== Zasilanie instalacji
100-240VAC .
= | DC25h przyzywowe) NPS
i 24Vdc
x
(@)
'_
<
N
-
<
b4
Q)
>
n
o _________KORYTARZ
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Stanowisko komputerowe

Ix U/UTP kat6

KAMw - Kamera wew. koputkowa, 4MPX, IP, PoE, (2,8mm)

Rejestrator istniejacy

kamery

wewn.

parter

zakup kamer

wg. odrebnego postepowania
przetargowego
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parter - BOK

parter - BOK

parter - BOK

parter - Kasa

parter - Kasa

]

R -

Istniejgce
przytacze
teletechniczne

———————. 1

10xUTP4x2x05 kat.6a |

1 P0000000000000000000000

proj. patch panel 24xRJ45, kat.6a

—
N

]

w
N

]

o
o)

~N
0|

]

El

©

o

Istniejgca szafa rack
na 1 pietrze
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R

/ Mikrofon

B Mata petli

. Zasilacz podtgczony do
gniazdka

Rys. \
Uchwyt scienny do

wzmacniacza petli

Sposdéb montazu petli indukcyjnej na stanowisku BOK i kasowym

Zestaw petli indukcyjnej musi by¢ wyposazony w:

1. wzmacniacz petli indukcyjne;j

2. mikrofon pastylkowy przyklejany do szyby

3. mate indukcyjng

4. zasilacz impulsowy 230/15V 18VA
Stanowisko obstugi powinno by¢ czytelnie oznakowane przy uzyciu
dotgczonej do zestawu naklejki z piktogramem
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* Czujka ruchu o zasiegi 16m, 360st, IP20
230V, zestyk przekaznikowy 10A

E3 Oprawa biurowa 4700Im, 32W, cos $=0,95, 4000K, Ra
>80, IP20, SDCM < 3, L70B50, klosz PRM, Materiat

u korpusu ABS, UGR <19, biaty, Wymiary
592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH

E3.1 Oprawa biurowa 4550Im, 32W, cos $=0,95, 4000K, Ra
>80, IP20, SDCM < 3, L70B50, klosz PRM, Materiat

korpusu ABS, UGR <19, biaty, Wymiary 592/592mm,
|: nastropowa, Atest ENEC, Atest PZH

E7 Oprawa biurowa 3100lm, 29W, cos ¢=0,95, 4000K, Ra
@@]@ >80, IP20, SDCM < 3, L70B50, klosz OPAL, Materiat

korpusu ABS, UGR <19, biaty, Wymiary
592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH

- Oprawa downlight 2100Im, 19W, 4000K, Ra >80,

[ ]| ]| ]| (o) IP65/20, klosz matowy, Materiat korpusu ABS, biaty,
Wymiary fi221mm, wysoko$é 51mm,

AW1o Oprawa awaryjna dostropowa, 190Im, AT, CNBOP, 1h,
D D 6000K, optyka do przestrzeni otwartych

L 9x16,5 TG/4 TG/4 ., . TG4

i

i AW1lc Oprawa awaryjna dostropowa, 190Im, AT, CNBOP, 1h,
6000K, optyka korytarzowa

EW1
I Oprawa kierunkowa jednostronna, AT, CNBOP, 1h,

D 7777777777 E\-z Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250Im,
i = IP65, Autotest, zestaw z grzatkg do montazu na

TG/A TG/4

zewnatrz

i

|

1 “o facznik oswietlenia 1-biegunowy, 10A/250V, p/t, IP20
1 " facznik oswietlenia 1-biegunowy, 10A/250V, p/t, IP44

e P 1 " tacznik o$wietlenia $wiecznikowy, 10A/250V, p/t, P20

|

|

|

|

|

|

|

|

-y

=
f
—
%
S
.
Jram
|

"~ tacznik oswietlenia $wiecznikowy, 10A/250V, p/t, IP44
’\C{, tacznik oswietlenia schodowy, 10A/250V, p/t, IP20

EaN ‘I TGI3 TG/ ‘
o), ‘ . . P .
= <A — . I:' istniejgca oprawa oswietleniowa LED, nt.
§ | . "~ I, > I, ~~~ - - | —
v W‘:‘C\T\ hp.80dn
E3.1
IZ TG/5 1675 Tels
TG/3 )
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Istn. zlgcze kablowe ZK 66-979-TT
Skrzynka pomiarowo-licznikowa SPL

[ 1]

Gniazdo wtyczkowe 16A/230V
IP55, nt, h~4m (pod zadaszeniem przy wejsciu)

Proj. linia kablowa WLZ —
Prowadzi¢ w rurze elektroinstalacyjnej
RL47 pod stropem w piwnicy

Przebudowa istn. pionu kablowego
teletechnicznego. Zabudowac
3xRL47 z pilotem podtynkowo

ival
v
||t:| |‘_‘_| |‘_‘_‘
] 1 1
2
TG/11
o e I e Y o B e
9
3/
o) N O G N G |

********** 7
|
o l
TG/11 : TG/11 |
O L2 g |
N l«_\o § l
\\\;\;‘N : : / }
~ ) _// |
<z l
=~ |
_\=+ Proj. korytko kablowe siatkowe 1o KAMw-2 \ !
przebutﬁ)ryam istn. \ |
! =l |

a koncowego.

% TGRAT
ten 15 &B
(9,10)
I E I
] [ ]
SR SR

UWAGI:
1. Gniazda wtyczkowe montowa¢ na wysokosci 0,3m od poz. podlogi, 0
ile na rysunku nie zaznaczono inacze;.
2. Wysoko$¢ montazu gniazda wtyczkowego dla suszarki w WC
dostosowac do wysokosci montazu suszarki.

OZNACZENIA:

Zestaw gniazd wtyczkowych 1x230V+2x230V/DATA
PEL +2xRJ45kat.6 w ramce 4-modutowej p/t:

EEIEE

LA Gniazdo logiczne 2xRJ45, p/t, IP20, kat.6
3} Gniazdo wtyczkowe 16A/250V, IP44, p/t

)
PO+

Gniazdo wtyczkowe 2x16A/250V, IP20, p/t
Gniazdo wtyczkowe 16A/250V, IP20,

zasilanie petli indukcyjnej

3?( Wypust elektryczny 230V, zapas ~2m
‘} Wypust elektryczny 400V, zapas ~2m

&= Tablica rozdzielcza

$#  sygnalizator optyczno-akustyczny

Kasownik 1-petlowy

M Wytacznik pociggowy

Petla indukcyjna, system dla okienek kasowych
(wg. opisu technicznego projektu)

Kamera koputowa IP, 4MP, min. oswietlenie:
kolor 0.005 Lux; Obiektyw: 2.8mm; IP67; IK10

<
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Ztacze kablowe ZK 66-979-TT
Skrzynka pomiarowo-licznikowa SPL

@ ©® _®-
\ 7
V]
v
®
N = o
N 3K
\ Pitla indukcyjna do demontazu
PlR

i

Tablica multimedialna na uchwycie sciennym

do przeniesjenia
o'z | 2 @ " O O

“'r-:@/ -

B w wd BE = e | [

| /// 5 'fz'i‘,x ¥ e - “ } JT R > _/,'

s om @ ® B B B B S =
RN ///— ///‘ ///~ - \\
\ / /! / ,_\.\

Listwa kablowa nt. pionowa
do przebudowy

Skrzynka nt.
do likwidacji

1S

\lﬁaf
=
—

X
K

Listwa kablowa nt’ pozioma
do przebudowy/demontazu

“o tacznik o$wietlenia 1-biegunowy, 10A/250V, p/t, IP20
"o facznik oswietlenia 1-biegunowy, 10A/250V, p/t, IP44
X tacznik o$wietlenia $wiecznikowy, 10A/250V, p/t, IP20
"~ tacznik o$wietlenia $wiecznikowy, 10A/250V, p/t, IP44

L?z gniazdo wtyczkowe 2x16A/250V, p/t, IP20

\+” gniazdo wtyczkowe 16A/250V, p/t, IP44
L gniazdo wtyczkowe 2xRJ45, p/t, IP20, kat.6
oprawa oswietleniowa halogenowa, p/t
®oprawa oswietleniowa-plafon, n/t

[——=<]oprawa oswietleniowa $wietléwkowa, n/t

[ ]

X urzgdzenia do demontazu

oprawa oswietleniowa LED, n/t
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jedn. ewid. -
RZUT PARTERU tJDZOSD:_A—BeIzyce—Miasto
westor Gmina Belzyce
ul. Lubelska 3
24-200 Betzyce
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: ELEKTRYCZNA
Projektant: Podpis:
mgr inz.
Grzegorz Matuszak
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inst. elektrycznych: LUB/0134/PWOE/10 Data: 12.2024




