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INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1.Nazwa obiektu budowlanego: 

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W 
BEŁŻYCACH 

2. Adres obiektu:   ul. Lubelska 3 , 24-200 Bełżyce, dz. nr ewid. 306/2 

                                                 obr. 0004 – Bełżyce - Centrum, jedn. ewid. 060901_4 – Bełżyce-miasto  

3. Inwestor:  Gmina Bełżyce 

                                ul. Lubelska 3 

                                24-200 Bełżyce 

4. Dokumentacja proj.  PROJEKT BUDOWLANY 
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6) Instalacja przyzywowa 

1 

 

Sygnalizator systemu przyzywowego szt 1  
2 Transformator 230/24V,  szt 1  
3 Kasownik 1-pętlowy systemu przyzywowego szt 1  
4 Wyłącznik pociągowy systemu przyzywowego szt 2  
5  Przewód 2 x 1,5 mm2/750V-Dca. m 25  
6  Przewód 3x2x0,5mm2, Dca m 20  
7  Rurka elektroinstalacyjna n/t RL18 m 20  

 
7) Instalacja pętli indukcyjnej 

1  
Zestaw pętli zawierający wzmacniacz pętli indukcyjnej, 
uchwyt ścienny do montażu, samoprzylepny mikrofon do 
montażu na szybie, matę indukcyjną, naklejkę oraz zasilacz. 

kpl 2 
 

 
8) Instalacja LAN + przebudowa 

1  Kabel U/UTP4x2x0,5, kat.6a m 1500  
 

9) Trasy kablowe 

1  
Korytko kablowe siatkowe, ocynkowane, szer. 100mm + 
uchwyty ścienne 

m 25 
 

2  Rura elektroinstalacyjna peszel, fi 47mm m 15 montaż p/t 
3  peszel, fi 18mm m 45 

 
10) Instalacja CCTV 

1  
Kamera kopułowa IP 4MP, obiektyw 2,8mm, IP67, IK10, 
PoE 

kpl 3 

zakup wg. 
odrębnego 
postępowan
ia 
przetargow
ego 

2  Kabel U/UTP4x2x0,5, kat.6a m 80  

 
11) Demontaż 

1  Kabel WLZ m 15  
2  Oprawa oświetleniowa natynkowa kpl 11  
3  Oprawa oświetleniowa dostropowa kpl 13  
4  Łącznik oświetlenia p/t kpl 12  
5  Gniazdo wtyczkowe p/t kpl 8  

6  Czujka ruchu systemu SSWiN szt 2  
ponowny 
montaż 

7  Stanowiskowa pętla indukcyjna typu CTC-1 kpl 1  

8  
Tablica rozdzielcza TG, 4x12 modułowa podtynkowa 
wyposażona 

kpl 1 
 

9  
Tablica rozdzielcza TR1, 3x12 modułowa podtynkowa 
wyposażona 

kpl 1 
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TG­istn

Istniejąca tablica rozdzielcza zabudowana w
obudowie wnękowej 4x12 modułowej
(do demontażu)
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TR1­istn

Istniejąca tablica rozdzielcza zabudowana w
obudowie wnękowej 3x12 modułowej
(do demontażu)
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TG-proj

Rozdzielnica w wykonaniu naściennym 4x24  o
wymiarach 750x575x182mm. Drzwiczki pełne z
zamkiem. Stopień ochrony IP40, II klasa izolacji.
Spód tabblicy ok. 1,1m nad posadzką.

ZA - zegar astronomiczny
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Uwagi:

Przewody nieoznaczone - 0,5mm, montaż w puszkach 60mm z wkrętami
Rezystor w zestawie z sygnalizatorem  - montować na końcu pętli
Zworki w kasowniku rozłączyć, zworki w FAP.... ustawić w pozycji "B"
Nie zamieniać L1 (+) z L2 (-)
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- Sygnalizator

 - Zasilacz impulsowy 24VDC 2,5A 60W

 - Wyłącznik pociągowy 

 - Przycisk z lampką

 - Lampka czerwona z buczkiem
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DYSK 01
RAID 5

B

Rejestrator  istniejący

Stanowisko komputerowe

KAMw - Kamera wew. kopułkowa, 4MPX, IP, PoE, (2,8mm)

kamery
wewn.
parter
zakup kamer
wg. odrębnego postępowania
przetargowego

u l .   L u b e l s k a   2 8
2 4 ­30 0   O po le   Lub
t e l .   6 6 7 ­ 8 6 5 ­ 3 3 7
r.wesolowski01@gmail.com

               

        



           

     Gmina Bełżyce
     ul. Lubelska 3
     24-200 Bełżyce

SCHEMAT INSTALACJI
CCTV
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1,2
parter - BOK

Istniejące
przyłącze

teletechniczne

Istniejąca szafa rack
na 1 piętrze

10xUTP4x2x05,kat.6a

3,4
parter - BOK

5,6
parter - BOK

7,8
parter - Kasa

9,10
parter - Kasa

proj. patch panel 24xRJ45, kat.6a
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Sposób montażu pętli indukcyjnej na stanowisku BOK i kasowym

Zestaw pętli indukcyjnej musi być wyposażony w:
1. wzmacniacz pętli indukcyjnej
2. mikrofon pastylkowy przyklejany do szyby
3. matę indukcyjną
4. zasilacz impulsowy 230/15V 18VA

Stanowisko obsługi powinno być czytelnie oznakowane przy użyciu
dołączonej do zestawu naklejki z piktogramem
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29W

E3.1

32W

E3.1

32W

E3

32W

Oprawa biurowa 4700lm, 32W, cos ϕ=0,95, 4000K, Ra
>80, IP20, SDCM ≤ 3, L70B50, klosz PRM, Materiał
korpusu ABS, UGR <19, biały, Wymiary
592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH

E3.1

32W

Oprawa biurowa 4550lm, 32W, cos ϕ=0,95, 4000K, Ra
>80, IP20, SDCM ≤ 3, L70B50, klosz PRM, Materiał
korpusu ABS, UGR <19, biały, Wymiary 592/592mm,
nastropowa, Atest ENEC, Atest PZH

E7

29W

Oprawa biurowa 3100lm, 29W, cos ϕ=0,95, 4000K, Ra
>80, IP20, SDCM ≤ 3, L70B50, klosz OPAL, Materiał
korpusu ABS, UGR <19, biały, Wymiary
592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH

Oprawa downlight 2100lm, 19W, 4000K, Ra >80,
IP65/20, klosz matowy, Materiał korpusu ABS, biały,
Wymiary fi221mm, wysokość 51mm,

AW1o

AW1o Oprawa awaryjna dostropowa, 190lm, AT, CNBOP, 1h,
6000K, optyka do przestrzeni otwartych

AW1c Oprawa awaryjna dostropowa, 190lm, AT, CNBOP, 1h,
6000K, optyka korytarzowa

AW1c AW1c AW1c

EW1

EW1

EW
1

EW­Z

EW
­Z

AW1o

Czujka ruchu o zasięgi 16m, 360st, IP20
230V, zestyk przekaźnikowy 10A

EW1
Oprawa kierunkowa jednostronna, AT, CNBOP, 1h,

EW­Z Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250lm,
IP65, Autotest, zestaw z grzałką do montażu na
zewnątrz

łącznik oświetlenia 1-biegunowy, 10A/250V, p/t, IP20
łącznik oświetlenia 1-biegunowy, 10A/250V, p/t, IP44
łącznik oświetlenia świecznikowy, 10A/250V, p/t, IP20
łącznik oświetlenia świecznikowy, 10A/250V, p/t, IP44
łącznik oświetlenia schodowy, 10A/250V, p/t, IP20

UWAGI:
1. Łączniki oświetlenia montować na wysokości 1,2m od poz. podlogi.
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istniejąca oprawa oświetleniowa LED, nt.
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2klim2

Istn. złącze kablowe ZK 66-979-TT
Skrzynka pomiarowo-licznikowa SPL

Gniazdo logiczne 2xRJ45, p/t, IP20, kat.6

Tablica rozdzielcza 

sygnalizator optyczno-akustyczny
K Kasownik 1-pętlowy

Wyłącznik pociągowy 

PEL
Zestaw gniazd wtyczkowych 1x230V+2x230V/DATA
+2xRJ45,kat.6 w ramce 4-modułowej p/t:

Gniazdo wtyczkowe 16A/250V, IP44, p/t
Gniazdo wtyczkowe 2x16A/250V, IP20, p/t2

OZNACZENIA:

Wypust elektryczny 230V, zapas ~2m
Wypust elektryczny 400V, zapas ~2m

PE
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2

2

2
2

2K

KAMw-1

KAMw-2
KA

M
w
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TR

h=1,4m

h=0,8m*

UWAGI:
1. Gniazda wtyczkowe montować na wysokości 0,3m od poz. podlogi, o

ile na rysunku nie zaznaczono inaczej.
2. Wysokość montażu gniazda wtyczkowego dla suszarki w WC

dostosować do wysokości montazu suszarki.

2
PI

PI

PI Pętla indukcyjna, system dla okienek kasowych 

Gniazdo wtyczkowe 16A/250V, IP20,
zasilanie pętli indukcyjnej
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TG/12

TG/32

Gniazdo wtyczkowe 16A/230V
IP55, nt, h~4m (pod zadaszeniem przy wejściu)

TG/14

TG/15 TG/15

TG/16

TG/16

TG/23

TG/23
TG

/2
4

TG/24

(wg. opisu technicznego projektu)
Kamera kopułowa IP, 4MP, min. oświetlenie:
kolor 0.005 Lux; Obiektyw: 2.8mm; IP67; IK10

Proj. korytko kablowe siatkowe
szer. 100mm (przebudowa istn.
kabnału kablowego).
Montaż nad sufitem podwieszanym

Przebudowa istn. pionu kablowego
teletechnicznego. Zabudować
3xRL47 z pilotem podtynkowo

TG/23
(1,2)

(3,4)

(5,6)

(7
,8

)

(9,10)

Proj. linia kablowa WLZ
Prowadzić w rurze elektroinstalacyjnej

RL47 pod stropem w piwnicy

Istniejące skrętki LAN należy przenieść na trasę kablową
nad sufit podwieszany. Kable, które bedą za krótkie
nalezy wymienić na całym odcinku od szafy rack do gniazda końcowego.
Stosować kable U/UTP4x2x0,5, kat.6A.

Gniazda wt. dla zasilania
tablicy multimedialnej

klim

Przeniesioną jedn. wewn. klimatyzacji
zasilić z istn. jedn. zewnętrznej
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łącznik oświetlenia 1-biegunowy, 10A/250V, p/t, IP20
łącznik oświetlenia 1-biegunowy, 10A/250V, p/t, IP44
łącznik oświetlenia świecznikowy, 10A/250V, p/t, IP20
łącznik oświetlenia świecznikowy, 10A/250V, p/t, IP44

 gniazdo wtyczkowe 2x16A/250V, p/t, IP20

gniazdo wtyczkowe 16A/250V, p/t, IP44
gniazdo wtyczkowe 2xRJ45, p/t, IP20, kat.6

2

2

2

22

2klim

klim
2

TG TR1
PIR

Skrzynka nt.
do likwidacji

Listwa kablowa nt. pionowa
do przebudowy

2

oprawa oświetleniowa halogenowa, p/t

oprawa oświetleniowa-plafon, n/t

Tablica multimedialna na uchwycie ściennym
do przeniesienia

2

oprawa oświetleniowa świetlówkowa, n/tPIR

Złącze kablowe ZK 66-979-TT
Skrzynka pomiarowo-licznikowa SPL

PI

Pętla indukcyjna do demontażu

2

2

oprawa oświetleniowa LED, n/t

Listwa kablowa nt. pozioma
do przebudowy/demontażu

urządzenia do demontażu
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