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1. Czes¢ ogoblna

1.1 Nazwa zamowienia

Wykonanie instalacji elektrycznych w wybranych pomieszczeniach w budynku UM przy ul. Lubelskiej 3
w Betzycach, dz. nr 306/2.

1.2 Przedmiot specyfikacji i zakres robét budowlanych

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
robot. Zwraca si¢ szczegodlng uwage na specyfike budynku i zwigzane z tym niedogodnos$ci przy wykonywaniu
instalacji.

Zakres prac budowlanych:

1.2.1 | Demontaz instalacji elektrycznych

1.2.2 | Wykonanie tablicy rozdzielczej gtéwnej TG

1.2.3 | Wykonanie linii wlz

1.2.4 | Wykonanie tras kablowych,

1.2.5 | Wykonanie instalacji o$wietlenia ogdlnego,

1.2.6 | Wykonanie instalacji o§wietlenia awaryjnego,

1.2.7 | Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 230V AC,
1.2.8 | Wykonanie instalacji teletechniczne;j,

1.2.9 | Wykonanie instalacji przyzywowej,

1.2.10 | Wykonanie instalacji CCTV

1.2.11 | Pomiary i badania instalacji oraz aparatéw elektrycznych.
1.2.12 | Uruchomienie catosci instalacji.

1.2.13 | Odbiory robét.

1.3 Wyszczegolnienie prac towarzyszacych

Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa instalacji elektrycznych naleza:

1.3.1 Wykonanie przej$¢ dla kabli/przewodow przez fundamenty, $ciany i stropy.

1.3.2 Wykonanie bruzd w $cianach dla prowadzenia rur instalacyjnych i przewoddw.

1.3.3 Wykonanie przepustéw instalacyjnych przeciwpozarowych w $cianach i stropach o odpornosci ogniowej
EI60.

1.3.4 Montaz konstrukcji wsporczych (rury elektroinstalacyjne).

1.3.5 Prace budowlane zwigzane z zabudowsa szachow elektrycznych, tras kablowych, rozdzielni itp.

1.3.6. Roboty ziemne — kopanie rowow, uktadanie przewodow i rur ostonowych w ziemi.

1.4 Informacje o terenie budowy

Informacja o terenie budowy zawierajaca wytyczne zabezpieczenia interesOw 0sob trzecich, ochrony $rodowiska,
zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow dotyczacych organizacji pracy na budowie.

1. Przy wykonywaniu robot elektrycznych kazdy wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania aktualnie
obowigzujacych przepisow w zakresie BHP.

2. Podwykonawca robot elektrycznych powinien przestrzega¢ odno$nych wymagan generalnego wykonawcy
w zakresie BHP.

3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robot elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wiasciwa komisje
egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi za§wiadczeniami kwalifikacyjnymi.

4. Przed przystapieniem do wykonywania robdt demontazowych istniejacej instalacji elektrycznej wewnetrznej
nalezy odfaczy¢ ja od napigcia,

5. Nalezy stosowaé odpowiedni i sprawdzony sprzet mechaniczny.

6. Prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

1.5 Nazwy i kody robét CPV

45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych:
45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych:
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

45314000-1 - Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych;
45314100-2 - Instalowanie central telefonicznych:

45314120-8 - Instalowanie abonenckich central telefonicznych.




45314200-3 - Instalowanie linii telefonicznych.
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania:
45314310-7 - Uktadanie kabli.
45314320-0 - Instalowanie okablowania komputerowego.
45315000-8 - Instalowanie urzadzen elektrycznego ogrzewania i innego sprze¢tu elektrycznego
w budynkach:
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne.
45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego.
45315600-4 - Instalacje niskiego napigcia.
45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych:
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne:
45317300-5 - Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych.

1.6 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne z:

- Polskimi Normami

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-montazowych wydanymi przez COB-R
Instalacji i Urzadzen Elektrycznych Elektromontaz

Roboty zaprojektowane powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, norm

1 instrukcji. Nie wyszczegolnienie jakichkolwiek obowigzujacych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich

stosowania.

2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

2.1 Ogélne wymagania dotyczace wyroboéw stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych

Wyroby stosowane do zabudowy powinny by¢ nowe (nicuzywane).

Parametry techniczne materialow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie
wykonawczym 1 powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow. Materiaty i wyroby
o zblizonych, lecz nie o identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie mozna zastosowa¢ na budowie
wylacznie za zgoda projektanta i Inwestora.

Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ §wiadectwa jako$ci np. aparaty, przewody, materialy do
wykonania przepustdw ognioochronnych, urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarczyé wraz ze
$wiadectwami jakosci i kartami gwarancyjnymi lub protokoétami odbioru technicznego.

2.2 Niezbedne wymagania zwigzane 2z transportowaniem i przechowywaniem wyrobéw
stosowanych przy budowie instalacji elektrycznych

2.2.1 Wymagania ogolne

1. Dostawa materialow przeznaczonych do robdt elektrycznych powinna nastapi¢ po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢é zamykane i zabezpieczone od
zewnetrznych wpltywow atmosferycznych.

2. Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekracza¢ granic wytrzymatosci podtoza.

3. Skladowanie materialow, aparatow 1 urzadzen -elektrycznych powinno odbywaé sie¢ w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu wlasciwosci technicznych na skutek wplywow
atmosferycznych lub czynnikow fizykochemicznych.

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego.

2.2.2 Transport materiatéw

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementow, konstrukcji, urzadzen itp. niezb¢dnych do wykonania danego rodzaju robot. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
2. Zatadowanie i wyladowanie urzadzen o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadzié¢ za pomoca
dzwignic lub poshugujac si¢ pomostem-pochylnia.
3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ci¢zkich urzadzen, ktore nie maja kot jezdnych nalezy
wykona¢ za pomoca wozkow lub rolek.
4. W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych
nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem

si¢ wewnatrz tadowni




- aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywaé i zdejmowac nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powtok lakierniczych, oston, zamkow itp.

- prace zatadunkowe i wytadunkowe ci¢zkich i wielkogabarytowych urzadzen powinny by¢ wykonywane
przez przeszkolone do tego celu brygady przy uzyciu dzwigéw, podnosnikéw hydraulicznych lub innych
urzadzen dzwignicowych

5. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy

6. W czasie transportu i sktadowania konce wszystkich rodzajéw (kabli) i przewodoéw powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wplywami $rodowiska przez zalozenie na oczyszczonej powloce kapturkéw
termokurczliwych pokrytych od wewnatrz warstwg kleju lub nalozenie kapturkéw z tworzywa sztucznego
i uszczelnienie ich za pomoca kilku obwojoéw z tasmy izolacyjne;j.

2.2.3 Odbiér i przyjmowanie materiatow, wyrobow i urzadzen —kontrola jakos$ci

1. Przyjecie materiatdw do magazynu powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych
materiatow.

2. Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarczy¢ na budowe wyroby i materialy nowe (nieuzywane).
Materiaty uzywane moga by¢ stosowane wylacznie za pisemna zgoda inwestora.

3. Parametry techniczne materialow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie
wykonawczym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepiséw..

4. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymaga si¢ $wiadectw jakosci np.: aparaty, kable, przewody,
urzadzenia prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub
protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materialow nalezy zwréci¢ uwage na zgodno$¢ stanu
faktycznego z dowodami dostawy.

5. Urzadzenia dostarczone przez zleceniodawce powinny by¢ zaopatrzone w swiadectwa jakoSci

6. Dostarczone na miejsce sktadowania materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
izgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatow, czesci sktadowych
urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jako§¢ wykonania, stwierdzi¢ brak
uszkodzen itp.

2.2.4 Sktadowanie materiatow

1. Sposob sktadowania materiatow elektrycznych w magazynach jak i konserwacja tych materiatow powinny by¢
dostosowane do rodzaju materiatow.

2.Materialy, aparaty i urzadzenia -elektryczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze o$wietlonych

3. Przy sktadowaniu poszczegolnych rodzajéw materialow nalezy przestrzega¢ nastgpujacych wymagan:

a) kanaty, listwy i rury instalacyjne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknigtych o temperaturze nie nizszej niz ~15°C i nie wyzszej niz +25°C w pozycji pionowej, w
wiazkach odpowiednio gesto wigzanych (dla uniknigcia wyboczenia), z dala od urzadzen grzewczych

b) rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac analogicznie jak w pkt. a), w
kregach zwijanych zwiazanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kregi w liczbie nie wigkszej
niz 10 moga by¢ uktadane jeden na drugim

c) przewody izolowane i ta§my izolacyjne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych

d) urzadzenia -elektryczne itp. nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych 1 ogrzewanych,
zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub drewnianych podktadach

e) wyroby metalowe i drobne stalowe wyroby hutnicze nalezy skladowaé w pomieszczeniach suchych,
z odpowiednim zabezpieczeniem przed dziataniem korozji

f) farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowaé w oddzielnych pomieszczeniach
z zachowaniem przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego i BHP; pomieszczenie powinno by¢
przewietrzane (wlot powietrza z dotu); p6iki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu
powinny otwierac si¢ na zewnatrz; na zewngetrznej stronie drzwi nalezy umocowac¢ odpowiednie
tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢ instrukcje przeciwpozarowa

g) cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i wilgocia; nalezy zwraca¢ uwagg na okres zdolnosci wigzania cementu
i gipsu; szczegotowe warunki sg podane w odno$nych normach




3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn przewidzianych do wykonania roboét

3.1 Maszyny i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu robét elektrycznych.

1. Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych powinny odpowiadaé
ogo6lnie przyjetym wymaganiom co do ich jako$ci i wytrzymatosci.

2. Maszyny, urzadzenia i sprzet zmechanizowany powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i powinny by¢
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Urzadzenia i sprzg¢t zmechanizowany podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny mie¢ aktualnie
wazne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

4. Nalezy uniemozliwi¢ dost¢p do maszyn i urzadzen na miejscu prowadzenia robot osobom nieuprawnionym do
obshugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.

5. Uzywane na budowie maszyny i urzgdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig uruchomienia przez osoby niepowotane./

6. Przekraczanie parametréw technicznych okreslonych przez producenta jest zabronione.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materialow musza zapewni¢ dostarczenie materialéw potrzebnych do
wykonania rob6t budowlanych.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét

5.1 Wymagania ogdlne dotyczace wykonywania instalacji elektrycznych

1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotycza wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
i teletechnicznych wnetrzowych na napigcie do 1kV w budownictwie ogdlnym, w pomieszczeniach suchych lub
wilgotnych.
2. Warunki dotycza instalacji wnetrzowych wykonywanych:

- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych na

uchwytach odstgpowych,

- przewodami jednozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa sztucznego uktadanych pod tynkiem,

- przewodami kabelkowymi i kablami na uchwytach w listwach na-tynkowych oraz korytkach kablowych

- przewodami kabelkowymi pod tynkiem.
3. Warunki dotyczg rowniez montazu opraw oswietleniowych, urzadzen energetycznych, instalacji ochrony od
porazen i instalacji odgromowe;j.

5.1.1 Tablice elektryczne

1. Tablice montowa¢ na podtozu wyprawionym /otynkowanym/ w sposob trwaty przez przykrecenie do kotew
Iub dybli odpowiednich do masy tablicy.

2. Tablice montowane na kotwach osadzonych w betonie, montowac po stwardnieniu betonu.

3. Tablice zlokalizowane we wnekach powinny mie¢ odizolowane drzwi od konstrukcji. Tablice te s3
rozwigzaniem indywidualnym (Legrand). Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modutowej powinny by¢
zabezpieczone przed korozjg przez malowanie. Minimalny odstep pomigdzy szynami TH — 15cm. Aparatura
modutowa powinna by¢ oslonigta od frontu maskownicami. Konstrukcje tablic polaczy¢ metalicznie i uziemic.
Zabezpieczenia poszczegolnych obwodow nalezy opisaé w sposob trwaty, jednoznaczny i czytelny.

4. Tablice zlokalizowane w pomieszczeniu wilgotnym powinny by¢ wykonane z poliestru wzmocnionego
wloknem szklanym (tworzywo samo gasnace) w stopniu ochrony IP55 w II klasie izolacji. tworzywo samo-
gasnace.

Konstrukcje (wsporniki) pod szyny aparatury modutowej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja przez
malowanie. Minimalny odst¢p pomigdzy szynami TH — 15cm. Aparatura modutowa powinna by¢ ostonigta od
frontu maskownicami.

Zabezpieczenia poszczegolnych obwodow nalezy opisaé w sposob trwaty, jednoznaczny i czytelny.

5.1.2 Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji i remontow.
Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Korytka instalacyjne mocowaé do
wspornikow $ciennych lub zawiesi sufitowych w odleglosci 30cm od gotowej powierzchni sufitu.




5.1.3 Kucie bruzd

1. Bruzdy mozna wykonac recznie i mechanicznie

2. Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

3. Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruzdzie szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy miedzy
rurami wynosity nie mniej niz Smm.

4. Rury zaleca si¢ uktada¢ jednowarstwowo.

5. Zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje.

6. Zabrania si¢ kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

7. Przy przejsciach z jednaj strony $ciany na druga lub ze §ciany na strop cala rura powinna by¢ pokryta tynkiem.
8.Przebicia przez $ciany nalezy wykonywa¢ w taki sposob, aby rur¢ mozna bylo wygina¢ tagodnym tukiem,
o promieniu nie mniejszym od wartosci podanych w p. 5.1.7.

9. Rury w podtodze moga by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi (stropu), ale w taki sposob, aby nie
byly narazone na napr¢zenia mechaniczne. Moga by¢ one roOwniez zatapiane w warstwie podtogi.

5.1.4 Wykonanie przebié¢

Wszystkie przej$cia przez Sciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych wewnatrz budynku musza by¢
chronione przed uszkodzeniami przez przepusty.
Zabrania si¢ kucia przebi¢ i instalowania przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

5.1.5 Zaprawianie bruzd i przebi¢

1. Po ulozeniu rur, weiagnigciu przewodow i odbiorze robot zanikajacych bruzdy zaprawi¢ tynkiem.

2. Po ulozeniu przewodow podtynkowych postapic j.w.

3. Naprawe tynkéw wykona¢ zaprawa cementowo-wapienna kl.SMPa, powierzchnia naprawianych miejsc
powinna by¢ gladka.

5.1.6 Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj
tych instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza (Scian, stropow, elementdow konstrukcji budynku itp.) w
sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bgdzie pracowata oraz
sam rodzaj instalacji.

5.1.7 Uktadanie rur

1. Na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie nalezy uktadaé rury z tworzywa sztucznego na uchwytach osadzonych
w podlozu wg p. 5.1.6 Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi.

2.Laczenie rur ze soba i ze sprzgtem i osprzgtem nalezy wykonywac poprzez wsuwanie koncow rur w otwory
sprz¢tu i osprzetu, ztaczek lub w kielichy rur.

3. Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkami 0,1% w celu umozliwienia odprowadzenia wody
zbierajacej si¢ wewnatrz instalacji (skropliny). W przypadku uktadania dtugich prostych ciagéw rur nalezy
stosowa¢ kompensacj¢ wydluzenia cieplnego, np. za pomoca zlaczek kompensacyjnych wstawionych w ciagi rur
sztywnych, czy tez umozliwienia przesuni¢¢ w kielichach (przy wykonaniu nieszczelnym).

4. Na luki nalezy rowniez stosowaé rury elastyczne, spelniajace rownoczesnie funkcje elementow
kompensacyjnych. Promien gigcia rur powinien zapewnia¢ mozliwo$¢ swobodnego wciggania przewodow
Najmniejszy dopuszczalny promien tuku powinien wynosi¢:

Srednica znamionowa rury wmm | 18 | 21 | 22 | 28 | 37 | 47
Promien tuku w mm 190| 190|250 | 250|350 | 450

5. Koniec rury powinien wchodzi¢ do puszki na glebokos¢ do Smm.
6. Zabrania si¢ uktadania rur z weiggnigtymi w nie przewodami

5.1.8 Instalowanie puszek

1. Puszki dla instalacji natynkowej nalezy osadza¢ w sposob trwaly przez przykrecenie. Przed zainstalowaniem
nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbg otworow dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur. Puszki po
zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi.

2. Puszki dla instalacji podtynkowej nalezy osadza¢ w $lepych otworach wywierconych w $cianach (przed ich
tynkowaniem) w sposéb trwaly przez przykrecenie lub na zaprawie cementowo-piaskowej badz gipsowej. Puszki
po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami

3. Puszki dla instalacji podtynkowej powinny byé osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewngtrzna)
krawedz po otynkowaniu §ciany byla zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wyciac
wymagana liczbe otworoéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur.

4. Puszki o IP20 mozna stosowac tylko w pomieszczeniach suchych.




5. Do osprzetu w jednej ramce kilkukrotnej stosowaé puszki wielokrotne.
6. W pomieszczeniach wilgotnych instalowac¢ puszki o [P44.
7. Puszki przynalezne do instalacji o§wietlenia awaryjnego powinny by¢ pomalowane wewnatrz farba zotta.

5.1.9 Uktadanie przewodow

1. Wszystkie przej$cia przez Sciany i stropy obwodow instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.
2. Wyzej wymienione przej$cia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych.
3. Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza byé chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé rury z
tworzyw sztucznych.
4. Obowiazujace barwy i oznaczenia przewodow:

- izolacje zyt przewodow ochronnych i wszystkie przewody uzywane do celow ochrony powinny miec¢
kolor zo6tto-zielony,

- izolacje zyt przewodow neutralnych powinny mie¢ kolor niebieski,

- izolacje zyl pozostalych przewodéw moga mie¢ kolory dowolne z wyjatkiem koloréw wymienionych
wyzej czyli niebieskiego i zotto-zielonego.
5. Przewody powinny mie¢ izolacj¢ o napigciu znamionowym 750V~.

5.1.10 Uktadanie przewoddw w rurach

1. Przed przystapieniem do tej czynnosci nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonanego rurowania, zamocowania
osprzetu i jego skrecenia z rurami oraz przelotowosé.

2. Wcigganie przewodow nalezy wykonywaé za pomocg specjalnego osprzetu montazowego, np. sprezyny
instalacyjnej zakonczonej z jednej strony kulka a z drugiej uszkiem, nie wolno do tego celu stosowa¢ przewodow,
ktdre pdzniej zostang uzyte w instalacji.

5.1.11 Uktadanie przewoddw na uchwytach

Przy uktadaniu przewodow na uchwytach:

- na przygotowanej wg p. 5.1.2 trasie nalezy zamocowa¢ uchwyty, odleglto$ci miedzy uchwytami nie
powinny by¢ wieksze od:
- 0,5m - dla przewodow kabelkowych,
- 1,0m dla kabli,

- rozstawienie uchwytow powinno by¢ takie aby odleglo$ci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byty
jednakowe, uchwyty migdzy innymi znajdowaty si¢ w poblizu sprz¢tu i osprzetu, do ktorego dany
przewod jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodow migedzy uchwytami nie byly widoczne.

5.1.12 Uktadanie przewodéw w tynku

1. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywa¢ przewodami Cu wielozylowymi ptaskimi.

2.Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedng do wykonania potaczen.
Przewod PE powinien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe.

3. Zagigcia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne.

4. Podtoze do uktadania na nim przewodow powinno by¢ gladkie.

5. Przewody nalezy mocowa¢ do podloza za pomocg klamerek.

6. Mocowanie klamerkami nalezy wykonywa¢ w odstgpach okoto 50 cm, wbijajac je tak aby nie uszkodzi¢ zyt.

7. Do puszek nalezy wprowadzaé tylko te przewody, ktore wymagajg taczenia w puszce. Pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki.

8. Przed tynkowaniem konce przewodow nalezy zwina¢ w luzny krazek i wlozy¢ do puszek, a puszki zakry¢
pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

9. Zabrania si¢ ukladania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi, w zlaczach
plyt itp.

10. Przewody uktadane w tynku powinny by¢ przykryte warstwag tynku o grubo$ci co najmniej Smm [5.1.5].

5.1.13 Uktadanie przewodéw na drabinkach i korytkach kablowych

Na poziomych ciggach drabinek, koryt przewody moga by¢ uktadane bez mocowania. Na pionowych trasach
przewody nalezy mocowac do drabinek, koryt.

5.1.14 L gczenie przewodow

1. W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzgcie
instalacyjnym i w odbiornikach.
2. Przewody musza by¢ ulozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia.




3. Do danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten

jest przystosowany.

4. Dlugos$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidlowe przytaczenie.

5. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych. W przypadku
stosowania zyl ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny.

6. Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

5.1.15 Podejscia do odbiornikdéw i przytagczenie odbiornikdw

1. Podejécia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych oraz
W sposob estetyczny.

2. Do odbiornikow mocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac na tych
podtozach: pod tynkiem, w rurach instalacyjnych lub w korytkach — w zaleznosci od miejsca montazu
odbioru.

3. Miejsca polaczen zyt przewodoéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ dokladnie oczyszczone. Samo
polaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.

4. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiornikéw muszg by¢
chronione.

5.1.16 Montaz gniazd wtyczkowych i tgcznikow

1. Osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podloza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne jego
osadzanie.
2. Nalezy instalowac¢ osprzet stosownie do warunkoéw §rodowiskowych:
- laczniki instalacyjne 10(16)A podtynkowe IP20 w pomieszczeniach suchych,
- laczniki instalacyjne 10(16)A natynkowe P44 w sanitariatach i innych pomieszczeniach wilgotnych,
- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP20 w pomieszczeniach suchych,
- gniazda wtyczkowe 16A z bolcem ochronnym o IP44 w pomieszczeniach wilgotnych
- gniazdo wtyczkowe 5-biegunowe 3x16A/L+N-+PE-230VAC, 1P44 na-tynkowe,
3. Do lewego bieguna gniazda nalezy doprowadzi¢ przewod fazowy a do prawego bieguna przewod neutralny.
Pojedyncze gniazda wtyczkowe nalezy instalowaé w takim potozeniu, aby styk ochronny wystepowat u gory.
4. Laczniki kotyskowe powinny mie¢ w catym obiekcie jednakowe polozenie dla stanu zalaczenia i wytaczenia.
5. Gniazda i taczniki w pomieszczeniach sanitarnych wyposazonych w wanne lub prysznic instalowa¢ poza 1-3 i
2-3 strefg. Gniazda instalowane w 3-iej strefie powinny by¢ zabezpieczone wylacznikiem réznicowo-pragdowym o
pradzie réznicowym < 30mA.
6. Dla tacznikdéw zgrupowanych stosowac ramki wielokrotne.

5.1.17 Montaz opraw oswietleniowych

1. Montaz opraw o$wietleniowych obejmuje nastepujace czynnosci:
- Wwyznaczenie miejsca przykrecenia,
- przygotowanie podloza do zamocowania oprawy,
- czyszczenie oprawy,
- otwarcie i zamknigcie oprawy,
- obcigcie i zarobienie koncow przewodow
- wyposazenie oprawy w zrodta $wiatla, zaptonniki 1 sprawdzenie przed zamontowaniem,
- zamontowanie oprawy,
- podiaczenie przewodow,
- uzupetnienie oprawy w odbtysniki, ostony, siatki i klosze.
2. Uchwyty (haki) do opraw zawieszanych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecenie w metalowy
kotek rozporowy. Mocowanie powinno wytrzymac site 500 N (dla opraw o masie do 10 kg). Nie dopuszcza si¢
mocowania hakow za pomocg kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego. Metalowe czgsSci oprawy powinny
by¢ trwale odizolowane od haka, jezeli hak ma potaczenie ze stalowymi uziemionymi elementami budynku.
3. Do opraw o$wietlenia klatek schodowych z czujnikami PIR utozy¢ przewdd 4-ro zytowy zgodnie z [projekt]
4. Wypusty o$§wietlenia miejscowego /nad umywalkami w tazienkach/ powinny by¢ wykonane tak aby
oprawy oswietleniowe znajdowaty si¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,25m od podtogi [PN].

5.1.18 Montaz aparatéw

1. Aparaty nalezy mocowaé zgodnie ze wskazowkami podanymi przez producenta najczesciej na kolkach
rozporowych lub wbetonowanych kotwach. Do montazu aparatu wykorzysta¢ wszystkie otwory przewidziane
do tego celu.

2. Odchylenie aparatu od pionu nie moze przekracza¢ 5°, jezeli instrukcja wytworcy nie podaje inaczej.




3. Podlaczenie aparatow wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

5.1.19 Uziomy i przewody uziemiajgce
Wykonanie instalacji uziemiajgcych i dobor wyposazenia, powinien by¢ taki, aby:
— warto$¢ rezystancji uziemien byla stala 1 odpowiadala wymaganiom wynikajacym z zasad
bezpieczenstwa i funkcjonalnych,
— prady zwarciowe i prady uplywowe nie powodowaly zagrozen wynikajacych z ich oddzialywania
cieplnego i dynamicznego,
— ile istnieje zagrozenie korozji elektrolitycznej, powinny by¢ zastosowane srodki zabezpieczajace.

5.1.20 Uziomy

1. Jako uziom nalezy w pierwszej konieczno$ci wykorzysta¢ uziom fundamentowy budynku. W przypadku nie
osiggnigcia wymaganej rezystancji nalezy wykona¢ dodatkowy uziom pionowy.
2. Jako uziom mogg by¢ stosowane:
—  prety i rury metalowe umieszczone w ziemi,
— tasmy lub druty (pr¢ty) metalowe umieszczone w ziemi.
3. Uziomy powinny by¢ wykonane z zachowaniem wymogow:
— rodzaj i glebokos¢ osadzenia uziomu powinna by¢ taka, aby wysychanie i zamarzanie gruntu nie
powodowato zwigkszenia rezystancji powyzej wymaganych wartosci,
— zastosowane materialy i konstrukcja uzioméw powinny zapewnia¢ odporno$¢ na uszkodzenia
mechaniczne i korozje.

5.1.21 Przewody uziemiajgce

1. Przewody uziemiajace powinny by¢ dobrane na takich samych zasadach jak przewody ochronne, a o ile sa
zakopane w ziemi powinny mie¢ przekroje zgodne z tablicg:

Znormalizowane przekroje przewodow uziemiajacych

Zabezpieczone przed uszkodzeniem Niezabezpieczone przed
mechanicznym uszkodzeniem mechanicznym
. . 16 mm” Cu
Zabezpieczone przed korozja Jak przewody ochronne 16 mm? Fe
7
Niezabezpieczone przed korozja éf) ﬁrrrrllz g:al

2. Polgczenie przewodu uziemiajacego z uziomem powinno by¢ wykonane w sposdb pewny i trwaly, zard6wno pod
wzgledem mechanicznym jak i elektrycznym. W przypadku stosowania zaciskow, nie powinny one powodowaé
uszkodzen uziomu (np. rury) lub przewodu uziemiajacego.

3. Przewody uziemiajace utozy¢ w rurze ochronnej w $cianie budynku do poziomu 0,8 m od terenu. na tej
wysokosci zainstalowac ztacza kontrolne. Potaczenia z uziomem wykona¢ bednarka.

5.1.22 Potgczenia wyréwnawcze miejscowe

1. Potgczeniami wyréwnawczymi nalezy objac:
- przewod ochronny obwodu rozdzielczego;
- korytka kablowe;
- rury i inne metalowe urzadzenia zasilajace instalacje wewnetrzne obiektu,
- metalowe elementy konstrukcyjne, ciagi wentylacyjne.

2. Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz powinny by¢ potaczone do systemu potaczen mozliwie jak
najblizej miejsca wprowadzenia do budynku.

3. Przewody polaczen wyrdéwnawczych taczace ze soba dwie czgsci przewodzace powinny mieé przekroje nie
mniejsze niz najmniejszy przekroj przewodu ochronnego przytaczonego do jednej z tych czesci.

5.1.23 Potaczenia wyrdéwnawcze lokalne

1. Polaczeniami wyréwnawczymi miejscowymi nalezy objaé, wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie
dostepne urzadzen statych oraz czesci przewodzace obce.

2. System potgczen wyréwnawczych potaczy¢ z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen przez potaczenie
Z SZyna cc

3. Przewody potaczen wyréwnawczych dodatkowych (miejscowych) taczace ze soba dwie czesci przewodzace
dostepne powinny mie¢ przekrdj nie mniejszy niz najmniejszy przekroj przewodu ochronnego przytaczonego
do jednej z tych cze$ci. Nalezy jednak przestrzega¢ zasade, ze przekrdj przewodu wyrOwnawczego nie
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bedacego zyla przewodu lub kabla nie moze mie¢ przekroju mniejszego niz 2,5 mm’ o ile jest zabezpieczony
przed uszkodzenia mi mechanicznymi i 4 mm’ o ile nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami.

4. Przewody potaczen wyrownawczych w pomieszczeniach wylozonych glazura uktada¢ w rurkach ochronnych
tak jak inne przewody /dla zapewnienia mozliwosci wymiany.

5.1.24 Przekroje przewodow ochronnych.
Minimalne przekroje przewoddéw ochronnych w.g. tablicy:

Przckrdj przewodéw fazowych instalaci Minimalny przekr6j odpowiadajacego przewodu
S (mm?) ochronnezzgo
S (mm”)
S<lub=16 S
16 <S<Iub=35 16
S >35 S/2
1.W przypadku gdy dobrany przewod jest z innego materiatu niz przewod fazowy, dobrany przewodd musi

miec
konduktancj¢ (przewodno$¢) nie mniejsza niz to wynika z doboru wedtug tablicy.
2. O ile przewdd ochronny nie jest zyla przewodu lub kabla, jego przekrdj nie powinien by¢ mniejszy niz:
-2,5mm’ o ile jest zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,
- 4,0 mm” o ile nie zastosowano zabezpieczen przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.1.25 Rodzaje przewoddw ochronnych

Jako przewody ochronne mogg by¢ stosowane:
- zyly w przewodach lub kablach wielozytowych,
- izolowane lub gote przewody utozone we wspdlnej ostonie z przewodami roboczymi,

5.1.26 Wymogi instalacyjne dla przewoddw ochronnych

Dla zapewnienia prawidlowej funkcji przewoddw ochronnych konieczne jest spetnienie nastgpujacych wymagan:
- przewody ochronne powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi
i elektrodynamicznymi,
- polaczenia przewoddéw ochronnych powinny by¢ dostgpne w celu przeprowadzenia kontroli 1 badan.
- w przewodach ochronnych nie wolno umieszcza¢ aparatury taczeniowej, a kontrolne potaczenia rozbieralne
powinny by¢ mozliwe do roztaczenia jedynie przy uzyciu narz¢dzi,
- w przewodach ochronnych nie wolno instalowaé¢ cewek urzadzen kontrolujacych ciaglosé przewodow
ochronnych.
- o ile do celéw ochrony uzywane sg urzadzenia zabezpieczajace przed pradem przetezeniowym, to przewody
ochronne powinny by¢ prowadzone razem z przewodami roboczymi lub w ich najblizszym sgsiedztwie.

5.1.27 Ochrona przepieciowa

Dla uktadu sieci TN-S aparaty ochrony przepigciowej nalezy instalowac dla przewodow L, L,, L;, N. Na wejscie
ochronnikow przepigciowych nalezy podlaczy¢ przewody j.w., a wyjscie przylaczy¢ do szyny PE rozdzielnicy
w ktorej sa instalowane te aparaty.

5.1.28 Zabezpieczenia pozarowe

Wszelkie przejécia instalacyjne przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego tam gdzie wystgpuja winny
posiada¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI60. Na przejsciach tych zastosowaé nalezy atestowane rozwigzania
dopuszczone przepisami pod tym wzgledem np .poprzez zastosowanie mas plastycznych typu PYROPLAST
0 odpornosci ogniowej 60 minut.

W przypadku duzej ilosci przewodow przechodzacych przez Sciang oddzielenia pozarowego przejscie przewodow
wykona¢ w kasecie ognioszczelnej. Laczny przekroj kabli w kasecie nie powinien przekracza¢ 60% powierzchni
kasety. Zabezpieczenia ogniochronne oraz montaz przepustow powinna wykona¢ firma specjalistyczna
posiadajaca odpowiednie uprawnienia do tego typu prac. Zastosowane materialty powinny mie¢ atesty.
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5.1.29 Instalacja odgromowa, wymagania ogolne
Instalacja odgromowa i istniejgca, bez zmian

5.1.30 Préby po-montazowe

1. Po zakonczeniu rob6t w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego
sprawdzenia jako$ci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i prébnym uruchomieniem
poszczegolnych instalacji itp.
3. Wykonawca robot przeprowadza proby pomontazowe odptatnie na podstawie ogolnego kosztorysu, w ktorym
nalezno$¢ jest ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementow robot lub w oddzielnych pozycjach.
4. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegdlowych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim
wpisem w dzienniku budowy (robdt). Stanowia one podstawe odbioru robdt oraz podstawe do stwierdzenia
przygotowania do podjecia prac rozruchowych.
5. Zakres podstawowych préb montazowych
a) sprawdzenie obwodow elektrycznych niskiego napigcia, w sktad ktorego wchodza:
- okreslenie obwodu
- ogledziny instalacji
- sprawdzenie stanu potgczen w puszkach i tacznikach
- odlaczenie odbiornikow
- pomiar ciaglosci obwodu w tym dodatkowych potaczen wyrownawczych, nalezy wykona¢ przy uzyciu
zrodta pradu 4+24V AC lub DC w stanie bezobcigzeniowym, pradem minimum 0,2 A
- podiaczenie odbiornikow
b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, ktére nalezy wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie pomigdzy
przewodami czynnymi /L1,L.2,1.3,N/ oraz mi¢dzy przewodami czynnymi a ziemia / przewody PE nalezy
traktowaé jako ziemig/ - rezystancja izolacji przewodow przy napigciu probierczym 500V pradu statego
powinna
by¢ wigksza. od 0,5 MQ,
¢) pomiary ochrony przeciwporazeniowej obwodow z wyt. r6znicowo-pragdowych
- sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania — probna dzialania wyl. réznicowopradowego
- pomiar wylaczenia I, / prad zadziatania wyl. r6z-prad. powinien by¢ mniejszy od znamionowego 1,/
d) pomiar impedancji p¢tli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania/
€) pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna by¢ wigksza od 30 omow dla uziemienia
przewodu PEN i nie powinna by¢ wigksza od 10 omow dla uziomu instalacji odgromowe;j,
f) sprawdzenie ciaglosci polaczen instalacji piorunochronnej nadziemnej za pomocg omomierza lub
mostka do pomiaru rezystancji, przytaczonego z jednej strony do zwodow, z drugiej do przewodu
uziemiajacego na gat¢ziach urzadzenia w poblizu agregatu chtodniczego.
Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami montazowymi, nalezy zalaczy¢
instalacje pod napigcie i sprawdzié czy :
- punkty $wietlne sg zalgczane zgodnie z zalozonym programem
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa doktadnie dotaczone do wlasciwych zaciskow
Proby powinny odpowiada¢ [PN]

5.2 Instalacje elektryczne, wykonanie i montaz urzadzen

5.2.1 Zasilanie

Przedmiotowy budynek zasilany jest z istniejacej skrzynki pomiarowo-licznikowej SPL/0, ktora zabudowana jest
na $cianie, w poblizu wejs$cia do budynku. W zwiazku ze zwigkszeniem mocy przytgczeniowej, istniejacy wlz na
odcinku od SPL/0 to tablicy gtéwnej TG nalezy zdemontowa¢. Po trasie wlz istniejacego, na poziomie piwnic,
utozy¢ nowy wlz typu 5xN2XH25/750V/Dca. Wiz uklada¢ w rurze elektroinstalacyjnej bezhalogenkowej fi47
natynkowo.

5.2.2 Budowa tablic elektrycznych

Istniejace tablice rozdzielcze TG i TR1 zlokalizowane na korytarzu na parterze nalezy zdemontowaé. Tablice
zabudowane s3 w obudowach 4x12 i 3x12 modutowej podtynkowych.

Nowoprojektowang tablice glowna TG projektuje si¢ w obudowie 6x24 modutowej. Tablice montowaé na wys.
ok. 0,8m. Tablice projektuje si¢ w obudowie wnekowej w I klasie ochronnosci lub w II klasie ochronnosci z
tworzywa sztucznego trudnozapalnego. Drzwiczki biate zamykane na klucz, stopien ochrony IP40. Na zasilaniu
projektuje si¢ rozlacznik izolacyjny 100A/3P z napgdem rgcznym, ochronniki przeciwprzepigciowe typu
T1+T2/12,5kA oraz lampki kontroli obecnosci napigcia. Na odptywach tablice projektuje si¢ wyposazyé w

12




aparatur¢ laczeniowa i zabezpieczajaca /wylaczniki nadmiarowo-pradowe i réznicowopragdowe/. Z tablic
projektuje si¢ zasilic obwody o$wietleniowe, gniazd wtyczkowych 230V i odbiory technologiczne.

Tablice TG projektuje si¢ zasili¢ z szaftki SPL/0 przewodami jednozytowymi SxN2XH25mm?2/750V/Dca. Kabel
WLZ do SPL/0 do tablicy TG prowadzi¢ w rurze elektroinstalacyjnej na poz. piwnic.

5.2.3 Zasady budowy instalacji elektrycznych.

Instalacje wewnetrzne wykona¢ przewodami kabelkowymi z zylami miedzianymi 750V~ . Instalacje prowadzié
zbiorczo w korytach kablowych, drabinkach kablowych podejscia do rozdzielni w technologii podtynkowej w
rurach ostonowych. Przejscia przez $ciany stropy prowadzi¢ w rurach ostonowych.
przewody i kable elektryczne musza spetnia¢ wymagania:
Przedmiotowe pomieszczenia Ztobka zakwalifikowano o kategorii ZLI. Zgodnie z Dyrektywa CPR wymagania
dotyczace reakcji na ogien” przewody i kable elektryczne musza spelnia¢ wymagania:
Kable i przewody instalowane poza obr¢bem drog ewakuacji:

o Kategoria ZLI — klasa DCA-s2, d1,a3
Kable i przewody instalowane w obrgbie drog ewakuacji:

o Kategoria ZLI — klasa DCA-s2, d1,a3

5.2.4. Przebudowa instalacji elektrycznych

Istniejace instalacje elektryczne na parterze zasilane sg z tablic rozdzielczych TG i TR1. Istniejace obwody nalezy
przetozy¢ do nowoprojektowanej rozdzielnicy TG. Obwody, ktore beda za krotkie nalezy przedtuzyé przewodem
o tym samym przekroju jak istniejacy. Polaczenia przewodoéw wykona¢ w puszkach rozgateznych
elektroinstalacyjnych w przestrzeni nad sufitem podwieszanym.

Przeniesiong wewn. jednostke klimatyzacji zasili¢ nowym przewodem z istn. jednostki zewnetrzne;j.

5.2.5. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.

Istniejace gniazda wtyczkowe 230V w przebudowywanych pomieszczeniach na parterze nalezy zdemontowac.
Obwody gniazd wtyczkowych ~230V na parterze zasilane zostang z tablicy rozdzielczej TG. Jako zabezpieczenie
przecigzeniowe i zwarciowe w tablicach zastosowano wytgczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym 30mA
i nadpradowe o charakterystyce typu B lub C. Instalacj¢ gniazd wtyczkowych ~230V zaprojektowano przewodem
o przekroju 3x2,5mm2/750V-Dca. Gniazdka wtyczkowe 230V w pomieszczeniach ogdlnych (o ile na planie nie
oznaczono inaczej) montowa¢ na wys. 0,3m. W pom. sanitarnych gniazda montowaé na wys. 1,4m od poz.
podtogi.

Instalacj¢ wykonac jako pod tynkowa. W pomieszczeniach wilgotnych i wszgdzie na glazurze stosowac gniazda
bryzgoszczelne o stopniu ochrony 1P44.

5.2.6. Instalacja gniazd wtyczkowych 230V - komputerowych

W pomieszczeniach, w ktorych przewiduje si¢ zainstalowanie urzgdzen komputerowych, zaprojektowano zestawy
gniazd stanowiskowych PEL (punkt elektryczno-logiczny). Kazdy taki zestaw ztozony jest z dwodch gniazd
koncowych RJ45 kat. 6A, z ktorych kazde moze by¢ wykorzystane, jako gniazdo informatyczne lub telefoniczne,
oraz gniazda zasilajace 230V. Punkt dostgpowy wykona¢ w ramce 4-krotnej p/t ztozonej z:

- 1 x gniazdo 16A/230V - ogdlne

- 2 x gniazdo wtyczkowe 16A/230V dedykowane DATA z kluczem

- 2 x RJ45, kat.6A

Gniazda wtyczkowe 230V zasila¢ z obwodow ogolnych i dedykowanych z tablicy rozdzielczej TG.

5.2.7. Instalacja oswietlenia podstawowego pomieszczen.

Istniejace taczniki i oprawy oswietleniowe wraz z instalacjami w przebudowywanych pomieszczeniach na parterze
nalezy zdemontowac.

Oswietlenie podstawowe zasilane bedzie z tablicy rozdzieleczej TG poprzez wyltaczniki réznicowopradowe o
pradzie ro6znicowym 30mA i wylaczniki instalacyjne o charakterystyce typu B — zabezpieczenie przecigzeniowe i
zwarciowe. Os$wietlenie zatgczane bgdzie lokalnie poprzez taczniki zlokalizowane w pomieszczeniach. Laczniki
oswietlenia montowa¢ na wys. 1,2m od poz. posadzki. Instalacje oswietleniowa nalezy wykonaé przewodem o
izolacji 450/750V-Dca o przekroju 1,5 mm2 pod tynkiem. Oprawy os$wietleniowe projektuje si¢ w technologii
LED. W pomieszczeniach wilgotnych projektuje si¢ oprawy i osprzet bryzgoszezelny — IP44, lub P65.

Ilo$¢ i moce zrodel $wiatet wynikaja z przeprowadzonych obliczen i spetniaja wymagania PN.

Minimalne nat¢zenia oswietlenia:

komunikacja — 1001x

pom. sanitarne — 2001x

pom. biurowe — 5001x
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5.2.8. Instalacja oswietlenia awaryjnego.

Os$wietlenie ewakuacyjne tworza oprawy jedno funkcyjne LED wyposazone w moduty awaryjne lh oraz oprawy
oswietlenia kierunkowego z piktogramami i modutami awaryjnymi 1h. O$wietlenie ewakuacyjne ma za zadanie
o$wietli¢ wyjécia i drogi komunikacyjne w razie zaniku napigcia. Srednie natezenie o$wietlenia na podtodze
wzdluz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 lx, a na centralnym pasie drogi
obejmujacym nie mniej niz polowe szerokos$ci drogi, natgzenie o§wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 0,5 1x.
W strefach otwartych przewidziano oswietlenie awaryjne tzw. strefy otwartej. Zgodnie z normg PN-EN 1838
celem o$wietlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki i umozliwienie bezpiecznego
ruchu os6b w kierunku dréog ewakuacyjnych poprzez stworzenie odpowiednich warunkéw wizualnych w
odnajdowaniu kierunku ewakuacji. Zalaczanie tego rodzaju o$wietlenia awaryjnego powinno odbywac si¢
samoczynnie w momencie zaniku napigcia w czasie nie przekraczajagcym 5s dla osiggnigcia potowy wymaganego
natgzenia oraz 60s dla catosci.

Awaryjny czas $wiecenia wynosi minimum 1 godz

,,» Przed zamowieniem i wykonaniem instalacji o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) nalezy potwierdzié
posiadanie $wiadectwa dopuszczenia opraw zgodnie z wymaganiami Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity z dnia 15.10.2009 r. Dz. U. nr 178 poz. 1380) oraz Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji ,,...w sprawie wykazu wyroboéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa...” (z dnia 27.04.210 r. Dz.
U. nr 85 poz. 553).”

Oprawy awaryjne zasili¢ z obwodow oswietleniowych danych pomieszczen z przed tacznikow o$wietlenia. Tryb
pracy o$wietlenia awaryjnego — ,,praca na ciemno”.

5.2.9. Instalacja strukturalna LAN

W budynku projektuje si¢ instalacj¢ okablowania strukturalnego wykonanej w systemie gwiazdy i umozliwiajacej
dotaczenie w miejscu lokalizacji gniazd zaréwno aparatow telefonicznych jak i komputeréw. W zakres projektu
nie wchodza urzadzenia aktywne. Wszystkie produkty okablowania strukturalnego musza by¢ dostarczone przez
jednego producenta okablowania strukturalnego. Istniejaca szafka krosowa rack zabudowana jest na I pigtrze. Od
szafy rack do gniazd koncowych RJ45 utozy¢ przewody U/UTP4x2x0,5, kat.6a. Przewody uktada¢ na korytku
kablowycm nad sufitami podwieszanymi oraz podtynkowo w peszlu. Istniejaca szafe rack wyposazy¢ w panel
krosowy 24xRJ45, kat.6a.

Zgodnie z wymaganiami norm gniazdo ma stanowi¢ trwate zakonczenie czteroparowego kabla UTP.
Niedopuszczalne sa zmiany w rozszyciu kabla na gniezdzie koncowym lub w panelu krosowym. Zakonczenie
kabla na tych elementach powinno by¢ wykonane jednorazowo podczas pierwotnej instalacji okablowania zgodnie
z procedurami instalacyjnymi zalecanymi przez producenta okablowania.

Poprawno$¢ wykonania instalacji sieci sygnalowej powinna by¢ potwierdzona pomiarami statycznych i
dynamicznych wlasciwosci poszczegdlnych toréw. Nalezy przeprowadzi¢ testy okablowania dla wszystkich
punktow przyltaczeniowych.

5.2.10. Przebudowa instalacja strukturalnej LAN

Istniejace instalacje LAN prowadzone sg w kanatach kablowych PVC na korytarzu na parterze. Istniejace kanaty
kablowe natynkowe nalezy zdemontowaé, a instalacje LAN przetozy¢. Wzdluz korytarza, nad sufitem
podwieszanym projektuje si¢ zabudowac drabinke kablowa siatkowa ocynkowang o szeroko$ci 100mm. Istniejace
kabla UTP nalezy przetozy¢ na projektowang tras¢ kablowa. Kable, ktore beda za krotkie nalezy wymieni¢ na
nowe U/UTP4x2x0,5, kat.6a na catym odcinku od szafy rack do gniazda koncowego. Pion kablowy na koncu
korytarza nalezy przebudowac i schowa¢ pod tynkiem. Istniejace kable nalezy wciagna¢ do rur instalacyjnych
zabudowanych podtynkowo. Nieuzywane kable UTP zdemontowaé. Roboty wykona¢ w porozumieniu ze
stuzbami technicznymi UM Belzyce.

5.2.11. Instalacja monitoringu wizyjnego CCTV

W budynku rozbudowany bedzie system monitoringu wizyjnego CCTV. Nadzorem projektuje si¢ obja¢ wejscia do
budynku i komunikacj¢. W budynku zabudowa¢ kamery kopotkowe IP, 4MP, obiektyw 2,8mm, IP67, IK10.
Zasilanie kamer PoE z rejestratora poprzez skretke UTP. Zasilanie PoE upraszcza instalacj¢ przewodowa do
jednego przewodu. Maksymalna dlugos¢ przewodu to 90m. Montaz kamer pod stropem. Obraz z kamer
rejestrowany bedzie przez rejestrator cyfrowy z zapisem obrazéw na twardych dyskach. Podglad z rejestratora
zdalny za pomocg aplikacji dotaczonej do rejestratora.

5.2.12. Instalacja przyzywowa dla WC dla niepetnosprawnych

W pomieszczeniu WC dla 0sob niepetnosprawnych przewiduje si¢ sygnalizacj¢ optyczno — akustyczng. W toalecie
projektuje si¢ zainstalowaé¢ przyciski pociagowe oraz przycisk kasowania. Nad drzwiami toalety, od zewng¢trzne;j
strony zainstalowa¢ sygnalizator optyczno-akustyczny. System zasili¢ z tablicy TG poprzez transformator
230/24V. Wszystkie komponenty systemu s3 w wykonaniu do montazu pod tynkowego w puszkach fi60.
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Przycisk pociaggowy zainstalowany w pomieszczeniu powoduje zadziatanie sygnalu akustycznego wraz z
zapaleniem si¢ lampki nad drzwiami do pomieszczenia.

5.2.13. Instalacja petli indukcyjnej

Istniejaca petle indukcyjng CTC-120 na stanowisku obstugi klienta nalezy zdemontowac i przekaza¢ do magazynu
Uzytkownika. Na nowym stanowisku obstugi oraz w kasie projektuje si¢ instalacje stanowiskowych petli
indukcyjnych utatwiajace komunikacje osobom stabostyszacym. Zestaw petli zawiera wzmacniacz pgtli
indukcyjnej, uchwyt $cienny do montazu, samoprzylepny mikrofon do montazu na szybie, mat¢ indukcyjna,
naklejke oraz zasilacz.

Dzigki instalacji petli indukcyjnej, uzytkownicy aparatow stuchowych ciesza si¢ wysokim komfortem komunikacji
z obstugujaca ich osobg oraz uzyskuja idealng wyrazistos¢ mowy. Aby zapewni¢ prawidlowo silny sygnat dla
matych, drewnianych biurek oraz duzych recepcji z metalowymi elementami stosowany jest
samoprzylepny mikrofon, ktory mozna w tatwy sposob zamontowa¢ na szybie czy Scianie. W zestawie petli
znajduje si¢ mata indukcyjna, montowana pod biurkiem, lada czy pod okienkiem. Dzigki wyposazeniu
wzmacniaczy w nowoczesny uktad automatycznej regulacji wzmocnienia (ARW), system ten zapewnia idealnie
wyrazista mowe nawet w bardzo trudnych warunkach. Prawidtowo zainstalowany system nie wymaga zadnych
regulacji, ani korekcji ustawien.

Wymagania dla zestawu petli indukcyjne;j:

Zestaw musi spetnia¢ wymogi normy IEC 60118-4

Podwojny uktad ARW dostarcza doskonata wyrazistos¢ mowy bez efektu ,,pompowania”

Kompensacja oddalenia od mikrofonu: ARW, dzigki szerokiemu zakresowi wejscia (70 dB) utrzymuje sygnat na
roOwnym poziomie

Maly przeciek sygnatu poza okreslone ptaszczyzny: w odleglosci 1,5m od srodka biurka sygnat maleje o 33dB
Wzmacniacze wyposazone we wskazniki LED dla lepszej kontroli sygnatu

Latwos¢ uzytkowania — system dziata automatycznie bez koniecznosci regulacji

Zasilanie 110-240Vac (do zestawu dolaczony zasilacz impulsowy 18VA)

Zasilanie zestawu poprzez gniazdo wtyczkowe 230V zainstalowane pod biurkiem stanowiska.

Miejsca wyposazone petle indukcyjne powinny by¢ oznaczone przy pomocy mig¢dzynarodowego znaku petli
indukcyjnej

5.2.14 Instalacja ochrony p.poz

Z uwagi na wymog przepisow ochrony p.poz ewentualne wszelkie przejscia instalacyjne przez $ciany i stropy
oddzielenia pozarowego tam gdzie wystepuja winny posiada¢ klase odpornosci ogniowej EI60. Na przejsciach
tych zastosowal nalezy atestowane rozwigzania dopuszczone przepisami pod tym wzgledem np .poprzez
zastosowanie mas plastycznych o odpornosci ogniowej 60 minut.

5.2.15 Instalacja miejscowych polaczen wyréwnawczych

W pom. sanitarnych i kuchennych przewiduje si¢ ulozenie miejscowych szyn ekwipotencjalnych (pod tynkowych
lub w puszkach instalacyjnych), do ktoérych nalezy podlaczy¢ wszystkie czesci przewodzace dostgpne przewodem
DY4mm2. Miejscowe szyny wyréwnawcze potaczy¢ przewodem DY6mm?2 z szyna wyréwnawcza glowna
w kottowni. Przewdd ochronny PE w obwodach odbiorczych podigczy¢ do zaciskow ochronnych gniazd
wtyczkowych, tablic, urzadzen, opraw oswietleniowych, itp.

Instalacje¢ uziemiajaca i polaczen wyréwnawczych wykona¢ zgodnie z norma PN-HD 60364-5-54:2010 i PN-HD
60364-4-41:2009.

5.2.16 Ochrona przepieciowa

Zgodnie z PN oraz Dz.U. RP 10/95 obowigzuje stosowanie dodatkowej ochrony przepigciowej na wewnetrznych
instalacjach elektrycznych. W tym celu w projektowane;j tablicy RG nalezy zamontowaé ochronniki przepigciowe,
ktére przylaczy¢ po stronie wtornej do zacisku PE tych tablic. Rezystancja przewodoéw odprowadzajacych <10
omow.

5.2.17 Ochrona od porazen

Obowigzuje samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie sieci TN-S z zastosowaniem wylacznikéw réznicowo-
pradowych. Istniejacy uklad kablowej sieci zasilajacej TN. Nowa instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S tj,
L,+L,+L;+N+PE dla linii 3-faz oraz L +N + PE dla linii 1-faz. Podstawowym $rodkiem ochrony jest szybkie
wylaczenie zasilania poprzez zastosowanie wylacznikow roznicowopradowych o pradzie uplywu 30 mA.

Przewody N izolowa¢ na réwni z roboczymi, natomiast przewody PE przylaczy¢ do kotkéw ochronnych
gniazd, korpusow metalowych urzadzen technologicznych, stelazy stropow podwieszanych, obudéw metalowych
opraw oswietleniowych oraz innych urzadzen elektrycznych itp.
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6. Kontrola, badania oraz odbior robot

6.1 Tablice elektryczne
1. Tablice elektryczne powinny mie¢ klase izolacji i stopien ochrony IP zgodnie z projektem a takze z warunkami
lokalizacji.

2. Aparatura taczeniowa i sterownicza zainstalowana w tablicach powinna by¢ dobrana i zainstalowana zgodnie
z PN.

3. Aparaty do odlaczenia izolacyjnego powinny spetnia¢ wymagania PN.

4. Poszczegblne obwody powinny by¢ opisane w sposob trwaty [szyldziki] i czytelny.

5. Drzwiczki tablic metalowych powinny by¢ odizolowane od konstrukcji.

6.2 Trasowanie kucie bruzd i przebi¢

1. Trasowanie powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i powinno przebiega¢ w liniach
poziomych i pionowych oraz powinno by¢ zgodne z projektem .
2.Przebicia nie powinny narazaé¢ elementow konstrukcyjno — budowlanych na ostabienia.

6.3 Konstrukcje wsporcze i uchwyty
Konstrukcje wsporcze powinny by¢ o wytrzymatosci odpowiedniej do mocowanych na nich elementach.

6.4 Uktadanie rur i osadzanie puszek
Trasa utozonych rur powinna by¢ zgodna z projektem.

6.5 Oprzewodowanie
Linie zasilajace powinny mie¢ wlasciwy przekroj spetniajacy wymogi:
- obcigzalnosci dlugotrwatej [PN],
- ochrony przed pradem przet¢zeniowym [PN],
- dla przewodéw ochronnych [PN],
- wszystkie przejscia przez Sciany i stropy obwodoéw instalacji elektrycznych (wewnatrz budynku) musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami,
- wyzej wymienione przejscia nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podlogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna
stosowac rury z tworzyw sztucznych,

- przewody powinny mie¢ kolor izolacji zgodny z [PN],
- ulozenie przewodéw powinno umozliwi¢ ich wymienialnos¢.

6.6 Laczenie przewodow
Stosowac¢ potaczenia skrecane

6.7 Podejscia do odbiornikéw
Zasilanie odbiornikéw powinno by¢ zgodne z wytycznymi producenta i projektem.

6.8 Osprzet elektryczny

Zainstalowany osprzet powinien by¢ odpowiedni do warunkéw srodowiskowych.

6.9 Uziomy i przewody uziemiajace
Uziomy i przewody uziemiajace powinny mie¢ wymiary zgodne z PN.

6.10 Potaczenia wyréwnawcze

Wymagania dla przewodoéw ochronnych podano w p.5.1.24

1. Polaczenia wyrownawcze powinny by¢ wykonane zgodnie z PN.
2. Przekroje przewodoéw wyréwnawczych powinny by¢ zgodne z PN.
3. Oznakowanie przewodow powinny by¢ zgodne z PN.

6.11.Przewody ochronne

Wymagania dla przewodéw ochronnych podano w p.5.1.25
1. Przekroje przewodow ochronnych powinny by¢ zgodne z PN
2. Oznakowanie przewodow powinny by¢ zgodne z PN.
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6.12. Ochrona przeciwprzepieciowa

Zainstalowane aparaty ochrony przepigciowej powinny zapewnia¢ ograniczenie napi¢cia udarowego do 1,5kV
/wytrzymato$¢ udarowa kategorii II/ zgodnie z PN.

6.13 Instalacja odgromowa

istniejaca — bez zmian

6.14. Zabezpieczenie pozarowe
Wszystkie przejscia ogniochronne powinny mie¢ tabliczki opisane z nazwa firmy wykonujacej te zabezpieczenia.

6.15. Préby montazowe i rozruchowe

6.15.1 Instalacja elektryczna

1. Po zakonczeniu rob6t w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaré6w i dostarczenia
protokotow potwierdzajacych wlasciwa jako$¢ instalacji.

2. Wymogi dla pomiarow

- rezystancja izolacji przewodow przy napigciu probierczym 500V pradu statego powinna by¢ wigksza

od 0,5 MQ, pomiar wylaczenia 1, / prad zadziatania wyt. r6z-prad. powinien by¢ mniejszy od znamionowego I,
- pomiar impedancji petli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania/

- pomiar rezystancji uziemienia /rezystancja nie powinna by¢ wicksza od 5 €/

- pomiar rezystancji uziemienia iglic instalacji odgromowej /rezystancja nie powinna by¢ wigksza od 10 Q/

- pomiar rezystancji podtogi - rezystancja nie powinna by¢ mniejsza od 50 kQ i nie powinna by¢ wicksza od 1
MQ

- rezystancja przewodow laczonych do szyny PE nie powinna by¢ wigksza od 0,2 Q2

Préby i pomiary powinny odpowiada¢ PN.

e 6.15.2 Instalacja strukturalna

Przed oddaniem sieci do uzytku kazdy kanat transmisyjny odpowiednio oznaczy¢ i wykonac:

- sprawdzenie ciaglosci potaczen,

- sprawdzenie kolejnosci wprowadzenia par,

- pomiar rezystancji i pojemnosci,

- pomiar ttumiennosci,

- pomiar impedancji falowej oraz przestuchow pomiedzy poszczegdlnymi parami,

- pomiar poziomu zaktdcen,

- pomiar op6znienia na kazdej parze.

Pomiary wykona¢ licencjonowanym testerem, a wydruki sprawdzajace dotaczy¢é do dokumentacji
powykonawczej.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Jednostka obmiarowa dla instalacji elektrycznych sa:

- przewody, rury ochronne - mb
- osprzet - szt
- oprawy o$wietleniowe - szt

- przebicia i przekucia - dlugos$¢ (cm) i $rednica (cm)

Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Przedmiary robot sporzadzono w oparciu o zalozenia kalkulacyjne zamieszczone w katalogu naktadow
rzeczowych KNNR.

Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru.

8. Sposoéb odbioru robét

8.1 Wymagania ogdlne
Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowaé¢ rowniez odbiory dodatkowe.

8.2 Odbidér miedzyoperacyjny

1. Odbioru mi¢dzyoperacyjnego dokonuje kierownik robot przy udziale zainteresowanych majstrow i
brygadzistow.
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2. Przy dokonywaniu odbioru mie¢dzyoperacyjnego roboét nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ odbieranych robét z
dokumentacja projektowo-kosztorysowa i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy.

3. Z kazdego dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokot podpisany przez
wszystkich cztonkoéw komisji, zawierajacy ocen¢ wykonanych robot i ewentualne zalecenia, ktore powinny byé
wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru mig¢dzyoperacyjnego powinny byé
wpisane do dziennika (budowy) robét.

8.3 Odbidr czesciowy
1. Odbiorem czg$ciowym moze by¢ objeta czg¢$¢ obiektu, instalacji lub robodt, stanowiagca etapowa catos¢. Odbior
czg$ciowy ma na celu jakosciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.
2. Do odbioréw cze¢sciowych zalicza si¢ tez odbiory robot przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia
jakosci wykonania robot oraz dokonania ich obmiaru. Odbidr tych robdt powinien by¢ przeprowadzony
komisyjnie, w obecno$ci zamawiajacego. Wykonawca jest obowiazany zawiadomi¢ zamawiajacego o odbiorze w
terminie umozliwiajagcym udziat przedstawiciela zamawiajacego. Z odbioru robot ulegajacych zakryciu sporzadza
si¢ protokot, ktorego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robot), w tym réwniez wyniki oceny jakos$ci.
3. Czgéciowy odbiér obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisj¢ powolang przez inwestora. W sklad
komisji powinni wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robot i
ewentualnie inne powotane osoby.
4. Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokot, w ktérym powinny by¢é wymienione ewentualne
wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usunig¢cia. Rownoczes$nie nalezy dokona¢ odpowiedniego
wpisu w dzienniku budowy (robo6t) z ewentualnym dotaczeniem kopii protokotu.
5. Po zgtoszeniu przez wykonawce usuni¢cia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiajacy dokonuje
sprawdzenia (tzw. odbior po usterkowy) stwierdzajac to w oddzielnym protokole z rownoczesnym wpisem do
dziennika budowy (robot) informujagcym o usuni¢ciu usterek.
6. Odbiorom cze¢sciowym podlegaja;

- osadzone konstrukcje wsporcze,

- utozone rury,

- instalacje przed zataczeniem pod napigcie.

- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem,

- inny fragmenty instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu robot

montazowych.

Usterki wykryte przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ wpisane do dziennika robot (budowy). Brak wpisu
nalezy traktowac jako stwierdzenie nalezytego stanu elementow i prawidtowo$ci montazu.

8.4 Odbiér koncowy

1. Odbioér koncowy przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkéw odbioru robdt przy przestrzeganiu
og6lnych
zasad odbioru obiektow.
2. Odbior koncowy robot wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ polaczony z odbiorem
majacym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.
3. Odbior koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czgsciowymi oraz po przeprowadzeniu
rozruchu
technologicznego (jesli byt zlecony wykonawcy przez inwestora). Zakonczenie i wyniki wymienionych prac
powinny
by¢ wlasciwie udokumentowane.
4. Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego. Moze on korzysta¢ z opinii
komisji w
tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organow.
5. Przed przystapieniem do odbioru koncowego wykonaweca jest zobowigzany do przygotowania dokumentow
potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot bedacych przedmiotem odbioru:
- o$wiadczenie o zakonczeniu robot
- umowy z uzupetieniami i uzgodnieniami
- protokotow z dokonanych pomiardéw, prob montazowych i prac rozruchowych,
- dziennika budowy (robot),
- ewentualnych opinii rzeczoznawcow,
- projektdw z naniesionymi poprawkami
6. Przy dokonywaniu odbioru konicowego nalezy:
- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robdt z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, warunkami
technicznymi wykonania, normami i przepisami,
- sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami prob
montazowych, sprawdzajac przy tym wykonanie zalecen i ustalen zawartych w tych protokotach,
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- stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany
lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.

7. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokot podpisany przez: upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego, przekazujacego wykonana robotg (obiekt) oraz osoby uczestniczace w czynnosciach odbioru.
Protokoét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz
uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku gdy wyniki odbioru koncowego upowazniaja do przyjecia

obiektu do
eksploatacji, protoko6l powinien zawiera¢ odno$ne o$wiadczenie zamawiajacego lub w przypadku przeciwnym —
odmowe wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy

(robot).

9. Rozliczenie prac towarzyszacych

Prace towarzyszace przedstawiono w p. 1.3

Prace towarzyszace bedg przedmiotem odbioréw czesciowych. Odbiory czesciowe opisano w p. 8.3.

Prace towarzyszace wyszczegdlnione w p.1.3 beda rozliczone na ogdlnych zasadach przyjetych w umowie
na realizacj¢ robot.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa

LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH I INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZEDZIE
MIEJSKIM W BELZYCACH - BRANZA ELEKTRYCZNA
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