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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-00
WYMAGANIA OGOLNE

1. PODSTAWOWE DANE BUDYNKU
1.1 Dane ogdlne
a) Inwestor — Gmina Belzyce
ul. Lubelska 3
24-200 Belzyce
b) Budynek: urzad miejski
c) Adres Obiektu: ul. Lubelska 3, 24-200 Befzyce, dz nr ewid. 306/2
d) Opracowanie: Materiaty do zgtoszenia
e) Branza: architektoniczno - budowlana
f) Stadium: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
Projekt obejmuje zastosowanie rozwigzan majacych na celu poprawe jego dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych w zakresie likwidacji barier architektonicznych,
wyposazenia go w dodatkowe elementy wyposazenia, odpowiednie oznakowania utatwiajace dostepnosc dla osdb z niepetnosprawnosciami.

Istniejacy budynek to uzyteczno$ci publicznej petniacy funkcje Urzedu Miejskiego Betzycach. Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. Lubelskiej 3, gm.
Betzyce (dz. nr 306/2, obr. 0004 — Betzyce - Centrum). Jest to budynek 3 kondygnacyjny i podpiwniczony zlokalizowany w zabudowie wolnostojacej — jedynie od strony
wschodniej budynek przylega do sasiedniego obiektu. Wejscie gtéwne znajduje sie w obrebie elewacji potudniowej. Konstrukcja budynku murowana, tradycyjna. Dach ptaski
dwuspadowy.

1.2 Zakres opracowania obejmuje:
Architektura:
- wykonanie $ciezki dotykowej na kondygnacji parteru
- mata bezpieczenstwa — montaz w obrebie wejécia na parterze
- montaz petli indukcyjnej w obrebie punktu obstugi klienta oraz w pokoju USC na parterze
- remont i aranzacja punktu obstugi, kasy z uwzglednieniem potrzeb 0s6b z niepetnosprawno$ciami
- remont fazienki wraz z dostosowaniem dla 0sdb niepetnosprawnych
- remont pomieszczen na parterze budynku i klatki schodowej
Branza sanitarna:
- remont i przebudowa wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej w obrebie tazienki na parterze budynku
- remont i przebudowa wewngtrznej instalacji wodociggowej w obrebie tazienki na parterze budynku
- Wymiana grzejnikow w obrebie pomieszczen objetych opracowaniem
Branza elektryczna:
- wymiana instalacji elektrycznej — o$wietleniowej, gniazd wtykowych w obrebie pomieszczen objetych opracowaniem
- wykonanie instalacji przyzywowej w pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych

- wykonanie instalacji o$wietlenia awaryjnego

OKRESLENIA PODSTAWOWE
[1] Antykorozja Zabezpieczenie przed korozja elementéw konstrukcyjnych i wykoriczeniowych obiektu budowlanego
[2] Aprobata techniczna Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobéw, dla ktérych
nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynno$ci okreslane sg w
drodze Rozporzadzenia wasciwych Ministréw
[3] Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje
paristwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze
[4] Bezpieczenstwo Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét
realizacji robét oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym
budowlanych
[5] Budowa Wykonywanie obiektu budowlanego w okres$lonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu
budowlanego
[6] Budynek Obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach
[7] Certyfikat Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad
paristwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
[8] Doktadno$¢ wymiaréw  Zgodno$¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng
[9] Dokumentacja budowy ~ Ogdt dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:
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[10]

(1]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

17

(18]

[19]

20]

[21]

[22]

(23]

[24]

(23]

[26]

[27]

28]

[29]

[30]

[31]

[32]

(33]

[34]

[35]

[36]

Dziennik budowy

Elementy robét

Impregnacja

Inspektor nadzoru

budowlanego

Kierownik budowy

Klasa betonu
Kontrola techniczna

Kosztorys

Kosztorys ofertowy
Kosztorys
powykonawczy
Materiaty budowlane

Nadzor autorski

Nadzor inwestorski

Norma zuzycia

Obiekt budowlany

Obmiar

Podstemplowanie

Polska Norma

Pozwolenie na budowe

Protokét odbioru robét
Przedmiar
Przepisy
wykonawcze
Roboty budowlane

Roboty
zabezpieczajace

Roboty zanikajace

Rusztowania

Wada techniczna

techniczno-

Pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym
Dziennik budowy

Protokoty odbioréw cze$ciowych i koricowych

Projekty wykonawcze tj. Rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
Operaty geodezyjne

Ksigzki obmiarow

Urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét. Dziennik budowy
jest wydawany przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego

Wyodrebnione z catoéci planowanych robét ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu,
kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji

Powierzchniowe lub wgtebne zabezpieczenie materiatu budowlanego (betonu, drewna itp.) Preparatami chemicznymi przed szkodliwym
dziataniem $rodowiska zewnetrznego (np.: agresja chemiczna) szkodnikéw biologicznych i ognia

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra
moze sprawowa¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwiazana z bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robét
budowlanych, ktéra moze sprawowa¢ osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynieréw
Budownictwa

Liczbowy symbol okre$lajacy wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie w warunkach normowych
Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscia uzytkowa

Dokument okreslajacy ilos¢ i wartos¢ robdt budowlanych sporzadzony na podstawie dokumentaciji projektowej, przedmiaru robét, cen
jednostkowych robocizny, materiatéw, narzutu kosztéw posrednich i zysku

Wyceniony kompletny przedmiar robét

Sporzadzona przez wykonawce robét zestawienie iloSciowo-wartoSciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i
technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robét

Og6t materiatéw naturalnych i sztucznych, stanowiacych prefabrykaty lub potfabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju
obiektéw budowlany oraz ich czesci

Forma kontroli, wykonywanej przez autoréw projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji rob6t budowlanych, polegajaca na kontroli
zgodno$ci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiazan zamiennych

Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztow realizowanej inwestycji

Okresla technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ (ilos¢) jakiego$ sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych
cechach jako$ciowych

Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, budowla stanowiaca cato$¢ technicznie —uzyteczna wraz z instalacjami i
urzadzeniami

Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - wartosciowe faktycznie wykonanych robét

Konstrukcja stuzaca do okresowego potrzymania realizowanych elementéw budowli i budynkéw do czasu osiagniecia przez niego
wymaganej wytrzymato$ci a takze do wzmocnienia uszkodzonych czesci obiektu

Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotéw. Normy w
budownictwie stosowane sg m.in. Do materiatéw budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektéw budowlanych

Decyzja administracyjna okre$lajaca szczegdtowe warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robét budowlanych, okresla czas
uzytkowania i terminy rozbiérki obiektow tymczasowych, okresla szczegétowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie

Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zadania zaptaty

Obliczone ilosci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach remontowych)w celu sporzadzenie
kosztorysu

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektu budowlanego

Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robét inwestycyjnych. Konieczno$¢
wykonania robét zabezpieczajacych moze wnika¢ z projektu organizacii placu budowy. Albo sq to tez roboty nie przewidziane niezbedne
do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga wystapi¢ na obiekcie w chwili
podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu rob6t na czas diuzszy a stan zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla
ochrony budowli przed wptywami atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom

Roboty budowlane, ktérych efekty sa zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapéw robot

Konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana) systemowa wielokrotnego uzytku, lub specjalna stuzaca jako pomost roboczy do
wykonywania robét na poziomie przekraczajacym dopuszczalng przepisami bezpieczng prace na wysoko$ci

Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu
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zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca

[37] Zadanie budowlane Czes¢ przedsiewziecia budowlanego stanowiace odrebng cato$¢ konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkgji technologiczno-uzytkowych.

[38] Ztacze kablowe Miejsce potaczenia linii kablowych oraz wyprowadzenia linii kablowej stuzacej do zasilania odbiorcow
[39] Znak bezpieczenstwa Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat
PODSTAWA OPRACOWANIA:
. Wytyczne inwestorskie
. Warunki przytaczeniowe
. Polskie Normy i przepisy techniczno-budowlane
1. WYMAGANIA OGOLNE.
1.1. Wykonawca, tj. przyjmujacy zaméwienie na wykonanie omawianej inwestycji jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z dokumentacjg

projektowa przedmiarami robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.2. Zamawiajacy, tj. udzielajacy zaméwienia Wykonawcy, przekaze w terminie 7 dni plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami techniczno-
administracyjnymi. Ponadto przekaze wytyczne techniczne wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego.

1.3. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow i opuszczen w przedmiarach robét i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, a po ich wykryciu winien
natychmiast zawiadomi¢ Zamawiajacego i jednostke nadzoru.

14, Roboty budowlane w zakresie omawianego remontu powinny by¢ wykonywane w porozumieniu z Zamawiajacym, a w szczegoélno$ci z administratorem obiektu, z
takze nadzorem.

1.5. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczng w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru.

1.6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ obiekt i zagospodarowanie ternu z materiatow i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych normom panstwowym PN lub BN,
IS0, albo $wiadectwem Instytutu Techniki Budowlanej.

1.7. Wykonane roboty beda podlegaty nastepujacym odbiorom:
- odbiorom czegsciowym:

a) dla robét ulegajacych zakryciu oraz zanikajacych w dalszej fazie wykonywania obiektu,

b) dla czesci zakresu lub robét stanowiacych zamknieta catos¢,

- odbiorowi koicowemu
Z odbioru korcowego zostanie spisany protokét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. O gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca
powiadomi Zamawiajacego na pi$mie nie pozniej niz w ostatnim dniu zakoriczenia przedmiotu okreslonego w Umowie.
1.8. Do odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
a) ewentualne ksiazki obmiaréw - jezeli byly prowadzone
b) dla wbudowanych materiatéw, elementéw i wyrobéw: certyfikaty na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub aprobate
techniczng
c) wyniki badar laboratoryjnych lub badar kontrolnych
d) ewentualne przepisy lub instrukcje o obstudze znajdujacych sig w obiekcie urzadzen i instalacji
e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
1.9. Przy wykonywaniu robét remontowo-budowlanych w ramach omawianej realizacji Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania do przepiséw BHP, p.poz i
ochrony $rodowiska.
1.10. Podstawa ptatnosci:

- podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalong dla danej pozycji przedmiaru robét

- ceny jednostkowe (lub kwoty ryczattowe) beda obejmowac:
a) robocizne bezpo$rednig z kosztami towarzyszacymi,
b)  warto$¢ zuzytych materiatéw z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw i transportu,
c) warto$¢ pracy sprzetu z kosztami towarzyszacymi,
d) koszty posrednie z zyskiem kalkulacyjnym i ryzykiem,

e) podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

1.1 Wykonawca zagospodaruje, a nastepnie zlikwiduje plac budowy wlasnymi sitami i na wlasny koszt.
112 Wykonawca doprowadzi teren remontu do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia prac remontowych.
2. KWALIFIKACJE KADRY TECHNICZNEJ WYKONAWCY ROBOT

Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robét w specjalno$ci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.
Kierownicy robot musza posiada¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robét w odpowiedniej specjalnosci oraz

by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.
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Wymagany jest ciagty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano — konserwatorskimi.
3. MATERIALY

Materialy wykorzystywane do realizacji robét objetych niniejsza specyfikacja musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i spetnia¢ wymogi dotyczace spetnienia
przepisow i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktorych wydano

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepisow i dokumentéw technicznych dla wyrobéw dla wyrobéw wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz 2041 z
2004r.

- certyfikat zgodno$ci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych w Rozporzadzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodno$ci Dz.U . 55/98 poz. 362 lub wyrobow,
dla ktérych wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci)

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie. Wyroby te musza posiada¢ o$wiadczenie
wykonawcy wyrobu, w ktérym zapewnia sig zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacija oraz przepisami i obowigzkowymi normami. O$wiadczenie dostawy wyrobu powinno
by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi w Dz. U. nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz. U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.

Zrédta uzyskania materiatow
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dot. proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, prébki do zatwierdzenia przez Inwestora, oraz atesty i aprobaty
techniczne. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania warunkéw technicznych w czasie
postepu robot.
Pozyskiwanie materiatow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnonych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inwestorowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inwestorowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagarn ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Przechowywanie i sktadowanie materiatdw — w sposéb zapewniajacy ich wtasciwa jako$¢ i przydatnoé¢ do robot. Sktadowanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem
wymogow bezpieczenstwa i umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byty dostepne do kontroli. Materialy fatwopalne beda sktadowane w
sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem ,0s6b trzecich”. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za wszelkie straty spowodowane
pozarem.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja
jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okre$lonego przepisami; Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do Robét bedg miaty $wiadectwa dopuszczenia wydane przez uprawniong,
jednostke, okreslajace jednoznacznie brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na $rodowisko; - Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po
zakonczeniu Roboét ich szkodliwo$¢ znika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji paristwowej; Jezeli wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy
Wariantowe zastosowanie materiatow
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatéw w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
swoim zamiarze, co najmniej na 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagat badan przeprowadzonych przez nadzér inwestorski.
Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze pozniej by¢ zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.
4.  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami, okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet, bedacy wtasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot, ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy, dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru kopie dokumentéw, potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonanych robotach — Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
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5. TRANSPORT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
5.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania, dotyczace przepiséw ruchu drogowego — w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia,
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
6.  KONTROLA JAKOSCI
Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienia do aprobaty inspektorowi nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robdt, mozliwoéci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgonie z dokumentacja projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazywanymi przez inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca;
- organizacje wykonania robot
- organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie robét
- metody zapewnienia przepiséw BHP
- wykaz zespotow roboczych oraz ich kwalifikacje
- wykaz pracownikéw odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania robét
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do kontroli robét
- sposob i forme gromadzenia wynikéw badan i sprawdzen
b)  cze$¢ szczegdtowa :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie
- rodzaj i ilo$¢ Srodkéw transportu
- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wartosci
- sposob i procedure pomiaréw i badan
- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci:
1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przy przygotowanie i wykonanie, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robot.
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jako$¢ materiatow.
3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zada¢ od wykonawcy przeprowadzeniu badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy.
4. Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw i robdt z czestotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
5. Minimalne wymagania co do zakresu i czestotliwosci badan sg okre$lone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one okre$lone,
inspektor nadzoru okresli, jaki zakres kontroli jest konieczny.
6. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet posiadaja wazne legitymacje lub $wiadectwa dozorowe.
7. Inspektor nadzoru bgdzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen magazynowych placu budowy w celu inspekcji wbudowywanych materiatéw, a takze
ich badan.
8. W przypadku wykonywania badan, probki beda pobierane losowo.
7. DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym zamawiajacego i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy — ktory jest
przedstawicielem wykonawcy.
2. Zapisy beda wykonywane w dzienniku budowy na biezaco i bedq dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
3. Kazdy wpis w dzienniku bedzie opatrzony data jego zapisu, podpisem osoby dokonujacej wpisu z podaniem funkcji na budowie.
4. Zataczniki do dziennika budowy protokdty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnymi numerami zatacznika i opatrzone datq i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru

5. Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegéinosci:

date przekazania wykonawcy placu budowy

date przekazania dokumentacii projektowej

uzgodniony przez inspektora nadzoru program zapewnienia jakosci o harmonogram robét

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

terminy rozpoczecia i zakoriczenia elementéw robét

przebieg robét, problemy, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

uwagi i polecenia inspektora nadzoru i projektanta
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data wstrzymania robot z podaniem przyczyny

zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikowych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i koricowych

wyjasnienia i uwagi kierownika budowy

dane dotyczace materiatw, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem, kto je przeprowadzit

inne istotne informacije o przebiegu robét
6. Propozycije, uwagi i wyjasnienia kierownika budowy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
7. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
8. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru od ustosunkowania sie. Projektant nie jest strong kontaktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
wykonawcy za posrednictwem kierownika budowy.
9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
o Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej
Rozporzadzenia
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systeméw oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okre$lenia polskich jednostek Organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonaino-uzytkowego
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanych
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace Rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku stosowania wymogéw okreslonych prawem
polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagari prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzer lub metod.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-01
ROBOTY ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE | PRZYGOTOWAWCZE

1. WSTEP | ZALOZENIA

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowych, demontazowych i przygotowawczych przy
realizacji zadania

L,LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH | INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZEDZIE MIEJSKIM W BELZYCACH” dla Gmina Betzyce ul. Lubelska
3 24-200 Belzyce

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Zakres robét objetych SST
Szczegotowy zakres prac wg projektu
,LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH | INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZEDZIE MIEJSKIM W BELZYCACH”

dla Gminy Belzyce dla obiektu o adresie ul. Lubelska 3, 24-200 Belzyce, dz. nr ewid. 306/2 oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany zostat w oparciu 0 zawartg z
Inwestorem umowe.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac:

Rozbiérka/demontaz

. Wyposazenie — miski ustepowe, umywalki, elementy wyposazenia w pomieszczeniach objetych opracowaniem
. Rozbiérka $cianek dziatowych
. Demontaz sufitow podwieszanych w pomieszczeniach objetych opracowaniem
. Demontaz balustrad i pochwytéw na klatce schodowej
. Rozbiérka ptytek podiogowych i $ciennych we wskazanym zakresie
. demontaz instalacji wodan w pomieszczeniach objetych zakresem
Wywoz
. Wywoéz gruzu z rozbidrki na wysypisko
. Wywoz i utylizacja w sposéb bezpieczny wskazanych urzadzen i elementéw instalacji
Roboty towarzyszace i pomocnicze wchodzace w zakres prac rozbiérkowych sa:
- montaz i demontaz zsypéw do transportu pionowego gruzu i odpadéw, a takze konteneréw do przechowywania gruzu i odpadéw
- oczyszczenie przestrzeni z zalegajacych materiatow budowlanych oraz z innych $mieci i odpadéw,
- uporzadkowanie terenu przez usuniecie gruzu i odpadéw z terenu rob6t i ztozenie ich do pojemnikéw, a nastgpnie wywoz na wysypisko i utylizacje
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia stosowane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogélne” poz.1.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania
dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” poz.1.
Podczas prowadzonych prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage, aby nie uszkodzi¢ elementéw, przegréd nieprzeznaczonych do rozbidrki. Przed przystapieniem do prac nalezy
wykona¢ niezbedne zabezpieczenia, w tym ogrodzenie terenu, wzmocnienie elementéw budynkéw zagrazajacych zawaleniem sie. Prace nalezy przeprowadzi¢ z nalezyty
ostroznoscia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ sposobem recznym za pomoca narzedzi tradycyjnych recznych. Wykluczone jest
przechowywanie gruzu i innych materiatow na stropach istniejacych.
Pozostate meble, szafki i inne elementy wyposazenia nalezy zdemontowac i sktadowa¢ w miejscu wskazanym przez Inwestora.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materiatow
Wymagania ogélne dotyczace materiatow podano w ST-00 ,,\Wymagania ogélne” poz.3.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug niniejszej specyfikacji sa materiaty powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajace $wiadectwa o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie /znak B Iub CE/.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu wbudowania byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swojq jako$c¢.
3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” poz.4.
3.2. Sprzet do wykonania robét
Do wykonania robét zwigzanych z demontazami i rozbiérkami Wykonawca powinien dysponowaé nastepujacym sprzetem:
* rusztowania state i przestawne, pomosty robocze, ktadki
* szlifierki elektryczne,
* dluta elektryczne
* odkurzacze,
* miotki pneumatyczne/udarowe
* szczotki mechaniczne
* sprzet do transportu pionowego materiatow, gruzu i odpadow
lub innym zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
4.  TRANSPORT
4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST-00 ,\Wymagania ogdlne” poz.5.
4.2. Transport materiatéw z demontazy i rozbiorek
Wykonawca zapewni sukcesywne odwozenie materiatow, gruzu i odpadoéw z wykonanych prac zgodnie z ustaleniami pkt 5. Materiaty z rozbiérki mozna przewozi¢
dowolnymi $rodkami transportu. Srodki transportowe nalezy dostosowaé do rodzaju przewozonych materiatéw. Gruz i odpady nalezy wywiezé na wysypisko. Materialy uzyteczne,
z przeznaczeniem do ponownego wbudowania, powinny by¢ przewozone w sposéb niepowodujacy ich uszkodzenia. Urzadzenia przeznaczone do ponownego montazu i
wykorzystania (np. urzadzenia kuchenne) powinny zosta¢ zachowane i zabezpieczone przed mozliwymi uszkodzeniami lub przetransportowane w miejsce wskazane przez
Inwestora.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w ST-00. ,Wymagania ogéine” poz. 1.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajac warunki w jakich wykonywane beda roboty zwigzane z rozbiérkami.
5.2. Wykonanie robot
5.2.1. Przygotowanie do robo6t
Przed rozpoczeciem robét nalezy:
- odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ obszar wykonywania prac
- przygotowa¢ urzadzenia i sprzet konieczny do transportu poziomego i pionowego materiatéw z rozbiérek, odpadéw, gruzu i $mieci
- ustawi¢ niezbgdne rusztowania i pomosty
- uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru Harmonogram rozbiérek i demontazy uwzgledniajacy kolejno$¢ ich wykonywania
- zdemontowane elementy przeznaczone do renowacji nalezy zabezpieczy¢ przed potencjalnym uszkodzeniem lub zniszczeniem przez wszelki mozliwe czynniki. Kazde
pogorszenie stanu tych elementéw Wykonawca usunie na swéj koszt.

Przed rozpoczeciem robot inne obiekty znajdujace sie na obszarze robét, a nie przeznaczone do demontazu powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed
uszkodzeniem. Wykonawca naprawi na wtasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora, jakiekolwiek uszkodzenia obiektow powstate w czasie prowadzenia robét.
Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposéb, aby zdemontowane elementy, ktére bedg ponownie wbudowane nie utracity swych waloréw i wiasciwosci.

Po zakonczeniu robét Wykonawca zabezpieczy lub usunie ewentualne ubytki po usunietych elementach.

Roboty rozbiérkowe i demontazowe mozna wykonywa¢ mechanicznie, lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inspektora nadzoru.
5.2.2. Wykonanie rozbiorki elementéw budynku

Projekt zaktada rozbiorke:

Podczas prowadzonych prac nalezy zwrécié szczegélng uwage, aby nie uszkodzi¢ elementdw, przegréd nieprzeznaczonych do rozbidrki. Przed przystapieniem do
prac nalezy wykona¢ niezbedne zabezpieczenia, w tym ogrodzenie terenu, wzmocnienie elementéw budynkoéw zagrazajacych zawaleniem sie, zabezpieczenie urzadzen
podziemnych takich jak: rurociagi wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, instalacji cieplnych itp., ktére mogtyby ulec uszkodzeniu w trakcie prac budowlanych. Prace nalezy
przeprowadzi¢ z nalezytg ostroznoécia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP. Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ sposobem recznym za pomoca narzedzi tradycyjnych
recznych. Wykluczone jest przechowywanie gruzu i innych materiatéw na stropach istniejacych.

Rozbiorki elementéw budynku nalezy dokonac akceptowanymi przez Inzyniera metodami przy pomocy wiasciwych narzedzi. Podczas prowadzenia robét nalezy ze szczegdlng
staranno$cig zadba¢ o przestrzeganie przepiséw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W trakcie wykonywania robét Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanych
odpadéw aby mozliwy byt ich wywéz w jednorodnych partiach (w rozumieniu obowigzujacej klasyfikacji odpadéw), w celu zastosowania wiasciwego sposobu ich utylizacji. Gruz z
rozbiérek oraz elementy pochodzace z demontazu nalezy sukcesywnie wywozi¢ na sktadowisko. Odpady nalezy utylizowa¢ w miejscu i w sposdb zgodny z wymogami prawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” poz. 6.
Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci ich wykonania oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatdw przeznaczonych do renowacji i powtérnego
wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogéIne dotyczace obmiaru Robot
Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” poz. 1.5.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi dla robét rozbiorkowych i demontazowych sa:
- dla demontazu elementéw wyposazenia — szt/kpl
- dla demontazu krat, okien i drzwi — m?
- dla robét rozbidrkowych nawierzchni/posadzki — m?
- dla robot wyburzeniowych m?, m2im,
- dla wywozu gruzu i zZtomu z rozbiérki - m?

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru Robot

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” poz. 1.6 1.7.

8.2. Rodzaj odbioru

Roboty zwigzane z wyburzeniami, demontazami i rozbiérkg elementéw budynku i wyposazenia podlegaja odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory
nastepuje na podstawie wynikéw pomiaréw oraz wizualnej oceny wykonania robét. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” poz. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$¢ za ilos¢ wykonanych jednostek obmiarowych wymienionych w pkt. 7 nalezy przejmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jako$ci wykonanych robét. Cena wykonania robét
obejmuje, poza wykonaniem robot wymienionych w punkcie 1.2.:
- zabezpieczenie elementéw przeznaczonych do zachowania
- usuniecie z budynku, zatadunek i wywiezienie odpadéw, wraz z kosztem utylizacji
- uporzadkowanie terenu prac
- wykonanie niezbgdnych zabezpieczen i oznakowan
- ustawienie i demontaz niezbednych rusztowan, pomostéw i kiadek
- wykucie ze $cian uchwytéw i wspornikéw stalowych
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Rozporzadzenia
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej i dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendw
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Materiaty budowlane dostarczone na budowe zostana sprawdzone pod wzgledem ich zgodnosci z normami przedmiotowymi i $wiadectwami ITB.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-02
TYNKI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét tynkarskich przy realizacji zadania:

,LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH | INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZEDZIE MIEJSKIM W BELZYCACH” dla Gmina Belzyce ul.
Lubelska 3 24-200 Befzyce

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST
Szczegotowy zakres prac wg projektu
,LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH | INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZEDZIE MIEJSKIM W BELZYCACH”

dla Gminy Betfzyce dla obiektu o adresie ul. Lubelska 3, 24-200 Betzyce, dz. nr ewid. 306/2 oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany zostat w oparciu 0 zawartg

z Inwestorem umowe.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania robét:
- przetarcie istniejacej zaprawy tynkarskiej na $cianach istniejacych
- wykonanie tynkéw nowych w zakresie wskazanym w dokumentacji i kosztorysie
1.4. Okreslenia podstawowe
Zaprawa - gipsowa, cementowa, cementowo-wapienna, wapienna z ciasta wapiennego do ufozenia recznego,
tynki zwykle - stanowig warstwe ochronng lub wyréwnawcza, do ktorych wykonania zostaty uzyte zaprawy.
Podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci powierzchni podtoza.
Warstwa gruntujaca — powloka wzmacniajaca i uszczelniajaca podtoze oraz zwigkszajaca przyczepno$c dolnej warstwy tynku.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow, wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
zaleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00, Wymagania ogdine” pkt. 3.
Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom w/g PN-90/B-14501. Do zapraw stuzacych do wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek
odmiany 1 w/g PN- 79/ -06711. Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gtadkiej powierzchni nalezy stosowa¢ piasek przesiewany, odpowiadajacy
wymaganiom odmiany 2 w/g PN-79/B-06711.
2.1. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyroboéw do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robét tynkarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej),
- sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknig¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),
- spetfniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow
lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
— spefniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia robét tynkarskich powinien sie koriczy¢ przed zakoriczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
2.2. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia
tj. norm badz aprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych. Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny byé przechowywane w
oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej
wentylowanej podtodze, w iloci warstw nie wiekszej niz 10. Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac¢ w szczelnych i
czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczeéniej przetrzymywano materiaty
mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
2.3. Tynki cementowo-wapienne.
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN. Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Do zapraw tynkarskich
nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz
cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili naniesienia zaprawy nie spadnie ponizej +5°C. Do zapraw cementowo wapiennych nalezy
stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad objeto$ciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilo$ci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

W pomieszczeniach technicznych, zaplecza oraz pomieszczeniach mokrych tynki cementowo wapienne zacierane kat. lll.
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3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0, Wymagania ogélne” pkt. 4.
Sprzet uzywany do wykonania robét tynkarskich musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien
wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
. mieszarki do zapraw,
. agregat do mechanicznego naktadania zapraw gipsowych.
Do realizacji zakresu robét mozna zastosowaé sprzet typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, kielnie, pace, szpachle, mieszadta do tynkéw, pojemniki, wiadra,
pedzle, itp.
4. TRANSPORT
Ogolne zasady dotyczace transportu materiatéw podano w ST-00, Wymagania ogdlne” pkt. 5.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow musi sie odbywac w spos6b zapewniajacy ich wiasciwy stan techniczny.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt.1.
5.1. Wymagania ogdine
5.1.1. Zgodno$¢ z dokumentacja
Tynki zwykte powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajaca wymagania norm i okre$lajacq rodzaj, odmiane i kategorig tynku. Dopuszcza sie tylko
takie odstepstwa od projektu technicznego , ktére nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie; uzgodnione z Inspektorem, oraz sa udokumentowane zapisem
dokonanym w dzienniku budowy.
5.2. Prawidtowos¢ i doktadno$¢ wykonania robét tynkarskich
5.2.1 Zasady ogdlne , ktorych nalezy przestrzega¢ przy wykonywaniu tynkéw:
a) przed rozpoczeciem robét tynkowych powinny by¢ ukoriczone wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane wszystkie przebicia i
bruzdy oraz obsadzone o$cieznice drzwiowe i okienne,
b) podtoze powinno by¢ przygotowane w sposéb zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku,
c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna by¢ dostosowana do rodzaju i wytrzymato$ci podioza oraz jego charakteru uzytkowego,
d) tynk powinien by¢ na catej powierzchni écile powigzany z podtozem , a przy tynkach wielowarstwowych réwniez poszczegélne warstwy powinny do siebie $cisle przylega¢ na
caftej powierzchni,
e) tynki powinny by¢ wykonane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5C i pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0 C
f) $wieze tynki powinny by¢ zabezpieczone przed gwattownym wyschnigciem przez zastanianie ich przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
5.2.3. Grubos¢ tynkow
Tynk kat. I. Grubo$¢ 10mm. Dopuszczalne odchytki tynku +4mm,-6mm.
Tynk kat. Il. Grubos¢ 15mm. Dopuszczalne odchytki tynku +3mm; -5mm.
Tynk kat. lIl. i IV, Dopuszczalne odchytki tynku + 2mm;-4mm.
5.3. Przetarcie istniejacych tynkow wewnetrznych
W miejscah oznaczonych w czesci graficznej istniejace tynki wewnetrzne przewidziane do przetarcia. Przetarte tynki nalezy oczy$ci¢ z zabrudzen i odspojen, a nastgpnie
uzupetnienic¢ ubytki tynkami wewnetrznymi cementowo-wapiennymi kat. lll.
5.4. Usunigcie zaciekow
W migjscach wystepowania zaciekow i wykwitow wskazanych w czesci graficznej zawilgocone tynki nalezy sku¢. Powierzchnie oczysci¢ i wysuszy¢. Podtoze pod farbe
zaszpachlowa¢ bialg gtadzig gipsowa i malowaé farba lateksowa.
5.5. Usunigcie peknig¢ i zarysowan muréw
Przewiduje sie usuniecie spekan i zarysowan muréw wskazanych w czeséi graficznej
Naprawe rys nalezy zacza¢ od usunigcia wszelkich luznych fragmentéw tynku, ktére sa wokot rysy. Wydrapujemy tynk pod katem 45 stopni, tworzac tzw. ,V”, aby spoina byta
odrobine szersza od peknigcia. Po poszerzeniu rys istotnym krokiem jest usunigcie z nich wszelkich luznych czastek kurzu i pytu. Najlepiej to zrobi¢, wymiatajac je doktadnie za
pomoca pedzla.
Tak przygotowane rysy nalezy odpowiednio zagruntowac. Dzigki temu $ciana po wybraniu luznego materiatu wzmocni sie, masy wypetniajace ubytki bedg dobrze przylegaty,
a tym samym peknigcie nie bedzie si¢ odnawiato. Po zagruntowaniu nalezy odczeka¢ 24 godziny, aby produkt dobrze sie wchtonat i wysecht. Po tym czasie mozna przystapic¢ do
szpachlowania.
Do naprawy plytszych rys stosowa¢ mase naprawcza szybkoschnaca, czyli specjalna szpachla bezskurczowa, |zejsza od wody i wysoce elastyczna. Mase wciskamy bardzo
doktadnie w szczeling, catkowicie ja wypetniajac, zeby podczas wysychania nie powstaty babelki powietrza. Proces trwa 2 godziny od natozenia do wyschnigcia na kazdy milimetr
grubo$ci zaprawy. Wazne jest przestrzeganie zalecen producenta, aby masa wyschta dostatecznie, by podczas docierania nie uszkodzi¢ jej struktury i nie robi¢ wszystkiego od
nowa. Wyschnigta maseg starannie przecieramy gabka $cierng o gramaturze 150
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 , Wymagania ogéine” pkt.6.
6.1. Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynku
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby stanowity ptaszczyzny pionowe lub poziome. Krawedzie przeciecia si¢ ptaszczyzn otynkowanych powinny by¢ prostolinijne
lub tukowe. Dopuszczalne odchylenia nie moga dla poszczegéinych kategorii tynkdw przekraczaé:
6.2. Wykoriczenie narozy i o$ciezy tynkow
Naroza, o$cieza oraz wszelkie obrzeza powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg. W miejscach naroznych na uszkodzenia mechaniczne otynkowane naroza powinny byé

zabezpieczone poprzez zamocowanie systemowych metalowych ksztattownikéw.
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6.3. Badania
Podstawe do odbioru robét tynkarskich stanowig nastepujace badania:
. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacija opisowg i rysunkowa za pomoca,
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.
. Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio na podstawie kontroli przedtozonych dokumentéw.
. Sprawdzenie podtozy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne w trakcie odbioru czgéciowego.
. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca opukiwania. Po odgtosie nalezy stwierdzi¢ czy tynk przylega czy odstaje.
. Badania grubosci tynku nalezy przeprowadzi¢ poprzez wyciecie otworéw kontrolnych o $rednicy okoto 30mm i pomiar z doktadno$cia do 1mm.
. Badanie wygladu powierzchni otynkowanych dla okreslenia kategorii tynku oraz sprawdzenie wystepowania wad i uszkodzen tej powierzchni nalezy przeprowadzi¢
za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru .Gtadko$¢ powierzchni otynkowanej nalezy oceni¢ przez potarcie tynku dtonig .
. Badanie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow:
- sprawdzenie odchylenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg 2m taty z doktadno$cig do 1mm,
- sprawdzenie prawidtowo$ci spionowania i spoziomowania powierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty kontrolnej z wmontowana dwukierunkowg poziomicg
w dowolnym miejscu. Odchylenie nie powinno by¢ wigksze niz podano w pkt. 6.1.1.,
- sprawdzenie kata miedzy przecinajacymi si¢ ptaszczyznami nalezy przeprowadzi¢ katownica. Prze$wit w odlegfosci 1m od wierzchotka mierzonego kata nie
powinien przekraczac :

- kat. Il- 4mm
- kat. lll- 3mm
- kat. IV-2mm,

- sprawdzenie wykoriczenia tynkow na stykach, narozach i obrzezach nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo rdéwnocze$nie z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0,Wymagania ogolne” pkt.1.5.
7.1. Sposéb obmiaru roboét
Tynki oblicza sig w metrach kwadratowych ich powierzchni jako iloczyn dtugo$ci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.
Z naktadéw na powierzchnig tynkow i gtadzi potraca sig naktady na powierzchnie nie otynkowane jezeli jest wigksze niz 1m 2.
Potraca sie otwory o powierzchni ponad 1m 2 jesli oécieza ich sg nie otynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3m2 .
Z powierzchni tynkéw nie odlicza sig powierzchni nie otynkowanych lub ciggnionych mniejszych niz 1m2 i powierzchni otworéw do 3m2, jezeli o$cieza ich sa tynkowane.
Tynki o$ciezy w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej diugosci i szerokosci oécieza, mierzonej w stanie surowym.
Jednostka obmiarowa oktadzin jest 1m2(metr kwadratowy) . Powierzchnig oktadziny obmierza sie jako iloczyn dtugosci i wysokosci mierzonych rzeczywiscie oblicowanych
powierzchni.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.6i 1.7.
Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru koncowego robét. W przypadku stwierdzenia odchylen, Inspektor ustala zakres robét oprawkowych. Roboty
poprawkowe wykonuje Wykonawca na swéj koszt w terminie uzgodnionym przez Inspektora.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne" pkt.1.9. Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym

- dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy i dokumenty zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw budowlanych.
PN-90/B- 14501 Zaprawy budowlane zwykle.
PN- 70/ B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze .
PN -EN 1008 : 2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN- 86/ B-30020 Wapno.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03
POSADZKI
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek przy realizacji zadania:

,LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH | INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZEDZIE MIEJSKIM W BELZYCACH” dla Gmina Belzyce ul.
Lubelska 3 24-200 Befzyce

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.
1.3. Zakres robét objetych SST
Szczegotowy zakres prac wg projektu
L,LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH | INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZEDZIE MIEJSKIM W BELZYCACH”
dla Gminy Befzyce dla obiektu o adresie ul. Lubelska 3, 24-200 Betzyce, dz. nr ewid. 306/2 oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany zostat w oparciu o zawartg z
Inwestorem umowe.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania rob6t:
- utozenie wyktadzin winylowych we wskazanych pomieszczeniach
1.4. Okreslenia podstawowe
Posadzka - wyktadzina stanowiaca wierzchnig warstwe podtogi i bedaca jej zewngtrznym wykoriczeniem.
podtoze - element konstrukcji budowlanej, na ktérym uktada sig warstwy podtogi
Dylatacje — szczeliny pozwalajace na wzajemne przemieszczanie pél podktadu lub konstrukcji podtogi w stosunku do otaczajacej konstrukcji budynku
Jastrych cementowy - bezspoinowy podktad podtogowy z jednolitej warstwy zaprawy cementowej wykonany z mieszaniny, ktéra w trakcie uktadania ma konsystencje sypka,
plastyczna lub ciekta, a po uptywie okreslonego czasu twardnieje.
Plytka - ptytki gres posadzkowe o réznych wymiarach, kolorach i fakturze,
Fuga - zaprawa do wypetniania spoin migdzy ptytkami,
Wyktadzina - specjalny wyréb przymocowany na state do catej powierzchni podtogi,
Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji ST-00. ,Wymagania
ogolne” poz. 1.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg, Projektowa, SST oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST.B-00.00. pkt.2. Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét posadzkowych powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenistwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci
do stosowania.
- Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
2.1. Wyktadzina PCV
Posadzki z wyktadzin PCV heterogenicznych akustycznych nie gorszej o parametrach, wyprodukowanej w technologii 100% wolnej od Ftalanéw i bardzo niskiej emisji LZO <
10ug/m3:
Wyktadzina PCV heterogeniczna akustyczna:

. Forma dostawy wg EN I1SO 24341: rolka 23 mb x 2 m

. Klasa uzytkowa wg EN ISO 10874 : 34.

. Grupa Scieralno$ci wg EN651: T

J Grubo$¢ catkowita EN 1ISO 24346 : > 3.25mm

. Grubo$¢ warstwy uzytkowej wg EN ISO 24340: = 0.80mm

. Masa catkowita wg EN ISO 23997 : 3250 g/m2

J Redukcja dzwiekow uderzeniowych wg NF EN ISO 717/2: ALw = 19dB

. Zabezpieczona fabrycznie poliuretanem- nie wymaga nanoszenia dodatkowych powtok zabezpieczajacych przez cate zycie produktu — niskie koszty czyszczenia
i konserwacji

J Reakcja na ogieft wg EN 13501-1: Bfl-s1

. Antyposlizgowa wg DIN 51130: R9/R10 (w zalezno$ci od wzoru);wg EN 13893: 20.3
. Wagniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433) 0.08 mm.

J Trwato$¢ barwy wg EN ISO 105-B02: = 6.

. Wiasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna.

. Stabilno$¢ wymiarowa wg EN 1SO 23999: < 0.10%
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. Opor cieplny wg EN ISO 10456 : 0,04 m2K/W

. Poprawa akustyki NF S31-074: <65 dB, Class A

. Odporno$¢ chemiczna wg EN ISO 26987: Brak zmian

. Oddziatywanie nézek mebli wg EN 424: Brak uszkodzen

. Oddziatywanie kotek krzeset wg 1SO 4918: Brak uszkodzen

. Catkowita emisja LZO wg ISO 16000-9: < 10ug/m3 po 28 dniach

. Cerftyfikat

J Zawarto$¢ w wyktadzinie min. 21% sktadnikéw pochodzenia z recyklingu
. Gwarancja producenta: 10 lat

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadéw cementowych <2% CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym réwnym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie
z zaleceniami producenta.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0,Wymagania ogélne” pkt.3.

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu sprzetu wskazanego przez Producenta stosowanego materiatu.

Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wosiane lub druciane do czyszczenia podfoza, - szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,- narzedzia Iub urzadzenia mechaniczne do cigcia plyt, - pace
zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejacych, - faty do sprawdzania réwnosci powierzchni, -
poziomnice, - mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkq elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych, - pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do
spoinowania, - gabki do mycia i czyszczenia, - wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Sprzet uzywany do wykonania podtozy i posadzek musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do podtozy i posadzek powinny odbywacé sig¢ w sposéb zapewniajacy zachowanie dobrego stanu technicznego. Ogéine
wymagania dotyczace transportu podano w ST-0, Wymagania ogdine” pkt.4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-Opkt. 5.

5.1.Wymagania ogélne

Posadzki powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng i odpowiada¢ wymaganiom norm.

Podktady pod posadzki powinny by¢ trwate, nie odksztatcalne, poziome (lub ze spadkiem przewidzianym w PT) o powierzchni czystej. Podziat podktadu szczelinami dylatacyjnymi
i przeciwskurczowymi powinien by¢ zgodny z PN -62/B - 10144 pkt.2.4.6. Doktadno$¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata diugosci 2m przytozona
w dowolnym miejscu nie wykazywata odchylen wigkszych niz 5mm. Wytrzymato$¢ na $ciskanie podktadu powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia posadzki,
przy czym beton podktadu powinien by¢ o marce co najmniej B-20.

5.2. Ktadzenie wyktadzin PCV

Przed przystapieniem do robét oktadzinowych powinny by¢ zakoriczone :

+ roboty instalacyjne elektryczne itp. wraz ze sprawdzeniem instalacji

« roboty wykoriczeniowe budowlane wraz z osadzeniem o$cieznic (bez opasek), Ponadto nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ powierzchni i krawedzi podtoza. Podczas wykonywania
robét oktadzinowych temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz 5°C i temperatura ta powinna by¢ utrzymywana przez 10 dni po wykonaniu oktadziny.

Przed przystapieniem do montazu zaleca sig wykonanie kontroli odbiorczej podtoza. Je$li warunki podioza i otoczenia SA odpowiednie mozna przystapi¢ do montazu wyktadzin.
Instalacja wyktadzin w arkuszach:

Na poczatku nalezy ustali¢ kompozycje kolorystyczna, ktéra chcemy wykonaé w pomieszczeniu. W czasie analizowania projektu nalezy zwrdci¢ uwage na to, czy kolory sg
dostepne w ilosci dostepnej w opakowaniach jednostkowych.

Na przygotowanym podfozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszytskie linie taczeniowe zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym. Wyktadzine doktadnie docia¢ do linii
wyznaczonych na podlozu. Montaz rozpocza¢ od krawedzi $ciany potozonej najdalej od wejscia. Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny cata powierzchnig, do
podioza za pomoca dedykowanego kleju. W tym celu nalezy zwina¢ ptat roztozonej wyktadziny do potowy, a drugg cze$¢ zabezpieczy¢ przed przesunieciem. Nastepnie na
odstoniety fragment podtoza za pomoca pacy zabkowanej rozprowadzi¢ klej. NajczeSciej stosuje sig pace typu A3. Gdy klej uzyska odpowiednia site klejaca nalezy docisnaé
wyktadzine do podktadu, a nastgpnie calg powierzchnig walcowaé watkiem dociskowym o ciezaze 50-70 kg. Ewentualne $lady kleju wystepujace w obrebie spoin nalezy mozliwie
szybko usungé mokrg szmatka. Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 h. Podczas montazu nalezy zachowa¢ dylatacje konstrukcyjne budynku na
wszystkich warstwach posadzkowych, a nastepnie zakry¢ je profilem maskujacym.

Posadzki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Wyktadziny PCV powinny by¢ gatunku | dobrane wg barwy i odcienia . Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma.
Dopuszczalne odchylenie posadzek od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2 mm na facie o diugosci 2 m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno byé
wieksze niS 5 mm na catej dugosci lub szerokosci posadzki. Plytki powinny by¢ zwiazane z podkladem warstwa zaprawy lub Kleju na catej swojej powierzchni. Spoiny miedzy
ptytkami przez catg diugo$¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste i by¢ wypetnione fuga. Nadmiar fugi powinien by¢ usuniety. Dopuszczalne odchylenie spoiny
6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 pkt. 6.

6.1. Kontrola wykonania wyktadzin

Polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora Nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac przygotowania podtoza,

b) w odniesieniu do wiaciwosci catej posadzki (kontrola koficowa) — po zakoriczeniu montazu wyktadziny

6.1.1. Kontrola miedzyoperacyjna

Polega na biezacym sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej.
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6.1.2. Kontrola koficowa wykonania
Polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania z wymaganiami specyfikacji
Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny, gdy wszystkie wtasciwo$ci materiatow i posadzki sa zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.
Zasady obmiarowania
Podstawa obmiaru jest ilo$¢ jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce i zawarta dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Jednostkg obmiarowa robot jest:
- dla rob6t wykonania wyktadzin elastycznych — m2 powierzchni wyktadziny
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne ustalenia dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.6.i 1.7.
Podstawe do odbioru wykonania robét stanowi stwierdzenie zgodnoci ich wykonania z zakresem prac ujetym w przedmiarze i ze specyfikacja techniczna,
8.1. Odbidr czesciowy
Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, przed przystapieniem do montazu wyktadzin.
Roboty posadzkarskie jako roboty zanikajace, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzac dla tych robét, do ktorych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :
e podioza
® jako$ci zastosowania materiatw,
8.2. Odbidr koncowy
Badanie koricowe nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robot
Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych powierzchni.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogéine" pkt.1.9.
Zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce i zawarta dla danej pozyciji kosztorysu ofertowego
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i obejmuja;
robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z kosztami zakupu,
warto$¢ pracy sprzetu z narzutami, koszty posrednie (ogélne) i zysk kalkulacyjny,
podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami (bez podatku VAT),
Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegétowo
ustalone w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
. dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Normy.
PN-EN 13318:2002 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Terminologia.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty. Wiasciwo$ci i wymagania.
PN-EN 649:Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu. Wymagania.
PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.
PN-EN 14259:2005 Kleje do wyktadzin podtogowych. Wymagania dotyczace mechanicznych i elektrycznych wiasciwosci uzytkowych.
PN-76/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania techniczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, tom | Budownictwo
ogolne. Instrukcja uktadania wyktadzin podtogowych typu Trakett
Normy:
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i panele. Pobieranie probek i warunki odbioru
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania
PN/B- 10107 Badanie wytrzymatosci na odrywanie. Wytyczne producenta
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-04
KLADZENIE PLYTEK
1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych ktadzenia plytek przy realizacji zadania:

L,LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH | INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZEDZIE MIEJSKIM W BELZYCACH” dla Gmina Betzyce ul. Lubelska
3 24-200 Betzyce

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.
1.3. Zakres robot objetych SST
Szczegotowy zakres prac wg projektu
LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH | INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZEDZIE MIEJSKIM W BELZYCACH” dla Gmina Belzyce ul. Lubelska
3 24-200 Betzyce W/w projekt opracowany zostat w oparciu o zawarta z Inwestorem umowe.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:
- pokrycie $cian wyznaczonych pomieszczeniach ptytkami ceramicznymi $ciennymi
- pokrycie posadzek wyznaczonych pomieszczen ptytkami ceramicznymi posadzkowymi
Specyfikacja obejmuje wykonanie oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdine".
[1] Posadzka - wyktadzina stanowiaca wierzchnig warstwe podtogi i bedaca jej zewnetrznym wykorczeniem.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,\Wymagania ogéine" pkt. 1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-00,Wymagania ogélne" pkt 3.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét wyktadzinowych z ptytek ceramicznych powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, na opakowaniach powinien znajdowa¢ si¢ termin przydatnosci do
stosowania.
- Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wszelkie materiaty do wykonania oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych UB dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1. Plytki ceramiczne podiogowe
Posadzki pomieszczen antyposlizgowe, posiadajace atest do stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej. Plytki posadzkowe uktadane na kleju elastycznym, rozktadanym
na catej powierzchni, zakoficzone cokotem szer. min.10cm z listwa wykanczajaca. Fugowanie plytek fuga elastyczna, nienasiakliwg w kolorze dobranym do plytek. Zastosowane
ptytki musza sie charakteryzowac¢ si¢ odpowiednig odporno$cig na plamienie, dziatanie zwigzkéw chemicznych dla danego typu pomieszczenia. Klasa $cieralnosci ptytek IV.
Twardos$¢ powierzchniowa plytek 7-8 w skali Mohsa. Plytki o podwyzszonych parametrach antyposlizgowych R10 lub R11.
Podtogi w pomieszczeniach powinny by¢ gtadkie, nienasiakliwe, tatwozmywalne, niepylace, niesliskie oraz odporne na $cieranie i uderzenia mechaniczne. Cokoliki przypodtogowe
do wys. ok. 10cm powinny by¢ wykonane z materiatu o tych samych wiasciwo$ciach co posadzka, zakoriczone systemowa listwa aluminiowa. Zestawienie posadzek wg. czesci
rysunkowej.
Uwaga:
Posadzke dylatowac po obrysie i w progach pomieszczen oraz dzieli¢ na fragmenty o wymiarze liniowym nie wigkszy niz 6m.
2.2. Plytki ceramiczne $cienne
Ptytki ceramiczne $cienne powinny charakteryzowac sie nastepujacymi parametrami:
- nasiakliwo$¢ po wypaleniu 10-24 %
- wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa
- odporno$¢ szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160 st C.
- plytki zostang zaproponowane przez wykonawce i zaakceptowane przez Zamawiajacego.
2.3. Klej do plytek
Elastyczna zaprawa klejowa o podwyzszonej przyczepnosci i elastycznosci. Wyrdb zgodny z: PN-EN 12004, klasa wg EN 12004 : C1T.
Gesto$¢ nasypowa: ok. 1,45 kg/dm3
Proporcje mieszania: 5,75-6,25 | wody (2,01 CC 83 + 4,0 | wody) na 25 kg
Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Czas wstepnego dojrzewania: ok. 5 min
Czas zuzycia: do 2 godz. (90 min)

Czas otwarty (wg normy PN-EN 12004): przyczepnos$¢ > 0,5 MPa
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Sptyw (wg normy PN-EN 12004): < 0,5 mm
Odporno$¢ na temperature: od -30°C do +70°C
Reakcja na ogien: A1/A1f
Klasa $cieralnosci ptytek IV. Twardo$¢ powierzchniowa plytek 7-8 w skali Mohsa.
Kat poslizgu klasy R9: 6°+10°
Kolejna klasg antyposlizgowa jest klasa R10. Kat poslizgu charakteryzujacy te klase zawiera sie migdzy 10° a 19°. Plytki legitymujace sie ta klasa przeznaczone sa do
pomieszczen magazynowych, garazy, pomieszczen socjainych w zaktadach pracy, pomieszczen sanitarnych i kuchni, czyli wszedzie tam gdzie uzytkownicy sa narazeni na
wigksza wilgo¢ i zabrudzenia wychodzace poza normalne uzytkowanie takie jak smary, oleje czy wigksze ilosci wody. Plytki charakteryzujace sig klasa $cieralnosci R10
z powodzeniem moga by¢ stosowane w wiekszo$ci pomieszczen o $rednim natezeniu ruchu.
Kat poslizgu klasy R10: 10°+19°.
W pomieszczeniach o bardzo duzym obcigzeniu spowodowanym stosowaniem duzych ilosci cieczy, olejéw i smaréw nalezy stosowac plytki o klasie $cieralnosci R11.
Sa to réwniez plytki przeznaczone do pomieszczen, gdzie wymagana jest najwyzsza jako$¢ i bezpieczenstwo oktadziny podiogowej.
Kat poslizgu klasy R11: 19°+27°
Na korcu listy pozostaja ptytki charakteryzujace sie klasa $cieralnosci R12 i R13. Sq to plytki przeznaczone niejako do zadan specjalnych. Plytki o antyposlizgowosci
R12 powinny by¢ stosowane w duzych kuchniach, zmywalniach, mleczarniach i chtodniach oraz pomieszczeniach przeznaczonych do obrébki migsa. Plytki o klasie R12 krytyczny
punkt poslizgu ustalony maja na poziomie pomigdzy 27° a 35° i powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie przepisy BHP wymieniaja ryzyko upadku jako wysokie.
Ostatnig grupa plytek s plytki o klasie R13. Sg to plytki przeznaczone do pomieszczen o ogromnym natezeniu ruchu i wysokim ryzyku upadku takie jak perony dworcow
kolejowych, kregielnie, ptywalnie, zaktady przetwdrstwa ryb i owocow morza, rzeznie i zaktady rozbiérki drobiu.
Kat poslizgu klasy R12: 27°+35°
2.4. Fuga elastyczna
Cementowa, szybkowigzaca, elastyczna zaprawa fugowa, odporna na wode i zabrudzenia - zgodna z CG2 wg PN-EN 13888 (kolorystyka taka sama jak ptytek)
Gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,15 kg/dm?
Gesto$¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,80 kg/dm?
Gestos¢ w stanie suchym (po zwigzaniu) ok. 1,65 kg/dm®
Proporcje mieszania woda / sucha mieszanka 0,28-0,29 |/ 1kg 0,56-0,58 | / 2kg 1,4-1,45 1/ 5kg
Min/max szeroko$¢ spoiny 1 mm - 7 mm
Temperatura przygotowania zaprawy oraz podioza i otoczenia w trakcie stosowania od +5 °C do +25 °C
Czas dojrzewania ok. 5 min
Czas gotowosci zaprawy do pracy ok. 2 h
Czyszczenie zaspoinowanej oktadziny po 10-30 min
2.5. Kompozycije klejace i zaprawy do spoinowania
Kompozycje klejace do mocowania plytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.
2.6. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykorczeniowe,
- $rodki ochrony plytek i spoin,
- $rodki do usuwania zanieczyszczen,
- $rodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.
- wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasno$ci techniczne okre$lone przez producenta lub odpowiednie
- aprobaty techniczne
3. SPRZET
Ogdlne ustalenia dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Cigcie plytek sprzetem nie powodujacym
wyszczerbienia i spekania, krawedzie cigte winny by¢ réwne i gtadkie i wizualnie nie odbiega od krawedzi oryginalnych plytek.
Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu sprzetu wskazanego przez Producenta stosowanego materiatu.
Do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych nalezy stosowac:
- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podioza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia piyt,
- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 6-12 mmm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji klejacych,
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
- gabki do mycia i czyszczenia,
- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.
4. TRANSPORT
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Ogolne ustalenia dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne" pkt. 5.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem i przesunieciem elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne ustalenia dotyczagce transportu ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogélne" pkt. 1.

Przyktadowe rodzaje i kolorystyka ptytek, oraz podziat ze wzgledu na pomieszczenia, podane sg w czg$ci opisowej wg. projektu. Dobér konkretnych ptytek wymaga uzgodnienia z
Inwestorem. Plytki majg by¢ gatunku | dobrane wg barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem wg. projektu. Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna
i pozioma lub ze spadkiem wg projektu.

Wykonawca utozy posadzki z plytek Zgodnie z wymogami normy PN-75/B-10121. Wykonawca wykona odpowiednie dylatacje i wzmocnienia powierzchni oktadanych. Przed
zamontowaniem nalezy dokona¢ przegladu catej partii, sprawdzajac ich jakos¢, odcien, wymiar poprzez poréwnanie plytek z réznych opakowan, aby upewnic sie czy nie nastapita
pomytka w trakcie wydawania towaru. Zawsze przykleja¢ plytki cata powierzchnia montazowg (nie zostawia¢ pustek pod ptytkami). Zaprawa klejaca zgodnie z technologig
wykonana, powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie utozenia tzn. okoto 1m2, co pozwoli na utozenie wyktadziny w ciagu ok. 10-15min. Grubo$¢ warstwy
klejacej zalezy od réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptyt i wynosi $rednio 6+8mm. Nie wolno wypetnia¢ spoin klejem. Przed wykonaniem robét rozmierzy¢ utozenie ptyt
i ptytek na powierzchni, zgodnie z Projektem Przed spoinowaniem plytek nalezy przeprowadzi¢ prébe stosowania fugi i ewentualnie zabezpieczy¢ powierzchnie plytek przed
przebarwieniem. Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje si¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe. Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od
utozenia nawierzchni. Doktadny czas powinien zosta¢ podany w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowa) po powierzchni wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnaé w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek.
Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzié zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny.
Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkq gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Dla podniesienia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny
mozna powleka¢ preparatami impregnujacymi. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunaé jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki
dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe. Po ufozeniu piyt i plytek na podiodze wykonuje sig¢ cokoty. Dla cokotow
wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasiakliwe przed
spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Dla podniesienia jako$ci i zwiekszenia odpornoéci posadzek, po stwardnieniu spoiny oraz ptyty kamienne powinny by¢
powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi.

Dopuszczalne odchylenie posadzek od ptaszczyzny nie powinno przekracza¢ 2mm na facie o dt. 2m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od poziomu nie powinno by¢ wigksze
niz 5mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki. Spoiny migdzy ptytkami przez cata diugo$¢ i szeroko$¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenie
spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2mm na 1m i 3mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

Ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swojej powierzchni . Plytki na schodach antyposlizgowe uktadane na klej mrozoodporny. Grubo$é¢ spoin miedzy
ptytkami powinna by¢ zgodna z opisem PT. Spoiny powinny by¢ wypetnione fuga. Nadmiar zaprawy (fugi) powinien by¢ usunigty.

Powierzchnie cian i sufitow powinny byé gladkie, bez uszkodzer i szczelin, zabezpieczone przed kondensacja pary oraz wzrostem plesni. Sciany musza by¢ pokryte materiatem
tatwozmywalnym, nienasiakliwym, nietoksycznym, odpornym na dziatanie wilgoci — do wysokosci, co najmniej 2,0 m, mierzac od poziomu podtogi - np. glazura. Sciany w obrebie
szafek personelu do wys. 2,0m winny by¢ malowane farbg zmywalna, Potaczenia $cian i podtogi w miare mozliwosci nalezy wykona¢ jako zaokraglone w celu utatwienia
czyszczenia, mycia i dezynfekcji. Podtogi w pomieszczeniach powinny by¢ gladkie, nienasiakliwe, fatwozmywalne, niepylace, niesliskie oraz odporne na $cieranie i uderzenia
mechaniczne. Cokoliki przypodtogowe do wys. ok. 10cm powinny by¢ wykonane z materiatu o tych samych wtasciwosciach co posadzka.

5.1. Wykonanie oktadzin $ciennych i posadzkowych z plytek

5.1.1. Przygotowanie podtoza

Podtoze musi by¢ czyste, none, suche, wolne od pytu, peknieg, rys, oraz $rodkéw antyadhezyjnych takich jak oleje szalunkowe, wosk, powtoki malarskie, $rodki polerskie etc.
W razie koniecznosci podioze oczysci¢ a warstwy niezwigzane z podiozem usuna¢ Gniazda zwirowe w betonie oraz wykute do gtebokosci 2 cm miejsca po $ciagach
szalunkowych, inne uszkodzenia uzupetni¢ zaprawami naprawczymi, tynki uzupetnic.

5.1.2. Gruntowanie

Wariant 1 — podtoza nasiakliwe

Catos¢ przed natozeniem izolacji nalezy zagruntowa¢ uniwersalng emulsjg gruntujgca UG Emulsje gruntujaca uniwersalng UG nanosié nierozciericzong za pomoca pedzla, watka
lub pistoletu natryskowego typu airless. W przypadku bardzo nasigkliwych podiozy w celu wzmocnienia powierzchni nanie$¢ druga warstwe gruntu, gdy pierwsza warstwa
zostanie dobrze wchfonieta przez podtoze — stosowaé zasade (Swieze na $wieze). W trakcie stosowania oraz schniecia temperatura powietrza i podioza powinna wynosi¢ od +5
°C do +25 °C. Czas schniecia jest uzalezniony od temperatury otoczenia, podtoza i wzglednej wilgotnosci 8 powietrza.

Wariant 2 — podtoza nienasiakliwe

Calo$¢ przed nafozeniem izolacji nalezy zagruntowa¢ kwarcowym $rodkiem gruntujgcym QG Preparat jest gotowy do uzytku. Nalezy go tylko wymiesza¢ i stosowa¢ bez
rozcieczania. Nie miesza¢ z innymi produktami. Materiat nanie$¢ za pomoca watka lub pedzla na catg powierzchnig podioza suchego, absolutnie czystego i no$nego. Prace
nalezy wykonywac przy temperaturze powietrza i podioza od +5°C do +30°C.

5.1.3. Wykonanie izolacji

Nierozciericzong powtoke FDF nanie$¢ za pomoca pedzla lub watka na zagruntowane podfoze. Powloke rozprowadzi¢ rownomiernie po podtozu. Aplikacja maszynowa zalecana
jest przy uzyciu agregatéw do natrysku hydrodynamicznego. Zaleca si¢ aplikacje powtoki FDF w dwoéch warstwach. Naktadanie drugiej warstwy nastepuje po wyschnigciu
pierwszej warstwy, $rednio po ok. 1,5 h. Laczne zuzycie powtoki FDF ok. 0,8 do 1,2 kg/m?. FDF nalezy nanie$¢ krzyzowo. Po uptywie ok. 12 godzin od momentu aplikacji drugiej
warstwy FDF mozna przystapi¢ do klejenia piytek ceramicznych. Swiezy FDF nalezy chronié przed wplywem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych takich jak mroz,
przeciagi, bezposrednie nastonecznienie. Minimalna temperatura podtoza i otoczenia podczas prac wynosi +5°C. maksymalna temperatura wynosi 30°C .

5.1.4. Zabezpieczania narozy i szczelin

Naroza - styki posadzek ze $cianami, szczeliny dylatacyjne i potaczenia powierzchni réznomateriatowych nalezy zabezpieczy¢ przez wklejenie elastycznej, odpornej na
rozrywanie taSmy uszczelniajacej DBF o szeroko$ci 12 cm. Tas$ma posiada uzupetniajace wyroby do zabezpieczen naroznikéw wewnetrznych, zewnetrznych, manszety

uszczelniajace przejscia rurek instalacyjnych i kotnierze uszczelniajagce Tasme uszczelniajacq wkleic w Swiezg warstwe powtoki izolacyjnej. Nastepnie brzegi tasmy przykry¢
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warstwa odpowiedniej powtoki izolacyjnej FDF. W miejscu taczenia Tasmy DBF oraz Taémy DBF z Naroznikami DE stosowac zaktady po ok. 10 cm. Manszety DM-W oraz
Manszety DM-B wkleja¢ w $wieza warstwe powtoki izolacyjnej. Do sklejania zaktadéw stosowaé materiat uzyty do wykonania powtoki izolacyjnej. Przy uszczelnianiu szczelin
dylatacyjnych miedzy pracujacymi elementami taSme uszczelniajaca nalezy utozy¢ w szczelinie w formie litery Q wklejajac wg procedury jw. i weiskajac dodatkowo we wklgstosé
sznur polipropylenowy o $rednicy dostosowanej do szeroko$ci szczeliny dylatacyjnej.

5.1.5. Klejenie oktadzin ceramicznych

Przygotowanie masy klejowej

Zawarto$¢ opakowania 25 kg wsypywa¢ stopniowo do pojemnika zawierajacego do ok. 5,0-5,5 | czystej wody i doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu wolnoobrotowej wiertarki
z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Zaprawa nadaje si¢ do uzycia po ok. 5-10 min. okresie dojrzewania. Tak przygotowang porcje zaprawy nalezy
ponownie przemiesza¢ a nastepnie zuzy¢ w ciagu ok. 2-3 godzin. Uktadanie plytek

Oktadziny z ptytek mozna wykonywac jedynie na warstwie izolacyjnej wykonanej zgodnie z pkt. 5.3 i 5.4. Prawidlowo$¢ wykonania izolacji powinna zosta¢ potwierdzona wpisem
do dziennika budowy lub protokotem odbioru dotaczonym do dziennika budowy. Wykonanie oktadzin $cian i posadzki powinno by¢ zgodne z projektem okreslajacym rodzaj ptytek,
rodzaj zaprawy klejowej, grubo$¢ warstwy zaprawy, szeroko$¢ spoin, dylatacji, wzor i kolorystyke itp.

Podstawowe wymagania dotyczace wykonania wylozen z plytek:

a) w trakcie rob6t i przez kilka dni po wykonaniu wytozenia temperatura powietrza nie powinna by¢ 9 nizsza niz 5 °C,

b) fugi powinny pokrywac sie z krawgdziami szczelin dylatacyjnych (uktad szczelin dylatacyjnych podioza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny ceramicznej),

c) powierzchnia posadzki powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usuwac niezwiocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) powierzchnia wytozenia powinna by¢ réwna i pozioma, ze spadkiem podanym w projekcie; dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej, mierzone
2-metrowa tatq w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej diugosci lub szerokosci posadzki (chyba ze Dokumentacja Techniczna
zaklada inaczej),

€) spoiny miedzy ptytkami przez catg diugo$¢ i szeroko$¢ powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczaine odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz: = 2mm na 1
m i 3mm na catej dtugo$ci lub szerokosci oktadzin w przypadku ptytek gatunku pierwszego, - 3mm na 1 m i 5mm na catej diugosci lub szerokosci oktadzin w przypadku ptytek
gatunku drugiego i trzeciego;

f) szeroko$¢ spoin migdzy ptytkami powinna by¢ stata,

g) plytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa zaprawy klejowej na catej swej powierzchni (bez pustek powietrznych);

h) w miejscach przylegania do $cian tynkowanych posadzka powinna by¢ wykoriczona cokotami o wysokosci co najmniej 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale zwiazane ze $ciana,
i) w miejscu styku oktadzin ceramicznych z elementami statymi budowli (Sciany, stupy, fundamenty itp.) miedzy krawedzig oktadziny ceramicznej, a elementem statym nalezy
wprowadzi¢ wypetnienie odksztatcalne silikonowe.

Wykonanie wymienionych czynno$ci powinno byé odnotowane w dzienniku budowy. Dla zachowania statej grubo$ci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywaé pac zebatych.
Uzebienie pacy dobra¢ do wymaganej grubo$ci warstwy klejowej. Zaleca si¢ stosowanie nastepujacych wielko$ci: paca 3x3x3 mm - klejenie mozaiki paca 6x6x6 mm - klejenie
ptytek o spodzie gtadkim paca 10x10x10 mm - klejenie piytek o spodzie profilowanym paca z okragtymi zebami - klejenie plytek bez wyréwnywania podtoza Uzywajac
odpowiedniej pacy zebatej, nanosi¢ zaprawe klejowa rownomiernie pod katem 45 stopni do podfoza. Klej naktada¢ zaréwno na podtoze jak i na plytke. Nastepnie ptytki mocno
docisna¢ do powierzchni zaprawy, zwrdci¢ uwage, aby nie pozostawaty puste przestrzenie pod plytka. Plytki uktada¢ przed rozpoczeciem procesu tworzenia sig ,naskorka“ tzn.
przed uplywem 30 minut. Klei¢ wylacznie $wieza zaprawa, ewentualne jej pozostatosci usuwaé zwilzong gabka. Swiezo wykonane okladziny nie obciaza¢é mechanicznie
i termicznie przez co najmniej 48 godzin Wykonanie wymienionych czynno$ci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy. Uwaga Przed klejeniem oktadziny ceramicznej na
podtozach z ogrzewaniem podiogowym, nalezy ogrzewanie wytaczy¢ na dobe przed rozpoczeciem prac. Ponownie wiaczy¢ dopiero po catkowitym zwigzaniu zaprawy (min. 48
godzin)i stopniowo podwyzsza¢ temperature.

5.1.6. Wypetnianie fug

Przygotowanie zaprawy do fugowania

W celu uzyskania zaprawy do fugowania nalezy zawarto$¢ opakowania wymiesza¢ z woda w proporcji (5 kg fugi na ok. 1,2 do 1,4 | lub 25 kg fugi na ok. 6 do 7 I). Za pomoca,
mieszadta wolnoobrotowego doktadnie wymiesza az do uzyskania homogenicznej masy o jednorodnej, potptynnej konsystencji. Po okresie dojrzewania ok. 3 — 5 min. jeszcze raz
krotko przemiesza¢ i zuzy¢ w przeciggu ok. 30 min. od momentu wymieszania z woda. Kolejne partie zaprawy miesza¢ w doktadnie takich samych proporcjach z woda. Rézne
ilo$ci wody zarobowej moga doprowadzi¢ do zréznicowanego pod wzgledem barwy wygladu spoin, badz tez pojawienia sie plam i wykwitéw. Do twardniejacej zaprawy nie nalezy
dolewa¢ wody, ani tez dosypywa¢ suchego proszku.

Spoinowanie

Do spoinowania przystapi¢ mozna po zwiazaniu zaprawy klejowej. Nie wyschnieta zaprawa klejowa moze spowodowa¢ przebarwienia kolorystyczne fugi. 10 Zaprawe do
fugowania naktadac i rozprowadza¢ za pomoca szpachli gumowej uko$nie do spoin. Po wstepnym zwigzaniu zaprawy powierzchnie ptytek zmy¢ za pomoca lekko wilgotnej gabki,
nie wymywajac przy tym zaprawy ze spoin. Po ok. 20-30 minutach powierzchnie ptytek ponownie zmy¢ za pomocag wilgotnej gabki. Nie nalezy prowadzi¢ prac przy temperaturze
powietrza i podioza ponizej +5°C i powyzej + 30° C. Swieze spoiny chroni¢ przed szybkim wysuszeniem, niekorzystnym oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych, silnym
nastonecznieniem, mrozem, opadami deszczu itd. Chroni¢ przed ruchem pieszym, w razie potrzeby przykry¢ folig. Naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie
wypetnia¢ zaprawg do fugowania. Mozna w tym celu zastosowac listwe drewniang o grubosci fugi, ktérg na czas fugowania wkiada si¢ w szczeling majaca pozosta¢
niewypetniong. Wyspoinowane powierzchnie nalezy chroni¢ przez co najmniej 24 godziny.

Spoinowanie narozy, szczelin, stykéw z profilami

Naroza wewnetrzne, fugi nad szczelinami dylatacyjnymi oraz potaczenia oktadziny z profilem krawedzi balkonu, ktére w trakcie spoinowania pozostaly niewypetnione nalezy
starannie oczysci¢. Styk pomiedzy piytka a profilem wstepnie wypetni¢ za pomoca sznura dylatacyjnego a nastepnie szczeling wypetnic silikonem. Aby zabezpieczy¢ plytki przed
zabrudzeniem mozna oklei€ ich krawedzie tasma malarska, Nadmiar kitu silikonowego zebra¢ plastikowym narzedziem dostosowanym do szerokosci fugi. Dzigki temu materiat

zostanie wcisnigty w szczeling i dociniety do powierzchni kontaktowych
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne" pkt 6.
Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét wyktadzinowych i oktadzinowych.
Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czysto$ci i zawilgocenia,
- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate,
- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca, 2-metrowej faty i poziomicy; pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadno$cia do 1mm,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami, wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru
6.2. Badania posadzki z ptytek gresowych
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podtég z plytek powinien obejmowag:
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia plyt i ptytek, ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem plytek,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej diugo$ci 2m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze$wit pomiedzy fatg a
badang powierzchnig nalezy mierzy¢ z doktadno$cig do 1mm,
- sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na catej dtugosci (dla spoin wyktadzin podtogowych i poziomych oktadzin $cian)
i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1mm,
- sprawdzenie zwigzania plyt i ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest
dowodem niezwigzania ptytek z podktadem,
- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin
suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5mm,
- grubo$¢ warstwy kompozycii klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejacej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w niniejszym opracowaniu i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonaniem okfadzin badaniom powinny podlega¢ materialy, ktére beda wykorzystane do wykonania robét. Wszystkie materiaty,
ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materiaty pomocnicze musza spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych. Kazda partia materiatéw dostarczona na
budowe musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodnosci stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno byé
wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robét oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:
-sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowato$ci, czystosci i zawilgocenia,
-sprawdzenie réwnosci podktadu, ktére przeprowadza sig przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa fate,
-sprawdzenie wytrzymato$ci podktadu metodami nieniszczacymi.
6.3.Badania w czasie robot
Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z dokumentacja projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich
wykonania wywiera wplyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubo$ci kompozyciji
klejacej oraz innych robét ,zanikajacych".
6.4.Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan dotyczacych wykonanych wyktadzin i oktadzin a w szczegélnosci:
-zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej, jako$ci zastosowanych materiatow i wyrobow,
-prawidtowosci przygotowania podtozy, jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin
-prawidtowo$ci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami i dylataciji.
Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem robét i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin $cian powinien obejmowac:
-sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy sprawdza¢ wizualnie i pordwna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
plytek,
-sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dlugosci 2 m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fata,
a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadno$ci do 1 mm,
-sprawdzenie prostoliniowo$ci spoin za pomocg cienkiego drutu naciagnigtego wzdtuz spoin na catej ich diugosci poziomych oktadzin $cian oraz pionu dla spoin pionowych
oktadzin $cian i dokonanie pomiaru odchyler z doktadno$cia do 1 mm,
-sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwigk jest dowodem
nie zwigzania plytek z podktadem, -sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci
1 m2 nalezy zmierzy¢ szeroko$¢ spoin suwmiarkg z doktadno$cig do 0,5 mm grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robét lub
grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycii klejacej).
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.
Jednostkg obmiarowa robét posadzkowych i $icennych jest 1m2 a w przypadku cokotéw 1mb (metr biezacy).
Wymiary powierzchni - przyjmuje sie w $wietle surowych $cian, doliczajac wneki i przejécia. Z obliczonej powierzchni potraca sie powierzchnie poszczegélnych stupéw, pilastréow

itp. wigksze od 0,25m2.
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Przy posadzkach z plytek - w ktérych dtugo$¢ linii podziatowych przekracza 3m na 1m2(metr kwadrat) posadzki lub przy krzywych liniach podziatu- naktady na ich wykonanie
nalezy ustala¢ na podstawie kalkulacji indywidualnej.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne ustalenia dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.6.i 1.7.
8.1.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem wyktadzin i oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza. Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
oktadzinowych.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidiowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystapienia do robot
okladzinowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byé odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza
poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczegolnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze
musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.2.0dbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czgéciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
kofcowym.
Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czg$ciowego jest podstawa do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka forme przewiduje.
8.3.0dbior ostateczny (koncowy)
Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbiér ostateczny
dokonuje komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod
wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny wyktadzina lub oktadzina nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno
z nastepujacych rozwigzan:
jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ wyktadzing lub oktadzing i przedstawic jg ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci wyktadziny lub oktadziny
zamawiajacy, moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku ustalet umownych, w przypadku, gdy nie
sgq mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych oktadzin, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu Z czynno$ci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli
zamawiajacego | wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:
ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia, stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci
wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.
Protokét odbioru kofcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca.
8.4.0dbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sig po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wyktadzin
i oktadzin po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej oktadzin z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny robét".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00,Wymagania ogélne" pkt 1.9.
Zasady rozliczenia i ptatnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce i zawarta dla danej pozycji kosztorysu ofertowego
Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty wyktadzinowe i obejmuja;

. robocizng bezpo$rednia wraz z narzutami,

. warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robét z kosztami zakupu, warto$¢ pracy sprzetu

z narzutami, koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny, podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT).

Ceny jednostkowe uwzgledniaja réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.
osadzenie elementéw wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace, o$wietlenie tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin,
wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
W przypadku przyjecia innych zasad okre$lenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegdtowo
ustalone w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym

- dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
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- normy
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy i rozporzadzenia:
PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.
PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasiakliwosci wodnej E>10%, Grupa A Il
PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-EN 1S010545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
PN-EN 1S010545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwo$ci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej.
EN ISO 10545-10:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wioskowate ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1990 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornoéci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.

Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych cze$¢ B zeszyt 5 Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-05
INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH, OBUDOWY KANALOW WENTYLACYJINYCH Z PLYT G-K
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dotyczacych instalowania sufitdw podwieszanych i obudowy
kanatéw wentylacyjnych przy realizacji zadania:
LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH | INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZEDZIE MIEJSKIM W BELZYCACH” dla Gmina Betzyce ul. Lubelska
3 24-200 Betzyce
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Zakres robét objetych SST
Szczegotowy zakres prac wg projektu
L,LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH | INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZEDZIE MIEJSKIM W BELZYCACH”
dla Gminy Befzyce dla obiektu o adresie ul. Lubelska 3, 24-200 Betzyce, dz. nr ewid. 306/2 oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany zostat w oparciu 0 zawartg z
Inwestorem umowe.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
- przygotowaniem materiatéw do montazu
- montazem plyt gipsowo-kartonowych w zabudowach oraz na stelazu jako $ciana dziatowa
- kontrolg jakosci robét i materiatow
- instalacja sufitéw podwieszanych kasetonowych na stalezu stalowym
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Plyta gipsowo-kartonowa - ptyta gipsowo-kartonowa o réznej wodoodporno$ci i ognioochronnosci
1.4.2. Ruszt metalowy - profile systemowe do ptyt gipsowo-kartonowych
1.4.3. Plyta wypetniajaca - element wypetniajacy pola konstrukcji nosnej. Element nie moze przenosi¢ zadnych innych obcigzen poza cigzarem wiasnym
1.4.4. Konstrukcja nosna - lekki ustréj konstrukeyjny skiadajacy sie z elementéw - profili nosnych (zbierajacych obcigzenia i przekazujacy je na zawiesia) oraz elementéw
faczacych ze sobg profile no$ne (profile porzeczne) taczonych na zamki oraz z elementéw dodatkowych (listwy boczne, klipsy, taczniki)
1.4.5. Zawiesie - element przenoszacy obcigzenia i stabilizujacy konstrukcje sufitu podwieszonego do elektéw konstrukcyjnych budynku | budowli w spsoé
bezpieczny tzn. zapewniajacy stabilno$¢ geometryczng oraz bezpieczne przeniesienie obcigzen z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne
budynku/budowli.
1.4.6. Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli petniacy w zaleznoéci od przeznaczenia i wiasciwosci funkcje: dekoracyjno
architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z konstrukcji nonej oraz ptyty wypetniajacych.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano OST-00 , Wymagania Ogolne” pkt 1.
Przy wykonywaniu sufittw podwieszanych z plyt gipsowych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze". Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY.
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 3.
2.1. Piyty g-k
Ptyty musza odpowiada¢ Polskiej Normie PN-B-79405
Zgodnie z norma PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 naleza one do klasy materiatow budowlanych niepalnych.
Wyrézniamy nastepujace rodzaje piyt:
GKB
plyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wigkszej niz 70% (karton szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia
gipsowego, ktérego powierzchnia i krawedzie wzdiuzne pokryte s kartonem. Plyty tego typu stosowane sa jako oktadziny $cian i sufitbw na konstrukcji nosnej oraz jako suchy
tynk.
GKBI
ptyta impregnowana o podwyzszonej odporno$ci na dziatanie wilgoci, ktéra mozna stosowaé w pomieszczeniach, w ktdrych wilgotno$¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza
70%, a nie jest wyzsza niz 85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekracza¢ 10 godz.) Plyta ta ma ograniczona nasigkliwo$¢ do 10%, poprzez
dodatek $rodkéw hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski).
Ptyty tego typu stosowane sa w tazienkach, kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotno$ci powietrza jako podtoze dla ptytek ceramicznych
. Profil UW 50
. Profil CW 50
. Ta$ma papierowa perforowana szer. 50 mm grub. 0,2 mm
. Filc bitumizowany z wetny mineralnej grub. 5 mm
. Blacho wkrety 3,5x25mm
. Kotki rozporowe
. Masa szpachlowa

. Woda
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GKF

Materialy na wykonanie $cianek dziatowych z oktadzinami z piyt g-k winny spetniaé wymagania no$nosci, sztywnosci i wtaciwosci ciepino-wilgotnosciowych stawianych
przegrodom budowlanym wynikajacym z projektu budowlanego. O no$noéci konstrukciji i jej wytrzymatosci decyduja dane techniczne stosowanych materiatow i wtasciwy sposdb
montazu przegrody. Rodzaj rusztu drewniany czy stalowy ( palny czy niepalny ) nie ma wptywu na odporno$¢ ogniowa , gdyz o wtasno$ciach ogniochronnych decyduje oktadzina
gipsowo - kartonowa. Wszystkie materiaty winny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczefistwa, aprobaty
techniczne i atesty PZH i PPOZ , zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych.

2.2. Materialy podstawowe

Przy wykonywaniu $cianek dziatowych z oktadzinami z ptyt gipsowo-kartonowych stosuje sie nastepujace materiaty podstawowe:

a) do wykonania konstrukcji szkieletowe; :

— ksztattowniki , taczniki i wieszaki metalowe, dostosowane do grubosci $cianki wg systemu montazowego i wytycznych producenta,

b) do wykonania izolacji wewnetrznej $cianek:

- plyty z welny mineralnej o grubo$ci zgodnej z wykonang konstrukcja szkieletowa, stanowiage jej szczelne wypetnienie,

c) do wykonania oktadzin z ptyt gipsowo- kartonowych :

- do wykonania oktadzin w pomieszczeniach suchych — plyty gipsowo- kartonowe GKB lub GKF zgodnie z dokumentacja projektowa, grub. 12,5 mm

- do wykonania oktadzin w pomieszczeniach mokrych — ptyty gipsowo- kartonowe wodoodporne o symbolu GKBI lub GBFI zgodnie z dokumentacjg projektowa, grub. 12, 5 mm.
2.3. Sufity podwieszane kasetonowe

Akustyczny sufit podwieszony. Plyty wypelniajace z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych w module 600x600mm, grubo$¢ 20mm, o deklarowanych
i gwarantowanych w ramach Deklaracji Wiasciwosci Uzytkowych (DoP) parametrach:

- wspdtczynnik pochtaniania dzwieku aw=1,00 (wspétczynniki:125Hz 0,50; 250Hz 0,80; 500Hz 1,00;1000Hz 0,95; 2000Hz 1,00; 4000Hz 1,00);

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501 1 Euro klasa A1,

- uwalnianie formaldehydu Klasa E1,

- odporno$¢ na zginanie Klasa C/ON

Plyty zabezpieczone obustronnie welonem z wiékna szklanego, strona widoczna mikronatryskowa w kolorze biatym, wspétczynnik odbicia $wiatta 85%, powierzchnia
przeznaczona do czyszczenia na sucho, mokro, czyszczenia maszynowego, pod cisnieniem oraz dezynfekcji. Krawedzie boczne plyt typ A, wzmocnione i malowane.

Plyty o petnej stabilnosci wymiarowej, odporne do 100% wilgotnosci wzglednej powietrza.

Konstrukcja no$na, sktadajaca sie z profili T24, nosnych oraz poprzecznych o petnej wys. 38mm, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej ze stopka pokryta blachg z powtokg
lakiernicza w kolorze biatym Global White. Profile poprzeczne systemu o unikalnej konstrukgji potaczenia z profilem no$nym w postaci zaczepu wyttoczonego jako jeden element
w $rodniku profilu. Zaczep wyposazony w unikalna, szeroka naktadke stopki profilu ( 9mm ) oraz specjalny zatrzask nowej konstrukcji.

Zatrzask pozwala na bardzo prosty i fatwy montaz i demontaz profilu poprzecznego z gniazda. Specjalna konstrukcja naktadki zapewnia petna, wyjatkowa stabilno$¢ poprzeczki
i zabezpieczenie przed jej skreceniem. Rozwigzanie o gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji DoP parametrach:

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501 1 Euro klasa A1,

- odpornos$ci na korozje Klasa trwatosci D,

Wykoniczenie przy cianie w postaci katownika przy$ciennego prostego z plyta docietg do wymiaru.

3. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania robét musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt 4.

3.1. Sprzet do wykonania sufitow podwieszanych z piyt g-k

Dla wykonania petnego zakresu rob6t zwigzanych z montazem sufitbw podwieszanych Wykonawca powinien dysponowaé¢ nastepujacym sprzetem: samochody ciezarowe
skrzyniowe o tadownoéci dostosowanej do wielkosci partii przewozonego materiatu, $rodki roztadunkowe dostosowane do rodzaju i ciezaru transportowanego materiatu, reczne
narzedzia montazowe zgodne z okre$lonymi przez producentéw poszczegdlnych elementow.

3.2. Sprzet do wykonania sufitow podwieszanych kasetonowych

W zwiazku z tym, iz do wykonywania sufitéw podwieszanych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego sprzetu jedynie proste i niezasilane energia elektryczna lub innymi
mediami narzedzia nie ma szczegélnych wymagan w tym wzgledzie. Przyjmuje sie, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych przepiséw BHP. Do
typowych narzedzi uzywanych przy montazu sufitéw kasetonowych naleza;

- noze -do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otworéw, wycinania uksztattowanych krawedzi ptyty

- pedzle - do malowania przycigtych krawedzi bocznych

- sprzet do instalacji konstrukcji nosnej: elementy do instalacji kotkéw, kotew i innych elektéw pozwalajacy na montaz zawiesi do elektéw konstrukcyjnych budynku/budowli
(zgodnie z zaleceniami producentow)

- narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw

- narzedzia do instalacji profili no$nych i innych profili konstrukgji sufitu podwieszanego: nozyce do blachy (prawe/ lewe lub uniwersalne)

- podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia)

- narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe) linki murarski

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,, Wymagania ogélne " pkt. 5.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania $cianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych powinny odbywa¢ sie tak aby zachowac dobry stan
techniczny.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg
stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST- 00 pkt. 1.
Sciany dziatowej
Sciany dziatowe - plyta gk na stelazu
Obudowy instalacji
Wszystkie projektowane piony kanalizacyjne, instalacji c.o. i wodociagowej, ktére nie zostaty uwzglednione do bruzdowania w $cianach murowanych nalezy obudowa¢ $ciankami
systemowymi z plyt GK na stelazu systemowym metalowym z wypetnieniem 5cm wetny mineralnej; zachowujac dostep poprzez otwory rewizyjne
5.1. Wymagania ogdine .
Roboty obejmujg wykonanie $cian dziatowych, a takZze oktadzin z piyt gipsowo — kartonowych, tacznie z koniecznym osadzeniem elementéw, wykonaniem otwordw, itp.
Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny poziome, pionowe. Krawedzie przecigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe i zabezpieczone na catej diugosci
odpowiednimi profilami. Wszelkiego rodzaju perforacje zwigzane z prowadzeniem instalacji wodnych powinny by¢ zabezpieczone hydrofobowo.
Wszystkie naroza wewnetrzne i spoiny taczace z drzwiami oraz potaczenia z sanitariatami i armaturg nalezy uszczelnic kitem silikonowym. Profile konstrukcyjne $cian dziatowych
z plyt gipsowo — kartonowych mocowa¢ do elementéw konstrukcyjnych ($ciany, stropy) za posrednictwem tasm izolacji akustycznej. Ruszt uktadaé na stropie, a nie na
podktadach posadzkowych. O$cieza otworéw drzwiowych wykona¢ z profili oscieznicowych wzmocnionych kotwionych do podioza istropu katownikami systemowymi.
W pomieszczeniach weztéw sanitarnych oraz innych tzw. "mokrych”
zastosowac pyty o zwigkszonej odpornosci na wilgo¢ GKBI. W pomieszczeniach pod pod urzadzenia i sprzety podwieszane wykona¢ zageszczenie profili konstrukcyjnych.
Nalezy uwzgledni¢ dodatkowe elementy oraz wymiany w miejscach przej$¢ kanatéw wentylacyjnych i instalacyjnych tacznie z wykonaniem izolacji akustycznej.
Oplytowanie $cian gipsowo — kartonowych nalezy realizowa¢ od poziomu podktadu betonowego posadzki do wysokosci stropu wtasciwego.
5.1.1. Wykonanie obudéw ptytami gipsowo-kartonowymi
Moze by¢ rozpoczete w pomieszczeniach dopiero po:
- zakoriczeniu wykonanych na mokro robét tynkarskich na $cianach i sufitach w pomieszczeniach, w ktérych beda one montowane .
- osadzeniu oscieznic drzwiowych, okuciu i dopasowaniu stolarki ale przed zatozeniem opasek.
- catkowitym ukoniczeniu robét instalacyjnych ( wodociagowych kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania,
elektrycznych itp. ) oraz po sprawdzeniu szczelno$ci przewodéw, ale przed zatozeniem armatury o$wietleniowej ( wytaczniki, kinkiety itp.)
5.1.2. Warunki cieplno-wilgotnosciowe
5.1.2.1. Wykonanie suchych tynkéw nalezy prowadzi¢ w pomieszczeniu przy temperaturze nie nizszej niz 15 st.C i wilgotno$ci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 60% z tym, ze
oktadziny bez spoinowania mocowane na wkrety moga by¢ osadzone juz przy temperaturze nie nizszej niz 5 st.C.
5.1.3 Przygotowanie podtozy .
Sciany oraz elementy konstrukcji, na ktérych maja by¢ wykonane suche tynki, powinny stanowié podioze sztywne i o réwnej powierzchni .
-powierzchnia konstrukcji od ptaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m i 10 mm na catej dtugo$ci lub szerokosci. Odchylenie od
pionu na wysoko$¢ i catej kondygnacii nie powinno by¢ wigksze niz 5 mm .
- konstrukcja dachu przed utozeniem suchych tynkéw powinna by¢ oczyszczona z kurzu, naciekéw zaprawa i innych zanieczyszczer . Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha.
5.1.4. Ciecie plyt .
Ptyty gipsowe moga by¢ przecinane mechanicznie pitg tarczowa o $rednicy 150 : 200 mm poruszanej z szybkoscia okoto 2700 obr/min., recznie pitg stolarska lub ostrym nozem .
Powstajace po przecieciu krawedzie ptyt powinny by¢ bez szczerb .
5.1.5. Mocowanie ptyt tynkowych .
Mocowanie ptyt do konstrukcji szkieletowej powinno odbywac sie za pomoca wkretéw np. samogwintujacych wg PN 92/M-83 102 . Rozstaw wkretéw po winien by¢ nie wigkszy niz
30 cm, a ich odlegto$¢ od krawedzi powinna wynosi¢ 10 : 15 mm . Lebki wkretéw powinny by¢ tak docisnigte, aby gtebity sie w licowane powierzchnie plyt., ale nie powodowaty
przerwania kartonu lecz jedynie nieco wgniata¢ w gips.
5.1.6. Spoinowanie.
Ptyty tynkowe majg by¢ uktadane z zachowaniem spoiny 6 : 15 mm gdyz majg one nasladowac zwykly tynk.
Wolng przestrzen pomiedzy krawedziami plyt nalezy oczyscic¢ i zwilzy¢, a nastepnie wypetni¢ gestym zaczynem gipsowym . Spoine ptaska nalezy po stwardnieniu wyréwnaé
rzadkim zaczynem do lica ptyt tynkowych, po uprzednim przyklejeniu tasmy samoprzylepnej. Po stwardnieniu przeszlifowac papierem $ciernym.
5.2. Wykonanie sufitu kasetonowego

Zgodnie z rysunkami schematow rozmieszczenia sufitdw przewidziano w budynku sufity podwieszane kasetonowe w siatce 60x60cm.
5.2.1. Montaz konstrukcji no$nej
Jezeli nie obowiazuja inne zalecenia, plyty sufitowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a tam, gdzie to mozliwe, szeroko$¢ skrajnych ptyt powinna przekracza¢ 200 mm.
Goérne korice zawiesi powinny by¢ przymocowane za pomoca odpowiednich zamocowan do stropu (lub innej konstrukcji nodnej budynku). Dolne korice powinny by¢ zamocowane
do profili nosnych systemu w rozstawie 1200 mm. Profile no$ne powinny by¢ rozmieszczone osiowo co 1200 mm (lub 900 mm dla uzyskania siatki modularnej 900mm x 900mm i
stosowania plyt o wymiarach 900x900 mm), na odpowiedniej wysoko$ci i wypoziomowane. Potaczenia pomigdzy profilami no$nymi powinny by¢ naprzemian legte (nie moga,
znajdowac sig w jednej linii). Dodatkowe wieszaki winny by¢ zamontowane na profilach no$nych w odlegtosci 150 mm od punktu rozprezenia ogniowego. Maksymalna odlegto$¢
pierwszego wieszaka od $ciany (lub listwy przysciennej) wynosi 450 mm. Moga by¢ niezbedne dodatkowe zawiesia, aby utrzyma¢ ciezar instalacji i dodatkowych akcesoriéw
montowanych zaréwno nad jak i podwieszanych pod konstrukcjg sufitu. Siatka modularna 600x600 mm Utworzy¢ tak jak siatke modularng 1200x600mm. Dodatkowo umiescié
profile poprzeczne (600mm) réwnolegle do profili no$nych, pomigdzy zamontowanymi uprzednio profilami poprzecznymi o dtugo$ci 1200 mm. Korice profili 600 mm winny byé
umieszczone posrodku profili 1200 mm.
5.2.2. Montaz piyt
Zalecane jest uzywanie rekawiczek podczas montazu piyt. Plyty sq fatwe do ciecia za pomocg ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przecigcia nalezy pomalowac farbami do
malowania brzegéw. Odporno$¢ na korozje System montazu gwarantuje diugg zywotno$¢ sufitu. Jednakze jest on réwniez dostepny w specjalnej wersji, o wzmocnionej
odpornosci na korozje, zalecanej do stosowania w wilgotnym $rodowisku, np. nad basenami.

6. KONTROLA JAKOSCI .
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Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.1. Wymagania dla powierzchni i krawedzi suchych tynkow.

6.1.1. Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe i poziome. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢ katami prostymi lub byé
zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji . Krawedzie przecigcia ptaszczyzn suchego tynku powinny by¢ prostoliniowe .

6.2. Badania.

Podstawe do odbioru technicznego suchych tynkéw stanowig nastepujace badania:

6.2.1. Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng przeprowadza sie przez poréwnanie wykonanych $cian a suchych tynkéw z projektem technicznym i stwierdza
zgodno$¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru .

6.2.2. Sprawdzenie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie kontroli odpowiednich zaswiadczen ( atestéw ) lub $wiadectw dopuszczania do stosowania w przypadku
materiatow nieznormalizowanych

6.2.3. Sprawdzenie podiozy ( rusztéw) przeprowadza sig poréwnanie jakosci i prawidtowosci uksztattowania ich powierzchni z wymaganiami z pkt. 5.2.1.2 w trakcie odbioru
miedzyoperacyjnego.

6.2.4. Sprawdzenie prawidtowosci zamocowania plyt przeprowadza si¢ przez poréwnanie tych rob6t z wymaganiami pkt. 5.1.5.

6.2.5. Sprawdzenie prawidiowo$ci wykonani a powierzchni i krawedzi suchych tynkéw przeprowadza si¢ na podstawie zgodnosci z wymaganiami pkt. 6.1. za pomoca ogledzin
zewnetrznych oraz przyktadania w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej diugo$ci 2m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru prze$witu migdzy fatg
a powierzchnig ptyt z doktadno$cig do 0,5 mm .

7. OBMIAR ROBOT .

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podane w ST-00 , Wymagania ogéine pkt. 1.5. "

7.1. Sposdb obmiaru robét .

Jednostka obmiarowa jest 1m2 ( metr kwadratowy ) powierzchni oddzielnie dla poszczegdinych rodzajow i typéw konstrukcji. Powierzchnie obudéw kanatéw wentylacyjnych
i stropow podwieszonych obmierza sig jako iloczyn diugo$ci i wysokosci, mierzonych w $wietle surowych $cian i stropéw .

Obmiar robét polega na okre$leniu faktycznego zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatéw. Obmiar obejmuje roboty objete Dokumentacjg
Projektowa oraz dodatkowe, ktdrych potrzebg wykonania uzgodniono w trakcie trwania robét pomiedzy Wykonawca i Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT .

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.6.i 1.7.

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy wykonywaniu sufitow podwieszanych elementem ulegajacym zakryciu sg podtoza (stropy) oraz ruszty. Ich odbiér musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét zwiazanych
z montazem ptyt. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszego opracowania. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi
podtéz. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podfoza i ruszty za wykonane prawidtowo i zezwoli¢ na przystapienie do montazu plyt sufitowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze i ruszty nie powinny by¢ odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania poprawek. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora
(inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru cze$ciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czeSciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
cze$ciowego rozliczenia robét jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.3. Odbior koricowy

Odbiér koricowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbioru dokonuje
komisja powotana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizuainej. Podstawe do odbioru robot
oktadzinowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty: - dokumentacja techniczna (projekt wykonawczy, projekt wnetrz, dokumentacja powykonawcza),

- szczegbtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy,

- zadwiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe (aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci),

- protokoty odbioru poszczegélnych etapow robét zanikajacych,

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobéw,

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe

W trakcie odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej specyfikacji
oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty zwigzane z montazem sufitdw podwieszanych powinny by¢ odebrane jesli wszystkie wyniki badan i pomiaréw sa pozytywne, dostarczone
przez wykonawce dokumenty s kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ przyjete.
W takim przypadku nalezy poprawic (rozebra¢ i utozy¢ na nowo) Zle wykonane elementy sufitéw i przedstawi¢ je ponownie do odbioru. Z czynnosci odbioru sporzadza sig protokét
podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawieraé: ustalenia podjete w trakcie prac komisji, ocene wynikéw badan, wykaz wad i usterek ze
wskaznikiem mozliwosci ich usunigcia, stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robét z zaméwieniem, Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania
rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt.1.9.

Podstawa, ptatnosci za wykonane roboty w okresach miesiecznych bedzie kwota wynikajaca z obmiaréw stanu zaawansowania robét w pozycjach ujetych w kosztorysie
i sporzadzenie przez Wykonawce protokotu odbioru tych robét. Protokét odbioru robét bedzie podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez Inspektora

Nadzoru.
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Cena wykonania robét obejmuje:

 prace pomiarowe, roboty przygotowawcze,

* wykonania tymczasowych rusztowan wykonanie badan i pomiaréw,

 zakup i dostarczenie materiatow na miejsce wbudowania,

© wykonanie montazu,

 uporzadkowanie stanowiska robot,

 niezbedne pomiary i badania.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym

- dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania

- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

Normy

- PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe.

- PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Pyty gipsowo-kartonowe.

- PN-B-79406:1997 Plyty warstwowe gipsowo-kartonowe.

- PN-96/B-02874 Ptyty gipsowo-kartonowe. Wymagania p. pozarowe.

- PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowe dzwigkochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne.

- PN-B-19401:1996/Ap1:1999 Plyty gipsowe dzwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne.

- PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowe $cienne.

- PN-EN 12859:2002 Piyty gipsowe - Definicje, wymagania i metody badan.

- PN-EN 12859:2002/A1:200 Dotyczy PN-EN 12859:2002 - Piyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.
- PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do ptyt gipsowych - Definicje, wymagania i metody badan.

- PN-EN 13963:2005U Materiaty taczace do ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan.

- PN-EN 14190:2005U Wyroby przetworzone z ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i metody badan.
- PN-78/B-04361 Kamien gipsowy, anhydryt i spoiwa gipsowe. Analiza chemiczna.

- PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

- PN-B-19403:1999 Spoiwa gipsowe. Pobieranie probek.

- PN-EN 13279-2:2005U Spoiwa i tynki gipsowe. Cze$¢ 2: Metody badan.

- PN-86/B-04360 Spoiwa gipsowe. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

- PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

- PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne.

- PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan

- PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania

- PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwiekochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku
- PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dzwigku w komorze pogtosowe;j

PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalno$ci materiatéw budowlanych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 06
ROBOTY MALARSKIE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich przy realizacji zadania:

,LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH | INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZEDZIE MIEJSKIM W BELZYCACH” dla Gmina Belzyce ul.
Lubelska 3 24-200 Befzyce

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST
Szczegotowy zakres prac wg projektu
,LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH | INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZEDZIE MIEJSKIM W BELZYCACH”

dla Gminy Betfzyce dla obiektu o adresie ul. Lubelska 3, 24-200 Betzyce, dz. nr ewid. 306/2 oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany zostat w oparciu 0 zawartg

z Inwestorem umowe.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad robot malarskich . :
- malowaniu tynkéw wewnetrznych oraz $cian, zabudowy z plyt g-k farbg lateksowg ($cian i sufitéw), wg. ww. projektu i ustalen z Zamawiajacym
- oraz wszystkie inne niewymienione wyzej roboty malarskie jakie wystepuja przy realizacji umowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST-00 ,Wymagania ogdine".
[1] Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie
wykonywana powtoka malarska.
[2] Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujaca o wlasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych
pomalowanej powierzchni.
[3] Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu - barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST-00 "Wymagania ogélne" pkt. 1.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwiazanych z montazem stolarki otworowej zewnetrznej i wewnetrznej oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.
2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogéine " pkt.2.
2.1. Farby budowlane gotowe
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.1.2. Farba lateksowa
Sciany powyzej wysokosci oktadzin
Farba matowa, bezemisyjna farba lateksowa. Klasa 2 odpornosci na szorowanie na mokro wg EN 13 300.
- Gesto$¢ EN 1SO 2811 21,5 g/cm®
- Zawarto$¢ czesci statych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) 59
- Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 7,5 8,5
- Odporno$¢ na szorowanie na mokro PN EN 13 300 5)
- Zdolnosc¢ krycia PN EN 13 300 6)
- Stopien bieli CIE 79
- Potysk PN EN 13 300 2,0 3)
- Wspétczynnik odbicia rozproszonego DIN 5033 9 88 Y
- Gesto$¢ strumienia dyfuzji pary wodnej V PN EN ISO 7783 2 1) 230 290 g/(m?-d)
- Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej sd PN EN ISO 7783 2 1) 0,07 0,102)
- Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej i 4) PN EN 1SO 7783 2 1) 600 90
- Grubo$¢ powtoki EN 1062 1 110 130 um
2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.
2.3. Rozcienczalniki
W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowa¢: — wode — do farb emulsyjnych, — inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegéinych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z za$wiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.4. Srodki gruntujace
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Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciericzong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcieficzonym pokostem 1:1
(pokost:benzyna lakiernicza). Mydto szare stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsiakliwo$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00, Wymagania ogoélne” pkt 4.
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy uzywac sprzetu, ktéry zagwarantuje uzyskanie wymaganego efektu koncowego. Zastosowany sprzet powinien by¢ przedstawiony do
akeeptacji Inspektorowi Nadzoru i uzyskac jego aprobate.
Do wykonania powtok malarskich nalezy stosowac:
- pedzle,
- watki malarskie,
- agregaty malarskie.
4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00, Wymagania ogélne " pkt. 5.
Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do robét tapeciarskich i malarskich powinny odbywaé sie¢ w sposéb zapewniajacy zachowanie ich dobrego stanu
technicznego.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét malarskich podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.
5.1. Malowanie powierzchni wewnetrznych
Malowanie $cian wewnetrznych farbami silikonowymi, wg czesci rysunkowej i opisowej wg. projektu.
5.1.2. Warunki przystapienia do robét malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu poprzedzajacych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie
i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:
-Catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem urzadzen sanitarnych
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka wytaczniki itp.),
-Po wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,
-Po catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., je$li stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.
- W pomieszczeniach wskazanych w projekcie malowanie po uprzednim przetarciu tynkéw.
Drugie malowanie mozna wykonywaé po:
-Po wykonaniu tzw. biatego montazu, Po wykonaniu posadzek i cokotow, Po oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
5.1.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie
Tynki zwykte
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawg
i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tuszczu, wykwitdw solnych). Tynki malowane uprzednio farbami
powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladow starej farby ani pytu
po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.
5.1.4. Warunki prowadzenia robot malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone;
-w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,
-w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w migjscach bardzo nastonecznionych ).
-Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%.
-Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
-Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie
i mogacych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktdre w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.
Kontrola materiatow:
Bezposrednio przed uzyciem farby sprawdzi¢ czy dostawca dostarczyt deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wyrobéw z odpowiednia norma lub aprobata techniczna,
termin przydatno$ci douzycia podany na opakowaniu, wyglad zewnetrzny farby —farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i konsystencji mieszaning
Niedopuszczalne jest stosowanie farb ciektych, w ktérych wida¢:
- skoagulowane spoiwo
- nieroztarte pigmenty
- grudki wypetniaczy ( z wyjatkiem niektorych farb strukturainych)
- kozuch
- $lady plesni
- trwaly nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad
- nadmiernie utrzymujace sie spienienie
- obce wtracenia

- zapach gnilny
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5.2. Roboty przygotowawcze

5.2.2. Przygotowanie podiozy

Powierzchnia tynkéw powinna by¢ skarbonizowana, pozbawiona zanieczyszczeri mechanicznych (kurz, sadze, itp. zabrudzenia) i chemicznych (wykwity sktadnikéw zaprawy,
rdza) oraz osypujacych sie ziaren piasku. Podioza posiadajace drobne uszkodzenia powinny by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienna.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa,
cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501- 1:1996 dla danego typu farby
podktadowe;j.

W migjscach wystepowania zaciekow i wykwitow wskazanych w czedci graficznej zawilgocone tynki nalezy sku¢. Powierzchnie oczysci¢ i wysuszy¢. Podtoze pod farbe
zaszpachlowa¢ bialg gtadzig gipsowa i malowaé farba lateksowa.

5.2.3. Podkfad

Wykona¢ warstwe gtadzi gipsowej szpachlowej grub. 3mm. Powierzchnia podioza pokryta podktadem powinna by¢ utrwalona i odpowiada¢ wymaganiom PN-69/b-10280 pkt.
4.3.2.2. oraz nie powinna wykazywac prze$witow i miejsc niepokrytych podktadem. Na powierzchni nie powinny by¢ widoczne peknigcia lub rysy skurczowe tynku.

5.2.4. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozciericzong woda w stosunku
1:3- 5. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.5. Wykonywanie powlok malarskich

Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywaé¢ podioze, bez prze$witéw, plam i odpryskéw. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw
myjacych i dezynfekujacych. Powtoki powinny dawaé¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez
uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita, zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen,
marszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine " pkt. 6.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczna, uwzgledniajacq wymagania norm.

6.1. Badania
Podstawa, do odbioru technicznego powtok malarskich stanowig nastepujace badania:
Sprawdzenie podtozy. Obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja oraz sprawdzenie jako$ci powierzchni.
Sprawdzenie podktadéw. Obejmuje sprawdzenie wygladu powierzchni, sprawdzenie wsiakliwo$ci , sprawdzenie wyschniecia .
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonywania dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach, dla pozostatych nie wczes$niej niz
po 14 dniach, Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od + 5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
- sprawdzenie przyczepnosci
- sprawdzenie odpornosci na wycieranie
- sprawdzenie odpornoéci na zmywanie wodg
- sprawdzenie odporno$ci na zmywanie wodg z mydtem
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem, dla farb olejnych i syntetycznych sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
- sprawdzenie elastyczno$ci i twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami parstwowymi.
Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidiowo. Jezeli ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac¢ powtornie.
7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST- 00 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.5.
Jednostka obmiarowa jest 1m2 (metr kwadratowy).
Powierzchnie malowana nalezy oblicza¢ w metrach kwadratowych w $wietle $cian surowych. Wysoko$¢ Scian wewnetrznych mierzy sig od wierzchu podtogi do spodu sufitu.
Jezeli ocieza i nadproza sg réwniez malowane z powierzchni ich nie potraca sie otworéw do 3 m2. Otwory ponad 3 m2 potraca si¢ doliczajac powierzchnie malowanych o$ciezy.
Nie potraca sig jednak otworéw i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.6.i 1.7.
Badania w/g pkt. 6 nalezy przeprowadzi¢ podczas odbioru robét. W przypadku stwierdzenia odchyler Inspektor nadzoru ustala zakres robét poprawkowych. Roboty poprawkowe
dokonuje Wykonawca na swdj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 , Wymagania ogdine” pkt. 1.9.
Podstawa pfatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
- dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy:
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B - 10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie przechowywanie transport.
PN-EN ISO 2409-199 Farby lakiery. Metoda siatki
PN-EN 13300-2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.
PN-C-81901;2002 Farby olejne i alkilowe.
PN-C-81914;2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz. Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-07
STOLARKA DRZWIOWA
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej przy realizacji zadania:

,LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH | INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZEDZIE MIEJSKIM W BELZYCACH” dla Gmina Belzyce ul.
Lubelska 3 24-200 Befzyce

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.
1.3. Zakres robét objetych SST
Szczegotowy zakres prac wg projektu
L,LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH | INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZEDZIE MIEJSKIM W BELZYCACH”

dla Gminy Betfzyce dla obiektu o adresie ul. Lubelska 3, 24-200 Betzyce, dz. nr ewid. 306/2 oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany zostat w oparciu 0 zawartg

z Inwestorem umowe.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:
- dostawy i montazu drzwi wewnetrznych ptytowych
- oraz wszystkie inne niewymienione wyzej roboty $lusarskie jakie wystepuja przy realizacji umowy.
1.4. Okreslenia podstawowe
[1] Drzwi — ruchoma cze$¢ $ciany izolacyjnej umozliwiajaca komunikacje. Drzwi sktadajq sie z oScieznicy i z jednego lub wiecej skrzydet osadzonych bezpo$rednio w otworze
budowlanym.
[2] Oscieznica — rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym.
[3] Skrzydto — ruchoma cze$¢ okna (naswietla), drzwi lub wrét zamocowana na oscieznicy, kro$nie lub bezposrednio w murze.
[4] Skrzydto przylgowe — skrzydto z wykonanymi na obwodzie przylgami, zwigkszajacymi powierzchnie przylegania.
[5] Nadproze — gorny element o$cieznicy.
[6] Prég — dolny poziomy element oscieznicy.
[7] Stolarka wykonczona ostatecznie - stolarka, ktérej powierzchnie sa pomalowane ostatecznie wyrobem lakierowym nawierzchniowym.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi normami oraz dokumentacjg techniczna.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w ST-00 "Wymagania ogélne".
2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” - pkt. 3. Wbudowa¢ nalezy stolarke i $lusarke kompletnie
wykoriczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi zgodng z dokumentacjq techniczng. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢
akceptacje Inspektora nadzoru oraz musi by¢ zgodna z projektem. Wyroby do momentu wmontowania powinny posiada¢ opakowanie producenckie, z informacjg o rodzaju
i jako$ci wyrobu, aprobata i dopuszczeniem do stosowania w budownictwie. Wyroby powinny posiada¢ trwate i nie uszkodzone powtoki malarskie, systemy okuciowe, uszczelki
i zamknigcia zgodne z Projektem i aprobatami dla poszczegoéinych wyrobéw. Kazdy wbudowywany wyréb powinien posiada¢ wszystkie wymagane aprobaty, dopuszczenia, atesty
(w tym PZH) do stosowania w budownictwie Nie dopuszcza sig stosowania wyrobéw uszkodzonych i nie posiadajacych oryginalnych opakowan. Do kazdego wyrobu musi by¢
dotaczona producencka instrukcja montazu i dedykowane przez Producenta elementy mocujace w wystarczajacej wg instrukcji liczbie. Materiaty uszczelniajgce: pianki, silikony
powinny posiada¢ ww. dokumenty dopuszczajace oraz nie przekroczy¢ daty przydatnosci do uzytku, podanej na opakowaniu. Elementy drobne takie jak parapety systemowe,
klamki, nie znajdujace si¢ w opakowaniu producenckim powinny mie¢ nieuszkodzone powtoki wykoriczeniowe, parapety nie moga by¢ zwichrowane, pogiete itp. Przechowywanie
poszczegoinych elementdw zgodnie z instrukcjg producenta.
2.1. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Zestawienie projektowanej stolarki, zastosowane materiaty — zgodnie z rysunkami.
2.2. Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Projektowane oznaczone w czesci graficznej drzwi zewnetrzne stalowe zgodnie z zestawieniem stolarki 0 wspétczynniku przenikania ciepta U = 1,3 W/m2K. Drzwi powinny mie¢
powierzchnie gtadka, dostosowang do zmywania woda.
3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”, pkt 4.
Sprzet uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu elektronarzedzi oraz drobnego sprzetu
budowlanego. Sprzet uzywany do montazu stolarki musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt.5.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw stolarki okiennej i drzwiowej powinny odbywac¢ sig w taki sposdb, aby zachowa¢ dobry stan techniczny. Kazda partia
wyrobéw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaé
i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed

uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
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zaakceptowanymi przez Inzyniera oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg stateczno$ci. Srodki transportu muszq, zabezpieczaC elementy przed
uszkodzeniami (szyby zespolone, warstwy wierzchnie profili aluminiowych) i przed wptywami atmosferycznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt.1.
5.1. Przygotowanie osciezy
Przed przystapieniem do robét nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw oraz doktadno$¢ wykonania o$ciezy i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica oraz jako$¢
montowanych elementéw i innych materiatdw pomocniczych. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni oécieza, o$cieze nalezy
naprawi¢ i oczysci¢. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalelly
wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzenie stolarki drzwiowej
Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych. O$cieznice mocowac za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy o$cieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Po
zmontowaniu bramy doktadnie zamknag i sprawdzi¢ luzy.
Stolarke drzwiowg wyposazy¢ w samozamykacze zgodnie ze wskazaniem w dokumentacji projektowe;.
6. KONTROLA JAKOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt.6.
6.1.Badania przed rozpoczeciem robét
Inspektor nadzoru dokona badar odbiorczych przy kazdorazowej dostawie partii wyrobéw. Badania odbiorcze obejmuja :
- sprawdzenie wymiaréw i sprawdzenie prostokatnosci skrzydta drzwiowego
- sprawdzenie materiatow
- sprawdzenie wykonania
- sprawdzenie sprawnosci dziatania.
- sprawdzenie wymiaréw:
a) wysoko$¢, szeroko$¢ i grubo$¢ skrzydet okiennych i drzwiowych nalezy wykona¢ w/g PN-86/B-06072, pozostate wymiary sprawdza¢ za pomocg ogélnie stosowanych
przyrzadéw pomiarowych z doktadnoscig 1 mm,
b) szczeliny przylgowej- za pomocq szczelinomierza w trzech miejscach przylgi kazdego boku skrzydta, pomiary dokonaé¢ w potowie dtugo$ci boku skrzydta i w odlegtosci
50mm od korica boku.
c) luzu wrebowego - przy uzyciu plasteliny i suwmiarki w odlegto$ci 50mm od narozy po zamknieciu i otwarciu drzwi nalezy zmierzy¢ za pomocg suwmiarki wielko$¢ luzu
odcisnigtego w plastelinie,
d) luzu na uszczelke - za pomocg suwmiarki przyjmujac réznice gtebokosci wrebu w o$cieznicy i skrzydle uwzgledniajac odpowiednio ewentuaing wielko$¢ szczeliny
przylgowe;j.
- sprawdzenie prostokatnosci skrzydet drzwiowych w/g PN-86/B-06072.
- sprawdzenie materiatéw nalezy wykona¢ na podstawie odno$nych dokumentéw i dokumentacji technicznej
6.2 Badania przy odbiorze
Zakres kontroli powinien obejmowa¢ ocene wiasciwosci technicznych zastosowanych materiatéw i wyrobéw. W trakcie wykonywania robdt nalezy doktadnie przestrzegac
wymagan technologicznych producenta systemu, a zwtaszcza metod faczenia elementow.
Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z norma PN-B-10085. W szczegélnosci nalezy ocenic:
- wymiary i wymagania jako$ciowe wyrobu w tym gtadko$¢ powierzchni profilu aluminiowego,
- jednolitos¢ barwy powtoki,
- wielko$¢ luzu pomiedzy otworem a oknem lub drzwiami,
- sposdb | geometrie zamocowania,
- sposob uszczelnienia,
- sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okuc,
- prawidtowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementéw oScieznicy.
Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz:
-1 mm przy diugoci przekatnej do | m,
- 2 mm przy diugodci przekatnej do 2 m,
- 3 mm przy diugo$ci przekatnej do 3 m.
Dla stolarki aluminiowej wielko$¢ luzu na wbudowanie réznicuje sig odpowiednio do wymiaréw gabarytowych i wymiaréw okien. Minimalny luz powinien wynosic:
- 10 mm przy wymiarach do|,5m,
- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,
- 20 mm przy wymiarach do 3,5 m.
Drzwi przy otwieraniu i zamykaniu powinny dziata¢ prawidtowo, zgodnie z ich przeznaczeniem. Okucia zabezpieczajace stuzace do unieruchomienia rozwieranych skrzydet w
potozeniu otwartym powinny obraca¢ sie swobodnie i umozliwi¢ unieruchomienie otwartych skrzydet w granicach do 90° w stosunku do o$cieznicy.
7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt.1.5. Jednostka obmiaru wymiany $lusarki aluminiowej jest m2 mierzony po zewnetrznej

stronie o$cieznicy.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 1.6. i 1.7. Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,
- rodzaj zastosowanych materiatéw i ich wiasciwosci,
- przygotowanie podtoza,
- prawidtowo$¢ osadzenia elementéw w konstrukcii,
- pion i poziom zamontowanej $lusarki,
- doktadnos$¢ uszczelnienia,
- prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,
- wyglad zewnetrzny
1. Sprawdzenie wilgotnoci drewna nalezy przeprowadzi¢ na niewidocznych powierzchniach wyrobéw metoda elektrometryczng w/g PN-84/D-04150, materiatow
drewnopochodnych- metoda suszarkowo - wagowa w/g PN-81/D-04247 i sklejek w/g BN-69/7102-02.
2. Sprawdzenie konstrukgji i potaczen konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny oraz pomiar tasma stalowa, suwmiarka, i szczelinomierzem.
3. Sprawdzenie wykoriczenia powierzchni nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny nieuzbrojonym okiem z odlegtosci 1,5m oraz przez pomiar wad za pomoca suwmiarki i tasmy
stalowej.
4. Sprawdzenie szklenia i okuwania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny i pomiar tasma stalowa lub suwmiarka.
5. Sprawdzenie skutecznoéci dziatania nalezy wykona¢ w/g BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogéine” pkt.1.9. Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonawce.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
- umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
- dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
Normy i dokumenty zwigzane.
PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.
PN-85/B-06071 Drzwi drewniane. Metoda badania odporno$ci na przebicia.
PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiaréw i odchytek od prostokatnosci
PN-86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru przepuszczalno$ci powietrza.
PN-86/B-06074 Drzwi drewniane. Metoda okreslania ptaskosci.
PN-86/B-06075 Drzwi drewniane. Metoda badania odporno$ci na obciazenia statyczne dziatajace w ptaszczyznie skrzydta.
PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odporno$ci na obciazenie udarowe.
PN-86/B-06077 Drzwi drewniane. Metoda badania odporno$ci na obciazenia statyczne dziatajace prostopadle do ptaszczyzny skrzydta.
PN-86/B-06078 Drzwi drewniane . Metoda oznaczenia sity potrzebnej do zamkniecia.
PN-B-13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
PN-B-13083 Szklo budowlane bezpieczne. ;
Instrukcja ITB nr 224 - Wymagania techniczno-uzytkowe dla lekkich $cian zewnetrznych w budownictwie ogdlnym.
PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST- 08
WYPOSAZENIE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru wyposazenia przy realizacji zadania:

,LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH | INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZEDZIE MIEJSKIM W BELZYCACH” dla Gmina Belzyce ul.
Lubelska 3 24-200 Befzyce

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST
Szczegotowy zakres prac wg projektu
,LIKWIDACJA BARIER ARCHITEKTONICZNYCH | INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH W URZEDZIE MIEJSKIM W BELZYCACH”

dla Gminy Betzyce dla obiektu o adresie ul. Lubelska 3, 24-200 Betzyce, dz. nr ewid. 306/2 oraz wg ponizszego opisu. W/w projekt opracowany zostat w oparciu o zawarta

z Inwestorem umowe.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza dostawy i montazu urzadzen i elementéw wyposazenia wymienionego i opisanego w dokumentacji i ponizej.
- Wyposazenie pomieszczen wewnetrznych
- wymiana grzejnikéw wskazanych w czesci graficznej
- przeniesienie wskazanego w dokumentacji wyposazenia i montaz w nowych miejscach
Uwaga
Wszystkie elementy wyposazenia i wykoriczenia przed wbudowaniem i zaméwieniem (szczegdlnie elementéw nietypowych wykonywanych indywidualnie) nalezy przedstawi¢
karty i odpowiednie atesty do akceptacji przez Inwestora. W przypadku tablic, elementow tj. napisy, tabliczki, plan tyflograficzny itd. nalezy przedstawi¢ projekt graficzny do
akceptacji przez Inwestora.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi normami i wytycznymi.
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-0,\Wymagania ogéine” pkt 2.
tazienki dla os6b niepetnosprawnych
- tazienka dostosowana do potrzeb oséb niepetnosprawnych z uchwytami i urzadzeniami o odpowiednich wymiarach i na odpowiednich wysokosciach:
- zapewnienie przestrzeni manewrowej 1,50x1,50m w obrebie pomieszczenia WC
- dostarczenie miski sedesowej dostosowanej do potrzeb 0séb z niepetnosprawno$ciami, gérna krawedz deski powinna znajdowac sig na wysokosci 42-48 cm, 0§ muszli nie blizej
niz 45 cm od $ciany, deska klozetowa jednolita, bez wycigé, stabilna, przy misce sedesowej porecze montowane w odlegtosci 40 cm od osi muszli (do osi poreczy) oraz na
wysokosci
70-85 cm (gérna krawedz poreczy), uchwyty ruchome o dtugosci m.in. 85 cm (podnoszone z obu stron muszli), sptuczka uruchamiana automatycznie lub recznie, przycisk
sptuczki znajdujacy sie z boku miski ustepowej na wysoko$ci nieprzekraczajacej 80-110 cm, podajnik papieru toaletowego znajdujacy si¢ na wysokosci 60-70 cm od posadzki
w okolicy przedniej krawedzi miski ustgpowe;.
- dostarczenie umywalki dostosowanej do potrzeb 0séb z niepetnosprawno$ciami niskosyfonowa o szer. 60-70 cm i gtebokosci 50-60 cm, wysoko$¢ umywalki: gérna krawedz na
wysokosci 80-85 cm od posadzki, bateria umywalkowa z przedtuzonym uchwytem i wylewka, porgcze montowane po obu stronach umywalki na wysokosci 90-100 cm,
w odlegto$ci nie mniejszej niz 5 cm pomiedzy krawedzig porgczy a umywalka, uchwyty uchylne min.70 cm.
- nad umywalkg montaz lustra ruchomego z uchwytem do zmiany kata ustawienia lustra,
dolna krawedz lustra zamontowana nie wyzej niz 100 cm od poziomu posadzki
- wszystkie elementy wyposazenia tazienki wiszace np. dozowniki mydta, papier toaletowy itd. na wys. 80-100cm od poziomu posadzki
- natezenie $wiatta jednolite, oSwietlenie w pomieszczeniu na czujke ruchu
- wykonanie systemu przyzywowego do toalety dla niepetnosprawnych: przycisk wezwania pomocy, znajdujacy sie na maksymalnej wysokosci 40cm od poziomu posadzki,
przycisk powinien aktywowac alarm w pomieszczeniu obstugi, uruchamianie urzadzen alarmowych w toalecie nie powinno wymagac sity przekraczajacej 30 N,
- nalezy zastosowa¢ odpowiedni kontrast wizualny migdzy $ciang a posadzka, tak aby osoby niedowidzace byly w stanie oceni¢ wielko$¢ pomieszczenia,
- nalezy zastosowa¢ odpowiedni kontrast wizualny pomigdzy wyposazeniem: typu miska sedesowa, umywalka, porecze (uchwyty) a $ciang i posadzka.
Biuro obstugi klienta i kasy
Aranzacja punktu obstugi klienta i kasy ma na celu poprawe wizualng punktu, uporzadkowanie przestrzeni i dostosowanie go do potrzeb o0s6b z niepetnosprawno$ciami
z zapewnieniem stanowiska obstugi osoby na wézku inwalidzkim, ktére to ma obnizony blat.
Aranzacja ma na celu wydzielenie uporzadkowanej przestrzeni pozwalajacej na obstuge interesantéw Gminy, zastosowanie mebli i wyposazenia pozwalajacych na uzytkowanie
obiektu przez osoby z réznymi potrzebami, ze szczegélnym uwzglednieniem oséb z niepetnosprawno$ciami.
Dodatkowo tez w tej przestrzeni przewiduje si¢ montaz petli indukcyjnej i uchwytu do wieszania kul ortopedycznych.
W obrebie przestrzeni wewnetrznej punktu wydzielono 2 stanowiska komputerowe dla pracownikow, zamknigta przestrzeri magazynowa dokumentéw, miejsce dla urzadzenia
wielofunkcyjnego (ksero/drukarka/skaner), miejsce przechowywania okry¢ wierzchnich i obuwia pracownikéw. Pomieszczenie BOK nalezy powiekszy¢ po przez przesunigcie
$cianki, posadzki sku¢ i wykonaé nowe z wyktadziny PCV. Sufit — rozbiérka istniejacej obudowy z plyt g-k, wykonanie nowego sufitu podwieszanego kasetonowego.

W pomieszczeniu przewiduje si¢ nowe oprawy i wpuszczane w zabudowie z plyt.
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W pomieszczeniu przewiduje sig niezbedne wyposazenie tj. meble, stoiska, ktére umozliwiaja petentom odpoczynek, tablice informacyjne o odpowiedniej wielkosci, kolorystyce
i wielkosci czcionek oraz stoiska udostepniajace niezbedne wnioski i druki. Dodatkowo tez przewiduje sig montaz tablicy, telewizora petnigcego funkcije tablicy informacyjnej
multimedialnej, przez co umozliwia ona przekazywanie petentom informacii.
W przestrzeni kasy przewidziano powigkszenie okna kasowego oraz czesciowe obnizenie parapetu z miejscem do podjechania wéozkiem oraz remont pomieszczenia, wykonanie
nowej posadzki i tynkéw.
Korytarz i ciagi komunikacyjne
Przewiduje sie dostosowanie korytarza dla oséb niepetnosprawnych poprzez wykonanie $ciezki dotykowej w celu utatwienia osobom z dysfunkcjami wzroku poruszanie si¢
w przestrzeni w formie linii naprowadzajacych (o szer. 30cm) z dotykowymi znakami ostrzegawczymi (polami i pasami uwagi o wym. 40x40cm) w miejscach, w ktérych znajduje
sie zmiana kierunku, lub wystepuja miejsca charakterystyczne lub stwarzajace niebezpieczenstwo tj. jak schody, drzwi itd.
Remont korytarza obejmuje réwniez wykonanie nowych posadzek i tynkéw, istniejace przewody elektryczne nalezy schowa¢ pod warstwa tynku. Rozbidrka istniejacego sufitu z
piyt gk i wykonanie nowych sufitbw podwieszanych kasetonowych. Przewiduje sie réwniez montaz nowych opraw oraz instalacji awaryjnej. Remont obejmuje, takze klatke
schodowa - nalezy wykona¢ nowe tynki, sku¢ posadzki i wykona¢ nowe z wyktadziny PCV. Wykiadziny zapewnig bezpieczng antyposlizgowa nawierzchnig, zastosowane beda,
réwniez pasy kontrastowe utatwiajace widoczno$¢ stopni dla oséb niedowidzacych. Na $cianach zamontowa¢ balustrady/pochwyty, ktére umozliwig uzytkowanie klatki schodowej,
ze wzgleddéw bezpieczenstwa w oknach o niskich parapetach w obrebie spocznikéw zamontowac stalowe kraty (uchylne umozliwiajace mycie okien, zabezpieczone ktddka).
Wymieniane drzwi wewnetrzne o szer. min. 90cm, z framugami i drzwiami kontrastujacym w stosunku do $cian, klamki umozliwiajace uzytkowanie ich jedna reka, drzwi bez
progow.
Uwaga
Wszystkie elementy wyposazenia i wykonczenia przed wbudowaniem i zaméwieniem (szczegdlnie elementéw nietypowych wykonywanych indywidualnie) nalezy przedstawi¢
karty i odpowiednie atesty do akceptacji przez Inwestora. W przypadku tablic, elementow tj. napisy, tabliczki, plan tyflograficzny itd. nalezy przedstawi¢ projekt graficzny do
akceptacji przez Inwestora.
Sciezka dotykowa

Sciezka dotykowa ma na celu utatwienie osobom z dysfunkcjami wzroku poruszanie sie w przestrzeni w formie linii naprowadzajacych (o szer. 30cm) z dotykowymi
znakami ostrzegawczymi (polami i pasami uwagi o wym. 40x40cm) w migjscach, w ktorych znajduje si¢ zmiana kierunku, lub wystepuja miejsca charakterystyczne lub
stwarzajace niebezpieczenstwo tj. jak schody, drzwi itd.
W obrebie kondygnacji parterze budynku $ciezka dotykowa ma wyznacza¢ droge od wejscia gtéwnego do korytarza i poszczegélnych pomieszczen punktu obstugi 0sob
z niepetnosprawnosciami, do schodéw prowadzacych na kolejne pigtra budynku oraz do toalety dostepnej dla interesantow.

Trasy i pola dla planowanej inwestycji wskazano w cze$ci graficznej opracowania.

. pola uwagi wykonane w postaci pojedynczych guzéw naklejanych osobno ( 1 pole - 40 cm x 40 cm;_1 guz - $rednica 35 mm, wysoko$¢ - 3,3 mm)
. pasy uwagi wykonane w postaci pojedynczych guzéw naklejanych osobno (1 pole - 40 cm x 40 cm = okofo 30 guzéw; 1 guz $rednica 35 mm, wysoko$¢ 3,3 mm)
. linie naprowadzajace wykonane z pojedynczych listew naklejanych osobno (35mm x 295mm x 3,3 mm)

Montaz na trzpienie lub za pomoca dedykowanych mas klejacych. W przypadku stosowania specjalistycznych klejow wykonawca musi przedstawi¢ potwierdzenie, ze taki montaz
bedzie trwaly i po niedtugim czasie nie dojdzie do ich odklejenia. Rozwigzanie musi by¢ przystosowane do przeznaczenia miejsca stosowania - obiekt uzyteczno$ci publicznej
0 duzym natezeniu ruchu. Materiat do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie wykonawczym.
Plan tyflograficzny

Plan tyflograficzny zlokalizowany bedzie na kondygnacji parteru. Doktadne miejsce zostato wskazane w czgéci graficznej. Celem planu jest przedstawienie w formie
graficznej i uproszczonej planu budynku dla wszystkich oséb zaréwno petnosprawnych jak i niepetnosprawnych przez co zapewnia informacje na temat rozktadu pomieszczen
i uktadu funkcjonalnego budynku.

Plan tyflograficzny projektowany jako plan w formacie A1, tablica z elementami wypuklymi ioznaczeniami Braille'a, mocowana na dystansach na $cianie,
z komunikatami glosowymi, z wykonaniem i podtaczeniem do gniazdka elektrycznego, zaleca sie zastosowanie grafiki pokazujacej plan budynku w formie wypuktej. Ostateczna
forma i sposéb mocowania do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonawczym, nalezy przedstawi¢ projekt tablicy do akceptacji. Zaleca sig zastosowanie tablicy wiszacej, ktéra
W najmniejszy sposob zawezy przejscie.

Informacje dotykowe stojace powinny by¢ przytwierdzone w sposoéb trwaly i uniemozliwiajacy przemieszczenie lub poruszanie elementu (tablica montowana na
dystansach). Dolna krawedz powinna znajdowac sie na wysoko$ci 90 cm, gérna na wysokosci 105 cm.
Mata bezpieczenistwa/ mata ewakuacyjna

W obrebie wiatrotapu (lokalizacja oznaczona w cz. graficznej) planuje si¢ montaz na $cianie maty bezpieczeristwa. Mata w pokrowcu do przechowywania
zawieszona na $cianie.
Maty ewakuacyjne sa przeznaczone do bezpiecznego transportu oséb nie mogacych poruszac si¢ samodzielnie. Stuzg do ewakuacji z budynkéw, w sytuacjach zagrozenia.
W przypadku uzytkowania mata musi by¢ obstugiwana min. przez jedng osobe, w wyjatkowych przypadkach przy stwierdzeniu i prawidtowej ocenie ryzyka przez jedng osobe.
Mate nalezy uzywa¢ zgodnie z instrukcja obstugi maty, przez osoby przeszkolone i kompetentne.
Materiat wewnetrzny podwajna, gumowana pianka, materiat zewnetrzny nylon z po$lizgowa warstwa spodnia,
dwa pasy bezpieczenistwa i kieszen na nogi, do bezpiecznego mocowania osoby ewakuowanej,
ochronny pokrowiec do przechowywania maty do montazu na $cianie
wymiary 190 x 60 x 40 cm, waga 5,8 kg, dopuszczalne obcigzenie 300 kg.
Petle indukcyjne - 2szt

Przewiduje sig zastosowanie stanowiskowych petli indukcyjnych utatwiajacych komunikacje osobom stabostyszacym.
Zestaw a zawiera¢ wzmacniacz petli wraz z baterig wbudowana i mikrofonem, stojak i zasilacz a takze piktogram $cienny oznaczajacy miejsce lokalizacji petli.

Miejsca wyposazone petle indukcyjne powinny by¢ oznaczone przy pomocy miedzynarodowego znaku petli indukcyjnej

Zestaw ma spefnia¢ norme EN 60118-4
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Zestawienie wyposazenia

W ramach remontu w pomieszczeniach przewiduje sig ich doposazenie we wskazanym zakresie. Wyposazenie ma utatwia¢ dostepnos¢ dla 0séb z niepetnosprawnosciami. Na

etapie wykonawczym Wykonawca ma obowiazek przedstawi¢ Inwestorowi karty materiatowe elementéw wyposazenia do akceptacji przed ich zakupem. Wyposazenie musi

posiadac niezbedne atesty i certyfikaty (dokumenty do wgladu stuzb kontrolnych).

Wszystkie oferowane i dostarczone elementy wyposazenia musza by¢ wykonane zgodnie z normami dotyczacymi, jakosci ich wykonania i mie¢ powierzchnie tatwa do utrzymania

czystosci i odporng na zarysowania.

Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ prébki wykoriczenia ptyt meblowych oraz ich kolorystyke i uzyska¢ na ich zastosowanie zgode Inwestora. Dopuszcza sie, za zgodq,

Zamawiajacego, zmiane projektu mebla, badz zaproponowanie gotowego produktu w podobnym charakterze wizualnym. Oferent moze zaproponowaé wiasne rozwigzania

technologiczne, najlepsze dla tego rodzaju inwestycji, ktére umozliwig realizacje zatozen projektowych w mozliwie najwierniejszy i najlepszy sposob.

Pomieszczenie WC

Punkt obstugi

Zakup, dostawa i montaz lustro ruchome z raczka bezpieczne dla niepetnosprawnych dolna krawedz lustra na wysokoéci 80-100cm

tafla lustra podklejona jest specjalng folia, ktéra w razie sttuczenia zabezpiecza przed rozsypaniem sig na kawatki

mozliwo$¢ zmiany kata o ok. 20°

Zakup, dostawa i montaz przewijaka dla dzieci o powierzchni co namniej 50cm szer i dt. 70cm zapewniajacy utrzymanie cigzaru przynajmniej 80kg. wraz z instrukcjg
obstugi w oparciu o piktogramy i opis w formie czytelnej dla 0séb z niepetnosprawno$cia wzrokowa,

wieszaki $cienne na ubranie w pom. WC 2szt

Zakup, dostawa i montaz suszarki automatycznej do rak na wysokosci 80-100cm

dostarczenie umywalki dostosowanej do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami

umywalka niskosyfonowa o szer. 60-70 cm i glebokosci 50-60 cm, wysoko$¢ umywalki: gorna krawedz na wysoko$ci 80-85 cm od posadzki, bateria umywalkowa
z przedtuzonym uchwytem i wylewka, porecze montowane po obu stronach umywalki na wysoko$ci 90-100 cm, w odlegtosci nie mniejszej niz 5 cm pomiedzy
krawedzig porgczy a umywalka, uchwyty uchylne min.70 cm.

Ustepy z ptuczka ustepowa dla niepetnosprawnych osadzona na wys. 46-48cm, z uchwytami poziomymi sktadane o diugo$ci 80-85cm , dwa poziome uchwyty state
0 min 60cm

dostarczenie miski sedesowej dostosowanej do potrzeb oséb z niepetnosprawnosciami, gérna krawedz deski powinna znajdowag sig na wysokosci 42-48 cm, 0$
muszli nie blizej niz 45 cm od $ciany, deska klozetowa jednolita, bez wycig¢, stabilna, przy misce sedesowej porgcze montowane w odlegtosci 40 cm od osi muszli
(do osi porgczy) oraz na wysokosci 70-85 cm (gérna krawedz poreczy), uchwyty ruchome o dtugosci m.in. 85 cm (podnoszone z obu stron muszli), sptuczka
uruchamiana automatycznie lub recznie, przycisk sptuczki znajdujacy sie z boku miski ustgpowej na wysokosci nieprzekraczajacej 80-110 cm, podajnik papieru
toaletowego znajdujacy sie na wysoko$ci 60-70 cm od posadzki w okolicy przedniej krawedzi miski ustepowe;.

spiukiwacz toaletowy automatyczny z mozliwo$cig sptukiwania w razie braku pradu

Zakup, dostawa i montaz Kosz na $mieci - pojemno$c¢: 20 litréw, Materiat: stal nierdzewna. Wykorczenie: satyna / mat

Sposob otwierania: automatyczny lub z otworem - bezdotykowa obstuga,

Kosz wolnostojacy. Wyjmowany plastikowy wktad

Wyposazony w uchwyt do przenoszenia

Wymiary: - $rednica 292 mm, - wysoko$¢ 455 mm

Zakup, dostawa i montaz Podajnik na mydto-pojemno$¢ zbiornika 500 ml na wysokosci 80-100cm

materiat: stal szlachetna, mydto uzupetniane z kanistra

zamykany na kluczyk, dozownik zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bgbnowym

zamek zlicowany z powierzchnig dozownika, uzupetniany z kanistra - nie wymaga wktadéw uzupetniajacych, automatyczny

Zakup, dostawa i montaz Podajnik na reczniki papierowe-pojemno$¢: od 250 listkéw do 400 listkdw recznika na wysokosci 80-100cm

materiat obudowy: stal nierdzewna 304 matowa

przeznaczenie: reczniki papierowe ZZ

spos6b dozowania: automatyczny czujka ruchu

zamek i klucz: metalowy, montaz nascienny, przykrecany

opakowanie zawiera zestaw wkretow z kotkami, okienko kontrolne informujace o ilosci recznikow

wielkosc listka: 250 x 230 mm

wymiary (szer x wys x gteb): 26 x 20,5 x 12 cm

Zakup, dostawa i montaz kurtyny powietrznej z cieptym powietrzem

Zakup, dostawa krzesto obrotowe biurowe ergonomiczne - 2 szt.

Zakup, dostawa podstawka pod komputer — 2 szt.

Zakup, dostawa i montaz uchwyt $cienny na ulotki — 1 szt.

Zakup, dostawa metalowej szafki na ulotki A4 — 1 szt.

Zakup i dostawa krzeset - 8 szt.

Zakup i dostawa stolika — 2 szt.

Zakup i dostawa zegara i kalendarza - elementy, napisy czytelne i wyrazne - forma graficzna do ustalenia na etapie wykonawczym z Inwestorem — 1 szt.

Zakup i dostawa napis $cienny z nazwg Urzad Miejski Betzyce - litery plexi 3D przestrzenne - forma graficzna do ustalenia na etapie wykonawczym z Inwestorem —
1szt.
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. Zakup, dostawa i montaz uchwyt na kule ortopedyczne — 1 szt.

. Zakup, dostawa i montaz plan tyflograficzny, format A1, tablica z elementami wypukiymi i oznaczeniami Braille'a, mocowana na dystansach, z komunikatami
gtosowymi, z wykonaniem i podtaczeniem do gniazdka elektr — 1 szt.

. Witryna szklana, szkto hartowane bezpieczne — wym. wg projektu i przedmiaru

. Wykonanie, dostawa i montaz stanowiska obstugi dla osoby niepetnosprawnej, lady recepcyjnej, szafa na odziez, szafa na dokumenty, pétki $cienne — wym. wg
projektu i przedmiaru

. Dostawa i montaz tablicy informacyjnej i ogtoszeniowej panelowej z mozliwoscia wymiany tresci zawartej w poszczegdlnych panelach literniczych — 2 szt.

. Demontaz i ponowny montaz istniejacej tablicy multimedialnej w nowym miejscu — 1 szt.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3 Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy pomocy innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonanych robét oraz beda przyjazne dla
$Srodowiska.

Sprzet do zastosowania podczas wykonania robét:

pion, poziomica metr- Srubokrety- mtotki reczne- wiertarki- wkretarki

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine” pkt.

4. Materiaty nalezy przywozi¢ krytymi $rodkami transportowymi. Elementy do

transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwie przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie lub utrata stateczno$ci podczas transportu. Jezeli dtugo$¢ przewozonych elementow jest
wigksza niz diugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1,0 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢
przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$é
i wiasciwos¢ przewozonych materiatdw i sprzetu. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.1 Przygotowanie podtoza i montaz

Podtoze przed wykonaniem montazu winno by¢ przygotowane, réwne i proste, wolne od

wad powierzchniowych.

Przed montazem elementow urzadzenia oraz wyposazenia nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ ich wykonania. Elementy urzadzenia winny by¢ wolne od wad powierzchniowych, np.
peknie, rys, odpryskow itp. Miejsca montazu nalezy doktadnie wytyczy¢ zgodnie z projektem montazu uzgodnionym z Zamawiajacym, przy udziale Inspektora Nadzoru. Sposéb
montowania w zaleznoéci od podfoza i rodzaju urzadzenia. Urzadzenia wyposazenia technologicznego nalezy skompletowaé i zamontowaé zgodnie z instrukcjg montazu
producenta wyrobu i Dokumentacjg Projektowa. Przed trwatym zamocowaniem urzadzen oraz wyposazenia nalezy dokona¢ precyzyjnych pomiaréw w celu ustawienia elementow
w pionie i poziomie. Elementy wsporcze urzadzen i wyposazenia winny by¢ trwale zakotwione. Urzadzenia i wyposazenie nalezy podiaczy¢ do danych instalacji w miejscu
wskazanym w Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Po zamontowaniu elementy doktadnie sprawdzi¢ pod wzgledem dziatania z wykonaniem prob
jako$ciowych, odbiorowych, z wykonaniem badan i pomiaréw instalacji elektrycznej przytaczeniowej i uziemiajace;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine” pkt. 6.

Badanie uzytych materiatow nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta, stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i normami paristwowymi.

Badanie jakosci gotowych elementéw powinno obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw,

- sprawdzenie jako$ci materiatow i wykorficzenia powierzchni,

-sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegdtow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania i funkcjonowania elementéw ruchomych,

- sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania,

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego,

- z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

Badanie jako$ci montazu powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowoscii spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia migjsc i sposobu mocowania,

- badanie poprawnosci wykonania wigczenia do instalacji,

- badanie skutecznosci i poprawnosci zabezpieczen,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

- roboty podlegajace odbiorowi.
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