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OPIS DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
BUDYNKU
GARAZOWO-MAGAZYNOWEGDO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku garazowo-
magazynowego przy Posterunku Policji w miejscowosci Krosnice.
Kategoria obiektu budowlanego - Il

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWY

Projektowany budynek garazowo-magazynowy stuzacy do parkowania samochodéw
bedacych na wyposazeniu Posterunku Policji oraz do przechowywania drobnego sprzetu.

>  PROGRAM UZYTKOWY:

1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI BUDYNKU

POWIERZCHNIA UZYTKOWA
PpiPd
RODZA)J
POWIERZCHNIA
LP. RODZAJ POMIESZCZENIA POWIERZCHNI (]
PARTER
0.01 | POM. GARAZOWE 1 Pp 25,17
0.02 | POM. GARAZOWE 2 Pp 25,16
0.03 | POM. MAGAZYNOWE Pp 18,70
tACZNA SUMA 69,03
Pu = Pp + Pd

Pu — powierzchnia uzytkowa
Pp — powierzchnia uzytkowa podstawowa
Pd — powierzchnia uzytkowa pomocnicza
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3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

UKtAD PRZESTRZENNY | WYGLAD ZEWNETRZNY:

Projektowany budynek to obiekt jednokondygnacyjny na planie prostokata. Budynek nie

jest podpiwniczony. Budynek wykonany bedzie w technologii modutowej o stalowym
szkielecie konstrukcyjnym. Zaprojektowano dach ptaski. Powierzchnia zabudowy wynosi
81,16 m’  Wysoko$¢ budynku 3,80 m. Forma projektowanego budynku jest prosta
i estetyczna.

>

WYROBY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA ELEWACIL:

STROPODACH:

dach ptaski o kacie nachylenia 1,5

stropodach stanowig elementy konstrukcyjne modutu 3D z warstwa izolacji termicznej
— wetna mineralna gr. 10 cm o wspdtczynniku przenikania ciepta Ap=0,035 utozona
pomiedzy elementami konstrukcyjnymi modutu oraz dodatkowa warstwg 5 cm
styropianu EPS 100-0,38 oraz warstwa spadkowa 5-20 cm styropianu EPS 100-0,38;
pokrycie z papy wierzchniego krycia na papie podktadowej;

KOMINY:
kominki wentylacyjne z rur SPIRO @16 cm, wyprowadzone ponad dach;

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE:

blacha stalowa powlekanej gr. 0,5 mm w kolorze grafitowym;
rynny wyposazone w siatki chronigce przed lis¢mi;

rury spustowe wyposazone w rewizje z kratka;

SCIANY ZEWNETRZNE (wykonczenie elewagji jak na rys. Ag-5):

nadziemne - w technologii modutowej 3D, stalowy szkielet konstrukcyjny
z wypetnieniem wetng mineralng gr. 10 cm o wspotczynniku przenikania ciepta
Ap=0,035 W/mK; z warstwa izolacji termicznej z wetny mineralnej o wspotczynniku
przenikania ciepta Ap=0,034 W/mK - gr. 15 cm; Sciany o klasie odpornosci na wtamanie
min. RC2;

WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA
U= 0,16 W/m’K

POSADZKA NA GRUNCIE:

posadzke na gruncie stanowi kostka betonowa typu "Te-Te” gr. 8 cm na podsypce
piaskowo - cement. gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 mm o gr. 25 cm, na podbudowie pomocniczej z kruszywa
naturalnego stabilizowanego cementem o RM 1,5 MPa gr. 20 cm na gruncie nosnym
przepuszczalnym (parametry jak dla drogi pozarowe));
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STOLARKA DRZWIOWA:

» drzwi do magazynu petne, stalowe o klasie RC-2 o wspodtczynniku izolacji cieplnej
Uk(max) = 1,3 W/m?K: kolor grafitowy;

» brama garazowa segmentowa, PVC z drzwiami z napedem elektrycznym
oraz mechanizmem odblokowywania od zewnatrz w przypadku braku zasilania,
o wspotczynniku izolagji cieplnej Uk(max) = 1,7 W/m?K, kolor grafitowy;

OPASKA WOKOF BUDYNKU:

» szerokosci 50 cm z otoczakdw; Zapobiegnie ona zabrudzeniu elewacji budynku i bedzie
stanowi¢ czytelne oddzielenie obiektu od terenu zielonego; Opaske nalezy wykonac ze
spadkiem w kierunku od budynku; Zapobiegnie to gromadzeniu sie wody opadowej
w poblizu Scian;

» Nalezy doktadnie wypoziomowac grunt terenu pod opaske. Jest to zabieg niezbedny,
gdyz zapobiega gromadzeniu sie wody w zagtebieniach i po wysypaniu kamieni,
powierzchnia wyglada bardziej estetycznie. Na wypoziomowanym gruncie nalezy
roztozy¢ wioknine wokot catego budynku na wymaganag szerokos$¢ opaski ok. 50 cm.
W miejscu ztaczen, dwa pasy widkniny musza nachodzi¢ na siebie. Zapobiegnie
to pojawianiu sie chwastéw w szczelinach miedzy kawatkami materiatu. Podczas
uktadania widkniny nie tworzy¢ na niej fal i zaktadek. Trudniej bowiem jest zakryc¢
powierzchnie kamieniami, jesli nie jest jednolicie ptaska. Nastepnie na tak przygotowane
miejsce wysypac kamienie (np. otoczaki) w taki sposdb, by cata powierzchnia wtokniny
zostata zakryta kamieniami. Warstwa otoczakdéw, aby catkowicie pokryta widknine
(bez przeswitdw), powinna mie¢ grubos¢ od 5 do 10 cm.

UWAGA'!
Opaska betonowa wykonana wokét budynku spowoduje zawilgocenie scian parteru
{ brak mozliwosci oddychania scian fundamentowych od strony zawilgoconego gruntu.

NAWIERZCHNIE UTWARDZONE:

» dojscia: z kostki betonowej prostokatnej gr. 6 cm na podsypce piaskowo - cement.
gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa o gr. 10 cm na gruncie no$nym przepuszczalnym;

= dojazdy, stanowiska postojowe: z kostki betonowej typu "Te-Te" gr. 8 cm na podsypce
piaskowo - cement. gr. 4 cm oraz podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie 0-31,5 mm o gr. 25 cm, na podbudowie pomocniczej z kruszywa
naturalnego stabilizowanego cementem o RM 1,5 MPa gr. 20 cm na gruncie nosnym
przepuszczalnym (parametry jak dla drogi pozarowe));
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> DOSTOSOWANIE  OBIEKTU DO WARUNKOW  WYNIKAJACYCH
Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN
LUB OPINIl, USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PTRZESTRZENNEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Krosnice, zatwierdzonego Uchwatg Nr LXVIIl/427/2023 Rady Gminy Krosnice z dnia 24
lutego 2023 r. — teren zabudowy ustugowej, ustugi w dziedzinach ogdlnospotecznych,
ustugi podstawowe i ponadpodstawowe, ustugi hotelarstwa, ustugi sportu i rekreadji,
oznaczony na rysunku planu symbolem 8U - przedmiotowa inwestycja spetnia warunki
dla terenu.

PRZEZNACZENIE ~ TERENU - teren zabudowy ustugowej w dziedzinach
ogolnospotecznych — projektowany budynek garazowo-magazynowy jest zapleczem
budynku Posterunku Policji - warunek spetniony;

ZASADY KSZTALTOWANIA tADU PRZESTRZENNEGO ORAZ ZASADY KSZTALTOWANIA
ZABUDOWY | URZADZENIA TERENU:

1) obowigzuje zabudowa w ukfadzie wolnostojacym i zwartym — warunek spetniony
budynek wolnostojacy;

2) wysokos¢ zabudowy, zgodnie z §7 pkt 2 lit. d, nie moze przekracza¢ 9 m oraz dwoch
kondygnacji nadziemnych, to jest parter i poddasze uzytkowe — projektowany
budynek jednokondygnacyjny o wysokosci 3,80 m — warunek spetniony;

3) w zakresie ksztattowania dachow:

» dla budynkow garazowych i gospodarczych o wysokosci ponizej 4m dopuszcza
sie dach ptaski — projektowany budynek garazowo-magazynowy o wysokosci
3,80 m zaprojektowano dach ptaski — warunek spetniony;

4) szerokos$¢ elewacji frontowej budynku 12,495 przy dopuszczalnej szerokosci 100 m —

warunek spetniony;
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

BUDOWLANEGO:
LP. | PARAMETRY OBIEKTU STAN PROJEKTOWANY
1. | KUBATURA BRUTTO 350,00 m*
2. | POWIERZCHNIA ZABUDOWY 81,16 m’
3. | POWIERZCHNIA NETTO 69,03 m’
4. | POWIERZCHNIA UZYTKOWA 69,03 m’
5. | WYSKOSC BUDYNKU 3,80 m
6. | SZEROKOSC BUDYNKU 6,495 m
7. | DEUGOSC BUDYNKU 12,495 m
8. | LICZBA KONDYGNACJI NADZIEMNYCH 1
9. | LICZBA KONDYGNACJI PODZIEMNYCH (]

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIJE
O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Warunki gruntowo-wodne zgodnie z opinig geotechniczng z grudnia 2022 r.
opracowang przez Mageo (zataczono w opisie architektoniczno-budowlanym budynku
administracyjno-biurowego).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotektonicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych projektowany obiekt zaklasyfikowano do | kategorii geotechnicznej
a warunki gruntowe zaliczono do ztozonych.

Nasypy czyli warstwe | uznano za niekorzystng do posadowienia bezposredniego.
W trakcie prac fundamentowych nalezy jg usuna¢. Grunty rodzime warstw lld, lle, IIf posiadaja
korzystne parametry mechaniczne. Grunty rodzime warstwy lla. llb, llc posiadaja nieco
obnizone parametry mechaniczne ze wzgledu na stopien plastycznosci. Grunty rodzime
wartsw lla. llb, llc, Ild, IIf nie moga by¢ wykorzystane jako zasypka. Grunty te moga byc¢
osadami ekspansywnymi, peczniejgcymi pod wptywem wody. Dlatego nalezy nie dopusci¢ do
ich zawodnienia w wykopie fundamentowym. Moga tez by¢ podatne na zjawisko skurczu
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wskutek przesuszenia. Jezeli znajda sie w poziomie przemarzania i beda miaty kontakt z woda,
moga miec charakter wysadzinowy.

Gruntami zdolnymi do przejecia obciazen sg ity twardoplastyczne.

Woda gruntowa nie wystepuje w proponowanym poziomie posadowienia, dlatego nie
powinna utrudnia¢ wykonania robét fundamentowych.

Ze wzgledu na ztozone warunki gruntowe, zdecydowano sie na zakotwienie konstrukgji
modutowej do podtoza za pomoca $rub fundamentowych.

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

NIE DOTYCZY PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU

7. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELENOSPRAWNYCH W PRZYPADKU ZAMIERZENIA
BUDOWLNAEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO

o ktorych mowa w np. Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),
w tym osob starszych;

NIE DOTYCZY PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
| MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

o ktérych mowa w np. Konwencji o prawach oséb niepetnosprawnych, sporzadzonej
w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217),
w tym osob starszych;

NIE DOTYCZY PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU
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9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) ZAPOTRZEBOWANIE | JAKOSC WODY ORAZ ILOSC, JAKOSC | SPOSOB
ODPROWADZANIA SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH

Odprowadzenie wod deszczowych z powierzchni dachu oraz z terenéw utwardzonych
poprzez instalacje kanalizacji deszczowej do istniejacej sieci kanalizacji deszczowe).
Odprowadzenie wod opadowych w iloéci maksymalnej chwilowej 1,5 dm?/s.

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji szczegolnie szkodliwych dla
srodowiska lub mogacych pogorszy¢ stan srodowiska.

W zakresie gospodarki wodno — sciekowej obiekt nie jest uciazliwy dla Srodowiska.

b) EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PY+OWYCH |
PLYNNYCH

Budynek nie bedzie emitowat zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych
i zapachowych.

c¢) RODZAJ I ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW

NIE DOTYCZY PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU

d) WEASCIWOSCI AKUSTYCZNE ORAZ EMISJA DRGAN, PROMIENIOWANIA
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKFOCEN

Projekt zachowuje wszystkie wymagania izolacyjnosci akustycznej przegréd. Budynek nie
bedzie emitowat drgan ani promieniowania.

e) WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Na przedmiotowej dziatce nie wystepuje zielen wysoka. Projektowany budynek ingeruje

w powierzchnie ziemi jedynie w zakresie obszaréw podlegtych zmianom takich jak

projektowane utwardzenia i zabudowa. Inwestycja nie wptywa na istniejagcg glebe i wody

podziemne. Wody powierzchniowe beda zagospodarowane w granicach inwestycji.

Projektowana zabudowa jest harmonijnie powigzana z naturalnym krajobrazem i nie
degraduje walorow krajobrazowych srodowiska.
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10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH
| EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci
gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktorych
mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrodtach energii
(Dz. U.z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajaca:

NIE DOTYCZY PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH

NIE DOTYCZY PRZEDMIOTOWEGO OBIEKTU

12. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Projektowany budynek wyposazony jest w nastepujace instalacje wewnetrzne: instalacja
elektryczna, teletechniczna, fotowoltaiczna, wentylacja grawitacyjna.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWE)J

DANE OGOLNE PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU:

= Powierzchnia zabudowy — 81,16 m?

= Powierzchnia wewnetrzna — 69,03 m?

= Liczba kondygnacji uzytkowych -1
Liczba kondygnacji nadziemnych -1
Kubatura — 350,00 m?
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Budynek garazowo-magazynowy niski kategorii zagrozenia ludzi PM o strefie pozarowej
nie przekraczajacej 1000 m? maksymalna gesto$¢ obciazenia ogniowego strefy pozarowej
w budynku nie przekroczy 500 MJ/m?. Jednokondygnacyjny budynek niski posadowiony na
wiasnych fundamentach stanowi niezalezng jednostke budowlang dla ktorej ustala sie klase
odpornosci pozarowej ,E".

Sciany i stropodach z elementéw nie rozprzestrzeniajacych ogien.

Lokalizacja wzgledem granic dziatki: budynek w odlegtosci 3 m od granicy dziatki

nr 508/151. Pozostate Sciany w odlegtosci co najmniej 4 m od granic dziafki.

Lokalizacja wzgledem budynkéw sasiednich: do budynku administracyjno-biurowego,
nie zagrozonego wybuchem, powigzanych funkcjonalnie, na tej samej dziatce pozarowej
odlegtosci nie normowane. Wspdlna powierzchnia budynkéw to 260,66 m?.

Nie przewiduje sie — przepisy nie wymagaja statych urzadzen gasniczych.
Droga pozarowa dla danej grupy obiektéw nie wymagana.

Nie przewiduje sie:

= wystepowania substancji niebezpiecznych ogniowo;

* nie wystepuje zagrozenie wybuchem pomieszczen;

» elementy konstrukcji i przekrycia nierozprzestrzeniajgce ogien i niekapigce pod
wptywem wysokiej temperatury oraz nieodpadajgce pod wptywem ognia;

» instalacja elektryczna zabezpieczona pozarowo poprzez prowadzenie przewodow
o izolagji 750V podtynkowo lub w rurkach winidurowych oraz zastosowanie osprzetu
o odpowiedniej szczelnosci IP, a takze umieszczenie gtdwnego wytgcznika w skrzynce na
zewnatrz obiektu;

UWAGI !

Obiekt wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz obowigzujgcymi normami
budowlanymi i pod nadzorem osoby uprawnionej oraz pod nadzorem producentéw
zastosowanych technologii i systeméw budowlanych.

Wszystkie stosowane materiaty budowlane, izolacyjne i malarskie musza posiadac¢ atest
sanitarno-higieniczny dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie przeznaczonym na
pobyt ludzi oraz inne S$wiadectwa i decyzje wymagane prawem dopuszczajace je do
stosowania w budownictwie.

Wszystkie stosowane, montowane urzadzenia i stosowane materiaty nalezy wykonywac
i montowac zgodnie z instrukcja i zaleceniami producentdéw, zapewniajacymi stosowne
gwarancje.
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Elementy konstrukcyjne sprawdza¢ z projektem konstrukcyjnym a w przypadku
watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantami.

O wszelkich zmianach i rozbieznosciach zastanych na budowie nalezy zawiadomic
pracownie projektowa.

Roboty prowadzi¢ pod statym nadzorem budowlanym.
Ewentualne zmiany materiatowe nalezy konsultowac z projektantem.

Zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych zastrzega sie prawa
autorskie i zakazuje sie wykorzystywania tego projektu do celéw handlowych oraz
wprowadzania w nim zmian bez wiedzy i zgody autoréw.

opracowat projektant:

mgr inz. architekt Kornelia Zywicka
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
PO/KK/303/2009

opracowat asystent projektanta:
mgr inz. Katarzyna Richter-Dykier

Chajnice, 5 maj 2023 rok
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