
Szpitalna 23-13 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 KNR 4-01

1202-09
Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi
ponad 5 m2

m2

30,990+111,320 m2 142,310
RAZEM 142,310

2 KNR 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

4,06*4,05+1,27*3,39 m2 20,748
RAZEM 20,748

3 KNR 4-01
0811-07

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

2,54*1,85+1,86*2,98 m2 10,242
RAZEM 10,242

4 KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

1,86*0,60+1,0*2*2,0 m2 5,116
RAZEM 5,116

5 KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

6 KNR 4-01
0909-04

Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5
m2

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

7
kalk. własna

Montaż nawiewników higrosterowalnych szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

8 KNR 2-02
1016-02

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wewnątrzlokalo-
wych

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

9 KNR 2-02
1016-04

Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane dla drzwi wejściowych szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10 KNR 2-02
1017-02

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni po-
nad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

0,90*2,2*3 m2 5,940
RAZEM 5,940

11 KNR-W 2-02
1027-05

Drzwi zewnętrzne o powierzchni ponad 1.5 m2 z dwoma zamkami m2

1,0*2,20 m2 2,200
RAZEM 2,200

12 KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

13 KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego podłoża - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-
GRUNT

m2

30,990+111,320 m2 142,310
RAZEM 142,310

14 KNR-W 2-02
0830-05

Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

1,27*3,39+4,06*4,05+1,86*2,98+2,54*1,85 m2 30,990
RAZEM 30,990

15 KNR-W 2-02
0830-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa-
brykowanych i betonów wylewanych

m2

(4,06*2+4,05*2+1,27*2+3,39*2+1,86*2+2,98*2+2,54*2+1,85*2)*2,53 m2 111,320
RAZEM 111,320

16 KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za-
prawie klejowej łazienka + pas w kuchni

m2

(2,54*2+1,85*2)*2,53+1,86*2*0,90+2,98*0,90 m2 28,243
RAZEM 28,243

17 KNR 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

30,990 m2 30,990
RAZEM 30,990

18 KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

111,320-28,243 m2 83,077
RAZEM 83,077

19 KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

30,990 m2 30,990
RAZEM 30,990
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Szpitalna 23-13 PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
20 NNRNKB

202 2805-05
(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2

2,54*1,85+1,86*2,98 m2 10,242
RAZEM 10,242

21 NNRNKB
202 1136-01

(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych m2

4,05*4,06+1,27*3,39 m2 20,748
RAZEM 20,748

22 KNR 4-01
0919-20

Wymiana klamek z szyldami szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

23 KNR 4-01
0919-26

Wymiana zamków wpuszczanych wielozastawkowych szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

24 KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km

m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

25 KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km - 20 km

m3

0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100

26
cena zakła-
dowa

Opinia kominiarska szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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