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lancami ciśnieniowymi;
przymocowane do ściany
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Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

w miejscowości Dubiecko dla Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu
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Przedmieście Dubieckie

gm. Dubiecko

Komenda Miejska Państwowej Straży

Pożarnej w Przemyślu

Plac św. Floriana 1

37-700 Przemyśl

1 : 100

drabina stalowa z obręczą
ochronną od wys.3,0m

Uwagi:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie

z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru  robót budowlano -

montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki

budowlanej.

2. Poziomy posadzek należy zweryfikować

i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie

wykonawczym. Odchyłki od  projektu należy

konsultować z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy

wyposażenia, w szczególności elementy stolarki

i ślusarki okiennej i drzwiowej,  szkleń, fasad,

okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy

i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych

należy  zamawiać i wykonywać / montować na

podstawie  zweryfikowanych obmiarów

rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie

dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone

w dokumentacji,  a tolerancja dodatnia może

wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować

zgodność szerokości otworu z szerokością  okna dla

uniknięcia niezgodności.

5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych

skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki

oraz z faktycznym zamawianym  asortymentem

dla uniknięcia nieścisłości.

6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach

i stropach weryfikować ich rozmiary

z projektowanym asortymentem  lub wyposażeniem.

Murowanie określonych partii ścian realizować po

weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi

instalacji).

7. Dopuszcza się zastosowamie materiałów

zamiennych pod warunkiem, że posiadają one

cechy nie gorsze jakościowo i  technicznie od

wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem

uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy

przyjmować wg pozycji opisanych na schematach

lokalizacyjnych w  dokumentacji - cześć

konstrukcyjna - projekt budowlan.

9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać

i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście

wszystkich rysunków,  które do tego składnika się

odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji

opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym

elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych

lub powszechnie  przyjętych rozwiązań w zakresie

sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy

z konieczności skalkulowania i zastosowania

takiego elementu w porozumieniu z inwestorem,

a także z projektantem i za jego zgodą.

11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy

otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się

o rysunki branżowe oraz  koordynacyjne.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności

w dokumentacji należy konsultować się

z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku

Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz

2016 z  późniejszymi zmianami) kierownik budowy

ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie

z obowiązującymi przepisami i  sztuką budowlaną.

14. Wszystkie otwory w stropach, ścianach, szachty

instalacyjne wg projektów instalacyjnych.
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ekran multimedialny

blat do przeprowadzania
kontroli masek

i aparatów powietrznych

Szafka na
zapasowe części

zlewozmywak jednokomorowy
z ociekaczem wbudowany w blat z
wylewką przemysłową stojącą z
przewodem elastycznym 2 mb.
oraz wylewem stałym  i zaworami

wózek z komorą chłodzenia;
dla transportu 4 lub 6 butli
powietrznych po napełnieniu

instalacja sprężonego powietrza do
celów tech. - panel dystrybucyjny
umożliwiajacy załączanie i wyłączanie
kompresora powietrza oddechowego,
reduktor, zawór, wąż spiralny z
szybkozłączem

sprężarka do
ładowania butli

blat z blachy kwasoodpornej
do kontroli ubrań
gazoszczelnych;

o wym.2,0x2,0x0,8m

złączka do węża

ZL3

Zmywarka
do masek

Konsola susząca
do masek

Wieszaki ze stali nierdzewnej
do suszenia ubrań gazoszczelnych
min.4-6 ubrań; pod wieszakami ociekacz
z odpływem

regał na na sprzęt ODO
i ubrania gazoszczelne

wym. 160x70cm

regał magazynowy
na węże pożarniczne

i drobną armaturę
wodno-pianową

regał magazynowy
na węże pożarniczne

i drobną armaturę
wodno-pianową

regał magazynowy
na węże pożarniczne

i drobną armaturę
wodno-pianową

stół warsztatowy
70x150,h=85;
wyposażenie

stołów:
szlifierka, imadła

(2 szt.)

stół warsztatowy
70x150,h=85;
wyposażenie

stołów: szlifierka
kątową, piła
tarczowa do

drewna
specjalist. szafa
na smar

szafa
narzędziowa

szafa
narzędziowa

Miejsce na
zużyte

opakowania,
smary i olej

neutralizatory
(wapno proszkowe)
ok.300kg w workach
papierowych;10szt.

zbiornik
z tworzywa na palecie;
1000 litrów

5 beczek 200l z
tworzywa
sztucznego ze
środkiem
pianotwórczym

Wózek transport.,
koła pneumat.

WT

WP

zbiornik
z tworzywa na palecie;
1000 litrów

ŁADOWARKI DO SPRZĘTU
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI m2

Nr NAZWA RODZ.POSADZKI POW.m2

1 WIATROŁAP

pos. granitowa 3,86

2 KOMUNIKACJA

pos. granitowa 18,82

3

POM.

DOWÓDCY JRG

podłoga

techniczna pod.

22,83

4

POM. DO

WYPOCZYNKU

wykładzina PVC 13,93

5

PRZEDSIONEK

WC

pos.gresowa
2,64

6 WC

pos.gresowa
1,38

7

SALA

DYDAKTYCZNA

pos.gresowa 44,96

8 ZAPLECZE

pos.gresowa 6,99

9 WC

pos.gresowa
1,99

10

PRZEDSIONEK

WC

pos.gresowa 2,64

11 KOMUNIKACJA

pos. granitowa 25,90

11

KL.SCHOD. /

pom. gosp.

pos.gresowa 13,59

12

MYCIE

SUSZENIE

BUTÓW

pos.gresowa 10,58

13 PRALNIA

pos.gresowa
10,63

14 ROZDZIELNIA

pos.gresowa

techn.

8,67

15 KOTŁOWNIA

pos.gresowa

techn.

21,57

16 KOMUNIKACJA

pos.granit.
18,35

17 KOMUNIKACJA

pos.granit.
16,75

18 KOMUNIKACJA

pos.granit.
6,32

19 KL. SCHOD.

pos.granit. 14,02

20 MAGAZYN

pos.gresowa

techn.

20,66

21 WIATROŁAP

pos. granitowa
10,99

22 SZATNIA

pos.gresowa
43,56

23 SANITARIATY

pos.gresowa
17,26

24 UMYWALNIA

pos.gresowa
11,98

25

SZATNIA

BRUDNA

pos.gresowa 56,72

26 PRZEDSIONEK

pos.gresowa 4,04

27 KOMUNIKACJA

pos. techn. beton. 6,05

28

SPRZĘT

POMIAROWY

pos. beton. 11,67

29

WC DLA

NIEPEŁOSPRA

WNYCH

pos.gresowa 5,40

30 POM. GOSP.

pos.gresowa
3,30

31

POM. DO

WYPOCZYNKU

wykładzina PVC 6,29

32

ZAPLECZE

DYŻURKI

pos.gresowa
5,88

33

DYŻURKA

PODOFICERA

podłoga

techniczna pod.

16,57

34
GARAŻ

pos. technol. bet. 538,66

35 KL. SCHOD.

pos. gresowa
19,15

36 MAGAZYN

pos.gresowa

techn.

8,63

37 MAGAZYN  MPS

pos.gresowa

techn.

6,14

38

WARSZTAT

NAPRAWCZY

pos. techn. bet. 16,76

39

MAGAZYN

SPRZĘTU POŻ.

pos. techn. bet. 13,15

40

MAGAZYN

SORBENTÓW

pos. techn. bet. 18,15

41 DEZYNFEKCJA

pos. techn. bet. 9,54

42

SUSZARNIA

WĘŹY

pos. techn. bet. 10,92

43 STACJA ODO

pos. tech. bet. 16,45

44

SPRĘŻARKOWN

IA

pos. techn. bet. 7,42

45 MYJNIA

pos. techn. bet. 102,73

SUMA: 1254.49

2

m

0.2 komunikacja

pos. granitowa

18,82

2

m

0.4 pom. do wypoczynku

wykładzina PCV 

13,93

2

m

0.31 pom. do wypoczynku

wykładzina PCV 

6,02

2

m

0.32 zaplecze dyżurki

pos.gresowa

5,87

2

m

0.29 Wc niepełnosprawnych

pos.gresowa

5,42

2

m

0.30 pom. gosp.

pos.gresowa

3,20

2

m

0.7 sala dydaktyczna

pos.gresowa

44,96

2

m

0.11 komunikacja

pos. granitowa

25,90

2

m

0.8 zaplecze

pos.gresowa

6,99

2

m

0.16 komunikacja

pos.granitowa

18,37

2

m

0.14 rozdzielnia

pos.gresowa techn.

8,67

2

m

0.12 mycie / suszenie butów

pos.gresowa

10,58

2

m

0.20 magazyn

pos.gresowa techn.

20,66

2

m

0.21 wiatrołap

pos. granitowa

10,99

2

m

0.22 szatnia czysta 40 szt.

pos.gresowa

43,56

2

m

0.9 Wc

pos.gresowa

1,99

2

m

0
.
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4
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2

m

0.26 przedsionek

pos.gresowa

4,02

2

m

0.27 komunikacja
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