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Pralka

przemysłowa

2

m

0.2 komunikacja

pos. granitowa

18,82

2

m

0.4 pom. do wypoczynku

wykładzina PCV 

13,93

2

m

0.31 pom. do wypoczynku

wykładzina PCV 

6,02

2

m

0.32 zaplecze dyżurki

pos.gresowa

5,87

2

m

0.29 Wc niepełnosprawnych

pos.gresowa
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0.30 pom. gosp.

pos.gresowa
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0.7 sala dydaktyczna

pos.gresowa
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0.11 komunikacja

pos. granitowa
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0.8 zaplecze

pos.gresowa
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0.16 komunikacja

pos.granitowa
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0.14 rozdzielnia

pos.gresowa techn.
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0.12 mycie / suszenie butów

pos.gresowa
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0.20 magazyn

pos.gresowa techn.
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0.21 wiatrołap

pos. granitowa
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0.22 szatnia czysta 40 szt.

pos.gresowa
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1,99

2

m

0
.
1
7

k
o
m

u
n
i
k
a
c
j
a

p
o
s
.
 
g
r
a
n
i
t
o
w

a

1
6

,
4

0

2

m

0.26 przedsionek

pos.gresowa

4,02
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m

0.27 komunikacja

pos. techn. beton.

6,05

2

m

0.28 sprzęt pomiarowy

pos. beton.

11,66

2

m

0.11a kl. schod. / pom.gosp.

pos.gresowa

13,59
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m

0.13 pralnia

pos.gresowa 

10,63
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Myjnia

ultradźwiękowa

(3 maski

panoramiczne)

Nisko zamocowana wanna o

konstrukcji ze stali nierdzewnej

szafa warsztatowa

TS
P

S6

szafa warsztatowa

szafa warsztatowa

szafa warsztatowa

Hpom.:2,70m

Hpom.:2,70m

szafa warsztatowa

suszarnicza węży

2

m

0.43 stacja ODO / pom. gł.

pos. tech. bet.

16,45

2

m

0.44 sprężarkownia

pos. tech. bet.

7,09

2

m

0.42 suszarnia węży

pos. tech. bet.

10,92

2

m

0.41 dezynfekcja

pos. tech. bet.

9,54

2

m

0.40 mag. sorbentów

pos. tech. bet.

18,15

2

m

0.39 mag. sprzętu pożarniczego

pos. tech. bet.

13,15

2

m

0.38 warsztat naprawczy

pos. techn. bet.

16,76

2

m

0.36 magazyn

pos.gresowa techn.

8,63

2

m

0.37 magazyn mps

pos.gresowa techn.

6,13

2

m

0.35 kl. schod.

pos. gresowa

19,15

2

m

0.45 myjnia

pos. tech. bet.

101,84
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0.25 szatnia brudna 45 os.

pos.gresowa
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pos.granit.
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0.34 garaż
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pos.gresowa techn.

21,57

B
1
*

45
0

40
0

B
1

45
0

40
0

B
1

45
0

40
0

B
1

45
0

40
0

B
1

45
0

40
0

B
1
*

45
0

40
0

B
1

45
0

40
0

B
1

45
0

45
0

B
1

45
0

40
0

B
1

45
0

40
0

D
B

20
5

10
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

±0,00

2

m

0.3 pom. Dowódcy JRG
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prowadnice stalowe, dł.12cm
z zamocowanymi wężami i
lancami ciśnieniowymi;
przymocowane do ściany za
pomocą uchwytów ściennych i
kotew;
montaż prowadnic na wys.
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Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

w miejscowości Dubiecko dla Komendy Miejskiej

Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu

Upr. RZ/A-06/10

A. Tyszczak

Upr. 3/PKOKK/2018
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działka nr 381/8, obręb 0011

Przedmieście Dubieckie

gm. Dubiecko

Komenda Miejska Państwowej Straży

Pożarnej w Przemyślu

Plac św. Floriana 1

37-700 Przemyśl

1 : 100

drabina stalowa z obręczą
ochronną od wys.3,0m

Uwagi:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie

z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru  robót budowlano -

montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki

Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki

budowlanej.

2. Poziomy posadzek należy zweryfikować

i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie

wykonawczym. Odchyłki od  projektu należy

konsultować z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy

wyposażenia, w szczególności elementy stolarki

i ślusarki okiennej i drzwiowej,  szkleń, fasad,

okładzin elewacyjnych, balustrad, poręczy

i pochwytów, odbojników wewnętrznych i innych

należy  zamawiać i wykonywać / montować na

podstawie  zweryfikowanych obmiarów

rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworów okiennych w ścianach nie

dopuszcza się wymiarów mniejszych niż określone

w dokumentacji, a tolerancja dodatnia może

wynosić do 20 mm. Każdorazowo weryfikować

zgodność szerokości otworu z szerokością  okna

dla uniknięcia niezgodności.

5. Przy wykonaniu otworów drzwiowych

skonfrontować wymiary z zestawieniem stolarki

oraz z faktycznym zamawianym  asortymentem

dla uniknięcia nieścisłości.

6. Przed wykonaniem każdego otworu w ścianach

i stropach weryfikować ich rozmiary

z projektowanym asortymentem  lub wyposażeniem.

Murowanie określonych partii ścian realizować po

weryfikacji opracowań branżowych (przebiegi

instalacji).

7. Dopuszcza się zastosowamie materiałów

zamiennych pod warunkiem, że posiadają one

cechy nie gorsze jakościowo i  technicznie od

wskazanych w projekcie, a także pod warunkiem

uzyskania zgody projektanta.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy

przyjmować wg pozycji opisanych na schematach

lokalizacyjnych w  dokumentacji - cześć

konstrukcyjna - projekt budowlan.

9. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać

i rozpoznawać w dokumanetacji  w kontekście

wszystkich rysunków,  które do tego składnika się

odnoszą z uwzględnieniem wszystkich informacji

opisowych i zasad sztuki budowlanej.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym

elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych

lub powszechnie  przyjętych rozwiązań w zakresie

sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy

z konieczności skalkulowania i zastosowania

takiego elementu w porozumieniu z inwestorem,

a także z projektantem i za jego zgodą.

11. Należy uwzględnić przejścia przez stropy

otworów instalacyjnych rozpatrując i opierając się

o rysunki branżowe oraz  koordynacyjne.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności

w dokumentacji należy konsultować się

z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku

Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz

2016 z  późniejszymi zmianami) kierownik budowy

ma obowiązek realizacji obiektu zgodnie

z obowiązującymi przepisami i  sztuką budowlaną.

14. Wszystkie otwory w stropach, ścianach, szachty

instalacyjne wg projektów instalacyjnych.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI m2

Nr NAZWA RODZ.POSADZKI POW.m2

1 WIATROŁAP

pos. granitowa
3,86

2 KOMUNIKACJA

pos. granitowa
18,82

3

POM.

DOWÓDCY JRG

podłoga

techniczna pod.

22,83

4

POM. DO

WYPOCZYNKU

wykładzina PCV 13,93

5

PRZEDSIONEK

WC

pos.gresowa 2,64

6 WC

pos.gresowa
1,38

7

SALA

DYDAKTYCZNA

pos.gresowa
44,96

8 ZAPLECZE

pos.gresowa
6,99

9 WC

pos.gresowa 1,99

10

PRZEDSIONEK

WC

pos.gresowa
2,64

11 KOMUNIKACJA

pos. granitowa
25,90

11

KL.SCHOD. /

pom. gosp.

pos.gresowa
13,59

12

MYCIE

SUSZENIE

BUTÓW

pos.gresowa
10,58

13 PRALNIA

pos.gresowa 10,63

14 ROZDZIELNIA

pos.gresowa

techn.

8,67

15 KOTŁOWNIA

pos.gresowa

techn.

21,57

16 KOMUNIKACJA

pos.granit. 18,35

17 KOMUNIKACJA

pos.granit. 16,75

18 KOMUNIKACJA

pos.granit. 6,32

19 KL. SCHOD.

pos.granit.
14,02

20 MAGAZYN

pos.gresowa

techn.

20,66

21 WIATROŁAP

pos. granitowa 10,99

22 SZATNIA

pos.gresowa 43,56

23 SANITARIATY

pos.gresowa 17,26

24 UMYWALNIA

pos.gresowa 11,98

25

SZATNIA

BRUDNA

pos.gresowa
56,72

26 PRZEDSIONEK

pos.gresowa
4,04

27 KOMUNIKACJA

pos. techn. beton. 6,05

28

SPRZĘT

POMIAROWY

pos. beton. 11,67

29

WC DLA

NIEPEŁOSPRA

WNYCH

pos.gresowa
5,40

30 POM. GOSP.

pos.gresowa 3,30

31

POM. DO

WYPOCZYNKU

wykładzina PVC 6,29

32

ZAPLECZE

DYŻURKI

pos.gresowa 5,88

33

DYŻURKA

PODOFICERA

podłoga

techniczna pod.

16,57

34
GARAŻ

pos. technol. bet. 538,66

35 KL. SCHOD.

pos. gresowa 19,15

36 MAGAZYN

pos.gresowa

techn.

8,63

37 MAGAZYN  MPS

pos.gresowa

techn.

6,14

38

WARSZTAT

NAPRAWCZY

pos. techn. bet. 16,76

39

MAGAZYN

SPRZĘTU POŻ.

pos. techn. bet. 13,15

40

MAGAZYN

SORBENTÓW

pos. techn. bet. 18,15

41 DEZYNFEKCJA

pos. techn. bet. 9,54

42

SUSZARNIA

WĘŹY

pos. techn. bet. 10,92

43 STACJA ODO

pos. tech. bet. 16,45

44

SPRĘŻARKOWN

IA

pos. techn. bet. 7,42

45 MYJNIA

pos. techn. bet. 102,73

SUMA: 1254.49

kratka

wentylacyjna

zlokalizowana

30cm nad

posadzką

kratka

wentylacyjna

zlokalizowana

30cm nad

posadzką

kratka

wentylacyjna

zlokalizowana

30cm nad

posadzką

kratka

wentylacyjna

zlokalizowana

30cm nad

posadzką

kratka

wentylacyjna

zlokalizowana

30cm nad

posadzką

kratka

wentylacyjna

zlokalizowana

30cm nad

posadzką

kratka

wentylacyjna

zlokalizowana

30cm nad

posadzką

kratka

wentylacyjna

zlokalizowana

30cm nad

posadzką

kratka

wentylacyjna

zlokalizowana

30cm nad

posadzką

kratka

wentylacyjna

zlokalizowana

30cm nad

posadzką

kratka

wentylacyjna

zlokalizowana

30cm nad

posadzką
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ściankę wspinaczkową na podkonstrukcji stalowej ocynkowanej lub drewnianej,
mocowanej do muru; dwa stanowiska asekuracji (PAG- punkty asekuracji górnej);
panele wykonane ze sklejki wodoodpornej, trudnozapalnej, antypoślizgowej gr.20mm,
pokryte strukturą piaskową w kolorze RAL 7047 (jasny szary); chwyty wspinaczkowe
mocowane do paneli w ilości 5 szt./m2; ilość gniazd: 20/m2; ściankę wykonać
zgodnie z obowiązującymi normami, szczególnie PN-EN 12572.
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poduszka amortyzacyjna Ø12

h=10cm zagłębiona w posadzce
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