fasady aluminiowe wewn.

ZESTAWIENIE FASAD ALUMINIOWYCH WEWNETRZNYCH

Lp.:

1

2

Oznaczenie na rysunku

D7 EI 30

D8

Opis

fasada aluminiowa wewnetrzna, przeszklona, z drzwiami
dwuskrzydtowymi

fasada aluminiowa wewnetrzna, przeszklona, z drzwiami
jednoskrzydtowymi

Odpornos¢ ogniowa

Schemat

| 306 |
4

Q| 7 %
7 7] o
= o =)
(=) (=]
~ ~D
- o Ol
o~ = o =
40 > 36/
7 7
4L 70.5 4L 156 4L 377
Wymiar w [Ho [cm] 363 363
Swietle otwofso [cm 306 306
Wysokosc parapetu hp [[em] 0 90
llos¢ 1 1
Szer /Wys. przejscia 90+50/205 90/205
Lokalizacja | pietro | pietro

Sposdb wykoficzenia i
wypetnienia skrzydfa

systemowe profile aluminiowe
malowane proszkowo na
kolor RAL 9007

systemowe profile aluminiowe
malowane proszkowo na
kolor RAL 9007

Rodzaj przeszkienia

szkto float bezbarwne, zespolone jednokomorowe
niskoemisyjne, wypetnione argonem; szkto bezpieczne P2;
Lt-68%, g-48

szkto float bezbarwne, zespolone jednokomorowe
niskoemisyjne, wypetnione argonem; szkto bezpieczne P2;
Lt-68%, g-48

Wspbétczynnik
ernikonio ciepfa
sp6tczynnik

izolacyjnosci
akustycznej

klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32 dB

klasa izolacyjnosci akustycznej min. Rw=32dB

Wyposazenie

- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta
- wszystkie okucia stal nierdzewna
- $ciana samonos$na montowana do konstrukcji wg technologii producenta

Drzwi lewe
— szklenie szybg zespolong podwé{'nq (szkto bezpieczne)
— wszystkie okucia ze stali nierdzewniej
— min. szerokos¢ przejscia min 100cm
— 3 zawiasy
— wkiadka klasy "C” zamek otwierany z klucza
- zamek z wktadkag
- klamka typu U + rozetka
- listwa progowa systemowa max. 1,5cm,
- odbdj posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierécieniem gumowym,
- kat otwarcia drzwi 290°,

- wszystkie okucia zgodnie z wytycznymi producenta
- wszystkie okucia stal nierdzewna
- $ciana samono$na montowana do konstrukcji wg technologii producenta

Drzwi lewe
— szklenie szybg zespolong podwé{nq (szkto bezpieczne)
— wszystkie okucia ze stali nierdzewniej
— min. szerokos¢ przejscia min 100cm
— 3 zawiasy
— wkfadka klasy "C” zamek otwierany z klucza
- zamek z wktadkag
- klamka typu U + rozetka
- listwa progowa systemowa max. 1,5cm,
- odbdj posadzkowy ze stali nierdzewnej z pierscieniem gumowym,
- kat otwarcia drzwi 290°,
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