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Proﬁ\e P\/C 6-komorowe, wlz/konczeme

Profle PYG & komorowe, wykoficzenle
od zewnatrz RAL9007
(ciemny $2ary), od wownairz kolor bialy do
akceptacji projektanta na podst.
przedstawionych probel

Profe P\/C &-komorowe, wykofczenie
od zewnatrz RAL90
(cierny szary), od wownairz ool bialy do
akeeptacii projektanta na podst
przedstawionych probel

Profie P\/C E-komorowe, wykofczenie
od zownairz RALOO
(clemny S73), od wowngirz oo maw do
akceptacii projektanta na podst.
przedstawionych probel

Profile PVG &-komorawe, wykofczenie
od zewnatrz RAL90
(clemny S73ry), 0d wownairz e mauy do
akceptacji projektanta na podst.
przedstawionych probek

Profle P\/C E-komorowe, wykafczenie
od zewnatrz RAL90
(ciemny S231y), od wownair2 oo bialy do
akceptacii projektanta na podst.
przedstawionych probek

Profie Pvc E-komorowe, wykofczenie
od zewnatrz R/
(clemny S73y), od wowngirz fotor maw do
akceptacii projektanta na podst.
orzedstawionyeh probe

od zewnairz RALO

(clemny $73ry), od wownairz kolor bialy do

akceptacji projektanta na podst.
przedstawionych probek

potréjny pakiet szybowy o wysokich
parametrach termoizolacyjnych, termiczne
ramki migdzyszybowe w kolorze czarnym
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wspdlczynnik przenikania calego okna nie
gorszy niz 0,9 W/m2K

wspolczynnik przenikania calego okna nie
gorszy niz 0,9 W/m2K

wspslzynnik przenikania calego okna nie
gorszy niz 0,9 Wim2K

wspdiczynnik przenikania calego okna nie
gorszy niz 0,9 Wim2K

wspolczynnik przenikania calego okna nie
gorszy niz 0,9 W/m2K

wspslzynnik przenikania calego okna nie
gorszy niz 0,9 Wim2K

wspotczynnik przenikania calego okna nie
gorszy niz 0,9 Wim2K
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ty MDF laki j -

ty MDF laki -

-  piyty MDF -
kolor bialy, gr. 2,0 cm;
zewnetrzny - z blachy aluminiowej o
grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na
kolor RAL 9007; do ustalenia bezposrednio
przed zamowieniem na podstawie probek i
akceptacii projektanta

piyt
Kolor bmy gr.20cm;

Zpiyty
olor “ialy, gr. 2,0 om:

grubosci 0,7 mm, ma\uwaneJ oroszhowd na

Kolor RAL 9007; do ustalenia bezposrednio
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akceptacii projektanta

grubosci 0,7 mm, ma\owansj proSzkowo na

kolor RAL 9007; do ustalenia bezposrednio

przed zaméwieniem na podstawie probek i
akeeptacji projektanta

wewngtrzny -z oty MOF lakierowane; -
kolor bialy, gr. 2,0 cm;
Zowngirany - 2 blachy aluminiowe] o
grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na
kolor RAL 9007; do ustalenia bezposrednio
przed zamowieniem na podstawie probek i
akeeptacii projektanta

wewnetrzny - z plyty MDF lakierowanej -
kolor bialy, gr. 2,0 cm;
zewnetrzny - z blachy aluminiowej o
grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na
kolor RAL 9007; do ustalenia bezposrednio
przed zamdwieniem na podstawie probek i
akceptacii projektanta

wewnelrzny - ity MDF: ekierowane;
kolor bialy, gr. 2,0 i
zewnetrzny - z blachy aluminiowej o
grubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na
kolor RAL 9007; do ustalenia bezposrednio
przed zamowieniem na podstawie probek i
akeeptacji projektanta

wewngtrzny - oty MOF lakierowane] -
kolor bialy, gr. 2,0 cm;
zewnetrzny -  blachy a\ummlowej o
brubosci 0,7 mm, malowanej proszkowo na
olor RAL 9007; do ustalenia bezposrednio
przed zamowieniem na podstawie probek i
akceptacii projektanta

— klamka systemowa w kolorze
bialym
— wszystkie okucia zgodnie z
wytycznymi producenta
— osfonki no_okucia w kolorze
biafym
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MONTAZ OKIEN W WARSTWIE IZOLACJI TERMICZNEJ, NP. WG SYSTEMU ILLBRUCK "MOWO", ELEMENTY "MOWO" MUSZA BYC CIAGLE PO OBWODZIE OKNA. USZCZELNIENIE OKNA REALIZOWANE
NP. ZA POMOCA SYSTEMOWEJ TASMY ROZPREZNEJ ILLBRUCK TP652 ILLMOD TRIO

UWAGA! PRZED Zt OZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY:

1. UZYSKAC PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

3. ZESTAWIENIA ROZWAZAC LACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS) ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI

4. PRZED ZAMOWIENIEM WSZYSTKIE ILOSCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIC Z RZUTAMI.

5. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, MATERIALOWE | KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO OSTATECZNEJ AKCEPTACJI GLOWNEGO PROJEKTANTA
6. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA

7. DRZWI Z WSPOLCZYNNIKIEM PRZENIKANIA CIEPLA WCHODZACEGO W ZYCIE OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU.
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