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- kolor profili RAL 9007

- zamek z wktadka

- klamka typu U + rozetka

- 3 zawiasy

- odboj posadzkowy ze stali nierdzewnej z
pierscieniem gumowym

- wszystkie okucia ze stali nierdzewnej

- klasa izolacyjno$ci akustycznej min.
Rw=32dB

- szklenie szktem bezpiecznym

- samozamykacz nawierzchniowy gérny z
szyna $lizgowg (montaz od strony zawiaséw)
w kolorze $lusarki RAL 9007; regulacja
predkosci np. firmy GEZE;

- drzwi z kontrolg dostepu, nalezy
wyposazy¢ w elektrozaczep 12V NC do
pom. 0.16 (komunikacji)

- automatyka otwierania drzwi na czujnik
- 0 odpornosci ogniowej El 30

UWAGA! PRZED ZtOZENIEM ZAMOWIENIA NALEZY:

1. UZYSKAC PISEMNE UZGODNIENIE Z ARCHITEKTEM LUB INWESTOREM

2. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

— drzwi oraz oScieznice pokryte
laminatem HPL

- kolor dgb kanadyjski, do akceptaciji projektanta
po przedstawieniu probek

— zamek z wktadkq

— klamki typu U + rozetka

— wszystkie okucia — stal nierdzewna
- odbdj posadzkowy ze stali nierdzewnej z
pierscieniem gumowym

— oscieznica kqtowa metalowa,
malowana w kolorze drzwi, do
akceptacji projektanta

— 3 zawiasy

— klasa izolacyjnosci akustycznej min.
Rw=32dB

— kratka nawiewna ze stali
nierdzewnej. powierzchnia otworu
wentylacyjnego min.: 0,022m2/;
otworu wentylacyjnego min. 0,066m2
*— drzwi o kqcie otwarcia 180" nalezy]
zlokalizowa¢ na rzutach technologicznd
— budowlanych

**— kolor orzech nizinny lub zblizony

— drzwi oraz oScieznice pokryte
laminatem HPL

- kolor dgb kanadyjski, do akceptacji projektanta
po przedstawieniu probek

— zamek z wktadkq

— klamki typu U + rozetka

— wszystkie okucia — stal nierdzewna
- odb¢j posadzkowy ze stali nierdzewnej z
pierscieniem gumowym

— oscieznica kqtowa metalowa,
malowana w kolorze drzwi, do
akceptacji projektanta

— 3 zawiasy

— klasa izolacyjnosci akustycznej min.
Rw=32dB

— kratka nawiewna ze stali
nierdzewnej. powierzchnia otworu
wentylacyjnego min.: 0,022m2

- bulaj wypetniony szktem mlecznym, rama ze
stali nierdzewnej, $ruby i nakretki zakoriczone
potkoliscie

- samozamykacz nawierzchniowy gérny z szyng
$lizgowa (montaz od strony zawiaséw) w kolorze
$lusarki RAL 9007; regulacja predkosci np. firmy
GEZE;

- zamknieta konstrukcja z blachy stalowej
grubosci 0,5 mm, obustronnie ocynkowanej

malowanej proszkowo
- kolor RAL9007

- o$cieznica obejmujgca regulowana w

kolorze drzwi

- zamek z wktadkag

- klamka typu U + rozetka
- 3 zawiasy

- odb¢j posadzkowy ze stali nierdzewnej z

pierécieniem gumowym

- wszystkie okucia ze stali nierdzewnej
- klasa izolacyjnosci akustycznej min.

Rw=32dB

- zamknieta konstrukcja z blachy stalowe;j
grubosci 0,5 mm, obustronnie
ocynkowanej, malowanej proszkowo

- kolor RAL9007

- o$cieznica obejmujgca regulowana w
kolorze drzwi

- zamek z wktadkag

- klamka typu U + rozetka

- 3 zawiasy

- odbdj posadzkowy ze stali nierdzewnej z
pierscieniem gumowym

- wszystkie okucia ze stali nierdzewnej

- klasa izolacyjnosci akustycznej min.
Rw=32dB

- kratka nawiewna ze stali nierdzewnej:
powierzchnia otworu wentylacyjnego min.:
0,15m2

- zamknieta konstrukcja z blachy stalowej
grubosci 0,5 mm, obustronnie ocynkowanej

malowanej proszkowo

- kolor RAL9007

- o$cieznica obejmujgca regulowana w

kolorze drzwi
- zamek z wktadka

- klamka typu U + rozetka

- 3 zawiasy

- odb¢j posadzkowy ze stali nierdzewnej z

pierécieniem gumowym

- wszystkie okucia ze stali nierdzewnej
- klasa izolacyjnosci akustycznej min.

Rw=32dB

3. ZESTAWIENIA ROZWAZAC tACZNIE Z PROJEKTEM (RZUTY + OPIS) ORAZ PROJEKTAMI BRANZOWYMI
4. PRZED ZAMOWIENIEM WSZYSTKIE ILOSCI Z ZESTAWIENIA SPRAWDZIC Z RZUTAMI.

5. WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNICZNE, MATERIALOWE | KOLORYSTYCZNE NA ETAPIE REALIZACJI MUSZA ZOSTAC PRZEDSTAWIONE DO
OSTATECZNEJ AKCEPTACJI GLOWNEGO PROJEKTANTA

6. OSTATECZNY WYMIAR OTWORU WG WYTYCZNYCH WYBRANEGO PRODUCENTA

7. DRZWI Z WSPOLCZYNNIKIEM PRZENIKANIA CIEPLA WCHODZACEGO W ZYCIE OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU.
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