CDH/CLH

CleanZone - Nawiewniki sufitowe z filtrami absolutnymi HEPA do
pomieszczen czystych

KROTKA CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYW POWIETRZA - SPADEK CISNIENIA - POZIOM
O Okragte lub prostokatne podtaczenie kanatéw powietrza Pr:l\(l: ;f ';;Jwietrza na filtrze 0,45 m/s

O Nawiewnik CDH/CLH 60 zaprojektowano do sufitow Przeptyw Spadek Poziom

kasetonowych 600x600 z profilami typu - T. CDH/CLH powletrza S déwieku
Wielkosé I/s  m/h Ap Pa L, dB(A)

o} \.N?/posazczgi:l?lwalltrthEP,(ACII-leA), z uszczelnieniem T m 7 150 s
elowym ub suchym Dysze 4 148 170 <20
O Malowane réwniez wewnatrz dla tatwiejszego czyszczenia cosiss | P 16 218 40 <15
O Posiadaja krociec pomiarowy do testu DOP i cisnienia Dysze 116 418 55 <25
przed filtrem Perf. 167 | 601 145 <15
) . ) . ) 66-315-1
O Panel przedni z perforacja lub dyszami nawiewnymi Dysze 67 el 170 35
*Gorna granica predkosci powietrza na filtrze to 0.58 m/s liczona na nominalnej
o Podstawowy kolor RAL 9003 powierzchni brutto filtra, patrz nomogram doboru. Dane dotyczg 4-stronnego
nawiewu powietrza.

- 5 dodatkowych standardowych koloréw do wyboru
- Inne kolory na zamoéwienie



Opis techniczny

Konstrukcja

CDH/CLH to nawiewnik do montazu sufitowego
wyposazony w filtr HEPA. Nawiewnik sktada sie ze skr-
zynki rozpreznej z filtrem i panelu czotowego. Podtaczenie
kanatéw powietrza posiada ksztatt prostokatny lub
okragty. Sposéb montazu filtra w dwoch wariantach: z
uszczelnieniem zelowym (CLH) lub uszczelnieniem suchym
(CDH - uszczelka gumowa).

Materiaty i wykonczenie powierzchni
Nawiewnik wykonany jest z blachy stalowej i malowany
na zewnatrz i wewnatrz.
e Kolory standardowe:

- Biaty pétmat, potysk 40, RAL 9003/NCS S 0500-N
* Inne standardowe kolory:

- Srebrny, potysk 80, RAL 9006

- Szare aluminium, potysk 80, RAL 9007

- Biaty pétmat, potysk 40, RAL 9010

- Czarny potmat, potysk 35, RAL 9005

- Szary po6tmat, potysk 30, RAL 7037
* Inne kolory dostepne sa na zamdéwienie.

Wyposazenie dodatkowe

Filtr:

Filtr HEPA H14 z uszczelnieniem zelowym lub gumowa
uszczelka.

Sprawnos¢ filtracji: 99.995% @ MMPS, EN 1822 (MPPS=
najbardziej penetrujaca czastka).

Wymiar filtra: 610 x 610, 508 x 508 mm i 305 x 305 mm.

Projektowanie

Predkos¢ powietrza na filtrze nie moze przekroczy¢ 0.58
m/s (przeptyw nominalny 0.45+30%), w odniesieniu do
powierzchni brutto filtra. Wartos¢ graniczna zapewnia
zachowanie skutecznosci filtracji np. klasa H14.

Montaz

Nawiewnik posiada 4 wsporniki montazowe do zawies-
zenia go pod sufitem. Wazne aby nawiewnik zamonto-
wany byt w poziomie (1,0 mm) co zapewnia prawidtowe
dziatanie uszczelnienia zelowego. Wersja z prostokatnym
kré¢cem powietrza posiada podtaczenie kotnierzowe.

Po zamontowaniu, podtaczenie kanatéw powietrza
nalezy uszczelni¢ od zewnatrz masa uszczelniajaca. Jesli
nawiewnik zamontowany jest w suficie podwieszanym,
nalezy uszczelni¢ przestrzen miedzy panelem czotowym a
konstrukgja sufitu. Patrz Rysunek 1. Montaz filtrow patrz
Rysunek 2 i 3.

Regulacja

Nawiewnik nie posiada przepustnicy regulacyjnej. Zale-
cane jest zamontowanie na kanale podtaczeniowym
do nawiewnika odpowiedniego urzadzenia do regulagji
przeptywu powietrza.

CDH/CLH
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Rysunek 1. Montaz.

A = Panel czofowy z perforacja.

B = Panel czofowy z dyszami nawiewnymi.

C = Krdciec pomiarowy do testu DOP*) i pomiaru spadku
cisnienia na filtrze.

*) Test szczelnosci nawiewnika i sprawnosdi filtracji czastek za
pomocg testu DOP

Konserwacja

¢ Nawiewnik mozna czyscic¢ z uzyciem cieptej wody z
dodatkiem ptynu do mycia naczyn lub roztworu alkoholu.

¢ Wymiana filtra odbywa sie przez panel czotowy
zamontowany na zaczepach sprezynowych. Odepnij
zapinki trzymajace filtr i wyjmij go.

o Zalecany koricowy spadek cisnienia na filtrze: 2x
poczatkowy spadek cisnienia na nawiewniku z filtrem.

¢ Maksymalny graniczny spadek cisnienia na filtrze to
500 Pa.
UWAGA! Wysoka wartos¢ przeptywu powietrza/
cisnienia wptywa na spadek klasy filtracji, patrz nomo-
gram doboru i zalecany zakres pracy.

Srodowisko
Deklaracja materiatow budowlanych dostepna jest na
www.swegon.pl.
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Rysunek 2. Montaz filtra CDH.

Rysunek 3. Montaz filtra CLH.




Wymlarowanle

e Wartos¢ dB(A) dotyczy pomieszczer o réwnowazne;
powierzchni pochtaniania dzwieku 10 m?.

e Ttumienie dZzwieku (AL) w poszczegdlnych pasmach
czestotliwosci przedstawiono ponizej. Prezentowane
dane uwzgledniaja ttumienie kryzy.

* Zasieg strumienia | ,
powietrza.

dotyczy izotermicznego nawiewu

Dane akustyczne

Poziom mocy akustycznej L, (dB)

CDH/CLH

L, = Moc akustyczna

meA = Cisnienie akustyczne dB (A)

K, = wspotczynnik korekcyjny do przeliczenia wartosci L,
w poszczegdlnych pasmach czestotliwosci

L, = meA + K, wyznaczenie mocy akustycznej w poszc
zegolnych pasmach czestotliwosci

Ttumienie dzwieku AL (dB), z uwzglednieniem
konncowego odbicia

Tabela K, Tabela AL
Wielkose Czestotliwos¢ srodkowa pasma Hz Vislose Czestotliwos¢ srodkowa pasma Hz
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

33-160-1-1 2 0 -1 0 1 -4 -12 -16 33-160-1-1 19 15 6 4 8 6 9 10
33-160-1-2 1 4 8 -3 -2 -13 -19 -17 33-160-1-2 19 15 6 4 8 6 9 10
33-300-100-2-1 | 2 -4 -1 -2 0 -2 -7 -8 33-300-100-2-1 | 18 13 9 8 8 13 14 16
33-300-100-2-2 | -6 5 8 2 -2 -12 -17 -17 33-300-100-2-2 | 18 13 9 8 8 13 14 16
60-315-1-1 -0 -3 -4 -1 2 -5 -18 -28 60-315-1-1 15 9 2 4 4 6 7 1
60-315-1-2 -2 7 5 4 -1 -14 -25 -28 60-315-1-2 15 9 2 4 4 6 7 "
60-500-100-2-1| -3 -3 0 3 -1 -5 -8 -18 60-500-100-2-1f 15 11 7 4 4 6 7 1"
60-500-100-2-2| -8 8 7 3 -3 -10 -15 -26 60-500-100-2-2| 15 11 7 4 4 6 7 1
66-315-1-1 1 0 1 0 -5 -8 -10 66-315-1-1 15 9 2 4 4 6 7 "
66-315-1-2 4 7 3 -3 -15 -19 -15 66-315-1-2 15 9 2 4 4 6 7 1"
66-600-100-2-1 | -2 -1 -1 1 0 -5 -8 -8 66-600-100-2-1 | 14 9 7 6 7 1N 12 18
66-600-100-2-2 | -4 8 7 3 -3 -14 -17 -13 66-600-100-2-2 | 14 9 7 6 7 1N 12 18
Tol. + 2 2 2 2 2 2 2 2 Tol. = 2 2 2 2 2 2 2 2

Nomogramy doboru

Predkosc w strefie przebywania ludzi

e Nomogram przedstawia najwyzsza srednia predkos¢
powietrza w strefie przebywania ludzi przy At 6°C.

e Punkt pomiaru znajduje sie bezposrednio pod nawiew-
nikiem.

¢ Dla nawiewnikéw CDH/CLH wartos¢ ta nie powinna
nigdy przekracza¢ 0,2 m/s w gtéwnej strefie
oddziatywania.
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CDH/CLH

Wartosci dB(C) sa zazwyczaj wyzsze o 6-9 dB od
wartosci dB(A).

¢ Jasniejszy obszar wykresu przedstawia zakres pracy
nawiewnika z filtrem, zapewniajacy klase filtracji H14.

Nawiew .

Przeptyw powietrza - Spadek cisnienia - Poziom

dzwieku - Zasieg strumienia

e Wartosci dB(A) dotycza pomieszczen o chtonnosci
akustycznej 4 dB.

* Zasieg strumienia | , dotyczy izotermicznego nawiewu
powietrza.

e Nomogramoéw nie mozna wykorzystywac do regulacji.

¢ Wywiew, dane dla spadkéw cisnienia i dane akustyczne
jak dla nawiewu.

Krociec okragty
Wielkos¢ 33 - Perforowany (390x390)

Krociec prostokatny

Wielkos¢ 33 - Perforowany (390x390)
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Krociec okragty

Wielkos¢ 33 - Dysze nawiewne (390x390)
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Wielkos¢ 60 - Dysze nawiewne (595x595)
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Krociec prostokatny

CDH/CLH

Wielkos¢ 33 - Dysze nawiewne (390x390)
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CDH/CLH

Wymiary | waga

Okragty krociec podtaczeniowy

i Wymiary (mm)
Wielkos¢ Waga” (kg)
A B @D L N
33-160 390 339 159 130 320 8,1
60-315 595 547 314 130 475 18,7
66-315 693 642 314 130 475 18

Iz filtrem

Prostokatny kréciec podtaczeniowy

Wymiary (mm) Waga’
A CxD ExF G H BI (kg)
33-300x100 | 390 360x160 300x100 130 339 290 | 8,1
60-500x100 | 595 560x160 500x100 130 547 290 | 18,7
66-600x100 | 693 660x160 600x100 130 642 290 18

Wielkos¢

9z filtrem

To----------------oo-o- =1
llos¢ dysz nawiewnych w panelu czotowym !
Wielkos¢ i |
llos¢ dysz i :
Okragty Prostokatny ' :
33-160 33-300x100 25 E 5 ¢
60-315 60-500x100 64 : i
66-315 66-600x100 64 E :
| |
i J i
Rysunek 6. CDH/CLH, zawiesia (\Wymiary JxK w tabeli Wymiary
filtra ponizej).
Wymiary filtra
Wielkos¢ Dtugos¢ x Szeroko$e x Wysokos¢ (mm) Rozstaw wspornikéw
montazowych
Okragty Prostokatny | CDH-uszczelka gumowa Waga (kg) | CLH-uszczelnienie zelowe Waga (kg) J x K (mm)
33-160 33-300x100 305 x 305 x 66 1,7 305 x 305 x 80 2,4 285x340
60-315 60-500x100 508 x 508 x 66 3,7 508 x 508 x 80 4,4 490x545
66-315 66-600x100 610 x 610 x 66 5,5 610 x 610 x 80 6,4 585x640




