LOCKZONE Ceiling

Kwadratowy nawiewnik sufitowy

KROTKA CHARAKTERYSTYKA PRZEPLYW POWIETRZA - POZIOM DZWIEKU (Lp10A) *)
O Perf i3 Lockz ® LOCKZONE C 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
erroracja Lockzone Wielkos¢ I/'s mih | /s mh| I/s mdh
O Wysoki wspotczynnik indukgji 125-400 3/ 1743 15 50 180
125-600 33 19 | 39 141 | 45 166
O Przeznaczony do montazu w ptaszczyZznie sufitu 160-400 53 191 | 60 216 | 72 260
. o . . . 160-600 47 169 | 54 195 | 67 242
O Moze spetnia¢ funkcje wywiewnika 200-500 80 283 | 90 324 | 105 378
. " 200-600 78 281 | 90 324 | 105 378
O Zaprojektowany do sufitéw kasetonowych 250-500 102 367 | 120 32 | 135 asg
: 250-600 10 396 | 130 468 | 147 593
o
System Quick Access 315-500 138 497 | 161 580 | 186 670
O Kompatybilny ze skrzynka regulacyjno-pomiarowa 315-600 135 486 | 150 540 | 175 630
. . . L 400-600 220 792 | 255 918 | 285 1026
ALS z podtaczeniem o 1 lub 2 $rednice mniejszym
podia . . . € 152y LOCKZONE C ALS 25 dB(A) 30 dB(A) 35 dB(A)
od podfaczenia nawiewnika Wielkos¢  Wielkog¢ | I/s  m¥h | I/s  mih  Is  mh
o T . 125-400 100-125 | 23 82 28 101 | 34 123
O Dostepny w wersji o obnizonej wysokosci 122600 100-125 by 26 6 94 3 5
O Standardowy kolor biaty RAL 9003 160-400 125160 | 33 119 | 40 144 | 48 173
. 160-600 125-160 | 30 108 | 37 133 | 45 162
- 5 wariantéw koloréw standardowych 200-500 160-200 | 48 173 | 61 220 | 73 263
L 200-600 160-200 | 45 162 | 58 209 | 70 252
- Pozostate kOlory dOStepne Nna zamowienie 250-500 200-250 72 259 37 313 102 367
250-600 200-250 | 77 277 | 92 331 | 112 404
315-500 200-315 | 80 288 | 100 360 | 120 432
315-500 250315 | 97 349 | 125 450 | 141 508
315-600 250-315 | 108 389 | 130 468 | 146 526
400-600 315-400 | 160 576 | 190 684 | 225 810

Dane w dolnej tabeli dotycza nawiewu powietrza przy catkowitym spadku
cisnienia 50Pa z zastosowaniem skrzynki regulacyjno-pomiarowej ALS.

*) L, = Poziom cisnienia akustycznego z uwzglednieniem filtra A, dotyczy
pomieszczen o chfonnosci akustycznej 4 dB i kubaturze 10 m2.



Opis techniczny

Konstrukcja

Nawiewnik sktada sie ze skrzynki przytaczeniowej i per-
forowanej ptyty czotowej. Specjalna perforacja typu
LockZone® zapewnia wirowy nawiew powietrza. Ptyta
czotowa zawieszona jest na zawiasach i zabezpieczona
sprezynowymi zaczepami. System mocowania ptyty
czotowej nosi nazwe Quick Access, a dzieki niemu
otwieranie i zamykanie nawiewnika w celu montazu,
czyszczenia i reguladji jest znacznie tatwiejsze i szybsze

w poréwnaniu do innych rozwigzan. Nawiewnik dostepny
jest réwniez w wersji o obnizonej wysokosci montazowej,
co umozliwia zastosowanie go w ograniczonej przestrzeni
podsufitowej. Nawiewnik nie posiada wtedy wystajacego
kré¢ca podtaczeniowego (nie dotyczy wielkosci 400-600).

Materiaty i wykonczenie powierzchni
Skrzynka przytaczeniowa i ptyta czotowa nawiewnika
wykonane sg z blachy stalowej, a krociec podtaczeniowy
z blachy ocynkowanej. Z zewnatrz i wewnatrz nawiewnik
pomalowany.

e Standardowy kolor:
- Biaty, potmatowy, potysk 40, RAL 9003/NCS S
0500-N
e Alternatywne kolory standardowe:
- Srebrny. potyskowy, potysk 80, RAL 9006
- Szary aluminiowy, potyskowy, potysk 80, RAL 9007
- Biaty, potmatowy, potysk 40, RAL 9010
- Czarny, pétmatowy, potysk 35, RAL 9005
- Szary, pétmatowy, potysk 30, RAL 7037

* \Wykonczenie niemalowane i inne kolory dostepne na
zyczenie.

Wyposazenie dodatkowe:

Skrzynka regulacyjno-pomiarowa:

Skrzynka ALS wykonana jest z ocynkowanej blachy
stalowej. Wewnatrz skrzynki zamontowana jest wyj-
mowana przepustnica regulacyjna i sonda pomiarowa,

a catos¢ wytozona jest wzmocnionym materiatem
dzwiekochtonnym spetniajacym wymagania klasy ognio-
wej B-51,d0, zgodnie z norma ISO 11925-2. Szczelnos¢
obudowy spetnia wymagania dla klasy C zgodnie z EN
12237 i VVS/AMA 12.

Skrzynka dostepny jest réwniez w wersji 0 obnizonej

wysokosci montazowej. Skrzynka nie posiada wtedy
wystajacego krocca podtaczeniowego do nawiewnika.

Skrzynka regulacyjno-pomiarowa posiada wariant wyko-
nania z podtaczeniem kanatu o 1 lub 2 rozmiary mniejs-
zym od podtaczenia nawiewnika.

Ramka maskujaca:
SAR K to ramka stuzaca do estetycznego montazu nawi-
ewnika ponizej powierzchni sufitu.

Adapter:
ADAPTER stuzy do dopasowania nawiewnika do réznych
systemow sufitow podwieszanych: Ecophon, Gyproc,

LOCKZONE Ceiling

Dampa itp. Mozna go réwniez wykorzysta¢ do montazu
na suficie kasetonowym o innych wymiarach modutéw:
625 x 625 lub 675 x 675. Dodatkowe informacje w karcie
produktu ADAPTER.

Technologia

Nawiewnik LOCKZONE Ceiling jest dostepny w wersji
kwadratowej 595 x 595 mm ze wszystkimi rozmiarami
przytaczy. Dzieki temu LOCKZONE Ceiling jest bardzo
tatwy do zamontowania w modutowych sufitach pod-
wieszanych w rozmiarze 600 x 600 mm. Nawiewnik jest
umieszczany w ramie z teownikéw, a nastepnie moco-
wany do uktadu kanatéw. Patrz Rysunek 2. LOCKZONE
Ceiling jest réwniez dostepny w wersji niskiej do montazu
w warunkach wymagajacych minimalnej wysokosci nawi-
ewnika.

Montaz

Przy zdejmowaniu ptyty przedniej w celu zamonto-
wania nawiewnika umies¢ cienki przedmiot, taki jak
karta dostepu lub inna podobna karta, pomiedzy ptyta

a obudowa nawiewnika, aby zwolni¢ sprezyny. Przesun
karte od srodka do zewnatrz, w kierunku rogéw. Patrz
Rysunek 1. Odgatezienie przytaczeniowe obudowy jest
przymocowane do kanatu podtaczeniowego $ruba lub
nitem zrywalnym. W przypadku montazu podtynkowego
w stropach nalezy zamocowa¢ nawiewnik do konstruk-
¢ji budynku poprzez boki lub gérna czes¢ obudowy. W
przypadku niskiej instalacji nawiewniki i skrzynki musza
by¢ wysrodkowane za pomoca dotaczonej do zestawu
gumowej uszczelki. Przymocuj nawiewnik we witasciwym
potozeniu, mocno przykrecajac nawiewnik srubami do
blachy na spodzie skrzynki rozpreznej. Patrz Rysunek 3.

W przypadku montazu podwieszanych sufitach
modutowych zaleca sie uzywanie nawiewnikéw o wymia-
rach zewnetrznych 595 x 595 mm. Nalezy je montowa¢
bezposrednio na ramie z teownikdw, a nastepnie

do uktadu kanatéw lub skrzynki rozpreznej. Jesli uzywana
jest skrzynka rozprezna ALS, nalezy ja przymocowac

do konstrukgji budynku za pomoca wieszakéw lub
wspornikéw montazowych. Odlegtos¢ miedzy skrzynka
rozprezna a nawiewnikiem mozna zwiekszy¢ do 500 mm,
uzywajac normalnego kanatu okragtego, bez koniecznosci
przedtuzania przewodéw pomiarowych i linek regulacyj-
nych przepustnicy. Patrz Rysunek 2.
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Regulacja

Regulacje przeptywu powietrza nalezy wykonac

z zamontowana ptyta czotowa nawiewnika. Wyciagnij
rurki sondy pomiarowej i ciegna regulacyjne przepustnicy
przez otwory w ptycie czotowej nawiewnika. Podtacz
manometr do odpowiednich rurek pomiarowych. W
zaleznosci o wersji skrzynki ALS 1 - lub 2 - stopniowej do
pomiaru nalezy uzyc¢ rurki czerwonej lub niebieskiej. Do
pomiaru przeptywu powietrza wywiewanego uzywa sie
zawsze rurki bezbarwnej. Wymagane cisnienie regulacji
mozna obliczy¢, podstawiajac do wzoru wspdtczynnik

K danego nawiewnika/wywiewnika. Za pomoca ciegien
ustaw odpowiednio przepustnice i zawiaz na nich wezet
w celu zaznaczenia ustawionej pozycji.

Doktadnos¢ pomiaru i wymagania odcinka prostego
przed skrzynka regulacyjno-pomiarowa przedstawiono
na Rysunku 2. Dtugos¢ odcinka prostego kanatu zalezy
od ksztattki kanatu jaka znajduje sie przed skrzynka.
Na Rysunku 2 pokazano kolano, dyfuzor i tréjnik. Inne
ksztattki wymagaja przynajmniej odcinka prostego o
dtugosci Ll=2xD

(D = $rednica podtaczenia), aby zachowa¢ doktadnosc
pomiaru = 10% przeptywu.

Wspodtczynnik regulacji K podany jest na tabliczce iden-
tyfikacyjnej urzadzenia i odpowiedniej instrukgji regulacji
dostepnej na www.swegon.pl.

Konserwacja

Nawiewnik mozna czysci¢ na mokro, uzywajac letniej
wody z dodatkiem delikatnego detergentu. Dostep do
kanatu wentylacyjnego mozliwy jest po otwarciu ptyty
czotowej nawiewnika. Jesli zamontowana jest skrzynka
ALS, zdemontuj perforowany deflektora, a nastepnie
obré¢ przepustnice zwalniajac mocujace ja zaczepy.
Patrz Rysunek 4.

Srodowisko
Deklaracja materiatéw budowlanych dostepna jest na
www.swegon.pl.
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demontaz ptyty czofowey.

Rysunek 1. Quick Access,

Rysunek 3. Montaz nawiewnika ze skrzynka requlacyjno-

pomiarowa o obnizonej wysokosci.

2xD / £10%

Rysunek 4. Demontaz przepustnicy.

Rysunek 2. Warianty montazu.
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Dane akustyczne
LOCKZONE C + ALS - Nawiew - 1 - stopien

Skrzynka ALS posiada wlot powietrza o jedna $rednice
mniejszy od wlotu powietrza do nawiewnika.

Poziom mocy akustycznej L ,(dB) Ttumienie dzwieku AL (dB)

Tabela K, Tabela AL

Wielkos¢ Czestotliwos¢ srodkowa pasma Hz Wielkos¢ Czestotliwos¢ srodkowa pasma Hz
LOCKZONE C | 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LOCKZONE C | 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
+ALS +ALS
125-400 2 7 6 1 -1 -9 17 -19 125-400 21 16 9 17 23 16 11 13
125-600 o 8 6 4 -4 10 -7 -8 125-600 21 16 9 17 23 16 11 13
160-400 1 6 6 1 0 -9 -6 -19 160-400 19 14 10 17 19 12 10 12
160-600 -1 5 6 5 -4 12 19 19 160-600 19 14 10 17 19 12 10 12
200-500 1 6 5 1 -1 -8 S5 A7 200-500 %6 11 8 16 18 12 11 11
200-600 15 4 3 2 9 -6 -18 200-600 %6 11 8 16 18 12 11 11
250-600 2 6 4 1 -1 7 13 -16 250-600 138 8 16 17 12 12 13
315-600 15 3 2 0 9 19 21 315-600 1 6 7 19 14 10 10 13
400-600 2 7 3 2 0 -8 ‘16 -17 400-600 0 5 8 14 1N 10 11 12
Tol. + 2 2 2 2 2 2 2 Tol. + 2 2 2 2 2 2 2 2

LOCKZONE C + ALS - Nawiew - 2 - stopnie

Skrzynka ALS posiada wlot powietrza o dwie Srednice

mniejszy od wlotu powietrza do nawiewnika.

Poziom mocy akustycznej L, (dB) Ttumienie dzwieku AL (dB)

Tabela K Tabela AL

Wielkos¢ Czestotliwos¢ srodkowa pasma Hz Wielkos¢ Czestotliwosc srodkowa pasma Hz
LOCKZONE C | 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LOCKZONE C | 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
+ALS +ALS
160-400 19 7 1 -4 -9 14 17 160-400 19 14 11 17 24 15 13 15
160-600 3 7 8 2 6 -0 -15 18 160-600 19 14 11 17 24 15 13 15
200-500 2 8 7 0 -5 7 14 A7 200-500 18 14 10 16 23 15 14 15
200-600 2 8 7 1 -5 -8 -5 -16 200-600 18 14 10 16 23 15 14 15
250-600 3 8 5 A -4 -6 12 15 250-600 15 9 9 20 19 15 16 14
315-600 2 8 4 1 2 7 13 -16 315-600 13 8 10 19 16 13 16 16
Tol. + 2 2 2 2 2 2 2 2 Tol. + 2 2 2 2 2 2 2 2

LOCKZONE C + ALS - Extract air

Sound power level L (dB) Ttumienie dzwieku AL (dB)

Tabela K, Tabela AL
Wielkos¢ Czestotliwosc¢ srodkowa pasma Hz Wielkos¢ Czestotliwos¢ srodkowa pasma Hz
LOCKZONE C | 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 LOCKZONE C | 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
250-600 0 12 6 -3 -4 -8 14 20 250-600 13 8 8 16 17 12 12 13
315-600 19 4 -4 2 -8 14 20 315-600 M 6 7 19 14 10 10 13
400-600 3 8 2 0 0 6 <15 -19 400-600 0 5 8 14 1 10 11 12
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Nomogramy doboru - LOCKZONE Ceiling

Przeptyw powietrza - Spadek ci$nienia - Poziom

dzwieku - Zasieg strumienia

e Nomogram zawiera dane nawiewnika LOCKZONE C
zamontowanego réwno z ptaszczyzna sufitu.

e Nomogramdw nie mozna wykorzystywac do regulacji.

e Wartosci dB(A) dotycza pomieszczen o chtonnosci
akustycznej 4 dB.
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LOCKZONE Ceiling + ALS — Nawiew

Przeptyw powietrza - Spadek cisnienia - Poziom

dzwieku - Zasieg strumienia

e Nomogram zawiera dane nawiewnika LOCKZONE C
zamontowanego réwno z ptaszczyzna sufitu.

e Nomogramow nie mozna wykorzystywac do regulacji.
e V= Min. przeptyw zapewniajacy odpowiednie cinienie requlagji
e Wartosci dB(A) dotycza pomieszczen o chtonnosci akustycznej 4 dB.

LOCKZONE C 125-400 + ALS 100-125 - One step

olo

LOCKZONE Ceiling

e Poziom dzwieku dla wersji 0 obnizonej wysokosci montazowej
bedzie wigkszy o okoto 3 dB(A) od wartosci podanych na

nomogramach.
A )

Objasnienie stopnia roznicy srednic podfaczen skrzynki: -
1-stopien = Podfaczenie A jest o jeden rozmiar srednicy — _
mniejsze od podfaczenia B, na przyktad, A = @160 mm to B
= @200 mm. B
2-stopnie = Podfaczenie A jest o dwa rozmiary srednicy
mniejsze od podfaczenia B, na przyktad, A = @160 mm to B
= @250 mm.

LOCKZONE C 160-400 + ALS 125-160 — One step
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LOCKZONE C 160-400 + ALS 100-160 — Two steps
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LOCKZONE C 160-600 + ALS 100-160 - Two steps
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LOCKZONE C 160-600 + ALS 125-160 — One step
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LOCKZONE C 200-500 + ALS 125-200 - 2 - stopnie LOCKZONE C 200-600 + ALS 160-200 - 1 - stopien
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LOCKZONE C 250-600 + ALS 200-250 - 1 - stopien
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LOCKZONE C 315-500+ALS 200-315 - 2 - stopnie
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LOCKZONE C 315-600 + ALS 200-315 - 2 - stopnie

oo
p: Pa \QQ
I
300 70 dB(A)
200
5
5 A\ ¢
100 >
\
DAY v
%0 NN\
. AN W N
30 / \ \ )/
; ‘\ L
10 AV
pavi
30 40 50 100 200 I/s 300
T T T T T T T T T T T T T
200 300 400 500 m’h
E‘* T T T T T T T T T T T T T
2 3 4 5 10
lp, m

LOCKZONE C 315-600 + ALS 250-315 - 1 - stopien
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LOCKZONE C 400-600 + ALS 315-400 - 1 - stopien
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LOCKZONE Ceiling

LOCKZONE Ceiling + ALS - Wywiew -
1 - stopien

Przeptyw - Spadek cisnienia - Poziom dzwieku

e Wartos¢ dB(A) dotyczy pomieszczen o réwnowaznej powierzchni
pochtaniania dzwieku 10 m2.

e V = Min. przeptyw zapewniajacy odpowiednie cisnienie regulacji.

e Do obliczenia zasiegdw strumienia powietrza, predkosci i poziomu
dzwieku w pomieszczeniach o innych wymiarach nalezy skorzysta¢
z programu doboru urzadzen dostepnego na stronie
www.swegon.pl.

LOCKZONE C 250-500 + ALS 200-250 - 1 - stopien
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LOCKZONE C 250-600 + ALS 200-250 - 1 - stopien
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LOCKZONE C 315-500 + ALS 200-315 - 2 - stopnie
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Objasnienie stopnia réznicy Srednic podfaczen skrzynki:

1-stopien = Podfaczenie A jest o jeden rozmiar srednicy mniejsze od podfaczenia B,
na przykfad, A = @160 mm to B = @200 mm.

2-stopnie = Podfaczenie A jest o dwa rozmiary Srednicy mniejsze od podfaczenia B,
na przykfad, A = @160 mm to B = @250 mm.

LOCKZONE C 315-500+ALS 250-315 - 1 - stopien
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LOCKZONE C 315-600 + ALS 250-315 - 1 - stopien
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LOCKZONE C 400-600 + ALS 315-400 - 1 - stopien
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LOCKZONE Ceiling

Wymiary | waga

LOCKZONE C
Wielkos¢ A @D ad | M Waga kg
125-400 | 395 290 124 375 70 15
125-600 | 595 290 124 575 70 35
160-400 | 395 290 159 375 70 15
160-600 | 595 290 159 575 70 35
200500 | 495 390 199 475 70 2,5
200-600 | 595 390 199 575 70 35 —_aWiaase
250-500 | 495 390 249 475 70 3,2 S s
250-600 | 595 490 249 575 70 35 L*
315-500 | 495 390 314 475 70 3,2 l
315-600 | 595 490 314 575 50 35
400-600 | 595 490 399 575 50 3.5 Rysunek 5. LOCKZONE Ceiling.

Wielkos$¢ otworu montazowego w suficie = | x |

LOCKZONE C z ALS - 1 - stopiene step

Wielkos¢ A B C @D ad E1 E2 F1 F2 G1 G2 H K Waga, kg
125-400 395 282 217 99 125 255 212 113 70 175 132 270 80 3,5
125-600 595 282 217 99 125 255 212 13 70 175 132 270 80 5,5
160-400 395 342 252 124 160 279 236 113 70 188 145 315 80 4,2
160-600 595 342 252 124 160 279 236 113 70 188 145 315 80 6,2
200-500 495 404 288 159 200 314 271 13 70 205 162 375 100 6,0
200-600 505 404 288 159 200 314 271 113 70 205 162 375 100 7,0
250-500 495 504 332 199 250 354 3N 113 70 225 182 465 115 8,2
250-600 595 504 332 199 250 354 311 13 70 225 182 465 115 8,7
315-500 495 622 388 249 315 395 352 93 50 230 187 575 140 11,8
315-600 595 622 388 249 315 395 352 93 50 230 187 575 140 1,8
400-600 505 767 488 314 400 455 - 93 - 262 - 712 175 15,0
LOCKZONE C z ALS 2 - stopnie

Wielkos¢ A B C @D @d E1 E2 F1 F2 G1 G2 H K Waga, kg
160-400 395 342 252 99 160 255 212 13 70 175 132 315 80 3,5
160-600 595 342 252 99 160 255 212 13 70 175 132 315 80 5,5
200-500 495 404 288 124 200 279 236 13 70 188 145 355 80 3,2
200-600 5905 404 288 124 200 279 236 13 70 188 145 355 80 4,2
250-600 595 504 332 159 250 314 271 13 70 205 162 450 100 7,0
315-500 495 622 388 199 315 334 291 93 50 205 162 550 15 8,4
315-600 505 622 388 199 315 334 291 93 50 205 162 550 15 8,7
CL=0s

LOCKZONE C z ALS 2 - stopnie

Rysunek 6. LOCKZONE Ceiling z ALS. Rysunek 7. LOCKZONE Ceiling z ALS. Wersja
Ramka maskujaca SARb K 0 obnizonej wysokosci.

Wielkos¢ L Waga, kg

400 395 1 75

500 495 1

600 595 1

W nawiewnikach wielkosci 315-600 i 400-600 kréciec Lxk

podtaczeniowych skrzynki regulacyjno-pomiarowej ALS moze Rysunek 8. Ramka maskujaca, SAR K.

wystawac 20mm ponizej powierzchni sufitu.




