
max 1:2
+20,80

+21,30

maksymalne lustro wody

zieleń opaska rośliny hydrofitowe

PRZEKRÓJ  POPRZECZNY
OGRÓD DESZCZOWY MOKRY

rura drenarska DN110 w oplocie z przelewami
awaryjnymi DN110 z odpływem do sieci
kanalizacji deszczowej, kopułka przelewu 5 cm
pod maksymalnym lustrem wody (rzędna 21,25 m
npm)

nasadzenia roślin hydrofitowych
Warstwa mulczowa: ściółka z rozdrobnionych gałęzi, kory,
słomy, liści lub innych materiałów organicznych3 cm

35 cm

10 cm warstwa antyerozyjna: kamień płukany
warstwa wegetacyjna: piasku gruboziarnistego z dodatkiem ziemi
urodzajnej lub kompostu (dodatek powinien stanowić do ⅖ warstwy)
warstwa filtracyjna: piasek drobny, żwir na geowłókninie
warstwa drenująca: keramzyt lub kruszywo dolomitowe

10 cm

folia uszczelniająca PVC do oczek wodnych
10 cm

warstwa uszczelniająca z materiału naturalnego, np. gliny10 cm
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REWIZJE

Korekta uwarstwienia ogrodu deszczowego
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