SZACUNKOWY PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1.Parametry techniczne przyjete do projektowania drog.
Parametry dla drég dojazdowych:

- Klasa techniczna drogi "D" (dojazdowa),

- Kategoria drogi - droga gminna,

- Kategoria obcigzenia ruchem - KR-1 ,

- Predkos$¢ projektowa - 40km/h,

- Szeroko$¢ jezdni- 5,00 m naw. bitumiczna

- Szerokos¢ poboczy - 0,75m

- Liczba jezdni x ilo$¢ pasoéw ruchu- 1x2,

2. Projektowane konstrukcje nawierzchni.

- Projektowana warstwa $cieralna z betonu cementowego C30/37 o gr. 17 cm

- Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa famanego fr. 0/31,50mm zageszczanego mechanicznie o grubosci 18 cm,
- Projektowana warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa naturalnego fr. 0/31,50mm zageszczanego mechanicznie o grubosci 10 -15
cm,

- Podtoze: grunt rodzimy, typ nosnosci - G1 lub istn. naw. zwirowa.

3. Projektowany zakres robét do wykonania obejmuje:

- prace pomiarowe, tyczenie oraz inwent. geod. powykonawczg,
- usunigcie warstwy humusu w granicach pasa drogowego,
- usuniecie karp po drzewach i zaros$lach,
- wycinke krzakow, zaro$li oraz drzew porastajgcych w pasie drogowym,
- roboty rozbiérkowe,
- profilowanie i zagesczanie podfoza gr. rodzimego i istn. naw. zwirowej,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy pomocniczej z m. kr. nat. CNR o gr. 10 cm,
- wykonanie podbudowy zasadaniczej z m. kr. tam. C50/30 fr. 0.31,590 m ogr. 18 cm,
- wykonanie warstwy $cieralnej z b. cementowego C30/37 o gr. 17 cm
- wykonanie utwardzenia poboczy m. kr. famanego zag. mechanicznie C50/30 o gr. 13,50 cm,
- wykonanie poszerzenia chodnika kostki betonowe;j,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
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Grucele - Kurpie D. naw. betonowa PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jim. | Poszcz Razem
BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 251125W KURPIE DWORSKIE- GRUCELE
1 Dokumentacja projektowa
1|Kalk. indywi- |Dokumentacja projektowa. Pozycja obejmuje koszty wykonania dokumentacji  |kpl
d.1|dualna projektowej dla zadania pt. "Budowaa drogi gminnej nr 251125W Kurpie Dwor-
skie- Grucele" - projektu budowlanego, projektu wykonawczego, projektu statej
organizacji ruchu z niezbednymi mapami, podziatami, decyzjami i uzgodnienia-
mi wraz w uzyskaniem decyzji pozwolenia na realizacjg inwestycji drogowe;.
Przedmiar:1 kpl.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Roboty pomiarowe
2| SST- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach przebudowy drogi - trasa drogw  |km
d.2|01.01.01a terenie rowninnym. Wyznaczenie przebiegu osi projektowanej drogi oraz ele-
mentow przekroju poprzecznego i projektowanych rzednych niwelety drogi.
Utrzymywanie elementéw wyznaczenia przebiegu drogi w trakcie wykonywania
robot. Pozycja obejmuje koszty prac geodezyjnych zwigzanych z wytycze-
niem drogi wraz z wymierzeniem granic pasa drogowego oraz geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej odtworzenie reperéw osnowy geodezyjnej
uszkodzonych w trakcie wykonywania robét.
Przedmiar: 1,328km
1.328 km 1.33
RAZEM 1.33
3 Roboty ziemne i przygotowanie terenu
3| SST- Zdjecie warstwy humusu. Pozycja obejmuje koszty zdjecia warstwy humusu na |m2
d.3/01.02.02 gtebokosci 15-35 cm oraz transport urobku do 2km. Materiat do zagospodaro-
wania przez Wykonawce .
Przedmiar: 1328 mb x 2 x 3,560 m =9 296 m2
9296 m?2 9296.00
RAZEM 9296.00
4| SST- Oczyszczenie terenu z karp po wycietych poprzednio drzewach. Materiat po- |kpl.
d.3(01.02.02 zyskany do zagospodarowania przez Wykonawce.
Przedmiar: kpl. 1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5| SST- Oczyszczenie terenu z krzakéw i zarosli oraz drzew porastajgcych w pasie |kpl.
d.3/01.02.02 drogowym. Materiat pozyskany do zagospodarowania przez Wykonawce. Pnie
drzew do przekazania Inwestorowi
Przedmiar: kpl. 1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 Kolizje
6/SST- Regulacja skrzynek zasuw wodociggowych kpl
d.4/01.03.05 Przedmiar: 1kpl.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5 Konstrukcja jezdni drogi
7|SST - Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.5/04.01.01 1I-1V pod projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Pozycja obejmuje
przygotowanie i zageszczenie podioza - gruntu rodzimego.
Przedmiar: 1328 mb x 7,00 m= 9296 m2
9296 m?2 9296.00
RAZEM 9296.00
8|SST- Warstwa podbudowy. Pozycja obejmuje wykonanie dolnej warstwy podbudowy |m?2
d.5|04.05.01 z mieszanki kruszywa naturlanego CNR fr. 0/31,5mm o grubosci 10 - 15 cm.
Przedmiar:
jezdnia - 1238m x 6,8m = 8418,40m2
poszerzenia: 115m2
Razem: 8533,40m2
1238*6.8+115 m?2 8533.40
RAZEM 8533.40
9|SST- Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych. Pozycja obejmuje wykonanie goérnej |m2
d.5/04.04.02 warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego C 50/30, fr. 0/31,50 mm
zageszczonego mechanicznie o gr. 18 cm (po zageszczeniu). Pozycja obej-
muje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiatéw na podbudowe
wraz z ich zageszczeniem.
Przedmiar:
jezdnia - 1238m x 6,5m = 8047m2
poszerzenia: 100m2
Razem: 8147m2
1238*6.5+100 m?2 8147.00
RAZEM 8147.00
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Grucele - Kurpie D. naw. betonowa PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
10|Kalkulacja Woykonanie nawierzchni - warstwy $cieralnej betonowej, z betonu walowanego |m2
d.5|indywidualna |C30/37 z domieszkg widkien rozproszonych (tzw. fibrobeton) o grubosci - 17
cm wraz z cieciem szczelin skurczowych i wypelnieniem masg bitumiczna
oraz zabezpieczeniem nawierzchni srodkami chemicznymi.
Przedmiar:
jezdnia - 1328m x 5m = 6640m2
poszerzenia: 76m2
Razem: 6716m2
1328*5+76 m?2 6716.00
RAZEM 6716.00
6 Zjazdy publiczne i do nieruchomosci zabudowanych
11|SST- Warstwa podbudowy. Pozycja obejmuje wykonanie dolnej warstwy podbudowy |kpl
d.6/04.05.01 z mieszanki kruszywa naturlanego CNR fr. 0/31,5mm o grubosci 10-15cm.
Przedmiar: 1kpl.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
12|SST- Warstwa podbudowy z kruszyw famanych. Pozycja obejmuje wykonanie gornej |kpl
d.6(04.04.02 warstwy podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego C50/30 fr. 0/31,50 mm
zageszczonego mechanicznie o gr. 18 cm $rednio (po zageszczeniu). Pozycja
obejmuje koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiatéw na podbudo-
we wraz z ich zageszczeniem.
Przedmiar: 1kpl.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
13|kalk. indywi- |Wykonanie nawierzchni - warstwy Scieralnej betonowej, z betonu walowanego |kpl
d.6|dualna C30/37 z domieszka widkien rozproszonych (tzw. fibrobeton) o grubosci - 17
cm wraz z cigciem szczelin skurczowych i wypelnieniem masg bitumiczna
oraz zabezpieczeniem nawierzchni srodkami chemicznymi.
Przedmiar; 1 kpl.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7 Zjazdy idywidualne do dziatek niezabudowanych
14|SST- Warstwa podbudowy. Pozycja obejmuje wykonanie dolnej warstwy podbudowy |kpl
d.7/04.05.01 z mieszanki kruszywa naturlanego CNR fr. 0/31,5mm o grubosci 10- 15cm.
Przedmiar: 1kpl
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
15/SST- Nawierzchnie zwirowe. Pozycja obejmuje wykonanie nawierzchni zwirowych z  |kpl
d.7|05.02.01, mieszanki kruszywa tamanego C50/30 fr. 0/31,50mm zageszczanego mecha-
SST- nicznie o gr. 20 cm
04.04.01 Przedmiar: 1 kpl.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8 Poszerzenie chodnika
16|SST- Warstwa podbudowy. Pozycja obejmuje wykonanie dolnej warstwy podbudowy |m?2
d.8/04.05.01 z mieszanki kruszywa naturlanego CNR fr. 0/31,5mm o grubosci 10cm.
Przedmiar: 35m2
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
17|SST- Nawierzchnie chodnikdéw z betonowej kostki brukowej. Pozycja obejmuje wyko- |m2
d.8/08.02.02 nanie nawierzchni chodnikéw z betonowej kostki brukowej gr. 6cm na podsyp-
ce piaskowej gr. 3-5 cm z wypetnieniem spoin piaskiem. Pozycja obejmuje
koszty zakupu, przywiezienia i wbudowania materiatéw nawierzchni (kostki).
Przedmiar: 35m2
35 m?2 35.00
RAZEM 35.00
18|SST - Obrzeza betonowe. Pozycja obejmuje zakup, przywiezienie oraz ustawienie m
d.8/08.03.01 obrzezy betonowych 8x30 cm na tawie zwirowej. Obrzeza przy chodnikach
Przedmiar: 52mb
52 m 52.00
RAZEM 52.00
9 Pobocza
19| SST- Profilowanie i zageszczanie poboczy po wykonaniu jezdni bitumicznej. Wy- |m2
d.9/06.03.01a konanie poboczy drogi mieszankg kruszywa tamanego C50/30 frakcji - 0/31,50
mm oraz profilowanie i zageszczanie . Grubo$¢ warstwy - 13,50 cm.
Przedmiar: 1902m2
(1328*2*0.75)-90 m?2 1902.00
RAZEM 1902.00
10 Urzadzenie bezpieczenstwa ruchu
20|SST- Oznakowanie pionowe i poziome drogi kpl
d.10/07.02.01 Przedmiar: 1kpl.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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