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Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa,
szkoly o tacznik oraz z przebudowa czesci budynku szkoty oraz rozbiorka istniejacego
obiektu budowlanego w miejscowosci Kaczki Srednie

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 219/7 obreb 0008 Kaczki Srednie

m. Kaczki Srednie
powiat turecki

kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciggi
narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie

nazwa jednostki ewidencyjnej:

302708_2
m. Kaczki Srednie
powiat turecki

nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego:

obreb: 0008
m. Kaczki Srednie
powiat turecki

numer dziatki ewidencyjnej:

dziatka numer: 219/7

nazwa inwestora:

Gmina Turek

adres inwestora:

ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant

Podpis Sprawdzajacy

Podpis

Branza architektoniczna:

Branza architektoniczna:

Branza konstrukcyjna:

Branza konstrukcyjna:

Branza sanitarna:

Branza sanitarna:

Branza elektryczna:

Branza elektryczna:

Mokre, Listopad 2023 r.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.

Jednostka projektowa, zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje
bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego dla projektu ,Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowg szkoty o facznik oraz z
przebudowa czesci budynku szkoly oraz rozbiérka istniejacego obiektu budowlanego w miejscowosci Kaczki Srednie”

1. INWESTOR
Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

2. LOKALIZACJA
Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa szkoty o tacznik oraz z przebudowg,
czesci budynku szkoty oraz rozbidrka istniejacego obiektu budowlanego
Wojewddztwo: Wielkopolskie
Powiat: Turecki
Miejscowosé: Kaczki Srednie
Jednostka ewidencyjna; 302708_2
Obreb ewidencyjny: 0008, Kaczki Srednie
Nr dziatek: 219/7

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowo-Inzynierska
mgr inz. tukasz Wisniewski
ul. Siwa 7
86-302 Mokre

4. PODSTAWA PROJEKTOWANIA

Podstawg do opracowania projektu sg;

e  Umowa z zamawiajacym nr 164/2023 z dnia 4 lipca 2023;

o  Wizja lokalna z dnia 28 lipca 2023 r;

e Mapa do celéw projektowych dla dziatki nr 219/7 obreb 0008 Kaczki Srednie;

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu
budowlanego

o Decyzji nr 17/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

e Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ;

o Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem.
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5. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest boisko wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowg szkoty o tacznik
oraz z przebudowa czesci budynku szkoly oraz rozbidrka istniejacego obiektu budowlanego w miejscowosci Kaczki Srednie
na dziatce nr 219/7 obreb 0008 w miejscowosci Kaczki Srednie.

Boisko o wymiarach 16 m x 29,50 m. Zadaszenie boiska w postaci konstrukcji ramowej fukowej pokrytej membrang PCV.
Zadaszenie boiska wpisane na planie prostokata o wymiarach 17,60 m x 30,42 m i wysokosci 8,80 m. Lacznik z istniejacym
budynkiem Szkoty Podstawowej wpisany na planie prostokata o wymiarach 3,16 m x 8,00 m i wysokos$ci 4,66 m. Lacznik
wykonany czesciowa jako napowietrzny, wyniesiony 45 cm nad grunt na odcinku 2,5 m w miejscu trasy kabla oznaczonego
na projekcie zagospodarowania terenu jako tD. Umozliwi to w przysziosci mozliwo$¢ konserwacii tej sieci i spowoduje
ominigcie kolizji z planowang inwestycja. Zadaszenie boiska oraz tacznik z istniejacym budynkiem zaprojektowano jako obiekt
parterowy, niepodpiwniczony. Przy potaczeniu istniejacego budynku i tacznika nalezy wykona¢ otwér drzwiowy. Poszycie
zadaszenia boiska wykonane z membrany PCV. W zatacznikach do projektu budowalnego przedstawiono deklaracje oraz
certyfikat ITB dla membrany PCV. Dach nad tacznikiem o poszyciu z papy termozgrzewalnej. Elewacje wykoriczone tynkiem.
Sciana szczytowa obtozona ptytami warstwowymi.

Wokot planowanej inwestycji planuje sie nasadzenia w postaci trawy. Wokot zadaszenia boiska oraz tacznika wykonana bedzie
opaska o szerokosci 75 cm.

Zadaszenie wej$¢ od $cian szczytowych typu lekkiego z poliweglanu o wymiarach 200 cm x 80 cm.

Zachowane odlegtosci pomiedzy budynkami na dziatkach sasiadujacych a takze odlegtosci od graniczy z dziatkami
sgsiadujacymi sg zgodne z warunkami technicznymi oraz decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dziatka objeta opracowaniem jest uzbrojona. Na dzialce znajduje sie przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz
energetyczng. Budynek bedzie zasilony z istniejacych przytaczy.

Teren dziatek nr 219/7 obreb 0008 w m. Kaczki Srednie nalezy zniwelowa¢ do rzednej 121,40 m.n.p.m.

Rzedna projektowanego poziomu zerowego budynku wynosi +/- 0,00 = 121,42 m.n.p.m.

Niniejszy projekt techniczny dotyczy branzy sanitarnej.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny obejmuje swym zakresem oraz n/w instalacje:
»  Hydrantu Dn25

»  Ogrzewczej,

»  Wentylacji mechaniczne;.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
71 HYDRANT WEWNETRZNY

Zadaszenie boiska sportowego bedzie wyposazone w hydrant wewnetrzny Dn25 zasilony z istniejacej instalacji hydrantowej
znajdujacej sie w istniejgcym budynku zlokalizowanym na dziatce objetej opracowaniem. Nalezy wykonaé wpiecie w istniejg
instalacje. Rure zasilajaca projektowany hydrant nalezy prowadzi¢ po trasie, unikajac wszelkich mozliwych kolizji i uszkodzen
istniejacej zabudowy. W taczniku rure nalezy prowadzi¢ pod zabudowg sufitu. Rure nalezy zabezpieczy¢ przez korozjg i
uszkodzeniami. Odcinek pionowy do zasilenia hydrantu nalezy wykonaé¢ podtynkowo.

Po montazu nalezy sprawdzi¢ wydajno$¢ hydrantu.

Rurociag wykonac z rury stalowej $rednicy 50 mm.
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7.2 INSTALACJA OGRZEWCZA
Zaktada sie ze projektowany obiekt bedzie ogrzewany za pomocg nagrzewnic elektrycznych. Zaktada sie ze tacznik bedzie

nieogrzewany.

7.3 NAGRZEWNICE HALI SPORTOWEJ

Zaprojektowano ogrzewanie zadaszenia boiska poprzez 4 nagrzewnice elektryczne o mocy 17 kW. Lokalizacja urzadzenia
zgodnie z rys. S2.

74  INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Celem projektowanej instalacji bedzie dostarczenie uzdatnionego i oczyszczonego powietrza do zadaszenia boiska a takze
usuniecie powietrza zuzytego, zanieczyszczonego podczas eksploatacji. Przyjety sposob dystrybucii i obrobki powietrza
gwarantuje przeptyw powietrza z pomieszczen o wyzszych wymaganiach higienicznych do pomieszczeh o wymaganiach
nizszych, przy jednoczesnym uwzglednieniu zréznicowanych wymagan w stosunku do parametréw fizycznych powietrza
nawiewanego.
Przyjeto nastepujacy podziat na ciggi wentylacyjne:

»  Wentylacja nawiewno-wywiewna dla zadaszenia boiska CNW-1 — centrala o wydajnosci 2500 m3/h
Centrale wentylacyjng CNW1 nalezy zamontowa¢ na zewnatrz w lokalizacji zgodnie z rys. S3.
W tabeli ponizej przedstawiano charakterystyczne parametry pracy uktadu wentylacyjnego obstugiwanego przez centrale

wentylacyjng oraz wentylatory.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna CNW-1

Lp. | Oznaczenie | Opis uktadu Charakterystyczne parametry
uktadu
CENTRALA WENTYLACYJNA
1 CNWA1 Centrale nawiewno-wywiewne z | CENTRALE KOMPAKTOWE
odzyskiem ciepta  VVS030C | > Typ mocowania centrali: kompaktowa stojaca
FPVH-FPV > Wydajno$¢ [m*h]: 2500m*h
»  Cisnienie dyspozycyjne [Pa]: 300Pa
»  Wymiary D x S x W [mm]: 2810 x 967 x 672mm
»  Odzysk energii: wymiennik przeciwpradowy
» Nagrzewnica: wodna 1/rzedowa
> Filtr typ/klasa: mini pleat F7/ M5
> Klasa energetyczna: A+
»  Poziom mocy akustycznej [dBA]: 51dB

Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano z uwzglednieniem wymagan dotyczacych efektywnosci energetycznej
okre$lonych w Rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 05.07.2013 r. (Dz. U. z 2013 r., p0z.926).
Sprawnos$¢ temperaturowa odzysku ciepta zaprojektowanej central wentylacyjnych CNW1 wg danych producenta wynosi

odpowiednio 91%.
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Powietrze zewnetrzne do centrali wentylacyjnej CNW1 ujmowane bedzie poprzez czerpnie pobierajaca z zewnatrz. Powietrze
z centrali wentylacyjnej CNW1 usuwane bedzie poprzez wyrzutnie wyprowadzajacg powietrze na zewnatrz. Powietrze
wywiewane z centrali CNW-1 nie zawiera ucigzliwych zapachéw oraz zanieczyszczen szkodliwych dla zdrowia w tym
niebezpieczenstwa przekroczenia ich dopuszczalnych norm.

W celu wyeliminowania niebezpieczenstwa przenoszenia drgan na sie¢ kanatow wloty centrali wentylacyjnej oraz wentylatoréw
kanatowych wyposazy¢ w komplety potaczen elastycznych, dtugo$é elementdw elastycznych przy centrali wentylacyjnej nie
powinna przekracza¢ 250 mm. Przy centrali wentylacyjnej zamontowaC ttumiki akustyczne o wielkoSci ttumienia
zapewniajacej utrzymanie poziomu hatasu w pomieszczeniach wentylowanych na poziomie okreslonym w PN-B-02151.
Rozdziat powietrza odbywac sie bedzie za pomoca kanatow z blachy stalowej ocynkowanej okragtych wg PN-B-1506. Kanaty
wentylacyjne uktadaC w przestrzeniach stropéw podwieszonych realizowanych zgodnie z wymaganiami branzy
architektonicznej. Wszystkie kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowac w klasie szczelnosci B (PN-EN-1507; PN-EN 12237).
Grubosci blach na kanaly przyjmowaé tak, aby przewody poddane dziataniu roznicy zatozonych cisnien roboczych nie
wykazywaly styszalnych odksztatcen ptaszcza ani widocznych ugieé przewodéw miedzy podporami.

Kanaty wentylacyjne nalezy zaopatrzy¢ w otwory rewizyjne umozliwiajace okresowe czyszczenie instalacji. Rozmieszczenie
otwordw rewizyjnych na kanatach wentylacyjnych realizowa¢ zgodnie z PN-EN 12097:2007. Wszystkie potaczenia kanatow
wentylacyjnych winny by¢ uszczelnione uszczelkami butylokauczukowymi oraz silikonem.

Mocowanie kanatéw wentylacyjnych do konstrukcji budynku za pomoca, podwieszen i podp6r o zgodnych z PN-EN 12236.
Kanaty wentylacyjne nawiewne i wywiewne izolowa¢ termiczne i paroszczelnie matami z AF/Armaflexu (samoprzylepne) o
grubosci min. 19 mm.

Kanaty wentylacyjne w ciggach uktadanych na zewnatrz budynku po powierzchni dachu izolowac jw. lecz jeszcze dodatkowo
matami z wetny mineralnej o grubosci 60 mm, ktérg zabezpieczy¢ blachg aluminiowg grubo$ci 1,0 mm.

Kanat czerpny i wyrzutowy, z central wentylacyjnych izolowa¢ matami jw. lecz o grubosci 25 mm. Jako elementy nawiewne i

wywiewne przyjeto nawiewniki szczelinowe, zawory wentylacyjne oraz kratki wentylacyjne.

Lp. | Oznaczenie | Typ icharakterystyczne parametry llosé UWAGI
1 WN-1 Kratka nawiewne stalowe 425x75 wraz z | 10

przepustnica ~ regulacyjng i ramkg

zamontowang
2 WS-1 Kratka wywiewna stalowe 425x75 wraz z | 10

przepustnica  regulacyjng i ramkag

zamontowang
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UWAGI KONCOWE

>

Wszystkie projektowane instalacje beda wyposazone w urzadzenia posiadajace uktady automatycznej regulacji
pracy i kontroli.

Do wszystkich urzadzen nalezy zapewni¢ bezpieczny dostep obstugi w celu okresowej konserwacji.

Przed przystapieniem do montazu nalezy dokfadnie zapoznac sie z niniejszym projektem, zaréwno rysunkami, jak i
opisem oraz przeprowadzi¢ wizjg lokalng na obiekcie. Zapoznaé si¢ z DTR urzadzen wentylacyjnych oraz wszystkich
komponentéw uzytych w projektowanej instalacji.

Przy zakupie urzadzen nalezy zazada¢ odpowiednich dokumentéw dopuszczajacych ich stosowanie na rynku
Polskim (paszporty, atesty, dopuszczenia itp.)

Cato$¢ robét instalacyjnych i montazowych wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi obowigzujacymi w tym
zakresie i projektem. Podczas prowadzenia rob6t spawalniczych i lutowania przestrzega¢ ogdinych i zaktadowych
norm i warunkéw bhp i ppoz.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w kontek$cie wszystkich rysunkéw,
ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisowych i zasady sztuki budowlane;.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
wbudowania oraz skalkulowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i

za jego zgoda.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

Branza sanitama: Branza sanitama:
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA )
OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajacege” 0 sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imie i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

Projektant Sanitarna

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt techniczny dla:

Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z tacznikiem w migjscowosci
Kaczki Srednie

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
Projektant

* Niepotrzebne skreslic
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE
projektanta — sprawdzajacego™ o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

Sprawdzajacy Sanitarna

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt techniczny dla:

Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z tacznikiem w migjscowosci
Kaczki Srednie

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badZ rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
Sprawdzajacy

* Niepotrzebne skreslic
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¢ z istniejgce;j sieci

hydrantowej

©

-

Rura stalowa @50

4x25
17,5

. Dn25

Waz do hydrantu 20 m

¢ +/-0,00 m

RZUT PRZYZIEMIA
INSTALACJA HYDRANTU
WEWNETRZNEGO

SKALA1:50

LEGENDA:

il INSTALACJA HYDRANTU WEWNETRZNEGO DN25

UWAGA:

RYSUNKI ROZPATRZYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM.

SREDNICA RUR INSTALACJI HYDRANTU WEWNETRZNEGO:
- ODCINKI GLOWNE - @50

NALEZY PRZEBUDOWAC ISTNIEJACA INSTALACJE HYDRANTOWA WEWNETRZ
BUDYNKU ISTNIEJACEGO. ISTNIEJACY HYDRANT WEWNETRZNY W ISTNIEJACYM
BUDYNKU W BLISKIEJ LOKALIZACJI Z PLANOWANA INWESTYCJA PODLEGAJA
PRZEBUDOWIE POLEGAJACEJ NA WSTAWIENIU TROJNIKA, KTORY UMOZLIWI
WEACZENIE SIE DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI. NOWA INSTALACJE NALEZY
PROWADZIC UNIKAJAC WSZELKICH MOZLIWYCH KOLIZJI ORAZ USZKODZEN
ISTNIEJACYCH ZABUDOWAN.

DOKtADNA LOKALIZACJE WPIECIA INSTALACJI NALEZY USTALIC W CZASIE
REALIZACJI Z NADZOREM AUTORSKIM ORAZ Z NADZOREM INWESTORSKIM.
WSZELKIE ZMIANY WYNIKAJACE Z USPRAWNIENIA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI
NALEZY PRZED£OZYC DO NADZORU AUTORSKIEGO CELEM ZATWIERDZENIA.
WSZELKIE PRZEKUCIA PRZEZ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEZY UZGODNIEC
Z KIEROWNIKIEM BUDOWY, INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO BRANZY
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ ORAZ Z PROJEKTANTEM.

INWESTOR

GMINA TUREK
UL. OGRODOWA 4
62-700 TUREK

INWESTYCJA
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI WRAZ Z
ROZBUDOWA SZKOLY O LACZNIK ORAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY ORAZ
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO W MIEJSCOWOSCI KACZKI SREDNIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA /\
MGR INZ. tUKASZ WISNIEWSKI PP-T

UL. SIWA7, 86-302 MOKRE s s o

NAZWA RYSUNKU FAZA
RZUT PARTERU

INSTALACJA HYDRANTU WEWNETRZNEGO PROJEKT BUDOWLANY
FAZAPROJEKTUBUDOWLANEGO: — | DATAOPRACOWANIA: — | SKALA: = | NUMERRYSUNKU: — |

PROJEKT TECHNICZNY 10.11.2023 . 1:50 St

FUNCJA: PODPIS

PROJEKTANT

BRANZA: ARCHITEKTURA

FUNCJA: PODPIS

SPRAWDZAJACY

BRANZA: ARCHITEKTURA
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LEGENDA:

Q NAGRZEWNICE ELEKTRYCZNE O MOCY 17KW

UWAGA:

RYSUNKI ROZPATRZYWAC £ACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM.

NAGRZEWNICE NALEZY ZAMONTOWAC NA KONSTRUKCJI ZADASZENIA. MONTAZ
URZADZENIA NIE MOZE POWODOWAC USZKODZENIA KONSTRUKCJI.

ZASILENIE NAGRZEWNIC Z RG WG PROJEKTU TECHNICZNEGO BR.
ELEKTRYCZNEJ. INSTALACJA PROWADZONA W CZESCI LACZNIKA PODTYNKOWO,
W CZESCI ZADASZENIA NATYNKOWO PO POWIERZCHNI KONSTRUKCJI.

DOKLADNA LOKALIZACJE WPIECIA INSTALACJI NALEZY USTALIC W CZASIE
REALIZACJI Z NADZOREM AUTORSKIM ORAZ Z NADZOREM INWESTORSKIM.
WSZELKIE ZMIANY WYNIKAJACE Z USPRAWNIENIA PROJEKTOWANEJ INSTALACJI
LIL| NALEZY PRZEDtOZYC DO NADZORU AUTORSKIEGO CELEM ZATWIERDZENIA.
WSZELKIE PRZEKUCIA PRZEZ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEZY UZGODNIEC
Z KIEROWNIKIEM BUDOWY, INSPEKTOREM NADZORU INWESTORSKIEGO BRANZY
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ ORAZ Z PROJEKTANTEM.

INWESTOR :

GMINA TUREK
UL. OGRODOWA 4
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RZUT PRZYZIEMIA
INSTALACJA WENTYLACJI
MECHANICZNEJ

SKALA1: 50

LEGENDA:
NAWIEW
———————— WYWIEW
"R" REWIZJA
NAWIEW POZA PRZEGRODA BUDYNKU
WYWIEW POZA PRZEGRODA BUDYNKU
CNW1 CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA WG CZESCI OPISOWEJ
UWAGA:

RYSUNKI ROZPATRZYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM ORAZ
PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.

CENTRALE CNW1 USYTUOWAC NA ZEWNETRZ. PODLOZE POD URZADZENIE
NALEZY UTWARDZIC - PLYTA BETONOWA WYLEWANA NA MOKRO BADZ
POWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ.

CIAG WYWIEWNY NALEZY WSPOMOC ZA POMOCA OTWOROW
SYSTEMOWYCH W POWLOCE POSZYCIA ZADASZENIA BOISKA
STANOWIACYCH CYRKULACJE POWIETRZA W PUSTKACH POMIEDZY
POWLOKAMI. ROZWIAZANIE NALEZY DOBRAC DO ZASTOSOWANEGO
ROZWIAZANIA POSZYCIA ZADASZENIA.

WSZELKIE ZMIANY WYNIKAJACE Z USPRAWNIENIA PROJEKTOWANEJ
INSTALACJI NALEZY PRZEDLOZYC DO NADZORU AUTORSKIEGO CELEM
ZATWIERDZENIA.

WSZELKIE PRZEKUCIA PRZEZ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE NALEZY
UZGODNIEC Z KIEROWNIKIEM BUDOWY, INSPEKTOREM NADZORU
INWESTORSKIEGO BRANZY KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ ORAZ Z
PROJEKTANTEM.
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