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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego dla projektu ,Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowg szkoly o facznik oraz z
przebudowa czeéci budynku szkoly oraz rozbiérka istniejacego obiektu budowlanego w miejscowosci Kaczki Srednie”

1. INWESTOR
Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

2. LOKALIZACJA
Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa szkoty o tacznik oraz z przebudowg
czesci budynku szkoty oraz rozbidrka istniejacego obiektu budowlanego
Wojewodztwo: Wielkopolskie
Powiat: Turecki
Miejscowosé: Kaczki Srednie
Jednostka ewidencyjna: 302708_2
Obreb ewidencyjny: 0008, Kaczki Srednie
Nr dziatek: 219/7

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowo-Inzynierska
mgr inz. Lukasz Wisniewski
ul. Siwa 7
86-302 Mokre

4, PODSTAWA PROJEKTOWANIA
Podstawa do opracowania projektu sa;

¢  Umowa z zamawiajacym nr 164/2023 z dnia 4 lipca 2023;

o  Wizja lokalna z dnia 28 lipca 2023 r.;

e Mapa do celéw projektowych dla dziatki nr 219/7 obreb 0008 Kaczki Srednie;

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

o Decyzji nr 17/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

e  Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw;

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych;
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e PN-B-02852 Polska Norma Ochrona przeciwpozarowa budynkéw Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru;

o  Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem.

5. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest boisko wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowg szkoty
o tacznik oraz z przebudowg czesci budynku szkoty oraz rozbiérka istniejacego obiektu budowlanego w miejscowosci Kaczki
Srednie na dziatce nr 219/7 obreb 0008 w miejscowosci Kaczki Srednie.

Boisko 0 wymiarach 16 m x 29,50 m. Zadaszenie boiska w postaci konstrukcji ramowej fukowej pokrytej membrang
PCV. Zadaszenie boiska wpisane na planie prostokata o wymiarach 17,60 m x 30,42 m i wysokosci 8,80 m. Lacznik z
istniejacym budynkiem Szkoly Podstawowej wpisany na planie prostokata o wymiarach 3,16 m x 8,00 m i wysokosci 4,66 m.
tacznik wykonany czesciowa jako napowietrzny, wyniesiony 45 ¢cm nad grunt na odcinku 2,5 m w miejscu trasy kabla
0znaczonego na projekcie zagospodarowania terenu jako tD. Umozliwi to w przyszto$ci mozliwo$¢ konserwacii tej sieci i
spowoduje ominiecie kolizji z planowang inwestycjg. Zadaszenie boiska oraz tacznik z istniejgcym budynkiem zaprojektowano
jako obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Przy potaczeniu istniejacego budynku i tacznika nalezy wykonaé otwér drzwiowy.
Poszycie zadaszenia boiska wykonane z membrany PCV. W zatgcznikach do projektu budowalnego przedstawiono deklaracje
oraz certyfikat ITB dla membrany PCV. Dach nad tacznikiem o poszyciu z papy termozgrzewalnej. Elewacje wykorczone
tynkiem. Sciana szczytowa obtozona ptytami warstwowymi.

Wokét planowanej inwestycji planuje si¢ nasadzenia w postaci trawy. Wokdt zadaszenia boiska oraz tacznika
wykonana bedzie opaska o szeroko$ci 75 cm.

Zadaszenie wej$¢ od Scian szczytowych typu lekkiego z poliweglanu o wymiarach 200 cm x 80 cm.

Zachowane odlegto$ci pomiedzy budynkami na dziatkach sasiadujacych a takze odlegtosci od graniczy z dziatkami
sgsiadujacymi sg zgodne z warunkami technicznymi oraz decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dziatka objeta opracowaniem jest uzbrojona. Na dziatce znajduje sie przytacze wodociagowe, kanalizacji sanitarne;
oraz energetyczna. Budynek bedzie zasilony z istniejgcych przytaczy.

Teren dziatek nr 219/7 obreb 0008 w m. Kaczki Srednie nalezy zniwelowa¢ do rzednej 121,40 m.n.p.m.

Rzedna projektowanego poziomu zerowego budynku wynosi +/- 0,00 = 121,42 m.n.p.m.

Niniejszy projekt techniczny dotyczy branzy konstrukcyjne;.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny obejmuje swym zakresem konstrukcje budynku a w szczegdlnosci:
stopy i tawy fundamentowe oraz fawy betonowe pod Sciany dziatowe;

§ciany no$ne i dziatowej;

podciagi, belki i nadproza;

stupy Zelbetowe;

stropy zelbetowe jednokierunkowo;

rama no$na z drewna klejonego warstwowo;

vV V.V V V V V

posadzki.
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7. ZALOZENIA DO OBLICZEN STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWYCH

ZEBRANIE OBCIAZEN NA ZADASZENIE BOISKA

Rodzaj Warto§¢ Warto$¢ Warto$¢
L.p. Opis oddziatywania oddziaty  char. Y rep. gr obl.
wania  kN/m?2 kN/m? kN/m?
1. Maksymalne obcigzenie Sniegiem potaci dachu walcowego - zmienne 1,80 1,00 1,80 1,50 2,70

przypadek (i) wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.5 (strefa 2 -> sk = 0,9
kN/m2, przyp.A, wyniosto$¢ dachu h=8,5 m, rozpieto$¢ b=17,6
m->2,0, Ce=1,0, Ct=1,0) [1,800kN/m2]
2. Obcigzenie wiatrem pola A potaci dachu tukowego wg PN-EN zmienne 069 1,00 069 150 1,03
1991-1-4/7.2.8 (strefa 1, A=121 m n.p.m. -> vb,0 = 22,00m/s,
teren |, co=1, ze=h=8,8 m -> cr=1,18, wymiary dachu h=8,8 m,
d=17,6 m, b=30,4 m, strzatka f=8,8 m -> qp=0,86 kPa,
cscd=1,000, cpe=0,69) [0,685kN/m2]

3. Poszycie dachu w postaci podwojnej membrany PCV state 0,10 - 010 135 014
4,  Obcigzenie instalacjami state 0,15 - 015 135 0,20
S: 2,74 2,74 4,07

PowyZzsze obcigzenia przypadajg bezposrednio na elementy konstrukcyjne. Na podstawie powyzszych obcigzen
przeprowadzono analize doboru przekrojow konstrukcji.

ZEBRANIE OBCIAZEN NA STROPODACH LACZNIKA

Rodzaj Wartosé¢ Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddzialy  char. Y rep. gF obl.
wania kN/m? kN/m? kN/m?
1. Maksymalne obcigzenie Sniegiem potaci dachu walcowego - zmienne 1,80 1,00 1,80 1,50 2,70
przypadek (ii) wg PN-EN 1991-1-3 p.5.3.5 (strefa 2 -> sk = 0,9
kN/m2, przyp.A, wyniostos¢ dachu h=8,5 m, rozpieto$¢ b=17,6
m ->2,0, Ce=1,0, Ct=1,0) [1,800kN/m2]
2. Wata szklana - welony rodzaju M grub. 30 cm state 0,72 - 0,72 1,35 0,97
[1,0kN/m3-0,30m]
3. Papa na podtozu betonowym bez posypania zwirkiem, state 0,10 - 010 135 014
podwdjnie [0,100kN/m2]
S 2,62 2,62 3,81

PowyZzsze obcigzenia przypadajg bezposrednio na elementy konstrukcyjne. Na podstawie powyZzszych obcigzen
przeprowadzono analize doboru przekrojow konstrukcji.

8. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
8.1  WYMIANA GRUNTU

Pod stopy fundamentowe nalezy wykonaé wymine gruntu. Bedzie ona polegata na wykopie gruntu rodzimego w
lokalizaciji kolejnych stép fundamentowych na gleboko$¢ 150 cm i zasypaniem miejsca gruntem dobrze zageszczajacym.

Zageszczenie nalezy wykona¢ warstwowo — kolejne warstwy co 30 cm. Nalezy uzyska¢ zageszczenie minimum I ,,;,, = 1,0.

82 LAWY FUNDAMENTOWE

tawy fundamentowe, zelbetowe, monolityczne, o wymiarach 100 cm x 50cm, 55¢m x 50cm oraz 35cm x 50cm, z
betonu C30/37 zbrojony stalg klasy A-IlIN. Bezposrednio pod fundamentami nalezy wykona¢ wylewke z betonu C8/10 (B-10)
grubosci minimum 10 cm o szeroko$ci 20 cm wigkszej niz fundament.

Stopy fundamentowe, zelbetowe, monolityczne, 0 wymiarach 250cm x 150cm, 200 ¢cm x 120cm, 150cm x 150cm o

wysokosci 80 cm oraz 60cm x 60cm o wysokosci 50 ¢cm, z betonu C30/37 zbrojony stalg klasy A-llIN. Bezposrednio pod
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fundamentami nalezy wykona¢ wylewke z betonu C8/10 (B-10) grubo$ci minimum 10 cm o szerokosci 20 cm wigkszej niz
fundament.

W przypadku stwierdzenia wystepowania w wykopach fundamentowych pozostatosci po dawnych fundamentach
badz dawnej nieczynnej infrastrukturze podziemnej elementy te nalezy rozebra¢ i usunaé z wykopu. W przypadku konicznosci
.przekopania” dna wykopu w stosunku do projektowanej rzadnej posadowienia, powstaty ubytek gruntu wypetnié nalezy przy
pomocy podsypki piaskowo — cementowym ustabilizowanej do I ,,,;,, = 1,0.

Izolacja przeciwwilgociowa taw fundamentowych (od gory i po bokach) w postaci asfaltowej powtoki gruntujacej i
cienkiej warstwy masy roztworu gruntujacego modyfikowanego kauczukiem SBS do gruntowania betonu. Na tawach pod

Sciany fundamentowe nalezy utozy¢ izolacje w postaci papy podktadowej zgrzewalnej SBS gr. 4 mm.

8.3  SCIANY FUNDAMENTOWE

W czesci facznika od poziomu taw fundamentowych do poziomu rzednej -0,05 m - $ciana murowana z bloczkéw
betonowych na zaprawie cementowej. Bloczki betonowe klasy B20. Dopuszcza sie wykonanie $cian fundamentowych
betonowych wylewanych na mokro z betonu klasy C20/25.

Pionowa izolacja przeciwwilgociowa 2 x masa bitumiczna powtokowa SBS gr. 3 mm, (po wczes$niejszym zagruntowaniu
$rodkiem gruntujacym, asfaltowym roztworem gruntujgcym modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu).

Na $cianie fundamentowej nalezy u utozy¢ izolacje w postaci papy podktadowej zgrzewalnej SBS gr. 4 mm na wysokoSci
izolacji przeciwwilgociowej podtogi na gruncie (nalezy potaczy¢ z izolacje pozioma posadzki poprzez zaktad o szerokosci 12-
15 cm) oraz na wysoko$ci +30 cm pod $ciany przyziemia.

Sciany fundamentowe ocieplone z zewnatrz ptytami z wetny mineralnej twardej (A =0,033 W/m2K) o gr. 10 cm, na warstwie

klejowej. Sciany powyzej poziomu terenu (cokdt) nalezy otynkowac tynkiem mozaikowy od wysokosci 75 cm nad grunt.

W cze$ci zadaszenia boiska od poziomu taw fundamentowych do rzednej +/-0,00 m zamontowac¢ podwaliny Zelbetowe gr.
0,25 m. Wykona¢ je jako prefabrykowane badz wykonywane na mokro na budowie. Potgczenie podwalin w wers;ji
prefabrykowanej zgodnie z wytycznymi producenta. W przypadku podwalin wylewanych na mokro z faw fundamentowych
nalezy wystawi¢ fgczniki do zbrojenia. Zbrojenie podwojng siatkg z pretow #12 — co 12 cm. W miejscach styku z stopami
fundamentowymi nalezy wykona¢ dylatacje pozioma odcinajac konstrukcje stopy od podwaliny. Dylatacja za pomocg papy

podktadowa gr. 4mm.

84  SCIANY ZEWNETRZNE
Mur z bloczkéw silikatowych wapienno — piaskowych gr. 18 cm murowane na systemowej zaprawie klejowej do cienkich spoin
— §ciany do wysoko$ci wierica +3.67 m oraz +4,43 m.
Wierice o wymiarach 18cm x 18cm. Zbrojenie gtdwne wienca w postaci 2#12 dotem oraz 2#12 gora oraz zbrojenie poprzeczne
(strzemiona) #3 w rozstawie co 20 cm. Stal klasy AllIN (RB500). Beton klasy C30/37.
Ocieplone z zewnatrz:
»  plytami z wetny mineralnej (A =0,032 W/m2K) o gr. 15 cm
Elewacje wykonczone tynkiem cienkowarstwowym silikonowym barwionym w masie systemowym. Docelowa kolorystke nalezy

uzgodni¢ z Zamawiajacym.
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8.5  SCIANY WEWNETRZNE DZIALOWE

Mur z bloczkéw silikatowych wapienno — piaskowych SILKA E12 gr. 12 cm lub réwnorzednych murowane na systemowej
zaprawie klejowej do cienkich spoin.

Wytyczne dotyczace dopuszczalnych odchytek wymiarowych, oraz sposéb prowadzenia prac murarskich — zgodnie z
wytycznymi producenta.

Uwaga: Na etapie murowania $cian nosnych, w miejscach w ktérym bedg Scianki dziatowe nalezy zastosowac kotwy
ze stali nierdzewnej wmurowane w co drugg spoine. Kotwy jednym koricem powinny by¢ wmurowane w $ciane no$na, drugi
koniec zatapiamy w spoinie $ciany dziatowej. Scianki dziatowe murujemy do wysokosci konstrukcji dachowej z zachowaniem

szczelin dylatacyjnych.

8.6  NADPROZA | PODCIAGI
Nad oknami i drzwiami zaprojektowano nadproza prefabrykowane i zelbetowe.

Nadproza prefabrykowane NSB 180 zgodnie z czeScig rysunkowa,.

BZ-1/ 24cm x 30cm/dt. 140cm/ 1 szt.

Belka Zelbetowy [nadproze Zelbetowe] o przekroju 24 cm x 30 cm. Belka o dtugosci w $wietle otworu 140 cm. Zbrojenie
podiuzne dét 4#12, géra 4#12, strzemiona 2-ramienna #8 co 17,5 cm. Stal zbrojeniowa gtéwna klasy A-IlIN [RB500] oraz
strzemiona klasy A-IlIN [RB500]. Beton klasy C30/37. Otulina 2,5 cm.

BZ-2/ 18cm x 30cm/dt. 150cm/ 2 szt.

Belka Zelbetowy [nadproze zelbetowe] o przekroju 18 cm x 30 cm. Belka o dtugosci w Swietle otworu 150 cm. Zbrojenie
podtuzne dot 4#12, gora 4#12, strzemiona 2-ramienna #8 co 16 i 17 cm. Stal zbrojeniowa gtéwna klasy A-IlIN [RB500] oraz
strzemiona klasy A-IlIN [RB500]. Beton klasy C30/37. Otulina 2,5 cm.

BZ-3/ 20cm x 35cm/dt. 250cm/ 2 szt.

Belka Zelbetowy [nadproze Zelbetowe] o przekroju 20 cm x 35 cm. Belka o dtugosci w $wietle otworu 250 cm. Zbrojenie
podtuzne dot 4#18, gora 4#18, strzemiona 2-ramienna #3 co 12 i 21 cm. Stal zbrojeniowa gtéwna klasy A-IlIN [RB500] oraz
strzemiona klasy A-IlIN [RB500]. Beton klasy C30/37. Otulina 2,5 cm.

Szczegbly zgodnie z czescig rysunkowa,

8.7  SLUPYIRDZENIE

Stupy i rdzenie zelbetowe - S1. Lokalizacja na rysunku K1.

Stup zelbetowy o przekroju 20 cm x 20 cm. Zbrojenie podituzne 6#12, strzemiona 2-ramienna #8 co 12 ¢cm. Stal zbrojeniowa
gtéwna klasy A-llIN [RB500] oraz strzemiona klasy A-IIIN [RB500]. Beton klasy C30/37. Otulina 2,5 cm.

88  WIENCE

Wienice zelbetowe wykona¢ na wysokosci +3.67 m oraz +4,43 m.

Wierice o wymiarach 18cm x 18cm. Zbrojenie gtdwne wierica w postaci 2#12 dotem oraz 2#12 gérag oraz zbrojenie poprzeczne
(strzemiona) #3 w rozstawie co 20 cm. Stal klasy AllIN (RB500). Beton klasy C30/37.
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Szczegdty zgodnie z czescig rysunkowa.

8.9  KONSTRUKCJA ZADASZENIA BOISKA

Zaprojektowano konstrukcje z drewna klejonego w postaci ram tukowych o wymiarach 45 x 18 ¢cm z drewna klasy GL36h.
Rama o wysokosci u szczytu 8,80 m oraz tacznej szerokosci 17,75m.

Konstrukcja zadaszenia boiska z drewna klejonego warstwowo. Nalezy przewidzie¢ minimalny czas oddziatywania aby

zapewni¢ klase minimum R30.

dop = dopar + kodp

Platwie projektowane jako jednoprzestowe. Ptatwie o wymiarach 24cm x 12cm z drewna klasy GL36h. Ptatwie montowane do

ramy za pomocq wieszaka belki.

8.10 KONSTRUKCJA STROPODACHU
Stropodach wykonany jako ptyta zelbetowa gr. 15 cm. Plyta wykonana z betonu klasy C30/37 zbrojona stalg klasy A-IIIN.

Szczegdty zgodnie z czescig rysunkowa.

Spadki dachu wyrobione poprzez kliny z wetny mineralne;.
Jako pokrycie przyjeto nastepujace papy (kolejno$¢ od gory) :
» papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia np. swisspor BIKUTOP 250 grubosci 5.2 mm
lub réwnowazny;
» papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS na osnowie z tkaniny szklanej swisspor BIKUTOP G200/40 grubosci
4.0 mm lub réwnowazny;
» warstwa spadkowa z plyt z wetny mineralnej (A =0,033 W/m2K) grubosci 0-10 cm;
> plyty z wetny mineralnej (A =0,033 W/m2K) grubo$ci 20 cm;
» papa asfaltowa zgrzewalna modyfikowana SBS wierzchniego krycia np. swisspor BIKUTOP 250 grubosci 5.2 mm
lub réwnowazny;
»  grunt bitumiczny;

»  Strop zelbetowy gr. 15 cm — szczegoly wedtug czesci rysunkowej opracowania.

Papa uktadana na warstwie ptyt z wetny mineralnej (A =0,033 W/m2K) umozliwiajagca wykonanie spadkdw w strong Scian
podtuznych. Mocowany mechanicznie za pomocg kotkéw do styropianu/ wetny do montazu do betonu. Nalezy zagescic¢ ilos¢

kotkdw montazowych w strefie narazonej na ssanie wiatrem.
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Sufit systemowy podwieszany ponizej w/w rusztu, pomiedzy rusztem a sufitem pustka powietrzna stanowigca przestrzen
instalacyjna.

Wspdtczynnik przenikania ciepta przegrody U<0,15 W/m2K

8.10.1  KLINY DACHOWE

W narozach budynku wokét attyki nalezy wykona¢ kliny dachowe z wetny mineralnej 10x10 cm. Kliny dachowe o przekroju
trojkata prostokatnego, rownoramiennego, wykonane z wetny mineralne;.
Zastosowanie izoklinowa z wetny:
Trojkatne kliny wetniane stosowane sg w narozach budynkéw przed montazem papy termozgrzewalnej. Gtownym zadaniem
stosowania klinéw jest zapobieganie zatamywania papy podczas obrdbki attyki, komindw, $wietlikéw i wytazéw dachowych.
Dane techniczne:

> wymiary: 100 mm x 100 mm

»  Gestos¢: 145 kg/m3 (£10%)
» dtugos¢: 1 m
>

surowiec: Wetna mineralna

9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
-montazowych" i innymi aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami oraz przepisami BHP oraz z aktualng wiedza i sztukg
techniczna,

Wszystkie uzyte materiaty budowlane muszg posiada¢ $wiadectwo ITB i PZH, jak réwniez inne wymagane atesty i certyfikaty.
Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, przez
odpowiednio kwalifikowanych pracownikéw, pod nadzorem 0séb uprawnionych z zachowaniem przepiséw bhp i p.poz.
Rozwigzania materialowe i zakres opracowania przyjety w projekcie moze ulec zmianom po uzgodnieniach
dokonanych pomigdzy projektantami a inspektorem nadzoru.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci zastosowania takiego
elementu w porozumieniu z inwestorem, a tak ze z projektantem i za jego zgoda.

Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywa¢ i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontek$cie wszystkich rysunkéw, ktore do
tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzadne nalezy sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie
na etapie wykonawczym. Wymiary i rzedne poszczegdlnych elementdw nalezy przyjmowa¢ w nawigzaniu do dokumentacji
technicznej. Zaistniate niezgodno$ci pomiedzy projektem architektonicznym, pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy
wyjasni¢ i uzgodni¢ z autorami projektu.

Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym, odchytki od projektu
nalezy konsultowac z projektantem.

Wszelkie elementy stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zamoéwi¢ w oparciu o zweryfikowane wymiary otworéw na budowie
Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw zamiennych pod warunkiem zastosowania ich nie gorszej jakosci jedynie za zgoda
projektanta. Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom

norm polskich. Wszystkie zastosowane materiaty montowa¢ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi producenta.
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Wszelkie watpliwosci powstate podczas zapoznawania sie z dokumentacja, jak i w czasie realizacji nalezy wyjasni¢ z autorami
projektu.

Wszystkie zmiany odno$nie zastosowanych materiatéw i rozwigzan wymagajg uzgodnienia z autorem opracowania.
Powyzsze opracowania przeznaczone jest wylgcznie do zastosowania jednorazowego dla inwestycji polegajacej na
budowie boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowg Szkoty Podstawowej o tacznik w
miejscowosci Kaczki Srednie ktorym jest Gmina Turek z siedziba przy ul. Ogrodowej 4 w Turku.

Kopiowanie badz przedruk w czesci lub w cato$ci jest dozwolony tylko za zgodq autora opracowania.

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM
Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktorej bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody
autorow.
W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz podania cech
i parametréw technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzglednej konieczno$ci
ich stosowania. Dopuszcza si¢ w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatow i urzadzen pod warunkiem zachowania
wskazanych w projekcie parametrow technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialno$ci.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
Branza konstrukcyjna: Branza konstrukcyjna:
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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OS'WIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE

projektanta — sprawedzajaeege” o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

Projektant Konstrukcyjno-budowlana

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt techniczny dla:

Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa szkoty o tacznik
oraz z przebudowa, czesci budynku szkoly oraz rozbiorka, istniejacego obiektu budowlanego w miejscowosci
Kaczki Srednie

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis

Projektant

* Niepotrzebne skredlic
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE
projektanta — sprawdzajacego™ o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

Sprawdzajacy Konstrukcyjno-budowlana

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt techniczny dla:

Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa szkoty o tacznik
oraz z przebudowa, czesci budynku szkoly oraz rozbiorka, istniejacego obiektu budowlanego w miejscowosci
Kaczki Srednie

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis

Sprawdzajacy

* Niepotrzebne skredlic
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UWAGA:

- BETON KLASY C30/37 (B37)

- STAL KONSTRUKCYJNAAIIIN (RB500)

- STAL - STRZEMINA, PRETY ROZDZIELCZE AllIN (RB500)

- OTULINA ZBROJENIA PODLUZNEGO CNOM=50MM

- PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW OSADZIC
ZBROJENIE POCZATKOWE DLA SLUPOW

- WYSOKOSC t AW FUNDAMENTOWYCH - 50 CM

- WYSOKOSC STOP FUNDAMENTOWYCH - 80 CM

- ZBROJENIE PODLUZNE tAW FUNDAMENTOWYCH
PRZEPUSCIC PRZEZ STOPY FUNDAMENTOWE

- DLUGOSC ZAKLADU ZBROJENIA PODLUZNEGO tAW LA=100
CM

- W NAROZACH LAW, ZBROJENIE PODLUZNE ODGIAC |
KOTWIC W LtAWACH SASIEDNICH NA LA=100 CM

- NALEZY WYKONAC WYMIANE GRUNTU, ZAGESCIC DO

1S>1,00
- NIEDOPUSZCZALNE JEST POSADOWIENIE FUNDAMENTOW

NA PODLOZACH O ROZNYCH PARAMETRACH
GEOTECHNICZNYCH

- WYKOPY CHRONIC PRZED ZAWILGOCENIEM |
PRZESUSZENIEM

- TEREN WOKOL BUDYNKU UKSZTALTOWAC ZE SPADKIEM
OD BUDYNKU

- ZALECA SIE KOMISYJNY ODBIOR WYKOPU
FUNDAMENTOWYCH Z UDZIALEM UPRAWNIONEGO

GEOLOGA W CELU STWIERDZENIA ZGODNOSCI
PARAMETROW RZECZYWISTYCH PODLOZA GRUNTOWEGO

Z PRZYJETYMI W PROJEKCIE. DOKONAC ODPOWIENI WPIS
DO DZIENNIKA BUDOWY
- POSADOWIENIE NA RZEDNEJ: -1,50 M = 119,42 M.N.P.M.

- PODWALINY PD-1 POD SCIANY SZCZYTOWE ORAZ SCIANY
PODLUZNE WYKONAC JAKO PREFABRYKOWANE O GR. 25

CM ORAZ WYSOKOSCI DO SZCZYTU KOMINKA STOPY
FUNDAMENTOWEJ AWIEC DO RZEDNEJ 121,42 M.N.P.M.

BADZ WYKONAC JAKO WYLEWANE NA BUDOWIE

- CHUDY BETON WYKONAC Z BETONU C8/10 GR. 10CM

- CHUDY BETON WYLAC Z 20-CENTYMETROWYM ZAPASEM
DLA MONTAZU DESKOWANIA.

RYSUNKI ROZPATRZYWAC LACZNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM, POZOSTALYMI PROJEKTAMI TECHNICZNYMI
POZOSTALYCH BRANZ ORAZ PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM.

INWESTOR

GMINATUREK
UL. OGRODOWA 4
62-700 TUREK

INWESTYCJA

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O
LACZNIK ORAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO W MIEJSCOWOSCI KACZKI SREDNIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA

3 MGR INZ. LUKASZ WISNIEWSKI
UL. SIWA 7, 86-302 MOKRE

NAZWARYSUNKU | FAZA
RZUT FUNDAMENTOW PROJEKT BUDOWLANY
FAZAPROJEKTU BUDOWLANEGO : ———————————————————| DATACPRACOWANIA SKALA NUMER RYSUNKU : —]
PROJEKT TECHNICZNY 10.11.2023 . 1:50 K1
FUNGJA PODPIS :
PROJEKTANT mgr inz. LUKASZ WISNIEWSKI

BRANZA: KONSTRUKCYONA upr. bud. nr KUP/0091/PBKb/22

FUNCJA PODPIS :

mgr inz. ROBERT SZATKOWSKI
SPRAWDZAJACY upr. bud. nr WAM/0085/PWBKb/19
BRANZA: KONSTRUKCYJNA
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N Wykaz zbrojenia Wykaz zbrojenia o 16.4 9 Wykaz zbrojenia Wykaz zbrojenia
x16,4
/ Dtugos¢ catkowita [m] Dtugos¢ catkowita [m] d 66 18 66 Dtugos¢ catkowita [m] Dtugos¢ catkowita [m]
© Nr | Srednica | Dtugosc Liczba RB500 — Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba RB500 150 Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba RB500 Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba RB500
[} preta [mm] [cm] [szt.] @8 | 212 | 716 | 8 preta [mm] [cm] [szt.] 28 | @12 | 716 preta [mm] [em] [szt.] 26 | 12 | 216 preta [mm] [em] [szt.] 216
- - 3 w0 - - oot Nr1 9916 co 16,5 1=164 J0° - - . -
dla jednej stopy N dla jednej stopy dla jednej stopy dla jednej stopy
1 16 164 12 22,96 7.5 X174 7.5 1 16 134 11 14,74 145 1 16 164 9 14,76 1 16 74 4 2,96
1
2 16 264 9 23,76 111,18 |11 2 16 214 7 14,98 2 16 164 9 14,76 2 16 74 4 2,96
I ?J 3 12 142 16 22,72 40 40 40 3 12 142 16 22,72 3 12 159 4 6,36 Dtugo$c¢ catkowita wg $rednic [m] 6,0
3| 4 8 192 10 19,20 120 4 8 192 10 19,20 4 6 68 6 4,08 Masa 1mb preta [kg/mb] 1,578
B <16 4 9 5 8 165 10 16,50 ool Nr1 11316 co 18,5 =134 JOO 5 8 165 10 16,50 Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 4.1 6,4 29,6 Masa pretéw wg srednic [kg] 9,5
d - Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m]| 35,7 22,8 46,8 Diugos¢ catkowita wg $rednic [m]| 35,7 22,8 29,8 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,222 | 0,888 | 1,578 Masa pretéow wg gatunkow stali [ka] 9,5
110,18 [11 15
55 40 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 | 0,888 | 1,578 Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 | 0,888 | 1,578 Masa pretéw wg srednic [kg]| 0,9 5,7 46,7 Masa catkowita [kal 10
150 Masa pretéw wg Srednic [kgl | 14,1 20,2 73,9 Masa pretéw wg Srednic [kgl | 14,1 20,2 47,0 Masa pretéow wg gatunkow stali [ka] 53,3 UWAGA: Dlugo$é preta jest dtugo$cig obliczong na
Masa pretow wg gatunkow stali [kal 108,2 Masa pretow wg gatunkow stali [kal 81,3 Masa catkowita [ka] 54 podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN I1ISO
© = © .
l Nri 14216 co 18 1=164 J Masa catkowita [kg] 109 Masa catkowita [kgl 82 UWAGA: Dlugo$c¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie 3766:2006)
145 UWAGA: Dlugos¢ preta jest dtugo$cig obliczong na podstawie UWAGA: Dilugos¢ preta jest diugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
LF-1/1L=578 cm/ 100cm x 50cm L F-2 / L=4260 cm / 55cm x 50cm LF-3/L=2126 cm / 35cm x 50cm
_/ _ Wykaz zbrojenia _/ _ Wykaz zbrojenia Wykaz zbrojenia
Dtugos¢ catkowita [m] Diugos¢ catkowita [m] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr3 @12 Nr | $rednica | Dtugosé Liczba RB500 Nr3 &{2 Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba RB500 Nr2 @8 co 15 AL g[| Nr | Srednica | Diugos¢ Liczba RB500 UWAGA: o GMINA TUREK
Nr4 @8 cd 20,0 preta| [mm] [cm] [szt] o8 | @12 | @16 Nr4 @8 co 20,0 preta| [mm] [cm] [szt] o8 | 212 | o16 \:t : | preta | [mm] [cm] [szt] o8 | @16 UL. OGRODOWA 4
Nr2 @8 co 15 NFT o o dla 1 mb tawy fundamentowej Nr2 @8 co 15 N of [ F dla 1 mb tawy fundamentowe; dla 1 mb tawy fundamentowej - BETON KLASY C30/37 (B37) 62-700 TUREK
\ /_ 0 N Y 0 N INWESTYCJA
k J Nr4 @8c020,0 | 1 1 86 1:)4 5,20 — 5,70 F\ J Nr4 @8c020,0 | 1 1 86 1%9 5,00 — 3,45 L L 1 1: 1‘;9 5'20 — 2,45 - STAL KONSTRUKCYJNAAIIIN (RB500) BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O
25 =113 2 5 ) 25 =113 2 5 2 ) 5 25 5 2 5 , LACZNIK ORAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU
3 12 105 4 4,20 3 12 105 4 4,20 § 35 § Dtugosc catkowita wg $rednic [m] 3,2 2,5 - STAL - STRZEMINA PRETY ROZDZIELCZE AllIN (RB500) BUDOWLANEGO W MIEJSCOWOSCI KACZKI SREDNIE
ar5 | 25 | 375 4 8 113 5,00 565 15] 25 |15 4 8 13 5,00 565 Masa 1mb preta [kg/mbl| 0,395 1,578 ’ |PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
" 400 7 Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m]| 12,0 4,2 57 " 55 Dtugos$¢ catkowita wg $rednic [ml| 7.8 4,2 3,5 Masa pretow wg srednic [ka] 1,3 3,9 - OTULINA ZBROJENIA DOLNEGO CNOM=85MM MGR INZ. LUKASZ WIS-NIEWSKI
Masa 1mb preta [kg/mb] | 0,395 | 0,888 | 1,578 Masa 1mb preta [kg/mb] [ 0,395 | 0,888 | 1,578 Nri 16 co 20 I=49 Masa pretéw wg gatunkéw stali [kgl 52 UL, SIWA 7. 86-302 MOKRE
Masa pretow wg srednic kal| 4,7 3,7 9,0 Masa pretow wg srednic kal| 3.1 3,7 5,5 @ © Masa catkowita [kgl 6 - OTULINA ZBROJENIA BOCZNEGO CNOM=25MM NAZWARYSUNKY o
ol N @16 c020 =114 e Masa pretow wg gatunkoéw stali [kal 17,4 216 co 20 1heo Masa pretow wg gatunkow stali [kal 12,3 30 UWAGA: Dtugos$c¢ preta jest dlugoscig obliczong na RZUT | PRZEKROJ ELEMENTOW POSADOWIENIA PROJEKT BUDOWLANY
r co = co : o )

l = J Masa catkowita [kal 18 ;JSO Masa catkowita [kal 13 podst-aW|e wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO FAZA PROJEKTU BUDOWLANEGO: DATACPRACOWANIA S NUMER RYSUNKU- ——]
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BRANZA: KONSTRUKCYJNA
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UWAGA:
- BETON KLASY C30/37 (B37)

- STAL KONSTRUKCYJNAAIIIN (RB500)

- STAL - STRZEMINA, PRETY ROZDZIELCZE AllIN (RB500)
- OTULINA ZBROJENIA PODELUZNEGO CNOM=25MM

- STAL KONSTRUKCYJNA S355

- STEZENIA WYPOSAZYC W SRUBE RZYMSKA

- ELEMENTY Z DREWNA KLEJONEGO GL36H

RYSUNKI ROZPATRZYWAC £ACZNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM, POZOSTALYMI PROJEKTAMI TECHNICZNYMI
POZOSTALYCH BRANZ ORAZ PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM.
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BUDOWLANEGO W MIEJSCOWOSCI KACZKI SREDNIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA

MGR INZ. LUKASZ WISNIEWSKI
UL. SIWA 7, 86-302 MOKRE
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UWAGA: - SF-1 - STOPA FUNDAMENTOWA - ZGODNIE Z RYS. K1 | K2

- BETON KLASY C25/30 (B30)
- STAL KONSTRUKCYJNA AllIN (RB500)

- STAL - STRZEMINA, PRETY ROZDZIELCZE Al (ST3S-B)
- OTULINA ZBROJENIA PODLUZNEGO CNOM=25MM

- STAL KONSTRUKCYJNA S355

- STEZENIA WYPOSAZYC W SRUBE RZYMSKA
- ELEMENTY Z DREWNA KLEJONEGO GL36H

- S1 - RAMA NOSNA LUKOWA Z DREWNA KLEJONEGO

45CM X 18CM

- PH - PLATEW SCIENNA / DACHOWA
24CM X 12CM

- PR-1 - POLACZENIE

- PR-2 - POLACZENIE

RYSUNKI ROZPATRZYWAC tACZNIE Z OPISEM
TECHNICZNYM, POZOSTALYMI PROJEKTAMI
TECHNICZNYMI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM.
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KONSTRUKCJA RAMY Z DREWNA KLEJONEGO PROJEKT BUDOWLANY
FAZAPROJEKTU BUDOWLANEGO : ————————————| DATAOPRACOWANIA SKALA NUMER RYSUNKU: ——]
PROJEKT TECHNICZNY 10.11.2023 r. 1:50 K4
FUNCIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. LUKASZ WISNIEWSKI

upr. bud. nr KUP/0091/PBKb/22

FUNCJA

SPRAWDZAJACY

BRANZA: KONSTRUKCYJNA

PODPIS

mgr inz. ROBERT SZATKOWSKI
upr. bud. nr WAM/0085/PWBKb/19




BZ-1/1 szt. / L=140cm

BZ-3 /2 szt. /| L=250cm

RZUT | PRZEKROJ ELEMENTOW
7ZELBETOWYCH

SKALA1:50
1 i
4012 4018
- Beton C30/37 (B37) . Beton C30/37 (B37)
@ Stal RB500 > Stal RB500
Otulina c =15+5=20 mm i = =
A 4012 L nom TA 4018 v Otulina cpnom =15+5=20 mm
1 4
8x17,5=140 Wykaz zbrojenia -
! J - . 6x12=72 5x21=105 6x12=72 Wykaz zbrojenia
25 140 , | - | Dtugos¢ catkowita [m] 18 250 18 Dtugos¢ catkowita [m]
1-1 Nr | Srednica | Dtugosc¢ Liczba RB500 Nr | Srednica | Dtugos$é Liczba RB500
- preta | [mm] [em] [szt] @8 | @12 1-1 preta | [mm] fem] [szt] e | o018
dla jednej belki I dla jednej belki
1 12 186 8 14,88 Nr 1 /. 8 1 18 282 8 22,56
o © P2 o :
. Nr2 908 =104 2 | 8 | 104 9 9,36 Nr 1 | ° I N2 1808 =106 2 8 106 18 19,08
Nr 1 20 Diugos¢ catkowita wg srednic [m] 9.4 14,9 6 Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 19,1 22,6
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 0,888
24 : : . : : 20 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,395 1,998
Masa pretéw wg srednic [kq] 3,7 13,2 Masa pretéw wg $rednic [ka] 75 452
Masa pretéow wg gatunkéw stali [kd] 16,9 ' 3 i
NM 8312 1=186 . N 8018 1282 Masa pretéw wg gatunkow stali kgl 52,7
Masa catkowita [ka] 17 Masa catkowita [ka] 53
186 o . . .
UWAGA: Dtugos¢ preta jest diugoscig obliczong na 282 UWAGA: Dlugosé preta jest diugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006) 3766:2006)
BZ-2 /2 szt. / L=150cm
1
4012 UWAGA:
5 Beton C30/37 (B37) - BETON KLASY C30/37 (B37)
™
Stal RB500 - STAL KONSTRUKCYJNA AIIIN (RB500)
Otulina c =15+5=20 mm
1A 4212 B nom - STAL - STRZEMINA, PRETY ROZDZIELCZE AllIN (RB500)
1
3% 17 = 51 3% 16 = 48 3% 17 = 51 Wykaz zbrojenia - OTULINA ZBROJENIA CNOM=25MM
25 150 25 Dtugos¢ catkowita [m]
1-1 Nr | Srednica | Dtugosc Liczba RB500
Nr 1 preta | [mm] [cm] [szt.] @8 ‘ @12
r dla jednej belki RYSUNKI ROZPATRZYWAC LACZNIE Z OPISEM
o o8 1| 12 196 8 15,68 TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM.
8 Sl N2 1008 1293 2 8 93 10 9,30
NI 1 7 Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 9,3 15,7
Masa 1mb preta kg/mb 0,395 0,888
18 ) ’IO e - [kg/mb]
Masa pretéw wg $rednic [ka] 3,7 13,9
Masa pretow wg gatunkow stali [kd] 17,6
Nri 8012 1=196 Masa catkowita [ka] 18 " GMINA TUREK
196 UWAGA: Dtugosé¢ preta jest dtugoscig obliczong na U"ég%%OT%ORVEVQ 4

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN 1SO

3766:2006)

INWESTYCJA:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O
LACZNIK ORAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO W MIEJSCOWOSCI KACZKI SREDNIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
MGR INZ. tUKASZ WISNIEWSKI
UL. SIWA 7, 86-302 MOKRE

NAZWARYSUNKU FAZA
RZUT | PRZEKROJ ELEMENTOW ZELBETOWYCH PROJEKT BUDOWLANY
FAZAPROJEKTU BUDOWLANEGO DATAOPRACOWANIA SKALA NUMER RYSUNKU - ——]
PROJEKT TECHNICZNY 10.11.2023 r. 1:50 K5
FUNCIA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. LUKASZ WISNIEWSKI

BRANZA: KONSTRUKCYJNA upr. bud. nr KUP/0091/PBKb/22

FUNCJA PODPIS

mgr inz. ROBERT SZATKOWSKI
SPRAWDZAJACY upr. bud. nr WAM/0085/PWBKb/19
BRANZA: KONSTRUKCYJNA
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UWAGA:
- BETON KLASY C30/37 (B37)
INWESTOR
- STAL KONSTRUKCYJNA AIIIN (RB500) GMINA TUREK
UL. OGRODOWA 4
- STAL - STRZEMINA, PRETY ROZDZIELCZE AllIN (RB500) 62-700 TUREK
INWESTYCJA:
. _ BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI WRAZ Z ROZBUDOWA SZKOLY O
- OTULINA ZBROJENIA PODLUZN EGO CNOM_25MM LACZNIK ORAZ Z PRZEBUDOWA, CZESCI BUDYNKU SZKOLY ORAZ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO W MIEJSCOWOSCI KACZKI SREDNIE
- STAL KONSTRUKCYJNA 8355 JEDNOSTKA PROJEKTOWA R
PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA ‘l/\
. . 7 z 2 A PP-T
MGR INZ. LUKASZ WISNIEWSKI 1
STEZENIA WYPOSAZYC W SRUBE RZYMSKA UL, SIWA7, 86 302 MOKRE
NAZWA RYSUNKU : FAZA
- ELEMENTY Z DREWNA KLEJONEGO GL36H ,
WIDOK SCIANY SZCZYTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY
FAZAPROJEKTUBUDOWLANEGO: — | DATAOPRACOWANIA SKALA NUMERRYSUNKU: — ]
PROJEKT TECHNICZNY 10.11.2023 r. 1:50 K6
FUNCJA PODPIS
RYSUNKI ROZPATRZYWAC tACZNIE Z OPISEM PROJEKTANT et
BRANZA: KONSTRUKCYJNA pr. bud. nr KUP/0091/PBKb/22
TECHNICZNYM ORAZ PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM. N
SPRAWDZAJACY mgr inz. ROBERT SZATKOWSKI
BRANZA KONSTRUKCYONA upr. bud. nr WAM/0085/PWBKb/19




