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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego dla projektu ,Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowg szkoly o facznik oraz z
przebudowa czesci budynku szkoly oraz rozbidrka istniejacego obiektu budowlanego w miejscowosci Kaczki Srednie”

INWESTOR
Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

LOKALIZACJA
Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa szkoty o tacznik oraz z przebudowg

czesci budynku szkoty oraz rozbiorka istniejacego obiektu budowlanego

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowo-Inzynierska
mgr inz. tukasz Widniewski
ul. Siwa 7
86-302 Mokre

PODSTAWA PROJEKTOWANIA

Podstawg do opracowania projektu sa;

Umowa z zamawiajacym nr 164/2023 z dnia 4 lipca 2023;

Wizja lokalna z dnia 28 lipca 2023 r.,;

Mapa do celéw projektowych dla dziatki nr 219/7 obreb 0008 Kaczki Srednie;

Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego

Decyzji nr 17/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow ;

Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem.

5. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest boisko wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukciji wraz z rozbudowg szkoty o tacznik

oraz z przebudowa czesci budynku szkoly oraz rozbidrkq istniejacego obiektu budowlanego w miejscowosci Kaczki Srednie

na dziatce nr 219/7 obreb 0008 w miejscowosci Kaczki Srednie.
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Boisko o wymiarach 16 m x 29,50 m. Zadaszenie boiska w postaci konstrukcji ramowej fukowej pokrytej membrang PCV.
Zadaszenie boiska wpisane na planie prostokata o wymiarach 17,60 m x 30,42 m i wysokosci 8,80 m. Lacznik z istniejacym
budynkiem Szkoty Podstawowej wpisany na planie prostokata o wymiarach 3,16 m x 8,00 m i wysokos$ci 4,66 m. Lacznik
wykonany czesciowa jako napowietrzny, wyniesiony 45 cm nad grunt na odcinku 2,5 m w migjscu trasy kabla oznaczonego
na projekcie zagospodarowania terenu jako tD. UmoZliwi to w przysziosci mozliwo$¢ konserwacii tej sieci i spowoduje
ominiecie kolizji z planowang inwestycja. Zadaszenie boiska oraz facznik z istniejgcym budynkiem zaprojektowano jako obiekt
parterowy, niepodpiwniczony. Przy potaczeniu istniejacego budynku i tacznika nalezy wykona¢ otwér drzwiowy. Poszycie
zadaszenia boiska wykonane z membrany PCV. W zatgcznikach do projektu budowalnego przedstawiono deklaracje oraz
certyfikat ITB dla membrany PCV. Dach nad tacznikiem o poszyciu z papy termozgrzewalnej. Elewacje wykonczone tynkiem.
Sciana szczytowa obtozona ptytami warstwowymi.

Wokét planowanej inwestycji planuje sie nasadzenia w postaci trawy. Wokét zadaszenia boiska oraz tacznika wykonana bedzie
opaska o szerokosci 75 cm.

Zadaszenie wejs¢ od Scian szczytowych typu lekkiego z poliweglanu o wymiarach 200 cm x 80 cm.

Zachowane odlegtoéci pomiedzy budynkami na dziatkach sasiadujacych a takze odlegtoSci od graniczy z dziatkami
sgsiadujgcymi sg zgodne z warunkami technicznymi oraz decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dziatka objeta opracowaniem jest uzbrojona. Na dzialce znajduje sie przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej oraz
energetyczng. Budynek bedzie zasilony z istniejacych przytaczy.

Teren dziatek nr 219/7 obreb 0008 w m. Kaczki Srednie nalezy zniwelowaé do rzednej 121,40 m.n.p.m.

Rzedna projektowanego poziomu zerowego budynku wynosi +/- 0,00 = 121,42 m.n.p.m.

Niniejszy projekt techniczny dotyczy branzy elektrycznej.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny obejmuje swym zakresem projekt instalacji branzy elektrycznej a w szczegoinosci instalacje:
> wylacznik pradowy;

tablica rozdzielcza RG;

o$wietlenie wewnetrzne i zewnetrzne;

instalacja gniazd wtyczkowych;

zasilanie nagrzewnic;

zasilenie central wentylacyjnych;

YV V. V V VYV V

instalacja odgromowa;

7. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

71 ZASILENIE

Zasilenie rozdzielni RG-1 zlokalizowanej w pomieszczeniu P2 na osi F wykonaé z istniejacego zasilania budynku Szkoty
Podstawowej w Kaczkach Srednich. Zastosowaé kablem typu YKY 5x35. Kabel z istniejacego zasilenia budynku Szkoty
Podstawowej prowadzi¢ pod sufitem w listwie elektroinstalacyjnej. Listwe dobra¢ do wielkosci kabla. Trase listy i kabla nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacym i Uzytkownikiem. W projektowanym budynku kabel prowadzi¢ pod sufitem.

Istniejaca moc przytaczeniowa dla istniejacego budynku Szkoty Podstawowej w Kaczkach Srednich powinna pokrywaé
zapotrzebowanie dla istniejacego oraz nowo projektowanego obiektu. W przypadku braku wystarczajacej mocy nalezy

wystapi¢ do gestora sieci energetycznej z wnioskiem o zwigkszenie mocy przytaczeniowe;.
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72 WYLACZNIK POZAROWY

Nowo projektowany obiekt przekracza 1000 m3 kubatury. Nalezy zaprojektowa¢ przycisk Przeciwpozarowego Wytacznika
Pradu ,PPOZ".

Zaprojektowano przycisk Przeciwpozarowego Wytacznika Pradu ,PPOZ”, ktéry bedzie wytaczat zasilenie rozdzielnicy

RPPOZ. Usytuowanie przycisku ,PPOZ” przedstawiono w czesci rysunkowe;.

7.3  TABLICA ROZDZIELCZA RG

W celu uzyskania funkcjonalnego uktadu dystrybucji obwodéw zasilajacych zaprojektowano tablice rozdzielczg umieszczong
zgodnie z zataczonym rysunkiem. Zasilenie rozdzielnicy z istniejacego zasilania budynku Szkoty Podstawowej.

Nalezy zastosowac gotowg obudowe rozdzielcza, przystosowang do montazu aparatury modutowej na standardowej szynie
TH35, wyposazone w drzwiczki petne. W rozdzielnicy pozostawi¢ 30% zapas wolnego miejsca.

Wewnatrz rozdzielnicy nalezy zabudowac roztacznik gtowny izolowany(w rozdzielni RPPOZ zaprojektowano wytacznik typu
DPX z wyzwalaczem wzrostowym wspdtpracujacy z przyciskami p.poz.), wytacznik réznicowo-pradowy o czutosci 30mA (wg
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie) oraz zabezpieczenie poszczegdinych obwoddw (wytgaczniki nadpradowe).

Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem wyodrebniono obwody o$wietleniowe i sitowe. Schemat wg czesci rysunkowej.
Szyne PE rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy uziemi¢ (potaczy¢ z uziomem otokowym), tak aby uzyska¢ rezystencje R<10Q.
Przewody uktadac¢ rdwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-
4-482:1999 4j. w sieci typu ,TN-S”.

74  INSTALACJA OSWIETLENIA WEWNETRZNEGO

741 OSWIETLENIE PODSTAWOWE

Zaprojektowano o$wietlenie zgodne z zataczonym rysunkiem.

Oswietlenie pomieszczen zatgczane za pomoca tacznikdw o$wietleniowych montowanych na wysokosci 1,10 m mierzonej od
powierzchni wykoriczonej podtogi do $rodka puszki montazowe;.

Instalacje oswietlenia nalezy wykonac jako podtynkowg przewodami typu YDYZzo 3(4)X1,5mm2, uktadanymi w cato$ci pod
tynkiem, réwnolegle do krawedzi $cian.

Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewoddw warstwa tynku grubosci minimum 5 mm.
Stosowac przewody o wytrzymatosci izolacyjnej min. 750 V.

W pomieszczeniach sanitarnych stosowaé osprzet bryzgoszczelny o IP44.

Przewody ukfadaé réwnolegle do krawedzi Scian. Instalacje wykonac zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz
PN-IEC 60364-4-482:1999 tj. w sieci typu TN-S.

Lokalizacja poszczegoInych opraw oswietleniowych przedstawiono na rysunkach dotgczonych do niniejszego opracowania.

742  OSWIETLENIE EWNAKUACYJNE

Oswietlenie zaprojektowano z wykorzystaniem atestowanych opraw, ktorych lokalizacje wskazano na zatgczonych rysunkach.
Oprawy nalezy wyposazy¢ w moduty awaryjnego z podtrzymaniem minimum 1 godzinnym. Natezenie o$wietlenia awaryjnego
na obiekcie minimum 1Lx. Nad kazdym wejsciem ewakuacyjnym zaprojektowano zabudowanie oprawy z napisem ,Wyjécie

Ewakuacyjne”.
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Przyjeto nastepujacy tryb pracy opraw:
»  Oprawy awaryjne ,praca na ciemno’;
»  Oprawy kierunkowe ,praca na jasno’.
Nie montowaé opraw w poblizu zrodta ciepta ilub chtodu (urzadzen HVAC).
Nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne na kazde urzadzenie p.poz., punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy. NateZenie
o$wietlenia do$wietlajgcego poza drogg ewakuacyjng > 5 Lx.
Oprawy do$wietlajace urzadzenia p.poz. mocowaé na wysokosci 2,50m na wysiegniku lub zawieszajac ,na sztywno”.
Rodzaj, typ piktograméw oraz miejsce montazu opraw kierunkowych nalezy ustali¢ z nadzorem p.poz.
Oprawy kierunkowe instalowa¢ centralnie nad osig drogi ewakuacyjne;.

Wszystkie oprawy awaryjne z funkcjg autotestu.

743  OSWIETLENIE ZEWNETRZNE
Nie dotyczy.

7.5  INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V i 400V nalezy wykona¢ jako podtynkowo przewodami uktadanymiw catosci pod tynkiem,
réwnolegle do krawedzi Scian. Dopuszcza sie wykonanie instalacji wtynkowej pod warunkiem pokrycia przewodéw warstwg
tynku grubosci minimum 5 mm.

Stosowa¢ przewody o wytrzymato$ci izolacyjnej min. 750 V.

W pomieszczeniach sanitarnych stosowaé osprzet bryzgoszczelny o IP44.

Na catej inwestycji gniazda montowaé na wysokosci 0,30 m.

Instalacje wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-HD 60364-4-41:2009 oraz PN-IEC 60364-4-482:1999 {j. w sieci typu TN-S.

Lokalizacja poszczegoinych gniazd wtyczkowych przedstawiono na rysunkach dotaczonych do niniejszego opracowania.

76  MIEJSCOWE SZYNY WYROWNAWCZE
Dodatkowe lokalne szyny uziemiajace, do ktdrych powinny by¢ przytaczone:
> czeSci przewodzace konstrukcji budynku;
» dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych, CO;
» metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej;
»  puszki do miejscowych potaczen wyréwnawczych.
Wykona¢ lokalne potaczenia wyrownawcze. Nalezy zaprojektowaC puszki podtynkowe z szyng do wyrdéwnania potencjatu.

Potaczenia te nalezy wykonaé¢ przewodem LgYzo (DYZo) 6 mm2 i przytaczy¢ do najblizszej, lokalnej szyny uziemiajace;.

7.7 INSTALACJA OCHRONY OD PRAZEN

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem nalezy zastosowac¢ szybkie wytaczniki napiecia zasilania w uktadzie sieci
TN-S.

We wszystkie obwody, zgodnie z przepisami, zastang zaprojektowane wytgczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym

30mA. Po wykonaniu instalaciji, skuteczno$¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary.
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7.8  INSTALACJA ODGROMOWA

Zwody poziome wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego FeZn@8 mm tworzacego siatke rozpieta na spornikach
dachowych. Jako przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu FeZn@8 prowadzonym w rurce odgromowej w
dociepleniu budynku. Urzadzenia wentylacyjne oraz inne nabudowane na dachu wyposazone a zasilone elektrycznie bedg
chronione zwodami pionowymi, montowanymi z zachowaniem odstepu izolacyjnego od urzadzenia chronionego. Zwody
pionowe wykona¢ w rurkach ochronnych niepalnych prowadzonych pod warstwg ocieplenia.

Przewody odprowadzajgce potaczone z zaprojektowanych uziomem otokowym poprzez ztgcza kontrolno-pomiarowy. Ztacza
kontrolno-pomiarowe umieszczone w skrzynkach probierczych na wysokosci nie wigkszej niz 1,5m nad poziomem gruntu.
Uziom otokowy wykonany z ptaskownika FeZn25x4 mm uktadany w wykopie liniowym na grubo$ci nie mniejszej niz 0,75 mi
uktadanym w odlegto$ci minimum 1,0 m od fawy fundamentowej budynku oraz 1,5 m od wejscia do budynku. Uziom uktadany
w gruncie rodzimym. Wszelkie potacznia uziomu otokowego wykonaé jako spawane. Skrzyzowania otoku z chodnikami,
elementami uzbrojenia podziemnego wykonane izolujac papa i asfaltem a nastepnie naciggajac rure ostonowa Arot @75 mm.

Po wykonaniu prac dokona¢ pomiardw odporno$ci uziemienia, ktéra powinna wynosi¢ R < 10Q.

7.9  ZASILENIE NAGRZEWNIC
Z rozdzielni RG nalezy wyprowadzi¢ zasilenie do nagrzewnic. Instalacje zasilenia i automatyki wykonac¢ zgodnie z wytycznymi

producenta, DRT oraz wytycznymi branzy sanitarnej.

7.10  ZASILENIE CENTALI WENTYLACYJNEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ NR 1
Z rozdzielni RG nalezy wyprowadzi¢ zasilenie do CNW1. Instalacje zasilenia i automatyki wykona¢ zgodnie z wytycznymi

producenta, DRT oraz wytycznymi branzy sanitarnej.

7101 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

W dokumentacji powykonawczej nalezy zawrzeé:

> rzeczywisty przebieg tras kablowych;
> miejsce przebicia przez $ciany budynku.

7102 KONSERWACJA SYSTEMOW

W celu poprawnego dziatania i funkcjonowania systemu zaleca sie przeprowadzenie okresowych konserwacji (w przypadku
wiekszosci podzespotéw co 12 miesiecy).

Przeglad i konserwacja powinny zawierac:

- sprawdzenie instalacji wszystkich urzadzeh wg. dokumentaciji technicznej.

8. UWAGI KONCOWE
Zespdt projektowy dopuszcza wprowadzenie zmian wzgledem niniejszego projektu pod warunkiem uzgodnienia tych zmian z

Inspektorem nadzoru oraz projektantem.
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Projektant

Branza elektryczna:

Sprawdzajacy
Branza elektryczna:
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA )
OSWIADCZENIE

projektanta — sprawdzajaeege” o sporzadzeniu projektu technicznego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;

Imie i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

Sprawdzajacy Elektryczna

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt techniczny dla:

Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa szkoty o tacznik
oraz z przebudowg czesci budynku szkoly oraz rozbiorkq istniejacego obiektu budowlanego w migjscowosci
Kaczki Srednie

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badZ rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
Projektant

* Niepotrzebne skreslic
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE
projektanta — sprawdzajacego® o sporzadzeniu projektu technicznego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

Sprawdzajacy Elektryczna

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt techniczny dla:

Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa szkoty o tacznik
oraz z przebudowa, czesci budynku szkoly oraz rozbiorka, istniejacego obiektu budowlanego w miejscowosci
Kaczki Srednie

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badz rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis

Sprawdzajacy

* Niepotrzebne skreslic
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LEGENDA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

I=

Gniazdko podtynkowe, uziemione, |P, 2 wiyki, 164

b,

Wpust elektryczny

Tablica rozdzielcza wnekowa klasy ochronnosci |, 250A, P44

- [
y @

)
o
-
o
N+

Rozdzielnia PPOZ z gldwnym wytgcznikiem pradu na elewacii IP65

tacznik instalacyjny jednobiegunowy pojedynczy, IP20
tacznik instalacyjny jednobiegunowy podwdjny, IP20

Przycisk

2]
=
o

R=

Czujnik ruchu

>

-

ONTEC 52.M1x60.180(1h)

b
=
%]

ONTEC 8 W1 COLD

ONTEC S M1

High Bay LED 200W 4000K SHB200W-PHR-N

PHILIPS RC132V G4 WE0LB0 PSU 1XLED36S/840 OC

INWESTOR :

GMINATUREK
UL. OGRODOWA 4
62-700 TUREK

INWESTYCJA

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI WRAZ Z
ROZBUDOWA SZKOLY O LACZNIK ORAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY ORAZ
ROZBIORKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO W MIEJSCOWOSCI KACZKI SREDNIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA

MGR INZ. LUKASZ WISNIEWSKI 4}

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
mgrin. niewski

UL. SIWA7, 86-302 MOKRE

BRANZA: ELEKTRYCZNA

NAZIWA RYSUNKU FAZA
RZUT PRZYZIEMIA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY
FAZAPROJEKTU BUDOWLANEGO DATAOPRACOWANA: SKALA NUMER RYSUNKU: —|
PROJEKT TECHNICZNY 10.11.2023 1. 1:50 E1
FUNGIA PODPIS
PROJEKTANT

FUNCJA

SPRAWDZAJACY

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PODPIS




RZUT DACHU
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LEGENDWA: Instalacja odgromowa:

—fFae— || Proj. fiacze kontrolne w studzience GALMAR

et — Proj. zwody poziome wykonane drutem FeZn fi@mm2
Proj. uziom otokowy wykonany Bednarka FeZn 30x4

Widok studzienki kontrolno - pomiarowej Galmar

FeZn fi@mm2 lub FeZn 30x4 .
Listwa wyrdwnawcza

Uwagi

Instalacja odgromowa:

1. Instalacje odgromowa wykonac zgodnie PN-EN 62305

2. Wszystkie przewodzace i nieprzewodzace elementy budowlane oraz
instalacyjne wystajace ponad powierzchnie dachu chronié przy
pomocy iglic odgromowych podiaczonych do instalacji odgromowej

3. Ztgcza kontrolne montowac studzienkach kontrolno pomiarowych
np. firmy Galmar

4. Zwody poziome wykonat drutem stalowym ocynkowanym o
srednicy Bmm

5. Przewody odprowadzajgce wykonac drutem stalowym o srednicy
8mm w rurach ochronnych RO

6. Opornosc uziomow nie wieksza niz 1002

7. Uziom otokowy nalezy utozyc na glebokosci 1,5m w odlegtosci min.
1,5m od budynku

Kalenica # +8,80m

INWESTOR :
GMINA TUREK
UL. OGRODOWA 4
62-700 TUREK
INWESTYCJA
oo | | 1 BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI WRAZ Z
| ROZBUDOWA SZKOLY O tACZNIK ORAZ Z PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU SZKOLY ORAZ
E 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 JJ ROZBIORKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO W MIEJSCOWOSCI KACZKI SREDNIE
JEDNOSTKA PROJEKTOWA : .
| PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA ﬁ
MGR INZ. LUKASZ WISNIEWSK|
UL. SIWA 7, 86-302 MOKRE Y S
NAZWA RYSUNKU : FAZA:
RZUT DACHU INSTALACJA ODGROMOWA PROJEKT BUDOWLANY
FAZA PROJEKTU BUDOWLANEGO : DATA OPRACOWANIA : SKALA: NUMERRYSUNKU: — ]
PROJEKT TECHNICZNY 10.11.2023. 1:50 E2
FUNCJA: PODPIS :
PROJEKTANT
BRANZA: ELEKTRYCZNA
FUNCJA: PODPIS :
SPRAWDZAJACY
BRANZA: ELEKTRYCZNA




SCHEMAT
ROZDZIELNICY RG

L1, L2, L3 3x230V 400V
N ) a8 N I N A N A N A A A A N A N I
FH 303 ON300 15kA| S301 S301 S301 S301 S301 S301 S312 S312 S312 S312 S314 S314 S314 S314 S314 S312
3P vl 4P ﬁ\ 1P 1P ﬁ\ 1P 1P 1P 1P 2P 2P 2P 2P 4P 4P 4P 4P 4P 2P
100A Kl. B+C 10A 10A 10A 10A 10A 10A %31 6A %31 6A %31 6A %31 6A %31 6A %31 6A %31 6A %31 6A %D‘I 0A %31 6A
W/ / N B W/ B N B W/ B N B W/ B N W/ N W/ / W/ W/ N W/ N
N
PE
Nazwa Zasilenie Ogranicznik | RG/1 RG/2 RG/3 RG/4 RG/5 RG/6 RG/7 Gn RG/8 RG/9 RG/10 RG/11 RG/12 RG/13 RG/14 RG/15 RG/16
napiecia Oswietlenie Oswietlenie Oéwiet]enig Oswietlenie Oswietlenie Oswietlenie komunikacja | Gn hala Gn hala Gn hala Nagrzewnice | Nagrzewnice | Nagrzewnice | Nagrzewnice | Centrala Ogrzewane
hali sportowej | hali sportowej | komunikacja | zewnetrzne awaryjne ewakuacyjne | + hala wentylacyjna | wpusty
CNW1 dachowe
. L1, N, PE L1, N, PE L1, N, PE L1, N, PE L1, N, PE L1, N, PE L1, N, PE L1, N, PE L1, N, PE L1, N, PE L1,L2,L3,N, |L1,L2,L3,N, | L1,L2, L3, N, | L1,L2,L3,N, |L1,L2, L3, N, | L1 L2 L3, N,
Zacisk PE PE PE PE PE PE
Napiecie [V] 400 400 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 400 400 400 400 400 400
Moc zainstalowana Pi [kW] | 27,46 0,71 0,71 0,10 0,20 0,03 0,01 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 5,60 0,10
Moc obcigzenia Po [kW] 24,71 0,64 0,64 0,09 0,18 0,03 0,01 1,80 1,80 1,80 1,80 2,7 2,7 2,7 27 5,04 0,09
Typ przewodu YKXS 5x25 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x1,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 3x2,5 YDY 5x2,5 YDY 3x1,5
Przekrdj przewodu [mm2] | 25 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5 25 2,5 25 2,5 25 25 25 2,5 2,5 1,5
e GMINATUREK
UL. OGRODOWA 4
62-700 TUREK

INWESTYCJA:

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Z ZADASZENIEM O STALEJ KONSTRUKCJI
WRAZ Z L ACZNIKIEM W MIEJSCOWOSCI KACZKI SREDNIE

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
MGR INZ. tUKASZ WISNIEWSKI
UL. SIWA 7, 86-302 MOKRE

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA
mgrinz Lukasz Winiewski

NAZWA RYSUNKU FAZA

SCHEMAT ROZDZIELNICY RG PROJEKT BUDOWLANY

FAZA PROJEKTU BUDOWLANEGO : DATA OPRACOWANIA : SKALA NUMER RYSUNKU

PROJEKT TECHNICZNY 10.11.2023 r. 1:50 E3

FUNCJA

PROJEKTANT

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PODPIS

mgr inz. MICHAL GRUZLEWSKI
upr. bud. nr POM/0201/POOE/11

FUNCJA

SPRAWDZAJACY

BRANZA: ELEKTRYCZNA

PODPIS :

inz. STANISLAW LASZKIEWICZ
upr. bud. nr WRR-DT/7131/2/2002




