Jednostka projektowa:

"PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA

« mgrinz. tukasz Wisniewski s

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ul. Siwa 7, 86-302 Mokre

NIP: 876-243-31-21

REGON: 387333598
www.ppi-wisniewski.pl

e-mail: biuro@ppi-wisniewski.pl
tel. 517-289-182,723-632-723

Egz. nr ...

DANE INWESTYCJI

nazwa zamierzenia
budowlanego:

obiektu budowlanego w miejscowosci

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa,
szkoly o tacznik oraz z przebudowg czesci budynku szkoty oraz rozbiorka istniejacego

Kaczki Srednie

adres obiektu budowlanego:

Dziatka nr 219/7 obreb 0008 Kaczki Srednie

m. Kaczki Srednie
powiat turecki

kategoria obiektu budowlanego:

Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciggi

narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjezdzalnie

nazwa jednostki ewidencyjnej:

302708_2
m. Kaczki Srednie
powiat turecki

nazwa i numer obrebu
ewidencyjnego:

obreb: 0008
m. Kaczki Srednie
powiat turecki

numer dziatki ewidencyjnej:

dziatka numer: 219/7

nazwa inwestora:

Gmina Turek

adres inwestora:

ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

ZESPOL PROJEKTOWY

Projektant

Podpis

Sprawdzajacy

Podpis

Branza architektoniczna:
inz. ANDRZEJ WESOLOWSKI
spec;j. architektoniczna
Upr. bud. 37/Wa/73

Branza architektoniczna:
mgr inz. arch. BARTOSZ GROSZ
spec;j. architektoniczna
Upr. 1/KPOKK/2017

Branza konstrukcyjna:

Branza konstrukcyjna:

Branza sanitarna:

Branza sanitarna:

Branza elektryczna:

Branza elektryczna:

Mokre, Listopad 2023 r.

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim.
Jednostka projektowa, zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje
bez jego wiedzy i zgody powielania i wykorzystywania tego projektu do celéw niezgodnych z jego przeznaczeniem.



http://www.ppi-wisniewski.pl/
mailto:biuro@ppi-wisniewski.pl

SPIS ZAWARTOSCI

1. INWESTOR oottt 6
2. LOKALIZACUA. ...ttt 6
3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA ...ttt 6
4. PODSTAWA PROJEKTOWANIA ...ttt sttt 6
5. CEL OPRACOWANIA. ..ottt 7
6. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ......ccooieeiriieireireeirecieeiese st sess s ssssssss st st sssessessssssssssesssessonss 7
7. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .......covriueriiireireisesss e ssssessssessssssssssessssssens 8

7.1 PRZEDMIOT INWESTYCUL...cooerirerieiierees et cssesssss st ssss st ssessssssssssssessons 8

7.2 WYMOGI DOTYCZACE UZGODNIEN .........ooooroeioivsveessssosssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 8
8. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWNIA ........oooooeerssessssssiissssssssseesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssosee 8
9. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY ....oovvrrrrrrsssiiimiseesessssnessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 8
10. OCENA STANU TECHNICZNEGO........ocoeeiiiiieeineiseiseeisset et ssesss st ssses st st ssessesssssseses 9
1. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU.......ccooniirirircreerrirecreeeeeeieeieeene, 9

12. ANALIZA NATURALNEGO OSWIETLENIA | NASLONECZNIENIA POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH NA

POBYT LUDZL ...ttt e 10
13. WENTYLACUA ..ot b 10
14. CHARAKTERYSTYCZNE PARMETRY ...ttt ettt 10
15. OPINIA GEOTECHNICZNA ...ttt 11

16. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE ...ttt bbb 11

17. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.
11

171 ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA

SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH .......ooooveeeeeeeeesseeesssiosssesseeeessssessssssssssssssssssseesssssssssssssssssssssssseeesssssssssssasssssssssseee 11

UZBROJENIE TECHNICZNE DZIALKI OBJETEJ OPRACOWANIEM:..........oovooooesoeeeesssesccceeneessssssesoeeesssssnoeseeens 11
172 EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH
RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE ..ooccooeeeoeeveeeseveeeesssseessseseeessssseessssssssessssssssessssnsseees 12
173 RODZAJU I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW ......oooooceeeeveeessesceeeeeeesssensseeesssssssseseeessssssssseesssssssseeee 12

2|Strona




174 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W
SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM
ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE .......cvvvvvvveerneee 12

175  WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM

GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE [ PODZIEMNE...........cccomiuimiriieirieeeieesisessssesesessesesssessssessssesssessssssssssssssessessssness 12
18. INFORMACJA O ZASADNICZNYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO........... 12
181 WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACUE .....covvvvrrrrrrssssssisisssssssssesnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 12
182 INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWAL.........crimiiissssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 13
18.3  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA .......comiririeeierissesisssrisessisesssessssesis s sssesssessssesessesens 13
184 INSTALACJA ELEKTRYCZNA.......o oottt 13
18.4.1 ZASILANIE ..ot 13
18.4.2 INSTALACJA OSWIETLENIOWA ........ooooovvvereeeeesssssssssssssissssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssss 13
18.4.3 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230 V...t sisesssessssesssssssss s sssesssnens 13
18.4.4 OCHRONA ODGROMOWA ... esisesssses sttt ss s sssssss e 13
18.4.5 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH...ccccoccccvrmrrsssivsseessssssssssssssssssssssssssssssssssssss oo 14
18.4.6 DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM ........ooovvvevrrrnrrenreneernene. 14

19. ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO .......oovosseivcveensssnecesneessnee 14
19.1  ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA ..o 14
19.2 DOSTEPNE NOSNIKI ENERGI! ......ooovoorssivevcveenssssssissssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 14
19.3  WARUNKI PODLACZNIA DO SIECI ZEWNETRZNYCH ... ssessseenns 14
194  WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEJ ........... 14

195 OBLICZENIA OPTYMALIZACYJINO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W
ENEGIE 15

19.5.1 KOSZT BUDOWY SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA ENERGII POCHODZACEJ Z
NIEODNAWIALNYCH PALIW ...ttt 15

19.5.2 KOSZT ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA BUDOWY W ENEGIE Z NIEODNAWIALNYCH PALIW........15

19.5.3 KOSZT BUDOWY SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA WYKORZYSTANIU ENERGI
ELEKTRYCZNE ...ttt 15

19.5.4 KOSZT ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA BUDYNKU W ENERGI% PRZY OGRZEWANIU
ELEKTRYCZNYN.....cooiiiieiintiieeises ittt 15

19.5.5 POROWNANIE KOSZTOW BUDOWY INSTALACJI W DWOCH WARIANTACH W ODNIESIENIU DO
KOSZTOW OGRZEWANIA BUDYNKU.......oooooevvvvveessessicsssseesssssmsssssesssssssssssesssssssssssssessssssssssssesssssssssssssessssssssssseeess 15

3|Strona




19.5.6 WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGEE..................... 16

20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL .......coovvverrrssssssssismsesssssssesessssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssessssss 16
20.1  CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU ....oooovvvvevveveesesssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnees 16
202 USYTUOWANIE OBIEKTU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO .......oovvovoresscecsvvensssssnsssseessssssssssessssssnsssssness 17
20.3  CHARAKTER ZAGROZENIA POZAROWEGO...........ooovvvvvvevssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnes 17
204 PRZEWIDYWANA LICZBA OSOB.......ccccocccvvvrssssiivssssessssssssssssssssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesss 17
205  GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGOQ ......ooovorosesesivviessssssseeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss s 17
206 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM........ooovvrrrrrrsssssisiissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssees 17
20.7  PODZIAL NA STREFY POZAROWE ..........vvvvvvvvvvesessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseees 17

208  WYMAGANIA KLASY ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSCI ELEMENTOW |

STOPNIU ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ..oooccooeeseeeeesscoseessesseesssssseessssssessssssssesssssssesssssseesssssssessssssssessssnnee 18
2081 GLOWNAKONSTRUKCUANOSNA.......ooooocceeeeeeseecceeeeeesssssseseeeesssssssesessssssssosseesssssssssssessssssnsssseeeses 18
2082 KONSTRUKCUA DACHU ...oooooceeeeseeeeeeessceeesssoeesssssseessssesssssssssssessssssseesssssssessssssseesssssssesssssseesssee 19
2083 SCIANY ZEWNATRZNE..........oooooooeoeeeeeeeessssceeeeeesessseseseeesssssesoseeeessssssssesesessssssosseesssssssssesessssssnnosseeese 19
2084 SCIANY WEWNETRZNE ....oooooecoeeeseeveeesscsseesssseseesssssssessssssssssssssssesssssseesssssssessssssseesssssseesssssseesssees 20
2085 POKRYCIE DACHU ...oooooocceeeeesssseceeeeesesssssssseesssssssesseessssssssseseesssssssosessssssssssseesssssssssssessssssesssseeesos 20
2086  POZOSTALE ELEMENTY BUDOWLANE ........ooooocoeessecoeeesscvseesssssseesssssseesssssssessssssseesssssssesssssseeessnes 20

209 WARUNKI EWAKUACYUNE .....oooooorroosececeeeeessssssosseessssssssssssesssssssssssesssssssssssesssssssssssseeesssssssssseessssssnnsoseeeso 20
2091 DROGI EWAKUACYJINE, OZNAKOWANIE ......oooccoeeossceveesscoeeessseseessssssseessssssessssssseesssssssesssssseesssees 20
2092  PRZEJSCIE EWAKUACYUNE ...oooooooeeoeeseseeeeeessssseeesesesssssssseesesssssssesesessssnsossessssssssssssessssssnsssseseses 20
2093 WYJSCIE EWAKUACYINE .oooocooeeseeeeeeeeceeessseoeesssssseesssossesssssseessssssseesssssssessesssseesssssseesssssseesssees 21
2094  SZEROKOSC | WYSOKOSC DROG EWAKUACYUINYCH. ..oooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeseeeenesseesssssneee 21

20.10 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH ...oocccccererveeree 21
20.10.1 INSTALACIA WENTYLACUI ...ooooesoeeeeeeeeeseeeeeeeeesssseeeseeessssssssseessssssssssseesssssssssseeessessssseseeesessoe 21
20.10.2 INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA.....oocccoeoeecoeeessseeeeessseseesssssseessssmsseesssssseesssnsssesssnsoeees 21
20.10.3 INSTALACJA ODGROMOWA.....ooccceeeeeeseeeeeees e eeseeesssssseeeeessssssesseeessssssseseessesseseseeessssne 21

20.11 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH......ooccccooeoeeeeeeesssceeeessseseesssssesessssssessssnssessssssseessssesoeees 21
20.11.1 PRZWECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU ....oooooccceeeeeeseeeeeeeesseseeeeesssssseeeeeessesseneseeessssne 21
20.11.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA..........ooovoeeeeessceeesssveeesssosseessssseesssnneeees 21
20.11.3 AWARYJINE OSWIETLENIE EWAKUACYUNE ........oovoorssseoeereessssceceseessssssssseesssssnssssessssssessseesees 21
20.11.4 WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY ...oovoccceversceeeeessscseensssnseessssseeessssssesssnnee 22
20.11.1 ZAOPATRZEBIE W WODE DO WEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.......ooooseceveeesses e 22

4|Strona




20.11.2 ZAOPATRZEBIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU .........cooovvvvvvverivssssssssssssssssnnee 22

20.12 DROGI POZAROWE | DOJSCIADO DROG .....oooooeoeeceeeevieeveeeeeeessesssssssssisssssseeeesssssssssssssssssssssseeeessssssss 23
21, DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIES ......oooooosoceereesssescceeeeesssssoeseessssssssseseessssosssseessssee 23
22, OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY .........ooocioeeesseeeesssceeessseoeesssssseesssssoseesssssssesssssssessssssseesssnseessses 23

221 DANE PODSTAWOWE ...oooosscoceeeeeesseceeesese s sesseese s ssssssessssssssseessssssssssesssssssssssessssssssssseesssssnsoseeesss 23

222 UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO..........oooceeeerecceerssecreerssnne 24

223 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU............oovoverecceceeeees 24

2231 LAWY FUNDAMENTOWE ..ooocccoooseeeeeeseceeesssceseesssnsssesssosssssssssssesssssssesssssssessssssseesssssssesssssseesssees 24
2232 SCIANY FUNDAMENTOWE ...oooooooceeeeessssceeeeeesssssseseeessssssssseseesssssssosesessssssesseesssssssssssessssssnsssseeess 24
2233 SCIANY ZEWNETRZNE.......ooooooooeosseeeeeessceeessseoeesssssseessssssseessssseesssssseessssssessssssseeessessses oo 24
2234 SCIANY WEWNETRZNE .....ooovorooseeeeeeesessscssesessssssssssssessssssssseesesssssssssessssssssssssessssssssssesssssnsssseess 24
2235  KONSTRUKCJA ZADASZENIA BOISKA .......oooorseeeeessoeeesssoeeeesseeesssssseessssseessssseessssssssessssseeesse 24
2236  POSZYCIE DACHU NAD ZADASZENIEM BOISKA .......ooooooocceeeeeesssscceesesessssesseessssssessssesssssnssseness 25
2237 POSZYCIE STROPODACHU ......oooosoeeeeesseceeesssoeesssssesesssossesssssseesssssssessssssssssssssseesssssssessssseesssees 26
2238  IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE ....ooooocoeceeeesseeeeeeessssseeseeesssssssesesssssssesseesssssssssssesssssssseness 26
2239 IZOLACJE TERMICZNE .......oooooooooeseeeeeeseoeeessseeessssoseesssosssessssseesssssseesssssseessssseeessssseessseseess e 26
22.3.10 27000 OO 26
22311 TYNKITOKLADZINY ..ooos oo eseseesssssseessssssseessssseesssssssesssssssesssnseesssssseess oo 26
22312 WYKONCZENIE SUFITOW ..oooooooceeeeeseseeeeeesesseeseess s sssssssesssesssossesssssssssssessssssssesess 26
22313 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ....oooseooeeeeeeeseeseeeeeeesssseeeeeeesssseseeseeessssseseseessessssseseeesssssne 27
22.3.14 OBROBKI BLACHARSKIE ....ccccccereeveeeseceeeessssveessssessesssssssessssssseesssssseesssssssessssssseesssssseessssonee 27
DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE .........oooseoveeseceeessssceesssssosesssssseessssssssessssssssessssssssesssssssesssssssesssnsseessssnsseessooee 29

5|Strona




OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowalnego dla projektu , Budowa boiska wielofunkeyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa szkoty o
tacznik oraz z przebudowg czgsci budynku szkoty oraz rozbiérka istniejacego obiektu budowlanego w miejscowosci Kaczki Srednie”

1. INWESTOR
Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

2. LOKALIZACJA
Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowsa szkoty o tacznik oraz z przebudowg
cze$ci budynku szkoty oraz rozbiorkg istniejacego obiektu budowlanego
Wojewodztwo: Wielkopolskie
Powiat: Turecki
Miejscowos¢: Kaczki Srednie
Jednostka ewidencyjna: 302708_2
Obreb ewidencyjny: 0008, Kaczki Srednie
Nr dziatek: 219/7

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowo-Inzynierska
mgr inz. Lukasz Wisniewski
ul. Siwa 7
86-302 Mokre

4. PODSTAWA PROJEKTOWANIA
Podstawg do opracowania projektu sa;

o  Umowa z zamawiajacym nr 164/2023 z dnia 4 lipca 2023;

o  Wizja lokalna z dnia 28 lipca 2023 r.;

e Mapa do celéw projektowych dla dziatki nr 219/7 obreb 0008 Kaczki Srednie;

o  Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

e  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

o  Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem;

e  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

e Decyzji nr 17/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego;
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o Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej;

o Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw ;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ;

e PN-B-02852 Polska Norma Ochrona przeciwpozarowa budynkéw Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

o  Obowigzujgce przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem.

5. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest boisko wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa szkoty
0 facznik oraz z przebudowg czesci budynku szkoty oraz rozbidrkg istniejacego obiektu budowlanego w miejscowosci Kaczki
Srednie na dziatce nr 219/7 obreb 0008 w miejscowosci Kaczki Srednie.

Boisko o wymiarach 16 m x 29,50 m. Zadaszenie boiska w postaci konstrukcji ramowej tukowej pokrytej membrang
PCV. Zadaszenie boiska wpisane na planie prostokata o wymiarach 17,60 m x 30,42 m i wysokosci 8,80 m. Lacznik z
istniejacym budynkiem Szkoty Podstawowej wpisany na planie prostokata o wymiarach 3,16 m x 8,00 m i wysokosci 4,66 m.
tacznik wykonany czesciowa jako napowietrzny, wyniesiony 45 cm nad grunt na odcinku 2,5 m w miejscu trasy kabla
o0znaczonego na projekcie zagospodarowania terenu jako tD. Umozliwi to w przysztodci mozliwo$C konserwacii tej sieci i
spowoduje ominiecie kolizji z planowang inwestycjq. Zadaszenie boiska oraz tacznik z istniejacym budynkiem zaprojektowano
jako obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Przy potaczeniu istniejacego budynku i tacznika nalezy wykonaé otwor drzwiowy.
Poszycie zadaszenia boiska wykonane z membrany PCV. W zatacznikach do projektu budowalnego przedstawiono deklaracje
oraz certyfikat ITB dla membrany PCV. Dach nad tacznikiem o poszyciu z papy termozgrzewalnej. Elewacje wykoriczone
tynkiem. Sciana szczytowa obtozona ptytami warstwowymi.

Wokot planowanej inwestycji planuje sie nasadzenia w postaci trawy. Wokét zadaszenia boiska oraz tacznika
wykonana bedzie opaska o szerokosci 75 cm.

Zadaszenie wej$¢ od cian szczytowych typu lekkiego z poliweglanu o wymiarach 200 cm x 80 cm.

Zachowane odlegto$ci pomigdzy budynkami na dziatkach sasiadujacych a takze odlegto$ci od graniczy z dziatkami
sgsiadujgcymi sg zgodne z warunkami technicznymi oraz decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dziatka objeta opracowaniem jest uzbrojona. Na dziatce znajduje sie przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej
oraz energetyczng. Budynek bedzie zasilony z istniejacych przytaczy.

Teren dziatek nr 219/7 obreb 0008 w m. Kaczki Srednie nalezy zniwelowaé do rzednej 121,40 m.n.p.m.

Rzedna projektowanego poziomu zerowego budynku wynosi +/- 0,00 = 121,42 m.n.p.m.

6. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciggi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny,

zjezdzalnie.
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Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury,
budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze,

stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

Planowana inwestycja jest kwalifikowana jako obiekt sportowy. Planowana inwestycja to w gtéwnej mierze boisko z
petnym zadaszeniem, ktére w razie potrzeb mozna bedzie w okresie letnim czesciowo zdemontowa¢. Demontaz $cian w
postaci rozsuniecia membrany PCV. Wysoko$¢ prowadnicy do rozsuniecia zgodnie z wytycznymi procenta oraz przyjeta

gruboscig membrany PCV ale nie nizej niz 2,20 m. Rozwigzanie sposobu rozsuniecia membrany wedtug wytycznymi procenta.

7. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
741 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje:
» Budowa boiska wielofunkcyjnego;

\4

Budowa statego zadaszenia;

» Rozbudowa o tacznik z istniejgcym budynkiem Szkoly oraz przebudowa w postaci wykonania otworu drzwiowego
wskazanego w czesci rysunkowe;.

»  Rozbiorka istniejacego obiektu budowalnego kolidujacego z inwestycja.

Na terenie objetym opracowaniem istnieje jeden zjazd publiczny.

7.2 WYMOGI DOTYCZACE UZGODNIEN
Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce do sprawa higieniczno-sanitarnych. Projekt wymaga

uzgodnienia przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczer przeciwpozarowym.

8. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWNIA

Przedmiotem opracowania jest boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem o statej konstrukciji wraz z tacznikiem w tylne;
czesci dziatki nr 219/7 obreb 0008 w m. Kaczki Srednie.

Niniejszy opis dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z gcznikiem
oznaczonych na czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu. Planowany sposéb uzytkowania opisywanego obiektu:
»  boisko z zadaszeniem wraz z tacznikiem;

»  budynek przeznaczony do przebywania do 50 0séb jednocze$nie.
Niniejsze opracowanie nie przewiduje innego sposobu uzytkowania niz powyzsze — boisko wielofunkcyjne z

zadaszeniem o statej konstrukcji i tacznikiem.

9. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem o statej konstrukcji z drewna klejonego warstwowo oraz
poszyciem z podwdjnej membrany PCV i tacznikiem wykonanym w konstrukcji tradycyjnej. Centralng cze$¢ obiektu stanowi
boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem [P1] z nawierzchnig poliuretanowg z przeznaczeniem do przebywania nie wiecej niz 50
o0s6b jednocze$nie [gry zespotowe, zajecia sportowe]. Laczniki [P2] stanowi polgczenie z istniejgcym budynkiem Szkoty
Podstawowe] miejscowosci Kaczki Srednie. Lacznik wykonany jako czesciowo nadziemny poprzez wyniesienie $rodkowe;]

czesci 0 45 cm wzgledem terenu.
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Obiekt zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony. Zadaszenie boiska o konstrukcji z drewna klejonego
pokryte membrang PCV. Dach nad tgcznikiem ptaski pokryty papa termozgrzewalng. Elewacje wykoriczone tynkiem

cienkowarstwowym. Cokdt wykoriczony tynkiem mozaikowym. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

10. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Dziatka objeta opracowaniem jest zabudowana istniejacym budynkiem Szkoty Podstawowej w m. Kaczki Srednie.
Planowana przebudowa w postaci wykonania otworu drzwiowego wykonana zostanie na podstawie istniejacego otworu
okiennego. Planuje sie wykorzystanie istniejacego naproza. Z tego powodu stwierdza sie ze zakres opracowania nie wptywa
istotnie na istniejacy budynek co za tym idzie ocena stanu technicznego nie jest wymagana.

Planowana inwestycja bedzie posadowiona na wtasnych fundamentach, wydzielonych od fundamentéw istniejacego

budynku.

11. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem o statej konstrukcji i tacznikiem do budynku Szkoty Podstawowej
w Kaczkach Srednich. Obiekt zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony.

Dziatka od strony pdtnocnej i zachodniej jest zabudowa odpowiednio budynkiem Szkoty Podstawowej i boiskiem

sportowym. Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana w tylnej czesci dziatki nr 219/7 obreb 0008 Kaczki Srednie.

Co do formy zabudowy decyzji nr 17/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego narzuca nastepujace

parametry:
Lp. | Ustalenia decyzji nr 17/2023 Zastosowanie w opracowaniu dla terenu | Speinienie decyz;ji
oznaczonego symbolem nr17/2023
1 Rodzaj inwestycji Zaprojektowano  boisko  wielofunkcyjne  z | Warunek spetniony
zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z
rozbudowg szkoty o facznik oraz z przebudowq
czesci budynku szkoty oraz rozbiorkg istniejacego
obiektu budowlanego
2 Realizacja inwestycji Na dziatkach nr 219/7 obreb 0008 Kaczki Srednie | Warunek spetniony
3 Linie rozgraniczajace wg zatacznika graficznego Warunek spetniony
Maksymalna pow. zabudowy — 600m2 | Planowa pow. zabudowy — 558,10 m2 Warunek spetniony
Maksymalna wysokos¢ zabudowy — 12 | Planowana wysoko$¢ zabudowari — 8,80 m Warunek spetniony
m
Zadaszenie boiska — dach tukowy Dach tukowy Warunek spetniony
Dach tacznika — ptaski o kacie 0°-15° | Dach tacznika — ptaski o kacie 2° Warunek spetniony

Po powyzszej analizie uwzgledniajacej ustalenia decyzji nr 17/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego stwierdzono ze planowana inwestycja spetnia wszystkie ustalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.
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12. ANALIZA NATURALNEGO OSWIETLENIA | NASLONECZNIENIA POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH NA POBYT
LuDzI
Stosunek powierzchni okien liczonej w $wietle oScieznic do powierzchni podtogi w projektowanych pomieszczeniach
mieszkalnych i ustugowych wyniesie powyzej 1:8.
Planowana inwestycja bedzie o$wietlona $wiattlem stonecznym od strony:
» wschodniej i zachodniej: zadaszenie boiska wielofunkcyjnego oraz tacznik

Planowane zabudowania beda o$wietlone naturalnie.

13. WENTYLACJA
Dla zadaszenia boiska wielofunkcyjnego projektuje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna, Przewiduje
sie maksymalna liczbe oséb w liczbie 50 — oséb. Przewiduje sie wymiane powietrza 50m3/h/osobe. Laczne zapotrzebowanie

w wymiane powietrza to 2500 m3/h. Szczegoty dotyczace wentylacji mechanicznej w projekcie technicznym branzy sanitarne.

14. CHARAKTERYSTYCZNE PARMETRY

Podstawowe parametry przedmiotowej inwestycii:

Parametry inwestycji Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o
statej konstrukcji wraz z rozbudowg szkoty o
tacznik oraz z przebudowa czesci budynku szkoty
oraz rozbiérka istniejacego obiektu budowlanego
Zadaszenie boiska Lacznik
Powierzchnia zabudowy [nowa zabudowa] 557,46 m2
Powierzchnia uzytkowa [nowa zabudowa] 544,51 m2
Kubatura [nowa zabudowa] 3338,32 m3
Szeroko$¢ elewaciji budynku 30,42 m
Diugos¢ elewacji budynku 2560 m
Rodzaj dachu/Pokrycie dachu Dach tukowy / Dach ptaski / pokrycie
membrana PCV papq
Procent spadku dachu tuk 2 °[3,5%]
Wysoko$¢ najwyzej potozonej czedci dachu od poziomu terenu 8,80m 4,66
Powierzchnia zabudowy [istniejaca] 12,12 %
Powierzchnia zabudowy [projektowana] 13,89 %
Powierzchnia zabudowy [projektowana tacznie z istniejaca] 26,01 % [13,89+12,12]
Powierzchnia utwardzona betonowe [istniejgcal 15,86 %
Powierzchnie istniejacej infrastruktury sportowej [istniejaca] 15,76 %
Powierzchnia utwardzona betonowe [projektowana tacznie z bez zmian
istniejaca]
Powierzchnia biologicznie czynna 42,37 %
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Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,38

15. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stosownie do § 4 ust.2 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz normy europejskiej PN-EN 1997-1:2008 (Eurokod 7) warunki gruntowe w rejonie
obiektu nalezy sklasyfikowa¢ jako proste.

Stosownie do § 4 ust.3 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan wod gruntowych oraz podtoza gruntowego.

Wszelkie prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w sposab, ktdry nie naruszy struktury i stanu gruntu rodzimego.

16. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Obiekt jest w petni dostosowany dla osdb niepetnosprawnych, osdb ze szczegélnymi potrzebami, w tym oséb
starszych. Przewidziano budowe miejsca postojowego dla oséb niepetnosprawnych odpowiednio oznakowane z bez
progowym dostepem do budynku. Komunikacja ogélna w budynku posiada drogi poruszania si¢ o szeroko$ciach

wystarczajgcych do poruszania sie 0s6b na wézkach inwalidzkich. Wszystkie przejecia zaprojektowano jako bez progowe.

17. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE.

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne eliminujg wptyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze

i zdrowie ludzi. Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materiatow i wyrobdéw budowlanych oraz wbudowanie

ich w sposéb nie stanowigcy zagrozenia dla uzytkownikow i sasiadéw, materiaty budowlane z atestami i aprobatami

technicznymi. Budynek zaprojektowany w taki sposéb, aby podczas jego budowy, ubytkowania i rozbidrki nie stanowit w ciagu
jego catego cyklu zycia zagrozenia dla higieny ani zdrowia czy bezpieczenstwa pracownikéw, oséb go zajmujacych lub

sasiadow, nie wywierat w ciggu jego catego cyklu zycia nadmiernego wptywu na jako$¢ srodowiska ani na klimat.

171 ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW
ORAZ WOD OPADOWYCH
Uzbrojenie techniczne dziatki objetej opracowaniem:
Woda - z istniejgcego przytacza wodociggowego;
Kanalizacja sanitarna — do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej;
Odprowadzenie wody opadowej — powierzchniowo na teren dziatki inwestora;

Energia elektryczna - z istniejacego przylacza energetycznego;

YV V. V V V

Ogrzewanie — wlasne, ogrzewanie elektryczne.

Informacije o wyposazeniu instalacyjno-budowlanym zawarte w pkt. 17.
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17.2  EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH
RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych oraz ptynnych nie wieksza

niz przewidujg odpowiednie normy. Budynek i jego instalacje grzewcze, o$wietleniowe i wentylacyjne zaprojektowane w taki

sposdb, aby utrzyma¢ na niskim poziomie iloS¢ energii wymaganej do jego uzytkownika, przy uwzglednieniu potrzeb

zajmujacych go oséb i miejscowych warunkdw klimatycznych. Zewnetrzne przegrody budowlane z materiatéw spetniajacych

wymogi izolacyjnosci cieplnej przewidziane dla tego typu budynkéw zgodne z norma cieping oraz z atestami.

17.3 RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW
Wytwarzane odpady to gtéwnie: papier, folia, odpady mieszane.
Odpady state segregowane i gromadzone w specjalnych pojemnikach wyznaczonym na planie zagospodarowania i

wywozone przez stuzby utrzymania czystosci.

17.4  WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH
PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Obiekt realizowany jako boisko z konstrukcja o petnym zadaszeniu i tacznikiem z projektowanym jego wyposazeniem

i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczegdlnej emisji hataséw i wibracji. W budynku réwniez nie sg

przewidziane urzadzenia, ktére bylyby zrédtlem promieniowania zagrazajacego uzytkownikom i $rodowisku. Budynek

zaprojektowany w taki sposob, aby hatas odbierany przez osoby go uzytkujace lub znajdujace sie w poblizu tego budynku nie

przekraczat poziomu stanowigcego zagroZenie dla ich zdrowia oraz pozwala im spaé, odpoczywaé i pracowal w

zadowalajgcych warunkach. Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne o odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej dla dzwigkdw

powietrznych i uderzeniowych.

17.5 WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWQOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Planowana inwestycja w swoim zakresie obejmuje wycinke trzech drzew. Wycinka nie wymaga pozwolenia. Drzewa
w sowim obwodzie pnia nie przekraczajg obwodow, ktére wymagatyby stosownego pozwolenia.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan wdd gruntowych oraz podfoza gruntowego.

Obiekt nie wprowadza szczegoinych zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynkow pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchnig zabudowy i utwardzonych doj$¢ i dojazdow.

18. INFORMACJA O ZASADNICZNYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
181  WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE
Pomieszczenia projektowanego obiektu wyposazone bedg w instalacje wewnetrzne:
» Hydrantu wewnetrznego;
» Grzewcza;

»  Wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.
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Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia dziatki objetej opracowaniem:
» Woda - dtugo$¢ instalacji 8 mb, rura polietylenowa z materiatu w klasie PE100 o $rednicy 50mm oraz grubosci Scianki
2,3mm;
» Odprowadzenie wody opadowej — powierzchniowo na teren dziatki inwestora oraz do istniejacego przytacza kanalizacii
deszczoweyj;
» Energia elektryczna — dtugos¢ WLZ 8 mb, kabel ziemny typu YKXS 5x35 mm2;

» Ogrzewanie - ogrzewanie elektryczne

18.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA
Budynek bedzie wyposazony w hydrant wewnetrzny. Zostanie zastosowany jeden hydrant wewnetrzny Dn25 z

wezem o dtugo$ci 20 mb. Obejmie on caty zakres objety opracowaniem. Lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowa.

18.3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Zadaszenie boiska bedzie ogrzewana za pomoca urzadzen grzewczych zamontowanego przy systemie wentylaci

mechanicznej oraz nagrzewnic elektrycznych o mocy 17 kW.

18.4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
18.41  ZASILANIE
Zaopatrzenie w energie elekiryczng obiektu odbywaC sie bedzie z istniejacego przytacza energetycznego

znajdujacego si¢ na dziatce objetej opracowaniem.

18.4.2 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykona¢ przewodami YDYZo 3 x 1,5 mm? o izolacji 750 V jako wtynkowg lub w
niezapalnych rurkach i listwach PCV, a w przypadku prowadzenia po konstrukcji drewnianej stosujac typowy osprzet
bakelitowy wpuszczany w tynk lub $ciany gipsowo kartonowe. Zaprojektowano o$wietlenie wewnetrzne jako zarowe.
Sterowanie o$wietleniem reczne lokalnie. Wytaczniki montowac na wysokosci 1,1 - 1,3 m nad podfoga. Jako zabezpieczenie
obwodowe przewidziano bezpieczniki instalacyjny S301B10A zainstalowane w tablicy rozdzielczej. Szczegoty dotyczace

zastosowanych oprawa wg projektu technicznego branzy elektryczne;.

18.4.3 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230 V
Instalacje gniazd wtykowych 230 V nalezy wykona¢ przewodami YDY 3 x 2,5 mm? o izolacji 750 V w tynku lub
niepalnych rurkach i listwach PCV stosujac typowy osprzet bakelitowy. Wszystkie gniazda wtykowe instalowa¢ z bolcem

ochronnym. Zaleca sie, aby gniazda byty montowane na wysokosci 30 cm nad podtoga.

18.44 OCHRONA ODGROMOWA

Instalacje odgromowg wykonaé jako zwody poziome naprezane nad kalenica, oraz zwody niskie z drutu stalowego
miedziowanego 7 mm? prowadzone na wspornikach dachowych. Przewody odprowadzajace wykonaé¢ z materiatow j.w.
prowadzac je w bruzdach w rurach ochronnych RL-22. Na wysokosci 0,3 m nad poziomem terenu wykona¢ ztacza kontrolne
dwusrubowe. Uziom otokowy wykona¢ bednarkg Fe/Zn 30x4 mm? tgczac do niego metalowy rurocigg wodny i zbrojenie

fundamentéw. Przed wejsciami do obiektu uziom utozy¢ w rurze ostonowej PCV 75 mm. Wykonaé potaczenie uziomu z gtéwng
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szyng wyrdwnawczg budynku i szyng PE rozdzielni (potaczenie wyréwnawcze) tasma Fe/Zn 30x4 mm? Wymagana

rezystancja uziemienia 10.

18.4.5 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Potgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowaé wszystkie czesci przewodzace jednocze$nie
dostepne urzadzen statych, oraz czesci przewodzace obce i by¢ potaczone z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen.
Potaczenie to nalezy wykonaC w tym przypadku na poziomie parteru, taczac przewdd uziemiajacy z szyng PE w ztgczu i

rozdzielni, oraz rurociag przytacza wodnego i pozostate metalowe instalacje, np.: wodociggowg, c.0., C.w.

18.46 DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym stosuije sie:

[}
-

szybkie wytaczanie zasilania zrealizowane poprzez:
wkiadki przemystowe matogabarytowe dla zasilania,

wytaczniki réznicowo-pradowe o czutosci 30 mA (dla obwodéw gniazd wtykowych i oswietlenia 230 V),

YV V V

wytaczniki instalacyjne nadmiarowe typu S-300 dla pozostatych obwoddéw instalacji 230/400 V.

O
~

miejscowe potaczenia wyrdwnawcze.

19. ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
191 ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA

Catkowite
Zapotrzebowanie na energig pierwotng; [kWh/rok]
44 446,50

19.2 DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

W przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji mozliwe jest wykorzystanie nastepujacych nocnikéw energi:
» energia elektryczna z sieci energetyczne;
» energia pochodzaca z paliw nieodnawialnych (np. gaz, olej opadowy, wegiel kamienny)

» energia pochodzaca z wykorzystania pomp ciepta.

19.3 WARUNKIPODtACZNIA DO SIECI ZEWNETRZNYCH
Wystepuje mozliwosci przytaczenia do sieci energetycznej oraz gazowej. Brak mozliwosci podigczenia do sieci

ciepfowniczej. Istniejace zrodto ciepta w istniejacej zabudowie to zrodio wiasne z kottem na paliwo state o mocy 75 kW.

19.4 WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEJ
Wybrano do dalszej analizy nastepujace systemy zapotrzebowanie w energie:
»  system oparty na energii pochodzacej z paliw nieodnawialnych;

> system oparty na energii elektryczne;.
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19.5 OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W
ENEGIE
19.51 KOSZT BUDOWY SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA ENERGII POCHODZACEJ Z
NIEODNAWIALNYCH PALIW
Koszt (kociot na paliwo state) = brak kosztow. Istniejaca zabudowa [budynek SP] zasilany z Zrédta wlasnego w
postaci kottowni z kottem na paliwo state. Planowana inwestycja moze by¢ zasilana z istniejacego zrodta.
W przypadku potrzeby modernizacji kottowni z uwagi na zuzycia badz zwigkszenie mocy kotta dla przyktadu koszt
zakupu kotta 0 mocy 75 kW wynosi 28 500,00 zt.

19.5.2 KOSZT ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA BUDOWY W ENEGIE Z NIEODNAWIALNYCH PALIW
Sredni koszt kWh = 0,30 zt
Przyjmuje sie, ze 1kWh energii elektrycznej uzyska 4 kW energii ciepinej.
Stad 1 kWh energii elektrycznej kosztuje:
0,30/4 = 0,075 ztkkWh
Koszt roczny wynosi:
44 446,50 [kWh/rok] * 0,075 zi/kWh = 3 333,48 zt

19.5.3 KOSZT BUDOWY SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA WYKORZYSTANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Koszt(energia elektyczna) = 32 000,00 zt

19.54 KOSZT ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA BUDYNKU W ENERGI% PRZY OGRZEWANIU ELEKTRYCZNYN
Sredni koszt Gj = 100,77 zt
Przyjmuje sie, ze 1 Gj energii elektrycznej uzyskuje 278 kWh energii cieplnej
Sredni koszt kWh pradu = 0,62 zt
W przypadku grzejnikéw elektrycznych przyjmuie sie, ze 1 kW energii elektrycznej uzyskuje 1 kW energii cieplnej.
Koszt roczny wynosi:

44 446,50 [kWh/rok] * 0,62 zt/kWh = 28 556,83 zt

19.55 POROWNANIE KOSZTOW BUDOWY INSTALACJI W DWOCH WARIANTACH W ODNIESIENIU DO KOSZTOW
OGRZEWANIA BUDYNKU
Poréwnanie kosztow budowy instalacji w dwdch wariantach w odniesieniu do kosztéw ogrzewania budynku:
28 500,00 zt (koszt(kociot na paliwo state))
32 000 zt (koszt(grzejniki elektryczne))
Poréwnanie kosztéw budowy instalacji w dwoch wariantach w odniesieniu do kosztéw ogrzewania budynku:;
28 500,00 zt (koszt(kociot na paliwo state)) — 32 000 zt (koszt(grzejniki elektryczne)) = 3 500,00 zt
Réznica kosztéw rocznego zaopatrzenia w energie:
3 333,48 zt (kociot na paliwo state) — 28 556,83 zt (grzejniki elekiryczne) = 25 223,35 zt
25223,35/3 500,00 =7,21 ~ 7,5 roku.
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19.56 WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Z analizy poréwnawczej wynika, iz catkowity zwrot kosztéw zwigzanych z budowg drozszego systemu zaopatrzenia
w energie dla budynku wyniostby ok. 7,5 roku. Biorac pod uwage uwarunkowania oraz potrzeby wybrano zrodto ogrzewania
jako energie elektryczng — nagrzewnice elektryczne.

20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
201 CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Parametry inwestycji Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o
statej konstrukcji wraz z rozbudowg szkoty o tacznik
oraz z przebudowg czesci budynku szkoty oraz

rozbidrkg istniejacego obiektu budowlanego

Zadaszenie tacznik
boiska
Powierzchnia zabudowy [nowa zabudowa] 557,46 m2
Powierzchnia uzytkowa [nowa zabudowa] 544,51 m?
Kubatura [nowa zabudowal] 3338,32m3
Szeroko$¢ elewaciji budynku 3042 m
Dtugo$¢ elewaciji budynku 25,60 m
Rodzaj dachu/Pokrycie dachu Dach tukowy / Dach ptaski / pokrycie papg
membrana PCV
Procent spadku dachu tuk 2°[3,5%)]
Wysoko$¢ najwyzej potozonej czesci dachu od poziomu terenu 8,80 m 4,66
Powierzchnia zabudowy [istniejaca] 12,12 %
Powierzchnia utwardzona betonowe [istniejgca] 15,86 %
Powierzchnie istniejacej infrastruktury sportowe;j [istniejaca] 15,76 %
Powierzchnia zabudowy [projektowana tacznie z istniejaca] 26,01 %
Powierzchnia utwardzona betonowe [projektowana tacznie z bez zmian
istniejaca]
Powierzchnia biologicznie czynna 42,37 %
Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,38
Lp. Dane podstawowe obiektu
1 Nazwa obiektu Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o

statej konstrukcji wraz z rozbudowg szkoty o tacznik
oraz z przebudowg cze$ci budynku szkoty oraz
rozbidrka istniejacego obiektu budowlanego
2 Adres Dz. nr 219/7 obreb 0008 Kaczki Srednie

3 Przeznaczenie Ustugi edukacyjne
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4 Sposob uzytkowania Zajecia sportowe w ramach ustug edukacyjnych

5 Powierzchnia uzytkowa 544,51 m2

6 Kubatura 3338,32 m3

7 Wysoko$¢ 8,80 m

8 llos¢ kondygn