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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowalnego dla projektu , Budowa boiska wielofunkeyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa szkoty o
tacznik oraz z przebudowg czgsci budynku szkoty oraz rozbiérka istniejacego obiektu budowlanego w miejscowosci Kaczki Srednie”

1. INWESTOR
Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

2. LOKALIZACJA
Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowsa szkoty o tacznik oraz z przebudowg
cze$ci budynku szkoty oraz rozbiorkg istniejacego obiektu budowlanego
Wojewodztwo: Wielkopolskie
Powiat: Turecki
Miejscowos¢: Kaczki Srednie
Jednostka ewidencyjna: 302708_2
Obreb ewidencyjny: 0008, Kaczki Srednie
Nr dziatek: 219/7

3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Pracownia Projektowo-Inzynierska
mgr inz. Lukasz Wisniewski
ul. Siwa 7
86-302 Mokre

4. PODSTAWA PROJEKTOWANIA
Podstawg do opracowania projektu sa;

o  Umowa z zamawiajacym nr 164/2023 z dnia 4 lipca 2023;

o  Wizja lokalna z dnia 28 lipca 2023 r.;

e Mapa do celéw projektowych dla dziatki nr 219/7 obreb 0008 Kaczki Srednie;

o  Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo Budowlane;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

e  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

o  Obowigzujace przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem;

e  Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

e Decyzji nr 17/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego;
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o Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej;

o Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw ;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych ;

e PN-B-02852 Polska Norma Ochrona przeciwpozarowa budynkéw Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

o  Obowigzujgce przepisy i normy prawno-budowlane w zakresie przedmiotu zadania objetego projektem.

5. CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest boisko wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z rozbudowa szkoty
0 facznik oraz z przebudowg czesci budynku szkoty oraz rozbidrkg istniejacego obiektu budowlanego w miejscowosci Kaczki
Srednie na dziatce nr 219/7 obreb 0008 w miejscowosci Kaczki Srednie.

Boisko o wymiarach 16 m x 29,50 m. Zadaszenie boiska w postaci konstrukcji ramowej tukowej pokrytej membrang
PCV. Zadaszenie boiska wpisane na planie prostokata o wymiarach 17,60 m x 30,42 m i wysokosci 8,80 m. Lacznik z
istniejacym budynkiem Szkoty Podstawowej wpisany na planie prostokata o wymiarach 3,16 m x 8,00 m i wysokosci 4,66 m.
tacznik wykonany czesciowa jako napowietrzny, wyniesiony 45 cm nad grunt na odcinku 2,5 m w miejscu trasy kabla
o0znaczonego na projekcie zagospodarowania terenu jako tD. Umozliwi to w przysztodci mozliwo$C konserwacii tej sieci i
spowoduje ominiecie kolizji z planowang inwestycjq. Zadaszenie boiska oraz tacznik z istniejacym budynkiem zaprojektowano
jako obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Przy potaczeniu istniejacego budynku i tacznika nalezy wykonaé otwor drzwiowy.
Poszycie zadaszenia boiska wykonane z membrany PCV. W zatacznikach do projektu budowalnego przedstawiono deklaracje
oraz certyfikat ITB dla membrany PCV. Dach nad tacznikiem o poszyciu z papy termozgrzewalnej. Elewacje wykoriczone
tynkiem. Sciana szczytowa obtozona ptytami warstwowymi.

Wokot planowanej inwestycji planuje sie nasadzenia w postaci trawy. Wokét zadaszenia boiska oraz tacznika
wykonana bedzie opaska o szerokosci 75 cm.

Zadaszenie wej$¢ od cian szczytowych typu lekkiego z poliweglanu o wymiarach 200 cm x 80 cm.

Zachowane odlegto$ci pomigdzy budynkami na dziatkach sasiadujacych a takze odlegto$ci od graniczy z dziatkami
sgsiadujgcymi sg zgodne z warunkami technicznymi oraz decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dziatka objeta opracowaniem jest uzbrojona. Na dziatce znajduje sie przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej
oraz energetyczng. Budynek bedzie zasilony z istniejacych przytaczy.

Teren dziatek nr 219/7 obreb 0008 w m. Kaczki Srednie nalezy zniwelowaé do rzednej 121,40 m.n.p.m.

Rzedna projektowanego poziomu zerowego budynku wynosi +/- 0,00 = 121,42 m.n.p.m.

6. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego:
Kategoria V - obiekty sportu i rekreacji, jak: stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciggi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny,

zjezdzalnie.
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Kategoria IX - budynki kultury, nauki i o$wiaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury,
budynki szkolne i przedszkolne, Ztobki, kluby dzieciece, internaty, bursy i domy studenckie, laboratoria i placéwki badawcze,

stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodéw zoologicznych i botanicznych

Planowana inwestycja jest kwalifikowana jako obiekt sportowy. Planowana inwestycja to w gtéwnej mierze boisko z
petnym zadaszeniem, ktére w razie potrzeb mozna bedzie w okresie letnim czesciowo zdemontowa¢. Demontaz $cian w
postaci rozsuniecia membrany PCV. Wysoko$¢ prowadnicy do rozsuniecia zgodnie z wytycznymi procenta oraz przyjeta

gruboscig membrany PCV ale nie nizej niz 2,20 m. Rozwigzanie sposobu rozsuniecia membrany wedtug wytycznymi procenta.

7. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
741 PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przedmiot zamierzenia budowlanego obejmuje:
» Budowa boiska wielofunkcyjnego;

\4

Budowa statego zadaszenia;

» Rozbudowa o tacznik z istniejgcym budynkiem Szkoly oraz przebudowa w postaci wykonania otworu drzwiowego
wskazanego w czesci rysunkowe;.

»  Rozbiorka istniejacego obiektu budowalnego kolidujacego z inwestycja.

Na terenie objetym opracowaniem istnieje jeden zjazd publiczny.

7.2 WYMOGI DOTYCZACE UZGODNIEN
Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce do sprawa higieniczno-sanitarnych. Projekt wymaga

uzgodnienia przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczer przeciwpozarowym.

8. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWNIA

Przedmiotem opracowania jest boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem o statej konstrukciji wraz z tacznikiem w tylne;
czesci dziatki nr 219/7 obreb 0008 w m. Kaczki Srednie.

Niniejszy opis dotyczy budowy boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z gcznikiem
oznaczonych na czesci rysunkowej projektu zagospodarowania terenu. Planowany sposéb uzytkowania opisywanego obiektu:
»  boisko z zadaszeniem wraz z tacznikiem;

»  budynek przeznaczony do przebywania do 50 0séb jednocze$nie.
Niniejsze opracowanie nie przewiduje innego sposobu uzytkowania niz powyzsze — boisko wielofunkcyjne z

zadaszeniem o statej konstrukcji i tacznikiem.

9. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem o statej konstrukcji z drewna klejonego warstwowo oraz
poszyciem z podwdjnej membrany PCV i tacznikiem wykonanym w konstrukcji tradycyjnej. Centralng cze$¢ obiektu stanowi
boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem [P1] z nawierzchnig poliuretanowg z przeznaczeniem do przebywania nie wiecej niz 50
o0s6b jednocze$nie [gry zespotowe, zajecia sportowe]. Laczniki [P2] stanowi polgczenie z istniejgcym budynkiem Szkoty
Podstawowe] miejscowosci Kaczki Srednie. Lacznik wykonany jako czesciowo nadziemny poprzez wyniesienie $rodkowe;]

czesci 0 45 cm wzgledem terenu.
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Obiekt zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony. Zadaszenie boiska o konstrukcji z drewna klejonego
pokryte membrang PCV. Dach nad tgcznikiem ptaski pokryty papa termozgrzewalng. Elewacje wykoriczone tynkiem

cienkowarstwowym. Cokdt wykoriczony tynkiem mozaikowym. Kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

10. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Dziatka objeta opracowaniem jest zabudowana istniejacym budynkiem Szkoty Podstawowej w m. Kaczki Srednie.
Planowana przebudowa w postaci wykonania otworu drzwiowego wykonana zostanie na podstawie istniejacego otworu
okiennego. Planuje sie wykorzystanie istniejacego naproza. Z tego powodu stwierdza sie ze zakres opracowania nie wptywa
istotnie na istniejacy budynek co za tym idzie ocena stanu technicznego nie jest wymagana.

Planowana inwestycja bedzie posadowiona na wtasnych fundamentach, wydzielonych od fundamentéw istniejacego

budynku.

11. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU

Projektuje sie boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem o statej konstrukcji i tacznikiem do budynku Szkoty Podstawowej
w Kaczkach Srednich. Obiekt zaprojektowano jako parterowy, niepodpiwniczony.

Dziatka od strony pdtnocnej i zachodniej jest zabudowa odpowiednio budynkiem Szkoty Podstawowej i boiskiem

sportowym. Planowana inwestycja bedzie zlokalizowana w tylnej czesci dziatki nr 219/7 obreb 0008 Kaczki Srednie.

Co do formy zabudowy decyzji nr 17/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego narzuca nastepujace

parametry:
Lp. | Ustalenia decyzji nr 17/2023 Zastosowanie w opracowaniu dla terenu | Speinienie decyz;ji
oznaczonego symbolem nr17/2023
1 Rodzaj inwestycji Zaprojektowano  boisko  wielofunkcyjne  z | Warunek spetniony
zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z
rozbudowg szkoty o facznik oraz z przebudowq
czesci budynku szkoty oraz rozbiorkg istniejacego
obiektu budowlanego
2 Realizacja inwestycji Na dziatkach nr 219/7 obreb 0008 Kaczki Srednie | Warunek spetniony
3 Linie rozgraniczajace wg zatacznika graficznego Warunek spetniony
Maksymalna pow. zabudowy — 600m2 | Planowa pow. zabudowy — 558,10 m2 Warunek spetniony
Maksymalna wysokos¢ zabudowy — 12 | Planowana wysoko$¢ zabudowari — 8,80 m Warunek spetniony
m
Zadaszenie boiska — dach tukowy Dach tukowy Warunek spetniony
Dach tacznika — ptaski o kacie 0°-15° | Dach tacznika — ptaski o kacie 2° Warunek spetniony

Po powyzszej analizie uwzgledniajacej ustalenia decyzji nr 17/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego stwierdzono ze planowana inwestycja spetnia wszystkie ustalenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.
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12. ANALIZA NATURALNEGO OSWIETLENIA | NASLONECZNIENIA POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH NA POBYT
LuDzI
Stosunek powierzchni okien liczonej w $wietle oScieznic do powierzchni podtogi w projektowanych pomieszczeniach
mieszkalnych i ustugowych wyniesie powyzej 1:8.
Planowana inwestycja bedzie o$wietlona $wiattlem stonecznym od strony:
» wschodniej i zachodniej: zadaszenie boiska wielofunkcyjnego oraz tacznik

Planowane zabudowania beda o$wietlone naturalnie.

13. WENTYLACJA
Dla zadaszenia boiska wielofunkcyjnego projektuje si¢ wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna, Przewiduje
sie maksymalna liczbe oséb w liczbie 50 — oséb. Przewiduje sie wymiane powietrza 50m3/h/osobe. Laczne zapotrzebowanie

w wymiane powietrza to 2500 m3/h. Szczegoty dotyczace wentylacji mechanicznej w projekcie technicznym branzy sanitarne.

14. CHARAKTERYSTYCZNE PARMETRY

Podstawowe parametry przedmiotowej inwestycii:

Parametry inwestycji Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o
statej konstrukcji wraz z rozbudowg szkoty o
tacznik oraz z przebudowa czesci budynku szkoty
oraz rozbiérka istniejacego obiektu budowlanego
Zadaszenie boiska Lacznik
Powierzchnia zabudowy [nowa zabudowa] 557,46 m2
Powierzchnia uzytkowa [nowa zabudowa] 544,51 m2
Kubatura [nowa zabudowa] 3338,32 m3
Szeroko$¢ elewaciji budynku 30,42 m
Diugos¢ elewacji budynku 2560 m
Rodzaj dachu/Pokrycie dachu Dach tukowy / Dach ptaski / pokrycie
membrana PCV papq
Procent spadku dachu tuk 2 °[3,5%]
Wysoko$¢ najwyzej potozonej czedci dachu od poziomu terenu 8,80m 4,66
Powierzchnia zabudowy [istniejaca] 12,12 %
Powierzchnia zabudowy [projektowana] 13,89 %
Powierzchnia zabudowy [projektowana tacznie z istniejaca] 26,01 % [13,89+12,12]
Powierzchnia utwardzona betonowe [istniejgcal 15,86 %
Powierzchnie istniejacej infrastruktury sportowej [istniejaca] 15,76 %
Powierzchnia utwardzona betonowe [projektowana tacznie z bez zmian
istniejaca]
Powierzchnia biologicznie czynna 42,37 %
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Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,38

15. OPINIA GEOTECHNICZNA

Stosownie do § 4 ust.2 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz normy europejskiej PN-EN 1997-1:2008 (Eurokod 7) warunki gruntowe w rejonie
obiektu nalezy sklasyfikowa¢ jako proste.

Stosownie do § 4 ust.3 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2012 poz. 463) budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan wod gruntowych oraz podtoza gruntowego.

Wszelkie prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w sposab, ktdry nie naruszy struktury i stanu gruntu rodzimego.

16. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE
Obiekt jest w petni dostosowany dla osdb niepetnosprawnych, osdb ze szczegélnymi potrzebami, w tym oséb
starszych. Przewidziano budowe miejsca postojowego dla oséb niepetnosprawnych odpowiednio oznakowane z bez
progowym dostepem do budynku. Komunikacja ogélna w budynku posiada drogi poruszania si¢ o szeroko$ciach

wystarczajgcych do poruszania sie 0s6b na wézkach inwalidzkich. Wszystkie przejecia zaprojektowano jako bez progowe.

17. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE.

Zastosowane w projekcie rozwigzania techniczno-przestrzenne eliminujg wptyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze

i zdrowie ludzi. Zastosowanie dopuszczonych do powszechnego obrotu materiatow i wyrobdéw budowlanych oraz wbudowanie

ich w sposéb nie stanowigcy zagrozenia dla uzytkownikow i sasiadéw, materiaty budowlane z atestami i aprobatami

technicznymi. Budynek zaprojektowany w taki sposéb, aby podczas jego budowy, ubytkowania i rozbidrki nie stanowit w ciagu
jego catego cyklu zycia zagrozenia dla higieny ani zdrowia czy bezpieczenstwa pracownikéw, oséb go zajmujacych lub

sasiadow, nie wywierat w ciggu jego catego cyklu zycia nadmiernego wptywu na jako$¢ srodowiska ani na klimat.

171 ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW
ORAZ WOD OPADOWYCH
Uzbrojenie techniczne dziatki objetej opracowaniem:
Woda - z istniejgcego przytacza wodociggowego;
Kanalizacja sanitarna — do istniejacego przytacza kanalizacji sanitarnej;
Odprowadzenie wody opadowej — powierzchniowo na teren dziatki inwestora;

Energia elektryczna - z istniejacego przylacza energetycznego;

YV V. V V V

Ogrzewanie — wlasne, ogrzewanie elektryczne.

Informacije o wyposazeniu instalacyjno-budowlanym zawarte w pkt. 17.
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17.2  EMISJI ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYLOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM ICH
RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery. Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych oraz ptynnych nie wieksza

niz przewidujg odpowiednie normy. Budynek i jego instalacje grzewcze, o$wietleniowe i wentylacyjne zaprojektowane w taki

sposdb, aby utrzyma¢ na niskim poziomie iloS¢ energii wymaganej do jego uzytkownika, przy uwzglednieniu potrzeb

zajmujacych go oséb i miejscowych warunkdw klimatycznych. Zewnetrzne przegrody budowlane z materiatéw spetniajacych

wymogi izolacyjnosci cieplnej przewidziane dla tego typu budynkéw zgodne z norma cieping oraz z atestami.

17.3 RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW
Wytwarzane odpady to gtéwnie: papier, folia, odpady mieszane.
Odpady state segregowane i gromadzone w specjalnych pojemnikach wyznaczonym na planie zagospodarowania i

wywozone przez stuzby utrzymania czystosci.

17.4  WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W SZCZEGOLNOSCI
JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKLOCEN, Z PODANIEM ODPOWIEDNICH
PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Obiekt realizowany jako boisko z konstrukcja o petnym zadaszeniu i tacznikiem z projektowanym jego wyposazeniem

i przeznaczeniem funkcjonalnym, nie wprowadza szczegdlnej emisji hataséw i wibracji. W budynku réwniez nie sg

przewidziane urzadzenia, ktére bylyby zrédtlem promieniowania zagrazajacego uzytkownikom i $rodowisku. Budynek

zaprojektowany w taki sposob, aby hatas odbierany przez osoby go uzytkujace lub znajdujace sie w poblizu tego budynku nie

przekraczat poziomu stanowigcego zagroZenie dla ich zdrowia oraz pozwala im spaé, odpoczywaé i pracowal w

zadowalajgcych warunkach. Przegrody zewnetrzne i wewnetrzne o odpowiedniej izolacyjnosci akustycznej dla dzwigkdw

powietrznych i uderzeniowych.

17.5 WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWQOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM GLEBE,
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Planowana inwestycja w swoim zakresie obejmuje wycinke trzech drzew. Wycinka nie wymaga pozwolenia. Drzewa
w sowim obwodzie pnia nie przekraczajg obwodow, ktére wymagatyby stosownego pozwolenia.

Planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na stan wdd gruntowych oraz podfoza gruntowego.

Obiekt nie wprowadza szczegoinych zaktocen ekologicznych w charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy budynkow pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza
powierzchnig zabudowy i utwardzonych doj$¢ i dojazdow.

18. INFORMACJA O ZASADNICZNYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
181  WYPOSAZENIE BUDYNKU W INSTALACJE
Pomieszczenia projektowanego obiektu wyposazone bedg w instalacje wewnetrzne:
» Hydrantu wewnetrznego;
» Grzewcza;

»  Wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.
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Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia dziatki objetej opracowaniem:
» Woda - dtugo$¢ instalacji 8 mb, rura polietylenowa z materiatu w klasie PE100 o $rednicy 50mm oraz grubosci Scianki
2,3mm;
» Odprowadzenie wody opadowej — powierzchniowo na teren dziatki inwestora oraz do istniejacego przytacza kanalizacii
deszczoweyj;
» Energia elektryczna — dtugos¢ WLZ 8 mb, kabel ziemny typu YKXS 5x35 mm2;

» Ogrzewanie - ogrzewanie elektryczne

18.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA
Budynek bedzie wyposazony w hydrant wewnetrzny. Zostanie zastosowany jeden hydrant wewnetrzny Dn25 z

wezem o dtugo$ci 20 mb. Obejmie on caty zakres objety opracowaniem. Lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowa.

18.3 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Zadaszenie boiska bedzie ogrzewana za pomoca urzadzen grzewczych zamontowanego przy systemie wentylaci

mechanicznej oraz nagrzewnic elektrycznych o mocy 17 kW.

18.4 INSTALACJA ELEKTRYCZNA
18.41  ZASILANIE
Zaopatrzenie w energie elekiryczng obiektu odbywaC sie bedzie z istniejacego przytacza energetycznego

znajdujacego si¢ na dziatce objetej opracowaniem.

18.4.2 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykona¢ przewodami YDYZo 3 x 1,5 mm? o izolacji 750 V jako wtynkowg lub w
niezapalnych rurkach i listwach PCV, a w przypadku prowadzenia po konstrukcji drewnianej stosujac typowy osprzet
bakelitowy wpuszczany w tynk lub $ciany gipsowo kartonowe. Zaprojektowano o$wietlenie wewnetrzne jako zarowe.
Sterowanie o$wietleniem reczne lokalnie. Wytaczniki montowac na wysokosci 1,1 - 1,3 m nad podfoga. Jako zabezpieczenie
obwodowe przewidziano bezpieczniki instalacyjny S301B10A zainstalowane w tablicy rozdzielczej. Szczegoty dotyczace

zastosowanych oprawa wg projektu technicznego branzy elektryczne;.

18.4.3 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230 V
Instalacje gniazd wtykowych 230 V nalezy wykona¢ przewodami YDY 3 x 2,5 mm? o izolacji 750 V w tynku lub
niepalnych rurkach i listwach PCV stosujac typowy osprzet bakelitowy. Wszystkie gniazda wtykowe instalowa¢ z bolcem

ochronnym. Zaleca sie, aby gniazda byty montowane na wysokosci 30 cm nad podtoga.

18.44 OCHRONA ODGROMOWA

Instalacje odgromowg wykonaé jako zwody poziome naprezane nad kalenica, oraz zwody niskie z drutu stalowego
miedziowanego 7 mm? prowadzone na wspornikach dachowych. Przewody odprowadzajace wykonaé¢ z materiatow j.w.
prowadzac je w bruzdach w rurach ochronnych RL-22. Na wysokosci 0,3 m nad poziomem terenu wykona¢ ztacza kontrolne
dwusrubowe. Uziom otokowy wykona¢ bednarkg Fe/Zn 30x4 mm? tgczac do niego metalowy rurocigg wodny i zbrojenie

fundamentéw. Przed wejsciami do obiektu uziom utozy¢ w rurze ostonowej PCV 75 mm. Wykonaé potaczenie uziomu z gtéwng
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szyng wyrdwnawczg budynku i szyng PE rozdzielni (potaczenie wyréwnawcze) tasma Fe/Zn 30x4 mm? Wymagana

rezystancja uziemienia 10.

18.4.5 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

Potgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowaé wszystkie czesci przewodzace jednocze$nie
dostepne urzadzen statych, oraz czesci przewodzace obce i by¢ potaczone z przewodami ochronnymi wszystkich urzadzen.
Potaczenie to nalezy wykonaC w tym przypadku na poziomie parteru, taczac przewdd uziemiajacy z szyng PE w ztgczu i

rozdzielni, oraz rurociag przytacza wodnego i pozostate metalowe instalacje, np.: wodociggowg, c.0., C.w.

18.46 DODATKOWA OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Jako ochrone dodatkowa przed porazeniem pradem elektrycznym stosuije sie:

[}
-

szybkie wytaczanie zasilania zrealizowane poprzez:
wkiadki przemystowe matogabarytowe dla zasilania,

wytaczniki réznicowo-pradowe o czutosci 30 mA (dla obwodéw gniazd wtykowych i oswietlenia 230 V),

YV V V

wytaczniki instalacyjne nadmiarowe typu S-300 dla pozostatych obwoddéw instalacji 230/400 V.

O
~

miejscowe potaczenia wyrdwnawcze.

19. ANALIZE TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
191 ROCZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE PIERWOTNA

Catkowite
Zapotrzebowanie na energig pierwotng; [kWh/rok]
44 446,50

19.2 DOSTEPNE NOSNIKI ENERGII

W przypadku realizacji przedmiotowej inwestycji mozliwe jest wykorzystanie nastepujacych nocnikéw energi:
» energia elektryczna z sieci energetyczne;
» energia pochodzaca z paliw nieodnawialnych (np. gaz, olej opadowy, wegiel kamienny)

» energia pochodzaca z wykorzystania pomp ciepta.

19.3 WARUNKIPODtACZNIA DO SIECI ZEWNETRZNYCH
Wystepuje mozliwosci przytaczenia do sieci energetycznej oraz gazowej. Brak mozliwosci podigczenia do sieci

ciepfowniczej. Istniejace zrodto ciepta w istniejacej zabudowie to zrodio wiasne z kottem na paliwo state o mocy 75 kW.

19.4 WYBOR DWOCH SYSTEMOW ZAPOTRZEBOWANIA W ENERGIE DO ANALIZY POROWNAWCZEJ
Wybrano do dalszej analizy nastepujace systemy zapotrzebowanie w energie:
»  system oparty na energii pochodzacej z paliw nieodnawialnych;

> system oparty na energii elektryczne;.
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19.5 OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO-POROWNAWCZE DLA WYBRANYCH SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W
ENEGIE
19.51 KOSZT BUDOWY SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA ENERGII POCHODZACEJ Z
NIEODNAWIALNYCH PALIW
Koszt (kociot na paliwo state) = brak kosztow. Istniejaca zabudowa [budynek SP] zasilany z Zrédta wlasnego w
postaci kottowni z kottem na paliwo state. Planowana inwestycja moze by¢ zasilana z istniejacego zrodta.
W przypadku potrzeby modernizacji kottowni z uwagi na zuzycia badz zwigkszenie mocy kotta dla przyktadu koszt
zakupu kotta 0 mocy 75 kW wynosi 28 500,00 zt.

19.5.2 KOSZT ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA BUDOWY W ENEGIE Z NIEODNAWIALNYCH PALIW
Sredni koszt kWh = 0,30 zt
Przyjmuje sie, ze 1kWh energii elektrycznej uzyska 4 kW energii ciepinej.
Stad 1 kWh energii elektrycznej kosztuje:
0,30/4 = 0,075 ztkkWh
Koszt roczny wynosi:
44 446,50 [kWh/rok] * 0,075 zi/kWh = 3 333,48 zt

19.5.3 KOSZT BUDOWY SYSTEMU GRZEWCZEGO OPARTEGO NA WYKORZYSTANIU ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Koszt(energia elektyczna) = 32 000,00 zt

19.54 KOSZT ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA BUDYNKU W ENERGI% PRZY OGRZEWANIU ELEKTRYCZNYN
Sredni koszt Gj = 100,77 zt
Przyjmuje sie, ze 1 Gj energii elektrycznej uzyskuje 278 kWh energii cieplnej
Sredni koszt kWh pradu = 0,62 zt
W przypadku grzejnikéw elektrycznych przyjmuie sie, ze 1 kW energii elektrycznej uzyskuje 1 kW energii cieplnej.
Koszt roczny wynosi:

44 446,50 [kWh/rok] * 0,62 zt/kWh = 28 556,83 zt

19.55 POROWNANIE KOSZTOW BUDOWY INSTALACJI W DWOCH WARIANTACH W ODNIESIENIU DO KOSZTOW
OGRZEWANIA BUDYNKU
Poréwnanie kosztow budowy instalacji w dwdch wariantach w odniesieniu do kosztéw ogrzewania budynku:
28 500,00 zt (koszt(kociot na paliwo state))
32 000 zt (koszt(grzejniki elektryczne))
Poréwnanie kosztéw budowy instalacji w dwoch wariantach w odniesieniu do kosztéw ogrzewania budynku:;
28 500,00 zt (koszt(kociot na paliwo state)) — 32 000 zt (koszt(grzejniki elektryczne)) = 3 500,00 zt
Réznica kosztéw rocznego zaopatrzenia w energie:
3 333,48 zt (kociot na paliwo state) — 28 556,83 zt (grzejniki elekiryczne) = 25 223,35 zt
25223,35/3 500,00 =7,21 ~ 7,5 roku.
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19.56 WYNIKI ANALIZY POROWNAWCZEJ | WYBOR SYSTEMU ZAOPATRZENIA W ENERGIE

Z analizy poréwnawczej wynika, iz catkowity zwrot kosztéw zwigzanych z budowg drozszego systemu zaopatrzenia
w energie dla budynku wyniostby ok. 7,5 roku. Biorac pod uwage uwarunkowania oraz potrzeby wybrano zrodto ogrzewania
jako energie elektryczng — nagrzewnice elektryczne.

20. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
201 CHARAKTERYSTYKA POZAROWA OBIEKTU

Parametry inwestycji Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o
statej konstrukcji wraz z rozbudowg szkoty o tacznik
oraz z przebudowg czesci budynku szkoty oraz

rozbidrkg istniejacego obiektu budowlanego

Zadaszenie tacznik
boiska
Powierzchnia zabudowy [nowa zabudowa] 557,46 m2
Powierzchnia uzytkowa [nowa zabudowa] 544,51 m?
Kubatura [nowa zabudowal] 3338,32m3
Szeroko$¢ elewaciji budynku 3042 m
Dtugo$¢ elewaciji budynku 25,60 m
Rodzaj dachu/Pokrycie dachu Dach tukowy / Dach ptaski / pokrycie papg
membrana PCV
Procent spadku dachu tuk 2°[3,5%)]
Wysoko$¢ najwyzej potozonej czesci dachu od poziomu terenu 8,80 m 4,66
Powierzchnia zabudowy [istniejaca] 12,12 %
Powierzchnia utwardzona betonowe [istniejgca] 15,86 %
Powierzchnie istniejacej infrastruktury sportowe;j [istniejaca] 15,76 %
Powierzchnia zabudowy [projektowana tacznie z istniejaca] 26,01 %
Powierzchnia utwardzona betonowe [projektowana tacznie z bez zmian
istniejaca]
Powierzchnia biologicznie czynna 42,37 %
Wskaznik intensywnosci zabudowy 0,38
Lp. Dane podstawowe obiektu
1 Nazwa obiektu Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o

statej konstrukcji wraz z rozbudowg szkoty o tacznik
oraz z przebudowg cze$ci budynku szkoty oraz
rozbidrka istniejacego obiektu budowlanego
2 Adres Dz. nr 219/7 obreb 0008 Kaczki Srednie

3 Przeznaczenie Ustugi edukacyjne

16 |Strona




4 Sposob uzytkowania Zajecia sportowe w ramach ustug edukacyjnych

5 Powierzchnia uzytkowa 544,51 m2

6 Kubatura 3338,32 m3

7 Wysoko$¢ 8,80 m

8 llos¢ kondygnacji kondygnacje nadziemne 1
kondygnacja podziemna 0

9 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych Powyzej 8,00 m

10 Kategoria zagrozenia ludzi ZL I

11 Przewidywana liczba os6b do 50 oséb

12 Podziat na strefy pozarowe Zadaszenie wraz z tgcznikiem stanowi osobng strefe

pozarowg,

13 Lokalizacja stref zagrozenia wybuchem Nie wystepuje

14 Wystepowanie strefy zagrozenia ludzi Nie wystepuje

15 Drogi pozarowe Drogi pozarowe zgodnie z obowigzujgcymi normami

20.2 USYTUOWANIE OBIEKTU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO
Odlegtos$¢ od budynkdw okreslanych jako ZL jest wigksza niz 8 m.
Odlegto$¢ od budynkéw okreslanych jako PM jest wigksza niz 8 m.

Odlegto$¢ od granicy dziatki jest zgodna z WT.

20.3 CHARAKTER ZAGROZENIA POZAROWEGO

Zadaszenie boiska wielofunkcyjnego wraz z tacznikiem — kategoria zagrozenia ludzi ZL Il

20.4 PRZEWIDYWANA LICZBA 0SOB
Przyjmuije sie ze na boisku wraz z zadaszeniem o statej konstrukciji bedzie przebywa¢ jednoczesnie nie wigcej niz
50 osdb. Obiekt przeznaczony do gier zespotowych oraz zajec¢ sportowych.

20.5 GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

W obiektach zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie okresla sie.

206 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM

W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania pomieszczen ani stref zagrozonych wybuchem.

20.7 PODZIAL NA STREFY POZAROWE
Zgodnie z §227. [Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych] dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynkdw

ZL okresla ponizsza tabela:

Kategoria Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w m?2

zagrozenia ludzi w budynku o jednej kondygnacji | w budynku wielokondygnacyjnym
nadziemnej (bez ograniczenia niskim $Sredniowysokim wysokim i
wysokosci) (N) (SW) wysokosciowym
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(W) (WW)

1 2 3 4 5
ZLIZL, ZL1v, | 10000 8000 5000 2500
yARY

ZLI 8000 5000 3500 2000

Z powyzszej tabeli wynika ze dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi 10 000 m2.
Budynek stanowi jedna strefe pozarowg, ktorej powierzchnia wynosi 544,51 m2i nie przekracza maksymalnej, dopuszczalnej

powierzchni strefy pozarowe;.

208 WYMAGANIA KLASY ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSCI ELEMENTOW | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

Budynek w ktérym znajdujg sie pomieszczenia objete opracowaniem zakwalifikowano jako budynek niski -
wysokos$¢ budynku wynosi 8,80 m mierzona od poziomu terenu wokot budynku do kalenicy (§ 8. [Podziat budynkéw na
grupy wysokosci] — 1) niskie (N) — do 12 m wigcznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokosci do 4 kondygnacii
nadziemnych wigcznie; ) oraz kategorii zagrozenia ludzi ZLIII (§ 209. [Podziat budynkéw ze wzgledu na bezpieczenstwo
pozarowe] — pkt. 2 ust. 1) ZL Il - uzytecznosci publicznej, niezakwalifikowane do ZL |i ZL 1I;) zgodnie z §212. [Klasy
odporno$ci pozarowej budynkéw lub ich czesci] kwalifikuje sie jako klase odpornosci pozarowej ,C”.

Na podstawie § 212 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie, obnizono klase odpornosci pozarowej budynku z klasy
,C" do klasy ,D".

Zgodnie z §216 wymogi klasy odporno$ci pozarowej elementéw budynku powinny spetnia¢ co najmniej wymagania

okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® ")
odpornosci gtéwna konstrukcja dachu strop") $ciana $ciana przekrycie
pozarowej | konstrukcja zewnetrzna® 2 | wewnetrzna? dachu?
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
D’ R30 - REI30 E130
(0—1)

2081 GLOWNA KONSTRUKCJA NOSNA

Konstrukcja facznika w postaci murowanych $cian no$nych gr. 18 cm z bloczkéw wapienno — piaskowych
silikatowych, podciggiem i nadprozami Zzelbetowymi w grubosci $cian. Elementy gtéwnej konstrukcji nosnej o klasie
odpornoéci ogniowej minimum R30 - warunek spetniony.

Konstrukcja zadaszenia boiska z drewna klejonego warstwowo. Aby zapewni¢ wymagana klase odporno$ci
ogniowej konstrukciji zadaszenia boiska poddanego oddziatywaniu pozaru nalezy obliczy¢ gteboko$¢ zweglenia dla danego

czasu oddziatywania. Nalezy przewidzie¢ minimalny czas oddziatywania aby zapewni¢ klase minimum R30.
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Ao = desarn + kodo

20.8.2 KONSTRUKCJA DACHU
Konstrukcja zadaszenia boiska z drewna klejonego warstwowo. Aby zapewni¢ wymagana klase odpornosci
ogniowej konstrukcji zadaszenia boiska poddanego oddziatywaniu pozaru nalezy obliczy¢ gteboko$¢ zweglenia dla danego

czasu oddziatywania. Nalezy przewidzie¢ minimalny czas oddziatywania aby zapewni¢ klase minimum R30.

dep = deparn + kodp

20.8.3 SCIANY ZEWNATRZNE

Konstrukcja w postaci murowanych $cian nodnych gr. 18 cm z bloczkéw wapienno — piaskowych silikatowych,
podciagiem i nadprozami zelbetowymi w grubosci écian. Sciany ocieplony materiatem niepalnym: weing mineralna. Elementy
gtéwnej konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej minimum R30 - warunek spetniony.

Konstrukcja zadaszenia boiska z drewna klejonego warstwowo. Aby zapewni¢ wymagana klase odporno$ci
ogniowej konstrukciji zadaszenia boiska poddanego oddziatywaniu pozaru nalezy obliczy¢ gteboko$¢ zweglenia dla danego

czasu oddziatywania. Nalezy przewidzie¢ minimalny czas oddziatywania aby zapewni¢ klase minimum R30.

dep = denarn + kodp
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20.8.4 SCIANY WEWNETRZNE
Konstrukcja w postaci murowanych $cian no$nych gr. 12 cm z bloczkéw wapienno — piaskowych silikatowych oraz

gr. 18 cm.

20.8.5 POKRYCIE DACHU

Stropodach nad tacznikiem pokryty wetng mineralna.

Poszycie zadaszenia boiska wykonane z dwuwarstwowej membrany PCV z wewnetrzna poduszka powietrzng.
Membrana PCV kwalifikuje sie w zakresie reakcji na ogien B-s2,d0. Wyrob musi charakteryzowa¢ jako wyréb niezapalny,
niekapigcy oraz nieodpadajacy pod wptywem ognia. Jako zatacznik do projektu zostat zataczony certyfikat ITB o nr

00739/19/Z00NZP z dnia 13.03.2019 r. Nalezy zastosowa¢ wyrdb zapewniajacy wymagane wiasciwosci badz lepsze.

20.8.6 POZOSTALE ELEMENTY BUDOWLANE

Stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane — wszystkie elementy budynku powinny spetia¢
warunek nierozprzestrzeniania ognia NRO.

Elementy wykonane z materiatéw niepalnych posiadajacych takze klase reakcji na ogieni, natomiast elementy

wykonane z materiatéw palnych koniecznie zabezpieczy¢ do tej klasy $rodkami posiadajacymi Aprobaty Techniczne.

209 WARUNKIEWAKUACYJNE
2091 DROGIEWAKUACYJNE, OZNAKOWANIE

Zgodnie z §236 z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji w
bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji ogéinej,
zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi".

Ze strefy pozarowej powinno by¢ wyjScie bezposrednio na zewnatrz budynku lub przez inng strefe pozarowa.

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne powinny by¢ zamykane drzwiami.

Drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, wyjscie ewakuacyjne nalezy oznakowa¢ znakami bezpieczeristwa, tak aby
jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacyjng do wyjscia z budynku w bezpieczne miejsce. Wyjsciowy lub kierunkowy znak
powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktéw wzdiuz drogi ewakuacyjnej. Zaleca si¢ stosowanie

znakow bezpieczenstwa pod$wietlanych wewnetrznie.

20.9.2 PRZEJSCIE EWAKUACYJNE

Zgodnie z §237 w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cziowiek, do wyjscia
ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, powinno by¢ zapewnione
przejscie o dlugosci nieprzekraczajacej dla strefy ZL — 40 m.

Ewakuacja z zadaszenia boiska przeprowadza sie bezposrednio poprzez drzwi ewakuacyjne i dalej na zewnatrz
obiektu. Dlugos¢ przyj$cia nie przekracza 40m (20,35 m od najdalszego miejsca — miejsca wskazane w czesci rysunkowej

opracowania).
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20.9.3 WYJSCIE EWAKUACYJNE

Zgodnie z §239 [Wymogi techniczne drzwi ewakuacyjnych] szeroko$¢ drzwi w $wietle osciezy, stanowigcych wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczen wynosi 0,9 m, a w pomieszczeniach sanitarnych wynosi 0,8 m. Wysokos¢ drzwi wynosi min. 2,0
m.

Zastosowane drzwi spetniajg powyzszy warunek.

2094 SZEROKOSC | WYSOKOSC DROG EWAKUACYJINYCH
Zgodnie z §242 szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby os6b mogacych
przebywac¢ jednoczesnie na danej kondygnaciji budynku, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osob, lecz nie mniej niz 1,4 m.
Szeroko$¢ korytarza wynosi min. 1,50 m.
Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej bedg wynosi¢ 3,00 m.

Drzwi otwierane do wewnatrz pomieszczen.

20.10 SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH
20.10.1 INSTALACJA WENTYLACJI

Przewody wentylacyjne wykonane z materiatéw niepalnych.

20.10.2 INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA
Projektowana instalacja elektroenergetyczna w obiekcie bedzie spetniata wymagania warunkéw technicznych

okre$lonych w Polskich Normach i przepisach szczegdtowych.

20.10.3 INSTALACJA ODGROMOWA

Obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowa,.

20.11 DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH
20.11.1 PRZWECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Obowigzek stosowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu dotyczy budynkéw, ktdre majq kubature wieksza niz
1000 m3 lub zawierajg strefy bedace zagrozone wybuchem.

Przedmiotowy budynek wymaga zastosowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

20.11.2 INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA
Budynek bedzie wyposazony w hydrant wewnetrzny. Zostanie zastosowany jeden hydrant wewnetrzny Dn25 z

wezem o dtugosci 20 mb. Obejmie on caty zakres objety opracowaniem. Lokalizacja zgodnie z cze$cig rysunkowa,

20.11.3 AWARYJNE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

Ze wzgledu na mozliwo$¢ zaniku pradu porg nocng w czasie uzytkowania nalezy zaprojektowac awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne. O$wietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ co najmniej przez 1 godzine od zaniku oswietlenia podstawowego. Zanik
zasilania opraw oswietlenia podstawowego musi spowodowaé wigczenie o$wietlenia ewakuacyjnego. W osi drogi
ewakuacyjnej natezenia o$wietlenia musi wynosi¢ minimum 1Ix. W przypadku drég ewakuacyjnych o szeroko$ci do 2,0 m,

natezenie o$wietlenia na podiodze wzgledem $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na
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centralnym pasie drogi, obejmujacym nie mniej niz potowe szerokoSci drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢, co
najmniej 50% podanej warto$ci. Szersze drogi ewakuacyjne moga by¢ traktowane jako kilka drdg o szerokosci 2,0 m lub
powinny spetnia¢ wymagania strefy otwartej. Stosunek maksymalnego natgzenia o$wietlenia do minimalnego natezenia
o$wietlenia wzgledem centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigksza niz 40:1.

Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego nalezy umieszcza¢ co najmniej 2,0 m nad podioga, przy kazdych drzwiach
wyjsciowych przeznaczonych do wyjécia ewakuacyjnego, w poblizu schoddw aby kazdy stopien byé o$wietiony, w poblizu
kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego, przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji, w poblizu kazde;
zmiany poziomu, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy, na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia kohcowego, w poblizu
kazdego punktu pierwszej pomocy, przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa. Jezeli punkty pierwszej pomocy
(apteczka) lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie

otwartej, to powinny by¢ tak oSwietlone, aby natezenie oSwietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5Ix.

20.11.4 WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY
Zgodnie z § 28.1 rozporzadzenia obiekt nalezy wyposazy¢ w gasnice przenosne. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2
kg powinna w projektowanym obiekcie przypadaé na kazde 100 m2.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:
» W miejscach fatwo dostepnych i widocznych,
przy wejsciach do budynku,
przy wyjSciach z pomieszczen na zewnatrz,

w miejscach nie naranionych na uszkodzenia mechaniczne,

YV V V V

przy zachowaniu wymogu — odlegtodci z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do

najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.

Uwaga! Do gasnica musi by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m. Miejsce usytuowania gasnic powinno by¢

oznakowane.

20.11.1  ZAOPATRZEBIE W WODE DO WEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Obiekt wymaga zapewnienia wody do wewnetrznego gaszenia w jeden hydrant wew. Dn25. Wydajno$¢ dla
hydrantu 25 wynosi 1 dm3/s; czyli 60l/min, przy ci$nieniu dynamicznym, czyli podczas poboru wody nie mniejszym niz 0,2
MPa. Hydrant wyposazony bedzie w waz pétsztywny o dtugosci 20 m. Lokalizacja hydrantu zgodnie z cze$cig rysunkowa.

Element zapotrzebowania w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z PN.

20.11.2 ZAOPATRZEBIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Obiekt wymaga zapewnienia wody do zewnetrznego gaszenia w postaci jednego hydrantu zew. DN80 o wydajnosci
10 dm3/s przy ci$nieniu nominalnym 0,20 MPa. Hydrant musi by¢ zlokalizowany w odlegto$ci maksymalnie 75 m od budynku.
Wydajno$¢ sieci musi zapewnia¢ dziatanie hydrantdw przez co najmniej 2 godziny. Lokalizacja hydrantu zgodnie z cze$cig
rysunkowa.

Element zapotrzebowania w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie z PN.
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20.12 DROGI POZAROWE | DOJSCIA DO DROG

Obiekt nie wymaga zapewnienia drogi pozarowej [projektowany budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozZenia
ludzi ZLIII oraz jest budynkiem niskim — wysoko$¢ 8,80 my.

Do budynku objetego opracowaniem prowadzi droga o utwardzonej nawierzchni z kostki brukowej. Szerokos¢ tej
drogi wynosi ok. 5,0 m. Dlugos¢ drogi wynosi 98,66 m liczac od wjazdu z drogi wewnetrznej. Natomiast liczac bezposrednio
do drogi gtéwnej to odlegtos$¢ ok. 38 m [droga gtéwna oddzielona ogrodzeniem systemowym, ktére w kazdej chwilo mozna w
krotkim czasie zdemontowac¢ w razie takiej potrzeby]. Od drogi pozarowej dostepne jest 39 % obwodu zewnetrznego
budynku [przy rozpietosci budynku nie wigkszej niz 60m]. Przy nawierzchni utwardzonej z kostki jest plac [parking], ktéry w
razie potrzeb moze stanowi¢ plac manewrowy. Ten plac spetnia wymagania wzgledem wymiaréw placu manewrowego [min.
20 m x 20 m].

21. DANE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Dziatka objeta inwestycja nie jest objeta ochrong konserwatorska.

22. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
221 DANE PODSTAWOWE

Przedmiotem opracowania jest boisko wielofunkcyjne z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z tacznikiem w tylne;
czesci dzialek nr 219/7 obreb 0008 w m. Kaczki Srednie.

Boisko o wymiarach 16 m x 29,50 m. Zadaszenie boiska w postaci konstrukcji ramowej fukowej pokrytej membrang
PCV. Zadaszenie boiska wpisane na planie prostokata o wymiarach 17,60 m x 30,42 m i wysokosci 8,80 m. Lacznik z
istniejacym budynkiem Szkoly Podstawowej wpisany na planie prostokata o wymiarach 3,16 m x 8,00 m i wysokosci 4,66 m.
tacznik wykonany czesciowa jako napowietrzny, wyniesiony 45 cm nad grunt na odcinku 2,5 m w miejscu trasy kabla
0znaczonego na projekcie zagospodarowania terenu jako tD. Umozliwi to w przyszto$ci mozliwo$¢ konserwacii tej sieci i
spowoduje ominiecie kolizji z planowang inwestycjq. Zadaszenie boiska oraz tacznik z istniejacym budynkiem zaprojektowano
jako obiekt parterowy, niepodpiwniczony. Przy potaczeniu istniejacego budynku i facznika nalezy wykonac otwér drzwiowy.
Poszycie zadaszenia boiska wykonane z membrany PCV. W zatgcznikach do projektu budowalnego przedstawiono deklaracje
oraz certyfikat ITB dla membrany PCV. Dach nad tacznikiem o poszyciu z papy termozgrzewalnej. Elewacje wykonczone
tynkiem. Sciana szczytowa obtozona ptytami warstwowymi.
Wokét planowanej inwestycji planuje sie nasadzenia w postaci trawy. Wokét zadaszenia boiska oraz tacznika wykonana bedzie
opaska o szerokosci 75 cm.

Zachowane odlegtosci pomiedzy budynkami na dziatkach sasiadujacych a takze odlegtosci od graniczy z dziatkami
sasiadujacymi sg zgodne z warunkami technicznymi oraz decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dziatka objeta opracowaniem jest uzbrojona. Na dziatce znajduje sie przytacze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej
oraz energetyczna. Budynek bedzie zasilony z istniejacych przytaczy.

Teren dziatek nr 219/7 obreb 0008 w m. Kaczki Srednie nalezy zniwelowa¢ do rzednej 121,40 m.n.p.m.

Rzedna projektowanego poziomu zerowego budynku wynosi +/- 0,00 = 121,42 m.n.p.m.
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22.2 UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO
Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej:

tawy i stopy fundamentowe zelbetowe;

$ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych;

$ciany no$ne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 18 cm;

$ciany dziatowe murowane z bloczkdw wapienno-piaskowych gr. 12 cm;\

belki nadprozowe i strop;

konstrukcja zadaszenia boiska z drewna klejonego;

VvV V. V V V V V

poszycie z podwojnej powtoki PCV.

22.3 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU
2231 LAWY FUNDAMENTOWE

tawy fundamentowe zaprojektowano jako fawy zelbetowe wylewane na mokro (wymiary pokazano na rysunkach
rzutéw fundamentéw i przekrojach). tawy nalezy wykonaé z betonu klasy C30/37, zbrojenie podiuzne stalg klasy A-IlIN
(RB500W), potaczone strzemionami wykonanymi ze stali A-I (St3SX-b). Pod fundamentami nalezy wyla¢ warstwe chudego
betonu o gr. 10 cm i utozy¢ izolacje przeciwwilgociowa z dwoch warstw folii PE 0,2 mm lub papy termozgrzewalnej.
Szczegbtowe rozwigzanie dotyczace elementow zelbetowych wg projektu technicznego branzy konstrukcyjne;j.

Stopy fundamentowe zaprojektowano jako stopy zelbetowe wylewane na mokro (wymiary pokazano na rysunkach
rzutéw fundamentdw i przekrojach). Stopy nalezy wykona¢ z betonu klasy C30/37, zbrojenie podtuzne stalg klasy A-IlIN
(RB500W), potaczone strzemionami wykonanymi ze stali A-l (St3SX-b). Pod stopy nalezy wylaé warstwe chudego betonu o
gr. 10 cm i utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg z dwéch warstw folii PE 0,2 mm lub papy termozgrzewalnej. Szczegdlowe

rozwigzanie dotyczace elementéw zelbetowych wg projektu technicznego branzy konstrukcyjne;.

2232 SCIANY FUNDAMENTOWE

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako wylewane na mokro z betonu klasy C30/37 lub z bloczkéw betonowych
B20 na zaprawie cementowej marki 3 MPa ocieplone styropianem ekstrudowanym grubo$ci 10 cm.
Wszystkie elementy zagtebione w gruncie nalezy izolowacC przeciwwilgociowo dostepnymi na rynku emulsjami na bazie

dyspers;ji bitumicznych.

22.3.3 SCIANY ZEWNETRZNE
Sciany zewnetrzne przyziemia zaprojektowano jako dwuwarstwowe. Konstrukcja $cian zewnetrznych z bloczkéw wapienno-
piaskowe gr. 18 cm ocieplonych ptytami z wetny mineralnej gr. 15 cm.

Doktadny opis przegréd budowlanych znajduje sie w cze$ci graficznej (rysunki rzutow i przekrojow).

2234  SCIANY WEWNETRZNE

Sciany dziatowe wykonane z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 12 cm.

22.3.5 KONSTRUKCJA ZADASZENIA BOISKA
Zaprojektowano konstrukcje z drewna klejonego w postaci ram tukowych o wymiarach 45 x 18 ¢cm z drewna klasy

GL36h. Szczegdtowe rozwigzanie dotyczace elementdw z drewna klejonego wg projektu technicznego branzy konstrukcyijnej.
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Konstrukcja zadaszenia boiska z drewna klejonego warstwowo. Aby zapewni¢ wymagang klase odporno$ci
ogniowej konstrukcji zadaszenia boiska poddanego oddziatywaniu pozaru nalezy obliczy¢ gteboko$¢ zweglenia dla danego
czasu oddziatywania. Nalezy przewidzie¢ minimalny czas oddziatywania aby zapewni¢ klase minimum R30.

dop = Aeparn + Kodp

22.3.6 POSZYCIE DACHU NAD ZADASZENIEM BOISKA

Poszycie zadaszenia boiska wykonane z podwdjnej warstwy membrany PCV o gramaturze minimum 650g/m2 z
wewnetrzng poduszka powietrza. Wyréb kwalifikuje sie w zakresie reakcji na ogieri B-s2,d0. Wyr6b musi charakteryzowaé
jako wyrdb niezapalny, niekapiacy oraz nieodpadajacy pod wptywem ognia. Jako zatacznik do projektu zostat zataczony
certyfikat ITB o nr 00739/19/Z00NZP z dnia 13.03.2019 r. Nalezy zastosowa¢ wyréb zapewniajacy wymagane wiasciwos$ci
badz lepsze.

Poszycie zadaszenia boiska w strefie przyziemia z mozliwo$cig rozsuniecia. Zasieg rozsuniecie oraz wysokos¢
usytuowania prowadnicy nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem oraz Zamawiajacym biorg pod uwage wytyczne producenta

poszycia. Przyktadowe rozwigzanie jak na ponizszym zdjeciu:

Przed ostatecznym uzgodnieniem i wykonaniem prac nalezy o wynikach uzgodnier poinformowa¢ projektanta.
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22.3.7 POSZYCIE STROPODACHU
Stropodach zaprojektowano jako ptaski ze spodkiem 5%. Poszycie stropodachu w postaci pokrycia z plyt z wetny
mineralnej o gr. w najnizszym miejscu 20 cm. Wetna mineralna pokryta warstwami papy SBS z atestem NRO. Doktadny opis

przegréd budowlanych znajduje sie w czesci graficznej (rysunki rzutow i przekrojow).

22.3.8 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE
Izolacja pozioma na tawach oraz $cianach fundamentowych 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym, pozioma

posadzki parteru — folia PE budowlana, zgrzewana na zaktadach. Izolacja pionowa $cian fundamentowych — 2 x Abizol R+P.

22.39 IZOLACJE TERMICZNE
Izolacja termiczna fundamentéw:
» Nalezy wykonac z plyt ze styropianu ekstrudowanego grubosci 10 cm;
Izolacja termiczna Scian:
» Dlatacznika wykona¢ docieplenie $cian przyziemia wetng mineralng grubosci 15 cm;
» Dla zadaszenia boiska wykona¢: w postaci podwdjnej powtoki PCV, w postaci ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny
mineralnej gr. 15 cm.
Izolacja termiczna/akustyczna podtog:
» Na poziomie posadzki na gruncie nalezy wykonac¢ izolacje termiczng ze styropianu gr. 15 cm uktadanego na izolacji
przeciwwilgociowej.
Izolacja termiczna zadaszenia boiska:
» Nalezy wykona¢ w postaci podwdjnej powtoki PCV.
[zolacja termiczna stropodachu:

» Nalezy wykonac¢ z wetny mineralnej grubosci 20 cm w najnizszym miejscu.

22.3.10 PODLOGI

Podtogi na parterze nalezy wykonac na podktadzie betonowym. Podtogi w pomieszczeniach winny spetnia¢ warunki
funkcjonalne i estetyczne, tworzac klimat przyjemnego i cieptego wnetrza. Kazdy rodzaj podtogi i posadzki nalezy odizolowaé
od konstrukcji noSnej warstwg materiatu izolujgcego akustycznie i termicznie. Posadzki nalezy wykona¢ wg zestawienia
przegréd budowlanych i skonsultowac z inwestorami.

Podtoge boiska nalezy wykona¢ jako nawierzchnie sportowg poliuretanowa.

Pomieszczenie facznika nalezy wykonac z ptytek gres o wymiarach 60x60 cm. Plytki klasy R11. Kolorystyka ptytek

nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

22.3.11 TYNKII OKLADZINY
Tynki i wyktadziny Scian — pomieszczenia tynkowane tynkiem wapienno — cementowym nastepnie gtadz gipsowa.
Tynki zewnetrzne cienkowarstwowe. Cokét wykonany z tynku mozaikowego. Kolorystyka elewaciji nalezy uzgodnié

z Zamawiajacym.

22.312 WYKONCZENIE SUFITOW
Projektuje sie sufit kasetonowy podwieszany modutowy 600 x 600 mm Gyptone Sixto 60 lub rGwnowazny. Kolor biaty
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Sufit kasetonowy z wypetnieniem panelem gipsowo-kartonowym z widoczng konstrukcjg T15.

Piyty sufitowe:

Panele wykonane z plyty gipsowo-kartonowej o grubo$ci 10mm, wykonczone i pomalowane. Krawedzie fazowane typu E15.
Wymiary 600x600mm. Wzér powierzchni — ptyta posiada regularna, kwadratowg perforacje o0 wymiarach 9x9mm i
charakteryzuije sig najwyzszg jakoscig malowania. Wskaznik pochtaniania dzwieku aw = 0,65. Izolacyjno$¢ dzwiekowa
DncW = 39dB z wetng grubosci 10cm. Kolor biaty NCS 0500 (zblizony do RAL9010). Odpornos¢ na wilgo¢ 70%. Odbicie
Swiatta 73%. Stopien perforacji 16,3%. Wyprodukowany w technologii Activ’Air, zapewnia ciggte i trwate usuwanie

formaldehydu z powietrza w pomieszczeniu.

Krawedz E15
Wymiary Ciezar Klasa reakcji | Pochtanianie | lzolacyjno$¢ akustyczna Odbicie % perforacji
[mm] [kg/m2] na ogien dzwigku aw wzdtuzna Dnfw Swiatta
600x600x10 6,60 0,65 39dB 70% 73% 16%

22.3.13 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarke okienna i drzwi zaprojektowano jako aluminiowe. Okna potréjnie szklone o wspdtczynniku przenikania ciepta
Umax = 0,8 W/mZK (liczone dla catego okna). Drzwi zewnetrzne wejsciowe ocieplone o wspdiczynniku przenikania ciepta
Umax= 0,9 W/mZK.
UWAGA:

Okna i drzwi nalezy wykona¢ na indywidualne zamdwienie Inwestora. Przed zamowieniem stolarki nalezy wszystkie

wymiary sprawdzi¢ na budowie.

22.3.14 OBROBKI BLACHARSKIE

Obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy tytanowo — cynkowej lub z blachy powlekanej. Kolor zgodnie z cze$cig
rysunkowa.

Rury i rynny spustowe nalezy wykona¢ z blachy tytanowo — cynkowej lub z blachy powlekanej wg rozwigzan

systemowych wybranego producenta. Kolor zgodnie z cze$cig rysunkowa.

PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM
Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do innych celéw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy, wymaga
zgody autoréw.
W projekcie podano urzadzenia i materiaty konkretnych firm w celu dokonania najbardziej realnych wycen oraz

podania cech i parametréw technicznych odpowiadajacym przyjetym rozwigzaniom projektowym. Nie oznacza to bezwzgledne;
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konieczno$ci ich stosowania. Dopuszcza sie w realizacji inwestycji zastosowanie innych materiatéw i urzadzen pod
warunkiem zachowania wskazanych w projekcie parametréw technicznych oraz uzyskania akceptacji Projektanta i
Inwestora.

Za jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponoszg odpowiedzialnosci.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
Branza architektoniczna: Branza architektoniczna:
inz. ANDRZEJ WESOLOWSKI mgr inz. arch. BARTOSZ GROSZ
spegj. architektoniczna spegcj. architektoniczna
Upr. bud. 37/Wa/73 Upr. 1/KPOKK/2017
Podpis Podpis
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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OS'WIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE

projektanta — sprawedzajaeege” o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

inz. Andrzej Wesotowski Projektant 37/Wal73 Architektoniczna

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla:

Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z tacznikiem w migjscowosci
Kaczki Srednie

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badZ rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
Andrzej Wesotowski Projektant

* Niepotrzebne skreslic
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KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PREZYEIT Y M Worszawa, dnlogmrzec 196?_?('
WOJEWODZKIE] RADY NARODQWE) )
WYDZIAL BUDOWNICTWA STAROSTWO POWIATOWE
URBANISTYKI | ARCHITEKTURY 13-100 Nidzica
w Worszowie ul.Traugutta 23

tel. /fax. 89-625-32-70

Nr ewid. uprown. 37/Wa/75

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18,_ art. 19, ust. I, pki..] i arl. 20, ust. | ustawy =z dnia
31 siycznia 1961 5. = prawo buﬁowlohe (Dz. U. nr-;l, poz. 46) oraz § 2§»i §6 u5t31
ok A3 2 . rozporzgdzenia Przewodniczgcego quifgiu Budgwniciw'a, Urbu‘n.isfyki
i'Arc._:_hitekfury z dnia 10 wrzeénio 1962 r. w sprawie kwaolifikacii lchhov;ych oséb wyko-

nvjgeych funkcje techniczne w budownictwie ‘pbwszeéhnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

ob. .. ANDRZEJ WALDEMAR WESOCZLOWSKTI o .
inzynier budownictwa ladowego

IMXaws.

vrodzeny dnia . 22.A0Ge80 1935 r. W Szredsku pow.
‘ i R PR R
i 5 ! : e B

"‘;Lfi Tz y musjes

w speciolnotei . EONSErUKETIA0. = AnZynieryinede ool i3

vprawnienio budowlene do: 4, sporzgdzania projektéw budowlanych
konstrukcyjnych wszelkich obiekbtéw budowlanych, projektéw
instalacji i urzadzed sanitarnych z wyjatkiem skomplikowa—
nych urzadzed i instalacji.oraz nastepujacych projektéw
budowlanych architektonicznych :

a. Wszelkich obiektédw budowlanych inzy-—
nierskich zaliczanych do budownictws powszechnego,

b. obiektéw budowlanych o prostej archi-
tekturze /§ 1 ust.3/,

ce. budynkéw przemystowych o charakterze
wyizgczhnie produkecyjnym lub skiadowyn, :

2. kierowania robotami budowlanymi na
budowie obiektdéw budowlanych z wyjatkiem robét obejmujacych
skomplikowane instalacje. 1 urzgdzenia sanitarne oraz. insta-—
lacje i urzgdzenia elektryczne.

s

Archifeks
waqrszawskisgo
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KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LFF-13N-H81 *

Pan ANDRZEJ WALDEMAR WESOtOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/1333/01

adres zamieszkania ul. 18-GO STYCZNIA 3 A, 06-500 MEAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
OSWIADCZENIE
projektanta — sprawdzajacego™ o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Imig i nazwisko Funkcja Numer uprawnien Specjalnosé

mgr inz. arch. Bartosz Grosz Sprawdzajacy 1/KPOKK/2017 Architektoniczna

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3
o$wiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla:

Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4
62-700 Turek

(nazwa inwestora oraz jego adres)
dotyczacy:

Budowa boiska wielofunkcyjnego z zadaszeniem o statej konstrukcji wraz z tacznikiem w migjscowosci
Kaczki Srednie

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/-e obiektu/-6w badZ rob6t budowlanych)

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Imie i nazwisko Funkcja Podpis
Bartosz Grosz Sprawdzajacy

* Niepotrzebne skredlic
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KOPIA ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO

IZBA ARCHITEKTOW

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartosz GROSZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/KPOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0320.

Cztonek czynny od: 23-08-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-06-2023 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Matgorzata Schmidt, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0320-C392-D1YF-5Y28-YCF9

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwag Okregowa Izba Architektow RP.
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RZUT PRZYZIEMIA

SKALA1:50

|

\

L
N
\? J
N
N
N N

[
F) ? |
T T T T T T T T T T \7 T W W T T T T T T T T /‘ \ r—
ﬁé 5\ \@ Zestawienie powierzchni pomieszczen
w|x
/ 0|8
NI¥
o)
+- 0loo & Lp, | numer nazwa pom wykonczenie wykoficzenie $cian wykoficzenie sufiow powierzchnia | wysoko$¢ pom. | kubarura
45;7'“ P1 pom. ot podaszki y y [m2] [m] [m3]
Boisko sportowe z nawierzchnie g vl 38
© 11 P1 zadaszeniem o statej poliuretanowe plyta warstwowa / membrana PCV | membrana PCV 524,09 & W g4 1’5 n "1 3277,06
N 2 konstrukgji sportowe il
<t |«
2| P2 tacznik plytki ceramiczne terk i - b= g{ad.z * 20,42 3,00 61,26
>~ mozaikowy [wys. 1,50m od posadzki] malowanie
A
P2 LACZNAPOWIERZCHNIA| 544,51 3338,32
3 ié +0,70m 3
¢ 3042 821 L
/1 o0 804 4
L 1738 2 316 284 1137 )2
(@) 1 0! 1 o%d 1 o
b 3 4& 1738 y 33 25% 333 1137 4}/ = S
@ 121 1741 h 268 § ! 1140 21), @
7 4 A 1
e [te)
N -
X (N~
< [«
S1 Sciana zewnetrzna
S 5 LK o Phyty warstwolv've z rdzen!em z weiny mineralnej AD=0,033 WMk 15
¢ +/- 0/00 m [kolor uzgodni¢ z Zamawiajacym]
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UWAGI:
1. Niniejszy projekt nalezy ropatrywac rownorzednie czg¢$¢ opisowa z czescig
rysunkowa.
Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywaé rownorzednie z projektem
technicznym kazdej z branz. W przypadku rozbieznos$ci nalezy niezwlocznie
poinformowac biuro projektowe.
Q S 2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze - wykona¢ pomiary na
N N budowie.
3. Wszystkie polaczenia i oparcia profili systemowych, uszczelki, akcesoria,
|J'| odwodnienie wykona¢ zgodnie z instrukcja warsztatowa i montazowa producenta,
dostosowujac do obowowigzujacych norm (EN, PN, ewentualnie DIN) oraz zatozen
projektowych.
i 4. Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego o
srednicy wigkszej niz 0,04m wykona¢ w klasie pozarowej dla dane;j
A przegrod.
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1. Niniejszy projekt nalezy ropatrywac rownorzegdnie czg$¢ opisowa z czescig
rysunkowa.

Projekt architektoniczno-budowlany nalezy rozpatrywac¢ rownorzgdnie z projektem
technicznym kazdej z branz. W przypadku rozbieznoéci nalezy niezwlocznie
poinformowac biuro projektowe.

2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze - wykona¢ pomiary na
budowie.

3. Wszystkie polaczenia i oparcia profili systemowych, uszczelki, akcesoria,
odwodnienie wykona¢ zgodnie z instrukcja warsztatowa i montazowa producenta,
dostosowujac do obowowigzujacych norm (EN, PN, ewentualnie DIN) oraz zatozen
projektowych.

4. Przejscia instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego o

$rednicy wigkszej niz 0,04m wykona¢ w klasie pozarowej dla danej

przegrod.
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ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
LP. 1 2 3 LP. 3 3
Drzwi zewnetrzne Drzwi zewnetrzne Drzwi wewnetrzne
RODZAJ WYROBU wejéciowe od $ciany tylnej wejéciowe od $cian RODZAJ WYROBU Okno Okno
szczytowych
SYMBOL Dz1 Dz2 Dz3 SYMBOL 01 02
SCHEMAT D - D\»@ ||
(widok od zewnatrz) ' SCHEMAT
(widok od zewnatrz) ]
Wymiar zewnetrzny S 120 100 120
oscieznicy [cm] 200 200 200 %
Wymiar w $wietle | SO 130 110 130
muru / osciezy [cm]| Hz 210 210 210 - - -
. — Poziom parapetu i nadproza h»=0,00 ‘ H.=5,50 ho=1,62 H.=2,82
Kierunek otwierania [L/P] 1 - 1 1 1 1
. 2335 143,5
Poziom parteru 1 2 2 Wymiar zewnetrzny Sz
o$cieznicy [cm] Hz 546,5 116,5
Razem szt. stolarki 1 2 2
— . — . — . ; fi So 240 150
Materiat aluminium (ciepte) aluminium (ciepte) aluminium (ciepte) Wymiar w $wietle
at muru / odciezy [cm]|  Hz 550 120
Izolacyjno$¢ akustyczna klasa Rw>32dB klasa Rw>32dB klasa Rw>32dB
5 Poziom parteru 4 2
Samozamykacz s + + +
Zamelt< Z \{vk’faqu § . N N Razem szt. stolarki 4 2
pateniowg 8 Materiat aluminium (ciepte) aluminium (ciepte)
Stopka podporowa g‘ + + +
Uwagi wypetnienie szktem Uwagi
dominujace skrzydto dominujace skrzydto
zgodnie z WT zgodnie z WT
Drzwi klasy EI30 Drzwi klasy EI30 —
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