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PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : DDD-073-003 KOBRA wer. 16

Roboty budowlane
Budowa: -
Obiekt: Boiska do pitki noznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mitkowie
Adres: Mitkowo 11, gm. Lubasz, dziatka nr 277/1 obreb Mitkowo 0010
Str.1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary

Roboty ziemne , budowa boiska

Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznaé sie¢ z dokumentacja
projektowa w celu dokfadnej analizy rzeczowego zakresu robét. Uwzgledniajac ewentualne roboty konieczne
do wykonania wynikajace z projektu oraz oczekiwan Inwestora, a nie uwzglednionych w przedmiarze robét.
Inwestor lub Zamawiajacy powinien udzieli¢ wszelkich informacji w zakresie szczegétowych oczekiwan i
zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru.Zalecana przez wykonawce wizja obiektu.

L.A | Roboty ziemne przygotowawcze

11 KNR 231-0101-01-00 IGM Warszawa 1287,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: 20 cm

boisko wielofunkcyjne: 611.0 = 611,000
dojazdy , place , chodniki: 518.0= 518,000
opaska do ogrodzenia: 158.0 = 158,000
Razem = 1287,000 | m2
2| KNR 231-0101-02-00 IGM Warszawa 676,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Mechaniczne wykonanie koryt w gruncie kategorii I-IV, o gtebokosci: ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm

x 14,2
dojazdy i chodniki ( 41+50 cm ): 518 +158 = 676,000
Razem = 676,000 | m2
3| KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 1854,000 | m2

[ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
Hv

Dla boiska do pitki noznej z uwagi na to, ze projektowana nawierzchnia bedzie typu naturalnego nie zaktada
sie wymiany robot. W zakresie robét ziemnych makroniwelacja i wyprofilowanie podtoza do zaktadanych
rzednych docelowych z uwzglednieniem grubosci projektowanych warstw nawierzchni. Zatozono, ze roboty te
wykonane zostana przy zerowym bilansie mas ziemnym. Wyprofilowane podtoze na catej powierzchni nalezy
zagesci¢ mechanicznie

4 | KNR 201-0211-05-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1262,820 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier. o poj.tyzki 0,40 m3, w ziemi uprzednio zmagazynowanej

w hatdach, z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km, sam.samowytad.o tadow.ponad 5 do 10 t w gruncie
kat.l-lll /spycharka gas.100 KM/

przemieszczenie ziemi roslinnej poza granice robé6t z mozliwoscia do ponownego wykorzystania ( w uzgodnieniu
z inwestorem )

611.0*1.06 +676.0 *0.91 = 1262,820
Razem = 1262,820 | m3
5 | KNR 201-0214-03-30 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1 262,000 | m3

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Doptlata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu
kat.I-ll, po drogach utwardzonych samochodami samowytadowczmi o fadownosci: ponad 15do 20t x 8

6 | KNR 225-0307-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 288,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa wyd.Il W-wa z uwzgl.BI do 6/92 ]

Rozebranie ogrodzen z siatki na: stupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie

192.0*1.5= 288,000
Razem = 288,000 | m2
1.B | Roboty budowlane przy boisku do pitki noznej 1 854,000 | m2
7| KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 7,440 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem beton B 15
przy ogrodzeniu zew: (0.2*0.05+0.1*0.1)* (6250 *4 +30.5*4) = 7,440

Razem 7,440 | m3
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8 | KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 372,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
przy ogrodzeniu zew: 625*4+305%4= 372,000
Razem = 372,000 | m
9| KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa 121,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
121.52 = 121,520
Razem = 121,520 | m2
10 | KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 121,520 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
I.C | Ogrodzenie boiska ,pitkochwyty
111 KNR 221-0601-05-00 MBGPiK 9,494 | m3
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Fundamenty pod stupki, wykonane : z Beton zwykly B 15 (C12/15)
fundament pod pitkochwyty: 04*04%1.2*10= 1,920
fundament pod ogrodzenie boiska: 03*0.3%0.85*75= 5,738
fundament pod brame i furtki: 06*060*0.85*2+0.6*0.60*0.85*4= 1,836
Razem = 9,494 | m3
12| KNR 202-1101-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,184 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, wykonane recznie z betonu: zwyktego z kruszywa naturalnego B 7,5
ogrodzenie boiska: 0.5%0.50*0.10*72 = 1,800
08*08%010*6= 0,384
Razem = 2,184 | m3
13| KNR 223-0401-01-00 GKKFiS 270,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Ogrodzenie boisk sportowychwg rysnr7i8
Stupki : profilowane 80*60*4mm, H = 4750 mm, ocynkowane i malowane proszkowo RAL 6005,
llos¢ stupkow 68 + 38 + 3 = 109 szt.
Wypetnienie siatkg polipropylenowa bezweztowa o oczkach 8 x 8cm,
Wysokos$¢ ogrodzenia 4,00 m
Usztywnienia narozne ogrodzenia wg rys. nr 8 - 12 szt.
270.0= 270,000
Razem = 270,000 | m
141 KNR 223-0401-01-00 GKKFiS 32,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Ogrodzenie pomiedzy boiskiem wlefunkcyjnym a boiskiem do pitki noznej
Stupki : profilowane 80%40*3 H = 4950 mm ocynkowane i malowane proszkowo RAL 6005 *10 szt
Przyjeto siatke z tworzywa sztucznego- grubos$¢ siatki 5 mm oczka 10x10 cm : wys 4,06 m,,
2,5*2,03*169,0 = 8527,67 m2
Panele gorne przesta x 70 szt : panele proste ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL 6005,
wysoko$¢ 2030 mm , szer 2500 mm , dtugo$¢ ogrodzenia L =173,3m
Obejmy montazowe typu sport x 592 szt dla kazdego stupka z nitonakretka wstrzelong w stup.
16*2= 32,000
Razem = 32,000 | m
15| KNR 223-0402-01-00 GKKFiS 2,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Furtka 1,0*2,08 szt 2 + 4 stupki ; profilowane 60*60*3 * 4 szt H=4950 mm ocynkowane malowane proszkowo
Ral 6005 wypetnienie furtki ; panele proste ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL 6005, oczka
50*200 mm z drutow pionowych i poziomych fi 6 rys nr 11
16 | KNR 223-0402-01-00 GKKFiS 1,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Brama B1 237*270 cm szt 1 + 2 stupki ; profilowane 80*80*3 * 2 szt H= 3490 mm ocynkowane malowane
proszkowo Ral 6005 wypetnienie bramy ; panele proste ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL
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6005 , oczka 50*200 mm z drutéw pionowych i poziomych podwéjnych fi 8 rys nr 10
17 | KNR 223-0402-01-00 GKKFiS 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Ogrodzenie , Furtka 1,1*2,03 szt 1 + 2 stupy zamek , klucz panel prosty, brama 2,5*2,7 + 2 stupy uchwyt
pod ktédke panel prosty 1 szt w wybranym systemie ogrodzenia.
1.D | Roboty budowlane przy boisku wielofunkcyjnym 611,000 | m2
18 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 3,665 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem beton B 15
przy ogrodzeniu zew: (02*0.05+0.1*0.1)*(6.82*2+326*4+19.6*2) = 3,665
Razem = 3,665 | m3
19 | KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 183,240 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
przy ogrodzeniu zew: (6.82*2+326%4+19.6*2)= 183,240
Razem = 183,240 | m
20 | KNR 231-0105-03-00 IGM Warszawa 36,648 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podsypka piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 3 cm
0.40%91.62 = 36,648
Razem = 36,648 | m2
21| KNR 231-0511-02-00 IGM Warszawa 36,648 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
22| KNR 231-0104-05-00 IGM Warszawa 611,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie lub na calej szerokosci drogi - zageszczenie mechaniczne: grubosé warstwy
po zageszczeniu 10 cm
611.0= 611,000
Razem = 611,000 | m2
23 | KNR 231-0104-06-00 IGM Warszawa 611,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie lub na calej szerokosci drogi - zageszczenie mechaniczne: za kazdy 1 cm
grubosci ponad 10 cm x 60
241 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 611,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: 15 cm
kruszywo kamienne ( fr 31,5-63,0 mm )
611.0= 611,000
Razem = 611,000 | m2
25| KNR 231-0114-06-00 IGM Warszawa - 611,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu: ponad 15 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm
kruszywo kamienne ( fr 31,5-63,0 mm )
-x5
26 | KNR 231-0114-07-00 IGM Warszawa 611,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podbudowy z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu: 8 cm
kruszywo kamienne bazaltowe tamane (fr 4-31,5mm)
27 | KNR 231-0114-08-00 IGM Warszawa - 611,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubos$ci po zageszczeniu: ponad 8 cm - dodatek za
kazdy dalszy 1 cm

kruszywo kamienne bazaltowe tamane (fr 4-31,5mm)

x3
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28 | KNR 231-0606-03-00 IGM Warszawa 10,700 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Scieki z elementéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, przy grubosci prefabrykatow: 15 cm
L.E | Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego
29 |aw. 611,000 | m2
Dostawa materiatéw i montaz - Nawierzchnia poliuretanowa na bieznie typu natrysk o uktadzie warstw wg rys.
nrdi6:
al uktadana maszynowo poliuretanowa warstwa elastyczna ET, grubo$¢ warstwy 3.5¢cm,
b/ warstwa dolna bazowa z granulatu SBR 1 - 4 o grubosci 11mm,
c/ warstwa nawierzchniowa z granulatu EPDM o grubosci 0.5 - 1.5mm z natryskiem impregnujacym w kolorze
RAL3016
wraz z oznaczeniem linii zgodne zprzepisami PZLA
611.0= 611,000
Razem = 611,000 | m2
L.F | Ogrodzenie boiska
30 | KNR 221-0601-05-00 MBGPIK 3,519 | m3
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Fundamenty pod stupki, wykonane : z Beton zwykly B 15 (C12/15)
fundament pod ogrodzenie boiska: 03%0.3*0.85%38= 2,907
fundament pod brame: 0.6*060*0.85*2= 0,612
Razem = 3,519 | m3
31| KNR 202-1101-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,028 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 7,5
ogrodzenie boiska: 0.5*0.50*0.10* 36 = 0,900
08*0.8*0.10*2= 0,128
Razem = 1,028 | m3
32| KNR 223-0401-01-00 GKKFiS 89,100 | m
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Ogrodzenie boisko - wlofunkcyjne rys nr 9
Stupki : profilowane 80*40*3 H = 4950 mm ocynkowane i malowane proszkowo RAL 6005 *38 szt
Przyjeto siatke z tworzywa sztucznego- grubos¢ siatki 5 mm oczka 10x10 cm : wys 4,06 m ,500 mm
diugos¢ ogrodzenia L =89,1m
89.1= 89,100
Razem = 89,100 | m
33 | KNR 223-0402-01-00 GKKFiS 1,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Brama B1 237*270 cm szt 1 + 2 stupki ; profilowane 80*80*3 * 2 szt H= 3490 mm ocynkowane malowane
proszkowo Ral 6005 wypetnienie bramy ; panele proste ocynkowane malowane proszkowo w kolorze RAL
6005 , oczka 50*200 mm z drutéw pionowych i poziomych podwéjnych fi 8 rys nr 10
I.G | Wyposazenie w urzadzenia sportowe boiska wielofunkcyjnego
34| KNR 221-0601-05-00 MBGPIK 2,300 | m3
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Fundamenty pod urzadzenia sportowe, wykonane : z Beton zwykly B 20 (C16/20) + z gniazdami do osadzenia
elementow urzadzen boisk i stadionéw, o objetosci: do 0,15 m3
do obsadzenia tulei mocujacych
kosz: 1.0%1.0*1.0%*2= 2,000
siatkowka: 05*050*0.60*2= 0,300
Razem = 2,300 | m3
35| KNR 223-0310-07-00 GKKFiS 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]
Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ tulejki do , kosz , siatkbwka przyjeto rg 0,25
4+2= 6,000
Razem = 6,000 | szt
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36 | kalkul indyw 2,000 | kpl
Dostawa materiatéw i montaz Stojak do koszykéwki jednostupowy malowany, wysiegnik 1,6 m rura kwadrat
90m + Tuleja ? 133 x 4 mm do stojaka do koszykéwki Tuleja stalowa okragta, utatwiajaca montaz stojaka,
dtugos¢ tulei 900 mm + Obrecz do kosza Spokey KORB - 82531 + Siatka do obreczy do koszykowki
37 | analiza wiasna 1,000 | kpl
Dostawa materiatéw stupki do pitki siatkowej wielofunkcyjne aluminiowe + otulina na stupki przczepiona na
rzepy. , siatka do pitki siatkowej
stupki ( kolor biato - czerwony ) + Tuleja do bramek aluminiowych; Wymiary - wys:46cm, wymiar wewnetrzny
tulei: 123 x 103mm; Wykonana z aluminium; W komplecie znajduje sie dekielek do tulei; + siatki
205x510 cm, gtebokos¢ gora/dot: 80/150 cm; Oczko 10x10cm; "Polipropylen bezweztowy; Grubosé splotu 4
mm;
LH | Utwardzenia na istniejacej podbudowie
38 | KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa 24,500 [ m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.lll-IV
11.75+12.75= 24,500
Razem = 24,500 | m
39 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 0,486 | m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
tawy pod krawezniki: betonowe z oporem
(11.75+8.5) *(0.18 * 0.05 + 0.1 * 0.15) = 0,486
Razem = 0,486 | m3
40 | KNR 231-0407-04-00 IGM Warszawa 20,250 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa
11.75+85= 20,250
Razem = 20,250 | m
41 | KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa 146,875 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
11.75*125= 146,875
Razem = 146,875 | m2
LI | Utwardzenia na podbudowie betonowej
42 | KNR 231-0104-05-00 IGM Warszawa 518,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie lub na calej szerokosci drogi - zageszczenie mechaniczne: grubosé warstwy
po zageszczeniu 10 cm
518.0 = 518,000
Razem = 518,000 | m2
43 | KNR 231-0104-06-00 IGM Warszawa 518,000 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Warstwy odsaczajace w korycie lub na calej szerokosci drogi - zageszczenie mechaniczne: za kazdy 1 cm
grubosci ponad 10 cm x 65
44 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 4,725| m3
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Lawy pod krawezniki: betonowe z oporem Beton zwykly C12/15 (B 15)
90.0*(0.30%0.10 +0.15*0.15) = 4,725
Razem = 4,725 | m3
45| KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 90,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej
46 | KNR 231-0109-01-00 IGM Warszawa 518,000 | m2

[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy betonowe z dylatacja, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm Beton zwykly B 7,5
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47

KNR 231-0109-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Podbudowy betonowe z dylatacja, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm Beton zwykly B7,5 x3

518,000

m2

48

KNR 231-0511-03-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce cementowo-piaskowej
518.0 =

Razem

518,000

518,000
518,000

m2

m2

1J

Ogrodzenie terenu wysoko$é

49

KNR 221-0601-05-00 MBGPIK
[ Wydanie - 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |

Fundamenty pod stupki, wykonane : z Beton zwykly C16/20 (B 20)
03*0.3*0.85*32=
06*0.60*0.85*6+0.6*0.60*0.85*2=

Razem =

4,896

2,448
2,448

4,896

m3

m3

50

KNR 223-0401-01-00 GKKFiS
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Ogrodzenie terenu
Ogrodzenie terenu szkoly - ogrodzenia wg rys. nr 11
Stupki profilowane 80*40*3, H = 2500 mm ocynkowane i malowane proszkowo RAL 6005 x 32 szt.
Panele gorne przeset x 33szt : panele przettaczane 3D, ocynkowane, malowane proszkowo w kolorze RAL
6005, wys. 1730mm, szer. 2500mm, oczka 50 x 200mm, z drutéw pionowych i poziomych ?5mm
Obejmy montazowe typu sport x 96 szt dla kazdego stupka z nitonakretkg wstrzelong w stup.
825=

Razem =

82,500

82,500
82,500

51

KNR 231-0401-02-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Rowki pod cokot prefabrykowany , o wymiarach: 20x20 cm - grunt kat.llI-IV

82,500

52

KNR 231-0407-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]

Cokot prefabrykowany , na podsypce: piaskowej, z wypetn.spoin zaprawa cementowa ( komplet )

82,500

53

KNR 223-0402-01-00 GKKFiS
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Furtka 1,44*1,9 rys nr 13 stupki profilowane 60¥60*3 x 6 szt H= 2500 mm ocynkowane i malowane
proszkowo RAL 6005

Wypelnienie furtki, panele proste ocynkowane , malowane proszkowo w kolrze RAL 6005, oczka 50*200
mm z drutéw pionowych i poziomych fi 6

3,000

szt

54

KNR 223-0402-01-00 GKKFiS
[ Wydanie - Warszawa 1984 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Brama B 2 450x190 cm rys nr 14 stupki profilowane 80%80*3 x 2 szt H= 2500 mm ocynkowane i malowane
proszkowo RAL 6005

Wypelnienie bramy , panele proste ocynkowane , malowane proszkowo w kolrze RAL 6005, oczka 50200
mm z drutéw pionowych i poziomych fi 6

1,000

szt

LK

Mata architektura

55

a.w.

Dostawa materiatéw i montaz tawki parkowe bez opar¢ 4 osobowa dl 2,4 m
Konstrukcja ze stali nierdzewnej kotwiona do fundamentow betonowych, siedziska z listew z tworzyw
sztucznych.

5,000

kpl

56

a.w.

Dostawa materiatéw i montaz Stojak na rowery - dla 6 rowerdw, ilo§¢ 1szt. Konstrukcja ze stali nierdzewnej,
kotwiona do podtoza

1,000

kpl

57

a.w.

Dostawa materiatéow i montaz kosze na $mieci 351

3,000

kpl

- Koniec wydruku ---




