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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego boiska do pitki noznej i boiska wielofunkcyjnego
przy Szkole Podstawowej w Mitkowie
Mitkowo 11, gm. Lubasz, dziatka nr 277/1
Branza budowlana

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie inwestora,

2. Zatozenia do projektu uzgodnione z Inwestorem,

3. Wizja lokalna na terenie dziatki,

4. Mapa zasadnicza do celéw projektowych,

5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn. 21.11.2017r,
nr RG.I11.6733.3.2017 wydana przez Waéjta Gminy Lubasz,

6. Opinia geotechniczna opracowana przez Przedsiebiorstwo ,Opoka” Ustugi
Geologiczne inz. Stefan Skrzypczak,

7. Obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy techniczne.

2. DANE O INWESTYCJI

2.1. Nazwa obiektu: boisko do pitki noznej i boisko wielofunkcyjne
przy Szkole Podstawowej w Mitkowie

2.2. Adres: Mitkowo 11, gm. Lubasz

2.3. Dane ewidencyjne dziafki: dziatka nr 277/1

obreb Mitkowo 0010,
jednostka ewidencyjna Lubasz 300205_2

2.4. Inwestor: Gmina Lubasz
64-720 Lubasz, ul. Chrobrego 37
2.5. Biuro Projektow: Spotdzielnia Obstugi Inwestycyjnej
,DOMPIL” w Pile

64-920 Pita , ul. Sikorskiego 33

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy boiska
do pitki noznej i boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mitkowie na dziatce
0 numerze ewidencyjnym 277/1, obreb Mitkowo 0010.

4. LOKALIZACJA TERENU

Teren planowanej inwestycji potozony jest w potudniowej czesci wsi Mitkowo.
Teren ten stanowi dziatka 277/1, bedgca wlasnoscig Gminy Lubasz. Aktualnie teren ten
zajmowany jest przez publiczng szkote podstawowa. Miejsce pod planowang inwestycje
obejmuje potudniowg czesc¢ dziatki, aktualnie wykorzystywang jako boisko przyszkolne.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Za obszar oddziatywania inwestycji uznaje sie dziatke, na ktorej planowane sg
roboty budowlane zwigzane z budowg projektowanego obiektu.

Za obszar oddziatywania nie uznaje sie sasiednich dziatek, gdyz projektowana
inwestycja nie bedzie stwarza¢ dodatkowych ucigzliwosci dla tych nieruchomosci.
Odlegtosci projektowanych obiektow i elementéw zagospodarowania znajdowac sie bedg
w odlegtosciach nie mniejszych niz okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych
jako minimalne.

Podstawa prawna:

1. Ustawa Prawo budowlane,

2. Ustawa o planowaniu przestrzennym,
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3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

6. WYMAGANIA DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI

Dla przedmiotowej inwestycji wydano decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, decyzja Wéjta Gminy Lubasz z dn. 21.11.2017r. nr RG.111.6733.3.2017.

Istotniejsze postanowienia decyzji:

1. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu — boisko do pitki noznej i boisko
wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Mitkowie.

2. Rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury techniczne;j.

3. Linie rozgraniczajgce teren inwestycji — zgodnie z zatgcznikiem graficznym
do decyzji teren inwestycji stanowi dziatka nr 277/1, stanowigca teren Szkoty
podstawowej. Tereny innych wiascicieli znajdujg sie poza granicami rozgraniczenia
inwestyciji.

4. Inne ustalenia — patrz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

7. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

7.1. Boisko do pitki noznej

Projektowane elementy boiska:

1. Nawierzchnia boiska gruntowa,

2. Bramki typu mtodziezowego,

Parametry boiska:

1. Wymiary boiska 56.0 x 28.0m
2. Wymiary boiska z wybiegami 62.5 x 32.5m

7.2. Boisko wielofunkcyjne

Projektowane elementy boiska:

1. Nawierzchnia boiska syntetyczna,

2. Fundamenty i stupki do pitki siatkowej

3. Kosze do koszykowki wraz z fundamentami.

Parametry boiska:

1. Wymiary boiska 28.0 x 15.0m
2. Wymiary boiska z wybiegami 32.6 x 19.6m

7.3. Inne elementy zagospodarowania terenu

1. Ogrodzenia boisk,

2. Utwardzenia terenu,

3. Oswietlenie boiska wielofunkcyjnego (stupy oSwietleniowe 2z kablem
zasilajgcym ),

4. Elementy matej architektury — tawki, stojak na rowery, kosze na smieci.

8. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK

Obszar planowanej inwestycji stanowi obecnie czes¢ terenu zajmowanego
obecnie przez Szkote Podstawowg. Miejsce projektowanych obiektéw jest wolne
od zabudowy. Na obszarze tym znajduje sie obecnie boisko szkolne o nawierzchni
gruntowe;j.

Istniejgce zagospodarowanie na terenie dziatki:

1. Budynek szkolny — budynek znajdujgcy sie w potnocno-wschodniej czesci
dziatki. Nie koliduje z projektowanymi elementami zagospodarowania.

2. Budynek gospodarczy — budynek znajdujgcy sie w potnocno-zachodniej czesci
dziatki. Nie koliduje z projektowanymi elementami.
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3. Placyk szkolny przy potudniowej S$cianie szczytowej budynku szkoty —
0 nawierzchni betonowej. Planuje sie remont nawierzchni i powigekszenie placu.

4. Chodniki znajdujgce sie wzdtuz budynku szkoty po jego stronie wschodniej —
chodniki te stanowig dojscie do budynku szkoty z drogi publicznej. Elementy
do zachowania, nie kolidujg z projektowanym zagospodarowaniem.

5. Ogrodzenia — wykonane z siatki na stupkach betonowych. Ze wzgledu na stan
techniczny w projekcie przewiduije sie rozbiérke i wykonanie ogrodzeh nowych.

6. Ogrédki dziatkowe nauczycieli wraz z sztucznym stawkiem znajdujgce sie
przy zachodniej granicy dziatki — do zachowania.

7. Linia energetyczna napowietrzna przebiegajgca w przyblizeniu w linii
ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego — przeznaczona do przebudowy (przeniesienie
lub skablowanie). Wykonanie na podstawie odrebnego projektu.

Pod wzgledem uksztattowania wysokosciowego teren jest réwninny, rzedne ternu
ksztattujg sie w granicach 76.6 — 77.1m n.p.m.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej, istnieje 1 zjazd, pokazany w czesci
graficznej. Zjazd przeznaczony do zachowania.

9. PROJEKTOWANE WYBURZENIA

Do rozbiorki przeznaczono nastepujace elementy:

1. Ogrodzenie terenu znajdujgce sie wzdtuz potudniowej i wschodniej granicy
dziafki, konstrukcja z siatki na stupkach betonowych - przeznaczono do likwidaciji.

10. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

10.1. Opis warunkéw geotechnicznych

Oceny podtoza gruntowego dokonano na podstawie opinii geotechnicznej
sporzadzonej przez Przedsigbiorstwo ,Opoka” Ustugi geologiczne inz. Stefan Skrzypczak
(opracowanie z lipca 2017r).

Na podstawie opinii geotechnicznej stwierdzono nastepujgcg budowe podioza
gruntowego:

1. Bezposrednio pod powierzchnig terenu zalega warstwa gleby i nasypow
niekontrolowanych (piasek drobny + humus). Migzszos¢ warstwy 0.3 — 1.0m, S$rednio
0.6m.

2. Nastepng warstwe stanowig grunty sypkie mineralne reprezentowane przez
piaski drobne. Grunty te stwierdzono we wszystkich profilach w trakcie badan,
wykonanych do glebokosci 2.0m Stan gruntdw srednio zageszczony, stopien
zageszczenia lp = 0.45 + 0.6.

Wystepowanie wody gruntowej:

1. Wode gruntowg nawiercono na gtebokosci 1.0 — 1.2m ponizej poziomu terenu
w strefie gruntdow sypkich, tj. na rzednej 75.6 — 77.0m n.p.m. Jest to woda gruntowa
0 zwierciadle swobodnym.

Powyzszy poziom wod gruntowych odnosit sie do okresu badan terenowych,
tj. lipca 2017r. Zgodnie z informacjami w dokumentacji geotechnicznej poziom wadd
gruntowych w zaleznosci od pory roku i stanu opadow moze ulega¢ wahaniom
w zakresie £0.5m. Poziom tej wody koresponduje z poziomem wéd swobodnych w rowie
melioracyjnym znajdujgcym sie na sasiedniej dzialce.

10.2. Kategoria geotechniczna, rodzaj warunkéw

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25.04.2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463 ) przyjeto:

1. Rodzaj warunkow gruntowych warunki proste

2. Kategoria geotechniczna obiektu: pierwsza
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10.3. Wytyczne robét ziemnych

Wytyczne roboét ziemnych:

1. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w opinii geotechnicznej poditoza budowlanego
pod projektowane obiekty nie mogg stanowi¢ grunty nasypowe i gleba opisane
w rozdz. 10.1 jako warstwa 1.

2.Z uwagi na powyzsze dla boiska wielofunkcyjnego zaktada sie wymiane
gruntow, srednio na gtebokos¢ 0.6m ponizej poziomu terenu. Wymagania dla podsypki —
Wykonac¢ z pospotki zgeszczanej mechanicznie, wymagany wskaznik zageszczenia ls =
0.95. Podsypke wykona¢ do poziomu warstw konstrukcyjnych boiska zgodnie z opisem na
rysunkach.

3. Dla boiska do pitki noznej z uwagi na to, ze projektowana nawierzchnia bedzie
typu naturalnego nie zaktada sie wymiany robdét. W zakresie robdot ziemnych
makroniwelacja i wyprofilowanie poditoza do zaktadanych rzednych docelowych z
uwzglednieniem grubosci projektowanych warstw nawierzchni. Zatozono, ze roboty te
wykonane zostang przy zerowym bilansie mas ziemnym. Wyprofilowane podtoze na catej
powierzchni nalezy zagesci¢ mechanicznie.

11. ROZWIAZANIA TECHNICZNE BOISK

11.1. Boisko do pitki hoznej

Projektuje sie o nawierzchni gruntowej — zachowaé istniejgcg nawierzchnie.
W zakresie robot wyréwnanie powierzchni i zageszczenie.

Wyposazenie sportowe:

a/ bramki aluminiowe ( 5x2 m) — poza zakresem rob6t wykonawcy, montaz przez
uzytkownika.

11.2. Boisko wielofunkcyjne

1. Podbudowa nawierzchni — projektuje sie o uktadzie warstw liczgc od dotu:

a/ warstwa odsgczajgca z pospétki o grubosci 10cm,

b/ warstwa nosna z kamienia bazaltowego tamanego o granulacji 31.5 — 63mm,
grubos¢ warstwy 10cm,

c/ warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego bazaltowego, tamanego o granulacji
4 — 31.5mm, grubo$¢ warstwy S5cm,

Podbudowe oddzielic od pozostatych elementéw terenu przy pomocy obrzezy
betonowych 100x30x8cm, ustawianych na fawie betonowej z betonu klasy C8/10
Z oporem.

2. Nawierzchnia — projektuje sie nawierzchnie syntetyczng, wodoprzepuszczalng,
sktadajgca sie nastepujgcych warstw liczac od dotu:

a/ uktadana maszynowo poliuretanowa warstwa elastyczna ET, grubos¢ warstwy
3.5cm,

b/ warstwa dolna bazowa z granulatu SBR 1 — 4 o grubo$ci 11mm,

c/ warstwa nawierzchniowa z granulatu EPDM 0.5 — 1.5 o grubosci 2mm z
natryskiem impregnujgcym.

Wymagane parametry nawierzchni:

a/ wytrzymatosc¢ na rozcigganie — > 0.75MPa
b/ wydtuzenie przy zerwaniu — > 60%

c/ Scieralnos¢ — <0.09mm
d/ przyczepnosc warstwy nosnej — > 0.44 MPa

e/ odporno$¢ na uderzenie, powierzchnia odcisku kulki — 550 + 50 mm?

Dla nawierzchni wymagane sa:

a/ karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta,
b/ atest PZH dla oferowanej nawierzchni,
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c/ autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta
na nawierzchnie.

3. Wyposazenie sportowe:

a/ stupki do siatkowki o konstrukcji: fundamenty — betonowe wylewane na mokro
Z betonu C16/20 z osadzonymi tulejami do montazu stupkow, stupki metalowe z regulacijg
wysokosci mocowania siatki i mechanizmem naciggowym, siatka catosezonowa. llo$¢ —
2 zestawy,

b/ kosze do koszykowki o konstrukcji sktadajgcej sie z nastepujacych elementow:
fundamenty — betonowe wylewane na mokro z betonu C16/20 z osadzong tulejg
do montazu czesci nadziemnej, stupki stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
o regulowanej wysokosci o wysiegu 1.60m, tablice 180x105cm, obrecze uchyine,
siateczki do obreczy. llos¢ 2 zestawy.

11.3. Ogrodzenie boisk

Projektuje sie jako skfadajgce sie z nastepujgcych elementéw:

1. Fundamenty pod stupki — wylewane na mokro z betonu klasy C16/20.

2. Utwardzenie pasa terenu pod ogrodzeniem — z kostki betonowej na podbudowie
piaskowej stabilizowanej cementem, obrzeza typu chodnikowego 100x30x8cm.

3. Stupki ogrodzenia — stalowe z profili zimnogietych ocynkowane i malowane
proszkowo.

4. Przesta ogrodzenia — z siatki polietylenowej 8 x 8cm na lince stalowej.

5. Bramy i furtki — konstrukcja z profili stalowych zamknietych, wypetnienie z paneli
z pretow zgrzewanych ( analogiczne jak wyzej), konstrukcja i panele ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo.

Wysokos$¢ ogrodzenia — 4.0m.

Szczegoty wykonania — patrz rysunki robocze.

11.4. Ogrodzenie terenu szkoty

Projektuje sie jako skfadajgce sie z nastepujgcych elementéw:

1. Fundamenty pod stupki — wylewane na mokro z betonu klasy C16/20.

2. Cokoét pod ogrodzeniem — z prefabrykatéw betonowych, wysokos$¢ 20cm.

3. Stupki ogrodzenia — stalowe z profili zimnogietych ocynkowane i malowane
proszkowo.

4. Przesta ogrodzenia — z prefabrykowanych paneli ogrodzeniowych z pretéw
zgrzewanych, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Stosowac panele z gérnym
pretem zamykajgcym (bez zakonczenia na ,0stro”).

5. Bramy i furtki — konstrukcja z profili stalowych zamknietych, wypetnienie z paneli
z pretow zgrzewanych ( analogiczne jak wyzej), konstrukcja i panele ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo.

Wysoko$¢ ogrodzenia cokét + przesta — ok.2.0m. Rozmieszczenie ogrodzenia —
patrz czesc rysunkowa.

Szczegoly wykonania — patrz rysunki robocze.

11.5. Utwardzenia

Projektuje sie:

1. Dojazd do boiska wielofunkcyjnego — z kostki betonowej o grubosci 8cm
na podbudowie betonowej,

2. Chodniki nowoprojektowane — z kostki betonowej o grubosci 8cm na podsypce
piaskowo-cementowej,

3. Istniejgcy plac przyszkolny o nawierzchni betonowej — na istniejgcej nawierzchni
natozenie betonu podkfadowego w celu wyrobienia, spadkdéw, nawierzchnia nowa jak
wyzej.
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4. Opaska pod ogrodzeniem — z kostka betonowej o grubosci 6cm na podsypce
piaskowo-cementowej.

11.6. Mata architektura

1. tawki typu statego bez oparé — czteroosobowe, diugosé¢ ~2.4m, ilos¢ 5szt.
Konstrukcja ze stali nierdzewnej kotwiona do fundamentéw betonowych, siedziska
Z listew z tworzyw sztucznych.

2. Stojak na rowery — dla 6 rowerdw, ilos¢ 1szt. Konstrukcja ze stali nierdzewnej,
kotwiona do podioza.

3. Kosze na odpadki — kosze typu ulicznego na stupkach metalowych, pojemniki
351 z tworzywa sztucznego, nad pojemnikami daszek ochronny. Konstrukcja ze stali
nierdzewnej, kotwiona do fundamentow. llos¢ 3szt.

Uwaga — Zastosowac¢ elementy typowe w wykonaniu fabrycznym.

11.7. Zielen

Zakres prac:

1. Wycinka drzew — zgodnie z oznaczeniami w czesci graficznej. Wycinka drzew
poza zakresem robét wykonawcy. Wycinke drzew wykona inwestor we wtasnym zakresie.

Konieczno$¢  wycinki  umotywowana jest kolizjg z  projektowanym
zagospodarowaniem, niekorzystnym oddziatywaniem na planowane obiekty, a takze niskg
wartoscig przyrodniczg istniejgcego drzewostanu.

2. Poza terenami sportowymi wyréwnanie powierzchni terenu.

12. UZBROJENIE TERENU

1. Oswietlenie terenu — projektuje sie oswietlenie boiska wielofunkcyjnego
(4 stupy, 4 oprawy) wraz z linig linie zasilajgcg. Oswietlenie boiska do pitki noznej (5
stupéw i 6 opraw) do wykonania w pdzniejszym etapie. Wykonanie na podstawie projektu
branzowego.

2. Linia techniczna — na odcinku w kolizji z projektowanym ogrodzeniem nalezy jg
odkopac i przesungc¢ poza linie cokotu ogrodzenia.

13. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Zaprojektowano nastepujgce rozwigzania majgce na celu dostosowanie obiektu
do potrzeb oséb niepetnosprawnych:

1. Dojscie do boisk — z poziomu terenu, bez koniecznoéci stosowania urzadzen
do pokonywania roznic wysokosci np. typu pochylnia.

14. OCHRONA ZABYTKOW
Na podstawie ustalen decyzji o warunkach zabudowy teren szkoty nie podlega
ochronie konserwatorskiej.

15. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowane obiekty zagospodarowania nie stanowig budynkow i z tego powodu
nie podlegajg klasyfikacji pod katem kategorii zagrozenia ludzi. Nie zachodzi przypadek
okreSlony w rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i  Administracji
z dn. 16.06.2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej ( Dz.U. Nr 121 z 2003r, poz.1136, zm. Dz.U. Nr 119 z 2009 poz. 998 ).
W zwigzku z tym projektowane obiekty budowlane nie podlegajg obowigzkowi
uzgadniania pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej — patrz §4, ust.1, punkt 4.

16. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie podlegat eksploatacji gornicze;.
Wplyw eksploatacji gérniczej — nie dotyczy.
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17. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW

Inwestycja nie kwalifikuje do mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Zagrozenia dla higieny i ochrony zdrowia dla uzytkownikdw — nie wystepuja
szczegolne zagrozenia w tym zakresie.

Dane charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko:

1. Zapotrzebowanie na wode, sposob odprowadzanie $ciekdw — nie wystgpia.

2. Emisja zanieczyszczenh gazowych - nie wystgpi.

3. Odpady state — odpady zwigzane ze sportowym wykorzystaniem obiektu nie
wystgpia.

4. Emisja hatasow oraz wibracji — nie wystgpia.

5. Wplyw na drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe
i podziemne — poza okresem budowy obiekt nie bedzie oddziatywa¢ na powierzchnie
ziemi igleby. Obiekt nie bedzie takze wprowadzat zanieczyszczen do wdd
powierzchniowych i podziemnych, budowa nie wptynie na stan poziomu tych wod.

6. Wptyw na srodowisku przyrodnicze - nie zaklada sie niekorzystnego
oddziatywania na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi.

18. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA, ANALIZA WYKORZYSTANIA
ALTERNATYWNYCH ZRODEL ENERGII

Projektowane obiekty nie sg budynkami w rozumieniu przepiséw techniczno-
budowlanych i w zwigzku z tym analizy tego typu nie przeprowadza sie.

19. BILANS TERENU
1. Powierzchnia zabudowy:

al istniejgce budynki 539m?
Razem powierzchnia zabudowy 539m?
2. Powierzchnie boisk i urzadzen sportowych
a/ boisko do pitki noznej 1 854m?
b/ boisko wielofunkcyjne 611m?
Razem powierzchnia obiektow sportowych 2 465m?
3. Powierzchnie utwardzone:
a/ utwardzenia istniejgce do zachowania (chodnik) 111m?
b/ istniejgcy plac — remont nawierzchni, kostka betonowa 145m?
c/ projektowane dojazdy, place, chodniki o nawierzchni
z kostki betonowej 518m?
d/ opaska pod ogrodzeniem boisk z kostki betonowe;j 158m?
Razem powierzchnie utwardzone 932m?
4. Tereny zielone:
a/ tereny zielone istniejgce nie przeobrazane 2 671m?
Razem tereny zielone 2 671m?
Ogotem powierzchnia terenu inwestycji 6 607m?
Uwaga:

Bilans terenu wykonano w granicach terenu inwestycji.

opracowat:

mgr inz. Tomasz Zasada



