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71.00.00.00-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.40.00.00 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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45.32.00.00 Roboty izolacyjne

45.33.0.000 Hydraulika i roboty sanitarne
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1.CZESC OPISOWA

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Program Funkcjonalno — Uzytkowy bedzie stuzy¢ jako opis przedmiotu
zamoéwienia do przetargu w formule "Zaprojektuj i wybuduj" dla zadania pn.
»<Adaptacja pomieszczen Euroregionalnego Centrum Farmacji przy ul. Adama
Mickiewicza 2D w Biatymstoku na potrzeby utworzenia ,Laboratorium Badan
Funkcjonalnych”  Uniwersytetu = Medycznego w Biatymstoku w ramach
przedsiewziecia ,Centrum Medycyny Nowej Generac;ji”

Program Funkcjonalno — Uzytkowy stanowi podstawe do sporzgdzenia
ofertowej kalkulacji na kompleksowg realizacje zadania obejmujgcego wykonanie:

- dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami, decyzjami, w tym uzyskaniem prawomocnej decyzji o
pozwoleniu na budowe, jesli jest wymagana,

- robdt budowlanych, instalacyjnych i wykonczeniowych,

- przekazaniem obiektu do uzytkowania, szkoleniami i serwisowaniem w okresie
gwaranciji.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres
robé6t budowlanych

Przedmiotem opracowania jest Adaptacja pomieszczen Euroregionalnego
Centrum Farmacji przy ul. Adama Mickiewicza 2D w Biatymstoku na potrzeby
utworzenia ,Laboratorium Badan Funkcjonalnych” Uniwersytetu Medycznego w
Biatymstoku w ramach przedsiewziecia ,Centrum Medycyny Nowej Generacji”.

Wychodzac naprzeciw problemom zdrowotnym spoteczenstwa niezbedne jest
rozpoczecie i upowszechnienie badan nad tak zwang zywnoscig funkcjonalng i jej
rolg w zapobieganiu i leczeniu chordb cywilizacyjnych. Niezwykle potrzebne jest
zatem utworzenie profesjonalnej bazy badawczej tj. Laboratorium Badan
Funkcjonalnych w celu rozszerzenia zaawansowanych badan biomedycznych
realizowanych w UMB o nowe narzedzia pozwalajgce na realizacje eksperymentow
przedklinicznych z wykorzystaniem modelu zwierzecego Zebrafish do oceny
bioaktywnosci i bezpieczenstwa produktéw zywieniowych. Liczne, niezwykle wazne
z punktu widzenia prowadzonych badan naukowych, cechy Zebrafish sprawiajg, iz
stat sie on cennym i czesto wykorzystywanym na catym sSwiecie gatunkiem
modelowym. tatwos¢ manipulacji genetycznych oraz zasobnosc kolekcji mutantow
i linii transgenicznych daje mozliwos$¢ stworzenia modeli, niemal wszystkich choréb
dietozaleznych.

Adaptacje pomieszczen przewiduje sie w budynku Euroregionalnego Centrum

Farmaciji w budynku, kétry znajduje sie w potudniowo-wschodniej czesci dziatki o nr
ewid. gr. 1744/8 potozonej przy ul. Adama Mickiewicza w Biatymstoku. Dziatka jest
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zagospodarowana budynkami Uniwersytetu Medycznego w Biatymstoku.

W zakresie opracowania znajdujg sie pomieszczenia na kondygnaciji
piwnicznej budynku. Obecnie miescie sie tam bufet wraz z zapleczem oraz
pomieszczenia hignieczno-sanitarne.

Nalezy zachowac istniejgcy uktad komunikacyjny i nie pogarsza¢ warunkéw
dostepnosci do pozostatych pomieszczen budynku.

W zakresie robot wewnetrznych przewiduje sie:

- demontaz ist. przyboréw sanitarnych,
- skucie okfadziny $cian z ptytek ceramicznych w pom. 01/44 (ist. fazienka),

- wykonanie otworéw w $cianach wewnetrznych w celu montazu okien
podawczych,

- zamurowania miejscowe wg dyspozycji rysunkowych,

- dostosowanie istniejgcych instalacji oraz wykonanie nowych w oparciu 0 nowy
uktad technologiczny pomieszczen wg dalszych dyspozyciji,

- montaz stolarki wydzielajgc korytarz wewnetrzny 01/43/1, montaz okien
podawczych,

- wykonanie na nowo projektowych przegrodach tynkéw oraz uzupetnienie
ubytkdw w tynkach istniejgcych (30%), szpachlowanie i min. 2-krotne
malowanie wszystkich Scian,

- uzupetnienie ubytkbw w posadzkach powstatych na skutek demontazy lub
poprowadzenia innych prac,

- wymiana wszystkich kasetonéw w suficie podwieszanym.

W zakresie robét zewnetrznych nie zaktada sie zmiany w dotychczasowym
zagospodarowaniu terendéw.

Wykonawca ma obowigzek dokonywania uzgodnien harmonogramu
wykonania poszczegolnych prac z Zamawiajgcym, zarowno na etapie
projektowania jak i wykonawstwa, a Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
ingerowania w przyjety harmonogram realizacji zadania na kazdym etapie
inwestyciji.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.3.1. Zagospodarowanie terenu

Teren bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na
dziatce nr ewid. gr. 1744/8 przy ul. Adama Mickiewicza 2D w Biatymstoku.

Teren objety opracowaniem ma ksztalt wielokgta. Obszar
planowanej inwestycji znajduje sie w czesci budynku Euroregionalnego
Centrum Farmacji na piwnicy. Wtascicielem terenu jest Uniwersytet
Medyczny w Biatymstoku.

Dziatka posiada bezposredni dostep do drogi publicznej — ul.
Adama Mickiewicza — istniejgcymi zjazdami.

Dziatka jest czesciowo utwardzona w postaci ciggow pieszych,
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pieszo- jezdnych oraz parkingow.

Na terenie objetym opracowaniem 2znajdujg sie budynki
Uniwersytetu Medycznego oraz domy studenta.

Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z  istniejgcym
zagospodarowaniem terenu.

Teren jest uzbrojony w niezbedng infrastrukture techniczng. Na
przedmiotowym terenie znajdujg sie istniejgce sieci: telekomunikacyjna,
elektroenergetyczna, wodociggowa, cieptownicza, kanalizacji sanitarnej
oraz deszczowej.

Obszar opracowania objety jest strefg planu miejscowego
Uchwata Nr LXII/860/22 Rady Miasta Biatystok z dnia 28 listopada 2022 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czeSci
osiedla Centrum w Bialymstoku w rejonie ulic Swietojanskiej i
Akademickiej. Teren oznaczony jest symbolem okreslong jako ,1.4 U” jako
teren przeznaczony pod zabudowe ustugowg wraz z obiektami i
urzadzeniami towarzyszgcymi oraz zielenig urzadzonag.

- Teren przeznaczony pod lokalizacje inwestycji celu
publicznego

- powierzchnia zabudowy — maksimum 50%,

- intensywnos¢ zabudowy — minimum 0,8, maksimum 4,0

- powierzchnia biologicznie czynna — minimum 10%

- wysokos¢ budynkow — maksimum 20m:

- w przypadku rozbudowy budynkéw zabytkowych i
zastosowania dachéw ptaskich — 16m,

- w przypadku rozbudowy budynkéw zabytkowych i
zastosowania dachow symetrycznych — maksymalnie do
kalenicy budynku istniejgcego

- dachy:

—  ptaskie

—  w przypadku rozbudowy budynku posiadajgcego inng
geometrie dachu niz ptaski — jak w budynku istniejgcym

- miejsca postojowe:

— administracja, biura—10 miejsc postojowych na 100 m2

— budynki zamieszkania zbiorowego — 10 miejsc
postojowych na 100 t6zek

— szkoty wyzsze — 5 miejsc postojowych na 100
studentéw, 10 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych

- obstuga komunikacyjna — od otaczajgcych drog publicznych
projekt zabudowy i zagospodarowania terenu, uwzgledniajgcy
relacie z otoczeniem, wymaga uzyskania opinii Miejskiej Komisji
Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zamierzenie inwestycyjne spetnia wymogi stawiane dla terenu
opracowania okreslone w Uchwale Nr LXIl/860/22 Rady Miasta Biatystok z
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dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego cze$ci osiedla Centrum w Biatymstoku
w rejonie ulic Swietojanskiej i Akademickiej.

1.3.2. Stan istniejgcy budynku

Czesc¢ budynku podlegajgca opracowaniu nalezy do istniejgcego
budynku Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego
Biatymstoku. Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne i 1 kondygnacje
podziemng. Dostep do czesci budynku objetej opracowaniem mozliwy jest
poprzez komunikacje wewnetrzng. Opracowaniu podlega czes¢ potozona
w piwnicy, obecnie mieszczgca bufet wraz z zapleczem oraz
pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi. Wykonczenie wnetrz:

- Sciany tynkowane, malowane a wyjgtkiem pom. 01/44 ( ozn. wg
rys. inwentaryzacji) tam ptytki do wysokosci 2m, powyzej sciany
malowane;

- posadzki z ptytek,

- sufit podwieszany modutowy 60x60cm,

- stolarka drzwiowa ptytowa.

1.3.3. Uwarunkowania budowlano - inwestycyjne

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej, ze
stropami prefabrykowanymi i wylewanymi.

Fundamenty wykonano w postaci faw i stép fundamentowych z
betonu zbrojonego stala.

Sciany piwnic wylewane zelbetowe.

Sciany kondygnacji nadziemnych murowane z cegty petnej
wapienno-piaskowej i bloczkow drgzonych wapienno-piaskowych.

Elementy nosne — rdzenie, stupy — zelbetowe.

Stropy — z ptyt stropowych kanatowych SW12.

Klatki schodowe z betonu zbrojonego stalg.

Nadproza zelbetowe i prefabrykowane.

Budynek wykonczono materiatami standardowymi dla tego typu
obiektéw oraz wyposazono instalacyjnie w;
- instalacje wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej,
- instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej ,
- instalacje grzewcze,
- instalacje wentylacji i klimatyzacji,
- rozdzielnie obwodowe,
- uktad rozdziatu energii elektrycznej,
- UPS - zasilanie gwarantowane,
- instalacje oswietlenia og6lnego podstawowego i rezerwowego,
- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,
- instalacje sterowania oswietleniem zewnetrznym,
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oswietlenie wejs¢ do budynku oraz tablic informacyjnych,
instalacje oswietlenia bezpieczenstwa,

instalacje gniazd wtyczkowych 230V i 400/230V oraz zestawow
gniazd komputerowych,

instalacje 230VAC zasilania w uktadzie sieciowym IT,

Instalacje zasilania urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
Instalacje zasilania instalaciji teletechnicznych,

Instalacje ochrony od porazen,

Instalacje potgczen wyrownawczych,

Instalacje uziemien,

Instalacje uziomow medycznych,

Instalacje ochrony przeciwprzepieciowej,

Instalacje odgromowa,

Instalacje antyelektrostatyczna,

Instalacje AKPIA dla HVAC,

Instalacje Systemu Sygnalizacji Pozaru.

1.3.4. Parametry techniczne pomieszczen objetych opracowaniem
NR POMIESZCZENIE m?
PIWNICA

01/43 ' KORYTARZ 7,20
01/44 |LAZIENKA 7,15
01/45 |ZAPLECZE BUFETU 16,86
01/46 |MAGAZYNEK 7,59
01/47 |ZMYWALNIA 7,82
01/48 |BUFET 11,80
POWIERZCHNIA CALKOWITA UZYTKOWA: 58,42

1.4. Ogodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Analiza przedmiotowe] inwestycji wykazata mozliwos¢ wykonania zadania
inwestycyjnego pn. Adaptacja pomieszczen Euroregionalnego Centrum Farmaciji

przy ul.

Adama Mickiewicza 2D w Biatymstoku na potrzeby utworzenia

,Laboratorium Badan Funkcjonalnych” Uniwersytetu Medycznego w Biatymstoku w
ramach przedsiewziecia ,Centrum Medycyny Nowej Generacji”
W zwigzku z powyzszym zaktada sie zmiane przeznaczenia pomieszczen.
Strefa hodowli i utrzymywania ryb posiada jeden wspdlny korytarz, bez
podziatu na korytarz brudny i czysty. W strefie przewiduje sie utrzymywanie jednego
gatunku ryb: Danio rerio, dla ktérego przewidziano:

-  pomieszczenie hodowlane wraz z pomieszczeniem technicznym z
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centralng jednostkg filtracyjng do obstugi regatow hodowlanych,
- kwarantanne,
- pracownie eksperymentalng.

Charakterystyka obszarow:

Zwierzeta

Ryby wprowadzane z zewnatrz bedg wprowadzane do strefy przez korytarz i
bedg przechodzity kwarantanne w dedykowanych pomieszczeniach kwarantanny.
W kwarantannie bedzie pobierana ikra od ryb nie wykazujgcych oznak choroby,
ikra ta bedzie odkazana i do gtéwnych pomieszczen hodowlanych bedg trafiaty
dopiero ryby z kolejnego pokolenia. Zarébwno w pomieszczeniu kwarantanny, jak i w
pomieszczeniu hodowlanym ryby bedg utrzymywane w systemach z recyrkulacjg
wody i zaprogramowanymi automatycznymi podmianami wody. Systemy te bedg
wyposazone w elementy zapewniajgce kontrole i regulacje minimum nastepujgcych
parametrow: temperatura, przewodnos¢ i pH. Ryby bedg podzielone na grupy
hodowlane/eksperymentalne i utrzymywane w akwariach z tworzywa sztucznego
umieszczanych w stelazach na wyzej opisanych systemach. Centralna jednostka
filtracyjna dla stelazy z pomieszczenia Hodowla bedzie umieszczona w
pomieszczeniu technicznym. Zwierzeta przeznaczone do eksperymentu Ilub
pobrana od zwierzat ikra bedg przenoszone do pracowni eksperymentalnej.
Zwierzeta bedg poddawane eutanazji w pomieszczeniu hodowlanym. Martwe
zwierzeta bedg umieszczane w odpowiednich workach w zamrazarce
zabezpieczonej przed dostepem 0sob trzecich. Systematycznie worki z zamrazarki
bedg przekazywane firmie zewnetrznej do utylizacji jako odpad biologiczny.

Osoby

Wejscie do strefy hodowli i utrzymywania ryb bedzie mozliwe przez korytarz.
Przed wejsciem do strefy obowigzkowe bedzie zatozenia jedno- lub wielorazowych
fartuchéw ochronnych i ochraniaczy na obuwie oraz zdezynfekowanie rgk. Bedzie
sie to odbywato zaraz po wejsciu z Korytarza ogolnego do Korytarza. W przypadku
przechodzenia z Kwarantanny do pomieszczenia Hodowli Iub Pracowni
eksperymentalnej konieczna bedzie zmiana odziezy ochronnej i ochraniaczy na
obuwie. Wyjscie oséb ze strefy bedzie sie odbywato tg samg drogg. Dostep
zarowno do strefy, jak i do wszystkich pomieszczen bedzie podlegat kontroli
dostepu — zamki magnetyczne i czytniki kart lub standardowe klucze.

Przewiduje sie, iz w pomieszczeniach bedzie pracowac¢ 3 osoby.

Sprzet

Brudne zbiorniki oraz inne brudne elementy uzywane w pomieszczeniu
hodowli, w pracowni eksperymentalnej i kwarantannie jak rowniez nowy sprzet beda
myte w pomieszczeniu zmywalni z dostepem z korytarza ogdlnego.

Przekazywanie brudnych elementow z Hodowli i Pracowni eksperymentalnej
do Zmywalni bedzie nastepowato przez okno podawcze zlokalizowane pomiedzy
Korytarzem a Zmywalnia.
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Przekazywanie brudnych elementéw z Kwarantanny do Zmywalni bedzie
nastepowato przez okno podawcze zlokalizowane pomiedzy Kwarantanng a
Zmywalnia.

Do mycia uzywane beda zmywarki potautomatyczne dedykowane do
zbiornikbw hodowlanych, w ktérych ostatnia faza ptukania jest wykonywana z
uzyciem wody demineralizowanej w temperaturze min. 80 st C. Nie przewiduje sie
autoklawowania elementéw w tej strefie. Czyste elementy bedg przenoszone z
powrotem do pomieszczen hodowlanych i eksperymentalnych oraz do kwarantanny
przez dedykowane dla danej strefy okna podawcze. Nieuzywane w danym
momencie elementy bedg umieszczane na regatach magazynowych. Regaty
magazynowe bedg zlokalizowane w kwarantannie (magazynowanie elementow
dedykowanych dla kwarantanny) oraz w pomieszczeniu hodowli (magazynowanie
elementéw dedykowanych dla strefy hodowlanej) oraz w korytarzu.

Odpady

Odpady produkowane w strefie bedg umieszczane w workach i
transportowane do ogolnobudynkowych magazynow odpadow, zgodnie z przyjetg
dla catego budynku segregacjg odpadow.

Karmienie

Pokarm suchy dla ryb bedzie przechowywany w lodéwce w pomieszczeniu
,Hodowla”. W tym pomieszczeniu hodowany bedzie rowniez zywy pokarm dla ryb.

Uzdatniania wody

W  pomieszczeniu zmywalni przewidziano zlokalizowanie systemow do
uzdatniania wody zasilajgcej system hodowlany (centralng jednostke filtracyjng),
system w kwarantannie oraz zmywarke.

1.5. Szczegolowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe wyrazone we
wskaznikach powierzchniowo — kubaturowych

ustalone zgodnie z Polskg Normg PN-ISO 9836:1997 lub réwnowazne
"Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie. Okreslenie wskaznikéw
powierzchniowych i kubaturowych", jesli wymaga tego specyfika obiektu
budowlanego, w szczegdlnosci:

a)powierzchnie uzytkowe poszczegélnych pomieszczen wraz =z

okresleniem funkcji

Przywotane w Programie funkcjonalno — uzytkowym pomieszczenia nalezy
projektowa¢ uwzgledniajgc ich funkcjonalnos¢, a takze obowigzujgce przepisy,
normy, dyrektywy unijne.

Ponizej ujeto zestawienie przewidywanych powierzchni uzytkowych
poszczegolnych kondygnaciji :

NR POMIESZCZENIE m?
PIWNICA
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01/43 | KORYTARZ 7,20
01/43/1 |KORYTARZ 3,67
01/44 | POM. BIUROWE 3,98
01/44/1 |POM. TECHNICZNE 3,04
01/45 |HODOWLA 12,98
01/46 | KWARANTANNA 7,59
01/47 |ZMYWALNIA 7,82
01/48 |PRACOWNIA EKSPERYMENTALNA 11,80
POWIERZCHNIA CALKOWITA UZYTKOWA: 58,08

Podane powierzchnie (m?) w powyzszej tabeli sg orientacyjne.

b) wskazniki powierzchniowo — kubaturowe, w tym wskaznik okreslajgcy
udziat powierzchni ruchu:

powierzchnia uzytkowa 58,08 m?
powierzchnia netto 61,78 m?

Komunikacja = 19% ww. powierzchni.

c) okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia
przyjetych parametrow powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Niewskazane jest, bez uzasadnienia zmniejszanie programu inwestycji
uzgodnionej z Zamawiajgcym. Dopuszcza sie zmniejszenie lub zwiekszenie
podanych powyzej powierzchni pod warunkiem zachowania parametrow
powierzchniowych zgodnych z wymogami okreslonymi przez odpowiednie przepisy
obowigzuje w dniu opracowywania dokumentacji projektowe;.
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2.0PIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO dotyczacy:

2.1. Przygotowania terenu budowy

Teren budowy zostanie ograniczony do bezposredniego sgsiedztwa budynkow
istniejgcych.  Wykonawca zapewni we  wlasnym  zakresie  wifasciwe
zagospodarowanie terenu budowy i miejsca uzgodnionego z Inwestorem na
zaplecze terenu budowy zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami i zasadami
wiedzy technicznej, a w szczegolnosci:

- Wiasciwe zabezpieczenie terenu budowy poprzez jego oznakowanie tablicami
informacyjnymi o prowadzonych robotach budowlanych, zabezpieczenie
przed dostepem 0soOb trzecich, rozmieszczenie urzgdzenh przeciwpozarowych
oraz wykonanie innych niezbednych czynnosci zgodnych z przepisami BHP i
ppoz.

- Zapewnienie stosownej ilosci pomieszczeh na cele biurowe, socjalne,
sanitarne i magazynowe.

- Rozmieszczenie zgodnie z  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej maszyn oraz innych urzadzen technicznych niezbednych do
realizacji budowy.

~ Wydzielenie i przygotowanie miejsca skladowania materiatow budowlanych.

- Wydzielenie i przygotowanie miejsca do sktadowania odpaddw budowlanych.

- Doprowadzenie na wtasny koszt medidw na cele budowy z miejsca
wskazanego przez inwestora.

- W razie potrzeby wykonanie oraz wtasciwe oznakowanie tymczasowych drog
dojazdowych na cele budowy.

- Zapewnienie  urzgdzen zasilajgcych plac  budowy w energie
elektryczng (rozdzielnie budowlane wyposazone w urzgdzenia stuzgce
do rozliczenia poboru mediéw).

— W przypadku wystgpienia Kkolizji inwestycji z istniejgcymi drzewami,
wykonawca w imieniu zamawiajgcego uzyska decyzje na wycinke drzew i
poniesie koszty usuniecia drzew i ewentualnych nasadzen drzew.

- Zamawiajgcy poniesie ewentualne optaty administracyjne.

2.2. Architektury i konstrukcji

Architektura projektowanego obszaru powinna by¢ odpowiednia do wymagan
stawianych dla planowanych funkcji oraz zgodna z uwarunkowaniami technicznymi
istniejgcego budynku.

2.2.1. Dyspozycje materiatowe

Sciany
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- istniejgce — wyburzenie czesci istniejgcych scian dziatowych (z
przeznaczeniem na okna podawcze) wg dyspozycji rysunkowych,
skucie oktadzin sciennych w pom. 01/44, wykonanie na nowo
projektowanych przegrodach tynkow oraz uzupetnienie ubytkow w

tynkach istniejgcych (30%), szpachlowanie i min. 2-krotne
malowanie wszystkich scian lateksowa,
- proj. zamurowania w $cianach — materiat o identycznych

wiasciwosciach jak Sciany istniejgce, tynkowane, szpachlowanie i
min. 2-krotne malowanie farbg lateksowa,

- proj. tynk wewnetrzny — cementowo - wapienny kat. lll + gtadz
gipsowa, nastepnie malowane farbg lateksowg, $ciane zagruntowac
gruntem wg wytycznych producenta farb,

- w pomieszczeniach bez przeciwskazan tynki mozna wykonaé w
systemie suchej zabudowy z ptyt g-k.

UWAGA!l!

Tynki wszystkich remontowanych pomieszczen powinny uzyskac¢ nosng, rowng i
gtadkg powierzchnie. Wszystkie powierzchnie wypoziomowane na catej dtugoSci.
Istniejgce tynki odstajgce — skuc i wykonacC uzupetnienie, nowe — cementowo -
wapienne. Pozostate tynki nosne przetrzeC | przeszpachlowac. Naprawi¢
uszkodzenia po robotach instalacyjnych.

Posadzki
- bez zmian z uzupetnieniem ubytkow po demontazach;

Sufity

- wymiana wszystkich kasetonow w suficie podwieszanym modutowym
60x60cm ,

- sufit odporny na ttuszcz, brud i wysokim wspétczynnikiem odbicia i
rozpraszania Swiatta od powierzchni sufitow > 80%.), odporny na
czyszczenie  zaawansowanymi  $rodkami chemicznymi  oraz
dezynfekcje silnymi chemikaliami, masa systemu f{gcznie =z
konstrukcjg to ok 3kg/m2.

Stolarka - okna podawcze
- aluminiowa, szklenie szktem bezpiecznym minimum O2;
- sposéb otwierania - gilotyna.

Stolarka drzwiowa

- ist. bez zmian;

- projektowana (wydzielenie pomieszczenia 01/43/1)  aluminiowa,
szklenie szktem bezpiecznym minimum O2, drzwi rozwierane
opcjonalne przesuwne wigczenie do SSP (otwieranie w trakcie
pozaru);
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Parapety
- bez zmian;

Rolety wewnetrzne

- wyposazonie okien w rolety wewnetrzne kasetowe zapobiegajgce
nastonecznieniu pomieszczen i umozliwiajgce zachowanie intymnosci
w pomieszczeniach

- wszystkie wyzej wymienione rolety odporne na ttuszcz, brud, odporne
na czyszczenie zaawansowanymi $rodkami chemicznymi oraz
dezynfekcje silnymi chemikaliami.

Wyposazenie pomieszczen state

- przy kazdej umywalce dozownik* do mydta w ptynie i dozownik* do
ptynu dezynfekcyjnego, pojemnik na reczniki papierowe, kosz na
Smieci poj. do ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem;

UWAGA!!
Petna kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie realizacji.

2.3. Instalacji sanitarnych

Zadaniem instalacji jest stworzenie i utrzymanie wymaganych warunkow
sanitarno —  higienicznych w poszczegdlnych pomieszczeniach obiektu,
zapewnienie prawidiowej wentylacji poszczegdlnych pomieszczen, zapewnienie
klimatyzacji wybranych pomieszczen, zapewnienie wody dla potrzeb ppoz.,
doprowadzenie wody dla potrzeb urzgdzen technologicznych, odprowadzenie
Sciekdéw sanitarnych. Zadaniem instalacji grzewczych bedzie zapewnienie
temperatur  obliczeniowych ~w  poszczegdlnych  pomieszczeniach  oraz
doprowadzenie czynnika grzewczego do nagrzewnic central wentylacyjnych. Nalezy
przyjgc¢ rozwigzania energooszczedne, ekonomiczne w eksploatacji.

W nowej kubaturze nalezy przewidzie¢ dostosowanie do nowego uktadu
technologicznego :

— instalacji wodno - kanalizacyjng, wody uzdatnionej,
- instalacji centralnego ogrzewania,

~ instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.

Instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacyjnej

Dla potrzeb obszaru opracowania nalezy przewidzie¢ instalacje wody zimnej,
cieptej i cyrkulacyjnej dla potrzeb bytowo - gospodarczych zasilanej na bazie
przebudowy i rozbudowy ist. w pomieszczeniach rozprowadzen.

Przewidzie¢ rowniez instalacje technologiczne wody uzdatnionej realizowanej
w miejscowych stacji uzdatniania zlokalizowanych obrebie opracowania.

Kanalizacja sanitarna

13/34



A D Cad Plan Spétka z 0.0.
15-536 Biatystok, ul. Stowicza 10
~
O

tel. 506 10 90 94

tel. 509 34 34 38

Dla potrzeb obszaru opracowania przewidziec¢ instalacje kanalizacji sanitarnej,
ktora bedzie odprowadza¢ $cieki sanitarne 2z projektowanych urzadzen
technologicznych i przyborow sanitarnych.

Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcych pionow. Podejscia do przyboréw
przewiduje sie jako catkowicie zakryte.

Nalezy przewidzieC kanalizacje sanitarng z rur niskoszumowych PP.
Charakteryzujg sie one duzg trwatoscig, odpornoscia na korozje, wysokg
wytrzymatoscig oraz duzg gtadkoscig rur. Poziomy kanalizacyjne prowadzone w
gruncie pod posadzkg wykonac z zeliwa sferoidealnego bezkielichowego. Podejscia
pod przybory z rur niskoszumowych PP. Podejscia do urzadzen przewidzie¢ do
skrycia pod tynkiem.

Kanalizacja deszczowa
Nie przewiduje sie modyfikacji istniejgcej instalaciji.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego
Nie przewiduje sie modyfikacji istniejgcej instalacji.

Instalacja ciepta technologicznego
Nie przewiduje sie modyfikacji istniejgcej instalaciji.

Instalacja wentylacji i klimatyzacji

Dla potrzeb obszaru opracowania nalezy przewidzie¢ w oparciu o istniejgca
centrale wentylacyjng przebudowujgc istniejgce rozprowadzenia tak, aby
nawia¢/wywiac¢ do/z projektowych pomieszczeh odpowiednie ilosci powietrza.

Przy tym nalezy przeanalizowa¢ mozliwos¢ wykorzystania istniejgcej instalaciji
wentylacji mechanicznej (w zatgczeniu rzuty istniejgcej instancji, ilos¢ obliczeniowa
powietrza) lub przewidzie¢ nowg jesli istniejacg zostania uznana przez stosowne
analizy za nie nie spetniajgcg wymagan stawianych dla projektowanego obszaru.

Rozprowadzenie kanatow przewidzieC z  wykorzystaniem ksztattek
wentylacyjnych blaszanych o przekroju prostokgtnym, wykonanych w oparciu o
projekt Katalogu Urzadzen Wentylacyjnych.

Catos¢ instalacji nalezy poddaé odcinkowym prébom szczelnosci zgodnie z
wymogami warunkow technicznych w klasie B.

Instalacje wentylacyjne zabezpieczyé akustycznie zgodnie z normg PN-87/B-
02151/02 lub réwnowazne. Dla zabezpieczenia gtosnosci pracy urzgdzen
wentylacyjnych i instalacji, w tym szczegodlnie central wentylacyjnych przewidzie¢
zastosowanie ttumikow gtosnosci w wykonaniu higienicznym.

Podtgczenia elementow nawiewnych i wywiewnych przewidzie¢ z
zastosowaniem elastycznych przewodow ttumigcych (nie dotyczy pomieszczen o
wysokich wymaganiach higienicznych).

Zamawiajgcy zwraca uwage iz przy wykorzystaniu istniejgcych elementow
nalezy jest wyczyscic¢ i zdezynfekowac.
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2.4. Instalacje elektryczne

Dla potrzeb obszaru opracowania nalezy przewidzie¢ instalacje elektryczne
zasilane z istniejgcych w budynku rozprowadzen. Przewidywane instalacje
elektryczne:

- rozdzielnie obwodowe,

- UPS,

- instalacja oswietlenia ogdlnego podstawowego i rezerwowego,

- instalacja oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego,

- instalacja gniazd wtyczkowych 230V i 400/230V oraz zestawdéw gniazd
komputerowych,

- instalacja 230VAC zasilania w ukfadzie sieciowym IT,

- Instalacja zasilania urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

- Instalacja zasilania urzgdzen technologii,

- Instalacje zasilania instalaciji teletechnicznych,

- Instalacja AKPiA dla HVAC,

- Instalacja systemu sygnalizacji pozaru — SSP,

- Instalacja kontroli dostepu KD

- Instalacja systemu okablowania strukturalnego,

- Instalacja telefoniczna z systemem tgcznosci bezprzewodowe;.

Zamawiajgcy zwraca uwage, iz dopuszcza wykorzystywanie istniejgcych
elementow instalacji jesli beda spetniaty wymogi stawiane dla ww. obszaru.

Osprzet
Przeanalizowa¢ mozliwos¢ wykorzystania istniejgcego osprzetu i zastosowac
osprzet podtynkowy, natynkowy z tworzyw sztucznych. Osprzet instalowaé z
zachowaniem nastepujgcych odlegtosci od podtogi:
- 1,4m dla fgcznikow, przyciskow
- 0,3m gniazda wtykowe 230V na korytarzach
- 0,8m-1,1m gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach uzytkowych
- 2m dla opraw $ciennych nad umywalkami

Oswietlenie wewnetrzne

Przeanalizowa¢ mozliwo$¢ wykorzystania istniejgcego osprzetu. Przewidziec¢
podstawowe oswietlenie w pomieszczeniach jako oswietlenie LED. llos¢ opraw w
poszczegolnych pomieszczeniach dobraé w taki sposob, aby spetnione byly
wymagania normy PN-84/E-02033. W pomieszczeniach socjalnobytowych oraz na
ciggach komunikacyjnych nalezy zainstalowac zrodta sSwiatta o cieptej barwie
Swiatta, natomiast w pomieszczeniach, w ktérych wymagane jest bardziej wierne
oddawanie barw — o wyzszej temperaturze barwowej.

Wszystkie oprawy oswietleniowe powinny posiada¢ indywidualng

15/34



A D Cad Plan Spétka z 0.0.
15-536 Biatystok, ul. Stowicza 10
~
O

tel. 506 10 90 94

tel. 509 34 34 38

kompensacje mocy biernej.

Instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego.

Przeanalizowa¢ mozliwos¢ wykorzystania istniejgcego osprzetu. Do
oswietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego przewidzie¢ oprawy LED wyposazone w
ukfad elektroniczny z centralng baterig. Przetgczenie na zasilanie awaryjne powinno
odbywa¢ sie samoczynnie. Wszystkie oprawy jw. objg¢ mikroprocesorowym
systemem automatycznej kontroli i  nadzoru, polegajgcym na przeprowadzeniu
testow sprawnosci, jak rowniez na pomiarze czasu swiecenia awaryjnego kazdej
lampy. Wyniki testow winny by¢ automatycznie rejestrowane. Na oprawach
oswietlenia kierunkowego naklei¢ odpowiednie piktogramy zgodnie z wytycznymi
strazy pozarnej. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego (E) pracowa¢ bedg na
,ciemno” (Swiecg tylko w razie zaniku napiecia w obwodzie oswietlenia korytarzy),
natomiast oprawy oswietlenia kierunkowego (K) na ,jasno” (oprawy te swiecg bez
przerwy zasilane w czasie normalnej pracy z sieci 230V oraz w przypadku zaniku
napiecia z wtasnych baterii akumulatoréw).

Osprzet taczeniowy i gniazda wtyczkowe 230V i technologiczne.

Przeanalizowa¢ mozliwos¢ wykorzystania istniejgcego osprzetu. Instalacja
gniazd wtykowych obejmuje obwody:

- gniazd wtykowych ogolnych,
- urzgdzen technologicznych.

Przewidzie¢ instalacje miedziang, 3-zytowg w systemie TN-S (L, N, PE).
Instalacje wyprowadzi¢ z rozdzielnic pietrowych na korytkach instalacyjnych,
montowanych nad stropem podwieszonym, a podej$cia do urzadzen lub gniazd
wtykowych pod tynkiem. Gniazda kat. Il wyrézni¢ kolorem, ramkg lub opisem.
Zastosowane zostang gniazda wtykowe 16A ze stykami ochronnymi.

W pomieszczeniach suchych o posadzce nieprzewodzgcej przewidziec
montaz osprzetu podtynkowego zwykiego, natomiast w pomieszczeniach
wilgotnych, przejsciowo wilgotnych osprzetu podtynkowego szczelnego (IP44). W
przestrzeniach miedzy stropowych korytarzy oraz czesciowo w pomieszczeniach
technicznych osprzet natynkowy.

Puszki rozgatezne na korytarzach mocowac¢ np. do bocznych $cian korytek
kablowych.

Wszystkie gniazda wtyczkowe muszg by¢ wyposazone w zestyk ochronny.
Instalacje do gniazd wtyczkowych wykonac jako trojzytowg (L,N,PE).

Gniazda dedykowane DATA

Do zasilania komputeréw nalezy przewidzie¢ odrebne gniazda 230V z
oznaczeniem DATA oraz z kluczem. Gniazda dedykowane przewidziane dla
urzadzen informatycznych winny posiada¢ napis DATA lub odznacza¢ sie
innym kolorem, na jednym stanowisku komputerowym zamontowac cztery
pojedyncze gniazda DATA, gniazda montowa¢ we wspolnych potréjnych ramkach
wraz z gniazdami staboprgdowymi (telefon/komputer). Gniazda z oznaczeniem
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DATA na scianach montowa¢ w potréjnych puszkach P/T na wysokosci 0,3m od
powierzchni podtogi.

UPS

Przewidzie¢ wykonanie sieci zasilania gwarantowanego z UPS. Nalezy
dostarczy¢ oddzielne zasilacze UPS do =zasilania obwodow urzadzen
technologicznych. Minimalny czas podtrzymania zostanie podany na etapie
projektowania.

Instalacja systemu sygnalizacji pozaru — SSP
Nalezy przewidzie¢ modyfikacje istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru w
oparciu o istniejgce ukfad rozprowadzen.

System kontroli dostepu KD

Pomieszczenia wyposazyC¢ w system kontroli dostepu zgodny z istniejgcym w
budynku i pozwalajgcy na ograniczenie dostepu do poszczegolnych pomieszczen
jedynie osobom upowaznionym.

Instalacja systemu okablowania strukturalnego

Nalezy przewidzie¢ kazdy punkt elektryczno - logiczny - 1 PLE ztozony z
gniazda 2XRJ45 podigczonego - skretkg ekranowang oraz podwdjnego
kluczowanego gniazda 230V. Kazda linia moze by¢ wykorzystana jako transmisja
gtosu lub danych. Okablowanie wykonaé w oparciu o istniejgce punkty
dystrybucyjne.

Gniazda przytgczeniowe uzytkownikow bedg sktadaty sie z 2 zigczy RJ45.
Nalezy zastosowac ztgcza RJ45, ekranowane, kategorii 6.

Monitoring pracy i awarii uktadoéw wspomagajacych technologie

Z pomieszczenia np. dyspozytora przewidzie¢ mozliwos¢ monitoringu
parametrow (cisnienia  pracy instalacji, przeptywdw), stanu pracy i awarii
urzadzen technologicznych.

2.5. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowg na podstawie decyzji administracyjnych, uzyskanych przez Wykonawce.

Dokumentacja powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz zgodnie, a takze obowigzujgcymi przepisami
i normami.

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinny odpowiadac¢ scisle
zamowieniu , w taki sposob, w jaki okreslit je zamawiajgcy.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ odrebnym opracowaniem, w ktorym
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wydzielone bedg tomy zgodnie z przyjetg systematykg podziatu robét budowlanych.

Dokumentacja powinna by¢ przekazana Zamawiajgcemu w postaci wydrukow
i w postaci elektronicznej, w ogolnie przyjetych programach edytorskich i
graficznych

W swojej tresci dokumentacja powinna okresla¢ przedmiot zamodwienia, w tym
w szczegolnosci technologie robot, materiaty i urzgdzenia a takze parametry
techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materialowych, wybranej
technologii, urzadzeh | wyposazenia w sposob nie utrudniajgcy uczciwej
konkurencji. Nie mozna opisywac przedmiotu zamowienia przez wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia, chyba, Zze jest uzasadnione specyfika
przedmiotu zamowienia lub nie mozna tego opisaC za pomocg dostatecznie
doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzysza wyrazy (lub, rownowazne)
lub inne rébwnoznaczne wyrazy. O propozycji takiego opisu Wykonawca powinien
kazdorazowo poinformowa¢ Zamawiajgcego.

Dokumentacja powinna opisywac¢ przedmiot zamowienia za pomocg cech
technicznych i jakosciowych, przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszgcych
europejskie normy zharmonizowane.

Wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwigzan
projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow oraz oswiadczenia o
wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowan projektowych powinny by¢
wykonane przez osoby posiadajgce uprawnienia budowlane do projektowania w
odpowiedniej specjalnosci, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy.

Szczegotowy zakres opracowania dokumentacji projektowe;j:
a) Koncepcja architektoniczna wyczerpujgca swym zakresem program
rzeczowy Inwestycji oraz uwagi Zamawiajgcego, zawierajgc:
- czesc opisowa,
-rzuty kondygnacji,
- przekroje.

b) Projekt architektoniczno-budowlany w zakresie niezbednym do uzyskania
pozwolenia na budowe (jesli taki bedzie wymagany).

c) Opracowanie projektu budowlanego technicznego (jesli taki bedzie
wymagany) w sktad, ktérego wchodza:

— projekt architektoniczny,

- projekt technologiczny,

- projekt konstrukciji,

- projekt instalacji sanitarnych,

- projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
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informacja dotyczgca bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

komplet niezbednych ekspertyz i uzgodnien: rzeczoznawcy ds.
higieniczno — sanitarnych, BHP, ppoz. i inne potrzebne do realizacji
inwestycji,

wszelkg inng dokumentacje, ktéra bedzie niezbedna do uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na budowe jesli bedzie wymagana.

Opracowanie projektu wykonawczego, na ktéry sktadajg sie projekty:

zatozen realizacyjnych — uwzgledniajgcy m.in. podziat zadania na etapy
realizacji, harmonogramy realizacji, zalecane metody wykonania
poszczegodlnych rodzajéw robdt, warunki jakie powinni spetnia¢ wykonawcy
tych robdt w zakresie wyposazenia sprzetowego, charakterystyka i
zagospodarowanie placu budowy,

technologii z czescig opisowg obejmujgcy rozmieszczenie i montaz mebili,
urzgdzen, wyposazenia, wskazanie wymaganych parametrow, a w
szczegolnosci: temperatury, wilgotnosci, wentylacji klimatyzaciji, zasilen w
media,

architektoniczny: opis, rzuty, przekroje, elewacje, detale niezbedne dla
prawidtowej realizacji inwestycji,

wnetrz — opis, rzuty, ukfad $cian, wizualizacje, rysunki mebli, zestawienia
wyposazenia itp.,

konstrukcji wraz z kompletnymi obliczeniami statycznymi,

instalacji sanitarnych,

instalacji elektrycznych i niskoprgdowych.

Jezeli prawo lub inne wzgledy bedg wymagaty, aby niektére dokumenty

Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub poddane
uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i uzyskanie
uzgodnien odbedzie na koszt Wykonawcy. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien dokumentéw nie przesadza o zatwierdzeniu ich przez Zamawiajgcego,
ktory odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi ze dokument
Wykonawcy nie spetnia wymagan Umowy.

e) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

Koncepcje w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz
nanoséniku elektronicznym w formacie *.dwg i *.pdf, pliki tekstowe z
rozszerzeniem *.doc i *.pdf,

Projekt Budowlany w 5 egzemplarzach (w tym 4egz. w wersji papierowej
oraz 1 egzemplarz nanosniku elektronicznym w formacie *.dwg i *.pdf, pliki
tekstowe z rozszerzeniem *.doc i *.pdf,

Projekty Wykonawcze w 4 egzemplarzach w wers;ji papierowej, 1 egzemplarz
na nosniku elektronicznym (dysku CD lub DVD) w formacie *.dwg i *.pdf, pliki
tekstowe z rozszerzeniem *.doc i *.pdf,
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- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 2 egzemplarze w formie
papierowe] (podpisane) oraz 1 na nosniku elektronicznym (dysku CD lub
DVD)w programie Microsoft Word 2000, Excel,

- BIOZ - 1 egzemplarzy w formie papierowej (podpisane) oraz na nosniku
elektronicznym (dysku CD lub DVD) z rozszerzeniem *.doc i *.pdf,

- przedmiary robot wykonane na podstawie projektu wykonawczego w lub
innym programie kosztorysowym (w tym przypadku nalezy dodatkowo
dotgczy¢ wersje elektroniczng w programie Excel) — 2 egzemplarze oraz 1 na
nosniku elektronicznym (dysku CD lub DVD),

- kosztorysy inwestorskie oraz ZZK wykonane na podstawie projektu
wykonawczego w programie Zuzia lub innym programie kosztorysowym (w
tym przypadku nalezy dodatkowo dotgczy¢ wersje elektroniczng w programie
Microsoft Word 2000, Excel) — 2 egzemplarze oraz 1 na nosniku
elektronicznym (dysku CD lub DVD),

— zatgczniki do dokumentacji, takie jak pisma i inne niezbedne uzgodnienia w
postaci plikdbw z rozszerzeniem *.pdf.

f) Przed wykonaniem dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigze sie do
pisemnego uzgodnienia z Zamawiajgcym wszelkich szczegotéw technicznych i
uzytkowych majgcych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy.

g) Wykonawca ma obowigzek zleci¢ sprawdzenie dokumentacji pod wzgledem
zgodnos$ci z przepisami w tym techniczno — budowlanymi i Polskimi Normami
zharmonizowanymi z Normami Europejskimi przez osobe posiadajgcg uprawnienia
do projektowania bez ograniczeh w odpowiedniej specjalnosci lub rzeczoznawce
budowlanego.

h) Przekazywana dokumentacja bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Dokumentacja zawiera¢
bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajgcym z przepisOw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w
zakresie wynikajgcym z przepisow, a takze spis opracowan i dokumentaciji
sktadajgcych sie na komplet przedmiotu umowy. Dokumentacja posiadaé bedzie
rowniez oswiadczenie Wykonawcy o spetnieniu powyzszych wymagan. Wykonawca
dotgczy oswiadczenie o zgodnosci wersji papierowej z elektroniczng. Przyjete
rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z uzytkownikiem i potwierdzic¢
to uzgodnienie w formie pisemnej na jednym egzemplarzu projektu. Osoby
upowaznione lub wskazane przez Inwestora bedg miaty mozliwos¢ zapoznania sie
z rozwigzaniami projektowymi, a wniesione uwagi bedg rozwazone przez
projektantow.

i) Wykonawca ma obowigzek terminowo nanosi¢ poprawki lub uzupetniania

wykazane przez instytucje w procesie uzgadniania i uzyskiwania pozwolenia na
budowe.
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j) Zatwierdzenie projektow przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzkéw wykonania zlecenia zgodnie z Umowg. Za btedy w zatwierdzonych
projektach odpowiada Wykonawca.

k) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli wykonanej dokumentac;ji
na kazdym etapie opracowania projektu, w celu sprawdzenia zgodnosci z
programem funkcjonalno — uzytkowym oraz koncepcjg programowo-
przestrzenna.

) Wykonawca zapewni nadzor autorski przez caty czas trwania realizacji
projektu.

2.6. Wymagania wykonania i odbioru robé6t budowlanych

Obszar winien spetnia¢ wymogi obiektu nowoczesnego, z odpowiednig
infrastrukturg spetniajgcg wymagania obowigzujgcych przepiséw. Zamawiajgcy
bedzie wymagat aby organizacja robot, jako$¢ zastosowanych materiatow oraz
technologii byty zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami i poziomem
nowoczesnych rozwigzan technicznych w zakresie budowy i wyposazania
budynkéw. Wykonawca bedzie zobowigzany umowg do przyjecia
odpowiedzialnosci od nastepstw i skutkdw dziatalnosci w zakresie:

- organizacji robot budowlanych

- zabezpieczenia interesdw os6b trzecich

— ochrony srodowiska

- warunkow bezpieczenstwa pracy

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowg
- zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osob trzecich

- zabezpieczenia istniejgcych nawierzchni utwardzonych i zieleni od
nastepstw zwigzanych z budowa.

Wywoéz gruzu i ewentualnych odpadéw budowlanych wykonawca moze
dokona¢ na wysypisko komunalne po uprzednim ustaleniu z lokalnym odbiorcg
odpaddéw. Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania prac budowlanych
powinny spetnia¢ wymagania polskich i unijnych przepiséw i norm, a wykonawca
bedzie posiadat odpowiednie dokumenty potwierdzajgce, fakt wprowadzenia ich do
obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych oraz, ze posiadajg
odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Wyroby budowlane wytwarzane i
zastosowane w procesie budowlanym bedg wymagaty przeprowadzenia badan
potwierdzajgcych parametry okreslone w projekcie budowlanym i specyfikacji
technicznej. Koszty przeprowadzenia takich badan obcigzg Wykonawce, a ich
potrzebe i czestotliwos¢ okresli specyfikacja techniczna.

Transport budowlany nie moze przekroczy¢ dopuszczalnego obcigzenia jezdni
w rejonie prowadzonych robot budowlanych, a wszelkie zanieczyszczenie jezdni
winno by¢ na biezgco usuwane.
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Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac tak, aby w minimalnym stopniu
powodowaty ucigzliwos¢ w biezgcej eksploatacji innych obiektéw. Konieczne
czasowe wylgczenia poszczegolnych istniejgcych instalacji, sieci z uzytkowania
nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zarzgdca
sieci lub obiektu. Wykonawca ma obowigzek dokonywania uzgodnien =z
Zamawiajgcym na etapie projektowania i wykonawstwa, harmonogramu wykonania
poszczegolnych prac.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ingerowania w przyjety harmonogram
realizacji zadania na kazdym etapie inwestyciji.

Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robot.

Kontroli poddane beda:

- rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym PAB — przed
ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe (jesli bedzie
wymagane).

- projekty budowlane techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robot budowlanych przed ich skierowaniem do wykonawcéw
robot.

- stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu na terenie Polski oraz
zgodnosci parametréow technicznych z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacji technicznej. wyroby budowlane wytworzone lub
elementy np. beton konstrukcyjny w kontekscie ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi. Kontrola dotyczy¢
szalunkow, zbrojenia, cementu i kruszyw do betony, sposobu zalewania
betonu i wibrowania, pielegnacji poprawnosci utozenia izolacji i
zabezpieczen.

- zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowg, programem
funkcjonalno — uzytkowym — umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli
robot i dokonywania odbiorow Zamawiajgcy przewiduje ustanowienie osoby lub
0s6b upowaznionych do zarzgdzania realizacja umowy oraz zespotu 0so6b
petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajgcym z ustawy Prawo
budowlane i postanowienn umowy.

Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbiorow robot budowlanych:

odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbiory czesciowe,

odbidr konncowy,

odbidr pogwarancyjny.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robét w petnym zakresie z
robotami towarzyszgcymi.

Roboty budowlane nalezy zaprojektowac, a nastepnie prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi:

- normami podstawowymi,
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normami zwigzanymi z podstawowymi,

,-Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” — tom | i tom Ill — Wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1989
— sprawdzajgc aktualnos¢ norm i przepiséw zwigzanych z wymienionymi
w tym opracowaniu,

przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot,
przepisami bhp i ochrony ppoz. w zakresie obowigzujgcym dla danego
zakresu robodt, szczegdlnie opisanymi nizej,

ustaleniami z Zamawiajgcym, a nastepnie podjetymi w czasie petnienia
nadzoru autorskiego,

przepisami dotyczgcymi zagospodarowania placu budowy i BIOZ.

a) w zakresie BHP
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26

wrzesnia 1997 r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.

U. Nr 129, poz. 844 z p6zn. zm), roboty budowlane, rozbiérkowe, remontowe i

montazowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zaktadu pracy lub jego czesci
traktowane sg jako prace szczegolnie niebezpieczne.

Pracodawca okresli szczegdtowe wymagania bezpieczenstwa i higieny przy

pracy tego typu pracach, a zwtaszcza zapewni:

1) bezposredni nadzo6r nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb;

2) odpowiednie srodki zabezpieczajgce;

3) instruktaz pracownikéw obejmujacy w szczegdlnosci:

a) imienny podziat pracy,

b) kolejnos¢ wykonywania zadan,

c) wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdinych

czynnosciach.

Ponadto:
prace te powinny by¢ organizowane w sposob nie narazajgcy
pracownikdbw na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci wynikajgce z

prowadzonych robdt, z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych
srodkow ostroznosci,

przed rozpoczeciem roboét, o ktorych mowa, pracodawca, u ktérego majg
by¢ prowadzone roboty, i osoba kierujgca robotami powinni ustali¢ w
podpisanym protokole szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy, z podziatem obowigzkéw w tym zakresie,

o0 prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa,
jakie nalezy stosowa¢ w czasie trwania prac, pracodawca powinien
poinformowac pracownikéw przebywajgcych lub mogacych przebywac na
terenie prowadzenia robdét albo w jego sgsiedztwie,

teren prowadzenia robdét, powinien by¢ wydzielony i wyraznie
oznakowany; w miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki
informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowa¢ inne S$rodki
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zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Dodatkowo, w przypadku gdy na jednym terenie prace wykonywane sg przez
pracownikow réznych pracodawcow istnieje obowigzek wyznaczenia koordynatora
sprawujgcego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy wszystkich
pracownikow zatrudnionych w tym samym miejscu (art. 208 Kodeksu pracy) .

Ponadto dla tych prac nalezy stosowac przepisy rozporzgdzen :

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy,
- Min. Infrastruktury z 6.02.2003r w sprawie bezp. i higieny pracy,

- Ustawy Prawo Budowlane i rozporzadzeh wykonawczych, ze
szczegblnym zwrdéceniem uwagi na wymagania jakim powinny
odpowiadaé¢ wyroby i materiaty zastosowane do wykonania ,a takze norm
okreslajgcych wymagania wykonania tego rodzaju prac np. PN —69/B-
10280 lub réwnowazne.

b) w zakresie zagadnien przeciwpozarowych.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob uniemozliwiajgcy powstanie pozaru lub
wybuchu.

Przy wykonywaniu prac o ktérych mowa jw. wykonawca jest zobowigzany:

- zabezpieczy¢ przed zapaleniem materiaty palne wystepujgce w miejscu
wykonywania prac oraz w rejonach przylegtych, w tym réwniez elementy
konstrukcji budynku i znajdujgcych sie w nim instalacji technicznych,

- mie¢ w miejscu wykonywania prac sprzet umozliwiajgcy likwidacje
wszelkich zrédet pozaru,

- po zakonczeniu prac podda¢ kontroli miejsce w ktorym prace
byty wykonywane oraz rejony przylegte,

- uzywac do wykonywania prac wytgcznie sprzetu sprawnego technicznie i
zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.

Przy wykonywaniu prac nalezy zwrdoci¢ szczegolng uwage na oznakowanie
przeciwpozarowe (gasnic, drog ewakuacyjnych).

W przypadku koniecznosci Sciggniecia oznakowania j.w., instrukcji itp. nalezy
materiaty te zebraC i przekaza¢ do stanowiska pracy ochrony przeciwpozarowej w
tutejszym obiekcie.

c) w zakresie zapewnienia ciggtosci pracy

Prace nie powinny utrudnia¢ normalnej pracy w obiektach, powinny by¢
wykonywane sprawnie i szybko przez kilka brygad jednoczesnie, w sposob nie
utrudniajgcy funkcjonowania pozostatych czesci budynku Wykonawca przed
rozpoczeciem prac opracuje harmonogram prac oraz plan BIOZ , ktéry winien
zapewni¢ terminowg, sprawng i bezpieczng realizacje prac i uzgodni go z
Zamawiajgcym.

Opracowany harmonogram prac w oparciu o przedstawiony obmiar roboét
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winien zapewni¢ terminowa i sprawng realizacje prac.

d) w zakresie technologii wykonania prac.
Wymagania zostang doktadnie okreslone w specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru prac, w oparciu o wytyczne producentéw i technologoéw dla
poszczegolnych rodzajow materiatéw i technologii robot.

2.7. Szczegébtowy zakres prac budowanych

Szczegbétowy zakres prac budowanych okresli dokumentacja budowlana
wykonana zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami.
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3.CZESC INFORMACYJNA

3.1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Zamierzenie inwestycyjne spetnia wymogi stawiane dla terenu
opracowania okreslone w Uchwale Nr LXIl/860/22 Rady Miasta Biatystok z dnia
28 listopada 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czesci osiedla Centrum w Biatymstoku w rejonie ulic
Swietojaniskiej i Akademickiej.

3.2. OSWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA GRUNTEM

Zamawiajgcy: oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig
na cele budowlane, na ktorych zlokalizowana jest inwestycja.

3.3. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM |
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. — w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020 r — w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
— W sprawie szczegodtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego

- Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 2023r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 .
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdét budowlanych okreslonych w programie

26/34



|:: A D Cad Plan Spétka z 0.0.
15-536 Biatystok, ul. Stowicza 10

tel. 506 10 90 94
_ .0. tel. 509 34 34 38

funkcjonalno — uzytkowym

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w

sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia )

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy
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