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NR NAZWA POMIESZCZENIA WYPOSAZENIE ORAZ WYMAGANIA

01/43, 01/43/1 KORYTARZ Wyposazenie:

Regat magazynowy 250 x 1200 x 2000 mm — 2 sztuki.
Regat magazynowy 650 x 600 x 2500 mm — 1 sztuka.
Umywalka — 1 sztuka.

Dozownik ptynu odkazajgcego — 1 sztuka.
Wieszaki/pétki na fartuchy i ochraniacze — 1 sztuka.

Wymagania instalacyjne:

WZ5 i WC5 - Woda wodociggowa zimna i ciepta.

Przytacze 1/2 cala zakonczona zaworem umywalkowym usytuowana na $cianie pod
umywalka. Wysoko$¢ standardowa umywalkowa..

D6- Odptyw do umywalki/zlewu
Odptyw $cienny o $rednicy 50 mm na wysokosci max 50 cm nad posadzka.

Pozostate wymagania:

Woykonanie przytgczy zgodnie z kartg pomieszczenia i zatgczonym rzutem.
Wykonanie otworéw pomiedzy Hodowlg a Korytarzem oraz Korytarzem i
Pomieszczeniem Technicznym do przeprowadzenia orurowania z Pomieszczenia
technicznego do Pomieszczenia Hodowli.

Sciany — naprawa i wyréwnanie tynkéw oraz malowanie farbg zmywalng.

Sufity — wymiana ptyt sufitowych, zastosowanie zmywalnych ptyt z powtokg
antybakteryjng.

Zapewnienie kontroli dostgpu.




Cad Plan Spétka z o.0.

15-536 Biatystok, ul. Stowicza 10
tel. 506 10 90 94
tel. 509 34 34 38

NAZWA POMIESZCZENIA

WYPOSAZENIE ORAZ WYMAGANIA

POM. BIUROWE

Wyposazenie:
Biurko + 2 krzesta z oparciami - 1 kpl.
Szafa — 1 sztuka.

Wymagania instalacyjne:

ES5 - Zasilanie elektryczne i teletechniczne sprzetu biurowego.
3 x Gniazdo jednofazowe 230V/50Hz.

Gniazda we wskazanych miejscach na wysokosci h=120 cm.
Dopuszcza sig inng lokalizacje gniazd.

Pozostate wymagania:
Woykonanie przytgczy zgodnie z kartg pomieszczenia i zatgczonym rzutem.
Demontaz kabiny prysznicowej, muszli ustepowej i umywalki.
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NAZWA POMIESZCZENIA

WYPOSAZENIE ORAZ WYMAGANIA

POM. TECHNICZNE

Wyposazenie:
Centralna jednostka filtracyjna do obstugi regatéw w pomieszczeniu hodowli — 1 sztuka.

Wymagania instalacyjne:

EG6 - Zasilanie elektryczne centralnej jednostki filtracyjne;.

2 x Gniazdo jednofazowe 230V/50Hz.

Wymagana moc: 4 kW.

Wymagane zabezpieczenie réznicowopradowe na linii 30 mA.
Gniazda we wskazanym miejscu na wysokos$ci h=180 cm.
Dopuszcza sie inng lokalizacje gniazd w poblizu urzadzenia.

WD3 - Woda demineralizowana do centralnej jednostki filtracyjnej

Cisnienie dynamiczne: 0,2- 3 bary.

Przytacze zakonczona zaworem i szybkoztgczka do rurki 8 mm. usytuowana we
wskazanym punkcie na wysokosci od 30 do 160 cm nad posadzkg.

Orurowanie i przytacze ma zosta¢ zapewnione przez dostawce stacji do uzdatniania
wody.

D8 - Odptyw do centralnej jednostki filtracyjne;j.

Odptyw $cienny o $rednicy 50 mm na wysokosci max. 25 cm nad posadzky. Jezeli w
pomieszczeniu zostanie wykonany wpust podtogowy we wskazanej lokalizacji,
wowczas odptyw $cienny nie jest wymagany.

Zasyfonowany wpust podtogowy (odwodnienie z pomieszczenia), jezeli mozliwe
wykonanie.

Pozostate wymagania:

Wykonanie przytgczy zgodnie z kartg pomieszczenia i zatgczonym rzutem.
Wykonanie otworu pomigdzy Korytarzem a Pomieszczeniem Technicznym do
przeprowadzenia orurowania z Pomieszczenia technicznego do Pomieszczenia
Hodowli.

Sciany — naprawa i wyréwnanie tynkéw oraz malowanie farbg zmywalna.
Sufity — wymiana ptyt sufitowych, zastosowanie zmywalnych ptyt z powtokg
antybakteryjna.

Demontaz umywalki.

Klimatyzacja — temperatura pomieszczenia 20 — 23 st. C.

Zapewnienie kontroli dostepu.
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NAZWA POMIESZCZENIA

WYPOSAZENIE ORAZ WYMAGANIA

HODOWLA

Wyposazenie:

Regaty hodowlane do utrzymywania ryb z systemami automatycznego karmienia — 4
sztuki.

Regat jezdny 550 x 800 x 1800 mm — 1 sztuka.

Blat ze zZlewem - 1600 x 600 x 850 mm — 1 sztuka.

Stot jezdny 550 x 900 x 850 mm — 1 sztuka.

Cieplarka — 1 sztuka.

Lodéwka podblatowa — 1 sztuka.

Blat do cieplarki — 1 sztuka.

System do hodowli Artemii — 1 sztuka.

Wymagania instalacyjne:

E7 - Zasilanie elektryczne sprzetu laboratoryjnego.

3 x Gniazdo jednofazowe 230V/50Hz.

Gniazda we wskazanych miejscach na wysokosci h=130 cm.
Dopuszcza sie inng zblizong lokalizacje gniazd.

E8 i E9Q - Zasilanie elektryczne systeméw do automatycznego karmienia
Gniazdo jednofazowe 230V/50Hz.

Wymagana moc: 2 kW.

Wymagane zabezpieczenie réznicowopradowe na linii 30 mA.

Gniazda we wskazanym miejscu na wysokosci h=180 cm.

Dopuszcza sie inng lokalizacje gniazd w poblizu urzadzenia.

E10 - Zasilanie elektryczne lodéwki podblatowej.

Gniazdo jednofazowe 230V/50Hz.

Gniazda we wskazanych miejscach na wysokos$ci h=40 cm.
Dopuszcza sie inng zblizong loklaizacjg gniazda.

E11 - Zasilanie elektryczne cieplarki.

Gniazdo jednofazowe 230V/50Hz.

Gniazda we wskazanych miejscach na wysokos$ci h=140 cm.
Dopuszcza sig inng zblizong lokalizacje gniazda.

WZ5 i WC5 - Woda wodociggowa zimna i ciepta.
Przytacze 1/2 cala zakonczona zaworem umywalkowym usytuowana na $cianie pod
umywalka. Wysoko$¢ standardowa umywalkowa..

D6- Odptyw do umywalki/zlewu
Odptyw $cienny o $rednicy 50 mm na wysokos$ci max 50 cm nad posadzka.

WZ7 i WC7 - Woda wodociggowa zimna i ciepta do basenu.
Przytacze 1/2 cala zakonczona zaworem, réwnolegle do $ciany, usytuowana na $cianie
za basenem na wysokosci 30-50 cm nad posadzka, poza obrysem kaloryfera.

Pozostate wymagania:

Woykonanie przytgczy zgodnie z kartg pomieszczenia i zatgczonym rzutem.

Wykonanie otworu pomigdzy Hodowlg a Korytarzem do przeprowadzenia orurowania z
Pomieszczenia technicznego.

Demontaz okapu.

Wopust podtogowy (jezeli mozliwe).

Sciany — naprawa i wyréwnanie tynkéw oraz malowanie farbg zmywalna.

Sufity — wymiana ptyt sufitowych, zastosowanie zmywalnych ptyt z powtokg
antybakteryjng.

Oswietlenie specjalne imitujace dziefn/noc (wraz z fazg zmierzchu i $witu)

Woykonani rolet zaciemniajacych (zapewnienie utrzymania sztucznego cyklu dzien/noc).

Klimatyzacja — temperatura pomieszczenia 24 — 26 st. C.

Wentylacja — minimum 8-10 wymian powietrza na godzine.

Wykonanie $cianki dziatowej pomiedzy pomieszczeniem Hodowli a Korytarzem —
Scianka dziatowa systemowa z tworzywa lub HPL, nieprzezierna, o grubosci nie
wigkszej niz 50 mm. W $ciance drzwi dwuskrzydtowe lub przesuwne o szerokosci
Swiatta minimum 120 cm.

Nalezy bezwzglednie zachowa¢ minimalng dtugo$é pomieszczenia 3229 mm liczong od
wykonanej $cianki systemowej do szachtu w prawym dolnym rogu pomieszczenia
(zaznaczono na rzucie).

Zapewnienie kontroli dostepu.
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NAZWA POMIESZCZENIA

WYPOSAZENIE ORAZ WYMAGANIA

KWARANTANNA

Wyposazenie:

System wolnostojgcy do utrzymywania ryb w kwarantannie — 1 sztuka.

Regat magazynowy jezdny 500 x 800 x1800 mm — 1 sztuka.

Stot ze zlewem - 1200 x 600 x 850 mm — 1 sztuka.

Okno podawcze do pomieszczenia zmywalni 500 x 800 mm przesuwne w pionie, dot
900 mm od posadzki, nieprzezierne — 1 sztuka.

Stét jezdny 400 x 700 x 850 mm — 1 sztuka.

Wymagania instalacyjne:

E4 - Zasilanie elektryczne regatu do kwarantanny.

Gniazdo jednofazowe 230V/50Hz.

Wymagana moc: 1,7 kW.

Wymagane zabezpieczenie réznicowoprgdowe na linii 30 mA.
Gniazda we wskazanym miejscu na wysokosci h=180 cm.
Dopuszcza sie inng lokalizacje gniazda w poblizu urzadzenia.

WD?2 - Woda demineralizowana do regatu do kwarantanny.

Cisnienie dynamiczne: 0,2- 3 bary.

Przytacze zakonczona zaworem i szybkoztgczka do rurki 8 mm. usytuowana we
wskazanym punkcie na wysokosci od 30 do 160 cm nad posadzka.

Orurowanie i przylacze ma zosta¢ zapewnione przez dostawce stacji do uzdatniania
wody.

D4 - Odptyw do regatu do kwarantanny.
Odptyw $cienny o $rednicy 50 mm na wysokos$ci max. 25 cm nad posadzka.

WZ4 i WC4 - Woda wodociggowa zimna i ciepta do basenu.
Przytacze 1/2 cala zakonczona zaworem, réwnolegle do $ciany, usytuowana na $cianie
za basenem na wysokosci 30-50 cm nad posadzka.

D5 - Odptyw do basenu.
Odptyw $cienny o $rednicy 50 mm na wysokosci max. 30 cm nad posadzka.

WZ5 i WC5 - Woda wodociggowa zimna i ciepta.
Przytacze 1/2 cala zakonczona zaworem umywalkowym usytuowana na $cianie pod
umywalka. Wysokos$¢ standardowa umywalkowa..

D6- Odptyw do umywalki/zlewu
Odptyw $cienny o $rednicy 50 mm na wysoko$ci max 50 cm nad posadzka.

Zasyfonowany wpust podtogowy (odwodnienie z pomieszczenia), jezeli mozliwe
wykonanie.

Pozostate wymagania:

Wykonanie przytgczy zgodnie z kartg pomieszczenia i zatgczonym rzutem.
Wykonanie otworu pomigdzy Zmywalnig a Kwarantanng do zamontowania okna
podawczego.

Wopust podtogowy (jezeli mozliwe).

Sciany — naprawa i wyréwnanie tynkdw oraz malowanie farbg zmywalng.
Sufity — wymiana ptyt sufitowych, zastosowanie zmywalnych ptyt z powtokg
antybakteryjng.

Oswietlenie specjalne imitujace dzief/noc (wraz z fazg zmierzchu i $witu).
Klimatyzacja — temperatura pomieszczenia 24 — 26 st. C.

Wentylacja — minimum 8-10 wymian powietrza na godzine.

Zapewnienie kontroli dostepu.
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NAZWA POMIESZCZENIA

WYPOSAZENIE ORAZ WYMAGANIA

ZMYWALNIA

Wyposazenie:

Stét jezdny 600 x 500 x 850 mm -1 sztuka.

Basen 800 x 600 x 850 mm- 1 sztuka.

Zmywarka poétautomatyczna do mycia zbiornikdw hodowlanych i innych elementéw - 1
sztuka.

Regat ociekowy 900 x 400 x 1800 mm — 1 sztuka.

Zmiekczacz dwukolumnowy do pracy ciggtej ze zbiornikiem solanki — 1 komplet.
Stacja uzdatniania wody zasilajgcej dla systemdéw hodowlanych i zmywarki — 1 komplet.
Okno podawcze do pomieszczenia kwarantanny 500 x 800 mm przesuwne w pionie,
dot 900 mm od posadzki, nieprzezierne — 1 sztuka.

Okno podawcze do pomieszczenia Korytarz 500 x 800 mm przesuwne w pionie, dét
900 mm od posadzki — 1 sztuka.

Wymagania instalacyjne:

E1 - Zasilanie elektryczne zmywarki.

Zasilanie 400V/50Hz zakonczone roztgcznikiem na $cianie,

Wymagana moc: 10,5 kW (17,5 A)

Zabezbieczenie nadpragdowe wymagane na linii: 32 A.

Wymagane zabezpieczenie réznicowopradowe na linii 300 mA.

Roztgcznik poza obrysem zmywarki na wysokosci h=160 cm ($rodek roztgcznika).

D1 - Odptyw do zmywarki w posadzce o $rednicy 100 mm pod urzagdzeniem
(zasyfonowany wpust podtogowy) lub odptyw $cienny o $rednicy 50 mm na wysokosci
max. 25 cm nad posadzka.

Przeptyw wymagany 2 I/s.

WD1 - Woda demineralizowana do zmywarki.

Cisnienie dynamiczne: 2- 3 bary.

Cisneinei statyczne max. 8 bar.

Zuzycie max. 88 I/h.

Przytgcze min. 1/2 cala zakonczona zaworem, réwnolegle do $ciany, usytutowana na
$cianie nad zmywarkg na wysokos$ci 240 cm nad posadzka.

Orurowanie i przylgcze ma zosta¢ zapewnione przez dostawce stacji do uzdatniania
wody.

WS1 - Woda zmigkczona do zmywarki.

Twardo$¢ w zakresie od 3 do 6 °dH.

Przeptyw min. 2400 I/h.

Temperatura 15-25 °C.

Cisnienie dynamiczne 2-3 bary.

Cisnienie statyczne max. 8 bar.

Zuzycie max. 88 I/h

Przytagcze min. 1/2 cala zakonczona zaworem, réwnolegle do $ciany, usytuowana na
Scianie nad zmywarkg na wysokosci 240 cm nad posadzka.

Orurowanie i przytgcze ma zosta¢ zapewnione przez dostawce zmiekczacza.

WZ1 - Woda wodociggowa zimna do zmigkczacza.
Przytacze 1 cal zakoriczona zaworem, réwnolegle do $ciany, usytuowana na $cianie
nad basenem na wysokosci 130 cm nad posadzka.

E2 - Zasilanie elektryczne zmigkczacza.
Gniazdo jednofazowe 230V/50Hz.
Gniazdo nad zmiekczaczem na wysokosci h=160 cm.

WZ2 i WC2 - Woda wodociggowa zimna i ciepta do basenu.
Przytacze 1/2 cala zakonczona zaworem, réwnolegle do $ciany, usytuowana na $cianie
za basenem na wysokosci 30-50 cm nad posadzka.

D2 - Odptyw do basenu i zmigkczacza.
Odptyw $cienny o $rednicy 50 mm na wysokos$ci max. 30 cm nad posadzka.

Zasyfonowany wpust podtogowy (odwodnienie z pomieszczenia), jezeli mozliwe
wykonanie. WZ3 - Woda wodociggowa zimna do stacji uzdatniania wody.
Przytacze 1 cal zakonczona zaworem, réwnolegle do $ciany, usytuowana we
wskazanym punkcie na wysoko$ci 270 cm nad posadzka.

D3 - Odptyw do stacji uzdatniania wody.
Odptyw $cienny o $rednicy 50 mm na wysokosci 50 cm nad posadzka.

Pozostate wymagania:

Zabudowanie otworu migdzy Zmywalnig a Pomieszczeniem Klubu Studenckiego.
Wykonanie otworu pomigdzy Zmywalnig a Kwarantanng do zamontowania okna
podawczego.

Dostosowanie wielko$ci otworu pomiedzy Zmywalnig a Korytarzem do zamontowania
okna podawczego.

Wopust podtogowy (jezeli mozliwe).

Klimatyzacja - temperatura pomieszczenia 20 — 23 st. C.

Zapewnienie kontroli dostgpu.
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NR NAZWA POMIESZCZENIA WYPOSAZENIE ORAZ WYMAGANIA
01/48 PRACOWNIA Wyposazenie:
EKSPERYMENTALNA Meble laboratoryjne (stoty laboratoryjne, minimum jeden zlew, kontenerki z szafkami,

szafki wiszace) — 1 komplet.

Taborety laboratoryjne — 4 sztuki.

Cieplarka — 1 sztuka.

Lodéwka z zamrazalnikiem — 1 sztuka.

Blat do cieplarki — 1 sztuka.

Szafa na butle z gazem — 1 sztuka.

Zestaw do mikroiniekcji — 1 sztuka.

Mikroskop stereoskopowy fluorescencyjny — 1 sztuka.
Mikroskop stereoskopowy z kamerg — 1 sztuka.
Puller — wyciggarka do mikropipet — sztuka.

Wymagania instalacyjne:

E12 - Zasilanie elektryczne loddwki.

Gniazdo jednofazowe 230V/50Hz.

Gniazda we wskazanych miejscach na wysokos$ci h=40 cm.
Dopuszcza sie inng zblizong lokalizacje gniazda.

E13 - Zasilanie elektryczne sprzetu laboratoryjnego.

3 x Gniazdo jednofazowe 230V/50Hz.

Gniazda we wskazanych miejscach na wysokosci h=130 cm.
Dopuszcza sie inng zblizong loklaizacje gniazd.

WZ5 i WC5 - Woda wodociggowa zimna i ciepta.
Przytacze 1/2 cala zakonczona zaworem umywalkowym usytuowana na $cianie pod
umywalka. Wysoko$¢ standardowa umywalkowa..

D6- Odptyw do umywalki/zlewu
Odptyw $cienny o $rednicy 50 mm na wysokosci max 50 cm nad posadzka.

WZ8 i WC8 - Woda wodociggowa zimna i ciepta do zlewu.
Przytacze 1/2 cala zakonczona zaworem umywalkowym na wysokosci 30-60 cm nad
posadzka.

D10 - Odptyw do zlewu.
Odptyw $cienny o $rednicy 50 mm na wysokosci 30 - 50 cm nad posadzka.

Pozostate wymagania:

Woykonanie przytgczy zgodnie z kartg pomieszczenia i zatgczonym rzutem.
Oddzielenia pomieszczenia od Pomieszczenia Klubu Studenckiego $ciankg dziatowa.
Klimatyzacja - temperatura pomieszczenia 20 — 23 st. C.

Sciany — naprawa i wyréwnanie tynkdw oraz malowanie farbg zmywalng.

Sufity — wymiana ptyt sufitowych, zastosowanie zmywalnych ptyt z powtokg
antybakteryjng.

Zapewnienie kontroli dostepu.
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