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OPIS TECHNICZNY ZGEOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

RODZAJ I CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU BUDOWLANEGO, JEGO
KONSTRUKCJA, ORAZ DANE TECHNICZNO-UZYTKOWE

Zgloszenie robdt budowlanych dotyczy obiektu Szkoty Podstawowej nr 10 z oddziatami
integracyjnymi im. J. H. Dabrowskiego w Nysie — kompleks szkolny przy ul. Bolestawa Prusa
14, 48-303 Nysa.

Zabudowa zespotowa skladajaca si¢ z budynku glownego oraz rozbudowy segmentowe]
zorganizowanej wokot wewnetrznego dziedzinca na rzucie kwadratu. Funkcjonalnie kompleks
szkolny sktada si¢ z cze$ci dydaktycznej i czgsci zaplecza sportowego z szatniami, Swietlicami
1 salg gimnastyczng.

Budynek gtowny: trzy kondygnacje nadziemne, w calo$ci podpiwniczony. Segmenty
p6zniejszej rozbudowy czesciowo podpiwniczone — sutereny, dwie kondygnacje nadziemne.
Czes$¢ zaplecza sportowego: jedna kondygnacja nadziemna. Duza sala gimnastyczna z otwartg
galerig dla publicznosci.

Budynek glowny podpiwniczony w 100%, segment B podpiwniczony w 100%, segment C

podpiwniczony w 50%

Fundamenty monolityczne betonowe.

Sciany murowane metoda tradycyjna - ceglane.

Grubosci $cian zewnetrznych wynosi ok. 42. Sciany przyziemia (zewnetrzne piwnicy) gr.
S4cm.

Segmenty rozbudowy (segment B, C, D) S$ciany warstwowe. Warstwa nos$na S$cian

monolityczna zelbetowa gr. 20 cm.

Poziom parteru budynku glownego przyjety za poziom 0,00 znajduje si¢ okoto 1,50 m nad
poziomem terenu przed budynkiem. Gléwne drzwi zewngtrzne na poziomie terenu, nie
spetniajg wymagan dostepnosci dla osob niepelnosprawnych.

Poziom terenu wewnetrznego dziedzinca znacznie zréznicowany. Szkota z bardzo
zroznicowanymi  poziomami  kondygnacji  nieprzystosowana dla  potrzeb  0s6b

niepetnosprawnych poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

Powierzchnia zabudowy budynkéw P,=4 108,45 m?
Powierzchnia uzytkowa kompleksu szkolnego: P.=7619,12 m*
Kubatura catej zabudowy: K= 26 582,00 m®
Wysokos¢ budynku (budynku gtéwnego) H=13,35m



OPIS TECHNICZNY ZGEOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Kondygnacje piwnic oraz sutereny ulegly zalaniu wodami powodziowymi W czasie powodzi

z dn. 15-17 wrze$nia 2024 r.

Niezbedny zakres prac budowlanych zwigzanych z usuwaniem skutkow powodzi oraz
przywracaniem petniej funkcjonalnos$ci pomieszczen oraz urzadzen budowlanych zwigzanych

z obiektem, pokazano w cze$ci graficznej opracowania.

OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, W TYM INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Teren, na ktérym znajduja sie obiekty szkoty, objety jest obowigzujagcym miejscowym planem
zagospodarowani przestrzennego, Uchwata nr LIII/799/10z dnia 2010-11-10 zmiana
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa,
obejmujacego cze$¢ miasta Nysy w rejonie ulic: Mickiewicza, Zeromskiego, Stowackiego,
Powstancow  Slaskich, Rodziewiczowny, Krasinskiego, Zwyciestwa i Pitsudskiego
uchwalonego Uchwata Nr XXIII/316/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 czerwca 2008 r.

Dojazd do budynku oraz dojscia piesze do terenu dziatki z drogi publicznej

ul. Bolestawa Prusa oraz ul. Sudeckiej — istnicjgce bez zmian.

3. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
Budynek, w ktorym wykonywane be¢da prace budowlane objete zgtoszeniem, stanowi zabudowe

wspoétczesng, nie jest wpisany do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

4. WARUNKI BEZPIECZENSTWA
Planowane prace budowlane nie powoduja w budynku zmiany warunkoéw bezpieczenstwa
pozarowego, powodziowego, pracy, zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych, ochrony srodowiska
badz wielkos$ci lub uktadu obcigzen budynku.
Wszelkie prace stanowig usuni¢cie zawilgoconych okladzin i ocieplenia oraz przywrocenie
stanu pierwotnego sprzed powodzi, odtworzenie $cian dziatlowych, wymian¢ wskazanej stolarki

drzwiowej, uszczelnienia $cian.



OPIS TECHNICZNY ZGEOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.

INFORMACJE | DANE TECHNICZNE
Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o technologie odpowiadajaca
odtwarzanym elementom budynku (tynki cementowo-wapienne, posadzki ceramiczne,
malowanie $cian farbami emulsyjnymi, itp.).
W przypadku stosowania rozwigzan systemowych nalezy stosowa¢ si¢ do wytycznych

producenta lub dostawcy systemu.

opracowat:

dr inz. arch. Piotr Opatka
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OZNACZENIE WG RYS. Dz3 OZNACZENIE WG RYS. DW1 DwW2
SCHEMAT SCHEMAT
S S
So So

WYMIAR W SWIETLE S0 1480 WYMIAR W SWIETLE So 1450 1540

OTWORU [mm] Ho 2950 OTWORU [mm] Ho 2970 2050

WYMIAR STOLARKI S 1460 WYMIAR W SWIETLE S 1420 1480

OZNACZENIE SKRZYDEA L P OZ/NACZENIE SKRZYDEA L p L p

ILoSC PIWNICA 1 1 IL0SC PIMINICA 1 1 1 1

KOLOR KOLOR

UWAG Drzwi zewnetrzne PCW, UWAGI Drzwi wewnetrzne PCW Drzwi wewnetrzne wyjsciowe z
wyjsciowe, ewakuacyjne wyjsciowe do wiatrofapu pomieszczen szatni oraz
z wiatrotapu - sementu B. wiatrotapu. strzelnicy sportowe;.
Umax = 1,3 W/m2K Umax = 1,3 W/m2K Przeszklone w gornej potowie,
Przeszklone w gornej potowie, Przeszklone w gérnej polowie, |szklo bezpieczne obustronnie.
szkio bezpieczne obustronnie. szkio bezpieczne obustronnie. |Jedno skrzydto po otwarciu
Jedno skrzydto po otwarciu Jedno skrzydto po otwarciu minimum 90/200 w $wietle, dwa
90/200 w $wietle, dwa skrzydta 90/200 w $wietle, dwa skrzydta |skrzydta po otwarciu 120/200 w
po otwarciu 120/200 w $wietle, po otwarciu 120/200 w $wietle, |$wietle, otwierane na zewnatrz
otwierane na zewnatrz. otwierane na zewnatrz. pomieszczen.

UWAGA:

1. ZESTAWIENIE STOLARKI OPRACOWANO DO CELOW KOSZTORYSOWYCH.

2. PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI NALEZY BEZWZGLEDNIE ZDJAC OBMIAR OTWOROW 7 NATURY (PO WYKONANIU
OTWOROW NA GOTOWO).

3. STOLARKA OKIENNA PCW, U=0,9 W/m’K W KOLORZE BIALYM, RAL 9010.
WSPOL CZYNNIK INFILTRACJI POWIETRZA DLA OTWIERALNYCH OKIEN W POMIESZCZENIACH, W KTORYCH NAPLYW
POWIETRZA, ZAPEWNIANY JEST PRZEZ NAWIETRZAKI OKIENNE, POWINIEN WYNOSIC NIE WIECEJ NIZ 0,3 m?
OKNA NALEZY WYPOSAZYC W NAWIEWNIKI ZAPEWNIAJACE DOPLYW POWIETRZA DO POMIESZCZENIA DLA DZIECI
| OSOBY DOROStEJ W ILOSCI:
— MINIMUM 15 m?®/H NA JEDNO DZIECKO
— MINIMUM 20 m?®/H DLA OSOBY DOROSKEJ
WYMAGANA KLASA PRZEPUSZCZALNOSCI POWIETRZA — 3, MAKSYMALNY POZIOM PRZEPUSZCZALNOSCI

POWIETRZA W ODNIESIENIU DO POWIERZCHNI MAKSYMALNIE 4m?/H¥m?.

4. ZESTAWIENIE STOLARKI POWIAZANE JEST Z AUDYTEM ENERGETYCZNYM OPRACOWANYM DLA OBIEKTU
SP10 W NYSIE.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

[033] LP. |NAZWA POMIESZCZENIA Pul[m?]

026 | WIATROLAP 8,91

027 | KORYTARZ 88,95

028 | WC MESKIE 14,22

029 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,59

030 | WC DAMSKIE 13,61

| (du , O (Wu 15. Oﬂs\,x, s\ms\:m_ﬂ:on s\,mzo.m%: w w:.mam:,m mmoﬁﬂm:%\,\\m_mm.m,os\m o.w‘_ wCI_lmmmZ> mw‘oo
0.32 SUTERENA 57,90

SUMA POWIERZCHNI 244.1800

30

Zakres prac budowlanych w pomieszczeniach piwnicy obejmuje:

SCIANY
1. Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach
2. Usuniecie z piwnic budynku gruzu.
\j 48 3. Dezynfekcja powierzchni betonowych i murowych metodg natrysku
7 4
5

. Dwukrotne odgrzybianie powierzchni $cian murowanych, tynkéw, metodg natrysku
. Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach

prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw

o

. Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
. Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
R 8. Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem

~

SUFITY
1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci

!

450

120 (0.27 ]

= 350
H=2,61m 20

0,79m

hp

2. Gruntowanie podtozy preparatami -powierzchnie poziome
3. Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych -tynkéw gtadkich bez gruntowania

POSADZKI
Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju
Usuniecie z piwnic budynku gruzu.

1.

2.

3. Dezynfekcja powierzchni betonowych i murowych metodg natrysku

4. Dwukrotne odgrzybianie metodg natrysku od goéry gtadzi, posadzek cementowych, lastrykowych, kamiennych

= i ceramicznych
I . Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome

. Posadzki z ptytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach
7. Cokoliki z ptytek na zaprawie klejowej

—
1
§
1 8

[

(&)

]
0,79m
»

Yol NV e |
7 7 | USZCZELNIENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ
- | Wykonanie uszczelnienia $ciany zewnetrznej
— 0.29 |
| |
| 0.31 @ D D — WYPOSAZENIE
” _ _ _m_ S z Z Z Z Z z Dostawa _ BOJ\BW _83.Uc.632 o .
” — | I — Dostawa i montaz tablic interaktywnych z podtgczeniem i zasilaniem
| @ O O Dostawa i montaz podtogi w sitowni
450 |
120 \
| N G y
|
” //
\ M [0.30]
, - -
|
e J 1
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

033 | tACZNIK 35,79
0.34 KORYTARZ 110,47
0.35 SUTERENA 31,31
0.36 SUTERENA 58,76
0.37 SUTERENA 58,01
0.38 SUTERENA 25,70
0.39 SUTERENA 57,67

SUMA POWIERZCHNI

377.7100

Zakres prac budowlanych w pomieszczeniach piwnicy obejmuje:

SCIANY

a b~ OWN =

. Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach
. Usunigcie z piwnic budynku gruzu.
. Dezynfekcja powierzchni betonowych i murowych metoda natrysku

. Dwukrotne odgrzybianie powierzchni $cian murowanych, tynkéw, metoda natrysku
. Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach

prostokatnych na poditozu z cegtly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw
6. Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe
7. Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania

8. Dwukrotne malowanie zwykte farba olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym szpachlowaniem

SUFITY

1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2. Gruntowanie podtozy preparatami -powierzchnie poziome
3. Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych -tynkéw gtadkich bez gruntowania

POSADZKI

A ON =

i ceramicznych

~N o O,

. Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju
. Usunigcie z piwnic budynku gruzu.

. Dezynfekcja powierzchni betonowych i murowych metoda natrysku

. Dwukrotne odgrzybianie metodg natrysku od gory gtadzi, posadzek cementowych, lastrykowych, kamiennych

. Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome
. Posadzki z ptytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach
. Cokoliki z ptytek na zaprawie klejowej

USZCZELNIENIE SCIANY ZEWNETRZNEJ
Wykonanie uszczelnienia $ciany zewnegtrznej

WYPOSAZENIE

Dostawa i montaz komputeréw
Dostawa i montaz tablic interaktywnych z podtgczeniem i zasilaniem
Dostawa i montaz podtogi w sitowni

4I—H
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o OO0, 227% 10,0%

+H11,19 +H11,19 — ] +11,19
7, S 1| SCIANA ZEWNETRZNA CEGLANA

T | TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY
2 | CEGLA PELNA GR. 38,0 cm
3 TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

S 7 $CIANA PIWNICY CEGLANA
1 TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

L 2| CEGLA PELNA GR. 51,0 cm
%,oo 3| TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY
4 | IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

: _:_ : m==

_H PODLOGA MA GRUNCIE
1| PLYTKI CERAMICZNE
2 | WYLEWKA CEMENTOWA
= 3 | IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

43,50 4 | ISTNIEJACE WARSTWY (BEZ ODKRYWEK)
|

P °)| STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY
1| PLYTKI CERAMICZNE
2 | WYLEWKA CEMENTOWA

5| STROP ZELBETOWY
4| TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

L

IBREE

TH - — ] RURY (INSTALACJE) NALEZY OBUDOWAC
. DESKAMI DREWNIANYMI GR. 3 cm LUB
PLYTAMI G—K PODWOJNYMI 2x1,25cm

(EW. PLYTA WLOKN—CEMENTOWA)

P1 USZCZELNIENIE SCIANY

USZCZELNIENIE SCIANY

2]

SCIANY DZIALOWE GR. 15,0cm SZKIELETOWE
SYSTEMOWE Z PLYT

KARTONOWO-GIPSOWYCH (PODWOJNE
PLYTOWANIE OBUSTRONNIE) EI30
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P 4] STROP (PODLOGA) GALERII

PLYTKI PCW

PODKLAD GIPSOWY GR. 3,0cm

PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU

PLYTA PILSNIOWA GR. 1.5cm
WYLEWKA WYROWNAWCZA GR. 1,0 cm
5 | PLYTA ZELBETOWA GR. 10,0 cm

Q>N

_ﬂ PODLOGA NA GRUNCIE (KLASY)

PLYTKI CERAMICZNE+WYLEWKA GR.4,0cm
PAPA ASFALTOWA PODKLADOWA

PLYTA WIOROWA GR. 2,5cm

: PAPA ASFALTOWA NA LEPIKU (2x)

! | | P{YTA BETONOWA GR. 10,0cm

” ; 6 | PIASEK OK. 15,0cm
|
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