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1. RODZAJ I CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BUDOWLANEGO, JEGO 

KONSTRUKCJA, ORAZ DANE TECHNICZNO-UŻYTKOWE 

 Zgłoszenie robót budowlanych dotyczy obiektu Szkoły Podstawowej nr 10 z oddziałami 

integracyjnymi im. J. H. Dąbrowskiego w Nysie – kompleks szkolny przy ul. Bolesława Prusa 

14, 48-303 Nysa. 

  

 Zabudowa zespołowa składająca się z budynku głównego oraz rozbudowy segmentowej 

zorganizowanej wokół wewnętrznego dziedzińca na rzucie kwadratu. Funkcjonalnie kompleks 

szkolny składa się z części dydaktycznej i części zaplecza sportowego z szatniami, świetlicami 

i salą gimnastyczną.  

 Budynek główny: trzy kondygnacje nadziemne, w całości podpiwniczony. Segmenty 

późniejszej rozbudowy częściowo podpiwniczone – sutereny, dwie kondygnacje nadziemne. 

 Część zaplecza sportowego: jedna kondygnacja nadziemna. Duża sala gimnastyczna z otwartą 

galerią dla publiczności. 

 Budynek główny podpiwniczony w 100%, segment B podpiwniczony w 100%, segment C 

podpiwniczony w 50% 

 

 Fundamenty monolityczne betonowe. 

 Ściany murowane metodą tradycyjną - ceglane.  

 Grubości ścian zewnętrznych wynosi ok. 42. Ściany przyziemia (zewnętrzne piwnicy) gr. 

54cm.  

 Segmenty rozbudowy (segment B, C, D) ściany warstwowe. Warstwa nośna ścian 

monolityczna żelbetowa gr. 20 cm. 

 

 Poziom parteru budynku głównego przyjęty za poziom 0,00 znajduje się około 1,50 m nad 

poziomem terenu przed budynkiem. Główne drzwi zewnętrzne na poziomie terenu, nie 

spełniają wymagań dostępności dla osób niepełnosprawnych.  

 Poziom terenu wewnętrznego dziedzińca znacznie zróżnicowany. Szkoła z bardzo 

zróżnicowanymi poziomami kondygnacji nieprzystosowana dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych poruszających sie na wózkach inwalidzkich. 

  

 Powierzchnia zabudowy budynków       PZ= 4 108,45 m2 

 Powierzchnia użytkowa kompleksu szkolnego:    Pu= 7 619,12 m2  

 Kubatura całej zabudowy:      K= 26 582,00 m3 

 Wysokość budynku (budynku głównego)    H = 13,35 m 
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 Kondygnacje piwnic oraz sutereny uległy zalaniu wodami powodziowymi w czasie powodzi  

z dn. 15–17 września 2024 r. 

 Niezbędny zakres prac budowlanych związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz 

przywracaniem pełniej funkcjonalności pomieszczeń oraz urządzeń budowlanych związanych 

z obiektem, pokazano w części graficznej opracowania. 

 

2. OKREŚLENIE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB 

TERENU, W TYM INFORMACJĘ O OBIEKTACH BUDOWLANYCH 

PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 

  

Teren, na którym znajdują sie obiekty szkoły, objęty jest obowiązującym miejscowym planem 

zagospodarowani przestrzennego, Uchwała nr LIII/799/10z dnia 2010-11-10 zmiana 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa, 

obejmującego część miasta Nysy w rejonie ulic: Mickiewicza, Żeromskiego, Słowackiego, 

Powstańców Śląskich, Rodziewiczówny, Krasińskiego, Zwycięstwa i Piłsudskiego 

uchwalonego Uchwałą Nr XXIII/316/08 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 27 czerwca 2008 r. 

 Dojazd do budynku oraz dojścia piesze do terenu działki z drogi publicznej  

ul. Bolesława Prusa oraz ul. Sudeckiej – istniejące bez zmian. 

 

3. WARUNKI OCHRONY KONSERWATORSKIEJ 

Budynek, w którym wykonywane będą prace budowlane objęte zgłoszeniem, stanowi zabudowę 

współczesną, nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

 

4. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 

Planowane prace budowlane nie powodują w budynku zmiany warunków bezpieczeństwa 

pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska 

bądź wielkości lub układu obciążeń budynku. 

Wszelkie prace stanowią usunięcie zawilgoconych okładzin i ocieplenia oraz przywrócenie 

stanu pierwotnego sprzed powodzi, odtworzenie ścian działowych, wymianę wskazanej stolarki 

drzwiowej, uszczelnienia ścian. 
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5. INFORMACJE I DANE TECHNICZNE 

Wszelkie prace budowlane należy prowadzić w oparciu o technologie odpowiadającą 

odtwarzanym elementom budynku (tynki cementowo-wapienne, posadzki ceramiczne, 

malowanie ścian farbami emulsyjnymi, itp.). 

W przypadku stosowania rozwiązań systemowych należy stosować się do wytycznych 

producenta lub dostawcy systemu. 
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Drzwi zewnętrzne PCW,
wyjściowe, ewakuacyjne
z wiatrołapu  - sementu B.
Umax = 1,3 W/m²K
Przeszklone w górnej połowie,
szkło bezpieczne obustronnie.
Jedno skrzydło po otwarciu
90/200 w świetle, dwa skrzydła
po otwarciu 120/200 w świetle,
otwierane na zewnątrz.

Drzwi wewnętrzne PCW
wyjściowe do wiatrołapu
wiatrołapu.
Umax = 1,3 W/m²K
Przeszklone w górnej połowie,
szkło bezpieczne obustronnie.
Jedno skrzydło po otwarciu
90/200 w świetle, dwa skrzydła
po otwarciu 120/200 w świetle,
otwierane na zewnątrz.
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Drzwi wewnętrzne wyjściowe z
pomieszczeń szatni oraz
strzelnicy sportowej.
Przeszklone w górnej połowie,
szkło bezpieczne obustronnie.
Jedno skrzydło po otwarciu
minimum 90/200 w świetle, dwa
skrzydła po otwarciu 120/200 w
świetle, otwierane na zewnątrz
pomieszczeń.
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ZESTAWIENIE    POWIERZCHNI  UŻYTKOWEJ
ŁĄCZNIK 35,79

KORYTARZ 110,47

SUTERENA 31,31

SUTERENA 58,76

SUTERENA 58,01

SUTERENA 25,70

SUTERENA 57,67

SUMA POWIERZCHNI
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Zakres prac budowlanych w pomieszczeniach piwnicy obejmuje:
ŚCIANY

1. Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach
2. Usunięcie z piwnic budynku gruzu.
3. Dezynfekcja powierzchni betonowych i murowych metodą natrysku
4. Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ścian murowanych, tynków, metodą natrysku
5. Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach

prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów
6. Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe
7. Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania
8. Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem

SUFITY
1. Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
2. Gruntowanie podłoży preparatami -powierzchnie poziome
3. Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych -tynków gładkich bez gruntowania

POSADZKI
1. Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju
2. Usunięcie z piwnic budynku gruzu.
3. Dezynfekcja powierzchni betonowych i murowych metodą natrysku
4. Dwukrotne odgrzybianie metodą natrysku od góry gładzi, posadzek cementowych, lastrykowych, kamiennych

i ceramicznych
5. Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome
6. Posadzki z płytek na zaprawie klejowej w pomieszczeniach
7. Cokoliki z płytek na zaprawie klejowej

USZCZELNIENIE ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ
Wykonanie uszczelnienia ściany zewnętrznej

WYPOSAŻENIE
Dostawa i montaż komputerów
Dostawa i montaż tablic interaktywnych z podłączeniem i zasilaniem
Dostawa i montaż podłogi w siłowni

RZUT SUTERENY, SEGMENT: "C"
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