4 Drac 1 Gdarnisk, dnia 9 stycznia 2019 roku
!

Warunki techniczne nr IE/19/2020/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie o$wietlenia
ulicy Oliwkowa

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogdlne

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Projekt oSwietlenia opracowa¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na aktualnych
mapach do celéw projektowych, zawierajacych rozwiazania branzy drogowej, z zaznaczonym pasem
drogowym.

W przypadku wyjécia kabli poza pas drogowy nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8.

Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich drdg, ciggdw pieszych i rowerowych objetych zakresem
opracowania.

Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1.

Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidzie¢ z projektowanej latarni nr 6/1 oéwietlenia
skrzyzowania ul. Lawendowe Wzgérze z ul. Turzycowg wg opracowania pn. ,Projekt o$wietlenia
ulicznego odcinka ul. Lawendowe Wzgérze w Gdarisku” wykonanego przez Pracownie Projektowa
Andrzej Szypowicz, Al. Grunwaldzka 212, 80-266 Gdarisk wykonanym dla firmy Robyg Jabtoniowa 2
Sp. z 0.0., Al. Rzeczpospolitej 1, 02-972 Warszawa. Moc przytaczeniowa szafki o$wietleniowe] jest
wystarczajaca dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego.

3. Parametry oswietleniowe

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Dla przyja¢ do obliczen klase oswietlenia C4 dla jezdni i P3 dla chodnikéw i ciaggédw rowerowych.
Uwzgledni¢ o$wietlenie wieczorne i nocne.

Zaprojektowac oswietlenie wszystkich wyznaczonych przejs¢ dla pieszych i przejazdéw rowerowych.
Wykona¢ obliczenia fotometryczne tak aby $rednie natgienie na catej powierzchni przejécia
i przejazdu rowerowego oraz w strefie oczekiwania byto nie nizsze niz 30 Ix dla klasy C4 (sktadowa
pionowa i pozioma) z zastosowaniem redukcji mocy na poziomie jak w zaprojektowanych oprawach
o$wietlenia drogowego w godzinach od 23% do 5%.

Wykona¢ obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji drogowych bez
redukcji mocy i z redukcja mocy (przyjmujac nizsza klase o$wietlenia drogi). Przyja¢ wspdtczynnik
utrzymania MF=0,8.

Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kazdego odcinka ciggu komunikacyjnego
ograniczonego dwoma sasiednimi stupami o$wietleniowymi.

4. Siec oswietleniowa

4.1. Zastosowac kable oswietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm? w ukladzie
sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

4.2.  Na planach sytuacyjnych i schematach poda¢ odlegtosci miedzy stupami i dtugosci kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw oswietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN lub
WN nanies¢ linie rozgraniczajace pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowaé i uzgodnié¢ z ENERGA OPERATOR S.A.
instrukcje eksploatacji oswietlenia oraz zaprojektowac¢ stupy famane z linka.
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4.4. Poszczeg6lne obwody obcigzyé oprawami o$wietleniowymi w sposdb zapewniajacy rownomierny
pobdr energii poszczegdlinych faz i pokaza¢ na schemacie sieci oswietleniowe;.

45. Przewidzie¢ demontaz istniejacego oéwietlenia kolidujagcego z projektowanym oswietleniem,
zdemontowane elementy o$wietlenia przekaza¢ wtascicielom — w przypadku odmowy utylizacje.

4.6. Nie zaleca sie montazu opraw o$wietlenia drogowego i oswietlenia chodnika razem z oprawq
dedykowana do oéwietlenia przej$¢ dla pieszych na wspdlnej konstrukeji wsporczej (latarni). Nalezy
rozdzieli¢ te funkcje (zastosowac¢ oddzielne latarnie dla przej$¢ dla pieszych). Do o$wietlonych przejsc
dla pieszych doprojektowaé oswietlenie drogowe jako wypetnienie oswietleniem pomiedzy
przejsciami.

4.7. Potaczy¢ kablowo projektowane o$wietlenie na otwarty podziat sieci z latarnig nr 3/1 oswietlenia ul.
Jabtoniowej zasilanej z SOU 175 ,Jabtoniowa”.

5. Szafki oswietleniowe
5.1. Zaktualizowa¢ schematy sieci i szafek oswietleniowych.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1. Projektowa¢ stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos$¢ cynku 80um) malowane proszkowo na
kolor RAL 9007, w wykoriczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor RAL 9007,
w wykoriczeniu mat struktura; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy
kompozytowe barwione strukturalnie na kolor RAL 9007, w wykonczeniu mat struktura. Wszystkie
stupy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, o grubosci $cianki
minimum 4mm, spetniajace wytrzymatos$¢ na Il strefe wiatrowa. Pomalowac metalowe podstawy
stupéw do wysoko$ci 30cm farba antykorozyjna polimerowa.

6.2. Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggéw komunikacyjnych.

6.3. Jeéli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt stupdw i wysiggnikow uzgodnié¢ z wtasciwym
Urzedem Konserwacji Zabytkéw. Jezeli nie podlega ochronie to zastosowac latarnie estetycznie
tozsame z zastosowanymi na istniejacych o$wietlonych odcinkach ulic. W przypadku braku
istniejacego o$wietlenia przyja¢ wysoko$¢ zawieszenia opraw od 6 do 7m.

6.4. Przyja¢ wysoko$é stupéw dla przejsc dla pieszych od 5m do 6m.

6.5. Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sig zmiane wymiaréw
wneki stupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum
300cm?. Pokrywy wnek stupowych zamykane srubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
whneki stupa.

6.6. Stupy oswietleniowe, w miare mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni
drogowej.

6.7. Zataczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupdw z podaniem rzednych
zaprojektowanego ufozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzednych docelowych terenu,
z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatgcznikiem nr 6).

6.8. Zapewnié pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegblnosci zlokalizowanych na
skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

6.9. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw os$wietleniowych przy skarpie grunt wokoét stupow
zabezpieczy¢ na dtugoéci 1,5m ptytami typu MEBA (zgodnie z zatacznikiem nr 6). Plyty nalezy zakryc
7yzng ziemia i zadarnié — zgodnie z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publiczne;j.

6.10. Konstrukcje stupéw musza by¢ przygotowane do montazu konstrukcji os$wietlenia iluminacyjnego,
urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrodta swiatfa.

7.1. Projektowa¢ oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 9007, w wykonczeniu
mat struktura, wspoétczynniku oddawania barw R, > 70, o temperaturze barwowej 3800-4300°K,
o skutecznoéci n = 105 Im/W, prad sterowania oprawy nie wigkszy niz 500mA. Zapewnic¢ trwatosc
100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopier szczelnoéci oprawy minimum IP65, Il klasa
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7.2.

7.3.

ochronnosci. Wszystkie oprawy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni
Publicznej.

Stosowaé zasilacz elektroniczny umozliwiajagcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wtasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkéw.

8. Uzgodnienie projektu

8.1.

Uzgodni¢ z Dziatem Energetyczno — Teletechnicznym GZDiZ projekt budowlany o$wietlenia w wersji
papierowej i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajgcy: niniejsze warunki, warunki przytgczeniowe, opis,
plan sytuacyjny, schemat o$wietlenia, schemat i widok szafki o$wietleniowej, obliczenia elektryczne,
zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupdéw i kabli, zestawienie podstawowych
materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamiesci¢ zapis w projekcie: standard wykonania robé6t zgodnie z punktem B warunkéw technicznych
nr 1E/19/2020/JR z dnia 09.01.2020r.

B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Sieé¢ oswietleniowa

9.1.
9.2

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

Przyja¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowac opaski kablowe z tworzywa z trwale
wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,,GZDiZ”, , typ i przekrdj kabla”, ,,rok budowy”.
Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwodow.

W przypadku przebudowy istniejagcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.

Kable w stupach przelotowych faczyé za pomocy tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym uktadzie $rub, uwzgledniajgc uktadanie zyt na tabliczce
sfupowej na tzw. ,,choinke” z wydtuzong zytg PEN lub ztgcz 1ZK w sposéb umozliwiajgcy ich swobodne
wyjecie z wneki stupowej.

W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo — zaciskowe tekstolitowe
dwurzedowe w pionowym uktadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw.
»choinke” z wydtuzong zytg PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafki oswietleniowe

10.1.

W szafce umiesci¢ zalaminowany aktualny schemat sieci i szafki oswietleniowe;.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1.

11.2.
11.3.
11.4.

11.5.

Przyjaé stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80pum) malowane proszkowo na kolor RAL
9007, w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor RAL 9007, w wykonczeniu
mat struktura; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe
barwione strukturalnie na kolor RAL 9007, w wykonczeniu mat struktura w wersji
bezfundamentowej (bezposrednio wkopywanej w grunt). Wszystkie stupy o grubosci $cianki
minimum 4mm, spefniajace wytrzymatos¢ na Il strefe wiatrowa.

Przewidziec linie opraw w jednakowej odlegtosci od osi ciggéw komunikacyjnych..

Pomalowac metalowe podstawy stupéw do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerowa.
Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Dopuszcza sie zmiane wymiaréw
wneki stfupowej w granicach -15% z zachowaniem powierzchni otworu rewizyjnego minimum
300cm’. Pokrywy wnek stupowych zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe
wneki stupa

Stosowaé¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi”
w pokrywe wneki stupa.
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11.6. Stosowaé fundamenty prefabrykowane pod stupy dostosowane do typu przyjetych stupéw
z posadowieniem na wysokosci 3 £ 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 £1 cm nad poziom zielenca.
Stosowa¢ podwdjne nakretki i kapturki na $ruby. Fundamenty stupéw w catosci pomalowacd
abizolem. W przypadku koniecznosci stabilizacji fundamentéw dostosowac sie do wytycznych Dziatu
Rozwoju Przestrzeni Publicznej

11.7. Ustawia¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

11.8. W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycig¢ gatgzie w porozumieniu z GZDiZ.

11.9. Wykonaé oznaczenia na stupach i numeracjg stupéw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci 5mm
na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykona¢ 26tta numeracje wysokosci 5cm
zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony jezdni.

11.10. Bednarke uziemiajaca podiaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastgpnie linka LgY 10mm? do ztacza 1ZK
lub tabliczki stupowej. Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;j.

11.11. Na tabliczkach podziatowych zyly podtaczaé na tzw. choinke z wydtuzong 2yta PEN. Koficowki kabla
zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.12. Fundamenty stupéw o$wietleniowych wysypywac zwirem.

11.13. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach o$wietleniowych
zgeszczad grunt zgodnie z normg PN-5-02205 uzyskujac wspétczynnik zageszczenia I;2 0,97. Wykonac
pomiary zageszczenia gruntu i protokéty z pomiaréw przedstawic komisji odbiorowe;.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

12. Dokumentacja powykonawcza
Do przekazania w uzytkowanie os$wietlenia ulicznego Inwestor przedktada dokumentacje
powykonawczg umieszczong w segregatorze zawierajgcym:
12.1. dokumentacje powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej (opis techniczny, schematy,
plany),
12.2. inwentaryzacje geodezyjng,
12.3. certyfikaty i deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow,
12.4. pomiary nateienia o$wietlenia dla jezdni, chodnikéw i sciezek rowerowych, przejs¢ dla pieszych oraz
przejazdéw rowerowych, przed i po redukcji mocy,
12.5. pomiary skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji kabli oswietleniowych,
rezystancji uziemienia stupdw i szafek o$wietleniowych, pomiary rownomiernosci obcigzenia faz
poszczegblnych obwoddéw - wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3),

Poszczegbdlne czeéci dokumentacji nalezy rozdzieli¢ przektadkami umozliwiajacymi odnalezienie
stosownej czesci opracowania.

13. Uwagi ogélne
e  Wybudowane o$wietlenie bedzie stanowito majgtek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu na
majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywa¢ wybudowane
oéwietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sie ponosi¢ koszty energii.
e W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie uliczne mozna zataczy¢ po przekazaniu protokotow
z pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczno-Teletechniczny GZDiZ.

D. ZAtACZNIKI

Zatacznik nr 1: Wybrane szczegéfowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach o$wietleniowych.

Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.

Zatacznik nr 10: Plan z przewidzianym obszarem do oswietlenia.

Zatacznik nr 11: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.
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Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/oswietlenie,a,3114:

Zatacznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowe;j.

Zatacznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe;j.

Zatacznik nr 6: Przyktadowy przekrdj poprzeczny.

Zatacznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowe;j.

Zatacznik nr 8: Wzér zgody wiascicieli dziatek.

Zatacznik nr 9: Protokét przekazania w eksploatacje.

Rozpoznano w terenie 08.01.2020r. Naniesiono na mape
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Gdansk, dnia 09.01.2020r.
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetyczno-Teletechnicznego GzDiz
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T Czujnik

Zatacznik nr 1

Wybrane szczeg6towe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

£ 'k
Analizator
parametrawssiec

otwarcia drzwi

e

Hoy o S

Kable podtaczane /
do zaciskéw

"t_‘nCPAnet

(I

Antena GSM

BB A

(I
= -

B —————=

Grzatka
Tawotowac wszystkie potgezenia srubowe }

~ Wneke ysytuowac w
kierunku przeciwnym
«do ruchu’pojazdow

| Podstawy stupow v
' pomalowacifarba typu
np. DAMAX

4 Zaktadaé kapturki
E ™. na szczyt stupa

Stosowac
odgromniki

Pozostawi¢ zapas kabla i
wygiac w doét
uniemozliwiajge
przedostanie sie wody do
wnetrza kabla

wygrawerowanymi .
danymi kabla

y
\

Kabel
S WY prowadzony <
Swertrze

plytamina
diugesci'l,5m

Stronalz2



Zatacznik nr 1

Strona2z2



ZALACZNIK NR 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia
ulicznego

nr stupa

5cm
gr. 5mm

i 12.3/4

\—— nr obwodu

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
~ gr. 5mm

N nr obwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
3 I |
© o | |
_ I |
Podziat sieci Ostatni stup

<=

|

Data opraco a!{niz(/luty 2017r.
Opracowat: B taw Nadolny




zalacznik nr 3

Szafka
SOu|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwérku) przy T-1105
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=|30,37 L2=(32,35 L3=(21,30
kabel za L|LGY dt.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskada|z TO-245 "Rynek Nowy Port” red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwodow|6 ilos¢ wolnych|1
roztgcznik|nie FWH)|nie
1 zab|35 nr obwodu|1
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 042 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 | nr obwodu|2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek BrzeZno
L1= 321 L2= 3,52 L3= 3,11
3 zab|35 | nr obwodu|3
Nazwalul. Na Zaspe kierunek ul. Wtadystawa 1V
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodu|4
Nazwalul. Oliwska kierunek Brzezno
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0| nr obwodu|9
r— ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wtadystawa IV - na podziale - potqczenie z
T0O-245 - kaskada
L1=0 L2= 0 L3=0
6 zab| | nr obwodu|
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi ;
........................................................................................................... e
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Dotyczy: wytyczne oswietleniowe dla ul. Goszyriskiej, Orzechowej, Oliwkowej, Zyczliwej

oraz Zrédlanéjw ramach programu |asniejszy Gdansk.

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne
do projektéw branzy oswietleniowej:

1. Goszynska:
a) zakres: caty cigg pieszo-jezdny ul. Goszynskiej,
b) dzielnica: Jasien,
c) wytyczne do wygladu stupdw:
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane

na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat struktura. Wysokos¢ stupdédw do 5m.
Podstawe i dolng czes¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem.

d) wytyczne do wygladu opraw oswietleniowych:
Oprawy parkowe nowoczesne bez wysiegnika, malowane na kolor RAL 7016
w wykonczeniu mat struktura. Zalecana temperatura barwowa 3000-3500K.
Ksztatt oprawy mozliwie zblizony do przedstawionych w zatgczniku nr 1.

Dla catego ciggu nalezy stosowac jeden wzor oprawy.

e) wytyczne dotyczgce wygladu obudowy szafek oswietleniowych:
W przypadku koniecznosci zastosowania szafek oswietleniowych, na etapie
projektowania nalezy uzgodnic ich lokalizacje i sposéb maskowania, wykonany
zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 2.
Nie dopuszcza sie stosowania ptyt azurowych do umocnienia dojscia do szafki.
Nalezy stosowa¢ materiat nawierzchniowy taki jak na wystepujgcy
w najblizszym chodniku/sciezkach.

f) wytyczne do zabezpieczania skarp:
W przypadku koniecznosci wzmocnienia skarpy, ptyty azurowe nalezy przykry¢

5cm warstwg ziemi urodzajnej i obsiac trawg lub zastosowac inng technologie
umocnienia.
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2. Oliwkowa, Orzechowa:

a) zakres: cata ul. Oliwkowa, cata ul. Orzechowa,

b) dzielnica: Jasien,

c) wytyczne do wyglgdu stupdw:
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okragtym, malowane
na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura. Wysokos¢ stupow do 7m,
w miare mozliwoéci. Stupy lokalizowa¢ w taki sposéb aby mozliwie jak najlepiej
doséwietli¢ przyszty chodnik. Podstawe i dolng czes¢ stupa zabezpieczyc
elastomerem.

d) wytyczne do wygladu opraw odwietleniowych:

Oprawy drogowe bez wysiegnika, malowane na kolor RAL 9007 w wykonczeniu
mat struktura. Zalecana temperatura barwowa 3500-4000K. Zaleca sig
zastosowanie opraw o petnym ksztatcie i estetyce zblizonej do wzoréw lamp
w zataczniku nr 1. Dla catej ulicy nalezy stosowac jeden wzor oprawy.

e) wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek oéwietleniowych:

W przypadku koniecznosci zastosowania szafek oswietleniowych, na etapie
projektowania nalezy uzgodnic ich lokalizacjg i sposdb maskowania, wykonany
zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 2.
Nie dopuszcza sig stosowania plyt azurowych do umocnienia dojscia do szafki.
Nalezy stosowa¢ materiat nawierzchniowy taki jak na wystepujacy
w najblizszym chodniku/$ciezkach.

f) wytyczne do zabezpieczania skarp:
W przypadku konieczno$ci wzmocnienia skarpy, ptyty azurowe nalezy przykry¢

5cm warstwa ziemi urodzajnej i obsiac¢ trawg lub zastosowac inng technologie
urnocnienia.

3. Zyczliwa, Zrédlana:
a) zakres:

Zyczliwa: cata ul. Zyczliwa,
Zrédlana: fragment ulicy od budynku nr 10,

b) dzielnica: Jasien,

¢) wytyczne do wygladu stupow:
Stupy stalowe ocynkowane, stozkowe o przekroju okrggtym, malowane
na kolor RAL 9007 w wykonczeniu mat struktura. Wysokos¢ stupow do 7m.
Podstawe i doing czes$¢ stupa zabezpieczy¢ elastomerem.

d) wytyczne do wygladu opraw odwietleniowych:
Oprawy drogowe bez wysiegnika, malowane na kolor RAL 9007 w wykonczeniu
mat struktura. Zalecana temperatura barwowa 3500-4000K. Zaleca sig
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zastosowanie opraw o petnym ksztalcie i estetyce zblizonej do wzoréw lamp
w zatgczniku nr 1. Dla catej ulicy nalezy stosowac jeden wzor oprawy.

e) wytyczne dotyczgce wygladu obudowy szafek odwietleniowych:
W przypadku koniecznosci zastosowania szafek oswietleniowych, na etapie
projektowania nalezy uzgodni¢ ich lokalizacje i sposéb maskowania, wykonany
zgodnie ze wskazaniami z zatgcznika nr 1.
Nie dopuszcza sie stosowania ptyt azurowych do umocnienia dojscia do szafki.
Nalezy stosowaé¢ materiat nawierzchniowy taki jak na wystepujacy
w najblizszym chodniku/sciezkach.

UWAGA:

1. Ulica Goszynska, Oliwkowa, Orzechowa powinny zostal objete catoSciowa
przebudowg. Stupy nalezy lokalizowac biorgc pod uwage zmiany wynikajgce
z przysztej przebudowy.

2. W przypadku koniecznosci zastosowania wysiegnikéw, nalezy zastosowac
wysiegniki proste.
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Zatgcznik nr 1.
Przyktadowe wzory opraw do zastosowania na ul. Goszynskiego.

Przyktadowe wzory opraw o estetyce zalecanej dla ul. Oliwkowej, Orzechowej,
Zyczliwej, Zrodlanej.
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Szafke nalezy lokalizowac przy granicy pasa drogowego tak, aby nie zawezac szerokosci chodnika ponizej 1,5m
lub ponizej szerokosci istniejacej w przypadku chodnikdw wezszych.

Zatgcznik nr 2

Nalezy dazy¢ do lokalizacji szafek w grupach, tj. sytuowania projektowanej szafki w poblizu istniejacych. Zaleca
sie stosowanie szafek wielokomorowych, w przypadku braku mozliwosci - lokallzowanle szafki sterujgcej przy
szafce zasilajgcej z zachowaniem jednej wysokosci szafek.

W przypadku lokalizowania szafki w terenie zieleni, zaleca sie
maskowanie nasadzeniami. Sugeruje sie zastosowanie tzw. ,zielo-
nego plotu/ekranu” tj. gotowego panelu z prefabrykowanej
konstrukcji obsadzonego uksztattowang roslinnoscia, tworzaca
zywoptot, takg jak np. bluszcz irlandzki lub hortensja pnaca.
Wymiary ekranu zielonego nalezy dobra¢ w zaleznosci od wielko-
sci maskowanej szafki (dostepne s3 segmenty o wysokosci po
posadzeniu: 100cm/180cm/220cm, przy dtugosci panelu

100cm/120cm). Zywapk;:ITs'ziasty, Bluszcz Irlandzki
alternatywa: Hortensja pngca

W przypadku lokalizacji szafki przy elewacji, ogrodzeniu badz innych elementach o okreslonej kolorystyce,
zaleca sie malowanie szafki w kolorze sgsiadujgcego obiektu. Dopuszcza sie takze, za zgoda gestora sieci, wyko-
rzystanie szafki pod kompozycje graficzng niebedaca reklamg, zaakceptowang przez GZDiZ. Ponizej przyktady
tego typu maskowania.

ul. Chmielna, Gdarisk ul. Partyzantéw, Gdarsk Muzeum Przetomy, Szczecin

Seattle, WA,
#rédio: http//www.waymarking.com

We wszystkich lokalizacjach mozliwe jest zastosowanie obudowy panelami z aluminiowej blachy perforowanej,
elementami drewnianymi lub innymi materiatami. Dob6r materiatéw do obudowy zalezny jest od charakteru
i wygladu otoczenia. Ponizej przyktady tego typu maskowania.

ul. Nabrzeze Prezydenta, Gdynia

Zrédio: https://www.ofdesign.net praca konkursowa Gdynia City Transformers
Aleksander Bielawskl | Robert Kawalczyk
#rédio: http://designteka.pl/city-transformers-%E2%80%93-znamy-
myclelcnw html

Zrodto: https://www.joniec.pl/aktualnosdijoniec-ekspert,556.html
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