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Dotyczy: warunkéw odbudowy pasa drogowego dla zadania pn.: ,Modermizacja magistrali

wodociggowych w aglomeracji m. Wioctawek w ul. Dojazdowa, Nowomiejska, Wyszynskiego”

W odpowiedzi na pismo TR.2210.1.2020 (l.dz.. TR/2210/24/llIP/20) z dnia 16.01.2020r.
podaje ponizej szczegdlowe warunki oraz parametry odtworzenia nawierzchni pasa drogowego ulic

Dojazdowa, Nowomiejska i Wyszynskiego:

1. Ul. Dojazdowa - odbudowa nawierzchni jezdni (w przypadku konieczno$ci wykonania punktowych
wykopdw montazowych):

e Zasypany wykop nalezy zagesci¢ do 1s21,0, przedstawi¢ wyniki zageszczenia,

e Powierzchnie odbudowy warstwy $cieralnej przyja¢ w ksztalcie geometrycznym prostokata,
naobszarze ktory faktycznie zostal rozebrany, zzachowaniem wymaganej rownosci
podiuznej i poprzecznej nawierzchni;

e Konstrukcja warstw jezdni:

- Warstwa $cieralna gr. 5,0 cm (beton asfalfowy);
- Warstwa wigzaca gr. 7,0 cm (beton asfalfowy);
- Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20,0 cm (kamieri wapienny);

- Warstwa odsaczajgca gr. 10,0 cm (piasek).

2. Ul. Nowomiejska:
A) Odbudowa nawierzchni jezdni oraz zjazdéw na posesje (w przypadku konieczno$ci wykonania
punktowych wykopow montazowych):

e Zasypany wykop nalezy zagesci¢ do 1s21,0, przedstawi¢ wyniki zageszczenia;

e Powierzchnie odbudowy warstwy $cieralnej bitumicznej przyja¢ w ksztalcie geometrycznym

prostokata, naobszarze ktory faktycznie zostat rozebrany, z zachowaniem wymaganej

oy rown@sol podiuzn

e:)| poprzecznej nawierzchni;




- Istniejacq podbudowe z brukowca 16-20 cm — przy odbudowie mozna zastgpic nowg
podbudowa z kruszywa famanego gr. 20,0 cm (kamier wapienny);
- Warstwa odsgczajaca gr. 10,0 cm (piasek);
e Konstrukcja warstw jezdni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej:
- Warstwa $cieralna gr.8,0 cm (istniejaca betonowa kostka brukowa);
- Warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 4,0 cm;
- Podbudowa betonowa gr. 20,0 cm (beton C12/15)
- Warstwa odsgczajgca gr. 10,0 cm (piasek);
B) Odbudowa nawierzchni chodnika (w przypadku koniecznosci wykonania punktowych wykopow
montazowych):
e Zasypany wykop nalezy zagescic do 520,99 i przedstawi¢ wyniki zageszczenia gruntu;
e  Odtworzy¢ - przywréci¢ do stanu pierwotnego zgodnie z istniejacq konstrukcjg, na obszarze
ktéry faktycznie zostat rozebrany, zzachowaniem wymaganej réwnosci podiuzne
i poprzecznej nawierzchni;
e Rozbiorki nawierzchni z betonowych piyt chodnikowych nalezy prowadzié w sposdb
umozliwiajacy ponowne wbudowanie materiatu. W przypadku uszkodzenia, lub zniszczenia

nalezy gorng warstwe odtworzy¢ z materiatu rbwnowaznego, lub nowego.

3. Ul Wyszynskiego — odbudowa nawierzchni jezdni (w przypadku koniecznosci wykonania
punktowych wykopéw montazowych):
e Zasypany wykop nalezy zagesci¢ do Is=1,0, przedstawiC wyniki zageszczenia;
e Powierzchnie odbudowy warstwy Scieralnej bitumicznej przyjaé w ksztatcie geometrycznym
prostokata, dtugosé faty” przyja¢ na obszarze ktory zostat rozebrany, natomiast szerokos¢
Jaty” od kraweznika do osi jezdni, zzachowaniem wymaganej rownosci podiuznej
i poprzecznej nawierzchni;
e  Konstrukcja warstw jezdni:
- Warstwa Scieralna gr. 5,0 cm (beton asfaltowy);
- Warstwa wigzaca gr. 8,0 cm (beton asfalfowy),
- Podbudowa zasadnicza gr. 11,0 cm (beton asfalfowy);
- Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego gr. 20,0 cm (kamien wapienny),

- Warstwa odsgczajaca gr. 10,0 cm (piasek).
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