| PROJEKT STAWU
Nazwa obiektu: pelnigcego funkcje retencyjna
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Ogolny opis robot
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Staw pelniacy funkcje retencyjng na dziatkach nr ewid. 522/9 i 523
w m-ci Basznia Gérna ,,Malce”
Gmina Lubaczéw

Opis projektowanych robét

Projektowana inwestycja polega¢ bedzie na budowie w miejscu istniejgcego
nieuzytku, stawu — ziemnego zbiornika wodnego peinigcego funkcje retencyjng na
czesci dziatek o nr ewid. 522/9 i 523, obejmujgcych grunty klasy: Lzr-PsV, N, PslV i
PsV, o tgcznej, catkowitej powierzchni 0,5713 ha, w m-ci Basznia Gérna, gmina
Lubaczéw. Staw zlokalizowany bedzie w najnizszej czesci wiw wiasnych dziatek
Inwestora t.j. Gminy Lubaczéw, przylegtych do drogi gminnej o nr ewidencji 522/7

Projektowany staw retencyjny zasilany bedzie filtracyjnie wodami gruntowymi z
przylegtego terenu od strony wschodniej, pdinocnej i poludniowe;j..

Wykonanie stawu polegaé bedzie na:

zebraniu warstwy humusowej gruntu z konturu projektowanego zbiornika

wykopie koparkg konturu stawu z cze§ciowym wywozem urobku poza teren robét

uksztattowaniu, uformowaniu skarp, zagospodarowaniu terenu przylegtego

umocnienie skarp biodegradowalng mata kokosows z obsiewem mieszankg traw

1.Dane techniczne obiektu :

e catkowita powierzchnia dzialek nr ew. 522/9 i 523 0,6713 ha
e powierzchnia stawu w linii brzegowej 0,17 ha
* powierzchnia zalewu 0,13 ha
. e pojemno$é stawu przy NPP 2000 m?
e normalny poziom pietrzenia ’ 226,20 mnpm
. rzedna.&na 224,30 mnpm
o $rednia gteboko§é 1,90 m
e nachylenie skarp 1:2,5

e sposob zasilania - wodami gruntowymi oraz powierzchniowymi



2. Lokalizacja stawu w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL — ETRF200
Wspéirzedne geodezyjne:
A - x; 5559219.02, y: 8447889.34
B - x: 5559217.73, y: 8447899.01
C — x: 5559218.85, y: 8447931.17
D — x: 5559208.03, y: 8447943.34
E — x: 55659195.68, y: 8447942.14
F —x: 5559191.98, y: 8447938.25
G - x: 5559190.50, y: 8447933.67
H — x: 5559191.21, y: 8447925.84
| — x: 5559187.29, y: 8447912.35
J —x: 55659189.07, y: 8447893.74
K —-x: 55659192.11, y: 8447883.55
L — x: 5559202.39, y: 8447879.45

3. Z uwagi na przebieg w konturze obrysu stawu napowietrznych linii :
elektrycznej nN, oraz linii telefonicznych, nalezy zachowac szczegoéing uwage
i ostroznos¢ w czasie wykonywania robot ziemnych wykopu i transportu urobku.

4, Zasieg oddziatywania projektowanego stawu retencyjnego obejmuje czesé
gruntéw rolnych — ewidencyjnie pastwisko IV-tej i V-tej klasy na dziatkach nr
ewid 522/9 i 523 przylegtych bezposrednio do przedmiotowego stawu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach oznaczonych linig
przerywang kolorem czerwonym wewnatrz granic konturu dziatek Inwestora.
e Teren planowanej inwestycji potozony jest poza obszarami uzdrowiskowymi.
¢ Inwestycja usytuowana jest poza obszarami zagrozonymi osuwaniem sie mas
ziemnych,
Planowana inwestycja nie jest =zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
potencjainie znaczgco oddziatywaé¢ na srodowisko, znajduje sie poza terenami parkéw
narodowych, ochrony zasobéw wodnych oraz poza obszarami zagrozenia

powodziowego.
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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO PROJEKTU I KOSZTORYSU
STAWU PELNIACEGO FUNKCJE RETENCYJNA
na dzialce gminnej nr ewidencyjny 522/9, 523
w miejscowosci Basznia Gérna Gmina Lubaczéw

. Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. 2 2021r. r. poz.2458) w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. (Dz. U. 130. 1389 z dnia 08.06..2004r.)
w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty zwigzane z budowa stawu
retencyjnego wod opadowych 1 gruntowych obejmujgcych grunty klasy:
Lzr-PsV, N, PsIV i PsV. Obecny projekt ma za zadanie przywrécenie im pierwotnych
cech morfologicznych i przyrodniczych.

. Parametry stawu:

e powierzchnia stawu — 0,17ha

¢ pojemnos¢ wody w stawie — 2 000m?3

o glebokos¢ wody 1,90m

. Przedmiotowy kosztorys obejmuje swoim zakresem: roboty przygotowawcze roboty
ziemne, roboty umocnieniowe i wykonczeniowe

. Jako podstawe wyceny przyjeto nastepujgce katalogi: KNR 15-01, KNR 2-01,
KNR 2-11

. Kosztorys zostal przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego
z tabelg elementow scalonych

. Ceny materialéw przyjeto w kosztorysie z kosztami zakupu materialéw wg $rednich
cen materialéw SEKOCENBUD w I kwartale 2024r.

. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotworcze:

- koszt roboczogodziny - 27,70 zi

- koszty ogélne KO — 65% od R+S

- zysk Z — 10% od R+S+KO




