PRZEDMIAR

Budowa zbiornika wodnego w m-ci Basznia Gérna na dz. nr ew. 522/9 i 523, gm. Lubaczéw

Lp. | Podst Opis | wyliczenia 'ojuam. Poszcz Razem
Budowa zbiornika wodnego w m-ci Basznia G6rna na dz. nr ew. 522/9 i 523, gm. Lubaczéw
1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1 KNR 2-01  |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja ha
d.10121-01  lterenu stawu | wytyczenie ‘
analogia |
0,25 ha 0,250
, RAZEM 0,250
2]KNR 15-01 [Reczne wykoszenie porostéw gestych migkkich ze skarp Im2
d.10114-03  180x4 |
720,00 - m2 720,000/
| |RAZEM 720,000
3|KNR 2-01  Reczne $cinanie i karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia 'ha
d.1/0109-06
0,077 ha 0,077
| | RAZEM 0,077
4/KNR 2-01  |Wykonanie koryta pod czasowe drogi kolowe i place z piyt Zelbetowych |'m2 :
d.1/0129-01
15,00 m2 , 15,000
| | 'RAZEM 15,000
5 KNR 2-01  |Wykonanie warstwy odsaczajacej pod czasowe drogi kotowe i place z ptyt 'm2
d.1,0129-02 Zelbetowych
| 15,00 m2__ | 15000
| ! . RAZEM | 15,000
6 KNR 2-01  |Ukladanie czasowych drog kotowych i placéw z piyt Zelbetowych pelnych ma2 I
d.1 0129-05 ‘o powierzchni 1 szt.do 3 m2 .
| 15,00 m2 | 15,000|
! RAZEM 15,000
7/KNR 2-01  |Rozbieranie czasowych drég kolowych i placéw z plyt zelbetowych pel-  m2
d.1 0129-09 nych o powierzchni 1 szt.do 3 m2 | |
| 15,00 m2 15,000
| B RAZEM 15,000
8 KNR 2-01 |Utrzymanie czasowych drog kolowych i placdw z plyt zelbetowych w cia- ‘m2 ;
d.1/0129-11 gu 1 miesigea i ’
15,00 m?2 15,000
| | RAZEM 15,000
9/KNNR 1 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o s$r. 150- |godz.
d.1/0603-01 500 mm
analogia |
148,00 |godz. 48,000|
| |RAZEM | 48,000
2i4§1 10000-1 |Roboty w zakresle burzenia i rozbiérki oblektéw udowlanych, roboty ziemne === B
10 KNR 2-01 IRoboty Ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie |m3
d.20210-04 z. |kat.lll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg. |
5z.2.3.2.  do 1 km Grunt oblepiajgcy naczynie robocze.
19903
|1695,00 |m3 1695,000|
| . RAZEM 1695,000
11 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 w gruncie \m3 |
d.2/0210-04 z. kat.lll z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odleg.
$z.2.3.5. |do 1 km Giebokoé¢ wody do 0.5 m.
9904 ‘ '
1695,00 m3 | 1695000
| RAZEM 1695,000
12 KNR 2-01  Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyla- |m3
d.2|0301-02 z. ‘dowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat.gr.l1) Grunt mokry . |
sz. 2.3 |
9907 |
I 332,50 m3 332,500/
' |RAZEM 332,500
13|KNR 2-01 :Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w 'm3 ' ,
d.2 0235-02 |gruncie kat. [H-1V |
1695,00 m3 | 1695,000
' RAZEM  1695,000
14/KNR 2-01  Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gagsienicowymi o mocy 55 |mz2 |
d.2 0233-02 kW (75 KM) w gruncie kat. HI |
1200,00 m2 1200,000
RAZEM | 1200,000

Norma STD Wersje 4.24



PRZEDMIAR

Budowa zbiornika wednego w m-ci Basznia Gérna na dz. nr ew. 522/9 i 523, gm. Lubaczéw

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3/45450000-6 Roboty budowlane wykoficzeniowe; pozostate
15 KNR 2-01  Plantowanie skarp - kat.gr.lll przy robotach wodno-melioracyjnych m2
d.3 0507-02 210x3
. |630,00 m2 630,000
’ I |RAZEM 630,000
16 KNNR 1 Humusowanie skarp przy grubosci warstwy humusu 5 cm. (humus z od- |m2
d.3 0507-01 kiadu) |
210x3 |
630,00 m2 | 630,000
| . RAZEM 630,000
17 KNR AT-04 [Wzmocnienie powierzchni skarp w strefie falowania matami kokosowymi | m?2
d.3/0101-01 |
420,00 m2_ 420,000\
RAZEM 420,000
18 KNNR 1  Obsianie terenu mieszankg traw m !
d.3/0507-01
analogia | | !
1600,00 m?2 1600.000!
'RAZEM 1600,000

Norma STD Wersja 4.24



