PROJEKT STAWU
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STAW PELNIACY FUNKCJE RETENCYJNA
na dziatce nr ewid. 429 w m-ci Opaka,
Gmina Lubaczow

1. Czeéé opisowa projektowanych robét

L.

W miejscowosci Opaka, na czesci dziatki, nr ewid. 429 o catkowitej powierzchni 0,73 ha,
w ewidencji 1aka I'V-tej i V-tej klasy, na bardzo podmoktym terenie przylegtym do potoku
Przerwa oraz przylegajacym do drdg : wojewodzkiej do m-ci Wielkie Oczy i gminnej przez
wies, planuje si¢ wykona¢ kopany staw o funkcji retencyjnej zasilany wodami opadowymi
i gruntowymi.

Projektowana lokalizacja stawu miesci sie¢ w calosci na wlasnym terenie Gminy Lubaczow.
Przedmiotowy staw projektowany jest jako kopany, zaglebiony srednio o 2,50 m od
istniejgcego terenu. Normalny poziom zwierciadla wody ustalono na rzednej 205,50 m
n.p.m. Gleboko$¢ wody wyniesie srednio 1,5 m. Skarpy stawu o nachyleniu 1:2, w strefie
falowania wody planuje si¢ umocni¢ pasem 2,0 m matami kokosowymi ze wzgledu na luzny
grunt piaszczysty w podlozu. Grunt z wykopu stawu uzyty bedzie do wyréwnania terenu
bezposrednio przyleglego do brzegu, a nadmiar wywieziony poza obreb robot. Ziemia
humusowa zebrana przed wykonywaniem zasadniczych prac ziemnych bedzie uzyta do
uzyznienia nowopowstatych skarp i nasypow.

Zasieg oddzialywania projektowanego stawu retencyjnego obejmuje w caloéci grunt
rolny o powierzchni 0,73 ha, ewidencyjnie — lgka IV-tej i V-tej klasy w granicach dziatki
nr ewid. 429 przylegajgca bezposrednio do przedmiotowego stawu.

Obecnie przez teren konturu stawu przebiega napowietrzna linia telefoniczna, ktéra
przewidziana jest do przelozenia poza obreb robot

Inwestycja usytuowana jest poza obszarami zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych
Teren planowanej inwestycji potozony jest poza obszarami uzdrowiskowymi

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzigé mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na Srodowisko, znajduje si¢ poza terenami parkéw narodowych,
ochrony zasobéw wodnych.

Wykonanie stawu polegac bedzie na :

- zebraniu warstwy humusowej gruntu z konturu projektowanego zbiornika

- wykopie koparkg konturu stawu z cz¢sciowym wywozem urobku poza teren

- uksztattowaniu, uformowaniu skarp, zagospodarowaniu terenu przylegtego
przez obsianie mieszanka traw

- umocnienie skarp biodegradowalng matg kokosowa z obsiewem mieszanka traw



2. Parametry projektowanego stawu

powierzchnia dz. nr ewid. 429 - 0,73 ha
powierzchnia stawu - 0,25 ha
powierzchnia lustra wody -0,22ha
dhugosé linii brzegowe;j - 210 mb
pojemnos¢ stawu - 3650m’
srednia giebokos¢ wody - 1,50m
nachylenie skarp - 1:2

rzgdna normalnego poziomu wody NPP - 205,50 mnpm

wspolrzedne geodezyjne narozy stawu Opaka
A —x:5555461.81, y: 8435685.87
B —x:5555433.71, y: 8435721.45
C —x: 5555382.87, y: 8435700.49
D —x: 5555423.54, y: 8435660.34
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ZALOZENIA WYJSCIOWE DO PROJEKTU I KOSZTORYSU
STAWU PELNIACEGO FUNKCJE RETENCYJNA
na dzialce gminnej nr ewid. 429
w kompleksie uzytkéw zielonych wsi OPAKA, gm. Lubaczéw

. Kosztorys inwestorski zostal opracowany na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 (Dz.U. z 2021 r. poz.2458) w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130. 1389 z dnia 08.06..2004 r.) w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty zwigzane z budows stawu
retencyjnego wod opadowych i gruntowych w kompleksie IV-tej i V-tej klasy
zdegradowanych 1gk przyleglych do nieuregulowanego potoku Przerwa. Obecny
projekt ma za zadanie przywr6cenie im pierwotnych cech morfologicznych i
przyrodniczych.

. Parametry stawu :

e powierzchnia stawu — 0,25 ha

» pojemnos$¢ wody w stawie — 3 650 m?

e glebokos¢ wody 1,50 m

dlugos¢ linii brzegowej 210 mb

. Przedmiotowy kosztorys obejmuje swoim zakresem : roboty przygotowawcze, roboty
ziemne, roboty umocnieniowe 1 wykonczeniowe

. Jako podstawe wyceny przyjeto nastgpujace katalogi: KNR 15-01, KNR 2-01,

KNR 2-11

. Kosztorys zostal przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego z
tabela elementéw scalonych

. Ceny materialéw przyjegto w kosztorysie z kosztami zakupu materialéw wg $rednich
cen materialdw SEKOCENBUD w I kwartale 2024 r.

. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjeto nastepujace wskazniki cenotwércze :

- koszt roboczogodziny - 27,70 zt

- koszty ogélne KO — 65 % od R+S

- zysk Z—10% od R+S+KO

@



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH  usiust Geovezre TN POV
Dariusz Niemiec Powierzchnia stawu: Fs=0,25 h
Skala 1:1000 37-500 Jarostaw, ul. Sienkiewicza 3 Powisrzchnia lustra wody: Fave0,22 ha
AkaSZ mapy 8.’27 72254 tel. 691 501 619, email: niemiecdadinnteria.pl
: LEGENDA:

woj. podkarpackie Mapa w oznaczonym zakresie aktualna na dzieri 19.04.2024 r. Opis oznaczefi: ©

~ . L - jektowany staw

i w Mape sporzqdzono na podstawie mapy zosadniczej arkusz nr o _ Profe - . ,
pow LUbaCZ? 8 Ip2¢7 7525q42 oraz gmfaru uzu, e#’{’ 'qce 0 W t/erenie 00 0 5 0 5 5 = = zgkres apracowania mapy. prolektowone. umoc!'ueme. matami kokosowyml .
am. Lubaczow EfiSe T P P jgceg : === ob_szqr oddziafywania obiektu na grunty rolne {granice
Opaka  1a0s04_2.0014 Granice dziafek wykazano zgodnie z ewidencjg gruntéw obrebu Opaka. dziatki nr ew. 429)
Niniejsza mapa zostafa wykonana bez ustalenia obcigzesi dot. sfuzebnosci

D. 4033,497.2024

Ukfad wsp6irzednych 2000/8

Uktfad odniesienia EVRF2007 Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszef
mapie urzqdzeni podziemnych, ktére nie byly zgfoszone do inwentaryzacj.

gruntowych.

wyk.: mgr inZ. Dariusz Niemiec
nr upr. 17973
Jarostaw dnig 15.05.2024 r.

Jestem swiadomy odpowiedziainosci kamej za zlodenie fofszywych
ofwiadczen. Oswiadczam, 2e operat lechniczny zowierajgcy rezultaty
prac geodezyjnych w wyniku ktdrych powstaf niniejszy dokument
uzyskal pozytywny wynik weryfikocj

Identyfikator zgtoszenia proc geodezyjych 4033.497.2024
Organ sfuby geodezyjej kidry otrzymafl | Powiotowy Osrodek Dokumentacy

zgtoszenie Geodezyﬁ i Karlogroficanej
Nr oraz doto sporzgdzenio dokumentu 4033.497.2024_3
Zzawierajocego wynik pozytywne] weryfikaci|  z dnia 20-05-2024

¢
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Zzawodowych kierownka prac

I:r ) PROJEKT TECHNICZNY
rys.
Nazwa i adres obiektu: Skala:

Budowa stawu pelnigcego funkcje retencyjng na 1:1000
dz. nr ew. gr. 429, obreb geodezyjny Opaka

Nazwa rysunku: . Data:
Plan sytuacyjny 04.2024

Opracowal: mgr inz. Jozef Wiater ;7dpis: 'S
g

nr upr. UAN/IIN/7342/66/98




