orange”

Dokument Orange Polska S.A. — Domena Hurt

Dane Chronione przed Detalem

PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia

w miejscowosci Opaka (gm. Lubaczéw)

Projekt przebudowy linii telekomunikacyjnej dziatce nr 429

Inwestor

Gmina Lubaczow ul. Jasna 1, 37 — 600 Lubaczow

Adres obiektu

(180904_2.0014.427)
obreb 0014

37-600 Opaka dziatka nr 429 (180904 _2.0014.429), 427

| Kategoria obiektu

| [ xxvi

Projektowat: 07.2024 r.

magr inz. Marcin Minda
nr upr. ZAP/0105/PWOE/15
nrup. POM/0139/PWBT/21

Oswiadczenie:
Projekt techniczny zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

9/
wid. POM/IE/0376/15
tel. 603 049 931
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Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisany MARCIN MINDA
zamieszkaty(a) w Stupsku przy ulicy Pitsudskiego 5/5, 76-200 Stupsk.

o$wiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333

z pézn. zmianami) o sporzgdzeniu projektu technicznego, dotyczgcego zamierzenia budowlanego zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu
oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego
w postaci przebudowy linii telekomunikacyjnej realizowanego na dziatkach 180904 _2.0014.429 oraz

180904 _2.0014.427 obreb ewidencyjny Opaka.

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego zadan wynikajgcych z ustawy Prawo Budowlane, zwigzanych z okreslong w niniejszym
oswiadczeniu inwestycja.

t budowlanymi|
nstalacji | urzgdzen
rgniczen,

elekomunikagyfiich be

Jpr. nr POM/0139/PW

Nr ewid. POM/IE/0376/15
tel. 603 049 931

18.07.2024

Data i podpis projektanta



Zakres rzeczowy proj. sieci i urzadzen

Przebudowa linii telekomunikacyjnej dzialce nr 429 w miejscowosci Opaka (gm. Lubaczow)

a)
b)

c)
d)

e)
f)

9)
h)

i)
)

Wykonanie wykopu 0,4x0,8 m dt. 162 mb.

Utozenie rury ochronnej RHDPE ¢ 110/6,3 mm w wykopie w miejscach kolizji z istniejgca
infrastrukturg kanalizacyjng oraz przy zblizeniach z istniejacg infrastrukturg energetyczna dt. 14,3 mb,
Utozenie rury ochronnej dwudzielnej czerwonej PS160 w wykopie w miejscach przy zblizeniach
Z istniejacy infrastrukturg energetyczng dt. 8,2 mb,

Utozenie rur 2x RHDPE ¢ 40/3,7 mm w wykopie oraz w rurach ochronnych dt. 162 mb,
Posadowienie studni telekomunikacyjnej SKR 2 - 1 sztuka dz. nr 429

Przetozenie istniejacych kabli telekomunikacyjnych do rur (114, 11 m kazdy):

- kabel Z-XOTKtsd (wiclotubowy) 48] wiasno$¢ P.P.H.U. Koper Jan

- AERO-AS04 ¢ 10,1 mm wlasno$¢ Voice Net S.A.

- kabel XzZTKMpwn 7x2x0,6 oraz kabel YTKSY 14x2x0,5 wtasno$¢ Orange Polska S.A.
Zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu 162 mb

Posadowienie stupa kompozytowego 10 m — 1 sztuka

Woeciagniecie kabli telekomunikacyjnych z gruntu na nowego stupa oraz przewieszenie na stupa
istniejacego.

Likwidacja stupow OPL.



Uprawienia budowlane i zaswiadczenia z izby samorzadu zawodowego projektanta i
sprawdzajacego

POMORSKA OKRLGOMWA
1204, INZYNIERSW BUSOVINICTVIA
80-2573 Gdafisk, al. Roecaynospaliie] 4/135
tel, 58 324-39-77‘.1@( 58 301-44-98 Gdansk, dnia 26 marca 2021 r.

sygn. akt. 362/POM/OKK/20
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 . 0 samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art, 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a, art. 15a ust. 1 i ust. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Marcin Minda
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 03.05.1976 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- numer ewidencyjny: POM/0139/PWBT/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
telekomunikacyjnych



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.. odst@pu:i_e si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pan Marcin Minda upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art. 15a ust. 1 i ust. 18 ustawy Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych element6w,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnoscei
niniejszych uprawnies,
g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg

towarzyszaca.

" Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w Gdarisku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

- Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna,
W przypadku zfozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotlania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregow'j Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

ZASTEPCA PRZEWO! ZACEGO

Okreggowej Kom{sji ikacyjnej
r
mgr inz. alinowski
CZLONEK

Okregowej Fs'i Kwalifikacyjnej
i J4Y: o
mgr inz. Mar larzyﬁsld
Otrzymujg:
1.Pan Marcin Minda 5
76-200 Stupsk, ul, J6zefa Pitsudskiego 5/5

2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9LF-UAW-CX5 *

Pan Marcin Minda o numerze ewidencyjnym POM/IE/0376/15

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-10 12:20:46 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym padpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zasdwiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.




Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:
e Uzgodnien z inwestorem
e Aktualnych przepiséw
e Mapy do celéw projektowych

Inwestor i zleceniodawca

Gmina Lubaczow ul. Jasna 1, 37 — 600 Lubaczow

Wykaz norm i przepisow

Niezaleznie od postanowien niniejszego projektu, przygotowanie placu budowy i uporzadkowanie
terenu po jej zakonczeniu sg zgodne z nizej wymienionymi normami:
Polskie Normy

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okreslenia.
PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Normy branzowe

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe przewodowe.

Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

BN-89/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe.

Ogélne wymagania.

BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania

i badania.

ZARZADZENIE Ministra tacznosci z dn. 28 lutego 1986 r. wprowadzajace ,,Wytyczne o ochronie linii i
urzadzen telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziatywaniem linii elektroenergetycznych i trakcji
elektrycznej pradu statego.”

USTAWA z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. Nr 89 poz. 414)

USTAWA z dn. 16 lipca 2004 r. ,,Prawo Telekomunikacyjne” (Dz. U. nr 171 poz.1800) z pdzniejszymi
zmianami."

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajgce

rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Normy Zaktadowe Orange Polska S.A.

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne.
Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-005-1/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1: Wtdkna swiattowodowe.
Wymagania i badania.



ZN-OPL-005-2/14 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes$¢ 2: Kable swiattowodowe. Wymagania
i badania.

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne swiattowodéw
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtdkien i ostony ztgczowe do zastosowan
w Swiatfowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice swiattowodowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania i badania.
ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczolokalizacyjne.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-026/06 Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogélne
wymagania techniczne.

ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zytach
miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczniki zyt. Wymagania i badania.
ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztgczowe — termokurczliwe i owijane.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. tgczéwki i zespoty tgczéwkowe, kablowe i
przetgcznicowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i
badania.

ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytgcze abonenckie i sie¢ przytgczeniowa.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami.

ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajgce telekomunikacyjnych
obiektéw budowlanych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-039/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.
ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
ZN-OPL-042/00 Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania i badania.
ZN-OPL-043/14 Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki $wiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-044/13 Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztgczalne dla swiattowoddw jednomodowych.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-045/13 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do



zastosowan w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-046/13 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowan
telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-047/06 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetacznice gtéwne PG (MDF). Wymagania i badania.
ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan

w Swiatfowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-049/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-050/14 Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

Uzgodnienie branzowe

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy linii telekomunikacyjnej na dziatce nr 429 i 427
w miejscowosci Opaka.
Uzgodnienia branzowe znajdujg sie w zatgczniku PZT.

Decyzje administracyjne

Decyzje administracyjne dotyczgce opracowania projektowego zostaty dotgczone do zatacznikéw
projektu zagospodarowania terenu.

Stan istniejgcy

Opis stanu istniejgcego zostat umieszczony w opracowaniu projektu zagospodarowania terenu.

Rozbiorki

Dwa stupy wtasnos¢ Orange Polska zdemontowac i zutylizowaé zgodnie z Ustawg z dnia 14.12.202 r
o odpadach (tj. Dz. U. z roku 2013 poz. 21 ze zm.) i przepisami wykonawczymi.

Opis rozwigzan technicznych przyjetych w opracowaniu projektowym

Materiaty

Materiaty przewidziane do wybudowania muszg posiadaé odpowiednie atesty, certyfikaty,
Swiadectwa zgodnosci lub aprobaty techniczne pozwalajgce na jednoznaczne okreslenie parametréw
technicznych i wtasciwosci.
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Trasa rurociggu

Trase rurociggu nalezy wytyczyé geodezyjnie na podstawie zatgczonych wspdtrzednych oraz map. Po
zakonczeniu wykonad operat geodezyjny powykonawczy i zgtosié
wtasciwej jednostce geodezyjne;.

Wykop

Projektuje sie wykop 0,4x0,8m po trasie wskazanej na planie zagospodarowania terenu. Wykopy,
w miejscach duzego zageszczenia uzbrojenia podziemnego, nalezny prowadzi¢ recznie bez wykorzystania
sprzetu mechanicznego. W razie potrzeby lub zgdania zarzadcy nieruchomosci urobek na biezgco wywozié
z placu budowy. Wykop powinien zapewnia¢ utozenie projektowanych rur ochronnych wraz z kablami
Swiattowodowym na odpowiedniej gtebokosci z zachowaniem 10cm podsypki oraz 10cm obsypki z ziemi
miatkiej (uprzednio zageszczonych). Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane oraz zapewniaé jak najmniejsze
zafalowanie wzdtuzne (od 0,2% do 0,3%, 2%-3% na terenach bagnistych) i poprzeczne rur ochronnych.
Niedopuszczalne jest aby w wykopie znajdowat sie jakikolwiek gruz, kamienie, zmarzlina lub inne obiekty
mogace zwiekszy¢ zafalowanie rury lub spowodowad jej uszkodzenie lub odksztatcenie. Wszelkie zakrety
i tuki, zagtebienia i wyptycenia powinny umozliwiaé utozenie rur z zachowaniem sugerowanych przez
producenta promieni giecia.

Uktadanie rur w wykopie

Projektowane rury ochronne nalezy uktada¢ w wykopie centralnie, z mozliwie najmniejszym falowaniem
poziomym i pionowym.

Kolizje i skrzyzowania

W celu unikniecia kolizji z istniejacg siecig eklektyczng oraz kanalizacyjng projektowanga rure nalezy
uktadac w rurach ostonowych.

Montaz studni teletechnicznej

Montaz studni nalezy wykonaé w punkcie T4. Wykop nalezy wykona¢ w taki sposéb aby mozna byto
przeprowadzi¢ prawidtowy i bezpieczny montaz studni. Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia
miedzy studzienke telekomunikacyjng a $Sciane wykopu minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 50
cm. Odlegtos¢ ta oprécz wymagan BHP gwarantuje prawidtowe zageszczenie obsypki studni. Aby zapewnié
prawidtowe warunki eksploatacji i gwarancji studni, montaz studni kablowej nalezy wykona¢ w wykopie na
stabilnym wyprofilowanym i zageszczonym profilu gruntowym. Przed przystgpieniem do profilowania
podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy
sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podtoza. Zaleca sie aby rzedne terenu przed profilowaniem byty co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
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przewidzianym do profilowania, wykonawca powinien spulchni¢ podfoze na odpowiednig gtebokos¢,
dowiez¢ grunt spetniajgcy wymagania obowigzujace dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania odpowiednich wartosci
wskaznika zageszczenia. Bezposrednio po profilowaniu podtoza przystepujemy do jego zageszczenia.
Zageszczenie nalezy kontynuowad do osiggniecia wskaznika zageszczenia (Is) nie mniejszego od wartosci
normowych wg BN-77/8931-12 (Is)=0,97. W nastepnej kolejnosci po montazu studni na prawidtowo
zageszczonym podtozu przystepujemy do obsypania studni. Obsypke powinno sie wykonaé z gruntéw
niewysadzinowych o wskazniku réznoziarnistosci co najmniej 3. Materiat do obsypki powinien spetniaé
nastepujace parametry:

- materiat niespoisty, dajacy sie zageszcza¢ do wystarczajgcej nosnosci

- materiat nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarznietych bryt

ziemi, lodu oraz $niegu

- materiat nie powinien posiadac ziaren o ostrych krawedziach, oraz nie powinien zawieraé

wiekszych ziaren niz 60 mm

Studnie kablowe powinny by¢ obsypane materiatami sypkimi takimi jak: zwir, ttuczen, piasek lub
mieszanina piasku i zwiru grupy 1, 2 lub 3 z tabeli klasyfikacji gruntéw.

Uktadanie tasm ostrzegawczych

Trase rurociggu oznaczy¢ tasma ostrzegawczo-lokalizacyjng koloru pomaranczowego uktadang na
rurociggu oraz w potowie gtebokosci wykopu tasma ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem
»UWAGA KABEL OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”.

Odtwarzanie nawierzchni

Projektowane rury powinny by¢ zasypane najpierw warstwa piasku lub miatkiej ziemi o grubosci co
najmniej 10cm nad powierzchnie rur. Nastepnie nalezy zasypaé wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20cm,
ubijanymi mechanicznie. Nawierzchnie nieulepszone (masy bitumiczne, zwir itp. na drogach lub humus na
trawnikach) jesli zostaty wymieszane z gling lub piaskiem nalezy wymieni¢ na nowe. Nawierzchnie ulepszone
odtworzy¢ zgodnie z wymaganiami zarzgdcow nieruchomosci. Grunt pod trawniki pokry¢ warstwag ziemi
ogrodniczej i nasiona traw wysiaé zgodnie z ich specyfika.

Nawierzchnie odtwarzaé wg uwag zawartych w uzgodnieniach zarzadcow dziatek ewidencyjnych, przez
ktdre przebiega projektowana trasa.

Posadowienie stupa

Montaz stupa

W punkcie nr T6 projektuje sie montaz stupa kompozytowego POLECOMP 2,5 Kn, 10 m.

Montaz stupa wymaga wykonania nastepujgcych czynnosci:
- przygotowanie wykopu o gtebokosci réwnej 2m
- za pomocg 2 pracownikow lub urzgdzenia dZzwigowego wyposazonego w zawiesia pasowe
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wykonane z tworzyw sztucznych, nalezy zamocowa¢ stup w taki sposdb, aby nie uszkodzi¢ powierzchni

i umiesci¢ go w wykopie,

- wypionowany stup (np. za pomocg poziomicy) zasypac. Stup postawiony do pozycji pionowej,

powinien by¢ podtrzymywany do momentu zasypania wykopu. Po wykonaniu wszystkich czynnosci
zwigzanych z montazem nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ posadowienia oraz wypoziomowanie stupa.
Wysokos¢ montazu opasek na podwieszenie kabli wykona¢ nie wyzej niz 15cm od wierzchotka stupa.

W czasie montazu oraz pionowania nie wolno uderzaé w stup zadnymi twardymi narzedziami np. mtotkiem.

Gtebokosc¢ zakopania stupa zostat przedstawiony na karcie katalogowej stupa.

Obliczenia wytrzymatosci stupa

Projektowany stup nr 1 dziatka nr 429
Dt. przesta=28 m

Funkcja stupa krafncowy

Proj. Swiattowody:

- kabel Z-XOTKtsd (wielotubowy) 48) wtasnos¢ P.P.H.U. Koper Jan (nacigg kabla 50 daN)

- AERO-AS04 ¢ 10,1 mm wtasno$¢ Voice Net S.A. (naciag kabla 37 daN)
- kabel XzTKMpwn 7x2x0,6 (nacigg kabla 60 daN) oraz kabel YTKSY 14x2x0,5 (nacigg kabla 50 daN) wtasnos$¢ Orange
Polska S.A.

Na podstawie przyjetych zatozen i wykonanych obliczen dobrano stup o wytrzymatosci 2,5kN

T =t
o

Puw = V(Pu2+ Pz?) = V(197%+462)= V(3 8809 + 2 116)= V (40 925)= 202,299 daN
Pu=Np+Nr 19740

Pz=Ps+Po+Nr 46+0+0

Gdzie:

Np — naciag kabli = 197 daN

Po — obcigzenie wiatrem oprawy = 0 daN - brak oprawy

Ps — obcigzenie wiatrem stupa = 46 daN

Nr — wartos$¢ naciggdw podstawowych przewoddw przytgczy eNN = 0 daN — brak przytgczy eNN
Obcigzenie wypadkowe stupa: Puw = 202,3 daN

Dopuszczalne obcigzenie stupa: Puwd = 250 daN

Puw < Puwd — warunek spetniony

Likwidacja stupéw

Projektuje si¢ demontaz stupdéw przedstawionych na planie zagospodarowania terenu jako St.1 1 SLE2.
Wykonawca prac zobowigzany jest do utylizacji shupdw zgodnie z ustaleniami z wiascicielem (uzgodnienia
drogg elektroniczng dotaczone do uzgodnien projektowych).
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Przetozenie istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej

Przetozenia istniejgcych kabli dokonaé¢ zgodnie z wystawionymi warunkami technicznymi ich wiascicieli.

- Kabel Z-XOTKtsd (wielotubowy) 48) wtasnos¢ P.P.H.U. Koper Jan warunki techniczne z dnia 30-08-2024 oraz
korespondencja dotgczone do niniejszego opracowania projektu.

-Kabel AERO-AS04 ¢ 10,1 mm wtasno$¢ Voice Net S.A. warunki wystawione przez firme Voice Net S.A.

- Kabel Xz2TKMpwn 7x2x0,6 oraz kabel YTKSY 14x2x0,5 wtasno$¢ Orange Polska S.A. warunki oraz korespondencja
z firma Orange

Sposob montazu kabla oraz zejscia do gruntu przedstawiono na rysunku nr 2.

Wykaz rysunkow

1- rysunek zagospodarowania terenu

2 - sposob montazu kabla oraz zejscia do gruntu.
3- schemat linii przed likwidacja stupoéw

4- schemat linii po likwidacji stupow

Wykaz materiatéw

Lp. Nazwa Jednostka miary ilog¢
1 Rura ochronna dwudzielna czerwona PS160 mb. 8,2

2 Rura ochronna RHDPE ¢ 40/3,7 mm mb. 324
3 Rura ochronna HDPE ¢ 110/6,3 mm mb. 14,3
4 Studnia kablowa SK2 szt. 1

5 Stup kompozytowy POLECOMP 2,5 kN, 10 m. szt. 1

6 Kabel Z-XOTKtsd (wielotubowy) 48) mb. 162
7 | Kabel AERO-AS04 ¢ 10,1 mm mb. 162
8 Kabel XzZTKMpwn 7x2x0,6 mb. 162
9 Kabel YTKSY 14x2x0,5 mb. 162

Ochrona konserwatorska

Jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, dojdzie do odkrycia przedmiotu, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest wykonawca zobowigzany jest do:

1) wstrzymania wszelkich rob6t mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2) zabezpieczenia, przy uzyciu dostgpnych srodkow, odkryty przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwlocznego zawiadomienia 0 tym fakcie whasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie
jest to mozliwe, wojta (burmistrza, prezydenta miasta).
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Obszar odzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w calosci na dzialkach ., na ktérych zostal zaprojektowany.

Ograniczenia jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci
znajdujacych si¢ na trasie projektowanego oswietlenia oraz wymagania normatywne w zakresie wymaganych
odlegtosci od innych obiektow, sieci uzbrojenia terenu oraz odlegtosci od granic nieruchomosci stanowig
przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciw porazeniowej zawartej
w ponizszych przepisach i normach:

Ustawy Prawo budowlane,

Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

W zakresie opracowania projektowego zastosowano rozwigzania konstrukcyjne oraz materialy nie
wpltywajace negatywnie na srodowisko naturalne. Dla projektowanego przytacza telekomunikacyjnego
nie przewiduje sig:

emisji cieczy,

emisji gazow,

zwigkszonego poziomu hatasu

Uzytkownikiem projektowanego przytacza bedzie osoba przeszkolona i poinstruowana.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zakres projektu nie zawiera elementéw podlegajacych ochronie przeciwpozarowe;j.

Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Informacja BIOZ zostata dotaczona do projektu zagospodarowania terenu.
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Rysunek 2 Sposob nontazu kabla oraz zejscia do gruntu
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Rysunek 3 Schemat linii przed likwidacjg stupow
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Rysunek 4 Schemat linii po likwidacji stupow
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Wykaz punktow geodezyjnych w projekcie

Nr punktu X y
1 5555484.02 8435678.12
2 5555479.73 8435685.01
3 5555478.95 8435685.01
4 5555406.54 8435638.98
5 5555395.91 8435641.98
6 5555369.95 8435692.47
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