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Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przebudowa linii telekomunikacyjnej dziatce nr 429 w miejscowosci Opaka (gm. Lubaczéw)

a)
b)

c)

g)
h)

i)

Wykonanie wykopu 0,4x0,8 m dt. 162 mb.
Utozenie rury ochronnej RHDPE ¢ 110/6,3 mm w wykopie w miejscach kolizji z istniejgca infrastruktura
kanalizacyjng oraz przy zblizeniach z istniejgcg infrastrukturg energetyczng dtf. 14,3 mb,
Utozenie rury ochronnej dwudzielnej czerwonej PS160 w wykopie w miejscach przy zblizeniach z istniejgca
infrastrukturg energetyczng dt. 8,2 mb,
Utozenie rur 2x RHDPE ¢ 40/3,7 mm w wykopie oraz w rurach ochronnych dt. 162 mb,
Posadowienie studni telekomunikacyjnej SKR 2 - 1 sztuka dz. nr 429
Przetozenie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych do rur (114, 11 m kazdy):
- kabel Z-XOTKtsd (wielotubowy) 48J wtasnosé P.P.H.U. Koper Jan
- AERO-AS04 ¢ 10,1 mm wtasnos¢ Voice Net S.A.
- kabel XzZTKMpwn 7x2x0,6 oraz kabel YTKSY 14x2x0,5 wtasno$é Orange Polska S.A.
Zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu 162 mb
Posadowienie stupa kompozytowego 10 m — 1 sztuka
Wciggniecie kabli telekomunikacyjnych z gruntu na nowego stupa oraz przewieszenie na stupa istniejgcego.
Likwidacja stupow OPL.



Uprawienia budowlane i zaswiadczenia z izby samorzadu zawodowego projektanta

PONMORSKA OKRLGUWA
1704, INZYNIEYSW BUSOVINICTVA
80-255 Gdafisk, al. Reecynospu'iie) 4135
tel, 58 324-39-77‘.1@( 58 301-44-98 Gdansk, dnia 26 marca 2021 r.

sygn. akt. 362/POM/OKK/20
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.) i art, 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. dc pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4a, art. 152 ust. 1 i ust. 18 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .
Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Marcin Minda
magister inzynier elektroniki i telekomunikacji
urodzony dnia 03.05.1976 r. w Stupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- numer ewideneyjny: POM/0139/PWBT/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
telekomunikacyjnych



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.' odstc;pu.jle sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pan Marcin Minda upowazniony jest:

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4, art, 15a ust. 1 i ust. 18 ustawy Prawo budowlane
(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzgdzen telekomunikacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
f) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnies,
g) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg
telekomunikacyjng oraz telekomunikacji bezprzewodowej wraz z infrastrukturg

towarzyszaca.

; Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Gdafisku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

- Zgodnie z tredcig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna,
W przypadku ztozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotlania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sktad orzekajgcy Okregow'j Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej isii Kwalifikacyjnej

dr in./Marek Wesolowski
ZASTEPCA PRZEWO! ZACEGO
Okregowej Komfgii K. ikacyjnej

/
mgr inz, alinowski

CZLONEK
Okr¢gowej Z?is'i Kwalifikacyjnej
z‘ g
mgr inZz Mar l;t)rzyﬁski

Otrzymujg:
1.Pan Marcin Minda )
76-200 Stupsk, ul, Jézefa Pitsudskiego 5/5
2.0kregowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.,aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-9LF-UAW-CX5 *

Pan Marcin Minda o numerze ewidencyjnym POM/IE/0376/15
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-07-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-06-10 12:20:46 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Podpis jest pr




Stan istniejacy

Na dziatkach nr 427 i 429 zlokalizowanych w obrebie ewidencyjnym Opaka znajduje si¢
infrastruktura podziemna w postaci sieci elektrycznej i kanalizacyjne;j.

Rozbiorki

Dwa stupy wtasnos¢ Orange Polska zdemontowac i zutylizowaé zgodnie z Ustawg z dnia
14.12.202 r o odpadach (tj. Dz. U. z roku 2013 poz. 21 ze zm.) i przepisami wykonawczymi.

Opis projektu zagospodarowania terenu

Od punktu T1 gdzie znajduje si¢ istnicjgcy stup telekomunikacyjny do punktu T6 projektuje sie rure
2xRHDPE 40/3,7 w ktorej umieszczone begda kable §wiattowodowe z likwidowane;j linii telekomunikacyjne;.
Na skrzyzowaniach z linig energetyczng oraz siecig kanalizacyjna projektuje si¢ rure ochronng RHDPE 110/6,3.
W punkcie T4 projektuje si¢ studni¢ kablowg SK2. W punkcie T6 projektuje si¢ stup kompozytowy 10 m.

Catos¢ prac w poblizu urzadzen energetycznych wykona¢ przy zachowaniu zasad okreslonych
w , INSTRUKCIJI organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja
S.A.”. W miejscach skrzyzowania projektowanej sieci z kablami SN-15kV nalezy zabezpieczy¢ kable
energetyczne rurami ochronnymi dwudzielnymi, prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami SN-15kV
(dz. 429) nalezy bezwzglednie wykona¢ pod nadzorem RE Tomaszow Lubelski przy wytaczonych kablach SN-
15kV spod napigcia.

Po posadowieniu projektowanego stupa w punkcie T6 przewiesi¢ przektadane kable telekomunikacyjne
na istniejacy stup OPL.

Projektowana rure nalezy zaopatrzy¢ w odstepach nie wigkszych niz 10 m w oznaczniki kablowe z trwatymi
opisami: typu kabla, znaku uzytkownika kabla oraz roku utozenia.

Po przetozeniu kabli telekomunikacyjnych nalezy zdemontowac istniejace 1 juz nie wykorzystywane shupy
OPL.

Przed rozpoczeciem prac zostang powiadomieni wiasciciele dziatek oraz gestorzy sieci.

Po zakonczeniu prac teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

Ochrona konserwatorska

Jezeli w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych dojdzie do odkrycia przedmiotu, co do
ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem wykonawca zobowigzany jest do:
1) wstrzymania wszelkich robot mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;
2) zabezpieczenia, przy uzyciu dostepnych srodkéw, odkryty przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezwtocznego zawiadomienia 0 tym fakcie wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli
nie jest to mozliwe, wojta (burmistrza, prezydenta miasta).

Obszar odziatlywania inwestycji

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w calosci na dzialkach ., na ktorych zostal zaprojektowany.

Ograniczenia jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomosci
znajdujacych sie na trasie projektowanego przylacza oraz wymagania normatywne w zakresie wymaganych
odlegtosci od innych obiektéw, sieci uzbrojenia terenu oraz odlegtosci od granic nieruchomosci stanowig



przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony przeciw porazeniowej zawartej
W ponizszych przepisach i normach:

e Ustawy Prawo budowlane,

e Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ,

Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

W zakresie opracowania projektowego zastosowano rozwigzania konstrukcyjne oraz materialy nie
wplywajace negatywnie na srodowisko naturalne. Dla projektowanego przytacza telekomunikacyjnego
nie przewiduje si¢:

e emisji cieczy,

e cmisji gazow,

e zwigkszonego poziomu hatasu

Uzytkownikami projektowanych urzadzen beda wyspecjalizowani pracownicy, posiadajacy aktualne
szkolenia w zakresie obstugi i1 eksploatacji urzagdzen mogacych emitowaé promieniowanie laserowe,

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zakres projektu nie zawiera elementéw podlegajacych ochronie przeciwpozarowe;.

Plan zagospodarowania terenu

Plan zagospodarowania zostat przedstawiony na rys 1.
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Nazwa obiektu budowlanego:

Projekt przebudowy linii telekomunikacyjnej dziatce nr 429 w miejscowosci Opaka (gm. Lubaczow)

Adres obiektu:
Powiat: lubaczowski
Gmina; Lubaczow

Miejscowosc: Opaka
Adres/lokalizacja: dziatki nr 429, 427

Inwestor:
Gmina Lubaczdéw ul. Jasna 1, 37 — 600 Lubaczow

Imig¢ i nazwisko sporzadzajacego informacje:

mgr inz. Marcin Minda
upr. nr POM/0139/PWBT/21

Opaka, Lipiec 2024r.



Zakres robot instalacyjnych branzy elektrycznej dla calego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczego6lnych robét:

Zakres robot obejmuje roboty budowlane zwigzane z wykonaniem instalacji telekomunikacyjnej
zewnetrznej w postaci telekomunikacyjnej linii kablowey.

1. Roboty przygotowawcze :

- szczegOlowe zapoznanie sie z projektem budowlanym,

- wizja lokalna w terenie i w obiekcie,

- wyznaczenie tras linii kablowej,

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatow

- zwiezienie materiatu,

- zawiadomienie organdéw administracji panstwowej w planowanym rozpoczeciu robot budowalnych
zawigzanych z zajeciem pasa drogowego.

2. Roboty montazowe:

a) Woykonanie wykopu 0,4x0,8 m dtf. 162 mb.
b) Utozenie rury ochronnej RHDPE ¢ 110/6,3 mm w wykopie w miejscach kolizji z istniejgca infrastrukturag
kanalizacyjng oraz przy zblizeniach z istniejgcg infrastrukturg energetyczng dtf. 14,3 mb,
c) Utozenie rury ochronnej dwudzielnej czerwonej PS160 w wykopie w miejscach przy zblizeniach z istniejgca
infrastrukturg energetyczng dt. 8,2 mb,
d) Utozenie rur 2x RHDPE ¢ 40/3,7 mm w wykopie oraz w rurach ochronnych dt. 162 mb,
e) Posadowienie studni telekomunikacyjnej SKR 2 - 1 sztuka dz. nr 429
f) Przetozenie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych do rur (114, 11 m kazdy):
- kabel Z-XOTKtsd (wielotubowy) 48J wtasnosé P.P.H.U. Koper Jan
- AERO-AS04 ¢ 10,1 mm wtasnos¢ Voice Net S.A.
- kabel XzTKMpwn 7x2x0,6 oraz kabel YTKSY 14x2x0,5 wtasno$é Orange Polska S.A.
g) Zasypanie wykopu i zageszczenie gruntu 162 mb
h) Posadowienie stupa kompozytowego 10 m — 1 sztuka
i)  Wociagniecie kabli telekomunikacyjnych z gruntu na nowego stupa oraz przewieszenie na stupa istniejgcego.
j) Likwidacja niewykorzystanych stupéw OPL.

Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
elektrycznych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z pracami ziemnymi,

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z pracami przy linii energetycznej

- zagrozenie przy robotach zwigzanych z pracami przy posadowieniu studni telekomunikacyjnej,
- zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacji — promieniowanie laserowe,
- zagrozenie przy pracach zwigzanych z r¢cznym transportem ciezkich elementow budowalnych
- zagrozenie przy pracach zwigzanych z posadowieniem stupow,

- praca na wysokosci

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- stupy telekomunikacyjne
- sie¢ telekomunikacyjna

- sie¢ energetyczna

- sie¢ kanalizacyjna



Elementy zagospodarowania dzialek, ktore mogg stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

- sie¢ energetyczna,
- sie¢ telekomunikacyjna
- shupy telekumunikacyjne

Transport stupa

Strona organizujaca transport stupa na plac budowy odpowiada za prawidtowe zabezpieczanie
materiatu podczas zatadunku oraz transportu. Organizator transportu powinien zadbac, aby srodek
transportu byt przystosowany do przewozenia elementéw znacznych dtugosci. Transport przewozonych
produktow nie moze zaktdcac ani stwarzaé niebezpieczenstwa w ruchu drogowym.

Roztadunek stupa

Roztadunek nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig z zachowaniem zasad BHP w sposéb,
zapewniajgcy bezpieczenstwo wszystkim osobom biorgcym udziat w tym procesie. Przed przystgpieniem do
procedury roztadunku nalezy przygotowac miejsce ztozenia produktéw. Roztadunek powinien zostaé
przeprowadzony w taki sposdb aby nie uszkodzi¢ roztadowywanych produktéw. Zabroniony jest zatadunek
i roztadunek na gotych widtach wézka, ze wzgledu na duze ryzyko uszkodzenia powierzchni stupa. Zaleca
sie zatadunek reczny (w przypadku lzejszych stupdow) na auto lub zatadunek reczny na zabezpieczone widty
wdzka za pomoca np. palety oraz reczne przeniesienie z zabezpieczonych widet i utozenie na aucie.

W przypadku ciezszych stupdw mozna zastosowac pasy, podnosié stupy za pomoca odpowiedniego $rodka
zatadunku oraz opuszczaé na auto uktadajac je réwno z przektadkami umozliwiajacymi podtozenie i wyjecie
paséw. Nie wolno stosowac¢ do zatadunku i roztadunku taricuchéw, pretéw, drutdw, hakéw lub innych
srodkéw mogacych uszkodzi¢ powierzchnie stupdw.

Montaz stupa

Montaz stupa nalezy przeprowadzic ze szczegdlng ostroznoscia z zachowaniem zasad BHP

w sposOb, zapewniajacy bezpieczenstwo wszystkim osobom biorgcym udziat w tym procesie. Przed
przystgpieniem do posadowienia w gruncie, nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zabudowy z projektem
zagospodarowania terenu oraz projektem budowlanym. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania
wykopow ma obowigzek sprawdzenia:

- lokalizacji,

- uzbrojenia podziemnego terenu,

- warunkdéw gruntowo - wodnych.

Zmiany oraz odstepstwa od warunkéw posadowienia, wymagajg sporzadzenia projektu oraz

konsultacji i akceptacji autora projektu. Wykonanie wykopu powinno by¢ wykonane za pomocg technologii
uwzgledniajgcej gtebokos¢ wykopu, uksztattowanie terenu oraz warunki gruntowe zgodnie z projektem
budowlanym.



Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych:

- przed przystapieniem do wykonywania robot instalacyjnych kazdy pracownik winien by¢ przeszkolony
w zakresie BHP,

- przed rozpoczgciem robot nalezy zapoznaé si¢ szczegdélowo z dokumentacja budowlana, zwracajac
uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii zachowujac wytyczne wykonawstwa i odbioru
robot,

- w trakcie wykonywania robdt nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczace robot ziemnych i pracy
na wysokosci ok. 3,5 m nad ziemia, a przede wszystkim:

- bezwzglednie nalezy dostosowac si¢ do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach

- stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- obstugiwac sprzet budowlany i elektryczny zgodnie z przepisami BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom, wynikajacym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacja na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie tacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu komoérkowego
z numerem alarmowym 112

b) zagospodarowanie terenu bodowy lub rob6t oraz ich prowadzenia winno odbywac si¢ zgodnie z
obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp oraz planem Bioz,

C) zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:
- ta$m ostrzegawczych,

- barier,

- balustrad,

- ogrodzen,

- tablic bezpieczenstwa,

- daszkow ochronnych,

d) stosowanie sprzetu ochronnego i sSrodkow ochrony indywidualnej dobranych do rodzaju
przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

e) stosowanie urzadzen, elektronarzedzi i narz¢dzi, drabin itd., zgodnie z ich przeznaczeniem i wedlug
zalecen producenta,

f) stosowanie sprzetu asekuracyjnego, chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

g) stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktorych pracownicy sg przeszkoleni,

h) wlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaly zagrozen dla pracownikow,
1) usuwanie zbgdnych przedmiotow i odpadow,

Prace te mogg si¢ odbywac wylacznie z zachowaniem Zasad i Instrukcji Bezpiecznej Pracy Robot
Ziemnych.



Wykaz punktow geodezyjnych w projekcie

Nr punktu X y
1 5555484.02 8435678.12
2 5555479.73 8435685.01
3 5555478.95 8435685.01
4 5555406.54 8435638.98
5 5555395.91 8435641.98
6 5555369.95 8435692.47
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Orange Polska Gmina Lubaczéow
Hurt ul. Jasna 1

Infrastruktura i Serwis Ustug 37-600 Lubaczéw
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

al. 29.Listopada 20, 31-401 Krakéw

tel.: 12 2550637 www.hurt-orange.pl

Krakéw, 3 czerwca 2024r.

Numer pisma: 8436/TTDSIA/P/2024/AP
Temat: warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang budowa zbiornika

wodnego - stawu na dziatce o nr 429 w m. Opaka (gm. Lubaczéw).

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace planowanej budowy zbiornika wodnego — stawu na dziatce o nr 429 w m.
Opaka (gm. Lubaczow).

informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje 2z istniejgca napowietrzng siecig teletechniczng
eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt
naruszajgcego stan istniejgcy, opracowaé projekt i wykonaé przetozenie istniejagcych urzadzen
telekomunikacyjnych wchodzgcych w kolizje z projektowang inwestycja, zwracajac szczegdlng uwage na
normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementéw uzbrojenia terenu oraz na zagwarantowanie
nieodptatnego korzystania przez OPL z terenu, na ktéry zostanie przetozona infrastruktura.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac¢ przetozenie, kolizyjnej napowietrznej sieci telekomunikacyjnej kolidujgcej z zamierzonym planem
inwestycyjnym. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 maja 2023r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2023r, poz.1040);

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia wystepowania w kanalizacji
lub na stupach telekomunikacyjnych kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystgpi¢ do

poszczegdlnych podmiotéw o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych

wiasnoscig. Uzyskane dokumenty formalne nalezy dofaczy¢ do projektu, a narzucone rozwigzania

techniczne uwzgledni¢ w opracowanej dokumentaciji.

2. W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢

rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni.

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem witasnosci OPL i bedzie zgtaszane
organom S$cigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami,
Orange Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w
celu wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2018r., poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia
Prezesa Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnienn do
naktadania grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca
poprzecznych przekopdéw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury
telekomunikacyjnej. W przypadku odkrycia w trakcie robdét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej
nienaniesionej na planie, nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL
Infrastruktura i Serwis Ustug, Obstuga Techniczna Klienta oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujacymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas
Narady Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego
i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z
oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD)
nalezy uzgodni¢ w Zarzadzaniu Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakéw al. 29 Listopada 20.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej
dokumentacji budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjne;.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone przez Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakow
al. 29.Listopada 20 (sprawe prowadzi Agata Pasierb agata.pasierb@orange.com).Przekazane dane nie
zwalniajag projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska Spie NEXOTECH S.A. ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna
stanowigca wiasnos¢ OPL, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakos¢ prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakos$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze realizowaé wylgcznie wskazana
powyzej firma utrzymujaca sie¢ Orange Polska w danym rejonie na zlecenie inwestora lub jego wykonawcy.
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Przed przystgpieniem do ogtoszenia przetargu lub ztozeniem zapytania ofertowego inwestor lub wykonawca
powinien zwréci¢ sie do wskazanej powyzej firmy utrzymaniowej o szacunkowy koszt niezbedny do
wykonywania prac.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzgdzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci OPL
lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegélnosci w wyniku niedotrzymania
wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosé roszczeri OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siega¢ nawet kwoty kilkuset
tysiecy ztotych polskich.

Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczag niniejsze warunki
techniczne wystgpi¢ z wnioskiem o nadzoér wtascicielski a formalne przekazanie infrastruktury do
przetozenia nastepuje z dniem rozpoczecia prac przez Wykonawce.

Formularz zgtoszenia nadzoru, cennik oraz zasady jego wykonywania znajduja sie na stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor.

Jezeli wniosek dotyczy nadzoru nad przebudowa/zabezpieczeniem infrastruktury Orange ( bez ingerencji w
sie¢) oraz odbiorem tych prac, Kontrahent zobowigzany jest do zgtoszenia prac z wyprzedzeniem 3 dni
roboczych (tryb planowany). W przypadku zgtoszenia w terminie krétszym niz 3 dni robocze Orange naliczy
optate za nadzor zwigkszona o 50% zgodnie z cennikiem (tryb dorazny)

Jezeli wniosek dotyczy wydania zgody na prace z ingerencja w czynng infrastrukture (kable, szafy, stupki,
etc.) Kontrahent zobowigzany jest do wystgpienia o zgode na prace planowe z wyprzedzeniem 34 dni
poprzez formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy speic
wymog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjnga zawierajgca dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej
tablicy nastepuje na zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do
warunkéw technicznych.

Przed zgtoszeniem prac do odbioru kohcowego nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawcza w
formacie PDF oraz przesta¢ jg do zaakceptowania na adres wskazany w punkcie 9 Warunkéw na 5 dni
przed planowanym odbiorem prac. Dokument potwierdzenia nalezy okaza¢ w trakcie odbioru koricowego
prac.

Inwestor po zakonczeniu prac zwréci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 9 Warunkoéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjng wprowadzong do zasobdéw
geodezyjnych starostwa powiatowego.

Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL po pozytywnym zaopiniowaniu dokumentacji
powykonawczej przez Komoérke Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta nalezy zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi OPL sprawujgcemu nadzor (jezeli nadzoér jest w trakcie sprawowania) lub poprzez
formularz na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.
Wynikiem prawidtowego wykonania prac bedzie podpisany protokdt odbioru korcowego.
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Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci na podstawie protokotu odbioru do OPL przetozona infrastrukture
telekomunikacyjng oraz przekaze do ZZS potwierdzong przez przedstawiciela OPL na odbiorze
dokumentacje powykonawcza.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢é zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Integralng czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik
do warunkéw technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji
dla ktérej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatan inwestycyjnych moga znajdowacé sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sa przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania
na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi.
Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych
wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg
do przestrzegania Instrukcji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, kt6ra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem
”) y
//)/&L j‘/ é'(’c_}

Agata Pasierb
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki:


http://www.orange.pl/wniosekonadzor

1. 1 egz. planu sytuacyjnego.

2. Dodatkowe wymagania Orange Polska



Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

Infrastrukture do przetozenia nalezy zaprojektowac na terenie, do ktdérego Inwestorowi przystuguje tytut prawny
upowazniajgcy do udostepnienia terenu pod infrastrukture OPL. Inwestor wskazujgc taki teren wyraza zgode na
nieodptatng lokalizacje przektadanej infrastruktury na tym terenie oraz dostep do tej infrastruktury, w celu jej
konserwaciji i utrzymania na rzecz OPL (nie dotyczy zarzadcdédw drédg dla ktérych zasady lokalizowania
infrastruktury w pasach drogowych regulowane sg odrebnymi przepisami). W przypadku, gdy nie bedzie takie
mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach oséb trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewnic
zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej
konserwacji i utrzymania na rzecz OPL. Zobowigzany jest réwniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz
zapewnienia dostepu do przektadanych urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznych i
prawnych z tytutu posadowienia sieci na gruntach osdb trzecich beda obcigzaty Inwestora;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniemm normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Dokumentacija projektowa powinna zosta¢ sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z pdzn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

informacje o wykonawcy robdt — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robét

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do kontroli
jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynierdw,

harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

jeden komplet dokumentaciji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig pozwolenia
na budowe),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komdrki OPL, do ktorej kierowany byt wniosek, numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgtoszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odptatnego odbioru koricowego.

Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przetozenia moze realizowacé prace wynikajace z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec klientéw OPL dotyczgcych bezpieczeristwa i jakosci ustug
oraz dostarczania ustug klientom - skutkujacych mozliwoscia pojawienia sie dodatkowych kabli

w kanalizacji kablowej OPL, ktdre nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentaciji projektowe;.

Optaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie

z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt wymagajgcych nadzoru. Optaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koncowego jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokot
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokdt jest podstawg naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

Szczegoty dotyczgce prowadzenia nadzordw i odbiorow koricowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢

na www.orange.pl/wniosekonadzor.

Dla rob¢t realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej stanowigcej wtasnosé OPL nalezy spetnic
wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:



http://www.orange.pl/wniosekonadzor

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia Swiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zgtasza zamiar prowadzenia prac wysytajgc wniosek o nadzdér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wtasciwej komorki uzupetniajac przekazywany zakres
informacji o dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

¢. w odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy) otrzymuje

od komorki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robdét uzupetnia tablice informacyjng (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupetiane
duzymi literami, w sposéb trwaty, pisakiem koloru czarnego, $cieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robdt,

- numer telefonu komdérkowego do kierownika robot,

- numer zgtoszenia, pod ktdrym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednig szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujgcym
sie na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakonczeniu prac oraz usunieciu wprowadzonych zapisdéw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposdb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem OPL w momencie

przekazania tablicy.



FIC-OSIADLY Jolanta 2 Ext O-PL/Hurt

od: PASIERB Agata Ext O-PL/Hurt

Wystano: wtorek, 13 sierpnia 2024 14:57

Do: FIC-OSIADLY Jolanta 2 Ext O-PL/Hurt

Temat: RE: Warunki techniczne nr 8436/TTDSIA/P/2024/AP (przebudowa linii napowietrznej

w zwigzku z budowa stawu w miejscowosci Opaka)

Na dziatce 429 podwieszone po stupach sg kable :
Kabel XzTKMpwn 7x2x0,6

Kabel YTKSY 14x2x0,5

Oraz kable innych operatoréw:

Kabel operatora Tomnet - $wiattowdd

Kabel operatora Voicenet — swiattowdd

Jesli chodzi o likwidacje stupdéw:
stupy zutylizowa¢ (musi by¢ zapis w PT, na przyktad zgodnie z Ustawie z dnia 14.12.202 r o odpadach (tj. Dz. U.
z roku 2013 poz. 21 ze zm.) i przepisach wykonawczych )

wiecej informacji:

https://www.orange.pl/dostep-do-infrastruktury-inwestorzy-2.phtml#02

Agata Pasierb
Wspotpracownik
Tel.: +48 17 878 74 14 +48 178 787 414

Infrastruktura i Serwis Ustug, Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie
Orange Polska, al. Jézefa Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszéw | RODO - informacja o danych

From: FIC-OSIADtY Jolanta 2 Ext O-PL/Hurt <Jolanta.Fic-Osiadly2@orange.com>

Sent: Thursday, July 4, 2024 11:19 AM

To: PASIERB Agata Ext O-PL/Hurt <Agata.Pasierb@orange.com>

Subject: Warunki techniczne nr 8436/TTDSIA/P/2024/AP (przebudowa linii napowietrznej w zwigzku z budowa
stawu w miejscowosci Opaka)

Czest

W zwigzku z budowg stawu w miejscowosci Opaka zostaty wydane przed OPL warunki techniczne na przebudowe
linii stupowej. W zatgczeniu przesytam koncepcje przebudowy oraz zdjecia z wizji lokalnej w terenie.

Powiedz mi czy tak moge przebudowaé sie¢? Co mam ujgé w projekcie zeby OPL sie nie czepiat @)



Pozdrawiam

Jolanta Fic-Osiadly
Projektant
Dziat Projektéw Technicznych Orange Polska

Tel: 17 872 05 94

Dostarczanie Rozwigzan i Obstuga Klienta Operatora, Wydziat Inwestycji i Pozyskania Infrastruktury
Orange Polska, al. Jézefa Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszéw | hurt-orange.pl | RODO - informacja o danych




Prace w poblizu kabli SIec .
telekomunikacyjnych orange
- dobre praktyki

Uszkodzenie kabla moze przyczyni¢ si¢ do zagrozenia
zdrowia lub zycia kazdego z nas. Nasze kable zapewniaja
potaczenia ze stuzbami alarmowymi m.in. 112, 997, 998 i 999.

(Sytuacje na rysunkach sg przyktadowe)

1. Sprawdz 2. Znajdz
przebieg kabla kabel, np. przy uzyciu
w dokumentacji lokalizatora

\No

Tasma ostrzegawcza (zétta lub pomaranczowa)

Kabel telekomunikacyjny =

3. Potwierdz 4. Oznacz
przebieg kabla przebieg kabla
recznym wykopem wytyczajac jego trase

= b




5. Nadzoruj 6. Upewnij sie,

prace ciezkiego sprzetu Zze nie ma kolizji z kablem
zagrazajace kablom podczas wbijania pali
(np. usuwanie korzeni) i wiercenia otworow

W poblizu kabla roboty wykonuj recznie,
bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Zmniejsz ryzyko powstania awarii i kosztéow

z tym zwiazanych - przed rozpoczeciem prac
ziemnych wystap do nas o nadzér wiascicielski.
Whniosek pobierzesz i wyslesz ze strony:
www.orange.pl/wniosekonadzor

Infolinia: K 800 135 972

= Kiedy uszkodzisz kabel lub kanalizacje teletechniczna, przerwij
prace i niezwtocznie zadzwon pod numer infolinii. Nie zasypu;j
miejsca uszkodzenia — to znacznie przyspieszy usunigecie awarii.

= Kiedy znajdziesz kabel, ktéry nie jest zaznaczony
w dokumentaciji, przerwij prace i zadzwon pod numer infolinii.



P.P.H.U. Koper Jan Tomaszow Lubelski, 30.08.2024r.
ul. Matuszewska 20
03-876 Warszawa

adres do korespondencii:
ul. Lwowska 33

22-600 Tomaszéw Lubelski Inwestor:
tel.: 84 664 16 99 Gmina Lubaczow
info@tom-net.pl ul. Jasna 1, 37-600 Lubaczéw

Dotyczy zadania: warunkow technicznych przebudowy sieci telekomunikacyjnej P.P.H.U. Koper Jan.

W odpowiedzi na wniosek o wydanie warunkéw technicznych dotyczacych przebudowy linii
telekomunikacyjnej na dziatce nr 429 w miejscowosci Opaka (gm. Lubaczéw), informuje, ze w rejonie
planowanej inwestycji istnieja urzadzenia telekomunikacyjne naszej firmy podwieszone na istniejacych stupach
telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy,
opracowa¢ projekt i wykonaé przebudowe istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w kolizje w
projektowang inwestycja.

Przebudowa wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowana zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z
2005r. nr 219, poz. 1864 z p6zn. zmianiami).

Realizacja przebudowy sieci telekomunikacyjnej P.P.H.U. Koper Jan moze odbywa¢ si¢ na podstawie
zatwierdzonego przez P.P.H.U. Koper Jan projektu wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czeéci
telekomunikacyjnej. Projekt wykonawczy i budowlany prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Biurze Obstugi
Klienta w Tomaszowie Lubelskim, przy ul. Lwowskiej 33. Dokumentacja projektowa powinna zosta¢
sporzadzona przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia do projektowania infrastruktury
telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa Budowlanego. Dane techniczne potrzebne do
opracowania projektu wykonawczego przebudowy sieci telekomunikacyjnej P.P.H.U Koper Jan udzieli Julita
Szkatuba (tel. 500 700 657). Przekazane dane nie zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.

Roboty budowlano-montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy zleci¢ wylacznie
firmie specjalizujacej si¢ w robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w
budownictwie telekomunikacyjnym. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak,
aby w wyniku realizacji przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwigkszenia warto$ci
urzadzen i zachowane zostang dotychczasowe wlasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen. Roboty
zwigzane z przetozeniem istniejacej sieci nalezy wykonywac pod nadzorem naszego przedstawiciela. Na
wszystkie prace wymagajace przerw w lacznosci uzyska¢ pisemng zgode P.P.H.U. Koper Jan z okresleniem
terminu prac i dtugosci przerw. Inwestor zobowigzany jest pisemnie zawiadomi¢ P.P.H.U. Koper Jan o zamiarze
rozpoczecia robét budowlanych, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne na 14 dni przed rozpoczgciem
robét. Inwestor ponosi catkowita odpowiedzialno§¢ materialng za ewentualne uszkodzenie przebudowywane;j
sieci i wynikle z tego tytulu szkody.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 24 miesigcy od dnia ich wydania. Na zakres
wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestro udzieli P.P.H.U. Koper Jan gwarancji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przebudowanej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Z powazaniem

Y. P AV Koper Jan
3/’876 Warszawa

JMatuszewska 20
84 664 16 99! info@tom-net.pl
NIP PL 9211148738, REGON 950365849



FIC-OSIADLY Jolanta 2 Ext O-PL/Hurt

od: Julita Szkatuba <j.szkaluba@tom-net.pl>
Wystano: $roda, 11 wrzesnia 2024 13:56

Do: FIC-OSIADLY Jolanta 2 Ext O-PL/Hurt
Temat: Re: Staw Opaka warunki przebudowy sieci

CAUTION : This email originated outside the company. Do not click on any links or open attachments unless you are expecting them from the sender.

ATTENTION : Cet e-mail provient de I'extérieur de I'entreprise. Ne cliquez pas sur les liens ou n'ouvrez pas les piéces jointes a moins de connaitre
I'expéditeur.

Dzien dobry,

w obrebie planowanej inwestycji na stupach posiadamy kabel swiattowodowy Z-XOTKtsd (wielotubowy) o ilosci
wtékien 48. Na stupie, ktéry stoi na dziatce 377 posiadamy réwniez mufo-przetacznice.

Z powazaniem,

Julita Szkatuba
Projektant

Biuro Obstugi Klienta TOM-NET
j.szkaluba@tom-net.pl &

&3 500 700 657

ul. Lwowska 33, 22-600 Tomaszow Lubelski

2 34664 16 99 ER 530500031
info@tom-net.pl

-net

wuwnw tom=-net_pl

W dniu 10.09.2024 o 11:25, FIC-OSIADLY Jolanta 2 Ext O-PL/Hurt pisze:

Dzien dobry

W nawigzaniu do rozmowy telefonicznej oraz wydanych przez PahAstwa warunkéw technicznych
(pismo z dnia 30-08-2024) dotyczac przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej na dziatce na
ktdrej projektowany jest staw w miejscowosci Opaka prosze o udzielenie szczegétowych informaciji
na temat posiadanej przez Parstwa infrastruktury.

Pozdrawiam




Jolanta Fic-Osiadly
Projektant
Dziat Projektow Technicznych Orange Polska

Tel: 17 872 05 94

Dostarczanie Rozwigzan i Obstuga Klienta Operatora, Wydziat Inwestycji i Pozyskania Infrastruktury
Orange Polska, al. Jozefa Pitsudskiego 35, 35-001 Rzeszdéw | hurt-orange.pl | RODO - informacja o danych




Nr wew. RZ/LUB/G-L/WT/1

Rzeszdw, dnia ...oeeeeevvveveenecnennes

Inwestor Adres do korespondencji:
Voice Net S.A. Roux Center Sp. z 0.0. Sp.k.,
ul. Migdafowa 86 ul. Torowa 2

35-232 Rzeszow 35-205 Rzeszow

PGnet Piotr Gryniewicz
Ul Zamkowa 13
37-630 Oleszyce

Dotyczy realizacji przez Inwestora (Gmina Lubaczéw ul. Jasna 1), zadania inwestycyjnego (budowa
zbiornika wodnego — stawu o funkgji retencyjnej) i przebudowy infrastruktury stfupowej nalezgcej do
Orange Polska S.A. w miejscowosci Opaka. — wniosek o wydanie warunkow technicznych

Firma Voice Net S.A. realizuje prace w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
2017-2020 majgcego na celu wzmocnienie cyfrowych podstaw rozwoju kraju oraz zwiekszenie
dostepnosci, stopnia wykorzystania i jakosci technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W nawigzaniu do Paristwa wiadomosci dostarczonej droga elektroniczng z dnia 19.08.2024r.
dotyczacej wydania warunkéw technicznych informujemy, ze w rejonie planowanej inwestycji firma
Voice Net S.A. posiadana nastepujacy kabel swiattowodowy:

e Kabel $wiattowodowy AERO-AS04 (1-6T x 12F, od 12 do 72 widkien) o srednicy 10,1mm

Niniejszym pismem przekazujemy warunki techniczne dotyczace zabezpieczenia i przebudowy
wyzej wymienionego kabla swiattowodowego:

e w przypadku koniecznosci przeniesienia kabla $wiattowodowego z istniejgcej podbudowy
stupowej telekomunikacyjnej na przebudowywang infrastrukture, nalezy kabel wypigé
z najblizszego ztgcza i przeciggngé poza obszar przebudowy infrastruktury wykorzystujac
istniejacy zapas kabla zlokalizowany na stupie, a nastepnie przeciagna¢ przez przebudowang
infrastrukture telekomunikacyjng i zespawac do istniejgcego ztacza;

e wszelkie zmiany trasy istniejgcych stupdw teletechnicznych i ich przebudowy uzgodnic
bezposrednio z wiascicielem tej infrastruktury — Orange Polska S.A.;

e wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak, aby w wyniku realizacji
przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej zostaty zachowane dotychczasowe wtasciwosci
uzytkowe i parametry techniczne urzadzen;

e Voice Net S.A. nie wyraza zgody na przecinanie i spawanie kabla we wiasnym zakresie.
W przypadku braku mozliwoéci wykorzystania zapasu i sytuacji koniecznosci przecigcia kabla
$wiattowodowego skontaktowac sie z Voice Net S.A,;

e Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak, aby w wyniku realizacji
przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej zostaly zachowane dotychczasowe wtasciwosci
uzytkowe i parametry techniczne urzadzen,

Voice Net 5.A. ul. Migdalows 86, 35-232 Rzeszéw, tel. 0-17 863 31 03, fax. 0-22 397 3700, e-mail. www.vaice-net.pl 0 NIP51 7-025-34-64
0 REGON 180327649 0 KRS 0000687915 Sqd Rejonowy w Rzeszowie, Xit Wydzial Gospodarczy Krojowego Rejesiru Sgdowego
Roux Cenrer Sp. z 0.0, Sp.k., ul. Torowe 2, 35-205 Rzeszdw, NIP: 9542778864 ¢ REGON: 367563871 ¢ KR5: 0000633221 Sqd Rejenowy w Kotowicach Vil Wydzial
Gospodarczy Krajowego Rejestru




Nr wew. RZ/LUB/G-L/WT/1

e Inwestor zobowiazany jest w terminie 14 dni przed rozpoczgciem robdt powiadomic Voice Net.
S.A. o terminie prowadzenia i zakresie prowadzonych prac na infrastrukturze linii
éwiattowodowej (Karol Walasek, e-mail: k.walasek@voice-net.pl , tel. 662 248 713).

W przypadku pytan prosze o kontakt:
Karolina Zdeb, tel. 17 865 22 57
mail. k.chudzik@rouxcenter.onmicrosoft.com

Zatgczniki:
> Mapa z orientacyjng trasg kabli $wiatfowodowych

Otrzymujg:
1. Adresat
2. a/a

Voice Net 5.4, ul. Migdalowe 86, 35-232 Rzeszéw, tel. 0-17 863 31 03, fex. 0-22 397 3700, e-mail, www.voice-net.pl 0 NIP 517-025-34-64
0 REGON 180327642 0 KES Q000587915 So Rejonowy w Rzeszowie, Xil Wydzial Gospedarezy Krnjowego Rejesiru Sgdowege.
Roux Center Sp. z0.¢. Sp.k., ul. Torown 2, 35-205 Rzeszow, NIP: 8542778864 ¢ REGON: 367563871 0 KRS: 0000683221 Sqd Rejonowy w Kotowicach Vill Wydeiat
Gaspodarcey Krajowego Rejestry
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH — UstUGI GEODEZYINE

Dariusz Niemiec
Skala 1:1000 37-500 Jarostaw, ul. Sienkiewicza 3

Afk usz lT)pr 8 7 27 7 2 25 4 tel. 691 501 619, email: niemiecda@interia.p!

woj. podkarpackie Mapa w oznaczonym zakresie aktualna na dzier 19.04.2024 r. Opis oznaczen:
pow. Lubaczow Mape sporzqdzono na podstawie mapy zasadniczej arkusz nr _
gm. Lubaczow 8127.12.25.4.2 oraz pomiaru uzupefniajgcego w terenie. ~ Zokres opracowania mapy.
Opaka 18090420014 Granice dziafek wykazano zgodnie z ewidencjq gruntéw obrebu Opaka.
Niniejsza mapa zostafa wykonana bez ustalenia obcigzeni dot. sfuZebnosci

ID. 4033.497.2024

Uktad wspSirzednych 2000/8

Uktad odniesienia EVRF2007 Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzqdzeri podziemnych, ktore nie byly zgfoszone do inwenltaryzacii.

gruntowych.

wyk.: mgr inz. Dariusz Niemiec
nr upr. 17973
Jarosfaw dnia 15.05.2024 r.
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—
—_—
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Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnef za zfoZenie faiszywych N\ 2065 (:\,‘
oswiadczefi. OsSwiadczam, Ze operat techniczny zawierajcy rezultaty A AN
prac geodezyjnych w wyniku ktérych powstal niniejszy dokument \\\ il
uzyskat pozytywny wynik weryfikacji Istnigacy sk talakomuniocyly g é& B
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjrych 4033.497.2024 . T 'p;;j;f:::gze o::biezi-ggllgomunikacyﬁe
\ L h
Organ stuzby geodezyjnej kidry otrzymai | Powiatowy Osrodek Dokumentoc \ &0 m%) /
2qfoszenie m’f’mz"m’ \\ ; ", /
i \ ¥
Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu 4033.497.2024_3 likwidowane kable napowietrzne \Y %
zawierajacego wynik pozylywnej weryfikacf| z dnia 20-05-2024 *
f g
Imig i Nazwisko oraz nr uprawniefi . otk 4
zawodowych kierownika prac gronica_dziotki

Tytd rysunky t Nazwa ey opracowgiacey’
Projekt zagospodarowania terenu
Inwestor: ORANGE
' PGnet Piotr Gryniewicz | POLSKASA.
ul. Zamkowa 13 37-630 Oleszyce orange
Tyt opracowania: LEEL TF rysurbu
Projek przebudowy lini telekomunikacyjnej diaice nr 429 | Opaka_1 0
w miejscowosci. Opaka (gm. Lubaczéw) Sk"7'1000 mﬁf” . *"71‘2
. . . .. : Opracowala: Data Podpis
Akceptuje umieszczenie na mojej dziafce Jolonta Fic—Osiadly 02.07.2024
urzqdzeri telekomunikacyjnych Proekionat i PORDTSAPVBTTI -Urwerycopokomar | Data Fods
yny MF inZ. Marcin Minda | e ueseen sommiaoryen s caenens | 02.07.2024




Znak sprawy:  GN.6630.61.2024 LUBACZOW-m. , 2024-07-18

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 2024-07-18

Whioskodawca: PGnet Piotr Gryniewicz

37-630 Oleszyce

Zamkowa 13

Inwestor: Urzad Gminy Lubaczéw

37-630 LUBACZOW-GM.

Jasna l

Sposoéb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: Zastepca Naczelnika Wydziatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami mgr. inz. Pawet Jaracz

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy Nazwa obrebu

042 14 429 LUBACZOW-gm. Opaka

Opis przedmiotu narady:

1 Projekt sieci telekomunikacyjnej

Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data

1| Gmina Lubaczéw Krzysztof Szczybyto brak uwag

2024-07-17 13:54:29

2| Orange Polska S.A.

3| PGE Dystrybucja Spotka Akcyjna Andrzej Biela Catos¢ prac w poblizu urzadzen energetycznych
z siedzibg w Lublinie Oddziat wykonac przy zachowaniu zasad okreslonych w

Zamos¢ JNSTRUKCJI organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach energetycznych w PGE Dystrybucja

S.A”

W miejscach skrzyzowania projektowanej sieci z
kablami SN-15kV nalezy zabezpieczy¢ kable
energetyczne rurami ochronnymi dwudzielnymi, prace
przy skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami SN-15kV
(dz. 429) nalezy bezwzglednie wykonac¢ pod
nadzorem RE Tomaszo6w Lubelski przy wytagczonych
kablach SN-15kV spod napigcia.

2024-07-17 14:16:29




4| Powiat Lubaczowski Pawet Jaracz brak uwag

2024-07-18 13:07:16

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy

wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)
Podmioty wezwane na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w niej przedstawieni sg jako
puste pola w tabeli imie, nazwisko oraz stanowisko uczestnika, zgodnie z Art. 28 ba ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i kartograficzne.

Dokument
podpisany przez
Pawet Jaracz
Data: 2024.07.18
14:18:17 CEST




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH — ustuc Geobezone

Dariusz Niemiec
Skala 1:1000 37-500 Jarostaw, ul. Sienkiewicza 3

AkaSZ mapy 8 7 2 7 7 2 2 5 4 tel. 691 501 619, email: niemiecda@interia.p!

wo/. podkarpackie Mapa w oznaczonym zakresie aktualna na dzien 19.04.2024 r. Qpis oznaczen:
pow. Lubaczow Mape sporzgdzono na podstawie mapy zasadniczej arkusz nr )
gm. Lubaczéw 8.127.12.25.4.2 oraz pomiaru uzupefniajgcego w terenie. TTTTTTTTTTTe e =~ Zzakres opracowania mapy.
Opaka 180904__2.0014 Granice dziafek wykazano zgodnie z ewidencjg gruntow obrgbu Opaka.
ID. 4033497 2024 Niniejsza mapa zostafa wykonana bez ustalenia obcigzeri dot. sfuzebnosci LEGENDA:
Ukt gruntowych. .
ad wspbirzednych 2000/8
Ukfad odniesienia EVRF2007 Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzqdzeri podziemnych, ktére nie byly zgfoszone do inwentaryzaciji. KOHO”ZOCJO kablowa
6,0 .
wyk.. mgr inz Dariusz Niemiec m{)
. 17973 R
Jarostaw dnia 15.05.2024 . proj. rura ochronna RHDPE 110,/6,3
6,0

1A\ .
SN proj. rura RHDPE 40/3,7

(= proj. studnia kablowa typu SKR-2

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfoZenie fafszywych AN~ proj. nopowietrzno linia $wiatowodowa

oswiadczefi. Oswiadczam, Ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty
prac geodezyjnych w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument
uzyskat pozytywny wynik weryfikacji

dwudzielna
czerwona

% proj. sfup kompozytowy 10 m

-

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych 4033,497.2024 proj. rura ochronna dwudzielna czerwona PS160

Organ stuzby geodezyjnej ktory otrzymat Pogiﬂzo")"Osquiikftﬂwuff('eﬂfafi
. eodezyjne/ | Kartograiicznej

29 foszenie w Lubaczowie

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu 4033.497.2024_3

zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji|  z dnia 20-05-2024
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Dokument podpisany przez
STAROSTA LUBACZOWSKI Pawet Jaracz
Dokumentacja numer: GN.6630.61.2024 Data 2024.07. 18 1403 16

byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej

w formie elektronicznej CEST

w Starostwie Powiatowym w Lubaczowie
Lubaczéw, dnia 2024-07-18

proj, rura
Projekt wykonano na kopii 2xRHDPE 40/3,7
mapy zasadniczej

zarejestrowanej pod nr

177.68

4033.497.2024 —
Tytut rySllIZ/(ll e Nazwa firmy opracowujgce:
Projekt zagospodarowania: terenu
Inwestor: ORANGE
' PGnet Piotr Gryniewicz | POLSKAS.A.
ul. Zamkowa 13 37-630 Oleszyce orange
Tytuf opracowania: . 'Nr archiw. 'Nr rysunku
Projek przebudowy lini telekomunikacyjnej diatce nr 429| Opaka_1
w miejscowosci. Opaka.(gm. Lubaczéw) Ska.1000 Afku152y Arkﬁlsz
Opracowata: o o Data Podpis
Jolanta Fic—Osiadly 02.07.2024
Projektowat: Nr upr. POM0139/PWBT/21 - Uprawniony o projektowaniai | Data Podpis
mgr inz. Marcin Minda | e uesien stommisoymer tosagonicor | 02.07.2024






