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INFORMACJE WSTEPNE

Normy i przepisy

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze
zmiang A1:2007

PN-EN 54-3:2014 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzgdzenia alarmowe —
Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe
PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe;
dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, Swiatta przechodzgcego lub
jonizacji; ze zmiang A2:2009

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia — Czujki
punktowe; ze zmiang A1:2006

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze
zmiang A1:2006

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe
dziafajgce z wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzgdzenia wejscia/wyjscia; ze
zmiang AC:2007

Wytyczne Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia
2010rr.

w sprawie wykazu wyrobéw  stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zn. zm.)

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP —02:2010
Dokumentacja techniczno-ruchowa centrali sygnalizacji pozarowe;j

Karty katalogowe i instrukcje zastosowanych urzadzen



Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie instalacji systemu
sygnalizacji pozarowej w budynku Szpitala Pro-Medica w Etku, ul. Baranki 24. Budynek jest
aktualnie wyposazony w system sygnalizacji pozaru, ktéry zostat zainstalowany ponad 25 lat
temu i posiada bardzo duzo uszkodzonych czujek, ktdre sg juz niedostepne w sprzedazy.
Same centrale systemu sygnalizacji pozaru réwniez nie sg juz wspierane i jakiekolwiek ich
uszkodzenie spowoduje wytgczenie systemu SSP w duzej czesci Szpitala. W zwigzku z
powyzszym, aby unikng¢ zaistnienia takiej sytuacji Inwestor zdecydowat sie na modernizacje
i wymiane systemu sygnalizacji pozaru. Zainstalowany system zostanie w catosci
zdemontowany, a istniejgce okablowanie, ktére rozprowadzone jest tak jak dla systemu
konwencjonalnego (uktad promienisty z adapterami, ktére umozliwiaja tworzenie
rozgatezien) zostanie rozbudowane w taki sposdb, aby uzyskac¢ potaczenia petlowe miedzy
poszczegdlnymi urzadzeniami, tak aby spetnione byly aktualnie obowigzujace przepisy i

bedzie zapewniat ochrone catkowitg wszystkich przestrzeni budynku.

Zakres opracowania

Przewiduje sie catkowitg ochrone obiektu systemem detekcji i sygnalizacji pozaru
(SSP). Ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia — z wytgczeniem pomieszczen
sanitarnych.

Na wszystkich klatkach schodowych sg zainstalowane systemy oddymiania, ktére
bedg sterowane z systemu sygnalizacji pozaru. Dobdr elementéw do systemu oddymiania
nie jest przedmiotem tego opracowania i projekt ten bazuje na tym co zostato zrealizowane
w ramach systemu oddymiania w trakcie poprzednich inwestycji. Projekt ten przewiduje
jedynie uruchomienie sterowan central oddymiania z systemu sygnalizacji pozaru zgodnie z
matrycg sterowan.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bedg nadzorowane przez
czujki pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia
pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje sie zastosowanie
jako podstawowych czujek dymu, charakteryzujgcych sie wysokg skutecznoscia w
wykrywaniu pozaréw, w ktérych pojawic sie moze widzialny dym i otwarty ptomien. Czujki te
powinny wykrywaé pozary testowe od TF1 do TF5. Wszystkie uzyte urzadzenia powinny byé

wyposazone w izolatory zwar¢.



W systemie zaprojektowano sygnalizatory petlowe akustyczno-optyczne (Swiatto
czerwone) z funkcjg emisji komunikatéw gtosowych. Dodatkowo w pomieszczeniach
personelu pielegniarskiego oraz lekarzy dyzurnych zaprojektowano gniazda czujek

wyposazone w dodatkowy sygnalizator akustyczny.

Funkcje realizowane przez system SSP:

Dla obiektu przewiduje sie nastepujgce sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

o sygnalizacja akustyczna standw na centrali,

o sygnalizacja optyczna standéw na centrali,

o sygnalizacja akustyczno-optyczna alarméw 1 i 2 stopnia, za posrednictwem
sygnalizatoréw petlowych akustyczno-optycznych z komunikatami gtosowymi oraz
gniazdami wyposazonymi w dodatkowy sygnalizator akustyczny (szczegétowa
informacja na temat kolejnosci uruchamiania i typéw komunikatow w matrycy
sterowan oraz w dalszej czesci projektu

o zwalnianie przejs¢ objetych kontrolg dostepu,

o sterowanie i monitorowanie systemu oddymiania klatek schodowych,

o sterowanie centralkami trzymaczy drzwiowych,

o sterowanie wentylacjg mechaniczng (centrale wentylacyjne oraz klapy odcinajace),

o sterowanie zjazdem awaryjnym wind,

o transmisja sygnatow do PSP.

Modernizacja istniejgcej instalacji sygnalizacji pozarowej zostata zaprojektowana w
oparciu o nowg centrale mikroprocesorowg wspétpracujacg z adresowalnymi elementami
liniowymi. Mikroprocesorowy, w petni automatyczny system sygnalizacji pozarowej bedzie
umozliwiaé osiggniecie bardzo wysokiej czutosci i niezawodnej pracy instalacji. Centrala SSP
posiada nastepujgce cechy funkcjonalne:

o moze pracowa¢ w systemie adresowalnym, tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i
rodzaju elementu zainstalowanego w petli dozorowej,

o bedzie mie¢ wbudowang pamiec zdarzen i alarmow,

o posiada czytelny wyswietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie petnej informacji,

dotyczacej stanu systemu oraz zaistniatych zdarzen,



o bedzie umozliwia¢ podtgczenie adresowalnych elementéw liniowych, stuzgcych do
sterowania i kontroli urzgdzen dodatkowych, wspétpracujacych z systemem ppoz.,

o bedzie umozliwia¢ blokowanie sygnatéw alarmoéw pozarowych,

o bedzie wspétpracowad z urzgdzeniami monitoringu pozarowego,

o bedzie umozliwia¢ wykonanie testowania Iub blokowania elementéw oraz

przygotowanie odpowiedniego raportu,

Organizacja alarmowania:

W obiekcie przyjmuje sie organizacje ogdélng dwustopniowg alarmowania. Dla
pomieszczen, w ktérych mogg wystepowad czynniki powodujgce fatszywe alarmy (np. duze
zapylenie lub zaktdcenia elektromagnetyczne) przewidziano mozliwos¢ potaczenia czujek w
jedng strefe dozorowg i ustawienie odpowiedniego wariantu alarmowania np. koincydencji
lub wstepnego kasowania, eliminujgcego ewentualne nieuzasadnione zadziatania czujek.
Zakfada sie prace centrali w trybie z obstugg oraz bez obstugi w zaleznosci od tego czy bedzie
przy centrali dyzurowata osoba przeszkolona z zakresu obstugi systemu sygnalizacji pozaru. Z
racji rozlegtosci obiektu oraz jego funkcji (Szpital) nalezy zapewni¢ nadzér nad systemem
przez 24h. Czasy opdznien T1 i T2 nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i ustawic tak, aby byty
mozliwie najkrétsze. Proponuje sie ustawienie czasow:

T1 = 45 s — czas potrzebny na potwierdzenie alarmu przez obstuge centrali,

T2 = 8 min — czas potrzebny na sprawdzenie przez obstuge zdarzenia pozarowego,

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system
sygnalizacji pozarowej, w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni
lub stref nieujetych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodnié z projektantem wymagany

sposadb ich zabezpieczenia lub odstgpienie od zabezpieczenia.

Zatozenia do scenariusza pozarowego:

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm | stopnia w przypadku
zadziatania jednej z czujek pozarowych.
ALARM | STOPNIA:
o Przeszkolony personel (obstuga central) powinien zidentyfikowac (odczytaé) miejsce
wystgpienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali poprzez wcisniecie

przycisku POTWIERDZENIE, opdini¢ ogtoszenie alarmu o czas T2 potrzebny na



zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe). W przypadku
zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowac, w przypadku
potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowac alarm Il stopnia
przez wcisniecie najblizszego przycisku ROP.

Na sygnalizatorach petlowych zaczyna migac¢ swiatto czerwone oraz uruchamiajg sie
sygnalizatory akustyczne zainstalowane w gniazdach czujek (pomieszczenia personelu
pielegniarskiego oraz lekarzy dyzurnych), jest to informacja dla przeszkolonego
personelu, iz w obiekcie mogto pojawic¢ sie zagrozenie pozarowe, nalezy wzméc
czujnos¢, oczekiwaé dalszego rozwoju wydarzen oraz emisji okreslonych

komunikatéw gtosowych

ALARM Il STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowac alarm Il stopnia w przypadku:

o

o

przekroczenia kryterium czasowego okreslonego przez czas T1,

wcisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,

zadziatania dwdch lub wiecej detektoréw w jednej strefie pozarowej,

przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujacych, przyjetego od innych
urzgdzen przeciwpozarowych, bedacych w stanie aktywnym, np. z detektoréow
zasysajacych w szybach windowych.

alarm Il stopnia powoduje uruchomienie sygnalizatoréw petlowych, zaczynajg one
dziata¢ w trybie akustyczno-optycznym. Sygnat akustyczny jest transmitowany
naprzemiennie z automatycznymi komunikatami gtosowymi. W strefie pozarowej, w
ktdrej nastgpito zagrozenie transmitowany jest komunikat ewakuacyjny, a w strefach

pozarowych przylegtych komunikat ostrzegawczy.

Dwa ostatnie punkty dotyczg przypadku z odpowiednio ustawionym wariantem alarmowania

w strefie.

Lokalizacja centrali:

Montaz central pozarowych przewidziano w pomieszczeniu Serwerowni na Niskim

Parterze. Bezpieczenstwo central zapewnia objecie pomieszczenia ochrong czujkami dymu.

Ze wzgledu na etapowy charakter prac i konieczno$¢ utrzymania istniejgcych central systemu

sygnalizacji pozaru do momentu kompletnej migracji na nowe urzgdzenia w pomieszczeniu

dyspozytorni brakuje miejsca na zainstalowanie dodatkowych urzadzen. W zwigzku z tym



zaprojektowano konsole obstugowg ktérg nalezy zainstalowaé w pomieszczeniu
dyspozytorni, natomiast projektowane centrale sygnalizacji pozaru nalezy umiesci¢ w
pomieszczeniu serwerowni (niski parter). Zaprojektowane centrale oraz konsole obstugowg
nalezy potaczyé w sie¢ central i zapewni¢ mozliwos¢ petnej obstugi z poziomu konsoli
obstugowej zainstalowanej w dyspozytorni. W miejscu zainstalowania konsoli obstugowej KO
nalezy umiescic¢ skrécong instrukcje obstugi urzadzenia. Sugeruje sie wydzielenie pozarowo
pomieszczen, gdzie bedg zainstalowane centrale sygnalizacji pozaru oraz konsola obstugowa,
nie jest to jednak przedmiotem niniejszego opracowania.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej przewiduje sie zastosowanie 33
petli dozorowych, na ktérych zainstalowane bedg sygnalizatory akustyczno-optyczne
petlowe z funkcjag komunikatow gtosowych, gniazda czujek zwykte i z sygnalizatorami
akustycznymi, adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe moduty kontrolno-
sterujgce przeznaczone do sterowania urzadzeniami przeciwpozarowymi oraz do

monitorowania urzgdzen zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.

Projektowana instalacja SSP opieraé sie bedzie na nastepujgcych urzadzeniach:
o sygnalizator akustyczno-optyczny petlowy z funkcjg komunikatéw gtosowych,
o optycznych czujkach dymu,
o optyczno-temperaturowych czujkach dymu,
o multisensorowych czujkach dymu i temperatury (2 czujniki optyczne i 2 czujniki
termiczne),
o gniazda czujek zwykte i z sygnalizatorem akustycznym,
o adresowalnych, recznych ostrzegaczach pozarowych,
o adresowalnych modutach wejs¢ / wyjs¢,
o wskaznikach zadziatania,

O zasysajacymi czujkami dymu w szybach windowych,

Urzadzenia te powinny posiadac aktualne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia (dla
urzadzen, ktére tego wymagajg) pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie

przeciwpozarowej na terenie Polski.



Zasilanie systemu

Centrale i konsole obstugowg nalezy zasili¢ z wydzielonych obwoddéw elektrycznych
sprzed gtéwnego wytgcznika przeciwpozarowego pradu, do ktdrego nie nalezy podtgczac
zadnych innych urzadzen. Na wypadek awarii zasilania gtéwnego system zostanie
wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw o pojemnosci 45 Ah
umieszczonych w obudowie central SSP oraz 7Ah w konsoli obstugowej KO. Obliczenia
wymaganej pojemnosci akumulatorow wykonano z wykorzystaniem kalkulatora
producenta urzadzen.

Pojemnos¢ baterii akumulatoréow zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢
utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 30 h, po czym pojemnos¢ ta musi by¢
wystarczajgca do zapewnienia alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Jezeli uszkodzenie bedzie natychmiast zgtaszane stuzbie serwisowej przez nadzér
nad instalacjg, a w zawartej umowie o konserwacje zapewnia sie dokonanie naprawy w
czasie krotszym niz 24 h, minimalna pojemno$¢ baterii akumulatoréow zasilania
rezerwowego moze by¢ zmniejszona. Czas ten mozna dalej skréci¢ az do 4 h, jezeli przez
cata dobe na miejscu sg do dyspozycji czesci zamienne, stuzby serwisowe i awaryjny zespot
pradotwdrczy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Po obliczeniu minimalnej pojemnosci baterii zasilania rezerwowego nalezy
sprawdzi¢, czy urzadzenie tadujgce gwarantuje ponowne natadowanie baterii roztadowanej
do jej koncowego napiecia roztadowania do co najmniej 80% jej pojemnosci znamionowej
W ciggu 24 godzin, zas do jej pojemnosci znamionowej w ciggu nastepnych 48 godzin.

Do akumulatoréw nie mozna przytgczyé innych odbiornikdw energii, niebedacych

elementem sytemu sygnalizacji pozaru.

Instalacje

Linie dozorowe nalezy wykonac¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji
PVC i uniepalnionej powtoce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w
systemach przeciwpozarowych typu YnTKSY 1x2x0,8mm. Linie sterujgce i sygnalizacyjne
nalezy wykona¢ ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do
instalacji przeciwpozarowych koloru czerwonego typu HTKSH PH90 1x2x1,4mm o klasie
odpornosci ogniowej PH90. Zasilanie centrali SSP powinno by¢é wykonane kablem

ognioodpornym, bezhalogenowym kablem elektroenergetycznym koloru czerwonego np.



NHXH FE180/E30 3x2,5 lub innego typu z zachowaniem odpowiednich parametrow. Linie
sterowania elementami automatyki budynkowej (kontrola dostepu) nalezy wykonaé
ognioodpornym, bezhalogenowym  kablem telekomunikacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych kolory czerwonego typu HTKSH 2x2x1,4mm o klasie odpornosci
ogniowej PH90. Kable powinny posiadac aktualne certyfikaty.

Projekt zaktada wykonanie petli dozorowych przewodem typu YnTKSY oraz
przewodem HTKSH PH90. Przewéd YnTKSY nalezy zastosowaé do faczenia ze soba
wszystkich elementéw adresowalnych systemu, natomiast kabel HTKSH PH90 nalezy
uktadaé¢ na odcinkach od centrali SSP do pierwszego i ostatniego elementu adresowalnego
znajdujgcego sie w petli dozorowej. Warunek ten mozna poming¢ w przypadku, gdy
poczatek i koniec petli prowadzone sg w taki sposéb aby ich trasy do centrali pozarowej nie
pokrywaty sie. Przewody z cechg PH30 i wyzszg nalezy instalowac zgodnie z aprobata
techniczng Producenta zastosowanego okablowania z wykorzystaniem tras kablowych

podtrzymujgcych funkcje w czasie pozaru.

Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzgdzen i wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg
techniczno-ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

o czujki, przyciski ROP i sygnalizatory wraz z gniazdami nalezy instalowac¢ na sufitach
w miejscach oznaczonych w dokumentac;ji projektowej,

o odlegtos¢ instalowania czujek jesli to mozliwe nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m
od przeszkdd, scian, przewodow energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

o czujki powinny by¢ instalowane w taki sposéb, aby widoczna byfa dioda LED
sygnalizujaca ich zadziatanie,

o W pomieszczeniach, gdzie wystepujg podciagi, belki lub przebiegaja pod stropem
kanaty wentylacyjne, w odlegtosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odlegtosc
instalowania czujek od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

o odlegtos¢ instalowania nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworéw wlotowych i

wylotowych wentylacji oraz klimatyzaciji,



sufity perforowane, przez ktdre jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia
powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokaét czujki,

czujek nie nalezy instalowaé w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary
zrgce oraz zapylenie,

dodatkowe wskazniki zadziatania powinny byc¢ instalowane w najblizszej mozliwej
odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesuniecia punktowej czujki w
stosunku do potozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wéwczas przyjac
0golng zasade, by odlegtos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego
punktu tego pomieszczenia nie byfa wieksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5
m dla czujek dymu, 5 m dla czujek ciepta,

dopuszcza sie zmiane kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej,
wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowaé na $cianach, na wysokosci od 1,2 m
do 1,6 m od poziomu podtogi w taki sposdb, aby byty dobrze widoczne i dostepne,
oraz mozliwa byfa ich obstuga techniczna,

przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odlegtosci minimum 0,3 m od kabli innych
instalacji, a w szczegdlnosci zasilajgcych i biegngcych réwnolegle. Przeciecia
zespotéw kablowych, ktorych nie mozna unikngé, wykonac pod katem 90 stopni,
taczenie przewoddéw nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutéw; nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejscia
przez sciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych, lub za pomoca
certyfikowanych przepustéw przeciwpozarowych,

przed instalacjg czujek pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciggto$é zyt i ekranu oraz
opornos¢ i pojemnos¢ kabli linii dozorowej, ktére beda wykorzystywane po
zdemontowaniu istniejgcych czujek, przyciskdw ROP i modutdw sterujgcych, ktoére
nie moga przekroczy¢ wartosci wtasciwych dla systemu,

przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w korytkach kablowych
PCV oraz w specjalnych trasach kablowych zapewniajgcych podtrzymanie funkcji w
czasie pozaru, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

przed montazem zweryfikowaé i potwierdzic u Inwestora szczegdtowe

rozplanowanie tras kablowych innych instalacji,



o wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowej,

zgodnej z wymaganag klasg PH.

OPIS PROJEKTU

Koncepcja zabezpieczenia obiektu

Projekt Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP) wykonano zgodnie z wytycznymi SITP
WP-02:2010. Zaprojektowano adresowalne petle dozorowe nadzorowane przez nowa
centrale sygnalizacji pozarowej. Funkcje detekcji pozaru zrealizowano poprzez zastosowanie
pozarowych czujek dymu oraz recznych ostrzegaczy pozarowych. Funkcje sterownicze
zrealizowano za posrednictwem elementow kontrolno-sterujgcych instalowanych na petlach
dozorowych. Wszystkie elementy adresowalne petlowe wyposazone sg w izolatory zwarg,
zabezpieczajgce system przed uszkodzeniem, oraz automatyczng adresacje z poziomu
centrali. Sygnalizacja alarmu odbywa sie za posrednictwem sygnalizatorow petlowych
akustyczno-optycznych z funkcjg komunikatéw gtosowych oraz gniazd czujek wyposazonych
w sygnalizatory akustyczne.

Aktualnie w budynku Szpitala jest zainstalowany system sygnalizacji pozaru oparty na
centralach Telsap 2100, ktdry zostanie zdemontowany i zastgpiony systemem adresowalnym
petlowym. W zwigzku z faktem, ze inwestycja ta bedzie roztozona w czasie zostanie ona
podzielona na etapy. W pierwszym etapie nalezy zainstalowa¢ nowe centrale pozarowe,
konsole obstugowg i wykonac zasilanie do tych urzadzen. Kolejnym etapem bedzie
modernizacja okablowania i sukcesywne przefaczanie kolejnych petli dozorowych na nowg
centrale.

Inwestor w ramach dostosowania obiektu do wymagan przepiséw ppoz. bedzie w
przysztosci wykonywat wydzielenie pozarowe stref pozarowych klapami odcinajgcymi, ktdre
zostang zainstalowane w istniejgcych kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez rézne
strefy pozarowe. Projekt systemu SSP zawiera wszystkie niezbedne elementy potrzebne do
podtaczenia tych klap w przysztosci poprzez moduty kontrolno-sterujgce do systemu SSP.
Klapy te oznaczone jako projektowane zostaty naniesione kolorem niebieskim, natomiast

klapy istniejgce, ktore bedg podfgczone do nowego systemu naniesiono kolorem zielonym.
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OPIS DOBRANYCH URZADZEN

Centrale pozarowe:

W projektowanym systemie sygnalizacji pozarowej zaplanowano zastosowanie

dwéch adresowalnych central sygnalizacji pozaru, przeznaczonych odpowiednio do obstugi

petli dozorowych 1-13+26-29 — centrala Master oraz 14-25+30-33 — centrala Slave oraz

konsoli obstugowej. Obie centrale nalezy potgczy¢ ze sobg w topologii pierscienia. Kazda

centrala posiada nastepujgce cechy:

wymaganiami

obstuga 16 petli dozorowych,

obstuga do 1512 elementéw adresowalnych,

obstuga do 126 elementdéw na petli dozorowej,

konstrukcja modutowa,

5 slotéw na dodatkowe moduty funkcyjne,

wyposazona w wyswietlacz 8 linii x 40 znakéw,

wyposazona w port Ethernet,

wyposazona w wyjscie do monitoringu,

Wyposazona w wyjscia:

(0]

(0]

(o)

(0]

(0)

1 wyjscie przekaznikowe alarmu pozarowego,
1 wyjscie przekaznikowe alarmu uszkodzenia ogdlnego,
1 wyjscie monitorowane alarmu pozarowego,
1 wyjscie monitorowane alarmu uszkodzenia ogélnego,

2 monitorowane wyjscia linii sygnatowych (24VDC/1A),

wyposazone w 12 wejs¢/wyjs¢ typu OC (programowalnych),

umozliwia prace w sieci z innymi centralami SSP.

Montaz central wykonaé zgodnie z wymaganiami specyfikacji PKN-CEN 54-14,

CNBOP-PIB-W-001 oraz wymaganiami Producenta urzadzenia. Centrale oraz

konsole obstugowg nalezy zainstalowaé na wysokosci 1,5 do 1,8m liczac od poziomu podtogi

do srodkowej czesci panelu obstugi. Pomieszczenie montazu konsoli obstugowe] nalezy

oznakowaé tabliczkg o wymiarach 40x25 cm z napisem:

POMIESZCZENIE OBStUGI
URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH



W poblizu konsoli obstugowej nalezy umiescic:
e instrukcje postepowania podczas alarméw pozarowych oraz uszkodzeniowych,
e plan ewakuacyjny budynku,
e instrukcje bezpieczenstwa pozarowego,
e instrukcje obstugi i konserwacji systemu SSP,
e skrécong instrukcje obstugi systemu SSP dla osoby dozorujace;j,
* ksigzke eksploatacji i konserwac;ji systemu SSP,
e wykaz niezbednych koddéw stuzgcych obstudze centrali SSP,
e dokumentacje powykonawczg SSP, matryce sterowan oraz rozmieszczenie

elementow.

Konsola obstugowa oraz Centrale sygnalizacji pozarowej, przeznaczona sg do:
o sygnalizowania o Zzrédle pozaru, wykrytym przez wspotpracujace ostrzegacze
pozarowe (automatyczne i reczne),
o wskazania miejsca zagrozonego pozarem, wysterowania przeciwpozarowych
urzadzen zabezpieczajacych,

o przekazania informacji o pozarze do wtasciwych stuzb, np. PSP.

Centrale i konsola obstugowa przystosowana jest do pracy ciggtej w pomieszczeniach
o matym zapyleniu, w zakresie temperatur od - 8 °C do + 42 °C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza do 95 %. Wykonana jest w postaci metalowej szafki, przeznaczonej do
instalowania na $cianie przy pomocy specjalnej ramy. Drzwi szafki, bedgce jednoczesnie
ptyta czotowa centrali, s3 zamykane srubg typu imbus. Na drzwiach centrali rozmieszczone
sg wszystkie elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne. Wewnatrz centrali na dnie mozna
umiesci¢ pare akumulatorow 12 V o pojemnosci do 45 Ah. Wyposazona jest w 4 petle
adresowalne z mozliwoscig zainstalowania do 126 elementéw adresowalnych w kazdej petli.
Posiada mozliwo$¢ rozbudowy o dodatkowe 24 petli dozorowych zawierajgcych do 126
elementédw w kazdej petli jednak nie wiecej niz 252 elementy na jedng karte rozszerzen.
Dodatkowo kontrolowane jest i sygnalizowane przekroczenie dopuszczalnych parametrow
rezystancji i pojemnosci przewodow linii dozorowej. W centrali mozna utworzyé

programowo do 1512 stref dozorowych, ktédrym mozna przyporzadkowaé dowolne



komunikaty tekstowe uzytkownika. W przypadku alarmu komunikaty te pojawig sie na

wyswietlaczu centrali, pozwalajgc obstudze na szybka i precyzyjng lokalizacje zrédta pozaru.

Czujki:

(@]

Optyczna czujka dymu, adresowalna, przeznaczona do wykrywania widzialnego
dymu, towarzyszgcego powstawaniu wiekszosci pozaréw. Umozliwia wykrycie pozaru
w jego poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogét dtugo
przed wybuchem otwartego pftomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury,
charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany cisnienia i kondensacje
pary wodnej, ma duzg czuto$¢ na dym. Moze wspodtpracowaé w adresowalnych
petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Czujka wyposazona jest
w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w uniwersalnych gniazdach. Czujka
ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.

czujka dymu i ciepfa, adresowalna, przeznaczona do wykrywania poczatkowego
stadium rozwoju pozaru, podczas ktorego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost
temperatury. Charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na ruch powietrza i na zmiany
cisnienia. Moze pracowac¢ w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwarc.
Instalowana jest w uniwersalnych gniazdach Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub
wymiany labiryntu.

Neuronowa wielosensorowa czujka dymu i ciepfa, przeznaczona do wykrywania
pozaréw w poczatkowej fazie rozwoju pozaru, w miejscach szczegdlnie waznych
(serwerownie, rozdzielnie elektryczne, RTG, itp.) oraz takich gdzie mogg wystgpic
zjawiska zwodnicze, duze pole elektromagnetyczne. Przeznaczona do pracy w
petlowych liniach dozorowych. Czujka wyposazona w izolatory zwar¢. Instalowana w
uniwersalnych gniazdach. Czujka ma mozliwos¢ czyszczenia lub wymiany labiryntu.
Wyposazona w podwdjny detektor optyczny oraz podwdjny detektor termiczny,
ktdére pracuja w oparciu o zaawansowany algorytm przetwarzania sygnatu.

Zasysajaca czujka dymu, przeznaczona do detekcji pozaru w przestrzeniach dzwigdéw
wind osobowych. Czujki te za pomocg rurek PCV prébkujg powietrze zasysane z catej
wysokosci szybu windowego i na podstawie analizy powietrza przechodzg w stan

alarmu pozarowego po wykryciu w zasysanym powietrzu dymu. Czujki te bedg miaty



mozliwos¢ wspotpracy z systemem sygnalizacji pozaru poprzez moduty
komunikacyjne zainstalowane na petlach dozorowych. Kazda winda osobowa bedzie

wyposazona w jedng taka czujke zasysajaca.

Reczne ostrzegacze pozarowe:

o Reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Jest przeznaczony do przekazywania
informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze
wyposazone sg W wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do instalowania
wewnatrz obiektow, temperatura pracy — 25 °C do + 70 °C i wilgotnosci wzglednej do

95 % , szczelnos¢ obudowy IP 44,

Sygnalizatory petlowe i gniazda z sygnalizatorami:

o Sygnalizacja alarmu pozarowego bedzie realizowana z wykorzystaniem
sygnalizatoréw akustyczno-optycznych petlowych z funkcjg komunikatéow gtosowych
oraz gniazd czujek wyposazonych w sygnalizatory akustyczne.

o W alarmie | stopnia na sygnalizatorach petlowych zaczyna migaé $wiatto czerwone
oraz uruchamiajg sie sygnalizatory akustyczne zainstalowane w gniazdach czujek
(pomieszczenia personelu pielegniarskiego oraz lekarzy dyzurnych), jest to informacja
dla przeszkolonego personelu, iz w obiekcie mogto pojawic sie zagrozenie pozarowe,
nalezy wzméc czujnos$é, oczekiwa¢ dalszego rozwoju wydarzen oraz emisji
okreslonych komunikatéw gtosowych.

o W alarmie Il stopnia nastgpi uruchomienie sygnalizatoréw petlowych, zaczynajg one
dziata¢ w trybie akustyczno-optycznym. Sygnat akustyczny jest transmitowany
naprzemiennie z automatycznymi komunikatami gtosowymi. W strefie pozarowej, w
ktorej nastgpito zagrozenie transmitowany jest komunikat ewakuacyjny, a w strefach

przylegtych komunikat ostrzegawczy.

Elementy kontrolno-sterujgce:

16

Funkcje automatyki pozarowej nalezy zrealizowac z wykorzystaniem:
e Adresowalnych liniowych modutéw wyposazonych w 1 wyscie i 1 wejscie w
obudowach natynkowych (przekaznik 2A, 30VDC/VAC) — przeznaczone do sterowania
lub monitorowania innych urzgdzen wymagajgcych sterowania przez SSP (np. do

monitorowania pracy zasilaczy pozarowych, klap odcinajgcych),
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e Adresowalnych liniowych modutéw wyposazonych w 4 wyjscia i 4 wejscia w
obudowach natynkowych (przekaznik 4A/250VAC) — przeznaczone do sterowania lub
monitorowania innych urzgdzen wymagajgcych sterowania przez SSP (np. do
pozarowego zwolnienia drzwi kontrolowanych przez centralki odcieé¢ ogniowych lub

kontroli dostepu).

Modut kontrolno-sterujacy, przeznaczony jest do:
o sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,
o kontroli zadziatania ww. urzadzen,

o kontroli stanu dowolnych urzadzen.

Zasilacze buforowe pozarowe:

Urzadzenia wymagajace zasilenia z zewnetrznego zrddta napiecia 24VDC nalezy zasili¢
z zasilaczy pozarowych buforowych 24VDC o wydajnosci pradowej co najmniej 5A.
Minimalna pojemnos$é baterii akumulatoréw zasilacza pozarowego zasilajgcego klapy
pozarowe powinna wystarczy¢ na podtrzymanie przez 30h oraz na dostarczanie energii w
czasie pracy sitownikdéw przez czas 30 minut. Zasilacze nalezy dobrac na etapie realizacji w
zaleznosci od ilosci klap pozarowych oraz typu zastosowanego sitownika klapy pozarowej,
ktory bedzie z tego zasilacza zasilany. Zasilanie zasilaczy nalezy wykona¢ przewodem

ognioodpornym np. HDGs, NHXH.

ODBIOR PRAC

Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:
o dokumentacje powykonawczg zawierajgcg zaktualizowany projekt techniczny z
naniesionymi i uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,
o wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jézefowie na zastosowane
urzadzenia,
o protokoty z pomiarow,
oraz dokona¢é prébnego uruchomienia systemu.
Uruchamiajgcy powinien sprawdzié czy:
o sposOb wykonania instalacji jest prawidtowy,

o metody, materiaty i elementy zostaty uzyte zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,



o dokumentacja powykonawcza (rysunki i opisy) sg zgodne z instalacjg,

o wszystkie czujki i reczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,

o informacje przekazywane przez CSP sg prawidtowe i spetniajg wymagania zawarte w
dokumentacji,

o wszystkie potgczenia do Stacji Monitorowania Alarméw sg prawidtowe,

o wszystkie urzadzenia alarmowe dziatajg zgodnie z zaleceniami zawartymi w projekcie.

ZALECENIA DLA UZYTKOWNIKA

Uzytkownik powinien dopilnowa¢, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie
szkolenie 0séb zajmujacych sie systemem SSP. Po przekazaniu systemu do eksploatacji
nalezy zlecié statg konserwacje urzadzen i instalacji, wymog taki jest zapisany w specyfikacji

technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

KONSERWACJA I UTZRZYMANIE SYSTEMU

Na podstawie specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14 ponizej przedstawiono
warunki eksploatacji systemu SSP. Wymagania te okreslajg ramowy i szczegdtowy zakres
prac konserwacyjnych oraz obstugi technicznej.

Obstuga codzienna:
Uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnié, aby codziennie byto sprawdzane:

o czy kazda centrala, tablica i panel wskazujg stan dozorowania lub, czy kazde
odchylenie od stanu dozorowania jest odnotowane w ksigzce pracy i, czy we
wiasciwy sposdb zostata zawiadomiona firma prowadzgca konserwacje,

o czy przy kazdym alarmie zarejestrowanym od poprzedniego dnia podjeto
odpowiednie dziatania,

o czy jesli instalacja byta wylgczana, sprawdzana lub wyciszana, to zostata
przywrdcona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigice pracy i

mozliwie szybko usunieta.
Obstuga miesieczna:
Co najmniej raz w miesigcu uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic¢ aby:

o zapasy papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki byty wystarczajace,
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przeprowadzono proby rozruchu kazdego awaryjnego zespotu pradotwédrczego,
ktoéry powinien spetnia¢ oraz sprawdzono zapas paliwa — i w razie potrzeby —
uzupetniono,

przeprowadzono test wskaznikdw a kazdy fakt niesprawnosci wskaZnika zostat

odnotowany.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna byé odnotowana w ksigzce pracy i

mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna:

Co najmniej jeden raz na kazde 3 miesigce, uzytkownik lub wtasciciel powinien zapewnic,

aby specjalista:

o

sprawdzit wszystkie zapisy w ksigzce pracy i podjat niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢

do prawidtowej pracy instalacji,

spowodowat zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza
pozarowego w kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy centrala sygnalizacji
pozarowej prawidtowo odbiera i wyswietla okreslone sygnaty, emituje alarm
akustyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia ostrzegawcze i pomocnicze,
sprawdzit, czy monitoring uszkodzer centrali sygnalizacji pozarowej funkcjonuje
prawidtowo,

w miare mozliwosci spowodowat zadziatanie kazdego tgcza do strazy pozarnej lub
do zdalnego centrum statej obserwacji,

przeprowadzit wszystkie inne kontrole i préby, okreslone przez wykonawce,
dostawce

lub producenta,

dokonat rozpoznania, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére moglty by wptyng¢ na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatoréw akustycznych i — jesli tak — dokonat

ogledzin.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i mozliwie

szybko usunieta.



Obstuga roczna:

Co najmniej jeden raz w roku, uzytkownik lub wiasciciel powinien zapewnié, aby

specjalista:

o przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej, miesiecznej i kwartalnej,

o sprawdzit kazdg czujke na poprawno$é dziatania zgodnie z zaleceniami producenta
(kazda czujka powinna by¢ sprawdzana przynajmniej raz w roku. Dopuszcza sie
sprawdzanie kolejnych 25% czujek przy przeprowadzaniu kontroli raz na kwartat),

o sprawdzit zdolno$¢ centrali sygnalizacji pozarowej do uaktywnienia wszystkich
funkcji pomocniczych,

o sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i sprzet sg sprawne,
nieuszkodzone
i odpowiednio zabezpieczone,

o dokonat ogledzin, czy w budynku nastgpity jakies zmiany budowlane lub w jego
przeznaczeniu, ktére mogtyby wptyngé na rozmieszczenie czujek i recznych
ostrzegaczy pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Ogledziny powinny
takze potwierdzi¢, czy pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co
najmniej 0,5 m we wszystkich kierunkach i czy wszystkie reczne ostrzegacze
pozarowe sg dostepne i widoczne,

o sprawdzit i przeprowadzit proby wszystkich baterii akumulatoréw.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce pracy i
mozliwie szybko usunieta.
Dokumentacja:

Po zakonczeniu przegladu kwartalnego i rocznego, jednostka odpowiedzialna, za
przeprowadzenie préby powinna dostarczy¢ osobie odpowiedzialnej, z potwierdzeniem
odbioru, protokét stwierdzajgcy, ze préby wymienione w instrukcji zostaty wykonane, a o
wykrytych wadach zostata powiadomiona osoba odpowiedzialna.

ZAINSTALOWANIE
SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
NIE ZWALNIA UZYTKOWNIKA OBIEKTU
OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!



ZESTAWIENIE MATERIALOW SYSTEMU

Lp Nazwa Jm llosé
1 Akumulator 12V/17Ah (ZSP) szt 64
2 Akumulator 12V/45Ah (SSP) szt
Akumulator 12V/7Ah (KO) szt 2
Centrala sygnalizacji pozaru - obstuga do 24 petli, 1512 adresdéw, 2xzasilacz
4 |150W szt 2
5 Czujka multisensorowa, dwa detektory optyczne i dwa detektory temperatury szt 45
6 Czujka optyczna dymu szt 1318
7 Czujka optyczno-temperaturowa szt 99
8 Czujka zasysajaca do szybdw windowych z rurarzem kpl 7
9 Gniazdo czujki adresowalnej z przejSciem szt 1462
10 Gniazdo czujki adresowalnej z sygnalizatorem akustycznym z przejsciem szt 31
11 Gniazdo sygnalizatora petlowego z przejsciem szt 181
12 Kabel energetyczny NHXH-J FE180/E90 3x2,5mm m 3224
13 Kabel HTKSH PH90 5x2x1,4 m 312
14 Konsola obstugowa z wyswietlaczem LCD, Petna obstuga sieci central szt 1
15 Modut liniowy 4 petle 252 adresy szt 8
16 Modut programowalnych 12 we/wy szt 1
17 Modut sieciowy do centrali SSP szt 4
18 Modut transmisji alarmu, uszkodzenia szt 1
19 Moduf wykonawczy 1 wej, 1 wyj, szt 15
20 Modut wykonawczy 4 wej, 4 wyj, szt 101
21 Obudowa do montazu ROP szt 96
22 Obudowa modutu wykonawczego szt 113
23 Przewody kabelkowe HTKSH PH90 1x2x1,4 m 7457
24 Przewody kabelkowe HTKSH PH90 2x2x1,4 m 5850
25 Przewody kabelkowe YnTKSY 1x2x0,8 m 2865
26 Puszka taczeniowa przeciwpozarowa szt 33
27 Reczny ostrzegacz pozarowy (przycisk) ROP szt 96
28 Sygnalizator petlowy, akustyczno-optyczny z komunikatami gtosowymi szt 181
29 Wskaznik zadziatania szt 208
30 Wytacznik nadpragdowy S301 B10A do RG sprzed gtdwnego wytgcznika szt 35
31 Zasilacz pozarowy 24V/5A/17Ah szt 32

TABLICA STEROWAN I MONITORINGU

21

Obiekt szpitalny zgodnie z opracowang Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego
podzielony jest na 13 stref pozarowych. Wszystkie strefy pozarowe szpitala beda chronione
systemem sygnalizacji pozarowej, a urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe tego systemu beda
potgczone z obiektem Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej w Efku.
Sekwencje pracy poszczegblnych urzadzen sterowanych systemem sygnalizacji
pozarowej w sytuacji wystgpienia zagrozenia pozarowego w strefach pozarowych szpitala

przedstawiajg zatgczone do projektu matryce sterowan tych urzadzen.
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Czujka optyczna dymu z wskaznikiem zadziatania
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Gniazdo z sygnalizatorem akystycznym

1/81 Numer petli / numer sygnalizatora

Synalizatory petlowe rozlokowaé zgodnie z
oznaczeniami na rzutach poszczegdlnych kondygnacji

UWAGA:

Zaprojekotwane petle dozorowe i sygnalizacyjne stanowig rozbudowe
kompleksowego projektu SSP Szpitala:

System sygnalizacji pozaru - Szpital Pro-Medica w Etku. Marzec 2020.

Zaprojektowang rozbudowe systemu sygnalizacji pozaru wykona¢ z zachowaniem
numeraciji petli oraz podtgczenia do wtasciwych central pozarowych.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé w potaczeniu z w/w dokumentacjg
kompleksowego wyposazenia obiektu w system sygnalizacji pozaru.

Kiad Elektroniki "SUWAR", 16-400 Suwalki, ul. 1 Maja 24
tel. 087 5665555, e—mail: suwar@suwar.pl
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System sygnalizacji pozaru—projekt przebudowy pomieszczeri parteru bloku FlI
Szpital Miejski PRO MEDICA
ul. Baranki 24; 19-301 Etk
Schemat roztozony petla 26
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