znak sprawy: 2/RB/2021

zatgcznik nr 5 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Obiekt: Zespot Szkot Centrum Ksztatcenia Rolniczego im. Stanistawa
Szumca w Bielsku - Biatej przy ul. Akademii Umiejetnosci 1

CPV 45000000 7 Roboty ogéinobudowlane
CPV 45453000 7 Roboty remontowe

CPV 45215000 7 Roboty posadzkowe

CPV 45442100 8 Roboty malarskie

CPV 45310000 3 Roboty instalacji elektrycznej



1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot ogolnobudowlanych, wykonanych przy zadaniu
pod nazwa:

~Remont pomieszczen w budynku gtownym szkoty oraz renowacja nawierzchni
poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym w Zespole Szkot Centrum Rolniczego im.
Stanistawa Szumca w Bielsku- Biatej”.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne =z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogodlne” pkt 1.4.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
ze Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczgce robdt podano w niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

2. ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

2.1 Salanr 17 z gabinetem

W sali nr 17 i gabinecie nalezy pomalowac¢ sufity i Sciany farbg emulsyjng
zmywalng z wczesniejszym przygotowaniem podtoza pod malowanie. W sali nr 17
dodatkowo nalezy pomalowac lamperie do wysokosci 1,5 m. Roboty malarskie obejmujg
rowniez malowanie grzejnikdw i rur wodno-kanalizacyjnych, stolarki drzwiowej oraz
parapetow. Na scianie od strony korytarza nalezy zamontowac listwy odbojowe.

W sali nr 17 i gabinecie nalezy wymienic¢ stare lampy jarzeniowe na lampy ledowe
w takiej samej ilosci. Nalezy wymieni¢ wytgczniki i gniazda podtynkowe na nowe.
Wszystkie urzadzenia majg by¢ podtgczone do nowych obwoddw elektrycznych.
Istniejace nowe przewody elektryczne montowane w korytkach nalezy zamontowac
podtynkowo.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym przedmiarem robot.



2.2 Salanr 19 z gabinetem

W sali nr 19 i gabinecie nalezy pomalowac sufity i Sciany farbg emulsyjng
zmywalng z wczesniejszym przygotowaniem podtoza pod malowanie. W sali nr 19
dodatkowo nalezy pomalowaé lamperie do wysokosci 1,5 m. Roboty malarskie obejmujg
rowniez malowanie grzejnikdw i rur wodno-kanalizacyjnych, stolarki drzwiowej oraz
parapetow. Na scianie od strony korytarza nalezy zamontowac listwy odbojowe. W
obrebie istniejgcej umywalki nalezy skuc istniejgcy fartuch z piytek ceramicznych i
wykonac nowy. Baterie umywalkowg nalezy wymieni¢ na nowg stojacg a umywalke na
nowg wraz z szafkg umywalkowa.

W sali nr 19 i gabinecie nalezy wymieni¢ stare lampy jarzeniowe na oprawy
o$wietleniowe LED. Nowe oswietlenie powinno zosta¢ tak dobrane i wykonane, aby
zostaty spetnione wymagania przepisow w zakresie natezenia o$wietlenia na
ptaszczyznie roboczej, ktére powinno wynosi¢ minimum 300 lux oraz rownomiernosci
os$wietlenia na polu zadania wzrokowego (Emin/Esr > 0,70). Przy doborze opraw nalezy
uwzgledni¢ zalecany parametr UGR<19 oraz wskaznik oddawania barw wynoszgcy
ponad Ra 80. Nalezy zastosowac zrodta swiatta o temperaturze barwowej w przedziale
4000K - 4500K.

Nalezy wymieniC tgczniki i gniazda podtynkowe na nowe. Wszystkie urzadzenia
majg by¢ podigczone do nowych obwodow elektrycznych. Istniejgce nowe przewody
elektryczne montowane w korytkach nalezy zamontowac podtynkowo.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym przedmiarem robot.

2.3 Salanr 28

W sali nr 28 nalezy pomalowac¢ sufity i $ciany farbg emulsyjng zmywalng z
wczesniejszym przygotowaniem podtoza pod malowanie. W sali nr 19 dodatkowo nalezy
pomalowac¢ lamperie do wysokosci 1,5 m. Roboty malarskie obejmujg réwniez
malowanie grzejnikow i rur wodno-kanalizacyjnych stolarki drzwiowej oraz parapetow.
Na Scianie od strony korytarza nalezy zamontowac listwy odbojowe. Na podtodze nalezy
wykonac¢ nowg posadzke z ptytek gresowych o Scieralnosci PEI 5 wraz z cokolikami po
uprzednim wykonaniu warstwy wyrownujgcej z zaprawy samopoziomujgcej. Faktyczny
rozmiar i kolorystyke ptytek nalezy uzgodni¢ z dyrekcjg szkoty. Stara wyktadzina bedzie
zerwana przez konserwatorow szkoty.

W sali nr 28 nalezy wymieni¢ stare lampy jarzeniowe na oprawy oswietleniowe
LED. Nowe oswietlenie powinno zostac tak dobrane i wykonane, aby zostaty spetnione
wymagania przepisoOw w zakresie natezenia o$wietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktore
powinno wynosi¢ minimum 300 lux oraz rownomiernosci oswietlenia na polu zadania
wzrokowego (Emin/Esr > 0,70). Przy doborze opraw nalezy uwzgledni¢ zalecany
parametr UGR<19 oraz wskaznik oddawania barw wynoszgcy ponad Ra 80. Nalezy
zastosowac zrodta swiatta o temperaturze barwowej w przedziale 4000K - 4500K.



Nalezy wymieniC tgczniki i gniazda podtynkowe na nowe. Wszystkie urzadzenia
majg by¢ podigczone do nowych obwodow elektrycznych. Istniejgce nowe przewody
elektryczne montowane w korytkach nalezy zamontowac podtynkowo.

Roboty nalezy wykonac zgodnie z zatgczonym przedmiarem robét.

2.4 Salanr 21 z gabinetem

W sali nr 21 i gabinecie nalezy pomalowac sufity i $ciany farbg emulsyjng
zmywalng z wczesniejszym przygotowaniem podtoza pod malowanie. W sali nr 21
dodatkowo nalezy pomalowac lamperie do wysokosci 1,5 m. Roboty malarskie obejmujg
rowniez malowanie grzejnikdw, rur wodno-kanalizacyjnych i stolarki drzwiowe;j.

W sali nr 21 i gabinecie nalezy wymieni¢ stare lampy jarzeniowe na oprawy
o$wietleniowe LED. Nowe oswietlenie powinno zostaé¢ tak dobrane i wykonane, aby
zostaty spetnione wymagania przepisow w zakresie natezenia oswietlenia na
ptaszczyznie roboczej, ktére powinno wynosi¢ minimum 300 lux oraz rownomiernosci
os$wietlenia na polu zadania wzrokowego (Emin/Esr > 0,70). Przy doborze opraw nalezy
uwzgledni¢ zalecany parametr UGR<19 oraz wskaznik oddawania barw wynoszgcy
ponad Ra 80. Nalezy zastosowac zrodta swiatta o temperaturze barwowej w przedziale
4000K - 4500K.

Nalezy wymieni¢ tgczniki i gniazda podtynkowe na nowe. Wszystkie urzadzenia
majg by¢ podigczone do nowych obwodow elektrycznych. Istniejgce nowe przewody
elektryczne montowane w korytkach nalezy zamontowac podtynkowo.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym przedmiarem robot.

2.5 Gabinet pedagoga

W gabinecie nalezy pomalowaé¢ sufity i sciany farbg emulsyjng zmywalng z
wczesniejszym przygotowaniem podtoza pod malowanie oraz nalezy pomalowac
lamperie do wysokosci 1,5 m. Roboty malarskie obejmujg réwniez malowanie
grzejnikdw i rur wodno-kanalizacyjnych stolarki drzwiowej oraz parapetow.

W gabinecie nalezy wymieni¢ stare lampy jarzeniowe na oprawy oswietleniowe
LED. Nowe oswietlenie powinno zostac tak dobrane i wykonane, aby zostaty spetnione
wymagania przepisow w zakresie natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktére
powinno wynosi¢ minimum 300 lux oraz réwnomiernosci oswietlenia na polu zadania
wzrokowego (Emin/Es$r > 0,70). Przy doborze opraw nalezy uwzgledni¢ zalecany
parametr UGR<19 oraz wskaznik oddawania barw wynoszacy ponad Ra 80. Nalezy
zastosowac zrodta swiatta o temperaturze barwowej w przedziale 4000K - 4500K.

Nalezy wymienic tgczniki i gniazda podtynkowe na nowe. Wszystkie urzgdzenia
majg by¢ podigczone do nowych obwodow elektrycznych. Istniejgce nowe przewody
elektryczne montowane w korytkach nalezy zamontowac podtynkowo.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonym przedmiarem robét.



2.6 Gabinetnr 18

W gabinecie nalezy pomalowac¢ sufity i sciany farbg emulsyjng zmywalng z
wczesniejszym przygotowaniem podtoza pod malowanie. Roboty malarskie obejmujg
rowniez malowanie grzejnikow i rur wodno-kanalizacyjnych stolarki drzwiowej oraz
parapetow.

Nalez wymieni¢ baterie umywalkowg na nowg a umywalke porcelanowg wymienic
na zlew kwasoodporny z syfonem i szafkg stosowany w pracowniach chemicznych.

W gabinecie nalezy wymienic¢ stare lampy jarzeniowe na oprawy oswietleniowe
LED. Nowe oswietlenie powinno zostac tak dobrane i wykonane, aby zostaty spetnione
wymagania przepisow w zakresie natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktére
powinno wynosi¢ minimum 300 lux oraz rownomiernosci oswietlenia na polu zadania
wzrokowego (Emin/Esr > 0,70). Przy doborze opraw nalezy uwzgledni¢ zalecany
parametr UGR<19 oraz wskaznik oddawania barw wynoszacy ponad Ra 80. Nalezy
zastosowac zrodta swiatta o temperaturze barwowej w przedziale 4000K - 4500K.

Nalezy wymieniC tgczniki i gniazda podtynkowe na nowe. Wszystkie urzadzenia
majg by¢ podigczone do nowych obwoddw elektrycznych. Istniejgce nowe przewody
elektryczne montowane w korytkach nalezy zamontowac¢ podtynkowo.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonym przedmiarem robot.

2.7 Gabinet sadowni szkoétek

W gabinecie nalezy zdemontowaé istniejgce drzwi pomiedzy gabinetem sadowni
szkotek a gabinetem pedagoga, otwor zamurowac i uzupetni¢ brakujgce tynki.

Sufit i $ciany pomalowaé¢ farbg emulsyjng zmywalng z wczesniejszym
przygotowaniem podtoza pod malowanie. Nalezy pomalowac lamperie do wysokosci 1,5
m. Roboty malarskie obejmujg rowniez malowanie grzejnikbw i rur wodno-
kanalizacyjnych, stolarki drzwiowej oraz parapetéw.

Na podtodze nalezy wykonaé nowg posadzke z ptytek gresowych o Scieralnosci
PEI 5 wraz z cokolikami po uprzednim wykonaniu warstwy wyréwnujgcej z zaprawy
samopoziomujgcej. Faktyczny rozmiar i kolorystyke ptytek nalezy uzgodni¢ z dyrekcjg
szkoty. Stara wyktadzina bedzie zerwana przez konserwatorow szkoty.

Nalezy zamontowac¢ nowg umywalke porcelanowg z syfonem i szafkg. Umywalka
ma by¢é zamontowana w rogu gabinetu przy zamurowanych drzwiach. Odptyw i
przytgcze wody ma by¢ doprowadzone z istniejgcej umywalki usytuowanej w gabinecie
pedagoga.

W gabinecie nalezy wymieni¢ stare lampy jarzeniowe na oprawy oswietleniowe
LED. Nowe oswietlenie powinno zostac tak dobrane i wykonane, aby zostaty spetnione
wymagania przepisow w zakresie natezenia oswietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktére
powinno wynosi¢ minimum 300 lux oraz réwnomiernosci oswietlenia na polu zadania
wzrokowego (Emin/Esr > 0,70). Przy doborze opraw nalezy uwzgledni¢ zalecany



parametr UGR<19 oraz wskaznik oddawania barw wynoszacy ponad Ra 80. Nalezy
zastosowac zrodta Swiatta o temperaturze barwowej w przedziale 4000K - 4500K.

Nalezy wymieniC tgczniki i gniazda podtynkowe na nowe. Wszystkie urzadzenia
majg by¢ podigczone do nowych obwodow elektrycznych. Istniejgce nowe przewody
elektryczne montowane w korytkach nalezy zamontowac¢ podtynkowo.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z zatgczonym przedmiarem robét.

2.8 Sala pingpongowa duza

Na posadzce cementowej nalezy wykona¢ nowg posadzke z ptytek gresowych o
Scieralnosci PEIl 5 wraz z cokolikami po uprzednim wykonaniu warstwy wyrownujgcej z
Zaprawy samopoziomujgce.

2.9 Renowacja nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 48.0 x 24.0 m. Nalezy odtworzy¢ miejscowe
zniszczenia nawierzchni uzytkowej a nastepnie pomalowac catg powierzchnie boiska
wraz z liniami farbg poliuretanowg. Przed przystgpieniem do wyceny renowac;ji, nalezy
przeprowadzi¢ ogledziny boiska i okresli¢ zakres uszkodzen powierzchni uzytkowej.

3.  WARUNKI SZCZEGOLOWE REALIZACJI ROBOT

1. Ustala sie nastepujgce warunki szczegétowe realizacji robot:

a) Zamiar rozpoczecia robét Wykonawca zgtosi Uzytkownikowi, co najmniej na 7
dni wczesniej,

b) Wykonawca uzgodni z uzytkownikami termin rozpoczecia robét i kazdorazowo
uzgodni mozliwe godziny pracy, w szczegoélnosci ustali okres wykonywania
czynnosci mogacych w jakikolwiek sposob zakidci¢ normalne funkcjonowanie
zajeC szkolnych.

2. Roboty bedg wykonywane w czynnym obiekcie. W zwigzku z tym, Wykonawca jest
zobowigzany do zaplanowania i przeprowadzenia prac w sposéb gwarantujgcy
ciggte funkcjonowanie obiektu oraz zminimalizowania ograniczenh i ucigzliwosci
zwigzanych z wykonywanymi pracami, w szczegdlnosci ograniczaC hatas i
prowadzi¢ prace w sposob jak najmniej ucigzliwy dla nauczycieli i uczniow.

3. Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac realizacje robét w ten sposéb, aby
zachowac ciggtosc¢ korzystania z ciggdw komunikacyjnych przy i w budynku, jak
réwniez ciggow pieszych w jego otoczeniu. Ewentualne zmiany w organizaciji
komunikacji nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem. Wykonawca jest zobowigzany
zachowac czystos¢ na drogach dojazdowych i dojsciach do miejsca realizacji
robot przez caty okres realizacji zadania.

4. Prace porzadkowe wykonawca bedzie wykonywat na biezgco.

5. Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe, rzeczowe i finansowe, ktore
wyrzadzi Zamawiajgcemu oraz/lub osobom trzecim, w zwigzku lub przy
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11.
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wykonywaniu niniejszej umowy. W szczegolnosci, w przypadku uszkodzenia lub

zniszczenia mienia Zamawiajgcego lub oséb trzecich w toku realizacji zadania,

Wykonawca zobowigzuje sie doprowadzi¢ je do stanu pierwotnego i naprawic

szkode na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszelkich szkéd, za ktore

odpowiadajg solidarnie wykonawca i podmioty dziatajgce w jego imieniu

(podwykonawcy).

W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy, wybrany Wykonawca dostarczy

Zamawiajgcemu szczegotowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji

roboét, ktéry bedzie uwzgledniat uwarunkowania okreslone w punktach powyze;j i

ktory, po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, stanowit bedzie integralng czes¢

umowy.

Wszystkie sprawy techniczno-organizacyjne zwigzane z realizacjg niniejszego

zamoOwienia nalezy konsultowa¢ 2z kierownikiem Dziatu Techniczno-

Administracyjnego lub z inspektorem nadzoru.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo rezygnacji z czesci przedmiotu

zamowienia, jezeli zajdzie taka potrzeba.

Wykonawca wtasnym staraniem zorganizuje swoje zaplecze magazynowe i

socjalne.

Wykonawca uzgodni z uzytkownikami obiektow lokalizacje zaplecza

sanitarnego i socjalnego, magazynéw oraz miejsca skladowania odpaddw,

gruzu i $mieci.

Wykonawca zobowigzany bedzie ponosi¢ koszty wykorzystanego przez siebie

pradu oraz wody (w formie optaty ryczattowej).

Przy realizacji niniejszego zamowienia Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) stosowania jedynie wyrobow i materiatdbw dopuszczonych do stosowania w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U.2017.1332 t.. z dnia 2017.07.06), w tym dopuszczonych
do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publiczne;.

b) dostarczenia (na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w tym przed rozpoczeciem
stosowania) dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie wyrobow i
materiatlow - przewidzianych do zastosowania przy realizacji niniejszego
zamowienia - do stosowania w budownictwie i w obiektach uzytkowych (m.in.
aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej lub innej odpowiedniej,
notyfikowanej jednostki, deklaracje zgodno$ci, atesty higieniczne, itp.).

c) dla modernizowanego oswietlenia nalezy spetni¢ warunki okreslone w polskiej
normie (PL-EN 12464-1) oraz wykona¢ odpowiednie obliczenia oswietlenia,
potwierdzajgce spetnienie wymaganych warunkéw (w obliczeniach nalezy
zawrze¢ parametr UGR oraz wspétczynnik odbicia $wiatta dla podstawowych
powierzchni wnetrza we wszystkich pomieszczeniach).

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw | urzadzen innych

(rownowaznych) niz te przyjete w przedmiarze robot (w przypadku podania

znaku towarowego lub producenta), jednak o parametrach i jakosci nie

gorszych od posiadanych przez materiaty i urzgdzenia zaproponowane przez
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Zamawiajgcego. Ciezar udowodnienia, ze materiaty zamienne sg rownowazne

w stosunku do =zaproponowanych przez Zamawiajgcego spoczywa na

Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca wraz z ofertg musi przedtozyc

odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne oraz producenta,

wymagane przepisami certyfikaty i inne dokumenty, pozwalajgce jednoznacznie
stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie rownowazne.

Wykonywanie robot, odbiory oraz organizacje bhp., p.poz. na terenie

prowadzonych robot nalezy prowadzi¢ w oparciu o aktualne normy i przepisy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

a) prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku
realizacji przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony
Srodowiska (m.in. do zapobiegania powstawaniu odpadow, ograniczenia ich
ilosci i ich negatywnego oddziatywania na srodowisko, zapewnienia ich
odzysku oraz prawidiowego unieszkodliwiania),

b) prowadzenia robot w sposdb uwzgledniajgcy ochrone gleby, ziemi, powietrza,
stanu akustycznego srodowiska a takze osOb oraz zabezpieczajgcy przed
niekorzystnym oddziatywaniem moggcym wystgpi¢ w zwigzku z realizacjg
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za naruszenie obowigzujgcych

przepisow, dotyczgcych ochrony srodowiska i os6b w miejscu prowadzonych

robét, w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci

Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie ztozenia oferty czesciowe;.

Nie dopuszcza sie ztozenia oferty wariantowej.

Sprzet:

a) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robaét.

b) Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. W
przypadku braku ustaleh sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

c) Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania jakosci i warunkéw wyszczegoélnionych w specyfikacji, zostang
przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4. WYKONANIE ROBOT

4.1 0Ogdlne zasady wykonania robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$C zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznej oraz
poleceniami Inspektora. Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robo6t. Wszelkie dodatkowe koszty ponosi Wykonawca.

5. ODBIOR ROBOT

5.1 Zgloszenie do odbioru

Zgtoszenia zrealizowanych robot do odbioru Wykonawca dokonuje w formie
pisemnej na 5 dni roboczych przed umownym terminem zakonczenia robot.
Zamawiajgcy ma obowigzek podjecia czynnosci odbiorowych najpdzniej w ciggu 5 dni
roboczych od daty potwierdzenia przyjecia zgtoszenia. Na wniosek Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek przeditozenia atestow na wbudowane materiaty.

5.2 Czynnosci odbiorowe

Czynnosci odbiorowe polegajg na dokonaniu:

a) oceny zgodnosci wykonanych robét ze zleceniem,

b)  oceny jakosci wykonanych robét oraz zgodnosci z obowigzujgcymi normami
technicznymi,

c) Wykonawca ma prawo uczestniczenia we wszystkich etapach czynnosci
odbiorowych.

W wyniku przeprowadzonych czynnosci odbiorowych Zamawiajacy w
zaleznosci od oceny technicznej i jakosci wykonanych robét moze:
a) odebrac roboty w catosci bez uwag,
b) odebra¢ czes¢ wykonanego zakresu, a pozostatg wskazaC¢ do powtdrnego
wykonania,
c) odmdwi¢ odbioru robot w nastepujgcych przypadkach:
» wykonany zakres jest inny niz zlecony,
» ztej jakosci wykonanych robét uniemozliwiajgcej ich poprawe,
» niewlasciwego wykonania pod wzgledem technicznym.

W kazdym z wymienionych wyzej przypadkdéw Zamawiajgcy ma obowigzek
sporzadzi¢ protokét odbioru z odpowiednim zapisem. W przypadku zastrzezen co do
jakosci wykonanych robét, Zamawiajgcy moze ponadto wydtuzy¢ okres gwarancji oraz
potraci¢ czes¢ wynagrodzenia z tytutu ztej jakosci robot.



5.3 Protokét odbioru

Po przeprowadzonych czynnosciach odbiorowych spisywany jest protokét odbioru
robot, ktéry jest podstawg do wystawienia przez WWykonawce faktury.



